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Variante 3 

Anheben der Höhe der Baugrubensohle 

auf 15 m unter GOK und Verkürzung 

der Bohrpfähle auf 18 m Länge 
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Startgrube

Bohrpfahl Bohrpfahl

8,5 m unter GOK = ca. 112,5 m NHN

13,5 m unter GOK = ca. 107,5 m NHN

19,5 m unter GOK = ca. 101,5 m NHN

GOK ca. 121,0 m NHN

Baugrubensohle 15 m unter GOK = 106 m NHN

18 m unter GOK = ca. 103 m NHN

26,5 m unter GOK = ca. 94,5 m NHN

Grundlage für den dargestellten Baugrund = GWMS 2

(Auffüllung, Kies, Felszersatz des Pläners)

Lockergestein 

Felsqualität sehr gering bis gering

Pläner, 

Felsqualität mittel bis ausgezeichnet

Pläner, 

GW 116,59 m NHN (04.12.2015)

Felsqualität mittel bis ausgezeichnet

Pläner, 

Entspannungsbohrungen

mehrere 

12 m unter GOK = 109 m NHN

Arbeitsebene zum Ausführen der Entspannungsbohrungen 

mehrere Injektionen

9 m unter GOK = 112 m NHN
Arbeitsebene zum Ausführen der Injektionen 

Felsqualität sehr gering bis gering

Pläner, 

Baugrube
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einschließlich BaugrundschichtungVereinfachte Darstellung der

VARIANTE 3 

der Bohrpfähle auf 18 m Länge.

= Anheben der Höhe der Baugrubensohle auf 15 m unter GOK und Verkürzung 

19 m unter GOK  = ca. 102 m NHN


