Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB F 201 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,07 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 03.04. bis : 03.04. 2014 Endteufe: 450 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 80 mm bis m mm
bis 4,50 m 60 mm bis m mm
bis s m Aufbruch / Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 4,50 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 3x GPp L. up KKk Kk Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
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MaBstab: 1:50
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kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:
Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB F201 Blatt 3 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Beton- und Kleinramm- GP 1 0.00
Ziegelrecycling) bohrung -1.50
GP 2 1.50
b) -2.70
2.70
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) i) * |erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 3 2,70
schluffig -4.50
b)
4.50
c) gerundet, teilw d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief zerbohrt
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden
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Bohrung - Nr.: KRB F202 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,82 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 10.04. bis : 10.04. 2014 Endteufe: 4,60 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,12 m 200 mm bis 1,10 m 80 mm
bis 4,60 m 60 mm bis m mm
bis 0,12 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 4,60 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 4,60 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GPp .. up KKk Kk Wasserprobe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaRBstab:

1:50

GP 1[ ]0.16m
GP 2[ |0.50m

GP 3[]1.50m

GP 4[ |3.20m

GP 5[ [4.60m

KRB F202

Ansatzpunkt: 120.82 m NHN

0.00m

<

Kleinrambohrung Durchmesser 80 / 60 mm

0.12m A A

Auffillung, Betonsteine

0.16m| A °
0.50m/o A

3.20m| A

: Aufflllung, Feinkies, schwach

sandig (Splitt)

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, sandig bis stark
sandig (Beton- und

| [Ziegelrecycling)

. .| Auffillung, Kies, stark sandig,
* | schwach schluffig mit

Ziegelstiicken, Sclacke- und
Ascheresten

e O O O O
O «. 0 O

000 O0O0O0O0O
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4.60m
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Fein- bis Mittelkies, schwach
grobkiesig, sandig, schwach
schluffig

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB F202 Blatt 3 10.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Kleinramm- GP 1 0.12
bohrung -0.16
b)
0.16
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark sandig (Beton- GP 2 0.16
und Ziegelrecycling) -0.50
b)
0.50
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Kies, stark sandig, schwach schluffig mit GP 3 0.50
Ziegelstiicken, Sclacke- und Ascheresten -1.50
GP 4 1.50
b) -3.20
3.20
c) kantig, teilw. d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
zerbohrt
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 5 3.20
schluffig -4.60
b)
4.60
c) gerundet, teilw. d) schwer zu bohren | e) braun
Endtiefe Zerohrt
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB F203

Dresden

Erkundung

120,78 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 03.04. bis : 04.04. 2014 Endteufe: 13,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,12 m 300 mm bis m mm

bis 13,00 m 220 mm bis m mm

bis 0,12 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis 13,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 13,00 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 03.04.14 5,50 5,00 6,50
Grundwasser in Ruhe 04.04.14 5,50 13,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP L. up KK 3x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Réder-StraBe 3
Kling 01237 Dresden

Dresden, Nossener Briicke

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB F203 SPT

Ansatzpunkt: 120.78 m NHN Schiage je 15 cm N15

0.00m

0 10 20 30 40

- 0.12mf——=—
o]
0.20m| A .

GP1[] 1.20m 1.20m

o _© o
KP1[] 4.00m 4.00m % 9%
[c]

GW Y | 5.50m
(03,04.2014)

KP 2 6.30m

6.30m

¢ |Auffillung, Feinkies, schwach
A |lsandig (Splitt) 1

% | schwach steinig, schwach

° | Kies, mittel- bis grobsandig,

- \m = 0,5 Std.! 4

bis 5,3 m = 0,5 Std.!

Auffullung, Betonsteine

Auffullung, Sand, kiesig,

schluffig mit Ziegel-, Beton- 2
und Schlackestiicken

steinig, schwach mit Blacken, 3
schwach schluffig
MeiBelarbeit von 1,5 bis 2,0

Kies, sandig bis stark sandig,

steinig, schwach mit Blécken 5
verunreinigt, aromatischer

Geruch! MeiBelarbeit von 4,8

Rammkernbohrung Durchmesser 178 mm
Verrohrung Durchmesser 220 mm

KP 3 9.80m

Tiefe [m]

Kies, grobsandig, steinig, 20
schwach mit Blécken ;22
leichter aromatischer Geruch! 8 8
MeiBelarbeit von 9,0 bis 9,8
m = 1,0 Std.!

GP 2 10.40m

Schiuff, sandig bis stark 10
sandig, schwach feinkiesig
leichter aromatischer Geruch!

GP 3 11.00m
= Felszersatz (Schluff, stark 11
L: °,°|\feinsandig)
“: °|Felszersatz (Schluff, 12
se ... feinsandig, kiesig)
GP 4 13.00m|F ¢'%6 13
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F203 Blatt 3 03.04.2014-
04.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Aufflllung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Rammkern-
bohrung
b)
0.20
c) kantig d) leicht zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, kiesig, schwach steinig, schwach schluffig GP 1 0.20
mit Ziegel-, Beton- und Schlackestiicken -1.20
b)
1.20
c) Kiese und Steine d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
kantig
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig, schwach mit Blocken, KP 1 1.20
schwach schluffig -4.00
b) MeiBelarbeit von 1,5 bis 2,0 m = 0,5 Std.!
4.00
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) graubraun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, steinig, schwach mit Blocken Grundwasser KP 2 4.00
angetroffen -6.30
5.50m u. AP
b) verunreinigt, aromatischer Geruch! MeiBelarbeit von 4,8 bis 5,3 03 02"2[61 4
m = 0,5 Std.! o
6.30
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Flusskies g) Quartar h) I) - erdfeucht-nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F203 Blatt 4 03.04.2014-
04.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, grobsandig, steinig, schwach mit Blocken KP 3 6.30
-9.80
b) leichter aromatischer Geruch!MeiBelarbeit von 9,0 bis 9,8 m =1,
0 Std.!
9.80
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach feinkiesig GP 2 9.80
-10.40
b) leichter aromatischer Geruch!
10.40
c) brockelig d) mittel zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - feucht
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 3 10.40
-11.00
b)
11.00
c) halbfest bis fest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, kiesig) GP 4 11.00
-13.00
b)
13.00
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) () |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB F204

Dresden

Erkundung

120,52 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 16.04. bis : 17.04. 2014 Endteufe: 12,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,10 m 300 mm bis m mm

bis 12,00 m 220 mm bis m mm

bis 0,10 m Betonkernbohrung
Bohrverfahren: bis 12,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 12,00 m  bis 0,10 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,10 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Beton
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 16.04.14 5,35 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 17.04.14 5,35 12,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GP ... up KK 4x KP Ll Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:100

GP 1 0.70m
GP 2 1.00m

KP 1 5.00m
GW 5.35m

(16,04.2014)

KP2[] 7.00m
KP3[ | 9.30m
KP 4
GP 3
Gp 4
GP5

KB F204

Ansatzpunkt: 120.52 m NHN
0.00m

SPT

Schlage je 15 cm N15
0 10 20 30 40 50

Rammkernbohrung Durchmesser 178 mm

_0.10m, A O&|\Auffiillung, Stahlbetonplatte
0.70m|_ " A | Auffilllung, Mittel- bis
_1.00m_ A _° .| Grobkies, schwach steinig 1
0° Q \(Bahnschotter)
OZ oz Aufflllung, Schluff, sandig bis
o . stark sandig, schwach kiesig 2
[c] o
2o 0P
o, = .|Mittel- bis Grobkies, sandig, 3
e, 03| steinig, mit Blécken
I °, °o|MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0
€ °, *./m=05Std.! 4
o e o OQO
& 500m|°%0 %o
2 S °
é i go E
ey ] e 3 ° “(]_,) 6 28
g o° 2 | Mittel- bis Grobkies, ke <L
a o o °| grobsandig, steinig, mit
o 0% « °| Blécken, schwach schluffig 7
3 o o | MeiBelarbeit von 6,5 bis 7,1
S o° o_|mund8,7 bis 9,5m =2,
E o ., Std.! 8 25 38
°6 0%
o, o, 45
9.30m %0 *. 9
[e] [c]
o° «|Fein- bis Mittelkies, schwach
o o _|grobkiesig, mittel- bis 10 9
10.70m Z oz grobsandig, steinig - 11?3
_____ Schiuff, sandig bis stark 11
-==l\sandig, schwach kiesig
12.00m Felszersatz (Schluff, stark

feinsandig)

12

Endtiefe

Mergelstein zerbohrt zu Kies,
sandig, steinig

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F204 Blatt 3 16.04.2014-
17.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Stahlbetonplatte Betonkern-
bohrung
b)
0.10
c) sehr hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) Gleis-/Oberflachen- | g) Auffiillung h) i) * |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, schwach steinig (Bahnschotter)| Rammkern- GP 1 0.10
bohrung -0.70
b)
0.70
c) kantig d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig GP 2 0.70
-1.00
b)
1.00
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, sandig, steinig, mit Blocken KP 1 1.00
-5.00
b) MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0 m = 0,5 Std.!
5.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, grobsandig, steinig, mit Blocken, schwach | Grundwasser KP 2 5.00
schluffig angetroffen -7.00
5.35m u. AP KP 3 7.00
b) MeiBelarbeit von 6,5 bis 7,1 m und 8,7 bis 9,5 m = 2,0 Std.! 16.04 2014 9.30
9.30
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) braun
verbacken
f) Flusskies 9) Quartéar h) iy - feucht-nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F204 Blatt 4 16.04.2014-
17.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, mittel- bis grobsandig, KP 4 9.30
steinig -10.70
b)
10.70
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig GP 3 10.70
-11.00
b)
11.00
c) brockelig, Kiese d) mittel zu bohren e) braun
gerundet
f) Tallehm g) Quartar h) i - feucht
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) Gp 4 11.00
-11.60
b)
11.60
c) halbfest bis fest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht
a) Mergelstein zerbohrt zu Kies, sandig, steinig GP 5 11.60
-12.00
b)
12.00
c) hart, fest d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) + erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB F205

Dresden

Erkundung

120,43 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 12.05. bis : 13.05. 2014 Endteufe: 11,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 300 mm bis m mm

bis 11,00 m 220 mm bis m mm

bis 1,50 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 11,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 11,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK 4 Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 13.05.14 4,80 5,00 5,50
Grundwasser in Ruhe 13.05.14 4,62 11,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM I e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GP .. up KK 2x KPP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2
J(ﬁ!'lnl Oskar-Roder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke
NG (01237 Dresden Projekt-Nr: 13650b.dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:100
Ansatzpunkt: 120.43 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m Q10 20 30 40 50 60
GP 1] 0.40m .| 0.40m|A °°’ Auffiillung, Sand, schwach
2l A - |\kiesig, schwach steinig
T o . “2| Auffiillung, Mittel- bis 1
N A A | Grobkies, stark sandig,
GP 2 2.00m N 2.00m|° °,|steinig (Bahnschotter)
. - AT 2
GP3[ ] 2.30m- _2.30m A i Auffillung, Schiuff, stark
0° gf feinsandig, schwach kiesig
ol oo 3
£ °eOo| . . -
£ o , | Mittel- bis Grobkies, steinig,
o | E e o | schwach mit Blocken, 4
GW 4.62m ~E ° . Og| schwach grobsandig
(13.05.2014) 58 o . 0y | MeiBelarbeit von 3,4 bis 3,8
GW 4.80m 2% 20 2o/ M=1,0S5td. E S
(13,05.2014) £ 2 o° gf 2 2738 56
KP1| | 6.00m- °|g_6.00m_° "2 ~ 6
(o) _E) [c] QO
o5 Oo OF . . . .
€A o o | Mittel- bis Grobkies, steinig,
= o o . "
Elo o o | mit Blécken, schwach 7
I o . o2 | grobsandig I8
s o o | MeiBelarbeit von 6,3 bis 7,0 % 36
<5 o, o mund7,5bis 8,0m=2,0 8
= o, 03| Std.!
© ] ]
KP 2 o 9.10m|° .2 9
", | Felszersatz  (Schluff,
e ' .|feinsandig bis stark
GP 4 10.00m - ——\feinsandig) 10
* "l Felszersatz (Schluff,
GP5 11.00m |- .| feinsandig)
Endtiefe 1

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Oskar-Roder-StraBBe 3
01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az.:

Bericht:

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F205 Blatt 3 12.05.2014-
13.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach steinig Handschacht GP 1 0.00
-0.40
b)
0.40
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) schwarzgrau
kantig
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i) erdfeucht
a) Auffillung, Mittel- bis Grobkies, stark sandig, steinig ab 1,50 m GP 2 0.40
(Bahnschotter) Rammkern- -2.00
bohrung
b)
2.00
c¢) kantig d) mittel zu bohren e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Schluff, stark feinsandig, schwach kiesig GP 3 2.00
-2.30
b)
2.30
c) brockelig d) leicht zu bohren e) schwarzbraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, schwach mit Blécken, schwach Ruhewasser KP 1 2.30
grobsandig 4.62m u. AP -6.00
13.05.2014
b) MeiBelarbeit von 3,4 bis 3,8 m = 1,0 Std.! 3.05:20
6.00 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
4.80m u. AP
- 13.05.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
erdfeucht-nass
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, mit Blocken, schwach grobsandig KP 2 6.00
-9.10
b) MeiBelarbeit von 6,3 bis 7,0 m und 7,5 bis 8,0 m = 2,0 Std.!
9.10
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) braun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Joanni | Oskar-Réder-StraBe 3

Anlage

Klin Bericht:
IKling | ;1557 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F205 Blatt 4 12.05.2014-
13.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig) GP 4 9.10
-10.00
b)
10.00
c) halbfest bis fest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
- - erdfeucht-feucht
f) Planerzersatz g) Kreide h) i -
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 5 10.00
-11.00
b)
11.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB F206

Dresden

Erkundung

119,81 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 14.05. bis : 15.05. 2014 Endteufe: 11,50 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 300 mm bis m mm

bis 11,50 m 220 mm bis m mm

bis 0,10 m Betonkernbohrung
Bohrverfahren: bis 11,50 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 11,50 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 14.05.14 4,40 4,00 5,00
Grundwasser in Ruhe 15.05.14 4,15 11,50

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 7x GP L up KK 2x KPP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:100

KB F206

Ansatzpunkt: 119.81 m NHN

SPT

Schlage je 15 cm N15

0.00m Q10 20 30 40 50
e A Oo| Auffillung, Mittel- bis
2|e o, A | Grobkies, schwach steinig
GP 1 &5 1.00m o_| (Bahnschotter) 1
w .
Li vo e, | Aufflllung, Kies, sandig bis
© stark sandig, steinig mit
GP 2 2 5om A 7| Planerzersatz 2
. o 0 O
A °o°| Auffiillung, Sand, schwach
GP3 3.20m . OA kiesig mit Sandsteinstiicken 3
0° , °| Fein- bis Mittelkies, schwach
GP 4 £ 4.00m |, ° , *| grobkiesig, mittel- bis 4
GW I e R g‘; grobsandig, schwach steinig
© © E
~ | E 5 5°
Gw SIS °o 08 5
(14,05.2014) o | N °. o2 € is
kP11 6.00m 23 o ©| Mittel- bis Grobkies, steinig, o I,
5|8 ° _ 0| schwach mit Bldcken, mittel- |°:’ 6
5| < ° 2| bis grobsandig
Qg o ©_|MeiBelarbeit von 6,0 bis 6,8
§ a o, os|mund 7,0 bis 7,5 m = 2 Std.! 7
il ®)] ] °
HE oo 18 29 i
€5 °, 08 8
KP2[ | 8.50m 8|5 850mlo- e
GP5| | 8.90m E|>_8.90m|f, —|Felszersatz (Schluff,
T s ¢ ===d\schwach tonig, feinsandig) 9
o _©°
[ X}
GP 6[ ] 10.00m P 10
° ae | Felszersatz (Schluff,
ee ..... . . . R
o feinsandig, kiesig)
= %o 11
GP 7[111.50m 11.50m | #% 72
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F206 Blatt 3 14.05.2014-
15.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, schwach steinig (Bahnschotter)| Handschacht GP 1 0.00
-1.00
b)
1.00
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig bis stark sandig, steinig mit ab 1,50 m GP 2 1.00
Plénerzersatz Rammkern- -2.50
bohrung
b)
2.50
c) teilw. gerundet d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig mit Sandsteinstiicken GP 3 2.50
-3.20
b)
3.20
c) Kiese teilw. kantig | d) schwer zu bohren | e) gelbbraun
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, mittel- bis grobsandig, GP 4 3.20
schwach steinig -4.00
b)
4.00
c) gerundet d) mittel zu bohren e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, schwach mit Blécken, mittel- bis Ruhewasser KP 1 4.00
grobsandig 4.15mu. AP -6.00
b) MeiBelarbeit von 6,0 bis 6,8 m und 7,0 bis 7,5 m = 2 Std.! 15.05.2014 KP 2 _%%%
8.50 Grundwasser
c) gerundet, leicht d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
verbacken 4.40m u. AP
- 14.05.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Rdder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:

Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F206 Blatt 4 14.05.2014-
15.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
..M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig) GP 5 8.50
-8.90
b)
8.90
c) steif bis halbfest d) mittel zu bohren e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) i - erdfeucht-feucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, kiesig) GP 6 9.00
-10.00
GP 7 10.00
b) -11.50
11.50
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB F207 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,35 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 07.05. bis : 07.05. 2014 Endteufe: 450 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 250 mm bis 2,50 m 80 mm
bis 4,50 m 60 mm bis m mm
bis 1,50 m Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 4,50 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 4,50 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GPp .. up KKk Kk Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:50

GP 1| [0.40m

GP2[ |1.10m

GP3[ |1.70m

GP 4/ ]3.00m

GP 5| [4.50m

KRB F207

Ansatzpunkt: 120.35 m NHN

0.00m
A fg Auffiillung, Feinkies, schwach
- 0.40m|°, - | mittelkiesig, sandig
§ A O |\(Brechkorngemisch)
5 o o °«|Aufflllung, Kies, schwach
0N 0] « .
3 steinig, sandig, schwach
s 1.10m A o o/ schluffig mit Bahnschotter,
T A - Beton- und Schlackeresten
N OOOOE Auffillung, Kies, sandig,
N 1.70m| A A | schwach stejnig, schluffig bis
: s—os—stark schluffig
e} [c]
o o -
o 2 o (;
E o, o,
2o %0
g S (o] ® (o] ®
38 00 L°
Elg °o * .| Fein- bis Mittelkies, schwach
Ela oo~ o| grobkiesig, sandig, schwach
Sla 5 ° . °|grobkiesig, sandig, schwac
c|2 o —o|schluffig
‘© _g 0 T
>4 g o 5 o o
[m] °© o °© e}
o . -
o Z o ;
o ® 0] ®
4.50m %0 *.
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:

Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB F207 Blatt 3 07.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Feinkies, schwach mittelkiesig, sandig Handschacht GP 1 0.00
(Brechkorngemisch) -0.40
b)
0.40
c) kantig d) Handschacht e) braun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Aufflillung, Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig GP 2 0.40
mit Bahnschotter, Beton- und Schlackeresten -1.10
b)
1.10
c¢) kantig d) Handschacht e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, schwach steinig, schluffig bis stark ab 1,50 m GP 3 1.10
schluffig Kleinramm- -1.70
b) bohrung
1.70
c) verbacken, kantig | d) mittel zu bohren e) graubraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 4 1.70
schluffig -3.00
GP 5 3.00
b) -4.50
4.50
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief - - : erdfeucht-feucht
f) Flusskies g) Quartar h) iy -




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB F208 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 119,96 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 06.05. bis : 06.05. 2014 Endteufe: 4,80 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 250 mm bis 2,50 m 80 mm
bis 4,80 m 60 mm bis m mm
bis 1,50 m Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 4,80 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 4,80 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 6x GP ... up KKk Kk Wasserprobe



Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2
Oskar-Rdder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke
01237 Dresden Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:50

GP 1] ]0.60m
GP 2| | 1.00m
GP 3| ]1.40m
GP 4| ]2.50m
GP 5[ |3.80m
GP 6| |4.80m

KRB F208

Ansatzpunkt: 119.96 m NHN

0.00m

Handschacht

Kleinrammbohrung

Durchmesser 80 / 60 mm

Ao

° :
(€]
0.60m | A A

A
1.00m

Auffillung, Mittel- bis
Grobkies, schwach steinig,
schwach sandig bis sandig

OO>OO
> >

1.40m

—\(Bahnschotter)

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, sandig

© 0 o
o o 0o o
o O o o
© .
o B
o

o 0
[e]

o

: .

o

o %o

5 ©
o o o
o O
.
t .o
o

o %o

[e]

0 0
o0 O O
o o
: .

[e]
[e]

o ©

[e]

4.80mo_co0_o°

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, sandig bis stark
sandig

Kies, sandig, schwach
schluffig

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:

Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB F208 Blatt 3 06.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, schwach steinig, schwach Handschacht GP 1 0.00
sandig bis sandig (Bahnschotter) -0.60
b)
0.60
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig GP 2 0.60
-1.00
b)
1.00
c) teilw. gerundet d) Handschacht e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark sandig GP 3 1.00
-1.40
b)
1.40
c) gerundet d) Handschacht e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig, schwach schluffig ab 1,50 m GP 4 1.40
Kleinramm- -2.50
bohrung GP 5 2.50
b) -3.80
4.80 GP 6 3.80
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun -4.80
Endtief - - : erdfeucht-feucht
f) Flusskies g) Quartar h) iy -




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB F209

Dresden

Erkundung

120,04 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 27.05. bis : 28.05. 2014 Endteufe: 10,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 300 mm bis m mm

bis 10,00 m 220 mm bis m mm

bis 0,08/1,50 m Aufbruch / Handschacht
Bohrverfahren: bis 10,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 10,00 m  bis 0,08 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,08 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 28.05.14 3,50 3,00 4,50
Grundwasser in Ruhe 28.05.14 3,42 10,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 7x GP L. up KK ix K Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Qanni | Oskar-Roder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke

Kling 01237 Dresden Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB F209 SPT

Ansatzpunkt: 120.04 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 0 10 20 30 40
0
| = 0.08m/~A —+ )\Auffiillung, Betonsteine
2 |’ _0.13m =< Auffillung, Feinkies, schwach
T | 5050 " - llsandig (Spiitt 1
N 1.50m A ||Aufflillung, Fein- bis
N %5 %6 ||Mittelkies, sandig
Zo E”o (Brechkorngemisch) 2
52 5 Aufflllung, Kies, schwach
3.00m |0 ° 2 ||steinig, sandig bis stark
£ o O3|lsandig, mit Ziegel-, Beton- 3
g e °, 05|lund Schlackestlcken
~ e °o ©o||Fein- bis Mittelkies, schwach 4
59 ¢ o O35 |grobkiesig, schwach steinig,
(28,05.2014) @ | N © o O%||mittel- bis grobsandig =
@\ " @ £
El2 o % 0| Mittel- bis Grobkies, steinig, S
°|e o . o2 | schwach mit Bldcken, 2
als o o_|grobsandig 39
2|5 o 02| MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0 6
s|e °, s mund6,0bis7,0m=25
KP 1 7.10 S g 7.10 °o %o Std!
.10m Q|2 A0m i . 7 19
_g% ‘é : Felszersatz (Schluff, r14 1
GP5 8.00m E L 8.00m *| schwach tonig, feinsandig) 8
& Felszersatz (Schluff,
GP6 DM 9.00m - feinsandig) o
e Ooo Felszersatz (Schluff,
GP 7[110.00m 10.00m | =% ¢ | feinsandig, kiesig) 10
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F209 Blatt 3 27.05.2014-
28.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Handschacht GP 1 0.08
-0.13
b)
0.13
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Pflasterbettung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) GP 2 0.13
-0.50
b)
0.50
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Kies, schwach steinig, sandig bis stark sandig, mit GP 3 0.50
Ziegel-, Beton- und Schlackestiicken -1.50
b)
1.50
c) teilw. kantig d) Handschacht e) dunkelgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, schwach steinig, Rammkern- GP 4 1.50
mittel- bis grobsandig bohrung -3.00
b)
3.00
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB F209 Blatt 4 27.05.2014-
28.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, schwach mit Blécken, grobsandig | Ruhewasser KP 1 3.00
3.42mu. AP -7.10
b) MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0 m und 6,0 bis 7,0 m = 2,5 Std.! 28.05.2014
7.10 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetrofen
3.50m u. AP
- 28.05.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
nass
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig) GP 5 7.10
-8.00
b)
8.00
c) steif bis halbfest d) mittel zu bohren e) olivgrau
- erdfeucht-feucht
f) Planerzersatz g) Kreide h) iy -
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 6 8.00
-9.00
b)
9.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) i) (+) |erdfeucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, kiesig) GP 7 9.00
-10.00
b)
10.00
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB F210 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 119,93 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 12.05. bis : 12.05. 2014 Endteufe: 3,40 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 250 mm bis 2,50 m 80 mm
bis 3,40 m 60 mm bis m mm
bis 1,50 m Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 3,40 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 3,40 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GPp .. up KKk Kk Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:50

. Eﬁ
GP 2| ] 0.50m
GP 3 ]1.50m

GP 4] |2.30m

GP 5| [3.40m

KRB F210

Ansatzpunkt: 119.93 m NHN

0.00m
0.08m ——\Auffillung, Betonsteine
= 0.13m/ A . |Auffiillung, Feinkies, schwach
g | 0.50m°. " lisandig
5 A _° | Auffiillung, Fein- bis
3 * .~ ?|Mittelkies, sandig bis stark
G A A |\sandig, schwach schiuffig
B .. O - ||(Brechkorngemisch)
N 1.50m| A ﬁoo Auffillung, Sand, kiesig,
N A ‘o schwach steinig mit Ziegel-
£ ™ aa|lund Betonstiicken
2o A | Aufflllung, Sand, fein- bis
2 © A | mittelkiesig, schwach
S |g-2:30m . . schiuffig bis schiuffig mit
€5 . . °|Ziegelsticken
5|4 %6 0| o bis Mittlk
€| € o ° o 2| Fein- bis Mittelkies, schwach
%’ 5 o° . °| grobkiesig, sandig, schwach
5 o2 & | schluffig
© 3.40mo° o’
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB F210 Blatt 3 12.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig Handschacht GP 1 0.08
-0.13
b)
0.13
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Pflasterbettung g) Auffiillung h) [ erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark sandig, GP 2 0.13
schwach schluffig (Brechkorngemisch) -0.50
b)
0.50
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffullung, Sand, kiesig, schwach steinig mit Ziegel- und GP 3 0.50
Betonstiicken -1.50
b)
1.50
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) grau
teilw. kantig
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, fein- bis mittelkiesig, schwach schluffig bis Kleinramm- GP 4 1.50
schluffig mit Ziegelstiicken bohrung -2.30
b)
2.30
c) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) graubraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

J(ﬁms Oskar-Rader-StraBe 3 Bericht:
—I—_7 01237 Dresden A
Z..

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB F210 Blatt 4 12.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
..M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 5 230
schluffig -3.40
b)
3.40
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB F211 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,19 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 08.05. bis : 08.05. 2014 Endteufe: 4,10 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 250 mm bis 2,50 m 80 mm
bis 410 m 60 mm bis m mm
bis 1,50 m Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 410 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 4,10 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GPp .. up KKk Kk Wasserprobe



Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roéder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:50

GP1[]1.10m
GP 2| |1.50m
GP 3] |2.20m

GP 4/ ]3.00m

GP 5| [4.10m

KRB F211

Ansatzpunkt: 120.19 m NHN

0.00m
= °| Auffiillung, Sand, kiesig bis
S stark kiesig, schwach steinig,
5 * .| schwach schluffig mit
2 Ziegelstlcken
G| _1.10m
= Schluff, schwach feinkiesig,
\_ 1.50m sandig bis stark sandig
Schiuff, feinsandig, schwach
£ feinkiesig
£ 2.20m
g) o © o) © )
3|© e o
= ~ (e} .
818 %0 %
Elg 22 5
s g 22 &° Fein- bis Mittelkies, schwach
.GEJ = o° . °|grobkiesig, sandig, schwach
<5 52 . °|schluffig
> o -
D °© (o] °© (o]
°© [e] °© [c]
o] . -
N 410m|o° 6"
"\ Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB F211 Blatt 3 08.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach steinig, Handschacht GP 1 0.00
schwach schluffig mit Ziegelstiicken -1.10
b)
1.10
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) grau
teilw. kantig
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Schluff, schwach feinkiesig, sandig bis stark sandig GP 2 1.10
-1.50
b)
1.50
c) steif d) Handschacht e) graubraun
f) Tallehm g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Schluff, feinsandig, schwach feinkiesig GP 3 1.50
-2.20
b)
220
c) steif d) Handschacht e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 4 220
schluffig -3.00
GP 5 3.00
b) -4.10
4.10
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief
f) Flusskies g) Quartéar h) i - erdfeucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB F211a Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 08.05. bis : 08.05. 2014 Endteufe: 0,70 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 0,70 m 250 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
bis 0,70 m Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 0,70 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 2x GPp L up KKk Kk Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

__Lﬂmg 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:50

GP 1| [0.40m
GP 2| |0.65m

Hand-

KRB F211a
Ansatzpunkt:GOK
0.00m
= A | Auffillung, Fein- bis
8 0.40m|°, A |Mittelies, sandig mit
§ A °o”|\Betonstiicken
0.65m 2 o Auiilung, Sand, kiesig,
Endtiefe schwach steinig mit Ziegel-

und Betonstiicken
|Auffiillung, Beton!
kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB F211a Blatt 3 08.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig mit Betonstiicken Handschacht GP 1 0.00
-0.40
b)
0.40
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, kiesig, schwach steinig mit Ziegel- und GP 2 0.40
Betonstiicken -0.65
b)
0.65
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) dunkelgrau
kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Beton!
b)
0.70
c) hart d) Aufbruch e) grau
Endtief
f) Fundament? g) Auffiillung h) i) **  |trocken




