Anlage 1

Lageplan mit Eintragung
des Aufschlusses KB D1/16,
MdL 1:500 / MdH 1:100

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
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LEGENDE
6 KB D1/16 - Kernbohrung
6 GWMS 1und 2 - Grundwassermessstellen
Plangrundlage:
Datei "22-8681-01-STADTBAHN_2020_EP-VAR2-Draufsicht.dwg", digital Uibergeben von Herrn Hagen,
EIBS GmbH am 07.05.2014.
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Datum Name
Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik, Verkehrs- und Tiefbau und Umweltschutz mbH bearbeitet 27.07.2016 Schulze
Caspar-David-Friedrich-Strale 8 ~ Telefon: 0351 / 87775-0 gezeichnef 27.07.2016 Pietzsch
01219 Dresden Fax: 0351/ 87775-55 gepruf’r 27 07 2016 Muller
Projekt: Stadtbahn 2020, Hohenbezug DHHN 92
TA 1.2 Verkehrszug Nossener Briicke - Nurnberger Lagebezug RD83
Strafle, Bereich B, Brickenkonstruktion zwischen Mafistab
Widerlager Ost Zwickauer Strafle und Widerlager afista 1500
West Fabrikstrafle in Dresden Format A3
Plandarstellung:

Lageplan mit Eintragung des Aufschlusses KB D1/16
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Bohrkernfotos der Kernbohrung KB D1/16

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
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Anlage 3

Bohrprofil und Schichtenverzeichnis
der KB D1/16
sowie Protokolle der Pumpversuche und

Messungen von Grundwasserstanden

JoanniKling GmbH, NL Dresden



Joanni

JKling

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

01237 Dresden | Projekt-Nr.: 16.037
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
KB D1/1 6 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

5409 930.89 hoch : 5656 759.22

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

120,89 m

Hohe des Ansatzpunktes zu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

mm

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Projekt: Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke - Diker DREWAG
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 18.04. bis : 21.04. 2016 Endteufe: 35,00 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 11,00 m 220 mm bis m
35,00 146

bis 1,50 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 11,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung
Bohrverfahren: bis 35,00 m Rotationskernbohrung mit Wasserspiilung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zu Grundwassermessstellen (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von m unter Ansatzpunkt mit
PegelverschluB: m unter Ansatzpunkt mit
Sumpfrohr: VON e m bis . m unter Ansatzpunkt, ..........cce.e... JArt
Filterrohr: VON e m bis . m unter Ansatzpunkt, .........ccce.e... JArt ,SW:
Vollrohr: VON e m bis . m unter Ansatzpunkt, .........cccee... JArt
Abstandhalter: Dei m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: A7/ ¢ U m bis s m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ...
Gegenfilter: AV/o] ¢ U m bis s m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ...
Abdichtung: von 35,00 m  bis 10,00  munter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Abdichtung: AV/o] ¢ U m bis s m unter Ansatzpunkt, Art: L
Verflllung: von 10,00 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Flllkies / Bohrgut
Verfullung: VON e, m bis s m unter Ansatzpunkt, Art: L
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 18.04.16 6,30 5,00 6,50
Grundwasser in Ruhe 21.04.16 6,27 35,00
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner
Fachtechnisch bearbeitet von : AM I e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : ... GP L UpP 35x KK . rRP Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020, TA 1.2, Nossener Briicke

Oskar-Roéder-StraBe 3

Duker DREWAG

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16037.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:150

KB D1/16

Ansatzpunkt: 120.890 m DHHN 92

0.00m

GW 6.27m

(21.04.2016)|
GW 6.30m,

(18.04.2016)

Rammkernbohrung Durchmesser 178 mm

I/

Rotationskernbohrung mit Wasserspulung

A "° | Auffillung, Sand, kiesig,
* .~ °| schwach steinig mit

A A Ziegelsticken und
o40mle: - Ascheresten

o oo ol Kies, mittel- bis grobsandig,
o_o o |steinig

5.00m o P8

Kies, sandig, steinig,
6.30m lo o o | SChwach schluffig

Verrohrung Durchmesser 220 mm

o o « . |Kies, sandig bis stark sandig,
oco o+ | steinig, schwach schluffig

©_ 9@ _©
o O

9.80m

10.20m
11.00m

Schluff, schwach kiesig,
sandig

Felszersatz (Schluff,
feinsandig)

Mergelstein, stark
angewittert, stark kluftig
Kernstiicke bis 15 cm

12.80m

Mergelstein, stark verwittert,
teilweise zersetzt und
zerbohrt,

kaum Kernstlicke

16.50m

Mergelstein, angewittert,
klaftig bis stark klaftig
Kernstlicke bis 40 cm

19.40m
20.00m Felszersatz (Schluff,
feinsandig)
€
£
[(e}
3
@
17
g Mergelstein, angewittert,
S schwach kluftig
5 Kernstticke bis 1,0 m
a
27.70m
28.40m Mergelstein, stark
angewittert, stark kliftig
Kernstiicke bis 10 cm
Mergelstein, angewittert,
schwach kluftig
Kernstlck bis 1,0 m
33.00m
Mergelstein, stark
34.00m angewittert, stark kliiftig
35.00 Kernstiicke bis 10 cm
. m . .
Endtiefe Mergelstein, angewittert,

schwach kliftig
Kernstiick bis 1,0 m




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Jcl)(al ir:'lm Oskar-Réder-StraB3e 3 Bericht:
_I_ g 01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020, TA 1.2, Nossener Briicke Diiker DREWAG
Datum:
BohrungNr. KB D1/16 Blatt 3 18.04.2016-
21.04.2016
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
-eeM Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "5 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflllung, Sand, kiesig, schwach steinig mit Ziegelstiicken und |bis 1,50 m
Ascheresten Handschacht
b) Rammkern-
240 bohrung
c) Kiese und Steine d) leicht zu bohren e) schwarz bis
teilw. kantig schwarzgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig
b)
5.00
c) gerundet d) mittel zu bohren e) grau
f) Flusskies g) Quartér h) iy - erdfeucht
a) Kies, sandig, steinig, schwach schluffig Ruhewasser
6.27mu. AP
21.04.2016
b)
6.30 Grundwasser
c) gerundet, d) mittel zu bohren | e) schwarzbraun |angetroffen
verbacken 6.30m u. AP
- 18.04.2016
f) Flusskies g) Quartér h) i -
erdfeucht-feucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, steinig, schwach schluffig
b)
9.80
c) gerundet, d) mittel zu bohren e) hellbraun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Schluff, schwach kiesig, sandig
b)
10.20
c) steif bis brockelig | d) mittel zu bohren e) hellbraun
f) Tallehm g) Quartar h) I) - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Jcl)(al ir:'lm Oskar-Réder-StraB3e 3 Bericht:
_I_ g 01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020, TA 1.2, Nossener Briicke Diiker DREWAG
Datum:
BohrungNr. KB D1/16 Blatt 4 18.04.2016-
21.04.2016
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "5 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig)
b)
11.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) iy - erdfeucht
a) Mergelstein, stark angewittert, stark kliiftig Rotationskern-
bohrung mit
W, ul
b) Kernstiicke bis 15 cm asserspulung
12.80
c) méaBige KB d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Mergelstein, stark verwittert, teilweise zersetzt und zerbohrt,
b) kaum Kernstiicke
16.50
c) schlechte KB d) leicht zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Mergelstein, angewittert, klliftig bis stark kliftig
b) Kernstiicke bis 40 cm
19.40
c) maBige bis gute d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig)
b)
20.00

c¢) halbfest bis fest,
teilw. brockelig

d) leicht zu bohren

e) dunkelgrau

f) Planerzersatz

g) Kreide

h)




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage
Jcl)(al ir:'lm Oskar-Réder-StraB3e 3 Bericht:
_I_ g 01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020, TA 1.2, Nossener Briicke Diiker DREWAG
Datum:
BohrungNr. KB D1/16 Blatt 5 18.04.2016-
21.04.2016
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
-eeM Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "5 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mergelstein, angewittert, schwach kliiftig
b) Kernstiicke bis 1,0 m
27.70
c) méBige bis gute KB | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) iy +
a) Mergelstein, stark angewittert, stark kliiftig
b) Kernstiicke bis 10 cm
28.40
c) méaBige KB d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Mergelstein, angewittert, schwach kliiftig
b) Kernstiick bis 1,0 m
33.00
c) méBige bis gute KB | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i +
a) Mergelstein, stark angewittert, stark kliftig
b) Kernstiicke bis 10 cm
34.00
c) schlechte bis d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
méBige KB
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Mergelstein, angewittert, schwach kliiftig
b) Kernstiick bis 1,0 m
35.00
c) maBige bis gute KB | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief

f) Planermergelstein

g) Kreide

h) ) o+




Joanni JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

IKIing Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden Seite : 1
= Tel. 0351/25695-13  Telefax 0351/25695-31

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diiker DREWAG | Projekt-Nr.: 16.037

Bearbeiter : Herr Scheibner Datum: 18.04.2016

Pumpversuch in : KB D1/16

Messpunkt : Oberkante Verrohrung = 1,00 m tiber GOK! Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80

Einbau Pumpe bis: 11,00 m unter OK-Verrohrung

Grundwasserspieg_;el unter OK - Verrohrung (Messpunkt) in m Forder- Temperatur Bemerkung_

Bohrloch-Nr.: KB leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / D1/16 in in in Testpump-
Wiederanstieg l/sec °C °C versuch
in min WSP WSP WSP
18.04.2016 7,38 vor Einbau
7,04 nach Einbau
7,05 Beginn Pumpversuch

1 7,55 0,160
2 7,63 0,160 Wasser hellbraun
3 7,77 0,160 stark triib
4 7,85 0,160
5 7,96 0,160
6 8,04 0,160
7 8,13 0,160
8 8,24 0,160
9 8,33 0,160 Wasser hellbraun
10 8,44 0,160 stark triib
12 8,65 0,160
14 8,87 0,160
16 9,05 0,160
18 9,18 0,160
20 9,30 0,050 Leistung reduziert!
25 9,30 0,050
30 9,30 0,050 Wasser triib
35 9,30 0,050
40 9,30 0,050 Wasser leicht triib
45 9,30 0,050
50 9,30 0,050
55 9,30 0,050 Wasser klar
60 9,30 0,050 Ende Pumpversuch
1 Wiederanstieg
2
3
4
5
6
7
8
9
10




Joanni

JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

I Ing Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13

Telefax 0351/25695-31

Seite : 1

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt :

Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diiker DREWAG

Projekt-Nr.: 16.037

Bearbeiter :

Pumpversuch in :

Herr Scheibner
KB D1/16

Datum:

20.04.2016

Messpunkt : Oberkante Verrohrung = 1,30 m tiber GOK! Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80
Einbau Pumpe bis: 26,00 m unter OK-Verrohrung
Grundwasserspieg_;el unter OK - Verrohrung (Messpunkt) in m Forder- Temperatur Bemerkung_
Bohrloch-Nr.: KB leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / D1/16 in in in Testpump-
Wiederanstieg l/sec °C °C versuch
in min WSP WSP WSP
20.04.2016 5,20 vor Einbau
5,20 nach Einbau
5,20 Beginn Pumpversuch
1 6,68 1,000
2 8,01 1,000 Wasser grau
3 8,86 1,000 stark triib
4 9,50 1,000
5 9,79 1,000
6 10,14 1,000
7 10,30 1,000
8 10,41 1,000
9 10,52 1,000 Wasser grau
10 10,59 1,000 stark triib
12 10,64 1,000
14 10,67 1,000
16 10,67 1,000
18 10,67 1,000
20 10,66 1,000 Wasser grau trilb
25 10,66 1,000
30 10,65 1,000 Wasser grau trilb
35 10,65 1,000
40 10,64 1,000 Wasser leicht triib
45 10,64 1,000
50 10,64 1,000 Wasser leicht triib
55 10,63 1,000
60 10,63 1,000 Ende Pumpversuch
1 8,65 Wiederanstieg
2 7,50
3 6,03
4 5,68
5 5,57
6 5,563
7 5,51
8 5,49
9 5,48
10 5,47
15 5,44
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Protokolle der Pumpversuche

und Messungen von Grundwasserstanden

JoanniKling GmbH, NL Dresden



Joanni JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

|K||ng Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden
=~ Tel. 0351/25695-13

Telefax 0351/25695-31

Seite : 1

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diiker DREWAG

Projekt-Nr.: 15.450

Bearbeiter : Herr Lindner Datum: 26.05.2016
Pumpversuch in : GWMS 2
Messpunkt : Oberkante Pegel Pumpentyp: LOWARA 16GS22T
Einbau Pumpe bis: 26,00 m unter OK-Pegel
Grundwasserspieg_]el unter OK - Peg_jel (Messpunkt) in m Forder- Temperatur BemerkunL
Pegel-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer/ | GWMS 2 | GWMS 1 in in in 4h-Pumpversuch
Wiederanstieg l/sec °C °C
in min WSP WSP WSP
26.05.2016 3,97 3,83 vor Einbau
3,74 nach Einbau
3,97 Beginn Pumpversuch
1 19,08 3,84 3,50 Wasser grau triib
2 21,41 3,84 2,00 Leistung reduziert
3 21,78 3,85 1,80 Leistung reduziert
4 21,84 3,85 1,80
5 21,96 3,84 1,80
6 22,10 3,84 1,80
7 22,16 3,84 1,80
8 22,20 3,84 1,80
9 22,24 3,83 1,80
10 22,29 3,83 1,80 Wasser leicht triib
12 22,31 3,83 1,65
14 22,34 3,83 1,65
16 22,46 3,83 1,65
18 22,65 3,83 1,65
20 22,78 3,84 1,65 Wasser klar
25 22,80 3,84 1,50 Leistung reduziert
30 22,82 3,84 1,50
35 22,83 3,84 1,50
40 22,83 3,84 1,50
45 22,83 3,84 1,50 Wasser klar
50 22,83 3,84 1,50
55 22,84 3,84 1,50
60 22,84 3,84 1,50 Wasser klar
90 22,87 3,84 1,50
120 22,90 3,84 1,50
150 22,95 3,84 1,50
180 22,94 3,84 1,50 Wasser klar
210 22,96 3,84 1,50
240 22,95 3,84 1,50
270 22,97 3,84 1,50 Ende Pumpversuch
1 16,88 3,84 Wiederanstieg
2 9,97 3,84
3 5,96 3,84
4 5,08 3,84
5 4,95 3,84
6 4,88 3,84
7 4,81 3,84




Joa_nni JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

|K||ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden Seite : 2
~ Tel. 0351/25695-13  Telefax 0351/25695-31

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diikker DREWAG | Projekt-Nr.: 15.450

Bearbeiter : Herr Lindner Datum: 26.05.2016
Pumpversuch in : GWMS 2
Messpunkt : Oberkante Pegel Pumpentyp: LOWARA 16GS22T
Einbau Pumpe bis: 26,00 m unter OK-Pegel
Grundwasserspieg_;el unter OK - Pegel (Messpunkt) in m Forder- Temperatur Bemerkung
Pegel-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer/ | GWMS 2 | GWMS 1 in in in 4h-Pumpversuch
Wiederanstieg l/sec °C °C
in min WSP WSP WSP
26.05.2016 8 4,77 3,84 Wiederanstieg
9 4,74 3,84
10 4,70 3,84
12 4,69 3,84
14 4,63 3,84
16 4,57 3,84
18 4,55 3,84
20 4,52 3,84
22 4,48 3,84
24 4,47 3,84
26 4,46 3,84
28 4,43 3,84
30 4,42 3,84
35 4,39 3,84
40 4,36 3,84
45 4,33 3,84
50 4,30 3,84
55 4,28 3,84
60 4,26 3,83
65 4,22 3,83
70 4,20 3,83
75 4,19 3,83
80 4,18 3,83
90 4,17 3,83
100 4,16 3,83
110 4,15 3,83
120 4,14 3,83




Joanni JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

lKIlng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden Seite : 1
=~ Tel. 0351/25695-13  Telefax 0351/25695-31

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diiker DREWAG | Projekt-Nr.: 15.450

Bearbeiter : Herr Lindner Datum: 30.05.2016
Pumpversuch in : GWMS 3
Messpunkt : Oberkante Pegel Pumpentyp: LOWARA 16GS22T
Einbau Pumpe bis: 12,40 m unter OK-Pegel
Grundwasserspiegel unter OK - Peg_;el (Messpunkt) in m Foérder- Temperatur Bemerkung
Pegel-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer/ | GWMS 3 | GWMS 4 in in in 2h-Pumpversuch
Wiederanstieg l/sec °C °C
in min WSP WSP WSP
30.05.2016 5,81 5,26 vor Einbau
5,79 nach Einbau
5,81 Beginn Pumpversuch
1 7,51 5,26 3,50 Wasser grau triib
2 8,12 5,28 3,50
3 8,61 5,30 3,00 Leistung reduziert
4 8,66 5,34 3,00
5 8,68 5,36 3,00 Wasser leicht trib
6 8,71 5,38 3,00
7 8,72 5,40 3,00
8 8,73 5,42 3,00
9 8,73 5,44 3,00
10 8,74 5,45 3,00 Wasser klar
12 8,75 5,46 3,00
14 8,76 5,47 3,00
16 8,76 5,48 3,00
18 8,77 5,49 3,00
20 8,77 5,50 3,00 Wasser Klar
25 8,77 5,51 3,00
30 8,77 5,562 3,00
35 8,77 5,52 3,00
40 8,78 5,53 3,00
45 8,78 5,53 3,00 Wasser klar
50 8,78 5,53 3,00
55 8,78 5,53 3,00
60 8,79 5,53 3,00 Wasser klar
90 8,78 5,53 3,00
120 8,78 5,53 3,00
150 8,78 5,53 3,00 Ende Pumpversuch
1 5,95 5,52 Wiederanstieg
2 5,93 5,51
3 5,92 5,50
4 5,91 5,48
5 5,90 5,47
6 5,90 5,46
7 5,89 5,45
8 5,89 5,45
9 5,88 5,44
10 5,88 5,43
12 5,87 5,42




Joanni

JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN
I |ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13

Telefax 0351/25695-31

Seite : 2

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt :

Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Dilker DREWAG

Projekt-Nr.: 15.450

Bearbeiter :

Pumpversuch in:

Herr Lindner
GWMS 3

Datum: 30.05.2016

Messpunkt : Oberkante Pegel Pumpentyp: LOWARA 16GS22T
Einbau Pumpe bis: 12,40 m unter OK-Pegel
Grundwasserspigg_;el unter OK - Pegel (Messpunkt) in m Foérder- Temperatur Bemerkung__
Pegel-Nr.: leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer/ | GWMS 3 | GWMS 4 in in in 2h-Pumpversuch
Wiederanstieg l/sec °C °C
in min WSP WSP WSP
30.05.2016 14 5,87 5,41 Wiederanstieg
16 5,87 5,40
18 5,86 5,39
20 5,86 5,38
22 5,86 5,38
24 5,86 5,37
26 5,85 5,36
28 5,85 5,36
30 5,85 5,35
35 5,84 5,34
40 5,84 5,32
45 5,83 5,31
50 5,83 5,30
55 5,82 5,29
60 5,81 5,28
65 5,81 5,27
70 5,81 5,26
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH  An der Mdlbiser Landstrale 11 D-04571
Rétha OT Espenhain

GEPRO

Ingenieurgesell. f. Geotechnik,
Verkehrs- u. Tiefbau u. Umwelt-
schutz mbH
Caspar-David-Friedrich-Str. 8
01219 Dresden

Rétha OT Espenhain, den 25.04.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke

Ihr Bestellzeichen: 942/2013
lhr Bestelldatum: 19.04.2016

Prifzeitraum von 20.04.2016 bis 24.04.2016
erste laufende Probenummer 160378089
Probeneingang am 20.04.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 2912732
Auftrags Nr. 3728949
Kunden Nr. 4221300 « DAKKS
Deutsc!u;
Frau Angelika Kassai S
Telefon +49 34206 599-14 D-PL-14115-03-00
Fax +49 34206 599-11 DLPLI4T15.07.00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
Environment, Health and Safety Dplctalietison

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Niederlassung Leipzig

Sitz Espenhain

An der Molbiser Landstralte 11
D-04571 Rétha OT Espenhain

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt iibergebenen Probe(n).

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen firr Riickfragen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

WV oo

Angelika Kassai
Customer Service

{‘(/i

Frank Peters
Customer Service

Seite 1 von 4

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

: Slefan : Dirk | Sitz der Ts
HRE 21543 Amtsgericht Wiesbaden
I Dis Prifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Dia Verd i und Vervi igung unserer Priifberi und Gulachten zu
Werbezwecken sowie deren auszugswelse Verwendung in sonstigen Féllen bediirfen unserer schriftlichen G igung. Alle D istungen werden auf

Grundlage der

der SGS, die auf Anfrage zur Verfiigung gestsilt werden, erbracht.

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)



INSTITUT
FRESENIUS

Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke Priifbericht Nr. 29012732 Seite 2 von 4
942/2013 Auftrag Nr. 3728949 25.04.2016
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Boden
Probennummer 160378089
Bezeichnung KB D 1/16
KP1/KP2
6,30-9,00m
Eingangsdatum: 20.04.2016
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 91,6 0,1 DIN EN 14346 HE
TOC Masse-% TR 0,1 0.1 DIN EN 13137 HE

Metalle im Feststoff :

Arsen mg/kg TR 18 2 DIN ENISO 11885 HE
Blei mg/kg TR 13 2 DINENISC 11885 HE
Cadmium mg/kg TR <02 0,2 DIN ENISO 11885 HE
Chrom mg/kg TR 13 1 DIN EN ISO 11885 HE
Kupfer mg/kg TR 9 1 DIN EN ISO 11885 HE
Nickel mg/kg TR 12 1 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/kg TR <0,1 0.1 DIN EN I1SO 12846(1) HE
Thallium mg/kg TR 0.2 0.2 DIN EN ISO 17294-2 HE
Zink mg/kg TR 40 1 DINENI1SO 11885 HE

(1) Einsatz des Verfahrens ohne Verwendung des fir Wasserproben eingesetzten Konservierungsmittels Bromat.

KW-Index C10-C40 mg/kg TR <10 10 DIN EN 14039 HE
KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 10 DIN EN 14039 HE
EOX mg/kg TR <05 0.5 DIN 38414-17 HE
LHKW Headspace :

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DINISO 22155 HE
trans-1,2-Dichlorethen  mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN ISO 22155 HE
Dichlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN ISO 22155 HE
Tetrachlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DINISO 22155 HE
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DINISO 22155 HE
Trichlorethen mg/kg TR < 0,005 0,006 DINISO 22155 HE
Tetrachlorethen mg/kg TR < 0,005 0,006 DINISO 22155 HE
Trichlormethan mg/kg TR < 0,005 0,006 DINISO 22155 HE
Summe nachgewiesener mg/kg TR - HE

LHKW



INSTITUT
FRESENIUS

Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Bricke Priifbericht Nr. 2912732 Seite 3 von 4
942/2013 Auftrag Nr. 3728949 25.04.2016
Probennummer 160378089
Bezeichnung KB D 1/16

KP1/KP2

6,30-9,00m
BTEX Headspace :
Benzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Toluol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Ethylbenzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
1,2-Dimethylbenzol ma/kg TR < 0,01 0,01  DIN 38407-9 HE
1,3+1,4-Dimethylbenzol mg/kg TR <0,02 0,02 DiN 38407-9 HE
Styrol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
iso-Propylbenzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Summe BTEX n. mg/kg TR - HE
BBodSchV
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05  DINISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mgkg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h.i)perylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Indeno(1,2,3-¢c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach TVO mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR . DIN ISO 18287 HE
PCB:
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DINEN 15308 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 101 mg/kg TR <0,003 0,003 DINEN 15308 HE
PCB 118 mgfkg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DINEN 15308 HE
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - DIN EN 15308 HE
Summe PCB mg/kg TR - HE

nachgewiesen



INSTITUT
FRESENIUS

Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke Priifbericht Nr. 2912732 Seite 4 von 4
942/2013 Auftrag Nr. 3728949 25.04.2016
Probennummer 160378089
Bezeichnung KB D 1/16

KP1/KP2

6,30-9,00m
Eluatuntersuchungen :
pH-Wert 8,4 DIN 38404-5 HE
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 46 1 DIN EN 27888 HE
Chlorid mg/l 1,8 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE
Sulfat mg/l 5 1 DIN EN I1SO 10304-1 HE
Cyanide, ges. mg/l < 0,01 0,01 DIN 38405-13-1 HE
Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE
Metalle im Eluat :
Arsen mg/l 0,006 0,006 DINENISO 11885 HE
Blei mg/t < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DINEN 1483 HE
Zink mg/l < 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaf den oben genannten Kiirzeln sind aufgefihrt unter
http:/Mww.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2. pdf.
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Prifbericht 2913915
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Konigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

GEPRO

Ingenieurgesell. f. Geotechnik,
Verkehrs- u. Tiefbau u. Umwelt-
schutz mbH
Caspar-David-Friedrich-Str. 8
01219 Dresden

Dresden, den 25.04.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke
Ihr Bestellzeichen: 942/2013
Ihr Bestelldatum: 19.04.2016

Prifzeitraum von 20.04.2016 bis 25.04.2016
erste laufende Probenummer 160308260
Probeneingang am 19.04.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

INSTITUT

FRESENIUS

Priifbericht 2913915
Auftrags Nr. 3728814
Kunden Nr. 4221300

Frau Anetta Todt
Telefon +49 351/8841-230
Fax +49 351/8841-231

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14115-02-00
D-PL-14115-03-00
D-PL-14115-06-00
D-PL-14115-07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt tibergebenen Probe(n).

Anmerkung zur Bestimmung des Sauerstoffgehaltes:
Sauerstoffgehalt: 9,29 mg 02/1
Bestimmung mittels ionensensitiver Elektrode

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen lhnen fir Riickfragen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriifRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

(
e
Anetta Todt

Customer Services

5, Qlaps

Ramona ERbach
Laborlejterin

Seite 1 von 4

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

: Stefan

< Dirk F Sitz der ft: T

HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden

Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die o i und Vervi i unserer
sowie deren ise Verwendung in sonstigen Féllen bediirfen unserer

und 2

Alle Di i werden auf

der inen G

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

der SGS, die auf Anfrage zur Verfiigung gestellt werden, erbracht.



INSTITUT
FRESENIUS

Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke Priifbericht Nr. 2913915 Seite 2 von 4
942/2013 Auftrag Nr. 3728814 25.04.2016
Proben von lhnen ibersendet Matrix: Grundwasser
Probennummer 160308260
Bezeichnung WP-1-2016-04-18

entnommen aus

KB D1/16

Entnahmetiefe ca.

8,0-10,0m
Eingangsdatum: 19.04.2016
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

LHKW Headspace :
Chlorethen (Vinylchlorid) g/l <20 2,0 DIN EN ISO 10301 DD
1,1-Dichlorethen ug/l <2 2 DIN EN ISO 10301 DD
trans-1,2-Dichlorethen  pg/l <2 2 DIN ENISO 10301 DD
cis-1,2-Dichlorethen pg/l <05 0,5 DIN EN ISO 10301 DD
Trichlorethen ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
Tetrachlorethen ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
Dichlormethan ug/l <2 2 DINEN ISO 10301 DD
Trichlormethan ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
Tetrachlormethan ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
1.1-Dichlorethan pg/t <1 1 DIN EN ISO 10301 DD
1,2-Dichlorethan pg/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 DD
1,1,1-Trichlorethan pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
1,1,2-Trichlorethan pg/l <1 1 DIN EN ISO 10301 DD
1,1,1,2-Tetrachlorethan g/l <1 1 DIN EN ISO 10301 DD
1,1,2,2-Tetrachlorethan g/l <1 1 DIN EN ISO 10301 DD
Chlorbenzol ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
1,2-Dichlorbenzol pg/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
1,3-Dichlorbenzol ugl <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
1,4-Dichlorbenzol ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
Bromdichlormethan ug/l <1 1 DIN ENISO 10301 DD
Dibromchlormethan ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
1,2-Dibromethan ug/l <1 1 DIN EN ISO 10301 DD
Tribrommethan ug/l <0,5 0,5 DINEN ISO 10301 DD
Brombenzol ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 10301 DD
Summe nachgewiesener g/l - DD

LHKW
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Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke Priifbericht Nr. 2913915 Seite 3 von 4
942/2013 Auftrag Nr. 3728814 25.04.2016
Probennummer 160308260

Bezeichnung

BTEX Headspace :

Benzol ug/l
Toluol ugl/l
Ethylbenzol ug/l
o-Xylol ugll
m,p-Xylol ug/l
Summe BTEX ug/l

Proben von Ihnen ibersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter Einheit
Probenahmedaten :

Farbung, sensorisch

Tribung, sensorisch
Geruch, sensorisch

Untersuchungsergebnisse :

pH-Wert

Leitfahigkeit bei 256° C ~ pS/cm
DOC mg/l
KMnOg4-Verbrauch mg/l
Oxidierbarkeit als mgl/l
Sauerstoff-Verbrauch

Chlorid mgl/l
Sulfat mg/l
Nitrat mg/l
Nitrit mg/l
Ammonium mg/l
Séaurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l
Hydrogencarbonat mg/l
Cyanide, ges. mg/l

Phenol-Index, n.D. mg/l

WP-1-2016-04-18
entnommen aus
KB D1/16

<05
<05
<05
<05
<05

Matrix: Grundwasser

160308260
WP-1-2016-04-18
entnommen aus
KB D1/16
Entnahmetiefe ca.
8,0-10,0m
19.04.2016

farblos
leicht triib
unaufféllig

7,6
1180
1.9
5.1
1.3

121
263
34,0

< 0,02

< 0,04
3,12

190

< 0,005

<0,01

0,5 DIN 38407-9-1
0,5 DIN 38407-9-1
0,5 DIN 38407-9-1
0,5 DIN 38407-9-1
0,5 DIN 38407-9-1

Bestimmungs Methode
-grenze

0.1 DIN 38404-5

3 DIN EN 27888
0,5 DIN EN 1484

0,3 DIN EN ISO 8467
0,08 DIN EN ISO 8467

0,5 DIN EN ISO 10304-1
1 DIN EN ISO 10304-1
0,5 DIN EN ISO 10304-1
0,02 DIN EN ISO 10304-1
0,04 DINEN ISO 11732
0,05 DIN 38409-7

3,0 DEV D8

0,005 DIN EN ISO 14403-2
0,01 DIN EN ISO 14402

DD
DD
DD
DD
DD
DD

Lab

HE
HE
HE
HE
HE
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Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke Priifbericht Nr. 2913915 Seite 4 von 4
942/2013 Auftrag Nr. 3728814 25.04.2016
Probennummer 160308260
Bezeichnung WP-1-2016-04-18

entnommen aus

KB D1/16
Metalle :
Arsen mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Blei mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Calcium mg/l 152 0,5 DINEN ISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 0,006 DINENISO 11885 HE
Eisen, ges. mg/l 0,28 0,01 DINENISO 11885 HE
Kalium mg/l 35 0,5 DINEN SO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Magnesium mgl/l 28,9 0,05 DINENISO 11885 HE
Mangan mg/l 0,11 0,006 DINENISO 11885 HE
Natrium mg/l 50,0 0,5 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/l 0,009 0,005 DINENISO 11885 HE
Zink mg/l 0,04 0,01 DINENISO 11885 HE
AOX mg/l 0,01 0,01 DIN EN ISO 9562 HE
KW-Index C10-C40 mg/l <0,1 0,1 DIN EN ISO 9377-2 HE
PAK(EPA) :
Naphthalin ug/l 0,04 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthylen ug/l 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthen ug/l < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoren pgll <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Phenanthren ug/l 0,02 0,01 DIN 38407-39 HE
Anthracen pg/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoranthen pg/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Pyren ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benz(a)anthracen ug/l < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Chrysen ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(b)fluoranthen ug/l < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(a)pyren ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Dibenzo(a,h)anthracen g/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(g,h,i)perylen ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  ug/l < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Summe PAK nach EPA g/l 0,07 HE
Summe - nachgewiesene pgl/l 0,07 HE

PAK

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter

http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH  An der Mélbiser LandstraBe 11 04571 Rétha OT Espenhain
Prifbericht: 3748935-1
Auftrags Nr.: 3748935
Kunden Nr.: 4221300

GEPRO

Ingeniergesellschaft f. Geotechnik Verkehrs- Frau Angelika Kassai
und Tiefbau u. Umweltschutz GmbH Telefon 034206 59914
Caspar-David-Friedrich-Str. 8 Fax 034206 59911

01219 Dresden
Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Niederlassung Leipzig

An der Mélbiser Landstral3e 11
04571 Rétha OT Espenhain

Espenhain, den 02.06.2016

Ihr Auftrag/Projekt: 942/2013,Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke
Ihr Bestellzeichen: 942/2013,
Ihr Bestelldatum:  09.05.2016

Prifzeitraum vom 10.05.2016 bis 17.05.2016
erste laufende Probenummer: 160466228
Probeneingang am 10.05.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o. g. Projekt Gibergebenen Proben.
Die Bestimmung des Kalkgehaltes nach DIN 18129 erfolgte durch die FCB GmbH Espenhain.

Der Prifbericht der FCB GmbH (1 Seite) ist als Anlage beigefiigt.
Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen fiir Riickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen
SGS INSTITUT FRESENIUS

iv. oo iV,
Angelika Kassai Frank Peters
Customer Services Customer Services

Seite 1 von 1

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein  t+496128744-0 f+496128744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

I Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Priifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung

in sonstigen Féllen bediirfen unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschaftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfiigung

gestellt werden, erbracht.

Geschiftsfiihrer: Vincent Giesue Furnari, Aufsichtsratvorsitzender: Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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Gasometrische Bestimmung des Kalkgehaltes

nach DIN 18129

Auftraggeber SGS Institut Fresenius GmbH

Objekt

Probenummer [3748935 |

Labornummer 92416

Datum 17.05.2016

TV1 TV2

Temperatur °C 21 21

abs.Luftdruck kPa 99 99
Trockenmasse g 0,375 0,396

Null Gasvol cm?® 43,2 43,2

30 s Gasvol cm?® 49,8 50,6

Ende Gasvol cm?® 50,6 51,8
Calcitanteil

Vcalca | % | 7,15/ 7.60|
Dolomitgehalt

[Vca/dol | % | 0,87| 1,23
Gesamtkarbonat
[Vca | % | 8,02| 8,83
Vca % 8,42




Anlage 8

Zusammenstellung der Analysenergebnisse
von Boden und Gegenuberstellung der
Zuordnungswerte fur Feststoff und Eluat

gemal} LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH



3. Erganzung

zum geotechischen Bericht mit abfallrelevanten Unte

Stadtbahn 2020, TA 1.2, Verkehrszug Nossener Briicke - Nurnberger Stral3e, Bereich B,

rsuchungen

M GEPRO

Anlage 8

Briickenkonstruktion zwischen Widerlager Ost Zwickauer Strale und Widerlager West Fabrikstral3e in Dresden

Zusammenstellung der Analysenergebnisse von Boden und Gegenliberstellung der Zuordnungswerte flir
Feststoff und Eluat gemaR LAGA TR Boden (Stand vom 05.11.2004.)

Messwerte im Feststoff

Zuordnungswerte nach Tabelle 11.1.2-2 und
Tabelle 11.1.2-4 der LAGA TR Boden (Stand vom

Parameter Einheit KB D 1/16 KP1/KP2 05.11.2004)
Boden und Steine y40) zox Y zZ1 z2
aus 6,3 m - 9,00 m Tiefe (Sand)
Kohlenwasserstoffe | mg/kg <10 100 200 7) 300 7) 1.000 7)
(<10) (400) (600) (2.000)
EOX mg/kg <0,5 1 19 39 10
PAK 16 mg/kg k.S. 3 3 3(9)? 30
Benzo(a)pyren mg/kg < 0,05 0,3 0,6 0,9 3
TOC % 0,1 0,5(1,0) | 0,5(1,0) 1,5 5
BTX mag/kg k.S. 1 1 1 1
LHKW mag/kg k.S. 1 1 1 1
PCB 6 mg/kg k.S. 0,05 0,1 0,15 0,5
Arsen mg/kg 18 10 152 45 150
Blei mg/kg 13 40 140 210 700
Cadmium mg/kg <0,2 0,4 13 3 10
Chrom gesamt mg/kg 13 30 120 180 600
Kupfer mg/kg 9 20 80 120 400
Nickel mg/kg 12 15 100 150 500
Quecksilber mg/kg <0,1 0,1 1,0 15 5,0
Thallium mg/kg 0,2 0,4 0,79 2,1 7
Zink mg/kg 40 60 300 450 1.500
Messwerte im Eluat Zuordnungswerte nach Tabelle 11.1.2-2 und
Tabelle 11.1.2-4 der LAGA TR Boden (Stand vom
Parameter Einheit KB D 1/16 KP1/KP2 05.11.2004)
aunggenq ‘_Jg‘?'ogtﬁq'”ﬁefe zorzor | z11 z1.2 z2
pH-Wert - 8,4 6,5-9,5 6,5-9,5 6,0-12 55-12
elektr. Leitfahigkeit | uS/cm 46 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l 1,8 30 30 50 100
Sulfat mg/l 5 20 20 50 200
Cyanide ges. po/l <5 5 5 10 20
Phenol-Index, wdf. po/l <10 20 20 40 100
Arsen pa/l 6 14 14 20 60
Blei po/l <5 40 40 80 200
Cadmium pg/l <1 15 15 3 6
Chrom gesamt pa/l <5 12,5 12,5 25 60
Kupfer pa/l <5 20 20 60 100
Nickel pg/l <5 15 15 20 70
Quecksilber pg/l <0,2 <05 <0,5 1 2
Zink pg/l <10 150 150 200 600
Zuordnungswert fiir die Probe Z11
P:\942-13_Nossener Briicke\07-Ausgang\100-BER - 3. Erganzung geotechnischer Bericht\942-100-BER_Anlage 8.docx
Unser Zeichen: Datum: Seite:
942-100-BER 08.07.2016 lvon?2



3. Ergénzung aGCEPRO

zum geotechischen Bericht mit abfallrelevanten Unte rsuchungen

Stadtbahn 2020, TA 1.2, Verkehrszug Nossener Briicke - Nurnberger Stral3e, Bereich B, Anlage 8
Briickenkonstruktion zwischen Widerlager Ost Zwickauer Strale und Widerlager West Fabrikstral3e in Dresden

Zuordnungswert Z 0*

Zuordnungswert Z 1.1

Zuordnungswert Z 1.2

Zuordnungswert Z 2

_ Zuordnungswert >Z 2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Maximale Feststoffgehalte fiir die Verflllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter
Randbedingungen (siehe ,Ausnahmen von der Regel“ fir die Verfillung von Aufgrabungen in Nr.
11.1.2.3.2).

Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff.
Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff.
Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

Der Wert 0,7 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff.
Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.

Bei einem C:N-Verhdltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindungen mit Kettenlangen
zwischen C10 und C22. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 fiir die Kettenlangen C10

bis C40, darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht tberschreiten.

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit
hydrogeologisch giinstigen Deckschichten eingebaut werden.

P:\942-13_Nossener Briicke\07-Ausgang\100-BER - 3. Erganzung geotechnischer Bericht\942-100-BER_Anlage 8.docx

Unser Zeichen: Datum: Seite:

942-100-BER 08.07.2016 2von 2



Anlage 9

Laborbericht
Uber die Ergebnisse felsmechanischer
Laborversuche, Nr. 16/014

Technische Universitat Bergakademie Freiberg
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Institut fiir Geotechnik

LA Professur fir
6 Gebirgs- und Felsmechanik/Felsbau

Gesteinsmechanisches Labor

Laborbericht

tber die Ergebnisse von felsmechanischen Laborversuchen

Projekt:

Auftraggeber:

Auftrag-Nr. (AG):

Auftrag-Nr. (AN):

Datum:

Anzahl Seiten:

942/2013, Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
942-097-ANS

16/014

30.06.2016

18 Seiten

Anlagen: Anlage 1: 13 Seiten
Anlage 2: 3 Seiten
Freiberg, den 30.06.2016 gez. Frihwirt

(Leiter Gesteinsmechanisches Labor)

Gustav-Zeuner-Strafl3e 1 | 09596 Freiberg | Telefon: 03731 39-2358 | Fax: 03731 39-3638

E-Mail: thomas.fruehwirt@ifgt.tu-freiberg.de | Internet: www.ifgt.tu-freiberg.de
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Angaben des Auftraggebers

Auftraggeber:

Objektbezeichnung:
Auftrag-Nr.:

Probenmaterial:

Herkunft/Teufe:

Anisotropieebene:

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
Caspar-David-Friedrich-StralRe 8
01219 Dresden

942/2013, Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Bricke
942-097-ANS

Planer (Dresden)

8 Kernstlicke D ca.100 mm, unterschiedliche Lange
Aufschluss / Bohrung KB D 1/16 und GWMS 4

keine Angaben vom Auftraggeber

Angaben der Prifstelle

Auftrag-Nr.:
Probenibergabe:

Probenlagerung:

16/014
02.05.2016

Luftdicht in Plastiktiiten, Raumtemperatur

Datum und Art der Prufkorperherstellung:

Anzahl Probekdrper:

Prifzeitraum:

Prifbedingungen:

04. - 13.05.2016
Herstellung kreiszylindrischer Prufkorper mittels Dia-
mantwerkzeugen

— Herausbohren (teilweise)

— Ablangen

— Feinschleifen der Endflachen

Einaxiale Druckversuche: 8 Stiick
Triaxiale Druckversuche: 4 Stick

25.05. bis 06.06.2016

Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im
Stral3enbau TP BF-StB, Teil C1 (Ausgabe 2004),
DGGT-Empfehlung Nr. 1

.Einaxiale Druckversuche an zylindrischen Gesteins-
prufkdrpern ohne Verformungsmessung®

Seite 2
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Technische Prufvorschriften fir Boden und Fels im
StralRenbau TP BF-StB, Teil C2 (Ausgabe 1979),
DGGT-Empfehlung Nr. 2

,Dreiaxiale Druckversuche an Gesteinsproben”

Technische Prufvorschriften fir Boden und Fels im
Stral3enbau TP BF-StB, Teil C12 (Ausgabe 1987),
DGGT-Empfehlung Nr. 12

,Mehrstufentechnik bei dreiaxialen Druckversuchen und
direkten Scherversuchen®

Einaxiale Druckversuche: Alpha 2-5000
Triaxiale Druckversuche: MTS 815

Orientierung der Belastungsachse zur Anisotropieebene:

Verformungsmessung:

Belastungsrate:

Prufkorperachse gleich Bohrkernlangsachse
siehe Fotodokumentation

Einaxiale Druckversuche: keine Verformungsmessung

Triaxiale Druckversuche:

Langsdehnung ... LVDT zwischen Druckplatten (WAD)
Diametrale Dehnung ... Umfangsmesskette Mitte Pro-
bekdrper

Einaxiale Druckversuche: 5.0 MPa/min

Triaxiale Druckversuche:
Manteldruck: 0.5 MPa/min
Axialkraft: 0.2 mm/min

Seite 3



Laborbericht:  16/014 — 942/2013, Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke SR

3 Versuchsergebnisse
3.1 Einaxiale Druckversuche — Ergebnistabelle
o Durchmesser | Lange f;?;g?:d Rohdichte V\éii;ﬁr_ Bruchkraft fe[;;ligll(e-it fe[;;lijg;:kke-it
Prufkdrper Oner?tlerung _ 1
Lastrichtung d I I=1d Pb w Frax oy ou)
[mm] [mm] [ [g/cm3] [%6] [kN] [N/mm?] [N/mm?Z]
KB D 1/16 (16.63-17.00m) k.A 68.6 105.4 1.54 2.47 1.62 269.30 72.80 70.15
KB D 1/16 (18.42-18.82m) k.A 100.0 200.7 2.01 2.48 1.55 393.90 50.15 50.18
KB D 1/16 (23.00-23.64m) k.A 101.8 200.8 1.97 2.44 1.58 702.60 86.37 86.23
KB D 1/16 (29.00-29.40m) k.A 101.8 200.5 1.97 2.48 1.73 589.90 72.49 72.35
GWMS 4 (19.75-20.00m) k.A 49.7 99.2 1.99 2.46 0.95 113.80 58.61 58.59
GWMS 4 (20.55-20.93m) k.A 49.8 99.7 2.00 2.40 1.10 55.90 28.68 28.68
GWMS 4 (23.00-23.40m) k.A 68.6 135.8 1.98 2.41 0.97 231.30 62.54 62.46
GWMS 4 (25.00-25.82m) k.A 101.6 199.7 1.96 2.43 0.67 638.60 78.71 78.53
Mittelwert 2.45 1.27 63.40
Vatiationskoeffizient 0.01 0.29 0.27

1) Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im Stral3enbau, Teil C1 (Ausgabe 2004):
Bei einem Schlankheitsmald des Prifkérpers I/d < 2 werden in der Regel zu hohe Festigkeitswerte ermittelt. Aus diesem Grund mindert man die an
zu kurzen Prifkorpern bestimmte Druckfestigkeit o, gemaf nachstehender Gleichung auf den Wert o) ab:
oue)= 8- oy / (7+2 dll)

3.2 Triaxiale Druckversuche — Ergebnistabellen
auf den Folgeseiten

Seite 4
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Dreiaxiale Druckversuche

an zylindrischen Gesteinsprufkdrpern gem. DGGT-Empfehlung Nr. 2 unter Anwendung der Mehrstufentechnik gem. DGGT-Empfehlung Nr. 12

Projekt: 942/2013, Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke Gestein: Planer, Dresden
Entnahmeort: Dresden Proben-Nr.: KB D 1/16
Entnahmedatumk.A. Versuch am: 01. - 02.06.2016
Entnahme durct k.A. Bearbeiter: Weichmann, Frihwirt
Manteldruckstufe #1
Orientierung Durchmesser Lange Schlankheit Rohdichte Max. Max. Verformungs-
Priifkdroerachse Manteldruck . . Querdehnzahl
Priifkdrper (Teufe) 2% : Axialspannung [ Deviatorspannung modul
zu den Anisotropie
ebenen d | A=I/d Pb 03,1 O1,max,1 Acmax,l \ A%
[mm] [mm] [-] [g/cm?] [MPa] [MPa] [MPa] [GPa] [-]
16.63 - 17.00 m + senkrecht 99.7 200.4 2.01 2.49 0.5 74.49 73.99 14.50 0.23
23.00 - 23.64 m + senkrecht 101.5 200.2 1.97 2.49 2.0 79.81 77.81 11.48 0.22
Manteldruckstufe #2 Manteldruckstufe #3 Scherparameter nach Mohr-Coulomb
Orientierung
Priifkdrperachse Manteldruck . Max. . Max. Manteldruck . Max. . M Kohésion Winkel der inneren Reibung
Prifkorper - - Axialspannung | Deviatorspannung Axialspannung | Deviatorspannung
zu den Anisotropie
ebenen 032 O1,max,2 AGmax2 033 G1,max,3 AGmax3 c ¢
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [°]

16.63-17.00 m + senkrecht 1.0 76.09 75.09 15 75.50 74.00 37.0 0.3
23.00-23.64 m + senkrecht 3.0 83.33 80.33 4.0 87.92 83.92 17.8 37.2
Fotodokumentation:

16.63-17.00 m 23.00-23.64 m

Gesteinsprifsystem MTS 815
Geratespezifikation: Anmerkung:
Belastungsrate: 0.20 mm/min (Wegregelung)

TECHNISCHE UNIVERSITAT
BERGAKADEMIE FREIBERG
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Dreiaxiale Druckversuche
an zylindrischen Gesteinsprufkdrpern gem. DGGT-Empfehlung Nr. 2 unter Anwendung der Mehrstufentechnik gem. DGGT-Empfehlung Nr. 12
Projekt: 942/2013, Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke Gestein: Planer, Dresden
Entnahmeort: Dresden Proben-Nr.: GWMS 4
Entnahmedatumk.A. Versuch am: 03. - 06.06.2016
Entnahme durct k.A. Bearbeiter: Weichmann, Frihwirt
Manteldruckstufe #1
Orientierung Durchmesser Lange Schlankheit Rohdichte Max. Max. Verformungs-
Priifkdroerachse Manteldruck ' . Querdehnzahl
Priifkdrper (Teufe) 2% : Axialspannung [ Deviatorspannung modul
zu den Anisotropie
ebenen d | A=l Po 31 O1max1 AGmax.1 v v
[mm] [mm] [ [g/cm?] [MPa] [MPa] [MPa] [GPa] [-]
20.55-20.93 m + senkrecht 101.0 199.2 1.97 2.42 1.0 39.48 38.48 3.13 0.24
23.00 - 23.40 m + senkrecht 101.1 198.5 1.96 2.45 4.0 68.88 64.88 7.89 0.48
Manteldruckstufe #2 Manteldruckstufe #3 Scherparameter nach Mohr-Coulomb
Orientierung
Priifkdrperachse Manteldruck . Max. . Max. Manteldruck . Max. . M Kohésion Winkel der inneren Reibung
Prifkorper - - Axialspannung | Deviatorspannung Axialspannung | Deviatorspannung
zu den Anisotropie
ebenen 032 O1,max2 AGmax,2 O33 G1,max3 AGmax3 c 0
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [°]

20.55-20.93 m + senkrecht 15 41.85 40.35 2.0 42.86 40.86 9.9 32.9
23.00-23.40m + senkrecht 5.0 73.34 68.34 7.5 81.44 73.94 14.7 33.9
Fotodokumentation:

20.55-20.93m 23.00-23.40m

GWMS 4
(23.00- 23. Ai(?lT
‘ 24‘1 2“5“‘2}5 ‘2“7‘ ‘28 y 29‘3[] 3:?1‘ 32 8 19 2@( ;"‘1‘ ;‘%“‘”2‘3. : Z‘AI “2‘5‘ 2‘5 27“ 28 29 3‘[] 2 4 ¢ o
Gesteinsprifsystem MTS 815
Geratespezifikation: Anmerkung:
Belastungsrate: 0.20 mm/min (Wegregelung)
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3.3 Fotodokumentation
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Abb. 1. KB D 1/16 (16.63-17.00m)_E, Prufkorper vor dem Versuch

KBD1/16
(16.63 - 17.00m)_E

e T
6 27 28 29 3|0 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Abb. 2: KB D 1/16 (16.63-17.00m)_E, Einaxialer Druckversuch, Bruchbild,
Scherbruch
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Abb. 4. KB D 1/16 (18.42-18.82m)_E, Einaxialer Druckversuch, Bruchbild,
Spaltbruch an vorhandener, achsparalleler Kluft

Seite 8
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Abb.5: KB D 1/16 (23.00-23.64m)_E, Prufkorper vor dem Versuch

KBD1/16
(28.00 - 23.64m)_E

‘%WHMWH | OO 0 | AT '(ﬁw
éﬂ-?i 22 23 24 25 26 271 28 293[] 31 32 33 34 35 36 37 38 394 04 4 43 44 45 46 4
L | | | i
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Abb. 6: KB D 1/16 (23.00-23.64m)_E, Einaxialer Druckversuch, Bruchbild,
Scherbruch

Seite 9
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Abb. 7. KB D 1/16 (29.00-29.40m)_E, Prufkdrper vor dem Versuch
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Abb. 8: KB D 1/16 (29.00-29.40m)_E, Einaxialer Druckversuch, Bruchbild,
Mischbruch (Spalt- & Scherbruch)
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Abb.9: GWMS 4 (19.75-20.00m)_E, Prufkérper vor dem Versuch

GWMS 4
(19.75 - 20.00m) E '

O | r i
26 27 28 29 3|03 32 33 34 35 36 ¥ @

Abb. 10: GWMS 4 (19.75-20.00m)_E, Einaxialer Druckversuch, Bruchbild,
Spaltbruch Uberwiegend

Seite 11
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Abb. 11: GWMS 4 (20.55-20.93m)_E, Prufkérper vor dem Versuch

GWMS 4
20.55 - 20.97m)_E

T | A
5 27 28 -29 31315 32 33 34 35 36 9%

Abb. 12: GWMS 4 (20.55-20.93m)_E, Einaxialer Druckversuch, Bruchbild,
Scherbruch

Seite 12
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Abb. 13: GWMS 4 (23.00-23.40m)_E, Prufkérper vor dem Versuch

GWMS 4
(23.00 - 23.40m)_E
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Abb. 14: GWMS 4 (23.00-23.40m)_E, Einaxialer Druckversuch, Bruchbild,
Scherbruch

Seite 13



Laborbericht:  16/014 — 942/2013, Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke o

WO/

T o

(i
46 4

24 25
Il \mMWanmuMumn

GWMS 4
(25.00 - 25.82m)_E

L I
m % 36 37 w w4 0 4 n 43 44 45 46 47

Abb. 16: GWMS 4 (25.00-25.82m)_E, Einaxialer Druckversuch, Bruchbild, ,
Mischbruch (Spalt- & Scherbruch)

Seite 14



e
#

Laborbericht: 16/014 — 942/2013, Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke

§

&0

KBD 1/16
(16.63 - 17.00m)_T

| | | I}
18 197@02 22 23 24 25 26 27 28 29 3|() 31 32

T
33 34
(i

Abb. 18: KB D 1/16 (16.63-17.00m)_T, Triaxialer Druckversuch, Bruchbild
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Abb. 19: KB D 1/16 (23.00-23.64m)_T, Prufkérper vor dem Versuch
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Abb. 20: KB D 1/16 (23.00-23.64m)_T, Triaxialer Druckversuch, Bruchbild
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Abb. 21: GWMS 4 (20.55-20.93m)_T, Prufkorper vor dem Versuch
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Abb. 22: GWMS 4 (20.55-20.93m)_T, Triaxialer Druckversuch, Bruchbild
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Abb. 23: GWMS 4 (23.00-23.40m)_T, Prufkorper vor dem Versuch
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Abb. 24: GWMS 4 (23.00-23.40m)_T, Triaxialer Druckversuch, Bruchbild
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Institut fir Geotechnik Datenfile: COMP_SING_DATA_ KB D 1-16 (16.63-17.00m).xlsx
Gesteinsmechanisches Labor

Triaxialer Druckversuch

Probenbezeichnung Probe #KB D 1-16 (16.63-17.00m)
Axiale Dehnung Nach ISRM ist die Verringerung der Probenlénge positiv definiert.
Diametrale Dehnung Nach ISRM ist die Zunahme des Probendurchmessers negativ definiert.

Spannung tber Dehnung - Ubersicht Versuchsablauf
80

70 \ l ! \ = Diametrale Dehnung

) 7~ //7 —— Volumetrische Dehnung
. \ /)
) IilJ/

) \/[] 1)/

20 \\ / 4 J
/ Regelmodus: Axial Stroke
10 / Rate: 0.2 mm/min

Axiale Dehnung

—
|

Deviatorspannung (N/mm?2)

V (40-60) * 14.50 GPa
V (40-60) * 0.23
0 !
-0.006 -0.004 -0.002 0 0.002 0.004 0.006 0.008
Dehnung (mm/mm)
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Priifdatum: 01.06.2016

Projektbezeichnung: Nossener Briicke Arbeitsregister: Spannung iber Dehnung



Institut fir Geotechnik Datenfile: COMP_SING_DATA_ KB D 1-16 (16.63-17.00m).xlsx
Gesteinsmechanisches Labor

Triaxialer Druckversuch

Probenbezeichnung Probe #KB D 1-16 (16.63-17.00m)
Axiale Dehnung Nach ISRM ist die Verringerung der Probenlénge positiv definiert.
Diametrale Dehnung Nach ISRM ist die Zunahme des Probendurchmessers negativ definiert.

Spannung Uber Dehnung

80
Manteldruckstufe
70 ,/ 0.5MPa ====1.0 MPa
— 1.5 MPa
60
£
£ 50
£
o
S 40
c
C
5
Q.
@
s 30
IS
s
[¢]
o
20
Regelmodus: Axial Stroke
10 Rate: 0.2 mm/min
V (10-60) * 14.50 GPa
V(a0-60) 0.23
0
-0.001 0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Dehnung (mm/mm)
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Priifdatum: 01.06.2016

Projektbezeichnung: Nossener Briicke Arbeitsregister: Spannung liber ax. Dehnung



Institut fir Geotechnik Datenfile: COMP_SING_DATA_KB D 1-16 (23.00-23.64m).xlsx
Gesteinsmechanisches Labor

Triaxialer Druckversuch

Probenbezeichnung Probe #KB D 1-16 (23.00-23.64m)
Axiale Dehnung Nach ISRM ist die Verringerung der Probenlénge positiv definiert.
Diametrale Dehnung Nach ISRM ist die Zunahme des Probendurchmessers negativ definiert.

Spannung tber Dehnung - Ubersicht Versuchsablauf
90

Axiale Dehnung

80 //\ /’\ e Diametrale Dehnung

. \ / 7
. \\ /N
. N\ [ S
W\ Ay
. \ 7/
: \ 1/
: \\\| W/ /
o N1 77/

Viao-eo) : 0.22
-0.006 -0.004 -0.002 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012

e \/0lumetrische Dehnung

=
N

e W

Deviatorspannung (N/mm?2)

Dehnung (mm/mm)

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Priifdatum: 02.06.2016

Projektbezeichnung: Nossener Briicke Arbeitsregister: Spannung iber Dehnung



Institut fir Geotechnik Datenfile: COMP_SING_DATA_KB D 1-16 (23.00-23.64m).xlsx
Gesteinsmechanisches Labor

Triaxialer Druckversuch

Probenbezeichnung Probe #KB D 1-16 (23.00-23.64m)
Axiale Dehnung Nach ISRM ist die Verringerung der Probenlénge positiv definiert.
Diametrale Dehnung Nach ISRM ist die Zunahme des Probendurchmessers negativ definiert.

Spannung Uber Dehnung

90
Manteldruckstufe
80 2.0 MPa e===3.0 MPa
70 4.0 MPa
< 60
IS
£
€ 50
(@]
c
>
c
S 40
(e
2
2
8 30
>
[]
(@]
20
Regelmodus: Axial Stroke
. Rate: 0.2 mm/min
10 V s0-60) : 11.48 GPa
Vi(a0-60) 0.22
0
0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
Dehnung (mm/mm)
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Priifdatum: 02.06.2016

Projektbezeichnung: Nossener Briicke Arbeitsregister: Spannung liber ax. Dehnung



Institut fir Geotechnik Datenfile: COMP_SING_DATA_GWMS 4 (20.55-20.93m).xlsx
Gesteinsmechanisches Labor

Triaxialer Druckversuch

Probenbezeichnung Probe #GWMS 4 (20.55-20.93m)
Axiale Dehnung Nach ISRM ist die Verringerung der Probenlénge positiv definiert.
Diametrale Dehnung Nach ISRM ist die Zunahme des Probendurchmessers negativ definiert.

Spannung tber Dehnung - Ubersicht Versuchsablauf
45

; N\ Y /
) \ N\ /] yavsy
; WAL/ / /]
\ N )
. // / /

Regelmodus: Axial Stroke
Rate: 0.2 mm/min
5 Vs060 ¢ 3.13 GPa
k V (40-60) * 0.24
0

-0.015 -0.01 -0.005 0.005 0.01 0.015 0.02

15

Deviatorspannung (N/mm?2)

/,
T ——
~—
\
N

o

Dehnung (mm/mm)

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Priifdatum: 03.06.2016

Projektbezeichnung: Nossener Briicke Arbeitsregister: Spannung iber Dehnung



Institut fir Geotechnik Datenfile: COMP_SING_DATA_GWMS 4 (20.55-20.93m).xlsx
Gesteinsmechanisches Labor

Triaxialer Druckversuch

Probenbezeichnung Probe #GWMS 4 (20.55-20.93m)
Axiale Dehnung Nach ISRM ist die Verringerung der Probenlénge positiv definiert.
Diametrale Dehnung Nach ISRM ist die Zunahme des Probendurchmessers negativ definiert.

Spannung Uber Dehnung
45

Manteldruckstufe

40 / ~ 1.0 MPa e==15 MPa

2.0 MPa
35

. /s

£
£
< 25 P
(@]
c
>
S A”””’,////'
S 20
o
2
z /
8 15
>
[
o} /
10
Regelmodus: Axial Stroke
Rate: 0.2 mm/min
5 V (0-60) © 3.13 GPa
V (40-60) : 0.24
0
0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014
Dehnung (mm/mm)
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Priifdatum: 03.06.2016

Projektbezeichnung: Nossener Briicke Arbeitsregister: Spannung liber ax. Dehnung



Institut fir Geotechnik Datenfile: COMP_SING_DATA_GWMS 4 (23.00-23.40m).xlsx
Gesteinsmechanisches Labor

Triaxialer Druckversuch

Probenbezeichnung Probe #GWMS 4 (23.00-23.40m)
Axiale Dehnung Nach ISRM ist die Verringerung der Probenlénge positiv definiert.
Diametrale Dehnung Nach ISRM ist die Zunahme des Probendurchmessers negativ definiert.

Spannung tber Dehnung - Ubersicht Versuchsablauf
80

N Y~
~\

Axiale Dehnung

/\ e Dijametrale Dehnung

e \/0lumetrische Dehnung

%/

60

50 k

/7
/|
/ /)

/)

74
yd

40 l

=
rd
//

§\:/
\

30

20 \ \
\ \ //// Regelmodus: Axial Stroke
10 Rate: 0.2 mm/min
\ V (40-60) 7.89 GPa
\ V (10-60) 0.48
0

-0.015 -0.01 -0.005 0.005 0.01 0.015

Deviatorspannung (N/mm?2)

Dehnung (mm/mm)

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Priifdatum: 06.06.2016

Projektbezeichnung: Nossener Briicke Arbeitsregister: Spannung iber Dehnung



Institut fir Geotechnik
Gesteinsmechanisches Labor

Datenfile: COMP_SING_DATA_GWMS 4 (23.00-23.40m).xlIsx

Triaxialer Druckversuch

Probenbezeichnung Probe #GWMS 4 (23.00-23.40m)
Axiale Dehnung Nach ISRM ist die Verringerung der Probenlénge positiv definiert.
Diametrale Dehnung Nach ISRM ist die Zunahme des Probendurchmessers negativ definiert.

Spannung Uber Dehnung
80

70 /\

Manteldruckstufe

e 4,0 MPa e 5.0 MPa

60

y -

. /

40 yayd

30 pd

Deviatorspannung (N/mm?2)

Ry

/

Regelmodus: Axial Stroke

Rate: 0.2 mm/min
V (4o-60) ¢ 7.89 GPa
Vis0-s0) ¢ 0.48

0 0.002 0.004 0.006 0.008

Dehnung (mm/mm)

0.01 0.012

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
Projektbezeichnung: Nossener Briicke

Prifdatum: 06.06.2016
Arbeitsregister: Spannung liber ax. Dehnung
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q= > p-g-Diagramm gem. TP BF-StB (DGGT)
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Datensatz: 549

Schema: s2-gtp-cmp

Datum: 2016-07-01 11:07:21

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden

University of Applied Sciences

Fakultst Bauingenieurwesen/Architektur

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Druck-Zusammendriickungs-Diagramm
Spannung o [kN/m?]
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Spannung o [kN/m?]
Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 1637
Probe Nr.: 1 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013

Entnahmestelle: KB D 1/16
Tiefe u. Gel.: 16.63 - 17.00 m
Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:
Probenqualitdt DIN 4021: 3
Versuchsdatum:

Projekt: Stadtbahn 2020
Ort: Dresden, Nossener Briicke

Anlage:




Datensatz: 549

Schema: s2-gtp-cmp

Datum: 2016-07-01 11:07:21

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultst Bauingenieurwesen/Architektur

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Benennung
Beschreibung :

Grundflache A :

Wasserzugabe bei :
schweb. Ring ab :
Anfangshdhe h g :
Einbauwassergehalt wa:
Einbaumasse m4 :
Anfangsdichte p4 :
Trockendichte pp :
Ausbauwassergehalt wg:
Ausbaumasse mg :

Enddichte pg :
Korndichte pg :

Einbauzustand :

40.11  [em?)
50 [kPa]
25 [kPa]
20.04 [mm]
0.0196 L]
181.58 g]

2.447 [g/cm®]
2399 [g/cm®]
0.0461 []
(]

[g/cm®]
2.700 [g/cm®]

o s E; e Cy Coae

[kN/m?] [-] [kN/m?] [-] [m?/s] [-]
25.0 0.0021 0 0.123
25.0 0.0031 8465 0.122
50.0 0.0051 14369 0.120
100.0 0.0083 20004 0.116
200.0 0.0125 36646 0.111
400.0 0.0164 59287 0.107
600.0 0.0192 71488 0.104
600.0 0.0192 126805 0.104
200.0 0.0161 69971 0.107
50.0 0.0114 31958 0.112
50.0 0.0081 0.116

Bemerkung :
Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 1637
Probe Nr.: 1 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013

Entnahmestelle: KB D 1/16
Tiefe u. Gel.: 16.63 - 17.00 m
Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:

Probenqualitdt DIN 4021: 3

Versuchsdatum:

Projekt: Stadtbahn 2020
Ort: Dresden, Nossener Briicke
Anlage:




Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences

Fakultdt Bauingenieurwesen/Architektur
Friedrich-List-Platz 1
- 01069 Dresden
Geotechnlk Labor Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de
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Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 16 37
Probe Nr.: 1 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013
Entnahmestelle: KB D 1|16 Entnahmedatum: Projekt: Stadtbahn 2020
Tiefe u. Gel.: 16.63 -17.00m  Probenqualitét DIN 4021:3 Ort: Dresden, Nossener Briicke
Versuch Nummer: 1 Versuchsdatum: Anlage:




Datensatz: 550

Schema: s2-gtp-cmp

Datum: 2016-07-01 11:07:21

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultst Bauingenieurwesen/Architektur

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Druck-Zusammendriickungs-Diagramm
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Spannung o [kN/m?]
Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 1637
Probe Nr.: 2 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013
Entnahmestelle: KB D 1/16 Entnahmedatum: Projekt: Stadtbahn 2020
Tiefe u. Gel.: 23.00 - 23.64 m Probenqualitdt DIN 4021: 3 Ort: Dresden, Nossener Briicke
Versuch Nummer: 1 Versuchsdatum: Anlage:




Datensatz: 550

Schema: s2-gtp-cmp

Datum: 2016-07-01 11:07:21

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultst Bauingenieurwesen/Architektur

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Benennung
Beschreibung :

Grundflache A :

Wasserzugabe bei :
schweb. Ring ab :
Anfangshdhe h g :
Einbauwassergehalt wa:
Einbaumasse m4 :
Anfangsdichte p4 :
Trockendichte pp :
Ausbauwassergehalt wg:
Ausbaumasse mg :

Enddichte pg :
Korndichte pg :

Einbauzustand :

o s E; e Cy Coae
[kN/m?] [-] [kN/m?] [-] [m?/s] [-]

40.00 [cm?]
50 [kPa] 25.0 0.0021 | 18430 0.140
o5 [kPal] 50.0 0.0034 | 21472 0.138
20.72 [mm] 100.0 0.0056 29661 0.136
0.0153 [ 200.0 0.0085 47310 0.133
183.75 [e] 400.0 0.0118 66444 0.129
2305 [g/cm’] 600.0 0.0144 | 76907 0.126
2350 [g/cm’] 600.0 0.0144 | 125384 0.126
0.0423 1 200.0 0.0113 74962 0.129
gl 50.0 0.0072 36234 0.134
lg/cm’] 50.0 0.0031 0.139

2.700 [g/cm®]

Bemerkung :
Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 1637
Probe Nr.: 2 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013

Entnahmestelle: KB D 1/16
Tiefe u. Gel.: 23.00 - 23.64 m
Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:

Probenqualitdt DIN 4021: 3

Versuchsdatum:

Projekt: Stadtbahn 2020
Ort: Dresden, Nossener Briicke
Anlage:




Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences

Fakultdt Bauingenieurwesen/Architektur
Friedrich-List-Platz 1
01069 Dresden
Telefon: 0351 462 3435

GeotEChnik Labor Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de
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Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 16 37
Probe Nr.: 2 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013

Entnahmestelle: KB D 1|16 Entnahmedatum:

Tiefe u. Gel.:
Versuch Nummer: 1 Versuchsdatum:

Projekt: Stadtbahn 2020
Ort: Dresden, Nossener Briicke

23,00 -23.64 m  Probenqualitat DIN 4021:3
Anlage:




Datensatz: 551

Schema: s2-gtp-cmp

Datum: 2016-07-01 11:07:21

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultst Bauingenieurwesen/Architektur

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Druck-Zusammendriickungs-Diagramm
Spannung o [kN/m?]
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Spannung o [kN/m?]
Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 1637
Probe Nr.: 3 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013
Entnahmestelle: GWMS 4 Entnahmedatum: Projekt: Stadtbahn 2020
Tiefe u. Gel.: 19.75 - 20.00 m Probenqualitdt DIN 4021: 3 Ort: Dresden, Nossener Briicke
Versuch Nummer: 1 Versuchsdatum: Anlage:




Datensatz: 551

Schema: s2-gtp-cmp

Datum: 2016-07-01 11:07:21

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultst Bauingenieurwesen/Architektur

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Benennung
Beschreibung :

Grundflache A :

Wasserzugabe bei :
schweb. Ring ab :
Anfangshdhe h g :
Einbauwassergehalt wa:
Einbaumasse m4 :
Anfangsdichte p4 :
Trockendichte pp :
Ausbauwassergehalt wg:
Ausbaumasse mg :

Enddichte pg :
Korndichte pg :

Einbauzustand :

o s E; e Cy Coae
[kN/m?] [l [kN/m?] [l [m?/s] [l

39.91 [em?]
50 [kPa] 25.0 0.0000 0 0.131
[kPa] 25.0 0.0009 12466 0.130
20.99 [mm] 50.0 0.0020 25291 0.129
0.0116 L] 100.0 0.0038 30689 0.127
187.19 g] 200.0 0.0069 47287 0.123
2.410 [g/cm’] 400.0 0.0101 66896 0.120
2382 [g/cm®] 600.0 0.0128 73866 0.117
0.0447 [] 600.0 0.0128 145122 0.117
[g] 200.0 0.0101 87063 0.120
[g/cm?] 50.0 0.0065 42184 0.124
2.700 [g/cm?] 50.0 0.0014 0.130

Bemerkung :
Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 1637
Probe Nr.: 3 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013

Entnahmestelle: GWMS 4
Tiefe u. Gel.: 19.75 - 20.00 m
Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:

Probenqualitdt DIN 4021: 3

Versuchsdatum:

Projekt: Stadtbahn 2020
Ort: Dresden, Nossener Briicke
Anlage:




Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden

University of Applied Sciences

Fakultit Bauingenieurwesen/Architektur

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435

Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de
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Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 16 37
Probe Nr.: 3 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013
Entnahmestelle: GWMS 4 Entnahmedatum: Projekt: Stadtbahn 2020
Tiefe u. Gel.: 19,75-20,00m  Probenqualitéat DIN 4021:3 Ort: Dresden, Nossener Briicke
Versuch Nummer: 1 Versuchsdatum: Anlage:




Datensatz: 556

Schema: s2-gtp-cmp

Datum: 2016-07-01 11:07:21

Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultst Bauingenieurwesen/Architektur

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Druck-Zusammendriickungs-Diagramm
Spannung o [kN/m?]
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Spannung o [kN/m?]
Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 1637
Probe Nr.: 4 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013

Entnahmestelle: GWMS 4
Tiefe u. Gel.: 23.00 - 23.40 m
Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:
Probenqualitdt DIN 4021: 3
Versuchsdatum:

Projekt: Stadtbahn 2020
Ort: Dresden, Nossener Briicke

Anlage:




Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences
Fakultst Bauingenieurwesen/Architektur

Friedrich-List-Platz 1
01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165
e-mail: geotech@htw-dresden.de

Geotechnik Labor

Datensatz: 556

Schema: s2-gtp-cmp

Benennung  : o s’ Es e Cv Coae
Beschreibung : [kN/m?] [] [kN/m?] [] [m?/s] []
Grundfliche A : 40.00 [cm?]

Wasserzugabe bei : 50 [kPa] 25.0 0.0041 8895 0.131

schweb. Ring ab : 25 [kPa] 50.0 0.0069 10421 0.128

Anfangshohe ha : 20.01 [mm] 100.0 0.0113 14406 0.123

Einbauwassergehalt w4: 0.0132 [-] 200.0 0.0172 24378 0.116

Einbaumasse m. : 178.259 gl 400.0 0.0234 37045 0.109

Anfangsdichte pa : 2409 [g/cm?] 600.0 0.0278 44212 0.104

Trockendichte pp : 2378  [g/cm’] 600.0 0.0278 86457 0.104

Ausbauwassergehalt wg: 0.0493 [ 200.0 0.0233 29130 0.109

Ausbaumasse mp : gl 50.0 0.0093 10658 0.125

Enddichte pg : [g/cm?] 50.0 0.0075 0.127

Korndichte pg : 2700 [g/cm?]

Einbauzustand :

Datum: 2016-07-01 11:07:21

Bemerkung :
Odometerversuch Auftragsnr.(Labor): 1637
Probe Nr.: 4 Probenbez.: Planer Auftragsnr.(A.geber): 942/2013

Entnahmestelle: GWMS 4 Entnahmedatum: Projekt: Stadtbahn 2020
Tiefe u. Gel.: 23.00 - 23.40 m Probenqualitdt DIN 4021: 3 Ort: Dresden, Nossener Briicke
Versuch Nummer: 1 Versuchsdatum: Anlage:




Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences

Fakultdt Bauingenieurwesen/Architektur
Friedrich-List-Platz 1
- 01069 Dresden
Geotechnlk Labor Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de
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Entnahmestelle: GWMS 4 Entnahmedatum: Projekt: Stadtbahn 2020
Tiefe u. Gel.: 23.00 - 23.40 m  Probenqualitat DIN 4021:3 Ort: Dresden, Nossener Briicke
Versuch Nummer: 1 Versuchsdatum: Anlage:




Anlage 11

Ergebnisse mineralogische Untersuchungen

Technische Universitat Bergakademie Freiberg,

Institut fir Mineralogie



QAK,q

Fakultat fiir Geowissenschaften < O A
’ L
Geotechnik und Bergbau o X % TECHNISCHE UNIVERSITAT
a z BERGAKADEMIE FREIBERG
Institut fir Mineralogie N >T< o
GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Eﬂzhsr-aﬁg'iest:;rgs Lbor
Herr Schulze Brennhausgasse 14
Caspar-David-Friedrich-Str. 8 D-09596 Freiberg
Tel. ++49 (0) 3731-39-3244
01219 Dresden E?rfénzﬁ“g (0) 3731-39-3129

kleeberg@mineral.tu-freiberg.de

Freiberg, den 14.07.16
Ergebnisse mineralogische Untersuchungen
lhr Zeichen: 942-104-ANS
Auftrag v. 16.06.16 entspr. Angebot MinLab16_009 v. 16.06.16

Sehr geehrter Herr Schulze,

an der uns von lhnen UObersandten Probe KB D 1/16 (Planer) haben wir
rontgendiffraktometrische Untersuchungen mit dem Ziel der Bestimmung des Phasenbestandes
durchgefuhrt.

Die getrocknet gelieferte Proben wurde homogenisiert, auf ca. 25 g verjingt und auf < 0.4 mm
gebrochen.

Fir die Abschatzung des Carbonatgehaltes wurde eine Teilprobe von ca. 2 g Material mit
Zirkonoxid-Mahlkérpern in einer McCrone MikronisiermUhle unter Ethanol 12 min vermahlen.
Das Mahlgut wurde getrocknet, homogenisiert und texturarm in eine Pulverklvette prapariert.
Die Probe wurde mit dem Réntgendiffraktometersystem URD-6 (Seifert-FPM) mit Co-Ka-
Strahlung, einer automatischen Divergenzblende und mit einem Halbleiterdetektor Meteor0D
untersucht. Gemessen wurde der Winkelbereich 5-80 2@ im step-scan-Verfahren mit 0.02°
Schrittweite, 2 sec Z&hlzeit je Schritt. Die Phasenidentifizierung erfolgte mit dem Programm
Analyze (Seifert-FPM) unter der Verwendung der Datenbank PDF-4+, Ausgabe 2015. Fir die
Rietveld-Quantifizierung wurde das Programm BGMN/AUTOQUAN (GE Seifert) benutzt.
Amorphe Anteile werden nicht erfasst, die kristalinen Komponenten wurden auf 100 %
normiert. Amorphe Anteile wie Eisen- und Manganoxihydroxide oder organische Substanzen
werden nicht berlcksichtigt. Die Nachweisgrenzen fir kristalline Mineralphasen liegen je nach
Struktur und Matrix zwischen 0.5 und 5 Masse-%. Angegeben werden die aus der
Verfeinerungsmatrix abgeleiteten geschatzten Standardabweichungen (e.s.d.’s) in 3 sigma.

Weitere 20 g Material < 0.4 mm wurden bei pH 4,8 (Na-Acetat-Essigsaure-Puffer) mit HCI
behandelt, danach salzfrei gewaschen und luftgetrocknet. Der L&serlckstand wurde nass
gesiebt (< 63 um) und einer Atterberg-Sedimentation zur Abtrennung der Fraktion < 2 um
unterzogen. Es gab keinen Siebriickstand > 63 pm.

Die beiden Fraktionen 2-63 um (Schluff) und < 2 um (Tonkorn) wurden getrocknet und wie oben
beschrieben fir die R&dntgendiffraktometrie vorbereitet, gemessen und ausgewertet. Die
Tonmineralidentifikation erfolgte an drei Messungen von orientierten Prgparaten in
luftgetrocknetem Zustand, nach Ethylenglycol-Sattigung und Erhitzung auf 400°C. Diese
Messungen wurden mit Cu-Strahlung am Diffraktometersystem HZG-4 (FPM) ausgefihrt.

Fir die Quantifizierung von stark fehlgeordneten Dreischichttonmineralen kam eine
Kombination von Rietveld-Analyse und konventioneller Auswertung des Quell- und
Kontraktionsverhaltens bei Behandlung mit Ethylenglycol und Erhitzen auf 400 °C zum Einsatz.
Auf Grund der breiten, quasi kontinuierlichen Verteilung von Zusammensetzungen der
Wechsellagerungsminerale lllit-Smectit Gber den gesamten Bereich zwischen den Endgliedern



ist nur eine grobe Kilassifizierung in Bereiche, nicht aber in diskrete Mineralarten mdglich. Daher
wurde in der Rietveldanalyse mit einem Smectitmodell und geordnetem und fehlgeordnetem lllit
(far die Iillitreichen Wechsellagerungen) gerechnet. Eine Abschatzung des Anteils an
innerkristallin quellfdhigen (smectitischen) Schichtpaketen an den Dreischichtmineralen wurde
Uber die Kontraktion nach Erhitzen auf 400°C vorgenommen und ist am Ende der
Ergebnistabelle aufgeflhrt.

Ich hoffe, dass lhnen die Ergebnisse nltzen.
Mit freundlichen GriiBen

K. [l

Reinhard Kleeberg

Anlagen Ergebnistabelle



TECHNISCHE UNIVERSITAT

Fakultat fiir Geowissenschaften, ‘b% %
\2 ; BERGAKADEMIE FREIBERG

Geotechnik und Bergbau

Institut fiir Mineralogie '?g I Bg&

Ergebnisse Mineralogische Untersuchung 14.07.2016

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Herr Schulze
Methode: Réntgenpulverdiffraktometrie, Rietveld-Verfahren
Proben: 1 Probe KB D 1/16 Planer, aus 2 Teilfraktionen
Ergebnisse:
rel. Masse-%
Bestandteil 2-63 pm <2pm Gesamt,
bilanziert
[%] | 35 | [%] | 35 [%]
Léseverlust bei pH 4.8 -18.3
(~ Calcit + Verluste)
Calcit in Gesamtprobe 15.9
(XRD) (+-0.4)
Anteil am Léserlckstand 80.7 19.3
Anatas 0.2 0.1 0.5 0.1 0.2
Apatit 0.4 0.1 0.3
Dolomit-Ankerit 2.2 0.2 1.5
Pyrit 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5
Kalifeldspat 124 | 0.7 2.0 0.3 8.7
Quarz 721 | 0.8 | 58.7 | 0.8 58.5
Kaolinit 1.4 0.4 2.6 0.6 1.4
it + 1-S-WL* 3.4 05 | 212 | 1.2 5.8
Smectit dioktaedrisch** 7.1 1.2 | 145 | 2.2 7.2
Summe 13.0
Dreischichttonminerale
Anteil quellfahige ca. 4%
(smectitische) Schichten,
aus Erhitzung 400°C

Hinweise:

* SchlieBt alle illitischen Hellglimmer und illitreiche Wechsellagerungsminerale lllit-
Smectit ein. Es treten an Hellglimmern die beiden Polytypen 2M1 und 1Md auf, die nicht
getrennt quantifiziert werden kénnen. Der Polytyp 1Md Uberwiegt.

Das Wechsellagerunsmineral ist teilweise geordnet und enthalt im Mittel etwa 60-70 %
illitische Schichtpakete.

** SchlieBt Smectite und smectitreiche lllit-Smectit-Wechsellagerungsminerale ein.
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