Joanni

JKling

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

01237 Dresden | Projekt-Nr.: 16.037
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
KB D1/1 6 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

5409 930.89 hoch : 5656 759.22

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

120,89 m

Hohe des Ansatzpunktes zu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

mm

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Projekt: Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke - Diker DREWAG
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 18.04. bis : 21.04. 2016 Endteufe: 35,00 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 11,00 m 220 mm bis m
35,00 146

bis 1,50 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 11,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung
Bohrverfahren: bis 35,00 m Rotationskernbohrung mit Wasserspiilung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zu Grundwassermessstellen (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von m unter Ansatzpunkt mit
PegelverschluB: m unter Ansatzpunkt mit
Sumpfrohr: VON e m bis . m unter Ansatzpunkt, ..........cce.e... JArt
Filterrohr: VON e m bis . m unter Ansatzpunkt, .........ccce.e... JArt ,SW:
Vollrohr: VON e m bis . m unter Ansatzpunkt, .........cccee... JArt
Abstandhalter: Dei m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: A7/ ¢ U m bis s m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ...
Gegenfilter: AV/o] ¢ U m bis s m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ...
Abdichtung: von 35,00 m  bis 10,00  munter Ansatzpunkt, Art: Wetronit
Abdichtung: AV/o] ¢ U m bis s m unter Ansatzpunkt, Art: L
Verflllung: von 10,00 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Flllkies / Bohrgut
Verfullung: VON e, m bis s m unter Ansatzpunkt, Art: L
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 18.04.16 6,30 5,00 6,50
Grundwasser in Ruhe 21.04.16 6,27 35,00
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner
Fachtechnisch bearbeitet von : AM I e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : ... GP L UpP 35x KK . rRP Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020, TA 1.2, Nossener Briicke

Oskar-Roéder-StraBe 3

Duker DREWAG

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16037.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:150

KB D1/16

Ansatzpunkt: 120.890 m DHHN 92

0.00m

GW 6.27m

(21.04.2016)|
GW 6.30m,

(18.04.2016)

Rammkernbohrung Durchmesser 178 mm

I/

Rotationskernbohrung mit Wasserspulung

A "° | Auffillung, Sand, kiesig,
* .~ °| schwach steinig mit

A A Ziegelsticken und
o40mle: - Ascheresten

o oo ol Kies, mittel- bis grobsandig,
o_o o |steinig

5.00m o P8

Kies, sandig, steinig,
6.30m lo o o | SChwach schluffig

Verrohrung Durchmesser 220 mm

o o « . |Kies, sandig bis stark sandig,
oco o+ | steinig, schwach schluffig

©_ 9@ _©
o O

9.80m

10.20m
11.00m

Schluff, schwach kiesig,
sandig

Felszersatz (Schluff,
feinsandig)

Mergelstein, stark
angewittert, stark kluftig
Kernstiicke bis 15 cm

12.80m

Mergelstein, stark verwittert,
teilweise zersetzt und
zerbohrt,

kaum Kernstlicke

16.50m

Mergelstein, angewittert,
klaftig bis stark klaftig
Kernstlicke bis 40 cm

19.40m
20.00m Felszersatz (Schluff,
feinsandig)
€
£
[(e}
3
@
17
g Mergelstein, angewittert,
S schwach kluftig
5 Kernstticke bis 1,0 m
a
27.70m
28.40m Mergelstein, stark
angewittert, stark kliftig
Kernstiicke bis 10 cm
Mergelstein, angewittert,
schwach kluftig
Kernstlck bis 1,0 m
33.00m
Mergelstein, stark
34.00m angewittert, stark kliiftig
35.00 Kernstiicke bis 10 cm
. m . .
Endtiefe Mergelstein, angewittert,

schwach kliftig
Kernstiick bis 1,0 m




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Jcl)(al ir:'lm Oskar-Réder-StraB3e 3 Bericht:
_I_ g 01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020, TA 1.2, Nossener Briicke Diiker DREWAG
Datum:
BohrungNr. KB D1/16 Blatt 3 18.04.2016-
21.04.2016
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
-eeM Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "5 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflllung, Sand, kiesig, schwach steinig mit Ziegelstiicken und |bis 1,50 m
Ascheresten Handschacht
b) Rammkern-
240 bohrung
c) Kiese und Steine d) leicht zu bohren e) schwarz bis
teilw. kantig schwarzgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig
b)
5.00
c) gerundet d) mittel zu bohren e) grau
f) Flusskies g) Quartér h) iy - erdfeucht
a) Kies, sandig, steinig, schwach schluffig Ruhewasser
6.27mu. AP
21.04.2016
b)
6.30 Grundwasser
c) gerundet, d) mittel zu bohren | e) schwarzbraun |angetroffen
verbacken 6.30m u. AP
- 18.04.2016
f) Flusskies g) Quartér h) i -
erdfeucht-feucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, steinig, schwach schluffig
b)
9.80
c) gerundet, d) mittel zu bohren e) hellbraun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Schluff, schwach kiesig, sandig
b)
10.20
c) steif bis brockelig | d) mittel zu bohren e) hellbraun
f) Tallehm g) Quartar h) I) - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Jcl)(al ir:'lm Oskar-Réder-StraB3e 3 Bericht:
_I_ g 01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020, TA 1.2, Nossener Briicke Diiker DREWAG
Datum:
BohrungNr. KB D1/16 Blatt 4 18.04.2016-
21.04.2016
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "5 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig)
b)
11.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) iy - erdfeucht
a) Mergelstein, stark angewittert, stark kliiftig Rotationskern-
bohrung mit
W, ul
b) Kernstiicke bis 15 cm asserspulung
12.80
c) méaBige KB d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Mergelstein, stark verwittert, teilweise zersetzt und zerbohrt,
b) kaum Kernstiicke
16.50
c) schlechte KB d) leicht zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Mergelstein, angewittert, klliftig bis stark kliftig
b) Kernstiicke bis 40 cm
19.40
c) maBige bis gute d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig)
b)
20.00

c¢) halbfest bis fest,
teilw. brockelig

d) leicht zu bohren

e) dunkelgrau

f) Planerzersatz

g) Kreide

h)




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage
Jcl)(al ir:'lm Oskar-Réder-StraB3e 3 Bericht:
_I_ g 01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020, TA 1.2, Nossener Briicke Diiker DREWAG
Datum:
BohrungNr. KB D1/16 Blatt 5 18.04.2016-
21.04.2016
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
-eeM Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "5 Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mergelstein, angewittert, schwach kliiftig
b) Kernstiicke bis 1,0 m
27.70
c) méBige bis gute KB | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) iy +
a) Mergelstein, stark angewittert, stark kliiftig
b) Kernstiicke bis 10 cm
28.40
c) méaBige KB d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Mergelstein, angewittert, schwach kliiftig
b) Kernstiick bis 1,0 m
33.00
c) méBige bis gute KB | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i +
a) Mergelstein, stark angewittert, stark kliftig
b) Kernstiicke bis 10 cm
34.00
c) schlechte bis d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
méBige KB
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i) +
a) Mergelstein, angewittert, schwach kliiftig
b) Kernstiick bis 1,0 m
35.00
c) maBige bis gute KB | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief

f) Planermergelstein

g) Kreide

h) ) o+




Joanni JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

IKIing Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden Seite : 1
= Tel. 0351/25695-13  Telefax 0351/25695-31

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt : Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diiker DREWAG | Projekt-Nr.: 16.037

Bearbeiter : Herr Scheibner Datum: 18.04.2016

Pumpversuch in : KB D1/16

Messpunkt : Oberkante Verrohrung = 1,00 m tiber GOK! Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80

Einbau Pumpe bis: 11,00 m unter OK-Verrohrung

Grundwasserspieg_;el unter OK - Verrohrung (Messpunkt) in m Forder- Temperatur Bemerkung_

Bohrloch-Nr.: KB leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / D1/16 in in in Testpump-
Wiederanstieg l/sec °C °C versuch
in min WSP WSP WSP
18.04.2016 7,38 vor Einbau
7,04 nach Einbau
7,05 Beginn Pumpversuch

1 7,55 0,160
2 7,63 0,160 Wasser hellbraun
3 7,77 0,160 stark triib
4 7,85 0,160
5 7,96 0,160
6 8,04 0,160
7 8,13 0,160
8 8,24 0,160
9 8,33 0,160 Wasser hellbraun
10 8,44 0,160 stark triib
12 8,65 0,160
14 8,87 0,160
16 9,05 0,160
18 9,18 0,160
20 9,30 0,050 Leistung reduziert!
25 9,30 0,050
30 9,30 0,050 Wasser triib
35 9,30 0,050
40 9,30 0,050 Wasser leicht triib
45 9,30 0,050
50 9,30 0,050
55 9,30 0,050 Wasser klar
60 9,30 0,050 Ende Pumpversuch
1 Wiederanstieg
2
3
4
5
6
7
8
9
10




Joanni

JOANNIKLING GmbH, NIEDERLASSUNG DRESDEN

I Ing Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13

Telefax 0351/25695-31

Seite : 1

PUMPVERSUCH UND MESSUNG VON GRUNDWASSERSTANDEN

Projekt :

Stadtbahn 2020 TA 1.2 Dresden, Nossener Briicke-Diiker DREWAG

Projekt-Nr.: 16.037

Bearbeiter :

Pumpversuch in :

Herr Scheibner
KB D1/16

Datum:

20.04.2016

Messpunkt : Oberkante Verrohrung = 1,30 m tiber GOK! Pumpentyp: Grundfos SQ 3-80
Einbau Pumpe bis: 26,00 m unter OK-Verrohrung
Grundwasserspieg_;el unter OK - Verrohrung (Messpunkt) in m Forder- Temperatur Bemerkung_
Bohrloch-Nr.: KB leistung | Wasser Luft
Datum Pumpdauer / D1/16 in in in Testpump-
Wiederanstieg l/sec °C °C versuch
in min WSP WSP WSP
20.04.2016 5,20 vor Einbau
5,20 nach Einbau
5,20 Beginn Pumpversuch
1 6,68 1,000
2 8,01 1,000 Wasser grau
3 8,86 1,000 stark triib
4 9,50 1,000
5 9,79 1,000
6 10,14 1,000
7 10,30 1,000
8 10,41 1,000
9 10,52 1,000 Wasser grau
10 10,59 1,000 stark triib
12 10,64 1,000
14 10,67 1,000
16 10,67 1,000
18 10,67 1,000
20 10,66 1,000 Wasser grau trilb
25 10,66 1,000
30 10,65 1,000 Wasser grau trilb
35 10,65 1,000
40 10,64 1,000 Wasser leicht triib
45 10,64 1,000
50 10,64 1,000 Wasser leicht triib
55 10,63 1,000
60 10,63 1,000 Ende Pumpversuch
1 8,65 Wiederanstieg
2 7,50
3 6,03
4 5,68
5 5,57
6 5,563
7 5,51
8 5,49
9 5,48
10 5,47
15 5,44




