97,0 x 80,0 cm

0,78 m?

Zeichnungsabmessungen:

Zeichnungsflache:

Regelquerschnitte Teil 2 - B 96 nach der Einmundung S 139 bis Mittelherwigsdorf

Regelquerschnitt 3 - B 96 nach der Einmundung der S 139 bis zur Ortslage Mittelherwigsdorf

3)

Bei Gelandeanschliissen mit Boschungsneigungen steiler 1: 3 ist der tragende Dammkern in
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Oberbau Fahrbahn - Bk 3,7 gemaB RSt0 12

B 96 von Station 0+685,000 bis Station 1+160,000 sowie ab
Station 1+420,000 bis Bauende

L cm
6 cm
12 cm
63 cm

85 cm

Asphaltdeckschicht aus SMA 11 S
Asphaltbinderschichf aus AC 16 BS
Asphalttragschicht aus AC 32 TS
Frostschutzschicht aus

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtef, Op 2 103 %, E\; 2 120 MPa

Planum
verdichtet, D 2 100 %, E,; 2 45 MPa

Oberbau Fahrbahn - Bk 3,72 gemaB RSt0 17

—— 2,5 %
2% =
M1 25 %
H1s > 2,5 %
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B 96 von Station 1+165,000 bis Station 1+415,000 (geschlossene Ortslage)
Aufbau analog , jedoch Dicke Oberbau = 75 cm (d. h. 53 cm FSS)

Oberbau Fahrbahn - B3,7 gqemaB RSt0 17

O

Aufbau analog

mit 8 cm Binderschicht und 10 cm Tragschicht

rechter Fahrstreifen der B 96 von Z0 m vor bis 20 m nach der Haltestelle

Ausfiihrung Oberbau mit 85 cm bzw. 75 cm Dicke in Abhangigkeit von der

Stationierung (Bereiche siehe und @ )

@ Oberbau Busbucht - Bk 3.7 gemaB RSt0O 12

L cm
8 cm
10 cm
53 cm

75 cm

Asphaltdeckschicht aus SMA 11 S
Asphaltbinderschicht aus AC 16 BS
Asphalttragschicht aus AC 32 TS
Frostschutzschicht aus

Baustoffgemisch 0/45 mm gemdB ZTV SoB-StB
verdichtet, Dp 2 103 %, E\z 2 120 MPa

Planum
verdichtet, Dp, 2 100 %, E,, 2 45 MPa

©

Oberbau Geh- und Radweqg mit Asphaltbefestiqun
Oberbau nicht befahrbar

Detail 5 - Querungshilfe 72 fur FuBga

nger und Radfahrer
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Oberbau Haltestellenbereich - Leitstreifen etc.

3 cm Asphaltdeckschicht aus AC 8 DL (DN) 8 cm
8 cm  Asphalttragschicht aus AC 32 TN
19 cm  Frostschufzschicht aus

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtet, Op 2 103 %, E\, 2 80 MPa

30 cm
Planum

Oberb

Oberbau nicht befahrbar

&)

5)

der gleichen Neigung wie die auBere Boschung auszubilden.

Im Bereich von angebauten Geh- und Radwegen ist zur Vermeidung von Staunasse ein
Untergrundplanum mit mind. 2,5 % Querneigung in Richtung Langssicker herzustellen.
Ausgangsbasis hierbei ist die UK Betonbettung der Bordeinfassung (Geh-/Radweg hinten).
Bei der Notwendigkeit von Bodenaustausch unter den Geh- und Radwegen ist das Unter-

grundplanum analog mit Gefalle in Richtung Langssicker auszubilden.

Oie Furt der Querungshilfe fiir FuBganger und Radfahrer ist wie folgt mit Unferteilung auszubilden:
- Bereich 1 = Querungsbereich fiir Sehbehinderte (3 cm Bordanschlag + takfile Leitelemente)

- Bereich 2 = Querungsbereich fiir Radfahrer und Rollstuhlfahrer (0 cm Bordanschlag)

Der Ubergangsbereich ist jeweils anzurampen. Fiir die Bordabsenkung am gemeinsamen

Geh- und Radweg bei der vorgenannten Strafenquerung gilt die analoge Unterteilung.
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@ Oberbau Uberfahrt Gehweq mit Pflasterbefestiqung

Oberbau

Rillenplatten aus Befon, Format 30 x 30 cm, weiB 8 cm

weiterer Aufbau analog @

au Haltestellenbereich - Bealeitstreifen

Oberba

8 cm

verdichtet, De, 2 100 %, E\; 2 45 MPa

Oberbau Uberfahrt Geh-/Radweg mit Asphaltbefestigung

Oberbau Bk 0,3 gemaB RSt0 12

3 cm  Asphalftdeckschicht aus AC 8 DN

11 cm  Asphalfttragschicht aus AC 32 TN

61 cm  Frostschutzschicht aus
Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtet, Op 2 103 %, E\; 2 100 MPa

u nicht befahrbar

Platten aus Beton, Format 30 x 30 c¢m, anthrazit

weiterer Aufbau analog @

Bk 0,3 gemaB RSt0 12

Verbundpflaster aus Befon

3 cm  Beftung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm

15 cm  Schottfertragschicht aus
Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtef, Dp 2 103 %, E\, 2 120 MPa

L9 cm  Frostschutzschicht aus
Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtef, Op 2 103 %, E\z 2 100 MPa

75 cm (x)

Oberbau Haltestellenbereich - Erganzungsplatten

Oberba

8 cm

® ®

u nicht befahrbar

Platten aus Beton, Format 30 x 30 cm, grau

weiterer Aufbau analog @

Planum
verdichtet, Oy 2 100 %, E,; 2 45 MPa

5)

@ Oberbau Furt - Querungshilfe

Oberbau nicht befahrbar

Oberbau Uberfahrt Gehweg mit Pflasterbefestigung

75 om () Oberba
Planum 8 cm
verdichtet, Dy 2 100 %, E,; 2 45 MPa 3cm

20 cm

Oberbau Geh- und Radweg mit Pflasterbefestigung

Oberbau nicht befahrbar

8 cm  Betonpflaster ok cm
3 cm  Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
19 cm  Frostschutzschicht aus

85 cm

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB

verdichtet, Dg 2 103 %, E,; 2 80 MPa

30 cm
Planum

verdichtet, D 2 100 %, Ey, 2 45 MPa

u Bk 1,0 gemdB RSt0 12

Verbundpflaster aus Beton
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Schottertragschicht aus
Baustoffgemisch 0/45 mm gemdB ZTV SoB-StB
verdichtef, De 2 103 %, E,, 2 150 MPa
Frostschutzschicht aus
Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtet, Dp 2 103 %, E\, 2 120 MPa

(x)
Planum
verdichtet, Dp, 2 100 %, E\; 2 45 MPa

Aufbau analog @

Oberbau Inselkopf - Querungshilfe

Oberbau nicht befahrbar

10 cm
3cm
17 cm

30 cm

Kleinpflaster Granit

Beftung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Frostschutzschicht aus

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtef, Op 2 103 %, E\; 2 80 MPa

Planum
verdichtet, Oy 2 100 %, E,; 2 45 MPa

Hochbaord aus Granit, Form A5

Querschnitt (B x H) 15 x 30 cm, Schrage (b, x h) 3 x 15 cm
in Bettung und beidseitiger Riickenstiitze aus

Beton C 25/30 XF1 C1 D = 3Z mm

=5 ® ©

® @

Rundbord aus Granit, Form passend zu Hochbord A5
(mit Ubergangsstein von HB auf RB)

Querschnift (B x H) 15 x 22 cm, Rundung Z ¢m

in Bettung und beidseitiger Riickenstiitze aus

Beton C 25/30 XF1 C1 Dmx = 3Z mm

Flachbord aus Granit, Sonderform f. Fahrbahnteiler (Einmiindung)
Querschnift (B x H) 30 x 30 cm, Schrage (b, x h) 20 x 15 cm

in Bettung und beidseitiger Riickenstiitze aus

Beton C 25/30 XF1 C1 Dpx = 3Z mm

Flachbord aus Granit, Sonderform fiir Querungshilfe
Querschnift (B x H) 20 x 30 cm, Schrage (b, x h) 10 x 10 cm
in Bettung und beidseitiger Riickenstiitze aus

Beton C 25/30 XF1 C1 Dpx = 32 mm

Tiefbord aus Granit, Form B6 *

Querschnift (B x H) 14 x 25-28 cm, Fase Dreieck 2 x Z cm
in Bettung und beidseitiger Riickenstiitze aus

Beton C 25/30 XF1 C1 Dpx = 32 mm

Kasseler Sonderbord aus Betan, wei, Bordanschlag 18 cm
in Bettung und Rickenstiitze aus
Beton C 25/30 XF1 C1 Dpax = 32 mm

Tiefbord aus Beton, Form T, Format (B x H) 8 x 25 cm
in Bettung und beidseitiger Riickenstiitze aus

Beton C 25/30 XF1 C1 Dpx = 3Z mm

Bankettbefestigung entlang Fahrbahnrand

3 cm Oberboden + Rasenansaat (Nassansaat)
Tragschicht ohne Bindemittel aus
Baustoffgemisch 0/56 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtet, DOp 2 103 %, E,; 2 150 MPa

Bodenaustausch bzw. Bodenverfestigung Planum
Bei Unterschreitung des geforderten E,,-Wertes auf OK Planum
StraBenoberbau sind folgende MaBnahmen geplant:

A) auBerhalb von Ortschaften

Bodenaustausch mit Baustoffgemisch 0/56 mm bis 0/100 mm
Materialqualitdft analog Frostschutzschicht gem. ZTV SoB-StB
Einbaudicke ca. 30 - 50 ¢m gemdB Festlegung AG vor Ort
verdichtet, D 2 100 %, Ey, 2 45 MPa

oder

© ® & 66

ONONC

®H ® &

Fortsetzung Position @

Bodenverfestigung mit hydraulischen Bindemitteln
Bindemittelbedarf ca. 3 - & %, Schichtstarke ca. 40 cm
nach ortlicher Festlegung des Baugrundsachverstandigen

B) innerhalb von Orfschaften

Bodenaustausch mit Baustoffgemisch 0/56 mm bis 0/100 mm
Materialqualitdt analog Frostschutzschicht gem. ZTV SoB-StB
Einbaudicke ca. 30 - 50 cm gemdB Festlegung AG vor Orf
verdichtet, D 2 100 %, E,2 2 45 MPa

Auf dem Planum des StraBenoberbaues ist zur Trennung vom vorhandenen,
bindigen Untergrund ein mechanisch verfestigtes Vlies (GRK &) zu verlegen.
Bei Bodenaustausch erfolgt der Einbau unter dem Austauschmaterial.

Bodeneinbau / Hinterfiillung mit Baustoffgemisch analog Pasition @
verdichfet, Dp 2 100 %, Ez 2 45 MPa

Bodenaustausch unter Stiitzbauwerken mit Baustoffgemisch 0/56 mm
Materialqualitat analog Frostschutzschicht gem. ZTV SoB-StB
Einbaudicke ca. 25 bis &0 cm nach Festlegung AG vor Ort

verdichtet, Ds 2 100 %, E., 2 45 MPa

Einbau Trennvlies analog Position @

Langssicker seiflich StraBenoberbau, bestehend aus:
- Vollsickerrohr DN 150 aus PEHO

- Sickerpackung aus Kies 4/32

- Ummantelung mit Filtervlies (GRK 3)

Langssicker unter StraBenoberbau, bestehend aus:
- Vollsickerrohr DN 150 aus PEHD

- Sickerpackung aus Kies 4/32

- Ummantelung mit Filtervlies (GRK 3)

Bei der Ausfiihrung im Bereich von Bodenverfestigungen ist der Langssicker

bis zum Anschluss OK Planum StraBenoberbau auszubilden.

Langssicker unter StraBenoberbau fir Stiitzbauwerk, bestehend aus:
- Vollsickerrohr DN 100 aus PEHD

- Sickerpackung aus Kiessand 4/32

- Ummantelung mit Filtervlies (GRK 3)

Einbau Trenn- und Filtervlies (GRK 3) iiber der Sickerschicht zum Léngssicker

seiflich des StraBenoberbaues

Bodeneinbau bzw. Hinterfiillung mit Kiessand 0/63
verdichtet, Ds 2 100 %, E,; 2 45 MPa

Bodeneinbau (Geldndeauffiillung/Damm) unter Verkehrsflachen

- Planum bis 0,5 m Tiefe:
Einbau von nicht frostempfindlichen Bodengruppen (F 1) gemaB ZTV E
Tabelle 1 Zeile 1
verdichtet, D 2 100 %, E,; 2 45 MPa

- 0,5 m unter Planum bis 1 m unfer Planum
Einbau von Bodengruppen gemaB ZTV E-StB Tabelle 2 Zeile 1
verdichtet, Dp 2 100 %

- 1 m unter Planum bis Dammsahle:
Einbau von Bodengruppen gemaB ZTV E-StB Tabelle 2 Zeile 2
verdichtet, Ds 2 98 %

Bodeneinbau (Gelandeauffiillung/Hinterfillung) auBerhalb von Verkehrsf

Einbau von Bodengruppen gemaB ZTV E-StB Tabelle 2 Zeile 2 und 3
(schwach bis mittelbindige Baden)
verdichtet, Dg 2 97 %

Bodeneinbau als Abdichtung auBerhalb von Verkehrsflachen

Einbau von Bodengruppen gemaB ZTV E-StB Tabelle 3
verdichtet, Dg 2 95 %

15 cm  Oberboden + Rasenansaaf (Nassansaat)
optfional in Muldenbereichen mit sehr hoher Erosionsgefahr

Z cm  Rollrasen
13 cm  Oberboden

15 cm  Oberboden + Rasenansaat (Nassansaat)

15 ¢cm  Oberboden + Rasenansaaf
optional in Boschungsbereichen mit sehr hoher Erosionsgefahr

zusatzlicher Einbau einer Erosionschutzmatte

Linienentwasserungssystem DN 100 mit Einlaufrost fiir FuBgdngerzonen
Belastungsklasse B 125 nach DIN 19580

in Bettung und beidseitiger Riickensfiitze aus

Beton C 25/30 XF1 (1 Dpx = 32 mm

Winkelstitzwand aus Stahlbetonfertigteilen
Abmessungen (L x B x H): ca. 1,00 x 0,95 x 1,60 m
(Bemessung Breite FuB nach statischem Erfordernis)
Dicke 25 cm, Material Stahlbeton C 30/37 - stafisch bewehrt
5 cm  Betftung aus Estrich DIN 18560 CT-C35-F5
30 cm  Fundament aus Ortbeton C 25/30 XC2 XA1 Dpx = 32 mm WF F2
nach statischen Erfordernis bewehrt
10 cm Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C 10/15 X0 (1 Dux = 32 mm

Hinweis zu den Uberfahrten bei den Geh- und Radwegen:

-StB

lachen

(x)  Die Gesamtdicke des Oberbaues bei den Gehwegiiberfahrten kann innerhalb geschlossener
Ortschaften um 10 cm reduziert werden. Die Reduzierung ist jeweils bei der Dicke der
Frostsschutzschicht durchzufihren.

Der Stationsbereich fiir die geschlossene Ortslage ist aus der Position ersichtlich.
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Stralle:

Bau-km 0+685 - 1+
B 96 Station: 5054 049 1,593 - 5054 045 0,196

PROJIS-NTr.: MafRstab: 1: 50

Landesamt fur Strallenbau und Verkehr Unterlage / Blatt-Nr.:  14/2
Niederlassung Bautzen

Regelquerschnitt Teil 2

479

B 96 - Ausbau nordlich Zittau
1. Bauabschnitt

Bau-km 0+058 - 1+479 (Ende OD Zittau - OD Mittelherwigsdorf)
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