Querschnitt - Parkplatz Teil T (Umfahrt Station 0+017,50 / 0+066,04)
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Querschnitt - Parkplatz Teil 2 (Platz Stafion 0+013,00)

MaBnahmen zur Umleitung vor Oberflachenwasser aus Feldflachen

@ Palisadenwand, bestehend aus:

80 cm  Betonferfigfeil - Verbundpalisade, DU 15 cm
20 cm  Bettung aus Beton C 25/30 XF1 C1 Dpa = 32

einschlieBlich beidseitiger Rickenstiitze (mind. 1/3 Palisadenlange)
30 cm  Griindungspolster aus

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB

verdichtet, Dp 2 100 %, E\; 2 80 MPa

einschlieBlich:

- infegrierter Drainageleitung DN 80 mit Kiessand-Einbettung
- Umfassung mit Trennvlies (GRK L)

Wandabdichtung (Feldseite) nach orflichem Erfordernis (z.B. Folie + Schutzvlies)

Winkelstiitzwand, bestehend aus:

160 cm  Stahlbetonfertigteil - Winkelstiitzwand, Dyaa = 15 cm / Drs = 20 cm
(Wandhohe enflang Westseite Parkplatz 120 cm bis 180 cm)
5 cm Beftung aus Zementestrich DIN 18560 CT - C35 - F5
30 cm  Fundament unbewehrt aus Beton C 25/30 X(CZ WF
10 cm  Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 X0
50 cm  Grindungspolster aus

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB

verdichfet, O 2 100 %, E,. 2 80 MPa

einschlieBlich:

- integrierter Drainageleitung DN 100 mit Kiessand-Einbettung
- Umfassung mit Trennvlies (GRK &)

Abdichtung Wand + Fundament

- Erdbereich: Fugeneinlage + Fugenabdeckband in Kombinafion mit einer KMB
- Luftbereich: elastomeres Dichtprofil

@ Befestigung FlieBgerinne hinter Mauer / Palisade

10 cm  Rasengitterplatte aus Befton, Farmat 40 x 60 cm
Kammern mit Sand-Splitt-Gemisch 0/11 gefiillf
L cm  Pflasterbettung 0/5 mm gemdaB ZTV SoB-StB
20 cm  Frostschutzschicht aus
Baustoffgemisch 0/3Z2 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichfet, O 2 100 %, E,, 2 80 MPa
Anmerkung:

(x) ... Bauteil in den Querschnitten nicht dargestellt
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@ Oberbau Fahrbahn - Bk 1,0 gemaB RSt0 17 48 cm  Frostschutzschicht aus 35 cm  Frostschutzschicht aus @ Langssicker unter StraBenoberbau, bestehend aus:
Umfahrt - Parkplatz Teil 1 Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB - Vollsickerrohr DN 100 aus PEHD
L cm  Asphaltdeckschicht aus AC 11 DN = verdichtet, Ds 2 103 %, E,; 2 100 MPa = verdichtet, D 2 103 %, E,; 2 100 MPa - Elckeriaclkung a.;JsFllffles ?/BZGRK ,
1 cm  Asphalttragschicht aus AC 22 TN cm cm - Ummantelung mit Filtervlies ( )
. Planum Planum
>7cm  Frostschufzschichf aus dichtet, Dp 2 100 %, E,; 2 45 MP dichtet, Dp 2 100 %, E,, 2 45 MP Bodeneinbau bzw. Hinferfiill it Ki d 0/63
Baustoffgemisch 0/45 mm gem3B ZTV SoB-StB VErdichter, e = i 2 VErdichTer, Ze = ° B = ? 0 d?”ﬁ'f” Ta“D Z:“'m(')”o/er E “ji;“'MP essan
verdichtet, D 2 103 %, E, = 120 MPa VErQIchTer, Der = o v ® °
- " ’ @ Oberbau Stellplatz Bus (ungebunden) - Bk 1,0 analog RSt0 12 @ Tiefbod aus Beton, Form T, Format (B x H) 10 x 30 cm
arkplatz Tei in Bettung und Riickenstiitze aus odeneinbau (Gelandeauffiillung/Hinterfiillung) auBerhalb van Verkehrsflachen
Planum Parkplatz Teil 2 in Bettung und Rickenstiit Bodeneinbau (Gelandeauffiillung/Hinterfiillung) auBerhalb Verkehrsflach
verdichtet, Dp > 100 %, Ev; > 45 MPa 5 cm Deckschicht ohne Bindemittel aus Befon € 25730 XF1 C1 Dar = 32 mm Einbau von Bodengruppen gem3B ZTV E-StB Tabelle 2 Zeile 2 und 3
Baustoffgemisch 0/11 mm gemaB ZTV SoB-StB Tietbard Betan. F TE B x H) 10 x 25 (schwach bis mittelbindige Boden)
@ Oberbau Stellplatz fiir Behinderte - Bk 0,3 gemaB RSt0 12 verdichtet, D 2 103 %, Ey; 2 150 MPa Tiefbord aus Befon, Form T, Formaf (B x H) 10 x 25 cm verdichtet, D 2 97 %
Parkplatz Teil 1 (nicht dargestellt) 25 cm  Schottertragschicht aus in Bettung und beidseitiger Riickensfiitze aus
L cm  Asphaltdeckschicht aus AC 11 DN Baustoffgemisch 0/56 mm gema ZTV SoB-StB Befon € 25730 XF1 C1 Dar = 32 mm @ Bodeneinbau als Abdichtung auBerhalb von Verkehrsflachen
10 cm  Asphalttragschicht aus AC 22 TN 40 cm ;ergil’rcz:s::rzzpéhzic:nc’:BaZ: Eve 2 150 MPa 3 ¢m Oberboden + Rasenansaat (Nassansaat) Einbau von Bodengruppen gemaB ZTV E-StB Tabelle 3
62 cm  Frostschutzschicht aus , . 30 cm  Tragschicht ohne Bindemittel aus verdichtetf, De 2 95 %
Baustoffgemisch 0/45 mm gemdB ZTV SoB-StB Baustoffgemisch 0/56 mm gemal ZTV SoB-StB Baustoffaemisch 0745 B3 7TV SoB_StB
dichtet Do = 103 % E., = 100 MP verdichtet, O 2 103 %, E,; 2 120 MPa ausl ofrgemisc mm gema 0b-
= verdichtet, Dg 2 o, Evz 2 a 20 om verdichtet, Dp 2 103 %, E\, 2 120 MPa 15 cm  Oberboden + Rasenansaat (Nassansaat)
cm
Planum Planum , , .
, . verdichtet. Do 2 100 %, Eyp 2 45 MPa Bei Unterschreitung des geforderften E.,,-Wertes auf OK Planum 5cm  Fertigrasen (Rasensoden)
verdichtet, Ds 2 100 %, E,; 2 45 MPa ’ ’ StraBenoberbau sind folgende MaBnahmen geplant: 10 cm  Oberboden
@ Oberbau Stellplatz PKW - Bk 03 qem3B RSt0 12 @ Oberbau Stellplatz PKW (ungebunden) - Bk 0,3 analog RSt0 17 Bodenaustausch mit Baustoffgemisch 0/56 mm bis 0/100 mm
Parkplatz Tell 1 ' Parkplatz Teil 2 Materialqualitat analog Frostschutzschicht gem. ZTV SoB-StB 250 cm  Oberboden (vorhandener Ackerboden)
. . Einbaudicke ca. 30 - 50 cm gemaB Festlegung AG vor Ort o
8 cm  Oko-Betonpflaster (Vollverbundpflaster - z.B. System Einstein) 20 cm éEZIDC:TGizieisncshkobjrrfr?:rzgsze;l& mm Kategorie C 903 verdichtet, Dp 2 100 %, E,, 2 45 MPa (x) Ho;ht;c;rd aUSdB;T-OT(’ Fo}rr.r.rjr H, Format (B x H) 15 x 30 cm (Grininsel 1 + 2)
L cm Pflasterbefttung 0/5 mm gemaB ZTV SoB-StB in Bettung und Ruckenstutze aus
. Mischungsverhaltnis Gestein / Oberboden: 90 / 10 -
15 cm  Schottertragschicht aus verdich’rge’r Do > 100 % Ey > 80 MPa Linienentwasserungssystem ON 100 mit Einlaufrost (FuBganger) Beton C 25/30 XF1 €1 Duw = 32 mm
Baustoffgemisch 0/32 mm gemaB ZTV SoB-StB o o
dicht ? Do 2 103 %, E . 120 MP 15 cm - Schoftertragschicht aus derastungskiasse 1 +Y nach LN 1550 (x) Rinnenplatte aus Beton, Format (L x B x D) 50 x 25 x 10 cm (Anschluss Parkplatz Teil 2)
verdichtet, DOp 2 o, By 2 a Baustoffgemisch 0/45 mm gem38 ZTV SoB-StB in Bettung und beidseitiger Rickenstiitze aus P ’ P

verdichtet, Dp 2 103 %, E\; 2 120 MPa

Beton C 25/30 XF1 C1 Dpx = 3Z mm

in Bettung und Riickenstiitze aus
Beton C 25/30 XF1 C1 Dax = 32 mm

Zeichen

Nr. Art der Anderung Datum
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Landesamt fiir Stralenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Unterlage / Blatt-Nr.: 14 /3

Querschnitte

Parkplatz am Gutchen

Stralle: B 96 Station: 5054 049 1,593 - 5054 045 0,196

PROJIS-NTr.: Malstab: 1: 50

B 96 - Ausbau nordlich Zittau
1. Bauabschnitt
Bau-km 0+058 - 1+479 (Ende OD Zittau - OD Mittelherwigsdorf)

aufgestellt:

Landesamt flr StraRenbau und Verkehr /
Niederlassung Bautzen
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