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Schnitt langs Mauer 1 innen - RRH Parkplatz (Nord- und Ostseite)

Absetzraum 9,21 m’ / Speicherraum (uber Absetzraum) 54,79 m’
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280,00 m NHN

Querschnitt A - A Mauer RRH Parkplatz - Station 0+013,300
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Schnitt langs Mauer 7 aussen - RRH Parkplatz (Westseite)
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280,00 m NHN

Querschnitt B - B Mauer RRH Parkplatz - Station 0+025,8 76
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@ Winkelstiitzwand, bestehend aus: Profilierung Schachtsohle mit Beton C 25/30 XF1 WF 15 cm  Betonauflager aus C 12/15 X0
180 cm  Stahlbetonfertigteil - Winkelstiitzwand, Dyms = 15 M / Dea = 20 cm und Zementestrich CT - C50 - Fé 230 cm GrundungspoIs’rer / Bodenaus’rlallusch aus
Wandhhe Becken Parkplatz ca. 140 - 1,80 m 25 cm FundamerI’r bewlehr’r aus Beton C 30/37 XCZ XA1 WF Bausl’roffgem|sc£1 0/4? mm gSmaB ZTV SoB-StB
5cm  Bettung aus Zementestrich DIN 18560 CT - €35 - F5 10 cm Salu.berke|’rssch|ch’r aus Beton C 8/10 X0 verdichtet, D, > 100 %, .Evz > 45 MPa
40 cm  Grindungspolster aus Ummantelung mit Trennvlies (GRK &)

30 cm Fundament unbewehrt aus Beton C 25/30 XC2 WF
10 cm  Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 X0
50 cm  Grindungspolster aus

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtet, Dp. 2 100 %, E,; 2 80 MPa

()

Befestigung Becken vor Anschluss Mauer

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB Ummantelung mit Trennvlies (GRK 4] 10 cm  Rasengiftterplatte aus Befon, Format 40 x 60 cm
verdichtef, Dx 2 100 %, E,; 2 80 MPa Abdichtung Wand + Fundament am Anschluss Winkelstiitzwand Kammern mit Sand-Splitt-0berboden-Gemisch 0/11 gefiillt
Ummantelung mit Trennvlies (GRK &) - Erdbereich: Fugeneinlage + Fugenabdeckband in Kombination mit einer KMB L cm Pflasterbeftung 0/5 mm gemaB ZTV SoB-StB
Abdichtung Wand + Fundament - Luftbereich: elastomeres Dichtprofil 20 cm Frosfschufz;chich’r aus )
- Erdbereich: Fugeneinlage + Fugenabdeckband in Kombination mit einer KMB , BausIoffgemsch 0732 mm gemal ZTV So0B-5tB
Ablauf Becken - Zulauf Schacht mit 2x Rohr DN 200 Kunststoff verdichtet, Oy 2 100 %, E,; 2 80 MPa

- Luftbereich: elastomeres Dichfprofil

@ Winkelstiifzwand analog @ , jedoch um 180 Grad gedreht

Bereich vor Schachtbauwerk (Uberlaufschwelle)
Wandhahe vor Schwelle Becken = 1,50 m
Wandhahe seitlich Schwelle Becken = 1,80 m

Wand enflang Westseite Becken - Wandhahe 1,50 - 1,80 m

weiterer Aufbau analog @
@ Drosselschacht, bestehend aus:

Uberlaufgitter (kippbar und herausnehmbar) aus Stahl, verzinkt
20 cm  Schachteinfassung oben (inklusive Uberlaufschwelle)
(15 cm)  aus Befon C 35/45 XC4& XD1 XF2 WA - Wanddicke 24 cm
200 cm Mauerwerk aus Kanalklinkern (Format NF) in Zementmaortel
Wanddicke 24 c¢m (Hohe bei Uberlaufschwelle 1,75 m)
Oberflache Schacht innen - Fugenverstrich
Oberflache Schacht aussen - Zement-Sockelputz + KMB
(auBer Anschluss Winkelstitzwand)

vor Ablauf Becken Schutz vor Treibgut anordnen (z.B. Gitter)
Abflussbegrenzer DN 150 (z.B. ALPHEUS Typ AS oder gleichwertig)

Notiiberlauf aus Rohr DN 150 (PP SN10) jeweils beidseitig Schacht anordnen
Anschluss siidastlichen Notiberlauf an Kontfrollschacht DN 600
(einschlieBlich Aufweitung auf ON 200 am Schacht)

Anschluss nordwestlichen Notiiberlauf mit Abzweig an Regenwasserkanal
Revisionsaffnungen jeweils auBerhalb Schacht abdecken

verdichtet, Op 2 95 %

Regenwasserleitung DN 150 (PP SN10 - 0D 160)
(einschlieBlich Aufweitung auf DN 200 am Schacht DN 600)

Kontrollschacht DN 600, bestehend aus:

Schachtabdeckung DN 600 Klasse B125 ohne Liiftung
Fundamentring fiir entkoppelte Auflagerung der Schachtabdeckung
Konfrollschacht ON 600 aus Kunststoff mit Sohlgerinne gerade
und einem seitlichen Zulauf (Zulaufe und Ablauf jeweils DN 200)
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250 cm Ackerboden
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10 cm Oberboden + Rasenansaat (Nassansaat)

15 cm  Oberboden + Rasenansaat (Nassansaaf)

Bodeneinbau als Abdichtung auBerhalb von Verkehrsflachen
Einbau von Bodengruppen gemaB ZTV E-StB Tabelle 3

25 cm  aufbereiteter Ackerboden + Rasenansaat

5 cm  Fertigrasen (Rasensoden)

10 cm  Oberboden

Bodeneinbau (Gelandeauffillung/Hinterfillung) auBerhalb von Verkehrsflachen
Einbau von Bodengruppen gemaB ZTV E-StB Tabelle Z Zeile 2 und 3
(schwach bis mittelbindige Boden), verdichtet, Op 2 97 %

L egende:

OK Geldnde Bestand

UK Oberbodenabtrag Acker

OK Gelande geplant / Schnittkante Winkelstiitzwand
Schnittkante sonstige Bauteile

Sonstige Schnittkanten und Bauteilknicke (Ansicht)

_______________ 0K Planum fiir Oberbodenandeckung

__________ 0K Rohrleitungszone

________ Kante Griindungspolster

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OK FuB Winkelstitzwand verdeckt

R Achse Rohrleitung
ffffffffffff Rohrwand verdeckt

OK Rickhalteraum

________ OK Absetzraum

_ Rickhalteraum fiir zeitversetzten Abfluss

EEEETy Absetzraum fur mitgefihrten Ackerboden

| | Winkelstitzwand - Stahlbeton-Fertigteil (Darstellung im Querschnitt)

V;/:/;/;/;/;/;/;/;% Fundament - Ortbeton, bewehrt (Darstellung im Querschnitt)

////////////////////

Fundament - Ortbeton, unbewehrt (Darstellung im Querschnitt)

N \Q Schachtwand - Mauerwerk (Darstellung im Querschnitt)
bearbeitet: 12/2020 o Koo
AIZ B I " h f bH Aiz gezeichnet: 12/2020 oo
auplanungsgesellschaft m p— |
BERATENDE INGENIEURE ARCHITEKTUR- UND INGENIEURLEISTUNGEN
BahnhofstralRe 21 Telefon: 03583/7748-0 E-Mail:  kontakt@bauplanung-aiz.de Projektnummer: 07/09/30
02763 Zittau Fax: 03583/7748-33 Internet: www.bauplanung-aiz.de
Landesamt fur StralRenbau
N\ —
m\$mm= | nd Verkehr
mmiEw  Niederl B
—in lederlassung Bautzen
= Kathe-Kollwitz-Stralte 19, 02625 Bautzen
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Landesamt fiir Stralenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Unterlage / Blatt-Nr.:

16/2

Schnitte

RRH sudlich Parkplatz
StraRe: B 96 Station: 5054 049 1,593 - 5054 045 0,196
PROJIS-Nr.: Mafstab: 1: 100

B 96 - Ausbau nordlich Zittau
1. Bauabschnitt
Bau-km 0+058 - 1+479 (Ende OD Zittau - OD Mittelherwigsdorf)
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