Schnitt langs Mauer RRH innen - Becken |

Absetzraum 28,25 m’ / Speicherraum (uber Absetzraum) 12 7,9 m’
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Querschnitt A - A Mauer RRH - Becken 1 Station 0+034 843
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Winkelstiftzwand, bestehend aus:

Stahlbetonfertigteil - Winkelstiitzwand, Dwae = 15 ¢m / Drg = 20 cm
Wandhohe Becken 1 ca. 1,40 - 2,10 m

Wandhohe Becken 2 ca. 1,80 - 2,10 m

Wandhohe Becken 3 ca. 1,60 - 2,10 m

Beftung aus Zementestrich DIN 18560 CT - (35 - F5
Fundament unbewehrt aus Beton C 25/30 XCZ WF
Sauberkeiftsschicht aus Beton C 8/10 X0
Griindungspoalster aus

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtet, Dp 2 100 %, E,; 2 80 MPa

Ummantelung mit Trennvlies (GRK L)

Abdichtung Wand + Fundament
- Erdbereich: Fugeneinlage + Fugenabdeckband in Kombinafion mit einer KMB
- Luftbereich: elastomeres Dichfprofil

Winkelstiifzwand analog @ , jedoch um 180 Grad gedreht

Bereich vor Schachtbauwerk (Uberlaufschwelle)
Wandhahe vor Schwelle - Becken 1=1,50 m / Becken 2 + 3 =180 m
Wandhahe seitlich Schwelle - Becken 1=180 m / Becken 2 + 3=2,10m

weiterer

Aufbau analog

©,

Drosselschacht, bestehend aus:

32 cm
(27 cm)

225 cm

725 cm
10 c¢m
L0 cm

Uberlaufgitter (kippbar und herausnehmbar) aus Stahl, verzinkt
Schachteinfassung oben (inklusive Uberlaufschwelle)

aus Beton C 35/45 XC4& XD1 XFZ WA - Wanddicke 24 cm
Elementhohe Speicher 2 - 24 cm (19 cm) / Speicher 3 - 35 cm (30 cm)
Mauerwerk aus Kanalklinkern (Format NF) in Zementmortel
Wanddicke 24 cm (Hohe bei Uberlaufschwelle 2,00 m)
Oberflache Schacht innen - Fugenverstrich

Oberflache Schacht aussen - Zement-Sockelputz + KMB

(auBer Anschluss Winkelstiitzwand)

Profilierung Schachtsohle mit Beton C 25/30 XF1 WF

und Zementestrich CT - C50 - Fé6

Fundament bewehrt aus Beton C 30/37 XCZ XA1 WF
Sauberkeitsschicht aus Befton C 8/10 X0

Griindungspolster aus

Baustoffgemisch 0/45 mm gemaB ZTV SoB-StB

verdichtet, Dp, 2 100 %, E,, 2 80 MPa

Abdichtung Wand + Fundament am Anschluss Winkelstiitzwand
- Erdbereich: Fugeneinlage + Fugenabdeckband in Kombination mit einer KMB
- Luftbereich: elastomeres Dichtprofil
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Ablauf Becken - Zulauf Schacht mit 2x Rohr DN 250 Kunststoff
vor Ablauf Becken Schutz vor Treibgut anordnen (z.B. Gitter)

Abflussbegrenzer ON 300 (z.B. ALPHEUS Typ AS oder gleichwertig)
Becken Z und Becken 3 jeweils mit Abflussbegrenzer DN 250

Notiberlauf DN 200 jeweils beidseitig Schacht anordnen
Anschluss beider Notiberlaufe jeweils mit Abzweig an Regenwasserkanal
Revisionsaffnungen auBerhalb Schacht abdecken bzw. einhausen

Regenwasserleitung ON 300 (PP SN10 - 0D 315)
Becken Z und Becken 3 jeweils Regenwasserleitung DN 250 (PP SN10)

Befestigung Becken vor Anschluss Mauer

10 cm  Rasengitterplatte aus Beton, Format 40 x 60 cm
Kammern mit Sand-Splitt-0Oberboden-Gemisch 0/11 gefiillt

4 cm Pflasterbefttung 0/5 mm gemaB ZTV SoB-StB

20 cm  Frostschutzschicht aus

Baustoffgemisch 0/3Z mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtet, Os 2 100 %, E\, 2 80 MPa

® &

Befestigung Bdschung - Erdwall zwischen Becken

10 cm

5cm

>20 cm

20 cm

Rasengitterplatte aus Beton, Format 40 x 60 cm
Kammern mit Sand-Splitt-0berboden-Gemisch 0/11 gefiillf
Pflasterbeftung 0/11 mm gemaB ZTV SoB-StB

zur Lagesicherung der untersten Plattenreihe
Widerlager aus Beton C 25/30 XF1 C1 Dp = 32
Breite mindestens 30 cm

Frostschutzschicht aus

Baustoffgemisch 0/32 mm gemaB ZTV SoB-StB
verdichtet, Dp 2 100 %, E\; 2 80 MPa

Bodenaustausch unter Rohrleitungszone mit Baustoffgemisch 0/45 mm
verdichtet, Dp 2 100% (Einbaudicke nach ortlicher Festlegung)
einschlieBlich Umfassung mit Trennvlies (GRK 4)

Bodeneinbau in Rohrleitungszone aus Kiessand 0/16 mm
mit > 15 % Sandanteil und U > 10, verdichtet, Dp 2 100 %
Dicke Auflager = 15 cm, Uberschiittung Rohrscheitel = 30 ¢m
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Bodeneinbau (Gelandeauffiillung/Hinterfiillung) auBerhalb von Verkehrsflachen

Einbau von Bodengruppen gemaB ZTV E-StB Tabelle Z Zeile 2 und 3
(schwach bis mittelbindige Boden), verdichtef, Dy 2 97 %

Bodeneinbau als Abdichtung auBerhalb von Verkehrsflachen

10 cm

15 ¢m

25 cm

250 cm

Einbau von Bodengruppen gemaB ZTV E-StB Tabelle 3
verdichtet, D 2 95 %

Oberboden + Rasenansaaft (Nassansaat)
Oberboden + Rasenansaat (Nassansaat)
aufbereiteter Ackerboden + Rasenansaaf

Ackerboden

0K Gelande Bestand

UK Oberbodenabtrag Acker

Schnittkante Sonstige Bauteile

OK Planum fir Oberbodenandeckung

0K Rohrleitungszone

Kante Grindungspolster
OK FuB Winkelstiitzwand verdeckt
,,,,, - Achse Rohrleitung

,,,,,,,,,,, _ Rohrwand verdeckt

OK Riickhalteraum

OK Absefzraum

//////////////////
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OK Gelande geplant / Schnittkante Winkelstitzwand

Sonstige Schnittkanten und Bauteilknicke (Ansicht)

Riickhalteraum fiir zeitversefzten Abfluss

Absetzraum fiir mitgefiihrten Ackerboden

Schachtwand - Mauerwerk (Darstellung im Querschnitt)

Fundament - Ortbeton, bewehrt (Darstellung im Querschnitt)

Fundament - Ortbeton, unbewehrt (Darstellung im Querschnitt)

Winkelstiifzwand - Stahlbeton-Fertigteil (Oarstellung im Querschnitt)
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Stralle: B 96 Station: 5054 049 1,593 - 5054 045 0,196
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Schnitte

16 /1

RRH an Str. d. Pioniere

Mafstab: 1: 100

1. Bauabschnitt

B 96 - Ausbau nordlich Zittau

Bau-km 0+058 - 1+479 (Ende OD Zittau - OD Mittelherwigsdorf)
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