B 96 — Ausbau nordlich Zittau, 1. BA Unterlage 18.1
Station 5054 049 1,593 — 5054 045 0,196 Erlduterungen — Wasserrecht (1. Tektur)

Wassertechnische Erlauterungen
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1.2

Einleitung

Lage des Plangebietes

Die B 96 beginnt in Zittau am inneren Stadtring (= Umfahrung des historischen Stadtzentrums),
verlasst in nordwestlicher Richtung die Grol3e Kreisstadt Zittau und verlauft weiter Giber Oderwitz,
Ebersbach und Oppach nach Bautzen.

Das unmittelbare Plangebiet des Ausbaues der B96 im 1. Bauabschnitt beginnt kurz vor dem
Ortausgang in Zittau und erstreckt sich bis zum Ende der Ortslage Mittelherwigsdorf. Danach
schliefl3t der 2. Bauabschnitt von Ortsausgang Mittelherwigsdorf bis Ortseingang Oderwitz an.

Topografische Gegebenheiten

Das Plangebiet liegt nordlich des Zittauer Gebirges im Oberlausitzer Bergland. Es als
abwechslungsreiche Hugel- und Berglandschaft gepragt.

Sudlich des Plangebietes verlauft die Mandau (Gewasser I. Ordnung) von Varnsdorf
(Tschechien) Uber GroRschénau nach Zittau und mindet nordéstlich von Zittau in die Neil3e.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf unterquert der Rietschebach gemeinsam mit der Kreisstraf3e
8617 die Talbricke der B 96 (BW 1). Der Rietschebach miindet westlich der Talbriicke innerhalb
der Ortslage Mittelherwigsdorf in die Mandau.

Folgende topografische Wasserscheiden beeinflussen die Entwésserungsrichtung der B 96:

Zwischen Zittau und Mittelherwigsdort: Bereich Schilerberg - Feldschlé3chen
Zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz: Landberg

Daraus ergeben sich folgende 3 Hauptentwasserungsgebiete mit folgender Entwasserungs-
Richtung:

Hauptgebiet 1: von Feldschléf3chen in Richtung Zittau
Hauptgebiet 2: von FeldschléRchen in Richtung Mittelherwigsdorf (Rietschebach)
Hauptgebiet 3: von Landberg in Richtung Mittelherwigsdorf (Rietschebach)

Die 3 Hauptgebiete sind entsprechend der Bau-Kilometrierung von Zittau nach Mittelherwigsdorf
in folgende Untergebiete aufgeteilt:

Entwasserungsgebiet 1A: B 96 rechts von Bauanfang bis Feldschlé3chen
Entwasserungsgebiet 1B: B 96 links von Bauanfang bis Feldschlé3chen

Entwasserungsgebiet 2A: B 96 rechts von Feldschldf3chen bis Anschluss Sid bei BW 1
Entwasserungsgebiet 2B: B 96 links von FeldschléRchen bis Einmindung S 139
Entwasserungsgebiet 2C: B 86 links von Einmiindung S 139 bis Anschluss Sid bei BW 1

Entwasserungsgebiet 3A: B 96 rechts von Anschluss Nord bei BW 1 bis Bauende

Entwasserungsgebiet 3B: B 96 links von Anschluss Nord bei BW 1 bis Bauende
Sowie zur Vollstandigkeit

Entwasserungsgebiet BR:  vorhandene Talbriicke Uber den Rietschebach und die K 8617
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1.3.2

(entwassert direkt in den Rietschebach)

Geplante Fassung, Ab-/Einleitungen des Oberflachenwassers

(Die Lagebeschreibungen mit rechts / links sich auf die Richtung der Baustationierung von Zittau
nach Mitteleherwigsdorf)

Entwasserungsgebiet 1A

Ab der Wasserscheide beim Feldschlof3chen wird das Oberflachenwasser in 2 Stra3enablaufen
gefasst und lauft zusammengefuhrt (RS_3 1) unmittelbar danach in Richtung Zittau in die offene
StralRenentwasserung (Graben / Mulde) aus. Die weitere Fassung und Ableitung im Gebiet 1A
erfolgt danach tber er eine Stral3enmulde weiter rechtsseitig nach Zittau. Oberhalb des
Anschlusses der Betonstral3e wird das Regenwasser einen Rohrdurchlass DN 400 eingeleitet,
der nach der Bushaltestelle wieder in die offene Stra3enentwésserung einmindet.

Vor der Haltestelle dienen

In Bereich der Einmindung Betonstral3e fliel3t die Strallenentwasserung des Anschlusses tber
eine Mulde hinter der Bushaltestelle nach der Auslaufstelle des Rohrdurchlasses der offenen
Strallenentwasserung entlang der B 96 zu.

Weiterhin wird im Durchlassbereich der Stral3enentwasserung der B 96 mittels 3
StralRenablaufen gefasst und parallel zum Rohrdurchlass zur Auslaufstelle abgeleitet.

Am Bauanfang erfolgt der Anschluss an den vorhandenen StraRengraben mit Weiterleitung
entlang der B 96 in Richtung Zittau. AuRerhalb des Plangebietes erfolgt die weitere Ableitung
Uber das stadtische Kanalnetz.

Entwasserungsgebiet 1B

Ab der Wasserscheide beim FeldschléZchen wird das Regenwasser in einer Straldenmulde
zwischen Fahrbahn und Radweg in Richtung Zittau abgeleitet. Oberhalb des Anschluss
Kirschallee erfolgt die Einleitung in einen Rohrdurchlass DN 400, der nach der Stral3enunter-
guerung wieder in eine offene Ableitung mindet.

Oberhalb der Ausfahrt von der Umfahrt bei der Kirschallee wird die Stralenentwésserung in
einen neuen Regenwasserkanal DN 300 (RS_1 8 > RS 1_2) eingeleitet. Dieser verlauft unter
dem neuen Geh-Rad-Weg weiter in Richtung Bauanfang in Zittau. Der Zufluss zum Kanal erfolgt
ab dort Uber StraRenablaufe.

Am Bauanfang schliel3t der Regenwasserkanal an einen Bestandskanal im Gehwegbereich
an. Letzterer wird im Rahmen des Ausbaues der B 96 in Zittau / OT Pethau mit erneuert (diese
Baumal3nahme ist bereits in Realisierung).

Aul3erhalb des Plangebietes erfolgt die weitere Ableitung Uber das stadtische Kanalnetz.

Ein Teil des Plangebietes entwassert breitflachig in das angrenzende Gelande und wird somit
nicht Gber die StralRenentwasserung gefasst und abgeleitet. Dies betrifft hauptsachlich folgende
Bereiche:

- Kirschallee ab Mitte Umfahrt

- Erhebliche Teile der Umfahrt bei der Kirschallee

- Grundsticksanschlisse
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1.3.3 Entwasserungsgebiet 2A

Ab der Wasserscheide beim Feldschlof3chen wird das Oberflachenwasser in 2 Straf3enabléaufen
gefasst und lauft zusammen (RS_4_1) unmittelbar danach in Richtung Mittelherwigsdorf in die
offene Stral3enentwasserung (Graben / Mulde) aus.

Bis zur Einmindung der Straf3e der Pioniere wird das Regenwasser aus dem Stral3enbereich in
einer Stralenmulde gefihrt.

Oberhalb der StralRe der Pioniere wird die offene Strafenentwasserung entlang der B 96 in einen
Rohrdurchlass DN 400 (Kanal RS_6_5 > RS_6_1) eingeleitet. Dieser unterquert die Einmindung
der Stral3e der Pioniere und lauft nach der Grundstiickszufahrt Nr. 17 wieder in die offene
StraRenentwasserung aus.

Aus dem sudlichen Anschlussbereich der Stral3e der Pioniere erfolgt ebenfalls ein Muldenzufluss
zum Einlauf des Rohrdurchlasses. Weiterhin werden Zufliisse in Ablaufen gefasst und tber
Regenwasserleitungen/-kanalen (RS _6 5 3>RS _6 5 1) in Richtung Rohrdurchlass gefiihrt
und minden dort mit ein. Dies gilt auch fir die geplanten RegenriickhaltemalZnahmen siidlich
der Stral3e der Pioniere.

Zwischen der StralRe der Pioniere und der Zufahrt Nr. 17 erfolgt die Ableitung des
Oberflachenwassers aus der B 96 in eine gepflasterte Mulde und von dort direkt Gber die mit
Ablaufrost versehenen Kontrollschachte in den Rohrdurchlass DN 400 (Kanal).

Nach dem Auslauf des vorgenannten Rohrdurchlasses erfolgt die Fassung der Oberflachen-
entwasserung in Muldenform.

Kurz nach der Ortsgrenze wird die Mulde mit einem darunter angeordneten Regenwasserkanal
DN 300 (RS_7_10> RS_7_7) kombiniert. Hierbei dienen die Kontrollschachte mit Ablaufrost als
selektive Teilableitung in den Kanal.

Unmittelbar oberhalb der Uberquerungsstelle fir FuRganger und Radfahrer endet die Mulde und
mundet in das Kanalnetz und wird mit dem vorgenannten Kanal unter der Mulde vereinigt
(RS_7_6). Danach wechselt der Regenwasserkanal DN 400 (RS_7_6 > RS_7_5) in die
Fahrbahnmitte und verlauft dort weiter als DN 500 (RS_7_5>RS_7_2) in Richtung des
Briickenbauwerkes 1 (Sltidseite) und wechselt danach zum Anschluss an den Bestandskanal
(RS_7_1 vorh) auf die rechte Seite.

Im Bereich des Regenwasserkanals erfolgt die Fassung und Zuflihrung des Oberflachenwassers
hauptséachlich Gber StraRenablaufe.

Die weitere Ableitung erfolgt im Bestand oberstromseitig des Briickenbauwerkes 1 in den
Rietschebach.

Die Einleitung beinhaltet die Zufliisse aus den Entwésserungsgebieten 2a und 2c.

Ein kleiner Teil des Plangebietes entwassert breitflachig in das angrenzende Gelande und wird
somit nicht Uber die StralRenentwasserung gefasst und abgeleitet. Dies betrifft hauptsachlich
folgende Bereiche:

- Nordseite am Bauende der Straf3e der Pioniere

- Grundsticksanschlisse

Weiterhin sind einzelne Ableitungen aus dem Plangebiet auf Grund der topografischen
Gegebenheiten in das im Umfeld befindliche Stral3en- und Wegenetz zu verzeichnen (z.B.
Zufahrt zum Friedhof, Hauptstral3e etc.).
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1.3.4 Entwasserungsgebiet 2B

Ab der Wasserscheide am Feldschl6f3chen wird das Oberflachenwasser durch eine Mulde
zwischen B 96 und Radweg gefasst und in Richtung Mittelherwigdorf geleitet.

Sudlich der Einmiindung S 139 endet die Mulde parallel zu B 96. Uber einen Rohrdurchlass DN
400 wird das Oberflachenwasser schrag unter dem Radweg in Richtung S 139 gefiihrt und lauft
danach in der Mulde sidlich des Damms der S 139 weiter bis um Bauende.

In den Rohrdurchlass mindet auch das von einem StraRenablauf gefasste Oberflachenwasser
mit ein.

Nach dem Ende des Anschlusses S 139 m verteilt sich das in der offenen Stral3enentwésserung
gefasste Wasser breitflachig im offenen Gelande (Wiese) am Rande des FFH-Gebietes, d.h. eine
gezielte Kanal- bzw. Gewassereinleitung erfolgt im Gebiet 2B nicht.

1.3.5 Entwéasserungsgebiet 2C

Die Fassung des Regenwassers beginnt unmittelbar nérdlich der Einmindung S 139 mittels
einer Mulde. Diese verlauft zwischen der B 96 und dem Radweg in Richtung Mittelherwigsdorf.
Gegenuber der Einmindung der Stral3e der Pioniere wird die Mulde durch einen Rohrdurchlass
DN 400 fur eine Feldzufahrt kurz unterbrochen.

Die Mulde endet suidlich der Uberquerungsstelle fir FuRgéanger und Radfahrer und mindet in
den Kanal DN 300 (RS_7_5_1 > RS_7_5). Der weitere Abfluss erfolgt iber den Kanal im
Entwasserungsgebiet 2A.

Der in Verbindung mit der B 96 geplante Parkplatz stdlich des Kirchsteges ist in 2 Teile
gegliedert. Der Nordliche Teil mit Umfahrt und befestigten Parkstanden dient der Dauernutzung
fur das Gitchen. Der Sidliche Teil ist weitestgehend ungebunden befestigt und dient als
Erweiterung fur PKW-Parkstande sowie als Stellplatz flr einen Reisebus.

Im Sadlichen Teil erfolgt die Fassung und Ableitung des Oberflachenwassers Gber Mulden und
RS_7_4 3 1) und 2 StraRenablaufe zum neuen Kanalnetz weiterleiten.

Die 2 stichartig in der Umfahrt angeordneten Kanale DN 200 (RS_7_ 4 3 1 >RS_7_4 3) und DN
250 (RS_7_4 2 1>RS 7 _4 2) minden in den neuen Kanal im Kirchsteg ein.

In den vorgenannten Kanal DN 250 erfolgt auch der Zufluss aus der geplanten
Regenwasserrickhaltung sidlich des geplanten Parkplatzes.

Im Abschluss Kirchsteg selbst werden die wird neben der Zuleitung aus dem Bereich Parkplatz
auch das Regenwasser Hauptsachlich Gber Stral3enablaufe gefasst und dem Regenwasserkanal
DN 250/DN300(RS_7 4 3>RS 7 4 2/RS_7_4 2>RS_7_4) zugefihrt. Hinzu kommen ein
Grabenzufluss (RS_7_4 3) am Bauende sowie und ein Muldenzufluss (RS_7_4 1 1) zwischen
B 96 und Parkplatz.

Die weitere Ableitung erfolgt tGiber das Kanalnetz im Entwasserungsgebiet 2A.

Zwischen Kirchsteg und Briickenbauwerk 1 (Stdseite) werden vorhandene Regenwasser-
anschlisse und neuen Stral3enablaufe direkt an den geplanten Regenwasserkanal im Gebiet 2A
angebunden.

Ein Teil des Plangebietes entwassert breitflachig in das angrenzende Gelande und wird somit
nicht Gber die StraRenentwasserung gefasst und abgeleitet. Dies betrifft hauptséachlich folgende
Bereiche:

- Anschluss S 139 (Nordseite)

- Damm Radweg zwischen S 139 und Zufahrt Feld
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- Grundstucksanschliisse
1.3.6 Entwasserungsgebiet 3A

Am Bauende des 1. BA flieRen auch Teilflachen der B 96 aus dem 2. BA dem
Entwasserungsgebiet 3A direkt zu. Diese Flachen wurden in die geplante Ableitung mit
einbezogen.

Die Fassung der Zuflisse an Oberflachenwasser erfolgt hauptsachlich mit Stral3enablaufen und
vereinzelt mit Linienentwéasserungssystemen. Diese binden mit Anschlussleitungen in den bereits
vorhandenen Regenwasserkanal DN 300 (PVC-U) im geplanten Geh-Rad-Weg ein.

Der vorhandene Kanal leitet das anfallende Wasser unmittelbar nérdlich des Briickenbauwerkes
1 in Richtung Entwasserungsgebiet 3B (RS_8_1) weiter.

Direkt vor dem Briickenbereich (Nordseite) wird 1 Ablauf gemeinsam mit dem Ablauf im Gebiet
3B an den Regenwasserkanal (RS_8 1) im Gebiet 3B angebunden.

Ein sehr kleiner Teil des Plangebietes entwassert breitflachig in das angrenzende Gelande und
wird somit nicht Uber die StralRenentwasserung gefasst und abgeleitet. Dies betrifft hauptsachlich
folgende Bereiche:

- Grundstucksanschlisse

Weiterhin sind einzelne Ableitungen aus dem Plangebiet auf Grund der topografischen Gegeben-
heiten in das im Umfeld befindliche Stralen- und Wegenetz zu verzeichnen (z.B. Alte
Landstral3e, Siedlung etc.)

1.3.7 Entwésserungsgebiet 3B

Am Bauende des 1. BA flieBen auch Teilflachen der B 96 aus dem 2. BA dem
Entwasserungsgebiet 3B direkt zu. Diese Flachen wurden in die geplante Ableitung mit
einbezogen. Weiterhin ist der geplante Anschluss des Auslaufes aus dem im 2. BA geplanten
Regenrickhaltebecken an zu erneuernden Regenwasserkanal vorgesehen.

Die Fassung der Zufliisse an Oberflachenwasser erfolgt hauptsachlich mit StraRenablaufen.
Diese binden mit Anschlussleitungen in den zu erneuernden Regenwasserkanal DN 300
(RS_8 5>RS_8_1)im geplanten Gehweg- und Busbuchtbereich ein.

Dieser Kanal leitet das anfallende und gefasste Oberflachenwasser der B 96 Uber die
nordwestliche Béschung des Briickenbauwerkes, die Querung der K8617 und das Grundstuck
HauptstralRe 57 unterstromseitig des Brickenbauwerkes 1 in den Rietschebach.

Auf Grund des teils mangelhaften Bauzustandes vom Schacht RS_8 1 bis Auslauf Mandau (nur
Unterquerung K 8617 wurde erneuert) wurde dieser Kanalabschnitt in die erweiterte Planung mit
einbezogen. Daher soll der Kanal im Bdschungsbereich mit erneuert werden und Abschnitt im
Grundstuck HauptstralRe 17 bis zum Auslauf in den Rietschebach unter Beriicksichtigung der
Lage zum Geb&ude saniert werden.

Ein kleiner Teil des Plangebietes entwassert breitflachig in das angrenzende Gelande und wird
somit nicht Gber die StraRenentwasserung gefasst und abgeleitet. Dies betrifft hauptséchlich
folgende Bereiche:

- Grundsticksanschlisse
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- Dammflachen des im 2. BA geplanten Regenriickhaltebeckens

1.4 Besonderheiten

Westlich des Plangebietes der B 96 im 1. BA wird im Bereich der Entwasserungsgebiete 1b und
2B das Fauna-Flora-Habitat Mandautal (DE 5054301) an dessen Grenze geringfligig tangiert.
Dies betrifft den auReren Rand der Umfahrt an der Kirschallee und den Anschluss der Kirschallee
nach der Umfahrt. Der betreffende Bereich ist durch Wiesen, Felder und eine Obstbaumallee
charakterisiert.

2. Grundlagen der Bemessung

2.1 Bemessungsregen fir Plangebiet

Auf Grund der Grenzlage zwischen den statistischen Regengebieten Spalte 74 / Zeile 55
(Oderwitz -Mittelherwigsdorf) und Spalte 75 / Zeile 55 (Zittau) wurde seitens der Unteren
Wasserbehorde der statistisch hohere Wert fir den Bemessungsregen rasy als Basis
vorgegeben. Hierbei ist auch der KOSTRA DWD mit Stand 2010 maf3gebend.

Gemall KOSTRA-DWD 2010 Spalte 74 / Zeile 55 ergibt s ich somit folgender Basiswert fur die
Bemessungsregen der StraBenverkehrsanlagen:

Regendauer: 15 Minuten
Regenhaufigkeit: 1x pro Jahr

Bemessungsregen: r(15/1) = 114,4 l/s*ha
Nach RAS-Ew werden folgende Versickerungsraten zum Ansatz gebracht:

- Bankette, Trennstreifen und Bdschungen: 100 I/s*ha
- Mulden, Graben: 150 I/s*ha

Die flachenspezifischen Abflussbeiwerte sind aus dem Berechnungsunterlagen ersichtlich.

2.2 Sonderzufliisse

Unter Berlcksichtigung der topografischen Gegebenheiten finden auch Zufliisse aus dem
angrenzenden Gelande (hauptséchlich Wiesen, Acker und dergleichen) als Sonderzufliisse zur
StralRenentwadsserung mit Beriicksichtigung. Diese Flachenanteile wurden nur tiberschlaglich
ermittelt.

Der Sonderzufluss von der Wasserscheide beim FeldschloRchen zur Stral3e der Pioniere wurde
hierbei nach Vorgabe der Unteren Wasserbehdrde auf 8 ha erhoht.

Neben den flachenhaften Sonderzuflissen wurden auch punktuelle Zufluss-Mengen (in I/s) in
den Berechnungen berlcksichtigt. Dies gilt insbesondere fur das Regenriickhaltebecken im 2.
Bauabschnitt.
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2.3

24

StraRenablaufe

Die Einordnung von StraRenablédufen erfolgte unter Beriicksichtigung der flachenbezogenen
Zuflisse.

Nach RAS-Ew wurden zur Uberschlaglichen Lageeinordnung fur Ablaufe im Gerinne folgende
Abflussleistung zum Ansatz gebracht:

- Aufsatz 300x500 mm: 2,4 |/s bei Querneigung 2,5% / Langsneigung 1% (Minimalwert)
- Aufsatz 500x500 mm: 4,3 I/s bei Querneigung 2,5% / Langsneigung 0,3% (Minimalwert)

Darlber hinaus erfolgt die Uberstromung zum nachsten Ablaufpunkt.

Bezogen auf r(15/1) = 114,4 I/s*ha mal einem summarischen Sicherheitsbeiwert von 1,5 ergeben
sich hierbei Uberschlaglich folgende maximale Anschlussflachen:

- Aufsatz 300x500 mm: 139,85 m2
- Aufsatz 500x500 mm: 250,55 m2

Der spezifische Abflussbeiwert (z.B. fir Asphalt = 0,9) wurde zur Vereinfachung mit 1 angesetzt,
was letztendlich eine weitere Sicherheit bietet.

Bei Ablaufen in Wannenlage (Tiefpunkten) sind durch Stau naturlich h6here Abflussmengen
moglich. Dies gilt auch bei anderen Langsneigungen.

In den weiteren Berechnungen wurden die tatséchlichen Zufliisse zu den Ablaufen ermittelt.
Diese liegen als Anlagen der Unterlage 18 bei.

Regenwasserriickhaltung

Aus den Entwasserungsgebiete 2A und 2C flie3t Gber die StralRenentwasserung dem
Rietschebach an der Einleitstelle Brickenbauwerk 1 In Mittelherwigsdorf mehr
Oberflachenwasser als im Bestand zu.

Daher wurden nach technischer Vorabstimmung mit der Unteren Wasserbehérde 2 einfache
RegenruckhaltemalRnahmen geplant.

Bezogen auf KOSTRA DWD 2010 Zeile74 / Spalte 55 erfolgte die Bemessung fir den Zufluss
erfolgte hierbei mit folgenden Werten:

Regenhaufigkeit: 0,2 x pro Jahr (= 1 x in 5 Jahren)
Daraus ergeben sich fur folgende zeitbezogene Bemessungsregen als Regenreihe:

R(5 min) = 350,3 I/s*ha
R(10 min) =251,4 l/s*ha
R(15 min) =201,8 I/s*ha
R(20 min) =170,4 l/s*ha
R(30 min) =131,6 l/s*ha
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R@5min)  =99,7 l/s*ha
R(60min) =810 lis*ha
R(OOmin) =591 l/s*ha

R(120 min) =47,3l/s*ha

Neben den flachenspezifischen Abflussbeiwerten wurden auch Sicherheitsbeiwerte zur
Bemessung der Regenwasserriickhaltung beriicksichtigt:

Beiwert fur den Abfluss 0,8
Beiwert fur den Zufluss 1,2

Weitere Angaben sind den in der Unterlage 18 beiliegenden Berechnungen zu entnehmen.

3. Bewertung der Berechnungsergebnisse

3.1 Entwédsserungsgebiet 1A

Aus dem Vergleich Bestand — Neu ergeben sich folgende Parameter:

Flache — Zufluss StraRenentwasserung Bestand rd. 9.535 m?
Neu rd. 10.225 mz
Differenz rd. 690 m2
Flache — Abfluss aulRerhalb StralRenentwasserung Bestand rd. 0 mz2
Neu rd. 0 m2
Differenz rd. 0 mz2
Summe — Flache Entwasserungsgebiet Bestand rd. 9.535 m?
Neu rd. 10.225 mz
Differenz rd. 690 m2
Flache Sonderzufluss (auRerhalb Baugebiet) Bestand rd. 6.500 m2
Neu rd. 6.500 m2
Differenz rd. 0 mz2
Zufluss Strallenentwésserung
Entwasserungsgebiet Bestand 38,05 1/s
Neu 51,27 I/s
Differenz 13,22 /s
Sonderzufluss Bestand 12,46 I/s
Neu 12,46 I/s
Differenz 0,00 1I/s
Summe Zufluss Strallenentwasserung Gebiet 1A Bestand 50,41 /s
Neu 63,73 /s
Differenz 13,22 /s
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Seitlicher Zufluss aus Gebiet Bestand 0,00 /s
Neu 0,00 /s
Differenz 0,00 /s

Summe Zufluss gesamt Bestand 50,41 I/s
Neu 63,73 I/s
Differenz 13,22 /s

Abfluss Uber Gelande etc. Bestand 0,00 /s
Neu 0,00 /s

Differenz 0,00 /s

Im Entwéasserungsgebiet 1A ist beim Zufluss zur StralRenentwasserung neu ein Flachenzuwachs
von ca. 690 m2 zu verzeichnen. Dieser beruht hauptséchlich aus dem neuen Bussteig nach dem
Bauanfang, dem Anschluss der Betonstralie, der Fahrbahnverbreiterung fir Linksabbieger an der
Kirschallee sowie auf Anderungen der Trassierung und der Fahrbahn-Querneigung gegeniiber
dem Bestand.

Eine Entwasserung in angrenze Gelandeflachen wurde nicht ermittelt.

Aus der Mehrflache beim Neubau ergibt sich ein um 13,22 I/s erhdhter Regenwasserabfluss in
die StraRenentwasserung unterhalb des Bauanfanges. Dieser Zuwachs wurde bereits bei der
Stralenplanung und bei der Baudurchfihrung im Gebiet B 96 - Neusalzaer Stral3e in Zittau (von
der Bahnbriicke bis zum Anschluss Bauanfang im 1.BA) beriicksichtigt.

Mafnahmen zur Regenwasserriickhaltung sind nicht vorgesehen.

In der Berechnung der Straldenentwasserung sind auch Sonderzufliisse aus angrenzenden
Gelandeflachen (Wiesen, Felder etc.) von ca. 6.500 m2 berticksichtigt.

Die rohrhydraulischen Bemessungen sind aus der Unterlage Leitungen - Neu ersichtlich.

3.2 Entwésserungsgebiet 1B
Aus dem Vergleich Bestand — Neu ergeben sich folgende Parameter:
Flache — Zufluss StraRenentwasserung Bestand rd. 4.795 mz
Neu rd. 3.200 m2
Differenz rd. -1.595 m?2
Flache — Abfluss aulRerhalb StralRenentwasserung Bestand rd. 1.037 mz
Neu rd. 1.991 mz
Differenz rd. 954 mz
Summe — Flache Entwasserungsgebiet Bestand rd. 5.832 m?
Neu rd. 5.191 m?
Differenz rd. -641 m2
Flache Sonderzufluss (auRerhalb Baugebiet) Bestand rd. 6.500 mz
AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH Seite 11
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Neu rd. 6.500 m2
Differenz rd. 0 mz
Zufluss StralRenentwésserung
Entwasserungsgebiet Bestand 20,42 /s
Neu 21,23 /s
Differenz 0,81 1/s
Sonderzufluss Bestand 5,00 1I/s
Neu 5,00 I/s
Differenz 0,00 /s
Summe Zufluss Strallenentwadsserung Gebiet 1B Bestand 25,42 /s
Neu 26,23 I/s
Differenz 0,81 1/s
Seitlicher Zufluss aus Gebiet Bestand 0,00 I/s
Neu 0,00 I/s
Differenz 0,00 I/s
Summe Zufluss gesamt Bestand 25,42 I/s
Neu 26,23 /s
Differenz 0,81 1/s
Abfluss Uber Gelande etc. Bestand 4,79 /s
Neu 10,94 I/s
Differenz 6,15 1/s

Im Entwasserungsgebiet 1B ist beim Zufluss zur Stralenentwdsserung neu eine
Flachenminderung von ca. -1.595 m2 zu verzeichnen. Diese beruht hauptsachlich auf
Anderungen bei der Trassierung und der Fahrbahn-Querneigung gegeniiber dem Bestand.

Bei der Entwasserung in angrenze Gelandeflachen wurde ein Flachenzuwachs von ca. 954 m?2
gegenuber dem Bestand ermittelt. Hierbei sind kleine Teile des Fahrbahnanschlusses Kirschallee
und Nebenflachen (Teile der Umfahrt Kirschallee / Teile des Geh-/Radweges) sowie
Gelandeflachen im Umfeld Kirchallee maf3gebend.

Trotz der erheblichen Minderung der mit der Stral3enentwésserung verbundenen Flachen ist eine
kleine Mehrmenge von 0,81 I/s beim Zufluss zur StralRenentwédsserungen zu verzeichnen. Dies
beruht auf dem Neubau von Teilen des Geh-/Radweges sowie der geédnderten Versiegelung der
Umfahrt bei der Kirschallee.

Mit der Erhéhung der Entwasserungsflachen in Richtung angrenzendes Gelénde ist auch ein
Mehrabfluss von 6,15 I/s verbunden. Diese Mehrmenge fliel3t hauptséchlich in den Bereichen
Kirschallee und Umfahrt an der Kirschallee den angrenzen Gelandeflachen breitflachig verteilt zu.
Da es sich hierbei hauptséachlich um Wiesen- und Gehdélzflachen handelt, sind Erosionsschéaden
hierbei nicht zu erwarten.

Mafnahmen zur Regenwasserriickhaltung sind nicht vorgesehen.
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In der Berechnung der Stral3enentwéasserung sind einzelne Sonderzuflisse von insgesamt 5 I/s
bericksichtigt.

Die rohrhydraulischen Bemessungen sind aus der Unterlage Leitungen - Neu ersichtlich.

3.3 Entwédsserungsgebiet 2A

Aus dem Vergleich Bestand — Neu ergeben sich folgende Parameter:

Flache — Zufluss StraRenentwasserung Bestand rd. 14.469 mz
Neu rd. 17.009 mz
Differenz rd. 2.540 mz

Flache — Abfluss aulRerhalb StralRenentwasserung Bestand rd. 755 mz
Neu rd. 861 m2

Differenz rd. 106 mz

Summe — Flache Entwasserungsgebiet Bestand rd. 15.224 mz
Neu rd. 17.870 mz
Differenz rd. 2.646 mz

Flache Sonderzufluss (auR3erhalb Baugebiet) Bestand rd. 80.000 mz
Neu rd. 80.000 mz
Differenz rd. 0 mz2

Zufluss StralRenentwésserung

Entwasserungsgebiet Bestand 61,85 1/s
Neu 102,50 I/s
Differenz 40,65 /s

Sonderzufluss Bestand 164,74 /s
Neu 164,74 /s

Differenz 0,00 /s

Summe Zufluss Stral3enentwasserung Gebiet 2A Bestand 226,59 I/s
Neu 267,74 /s
Differenz 40,65 I/s

Seitlicher Zufluss aus Gebiet 2C Bestand 81,37 /s
Neu 77,44 /s
Differenz -3,93 /s

Summe Zufluss gesamt Bestand 307,96 I/s
Neu 344,68 I/s

Differenz 36,72 1/s

RW-Ruckhaltung im Gebiet 2A + 2C Reduzierung -47,60 I/s
Neu (reduz.) 297,08 /s
Differenz -10,88 I/s
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B 96 — Ausbau nordlich Zittau, 1. BA Unterlage 18.1

Station 5054 049 1,593 — 5054 045 0,196 Erlduterungen — Wasserrecht (1. Tektur)
Abfluss Uber Gelande etc. Bestand 5,90 1/s
Neu 6,47 /s

Differenz 0,57 /s

Im Entwéasserungsgebiet 2A ist beim Zufluss zur Stra3enentwasserung neu eine Mehrflache von
ca. 2.540 m2 zu verzeichnen. Diese beruht hauptsachlich auf Anderungen bei der Trassierung
und der Fahrbahn-Querneigung gegentiber dem Bestand. Besonders mal3gebende Bereiche sind
hierbei die komplette Umgestaltung des Anschlusses Stral3e der Pioniere und die Einordnung
eine Uberquerungshilfe fiir FuRganger und Radfahrer in der B 96 zwischen dem Ortseingang
Mittelherwigsdorf und dem Anschluss Kirchsteg.

Bei der Entwasserung in angrenze Gelandeflachen wurde ein Flachenzuwachs von ca. 106 m?2
gegeniiber dem Bestand ermittelt. Unter Beriicksichtigung der zahlreichen Anderungen bei der
Trassierung ist dies nur eine geringe Erhéhung. Bedingt durch die topografischen Gegebenheiten
sind dies hauptsachlich kleine Teile von StraRennebenflachen und Gelandeflachen.

Mit der merklichen Erhéhung der mit der Stral3enentwasserung verbundenen Flachen ist
zwangslaufig auch eine Mehrmenge von 40,65 I/s beim Zufluss zur Stralenentwasserungen zu
verzeichnen. Durch die geplanten Anderungen bei der Trassierung sind auch Verbreiterungen
und Aufweitungen der Fahrbahn gegeniber dem Bestand notwendig, die letztendlich zu
Mehrversiegelungen fuhren.

Daruber hinaus spielt Aul3erorts der Wechsel der Querneigung der Fahrbahn vom Dachprofil im
Bestand zur Pult-Form beim Neubau (mit Abflussrichtung Gebiet 2A) eine erhebliche Rolle beim
Zuwachs.

Mit der Erhéhung der Entwasserungsflachen in Richtung angrenzendes Gelénde ist auch ein
Mehrabfluss von 0,57 I/s verbunden. Dies ist jedoch in Summe eine zu vernachlassigende
Grole.

Aus dem Entwasserungsgebiet 2C wird der geplanten StralRenentwasserung im Gebiet 2A eine
um -3,93 I/s geringere Menge als im Bestand zugeleitet.

Insgesamt besteht an der vorhandenen Einleitstelle in den Rietschebach (Oberstromseite
Briickenbauwerk 1) ein Zuwachs der Einleitmenge von 36,42 I/s gegentiber dem Bestand,
bezogen auf den Bemessungsregen r(15/1).

Auf Grund dieses Mehreinleitung wurden in Vorabstimmung mit der Unteren Wasserbehérde
MaRnahmen zur Regenwasserriickhaltung fir die Gebieten 2A und 2C mit eingeplant. Durch den
gedrosselten Abfluss erfolgt insgesamt eine Reduzierung des ermittelten Zuflusses zum
Rietschebach um insgesamt -47,60 I/s. Dadurch wird der Mehrzufluss (ohne MalRnahmen)
gegeniber dem Bestand kompensiert.

Im Gebiet 2A ist eine RegenrickhaltemalRnahme unmittelbar stidlich des neuen Anschlusses der
Stral3e der Pioniere langs zur StralRe geplant. Diese Malinahme erfasst hauptsachlich den
Zufluss aus den angrenzenden Feldern (Wasserscheide beim Feldschlo3chen).
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Das geplante Bauwerk ist mittels Dammkonstruktionen in 3 Teilbecken mit Schlamm- und Rick-
halteraum gegliedert. Der Abfluss der Teilbecken wird Uber automatische Abflussbegrenzer
geregelt (Drossel-Abfluss). Die offenen Becken haben insgesamt folgende Parameter:

Volumen des Absetzraum 24,42 m3
Volumen Speicherraum (ohne Absetzraum) Soll 66,06 m3
Ist 94,88 m3
Reserve 28,82 m3
Die Reduzierung des Abflusses betragt -38,05 /s

Weiter Angaben hierzu sind den Anlagen zur Bemessung der Regenriickhaltemal3nahmen zu
entnehmen.

In der Berechnung der Stral3enentwasserung sind auch Sonderzuflisse aus angrenzenden
Gelandeflachen (Wiesen, Felder etc.) von ca. 80.000 m2 berticksichtigt.

Die rohrhydraulischen Bemessungen sind aus der Unterlage Leitungen - Neu ersichtlich.

34 Entwédsserungsqgebiet 2B

Aus dem Vergleich Bestand — Neu ergeben sich folgende Parameter:

Flache — Zufluss StraRenentwasserung Bestand rd. 6.195 mz
Neu rd. 5.280 mz
Differenz rd. -915 m2
Flache — Abfluss auRerhalb StraRenentwéasserung Bestand rd. 0 mz2
Neu rd. 0 m2
Differenz rd. 0 m2
Summe — Flache Entwasserungsgebiet Bestand rd. 6.195 m2
Neu rd. 5.280 mz
Differenz rd. -915 m2
Flache Sonderzufluss (auBerhalb Baugebiet) Bestand rd. 7.000 mz
Neu rd. 7.000 m2
Differenz rd. 0 m2
Zufluss StralRenentwésserung
Entwasserungsgebiet Bestand 19,53 1/s
Neu 12,27 /s
Differenz -7,26 /s
Sonderzufluss Bestand 14,41 /s
Neu 14,41 /s
Differenz 0,00 I/s
Summe Zufluss StralRenentwadsserung Gebiet 2B Bestand 33,94 /s
Neu 26,68 I/s
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Differenz -7,26 /s
Seitlicher Zufluss aus Gebiet Bestand 0,00 /s
Neu 0,00 1I/s
Differenz 0,00 /s
Summe Zufluss gesamt Bestand 33,94 I/s
Neu 26,68 I/s
Differenz -7,26 /s
Abfluss Uber Gelande etc. Bestand 0,00 I/s
Neu 0,00 1I/s
Differenz 0,00 I/s

Im Entwasserungsgebiet 2B ist beim Zufluss zur StralRenentwasserung neu eine Flachen-
minderung von ca. -915 m2 zu verzeichnen. Diese beruht hauptsachlich aus geanderten
Geféalleverhaltnissen im Fahrbahnbereich der B 96 und der S 139 gegenuber dem Bestand. Der
neue Radweg kompensiert dies nur zum Teil.

Eine Entwasserung im betrachteten Einzugsgebiet 2B in das angrenzende Gelande besteht
nicht. Jedoch lauft nach dem Bauende des Anschlusses S 139 das in offenen Entwasserungs-
anlagen (Mulden, Gréaben) gefasste Oberflachenwasser letztendlich tUber eine Wiese breitflachig
in das offene Geldnde aus. Erosionsschaden sind hierbei nicht zu erwarten.

Mit der Reduzierung der mit der StralRenentwasserung verbundenen Flachen ist eine
Mindermenge von -7,26 I/s beim Zufluss zur StralRenentwasserungen gegeniiber dem Bestand
zu verzeichnen.

Mafnahmen zur Regenwasserriickhaltung sind nicht vorgesehen.

In der Berechnung der Stral3enentwasserung sind auch Sonderzuflisse aus angrenzenden
Gelandeflachen (Wiesen, Felder etc.) von ca. 7.000 m2 bertcksichtigt.

Die rohrhydraulischen Bemessungen sind aus der Unterlage Leitungen - Neu ersichtlich.

35 Entwédsserungsgebiet 2C

Aus dem Vergleich Bestand — Neu ergeben sich folgende Parameter:

Flache — Zufluss StraRenentwasserung Bestand rd. 14.834 m?
Neu rd. 10.320m?
Differenz rd. -4.514 m2

Flache — Abfluss aulRerhalb StralRenentwasserung Bestand rd. 1.960 mz
Neu rd. 3.522 mz

Differenz rd. 1.562 m?
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Summe — Flache Entwasserungsgebiet Bestand rd. 16.794 mz
Neu rd. 13.842 mz

Differenz rd. -2.952 mz2

Flache Sonderzufluss (auRerhalb Baugebiet) Bestand rd. 12.000 mz
Neu rd. 12.000 m?
Differenz rd. 0 m2

Zufluss StralRenentwésserung

Entwasserungsgebiet Bestand 51,66 I/s
Neu 47,73 s
Differenz -3,93 /s
Sonderzufluss Bestand 29,71 /s
Neu 29,71 /s

Differenz 0,00 /s

Summe Zufluss StralRenentwadsserung Gebiet 2C Bestand 81,37 I/s
Neu 77,44 /s
Differenz -3,93 /s

Seitlicher Zufluss aus Gebiet Bestand 0,00 I/s
Neu 0,00 I/s
Differenz 0,00 /s

Summe Zufluss gesamt Bestand 81,37 /s
Neu 77,44 |/s
Differenz -3,93 /s

RW-Ruckhaltung im Gebiet 2C Reduzierung -9,55 I/s
Neu (reduz.) 67,89 1/s
Differenz -13,48 l/s

Abfluss Uber Gelédnde etc. Bestand 6,35 I/s
Neu 14,28 I/s

Differenz 7,93 1/s

Im Entwéasserungsgebiet 2C ist beim Zufluss zur StraRenentwasserung neu eine Minderflache
von ca. -4.514 m2 zu verzeichnen. Diese beruht hauptséchlich auf Anderungen bei der
Trassierung und der Fahrbahn-Querneigung der B 96 gegeniiber dem Bestand (siehe auch
Erlauterungen zum Gebiet 2A). Des Weiteren sind erheblich geringere Zufliisse aus
Gelandeflachen gegeniber dem Bestand zu verzeichnen. Eine Teilkompensation in der
Flachenbilanz erfolgt durch den neuen Radweg und die zusétzlich geplanten Parkplatzflachen
(Ersatzparkstande + Erweiterung).
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Bei der Entwasserung in angrenze Gelandeflachen wurde ein Flachenzuwachs von ca. 1.562 m?2
gegeniuber dem Bestand ermittelt. Dies beruht hauptsachlich aus der geanderten Trassierung
und Fahrbahnquerneigung des Anschlusses S139 gegeniiber dem Bestand.

Mit der merklichen Reduzierung der mit der StraRenentwasserung verbundenen Flachen ist
zwangslaufig auch eine Mindermenge von -3,93 I/s beim Zufluss zur StraRenentwésserungen zu
verzeichnen. Diese Reduzierung ist jedoch geringer als es die Minderflache erwarten lasst. Dies
ist letztendlich dem héheren Versiegelungsgrad im Bereich der StraRennebenflachen (Radweg,
Parkplatz) gegenuber den Gelandeflachen im Bestand geschuldet.

Mit der Erhéhung der Entwéasserungsflachen in Richtung angrenzendes Gelénde ist auch ein
Mehrabfluss von 7,93 I/s verbunden. Dies ist eine Verdoppelung gegenliber dem Bestand. Der
Zufluss erfolgt breitflachig verteilt Gber den Straf3endamm der S 139 in das angrenzende
Gelande (Wiese und Ackerflachen). Auf Grund der breiten Verteilung sind bei entsprechender
Befestigung und Begriinung der Dammbauwerke keine Erosionsschaden zu erwarten.

Das im Entwasserungsgebiet 2C durch Entwasserungsanlagen gefasste Oberflachenwasser wird
Uber Regenwasserkanale der StralRenentwasserung im Gebiet 2A zugeleitet und mindet
gemeinsam mit dem Oberflachenzufluss aus dem Gebiet 2A in den Rietschebach. Der Zufluss
von Oberflachenwasser aus dem Gebiet 2C in das Gebiet 2A ist beim Neubau um -3,93 I/s
geringer als die Zufluss-Menge im Bestand.

Insgesamt besteht aus dem Zufluss aus den Gebieten 2A und 2C an der vorhandenen
Einleitstelle in den Rietschebach (Oberstromseite Brickenbauwerk 1) im Gebiet 2A ein Zuwachs
der Einleitmenge von 36,42 I/s gegenlber dem Bestand, bezogen auf den Bemessungsregen
r(15/1).

Auf Grund dieses Mehreinleitung wurden in Vorabstimmung mit der Unteren Wasserbehérde
MalRnahmen zur Regenwasserriickhaltung fir die Gebieten 2A und 2C mit eingeplant. Durch den
gedrosselten Abfluss erfolgt insgesamt eine Reduzierung des ermittelten Zuflusses zum
Rietschebach um insgesamt -47,60 I/s. Dadurch wird der Mehrzufluss (ohne MalRnahmen)
gegenlber dem Bestand kompensiert.

Im Gebiet 2C ist eine Regenriickhaltemal3inahme unmittelbar stidlich des neuen Parkplatzes am
Gltchen geplant. Diese Malinahme erfasst hauptsachlich den Zufluss aus den angrenzenden
Feldern. Die konkrete Einordnung erfolgte auch unter Bertlicksichtigung der Erfahrungen der
Gemeinde Mittelherwigsdorf.

Das geplante Bauwerk ist mittels Dammkonstruktionen als ein offenes Becken mit Schlamm- und
Ruckhalteraum konzipiert. Der Abfluss des Beckens wird Uber einen automatischen
Abflussbegrenzer geregelt (Drossel-Abfluss). Das offene Becken hat folgende Parameter:

Volumen des Absetzraum 9,21 m3
Volumen Speicherraum (ohne Absetzraum) Soll 34,21 m?
Ist 64,00 m3
Reserve 29,79 m3
Die Reduzierung des Abflusses betragt -9,551/s
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Weiter Angaben hierzu sind den Anlagen zur Bemessung der Regenriickhaltemal3nahmen zu
entnehmen.

In der Berechnung der Straf3enentwasserung sind auch Sonderzuflisse aus angrenzenden
Gelandeflachen (Wiesen, Felder etc.) von ca. 12.000 m2 beriicksichtigt.

Die rohrhydraulischen Bemessungen sind aus der Unterlage Leitungen - Neu ersichtlich.

3.6 Entwédsserungsgebiet 3A

Aus dem Vergleich Bestand — Neu ergeben sich folgende Parameter:

Flache — Zufluss StraRenentwasserung Bestand rd. 1.701 m2
Neu rd. 1.857 mz
Differenz rd. 156 m2

Flache — Abfluss aul3erhalb StraRenentwasserung Bestand rd. 483 mz
Neu rd. 387 mz

Differenz rd. -96 m2

Summe — Flache Entwasserungsgebiet Bestand rd. 2.184 mz
Neu rd. 2.244 mz
Differenz rd. 60 mz
Flache Sonderzufluss (auRerhalb Baugebiet) Bestand rd. 0 mz2
Neu rd. 0 mz2
Differenz rd. 0 mz2
Zufluss StralRenentwésserung
Entwasserungsgebiet Bestand 14,68 /s
Neu 18,46 I/s
Differenz 3,78 1/s
Sonderzufluss Bestand 0,00 /s
Neu 0,00 /s
Differenz 0,00 /s
Summe Zufluss StralRenentwasserung Gebiet 3A Bestand 14,68 I/s
Neu 18,46 I/s
Differenz 3,78 1/s
Seitlicher Zufluss aus Gebiet Bestand 0,00 I/s
Neu 0,00 I/s
Differenz 0,00 I/s
Summe Zufluss gesamt Bestand 14,68 /s
Neu 18,46 I/s
Differenz 3,78 /s
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Abfluss Uber Gelande etc. Bestand 3,29 /s
Neu 2,691/s
Differenz -0,611/s

Im Entwasserungsgebiet 3A ist beim Zufluss zur StralRenentwasserung neu eine Mehrflache von
ca. 156 m2 zu verzeichnen. Diese beruht aus geanderten Gefalleverhaltnissen im Fahrbahn-
bereich der B 96 gegenlber dem Bestand. Des Weiteren ist mit dem Umbau des vorhandenen
Gehweges zum Geh-Rad-Weg eine Verbreiterung verbunden.

Bei der Entwasserung in angrenze Flachen wurde im Gegenzug zum geplanten Umbau eine
Minderung von ca. -96 m? gegeniber dem Bestand ermittelt. Bedingt durch die topografischen
Gegebenheiten sind dies hauptsachlich StralRen- und Weganschliisse mit Gefélle vom der B 96
weg. Nebenflachen und Gelandeflachen gleichen sich hierbei gegenseitig aus.

Auf Grund der Erh6hung der mit der StraRenentwasserung verbundenen Flachen ist eine
Mehrmenge von 3,78 I/s beim Zufluss zur StralRenentwasserungen gegeniiber dem Bestand zu
verzeichnen.

Mit der Reduzierung der Entwéasserungsflachen in Richtung angrenzendes Gelande ist auch ein
Minderabfluss von -0,61 I/s verbunden. Dies ist eine unbedeutende Anderung gegeniiber dem
Bestand.

Mafnahmen zur Regenwasserriickhaltung sind nicht vorgesehen.
In der Berechnung der Stralenentwasserung sind keine Sonderzufliisse enthalten.

Die Ableitung des in Ablaufen und Kastenrinnen gefassten Oberflachenwasser erfolgt tiber den
vorhandenen Regenwasserkanal in Richtung Entwasserungsgebiet 3B und von dort weiter zur
vorhandenen Einleitstelle in den Rietschebach an der Unterstromseite des Briickenbauwerkes 1.

Die rohrhydraulischen Bemessungen sind aus der Unterlage Leitungen - Neu ersichtlich.

3.7 Entwésserungsgebiet 3B
Aus dem Vergleich Bestand — Neu ergeben sich folgende Parameter:
Flache — Zufluss StraRenentwasserung Bestand rd. 4.754 mz
Neu rd. 2.153 m?2
Differenz rd. -2.601 m?
Flache — Abfluss auRerhalb Stral3enentwasserung Bestand rd. 1.360 m?
Neu rd. 1.467 mz
Differenz rd. 107 mz
Summe — Flache Entwasserungsgebiet Bestand rd. 6.114 mz
Neu rd. 3.620 m?
Differenz rd. -2.494 m?
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Flache Sonderzufluss (aul3erhalb Baugebiet) Bestand rd. 0 m2
Neu rd. 0 m2
Differenz rd. 0 m2
Zufluss StralRenentwésserung
Entwasserungsgebiet Bestand 23,80 1/s
Neu 18,31 /s
Differenz -5,49 /s
Sonderzufluss Bestand 1,50 /s
Neu 11,50 /s
Differenz 10,00 I/s
Summe Zufluss Stral3enentwadsserung Gebiet 3B Bestand 25,30 /s
Neu 29,81 /s
Differenz 451 /s
Seitlicher Zufluss aus Gebiet 3A Bestand 14,68 /s
Neu 18,46 I/s
Differenz 3,78 1/s
Summe Zufluss gesamt Bestand 39,98 I/s
Neu 48,27 /s
Differenz 8,29 /s
Abfluss Uber Gelande etc. Bestand 3,081/s
Neu 2,32 1/s
Differenz -0,76 /s

Im Entwéasserungsgebiet 3B ist beim Zufluss zur StralRenentwasserung neu eine Minderflache
von ca. -2.601 m2 gegentber dem Bestand zu verzeichnen. Dies hangt hauptsachlich mit dem
direkten Zufluss aus dem 2. Bauabschnitt zusammen.

Bei der Entwasserung in angrenze Gelandeflachen wurde ein Flachenzuwachs von ca. 107 m?2
gegeniiber dem Bestand ermittelt. Unter Berticksichtigung der zahlreichen Anderungen bei der
Trassierung ist dies nur eine geringe Erhéhung. Bedingt durch die topografischen Gegebenheiten
sind dies hauptsachlich Teile von Stral3ennebenflachen und Geléndeflachen, die sich jedoch
groRtenteils in der Bilanz aufheben.

Mit der Reduzierung der mit der StralRenentwéasserung verbundenen Flachen ist zwangslaufig
auch eine Mindermenge von -5,45 I/s beim Zufluss zur StralRenentwasserungen zu verzeichnen.

Jedoch mit dem Sonderzufluss aus dem Regenriickhaltebecken im 2. Bauabschnitt kommen 10
I/s zusatzlich hinzu. Der gesamte Sonderzufluss im Gebiet 3B betragt 11,5 I/s. Unter
Berlcksichtigung des Sonderzuflusses ergibt sich eine Mehrmenge von 4,51 I/s fir die
StraRenentwasserung im Einzugsgebiet 3B.
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Trotz Erh6hung der Entwasserungsflachen in Richtung angrenzendes Gelande ist ein
Minderabfluss von -0,76 I/s zu verzeichnen. Dies beruht auf einer geringeren Versiegelung der
einbezogenen Flachen gegeniiber dem Bestand.

Aus dem Entwasserungsgebiet 3A wird der geplanten StralRenentwéasserung im Gebiet 3B ein
um 3,78 I/s héhere Menge als im Bestand zugeleitet.

Insgesamt besteht an der vorhandenen Einleitstelle in den Rietschebach (Oberstromseite
Briickenbauwerk 1) ein Zuwachs der Einleitmenge von 8,29 I/s gegentber dem Bestand,
bezogen auf den Bemessungsregen r(15/1). Dieser Zuwachs ist vertretbar, da im Bereich der
Einleitstelle aus den Gebieten 2A und 2C durch die geplante Regenwasserriickhaltung eine
Minderung der Zuflussmenge von -10,88 I/s erzielt wird. Hierbei bleiben die Reduzierungen aus
der Regenwasserriickhaltung (RRB) im 2. Bauabschnitt unberticksichtigt.

Die rohrhydraulischen Bemessungen sind aus der Unterlage Leitungen - Neu ersichtlich.

3.8 Entwédsserungsqgebiet Briickenbauwerk 1

Aus dem Vergleich Bestand — Neu ergeben sich folgende Parameter:

Flache — Zufluss StraRenentwasserung Bestand rd. 945 m2
Neu rd. 939 mz
Differenz rd. -6 m2
Flache — Abfluss aulRerhalb StralRenentwasserung Bestand rd. 0 m2
Neu rd. 0 mz2
Differenz rd. 0 mz2
Summe — Flache Entwasserungsgebiet Bestand rd. 945 m2
Neu rd. 939 mz
Differenz rd. -6 m2
Flache Sonderzufluss (auRerhalb Baugebiet) Bestand rd. 0 m2
Neu rd. 0 mz2
Differenz rd. 0 mz2
Zufluss Strallenentwésserung
Entwasserungsgebiet Bestand 9,731/s
Neu 9,651/s
Differenz -0,08 /s
Sonderzufluss Bestand 0,001/s
Neu 0,001/s
Differenz 0,00 I/s
Summe Zufluss StralRenentwadsserung Gebiet BR Bestand 9,73 /s
Neu 9,68 I/s
Differenz -0,08 /s
Seitlicher Zufluss aus Gebiet Bestand 0,001/s
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Neu 0,00 /s
Differenz 0,00 I/s
Summe Zufluss gesamt Bestand 9,73 /s
Neu 9,65 I/s
Differenz -0,08 I/s

Abfluss Uber Gelande etc. Bestand 0,00 /s
Neu 0,00 /s
Differenz 0,00 1I/s

Die kleine Mindermenge beim der Zufluss-Flache neu von ca. -6 m2 beruht auf geringflgigen
Lageanderungen der Stra3enablaufe vor der Bricke gegeniiber dem Bestand. Dies ist nicht
bemessungsrelevant, zumal ansonsten keine Anderungen an der vorhandenen StraRen-
/Briickenentwasserung im Bereich des Briickenbauwerkes 1 der B 96 Uber den Rietschebach
und die K 8617 in Mittelherwigsdorf geplant sind.

4. Bewertung Behandlungsbediirftigkeit nach DWA-M 153

4.1 Grundlagen

Die im 2. Bauabschnitt fir den Zufluss zum Rietschebach erfolgte Bewertung nach DWA-M 153
wurde in die Betrachtung der Zufliisse aus den Entwéasserungsgebieten 3A und 3B im 1. Bauab-
schnitt mit als Grundlage zur Bewertung einbezogen.

In der Bewertung aus dem 2. Bauabschnitt wurde der Gewassertyp G5 ,kleiner Higel- und
Berglandbach (bsp <1 m; v >/= 0,3 m/s)“ = 18 Punkte fur den Rietschebach ausgewahlt.

Die tatséachliche Bachbreite bei Mittelwasserabfluss entspricht jedoch eher dem Gewassertyp G4
»groer Higel- und Berglandbach (bsp =1 - 5 m; v >/= 0,5 m/s)“ = 21 Punkte.

Gemal Ricksprache mit der Unteren Wasserbehdrde wird der eigentlich ungtinstigere Wert G5
aus dem Nachweis im 2. BA fiir beide beibehalten. Somit besteht fiir den Nachweis eine
zusatzliche Sicherheit.

Gemal’ der Verkehrsprognose 2025 wurde fir den 1. Abschnitt vom Bauanfang in Zittau bis zur
Einmindung der S 139 ein DTV von 6350 Kfz/24 h benannt. Der 2. Abschnitt nach der
Einmindung der S 139 bis zum Bauende liegt demnach bei 4500 Kfz/24 h.

Daraus ergeben sich nach Tabelle A.2 folgende Einordnungen fir die Luftverschmutzung

Abschnitt 1 (DTV = 6350 Kfz/24 h) innerorts L2 (= 2 Punkte)
LandstralRen aulRerorts L1 (= 1 Punkt)
Abschnitt 2 (DTV = 4500 Kfz/24 h) innerorts L1 (= 1 Punkt)

Landstral3en aulRerorts L1 (= 1 Punkt)
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4.2

4.3

51

Fur die Flachenverschmutzung nach Tabelle A.3 erfolgte an Hand der einzelnen Anschluss-
flachen zur StralRenentwasserung der Gebiete 2A + 2C sowie fir die Gebiete 3A + 3B die
Einzelzuordnung zu den Flachentypen F1 bis F5. Die betreffen Flachen wurden mit den mittleren
Abflussbeiwerten nach Tabelle 2 multipliziert und entsprechend den Zufliissen zum Rietschebach
je Flachentyp aufsummiert.

Zufluss zum Rietschbach aus Richtung Zittau

Der Nachweis nach DWA-M 153 hat folgendes Ergebnis:

Die ermittelte Abflussbelastung liegt bei B = 11,37 < G = 18
=> Keine Regenwasserbehandlung erforderlich

Unabhangig davon haben die 2 geplanten Regenriickhaltemalinahmen mit Drosselabfluss einen
zusatzlichen Reinigungseffekt fir die betreffenden Teilflachen.

Zufluss zum Rietschebach aus Richtung Oderwitz

Der Nachweis nach DWA-M 153 hat folgende Ergebnisse:

Die ermittelte Abflussbelastung liegt bei B =19,41 > G =18
= Regenwasserbehandlung erforderlich

maximal zulassiger Durchganswert Dmax = 0,93

Keine MaRnahme im 1. BA D=1
Absetzbecken mit Dauerstau (Mal3Bhahme im 2. BA) Typ D25 Di=0,35

Durchgangswert D=0,51
Emissionsbeiwert E E=99

E =9,9 <G =18 -> Nachweis mit Behandlungsmafl3nahme ist erfullt

Sonstiges

Streusalzeinsatz

Der Einsatz von Streusalz und dergleichen ist im Wesentlichen auf folgende Fahrbahnen
beschrankt:

- B96

- S139

- K8617
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Bei Fahrbahnen im Kommunalen Strafl3ennetz wird der Einsatz auf das notwendige Minimum
begrenzt, d.h. der Einsatz erfolgt Gberwiegend bei Stralen mit mafR3geblicher Verkehrsbelastung.

Im Bereich von Gehwegen und Geh-Rad-Wegen innerorts ist nach Aussage der Grol3en
Kreisstadt Zittau und der Gemeinde Mittelherwigsdorf kein Taumitteleinsatz vorgesehen.

Dies gilt auch fur Wirtschaftswege, kleine kommunale StraRen, Wege und Gassen sowie fir
Parkplatze und sonstige Nebenflachen.

5.2 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Der Fachbeitrag nach Wasserrahmenrichtlinie ist der Unterlage 21 zu entnehmen (aufgestellt: 1B
Langenbach).

53 Unterlagen

Folgende Unterlagenteile sind Bestandteil der Unterlage 18:

Unterlage 18.0 Wassertechnische Erlauterungen

Unterlage 18.1 Regenspende KOSTRA 2010 (Spalte 74 / Zeile 55)

Unterlage 18.2 Lageplan Entwasserungsgebiete — Flachen im Bestand (1: 2000)
Unterlage 18.3 Lageplan Entwasserungsgebiete — Flachen im Neubau (1: 2000)
Unterlage 18.4 Vergleich Bestand — Neu

Unterlage 18.4_1 Regenmenge — Bestand

Unterlage 18.4_2 Regenmenge — Neu

Unterlage 18.5 Zufluss Entwasserungsanlagen - Neu
Unterlage 18.6 Zufluss Rickhalteraum - Ackerflachen
Unterlage 18.7 Bemessung Riickhalterraum — Ackerflachen
Unterlage 18.8 Bemessung Leitungen — Neu

Unterlage 18.9 Flachenbilanz — Verkehrsflachen

Unterlage 18.10 1 DWA-M 153 — 2A+2C
Unterlage 18.10 2 DWA-M 153 — 3A+3B

Unterlage 18.10 3  Flachen DWA-M 153
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