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1. Darstellung des Bauvorhabens
1.1 Planerische Beschreibung
Projekt: B 96 - Ausbau noérdlich Zittau

Abschnitt:

Umfang:

Bauherr:

Bauplanung:

Lage des Objektes:

Strallenkategorie:

Funktion der Stralle:

1. Bauabschnitt

Bauabschnitt von/bis:

BA: VNK 5054 049 km 1+593

BE: VNK 5054 045 km 0+196
Lange Bauabschnitt:

B 96 1,452 km

Anschlisse: 0,528 km

Ausbau der Bundesstraf’e 96 inklusive Neubau von Radver-
kehrsanlagen

Bundesrepublik Deutschland

Vertreten durch

Freistaat Sachsen

Landesamt flir StralRenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Kathe-Kollwitz-Stralle 19

02625 Bautzen

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
Bahnhofstralte 21
02763 Zittau

Bundesrepublik Deutschland

Freistaat Sachsen

Landkreis Gorlitz

von Zittau nach Mittelherwigsdorf

Gemarkung Zittau und Gemarkung Mittelherwigsdorf

Stralienkategorie
Aul3erorts Strallenkategorie LS llI
Innerorts Stralienkategorie HS Il bzw.

VS I

regionale StralRenverbindung
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1.2 StraRenbauliche Beschreibung

Die B 96 beginnt am Stadtring der grof3en Kreisstadt Zittau und verlauft in nordwestlicher
Richtung bis Bautzen und von dort nach Hoyerswerda. Sie verlasst bei Lauta den Frei-
staat Sachsen flhrt weiter Gber Brandenburg und Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern.

Der geplante Ausbau der Bundesstral’e 96 beginnt im Randbereich der Ortslage Zittau
beim Bau-Kilometer 0+52,0 rechtsseitig mit dem Anschluss an den vorhandenen Stralien-
graben (Angleichungsbereich). Ab dem Bau-Km 0+058,0 (BA = Station 5054 049 1,593)
erfolgt der Ausbau des kompletten StralRenquerschnittes.

Im Baubereich der OD Zittau ist hauptsachlich linksseitig eine lichte Bebauung (ehemali-
ges Watzdorfheim etc.) zu verzeichnen.

Das vorhandene Ortsschild der GrofRen Kreisstadt Zittau steht ca. bei Bau-Km 0+360,0.
Dieses soll mit dem geplanten Ausbau aus Griinden der besseren Erkennbarkeit des
Ortseinganges in Richtung Bau-Kilometer 0+370,0 versetzt werden.

Nach dem Ortsausgang Zittau fiihrt die B 96 gréftenteils als anbaufreie Strecke in Rich-

tung Mittelherwigsdorf. Zirka im Bereich von Bau-Kilometer 0+455,0 bis 0+510,0 schlief3t
aulerhalb der Ortsgrenze rechtsseitig der Stral3e ein bebautes Grundstlick (Feldschldss-
chen) an die B 96 an.

Die Bebauung der Ortslage Mittelherwigsdorf beginnt rechtsseitig der B 96 ca. beim Bau-
Kilometer 0+830,0.

Bei Bau-Km 1+031,0 liegt der Beginn der Ortdurchfahrt von Mittelherwigsdorf.

Die Bebauung von Mittelherwigsdorf linksseitig der B 96 ist ca. im Bereich von Bau-Kilo-
meter 1+150,0 bis 1+470,00 zu verzeichnen.

Das Ende der Ortsdurchfahrt von Mittelherwigsdorf liegt ca. bei Bau-Kilometer 1+650,0.
Die Bebauung von Mittelherwigsdorf rechtsseitig der B 96 endet ca. bei Bau-Km 1+670,0.

Fur die Vorplanung wurde die Baugrenze fiir den 1. Bauabschnitt nach der Ortsdurchfahrt
Mittelherwigsdorf am Ende der rechtsseitigen Bebauung definiert (je nach Variante ca. bei
Bau-Kilometer 1+668 bis 1+678). Daran schliel3t der 2. Bauabschnitt des geplanten Aus-
baues der B 96 an.

Die im 2. Bauabschnitt geplante Trassierung der B 96 weicht vom Bestand ab. Daher
wurde vor dem Bauanfang des 2. Bauabschnittes eine Anpassung an den vorhandenen
Strallenverlauf in der Ortslage Mittelherwigsdorf geplant.

Der Ausbau der Fahrbahn endet somit bei Bau-Kilometer 1+421 und der seitlichen Anbau-
ten bei Bau-Km 1+479 (BE = Station 5054 045 0,196).

In der Ortslage Mittelherwigsdorf Uberquert die B 96 mittels vorhandenen Brickenbau-
werk 1 die Kreisstralle 8617 und den Rietschebach. Das Briickenbauwerk liegt ca. im Be-
reich von Bau-Kilometer 1+225,0 bis 1+307,5.

Die vorhandene Trasse beginnt in der Ortslage Zittau als Gerade, geht am Ortsende in
eine Rechtskurve Uber und verlauft danach gerade in Richtung Mittelherwigsdorf.




Bauvorhaben: Unterlage 1
B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlauterungsbericht

Am Ortseingang von Mittelherwigsdorf ist eine kleine Rechtskurve zu verzeichnen. Der
weitere Verlauf der vorhandenen B 96 erfolgt bis zum Ende der Ortsdurchfahrt Mittelher-
wigsdorf als Gerade.

HoéhenmaRig ist folgender Verlauf bei der vorhandenen B 96 zu verzeichnen:

- Bauanfang bis ca. Bau-Kilometer 0+485,0 (Kuppe) ansteigend

- nach ca. Bau-Kilometer 0+485,0 bis zum Briickenbauwerk 1 (Wanne) in Mittelherwigs-
dorf abfallend

- ab Bruckenbauwerk 1 bis Bauende Bauabschnitt 1 ansteigend

Der Hohenbereich der vorhandenen Bundesstralle 96 im Plangebiet erstreckt sich ca. von
281,3 bis 304,2 m DHHN.

Die B 96 wird im Bereich Zittau bis zur Einmiindung Kirschallee als Neusalzaer Stralte
und weiter in Richtung Mittelherwigsdorf als Zittauer Strale bezeichnet.

Der Strallenverkehr im Ausbaubereich der B 96 ist wie folgt charakterisiert:
- an Werktagen hauptsachlich Berufs- und Wirtschaftsverkehr
- an Wochenenden hauptséachlich Freizeit- und Erholungsverkehr

Die nachfolgenden Stralen und Wege miinden im Ausbaubereich in die geplante B 96

ein:

- Wirtschaftsweg (Betonstralle — Verbindung zwischen B 96 und K 8637 mit Verkehrsbe-
schrankung fir Landwirtschaft) ca. bei Bau-km 0+120,000

- Ausfahrt der Nebenanlage (Umfahrt/Schleife) am Ortseingang von Zittau ca. bei Bau-
km 0+351 (Einfahrt zur Nebenanlage erfolgt tber Kirschallee)

- Kirschallee (Zufahrtsstralle zum Schulerbusch) ca. bei Bau-km 0+391,0

- Schenkstrafie (S 139 - Ortsverbindung nach Mittelherwigsdorf) ca. bei Bau-Km
0+656,5

- Stralle der Pioniere (Gemeindestralle — Mittelherwigsdorf) ca. bei Bau-km 0+812,5

- Kirchsteg (Gemeindestrale — Mittelherwigsdorf) ca. bei Bau-km 1+146,5

- Hauptstralde (B 96 Anschluss an K 8617 vor BW 1 — Mittelherwigsdorf / Einbahnstralle
aus Richtung B 96) ca. bei Bau-km 1+198

- Alte Landstralie (B 96 Anschluss an K 8617 nach BW 1 — Mittelherwigsdorf / Einbahn-
stral3e in Richtung B 96) ca. bei Bau-km 1+370,0

- Siedlung (Gemeindestralle — Mittelherwigsdorf) ca. bei Bau-km 1+479,5

Die Ausbaulange der B 96 betragt im 1. Bauabschnitt ca. 1,452 km zuzlglich ca. 0,449
km fUr Stralenanschlisse. Weiterhin kommt eine Nebenanlage (Umfahrt/Schleife) am
Ortsausgang Zittau mit ca. 0,064 km hinzu.

Die BundesstraRe 96 wird folgt verkehrstechnisch eingestuft:
A) aulBerhalb bebauter Gebiete

o anbaufrei

o Funktion Verbindung

o Regionale (lberregionale) Stralenverbindung

o => Strallenkategorie LS Il (RIN)

B) innerhalb bebauter Gebiete
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1.3

angebaute bzw. anbaufreie Hauptverkehrsstralle
Verbindungsfunktionsstufe Il

Regionale Strallenverbindung

=> StralRenkategorie HS IIl bzw. VS llI

O O O O

Fir den Ausbau der B 96 wurde unter Berlicksichtigung vorliegender Verkehrsdaten fol-
gender Querschnitt gewahilt:

A) aulRerhalb bebauter Gebiete

o RQ 11 nach RAL mit 8,00 m Fahrbahnbreite

B) innerhalb bebauter Gebiete — beidseitig angebaut
o Fahrbahnbreite = 7,00 m
o inklusive Ubergangsbereiche mit Fahrbahnbreite bis 7,50 m

C) innerhalb bebauter Gebiete - einseitig angebaut

o Kombination aus RQ 11 und beidseitig angebaut

o Fahrbahnbreite = 7,50 m

o inklusive Ubergangsbereiche mit Fahrbahnbreite bis 8,00 m

D) innerhalb bebauter Gebiete — anbaufrei
o RQ 11 analog aufRerhalb bebauter Gebiete

Mit dem Ausbau der B 96 ist der Neubau eines in beide Richtungen befahrbaren Radwe-
ges von Zittau nach Mittelherwigsdorf und weiterfliihrend nach Oderwitz (siehe 2. Bauab-
schnitt) vorgesehen. Dieser soll als gemeinsamer Geh-Rad-Weg genutzt werden.

Die geplante Ausbaubreite des Radweges (gemeinsamer Geh-Rad-Weg) betragt:
- direkt angebaut: 2,50 m + 0,75 m Sicherheitsstreifen = 3,25 m in der OD
- freie Strecke: 2,50 m

Weiterhin sind noch Verbreiterungen vorhandener und Ergéanzungen neuer Gehweganla-
gen in den Ortslagen von Zittau und Mittelherwigsdorf vorgesehen.

Streckengestaltung

Die Streckengestaltung flir den Ausbau der B 96 wird hauptsachlich durch die Lage der
bereits vorhandenen Trasse und die daraus resultierenden topografischen, verkehrstech-
nischen und stadtebaulichen Zwangspunkte gepragt. Weiterhin spielen Aspekte des Um-
weltschutzes eine erhebliche Rolle. Daher sind die Gestaltungsraume eng begrenzt.

Fir die Gestaltung wurden u. a. folgende Funktionen und Ziele definiert:

a) | Verbesserung der Linienfihrung der B 96

b) | Einordnung eines Radweges (Geh-Rad-Weges) entlang der B 96

c) | Ergéanzung bzw. Erweiterung/Verbreiterung von Gehwegen in den Ortslagen

d) | Trennung der Verkehrsarten (z.B. durch die Anordnung Radwegen, Busbuchten etc.)

e) | Verbesserung von Einmundungsbeziehungen

f) | Einpassung in die vorhandene Bebauung (Grundstiicksanschlisse etc.)

g) | Beschrankung der Eingriffe in die Natur und Landschaft
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2. Begriindung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen
und Verfahren

Das in der Ortslage Mittelherwigsdorf gelegene Briickenbauwerk 1 tber die K 8617 und
den Rietschebach wurde im Jahr 2001 saniert. Hierbei wurde u. a. die Ostliche Brlicken-
kappe auf 3,00 m verbreitert.

Der geplante Neu- und Ausbau von Radverkehrsanlagen entlang der B 96 ist Bestandteil
der Radverkehrskonzeption 2019 des Freistaates Sachsen.

Dem vorliegenden Feststellungsentwurf gingen folgende Untersuchungen voraus:

¢ Grundlagenermittlung mit Scoping-Termin im Mai 2007

e Vorplanung mit Variantenuntersuchung vom Juni 2008

e Anhoérung Trager o6ffentlicher Belange im November 2008

e Baugrund- und Altlastenuntersuchung vom November/Dezember 2008

o Auswertung der Anhérung Trager 6ffentlicher Belange vom August 2009

e Verkehrszahlung Netzknoten 5054 052 ,Knotenpunkt B 96 — S 139 am 28.04.2010

e Festlegung Variante 2/2a als Planungsbasis fur Planung Vorentwurf im Oktober 2010

o TV-Kanaluntersuchung der Bestandkanale (RW) im September/Oktober 2011

e Stellungnahme der Polizei zum Unfallgeschehen vom Oktober 2011

e Schalltechnisches Gutachten vom November 2011

e FFH-Vertraglichkeitsprifung und Landschaftspflegerische Begleitplanung vom Dezem-
ber 2011

¢ TV-Kanaluntersuchung der Bestandkanale (RW) im September/Oktober 2011

¢ Vorlage Vorentwurf im Juni 2012

e Erganzungsmessung Bestand im Juli 2014

e Umarbeitung Vorentwurf auf Grund neuer Vorschriften (RE 2012 / RAL / RStO 12) ab
August 2014

e Beginn Uberarbeitung Fachplanung Landschaftsbau im Sommer 2015

¢ Planungsabstimmung zur Kostenteilung im August 2015

e Uberarbeitung der Planung bei der Einmiindung Strale der Pioniere wegen Konflikt bei
der Landschaftsplanung im Januar 2016 begonnen

e Uberarbeiteter Vorentwurf im Mai 2018 fertig gestellt

¢ Genehmigung Vorentwurf im Oktober 2018 erfolgt

e Abstimmung zur weiteren Planung im November 2018

e Bereitstellung und Einarbeitung aktueller ALKIS-Daten im Dezember 2018

o Wechsel Planer fir den Landschaftsbau im Frihjahr 2019

e Abstimmung Stellplatzkonzept fur Parkplatz am Guitchen in Mittelherwigsdorf im April
2019

e Abstimmung zu Planungsanpassungen bei den Anschlissen S 139 und Strale der
Pioniere im April 2019

e Festlegung zu Plananderungen (Haltestellen, Uberquerungshilfe, Nebenanlage) in der
Ortslage Zittau im Mai 2019
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2.2

2.3

2.4

2.41

o Ortsbegehung mit Unterer Wasserbehorde zur Abstimmung der weiteren Verfahrens-
weise zur Erlangung des Wasserrechtes im Juli 2019

e Abstimmung mit Gemeinde Mittelherwigsdorf zur Gewassereinleitung und endgdiltigen
Parkplatzgestaltung im Juli 2019

e Abstimmung mit Gemeinde Mittelherwigsdorf beztglich Mehrmengen zur Gewas-
sereinleitung in den Rietschebach im Februar 2020

e Beratung mit Unterer Wasserbehdérde zu Voruntersuchungen der Regenwasserrickhal-
tung (Gebiet 2A + 2C) im Juni 2020

¢ Ortsbesichtigung mit Gemeinde Mittelherwigsdorf beziiglich vorhandener Einleitstellen
in den Rietschebach im Juli 2020

e Einordnung von 2 Regenwasser-Riickhaltebecken und Uberarbeitung von hydrauli-
schen Bemessungsunterlagen im Sommer/Herbst 2020

e Uberarbeitung der landschaftspflegerischen Begleitplanung im Friihjahr/Sommer 2021

e Aktualisierung der ALKIS-Daten fur Flurstiicke (mafigebliche Veranderungen gegen-
uber Datenbestand von 2018) im November 2021

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Fir das geplante Bauvorhaben besteht keine UVP-Pflicht gemal UVPG. Jedoch ergibt sich
die Pflicht zur UVP-Vorprifung aus §§ 2 Abs. 4 Nr. 2 b), 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UVPG in
Verbindung mit Nr. 14.6 Anlage 1 des UVPG und § 7 Abs. 5 Satz 1 UVPG.

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Es ist kein besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag beim o. g. Bauvorhaben in
Planung.

Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Der Neu- und Ausbau von Radverkehrsanlagen entlang der B 96 entspricht den Vorgaben
der Radverkehrskonzeption 2019 des Freistaates Sachsen.

Mit dem Ausbau der B 96 wird der Aufrechterhaltung und Verbesserung der Leistungsfa-
higkeit des vorhandenen Bundesstraltennetzes im ostsachsischen Raum Rechnung getra-
gen. Dies ist auch fur den grenziberschreitenden Straltenverkehr von Bedeutung.

10
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2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Der Planung wurden folgende Verkehrserhebungen und -analysen zugrunde gelegt:

- Auswertung der Verkehrszahlungen von 2010, 2015 und der Hochrechnung von 2019
des Freistaates Sachsen an den Zahistellen 5054 1101 und 5054 1102

- Ortliche Verkehrszahlung vom 28.04.2010 am Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)

- Verkehrsuntersuchung Prognose 2025 des Freistaates Sachsen zu Ausbaumafinahmen
der B 96 vom 01.10.2012

- Landesverkehrsprognose 2030 des Freistaates Sachsen vom 17.07.2017

Aus den Verkehrszahlungen von 2010 und 2015 ergeben sich fur die Teilabschnitte des 1.
Bauabschnittes folgende Ergebnisse:

B 96 von BA bis Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)

Jahr 2010 Jahr 2015/
Hochrechnung 2019

- DTV [Kfz/24h] 8348 8430 /9043
- DTVw [Kfz/24h] 9483 9451/ 10156
- SV [Fz/24h] 318 282 /287

- SV [Fz/24h] 401

B 96 nach Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139) bis Bauende

Jahr 2010 Jahr 2015/
Hochrechnung 2019

- DTV [Kfz/24h] 6824 5802 /6222
- DTVw [Kfz/24h] 7397 6368/ 6845
- SV [Fz/24h] 392 217 /222

- SVw [Fz/24h] 492

Die ortliche Verkehrszahlung vom 28.04.2010 am Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)
ergab folgende Ergebnisse:

B 96 von BA bis Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)
Jahr 2010 (von / nach Zittau)

- DTV [Kfz/24h] 11794 (5242 / 6552)
- SV [Fz/24h] 584 (278 / 306)

B 96 nach Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139) bis Bauende
Jahr 2010 (von / nach Oderwitz)

- DTV [Kfz/24h] 7728 (4195 / 3533)

- SV [Fz/24h] 403 (180/223)

Anschluss S 139 Jahr 2010 (von / nach Mittelherwigs-
dorf)

- DTV [Kfz/24h] 4577 (2612 / 1965)

11
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- SV [Fz/24h] 215 (143/72)

Beim Vergleich der Tageszahlung am KP B 96 — S 139 mit den Ergebnissen der Verkehrs-
erhebungen (Zahlungen) des Freistaates Sachsen im Jahr 2010 ergibt sich folgendes Bild:

B 96 von BA bis Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139)
Jahr 2010 (von / nach Zittau)

- Abweichung DTV 2010 +41,28 %
- Abweichung SV 2010 + 83,65 %

B 96 von Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139) bis BE
Jahr 2010 (von / nach Oderwitz)

- Abweichung DTV 2010 + 13,25 %
- Abweichung SV 2010 +281%

Die erheblichen Abweichungen zwischen den Zahlwerten im geplanten Abschnitt OD Zittau
bis KP B 96 / S 139 sind voraussichtlich durch gréRRere Varianzen aus und in Fahrtrichtung
S 139 geschuldet (Steinbruch Mittelherwigsdorf etc.).

Die Verkehrsuntersuchungen Prognose 2025 und 2030 ergeben folgende Ergebnisse:
B 96 von BA bis Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)
Jahr 2025 Jahr 2030

- DTV [Kfz/24h] 6350

- DTViorr [Kfz/24h] 7000 *) 6500
- SV [Fz/24h] 254

- SViorr [FZ/24h] 280 %) 150

B 96 nach Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139) bis Bauende
Jahr 2025 Jahr 2030

- DTV [Kfz/24h] 4500

- DTViworr [Kfz/24h] 5000 *) 4500
SV [Fz/24h] 270

- SViorr [FZ/24h] 350 *) 200

") Die bei Prognose 2025 gekennzeichneten Angaben erfolgten fiir Werktags (Mo. — Sa.)

Achtung:

Bei der Prognose 2025 ist in den Anlagen 3-1 und 3-2 ein Schreibfehler. Es wurden die Werte der
MaBnahme Nr. 12 Zeile 2 mit den Werten der MaBnahme Nr. 13 vertauscht — siehe Anlage 2-2 und
Prognose 2020
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Fazit:

Die Verkehrserhebungen (Zahlungen) des Freistaates Sachsen weisen unterschiedliche
Ergebnisse auf. So ist von 2010 zu 2015 beim geplanten Anschnitt OD Zittau - KP B 96/ S
139 nur ein geringer Anstieg beim DTV zu verzeichnen, der in Richtung 2019 (Hochrech-
nung) wieder etwas starker ansteigt. Beim Abschnitt KP B96 / S139 — OD Mittelherwigsdorf
ist ein Abfall des DTV in Richtung 2015 zu verzeichnen und danach in Richtung 2019 (Hoch-
rechnung) wieder ein moderater Anstieg ersichtlich. Der DTV(SV) fallt bei beiden Abschnit-
ten in Richtung 2015 merklich ab und steigt in Richtung 2019 (Hochrechnung) leicht wieder
an.

Die Daten der am KP B 96 / S139 értlich durchgefiihrten Zahlung weichen teils erheblich
von den Daten der Verkehrserhebungen des Freistaates Sachsen ab. Dies gilt insbeson-
dere fir den geplanten Teilabschnitt OD Zittau bis KP B 96 / S 139.

Somit sind die Ergebnisse der Tageszahlung ein Hinweis auf gréRere Schwankungen beim
Verkehrsaufkommen zwischen der Grof3en Kreisstadt Zittau und dem nahrdumigen Umfeld,
welches Uber die S 139 angeschlossen ist. Dies spielt u.a. auch beim regionalen Schwer-
verkehr (Steinbruch Mittelherwigsdorf etc.) eine Rolle.

Bei den Prognosen 2025 und 2030 wird von einer abnehmenden Verkehrsbelastung auf
der B 96 im Plangebiet ausgegangen.

Dies wurde zu einem Teil aus Daten des statistischen Landesamtes zur Bevolkerungsent-
wicklung und Erwerbstatigkeit (beides mit ricklaufiger Tendenz) abgeleitet. Ein weiterer
Grund liegt in der zu erwartenden Verlagerung von Verkehrsstréomen in Richtung der neuen
B 178, die perspektivisch zu einer Entlastung der B 96 fihren soll.

Ob die prognostizierte Entwicklung der Verkehrsbelastung im Plangebiet letztendlich so

eintreten wird, ist u. a. von folgenden Punkten abhangig:

- Von der geplanten StralRenfuihrung und der zeitlichen Umsetzung des Baus der B 178 n
im Bauabschnitt Oderwitz bis Oberseifersdorf

- Von der Entwicklung des kleinen grenziberschreitenden Verkehrs von und nach Tsche-
chien (z.B. zwischen Varnsdorf / Rumburg und Liberec) als kirzere Alternativtrasse

- Von der wirtschaftlichen Entwicklung im Grof3raum Liberec (Tschechien)

- Von der Entwicklung beim Berufsverkehr, insbesondere hinsichtlich der Berufspendler
(auch Uber Landergrenzen hinweg)

Daher sind auch Abweichungen gegeniber den Prognosen mdglich, die zu einer geringe-

ren Absenkung der Verkehrsbelastung fiihren kénnen. Dies sollte bei der Bewertung der

Ergebnisse mit in Betracht gezogen werden.

243 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Gemal Stellungnahme der Polizeidirektzion Oberlausitz wurden folgende Unfallsituation
fur den Ausbauabschnitt fir den Zeitraum 2006 bis 2010 polizeilich festgestellt:

- Insgesamt wurden 62 Verkehrsunfalle polizeilich registriert

- 19 Verkehrsunfalle mit 2 Leichtverletzten + 15 Wildunfalle sind Gber gesamte Strecke
verteilt
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Unterlage 1

B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlauterungsbericht

Der Unfallschwerpunkt ist am KP 5054 052 (B 96 — S 139) mit 28 Verkehrsunfallen (4x
mit Personenschaden, davon 2x mit schwerem Personenschaden) zu verzeichnen. Da-
von wurden 13 Falle durch Nutzer der B 96 (beim Abbiegen, ungeniigender Sicher-
heitsabstand, unangepasste Geschwindigkeit) und 15 Falle beim Einbiegen auf die B
96 aus Richtung S 139 (12 Auffahrunfalle, 3x Vorfahrt nicht gewahrt) registriert.

In den Vorjahren waren mehrfach schwere Verkehrsunfalle mit Todesfolge auf Grund
von Fehleinschatzungen des Kurvenverlaufes am Ortseingang Zittau zu verzeichnen.

Der vorhandene Zustand der Bundesstralle 96 im geplanten Baubereich wird aus ver-
kehrstechnischer, gestalterischer und baulicher Sicht nicht mehr den aktuellen Anforde-
rungen des Stral’enverkehrs gerecht.

Dies gilt auch fur die seitlichen Anschlisse der im Baubereich vorhandenen Stral3en und
Wege.

Im Einzelnen ist der vorhandene Zustand der B 96 im Plangebiet wie folgt charakterisiert:
A) Linienfuhrung

- inder Lage

Die vorhandene Linienfuhrung der B 96 besteht hauptsachlich aus 3 langen Geraden
und Kreisbogen. Klotoiden sind hierbei nicht ersichtlich.

Die Rechtskurve 1 (Ortsausgang Zittau) besteht aus einer Radienfolge (ca. 150, 200
und 400 m), die zumindest in Richtung Mittelherwigsdorf die Form einer Kurve mit
Ubergangsbogen darstellt.

In Richtung Zittau vermittelt die Kriimme 1 durch den direkten Ubergang von einem
kleinen Radius (ca. 150 m) in die Geraden einen knickartigen StralRenverlauf.

Die Rechtskurve 2 (Ortseingang Mittelherwigsdorf) besteht aus einem Kreisbogen mit
Radius ca. 500 m.

- in der H6he

Vom Bauanfang (ca. 290,2 m DHHN) bis zur Kuppe (ca. 304,2 m DHHN) bei Bau-km
0+485,0 ist in Stationierungsrichtung der B 96 ein kontinuierlich ansteigender Stralen-
verlauf zu verzeichnen.

Danach fallt die B 96 bis zum Brickenbauwerk 1 in Mittelherwigsdorf mit wechselnder
Langsneigung ab.

Der Tiefpunkt der Wanne liegt direkt im Bereich des Brickenbauwerkes 1 bei ca. 281,3
m DHHN.

Nach dem Brlckenbauwerk 1 ist wieder ein erheblicher Anstieg in Richtung Bauende
(ca. 298,7 m DHHN) ersichtlich, der aber in Richtung Bauende etwas abflacht.

Die Langsneigung aufierhalb von Kuppen und Wannen liegt im Bereich von ca. 1,5 bis
6,0%, wobei die hohen Langsneigungen (> 5,0 %) im Bereich der Ortslage Mittelher-
wigsdorf zu verzeichnen sind.

Die vorhandenen Halbmesser der Ausrundungen von Kuppen und Wannen sind als
mittel bis klein zu bezeichnen.

- Ortliche Besonderheiten und Zwangspunkte

Unmittelbar nach dem Ortsausgang Zittau ist am Ende der Rechtskurve 1 ein einzelnes
Grundstiick mit Bebauung (Feldschldsschen) ersichtlich, welches direkt an die B 96
angrenzt.
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Malgebliche Zwangspunkte bestehen durch das Briickenbauwerk 1 und die vorhan-
dene Bebauung. Weitere Zwange sind durch die Linienfihrung der vorhandenen Stra-
Renanschliisse und die Topografie gegeben.

- Zuldssige Geschwindigkeiten

Im Baubereich Zittau betragt die zulassige Hochstgeschwindigkeit auf der B 96 (Neu-
salzaer Stral3e) 60 km/h.

AulBerhalb der Ortslagen sind im Bereich der B 96 keine Geschwindigkeitsbeschran-
kungen zu verzeichnen, d. h. es gilt die zulassige Hochstgeschwindigkeit fir Landstra-
Ren.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf ist die normale Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h
im Bereich der B 96 zulassig.

- Sichtverhéltnisse

Die Sichtverhaltnisse des Teilabschnittes 1 (Bauanfang bis KP B 96 — S 139) der B 96
sind im Bereich der Rechtskurve 1 auf Grund der drtlichen Gegebenheiten (Bebauung
rechtsseitig / Kuppe, Langsneigung etc.) als unzureichend anzusehen. Dies gilt insbe-
sondere fur den Abbiegeverkehr in Richtung Kirschallee und die Grundstiicksausfahrt
der einzelnen Bebauung (Feldschlésschen) am Ende der Krimme 1.

Der Stralenverlauf ist im vorgenannten Bereich nicht Gberschaubar.

Die Sichtverhaltnisse der B 96 im Teilabschnitt 2 sind auf Grund der groRRtenteils gera-
den Linienflhrung und der wannenformigen Lage als gut bis sehr gut zu bewerten.

B) Querschnitt
- Lage
Die B 96 liegt hauptséachlich in leichten Anschnitt bzw. auf dem vorhandenen Gelan-
deniveau. Partiell sind auch niedrige Dammlagen zu verzeichnen.

- Fahrbahn

Die Fahrbahnbreite liegt bei ca. 6,25 bis 7,0 m (Mittelwert ca. 6,50 m).

Bei Abzug der Randstreifen (2x 0,25 m) ergibt sich eine Fahrstreifenbreite im Mittel von
3,00 m. Dieser Wert liegt 0,5 m unter der Fahrstreifenbreite gemaf RQ 10,5 und ent-
spricht somit nicht den verkehrstechnischen Anforderungen der B 96.

Weitere bauliche Mangel sind bei der Querneigung sowie im Bereich Fahrbahnoberfla-
che (Unebenheiten, Risse etc.) zu verzeichnen.

- Gehweg

In der Ortslage Zittau ist nur linksseitig der B 96 bis zur Zufahrt zum ehemaligen Alten-
pflegeheim (Watzdorfheim) ein Gehweg angebaut. Die Gehwegbreite betragt im Mittel
ca. 2,75 m. Es fehlt die Fortfuhrung des Gehweges bis zur Kirschallee.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf ist linksseitig der B 96 ein Gehweg nach dem An-
schluss Kirchsteg (Gaststatte ,Zum Gultchen®) bis zur Busbucht seitlich angebaut.

Die Gehwegbreite betragt, aulter vor dem Gltchen (grolte Mischflache), ca. 1,50 bis
1,75 m (1,50 m auch im Briickenbereich). Die Regelbreite des Seitenraumes fur Ful3-
ganger nach RASt von 2,50 m (inklusive 0,20 m Sicherheitsabstand zu Mauern, Ein-
friedungen etc.) wird somit erheblich unterschritten.

Nach der Busbucht (linksseitig der B 96) fehlt eine Fortflihrung des Gehweges bis zum
nachsten Weganschluss.
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Der Gehweg rechtseitig der B 96 beginnt in H6he des Anschlusses Kirchsteg und en-
det bei der Zufahrt zu Gebaude Zittauer Stralle 1.

Die Gehwegbreite betragt ca. 1,50 bis 3,00 m (3,00 m auch im Briickenbereich).
Analog des linken Gehweges entsprechen die vorhandenen Breiten in Teilabschnitten
nicht den vorgenannten Mindest- und Regelbreiten.

Im Bereich zwischen der Stralde der Pioniere bis in Héhe Kirchsteg fehlt ein Gehweg-
abschnitt rechtsseitig der B 96. Weiterhin ist kein Gehweg rechtsseitig vom Gebaude
Zittauer Stralde 1 bis zum letzten Gebaude am Ortsausgang Mittelherwigsdorf vorhan-
den.

Dies ist auch angesichts mangelhafter Straenrander (siehe nachfolgende Angaben zu
den Banketten etc.) und der Lage der Grundschule Mittelherwigsdorf an der B 96 not-
wendig.

Weiterhin fehlen teilweise Bordabsenkungen sowie spezielle Borde fir Bushaltestellen.

- Radwege

Radwege sind im Plangebiet vom geplanten Bauanfang in Zittau bis Mittelherwigsdorf
und weiter nach Oderwitz nicht zu verzeichnen.

In der Ortslage Zittau wurden bereits Radverkehrsanlagen entlang der B 96 neu ge-
baut. So ist u.a. aul3erhalb des geplanten Baubereiches (vor geplanten Bauanfang) der
Umbau des Gehweges entlang der B 96 zum gemeinsamen Geh-Rad-Weg erfolgt.

- Bankett

Die Breite der Bankette entlang der B 96 liegt im Bereich von 0,50 bis 1,00. Diese
Male unterschreiten die erforderliche Bankettbreite von 1,50 m erheblich. Erschwe-
rend kommen teilweise noch zu hohe Querneigungen der Bankette hinzu.

Die Bankettbéschungen einschliel3lich der anschlieRenden Dammbdéschungen sind teil-
weise steiler als 1: 1,5 und zu grof3en Teilen von Wiihimausen etc. durchléchert.

In der Ortslage Zittau steht linksseitig ein grofler Laubbaum im Bankettbereich.

Dieser stellt ein weiteres Sicherheitsrisiko flir den Stralenverkehr dar.

- Strallenentwésserung

Die Ableitung von Niederschlagen erfolgt durch das vorhandene Langs- und Querge-
falle der Fahrbahn ber die Bankette und Boschungen in das angrenzende Gelande
bzw. in die in Teilabschnitten vorhandenen StralRengraben. Die weitere Ableitung er-
folgt Gber Durchlasse und Kanale in Richtung vorhandener Vorfluter.

In angebauten StraRenbereichen dienen Strallenablaufe und Regenwasserkanale der
Ableitung von Niederschlagen

In Verbindung der Stralengraben mit den mangelhaften Banketten besteht ein erhéh-
tes Schadensrisiko bei Verkehrsunfallen.

- Geldndeanschliisse

Die bereits bei den Bankettbdéschungen beschriebene Problematik der Mauseldcher ist
auch bei den Damm- und Anschnittbdschungen zu verzeichnen.

Analoges gilt vereinzelt auch fir zu steile Boschungsneigungen.

C) Knotenpunkte
- Anschluss Wirtschaftsweg (Zittau / Betonstral3e gegeniiber Watzdorfheim)
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Auf Grund des zu Uberbrickenden Héhenunterschiedes ist der Verlauf des Wirtschafts-
weges vor der Einmindung in die B 96 stark s-férmig ausgebildet. Dies fuhrt wiederum
aus fahrgeometrischen Parametern zu einem breiten Einmiindungsbereich.

Der Einmindungswinkel ist annahernd rechtwinklig zur B 96, wobei auf Grund des vor-
genannten StralRenverlaufes auch Fahrzeuge spitzwinklig zur B 96 an der Einmindung
halten werden.

Die Eckausrundungen haben kleine Radien. Auf Grund der geometrischen Parameter
ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von Lastverkehr nicht méglich. Selbst bei kleine-
ren Fahrzeugen kénnen Schwierigkeiten auftreten.

Bei der Einmindung in Richtung Ortsausgang Zittau ist die Mitbenutzung der Gegen-
fahrspur der B 96 fir den Lastverkehr nicht vermeidbar.

Die Anfahrsicht an der Einmiindung in die Bundesstral3e ist weitestgehend gegeben.
Die Haltesicht auf dem Wirtschaftsweg ist vor der Einmindung durch die vorhandene
Topografie und den bestehenden Bewuchs eingeschrankt. Auf Grund der Linienfih-
rung ist aber das Fahren nur bei verminderter Geschwindigkeit moglich. Hinzu kommt,
dass der zugelassene Fahrzeugverkehr eingeschrankt ist (Landwirtschaftsweg).

- Anschluss Kirschallee

Die Kirschallee mindet annahernd rechtwinklig in die Bundesstralie ein.

Die Radien der Eckausrundungen sind sehr klein.

Die Fahrbahnbreite der Kirschallee betragt im unmittelbaren Einmindungsbereich ca.
5,0 m und verjlingt sich danach auf ca. 3,0 m.

Auf Grund der geometrischen Parameter ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von
Fahrzeugen > PKW nicht moglich.

Bei der Ausfahrt in Richtung Zittau sowie bei der Einfahrt aus Richtung Mittelherwigs-
dorf ist die Mitbenutzung der Gegenfahrspur der B 96 fur den Lastverkehr nicht ver-
meidbar.

Auf Grund der Lage der Einmindung im Bereich der Rechtskurve 1 und den Abstand
zur Kuppe der B 96 ist die Anfahrsicht in Richtung Mittelherwigsdorf eingeschrankt.
Dies gilt insbesondere auch fir die Sicht des Linksabbiegers von der B 96 in Richtung
Kirschallee.

Die notwendige Anfahrsicht ist daher nur fir ca. 135 m gewahrleistet. Dies entspricht
einer Geschwindigkeit Vgs = 80 km/h. Dem steht eine zulassige Hochstgeschwindigkeit
von 100 km/h auf Landstrallen gegeniber.

Bericksichtigt man die Lage der Einmindung zum Ortseingang ist im Normalfall mit
einer Verringerung der tatsachlich gefahrenen Geschwindigkeit vor dem Ortseingang
Zittau auf der B 96 zu rechnen. Hierbei ist aber auch eingeschrankte Sicht auf das
Ortseingangsschild fir die aus Richtung Mittelherwigsdorf kommenden Fahrzeuge zu
bertcksichtigen.

An die Kirschallee schlie3t direkt eine ungebunden befestigte Wendeschleife an. Deren
Ausfahrt auf die B 96 kurz hinter den Ortseingang in Fahrtrichtung Zittau ist sehr spitz-
winklig. Die Sicht ist hierbei auf die B 96 in Richtung Mittelherwigsdorf erheblich einge-
schrankt und es besteht die Gefahr des toten Winkels.

- Anschluss S 139 (Schenkstral3e)

Die Einmundung ist spitzwinklig angeschlossen.

Die Fahrbahnbreite der S 139 im Einmindungsbereich betragt ca. 6,0 bis 9,0 m und
verjungt sich danach auf 5,5 bis 5,75 m.

17



Bauvorhaben: Unterlage 1
B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlauterungsbericht

Die Eckausrundung in Richtung Zittau ist fir normalen Liefer- und LKW-Verkehr ausrei-
chend. Nur gréRere Fahrzeuge haben Probleme (missen Uber Bankett fahren etc.),
falls beim Einbiegen der Linksabbiegestreifen der B 96 belegt ist.

Die Eckausrundung aus Richtung Mittelherwigsdorf (B 96) ist zu klein. Nur PKW und
Lieferwagen kénnen ohne Uberschwenken des Gegenfahrstreifens in die S 139 einbie-
gen.

Die Anfahrsicht von der S 139 auf die B 96 in Richtung Mittelherwigsdorf ist gut. Das
vorgenannte gilt auch fir die Linksabbieger im Bereich B 96.

Die Anfahrsicht von der S 139 auf die B 96 in Richtung Zittau ist auf Grund der Lage
zur Kuppe und Rechtskurve 1 eingeschrankt.

Die Haltesicht der S 139 bis zur Einmiindung in die B 96 ist gegeben.

Die Annaherungssicht der S 139 auf die B 96 in Richtung Zittau ist analog der Anfahr-
sicht auf Grund der vorhandenen Trassierung der B 96 eingeschrankt.

Die spitzwinkelige Einmundung verleitet an der Einmindung zur Durchfahrt in Richtung
Zittau. Hierbei kdnnen auch Situationen entstehen, die zu falschen Einschatzungen be-
ziglich der Entfernung zu bevorrechtigten Fahrzeugen auf der B 96 fiihren.

Situationen mit toten Winkeln sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

- Anschluss Stral3e der Pioniere (Mittelherwigsdorf)

Der Winkel der Einmindung auf die B 96 ist spitz.

Die Fahrbahnbreite der Gemeindestrale betragt im Einmindungsbereich ca. 5,25 m
und verjlngt sich danach bis auf 4,75 m

Die Eckausrundungen haben kleine Radien.

Auf Grund der geometrischen Parameter ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von
Fahrzeugen > Lieferwagen nicht mdglich.

Die Ausfahrt in Richtung Mittelherwigsdorf (B 96) ist fir Fahrzeuge groRer PKW ohne
Uberschwenkung von Teilen des Gegenfahrstreifens der B 96 nicht mdglich.

Die Haltesicht im Bereich der Stralte der Pioniere ist vor der Einmiindung gut.

Die Anfahrsicht auf die B 96 ist in beiden Richtungen ist ebenfalls gut.

Dies gilt auch fir die Linksabbieger der B 96 in Richtung Strale der Pioniere.

Die Annaherungssicht ist in Richtung Mittelherwigsdorf (B 96) ist auf Grund der angren-
zenden Bebauung (Grundstlckseinfriedung etc.) nicht gegeben.

- Anschluss Kirchsteg (Mittelherwigsdorf)

Der Kirchsteg schliel3t annahernd rechtwinklig an die B 96 an.

Die Fahrbahnbreite betragt im Einmindungsbereich ca. 6,0 bis 7,0 m und verjingt sich
danach auf ca. 3,5 bis 4,0 m

Die Eckausrundungen haben kleine Radien.

Auf Grund der geometrischen Parameter ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von
Fahrzeugen > Lieferwagen nicht mdglich.

Die Ausfahrt in Richtung Zittau (B 96) ist flir Fahrzeuge > Lieferwagen nicht ohne dem
Uberschwenken des Gegenfahrstreifens moglich.

Unmittelbar vor der Einmiindung sind Parkstande flir PKW an der Stidseite des
Kirchsteges angebaut.

Die Haltesicht im Bereich Kirchsteg ist vor der Einmindung befriedigend.

Die Anfahrsicht auf die B 96 ist in beiden Richtungen im Normalfall gut. Nur direkt vor
der Gaststatte ,Zum Gutchen® parkende Fahrzeuge konnen den Blick in Richtung
Oderwitz (Briickenbauwerk BW 1) einschranken.
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Die Annaherungssicht ist durch die vorhandene Bebauung nur in Richtung Zittau gege-
ben.

- Anschluss Hauptstral3e (K 8617 in Mittelherwigsdorf / Einbahnstral8e aus Richtung
B 96)

Die Hauptstralie (K 8617) schlie3t vor dem Briickenbauwerk 1 als Einbahnstral’e an

die B 96 an (Fahrtrichtung von B 96 in den Ort).

Der Anschluss der Einmindung ist leicht spitzwinklig.

Die Breite der Fahrbahn im Einmindungsbereich betragt ca. 5,75 bis 6,25 m.

Die Eckausrundungen haben kleine bis mittlere Radien. Auf Grund der Fahrbahnbreite

und der Funktion als Einbahnstrale bestehen aber keine Schwierigkeiten beim Einbie-

gen in die Hauptstral3e.

Entlang der Sudseite der Hauptstral3e ist im Einmindungsbereich ein Gehweg ange-

baut

(Breite ca. 1,25 bis 1,50 m).

- Anschluss Alte Landstral3e (Mittelherwigsdorf / Einbahnstral3e in Richtung B 96)

Die Alte Landstrale miindet als Einbahnstral3e nach dem Briickenbauwerk 1 in die B
96 ein. Sie stellt somit die Verbindung von der Hauptstralle (K 8617) in Richtung der B
96 her.

Der Winkel der Einmindung ist spitz und die Radien der Eckausrundungen sind klein.
In Richtung Oderwitz ist die Einmundung in die B 96 fur Fahrzeuge > Mullfahrzeug nur
unter Mitbenutzung von Teilen des Gegenfahrstreifens der B 96 mdglich.

Die Haltesicht im Bereich der alten Landstral3e ist vor der Einmindung in die B 96
durch die vorhandene Bebauung stark eingeschrankt.

Die Anfahrsicht an der EinmUndung ist in Richtung Zittau (B 96) durch die angrenzende
Bebauung (Einfriedungen etc.) eingeschrankt, d. h. man muss naher als 3 m an den
Fahrbahnrand der B 96 heranfahren, um eine ausreichende Sicht auf Bundesstraf3e zu
erhalten. Die Anfahrsicht in Richtung Oderwitz ist weitestgehend gegeben.

Eine Annaherungssicht auf die B 96 besteht nicht.

Entlang der Slidseite der Alten LandstralRe ist im Einmindungsbereich ein Gehweg an-
gebaut (Breite ca. 1,50 m).

- Anschluss Siedlung (Mittelherwigsdorf)

Die Siedlung miindet relativ rechtwinklig in die B 96 ein.

Die Eckausrundungen sind klein und die Fahrbahnbreite im Einmindungsbereich be-
tragt ca. 4,5 bis 6,0 m.

Auf Grund der geometrischen Parameter ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von
Fahrzeugen > PKW nicht mdglich. Bei den PKW ist diese Méglichkeit aber auch nur in
bestimmten Fallen gegeben.

Die Ausfahrt in Richtung Oderwitz (B 96) ist fur Fahrzeuge > PKW nicht ohne dem
Uberschwenken des Gegenfahrstreifens maglich.

Die Haltesicht im Bereich der Siedlung ist vor der Einmindung in die B 96 durch die
vorhandene Bebauung stark eingeschranki.

Die Anfahrsicht an der EinmUindung ist in beide Richtungen der B 96 durch die angren-
zende Bebauung (Einfriedungen etc.) eingeschrankt, d. h. man muss naher als 3 m an
den Fahrbahnrand der B 96 heranfahren, um eine ausreichende Sicht auf Bundes-
stral3e zu erhalten.
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Eine Annaherungssicht auf die B 96 besteht nicht.
Entlang der Nordseite der Siedlung ist im Einmindungsbereich ein Gehweg angebaut
(Breite ca. 1,25 m).

Auf Grund der dargestellten Mangel und der Bedeutung der B 96 als regionale und teils
Uberregionale Stralkenverbindung ist der Ausbau von der Ortslage Zittau bis durch die
Ortslage Mittelherwigsdorf notwendig.

Die bestehenden verkehrstechnischen, baulichen, gestalterischen und sicherheitstechni-
schen Mangel kénnen grofitenteils mit dem Ausbau der B 96 inklusive Neubau des Radwe-
ges (Geh-Rad-Weges) behoben werden. So bestehen u.a. erhebliche Potenziale fir
Verbesserungen bei der Anderung der Geometrie (Rechtwinkligkeit) von seitlich einmiin-
denden Strallen und bei der Einordung von Linksabbiegestreifen im Bereich der B 96.

Jedoch sind durch den bestandsnahen Ausbau nicht alle Parameter einer optimalen Stra-
Rentrassierung realisierbar.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Die bei den vorhandenen Strallenverkehrsanlagen durch den motorisierten Strallenver-
kehr entstehenden Umweltbeeintrachtigungen konnen durch den Ausbau der B 96 redu-
Ziert werden.

Auf Grund der Trennung der Verkehrsarten Rad- und motorisierter Verkehr sind Verringe-
rungen beim StralRenverkehrslarm partiell im geringen Umfang méglich, da sich die Zahl
der Halte- und Anfahrvorgange reduziert. Weiterhin wird mit dem Ausbau durchgehender
Radwegverbindungen die Animierung der Verkehrsteilnehmer zum Umstieg vom Auto auf
das Fahrrad erheblich gestarkt.

Minderungen bei der Abgasemission sind unter Berlcksichtigung der vorgenannten Ge-
gebenheiten in Verbindung mit der 0. g. Baumaflnahme ebenfalls zu erwarten.

Durch die Anordnung baulich getrennter Radwege wird die unmittelbar auf die Radfahrer
einwirkende Abgasbelastung gemindert und die Sicherheit erhoht.

Auf Grund der Klima-Ziele zur CO2-Einsparung wird der damit verbundene Umstieg auf
Fahrzeuge mit Elektroantrieb zu zusatzlichen Minderungen der Larm- und Abgasbelas-
tung flhren.

2.6 Zwingende Griinde des uberwiegenden offentlichen Interesses

Das Plangebiet tangiert das FFH-Gebiet ,Mandautal“ im Bereich der Kirschallee nur gering-
fugig. Die betroffenen Lebensraumtypen sind intensiv genutzter Acker und Wegeflachen an
der Kirschallee. Lebensraumtypen, die als Schutzziele des FFH-Gebietes definiert wurden,
sind nicht betroffen. Der Eingriff wird gemaf Vertraglichkeitsprifung Teil 1 Betroffenheits-
abschatzung (Unterlage 19.2) als unerheblich eingestuft. Das Vorhaben ist insgesamt als
FFH-vertraglich einzustufen.
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Gemal Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.1.1) wurde festgestellt, dass in Bezug auf die ar-
tenschutzrechtlichen Verbote des §44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG VerstdRRe durch die
geplante Baumalnahme zwar partiell moglich sind, aber vermieden bzw. kompensiert wer-
den kénnen (z. B. durch gewahlten Zeitraum flr Baumfallung / Gber vorgezogene Aus-
gleichsmaflinahmen). Fir die europaisch geschutzte Arten (hier - Fledermause) missen die
getroffenen Malinahmen, neben den nationalen Vorschriften auch den von der EU-Kom-
mission vorgegebenen Anforderungen an CEF-MalRnahme entsprechen.
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3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Die Beschreibung des Untersuchungsgebietes aus stralRenbaulicher Sicht ist bereits aus
den vorherigen Punkten des Erlauterungsberichtes zu entnehmen. Im Wesentlichen soll
der Ausbau der B 96 bestandsnah zur alten Trassierung erfolgen.

Die landschaftliche Beschreibung des Untersuchungsgebietes sowie die Flachennutzungen
und Biotopstrukturen im Untersuchungsgebiet sind aus dem Schriftteil Landschaftspflege-
rischer Begleitplan (Unterlage 19.1) Punkt 3 sowie aus dem Artenschutzbeitrag (Unterlage
19.4) Punkt 2.2 ersichtlich.

Beschreibungen zur Flora und Fauna im Untersuchungsraum sind aus den folgenden Un-
terlagen des Feststellungsentwurfes zu entnehmen:

- Landschaftspflegerischer Begleitplan — Schriftteil (Unterlage 19.1)

- Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.4)

- FFH - Vorprifung fur das FFH — Gebiet ,Mandautal* (Unterlage 19.5)

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.21 Varianteniibersicht

Ausgehend von den Ergebnissen der ersten Planungsberatung (Scoping) wurden die Va-
rianten der Linienflihrung unter Berlcksichtigung oértlicher Gegebenheiten und Zwangs-
punkte erstellt.

Dabei wurden die bereits unter Punkt 1.3 genannten Varianten der Anordnung von Rad-
wegen im Plangebiet zugrunde gelegt und als Hauptvarianten 1 und 2 bezeichnet.

Hauptvariante 1:

Ausbau der B 96 mit Radweg (in Ortslage Geh-Rad-Weg) entlang der B 96 von Zittau bis
zum Anschluss Kirchsteg in Mittelherwigsdorf (Weiterfuhrung Radverkehr tber die Orts-
lage Mittelherwigsdorf etc.)

Hauptvariante 2:
Ausbau der B 96 mit Radweg (in Ortslage Geh-Rad-Weg) entlang der B 96 von Zittau
uber Mittelherwigsdorf nach Oderwitz.

Die Variante 2 wurde in einzelnen Parametern in Form der Untervariante 2 A noch modifi-
ziert. Bei der Untervariante 2 B wurde die Linienfihrung zur Verbesserung bestehender
Defizite weitrdumiger trassiert.

Die Planung der Varianten der Linienflihrung erfolgte vor der Umarbeitung im Vorentwurf
nach RAL auf der Basis der RAS-L. Daher wurden nur bezuglich der Fahrbahnbreiten der
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B 96 bei der Beschreibung der nachfolgenden Varianten die aktuellen Werte nach RAL
ausgewiesen und mit () gekennzeichnet.
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3.2.2

Tabellarische Beschreibung der Varianten 1 bis 2 B

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2 B

Bezug der Varianten 2 A und 2 B zur Variante 2 (Hauptvariante)

Bei der Variante 2 A besteht der
Unterschied zur Variante 2 in einer
leichten Anderung der Trassierung
der B 96 in der Ortslage Mittelher-
wigsdorf nach dem Briickenbau-
werk 1.

Die Variante 2 B wurde ebenfalls
auf Basis der Variante 2 zur Rad-
wegflhrung entlang der B 96 er-
stellt.

Hierbei erfolgt aber die Kombina-
tion aus einer grundlegenden
Neutrassierung der B 96 zwischen
Zittau und Mittelherwigsdorf mit der
Linienfihrung der Variante 2 A am
Ende der Ortslage Mittelherwigs-
dorf.

Ausbau der Strecke B 96

Der geplante Ausbau der B 96 be-
ginnt in Zittau beim Bau-km
0+058,0.

Als erstes erfolgt eine Angleichung
der geplanten Trassierung an den
Bestand der B 96.

Die anschlieBende Gerade geht vor
dem Ortsausgang bei Bau-km
0+215,0 in die Rechtskurve 1 (A1 =
150 m/R1 =450 m / A2 = 150 m)
uber. Danach schlieft bei Bau-km
0+537,851 die Gerade 2 an. Diese

Der geplante Ausbau der B 96 be-
ginnt in Zittau beim Bau-km
0+058,0.

Als erstes erfolgt eine Angleichung
der geplanten Trassierung an den
Bestand der B 96.

Die anschlieBende Gerade geht vor
dem Ortsausgang bei Bau-km
0+227,339 in die Rechtskurve 1 (A1
=175m/R1=350m/Az2=175m)
Uber. Danach schlief3t bei Bau-km
0+527,056 die Gerade 2 an. Diese

Die Anderung der Trassierung be-
ginnt bei Bau-km 1+320,364 mit der
Linkskurve 2 (R = 5000 m). Danach
verlauft die B 96 ab Bau-km
1+486,491 weiter als Gerade bis
zum Anschluss an die neu in die
Trassierung der Variante 2 im Bau-
abschnitt 2 (Planung VIC) einge-
rechnete Klotoide (A = 666,667 m)
der Rechtskurve 3 (R = 2000 m) bei
Bau-km 1+626,73.

Der geplante Ausbau der B 96 be-
ginnt in Zittau beim Bau-km
0+058,0.

Als erstes erfolgt eine Angleichung
der geplanten Trassierung an den
Bestand der B 96 mit einer leichten
Rechtskurve (R = 2000 m). Am
Ende der Rechtskurve 1 bei Bau-km
0+078,635 schlielt eine kurze Ge-
rade an. Diese miindet bei Bau-km
0+096,843 in den Ubergangsbogen
der grofden Rechtskurve 2 (A1 = 450
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endet am Ortseingang Mittelher-
wigsdorf beim Bau-km 1+006,832
am Beginn des Ubergangsbogens
der Rechtskurve 2 (A1 =150 m / R4
=500 m/ Az =150 m). Nach dem
Ende der Rechtskurve 2 beim Bau-
km 1+138,376 verlauft die B 96 wei-
ter durch die Ortslage Mittelherwigs-
dorf als Gerade bis zum Ende des
Bauabschnittes 1 beim Bau-km
1+666,188. Hierbei erfolgt der An-
schluss an die vorhandene Trassie-
rung der B 96.

Die Fahrbahnbreite der B 96 betragt
beidseitig angebaut 7,00 m, einseitig
angebaut 7,50 m und anbaufrei 8,00
m (= RQ 11). Bei Ubergangen vom
anbaufreien um angebauten Fahr-
bahnrand sind auch Fahrbahnbrei-
ten bis 8,00 m im angebauten
Bereich zu verzeichnen. ()

Bei geplanten Linksabbiegestreifen
kommen 3,50 m zur geplanten Fahr-
bahnbreite hinzu.

Die Bankettbreite entlang der B 96
liegt bei 1,50 m.

endet am Ortseingang Mittelher-
wigsdorf beim Bau-km 1+000,743
am Beginn des Ubergangsbogens
der Rechtskurve 2 (A1 =200 m /R4
=600 m /A2 =200 m). Nach dem
Ende der Rechtskurve 2 beim Bau-
km 1+190,762 verlauft die B 96 wei-
ter als kurze Gerade 3 bis zum Be-
ginn der Linkskurve 1 (R = 800 m)
bei Bau-km 1+197,677. Die bei Bau-
km 1+223,677 anschlielRende Ge-
rade 4 verlauft Gber das Bricken-
bauwerk 1 in Mittelherwigsdorf bis
zum Bau-km 1+381,253. Danach
folgt die weitrdumige Linkskurve 2
(R =6000 m), die uber das Bauende
bei Bau-km 1+667,65 hinaus geht
und bei Bau-km 1+698,561 an die
geplante Trassierung der Linienflih-
rung Variante 2 im Bauabschnitt 2
(Rechtskurve 3 /R = 2000 m = Pla-
nung VIC) anschlieft.

Die Fahrbahnbreite der B 96 betragt
beidseitig angebaut 7,00 m, einseitig
angebaut 7,50 m und anbaufrei 8,00
m (= RQ 11). Bei Ubergangen vom
anbaufreien um angebauten Fahr-
bahnrand sind auch Fahrbahnbrei-
ten bis 8,00 m im angebauten
Bereich zu verzeichnen. ()

Bei geplanten Linksabbiegestreifen
kommen 3,50 m zur geplanten Fahr-
bahnbreite hinzu.

Die Bankettbreite entlang der B 96
liegt bei 1,50 m.

Der 1. Bauabschnitt endet am Bau-
km 1+667,75.

m /R1 =900 m/ Az =450 m) ein.
Die weitrdumige Rechtskurve 2 en-
det beim Bau-km 1+034,853 unmit-
telbar vor dem Ortseingang
Mittelherwigsdorf. Danach folgt die
Gerade 2 bis zum Beginn der leich-
ten Linkskurve 1 (R = 800) bei Bau-
km 1+211,405. Am Ende der Links-
kurve 1 schliel3t beim Bau-km
1+233,405 die Gerade 3 an. Diese
verlauft Uber das Brickenbauwerk 1
in Mittelherwigsdorf bis zum Beginn
der Linkskurve 2 (R = 5000 m) bei
Bau-km 1+330,093. Nach dem Ende
der Linkskurve 2 bei Bau-km
1+496,219 verlauft die B 96 weiter
als Gerade bis zum Anschluss an
die neu in die Trassierung der Vari-
ante 2 im Bauabschnitt 2 (Planung
VIC) eingerechnete Klotoide (A =
666,667 m) der Rechtskurve 3 (R =
2000 m) bei Bau-km 1+636,458.
Der 1. Bauabschnitt endet am Bau-
km 1+677,478.

Die Fahrbahnbreite der B 96 betragt
beidseitig angebaut 7,00 m, einseitig
angebaut 7,50 m und anbaufrei 8,00
m (= RQ 11). Bei Ubergéangen vom
anbaufreien um angebauten Fahr-
bahnrand sind auch Fahrbahnbrei-
ten bis 8,00 m im angebauten
Bereich zu verzeichnen. M

Beim Linksabbiegestreifen vor dem
Knotenpunkt B 96 — S 139 kommen
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3,50 m zur geplanten Fahrbahn-
breite hinzu.

Die Bankettbreite entlang der B 96
liegt bei 1,50 m.

Anschluss Wirtschaftsweq (Betonstrae)

Beim Bau-km 0+120,0 mindet
rechtsseitig der vorhandene Wirt-
schaftsweg (BetonstralRe / Verbin-
dung zur K 8637) rechtwinklig in die
B 96 ein.

Die Eckausrundungen (einteilige
Bdégen / R = 10,0 bzw. 5,0 m) und
der Verlauf des Weganschlusses
wurden an Hand von Fahrkurven
den &rtlichen Erfordernissen ange-
passt.

Die Fahrbahnbreite liegt im unmit-
telbaren Einmindungsbereich bei
ca. 12,5 bis 13,0 m und beim anzu-
passenden Stralenabschnitt bei ca.
5,0 bis 7,0 m.

Die Breite der Bankette entlang des
Wirtschaftsweges betragt 0,75 m.

Beim Bau-km 0+120,0 mindet
rechtsseitig der vorhandene Wirt-
schaftsweg (Betonstralle / Verbin-
dung zur K 8637) rechtwinklig in die
B 96 ein.

Die Eckausrundungen (einteilige
Boégen /R = 10,0 bzw. 5,0 m) und
der Verlauf des Weganschlusses
wurden an Hand von Fahrkurven
den &rtlichen Erfordernissen ange-
passt.

Die Fahrbahnbreite liegt im unmit-
telbaren Einmundungsbereich bei
ca. 12,5 bis 13,0 m und beim anzu-
passenden Strallenabschnitt bei ca.
5,0 bis 7,0 m.

Die Breite der Bankette entlang des
Wirtschaftsweges betragt 0,75 m.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Beim Bau-km 0+120,0 mundet
rechtsseitig der vorhandene Wirt-
schaftsweg (Betonstrale / Verbin-
dung zur K 8637) rechtwinklig in die
B 96 ein.

Die Eckausrundungen (einteilige
Bbégen /R = 10,0 bzw. 5,0 m) und
der Verlauf des Weganschlusses
wurden an Hand von Fahrkurven
den drtlichen Erfordernissen ange-
passt.

Die Fahrbahnbreite liegt im unmit-
telbaren Einmindungsbereich bei
ca. 12,5 bis 13,0 m und beim anzu-
passenden Stralenabschnitt bei
ca. 5,0 bis 7,0 m.

Die Breite der Bankette entlang des
Wirtschaftsweges betragt 0,75 m.

Anschluss Kirschallee

Die Kirschallee schliel3t beim Bau-
km 0+390,0 linksseitig im Bereich
der Rechtskurve 1 im rechten Win-
kel an die B 96 an.

Die Eckausrundungen (R = 10 m)
und der Verlauf im Anschlussbereich

Die Kirschallee schlief3t beim Bau-
km 0+391,0 linksseitig im Bereich
der Rechtskurve 1 im rechten Win-
kel an die B 96 an.

Die Eckausrundungen (R =10 m)
und der Verlauf im Anschlussbereich

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die Kirschallee schlie3t beim Bau-
km 0+392,0 linksseitig im Bereich
der weitrdumigen Rechtskurve 1 im
rechten Winkel an die B 96 an.
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der Kirschallee wurden unter Be-
ricksichtigung von Fahrkurven den
neuen Erfordernissen angepasst.
Die Breite der Fahrbahn betragt im
Einmundungsbereich ca. 5,5 bis 7,0
m und verjiingt sich danach auf die
vorhandene Anschlussbreite von ca.
3,0 m.

Die Breite der Bankette betragt im
Anschlussbereich 1,0 m.

Auf Grund der Lage der Einmin-
dung in der Rechtskurve 1 sowie zur
Kuppe der B 96 wurde zur Sicher-
stellung einer ausreichenden An-
fahrsicht fur die Linksabbieger in
Richtung Kirschallee im Bereich vor
der Einmiindung ein ca. 20 m langer
Linksabbiegestreifen eingeordnet.
Der ungebunden befestigte Wirt-
schaftsweg (Bestandteil der alten
Wendeschleife) schliel3t am linken
Strallenrand (Siidseite) der Kirschal-
lee vor der Einmundung in die B 96
an.

Die 2. Ein- und Ausfahrt der alten
Wendeschleife am Ortsausgang
Zittau entfallt aus Grinden der Ver-
kehrssicherheit ersatzlos. Der ver-
bleibende Wendehammer mit Ein-
und Ausfahrt Uber die Kirschallee
kann aber weiter genutzt werden.

der Kirschallee wurden unter Be-
rucksichtigung von Fahrkurven den
neuen Erfordernissen angepasst.
Die Breite der Fahrbahn betragt im
Einmindungsbereich ca. 5,5 bis 7,0
m und verjiingt sich danach auf die
vorhandene Anschlussbreite von ca.
3,0m.

Die Breite der Bankette betragt im
Anschlussbereich 1,0 m.

Auf Grund der Lage der Einmun-
dung in der Rechtskurve 1 sowie zur
Kuppe der B 96 wurde zur Sicher-
stellung einer ausreichenden An-
fahrsicht fur die Linksabbieger in
Richtung Kirschallee im Bereich vor
der Einmuindung ein ca. 20 m langer
Linksabbiegestreifen eingeordnet.
Der ungebunden befestigte Wirt-
schaftsweg (Bestandteil der alten
Wendeschleife) schliel3t am linken
StraRenrand (Sidseite) der Kirschal-
lee vor der Einmundung in die B 96
an.

Die 2. Ein- und Ausfahrt der alten
Wendeschleife am Ortsausgang
Zittau entfallt aus Grinden der Ver-
kehrssicherheit ersatzlos. Der ver-
bleibende Wendehammer mit Ein-
und Ausfahrt Gber die Kirschallee
kann aber weiter genutzt werden.

Die Eckausrundungen (R =10 m)
und der Verlauf im Anschlussbe-
reich der Kirschallee wurden unter
Berilcksichtigung von Fahrkurven
den neuen Erfordernissen ange-
passt.

Die Breite der Fahrbahn betragt im
Einmindungsbereich ca. 5,5 bis 7,0
m und verjungt sich danach auf die
vorhandene Anschlussbreite von
ca. 3,0 m.

Die Breite der Bankette betragt im
Anschlussbereich 1,0 m.

Der ungebunden befestigte Wirt-
schaftsweg (Bestandteil der alten
Wendeschleife) schliel3t am linken
StralRenrand (Sudseite) der Kirsch-
allee vor der Einmindung in die B
96 an.

Die 2. Ein- und Ausfahrt der alten
Wendeschleife am Ortsausgang
Zittau entfallt aus Grinden der Ver-
kehrssicherheit. Der verbleibende
Wendehammer mit Ein- und Aus-
fahrt Gber die Kirschallee kann aber
weiter genutzt werden.
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Anschluss S 139

Die S 139 wird beim Bau-km
0+655,0 ebenfalls linksseitig neu im
rechten Winkel an die B 96 ange-
schlossen und an den vorhandenen
Strallenverlauf der S 139 ange-
passt.

Der Knotenpunkt wurde mit Fahr-
bahnteiler (Tropfen), Ausfahrtskeil
fur Rechtsabbieger der B 96 und
Dreieckinsel konzipiert.

Fur die Rechtsabbieger aus Rich-
tung S 139 wurde ein dreigeteilter
Bogen (R1=30m/Rz2=15m/Rs=
45 m) als Eckausrundung geplant.
Die Fahrbahnbreite schwankt ent-
sprechend der geplanten Einmun-
dungsgeometrie (beginnt nach
Fahrbahnteiler bei ca. 12,15 m und
verjlngt sich in Richtung BE auf 6 m
/ Anschluss Bestand ca. 5,70 m
breit).

Die Bankette haben eine Breite von
1,50 m.

Im Bereich der B 96 wurde vor dem
Knotenpunkt B 96 — S 139 ein ca. 45
m langer Fahrstreifen fir Linksab-
bieger angeordnet. Hierbei wurden
neben dem Verkehrsaufkommen
auch Aspekte der Verkehrssicher-
heit (Lage zur Kuppe und Rechts-
kurve / Sichtweite usw.)
berlicksichtigt.

Die S 139 wird beim Bau-km
0+656,544 ebenfalls linksseitig neu
im rechten Winkel an die B 96 ange-
schlossen und an den vorhandenen
StralRenverlauf der S 139 ange-
passt.

Der Knotenpunkt wurde mit Fahr-
bahnteiler (Tropfen), Ausfahrtskeil
fur Rechtsabbieger der B 96 und
Dreieckinsel konzipiert.

Fur die Rechtsabbieger aus Rich-
tung S 139 wurde ein dreigeteilter
Bogen (R1=30m/Rz2=15m/Rs =
45 m) als Eckausrundung geplant.
Die Fahrbahnbreite schwankt ent-
sprechend der geplanten Einmun-
dungsgeometrie (beginnt nach
Fahrbahnteiler bei ca. 12,15 m und
verjungt sich in Richtung BE auf 6 m
/ Anschluss Bestand ca. 5,70 m
breit).

Die Bankette haben eine Breite von
1,50 m.

Im Bereich der B 96 wurde vor dem
Knotenpunkt B 96 — S 139 ein ca. 45
m langer Fahrstreifen flr Linksab-
bieger angeordnet. Hierbei wurden
neben dem Verkehrsaufkommen
auch Aspekte der Verkehrssicher-
heit (Lage zur Kuppe und Rechts-
kurve / Sichtweite usw.)
berucksichtigt.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die S 139 (SchenkstralRe) wird beim
Bau-km 0+687,0 ebenfalls linksseitig
im Bereich der langen Rechtskurve
1 neu im rechten Winkel an die B 96
angeschlossen und an den vorhan-
denen StralRenverlauf der S 139 an-
gepasst.

Der Knotenpunkt wurde mit Fahr-
bahnteiler (Tropfen), Ausfahrtskeil
fur Rechtsabbieger der B 96 und
Dreieckinsel konzipiert.

Fur die Rechtsabbieger aus Rich-
tung S 139 wurde ein dreigeteilter
Bogen (R1=30m/Rz2=15m/Rs=
45 m) als Eckausrundung geplant.
Die Fahrbahnbreite schwankt ent-
sprechend der geplanten Einmun-
dungsgeometrie (beginnt nach
Fahrbahnteiler bei ca. 12,0 m und
verjingt in Richtung BE auf 6 m /
Anschluss Bestand ca. 5,57 m breit).
Die Bankette haben eine Breite von
1,50 m.

Im Bereich der B 96 wurde vor dem
Knotenpunkt B 96 — S 139 ein ca. 45
m langer Fahrstreifen fur Linksab-
bieger angeordnet. Hierbei wurden
neben dem Verkehrsaufkommen
auch Aspekte der Verkehrssicher-
heit auf Grund der topografischen
Lage bericksichtigt.
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Anschluss StraRe der Pioniere

Die Straf3e der Pioniere wird beim
Bau-km 0+821,0 spitzwinklig an den
rechten Fahrbahnrand der B 96 an-
geschlossen.

Die Eckausrundung fir die Rechts-
abbieger aus Richtung B 96 wurde
als dreigeteilter Bogen (R1=20m/
R2 =10 m/Rs = 30 m) konzipiert.
Die 2. Eckausrundung erfolgt mittels
zweiteiliger Bogen (R1=5,5m/Rz =
11 m) unter Berucksichtigung der
angrenzenden Bebauung.

Die geplante Breite der Fahrbahn
betragt im Einmindungsbereich ca.
6,50 m und verjlingt sich bis zum
Anschluss an den Bestand auf ca.
5,00 m.

Fur die Bankette entlang der StralRe
der Pioniere ist eine Breite von 1,0
m vorgesehen.

Die Stral3e der Pioniere wird beim
Bau-km 0+822,544 spitzwinklig an
den rechten Fahrbahnrand der B 96
angeschlossen.

Die Eckausrundung fur die Rechts-
abbieger aus Richtung B 96 wurde
als dreigeteilter Bogen (R1=20m/
R2 =10 m / Rs = 30 m) konzipiert.
Die 2. Eckausrundung erfolgt mittels
zweiteiliger Bogen (R1=5,5m/Rz =
11 m) unter Berucksichtigung der
angrenzenden Bebauung.

Die geplante Breite der Fahrbahn
betragt im Einmindungsbereich ca.
6,50 m und verjlingt sich bis zum
Anschluss an den Bestand auf ca.
5,00 m.

Fir die Bankette entlang der Stralle
der Pioniere ist eine Breite von 1,0
m vorgesehen.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die Straf3e der Pioniere wird beim
Bau-km 0+818,0 rechtwinklig an den
rechten Fahrbahnrand der B 96 im
Bereich des Ubergangsbogens 2 der
weitrdumigen Rechtskurve 2 ange-
schlossen.

Die Eckausrundung fiir die Rechts-
abbieger aus Richtung B 96 wurde
als dreigeteilter Bogen (R1=24 m/
R2 =12 m / Rs = 36 m) konzipiert.
Die 2. Eckausrundung soll ebenfalls
mittels dreiteiliger Bogen (R1 =20 m
/ Rz =10 m / Rs = 30 m) erfolgen.
Die geplante Breite der Fahrbahn
betragt im Einmindungsbereich ca.
6,5 bis 7,0 m und verjlngt sich bis
zum Anschluss an den Bestand auf
ca. 5,00 m.

Fur die Bankette entlang der StralRe
der Pioniere ist eine Breite von 1,5
m vorgesehen. Diese verjlingt sich
vor dem Bauende auf 1,0 m.

Die Grundstuckszufahrt des Gebau-
des Zittauer Stral’e 17 wird Uber die
alte Trasse der B 96 an die Stralle
der Pioniere angeschlossen.

Die Breite der Zufahrt betragt 4,25 m
zuzuglich 2x Bankett a 1,0 m. Diese
Zufahrt wird im Bereich der alten B
96 gleichzeitig auch durch FuRgan-
ger und Radfahrer genutzt.
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Anschluss Kirchsteg

Der Kirchsteg wird bei Bau-km
1+145,0 rechtwinklig an den linken
Fahrbahnrand der B 96 angeschlos-
sen.

Die Eckausrundungen sind als ein-
teilige Bégen (R = 8 m) geplant.

Die Fahrbahnbreite im Einmun-
dungsbereich betragt ca. 5,0 bis 6,5
m und verjungt sich danach auf die
Anschlussbreite von ca. 4,0 m.

Die Breite des Bankettes entlang
des Kirchsteges betragt 1,0 bzw.
0,75 m.

An der Sudseite schlieRen nach der
Eckausrundung wieder Parkstande
fur PKW an.

Der Kirchsteg wird bei Bau-km
1+146,544 rechtwinklig an den lin-
ken Fahrbahnrand der B 96 ange-
schlossen.

Die Eckausrundungen sind als ein-
teilige Bégen (R=6m /R =8m)
geplant.

Die Fahrbahnbreite im Einmun-
dungsbereich betragt ca. 5,0 bis 6,5
m und verjungt sich danach auf die
Anschlussbreite von ca. 4,0 m.

Die Breite des Bankettes entlang
des Kirchsteges betragt 1,0 bzw.
0,75 m.

An der Sudseite schliel3en nach der
Eckausrundung wieder Parkstande
fur PKW an.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Der Kirchsteg wird bei Bau-km
1+156,0 rechtwinklig an den linken
Fahrbahnrand der B 96 angeschlos-
sen.

Die Eckausrundungen sind als ein-
teilige Bogen R=6m /R =8m)
geplant.

Die Fahrbahnbreite im Einmun-
dungsbereich betragt ca. 5,0 bis 6,5
m und verjungt sich danach auf die
Anschlussbreite von ca. 4,0 m.

Die Breite des Bankettes entlang
des Kirchsteges betragt 1,0 bzw.
0,75 m.

An der Sldseite schlielen nach der
Eckausrundung wieder Parkstande
fur PKW an.

Anschluss Hauptstralle

Die Hauptstralie schliel3t in der Orts-
lage Mittelherwigsdorf bei Bau-km
1+196,0 als Einbahnstralie leicht
spitzwinklig an den rechten Fahr-
bahnrand der B 96 an. Die Einmin-
dung selbst hat einen stark
trichterférmigen Charakter.

Unter Berucksichtigung der Funktion
als Einbahnstraf3e (Fahrtrichtung B
96 —> Hauptstralde), der angrenzen-
den Bebauung wurde die Eckaus-
rundung fir die Rechtsabbieger an

Die HauptstralRe schliel3t in der Orts-
lage Mittelherwigsdorf bei Bau-km
1+197,794 als Einbahnstral}e leicht
spitzwinklig an den rechten Fahr-
bahnrand der B 96 an. Die EinmUn-
dung selbst hat einen stark
trichterformigen Charakter.

Unter Berlicksichtigung der Funktion
als Einbahnstral3e (Fahrtrichtung B
96 —> Hauptstral3e), der angrenzen-
den Bebauung wurde die Eckaus-
rundung fir die Rechtsabbieger an

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die Hauptstralie schlief3t in der Orts-
lage Mittelherwigsdorf bei Bau-km
1+207,5 als Einbahnstralie leicht
spitzwinklig an den rechten Fahr-
bahnrand der B 96 an. Die Einmun-
dung selbst hat einen stark
trichterformigen Charakter.

Unter Berucksichtigung der Funktion
als Einbahnstraf3e (Fahrtrichtung B
96 —> HauptstralRe), der angrenzen-
den Bebauung wurde die Eckaus-
rundung fir die Rechtsabbieger an
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Hand von Fahrkurven als zweiteili-
ger Bogen (Ri=20m/R2=10m)
geplant. Nach einer kleinen Zwi-
schengerade wurde ein weiterer Bo-
gen (R = 24 m) angeordnet.

Die andere Eckausrundung beginnt
mit einem Bogen (R = 3 m). Nach ei-
ner kleinen Zwischengeraden folgt
ein zweiteiliger Bogen (R1 =10 m/
R2 =30 m).

Beidseitig der Fahrbahn sind im An-
schlussbereich Gehwege angebaut.
Die Fahrbahnbreite im Anschlussbe-
reich betragt ca. 4,3 bis 5,5 m.

Hand von Fahrkurven als zweiteili-
ger Bogen (R1=20m/R2=10m)
geplant. Nach einer kleinen Zwi-
schengerade wurde ein weiterer Bo-
gen (R = 24 m) angeordnet.

Die andere Eckausrundung beginnt
mit einem Bogen (R = 3 m). Nach ei-
ner kleinen Zwischengeraden folgt
ein zweiteiliger Bogen (R1=10m/
R2 =30 m).

Beidseitig der Fahrbahn sind im An-
schlussbereich Gehwege angebaut.
Die Fahrbahnbreite im Anschlussbe-
reich betragt ca. 4,3 bis 5,5 m.

Hand von Fahrkurven als zweiteili-
ger Bogen (Ri=20m/R2=10m)
geplant. Nach einer kleinen Zwi-
schengerade wurde ein weiterer Bo-
gen (R = 24 m) angeordnet.

Die andere Eckausrundung beginnt
mit einem Bogen (R = 3 m). Nach ei-
ner kleinen Zwischengeraden folgt
ein zweiteiliger Bogen (R1 =10 m/
R2 =30 m).

Beidseitig der Fahrbahn sind im An-
schlussbereich Gehwege angebaut.
Die Fahrbahnbreite im Anschlussbe-
reich betragt ca. 4,3 bis 5,5 m.

Anschluss Alte Landstrafle

Die Alte LandstraRe mundet bei
Bau-km 1+368,5 spitzwinklig als
Einbahnstralle (in Fahrtrichtung B
96) in Mittelherwigsdorf in die Bun-
desstralle ein.

Die Eckausrundungen wurden unter
Bertcksichtigung der vorhandenen
Bebauung als einteilige Bogen (R =
3,5 bzw. 5,0 m) ausgebildet.

Die Fahrbahnbreite betragt im Ein-
mindungsbereich ca. 5,0 bis 6,5 m.
Entlang des sudlichen Fahrbahnran-
des wird im Einmindungsbereich
ein Gehweg angebaut.

Die Alte LandstraRe mundet bei
Bau-km 1+370,177 spitzwinklig als
EinbahnstralRe (in Fahrtrichtung B
96) in Mittelherwigsdorf in die Bun-
desstralRe ein.

Die Eckausrundungen wurden unter
Berticksichtigung der vorhandenen
Bebauung als einteilige Bdgen (R =
3,5 bzw. 5,0 m) ausgebildet.

Die Fahrbahnbreite betragt im Ein-
muindungsbereich ca. 5,0 bis 6,5 m.
Entlang des sldlichen Fahrbahnran-
des wird im Einmundungsbereich
ein Gehweg angebaut.

Der Radius der Eckausrundung 1 im
Einmindungsbereich Alte Land-
straf’e wird von 3,5 auf 4,0 m er-
hoéht.

Die Reduzierung der Breite des ge-
meinsamen Geh-Rad-Weges im Be-
reich des Grundstliicksanschlusses
Zittauer Strale 1 auf 3,25 m (inklu-
sive Sicherheitsstreifen) und die an-
schlieRende Stitzmauer entfallt bei
der Variante 2 A.

Das Ende des in Mittelherwigsdorf
rechtsseitig direkt an die B 96 ange-
bauten Geh- und Radweges liegt bei
Bau-km 1+570,0. Danach erfolgt
der Ubergang auf den Anschluss-
querschnitt zum Bauabschnitt 2 mit

Die Alte LandstraRe miindet bei
Bau-km 1+379,929 spitzwinklig als
EinbahnstralRe (in Fahrtrichtung B
96) in Mittelherwigsdorf in die Bun-
desstral3e ein.

Die Eckausrundungen wurden unter
Berucksichtigung der vorhandenen
Bebauung als einteilige Bégen (R =
3,5 bzw. 5,0 m) ausgebildet.

Die Fahrbahnbreite betragt im Ein-
mundungsbereich ca. 5,0 bis 6,5 m.
Entlang des sudlichen Fahrbahnran-
des wird im Einmindungsbereich
ein Gehweg angebaut.
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1,75 m Trennstreifen und 2,50 m
breiten Geh- und Radweg.

Anschluss Siedlung

Die Siedlung schliel3t rechtsseitig
bei Bau-km 1+477,85 im rechten
Winkel an die B 96 in Mittelherwigs-
dorf an.

Der Gehweg entlang der B 96 geht
im EinmUndungsbereich der Sied-
lung als abgesenkte Uberfahrt
durch.

Die Fahrbahnbreite der Siedlung be-
tragt im Anschlussbereich ca. 5,0 bis
6,3 m.

Die Siedlung schlieft rechtsseitig

bei Bau-km 1+479,4 im rechten Win-
kel an die B 96 in Mittelherwigsdorf
an.

Der gemeinsame Geh- und Radweg
entlang der B 96 geht im EinmUn-
dungsbereich der Siedlung als abge-
senkte Uberfahrt durch.

Die Fahrbahnbreite der Siedlung be-
tragt im Anschlussbereich ca. 5,0 bis
6,3 m.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die Siedlung schlief3t rechtsseitig

bei Bau-km 1+488,989 im rechten
Winkel an die B 96 in Mittelherwigs-
dorf an.

Der gemeinsame Geh- und Radweg
entlang der B 96 geht im EinmUn-
dungsbereich der Siedlung als abge-
senkte Uberfahrt durch.

Die Fahrbahnbreite der Siedlung be-
tragt im Anschlussbereich ca. 5,0 bis
6,3 m.

Bushaltestelle

Entlang der B 96 sind folgende Bus-

haltestellen geplant:

- Busbucht bei Watzdorfheim in
Zittau (B 96 links / Bereich Bau-
km 0+121,0)

- Busbucht gegentiber Watzdorf-
heim in Zittau (B 96 rechts / Be-
reich Bau-km 0+198,0)

- Bushaltstelle gegeniiber Gitchen
in Mittelherwigsdorf (B 96 rechts /
Bereich Bau-km 1+166,0)

- Busbucht bei Grundschule in Mit-
telherwigsdorf (B 96 links / Be-
reich Bau-km 1+353,0)

Entlang der B 96 sind folgende Bus-

haltestellen geplant:

- Busbucht bei Watzdorfheim in
Zittau (B 96 links / Bereich Bau-
km 0+121,0)

- Busbucht gegenliber Watzdorf-
heim in Zittau (B 96 rechts / Be-
reich Bau-km 0+198,0)

- Bushaltstelle gegenulber Giitchen

in Mittelherwigsdorf (B 96 rechts /

Bereich Bau-km 1+167,5)

Busbucht bei Grundschule in Mit-

telherwigsdorf (B 96 links / Be-

reich Bau-km 1+354,5)

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Entlang der B 96 sind folgende Bus-

haltestellen geplant:

- Busbucht bei Watzdorfheim in
Zittau (B 96 links / Bereich Bau-
km 0+121,0)

- Busbucht gegenliber Watzdorf-
heim in Zittau (B 96 rechts / Be-
reich Bau-km 0+198,0)

- Bushaltstelle gegeniiber Gitchen
in Mittelherwigsdorf (B 96 rechts /
Bereich Bau-km 1+177,0)

- Busbucht bei Grundschule in Mit-
telherwigsdorf (B 96 links / Be-
reich Bau-km 1+365,0)
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Gemeinsamer Geh- und Radweg

Der gemeinsame Geh- und Radweg
beginnt in Zittau am Bauanfang mit
dem Anschluss an den linksseitig
vorhandenen Gehweg. Der neue
Geh- und Radweg verlauft direkt an-
gebaut bis zum Bau-km 0+280,0
linksseitig der B 96, schwenkt da-
nach leicht ab und verlauft bis zur
Einmundung Kirschallee in ca. 4,5 m
Abstand parallel zum linken Fahr-
bahnrand der B 96 weiter. Nach der
EinmUndung Kirschallee vergréRert
sich der Abstand des gemeinsamen
Geh- und Radweges von 4,5 auf 5,0
m. Der weitere Verlauf erfolgt bis zur
Einmundung der S 139 ebenfalls pa-
rallel zum linken Fahrbahnrand der
B 96. Nach der Uberquerung der S
139 im Einmindungsbereich, wird
der gemeinsame Geh- und Radweg
linksseitig der B 96 weiter bis nach
Mittelherwigsdorf geflhrt. Er endet
mit dem Anschluss an den
Kirchsteg.

Der Anschluss und die Fortfiihrung
eines gemeinsamen Geh- und Rad-
weges entlang der S 139 ist kein Be-
standteil dieser Planung und daher
nur in Verbindung mit einem zukinf-
tigen Ausbau der S 139 zu realisie-
ren. Zwischenzeitlich besteht die
Option der Nutzung des Kirchsteges

Der gemeinsame Geh- und Rad-
weg beginnt in Zittau am Bauan-
fang mit dem Anschluss an den
linksseitig vorhandenen Gehweg.
Der neue Geh- und Radweg ver-
lauft direkt angebaut bis zum Bau-
km 0+317,0 linksseitig der B 96,
schwenkt danach leicht ab und ver-
l&uft bis zur Einmindung Kirschal-
lee in ca. 4,5 m Abstand parallel
zum linken Fahrbahnrand der B 96
weiter. Nach der Einmiindung Kir-
schallee vergroRert sich der Ab-
stand des gemeinsamen Geh- und
Radweges von 4,5 auf 5,0 m. Der
weitere Verlauf erfolgt bis zur Ein-
muindung der S 139 ebenfalls paral-
lel zum linken Fahrbahnrand der B
96. Nach der Uberquerung der S
139 im Einmindungsbereich, wird
der gemeinsame Geh- und Radweg
linksseitig der B 96 weiter bis zur
Uberquerungsstelle bei Bau-km
1+066,0 gefihrt und endet mit ei-
nem Anschlussbogen am linken
Fahrbahnrand der Bundesstralie.
Die Uberquerung der B 96 selbst
erfolgt mittels Uberquerungshilfe.
Am rechten Fahrbahnrand der B 96
beginnt der gemeinsame Geh- und
Radweg mit einem weiteren An-
schlussbogen. Die weitere Fortfiih-
rung erfolgt in der Ortslage

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Der gemeinsame Geh- und Radweg
beginnt in Zittau am Bauanfang mit
dem Anschluss an den linksseitig
vorhandenen Gehweg. Der neue
Geh- und Radweg verlauft direkt an-
gebaut bis zum Bau-km 0+197,0
linksseitig der B 96, schwenkt da-
nach leicht ab und verlauft bis zur
Einmindung Kirschallee in 1,75 m
Abstand parallel zum linken Fahr-
bahnrand der B 96 weiter. Der Zwi-
schenraum wird hierbei als
ungebunden befestigter Trennstrei-
fen ausgebildet. Hinter der Einmun-
dung Kirschallee ist der weitere
Verlauf bis zur Einmindung der S
139 ebenfalls mit 1,75 m Abstand
parallel zum linken Fahrbahnrand
der B 96 vorgesehen. Nach der
Uberquerung der S 139 im Einmiin-
dungsbereich, wird der gemeinsame
Geh- und Radweg in vorgenannter
Weise linksseitig der B 96 weiter bis
zur Uberquerungsstelle bei Bau-km
1+077,5 geflhrt und endet linkssei-
tig bei Bau-km 1+080,0. Die Uber-
querung der B 96 selbst erfolgt
mittels Uberquerungshilfe. Am rech-
ten Fahrbahnrand der B 96 beginnt
der gemeinsame Geh- und Radweg
bei Bau-km 1+075,0 und wird mit
Trennstreifen (1,75 m breit) in Rich-
tung Mittelherwigsdorf rechtseitig
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fur den Radverkehr in Richtung Hai-
newalde usw.

Die Bewertung der Variante 1 zur
Radwegefiihrung auRerhalb der B
96 gemal der 1. Planungsberatung
ist dem Punkt 3.3 zu entnehmen.
Die Breite betragt in Zittau bei direk-
tem Anbau 3,25 m (2,50 m + 0,75 m
Sicherheitsstreifen). Danach wird
der Geh-Rad-Weg 2,50 m breit. Bei
angrenzender Bebauung (Mauern,
Zaune etc.) kommt zu den vorge-
nannten Breiten ein seitlicher Si-
cherheitsabstand von 0,25 m hinzu.

Mittelherwigsdorf von Bau-km
1+092,0 bis 1+610,0 in direkt ange-
bauter Form. In Richtung Bauende
(Bau-km 1+167,650) erfolgt die An-
passung an den Querschnitt des
Bauabschnittes 2 durch Anordnung
eines 1,75 m breiten Trennstreifens
zwischen Fahrbahnrand und dem
gemeinsamen Geh- und Radweg.
Die Breite des Geh- und Radweges
betragt in Zittau bei direktem Anbau
3,25 m (2,50 m + 0,75 m Sicher-
heitsstreifen). Danach wird die
Breite des gemeinsamen Geh- und
Radweges auf 2,50 m reduziert.
Hinter der Uberquerungsstelle der
B 96 am Ortseingang Mittelherwigs-
dorf wird die Breite wieder auf 2,50
m + 0,75 m Sicherheitsstreifen er-
hoht.

Im Bereich des Brickenbauwerkes
1 ist nur eine Breite von 3,0 m ge-
geben.

Unmittelbar danach erfolgt wieder
die Aufweitung auf 3,25 m (inkl. Si-
cherheitsstreifen).

Bei angrenzender Bebauung (Mau-
ern, Zaune etc.) kommt zu den vor-
genannten Breiten (aulRer bei vorh.
Briicke) ein seitlicher Sicherheitsab-
stand von 0,25 m hinzu.

Im Bereich des Grundstlcksan-
schlusses Zittauer Stralle 1 ist auf
Grund der baulichen Gegebenhei-
ten (Vorhaus) eine Reduzierung der

der B 96 fortgefiihrt. Ab Bau-km
1+146,0 erfolgt die Weiterflhrung
des Geh- und Radweges in der
Ortslage Mittelherwigsdorf in direkt
angebauter Form. Nach Bau-km
1+580,0 geht der gemeinsame Geh-
und Radweg wieder in die Bauform
mit Trennstreifen (1,75 m breit) Gber
und wird so rechtsseitig der B 96 bis
zum Bauende des Bauabschnittes 1
geflhrt.

Die Breite des Geh- und Radweges
betragt in Zittau bei direktem Anbau
3,25 m (2,50 m + 0,75 m Sicher-
heitsstreifen). Danach wird die
Breite des gemeinsamen Geh- und
Radweges auf 2,50 m reduziert. Ab
der Uberquerungsstelle der B 96 am
Ortseingang Mittelherwigsdorf wird
die Breite wieder auf 2,50 + 0,75 m
Sicherheitsstreifen (bei direktem An-
bau) erhoht.

Im Bereich des Brickenbauwerkes 1
in Mittelherwigsdorf ist nur eine
Breite von 3,0 m gegeben.
Unmittelbar danach erfolgt wieder
die Aufweitung auf 3,25 m (inkl. Si-
cherheitsstreifen). Nach dem Uber-
gang vom direkt angebauten Geh-
und Radweg zum Anschlussquer-
schnitt des Bauabschnittes 2 betragt
die Breite des gemeinsamen Geh-
und Radweges bis zum Bauende
des 1. Bauabschnittes 2,50 m.
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Breite auf 2,50 + 0,75 m Sicher-
heitsstreifen erforderlich. Diese
Breite wird aber im Bereich der ge-
planten Stitzmauer (Bau-km
1+525,0 bis 1+575,0) auf 3,50 m
(inkl. 0,75 m Sicherheitsstreifen +
0,25 Sicherheitsabstand zum Ge-
lander) erhoht.

Mit dem Ubergang zum Anschluss-
querschnitt des Bauabschnittes 2
betragt die Breite des gemeinsa-
men Geh- und Radweges bis zum
Bauende des 1. Bauabschnittes
2,50 m.

Bei angrenzender Bebauung (Mau-
ern, Zaune etc.) kommt zu den vor-
genannten Breiten (aulRer bei vorh.

Briicke) ein seitlicher Sicherheitsab-
stand von 0,25 m hinzu.

Gehbahnen

Gehbahnen sind entlang der B 96 in
folgenden Bereichen geplant:
- rechtsseitig in der Ortslage Zittau
von Bau-km 0+128,0 bis 0+208,0
- rechtsseitig in Mittelherwigsdorf
von Bau-km 1+145,0 bis 1+650,0
- linksseitig in Mittelherwigsdorf
von Bau-km 1+150,0 bis 1+478,0
Die Gehwegbreite entlang der B 96
betragt im Regelfall 2,30 m. Im Be-
reich von Haltestellen betragt die
Mindestbreite 2,50 m. Bei angren-
zender Bebauung (Mauern, Zaune
etc.) kommt zu den vorgenannten
Breiten ein seitlicher Sicherheitsab-
stand von 0,20 m hinzu.

Gehbahnen sind entlang der B 96 in
folgenden Bereichen geplant:
- rechtsseitig in der Ortslage Zittau
von Bau-km 0+128,0 bis 0+208,0
- linksseitig in Mittelherwigsdorf von
Bau-km 1+151,5 bis 1+479,5
Die Gehwegbreite entlang der B 96
betragt im Regelfall 2,30 m. Im Be-
reich von Haltestellen betragt die
Mindestbreite 2,50 m. Bei angren-
zender Bebauung (Mauern, Zaune
etc.) kommt zu den vorgenannten
Breiten ein seitlicher Sicherheitsab-
stand von 0,20 m hinzu.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Gehbahnen sind entlang der B 96
in folgenden Bereichen geplant:
- rechtsseitig in der Ortslage Zittau
von Bau-km 0+128,0 bis 0+208,0
- linksseitig in Mittelherwigsdorf
von Bau-km 1+161,0 bis 1+489,0
Zusatzlich ist ein Gehweg auf der
alten Trasse der B 96 zwischen der
Zufahrt zum Grundstuck Zittauer
Stral’e 1 und dem Beginn der
rechtsseitigen Geh-Rad-Weges
vorgesehen. Der zuletzt genannte
Gehweg kann auch durch Radfah-
rer genutzt werden.
Die Gehwegbreite entlang der B 96
betragt im Regelfall 2,30 m. Im Be-
reich von Haltestellen betragt die
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Am Brickenbauwerk 1 in Mittelher-
wigsdorf ist rechtsseitig der B 96
eine Geh-Rad-Wegbreite von 3,0 m
und linksseitig eine Gehwegbreit von
1,5 m gegeben.

Am Bruckenbauwerk 1 in Mittelher-
wigsdorf ist eine vorhandene Geh-
wegbreite von 1,50 linksseitig der B
96 gegeben.

Mindestbreite 2,50 m. Die zuletzt
genannte Breite gilt auch fur den
Gehweg mit Freigabe fur Radfah-
rer. Bei angrenzender Bebauung
(Mauern, Zaune etc.) kommt zu den
vorgenannten Breiten ein seitlicher
Sicherheitsabstand von 0,20 m
hinzu.

Am Brickenbauwerk 1 in Mittelher-
wigsdorf ist eine vorhandene Geh-
wegbreite von 1,50 linksseitig der B
96 gegeben.

Ubergangshilfen

Im Bereich zwischen den Busbuch-
ten in Zittau wurde ca. bei Bau-km
0+158,5 eine Uberquerungshilfe fiir
FuRRganger in die Linienfliihrung der
B 96 eingeordnet.

Im Bereich zwischen den Busbuch-
ten in Zittau wurde ca. bei Bau-km
0+158,5 eine Uberquerungshilfe fiir
Fuflgénger in die Linienfihrung der
B 96 eingeordnet.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Im Bereich zwischen den Busbuch-
ten in Zittau wurde ca. bei Bau-km
0+158,5 eine Uberquerungshilfe fir
Fuflgénger in die Linienfihrung der
B 96 eingeordnet.

Briickenbauwerk

In Mittelherwigsdorf liegt im Bereich
der B 96 von Bau-km 1+228,0 bis
1+302,0 das vorhandene Briicken-
bauwerk 1. Bei diesem Bauwerk
wird im Rahmen der o. g. Stral3en-
baumalnahme nur die Asphaltbe-
tondecke der Fahrbahn erneuert.

In Mittelherwigsdorf liegt im Bereich
der B 96 von Bau-km 1+229,5 bis
1+303,5 das vorhandene Briicken-
bauwerk 1. Bei diesem Bauwerk
wird im Rahmen der o. g. Stral3en-
baumafRnahme nur die Asphaltbe-
tondecke der Fahrbahn erneuert.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

In Mittelherwigsdorf liegt im Bereich
der B 96 von Bau-km 1+239,5 bis
1+313,5 das vorhandene Briicken-
bauwerk 1. Bei diesem Bauwerk
wird im Rahmen der o. g. Stral3en-
baumalnahme nur die Asphaltbe-
tondecke der Fahrbahn erneuert.
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3.3 Beurteilung der Varianten

Auf Grund des Ausbaues der vorhandenen B 96 und der daraus resultierenden bestands-
nahen Trassierung mit zahlreichen Anschliissen und Zwangspunkten sind keine grundle-
genden Anderungen bei der Linienfihrung der B 96 mdglich. Dies gilt insbesondere fiir
die Linienfihrung in den Orten Zittau und Mittelherwigsdorf. So unterscheiden sich die un-
tersuchten Varianten hauptsachlich bezlglich der Fihrung des geplanten Geh-Rad-We-
ges (Innerorts) bzw. Radweges (AulRerorts).

Die einzelnen Beurteilungen wurden daher vereinfacht in tabellarischer Form zusammen-
gefasst.
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3.3.1

Raumstrukturelle Wirkungen

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2 B

Siedlungsentwicklung

In der Ortslage Zittau ist nur linkssei-
tig vereinzelte Bebauung zu ver-
zeichnen. Die gewahlte Trassierung
weicht im Rahmen der Mdéglichkei-
ten nur geringfiigig vom Bestand ab.

Nach der Ortsgrenze Zittau ist ein
topografischer Zwangspunkt durch
die rechtsseitig vorhandene Bebau-
ung (Feldschlésschen) fir die Tras-
sierung der B 96 gegeben.

Im Ortskern der Gemeinde Mittelher-
wigsdorf besteht ein absoluter
Zwangspunkt durch das vorhanden
Briickenbauwerk 1 UGber die K 8617
und den Rietschebach. Weiterhin ist
der Spielraum fur die Trassierung
durch die vorhandene Bebauung
stark eingeschrankt. AuRerhalb des
Ortskerns ist der Gestaltungsspiel-
raum fir die Trassierung grofier.

Die vorhandene Bebauung wird bei
beiden Orten durch die geplante
Trassierung der B 96 in ihrer Ent-
wicklung nicht negativ beeinflusst.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Die leichte Modifizierung der Linien-
fuhrung der B 96 nach dem Bru-
ckenbauwerk 1 Uber die K 8617 und
den Rietschebach verschafft jedoch
etwas mehr Abstand zur rechtsseitig
vorhandenen Bebauung.

Die weitrdumigere Trassierung der B
96 zwischen den Ortslagen hat kei-
nen negativen Einfluss auf die Sied-
lungsentwicklung der Orte. Im
Bereich unmittelbar nach dem Orts-
ausgang Zittau (Bereich Feld-
schlésschen) sowie im Bereich vor
dem Ortseingang Mittelherwigsdorf
(Stral3e der Pioniere) ergeben sich
zusatzliche Freirdume und Mdéglich-
keiten der Gestaltung zwischen der
Bebauung und der B 96.

38



Bauvorhaben:

B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196)

Unterlage 1

Erlauterungsbericht

Vorrang- und Vorhaltegebiete

Wassergewinnungsgebiete sind im
Plangebiet nicht zu verzeichnen.

Auf Grund der topografischen Lage
der B 96 zu den Gewassern (Riet-
schebach etc.) besteht keine Gefahr
von unmittelbaren Uberschwem-
mungen im Plangebiet.

Das FFH-Gebiet ,Mandautal” wird
nur geringfugig im Bereich Kirschal-
lee tangiert (siehe auch Punkt.
3.3.4).

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Jedoch rlckt die geplante Trassie-
rung etwas naher an das FFH-Ge-
biet ,Mandautal®.

Land- und Forstwirtschaft

Es werden keine forstwirtschaftlich
genutzten Flachen berihrt.

Der Umfang des Bedarfes an land-
wirtschaftlich genutzten Flachen
wird durch die bestandsnahe Tras-
sierung als mittelmafig einge-
schatzt.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Es werden keine forstwirtschaftlich
genutzten Flachen berihrt.

Der Umfang des Bedarfes an land-
wirtschaftlich genutzten Flachen
wird auf Grund der weitrdumigeren
Trassierung der B 96 zwischen
Zittau und Mittelherwigsdorf als grof3
eingeschatzt. Ein Teil der in An-
spruch zu nehmenden Wiesen- und
Ackerflachen kann durch die Um-
wandlung nicht mehr genutzter Be-
reiche der alten Trasse der B 96 in
landwirtschaftliche Flachen kompen-
siert werden.
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Infrastruktureinrichtungen

Mit dem Ausbau der B 96 ist die
Verlegung von Ver- und Entsor-
gungsanlagen in Teilabschnitten er-
forderlich, wie z.B.:

- Trinkwasserleitungen (nur im
geringen Umfang)

- Gasleitungen (Aulerorts zwi-
schen Zittau und Mittelherwigs-
dorf)

- Strom-Freileitung (Ortslage
Zittau — Gutchen)

- NS- und MS-Kabel (Ortslage
Zittau — KP S 139)

- Gasleitung (AuRerorts zwi-
schen Zittau und Mittelherwigs-
dorf)

- Fernmeldeanlagen der Tele-
kom

Weiterhin sind zahlreiche Regen-
wasserkanale im Bestand stark sa-
nierungsbedirftig. Diese mussen
erneuert und das Kanalnetz erwei-
tert werden. Schmutzwasserkanale
sind weitestgehend nicht betroffen.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Durch die weitraumigere Trassie-
rung der B 96 kann es jedoch zu
Verlagerungen und Erweiterungen
beim Umfang der zu verlegenden
Medien kommen (z.B. beim Anteil
an Trinkwasserleitungen etc.).

Eigentumsverhiltnisse

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung der B 96 wurde im Rahmen
der Vorplanung eine Grunderwerbs-
flache von ca. 17800 m? Uiberschlag-
lich ermittelt. Ein grof3er Teil davon

Beschreibung analog Variante 1.

Es wurde eine Grunderwerbsflache
von ca. 17300 m? tiberschlaglich er-
mittelt. Die Inanspruchnahme be-

bauter Grundstiicke in der Ortslage

Beschreibung analog Variante 2.

Es wurde eine Grunderwerbsflache
von ca. 17500 m? Gberschlaglich er-
mittelt.

Auf Grund der weitraumigen Tras-
sierung der B 96 zwischen Zittau
und Mittelherwigsdorf ist grob ge-
schatzt mit einer Verdoppelung der
Grunderwerbsflache gegentber der
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sind Wiesen- und Ackerflachen. In-
nerhalb der Ortslage Mittelherwigs-
dorf sind nur einige bebaute
Grundstuicke in Verbindung mit Ver-
langerung und Verbreiterung der
Gehwege vom Grunderwerb betrof-
fen. Die zu erwerbenden Flachen
sind hauptsachlich in privatem Ei-
gentum.

Mittelherwigsdorf ist durch den Aus-
bau des rechten Gehweges zum
Geh-Rad-Weg etwas hoher.

Variante 2 A zu rechnen. Ansonsten
gilt die Beschreibung der Variante 2
A.

Durch die weitrdumige Linienflhrung
der B 96 werden Ackerflachen zer-
schnitten. Daher sind alle Méglich-
keiten zur Umwandlung und zum
Flachentausch zu nutzen, um wieder
landwirtschaftlich nutzbare Grofien
zu schaffen. Entstehende Restfla-
chen kénnen als Ausgleichsflachen
fur den Strallenbau genutzt werden.

Wertung

Die Variante 1 ist bis auf die Fuh-
rung des Geh-Rad-Weges bzw.
Radweges mit der Variante 2 ver-
gleichbar. Bei den untersuchten Kri-
terien ist ein maRgeblicher Punkt zu
verzeichnen, der gegen diese Vari-
ante spricht.

Die Variante 2 ist bis auf die Fih-
rung des Geh-Rad-Weges bzw.
Radweges mit der Variante 1 ver-
gleichbar. Bei den untersuchten Kri-
terien sind keine mafgeblichen
Punkte zu verzeichnen, die gegen
diese Variante sprechen.

Beschreibung analog Variante 2.

Der kleine, positive Unterschied ge-
genlber der Variante 2 besteht im
Raumgewinn zwischen der geplan-
ten StralRe und der vorhandenen,
rechtsseitigen Bebauung in Mittel-
herwigsdorf (nach Brickenbauwerk1
in Richtung Anschluss 2. BA).

Bei der Variante 2 B kommt es auf
Grund der weitrdumigen Trassierung
zur Zerschneidung von landwirt-
schaftlichen Flachen. Weiterhin
spricht die Verdoppelung der Grund-
erwerbsflache gegen diese Variante.
Der positive Aspekt des Raumge-
winnes zur vorhandenen Bebauung
kann dies nicht kompensieren.

41



Bauvorhaben:

B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196)

Unterlage 1

Erlauterungsbericht

3.3.2

Verkehrliche Beurteilung

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2 B

Be- und Entlastungswirkungen

Durch den geplanten Ausbau der B
96 werden die Verkehrsverhaltnisse
hinsichtlich der Verkehrsflisse und
der Verkehrssicherheit verbessert
(z.B. durch die Trennung von Ver-
kehrsarten/-strémen, Querungshilfen
etc.).

Die in Verbindung mit der Variante 1
stehende, alternative Fihrung des
Radverkehrs Uber die S 139 bzw.
den Kirchsteg in Richtung Ortslage
Mittelherwigsdorf und von dort iber
Mdahlgraben und Felsenmihle nach
Oderwitz ist zwar aus touristischen
Aspekten wertvoller. Dem stehen
aber erhebliche sicherheitstechni-
sche Probleme in der Ortslage Mit-
telherwigsdorf (starkes Langsgefalle,
Engstellen etc.) gegenuber. Es ist zu
erwarten, dass auf Grund der mit
der alternativen Radwegefiihrung
verbundenen Umwege die Radfah-
rer weiter auf der B 96 nach Oder-
witz fahren.

Durch den geplanten Ausbau der B
96 werden die Verkehrsverhaltnisse
hinsichtlich der Verkehrsfliisse und
der Verkehrssicherheit verbessert
(z.B. durch die Trennung von Ver-
kehrsarten/-strémen, Uberquerungs-
hilfen etc.).

Die Anordnung von Radverkehrsan-
lagen entlang der B 96 entspricht
dem Radwegekonzept des Freistaa-
tes Sachsen.

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2.
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Erreichbarkeiten

Der Ausbau der B 96 erfolgt inner-
halb des vorhandenen Strallennet-
zes. Daher sind keine
Veranderungen beziglich der Er-
reichbarkeiten zu erwarten.

Die Anordnung von Bushaltestellen
wurde an den Bedarf angepasst. So
sind die Haltestellen im Einmun-
dungsbereich der S 139 entfallen.

Die alternativ bei Variante 1 mit zu
untersuchende Radwegefiihrung
Uber S 139 — Muhlgraben - Felsen-
muhle entspricht nicht dem Rad-
wegekonzept des Freistaates
Sachsen. Radfahrer, die nicht aus
touristischen Aspekten den Radweg
benutzen wollen, werden weiterhin
auf der B 96 nach Oderwitz fahren.

Der Ausbau der B 96 erfolgt inner-
halb des vorhandenen Strallennet-
zes. Daher sind keine
Veranderungen beziiglich der Er-
reichbarkeiten zu erwarten.

Die Anordnung von Bushaltestellen
wurde an den Bedarf angepasst. So
sind die Haltestellen im Einmin-
dungsbereich der S 139 entfallen.

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2.

Verkniipfung mit bestehendem Netz bzw. anderen Verkehrstragern

Die Verknupfung mit dem bestehen-
den StraBennetz ist Giber den Aus-
bau bzw. die Anpassung der
vorhandenen Stralenanschlisse
etc. an die neue Trassierung gege-
ben.

Die alternative Radwegeflhrung wi-
derspricht der Radwegenetzplanung
des Freistaates Sachsen. Insbeson-

Die Verknipfung mit dem bestehen-
den Strallennetz ist iber den Aus-
bau bzw. die Anpassung der
vorhandenen Strallenanschliisse
etc. an die neue Trassierung gege-
ben.

Bahnanlagen und Wasserstrafen
sind im Plangebiet nicht zu bertck-
sichtigen.

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2.
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dere fir Oberherwigsdorf und Ober-
seifersdorf entstehen langere Fahrt-
wege bei der Benutzung des
alternativen Radweges.

Bahnanlagen und Wasserstralien
sind im Plangebiet nicht zu berlck-
sichtigen.

Bildung verkehrswirksamer Abschnitte

Die alternative Radwegefiihrung wi-
derspricht dem Ziel der Trennung
des Radverkehrs vom motorisierten
Verkehr entlang der B 96. Die Pflicht
zur Benutzung eines Radweges
kann nur mit stralenbegleitenden
Radwegen durchgesetzt werden.

Die Bildung verkehrswirksamer Ab-
schnitte ist bei der Variante 2 gege-
ben (siehe auch Planung des 2.
Bauabschnittes durch VIC).

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2.

Wertung

Die Variante 1 widerspricht der Ziel-
setzung bezlglich der Umsetzung
des Radwegekonzeptes des Frei-
staates Sachsen.

Das Ziel der Trennung von Ver-
kehrsarten zur Verbesserung des
Verkehrsflusses und Erhéhung der
Verkehrssicherheit wird nicht er-
reicht.

Die Variante 2 entspricht weitestge-
hend den verkehrlichen Erfordernis-
sen.

Beschreibung analog Variante 2.

Die Variante 2 B stellt aus Sicht des
StralRenverkehrs die beste Lésung
dar.
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3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2 B

Lage- und Hohentrassierung

Die Linienflhrung wird durch die An-
ordnung von Kriimmen mit Uber-
gangsbdgen verbessert.

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung der B 96 und bestehender
Zwangspunkte (Kuppe bei Feld-
schlésschen etc.) kdnnen die un-
gunstigen Sichtverhaltnisse im
Bereich der Rechtskurve 1 nicht
grundlegend verbessert werden (An-
fahrsicht bei Kirschallee — Vas max.
80 km/h). Die Grundstlickszufahrt
Feldschlésschen ist aus Richtung
Zittau ebenfalls schlecht einsehbar.

Die Fuhrung des Radweges zwi-
schen Zittau und Mittelherwigsdorf
erfolgt frei trassiert mit ca. 5 m Ab-
stand zum Fahrbahnrand der B 96.
Dadurch wird ein Sicherheitsraum
zur Fahrbahn geschaffen, der u. a.
zusatzliche Beeinflussungen des
Kfz-Verkehrs bei unglinstigen Sicht-
beziehungen (z. B. bei Rechtskurve
1) durch den Radverkehr erheblich

Beschreibung analog Variante 1.

Die Radwegeflihrung entspricht den
Zielen des Freistaates Sachsen.

Durch die leicht modifizierte Trassie-
rung der B 96 nach dem Briicken-
bauwerk 1 in Mittelherwigsdorf wird
das mogliche Konfliktpotenzial be-
ziglich der an den geplanten Geh-
Rad-Weg nah angrenzenden Be-
bauung etwas verringert.

Ansonsten Beschreibung analog Va-
riante 2.

Es kénnen durch die weitrdumige
Trassierung die Sichtverhaltnisse
gegenuber den Varianten 1, 2 und 2
A grundlegend verbessert werden
(Erhdéhung Verkehrssicherheit).

Die Fiihrung des Radweges auller-
halb der Ortslagen erfolgt mittels
Trennstreifen in 1,75 m Abstand
zum jeweiligen Fahrbahnrand. Hier-
bei wird der maRgeblichen Neutras-
sierung der B 96 und dem daraus
resultierenden Flachenbedarf Rech-
nung getragen.
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verringert. Anpassungen an den be-
stehenden Gelandeverlauf werden
dadurch auch erméglicht.

Die Radwegefiihrung geman der
Variante 1 entspricht ab der Orts-
lage Mittelherwigsdorf nicht mehr
der Zielsetzung des Freistaates
Sachsen zum Neu- und Ausbau von
Radverkehrsanlagen entlang der B
96.

Anordnung der Knotenpunkte

Die Anordnung der Knotenpunkte ist
durch die Lage im vorhandenen
Strallennetz sowie durch die vor-
handene Bebauung weitestgehend
vorgegeben.

Mit dem geplanten Ausbau der 96
werden nach Mdglichkeit rechtwink-
lige Einmindungsbeziehungen an-
gestrebt. Dies gilt insbesondere fir
die bisher spitzwinklig einmindende
S 139 (Unfallschwerpunkt).

Sofern bauliche Zwange nicht dage-
genstehen, werden die Einmun-
dungsbereiche verbreitert und
Eckausrundungen mit dreigeteilten
Bdgen angeordnet.

Zusatzlich zum KP B 96 — S 139
wurde aus sicherheitstechnischen
Griinden ein Linksabbiegerstreifen

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Die weitrdumigere Trassierung eroff-
net mehr Moglichkeiten zur Umge-
staltung der
Einmindungsbeziehungen und
Sichtverhaltnisse.

Der bei den anderen Varianten aus
sicherheitstechnischen Griinden zu-
satzlich angeordnete Linksabbieger-
streifen kann daher in der B 96 vor
der Einmindung Kirschallee entfal-
len.

Ansonsten gelten die in der Variante
1 beschriebenen Zielsetzungen be-
zuglich der Einmiindungswinkel,
Eckausrundungen und Verbreiterun-
gen auch fir die Variante 2 B.
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vor der Einmiindung der Kirschallee
in die B 96 eingeordnet.

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung sind im Bereich der Rechts-
kurve 1 keine malfgeblichen
Verbesserungen der Sichtbeziehun-
gen maoglich. Daher wurde aus si-
cherheitstechnischen Griinden
zusatzlich ein Linksabbiegerstreifen
vor der Einmiindung Kirschallee in
die B 96 eingeordnet.

Erdmassenbilanz

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung und den damit verbundenen
Zwangspunkten sind keine groReren
Veranderungen des Héhenverlaufes
der B 96 maoglich.

Das gewonnene Aushubmaterial ist
wegen seiner Beschaffenheit (haupt-
sachlich bindiger Boden — F3) nur
eingeschrankt fur den Wiedereinbau
geeignet. Dies gilt insbesondere fir
die Verwendung bei Dammbauwer-
ken.

Daher ist einerseits mit einem er-
heblichen Uberschuss an Aushub-
material und gleichzeitig mit einem
Bedarf an zu liefernden Einbaumate-
rial fir obere Dammbereiche zu
rechnen.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Bei der Variante 2 B bestehen auf
Grund der weitrdumigen Trassierung
mehr Mdglichkeiten, den gewonne-
nen Aushub in seitlichen Bereichen
(z. B. zur Gelandeauffiillung/-regu-
lierung bzw. zur Renaturierung alter
StralRenflachen) einzusetzen.

Insgesamt ist aber mit mehr Aushub
zu rechnen. Dies gilt insbesondere
unter Berucksichtigung der Verbes-
serung der Sichtbeziehungen sowie
der Renaturierung von alten Stra-
Renabschnitten.

Die bei Variante 1 beschrieben
Probleme bezlglich der Verwen-
dung der Aushubmassen zum Ein-
bau in Dammbereichen bestehen
auch bei der Variante 2 B. Daher ist
trotz des zu erwartenden Uber-
schusses an Aushubmaterial mit der
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Lieferung geeigneter Einbaumassen
zu rechnen.

Gestaltung

Aulerorts wurde der Stra’enquer-
schnitt RQ 10,5 der Gestaltung der
B 96 zugrunde gelegt. Innerorts
wurde gemafR den Vorgaben fur
Bundesstrallen bei beidseitigem An-
bau von Geh- und Radwegen eine
Fahrbahnbreite von 7,0 m fiir den
Ausbau der B 96 festgelegt. Bei ein-
seitigem Anbau wird der vorge-
nannte Strallenquerschnitt
entsprechend kombiniert.

Fur den Neu- und Ausbau der Geh-
und Radwege entlang der B 96 wur-
den die Regelbreiten gemaf den
geltenden Richtlinien der Planung
zugrunde gelegt. Nur beim Ausbau
der seitlich einmiindenden Stral3en
bzw. bei Ubergéngen auf den Be-
stand kénnen diese Breiten nicht im-
mer eingehalten werden.

Die Bushaltestellen wurden bis auf
die rechte Haltestelle in Mittelher-
wigsdorf in Form von Busbuchten
eingeordnet.

Bei den Bushaltestellen in Zittau
wurde eine Uberquerungshilfe fir
FulRganger geplant.

Beschreibung analog Variante 1.

Fur den Wechsel der Radwegefih-
rung nach dem Ortseingang Mittel-
herwigsdorf wurde eine 2.
Uberquerungshilfe fir FuRgéanger
und Radfahrer in der B 96 eingeord-
net

Beschreibung analog Variante 2.

Durch die weitrdumige Trassierung
kann die Gestaltung der B 96 im Be-
reich von Zittau nach Mittelherwigs-
dorf optimiert werden. Dies gilt auch
fur die betreffenden Einmindungen
und Grundstlicksanschlisse.

Ansonsten gilt Beschreibung analog
der Variante 2 A.
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Die gewahlten Querschnitte entspre-
chen den funktionalen und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen.

Wertung
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Die Variante 1 entspricht durch den
nur teilweisen Ausbau von Radver-
kehrsanlagen entlang der B 96 nicht
der gestalterischen Zielsetzung des
Freistaates Sachsen zur Trennung
vom motorisierten Verkehr und so-
mit zum Schutz der Radfahrer.

Weiterhin kdnnen durch die be-
standsnahe Trassierung nicht alle
Entwurfsparameter, die einer opti-
malen Straflenfiihrung entsprechen
wurden, bei der Variante 1 einge-
setzt werden. So sind u.a. einzelne
Sichtbeziehungen mit Einschrankun-
gen verbunden.

> Ziel a) alles verfehlt

Es koénnen durch die bestandsnahe
Trassierung nicht alle Entwurfspara-
meter, die einer optimalen Stral’en-
fuhrung entsprechen wurden, bei
der Variante 2 eingesetzt werden.
So sind u. a. einzelne Sichtbezie-
hungen mit Einschrankungen ver-
bunden.

> Ziele weitestgehend erfullt
(bestandsnahe Trassierung
fuhrt zu Kompromissen)

Beschreibung analog Variante 2.

Die partielle Optimierung der Linien-
fuhrung in Mittelherwigsdorf erhéht
gegenuber der Variante 2 den Ab-
stand zur unmittelbar an den geplan-
ten Geh-Rad-Weg angrenzenden
Bebauung.

> Ziele weitestgehend erfillt
(bestandsnahe Trassierung
fuhrt zu Kompromissen)

Die Variante 2 B stellt bezlglich der
Linienfihrung und Gestaltung die
optimalste Lésung dar. Dies gilt
auch hinsichtlich der Verkehrssi-
cherheit.

-> Ziele erfullt
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3.34

Umweltvertraglichkeit

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2 B

Larmbelastung

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung sind keine nennenswerten
Verringerungen im Bereich der an-
grenzenden Bebauung zu erwarten.
Die moglichen Verringerungen sind
durch die neue Strafenbefestigung
sowie die Verbesserung des Ver-
kehrsflusses (weniger Brems- und
Beschleunigungsvorgange) zu errei-
chen.

Unter Berucksichtigung der Ergeb-
nisse des in Verbindung mit der Ent-
wurfsplanung erstellten
Schalltechnischen Gutachtens sind
bei der Variante 1 auch keine Larm-
schutzmalinahmen erforderlich.

Beschreibung analog Variante 1.

Die in Mittelherwigsdorf etwas naher
in Richtung Gutchen riickende Fahr-
bahn hat keinen entscheidenden
Einfluss auf die Larmbelastung.

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2

Die weitrdumige Trassierung erfolgt
nur aufRerhalb der Orte Zittau und
Mittelherwigsdorf. Daher sind Larm-
minderungen nur bei einzelnen, be-
bauten Grundstuicken in der
Randlage der Orte erwarten.

Abgas- und Feinstaubbelastung

Gemal der Verkehrsprognose des
Freistaates Sachsen ist in Verbin-
dung mit der prognostizierten Bevdl-
kerungsentwicklung und dem
Neubau der B 178 mit einer Verrin-
gerung des bestehenden Verkehrs-
aufkommens auf der B 96 zu

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Die weitrdumige Trassierung der B
96 zwischen den Ortslagen Zittau
und Mittelherwigsdorf hat beziiglich
der Minderung der Abgas- und
Feinstaubbelastung nur einge-
schrankte Auswirkungen.
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rechnen. Daraus resultierend konn-
ten sich auch die Abgas- und
Feinstaubbelastung verringern. Letz-
tere ist aber auch von der Entwick-
lung des regionalen
Wirtschaftsverkehrs abhangig.

Mit der Verbesserung des Verkehrs-
flusses (Vermeidung von zusatzli-
chen Brems und
Beschleunigungsvorgangen) sind
weitere Minderungen der Abgas-
und Feinstaubbelastung durch den
Straflenverkehr moglich.

Landschaft

Durch die bestandsnahe Trassie-
rung der B 96 wird das vorhandene
Erscheinungsbild der Landschaft nur
geringfligig verandert.

Fir den neuen Stralenquerschnitt
mit Geh- und Radwegen, Uberque-
rungshilfen, Busbuchten, geénder-
ten Einmindungen etc. ist
hauptsachlich die Inanspruchnahme
landwirtschaftlich genutzter Flachen
erforderlich. In den Ortslage Zittau
sind auch parkartige Grundstiicke
betroffen. In der Ortslage Mittelher-
wigsdorf besteht durch die geplante
Erweiterung und Verbreiterung von

Beschreibung analog Variante 1.

Die Inanspruchnahme von bebauten
Grundstticksflachen ist durch den
Ausbau des vorhandenen Gehwe-
ges zum Geh-Rad-Weg umfangrei-
cher.

Beschreibung analog Variante 2.

Mit der weitraumigen Trassierung
zwischen Zittau und Mittelherwigs-
dorf ist die Zerschneidung landwirt-
schaftlich genutzter Flachen
(Wiesen und Felder) verbunden.
Das landschaftliche Erscheinungs-
bild wird im vorgenannten Bereich
somit umfangreicher verandert.

Ansonsten gilt die Beschreibung ge-
man Variante 2.
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Gehwegen u. a. auch Bedarf an ein-
zelnen bebauten Grundstlicksfla-
chen.

Flora

Fur den geplanten Ausbau der B 96
wurde bei der Variante 1 eine Mehr-
versiegelung von Flachen in Hohe
von 11.000 m? eingeschéatzt.

Durch die notwendige Verbreiterung
des vorhandenen Stralkenquer-
schnittes sind hauptsachlich in der
Ortslage von Zittau Baume zu fallen
und Straucher zu roden.

Der erforderliche Umfang an Fallun-
gen ist mit den Ergebnissen der in
Verbindung mit dem Vorentwurf er-
stellten landschaftspflegerischen Be-
gleitplanung vergleichbar.

Notwendige Ausgleichsmaflinahmen
koénnen stralenbegleitend bzw. als
Ersatzmalnahmen aufierhalb des
Plangebietes erfolgen.

Fir den geplanten Ausbau der B 96
wurde bei der Variante 2 eine Mehr-
versiegelung von Flachen in Héhe
von 12.100 m? eingeschatzt.

Weitere Beschreibung analog Vari-
ante 1.

Beschreibung analog Variante 2.

Fur den geplanten Ausbau der B 96
wurde bei der Variante 2 B eine
Mehrversiegelung von Flachen in
Hoéhe von 12.600 m? eingeschatzt.

Durch die notwendige Verbreiterung
des vorhandenen Strallenquer-
schnittes sind hauptsachlich in der
Ortslage von Zittau Baume zu fallen
und Straucher zu roden.

Der Umfang der erforderlichen Fal-
lungen wird voraussichtlich ber den
Ergebnissen der LBP liegen.

Durch die an die Fahrbahn gebun-
dene Trassierung des Radweges
sind Ausgleichspflanzungen hinter
dem Radweg nur moglich, wenn
Schutzplanken im Seitentrennstrei-
fen zwischen Fahrbahn und Radweg
angeordnet werden. Alternativ kdn-
nen die entsiegelten Flachen der al-
ten B 96 fur Ausgleichspflanzungen
mit genutzt werden bzw. Ersatz-
pflanzungen aulRerhalb des Plange-
bietes erfolgen.

Fauna

In Verbindung mit dem Vorentwurf
wurde ein Artenschutzbeitrag fir das

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.
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Plangebiet erstellt. Daraus geht her-
vor, dass in Bezug auf die arten-
schutzrechtlichen Verbote des § 44
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG Ver-
stoRe zwar partiell moglich sind, je-
doch vermieden bzw. kompensiert
werden kénnen. Dies gilt auch fir
europaisch geschiitzte Arten (hier —
Fledermause).

Bei der weiteren Planung und der
Baudurchfuhrung sind Vermeidungs-
maflnahmen zu berlcksichtigen.

Far alle im Gebiet vorgefundenen
Fledermausarten sind vorgezogene
Ausgleichsmaflinahmen bzw. CEF-
MaRnahmen durchzuflihren.

Diese Bewertung ist auf die Variante
1 voll Ubertragbar.

Trotz der weitrdumigen Trassierung
sind keine grundlegenden Anderun-
gen bei der Bewertung gemaf dem
Artenschutzbeitrag zu erwarten. Der
notwendige Umfang an Vermei-
dungsmallinahmen sowie vorgezo-
genen Ausgleichsmallnahmen bzw.
CEF-MaRnahmen wird sich voraus-
sichtlich erhéhen.

FFH-Gebiet ,,Mandautal*

Das FFH-Gebiet wird im Bereich Kir-
schallee nur geringfligig tangiert.

Bezogen auf die mit dem Vorentwurf
erstellte Vertraglichkeitsprifung sind
hauptsachlich intensiv genutzte
Ackerflachen und Wegeflachen be-
troffen. Daraus resultiert eine Uner-
heblichkeit des Eingriffs. Das
Bauvorhaben wird somit insgesamt
als FFH-vertraglich eingestuft.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Auf Grund der weitraumigen Tras-
sierung ruckt die geplante Trasse
der B 96 naher an das FFH-Gebiet.
Die in der Vertraglichkeitsprifung
getroffenen Aussagen sind daher
nicht auf die Variante 2 B eins zu
eins Ubertragbar.
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Diese Bewertung ist auf die Variante
1 voll Ubertragbar.

Wertung

Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Die Variante 1 stellt aus 6kologi- Beschreibung analog Variante 1. Beschreibung analog Variante 1. Die umfangreichen Eingriffe in die

scher Sich eine vertretbare Lésung ) , . . Natur und Landschaft schlagen bei
> Ziele erreicht > Ziele erreicht

dar. der Variante 2 B negativ zu Buche.

. . . Dies gilt insbesondere bezlglich des
> Ziele weitestgehend erreicht hohen Flachenbedarfes und der Zer-
schneidung von landwirtschaftlich
genutzten Flachen. Die Auswirkun-
gen auf das FFH-Gebiet ,Man-
dautal” sind derzeitig bei dieser

Variante nicht genau abschatzbar.

> Ziel g) nicht erreicht (grof3er
Eingriff in Natur und Land-
schaft
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3.3.5 Wirtschaftlichkeit

Variante 1 (= Hauptvariante 1) Variante 2 (= Hauptvariante 2) Variante 2 A Variante 2 B

Investitionskosten (Kostenschéatzung)

Grunderwerb: 0,271 Mio € Grunderwerb: 0,272 Mio € Kosten analog Variante 2 Grunderwerb: 0,365 Mio €
Baukosten: 2,610 Mio € Baukosten: 2,729 Mio € Baukosten: 2,735 Mio €
Gesamtkosten: 2,881 Mio € Gesamtkosten: 3,001 Mio € Gesamtkosten: 3,100 Mio €

Wirtschaftlichkeit

Unter BerUcksichtigung der Umset-
zung des Radverkehrsplanes des
Freistaates Sachsen wird die Um-
setzung der Variante 1 diesbezlg-
lich in Frage gestellt.

Ein groRer Teil der alternativen Rad-
wegefihrung ist kein Bestandteil
dieser Planung und die Realisierung
der alternativen Trasse durch ver-
kehrstechnische und bauliche
Schwierigkeiten in Frage gestellt.

Hinzu kommt ein planerischer Kom-
promiss bei der Linienfiihrung der B
96 im Bereich der Rechtskurve 1.

2>

Die planerischen Ziele werden er-
reicht. Nur ein Kompromiss ist bei
der Linienfihrung im Bereich der
Rechtskurve 1 zu verzeichnen.

Die Wirtschaftlichkeit ist bei dieser
Variante gegeben.

Die Variante 2 wird als Vorzugsvari-
ante betrachtet.

Beschreibung analog Variante 2.

Die Wirtschaftlichkeit ist bei dieser
Variante gegeben. Die verkehrspla-
nerischen Ziele werden erreicht.

Jedoch ist zu erwarten, dass der
hierfir erforderliche Grunderwerb im
Planverfahren sich nicht umsetzen
lasst. Letzteres gilt auch beziiglich
der Zerschneidung landwirtschaftlich
genutzter Flachen sowie hinsichtlich
moglicher Auswirkungen auf Flora
und Fauna (angrenzendes FFH-Ge-
biet etc.)
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34 Gewahlte Linie

Vorzugsvariante

Aus den Ergebnissen der Anhérung TOB geht hervor, dass die Variante 2 (Untervariante 2
A) als Vorzugsvariante bestatigt wird. Die Vorzugsvariante stellt unter Abwagung der er-
zielbaren verkehrsorganisatorischen und verkehrstechnischen Ergebnisse mit den Plan-
zielen und den umweltbezogenen Erfordernissen, den fir den Ausbau der B 96
vertretbaren Kompromiss dar.

Die Unterschiede gegentliber den Varianten 1 und 2 B sind auf Grund der Planung des
Ausbaues einer bereits vorhandenen Bundesstral3e nicht gro3.

Variante 1

Gegen die Variante 1 spricht im Wesentlichen die nur im Teilabschnitt von Zittau bis zum
Ortseingang Mittelherwigsdorf geplante Umsetzung der Radwegenetzplanung des Frei-
staates Sachsen.

Die alternative Weiterfihrung des Radweges uber S 139/Kirchsteg — Muhlgraben — Fel-
senmiuhle nach Oderwitz ist kein Bestandteil des Ausbaues der B 96. Bei der alternativen
Radverkehrsfiihrung bestehen aulierhalb des Plangebietes auch sicherheitstechnischen
Probleme durch vorhandene Engstellen etc. und es entstehen Umwege (Akzeptanzprob-
lem).

Auf Grund der unzureichenden Akzeptanz werden weiterhin Radfahrer direkt auf der B 96
nach Oderwitz fahren und wegen der fehlenden Fortfiihrung des Radweges entlang der B
96 einem hoéheren Unfall-Risiko unterliegen.

Variante 2 B

Die Variante 2 B stellt aus verkehrsorganisatorischer und verkehrstechnischer Sicht die
beste Lésung dar.

Dem stehen aber, bedingt durch die weitrdumige Trassierung, folgende Punkte negativ
gegenuber:

- Verdoppelung der erforderlichen Grunderwerbsflache
- Zerschneidung und Zerstuckelung landwirtschaftlich genutzter Flachen
- Umfangreiche Eingriffe in die Natur und Landschaft

Diese Punkte sind aber von entscheidender Bedeutung bei der erfolgreichen Durchfiih-
rung des Genehmigungsverfahrens.

Somit ist die Kompensation des bei der Variante 2 in der Rechtskurve 1 beztglich der
Trassierung (Sicht) noch bestehenden Defizites den daraus resultierenden negativen Aus-
wirkungen auf die Natur und Landschaft unterzuordnen. Das vorgenannte Defizit bei der
Trassierung kann z. B. auch bei Erfordernis durch die értlich begrenzte Herabsetzung der
zulassigen Geschwindigkeit behoben werden.

Im Rahmen der Anhérung der Trager offentlicher Belange zur Vorplanung wurden auch
Anregungen, Hinweise und Anderungsvorschlage unterbreitet. Diese sind aus der Aus-
wertung der Anhdérung der T6B ersichtlich.
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Nachfolgend werden die Forderungen bzw. Anderungsvorschlage beziiglich der Gestal-
tung aufgezahit:

a) geforderte Anderungen:

- Die geplante Dreieckinsel an der Einmindung S 139 in die B 96 muss entfallen
(LRA-Stralenverkehrsamt / Polizeidirektion Gorlitz).

- Die Lage der stadteinwarts gelegenen Haltestelle unterhalb der Ausfahrt des
ehemaligen Watzdorfheimes wird nicht bestatigt (Stadtverwaltung Zittau).

b) empfohlene Anderungen

- Der Bereich der Wendeschleife am Ortseingang Zittau soll funktional so gestaltet
werden, dass Verkehrs- und Zollkontrollen ohne Behinderung des flieRenden
Verkehrs erfolgen kdnnen (Polizeidirektion Goérlitz) bzw. die Einrichtung einer In-
formationshaltebucht erfolgt (Stadtverwaltung Zittau)

- Die Lage der geplanten Uberquerungshilfe am Ortseingang Mittelherwigsdorf soll
nach Mdglichkeit in Richtung Einmindung Kirchsteg verschoben werden (Ge-
meinde Mittelherwigsdorf)

Gemal dem Protokoll Nr. 1 zur Planungsberatung Vorentwurf am 20.10.2010 wurden in
Auswertung der Ergebnisse der Anhdrung T6B zur Linienfuhrung folgende Punkte fur die
weitere Planung festgelegt:

Der weiteren Planung wird die Variante 2 / 2 A zugrunde gelegt.

Die bisher geplanten Standorte der Bushaltestellen in der Ortslage Zittau am ehemali-
gen Watzdorfheim werden beibehalten. Die Bedenken der Stadt bezogen sich haupt-
sachlich auf einige flr die Busbucht zu fallende Baume.

Der Ausbau der geforderten Wende und Kontrolistelle linksseitig am Ortausgang Zittau
ist auf ein Minimum zu beschranken, d. h. Einfahrt Gber den Anschluss Kirschallee, un-
gebundene Platzbefestigung und ein Anschluss zur B 96 als befestigte Grundstlicks-
ausfahrt/Radweguberfahrt.

Die Einmindung der S 139 in die B 96 wird wie gefordert ohne Dreieckinsel gestaltet.
Zur weiteren Verbesserung der Sicht wird die Linksabbiegerspur mittig zur Achse/Gra-
diente der B 96 eingeordnet.

Die fur den Radweg in der Ortslage Mittelherwigsdorf geplante Querung der B 96 ist
soweit als moglich in Richtung der Gaststatte ,Zum Gultchen® zu verlagern.

Im 2. Bauabschnitt wird der geplante Ausbau der Fahrbahn inklusive Randeinfassun-
gen/Borde bereits in der Anpassungsstrecke des 2. BA mit realisiert. Analoges gilt fur
den Anschluss der Einmindung Siedlung und den Geh-Rad-Weg nach der Einmin-
dung Siedlung.

Neue Grenzen flr die Planung und Bauausfiihrung des 1. BA:
e Fahrbahn Station 1+141,000 (= Station 0-229,305 im 2. BA)
e Gehweg/Radweg Station 1+478,000 (= Station 0-172,305 im 2. BA)
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4,

4.1

411

Technische Gestaltung der BaumaRnahme

Ausbaustandard

Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Fir den Ausbau der B 96 wurde gemaf RIN Tabelle 4 die Verbindungsfunktionsstufe Il
ermittelt.

- Verbindungsfunktion: regional
- Versorgungsfunktion: Grundzentrum (Zittau) — Mittelzentrum (Bautzen),
- Austauschfunktion: zwischen Grundzentren

Daraus ableitend wurden folgende Entwurfsklassen fir die B 96 definiert:

- Aulerorts: LS Il (Regionalstralle)

- Innerorts: HS 1l (Ortsdurchfahrt, innergemeindliche Hauptverkehrsstralie) bzw.
VS |l (Ortsdurchfahrt, anbaufreie Hauptverkehrsstralie)

Die einmindenden Straf’en wurden in folgenden Stralienkategorien nach RIN eingeordnet:

- Wirtschaftsweg (Betonstrale) LSV
- Kirschallee LSV
- S139 LS IV
- Strale der Pioniere ES IV
- Kirchsteg ESV
- Hauptstrale (K 8617) ES IV
Alte LandstralRe ES IV

Die B 96 ist als Fahrbahn mit 2 Fahrstreifen fir normalen Verkehr konzipiert.

Besondere Nutzungsanspriiche sind nur beztiglich Land- und forstwirtschaftlicher Sonder-
fahrzeuge zu berucksichtigen.

Als Regelquerschnitte fur die B 96 wurden festgelegt:

- Aulerorts: RQ 11 (Fahrbahnbreite 8,00 m)
- Innerorts: beidseitig angebaut:  Fahrbahnbreite 7,00 m (BundesstralRe als
Ortsdurchfahrt)

einseitig angebaut: Fahrbahnbreite 7,50 m (Mischung der
Querschnitte RQ 11 und beidseitig angebaut)

anbaufrei: RQ 11 (Fahrbahnbreite 8,00 m)
Grundsatze fur die Linienflihrung der B 96:
- Bemessung: Aulerorts: fahrdynamisch

Innerorts: fahrdynamisch

(im Ausnahmefall fahrgeometrisch)

- Entwurfselemente (Lage): Gerade, Klotoide, Kreisbogen
- Entwurfselemente (Hohe): Kuppen- und Wannenausrundung
- Fahrbahnverziehung: nach RAL bzw. RASt

58



Bauvorhaben: Unterlage 1
B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlauterungsbericht

Die im Plangebiet auszubauenden Knotenpunkte sind plangleich. Hierbei handelt es sich
um links und rechtsseitige Einmindungen.

Die einmiindenden Strallen werden rechtwinklig an die B 96 angeschlossen. In Abhangig-
keit von Verkehrsaufkommen und den Platzverhaltnissen sind dreigeteilte Bégen als Eck-
ausrundungen vorgesehen. Linksabbiegerstreifen werden entsprechend
Verkehrsaufkommen und bei besonderen sicherheitstechnischen Erfordernissen in der B
96 vor Knotenpunkten angeordnet.

In Mittelherwigsdorf am Briickenbauwerk 1 Uber die K 8617 und den Rietschebach ist ein
der einzige planfreie Knotenpunkt im Ausbaubereich der B 96 zu verzeichnen. Das Bru-
ckenbauwerk wird nicht erneuert, sondern nur im Fahrbahn- und Kappenbereich partiell
saniert.

Die B 96 ist im Plangebiet durchgehend die vorfahrtsrechtlich bevorrechtigte Stral3e
(HauptstralRe).

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Ausgehend von dem aus verkehrsorganisatorischer, verkehrstechnischer und baulicher
Sicht unzureichenden Zustand der B 96 soll mit deren Ausbau die Verkehrsqualitat bezlg-
lich der Sicherheit, der Ubersichtlichkeit, dem Komfort sowie hinsichtlich des kontinuierli-
chen Verkehrsflusses flir den motorisierten Verkehr entsprechend angehoben werden.
Hierzu wurden folgende Ziele definiert:

- Verbesserung der Linienfiihrung in Lage und Hoéhe

- Verbesserung der Einmindungsbeziehungen

- Anordnung von Linksabbiegerstreifen

- Anordnung von Bushaltestellen (nach Bedarf auch als Busbuchten)

- Trennung des Radverkehrs vom motorisierten Verkehr

- Beseitigung von zahlreichen bautechnischen Mangeln und Defiziten

Auf Grund des Ausbaus der B 96 mit bestandsnaher Trassierung bestehen zahlreiche
Zwange. Daher sind in einzelnen Bereichen auch Grenzen bei der Umsetzung dieser
Ziele gesetzt.

Der Bestand an Gehwegen entlang der B 96 im Plangebiet ist unzureichend. Vor der Zu-
fahrt am ehemaligen Watzdorfheim bis zum Gutchen in Mittelherwigsdorf bestehen keine
Gehwege. Radverkehrsanlagen sind Uberhaupt nicht vorhanden.

Auf Grund der vorgenannten Ausgangssituation hat beim Ausbau der B 96 das Erreichen
einer guten Verbindungs- und ErschlieRungsqualitat fir FulRganger und Radfahrer einen
sehr hohen Stellenwert. Hierzu wurden folgende Ziele definiert:

- Neubau eines in beide Richtungen befahrbaren Radweges von Bauanfang in Zittau bis
zum Bauende in Mittelherwigsdorf entlang der B 96. Der Radweg wird innerhalb der
Ortschaften als gemeinsamer Geh-Rad-Weg konzipiert.

- Neubau und Verbreiterung von Gehwegen in den Ortslagen Zittau und Mittelherwigs-
dorf

- Anordnung von Uberquerungshilfen fir FuRganger und Radfahrer
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In Verbindung mit dem Gesamtvorhaben ist auch der Neu- und Ausbau von Bushaltestel-
len in den Ortslagen Zittau und Mittelherwigsdorf geplant. Zum Erreichen einer guten Be-
férderungsqualitat des OPNV wurden folgende Ziele definiert:

- Gute Erreichbarkeit der Haltestellen Uber das geplante Geh- und Radwegenetz

- Einordung von Aufenthaltsflachen an Haltestellen

- Bequemer Ein- und Ausstieg durch den Einsatz von Kasseler Sonderborden

- Neubau bzw. Umbau/Sanierung von Fahrgastunterstanden

Bezuglich der ErschlieBung benachbarter Flachen wurden folgende Ziele definiert:

- Trassierung der auszubauenden Stral3e unter Berucksichtigung der Lage und Héhe
vorhandener Grundstlckszufahrten und Zugange

- Anordnung und Ausbau von zentraler Feldzufahrten/-wegen

- Prufung der Verlagerung von Feldzufahrten in das Nebenstrallennetz

41.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Zur Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit wurden auf Grund der vorhandenen sicher-
heitstechnischen Mangel und Defizite sowie unter Berticksichtigung des bestandsnahen
Ausbaues und den daraus resultierenden Zwangen die Wege zum Erreichen der gesetz-
ten Ziele wie folgt definiert:

Ziel Umsetzung

Angemessene Geschwin-  Die der Strallenklassifizierung entsprechende Entwurfs-
digkeiten geschwindigkeit dient als Ausgangsbasis fir die Aus-
wahl der Entwurfsparameter.

In Bereichen, bei denen auf Grund aul3erer Zwange die
StralRe nicht mit diesen Entwurfsparametern trassiert
werden kann, muss die Entwurfsgeschwindigkeit den
Gegebenheiten angepasst werden.

Aulderorts zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf sind
kurz hintereinander 3 seitliche Stralieneinmiindungen
in die B 96 zu verzeichnen. Gemal RAL erfolgt bei die-
sen die Begrenzung der zulassigen Geschwindigkeit
auf 70 km/h.

Unter Berlcksichtigung weiterer Randbedingungen,
wie:

Kurze Absténde zwischen den Einmiindungen Aul3er-
orts

Rechtskriimme und Kuppe nach Ortsausgang Zittau
Uberquerungshilfe unmittelbar nach dem Ortseingang
Mittelherwigsdorf

ist geplant, den gesamten Abschnitt der B 96 aulRerorts
auf 70 km/h Héchstgeschwindigkeit zu begrenzen. Dies
dient neben der Verkehrssicherheit auch der Wirtschaft-
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Sichere Fahrverlaufe

Sicheres Begegnen und
sicheres Uberholen

lichkeit (gleichmalige Verkehrsstrome sowie mehr Leis-
tungsfahigkeit an den Einmindungen) und den Zielen
des Umwelt- und Klimaschutzes (Vermeidung unndétiger
Beschleunigungs- und Verzégerungsvorgange).

Die Erkennbarkeit der Stral3enverlaufe ist gegeben.

Die erforderliche Haltesicht wurde geprift und ist gege-
ben.

Als Entwurfsparameter fiir die Lage und Héhe sind
mdglichst Parameter zu wahlen, die ausreichende
Sichtverhaltnisse gewahrleisten (Uberholsichtweite).
Auf Grund der Topgrafie und den kurz hintereinander
folgenden Einmiindungen sowie der Uberquerungshilfe
am Ortseingang Mittelherwigsdorf bestehen aul3erorts
keine ausreichenden Méglichkeiten zum Uberholen.

Generell wird der Verlauf von nicht angebauten Fahr-
bahnrandern durch Leitpfosten gekennzeichnet. Dies
gilt auch innerhalb der Ortsdurchfahrten.

Bei hohen Dammen und kritischen Stral’enverlaufen ist
zu prufen, ob das Erfordernis passiver Schutzeinrich-
tungen besteht. Das Aufstellen von Leitplanken ist nicht
erforderlich. Jedoch werden Gelander bei Rohrdurch-
I&ssen etc. angeordnet.

Die Straflenmarkierung und die Stralenbeschilderung
mussen den StralRenverlauf verdeutlichen. Die Beschil-
derung muss rechtzeitig und gut erkennbar sein.

Durch die Wahl des Regelquerschnittes ist im Normal-
fall das sichere Begegnen auf der Geraden gewahrleis-
tet.

Bei Krimmen ist zu prifen, ob eine Fahrbahnverbreite-
rung notwendig ist. Unter Berucksichtigung des geplan-
ten StralRenquerschnittes (RQ11) und der 6értlichen
Lage ist keine Verbreiterung im Bereich der B 96 erfor-
derlich.

Bei der Einordnung von Uberquerungshilfen wurden be-
zuglich der Fahrstreifenbreite die Abmessungen von
Sonderfahrzeugen beachtet.

Das Uberholen ist nur bei ausreichender Sicht zu er-
moglichen. Dies muss sich in der Fahrbahnmarkierung
eindeutig wiederspiegeln. AulRerorts bestehen wie da-
vor beschrieben keine ausreichenden Mdéglichkeiten
zum Uberholen.

Die Straltenbeschilderung ist auf die Fahrbahnmarkie-
rung abgestimmt aufzustellen.
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Sicheres Ein-/Abbiegen Die Einmindungen sollen méglichst rechtwinklig zur
und Kreuzen Gradiente der B 96 erfolgen. Somit werden kritische
Sichtwinkel vermieden.

Die Eckausrundungen sind bei ausreichendem Platz
mit dreigeteilten Bogen geplant. Dies ermdglicht im Re-
gelfall das Ein- und Ausbiegen innerhalb des befahre-
nen Fahrstreifens. Das Uberschwenken der Gegenspur
wird dadurch vermieden. Nur in der Ortslage Mittelher-
wigsdorf bestehen diesbezliglich vereinzelt raumliche
Einschrankungen durch die angrenzende Bebauung.

Die Anfahrsicht wird bei einmiindenden und kreuzen-
den Strallen gewahrleistet.

Bei unzureichender Annaherungssicht ist zu prufen, ob
das Verkehrszeichen 206 ,Halt! Vorfahrt gewahren!®
aufgestellt werden muss. Hierzu besteht in der Ortslage
Mittelherwigsdorf Bedarf infolge der unmittelbar angren-
zenden Bebauung (Alte Landstralie).

Sichere Nutzung durch Mit dem Neu- und Ausbau von Geh- und Radwegen
schwache Verkehrsteil- wird die Grundlage fir die sichere Nutzung durch
nehmer schwache Verkehrsteilnehmer geschaffen.

Erganzend hierzu sind MafRnahmen fir Seh- und Geh-
behinderte vorgesehen (Bordabsenkungen, Blindenleit-
systeme an Uberquerungen und Haltestellen etc.).

Sichere Seitenrdume Mit dem geplanten Ausbau werden regelkonforme Ban-
kette, Mulden und Béschungen hergestellt.

Bei Ersatzpflanzungen sind die notwendigen Sicher-
heitsabstéande zur Fahrbahn zu beachten. Daher wer-
den Ersatzpflanzungen von Baumen aul3erorts erst
hinter dem geplanten Geh-Rad-Weg eingeordnet.

Generell sind die notwendigen Sicherheitsraume der
Fahrbahn beim Aufstellen von Leitpfosten, Beschilde-
rung etc. zu beachten. Dies gilt auch beziiglich des Si-
cherheitsstreifens bei direkt angebauten Geh- und
Radwegen.

4.2 Bisherige/Zukunftige StraBennetzgestaltung

Die B 96 ist und bleibt Bestandteil des Bundestralennetzes im Raum Ostsachsen.

Nach dem Neubau der B 178n im Abschnitt 3.3 von der S 128 (Oderwitz — Gro3henners-
dorf) bis zum Anschluss an den bereits vorhandenen Bauabschnitt 4 (Nordumfahrung der
Stadt Zittau) in Oberseifersdorf wird sich die Bedeutung der B 96 mehr in den regionalen

Bereich verlagern.
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Die Staatsstrale 139 mindet AulRerorts zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf linksseitig
in die B 96 ein.

Gemal RIN ist die S 139 (Schenkstralie) als Strallenkategorie LS Il (Kategoriengruppe:
Landstralde; Verbindungsfunktionsstufe: regional) einzuordnen.

In Mittelherwigsdorf Uberquert die B 96 ca. bei Bau-km 1+285 auf dem Briickenbauwerk 1
die K 8617 (HauptstralRe) — planfreie Kreuzung.

Gemal RIN ist die K 8617 (Hauptstral3e) als StralRenkategorie ES IV (Kategoriengruppe:
ErschlieBungsstralRe; Bezeichnung: Sammelstrale) einzuordnen.

Die K 8617 hat im Bereich des Brlickenbauwerkes 1 eine StralRenraumbreite von ca. 5,0
bis 8,0 m. Die befestigte Fahrbahnbreite liegt davon bei ca. 5,0 bis 6,0 m.

Das vorhandene Briickenbauwerk 1 wird nicht erneuert, sondern nur im Fahrbahn- und
Kappenbereich in einzelnen Teilen saniert. Daraus resultierend sind auch keine Umbau-
malnahme an der K 8617 im Bruckenbereich geplant (Teilausbau K 8617 erfolgte be-
reits).

Auf Grund der zur Verfligung stehenden Stral3enbreite mit zahlreichenden Kurven und
Einengungen ist die K 8617 als Umleitungsstrecke im Normalbetrieb nicht geeignet. Nur in
zeitlich begrenzten Notfallen bestande die Moglichkeit der Nutzung fir PKW, Versor-
gungsfahrzeuge und Busse. Hierzu musste der Teil von der Briicke bis zur Einmindung in
die S 139 (SchenkstralRe) aber mit Ampel geregelt werden.

4.3 Linienflihrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Die ortlichen Gegebenheiten wurden bereits in den vorherigen Punkten des Erlauterungs-
berichtes beschrieben. Daher erfolgen hierzu nur kurz einige grobe Beschreibungen zur
angrenzenden Landschaft bzw. Bebauung:

A) B 96 rechts

- Bauanfang bis Einmindung Werkstralie (Betonstralle) — Wiese

- Nach Einmindung WerkstralRe bis Grundstuick Feldschlésschen — Acker

- Feldschlosschen - Wohnbauten, Gartenland

- Nach Feldschlosschen bis Strale der Pioniere — Acker

- Flurstlick 355a — Wohnbauten, Gartenland

- Nach Flurstlick 355a bis Friedhof — Wiese

- Friedhof

- Nach Friedhof bis Briickenbauwerk - Wohnbauten, Gartenland

- Bruckenbauwerk 1 — Hauptstralle (K 8617), Rietschebach, Wohn- und Wirtschaftsbau-
ten, Gartenland
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- Nach Briickenbauwerk 1 bis Bauende (1. BA) — Wohnbauten, Gartenland

B) B 96 links

- Bauanfang bis Zufahrt Markt — Gewerbebauten, Unland

- Nach Zufahrt Markt bis Umfahrt Kirschallee — Wohn- und Offentliche Bauten, Griinan-

lage mit Parkcharakter

- Umfahrt bei Kirschallee — Unland, Acker
- Nach Kirschallee bis S 139 — Acker

- Nach S 139 bis Kirchsteg — Acker

- Nach Kirchsteg bis Brickenbauwerk 1 - Wohn- und Wirtschaftsbauten, Gartenland

- Bruckenbauwerk 1 — Hauptstral3e (K 8617), Rietschebach, Wohnbauten, Gartenland

- Nach Brickenbauwerk 1 bis Bauende (1. BA) — Wohn-, Wirtschafts- und 6ffentliche

Bauten, Gartenland, Wiese

Weiterhin sind eingehende Beschreibungen und Darstellungen des Umfeldes aus der
Landschaftspflegerischen Begleitplanung ersichtlich.

Der geplante Straflenverlauf der B 96 wird wie folgt kurz charakterisiert:

Station (ca.) / Verlauf

Rand links

Rand rechts

0+000,000 - Zittau

Sicherungspunkt der Gra-
diente im Bestand

0+052,000 - Zittau

Anschluss Bankett, Gra-
ben/Mulde an Bestand

0+058,000 — Zittau
Beginn Ausbau Fahrbahn

Anschluss Geh-Rad-Weg
(G/R) an Bestand

Ende Angleichung Ban-
kett, Graben/Mulde

0+065,491 — Zittau

Ende Verziehung G/R auf
Regelbreite

0+074,516 — Zittau

Beginn Bushaltestelle 1
rechts (Beginn Rampen-
stein Kasseler Sonder-
bord)

= Beginn Gehweg

0+096,487 - Zittau

Ende Bushaltestellen 1
rechts (Ende Rampenstein
Kasseler Sonderbord)

0+099,986 — Zittau
Beginn Uberquerungs-
stelle fur FulRganger zwi-
schen den Haltestellen

0+103,986 — Zittau

Ende Uberquerungsstelle
fur FuRganger zwischen
den Haltestellen
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0+104,192 — Zittau

Anfang Einmindung Wirt-
schaftsweg

0+107,286 - Zittau

Ende Bushaltestelle 1
links (Ende Rampenstein
Kasseler Sonderbord)

0+110,693 - Zittau

Ende Gehweg

0+120,000 — Zittau

Anschluss Gradiente Wirt-
schaftsweg (Betonstralie)

0+129,286 - Zittau

Beginn Bushaltestelle 1
links (Beginn Rampenstein
Kasseler Sonderbord)

0+138,225 — Zittau

Ende Einmindung Wirt-
schaftsweg (Betonstralie)

0+227,339 — Zittau
Beginn Rechtskrimme 1

0+287,420 — Zittau

Beginn Aufweitung - KP
Kirschallee

0+314,839 - Zittau

Ende G/R direkt angebaut
Beginn G/R frei trassiert

0+329,947 — Zittau

Anfang Einmindung Um-
fahrt

0+351,250 — Zittau

Anschluss Gradiente Um-
fahrt (Ausfahrt)

0+355,519 — Zittau

Ende Einmindung Um-
fahrt

0+370,000 — Zittau

Ortsschild Zittau

0+371,589 - AulRerorts

Anfang Einmiindung Kir-
schallee

0+391,000 — AufRerorts

Anschluss Gradiente Kir-
schallee

0+409,527 — Aulerorts

Ende Einmundung Kirsch-
allee

0+447,990 - AulRerorts

Beginn Randstreifen vor
Feldschldsschen

0+483,500 — Aul3erorts

Ende Aufweitung - KP Kir-
schallee

0+519,501 - AulRerorts

Ende Randstreifen vor
Feldschlosschen

0+527,056 — Aulerorts
Ende Rechtskrimme 1
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0+534,000 - Aul3erorts
Beginn Aufweitung — KP S
139

0+630,681 - AulRerorts Anfang Einmindung S
139

0+656,544 - AulRerorts Anschluss Gradiente S
139

0+683,566 - Aul3erorts Ende Einmindung S 139
0+729,000 — Auferorts
Ende Aufweitung — KP S
139 / Wechsel (Beginn)

Aufweitung KP Str. d. Pio-
niere

0+786,937 - AulRerorts Anfang Einmiindung
StralRe der Pioniere
0+812,500 — Aulerorts Anschluss Gradiente
StralRe der Pioniere

0+840,569 - Aulerorts Ende Einmindung Stral3e
der Pioniere

0+913,000 — Aulerorts

Ende Aufweitung KP Str.
d. Pioniere

1+006,160 — Aul3erorts
Beginn Rechtskrimme 2

1+031,000 — Mittelherw. Ortsschild Mittelherwigs-
dorf

1+120,000 — Mittelherw. Beginn Geh-Rad-Weg
Beginn Furt (Uberque- (G/R)

rungshilfe)

1+124,178 — Mittelherw. Anfang Einmiindung
Kirchsteg

1+125,000 — Mittelherw.

Ende Furt (Uberquerungs-
hilfe)

1+138,662 — Mittelherw. Ende G/R frei trassiert
(Achse)

1+146,500 — Mittelherw. Gradiente Anschluss
Kirchsteg

1+151,496 — Mittelherw. Beginn Gehweg

1+156,993 — Mittelherw. Beginn Bushaltestelle 2
rechts
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1+157,854 — Mittelherw.

Ende Einmindung
Kirchsteg

1+171,453 — Mittelherw.
Ende Rechtskriimme 2

1+180,014 — Mittelherw.

Ende Bushaltestelle 2
rechts

1+181,213 — Mittelherw.

Anfang Einmiindung
HauptstralRe (K 8617)

1+197,744 — Mittelherw.
Beginn Linkskrimme 1

1+197,861 — Mittelherw.

Gradiente Anschluss
HauptstralRe (K 8617)

1+207,745 — Mittelherw.

Ende Einmindung Haupt-
stralle (K 8617)

1+223,744 — Mittelherw.
Ende Linkskrimme 1

1+225,338 — Mittelherw.

Beginn Fligelmauer BW 1

1+226,038 — Mittelherw.

Beginn Fligelmauer BW 1

1+229,718 — Mittelherw.

Beginn BW 1 (Fahrbahnta-
fel)

1+285,000 — Mittelherw.

Uberquerung HauptstraRe
(K 8617) auf BW 1

1+303,658 — Mittelherw.

Ende BW 1 (Fahrbahnta-
fel)

1+307,289 — Mittelherw.

Ende Fligelmauer BW 1

1+307,327 — Mittelherw.

Ende Fligelmauer BW 1

1+319,396 - Mittelherwigs-
dorf

Ende Ausfahrt Busbucht 2
links

1+361,217 — Mittelherw.

Anfang Einmindung Alte
Landstralle

1+370,244 — Mittelherw.

Gradiente Anschluss Alte
Landstrale

1+379,085 — Mittelherw.

Ende Einmiindung Alte
Landstralde

1+397,453 — Mittelherw.
Beginn Linkskrimme 2

1+407,603 — Mittelherw.

Beginn Einfahrt Busbucht
2 links
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4.3.2

1+421,000 — Mittelherw.

Ende Ausbau Fahrbahn /
Anschluss BA 2

1+473,912 — Mittelherw.

Beginn Einmindung Sied-
lung

1+476,758 — Mittelherw.

Ende Ausbau G/R

1+477,655 — Mittelherw.

Ende Ausbau Gehweg

1+479,000 — Mittelherw.

Bauende 1. Bauabschnitt

Bauende 1. Bauabschnitt

1+691,474 — AulRerorts

Ende Linkskrimme 2 / Be-
ginn Rechtskriimme 3

Zwangspunkte

Es folgende Zwangspunkte und sonstige Anschlisse im Ausbaubereich der B 96 zu ver-

zeichnen:

A) absolute Zwangspunkte (Lage und Héhe)

Zittau

- Anschluss Bauanfang (1. BA) an Bestand

AuBlerorts

- Zugang Feldschlésschen

Mittelherwigsdorf

- Unmittelbar angrenzende Gebaudezugange (z. B. bei Gaststatte ,Zum Gutchen®,

Scheune, vorhandene Wartehallen etc.)
- Bruickenbauwerk 1 Uber die K 8617 und den Rietschebach in Mittelherwigsdorf
- Anschluss Bauende (1. BA) an Bauabschnitt 2

B) relative Zwangspunkte (Lage oder Hohe)

Zittau

- Grundstiuckszufahrt/Weg zu Markt (Fliesenprofi etc.)
- Grundstuckszufahrt ehemaliges Watzdorfheim

AulBerorts

- Zufahrt Feldschlésschen (inkl. Garage)

- Zufahrt Flurstick 355a
Mittelherwigsdorf

- Grundstucksanschliusse (Zugange, Zufahrten etc.) in der Ortslage Mittelherwigsdorf

- Friedhofsmauer

C) Anschlisse

- Anschluss Einmundung Wirtschaftsweg
- Anschluss Umfahrt bei Kirschallee (Ausfahrt)

- Anschluss Kirschallee

- Anschluss S 139 - Schenkstrale
- Anschluss StralRe der Pioniere
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4.3.3

- Anschluss Kirchsteg

- Anschluss K 8617 - Hauptstralle

- Anschluss Alte Landstrale
- Anschluss Siedlung

D) Flora und Fauna
- Parkartige Griinanlage im Bereich des ehemaligen Watzdorfheimes
- markante GroRbaume (z. B. bei Flurstiick 355a)

Auf Grund der auch AulRerorts geplanten bestandsnahen Trassierung sind durch die seitli-
chen Zwangspunkte nur wenige Spielrdume zur Lage- und Héheneinordnung der B 96
gegeben. Unter Bertcksichtigung der Ergebnisse aus der Vorplanung zur Variante 2 wur-
den der Linienfuihrung daher folgende Parameter als Bemessungsbasis zugrunde gelegt:

- Ortslage Zittau (nur Ausbaubereich):
- Aulerorts:

- Ortslage Mittelherwigsdorf

Vzul = 60 km/h

Planungsgeschwindigkeit 90 km/h ”
Vzul = 50 km/h

") Die aus der Entwurfsklasse EKL 3 resultierende Planungsgeschwindigkeit kann unmit-
telbar nach der Ortslage Zittau nicht eingehalten werden, da bestehende Zwangspunkte
im Bereich Feldschldsschen keinen Kuppenhalbmesser von 5000 m und mehr ermogli-

chen.

Linienfihrung im Lageplan

Fir den Ausbau der B 96 sind folgende Trassierungselemente in der Lage geplant:

Station Element Radius / Para- Anmerkung
meter / Lange
0+000,000 Gerade L =48,635m Sicherungspunkt im Bestand
0+048,635 Kreisbogen R =3000 m Beginn Kleine Achsanpassung
L = 24,649 m an den Bestand
0+073,284 Kreisbogen R =-3000 m Richtungswechsel (Bogen) bei
L=23716m Sggkéeelgg;ﬁchsanpassung an
0+97,000 Gerade L =130,339 Ende kleine Achsanpassung an
den Bestand
0+227,339 Klotoide A=175m Beginn Rechtskrimme 1
L =87,500 m
0+314,839 Kreisbogen R=350m
L=124,717 m
0+439,556 Klotoide A=175m
L =87,500 m
0+527,056 Gerade L =479,104 m Ende Rechtskrimme 1
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4.3.4

1+006,160 Klotoide A=200m Beginn Rechtskrimme 2
L = 80,000 m
1+086,160 Kreisbogen R =500m
L =40,294 m
1+126,453 Klotoide A=150m
L = 45,000 m
1+171,453 Gerade L=26,291m Ende Rechtskriimme 2
1+197,744 Kreisbogen R =-800 m Beginn Linkskrimme 1
L =26,000 m
14223,744 Gerade L=173,709 m Ende Linkskrimme 1
1+397,453 Kreisbogen R =-7500 m Beginn Linkskrimme 2
L =35,045m
1+432,498 Kreisbogen R =-5000 m Wechsel Radius Linkskrimme 2
L = 258,976 m
1+691,474 Kreisbogen R =2000 m Ende Linkskrimme 2 im 2. Bau-
L = 327,596 m abschnitt

Beginn Rechtskrimme 3 im 2.
Bauabschnitt

Die Rechtskrimme 1 ist auf Grund der 6rtlichen Gegebenheiten und Zwangspunkte ein
fur die Linienflihrung unginstiger Bereich. Sie beginnt innerhalb der Ortslage Zittau (ca.
48 % der Krimme innerhalb der Ortslage).

Fir die Rechtskrimme 1 konnte aber ein Radius von 350 m gewahlt werden. Dieser liegt
leicht Giber dem Mindestradius fiir Krimmen mit Ubergangsbdgen gemaR EKL 3 (R = 300

m).

Die Elemente der Linienfiihrung der seitlich einmiindenden Stralienanschliisse sind aus
den Lageplanen ersichtlich.

Linienfuhrung im Hohenplan

Fir den Ausbau der B 96 sind folgende Trassierungselemente in der Hohe geplant:

Station Element Parameter Anmerkung

0+000,000 Gerade anstei- N = 3,493 % Bestand
gend

0+013,896 Gerade steigend | N=2977 % Bestand
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0+020,000 Gerade steigend | N = 3,026 % Bestand
0+023,544 Gerade steigend | N =2,953 % Bestand
0+030,000 Gerade steigend | N =2,952 % Bestand
0+040,000 Gerade steigend | N=2,785% Bestand
0+050,0000 Gerade steigend | N=2,787 % Bestand
0+055,871 Gerade steigend | N=2,733 % Bestand
0+058,000 Gerade steigend | N=2,750 % Beginn Ausbau der Fahrbahn
0+105,000 Wanne 1 stei- N=2,750 % Bogenanfang Wanne 1
gend
0+150,000 Wanne 1 stei- H=4000m Tangentenschnittpunkt Wanne 1
gend T = 45,000 m
f=0,253 m
0+195,000 Gerade steigend | N =5,000 % Bogen-Ende Wanne 1
0+247,500 Kuppe 1 steigend | N = 5,000 % Bogen-Anfang Kuppe 1
0+300,000 Kuppe 1 steigend | H=5250m Tangentenschnittpunkt Kuppe 1
T=525m
f=-0,262 m
0+352,500 Kuppe 2 N = 3,000 % Bogen-Ende Kuppe 1 = Bogen-
Anfang Kuppe 2
0+484,500 Kuppe 2 N = 0,000 % Hochpunkt Kuppe 2
0+490,000 Kuppe 2 H=4400 m Tangentenschnittpunkt Kuppe 2
T=137,500 m
f=-2,148 m
0+627,500 Gerade fallend N =-3,250 % Bogen-Ende Kuppe 2
0+694,000 Wanne 2 fallend N =-3,250 % Bogen-Anfang Wanne 2
0+750,000 Wanne 2 fallend | H=7000 m Tangentenschnittpunkt Wanne 2
T =56,000 m
f=0,224 m
0+806,000 Gerade fallend N =-1,650 % Bogen-Ende Wanne 2
0+890,894 Kuppe 3 fallend N =-1,650 % Bogen-Anfang Kuppe 3
0+990,000 Kuppe 3 fallend H=5100m Tangentenschnittpunkt Kuppe 3
T=99,106 m
f=-0,936 m
1+089,106 Gerade fallend N =-5,537 % Bogen-Ende Kuppe 3
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1+179,123 Wanne 3 fallend N =-5,537 % Bogen-Anfang Wanne 3
1+206,000 Wanne 3 fallend H=1100 m Tangentenschnittpunkt Wanne 3
T=26,877m
f=0,328 m
1+232,877 Gerade fallend N =-0,650 % Bogen-Ende Wanne 3
Bereich BW 1
1+253,805 Wanne 4 N =-0,650 % Bogen-Anfang Wanne 4
Bereich BW 1
1+256,680 Wanne 4 H=500m Tangentenschnittpunkt Wanne 4
T=2,875m Bereich BW 1
f=0,008 m
1+257,055 Wanne 4 N = 0,000 % Tiefpunkt Wanne 4
Bereich BW 1
1+259,555 Gerade steigend | N = 0,500 % Bogen-Ende Wanne 4
Bereich BW 1
1+273,657 Wanne 5 stei- N =0,500 % Bogen-Anfang Wanne 5
gend Bereich BW 1
1+277,157 Wanne 5 stei- H=500m Tangentenschnittpunkt Wanne 5
gend T=3,500m Bereich BW 1
f=0,012m
1+280,657 Gerade steigend | N =1,900 % Bogen-Ende Wanne 5
Bereich BW 1
1+304,074 Wanne 6 stei- N = 1,900 % Bogen-Anfang Wanne 6
gend
1+322,075 Wanne 6 stei- H=900m Tangentenschnittpunkt Wanne 6
gend T = 18,001 m
f=0,180m
1+340,076 Gerade steigend | N =5,900 % Bogen-Ende Wanne 6
1+410,037 Kuppe 4 steigend | N = 5,900 % Bogen-Anfang Kuppe 4
1+475,044 Kuppe 4 steigend | H= 5000 m Tangentenschnittpunkt Kuppe 4
T =65,007 m
f=-0,423 m
1+540,051 Gerade steigend | N = 3,300 % Bogen-Ende Kuppe 4
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4.3.5

Bereich 2. Bauabschnitt (Pla-
nung VIC)

Auf Grund der bestandsnahen Trassierung und den damit verbundenen Zwangen musste
bei der Kuppe 2 der gewahlte Halbmesser unter dem empfohlenen Mindesthalbmesser fiir
Kuppen nach EKL 3 (5000 m) der Planung zugrunde gelegt werden. Diese Kuppe liegt
jedoch zu 44 % in der Ortslage Zittau (V.u = 60 km/h).

Die Kuppe 3 liegt ca. zu 29 % in der Ortslage Mittelherwigsdorf (V.u = 50 km/h).

Die Elemente der Linienfihrung der seitlich einmiindenden Stralenanschlisse sind aus
den Lageplanen und den jeweiligen Hohenplanen ersichtlich.

Raumliche Linienfliihrung und Sichtweiten

Die raumliche Linienfihrung der B 96 ist auf Grund der bestandsnahen Trassierung eng
an den alten StralRenverlauf gebunden. Die vorhandenen topografischen Verhaltnisse mit
ihren zahlreichen Zwangspunkten fihren dazu, dass die méglichen Verbesserungen weit
unter den erreichbaren Ergebnissen einer weitrdumigeren Trassierung der B 96 zwischen
Zittau und Mittelherwigsdorf liegen. So kénnen bei der bestandsnahen Trassierung insbe-
sondere Aul3erorts teils nur Entwurfselemente flr die Lage und Héhe gewahlt werden, die
den Mindestparametern entsprechen.

Insbesondere fiir die Rechtskriimme 1, bei der die ungiinstige Kombination aus Kuppe
und Krimme besteht, sind durch die vorhandene Bebauung (Feldschlésschen) etc. die
Méoglichkeiten der Verbesserung der raumlichen Linienflihrung stark eingeschrankt.

Erschwerend kommt hierbei ist noch die Lage der Einmindungen von Kirschallee und S
139 hinzu.

Die Haltesicht ist innerhalb der Ortslagen fir die Hin- und die Ruckfahrt entlang der B 96
gewabhrleistet.

Aulerorts konnten die Haltesichtweiten fir die Entwurfsklasse EKL 3 (Entwurfsgeschwin-
digkeit 90 km/h) bis auf den Bereich von Station 0+370 bis 0+420 nachgewiesen werden
(siehe HOhenplane).

Beim zuletzt genannten Bereich (= Teilabschnitt 1) ist bei der Fahrt von Zittau nach Mittel-
herwigsdorf ein Defizit bis ca. 23 m zu verzeichnen (Soll-Wert ca. 132,3 m — Ist-Wert ca.
109,9 m) zu verzeichnen. Der betroffene Bereich liegt unmittelbar nach der OD Zittau in der
Rechtskrimme 1 und Kuppe 2 und ist in der betroffenen Fahrtrichtung auf der rechten Stra-
Renseite als Anschnitt mit partieller Bebauung (Feldschlésschen) gepragt.

Fir den Teilabschnitt 1 (= Rechtskrimme 1 + Kuppe 2) sind hierzu u.a. folgende MalRnah-

men geplant:

- Hervorhebung des Stralenverlaufes z.B. durch das Verdichten von Leitpfostenabstan-
den etc.

- Herabsetzen der zulassigen Geschwindigkeit auf 70 km/h

Die Verlagerung der Ortstafel in Richtung Feldschlésschen als Geschwindigkeitsdampfer
ist auf Grund der Lage kurz vor der Flurgrenze von Mittelherwigsdorf nicht realisierbar.
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4.4

4.41

Fir den Teilabschnitt 2 bestehen bis auf den unmittelbaren Einflussbereich der Kuppen 3
und 4 gute Sichtverhaltnisse. Daher sollten nur gestalterische Elemente auf die beste-
hende Unstetigkeit hinweisen.

Generell bestande aber auch die Méglichkeit, das Ortsschild von Mittelherwigsdorf in
Richtung der StralRe der Pioniere zu versetzen.

In der Ortslage Zittau besteht nach der Einmindung des Gewerbegebietes Pethau bis
etwa zum Beginn der Rechtskrimme 1 im Plangebiet die Maglichkeit zum Uberholen (ca.
620 m weitestgehend gerade Strecke).

Aulerorts sind auf Grund der 3 Knotenpunkte mit Linksabbiegespur sowie der vorhande-
nen raumlichen Linienfihrung keine Bereiche mit ausreichender Uberholsicht gegeben.

Im Bereich der Ortslage Mittelherwigsdorf ist vom Ortsschild (Ortseingang aus Richtung
Zittau) bis in Héhe der Gaststatte ,Zum Gltchen*, bedingt durch die Uberquerungshilfe 2
fur FuRgéanger und Radfahrer, keine Méglichkeit zum Uberholen gegeben. Im weiteren
Teil der B 96 in Mittelherwigssdorf besteht ausreichend Sicht zum Uberholen.

Auf Grund des partiell bestehenden Defizites bei der Haltesicht (nach OD Zittau) und un-
ter Beriicksichtigung der Lage der Aul3erorts bestehenden 3 Einmindungen (Kirschallee,
S 139, Stral3e der Pioniere) zueinander sowie unter Berticksichtigung der rechtsseitig teils
vorhandenen Bebauung (insbesondere Feldschldsschen — Grundstiickszugang/-zufahrt
im Bereich Rechtskrimme 1 und Kuppe 2) ist gemal} RAL die Herabsetzung der Zulassi-
gen Hochstgeschwindigkeit auf 70 km/h flr den gesamten Abschnitt zwischen Zittau und
Mittelherwigsdorf geboten. Die Beschrankung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit Au-
Rerorts dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit (siehe Punkt 2.4.3 Unfallschwer-
punkt etc.).

Querschnittsgestaltung

Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Nachfolgend werden die Hauptparameter der Querschnittelemente kurz vorgestellt:

B 96 - Innerorts (Zittau)

Breiten (Regelmalie)

- Fahrbahn beidseitig angebaut 7,00 m
- Fahrbahn einseitig angebaut 7,50 m
- Fahrbahn anbaufrei 8,00 m (analog RQ 11)
- Fahrstreifen 3,50m
- Randstreifen Fahrbahn 0,50 m
- Gehweg 2,60 m
- Gehweg im Haltestellenbereich 2,60 m
- Sicherheitsstreifen im Gehweg 0,50 m
- Geh-Rad-Weg (angebaut) 3,25 m
- Sicherheitsstreifen im Geh-Rad-Weg 0,75 m
- Geh-Rad-Weg inkl. Haltestellenbereich 4,10 m
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- Geh-Rad-Weg (anbaufrei) 2,50m
- Bankett Fahrbahn 1,50 m
- Bankett Geh-Rad-Weg 0,50 m
- Mulde Fahrbahn 2,50 m
- Mulde hinter Gehweg 1,50 m

- Mulde zwischen Geh-Rad-Weg und Fahrbahn 1,50 m

Querneigungen (Regelmalle)

- Fahrbahn 2,50 % (Dach bzw. Pult)
- Gehweg 2,50 %

- Gehweg im Haltestellenbereich 2,00 %

- Geh-Rad-Weg 2,50 %

- Geh-Radweg im Haltestellenbereich 2,00 %

- Bankett (entwassernde Seite) 12 %

- Bankett (Hochseite) 6 %

B 96 — AuRRerorts

Breiten (Regelmalie)

- Fahrbahn 8,00 m (RQ 11)
- Fahrstreifen 3,50 m
- Randstreifen Fahrbahn 0,50 m
- Befestigter Seitenstreifen bei Feldschlésschen 1,00 m
- Geh-Rad-Weg (anbaufrei) 2,50 m
- Bankett Fahrbahn 1,50 m
- Bankett Geh-Rad-Weg 0,50 m
- Mulde Fahrbahn 2,50 m

- Mulde zwischen Geh-Rad-Weg und Fahrbahn 1,50 m

Querneigungen (Regelmal3e)

- Fahrbahn - Gerade 2,50 % (Pult)
- Fahrbahn - Rechtskrimme 1 5,50 %

- Geh-Rad-Weg 2,50 %

- Bankett (entwassernde Seite) 12 %

- Bankett (Hochseite) 6 %

Die Querneigung der Rechtskrimme 1 wurde unter Berlcksichtigung der Lage an der
Ortsgrenze von Zittau (48 % Krimme innerhalb Ort) und unter Berilicksichtigung der
durch die Linienfuhrung beschrankten Sicht sowie bezlglich der Einmundung der Kir-
schallee (Querneigung B 96 = Langsneigung Anschluss Kirschallee) gewahlt. Herbei
wurde auch die angestrebte Herabsetzung der zulassigen Geschwindigkeit AufRerorts
auf 70 km/h bertcksichtigt.

B 96 — Innerorts (Mittelherwigsdorf)
Breiten (Regelmalle)

- Fahrbahn beidseitig angebaut 7,00 m
- Fahrbahn einseitig angebaut 7,50 m
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- Fahrbahn anbaufrei

- Fahrstreifen

- Randstreifen Fahrbahn

- Busbucht (Haltestelle 2 links)

- Uberquerungshilfe (FuRgéanger+ Radfahrer)
- Furt Uberquerungshilfe 2

- Gehweg

- Gehweg im Haltestellenbereich

- Sicherheitsstreifen im Gehweg

- Geh-Rad-Weg (angebaut)

- Sicherheitsstreifen im Geh-Rad-Weg

- Geh-Rad-Weg inkl. Haltestellenbereich

- Geh-Rad-Weg (anbaufrei)

- Bankett Fahrbahn

- Bankett Geh-Rad-Weg

- Mulde Fahrbahn

- Mulde zwischen Geh-Rad-Weg und Fahrbahn

Querneigungen (Regelmalle)

- Fahrbahn

- Gehweg

- Gehweg im Haltestellenbereich

- Geh-Rad-Weg

- Geh-Radweg im Haltestellenbereich
- Bankett (entwassernde Seite)

- Bankett (Hochseite)

Anschluss Wirtschaftsweq (Betonstralle)

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundung / Krimme 1)
- Fahrbahn (Anschluss Bestand)

- Randstreifen Fahrbahn

- Bankett

- Mulde

Querneigungen (Regelmal3e)

- Fahrbahn

- Bankett (entwassernde Seite)
- Bankett (Hochseite)

Umfahrt bei Kirschallee (Schwerverkehr)

Breiten
- Fahrbahn
- Bankett

Querneigungen

8,00 m (analog RQ 11)
3,50 m
0,50 m
3,00 m
3,00 m
5,00m
2,50 m
3,00 m
0,50 m
3,25m
0,75m
4,50 m
2,50 m
1,50 m
0,50 m
2,50 m
1,50 m

2,50 % (Pult bzw. Dach)
2,50 %

2,00 %

2,50 %

2,00 %

12 %

6 %

7,00 m
5,52 m
0,50 m
1,00 m
1,50 m

2,5%
12 %
6 %

ca. 6,5-13,25m
0,75 m
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- Fahrbahn
- Bankett (entwassernde Seite)
- Bankett (Hochseite)

Anschluss Kirschallee

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundungen)
- Randstreifen Fahrbahn

- Fahrbahn (Anschluss Bestand)

- Bankett

Querneigungen (Regelmalle)

- Fahrbahn

- Bankett (entwassernde Seite)
- Bankett (Hochseite)

Anschluss S 139

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundung Siid)

- Fahrbahn (Anschluss Bestand)

- Randstreifen Fahrbahn

- Fahrbahnteiler (Tropfen)

- Fahrbahnteiler (Bereich Uberquerungsstelle)
- Furt fir Radfahrer (Uberquerungsstelle)

- Bankett

- Mulde

Querneigungen (Regelmale)

- Fahrbahn (Gerade)

- Fahrbahn (Rechtskrimme)

- Bankett (entwassernde Seite)
- Bankett (Hochseite)

Anschluss Strale der Pioniere

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundung Nord)
- Fahrbahn (Anschluss Bestand)

- Randstreifen Fahrbahn

- Fahrbahnteiler (Tropfen)

- Bankett

- Mulde

Querneigungen (Regelmalle)
- Fahrbahn
- Bankett (entwassernde Seite)

25-3%
12 %
6 %

7,85-6,75m
0,50 m

2,96 m

1,50m /1,00 m

25%
12 %
6 %

11,65m—-38,00 m

5,69 m

0,50 m

ca. 1,40-3,00 m
ca.2,93-3,00m

2,50 m

1,50 m

1,50 m (bei RDL 2,00 m)

2,50 %
7,00 %
12 %
6 %

10,25m—-38,00 m
6,55 m

0,50 m

ca. 1,40 m—-2,70 m
1,50 m

1,50m /2,00 m

2,50 %
12 %
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- Bankett (Hochseite)

Anschluss Kirchsteg

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundungen)
- Fahrbahn (Anschluss Bestand)

- Bankett (Fahrbahn)

- Seitenstreifen (Schutzstreifen)

Querneigungen (Regelmal3e)

- Fahrbahn

- Bankett (entwassernde Seite)
- Bankett (Hochseite)

Anschluss HauptstralRe (K8617)

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundungen)
Fahrbahn (Anschluss Bestand)
Gehweg rechts

Gehweg links

Querneigungen (Regelmale)
- Fahrbahn
- Gehwege

Anschluss Alte Landstraf’e

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundungen)
- Gehweg rechts

- Bankett / Randstreifen

Querneigungen (Regelmalle)
- Fahrbahn
- Gehweg

Parkplatz am Gutchen (Ersatz + Erweiterung)

Breiten Teil 1 (stdndig genutzt)
-Umfahrt Teil
-Parkstand-Breite fir PKW

-Parkstandtiefe

Breiten Teil 2 (Erweiterung)
-Platz

6 %

ca. 6,50 m
3,52 m
0,50 m
ca. 0,50 m

2,50 %
12 %
6 %

ca.4,25-7,75m

ca. 8,35 m (Einmiindungsbereich)
ca. 1,80 m

ca. 1,50 m

2,50 %
2,50 %

ca.500-5,70m
ca.1,75m
ca. 0,30 m

3,00 %
2,50 %

ca.6,00—-6,70 m
2,50 m (Normal)
3,50 m (Behinderte)
515m

22,5m/19,5m
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Querneigung (Teil 1 und Teil 2)
- Regelwert 25%

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Fir die nachfolgenden Teilabschnitte der B 96

- Teilabschnitt 1 — von Zittau bis Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)
- Teilabschnitt 2 — nach Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139) nach Mittelherwigsdorf

wurden gemaf RStO flr den Zeitraum 2020 bis 2049 folgende aquivalente 10-Achslber-
gange ermittelt:

A) Verkehrsentwicklung unter Berlcksichtigung der Verkehrsprognose 2025

- Teilabschnitt 1 (Analyse 2015) 2,06 Mio

- Teilabschnitt 1 (Hochrechnung 2019) 2,04 Mio

- Teilabschnitt 2 (Analyse 2015) 2,09 Mio

- Teilabschnitt 2 (Hochrechnung 2019) 2,07 Mio

B) Verkehrsentwicklung bei linearer Hochrechnung der Analyse 2015

- Teilabschnitt 1 (Analyse 2015) 2,82 Mio

- Teilabschnitt 2 (Analyse 2015) 2,17 Mio

C) Verkehrsentwicklung bei linearer Hochrechnung der Hochrechnung 2019
- Teilabschnitt 1 (Analyse 2010) 2,65 Mio

- Teilabschnitt 2 (Analyse 2010) 2,05 Mio

Fir die Bemessung des Stra’enoberbaues nach RStO wird gemal Abstimmung mit dem
LASuV NL Bautzen die Verkehrsentwicklung unter Berlicksichtigung der Prognose 2025
zu Grunde gelegt. Die ist bereits auch fur die unmittelbar davor bzw. dahinter gelegenen
Bauabschnitte so erfolgt.

Fir den Anschluss S 139 stehen nur die Ergebnisse Tageszahlung vom April 2010 am KP
B 96 — S 139 zur Verfligung. Daraus ergeben sich folgende Ergebnisse:

A) Hochrechnung ohne Prognose

- Anschluss S 139 (EKL 3) 1,73 Mio
- Anschluss S 139 (EKL 4) 2,20 Mio
B) Hochrechnung mit fiktiver Prognose (Prognose Jahr 2025 = Ist Jahr 2010)
- Anschluss S 139 (EKL 3) 1,52 Mio
- Anschluss S 139 (EKL 4) 1,94 Mio

Unter Berlcksichtigung der Prognose 2025 fir die B 96 wurde auch fir die S 139 tenden-
ziell eine Minderung der Verkehrsbelastung eingeschatzt. Hierzu wurde der DTV (sv-Wert
aus der Tageszahlung 04/2010 auch der Prognose 2025 fiktiv zugrunde gelegt.

Unter Berlcksichtigung eines DTV (sv) > 150 Kfz/24h ist davon auszugehen, dass der wei-
tere Ausbau der S 139 gemal Entwurfsklasse EKL 3 nach RAL erfolgt. Somit werden die
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Ergebnisse der EKL 3 als Basis der Bemessung des StralRenoberbaues zugrunde gelegt.
Der zur EKL zugehdérige Querschnitt RQ 11 gemal RAL ist bis Station 0+058 bereits ge-
plant. Danach erfolgt die Verziehung der Fahrbahnrander bis zum Anschluss an den Be-
stand.

Ausgehend von den zugeordneten Straflenkategorien nach RIN (siehe Punkt 4.1.1) sowie
unter Berlcksichtigung der ermittelten Verkehrsbelastung wurden die auszubauenden
Verkehrsflachen folgenden Bauklassen gemal RStO zugeordnet:

B 96 — Teilabschnitt 1 Bk3,2
B 96 — Teilabschnitt 2 Bk3,2
Wirtschaftsweg (Betonstralie) in Zittau Bk1,0 (Besondere Beanspruchung)
Umfahrt bei der Kirschallee Bk1,0
Kirschallee (Bereich Umfahrt / Anschluss Bestand) Bk1,0/ Bk0,3
S 139 Bk1,8
StralRe der Pioniere Bk1,0
Kirchsteg Bk1,0
Hauptstralle (K 8617) Bk1,0
Alte Landstrale Bk1,0
Siedlung Bk0,3
Busbucht: Bk3,2
Seitenstreifen:

- B96 (Teilabschnitt 1 bei Feldschldsschen) Bk3,2
Umfahrt Parkplatz (mit Schwerverkehr) Bk1,0
Parkstande:

- fur PKW Bk0,3
- fur PKW und geringem Schwerverkehrsanteil Bk0,3
- fur Schwerverkehr Bk1,0
Uberfahrten/Grundstlickzufahrten:

- Zu Gewerbegebieten/Markten Bk1,0
- Far PKW und geringem LKW-Verkehr Bk0,3
- Far PKW BkO,3

Die im Plangebiet anstehenden Bdden werden im Regelfall in die Frostempfindlichkeits-
klasse F3 eingestuft.

Fir den StralRenkdrper wurde entsprechend der gewahlten Bauklassen folgende Mindest-
dicken fur den frostsicheren Oberbau ermittelt:

- B 96 aulRerhalb Ortskern Mittelherwigsdorf - Bk3,2:

o Grundwert gemaf Tabelle 6: 60 cm
o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: + 15cm
o Kleinrdumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: 0Ocm
o Wasserverhaltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: + 5cm
o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.1: + 5cm
o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.1: Ocm
Summe 85 cm
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- B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf - Bk3,2:

o Grundwert geman Tabelle 6: 60 cm
o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: + 15cm
o Kleinrdumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: 0cm
o Wasserverhaltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: + 5cm
o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.2: + 0Ocm
o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.2: - 5cm
Summe 75 cm

- Bushaltestelle in Zittau — Bk3,2:

o Analog B 96 auf3erhalb Ortskern 85 cm
- Bushaltestelle / -bucht in Mittelherwigsdorf - Bk3,2:

o Analog B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf: 75cm
- Anschluss Wirtschaftsweg (Betonstr.) - Bk1,0:

o Analog B 96 aufRerhalb Ortskern 85 cm
- Anschluss Kirschallee - Bk1,0:

o Grundwert gemaR Tabelle 6: 60 cm

o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: + 15¢cm

o Kleinrdumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: Ocm

o Wasserverhaltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: + 5cm

o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.2: 0Ocm

o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.1: 0cm

Summe 80 cm

- Anschluss Kirschallee - BkO,3:

o Grundwert gemal Tabelle 6: 50 cm
o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: + 15¢cm
o Kleinrdumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: Ocm
o Wasserverhaltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: + 5cm
o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.2: Ocm
o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.1: Ocm
Summe 70 cm

- Anschluss S 139 - Bk1,8:

o Grundwert gemaR Tabelle 6: 60 cm
o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: + 15cm
o Kleinrdumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: 0Ocm
o Wasserverhaltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: + 5cm
o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.2: Ocm
o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.1: Ocm
Summe 80 cm
Vorgabe AG zur Vereinheitlichung Oberbau - gewahlt: 85cm

- Anschluss Strafl3e der Pioniere - Bk1,0:
o Analog B 96 aulierhalb Ortskern 85 cm

- Anschluss Kirchsteg — Bk1,0:
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o Analog B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf: 75 cm

- Anschluss Hauptstrafte (K 8617) - Bk1,0:
o Analog B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf: 75 cm

- Anschluss Alte LandstralRe - Bk1,0:
o Analog B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf: 75cm

- Anschluss Siedlung - BKO,3:
o Analog Kirschallee (BkO,3): 70 cm

- Umfahrt bei Kirschallee — Bk1,0:

o  Analog Kirschallee (Bk1,0): 80 cm

- Parkflachen, Gehweguberfahrten und Grundstickszufahrten (entsprechend der Lage):
o Bk1,0: 75-85cm
o BKkO,3: 65 -75cm

Fir die Strallenverkehrsflachen wurde folgender Strallenoberbau gewahlt (die in Klam-
mern stehende Schichtdicke gilt nur fir den Ortskern Mittelherwigsdorf):

- Belastungsklasse Bk3,2:
B 96 aullerhalb Ortskern Mittelherwigsdorf:
4 cm Splittmastixasphalt - SMA 11 S
6 cm Asphaltbinder - AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht - AC 32 TS
63 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf:
4 cm Splittmastixasphalt - SMA 11 S
6 cm Asphaltbinder - AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht - AC 32 TS
53 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Bushaltestellen an der B 96 — Ortslage Zittau:
4 cm Splittmastixasphalt — SMA 11 S
8 cm Asphaltbinder — AC 16 BS
10 cm Asphalttragschicht - AC 32 TS
63 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Bushaltestelle/-bucht an der B 96 — Ortslage Mittelherwigsdorf:
4 cm Splittmastixasphalt — SMA 11 S
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8cm Asphaltbinder — AC 16 BS

10 cm Asphalttragschicht — AC 32 TS

53 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Anmerkung: Fur die an der B 96 gelegenen Busbuchten sowie die Busverkehrsfla-
chen innerhalb der B 96 wurde aus wirtschaftlicher und fertigungstech-
nologischer Sicht die gleiche Deckschicht wie fir die B 96 gewahlt.
(keine Materialwechsel, Deckeneinbau in einem Zug mdglich, keine zu-
satzlichen Fugen etc., kostengiinstiger — insbesondere bei abschnitts-
weisem Bauen unter halbseitiger Sperrung etc.)

- Belastungsklasse Bk1,8:
Anschluss S 139:
4 cm Splittmastixasphalt - SMA 11 S
16 cm Asphalttragschicht — AC 32 TN
65 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Anmerkung: Fur den Ausbau des Anschlusses S 139 wurde aus wirtschaftlicher und
fertigungstechnologischer Sicht die gleiche Deckschicht wie fir die B 96
gewahlt. (keine Materialwechsel, Deckeneinbau in einem Zug mdglich,
keine zusatzlichen Fugen etc., kostengiinstiger — insbesondere bei ab-
schnittsweisem Bauen unter halbseitiger Sperrung etc.)

- Belastungsklasse Bk1,0:
Stralienanschlisse, Umfahrten, Zufahrten etc. — bituminds befestigt:
4 cm Asphaltbeton — AC 11 DN
14 cm Asphalttragschicht — AC 32 TN
67 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(57 cm) verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Anmerkung: Die Einbaudicke in Klammern stellt den projektbezogenen Mindestwert
dar. Maltgebend ist die fir den jeweiligen Baubereich auf Grund seiner
Lage festgelegten Dicke des frostsicheren Oberbaues. Die Angleichung
der Schichtdicke erfolgt jeweils bei der unteren Schicht ohne Bindemit-
tel.

Uberfahrten — bituminds befestigt:
3cm Asphaltbeton - AC 8 DN
15 cm Asphalttragschicht — AC 32 TN
67 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(57 cm) verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa
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Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Uberfahrten, Zufahrten — mit Betonpflaster befestigt:

8 cm
4 cm
20 cm

53 cm

(43 cm)

Verbundpflaster aus Beton

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 150 MPa
Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundstlicksanschllisse — mit Natursteinpflaster befestigt:

10 cm
4 cm
20 cm

51 cm

(41 cm)

Kleinpflaster aus Granit

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 150 MPa
Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Stellplatz Reisebus (Parkplatz am Gutchen — Teil 2) - ungebunden befestigt:

5¢cm
25 cm

40 cm

- Belastungsklasse BkO,3:
Anschluss Siedlung:
10 cm

4 cm
15 cm

41 cm

Deckschicht ohne Bindemittel

verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 150 MPa
Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 150 MPa
Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Kleinpflaster aus Granit (AG)

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.2 mind. 120 MPa
Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Strallenanschlisse, Zufahrten etc. — bituminds befestigt:

4 cm

Asphaltbeton AC 11 DN
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10 cm
61 cm
(51 cm)

Asphalttragschicht - AC 32 TN
Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Uberfahrten — bituminds befestigt:

3cm
11 cm
61 cm
(51 cm)

Asphaltbeton - AC 8 DN

Asphalttragschicht — AC 32 TN

Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.> mind. 45 MPa)

Uberfahrten, Zufahrten — mit Betonpflaster befestigt:

8 cm
4 cm
15 cm

48 cm
(38 cm)

Verbundpflaster bzw. Normalpflaster aus Beton
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 120 MPa
Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.. mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundstlicksanschllisse — mit Natursteinpflaster befestigt:

10 cm
4 cm
15 cm

46 cm
(36 cm)

Kleinpflaster aus Granit

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa
Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.> mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundsticksanschlisse — mit Rasengitterplatten befestigt:

10 cm
4 cm
15 cm

46 cm
(36 cm)

Rasengitterplatten aus Beton

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 120 MPa
Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundstlicksanschlisse — ungebunden befestigt:
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3cm Deckschicht ohne Bindemittel — Baustoffgemisch 0/11
verdichtet, Dpr mind. 103 %

25cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/56 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 150 MPa

47 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/56 (ZTV-SoB),

(37 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundstlicksanschliisse — Schotterrasen:
20 cm Vegetationstragschicht — Baustoffgemisch 0/45
verdichtet, Dpr mind. 100 %
55 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(45 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Parkstdnde PKW (Parkplatz am Gutchen — Teil 1) — bituminds befestigt:
4 cm Asphaltbeton AC 11 DN
10 cm Asphalttragschicht — AC 32 TN
61 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Parkstande PKW (Parkplatz am Gitchen — Teil 1) - Betonpflaster befestigt:
8cm Oko-Betonpflaster (Vollverbundpflaster)
4 cm Pflasterbettung 0/5 mm gemaR ZTV SoB-StB
15cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa
48 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Stellplatz PKW (Parkplatz am Gulitchen — Teil 2) - ungebunden befestigt:

20 cm Schicht aus Schotterrasen
Grobe Gesteinskérnung 2/45 mm Kategorie C 90/3
Mischungsverhaltnis Gestein / Oberboden: 90/ 10
verdichtet, Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 80 MPa

15 cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

35cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.. mind. 45 MPa)
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Fir den gemeinsamen Geh- und Radweg bzw. Radweg wurde gemafl RStO folgender
Aufbau gewahlt:
3cm Asphaltbeton - AC 8 DL (DN - Abschnitte mit Uberfahrten)
8cm Asphalttragschicht — AC 32 TN
19 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.> mind. 80 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E.2 mind. 45 MPa)

Die Gehwege werden wie folgt befestigt:
8 cm Betonpflaster
4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
18 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ey2 mind. 80 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Fir begehbare Grundstiicksanschlisse sind folgende Befestigungen geplant:
Befestigung mit Betonpflaster:
Aufbau analog Befestigung fur Gehwege

Befestigung mit Mosaikpflaster:
6 cm Mosaikpflaster aus Granit
3cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
21cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ey2 mind. 80 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Befestigung mit Gehwegplatten:

5cm Gehwegplatten aus Beton

3cm Bettung aus Baustoffgemisch 0/4

22 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ey2 mind. 80 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Ungebundene Befestigung:

2cm Deckschicht ohne Bindemittel 0/8
verdichtet, Dpr mind. 100 %

28 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ey2 mind. 80 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.» mind. 45 MPa)

Fir die Randeinfassungen sind folgende Borde vorgesehen:
Uberquerungshilfen im Bereich B 96:
Granitbord - Form Flachbord F 20 x 25 (F10 — Schrage 10/10 cm)
Bordanschlag 13 cm
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Granitbord - Form Tiefbord — T 14 x 28 (B6)
Bordanschlag 0 cm fur Radverkehr und Rollstuhlfahrer
Bordanschlag 3 cm flir Sehbehinderte
Fahrbahnteiler (Tropfen) im Einmindungsbereich S 139:
Granitbord - Form Flachbord F 30 x 25 (F15 — Schrage 20/15 cm)
Bordanschlag 15 cm
Fahrbahnteiler (Tropfen) im Einmindungsbereich Strale der Pioniere:
Granitbord - Form Flachbord F 25 x 25 (F15 — Schrage 15/15 cm)
Bordanschlag 15 cm

Fahrbahnrand, Busbucht:

Granitbord — Form Hochbord H 15 x 30 (A5)
Bordanschlag 12 cm (Regelhéhe)
Inkl. Ubergangssteine auf Rundbord Granit

Granitbord — Form Rundbord R 15 x 22 (Radius 2 cm)
Bordanschlag 3 cm — Uberfahrten, Uberwege fiir Sehbehinderte
Bordanschlag 0 — 1 cm — Uberwege fiir Radverkehr + Rollstuhl-
fahrer

Fahrbahnrand im Haltestellenbereich an der B 96 - aufRerhalb Busbucht:
Kasseler Sonderbord aus Beton
Bordanschlag 21 cm

Fahrbahnrand im Haltestellenbereich an der B 96 — in Busbucht:
Kasseler Sonderbord aus Beton
Bordanschlag 18 cm
(kleiner 21 cm wegen Gefahr von Beschadigungen durch mogli-
ches Uberschwenken — mit AG abgestimmt)

Randeinfassung von Geh- und Radwegen:
Betonbord — Form T 8 x 25
Bordanschlag 0 cm bei Uberfahrten, Ubergangen etc.
Bordanschlag 3 cm bei Grinflachen

Bordeinfassung bei Grundstlickszufahrten/-anschliissen etc.:
Betonbord — Form T 8 x 25
Bordanschlag 0 cm bei Uberfahrten, Ubergangen etc.
Bordanschlag 3 cm bei Griinflachen
Betonbord — Form T 10 x 30
Bordanschlag 5 -10 cm als Hochbord

Sonstige Einfassungen:
Ein- bis Dreizeiler aus Kleinpflaster Granit in Bettung und Rickenstitze
aus Beton C 25/30
Einzeiler aus GroRpflaster Granit in Bettung und Rlckenstitze aus Be-
ton C 25/30

88



Bauvorhaben: Unterlage 1
B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlauterungsbericht

443

An Uberquerungsstellen fir FuRganger ist der Einbau von taktilen Leitelementen geplant.
Des Weiteren werden bei geteilten Bordabsenkungen fir Rollstuhlfahrer und Sehbehin-
derte auch speziellen Borde (z.B. Kantensteine, Rampensteine) mit zum Einsatz kommen.

Weitere Angaben sind den Regelquerschnitten zu entnehmen.

Bdschungsgestaltung

Der Geldndeanschluss der B 96, der S 139 und der Strafl’e der Pioniere wurde im Bereich
von Wiesen und Feldern bei Damm- und Einschnitt-Hohen bis 2 m mit einer Ful3breite von
3 m und einer variablen Neigungsverhaltnis bis 1: 1,5 ausgebildet. Uber 2 m Béschungs-
héhe wurde die Bdschung im Neigungsverhaltnis 1: 1,5 konzipiert.

Zur Vermeidung zusatzlichen Grunderwerbes wurde in Abstimmung mit dem Bauherrn auf
die Ausrundung der Gelandeanschlisse gemals RAL Bild 4 verzichtet.

Zwischen der B 96 und den frei trassierten Radweg wurde eine Béschung mit Neigungen
flacher 1: 1,5 geplant.

Bei den Grundstiicksanschliissen der B 96 und der seitlich einmiindenden Strallen in den
Ortslagen wurde der Gelandeanschluss im Normalfall mit der Regelbdschungsneigung 1:
1,5 vollzogen.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf wurden in einzelnen Bereichen zur Absicherung von Ge-
landespringen etc. folgende bauliche Anlagen geplant:

B 96 rechts
Station 1+374,25 bis Station 1+476,2 (Flurstiicke 108/1 bis 105)
Kleinpalisaden aus Beton, Dicke = 15 cm

B 96 links

Station 1+214,350 bis Station 1223,70 (Flurstick 219/1)
Wand aus Betonpalisaden, Dicke = 20 cm

Station 1+307,30 bis Station 1+316,50 (nach Fligelmauer BW 1)
Wand aus Betonpalisaden, Dicke = 20 cm

Station 1+345,550 bis Station 1+362,500 (Bereich Bushaltestelle - Flurstiick 115/3)
Winkelstlitzwand aus Stahlbetonfertigteilen, Dicke = 25 cm,
Hoéhe Fertigteil = 1,60 m

HauptstralBe (K 8617) links
Station 0+010,000 bis Station 0+026,300
Stiitzwand aus Stahlbeton, Dicke 35 cm

Im Regelfall werden Zaune auf den geplanten Stiitzmauern montiert. Bei den Palisaden-
wanden werden Zaune im Regelfall grundstuckseitig direkt vor den Palisaden aufgestellt.
Bei der Anordnung von Schutzgelandern kann die Anordnung auch stralenseitig vor den
Palisaden erfolgen.

Weitere Angaben sind aus der Darstellung in den Regelquerschnitten zu entnehmen.
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444 Hindernisse in Seitenraumen

In den Ortslagen Zittau und Mittelherwigsdorf grenzen die Zaune/Einfriedungen unmittel-
bar seitlich an die auszubauenden Stral’en und Wege an. In einzelnen Bereichen sind
auch direkt angrenzende Haupt- und Nebengebaude zu verzeichnen.

Analoges gilt AulRerorts fiir die bebauten Bereiche Feldschlésschen und Flurstlick 355a.

Mit dem Ausbau der B 96 werden einzelne, bisher unmittelbar noch am Straflenrand ste-
henden Baume gefallt.

Notwendige Ersatzpflanzungen von Baumen entlang der B 96 wurden zwischen Zittau
und Mittelherwigsdorf hinter dem frei trassierten Radweg in ca. 9,5 - 10 m Abstand zum
linken Fahrbahnrand der B 96 eingeordnet (siehe Landschaftspflegerische Begleitpla-
nung).

Der gewahlte Sicherheitsraum fir die im Bereich der Ortslagen angebauten Geh- und
Radwege beriicksichtigt, dass Verkehrszeichen auch unmittelbar seitlich der Fahrbahn
aufgestellt werden koénnen.

Entlang der anbaufreien Fahrbahn werden in den Banketten Leitpfosten und Verkehrs-
schilder unter Bertcksichtigung der notwendigen Sicherheitsabstédnde aufgestellit.

Die wegweisende Beschilderung wird Aul3erorts méglichst hinter der Stralenentwasse-
rung (Mulde/Graben) bzw. Innerorts an der Riickseite der Geh- und Radwege eingeord-
net.

Letzteres gilt auch fiir die umzusetzende bzw. neu zu errichtende Stralienbeleuchtung.

Im Bereich der geplanten Rohrdurchlasse werden bei den Stirnmauern der Ein- und Aus-
laufe 1 m hohe Rohrgelander als Schutzgelander angeordnet.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten

Die geplante Lage der Knotenpunkte wird hauptsachlich durch die Lage der vorhandenen
Einmindungen und die angrenzende Bebauung bestimmt. Nur beim Knotenpunkt B 96 —
S 139 (Netzknoten 5054 052) war eine weitrdumigere Trassierung des Anschlusses S 139
maglich.

Im Ausbaubereich der B 96 sind nur plangleiche Einmindungen als Knotenpunktform zu
verzeichnen. Nur in der Ortslage Mittelherwigsdorf besteht eine planfreie Kreuzung. Hier
Uberquert die B 96 auf dem Briickenbauwerk 1 die K 8617 (Hauptstralie). Der Ausbau
dieser Kreuzung ist nicht vorgesehen.

Die Lage der geplanten Einmiindungen in die B 96 wird nachfolgend kurz dargestellt:

Station (ca.) / Verlauf Rand links Rand rechts

0+058,000 — Zittau
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Beginn Ausbau Fahrbahn

0+104,192 — Zittau

Anfang Einmindung Wirt-
schaftsweg

0+120,000 — Zittau

Anschluss Gradiente Wirt-
schaftsweg (Betonstrale)

Achsabstand zur nédchsten
Einmiindung 231,25 m

0+138,225 — Zittau

Ende Einmundung Wirt-
schaftsweg

0+290,000 — Zittau

Beginn Spuraufteilung -
KP Kirschallee

0+329,947 — Zittau

Anfang Einmindung Um-
fahrt

0+351,250 — Zittau

Anschluss Gradiente Um-
fahrt (Ausfahrt)

Achsabstand zur nédchsten
Einmiindung 39,76 m

0+355,519 — Zittau

Ende Einmindung Um-
fahrt

0+370,000 — Zittau

Ortsschild Zittau

0+371,589 - AulRerorts

Anfang Einmindung Kir-
schallee

0+391,000 — AuBerorts

Anschluss Gradiente Kir-
schallee

Achsabstand zur nédchsten
Einmiindung 265,544 m

0+409,527 — Aulerorts

Ende Einmiindung Kirsch-
allee

0+483,500 — Aul3erorts

Ende Aufweitung - KP Kir-
schallee

0+534,000 — Aulerorts

Beginn Aufweitung — KP S
139

0+630,681 - AulRerorts

Anfang Einmindung S
139

0+656,544 - Aul3erorts

Anschluss Gradiente S
139

Achsabstand zur nédchsten
Einmiindung 155,956 m

0+683,566 - AulRerorts

Ende Einmiindung S 139
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0+729,000 — Auferorts

Ende Aufweitung — KP S
139 / Beginn Aufweitung —
KP StralRe der Pioniere

0+786,937 - AulRerorts

Anfang Einmindung
StralRe der Pioniere

0+812,500 — Aulerorts

Anschluss Gradiente
StralRe der Pioniere

Achsabstand zur nédchsten
Einmiindung 334,00 m

0+840,569 - AulRerorts

Ende Einmiindung Stral3e
der Pioniere

0+913,000 — Aulerorts

Ende Aufweitung — KP
StralRe der Pioniere

1+031,000 — Mittelherw.

Ortsschild Mittelherwigs-
dorf

1+124,178 — Mittelherw.

Anfang Einmindung
Kirchsteg

1+146,500 — Mittelherw.

Gradiente Anschluss
Kirchsteg

Achsabstand zur nédchsten
Einmindung 51,361 m

1+157,854 — Mittelherw.

Ende Einmundung
Kirchsteg

1+181,213 — Mittelherw.

Anfang Einmindung
Hauptstralle (K 8617)

1+197,861 — Mittelherw.

Gradiente Anschluss
Hauptstralle (K 8617)

Achsabstand zur nédchsten
Einmiindung 172,383 m

1+207,745 — Mittelherw.

Ende Einmindung Haupt-
stralle (K 8617)

1+285,000 — Mittelherw.

Uberquerung Hauptstralle
(K 8617) auf BW 1

1+361,217 — Mittelherw.

Anfang Einmindung Alte
Landstralle

1+370,244 — Mittelherw.

Gradiente Anschluss Alte
Landstrale

Achsabstand zur nédchsten
Einmiindung ca.104,17 m
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1+379,085 — Mittelherw. Ende Einmiindung Alte

Landstrale

1+473,912 — Mittelherw. Beginn Einmindung Sied-

lung

1+479,000 — Mittelherw. Bauende 1. Bauabschnitt Bauende 1. Bauabschnitt

Weitere Angaben zur Lage der Knotenpunkte sind aus den Lageplanen ersichtlich.

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Nachfolgend wird die Gestaltung und Bemessung der einzelnen Knotenpunkte kurz cha-
rakterisiert:

- Einmindung - Wirtschaftsweg (Betonstral3e) in Zittau:
Strallenseite: B 96 rechts
Verkehrsfihrung: B 96 HauptstralRe (HS)

Verkehrsqualitat:

Einmundungswinkel:
Linksabbiegerspur:

Lange Abbiegerspur:

Eckausrundung:
Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

- Einmindung - Ausfahrt der

Strallenseite:
Verkehrsfuhrung:

Verkehrsqualitat:

Wirtschaftsweg

HS geradeaus hin
HS geradeaus rick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einfahrt in NS
Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau
B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

Nebenstralle (NS)

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)

100gon

nein

10m

5 m /10 m (zweigeteilter Bogen)
ja; >85 m/ Vzu = 60 km/h

ja; >85 m/ Vzi = 60 km/h

nein

nein

Umfahrt an der Kirschallee in Zittau:

B 96
B 96
Umfahrt

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

links

HauptstralRe (HS)
Nebenstralle (NS)
(Nur Ausfahrt !)

A

A

keine Einfahrt
keine Einfahrt
ohne Nachweis
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Einmdndungswinkel:
Linksabbiegerspur:
Lange Abbiegerspur:
Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

- EinmUndung — Kirschallee:

StralRenseite:
Verkehrsfihrung:

Verkehrsqualitat:

Parameter nach RAL:

Einmundungswinkel:

Linksabbiegerspur:

Lange Abbiegerspur:

Eckausrundung:

Anfahrsicht:

NS links ein
NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einfahrt in NS
Ausfahrt aus NS
B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

B 96

B 96

Kirschallee

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96
B 96

Einfahrt in NS

Ausfahrt aus NS
B 96 — Oderwitz

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)

100gon

nein

12 m (keine Einfahrt !)

12 m / 36 m (zweigeteilter Bogen)
ja; >110 m / Vo = 70 km/h
Einmindung liegt ca. 18,75 m inner-
halb Ortslage Zittau

ja; >85 m/ Vzu = 60 km/h

nein

nein

links

Hauptstralle (HS)

Nebenstralle (NS)

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)
Linksabbiegetyp LA 3
Rechtsabbiegetyp RA 5

Zufahrtstyp KE 5

Kleiner Tropfen entfallt auf Grund der
Kombination mit der angrenzenden
Umfahrt

100gon

ja

20m

Anordnung nach RAL sowie aus
Sicherheitsgrinden (siehe Sichtver-
haltnisse bei Rechtskrimme 1/
Kuppe 3)

24 m /12 m/ 36 m (dreigeteilter
Bogen)

10 m / 30 m (zweigeteilter Bogen)
ja; >110 m/ Vo = 70 km/h
Einmindung liegt ca. 31 m auf3erhalb
der Ortslage Zittau
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Annaherungssicht:

- Einmindung - S 139:
StralRenseite:
Verkehrsfihrung:

Verkehrsqualitat:

Parameter nach RAL:

Einmundungswinkel:
Linksabbiegerspur:
Lange Abbiegerspur:

Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

B 96 — Zittau

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

B 96

B 96

S 139

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96
B 96

Einfahrt in NS
Ausfahrt aus NS
B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

- Einmindung - Stralde der Pioniere:

StralRenseite:
Verkehrsfihrung:

Verkehrsqualitat:

B 96

B 96

Str. d. Pioniere

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

ja; >85 m/ V. = 60 km/h (RASt)
>110 m / Vu= 70 km/h (RAL)
nein

nein

links
Hauptstralle (HS)
Nebenstralle (NS)

> WX rrr >

(Anmerkungen zur Bemessung siehe
am Ende des Punktes 4.5.2)
Linksabbiegetyp LA 2
Rechtsabbiegetyp RA 4

Zufahrtstyp KE 4

Kleiner Tropfen

100gon

ja

45 m Aufstelllange (mind. 7 PKW-
Einheiten) und 20 m Verzbégerungs-
strecke

30 m/ 15 m /45 m (dreigeteilter
Bogen)

25m/12,5m/ 37,5 m (dreigeteilter
Bogen)

ja; >110 m, Vo, = 70 km/h

ja; >110 m, Vi = 70 km/h

ja; >110 m, Vo = 70 km/h

ja, >110 m, Vo, = 70 km/h

rechts
Hauptstralle (HS)
Nebenstralle (NS)
A

A

A

A

ohne Nachweis
ohne Nachweis
ohne Nachweis
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Parameter nach RAL:

Einmdndungswinkel:
Linksabbiegerspur:
Lange Abbiegerspur:
Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einfahrt in NS

Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau
B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

- Einmindung - Kirchsteg in Mittelherwigsdorf:

StralRenseite:
Verkehrsfihrung:

Verkehrsqualitat:

Einmindungswinkel:
Linksabbiegerspur:
Lange Abbiegerspur:
Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

B 96

B 96

Kirchsteg

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einfahrt in NS

Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau
B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)
Linksabbiegetyp LA 3
Rechtsabbiegetyp RA 5
Zufahrtstyp KE 5

Kleiner Tropfen

100gon

ja

20m

30 m/ 15 m /45 m (dreigeteilter
Bogen)

24 m /12 m/ 36 m (dreigeteilter
Bogen)

ja; >110 m, Vo = 70 km/h

ja; >110 m, Vzu = 70 km/h

nein

ja; >110 m, Vo = 70 km/h

links

Hauptstralle (HS)

Nebenstralle (NS)

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)

100gon

nein

6m

(Bogen an bebautes Grundstiick
angepasst)

8 m/ 16 m (zweigeteilter Bogen)
>70 m, V,u = 50 km/h

>70 m, Vzu = 50 km/h

nein

nein

- Einmindung - Hauptstralie (K 8617) in Mittelherwigsdorf:

Strallenseite:
Verkehrsfuhrung:

B 96
B 96
Hauptstr (K 8617)

rechts
HauptstralRe (HS)
Nebenstralle (NS)
Nur Einfahrt !
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Verkehrsqualitat:

Einmdndungswinkel:
Linksabbiegerspur:
Lange Abbiegerspur:
Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einmindung in NS
Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau
B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

> > > >

keine Ausfahrt

keine Ausfahrt

keine Ausfahrt

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)

100gon

nein

20 m /10 m (zweigeteilter Bogen)
3 m (keine Ausfahrt)

keine Ausfahrt

(> 70 m - Vzul = 50 km/h)

keine Ausfahrt

(> 70 m - Vzul = 50 km/h)

nein

nein

- Einmindung - Alte Landstral3e in Mittelherwigsdorf:

Strallenseite:
Verkehrsfuhrung:

Verkehrsqualitat:

EinmiUndungswinkel:
Linksabbiegerspur:

Lange Abbiegerspur:
Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

B 96
B 96
Alte LandstralRe

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS

B 96

B 96

Einfahrtin NS
Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau
B 96 - Oderwitz
B 96 - Zittau

rechts

Hauptstrale (HS)
Nebenstralle (NS)

Nur Ausfahrt !

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)

ca. 87,45gon

(Winkel 1 in Stat.-Richtung)
nein

3,5 m (keine Einfahrt)

5m

(Bogen an bebautes Grundstiick
angepasst)

>70 m, Vo = 50 km/h

>70 m, Vzu = 50 km/h
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Einmindung — Siedlung in Mittelherwigsdorf (2. Bauabschnitt):

StralRenseite:
Verkehrsfihrung:

Verkehrsqualitat:

Einmindungswinkel:
Linksabbiegerspur:

Lange Abbiegerspur:

Eckausrundung:
Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

B 96

B 96

Siedlung (BA 2)
HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einfahrt in NS
Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau
B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

rechts

Hauptstrale (HS)
Nebenstralle (NS)

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis
(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)
100gon

nein

3m

3m

>70 m, Vo = 50 km/h
>70 m, Vzu = 50 km/h
nein

nein

Die Bemessung des Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139) erfolgte auf der Basis der
ortlichen Verkehrszahlung vom 28.04.2010.
Die odrtliche Verkehrszahlung von 2010 liegt Gber den Ergebnissen der Analyse 2015 des
Freistaates Sachsen zur Verkehrsbelegung auf der B 96.

Gemal den Prognosen 2025 und 2030 des Freistaates Sachsen wird mit zukunftig weiter
fallenden Verkehrszahlen im Bereich der B 96 gerechnet. In welchem Umfang und Zeit-
raum die prognostizierte Entwicklung der Verkehrszahlen erfolgt, ist auch von der Fertig-
stellung des Neubaus der B 178 n abhangig.
Auf Grund der zu erwartenden Entwicklung der Verkehrszahlen und den fiir die Knoten-
punktbemessung in der Analyse 2015 und Prognose 2025 des Freistaates Sachsen fur
die Bemessung des KP B 96 — S 139 nicht ausreichenden Angaben zu den einzelnen
Verkehrsstromen am Knotenpunkt wird die Bemessung nach der Verkehrszahlung vom
28.04.2010 als maRgebend erachtet.

Am KP B 96 — S 139 kann es in Ausnahmefallen fur die Linksabbieger in der S 139 (lt. Be-
messung fur die Nachmittagsspitze 19 s durchschnittliche Wartezeit) zu héheren Warte-
zeiten als 20 s kommen. Dies wirde dann bei gehauftem Auftreten der Qualitatsstufe C
entsprechen. Eine Verbesserung ware dann aber nur durch die Anordnung von 2 getrenn-
ten Fahrstreifen fur Links- und Rechtsabbieger moglich.

Unter Berlcksichtigung der fallenden Verkehrszahlen im Bereich B 96 ist jedoch die Hau-
figkeit der Ausnahmefalle als sehr gering einzuschatzen.

Die Verkehrsbelastungszahlen an den anderen Einmiindungen wurden auf Grund der ge-
ringen Bedeutung dieser StralRen im vorhandenen Straliennetz sowie in Abstimmung mit

dem AG nicht ermittelt.
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In Auswertung der Ergebnisse der Anfahrsicht fir die einzelnen Knotenpunkte ist festzu-
stellen, dass die ermittelten Sichtverhaltnisse auf Grund der bestandnahen Trassierung,
insbesondere im Umfeld der Rechtskriimme 1 in Verbindung mit der Kuppe 3, Defizite
ausweisen. Wie bereits unter Punkt 4.5.3 beschrieben, ist die Herabsetzung der zulassi-
gen Hochstgeschwindigkeit AuRerorts nach RAL auf 70 km/h vorgesehen.

453 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zu-
fahrten

Entsprechend des Radverkehrskonzeptes des Freistaates Sachsen sind entlang der B 96
Radverkehrsanlagen neu bzw. auszubauen.

Der mit dem Ausbau der B 96 im 1. BA geplante Radweg wird Innerorts als gemeinsamer
Geh-Rad-Weg (in beide Richtungen befahrbar) und AulRerorts als Radweg (fir FulRganger
frei) konzipiert.

Die Radverkehrsanlage beginnt in Zittau linksseitig der B 96 an der Uberfahrt zu den
Markten, verlauft direkt angebaut bis zum Ende der parkahnlichen Anlage des ehemali-
gen Watzdorfheimes und danach frei trassiert linksseitig der B 96 bis zum Ende an der
Einmindung Kirchsteg in Mittelherwigsdorf.

Bei der Ausfahrt der Umfahrt an der Kirschallee auf die B 96 wird der Geh-Rad-Weg bau-
lich als bevorrechtigter Weg hervorgehoben (Furt-Markierung).

An der Einmundung Kirschallee ist der Ausbau des Knotenpunktes nach RAL auf Grund
der Kombination mit der Umfahrt nur ohne Fahrbahnteiler (kleiner Tropfen) realisierbar.
Weiterhin ist sind die Sichtbeziehungen im angrenzenden Bereich der B 96 teils einge-
schrankt (Kuppe etc.). Daher wird der Radweg aus sicherheitstechnischen Belangen an
der Kirschallee vorfahrtsrechtlich untergeordnet. Die daraus resultierenden Beeintrachti-
gungen fur den Radverkehr sind jedoch gering.

Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens an der Einmindung S 139 wird der Radweg
der S 139 vorfahrtsrechtlich untergeordnet. Dies entspricht auch den Entwurfsparametern
nach RAL. Als Uberquerungshilfe wird eine 2,5 m breite Furt im Fahrbahnteiler (Tropfen)
der S 139 fir den Radweg eingeordnet.

In Mittelherwigsdorf wurde von Station 1+120,000 bis Station 1+125,000 eine Uberque-
rungshilfe (Furt) fir Fulganger und Radfahrer eingeordnet.

Der gemeinsame Geh-Rad-Weg wird ab der vorgenannten Furt direkt angebaut entlang
der rechten Stralenseite der B 96 als neue bzw. ausgebaute Anlage in Richtung
Ortsende fortgeftihrt. An der Einmindung Siedlung endet der Ausbau des Geh-Rad-We-
ges im 1. Bauabschnitt. Die Fortfuhrung nach Oderwitz ist im 2. Bauabschnitt (siehe Pla-
nung VIC) konzipiert.

Die in Mittelherwigsdorf rechtsseitig in die B 96 einmindenden Stral’en werden dem ge-
planten Geh-Rad-Weg vorfahrtsrechtlich durch Beschilderung und Markierung unterge-
ordnet.
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In Zittau wird rechtsseitig der B 96 ein kleiner Gehwegabschnitt von der Bushaltestelle 1
bis zur Einmindung Wirtschaftsweg angebaut. Auf Grund der nur geringen Haltestellen-
nutzung wird die Uberquerung der B 96 ohne Uberquerungshilfe angeboten.

In Mittelherwigdorf soll linksseitig der B 96 der Gehweg von der Gaststatte ,Zum Gutchen®
bis zur linken Bushaltestelle (Busbucht) entsprechend den geltenden Richtlinien verbrei-
tert und bis zum Anschluss des Feldweges gegeniber der Einmindung Siedlung verlan-
gert werden. Dadurch wird den Fuf3gangern die Option eingerdaumt, nicht nur den
gemeinsamen Geh-Rad-Weg auf der rechten Stralienseite benutzen zu missen.

Die Anordnung von Zufahrten zu landwirtschaftlich genutzten Flachen ist im Bereich der B
96 nach Moglichkeit auf ein Minimum zu begrenzen. Daher wurde nur eine Zufahrt gegen-
Uber der Einmindung Stral3e der Pioniere geplant.

Ansonsten sind die vorhandenen Feld-Zufahrten im NebenstralRennetz bzw. die bereits
vorhandenen Wirtschafts- und Feldwege zu nutzen.

Die vorhandenen Grundstlickszufahrten sollen méglichst kurzraumig an die auszubau-
ende B 96 angepasst werden.

Bei der Grundstiickszufahrt am Feldschlésschen bestehen auf Grund der Rechtskrimme
1 und der Kuppe 3 nur unzureichende Sichtverhaltnisse in Richtung Zittau. Daher ist zu
Gewahrung der Ausfahrt die Aufstellung eines Verkehrsspiegels gegentber dem Feld-
schlésschen notwendig.

4.6 Besondere Anlagen

Seitens der Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien sowie der Stadt Zittau wurde die
Forderung erhoben, die bereits am Ortseingang Zittau linksseitig bestehende Umfahrt zu
erhalten und auszubauen. Diese Anlage soll sowohl touristischen Zwecken als Rastplatz
und Wendestelle dienen sowie auch als Kontrollstelle fur Polizei, Zoll und BGS vorgehal-
ten und genutzt werden.

Die Zufahrt zur Umfahrt erfolgt mit Uber die Einmindung Kirschallee. Als Ausfahrt fur
grof3e Fahrzeuge dient die geplante Querung des gemeinsamen Geh-Rad-Weges. PKW
und Lieferwagen kénnen sowohl die vorgenannte Ausfahrt als auch die Einmindung Kir-
schallee als Ausfahrt benutzen.

Gemal Vorgabe des AG und der Stadtverwaltung Zittau soll die Umfahrt als Asphaltbe-
festigung hergestellt werden.

In Mittelherwigsdorf ist sudlich der Gaststéatte ,Zum Gltchen® ein Parkplatz mit insgesamt
40 PKW-Stellplatzen sowie einem Stellplatz flr Reisebusse als ErsatzmalRnahme fir die
entfallenen Stellflachen vor dem Gitchen beim geplanten Ausbau der B 96 und als Erwei-
terung fir die Gaststatte und das damit verbundene Gemeindezentrum (Kulturzentrum)
geplant.

Diese MalRnahme wurde in Abstimmung zwischen dem LASuV und der Gemeindeverwal-
tung in die StralRenbaumalnahme der B 96 integriert. So wird auch eine einheitliche Ent-

wasserung der Parkplatzanlage in Verbindung mit der B 96 berlcksichtigt und diese mit in
die Bilanz des Zuflusses zum Rietschebach einbezogen.
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Die Uber den Ersatz geplante Parkplatz-Erweiterung wird hierbei von der Gemeinde Mit-
telherwigsdorf finanziert.

Der Parkplatz ist in 2 Teile gegliedert. Der noérdliche Teil wird dauerhaft genutzt und be-
steht aus einer Umfahrt fiir PKW und Busse im Richtungsverkehr und dazwischen ange-
ordneten 13 PKW-Stellplatzen (davon 2 Parkstande fur Behinderte).

Der stidliche Teil dient als Parkplatz-Erweiterung flir Veranstaltungen und touristische
Zwecke. Darin ist auch ein Stellplatz fir einen Reisebus beinhaltet.

Der nordliche Teil des Parkplatzes wird aus Griinden der stadndigen Nutzung fur die Gast
statte gebunden befestigt hergestellt und der erweiterte Teil in ungebundener Bauweise
errichtet. So kdnnen bei Letzterem auch Veranstaltungen der Gemeinde im Freien indivi-
duell erfolgen.

Entlang der Westseite des Parkplatzes wird in Abgrenzung zur vorhandenen Ackerflache
vor der Grundstucksgrenze eine Wand aus Winkelstutzen bzw. Verbundpalisaden einge-
ordnet, um Gelandespringe platzsparend auszugleichen und den Zufluss von Oberfla-
chenwasser mit Schlamm aus den Ackerflachen zu verhindern. Dies gilt auch fir das
sudlich des Parkplatzes geplante, offene Riickhaltebecken (Beschreibung — siehe unter
Punkt 4.12).

4.7 Ingenieurbauwerke

Das in der Ortslage Mittelherwigsdorf vorhandene Briickenbauwerk 1 Gber die K 8617
(HauptstralRe) und den Rietschebach wurde bereits im Jahr 2001 saniert.

Die vorhandene Gehwegbreite der Brickenkappen betragt:
- B 96 links ca. 1,50 m
- B 96 rechts ca. 3,00 m

Auf der rechten StralRenseite wurde bereits die Option des geplanten Ausbaues eines ge-
meinsamen Geh-Rad-Weges berlicksichtigt.

Jedoch entsprechen einige Abmessungen nicht mehr dem aktuell geltenden Regelwerk
So sollte bei einem Sicherheitsraum von 75 cm eine Gesamtbreite von 3,25 m zur Verfi-
gung stehen und das Briickengelander entlang des Geh-Rad-Weges 1,30 m hoch sein.

Mit dem Ausbau der B 96 in Mittelherwigsdorf sind daher u.a. folgende BaumafRhahmen

im Bereich des Bruckenoberbaues geplant:

- Rdickbau des linksseitig nur 1,20 m hohen Briickengelanders

- Neubau eines 1,30 m hohen Briickengelanders als Spezialanfertigung mit der Option
einer moglichen Verbreiterung der nutzbaren Kappenbreite flr den geplanten Geh-
Rad-Weg

- Angleichung der linken Kappenoberflache auf das Niveau der Ful3platte Briickengelan-
der

- Erneuerung der Asphaltdeckschicht im Fahrbahnbereich

- Ausbesserung, Erneuerung von Bauwerksanschlissen etc.

- Kleinreparaturen und KorrosionsschutzmafRnahmen

- Markierung des Sicherheitsstreifen auf der linken Briickenkappe
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4.8

4.9

Angaben zu den geplanten Bauwerken fiir die Regenwasserriickhaltung sind unter Punkt
4.12 — Entwasserungsanlagen beschrieben.

Larmschutzanlagen

Durch den Ausbau der B 96 nérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt liegt keine wesentliche An-
derung des Verkehrsweges im Sinne der 16. BImSchV vor.

Gemal dem Ergebnis des Schalltechnischen Gutachtens sind im Rahmen der Ausbau-
malinahme keine Schutzmalnahmen gegen Larm erforderlich. Daher wurden keine
Larmschutzanlagen geplant.

Offentliche Verkehrsanlagen

Im Plangebiet sind folgende Bushaltestellen zum Neu- bzw. Ausbau vorgesehen:

Station (ca.) / Verlauf Rand links Rand rechts
0+058,000 — Zittau
Beginn Ausbau Fahrbahn
0+074,516 — Zittau Beginn Bushaltestelle 1
rechts (Kasseler Sonder-
bord)
0+096,487 - Zittau Ende Bushaltestelle 1
rechts (Kasseler Sonder-
bord)
0+107,286 - Zittau Ende Bushaltestelle 1
links (Kasseler Sonder-
bord)
0+129,286 — Zittau Beginn Bushaltestelle 1
links (Kasseler Sonder-
bord)
1+156,993 — Mittelherw. Beginn Bushaltestelle 2
rechts (Kasseler Sonder-
bord)
1+180,014 — Mittelherw. Ende Bushaltestelle 2
rechts (Kasseler Sonder-
bord)
1+319,396 - Mittelherwigs- | Ende Ausfahrt Busbucht 2
dorf links
1+342,089 - Mittelherwigs- | Ende Bushaltestelle 2
dorf links (Kasseler Sonder-
bord)
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1+367,209 - Mittelherwigs- | Beginn Bushaltestelle 2

dorf links (Kasseler Sonder-
bord)

1+407,603 — Mittelherw. Beginn Einfahrt Busbucht
2 links

1+479,000 — Mittelherw. Bauende 1. Bauabschnitt Bauende 1. Bauabschnitt

Die beiden Haltestellen in Zittau wurden abweichend zur bisherigen Planung unter Be-
rucksichtigung der Ergebnisse im Mai 2019 durchgefiihrten Ortsbegehung (LASuV NL
Bautzen, Polizeidirektion Goérlitz , LRA Gorlitz, SV Zittau) auf Grund der in den letzten
Jahren sehr niedrigen Ein- bzw. Ausstiegszahlen an den Haltestellen beim ehemaligen
Watzdorfheim auf die Anordnung von Busbuchten sowie einer Uberquerungshilfe fiir Ful3-
ganger zwischen den Haltestellen verzichtet.

Die linke Haltestelle in Mittelherwigsdorf wurde analog dem Bestand als Busbucht geman
den in der RASt empfohlenen Abmessungen geplant. Hierdurch wird die erforderliche An-
fahrt zum behindertengerechten Ein- und Aussteigen (Spaltmal}, Parallelitat etc.) sicher-
gestellt.

Die rechte Haltestelle in Mittelherwigsdorf konnte auf Grund des geplanten Geh-Rad-We-
ges und der raumlichen Einschrankung durch die angrenzende Bebauung nicht in Form
einer Busbucht geplant werden.

Zur Gewabhrleistung der erforderlichen Barriere-Freiheit im Haltestellenbereich gehért, ne-
ben den groRzligigen geometrischen Abmessungen, auch der Einsatz von Kasseler Son-
derborden.

Die Kasseler Sonderborde wurden im Haltebereich der Busse am Fahrbahnrand der B 96
mit 21 cm Bordanschlaghdhe geplant.

Nur im Bereich der geplanten Busbucht in Mittelherwigsdorf (2. Haltestelle links) ist eine
Bordanschlaghohe von 18 cm vorgesehen. Die damit verbundene Unterschreitung der
Zielvorgabe des Landkreises Gorlitz zur behindertengerechten Gestaltung mit 21 cm
Bordanschlaghdhe ist durch die mégliche Uberschwenkung der Busse bei der Ein- und
Ausfahrt notwendig.

Weiterhin ist die Einordnung von Blindenleitsystemen mit Auffinde- und Einstiegsfeld so-
wie Begleitstreifen innerhalb der Oberflachenbefestigung der Bussteige vorgesehen.

Die Haltestellen in Zittau sind auf Grund der nur geringen Nutzungsfrequenz ohne Fahr-
gastunterstanden geplant.

Die vorhandenen Fahrgastunterstande in Mittelherwigsdorf werden weiter genutzt bzw.
nach baulichem Erfordernis umgebaut.

Die alten, nicht ausgebauten Haltestellen an der S 139 unmittelbar vor der Einmiindung in
die B 96 entfallen gemal Abstimmung mit den Vertretern der Kraftverkehrsgesellschaft
Dreilandereck mangels Bedarfs ersatzlos. Die sichere Fuligangerfihrung von den Halte-
stellen zum westlichen Teil der Gemeinde Mittelherwigsdorf ist auch nicht gegeben (S 139
Aulerorts ohne angebauten Gehweg. Die Aufgabe der betreffenden Haltestellen ist be-
reits im Bestand erfolgt.
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410 Leitungen

Im Plangebiet ist ein umfangreicher Bestand an Kabeln, Leitungen, Schachten, Ablaufen,
Armaturen, Masten und Verteilerschranken zu verzeichnen. Diese Anlagen sind gréften-
teils aus den Lageplanen der Bestandsvermessung ersichtlich.

Hierbei handelt es sich um folgende Anlagen mit den entsprechenden Zustandigkeiten:

- Schmutzwasserkanale und Anschlussleitungen
Ortslage Zittau Stadtverwaltung Zittau tGber Stadtwerke Zittau
GmbH
Ortslage Mittelherwigsdorf Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf

- Regenwasserkanale und Anschlussleitungen (Grundstiicke)
Ortslage Zittau Stadtverwaltung Zittau tGber Stadtwerke Zittau
GmbH
Ortslage Mittelherwigsdorf Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf

- Trinkwasserleitungen und Anschlussleitungen

Ortslage Zittau Stadtwerke Zittau GmbH
Ortsgrenze Zittau SOWAG mbH
Aul3erorts SOWAG mbH

Ortsgrenze Mittelherwigsdorf SOWAG mbH

(HA - Stral3e der Pioniere)

Ortslage Mittelherwigsdorf Wasserleitungsgenossenschaft Ober- und
Mittelherwigsdorf

- Gasleitungen und Anschlussleitungen

Ortslage Zittau Stadtwerke Zittau GmbH
Ortsgrenze Zittau ENSO Energie Sachsen Ost AG
Aulerorts ENSO Energie Sachsen Ost AG

Ortslage Mittelherwigsdorf ENSO Energie Sachsen Ost AG

- Mittelspannungsanlagen unterirdisch

Ortslage Zittau ENSO Energie Sachsen Ost AG
Aulerorts ENSO Energie Sachsen Ost AG
- Niederspannungsanlagen unterirdisch
Ortslage Zittau Stadtwerke Zittau GmbH
ENSO Energie Sachsen Ost AG
Aulerorts ENSO Energie Sachsen Ost AG

Ortslage Mittelherwigsdorf ENSO Energie Sachsen Ost AG

- Niederspannungsanlagen oberirdisch (Freileitung)
Ortslage Zittau Stadtwerke Zittau GmbH
Aul3erorts Stadtwerke Zittau GmbH
(bis Feldschlésschen)
Ortslage Mittelherwigsdorf ENSO Energie Sachsen Ost AG
Ein Teil dieser oberirdischen Anlagen in Zittau wurde zwischenzeitlich zurlick gebaut
und durch unterirdisch verlegte Kabel ersetzt.
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- Beleuchtungsanlagen unter- und oberirdisch
Ortslage Zittau Stadtverwaltung Zittau tGber Stadtwerke Zittau
GmbH
Ortslage Mittelherwigsdorf Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf

- Telekommunikationsanlagen unterirdisch
- Ortslage Zittau Deutsche Telekom AG
- Ortslage Mittelherwigsdorf Deutsche Telekom AG

- Telekommunikationsanlagen oberirdisch (Freileitung)
Ortslage Zittau Deutsche Telekom AG
Ortslage Mittelherwigsdorf Deutsche Telekom AG

- Anlagen der Strallenentwasserung
Ortslage Zittau Strallenbaulasttrager
Aul3erorts StralRenbaulasttrager
Ortslage Mittelherwigsdorf StralRenbaulasttrager

- Sonstige Anlagen (z. B. Feld- und Grundstiicksdrainagen)
Ortslagen Grundstlickseigentimer
Aulerorts Grundstlickseigentimer

Bei erheblichen Teilen der Regenwasserkanalisation im Plangebiet waren der Verlauf der
Kanale, die Funktion, die Leistungsfahigkeit und der bauliche Zustand nicht bekannt und
auch nicht eindeutig einer Rechtstragerschaft zuzuordnen.

Daher wurden im September 2011 im Auftrag des Strallenbauamtes Bautzen TV-Kanal-
untersuchungen bei den betreffenden Kanalen im Plangebiet durchgefihrt.

Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde festgestellt, dass die untersuchten Kanale und
Schachte groftenteils in einem baulich schlechten Zustand sind und daher nicht mehr zur
StralRenentwasserung genutzt werden kdnnen (siehe auch Punkt 4.12 - Entwasserung).

Im Rahmen der geplanten Strallenbaumalinahme sind die vorhandenen Ver- und Entsor-
gungsanlagen zu sichern und bei Erfordernis des Strallenbaues umzubauen.

Vom stralRenbedingten Umbau sind hauptsachlich betroffen:

- NS-Freileitung vom BA in Zittau bis zum Feldschlésschen (B 96 rechts + Querungen)
Die Anlage wurde zwischenzeitlich in Teilen zurlck gebaut.

- NS- und MS-Kabeltrasse vom BA in Zittau tGber S 139 nach Mittelherwigsdorf (B 96
rechts + Querung B 96 bei KP + Anschluss S 139)

- Gasleitungen entlang der B 96 (B 96 links + Querungen)

- Wasserleitungen im baulichen Umfeld der B 96 (z.B. Querung bei der Stral3e der Pio-
niere etc.)

- Lichtmasten in Mittelherwigsdorf (B 96 rechts)

Hinzu kommen noch einzelne Kabel- und Leitungsabschnitte sowie technische Anlagen
(Schieber, Hydranten, Schachte, Verteiler etc.) im Bereich der B 96 und der einminden-
den Strallen.
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4.1

Der Bedarf an zusatzlichen Erneuerungen von Ver- und Entsorgungsanlagen in Verbin-
dung mit der Realisierung der o. g. Strallenbaumalnahme ist von den zustandigen Ver-
tretern der betreffenden Anlagen im Rahmen der weiteren Planung noch genau zu
definieren.

Baugrund/Erdarbeiten

Im November 2008 wurden im Plangebiet Baugrunduntersuchungen und Schadstoffanaly-

sen durchgefiihrt. Die Untersuchungsergebnisse sind aus den folgenden Unterlagen er-

sichtlich:

- Bestands- und Baugrundgutachten vom 28.11.2008

- Bestands- und Baugrundgutachten — Teil Schadstoffgutachen vom 28.11.2008

- Bestands- und Baugrundgutachten — Teil Schadstoffgutachten 1. Ergdnzung vom
06.12.2008

Aus dem Baugrundgutachten geht Folgendes hervor:

Zum Bestand (B 96):

- Von Station 0+000 bis 0+720 ist eine ca. 16 — 20 cm dicke Altasphaltschicht zu ver-
zeichnen. Nach der Station 0+720 bis 1+500 (aul3erhalb Briickenbauwerk 1) betragt
die Dicke der Altasphaltschicht ca. 2 — 3 cm.

- Unter der vorhandenen Asphaltbefestigung ist im Regelfall fortlaufend Natursteinpflas-
ter anzutreffen.

- Die Gesamtdicke des vorhandenen Stra’enoberbaues betragt ca. 38 bis 54 cm.

- Die vorhandene ungebundene Tragschicht (Dicke ca.20 — 30 cm) entspricht nicht den
Anforderungen der ZTV SoB. Die Verwendung als Untergrundverbesserung ist nur be-
dingt méglich (siehe Schadstoffgutachten).

- Unter der StralRenbefestigung bzw. den Oberboden wurde in der Regel ein Schichten-
paket aus LéRlehm in steifer bis weicher Konsistenz, unterlagert von fluviatilen Ablage-
rungen in steifer bis weicher Konsistenz, angetroffen. Bei den Bodenaufschllissen
RKS1, RKS 4 und RKS 8 wurde die glazifluviatile Bodenbildung von der Grundmorane,
bestehend aus Geschiebemergel / Geschiebelehm in steifer bis weicher Konsistenz
unterlagert.

- Mit der Endteufe von 3,00 m wurde bei keinem Bodenaufschluss der Festgesteinhori-
zont erreicht.

- Die anthropogenen Auffillungen beschranken sich im Wesentlichen auf den unmittel-
baren Stralenbereich bzw. auf eine Verbreiterung des StralRenkorpers.

- Es ist mit jahreszeitlich bedingten Schwankungen der Grundwasser- bzw. Schichten-
wasserstande zu rechnen. Dies gilt insbesondere bei sandigen Ablagerungen tber bin-
digen Schichten — Gefahr von Stauwasserbildung.

Zum Ausbau (B 96)

- Auf Grund des unzureichenden Oberbaues und den vorhandenen Bodenverhaltnissen
wird der grundhafte Ausbau der B 96 empfohlen.

- Anstehender Baugrund aus F3-Bdden, Frosteinwirkungszone lIl.
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- Auf Grund ungtinstiger Wasserverhaltnisse gemalf ZTV E ist die Entwasserung des
Planums tUber Entwasserungseinrichtungen einzuplanen.

- Die im Trassierungsbereich angetroffenen Bdden sind nicht zur direkten Versickerung
geeignet.

- Das anfallende Oberflachenwasser ist Uber Regenwasserleitungen, Rickhalteeinrich-
tungen und Reinigungseinrichtungen der Vorflut zuzufiihren.

- Beim Bau von Béschungen und Einschnitten angetroffenes Schichtenwasser ist zu fas-
sen

- Wahrend Bauausfiihrung ist wegen des wasserempfindlichen bindigen Untergrundes
das Oberflachenwasser schnell und standig von Baugruben, Aushubsohlen und Pla-
numsflachen abzufihren.

- Die Wasserhaltung von Oberflachen- und Schichtenwasser ist als offene Wasserhal-
tung zu planen.

- Baugrundverbesserung durch 30 — 50 cm Bodenaustausch — Materialempfehlung: un-
klassifizierte gut gestufte Mineralgemische bzw. Betonrecycling in der Kérnung 0/150.

- Alternativ ca. 40 cm Bodenverbesserung mit Kalk und Mischbinder (Ausflihrung nur
Aulerhalb der Bebauung mdglich)

- Boschungen konnen mit Regelneigung 1: 1,5 ausgebildet werden.
Weitere Angaben sind aus dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Aus den Schadstoffgutachten ist Folgendes ersichtlich:

- Beim Altasphalt ergaben die untersuchten Proben folgende Verwertungsklassen:
Deckschicht (3 — 5 cm dick) Verwertungsklasse A
Mittlere Schicht (8 — 9 cm dick) Verwertungsklasse B
Untere Schicht (4 — 10 cm dick) Verwertungsklasse C

- Das Material der Verwertungsklasse A ist bei allen Verwertungsverfahren einsetzbar
(vorzugsweise Heilkmischverfahren)

- Das Material der Verwertungsklasse B darf nur im Kaltmischverfahren mit Bindemittel
aufbereitet und nur unter speziellen Randbedingungen unter wasserundurchlassigen
Schichten eingebaut werden

- Das Material der Verwertungsklasse C ist auf Grund des angetroffenen Benzo(a)pyren-
Gehaltes ist nicht zur Verwertung zugelassen. Es darf nur auf einer Schadstoffdeponie
endgelagert werden.

- Beim Bankett-Material wurden die untersuchten Proben den Wertungen nach LAGA Z2
(PAK) bzw. >Z2 (PAK, Blei, Zink) zugeordnet.

- Das Bankett-Material der Zuordnung Z2 kann nur eingeschrankt mit definierten techni-
schen Sicherungsmaflinahmen wieder eingebaut werden. Das Material der Zuordnung
> Z2 muss auf einer Schadstoffdeponie endgelagert werden.

- Die untersuchten Proben der alten Tragschicht wurden den Wertungen Z1 (Kupfer) und
>Z2 (Chrom, Nickel, PAK) zugeordnet

- Das Tragschichtmaterial der Zuordnung Z1 kann eingeschrankt wieder eingebaut wer-
den. Das Material der Zuordnung > Z2 muss auf einer Schadstoffdeponie endgelagert
werden.

Weitere Angaben sind dem Schadstoffgutachten zu entnehmen.

107



Bauvorhaben: Unterlage 1
B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlauterungsbericht

412

Im Untergrund ist mit weiteren Schadstoffbelastungen (insbesondere bei Aufflillungen) zu
rechnen.

Zusammenfassend kénnen folgende Annahmen fir die Bemessung des Stralienober-
baues und die Erdarbeiten getroffen werden:

- Frostempfindlichkeit F3 (sehr frostempfindlich) gemaR ZTVE-StB

- Wasserverhaltnisse unglinstig

- Bodenklassen 3 bis 5 gemaf DIN 18300

- Aushubmassen nur in geringen Teilen zum Wiedereinbau geeignet

- Teilweise hohe bis sehr hohe Schadstoffbelastungen

Die Erdarbeiten beinhalten folgende Leistungen:

- Oberboden abtragen, seitlich lagern und profilgerecht auftragen

- Ubrigen Oberboden aufnehmen und verwerten

- Bodenaushub, Profilierung Planum und Einbau Unterbau fir den Straf3enbau

- Lieferung von zum Dammbau sowie zur Unter- bzw. Hinterflllung geeigneten Materia-
lien

- Bodenaustausch bzw. Bodenverbesserung unter Planum Stralenoberbau

- Bodenaushub und -einbau fir Dranagen sowie Ver- und Entsorgungsanlagen

- Seitliche Gelandeanfullungen und —profilierungen

- Beseitigung Uberzahliger Aushubmassen

- Verwertung bzw. Entsorgung schadstoffbelasteter Materialien und Béden

Unter Berlcksichtigung der durch den vorbeschriebenen Baugrund bedingten unzu-
reichenden Tragfahigkeiten ist zum Erreichen auf der OF Planum Stra3enoberbau gefor-
derten Verdichtung / Verformung von Dpr mind 100 % / Ev. mind 45 MPa Bodenaustausch
bzw. Bodenverbesserung erforderlich.

Unter Beachtung der Lage zur angrenzenden Bebauung bzw. der Lage zum FFH-Schutz-
gebiet Mandautal sowie aus technologischen Erwagungen (Bauen unter halbseitiger
Sperrung etc.) ist vorzugsweise mit Bodenaustausch zu rechnen. Hierbei ist auch der Ein-
satz von Schutzvliesen GRK IV als Trennlage zum Untergrund zu bertcksichtigen.

Entwasserung

Wie bereits unter Punkt 4.10 vermerkt, ist der Gberwiegende Teil der im Plangebiet bisher
nicht bekannten und nicht einer Rechtstragerschaft eindeutig zu zuordenbaren Regen-
wasserkanale im Ergebnis der TV-Kanaluntersuchung als mittel bis stark baufallig einge-
schatzt worden. Diese Kanale stehen somit flr die Ableitung des Oberflachen- und
Sickerwassers der auszubauenden B 96 nicht zur Verfligung. Daher sind mit dem Ausbau
der B 96 auch umfangreiche Kanalbaumalnahmen durchzufihren.

Die offentlichen Entwasserungskanale im Stadtgebiet Zittau gehoéren bis auf die Ver-
bandssammler des AZV ,Untere Mandau“ der Stadtverwaltung Zittau und werden tech-
nisch von den Stadtwerken Zittau verwaltet.

Im Stadtgebiet Zittau erfolgt die Ortsentwasserung im Mischsystem bzw. im Trennsystem.
Im Plangebiet sind Abwassersammler im Trennsystem vorhanden.

Die Ortsentwasserung der Gemeinde Mittelherwigsdorf erfolgt im Trennsystem.
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Die Schmutzwassersammler unterliegen der Zustandigkeit der SOWAG. Die Regenwas-
serkanéle sind Eigentum der Gemeinde Mittelherwigsdorf und werden von ihr auch unter-
halten.

Durchlasse und Regenwasserkanale, die ausschliellich der Strallenentwasserung die-
nen, sind durch den StralRenbaulasttrager zu erstellen. Die Unterhaltung letzterer kann in
den Ortslagen den Kommunen Ubertragen werden.

Aus den Lageplanen der Entwasserungsmalfnahmen sind die geplanten Kanalbaumal}-
nahmen ersichtlich. Die einzelnen Kanale sind wie folgt kurz charakterisiert:

RS 12-RS 14
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Zittau

Strallenentwasserung (Festlegung AG)

300 (OD 315)

PP SN 16

RS_1_2 = Anschluss an neuen Kanal im geplanten Aus-
bau-Abschnitt der B 96 in Zittau vor dem Bauanfang bei
Bau-km 0+058 (die BaumalRnahme ist bereits in der Bau-
durchfihrung)

RS _1_4 - Zulauf Graben (RS_1_8)

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Zittau
Strallenentwasserung
300 (OD 315)

PP SN 16

Rohrdurchlass Wirtschaftsweg

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

Rohrdurchlass Kirschallee
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

Auslauf Graben — RS _3 1
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

B 96 rechts in Zittau (Bushaltestelle - Wirtschaftsweq)
StraRenentwasserung

400

PP SN 16

Rohrdurchlass

Einmindung Kirschallee
Strallenentwasserung
400

PP SN 16
Rohrdurchlass

B 96 rechts (Beginn Seitenstreifen - Feldschlésschen)
Strallenentwasserung

250

PP SN 16

Rohrdurchlass bei Weg zum Feldschlésschen
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Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

RS_ 4 1 — Auslauf Graben

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

RS 6 _5-RS 6 5 1

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

RS_6_5 1-RS_6_5 2

Lage:
Zuordnung:

B 96 links (gegenlber Feldschldsschen)
Strallenentwasserung

400

Beton

Rohrdurchlass

Zu- und Auslauf als Béschungsstlick

B 96 rechts (Ende Seitenstreifen - Feldschldsschen)
Strallenentwasserung

250

PP SN 16

Rohrdurchlass Radweg bei KP B 96 — S 139

B 96 links vor KP
StraRenentwasserung

400

PP SN 16

Rohrdurchlass, mit Seitenzulauf

Rohrdurchlass Radweg bei Feldzufahrt

B 96 links gegenlber StralRe der Pioniere
StralRenentwasserung

400

PP SN 16

Rohrdurchlass

Zulauf Graben (RS_6_5) — Auslauf Graben (RS_6_1)

B 96 rechts (Str. d. Pioniere — Zufahrt FI. 355a)
Stralienentwasserung

400

PP SN 16

Rohrdurchlass

Schachte RS _6 2 bis RS_6_4 mit Einlaufrost
Flache Mulde mit Pflaster befestigt

Strale der Pioniere mittig
Stralenentwasserung
400

PP SN 16

StralRe der Pioniere links
Strallenentwasserung
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DN:
Material:
Besonderheiten:

- RS652-RS 653
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

- AL RRHO1-RS 6 5 1
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

- AL RRHO2-RS 6 5 2
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

- AL RRHO3-RS 6 5 3
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

300 (OD 315)
PP SN 16

Stralde der Pioniere mittig
Straflenentwasserung
250

PP SN 16

StralRe der Pioniere quer

Strallenentwasserung

300 (OD 315)

PP SN 16

Anschluss an Drosselschacht - Becken 1 des RRH
(Abflussbegrenzer + Notlberlauf)

Stralde der Pioniere quer

StraRenentwasserung

250

PP SN 16

Anschluss an Drosselschacht - Becken 2 des RRH
(Abflussbegrenzer + Notlberlauf)

StralRe der Pioniere quer

Strallenentwasserung

250

PP SN 16

Anschluss an Drosselschacht - Becken 3 des RRH
(Abflussbegrenzer + Notiberlauf)

- RS_6_4_1-RS_6_4 (Abzweig)

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

- RS_7_10bisRS_7_6
Lage:

Zuordnung:
DN:

Stralde der Pioniere links
Stralienentwasserung

200

PP SN 16

Anschluss an Kanal DN 400 Gber Abzweig
(Haltung RS_6_5—-RS_6_4)

B 96 rechts in Mittelherwigsdorf (Ortseingang — Beginn
G/R rechts)

Ortskanal

300 (OD 315)
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Material:
Besonderheiten:

Zulauf Graben—- RS 7 6
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

RS 7 6-RS 75
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

PP SN 16
Schachte RS_7_10 - RS_7_7 mit Einlaufrost
Flache Mulde, Einlaufstellen mit Pflaster befestigt

B 96 rechts in Mittelherwigsdorf (Beginn G/R rechts)
Straflenentwasserung

400

PP SN 16

relativ flacher Zulauf

B 96 in Mittelherwigsdorf (Beginn G/R rechts — Mitte)
Strallenentwasserung

400

PP SN 16

Zulauf Graben (RS_7 5 1)-RS 7 5

Lage:

Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

RS 75-RS 7 1
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

RS 7 4-RS 7 4 2
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

RS 742-RS 743
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Mittelherwigsdorf(Beginn Strallenquerung
G/R)

StraRenentwasserung

300 (OD 315)

PP SN 16

B 96 in Mittelherwigsdorf (Beginn G/R rechts — Mitte)
Ortskanal

500

PP SN 16

RS_7_1 ist ein vorhandener, sehr tiefer Bestandsschacht
(von dort erfolgt die direkte Ableitung in den Rietschebach
— Einmundung oberstromseitig BW 1)

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Anschluss Kirchsteg)
Ortskanal

300 (OD 315)

PP SN 16

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Anschluss Kirchsteg)
Ortskanal

250

PP SN 16
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- RS7411-RS 74 1
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

- RS7421-RS 742
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Bereich G/R — Kirchsteg)
Strallenentwasserung

200

PP SN 16

RS_7_4 1_1 mit Einlaufrost

Einlaufbereich mit Pflaster befestigt

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Ausfahrt Parkplatz)
Straflenentwasserung (Parkplatz)

250

PP SN 16

- RS.74211-RS 7421

 Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

- ALRRHP-RS 7421
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

- RS7432-RS 743
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

- Einlauf Graben—-RS 7 4 3

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Umfahrt Parkplatz)
StraRenentwasserung (Parkplatz)

200
PP SN 16
RS 7 4 2 1 1 mit Einlaufrost

Einlaufbereich mit Pflaster befestigt

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Parkplatz Teil 2)
Strallenentwasserung

200

PP SN 16

AL_RRH_P = Anschluss an Drosselschacht - Becken 1
des RRH - stdlich Parkplatz

(Abflussbegrenzer + Notiberlauf)

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Einfahrt Parkplatz)
Stralkenentwasserung (Parkplatz)

200

PP SN 16

RS_7_4 3 2 mit Einlaufrost

Einlaufbereich mit Pflaster befestigt

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Bauende Kirchsteg)
Strallenentwasserung (Gemeinde)

200

PP SN 16

RS _7 4 3 2 mit Einlaufrost

113



Bauvorhaben:

Unterlage 1

B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlauterungsbericht

- RS 73-RS 731
Lage:
Zuordnung:
DN:

Material:

Besonderheiten:

- RS 7.2-RS 7 21
Lage:
Zuordnung:
DN:

Material:

Besonderheiten:

Einlaufbereich mit Pflaster befestigt

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Zum Gutchen)
Ortskanal

250

PP SN 16

Anschluss Bereich ,Zum Gitchen®

B 96 links in Mittelherwigsdorf (vor BW 1)
Ortskanal

250

PP SN 16

Anschluss von Bestandskanalen

- Auslauf Rietschebach — KR0O1

Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:

Besonderheiten:

- KROO-RS_8 1
Lage:

Zuordnung:
DN:
Material:

Besonderheiten:

- RS81-RS 8 4
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:

Besonderheiten:

- RS 84-RS 85
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:

Besonderheiten:

Anschlussleitungen :

B 96 links (unterhalb Briickenbauwerk 1)
Ortskanal

400

Steinzeug (vorhanden)

vorhandene Kanalhaltung wird saniert (Inliner etc.)

B 96 links in Mittelherwigsdorf (westlich BW 1 —
Bdschung)

Ortskanal

300 (OD 315)

PP SN 16

Anschluss an Bestandskanal bei KROO (Querung K 8617
in Richtung Rietschebach — Einleitung unterstromseitig
von BW 1)

B 96 links in Mittelherwigsdorf (nach BW 1)
Ortskanal

300 (OD 315)

PP SN 16

B 96 in Mittelherwigsdorf (nach Busbucht links)
Strallenentwasserung

300 (OD 315)

PP SN 16

Anschluss Regenrtckhaltebecken im 2. BA (Planung VIC)
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- Fur StraRenablaufe DN 150 bis 200 — PP (SN 8 — SN 16)
Sohlgefélle mind. 1 %

- Fir Linienentwasserungssysteme DN 100 bis 150 — PP (SN 8 — SN 16)
Sohlgefalle mind. 1 %

Ein- und Auslaufe bei den Graben:

- Stirnmauer aus Beton und Naturstein

- Schutzgelander vor der Mauer

- Ein- und Auslaufbereiche befestigt (Pflaster etc.)

- Hoéhenanpassung Ein- und Auslauf durch Wechsel vom Mulden- zum Grabenquer-

schnitt

Bauwerke:

- Schachte DN 1000 aus Betonfertigteilen
DN 600 bzw. DN 800 aus PP/ PE
Schachtabdeckung DN 600 - Bkl. D 400

- StralRenablaufe DN 450 aus Betonfertigteilen
mit Aufsatz 300 x 500 bzw. 500 x 500 — Bkl. D 400

- Linienentwasserungssysteme NW 100, Bkl. B 125 bzw. D 400

Einbau nur in Geh- und Radwegen sowie bei
Grundstuckszufahrten fur PKW

Die nicht mehr benétigten Kanale und Schachte werden komplett ausgebaut bzw. fachge-
recht verfullt.

Weitere Angaben sind den Lageplanen und den Hohenplanen zu entnehmen.

Die Bemessung und Festlegung der Querschnitte fir die Regenwasserkanale ist entspre-
chend den Vorgaben und Forderungen der RAS EW erfolgt. Dies gilt auch bei den Gra-
benverrohrungen bezuglich der Wahl der Mindestnennweite fir Rohrdurchlasse (DN 400).

Das im Bereich der Verkehrsflachen anfallende Oberflachenwassers soll in den nicht an-
gebauten StraRenbereichen Uber Mulden abgeleitet werden bzw. nach Méglichkeit in den
flachen Muldenbereichen bzw. im angrenzenden Gelande verdunsten und versickern. Die
Ableitung des in Mulden gesammelten Oberflachenwassers wird Uber Durchlasse und Re-
genwasserkanale in Richtung der im weiteren Umfeld vorhandenen Vorfluter bzw. Gewas-
ser erfolgen.

Die geplanten StralRenmulden wurden aus den folgenden Griinden grof3ziigig bemessen:
- VergréRerung der Verdunstungs- und Versickerungsflache

- Schaffung von ausreichend Vorhalteraum fur den Winterdienst (Schneeraumung etc.)
- Verbesserung der Sichtbeziehungen (z. B. bei der Rechtskrimme 1)

Bei angebauten Strallenabschnitten dienen Strallenablaufe, teils auch in Verbindung mit
Bord- und Muldenrinnen zur Fassung und Ableitung des anfallenden Regenwassers. Die
weitere Ableitung erfolgt iber Regenwasserkanale in Richtung der Vorfluter.

In Zittau erfolgt die Weiterleitung des Oberflachenwassers Uber bestehende Kanéle und
Graben in Richtung Mandau.

In Mittelherwigsdorf steht der Rietschebach (unterhalb Briickenbauwerk 1) als nattrlicher
Vorfluter fur die Strallenentwasserung der B 96 zu Verfugung. Ein Teil des anfallenden
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Oberflachenwassers wird AulRerorts auch entlang der S 139 Gber Mulden, Graben und
Kanale in Richtung unbebautes Gelande gefuhrt (siehe Entwasserungsabschnitt 2B — B
96 links).

Das Stralenplanum wird mit ausreichender Querneigung (mind. 2,5 %) in Richtung der
Sickeranlagen hergestellt. Analoges gilt fir das Untergrund-Planum.

Zur Entwasserung des Strallenplanums werden Langssicker mit Sickerrohrleitungen an-
geordnet und zwecks Ableitung an die geplanten Regenwasseranlagen (Stralenablaufe.
Schachte, Kanale etc. mit angeschlossen.

Bei geeigneten topografischen Verhaltnissen (Damme, hohe Langsneigung etc.), laufen
die Sickerleitungen mittels Anschlussleitungen auch Gber OK Gelande aus. Das anfal-
lende Sickerwasser wird u. a. dann Uber Mulden und Graben mit abgeleitet.

Auf Grund der ermittelten Mehrmenge an Regewasserzufluss zum Rietschebach (Einlei-
tung oberstromseitig von BW 1) aus den Entwasserungsgebieten 2A + 2C wurden als
Kompensation folgende Regenwasserrickhaltemalinahmen in vorgenannten Gebieten
geplant:

- Regenwasserrickhaltebauwerk entlang der Studseite der Stralie der Pioniere
- Regenwasserrickhaltebauwerk sudlich des Parkplatzes

Die betreffenden Becken fassen hauptsachlich Oberflachenwasser, welches der Strallen-
entwasserung aus seitlichen Gelandeflachen zuflie3t (iberwiegend Sonderzufliisse) und
geben dieses zeitversetzt mit mittels Abflussbegrenzer in die Regenwasserkanalisation
ab. Somit werden Spitzenzuflisse in den Reiteschbach verringert.

Regenwasserrickhaltung an der Stral3e der Pioniere

Auf Grund der topografischen Gegebenheiten erfolgt die Regenwasserriickhaltung tber 3
aneinander gereihte, offene Becken mit Schlammraum und Speicherraum entlang der
Sldseite der Stral3e der Pioniere.

Als Becken-Umfassung dienen Winkelstitzwande in Kombination mit dammartigen Auffil-
lungen aus stark bindigen Erdstoffen.

Die Becken sind so gestaltet, dass eine Bewirtschaftung der Beckenflache (Wiese mit
Schlammraum) mit einfachen Maschinen und Geraten bearbeitbar ist.

Im Auslaufbereich ist je Becken ein Schacht mit Rohrzufluss tber dem Schlammfangni-
veau und mit Uberlaufschwelle ab OK Speicherraum angeordnet. Von dort wird iiber ei-
nen integrierten Abflussbegrenzer das Wasser gedrosselt dem Regenwasserkanal
zugefiihrt. Fir den Notfall bestehen aber auch Méglichkeiten des gezielten Uberlaufes in
das Kanalnetz.

Regenwasserriickhaltung am Parkplatz (Gaststitte Zum Gitchen)

Die Regenwasserrlckhaltung erfolgt Gber ein offenes Becken mit Schlammraum und
Speicherraum.

Als Becken-Umfassung dienen Winkelstitzwande in Kombination mit dammartigen Auffil-
lungen aus stark bindigen Erdstoffen.

Das Becken ist so gestaltet, dass eine Bewirtschaftung der Beckenflache (Wiese mit
Schlammraum) mit einfachen Maschinen und Geraten bearbeitbar ist.
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Im Auslaufbereich des Beckens ein Schacht mit Rohrzufluss tiber dem Schlammfangni-
veau und Uberlaufschwelle ab OK Speicherraum angeordnet. Von dort wird tiber einen
integrierten Abflussbegrenzer das Wasser gedrosselt dem Regenwasserkanal zugefihrt.
Fir den Notfall bestehen aber auch Méglichkeiten des gezielten Uberlaufes in das Kanal-
netz.

Angaben zur Bemessung der StralRenentwasserung sind der Unterlage 18 zu entnehmen.

Bauliche Angaben zu den Becken sind aus den Querschnitten der Regenwasserrtickhal-
tung zu entnehmen.

StraBenausstattung

Die StralRenausstattung beinhaltet Leitpfosten, einzelne Poller, Schutzgelander sowie die
Markierung, Beschilderung und Streckenkilometrierung der Stralenverkehrsanlagen.
Hinzu kommt der Umbau der vorhandenen Streckenfernmeldeanlage an der Einmindung
der S 139 in die B 96.

Die in der Ortslage Mittelherwigsdorf bereits an den Haltestellen vorhandenen Wartehaus-
chen werden nach strallenbaulichen Erfordernissen entsprechend angepasst bzw. umge-
baut.

Das Stadtische Informationssystem im Zufahrtsbereich zum Gewerbegebiet Pethau wird
an die Umfahrt bei der Kirschallee umgesetzt.

Die Fachplanung der Erneuerung und Erweiterung der StralRenbeleuchtung ist kein Be-
standteil des Feststellungsentwurfes. Bauherren hierflir sind die jeweils zustandigen
Stadte und Gemeinden.
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5. Angaben zu den Umweltauswirkungen

5.1 Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

511 Bestand

Das Plangebiet der B 96 im 1. Bauabschnitt beginnt am Rand der Ortslage Zittau, fuhrt
Aulerorts weitestgehend Uber freies Gelande (landwirtschaftlich genutzte Flachen) nach
Mittellherwigsdorf und schlief3t kurz vor dem Ende der Ortsdurchfahrt Mittelherwigsdorf an
den 2. Bauabschnitt an.

In der Ortslage Zittau ist nur linksseitig eine lockere Bebauung zu verzeichnen. Hierbei
handelt es sich hauptsachlich um Handels-, Gewerbe- und Bildungseinrichtungen.

Aulerorts grenzt unmittelbar nach dem Ortsausgang Zittau rechtsseitig das Feldschloss-
chen an. Unmittelbar nach der Einmindung der Strale der Pioniere ist ein weiteres be-
bautes Grundstiick an der B 96 zu verzeichnen. Die betreffenden Gebaude werden
hauptsachlich zu Wohnzwecken genutzt.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf beginnt rechtsseitig entlang der B 96 die Bebauung mit
dem Friedhof, gefolgt von mehreren teils nah angrenzenden Wohngebauden und endet
nach dem Ortsausgang von Mittelherwigsdorf. Im Bereich der das BW 1 unterquerenden
HauptstralRe (K 8617) sind einzelne Handwerks- und Gewerbeflachen zu verzeichnen.

Linksseitig der B 96 beginnt die Bebauung nach der Einmindung Kirchsteg mit der Gast-
statte ,Zum Gutchen®, anschlieRend folgen einzelne Wohngebaude. Nach dem Brilicken-

bauwerkes 1 ist etwas zurlickgesetzt die Grundschule der Gemeinde Mittelherwigsdorf zu
verzeichnen. Das folgende Bauern-Gehdft bildet den linksseitigen Abschluss der linkssei-
tigen Bebauung in der Ortslage.

Gemal der Stellungnahme der Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien wurden in
den Jahren 2006 bis 2010 insgesamt 62 Verkehrsunfalle polizeilich registriert.

Davon waren 19 Verkehrsunfalle mit zwei Leichtverletzten und 15 Wildunfalle tGber die ge-
samte Strecke verteilt.

Den Unfallschwerpunkt bildet der Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139) mit 28 Ver-
kehrsunfallen. Davon waren 4 Unfélle mit Personenschaden (2x schwerer Personenscha-
den) zu verzeichnen.

Erganzend wurde festgestellt, dass auf Grund von Fehleinschatzungen des Kurvenverlau-
fes der Rechtskrimme 1 in den Vorjahren in beiden Richtungen mehrfach schwere Ver-
kehrsunfalle mit Todesfolge zu verzeichnen waren.

Wege fir Fuldganger sind im Plangebiet nur in folgenden Bereichen entlang der B 96 zu
verzeichnen:

Ortslage Zittau
- B 96 links von BA bis Zufahrt ehemaliges Watzdorfheim

AuB3erorts
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5.1.2

- Keine Gehwege vorhanden

Ortslage Mittelherwigsdorf

- B 96 rechts von Bushaltestelle gegentber der Gaststatte ,Zum Gultchen® bis zum be-
bauten Grundstlick nach der Einmindung Siedlung

- B 96 links nach der Einmundung Kirchsteg bis zum Ende der linken Bushaltestelle

Umweltauswirkungen

Durch den geplanten Ausbau der B 96 sind keine negativen Umweltauswirkungen auf die
Menschen und ihre Gesundheit zu erwarten.

Der geplante StralRenverlauf orientiert sich weitestgehend an der vorhandenen Trassie-
rung der B 96.

GemaR dem Schalltechnischem Gutachten liegen keine wesentlichen Anderungen des
Verkehrsweges im Sinne der 16. BImSchV vor. Die Beurteilungspegel werden um weniger
als 3 dB(a) erhdht. Gleichfalls ergeben sich keine Pegelerhéhungen an schutzbedirftigen
Gebauden, bei denen der Beurteilungspegel tags von 70 dB(A) bzw. nachts von 60 dB(A)
erreicht ist.

Unter Berucksichtigung der Ergebnisse der Verkehrsprognose 2030 des Freistaates
Sachsen ist gegenuber der Verkehrsanalyse 2015 auf Grund der Bevoélkerungsentwick-
lung und der Verlagerung von Verkehrsstromen auf die B 178n mit einem fallenden Ver-
kehrsaufkommen im Prognose-Zeitraum 2030 im Ausbaubereich der B 96 zu rechnen.

Untern Bericksichtigung der vorgenannten Prognose sowie der weiteren Verscharfung
von Umweltanforderungen fir den motorisierten Verkehr und der damit verbundenen,
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren ist mit insgesamt fallenden
Abgas- und Feinstaubbelastungen durch den Fahrzeugverkehr zu rechnen. Dies gilt auch
unter Berucksichtigung der zukunftig verstarkt zum Einsatz kommenden Elektrofahrzeuge.
Ein weiterer Beitrag hierzu erfolgt durch die Trennung des Ful3ganger- und Radverkehrs
vom motorisierten Verkehr. Zum einen sind die unmittelbaren Belastungen auf die Ful3-
ganger und Radfahrer geringer und andererseits werden zusatzliche Brems- und Be-
schleunigungsvorgange vermieden.

Mit dem geplanten Neubau des Radweges (Innerorts als gemeinsamer Geh-Rad-Weg)
von Zittau nach Mittelherwigsdorf sowie der geplanten Erweiterung und Verbreiterung von
Gehwegen wird insbesondere die Sicherheit fur die schwachen Verkehrsteilnehmer er-
heblich verbessert. Dies gilt auch bezlglich der geplanten MalRnahmen fur Behinderte.

Durch die geanderte Einmundung der S 139 in die B 96 mit 100gon Einmindungswinkel
werden die vorfahrtsrechtliche Unterordnung der S 139 hervorgehoben, die Sichtbezie-
hungen verbessert und somit die Verkehrssicherheit erhoht.

Letzteres gilt auch flir den Anschluss der Strale der Pioniere.
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5.2 Naturhaushalt

5.2.1 Bestand

Biotopstrukturen, Pflanzen und Tierlebensrdume

Bedeutsame Biotopstrukturen im unmittelbaren Trassenumfeld sind:

- Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) ,Mandautal* EU-Nummer DE5054301 im Bereich
Kirschallee

- Streuobstbestand in der Ortslage Mittelherwigsdorf

- Hohlenreicher Altbaumbestand im Parkgelande (ehemaliges Watzdorfheim)

- Kirschallee mit hohem Totholzanteil

Das FFH-Gebiet ,Mandautal“ grenzt im Westen der B 96 im Bereich der Kirschallee und
der Umfahrt bei der Kirschallee mit einer Ecke an das Plangebiet der Strallenbaumal}-
nahme an.

Gras- und Staudenfluren auf den Béschungen und Ackerrandern haben flr wildwach-
sende Pflanzen, die weitgehend aus den intensiv bewirtschafteten Ackerflachen verdrangt
wurden, eine gewisse Bedeutung.

Auf Grund der intensiven Bewirtschaftung besitzen die grofen Acker- und Griinlandfla-
chen fur Tiere und Pflanzen eine geringe Bedeutung.

Die Beeintrachtigungen durch Wohnen/Gewerbe sowie Infrastruktur/Verkehr bestehen vor
allem in der Versiegelung von Flachen und somit im Verbrauch von Pflanzenstandorten
und Tierlebensraumen.

Die Trasse der bestehenden und fir den Ausbau vorgesehenen Abschnitte der B 96 flihrt
Uberwiegend durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen. Die durch die Landwirt-
schaft hervorgerufenen Belastungen bestehen im Wesentlichen aus der Nivellierung der
Landschaft (Strukturverarmung) sowie aus Eintragen in die Landschaft durch den Diinger-
und Pestizid-Einsatz.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 3.3

Boden

Im Nahbereich der Stralde ist davon auszugehen, dass aufgrund der Schadstoffimmissio-
nen die natlrlichen Bodenfunktionen zum Teil beeintrachtigt sind. Die landwirtschaftlich
genutzten Béden im Planungsraum werden mehr oder weniger intensiv bearbeitet (mdgli-
cher Schadstoffeintrag durch Dinger und Pestizide). Mechanische Belastungen (Maschi-
nen) kénnen zur Bodenverdichtung fihren, grofl3flachige Ackernutzung begiinstigt Erosion
durch Wasser und Wind.

Weiterhin ist mit Schadstoffbelastungen aus dem Strallenverkehr zu rechnen (siehe Bau-
grundgutachten — Teil Schadstoffgutachten).

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 3.4

Wasser
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Entlang des Fahrbahnrandes der B 96 ist von einer Akkumulation verkehrsbedingter
Schadstoffe sowie von Stoffeintrégen aus der Landwirtschaft und einer dadurch bedingten
Belastung von Grund- und Oberflachenwasser auszugehen.

Die im Baugrundgutachten - Teil Schadstoffgutachten fiir den Bereich des Strallenober-
baues ermittelten Schadstoffbelastungen bestatigen diese Annahme (siehe z. B. Schad-
stoffgehalt in den Banketten etc.).

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 3.5

Klima/Luft

Klimabedingte Vorbelastungen im Planungsraum sind die regional bedingten Belastungen
durch Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Haushalte und Verkehr. Im unmittelbaren Pla-
nungsgebiet wirkt vor allem der Strallenverkehr als lufthygienischer Faktor (Abgase,
Staub)

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 3.6

5.2.2 Umweltauswirkungen

Biotopstrukturen, Pflanzen und Tierlebensrdume

Wahrend der Bauphase ist in der unmittelbaren Umgebung der Baustelle mit folgenden
Auswirkungen zu rechnen:

- Verlust von Geholzen, Ruderalfluren, Acker und Grinland

- Beeintrachtigung von Baumen im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich

- Stérung der Fauna durch Larm, Staub, Licht und erhéhte Fahrzeugbewegungen

- Beschadigung, Zerstérung potentieller Fortpflanzungs- und Ruhestatten

Obwohl die Auswirkungen zeitlich begrenzt sind, kdnnen die Beeintrachtigungen nach Ab-
schluss der Bauarbeiten noch anhalten, wie z. B. Bodenverdichtung im Wurzelbereich
strallennaher Baume.

Zu den anlagebedingten Beeintrachtigungen zahlen:

- Verlust von Einzelbdumen (14 Stlick)

- Verlust von Gehdlzflache (Park: ca. 280 m?, sonstiges: ca. 70 m?)

- Verlust von Geholzkulturflache (Schnittgriin ca. 540 m?)

- Verlust von Hecken in der Ortslage Mittelherwigsdorf (ca. 80 m)

- Verlust von Stralen begleitenden Gras- und Ruderalfluren (ca. 10.000 m?)
- Verlust von Ackerflachen (ca. 17.260 m?)

Auf Grund der kurzfristig nicht regenerierbaren Biotopfunktion sind die Gehdlz-Verluste
als nachhaltig und somit als Eingriff zu werten.

Es sind zu den bestehenden betriebsbedingten Auswirkungen (Verkehr auf der B 96)
keine zusatzlichen Auswirkungen zu erwarten.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 4.3.1

Boden und Wasser
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Wahrend der Bauphase kann es zu offenen Bodenflachen (Erosionsgefahr), Bodenverdichtun-
gen und -umlagerungen sowie zu Schadstoffeintragen in Grund- oder Oberflachenwasser kom-
men. Wesentliche baubedingte Beeintrachtigungen sind:

- Schadstoffeintrag durch Bau- und Betriebsstoffe

- Inanspruchnahme unversiegelter Bereiche als Arbeitsflache und Baustofflager, damit
verbunden Bodenverdichtung, Stérung der Bodenstruktur und Stérung der Retentions- und
Versickerungsfunktion

Es sind die Vorgaben der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie bei der Bauausfiihrung unbe-
dingt zu beachten.

Bei fachgerechter Bauausfuihrung und sorgfaltiger Entsorgung von Reststoffen kann davon
ausgegangen werden, dass die baubedingten Beeintrachtigungen zeitlich begrenzt sind.
Nachhaltige Stérungen des Schutzgutes Boden sind somit nicht zu erwarten und die Auswir-
kungen nicht als Eingriff zu werten.

Die Neuversiegelung von bisher unversiegelten Flachen fihrt zur Stérung der chemi-

schen, biologischen und physikalischen Bodenfunktion. Sie verringert die Versickerungs-

und Grundwasserneubildungsrate in den betroffenen Bereichen und fihrt zu einer, wenn

auch geringen, Anderung des Abflussverhaltens. Diese Stérungen sind als erheblich und

deshalb als Eingriff zu werten. Die wesentlichen anlagebedingten — und somit dauerhaften

Beeintrachtigungen der Schutzgiter Boden und Wasser sind:

- Versiegelung bisher unversiegelter Flachen durch Stra’e und Radweg (Versiegelungs-
grad 100%) - ca. 7.430 m?

- Vollstandige Versiegelung (Versiegelungsgrad 100 %) von teilversiegelten Flachen
(alte Bankette, Schotter - Versiegelungsgrad 50%) - ca. 2.280 m?

- Teilversiegelung (Versiegelungsgrad 50 %) durch Neubau von Bankett- / Schotterfla-
chen — ca. 3930 m?

- Dauerhafte Veranderungen des Bodens durch Uberformung infolge des Neubaus von
Bdschungen, Mulden und den Retentionsbereichen - ca. 18.360 m?

Die Neuversiegelung ist nur vermeidbar bzw. minimierbar, wenn auf die Baumaflinahme
verzichtet wirde. Da dies ist nicht Gegenstand ist, kann nur die Beeintrachtigung infolge
Bodenauf- bzw. —abtrag durch geeignete MalRnahmen minimiert werden.

Durch die BaumalRnahme entstehen fir die Schutzgiter Boden und Wasser keine be-
triebsbedingten Beeintrachtigungen, die Uber die bestehenden Belastungen hinaus ge-
hen. Durch die Verwendung von Tausalzen auf Stral’e und Radweg kann es zur
Beeintrachtigung von bisher davon nicht betroffenen Bodenflachen kommen.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 4.3.2

Klima/Luft

Infolge des Baugeschehens kann es zu Luftverunreinigungen und Staubentwicklungen
kommen, die zeitlich begrenzt und im Sinne des § 8 SdchNatSchG nicht erheblich sind.

Durch den Stra’enbau kann es infolge der Neuversiegelung und dem Verlust einiger
Geholze zur Veranderung des Kleinklimas kommen. Die Beeintrachtigung der klimati-
schen Ausgleichsfunktion ist aber im Verhaltnis zur Grélie der im Bearbeitungsraum
und angrenzend vorhandenen Kaltluftentstehungsflachen als gering einzuschatzen.
Die zu erwartenden Beeintrachtigungen kdnnen mit umfangreichen Gehdlzpflanzungen
kompensiert werden.
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Durch das Bauvorhaben entstehen flr das Schutzgut Klima/Luft keine betriebsbedingten
Beeintrachtigungen die Uber denen des Bestands liegen.

Weitere Angaben — siehe LBP Punkt 4.3.3

53 Landschaftsbild

5.3.1 Bestand

In Bezug auf Landschaftsbild und Erholungseignung weist der 6stliche Teil des Plange-
bietes eine hohe Vorbelastung auf.

Der Stralenbaumbestand hat sich bis auf zwei Exemplare verringert. Davon fallt nur die
Pappel sudlich Mittelherwigsdorf auf.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 3.5

5.3.2 Umweltauswirkungen

Infolge des Baugeschehens (erhdhter Fahrzeugverkehr durch Boden-, Material- und sonstige
Bautransporte) sowie bei der Baufeldfreimachung (Baume und Straucher fallen etc.) kommt
es zu Larm- und Staubentwicklungen entlang der B 96. Nach Abschluss der Bauarbeiten so-
wie bei entsprechend umweltschonender Baudurchflihrung und Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Bauzeiten (vor allem innerhalb der Ortslage sowie in unmittelbarer Umge-
bung) ist mit weiteren Auswirkungen nicht zu rechnen.

Als anlagebedingte Beeintrachtigungen sind Verluste von landschaftsbildpragenden Ein-
zelbaumen zu verzeichnen. Da ein Teil der Geholzverluste im gering strukturierten Ag-
rarraum auftritt, stellt die Reduzierung von Landschaftsbildpragenden Strukturen einen
Eingriff in das Landschaftsbild dar, der im betroffenen Raum mit Gehdlzpflanzungen
kompensiert wird. Der neue Radweg ist eine qualitative Aufwertung der Erholungseig-
nung.

Durch das Bauvorhaben entstehen fur das Schutzgut Landschaftsbild und den
Erholungswert keine betriebsbedingten Beeintrachtigungen.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 4.3.4
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54 Kulturguter und sonstige Sachgiliter

5.4.1 Bestand

In der Ortslage Zittau ist nur linksseitig der B 96 im Plangebiet eine weitraumige Bebauung
zu verzeichnen. Rechtsseitig schlieRen Felder und Wiesen an.

AuBerorts sind nur rechtsseitig 2 bebaute Grundstlicke direkt an der B 96 ersichtlich. An-
sonsten grenzen beidseitig der B 96 hauptsachlich Wiesen und Felder an.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf sind neben einzelnen Wiesen und Ackerflachen beidseitig
der B 96 bebaute Grundstuicke zu verzeichnen.

Folgende Kulturdenkmale und sonstige Baudenkmale sind im Planungsgebiet sowie im un-
mittelbaren Umfeld der B 96 ersichtlich:

Zittau, OT Pethau (Gemarkunq)
- Watzdorfheim (Neusalzaer Strale 55 — B 96 links)

Mittelherwigsdorf (Gemarkung)

-Feldschl6Rchen (Zittauer Stralle 19) — B 96 rechts nach Ortseingang Zittau
Chausseehaus (Zittauer Stralle 17 — B 96 rechts nach Einmindung Str. d. Pioniere)
Kirche und Kirchhof (Zittauer Stralte 15 — B 96 rechts gegenlber Kirchsteg)
Pfarrhaus (Zittauer Strafl’e 13 — B 96 rechts nach Ortseingang)

Kriegerdenkmal (Zittauer Stral’e 2 — B 96 links bei Grundschule)

Die vorgenannten Objekte sind nur geringfligig bei Gelandeanschliissen tangiert. So sind
teils kleinere Anpassungen von Zufahrten und Zugangen sowie Einfriedungen erforderlich.

Das Plangebiet ist durch Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gastronomie, Bildung und
Wohnen gepragt.

54.2 Umweltauswirkungen

Durch den geplanten Ausbau der B 96 und den damit verbundenen Neubau von Radver-
kehrsanlagen sowie der Anpassung der vorhandenen Einmindungen ist die Erweiterung
und partielle Verschiebung der vorhandenen Straliengrundstiicke zwingend erforderlich.

Somit ist ein umfangreicher Grunderwerb fir den Ausbau der geplanten Verkehrsanlagen
sowie fur landschaftspflegerische Ersatz- und AusgleichsmalRnahmen geplant. Dies be-
trifft hauptsachlich landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Der Erwerb und Abriss von Gebauden zum Ausbau der B 96 ist nicht vorgesehen.

Die Belange zum Schutz der angrenzenden Baudenkmale werden bei der Planung und
Baudurchflihrung berlicksichtigt.

Weiterhin sind voriibergehende Inanspruchnahmen von angrenzenden Grundstlicksfla-
chen wahrend der Bauausfihrung (z. B. fir Oberbodenlager etc.) erforderlich.
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In Verbindung mit den notwendigen landschaftspflegerischen Ersatzmalnahmen auller-
halb des Plangebietes sind auch zur Verfliigung gestellte Grundstlicke dauerhaft zu be-
schranken, sofern kein Grunderwerb hierfiir erfolgen kann.

Insgesamt sind folgende Flachenanteile beziglich des Erwerbs bzw. Gebrauchs von
Grundstucken fur die geplante Stralenbaumalinahme zu verzeichnen:

- Grunderwerb — Stralienbau ca. 25.330 m?
- Grunderwerb — Ausgleichs und ErsatzmaflRnahmen LBP ca. 6.930 m?
- Dauerhaft beschrankte Flachen (Ersatzmalinahmen LBP) ca. 1.810 m?
- Vorlbergehende Flacheninanspruchnahme ca. 12.648 m?

5.5 Artenschutz

Unter Berlcksichtigung der Grenzlage zum FFH-Gebiet DE5054301 ,Mandautal” (landes-
interne Meldenummer 113) wurde ein Artenschutzbeitrag fir den geplanten Ausbau des
1. Bauabschnittes der B 96 nérdlich Zittau durch IB Langenbach erarbeitet (Angaben zum
FFH-Gebiet siehe auch unter Punkt 5.6).

Das FFH-Gebiet wird durch die geplante StraRenbaumalinahme nur partiell im intensiv
landwirtschaftlich genutzten Randbereich (Ackerflachen) tangiert.

Wesentliche Nutzungsstrukturen im Untersuchungsgebiet sind, beidseitig der B 96, Uber-
wiegend grofRraumige landwirtschaftlich genutzte Flachen mit wenigen Gehdlzen und an-
deren Strukturelementen (Grinlandstreifen, Ackerrander, kleinflachige Ruderal- und
Staudenfluren). Am Baubeginn grenzt an der Siidseite der Stral’e eine alte Parkanlage
an, die teils waldartige Bereiche (Uberwiegend Eichen, Buchen, Hainbuchen, Spitz- und
Bergahorn) sowie Wiesen und Streuobstflachen aufweist. Wald ist innerhalb des Bearbei-
tungsraumes nicht vorhanden.

Innerhalb des Bearbeitungsraumes sind nur wenige Gehdlzstrukturen (Einzelbaume,
Gruppen) vorhanden. Im Bereich der Einmindung Strale der Pioniere sind drei Land-
schaftsbild pragende Baume vorhanden (zwei Linden und eine Schwarzpappel)

Das Plangebiet der B 96 ist prozentual wie folgt gegliedert:
- ca. 70 % Ackerflachen

- ca. 5 % Park mit altem Baumbestand

- ca. 25 % Siedlung mit hohem Gartenanteil

Das Untersuchungsgebiet befindet sich auRerhalb des sich westlich von Mittelherwigsdorf
erstreckenden Landschaftsschutzgebietes (LSG) ,Mandautal“. Flachenhafte Naturdenk-
male sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Besonders geschiitzte Biotope gemal §21 Sachsischem Naturschutzgesetz aulierhalb
des vorgenannten FFH-Gebietes im Planungsbereich sind:

Parkanlage des ehemaligen Watzdorfheims mit altem Baumbestand in Zittau
Streuobstbestande in der Ortslage Mittelherwigsdorf

Naturdenkmal Friedenseiche auf dem Friedhof in Mittelherwigsdorf

Eiche in der Ortslage Mittelherwigsdorf westlich B 96

Folgende Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang | der FFH-Richtlinie werden fur das FFH-
Gebiet angegeben:
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- Kalk-Trockenrasen

- Flachland-Mahwiesen

- Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

- Erlen-, Eschen- und Weichholzauenwéalder
- Schlucht- und Hangmischwalder

Fir das FFH-Gebiet wurden gemal Unterlagen des Freistaates Sachsen folgende Arten
benannt:
- Gemal Anhang Il der FFH-Richtlinie

Séugetiere

GrolRes Mausohr (Myotis myotis)

Schmetterlinge
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Phengaris nausithous)

Die Erfassung der Arten im Umfeld der geplanten BaumalRhahme wurde im Zeitraum
von Marz bis Juni 2011 durchgefuhrt (verantw. Diplombiologe Andreas Hurtig). Diese
Erfassung wurde seitens IB Langenbach durch die Jahr 2020 erfolgten Begehungen

und umfangreiche Recherchen Uberpriift.

Die beiden genannten Tierarten wurden wahrend der faunistische Erfassung 2011 nicht
gefunden.

Fir das GroRe Mausohr konnte 2012 ein Nachweis im Rahmen der Masterarbeit von
Linda Augustin (LRA Gorlitz, Umweltamt, Untere Naturschutzbehérde) in weniger als
10 m Entfernung zum Untersuchungsraum erbracht werden.

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenblauling wurde zuletzt 2019 innerhalb des betreffen-
den Messtischblattquadranten (5054/4) nachgewiesen (LfULG — Datenportal iDA).

Im Zentrum der Erfassung stehen besonders bzw. streng geschutzte Arten, insbeson-
dere Arten der FFH-Richtlinie, Anhang IV, Europaische Vogelarten.
Die durchgefiihrte Erfassung bezog sich hierbei auf hauptsachlich auf folgende Tier-

gruppen:

Fledermause: Eptesicus serotinus (Breitfliigelfledermaus)
Myotis brandtii (groRe Bartfledermaus)
Nyctalus noctula (Abendsegler)
Pipistrellus nathusii (Rauhautfledermaus)
Pipistrellus pipistrellus (Zwergfledermaus)

Mittel- und GroRsauger: Lutra lutra (Fischotter)

Amphibien: Rana dalmatina (Springfrosch)

Kafer: Eremit, Heldbock, Hirschkafer

Végel: Alcedo atthis (Eisvogel)

Columba oenas (Hohltaube)
Dryocopus martius (Schwarzspecht)
Picus canus (Grauspecht)

Far das Untersuchungsgebiet wurde eine recht hohe Zahl von Tierarten festgestellt, wobei nur
bei der Gruppe Fledermause und Schmetterlinge streng geschutzte Arten auftreten.
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Fir die nach §44 BNatSchG durchzufiihrende vertiefende Prifung kénnen bestimmte Arten
ausgeschlossen werden.

Diese Tierarten sind:
Feldhase, Erdkrote, Teichfrosch, Teichmolch und Blindschleiche

Folgende Arten wurden ermittelt, fur die eine Betroffenheit durch bau- und anlagebedingte Be-
eintrachtigungen nicht ausgeschlossen werden kann:

Saugetiere: Breitfligelfledermaus - Eptesicus serotinus
Fransenfledermaus — Myotis nattereri
GrolRer Abendsegler - Nyctalus noctula
GroRe Bartfledermaus - Myotis brandtii
GrolRes Mausohr - Myotis myotis
Langohrfledermaus — Plecotus spec.
Zwergfledermaus — Pipstrellus pipistrellus

Végel: Mausebussard — Buteo buteo

Schmetterlinge: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling — Phengaris nausithous
(Syn. Maculinea n., Glaucopsyche n.)

Die zu erwartenden Hauptwirkungen aus der Umsetzung des Stral3enausbaus sind:

Baubedingte Auswirkungen:

- Temporare Flacheninanspruchnahme fir die Bauausfiihrung

- Uberformung des Bodens

- Verlust bzw. Gefahrdung von Gehélzen und sonstigen Vegetationsbestanden durch
Baufeldfreimachung sowie Nutzung von Flachen als Arbeitsflache und Baustofflager

- Schadstoffemissionen, stérende Fahrzeugbewegungen, Erschutterungen

Anlagebedingte Auswirkungen:

- Voll- und Teilversiegelung bisher unversiegelter Flachen

- Dauerhafte Uberformung des Bodens durch Neugestaltung des Gelandes

- Verlust von Lebensraum fur Pflanzen und Tiere

- Beeintrachtigung der klimatischen Ausgleichsfunktion durch Neuversiegelung und Ver-
lust von Vegetationsstrukturen

- Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Verlust von Gehdlzstrukturen und tech-
nischer Uberformung

Betriebsbedingte Auswirkungen:

- Beeintrachtigung der Tierwelt durch Larm, Fahrzeugbewegungen, Schadstoffemissio-
nen sowie Trenneffekte

- Eintrag von Schadstoffen in den Boden und somit in den Wasserhaushalt aus Ver-
kehrsaufkommen an sich und Winterdienst

Im Bearbeitungsraum sind keine Vorkommen geschitzter Pflanzenarten nachgewiesen
worden. Daher erfolgten in Bezug auf Pflanzenarten keine Prifung des Artenschutzes und
der Verbotstatbestande.

Die erfolgte Untersuchung der Betroffenheit der im Bearbeitungsraum erfassten Tierarten
hat zum Ergebnis, dass unter bestimmten Bedingungen in Bezug auf die artenschutz-
rechtlichen Verbote des §44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG VerstoRRe eintreten kdnnen.
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5.6

Im Ergebnis der Relevanz-Prifung kann somit flir 7 Fledermausarten (Breitfligelfleder-
maus, Fransenfledermaus, GroRer Abendsegler, Grofte Bartfledermaus, GroRes Maus-
ohr, Langohrfledermaus, Zwergfledermaus) und einer Tagfalterart (Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenblauling) das Eintreten der Verbotstatbestande nach §44 Abs. 1 BNatSchG nicht
ausgeschlossen werden.

Grundsatzlich ist der Schutz von Nist-, Brut- und Lebensstatten zu beachten. Es ist verbo-
ten, in der Zeit vom 1. Mérz bis 30. September Baume und sonstige Gehdlze abzuschnei-
den, zu fallen oder zu roden. Winterquartiere von Fledermausen durfen in der Zeit von 1.
Oktober bis 31. Marz nicht gestort werden.

Bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungs- und Schutzmallnahmen sowie der vor-
gezogenen MalRnahme wird die 6kologische Funktion der vom Bauvorhaben betroffenen
potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestatten weiterhin erflillt sowie ein Eintreten der Ver-
botstatbestande ist nicht gegeben.

Weitere Angaben sind dem Artenschutzbeitrag des IB Langenbach zu entnehmen.

Natura 2000-Gebiete

Das FFH-Gebiet DE5054301 ,Mandautal“ (landesinterne Meldenummer 113) ist ca. 302
ha groB3. Es befindet sich etwa 1 km nordwestlich von Zittau und umfasst Flachen auf dem
Gebiet der Gemeinden Oderwitz, Hainewalde, Mittelherwigsdorf und Bertsdorf-Hornitz so-
wie auf Zittauer Stadtgebiet. Das Gebiet besteht aus 2 Teilbereichen, die im Bereich Fel-
senmuhle (Mittelherwigsdorf) in Zusammenhang stehen.

Der westliche Teil des Gebietes Uberlagert sich fast vollstandig mit dem seit 30.11.2005
festgesetzten Landschaftsschutzgebiet ,Mandautal®.

Zur Schutzwirdigkeit des Gebietes heildt es: ,Reich strukturiertes Gebiet mit zahlreichen
gut ausgebildeten Lebensraumen (Hainbuchenwalder, Schluchtwalder, Felsbildungen,
FlieRgewasser), Nahrungshabitat fir GroRes Mausohr und Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senblauling, Koharenzaspekte®.

Die Flachen des FFH-Gebiets weisen einen hohen Grinlandanteil auf (etwa 55 %). Wald-
flachen (mit einem hohen Anteil an Laubwald) sind mit etwa 25 % vertreten. Weitere Fla-
chenanteile sind Ackernutzung sowie Gewasser. Gartenland, Obstwiesen,
Siedlungsbereiche und Verkehrswege sind nur sehr kleinflachig im Schutzgebiet enthal-
ten.

Das sich westlich der B 96 erstreckende FFH-Gebiet ,Mandautal“ tiberschneidet sich im Bereich
der bei Bau-km 0+400 nach Westen abzweigenden Kirschallee mit der geplanten Baumal3-
nahme. Die Uberschneidung der Flachen liegt bei etwa 300 m? und weist folgende Biiotoptypen
bzw. Nutzungen auf:

- ca. 10 m? Acker

- ca. 180 m? Gras-/Ruderalflur,

- ca. 85 m? Schotter (Wendeschleife und Kirschallee)

- ca. 25 m? Asphalt (Zufahrt Kirschallee)
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Im Anhang Il der FFH-Richtlinie sind Tier- und Pflanzenarten aufgeflhrt, fir deren Erhal-
tung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden muissen. Der Anhang IV enthalt
streng zu schiitzende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse.

Die betreffenden Arten (Grolkes Mausohr und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling)
wurden bereits unter Punkt 5.5 benannt.

Fir das FFH-Gebiet "Mandautal" werden keine speziellen Pflanzenarten nach Anhang II
der FFH-Richtlinie genannt.

Es wurden die fiir das geplante Bauvorhaben folgende relevante Wirkfaktoren, gestaffelt nach Wirk-
zonen, der Bewertung zugrunde gelegt:

Baubedingte Wirkungen:

- Lebensraumverlust durch vorriibergehende Flacheninanspruchnahme

- Larmemissionen

- Lichtemissionen

- Schadstoffemissionen

- Erschitterungen

- Einleitung von Oberflachenwasser (mit Schadstoffeintragen)

Anlagebedingte Wirkungen:
- Lebensraumverlust durch Flacheninanspruchnahme

Betriebsbedingte Wirkungen:

- Larmemissionen

- Lichtemissionen

- Schadstoffemissionen

- Barrierewirkung / Kollision

- Einleitung von Oberflachenwasser (mit Schadstoffeintragen)

An der Nordseite der Kirschallee sind 3 Kirschbaume von Fallung betroffen. Die stdlich an der
Allee vorhandene Feldhecke kénnte baubedingt beeintrachtigt werden.

Folgende Eingriffe sind im Randbereich des FFH-Gebietes zu erwarten:

Neuversiegelung bisher unversiegelter Flachen ca. 40 m?
Vollstandige Versiegelung teilversiegelter Flachen ca. 70 m?
Teilversiegelungen (Neubau von Banketten) ca. 85 m?
Uberformung von Bodenflachen ca. 55 m?
Gesamteingriffsflache: ca. 250 m?

Durch das geplante Bauvorhaben sind keine Verluste der in den Erhaltungszielen genannten Le-
bensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (Anhang | der FFH-Richtlinie) zu erwarten, daim
Bereich des Bauhabens keine vorhanden sind.

Durch das geplante Bauvorhaben werden keine Zerschneidungseffekte innerhalb des FFH-Gebie-
tes ,Mandautal* hervorgerufen.

An der S 139 unmittelbar nach dem Abzweig von der B 96 (ca. 20 nach Ausbauende) liegt ein
Fundpunkt des potenziellen Vorkommens Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling vor (Art nach An-
hang Il der FFH-Richtlinie). Durch die Baumalinahme wird zur bereits bestehenden keine zusatzli-
che anlage- und betriebsbedingte Trennung von Lebensraumen dieser Art erfolgen.

Die Koharenzfunktion im Schutzgebietsnetz Natura 2000 wird nicht beeintrachtigt.

129



Bauvorhaben:

Unterlage 1

B 96 — Ausbau noérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlauterungsbericht

5.7

Es ist zu der bestehenden Vorbelastung am Rand des FFH-Gebietes (Verkehr auf der B 96) mit
keinen Erh6hungen der Beeintrachtigungsintensitat durch den Ausbau der B 96 und den Neubau
des Radweges zu rechnen. Baubedingte Beeintrachtigungen der abiotischen Verhaltnisse sind tem-
porar und als nicht nachhaltig zu bewerten.

Bei Umsetzung der im Landschaftspflegerischen Begleitplan ausgewiesenen Vermeidungsmaf3-
nahmen in Bezug auf potentiell vorkommende Arten nach Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie (Fle-
dermause, Tagfalter) kbnnen negative Auswirkungen auf geschutzte Arten ausgeschlossen
werden.

Das Bauvorhaben ist insgesamt als FFH-vertraglich einzustufen.

Weitere Angaben sind der FFH-Vorprifung des IB Langenbach zu entnehmen.

Weitere Schutzgebiete

Es sind keine weiteren Schutzgebiete im Planungsbereich zu verzeichnen.
Dies gilt u. a. fur Trinkwasserschutzzonen und daraus resultierende Wassergewinnungs-
gebiete.
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6. MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Aus-
gleich erheblicher Umweltauswirkungen nach den Fach-
gesetzen

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Gemal dem schalltechnischen Gutachten besteht im Rahmen des geplanten Ausbaues
der B 96 im 1. Bauabschnitt kein Anspruch auf Schutzmalinahmen gegentber Larm.

Unabhangig davon ist wahrend der Bauausfiihrung darauf zu achten, dass insbesondere
im Umfeld bebauter Gebiete die gesetzlich festgelegten Arbeits- und Ruhezeiten strikt ein-
gehalten werden.

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmaRnahmen

Unter Bericksichtigung der Verkehrsprognose 2030 ist mit einem rtcklaufigen Verkehrs-
aufkommen im Prognose-Zeitraum zu rechnen. Daher sind fir den Betrieb der B 96 keine
verkehrstechnischen und verkehrsorganisatorischen MaRnhahmen zur Reduzierung von
Feinstaub- und Abgas-Emissionen geplant.

6.3 MaBRnahmen zum Gewasserschutz

Es sind keine Trinkwasserschutzzonen und daraus resultierende Wassergewinnungsge-
biete im Planungsbereich und naheren Umfeld des 1. Bauabschnittes der B 96 zu ver-
zeichnen.

Daher sind keine speziellen MaRnahmen fir den Stral3enbau in Wassergewinnungsgebie-
ten geplant.

Unabhangig davon ist wahrend der Bauausfuhrung darauf zu achten, dass keine wasser-
gefahrdenden Stoffe in das vorhandene Schichten- und Grundwasser gelangen.

Die Fassung und Ableitung des im Plangebiet der B 96 anfallenden Oberflachenwassers
erfolgt unter Berlicksichtigung der topografischen Gegebenheiten (Hlgel- und Bergriicken
als Wasserscheide / Niederungen und Tallagen als Zufluss-Richtung) in 3 Hauptgebieten

Gebiet 1: Abfluss von Hugelriicken beim FeldschléRchen in Richtung Zittau
Gebiet 2: Abfluss von Hiigelriicken beim Feldschlé3chen in Richtung Mittelherwigsdorf
Gebiet 3: Abfluss von Landberg (Anschluss 2. Bauabschnitt) in Richtung Mittelherwigsdorf

Die geplante Strallenentwasserung der Teilgebiete 1A und 1B schliel3t am Bauanfang an
die vorhandene StralRenentwasserung bzw. Regenwasserkanalisation der darunter lie-
genden Gebiete des Ortsteils Pethau an.
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Das im Einzugsgebiet 2B anfallende Oberflachenwasser lauft am Bauende des Anschlus-
ses S 139 breitflachig in das angrenzende Gelande (Wiese, dahinter Wald etc.) aus.

Das in den Einzugsgebieten 2A und 2C in der geplanten Strallenentwasserung gefasste
Oberflachenwasser wird oberstromseitig des Briickenbauwerkes 1 der B 96 in Mittelher-
wigsdorf in den Rietschebach eingeleitet.

Das in den Einzugsgebieten 3A und 3B in der geplanten Strallenentwasserung gefasste
Oberflachenwasser wird unterstromseitig des Briickenbauwerkes 1 der B 96 in Mittelher-
wigsdorf in den Rietschebach eingeleitet. Darin beinhaltet ist auch der Zufluss aus Teilen
des Bauabschnittes 2 der B 96.

Zur Vermeidung einer Mehreinleitung in Richtung Rietschebach wurden folgende Maf3-
nahmen getroffen:

In den Einzugsgebieten 2A und 2C wurden jeweils offene Rickhaltebecken mit Schlamm-
raum und Abflussbegrenzer geplant.

Am Ende des Einzugsgebietes 3B ist im 2. Bauabschnitt eine Regenwasserriickhaltean-
lage geplant, welche den Abfluss auf 10 I/s drosselt.

Letztendlich werden durch diese MaRnahmen die 2 Zufliisse zum Rietschebach in
Summe auf das zeitbezogene Zufluss-Niveau im Bestand reduziert, was letztendlich dem
Hochwasserschutz dient.

Bezlglich der Ableitung von Teilen des im Plangebiet anfallenden Oberflachenwassers in
den Rietschebach (Gewassereinleitung) in Mittelherwigsdorf wurde gemaR dem Merkblatt
DWA-M 153 flr die Einzugsgebiete 2A + 2C bzw. 3A + 3B jeweils der Nachweis geflhrt.

Fir den Zufluss aus den Einzugsgebieten 2A + 2C wurde der Nachweis bereits ohne zu-
satzliche MalRnahmen der Wasserbehandlung erbracht.

Die geplanten RegenwasserriickhaltemalRnahme entlang der Strale der Pioniere sowie
sudlich des geplanten Parkplatzes beim Gutchen haben hiermit einen Zusatzeffekt bei der
Ruckhaltung von erodierenden Oberboden aus den zuflieRenden Ackerflachen inklusive
der damit verbundenen Minderung des Eintrages von Pestiziden und Herbiziden in den
Rietschebach.

Der Nachweis nach DWA-M 153 fur den Zufluss aus den Gebieten 3A und 3B wurde un-
ter Berlcksichtigung des in Verbindung mit dem im 2. Bauabschnitt geplanten Regenrick-
haltebeckens erbracht.

Weitere Angaben hierzu sind der Unterlage 18 zu entnehmen.

6.4 Landschaftspflegerische MaBRnahmen

Fr den geplanten Ausbau des 1. Bauabschnittes der B 96 nérdlich Zittau wurde, ausge-
hend von den unter Punkt 5 beschriebenen Auswirkungen auf die Umwelt, im Ergebnis
der landschaftspflegerischen Begleitplanung folgender MalRnahmenkatalog definiert:
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Erlauterungsbericht

A) Schutz-, Minimierungs- und GestaltungsmafRnahmen

Mallnahme | Kurzbeschreibung der Mal3- Umfang Zeitpunkt der
Nr. nahme Ausfuhrung
21V Gehdlzschutz wahrend der Bau- | ca. 270 m, 16 vor und wahrend
phase (mittels Absperrung) Einzelgehdlze der Bauphase
22V Festgelegter Fallungszeitraum - Fallarbeiten nur
(Fallungsverbot zwischen 1. ab 1. Oktober bis
Méarz und 30 September) 28. Februar
23V baubegleitende Prospektion - vor und wahrend
des Ausbaus
2.4 Vcer Nisthilfen fur Végel und Fleder- | Je 5 Stuick vor der Bauphase
mauskasten
25V Absperrung eines potentiellen ca. 50 m vor und wahrend
Vorkommens Wiesenknopf- der Bauphase
Ameisenblauling
26V Verschiebung Stralenanschluss | - Uberarbeitung in
Stral3e der Pioniere der Planung —
Verschiebung und Minimierung wurde umge-
der Bushaltebereiche (in Zittau) setzt
27V Bauzeitenregelung (Nachtbau- - wahrend der Bau-
verbot zum Schutz der Fleder- phase
mause)
28V Gewasserschutz Wahrend der
Vermeidung von Verunreinigun- Bauphase
gen durch wassergefahrdende
Stoffe (Mineraldl, Benzin, Die-
sel, Fett)
3G Rasenansaat auf neuen Bo6- ca. 18.360 m? wahrend und
schungen, Mulden und Banket- nach der Bau-
ten phase
B) Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen
Mallnahme | Kurzbeschreibung der Mal3- Umfang Zeitpunkt der
Nr. nahme Ausflihrung
1.1A Entsiegelung von vollversiegel- | ca. 800 m? wahrend der Bau-
ten Flachen einschl. Ansaat von phase
Landschaftsrasen
1.2A Entsiegelung von teilversiegel- | ca. 900 m? wahrend der Bau-
ten Flachen einschl. Ansaat von phase
Landschaftsrasen
1.3A Anlage von Gehdlzflachen ca. 900 m? nach der Bau-

phase
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6.5

14 A Pflanzung von Baumen 1. Ord- | 28 Stick nach der Bau-
nung (Einzelbdume, Gruppen, phase
Reihen)

15E Pflanzung von Baumen als ge- 61 Stlck nach der Bau-
mischte Baumreihe phase

16 E Anlage von baumuberschirmten | ca. 1.330 m? nach der Bau-
Hecken phase

1.7E Ansaat von extensiv genutztem | ca. 6.320 m? nach der Bau-
Grinland phase

1.8A Pflanzung von Baumen 2. Ord- | 3 Stlck nach der Bau-
nung phase

19E Pflanzung von Baumen 1. Ord- | 4 Stlck nach der Bau-
nung (Gruppen, Reihen) phase

110 E Pflanzung von Baumen 2. Ord- | 39 Stlck nach der Bau-
nung (als Reihe entlang der S phase
139)

111 A Entsiegelung einer Zufahrts- ca. 900 m? wahrend oder
stralle nach der Bau-

phase

112 E OkokontomaRnahme Biotopver- | ca. 470 m? bzw. Bereits in Umset-
bund Eichenbusch, Gemarkung | 2350 Punkte zung
Lieske (anteilig)

1.13E Anlage einer baumuiberschirm- | ca. 410 m? nach der Bau-
ten Hecke an der K 8637 phase

114 E Pflanzung von Baumen 2. Ord- | 21 Stlck nach der Bau-
nung phase

Die detaillierten Angaben zu den geplanten Maf3nahmen sind dem Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan zu entnehmen.

Unabhangig von den vorgenannten MalRnahmen sind die im Artenschutzbeitrag, in der
FFH-Vorprifung sowie im Landschaftlichen Begleitplan enthaltenden Vorgaben und Hin-
weise zur Vermeidung negativen Auswirkungen auf die Umwelt vor, wahrend und nach
der Baudurchflihrung zu beachten.

MaRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Ein Teil der auszubauenden B 96 liegt innerhalb bebauter Gebiete.

Dadurch ergeben sich zahlreiche Zwangspunkte (seitliche Bebauung, Brickenbauwerk 1,
seitlich einmindende Strallen und Weg etc.), die bei der Trassierung der Lage und Héhe
der B 96 zu berilcksichtigen sind.
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Die geplante Trassierung erfolgte daher in den bebauten Gebieten sehr nahe am beste-
henden StralRenverlauf der B 96.

Aulerhalb der Ortschaften sind weitere Zwangspunkte durch ein einzelnes Gebaude
(Feldschlésschen) sowie durch die seitlichen StralRenanschliisse und Grundstiickszufahr-
ten gegeben.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Anpassung bzw. Wiederherstellung bei den an-
grenzenden, bebauten Grundstiicken gelegt, zumal ein erheblicher Teil dieser Grundstui-
cke durch Grunderwerb bzw. vorubergehende Flacheninanspruchnahmen betroffen sind.
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7.

Kosten

Die berechneten Kosten der BaumalRnahme betragen gemaR Kostenberechnung:

Baukosten: 4,470 Mio Euro
Grunderwerb: 0,280 Mio Euro
Gesamtkosten: 4,750 Mio Euro

Kostentrager der Strallenbaumalnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.
Diese wird vertreten durch das Landesamt flr StralRenbau und Verkehr des Freistaates
Sachsen - Niederlassung Bautzen.

Neben dem Hauptkostentrager Bundesrepublik Deutschland sind der Freistaat Sachsen,
die Stadt Zittau und die Gemeinde Mittelherwigsdorf sowie fir das Planungsgebiet zustan-
digen Ver- und Entsorgungsunternehmen zu beteiligen.
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8. Verfahren

Es wird das Baurecht tGber das Planfeststellungsverfahren hergestellit.
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9. Durchfiihrung der BaumalRnahme

Der Ausbau der B 96 nordlich Zittau ist in folgenden 2 Bauabschnitten geplant:
- 1. Bauabschnitt (Planung AlZ)

Bauanfang in Zittau (Neusalzaer Stral’e Hohe Baumarkt Fliesenprofi) — Bauende in
Mittelherwigsdorf (Zittauer Strale — Einmindung Siedlung)

Bauende Ausbau Fahrbahn bei ca. Bau-km 1+421 (= Bau-km 0-229,305 im 2. BA)
Bauende Ausbau Gehbahn bei ca. Bau-Km 1+479 (= Bau-km 0-171,305 im 2. BA)
- 2. Bauabschnitt (Planung VIC)

Bauanfang in Mittelherwigsdorf (Ortsausgang Mittelherwigsdorf) — Bauende in Oder-
witz (nach Ortseingang Oderwitz)

Auf Grund der weitrdumigen Trassierung im 2. Bauabschnitt wurde vor dem Bauan-
fang ein Angleichungsbereich in Richtung Ortslage Mittelherwigsdorf als Anschluss
an den Bestand geplant.

Der 2. Bauabschnitt wird auf Grund der vorgezogenen Planung mit hoher Wahrscheinlich-
keit vor dem 1. Bauabschnitt realisiert. Daher wurde das Bauende im 1. Bauabschnitt mit
dem Angleichungsbereich des 2. Bauabschnittes neu abgestimmt.

Die Durchfiihrung des Ausbaues der B 96 im 1. Bauabschnitt muss voraussichtlich man-
gels geeigneter ortsnaher Umleitungstrecken, insbesondere beziiglich des OPNV- Ver-
kehrs, unter halbseitiger Sperrung realisiert werden. Hierfur sind ca. 150 - 250 m lange
Teilabschnitte zu bilden und unter Lichtsignalisierung auszubauen.

Zur Reduzierung des regionalen Durchfahrtverkehrs wahrend der Baudurchfiihrung sind
weitraumige Umleitungstrecken im Vorfeld der BaumalRnahme zu platzieren. Mégliche
Umleitungsstrecken hierflir sind:

- B178/B178n-S 128
- B178/B 178n—-S 144

Mit Einschrankungen ware hierfiur auch die Strecke S137 — S 135 nutzbar.

Sofern die Fertigstellung des geplanten Neubaus der B178n im Abschnitt 3.3 zwischen-
zeitlich erfolgt ist, ergeben sich weitere Moglichkeiten der grolRraumigen Umleitung.

Far kurzzeitige Vollsperrungen sind neben den vorgenannten weitrdumigen Umleitungen
folgende territorial und funktional beschrankte Umleitungen maoglich:

- S137-S135

- S137-K 8654 -K8655—-S 139-S 128
- S137-K 8654 —K 8656 — S 128

- B9%-S139-S5128

Die zuletzt genannte Umleitungsstrecke ist nur in Abhangigkeit der Lage des zu sperren-
den Abschnittes der B 96 sinnvoll nutzbar (z. B. bei Vollsperrung im Teilabschnitt 2 — nach
KP B 96 — S 139 bis Bauende in Ortslage Mittelherwigsdorf).

Bei der Bauausfiihrung ist der Zugang zu den angrenzenden, bebauten Grundstiicken si-
cher zu stellen.
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Weiterhin soll nach Méglichkeit die Zufahrt zu den angrenzenden Grundstiicken zu ge-
wahren werden.

Fir Einsatz- und Versorgungsfahrzeuge sind notwendige Korridore innerhalb der Bau-
stelle zu definieren und mit den zustandigen Vertretern abzustimmen. Diese Wege/Zu-
fahrten sind entsprechend betriebsbereit zu halten.

Beim Eingriff in die Natur und Landschaft sind die im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan, in der FFH-Vorprifung und im Artenschutzbeitrag enthaltenen Vermeidungs- und
SchutzmalRlnahmen zu beachten. Dies gilt insbesondere bezlglich der Rodung von Ge-
holzen und der Prospektion geschitzter Arten.

Es wird ausdrucklich die im Bundesnaturschutzgesetz enthaltenen Verbote hingewiesen.
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Literaturhinweise:

B 96 Ausbaumalinahmen — Verkehrsuntersuchungen Prognose 2025 vom 01.10.2012
(Verfasser: PTV Planung Transport Verkehr AG Dresden)

Bestands- und Baugrundgutachten vom 28.11.2008 (Verfasser: Ingenieurbtiro Hans-
Peter Grohme)

Bestands- und Baugrundgutachten - Teil Schadstoffgutachten vom 28.11.2008 (Verfas-
ser: Ingenieurbiro Hans-Peter Grohme)

Bestands- und Baugrundgutachten - Teil Schadstoffgutachten 1. Erganzung vom
06.12.2008 (Verfasser: Ingenieurblro Hans-Peter Grohme)

Prufkatalog zur Ermittlung der Vorprufung UVP-Pflicht flr StraRenbauvorhaben vom
22.11.2016 (Verfasser: Landschaftsarchitektur + Umweltplanung Thomas Nickel)

Artenschutzbeitrag vom 06.12.2016 (Verfasser: Landschaftsarchitektur + Umweltpla-
nung Thomas Nickel)

FFH-Vorprifung vom 06.12.2016 (Verfasser: Landschaftsarchitektur + Umweltplanung
Thomas Nickel)

Landschaftspflegerischer Begleitplan vom 06.12.2016 (Verfasser: Landschaftsarchitek-
tur + Umweltplanung Thomas Nickel)

Schalltechnisches Gutachten vom 12.01.2023 (Verfasser: IDU Ingenieurgesellschaft
fur Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH)
Fortschreibungen der Planunterlagen zum Landschaftsbau durch IB Langenbach
(Stand 10/2021 / Erganzung 01/2023):
o Unterlage 1 Anlage 1 — Priifkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht
o Unterlage 1 Anlage 2 — Unvertraglichkeitsprafung — Erlauterungsbericht
o Unterlage 9.1 Blatt 1 — Ubersichtsplan der Landschaftspflegerischen MaRnahmen
o Unterlage 9.2 Blatt 1 bis 5 - Malhahmenplan
o Unterlage 9.3 — Landschaftspflegerischer Begleitplan — MaRnahmenblatter

o Unterlage 9.4 — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Tabellarische Gegeniber-
stellung

o Unterlage 19.1 — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Erlauterungsbericht

o Unterlage 19.1 Anlage 1 — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Anlage 1 (An-
derung durch Wegfall der MalRhahme 1.12 A)

o Unterlage 19.1 Anlage 2 — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Anlage 2 (Oko-
kontomafRnahme Biotopverbund Eichenbusch Gemarkung Lieske)

o Unterlage 19.1 Blatt 1 bis 3 — Bestands-/Konfliktplan

o Unterlage 19.4 — Artenschutzbeitrag — Erlauterungsbericht

o Unterlage 19.4 — Artenschutzbeitrag — Ubersichtsplan

o Unterlage 19.5 — FFH-Vorprifung fir das FFH-Gebiet ,Mandautal*
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o Unterlage 19.5 — Ubersichtslageplan zur FFH-Vorpriifung fiir das Gebiet DE
5054-301 Mandautal

o Unterlage 21 — Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
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