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Niederlassung Bautzen

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Unterlage / Blatt-Nr.:

PROJIS-Nr.: Maßstab:

Straße: Station:

Höhenplan
Anschluss Str. d. Pioniere

6 / 2_2

B 96 5054 049  1,593 - 5054 045  0,196

1: 1000/100

B 96 - Ausbau nördlich Zittau

aufgestellt:

, den

1 2 3

1. Bauabschnitt

Bau-km 0+058 - 1+479 (Ende OD Zittau - OD Mittelherwigsdorf)

Landesamt für Straßenbau und Verkehr /
Niederlassung Bautzen

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe
der Längsneigung

1,2%

1,2%

1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

D   = Deckelhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf

Anmerkung: - Bestandskanäle bzw. Bestandschächte sind schwarz dasgestellt

Δs = 0.64 % q = 2.5 % Δs = 0.82 %

q = 2.5 % Δs = 0.945 %

Δs = 0.465 %
q = 2.5 %

q = 3.5 %

Δs = 0.488 % q = 2.5 % Δs = 0.82 %

q = 2.5 % Δs = 0.958 %

Δs = 0.146 %

q = 2.5 %
q = 2.2 %

5.990
5.990
6.000
6.225
8.000
9.348

16.000
18.122

22.155
25.482
25.871

45.170
49.028

57.170 69.170 80.597
80.728

95.118
104.118

113.118
118.430
118.464
120.000
120.001

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

Achsbezug Achsbezug

Achsbezug

Achsbezug

Achsbezug Achsbezug

Achsbezug

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts Achsbezug Achsbezug

Achsbezug Achsbezug Achsbezug

Achsbezug

Maßstab: 5.00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞
L=8.000 m

R=50 L=49.170 m

R=120 L=46.948 m

R=160
L=28.646 m

R=∞
L=34.249 m

0.000
8.000

57.170 104.118 132.764

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

288.00 m ü. NHN

km

h TS   296.567 m

  0+000.000

=

H KNICK=

4.000 m

2.500 %

km

h TS   296.467 m

  0+004.000

=

H KNICK=

11.000 m

2.500 %

km

h TS

f

T

H       430.000 m

    9.890 m

    0.114 m

  296.192 m

  0+015.000

=

=

=

=

35.000 m2.100 %

km

h TS

f

T

H      3600.000 m

    9.900 m

   -0.014 m

  296.927 m

  0+050.000

=

=

=

=

35.000 m1.550 %

km

h TS

f

T

H      6350.000 m

    9.943 m

   -0.008 m

  297.469 m

  0+085.000

=

=

=

=

27.500 m1.237 %

km

h TS

f

T

H       640.000 m

    7.371 m

   -0.042 m

  297.810 m

  0+112.500

=

=

=

=

7.500 m

1.066 %

km

h TS   297.730 m

  0+120.000

=

H KNICK=

2.974 m

1.066 %

km

h TS   297.698 m

  0+122.974

=

H KNICK=
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