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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

FESTSTELLLUNGSENTWURF
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Unterlage / Blatt-Nr.:

PROJIS-Nr.: Maßstab:

Straße: Station:

Höhenplan
Bau-km 1+235 - 1+650

6 / 3

B 96 5054 049  1,593 - 5054 045  0,196

1: 1000/100

B 96 - Ausbau nördlich Zittau

aufgestellt:

, den

1 2 3

1. Bauabschnitt

Bau-km 0+058 - 1+479 (Ende OD Zittau - OD Mittelherwigsdorf)

Landesamt für Straßenbau und Verkehr /
Niederlassung Bautzen

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe
der Längsneigung

1,2%

1,2%

1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

D   = Deckelhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf

Anmerkung: - Bestandskanäle bzw. Bestandschächte sind schwarz dasgestellt

1

q = 2 %
Δs = 0.116 % q = 2.5 % q = 2.5 % q = 2.5 %
Δs = 0.116 % q = 2.5 % q = 2.5 % q = 2.5 %

240.000 255.000 303.635
303.681

308.744
308.744

421.000 473.912
478.805

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

Achsbezug

Achsbezug

Achsbezug

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

Achsbezug

Achsbezug

Achsbezug

a = 3.50 m

Maßstab: 5.00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞
L=173.709 m R=7500

L=35.045 m
R=5000 L=234.436 m

397.453 432.498

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

267.00 m ü. NHN

50.680 m
0.650 %

km

h TS

f

T

H       500.000 m

    2.875 m

    0.008 m

  281.350 m

  1+256.680

=

=

=

=

20.477 m
0.500 %

km

h TS

f

T

H       500.000 m

    3.500 m

    0.012 m

  281.452 m

  1+277.157

=

=

=

=

26.501 m1.900 %

km

h TS   281.956 m

  1+303.658

=

H KNICK=

18.417 m
1.900 %

km

h TS

f

T

H       900.000 m

   17.999 m

    0.180 m

  282.306 m

  1+322.075

=

=

=

=

153.319 m
5.900 %

km

h TS

f

T

H      5000.000 m

   64.995 m

   -0.422 m

  291.351 m

  1+475.394

=

=

=

=

583.503 m3.300 %
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