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11

1.2

Darstellung des Vorhabens

Planerische Beschreibung

Die Baumafinahme umfasst den Ausbau der S 95 nach RAL 2012 in 2 Abschnitten vom Via-
dukt in Gersdorf, d.h. von NK 4750 016, Station 0,022 bis zum Ortseingang Kamenz, NK 4750
007, Station 1,421.

Mit dem Ausbau des S 95 soll die Planung des Radweges Pulsnitz — Kamenz, hier im 3. und
4. Bauabschnitt (BA), entlang der S 95 umgesetzt werden. Die Radwegabschnitte gehéren
zum Radfernweg ,Séchsische Stadteroute” und sind Bestandteil der Radverkehrskonzeption
des Freistaates Sachsen 2019.

Der erste auszubauende Abschnitt der S 95 von Gersdorf nach Gelenau mit dem 3.BA des
Radweges erstreckt sich von NK 4750 016, Station 0,022 bis NK 4750 007, Station 3,019, d.h.
von Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+595.

Der zweite auszubauende Abschnitt der S 95 von Gelenau bis Kamenz mit dem 4.BA des
Radweges erstreckt sich von NK 4750 007, Station 3,019 bis 4750 007, Station 1,421, d.h.
von Bau-km 2+595 bis Bau-km 4+195.4.

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Der vorgesehene Ausbauabschnitt befindet sich im Kreis Bautzen und fihrt Gber das Territo-
rium der Gemeinde Haselbachtal einschlief3lich des Ortsteils Gersdorf und der Stadt Kamenz,
Ortsteil Gelenau. Er ist Teil der StralRenverbindung der Mittelzentren Radeberg und Kamenz
und somit der Verbindungsfunktionsstufe Il zuzuordnen.

Die S 95 gehort zum Kernnetz (S1) der StaatstralRen des Freistaates Sachsen und wird auf
Grund der geringeren Verkehrsbedeutung in die Entwurfsklasse EKL 3 nach RAL 2012 einge-
stuft.

Eine Umstufung oder Einziehung bestehender Stral3en in diesem Abschnitt ist mit der MalR3-
nahme nicht verbunden. Die separat verlaufenden Radwegabschnitte werden mit dem Rad-
wegbau gewidmet. Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstiicken werden weiterhin gewahr-
leistet.

Trager der Baumalinahme ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fur Stra-
Renbau und Verkehr (LASuV), Niederlassung Bautzen.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Der vorgesehene Ausbauabschnitt befindet sich im Kreis Bautzen und liegt ausschliel3lich auf
dem Territorium der Stadt Kamenz einschlie3lich des Ortsteiles Gelenau. Er ist Teil der Ver-
bindung der S 95 von der A 4 lber Pulsnitz nach Kamenz und wird der Verbindungsfunktions-
stufe Il zugeordnet.

Die S 95 gehort zum Kernnetz (S1) der StaatstralRen des Freistaates Sachsen und wird auf
Grund der geringeren Verkehrsbedeutung in die Entwurfsklasse EKL 3 nach RAL 2012 einge-
stuft.

Eine Umstufung oder Einziehung bestehender Straf3en in diesem Abschnitt ist mit der Malf3-
nahme nicht verbunden. Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstticken werden weiterhin
gewadhrleistet.

Trager der Baumalinahme ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fur Stra-
Renbau und Verkehr (LASuV), Niederlassung Bautzen.

Strallenbauliche Beschreibung
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Der vorliegende Bauabschnitt umfasst rund 2,6 km StaatstraRenausbau mit einer Kreuzung
(mit der S 105 in Gersdorf), einer auf3erortlichen und 2 innerértlichen Einmindungen sowie
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1.3

mehrere Grundsticks- und Feldzufahrten und dartiber hinaus den Neubau eines straf3enbe-
gleitenden Radweges.

Als Querschnitt ist ein RQ 11 mit verringerter Fahrstreifenbreite von 3,25 m (d.h. RQ 10,5)
nach RAL 2012 vorgesehen. Der mit dem Ausbau der S 95 herzustellende stralRenbegleitende
Radweg soll entsprechend der dazu vorliegenden Genehmigungsplanung eine Regelbreite
von 2,50 m erhalten.

Neue Briuckenbauwerke sind innerhalb der Baustrecke nicht geplant.

Das vorhandene Briickenbauwerk tiber den Haselbach (Bauwerk 1) erhalt lediglich eine
neue Deckschicht. Weiterhin sind zwei Amphibiendurchlasse (Bauwerk 2 und 3) am Ortsein-
gang von Gelenau vorgesehen.

Die Eisenbahnstrecke der Deutschen Bahn 6200 von Kamenz nach Pirna kreuzt die S 95 an
2 Stellen (BU bei Bahn-km 6,210 und 4,785).

Die Linienfuhrung der neuen S 95 folgt entsprechend dem geplanten Ausbau im Bestand
grundsétzlich in Lage und Hohe dem Verlauf der vorhandenen S 95.

Beginnend am Knotenpunkt der Kreuzung mit der S 105 in der Ortslage Gersdorf folgt ein
Abschnitt auBerorts mit Kreuzung der o.g. Bahnstrecke bei Bau-km 0+689 (BU Bahn-km
6,210) und bei Bau-km 2+063 (BU-Bahn-km 4,785) unmittelbar vor dem Ortseingang von Ge-
lenau. In diesem Aul3erortsabschnitt befindet sich die Einmindung der K 9237 bei Bau-km
1+172.

In der Ortslage Gelenau sind bis Bau-km 2+595 zwei Einmindungen (Hauptstral3e studliche
Zufahrt und Hennersdorfer Stral3e) betroffen. Ab der Einmiindung Hauptstral3e nordliche Zu-
fahrt schliel3t sich der Ausbauabschnitt Gelenau — Kamenz an.

Der Radwegabschnitt (3. Bauabschnitt der Radwegplanung Pulsnitz — Kamenz) schliefdt in
Gersdorf am Bauanfang an den bereits hergestellten 2. Bauabschnitt und in Gelenau am Ende
der Baustrecke an den im Zuge des S 95-Aubaus geplanten 4. Bauabschnitt an.

Die Radwegquerung der Bahnstrecke 6200 Kamenz — Pirna am Ortseingang Gelenau (BU
Bahn-km 4,785) wurde im Zuge der Sanierung der Bahnstrecke durch die DB AG entspre-
chend dem damaligen Planungsstand der Genehmigungsplanung des Radweges von 2013
bereits vollstandig hergestellt.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Der gesamte Bauabschnitt umfasst rund 1,6 km StaatstraRenausbau mit einer auf3erdrtlichen
und einer innerdrtlichen Einmindungen sowie mehrere Grundstticks- und Feldzufahrten und
dariiber hinaus den Neubau eines stral3enbegleitenden Radweges.

Als Querschnitt ist ein RQ 11 mit verringerter Fahrstreifenbreite von 3,25 m (d.h. RQ 10,5)
nach RAL 2012 vorgesehen. Der mit dem Ausbau der S 95 herzustellende stralRenbegleitende
Radweg soll entsprechend der dazu vorliegenden Genehmigungsplanung eine Regelbreite
von 2,50 m erhalten.

Neue Bruckenbauwerke sind innerhalb der Baustrecke nicht geplant.

Die Linienfuhrung der neuen S 95 folgt entsprechend dem geplanten Ausbau im Bestand
grundsétzlich in Lage und Hohe dem Verlauf der vorhandenen S 95.

Der vorliegende Abschnitt Gelenau — Kamenz schlief3t bei Bau-km 2+595 an der Einmindung
der nérdlichen Zufahrt der Hauptstraf3e in Gelenau an der vorhergehenden Planungsabschnitt
an.

Nach Durchfahrung der Ortslage Gelenau folgt ein Abschnitt auf3erorts - mit der Einmiindung
Muhlbergstralie bei Bau-km 3+381 - bis zum Bauende am Ortseingang Kamenz. Das Geléande
ist hiigelig. Die Trasse folgt hohenmaRig weitgehend dem vorhandenen Gelande. Zwangs-
punkte bilden die Zufahrten in den Ortsdurchfahrten und das Areal der Feldschlsschenruine.
Der Radwegabschnitt (4. Bauabschnitt der Radwegplanung Pulsnitz — Kamenz) schliefdt in
Gelenau am Bauanfang an den im Zuge des S 95-Aubaus geplanten 3. Bauabschnitt und am
Ende der Baustrecke in Kamenz an den bereits hergestellten innerortlichen Geh-/Radweg an.

Streckengestaltung

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
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Die S 95 wird im Bestand ausgebaut, d.h., die ausgebaute S 95 folgt der Trasse weitestgehend
im Bestand.

Der Radweg folgt — am Viadukt in Gersdorf beginnend — bis zum Bahniibergang bei Bahn-km
6,210 dem Bdschungsful? des Bahndammes. Ab dem Schlagweg verlauft der Radweg links-
seitig neben der S 95 in Richtung Kamenz.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Die S 95 wird im Bestand ausgebaut, d.h., die ausgebaute S 95 folgt der Trasse weitestgehend
im Bestand.

Der Radweg beginnt in Gelenau an der ndrdlichen Einmiindung der Hauptstral3e auf der linken
Seite der S 95 und quert diese nach der Bushaltestelle (links). Von dort bis zum Ortseingang
Kamenz verlauft der Radweg rechts der S 95 (in Richtung Kamenz).

Es ist vorgesehen, fir beide Abschnitte zusammen ein Planfeststellungsverfahren durchzu-
fuhren.
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2.1

2.2

2.3

24

24.1

2.4.2

Begriindung des Vorhabens

Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Unte  rsuchungen und Verfahren

Der Ausbau der S 95 zwischen Gersdorf und Gelenau ist Teil des Konzeptes des Freistaates
Sachsen zum Ausbau des Staatsstral3ennetzes. Dartiber hinaus ist mit dem Ausbau der

S 95 die Errichtung eines straRenbegleitenden Radweges entsprechend der Radverkehrs-
konzeption des Freistaates Sachsen 2019 vorgesehen. Die in dieser Planung enthaltenen
Radwegabschnitte entsprechen dem 3. und 4. Bauabschnitt der Radwegplanung von Puls-
nitz nach Kamenz. Davon wurden die Bauabschnitte (BA) 1 und 2 bereits realisiert. Fir den
Radweg, 2.-4. BA, wurde im Jahr 2013 eine Genehmigungsplanung erarbeitet, die mit Stand
August 2015 die Grundlage fir die Realisierung des 2. und die weitere Planung des 3. und 4.
Bauabschnittes bildete. Eine Umsetzung des 3. und 4.BA ohne Planfeststellung oder Plange-
nehmigung war auf Grund von Problemen beim Grunderwerb nicht méglich.

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Aufgrund der Lage des Vorhabens - die gesamte Baustrecke befindet sich innerhalb eines
Landschaftsschutzgebietes - besteht fur das Vorhaben gemaf3 Anlage 1 Nr. 2d) SACHSUVPG
in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 SACHSUVPG eine UVP-Pflicht.

Der UVP-Bericht ist als Unterlage 19.4 in der vorliegenden Planung enthalten.

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftra g (Bedarfsplan)

Die Mafinahme hat keinen besonderen naturschutzfachlichen Planungsauftrag, ist also keine
so genannte ,Okosternmafl3nahme” des Bedarfsplans.

Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Baule itplanung

Die S 95 ist als Bestandteil der Ausbau- und Erhaltungsstrategie StaatsstralRen 2030 Teil des
S1-Netzes des Freistaates Sachsen und dort ein zum Ausbau vorgesehener Abschnitt. Als
wichtige Verbindung von der A 4 nach Kamenz und der Verbindung der Stadte Pulsnitz und
Kamenz kommt der S 95 eine grof3e Bedeutung zu.

Auf Grund der vorhandenen Stral3enbreite, des starken Berufs- und des Lkw-Verkehrs in
Verbindung mit einem erhdhten Radverkehrsaufkommen ist die Anlage eines stral3enbeglei-
tenden Radweges vorgesehen. Der Radwegbau soll mit dem Ausbau der S 95 erfolgen.

Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltn  isse
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Auf der S 95 wurde an der Zéhlstelle 4750 1207 im Jahr 2015 ein DTV von 8.359 Kfz/24h
gezahlt. Das war gegentber 2010 eine Steigerung von 2,8 %. Der SV-Anteil lag bei 233
Fz/24h.

Gemal Landesverkehrsprognose (LVP) wird fir 2030 im Abschnitt Gersdorf — Einmindung
K 9237 ein DTVwo-rr VOn 5403 Kfz/24h erwartet. Im Abschnitt K 9237 bis Gelenau werden
laut LVP 2030 5353 Kfz/24h erwartet.

Der fur 2030 erwartete Schwerverkehrsanteil liegt bei 250 Fz/24h.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Auf der S 95 wurde an der Zéhlstelle 4750 1207 im Jahr 2015 ein DTV von 8.359 Kfz/24h
gezahlt. Das war gegentber 2010 eine Steigerung von 2,8 %. Der SV-Anteil lag bei 233
Fz/24h.

Gemal Landesverkehrsprognose (LVP) wird fir 2030 im Abschnitt Gelenau - Kamenz ein
DTVwmo-rr VON 6030 Kfz/24h erwartet.
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Der fur 2030 erwartete Schwerverkehrsanteil liegt bei 250 Fz/24h.
2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Durch den Ausbau nach RAL 2012 und die Trennung von Radverkehr und Kfz-Verkehr ver-
bessert sich die Verkehrssicherheit fiir den Kfz-Verkehr und die Radfahrer.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Durch den Ausbau nach RAL 2012 und die Trennung von Radverkehr und Kfz-Verkehr ver-
bessert sich die Verkehrssicherheit fiir den Kfz-Verkehr und die Radfahrer.

2.5  Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigung en
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
Durch die raumliche Trennung von Radverkehr und Kfz-Verkehr sind die Radfahrer nicht
mehr den Emissionen des StralRenverkehrs ausgesetzt.
Durch die Errichtung von zwei Amphibiendurchlassen mit entsprechenden Leiteinrichtungen

am Gelenauer Weidigt soll dem Verlust von Amphibien bei der Wanderung zum Laichgewas-
ser Uber die S 95 entgegen gewirkt werden.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Durch die raumliche Trennung von Radverkehr und Kfz-Verkehr sind die Radfahrer nicht
mehr den Emissionen des Stralenverkehrs ausgesetzt.
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3.1

3.2

3.21

Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Das Planungsgebiet umfasst den Trassenverlauf der vorhandenen S 95 in dem auszubauen-
den Abschnitt und den 3. Bauabschnitt (BA) der Trasse des neu zu bauenden Radweges
aus der Genehmigungsplanung vom August 2013.

Der Abschnitt ist gekennzeichnet durch die Ortsdurchfahrten von Gersdorf am Bauanfang
und den Ortsteil Gelenau der Stadt Kamenz am Ende des Abschnittes. Dazwischen liegt
eine aulerdrtliche freie Strecke in hiigeligem Gelande. Weiterhin wird das Untersuchungsge-
biet durch die in grol3erem Abstand neben der S 95 verlaufende Bahnstrecke 6200 Kamenz
— Pirna gepragt, die an den Bahnibergangen Bahn-km 6,210 nordlich Gersdorf und Bahn-
km 4,785 sudlich Gelenau die S 95 niveaugleich kreuzt.

Die Bahnibergénge wurden von der Deutschen Bahn im Zuge der Sanierung der Bahnstre-
cke ausgebaut. Dabei wurde im Vorgriff auf den geplanten Radweg am Bahniibergang Bahn-
km 4,785 bereits die eine neue separate Radwegquerung hergestellt.

Die Anschlusse der Bahnubergéange an den Bestand wurden bei der Sanierung hinsichtlich
der Hohenentwicklung so hergestellt, dass sie den Anforderungen an eine Staatsstralde im
S1-Netz nicht gerecht werden und missen daher regelgerecht neu hergestellt werden.

Bei den an die S 95 angrenzenden Flachen handelt es sich Uberwiegend um Ackerflachen.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Das Planungsgebiet umfasst den Trassenverlauf der vorhandenen S 95 in dem auszubauen-
den Abschnitt und den 4. Bauabschnitt (BA) der Trasse des neu zu bauenden Radweges
aus der Genehmigungsplanung vom August 2013.

Der Abschnitt ist gekennzeichnet durch die Ortsdurchfahrt von Gelenau, einem Ortsteil der
Stadt Kamenz und der beginnenden Ortsdurchfahrt von Kamenz am Ende der Baustrecke.
Dazwischen liegt eine auRRerortliche freie Strecke in higeligem Gelande.

Bei den an die S 95 angrenzenden Flachen handelt es sich Uberwiegend um Ackerflachen.

Beschreibung der untersuchten Varianten

Variantenubersicht

S 95 Abschnitt Gersdorf — Gelenau

Da es sich bei diesem Abschnitt um einen Ausbau im Bestand handelt, waren keine Varian-
ten der Trassierung fur die S 95 zu untersuchen.

S 95 Abschnitt Gelenau — Kamenz

Da es sich bei diesem Abschnitt um einen Ausbau im Bestand handelt, waren keine Varian-
ten der Trassierung fir die S 95 zu untersuchen.

Die Variantenuntersuchung stammt aus der Vorplanung des Vorhabens ,S 95 - Neubau Rad-
weg Pulsnitz — Kamenz, 2. — 4. BA" des Stralienbauamtes Meil3en — Dresden vom Januar
2011, die mit der Genehmigungsplanung des LASuV Bautzen vom August 2013 fortgesetzt
wurde und von der der 2. BA inzwischen bereits realisiert wurde.

Entsprechend der aktuellen Gliederungspunkte nach RE 2012 wurden die Angaben neu zu-
sammengestellt und um eine Rangfolge der Varianten zu den einzelnen Bewertungspunkten
erganzt.
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3.2.2

3.2.3

3.24

Radweg 3.BA (im Abschnitt Gersdorf — Gelenau)

Eine 6stliche Trassenfuhrung war in der Gesamtbetrachtung zum Neubau des Radwegs (1. —
bis 4. BA) als nicht genehmigungsfahig eingestuft und nicht weiterverfolgt worden.

Variante 3W

Der 3. Bauabschnitt beginnt an der Einmindung der S 105 in die S 95. Westlich der Gleisan-
lagen der Deutschen Bahn wird die Trasse der Variante 3W (vgl. Unterlage 3.1, Blatt 1V) an
der Unterkante des Bahndammes gefiihrt. Der Radweg verlauft neben den grol3tenteils be-
wachsenen Bdschungen des Bahndammes direkt am Rand des angrenzenden Feldes in
Richtung des Bahnliberganges.

Nach Querung des Schlagweges in Hohe Radweg-Bau-km 3+000 fuhrt die Trasse weiter auf
der westlichen Seite der StaatsstraRe entlang. Uber eine Lange von ca. 1,3 km wird der Rad-
weg hinter dem vorhandenen Entwéasserungsgraben der S 95 am Feldrand gefihrt. Vor dem
Ortseingang Gelenau kreuzt die Radwegtrasse die Bahnanlagen (Bahniibergang bei Bahn-
km 4,785). Die Querung der Bahnanlagen wurde im Rahmen des Umbaus des Bahniiber-
ganges auf der Basis einer Kreuzungsvereinbarung innerhalb der Bahngrenzen im Auftrag
der DB AG bereits hergestellt. Im Anschluss wird der Radweg unterhalb der Béschung zur

S 95 gefiuhrt. Im weiteren Verlauf queren Feld- und andere Zufahrten. In H6he Bau-km
4+590 wird ein vorhandener Bach (Gelenauer Wasser) mittels Verrohrung gequert. Unmittel-
bar nach dem Weg wird der vorhandene Bach erneut per Durchlass gequert. Im weiteren
Verlauf kreuzt der Radweg die HauptstrafRe. Danach verlauft der Radweg neben Hochbord
unter Uberbauung des bisherigen StraRengrabens am StraRenrand. Vor der Einmiindung der
Hauptstraf3e (nord) ist ein Schuppen abzureien. Der 3. Bauabschnitt endet nérdlich der Ein-
mindung der HauptstraRe von Gelenau.

Variante 3WVO

Die Variante 3WVO (vgl. Unterlage 3.1, Blatt 1V) verlauft vom Beginn des 3. Bauabschnittes
am Viadukt in Gersdorf bis zur Bahnquerung bei Bahn-km 6,210 zwischen dem Bahnkdrper
und der StaatsstralRe 95.

Diese Variante erfordert ein weiteres - zusétzlich zu den beiden bereits bestehenden Rad-
wegbriicken - neues Briickenbauwerk Uber den Haselbach. Wegen des geringen Abstandes
zwischen dem Bahndamm und der Staatsstraf3e sind umfangreiche Stitzbauwerke am
Bahndamm mit Eingriffen in den Bahnbetrieb durch die Abfangung der vorhandenen Bo6-
schungssicherung sowie Baumfallungen notwendig. Bei Bahn-km 6,210 ist eine Querung der
Bahnanlage notwendig. Nach der Eisenbahnquerung der S 95 bei Bahn-km 6,210 schwenkt
die Variante 3WVO auf die Trassenfiihrung der Variante 3W, der sie bis zum Bauende des
3. BA folgt.

Radweg 4.BA (im Abschnitt Gelenau - Kamenz)

Am Gasthaus Gelenau beginnt westlich der S 95 bei Radweg-Bau-km 4+885 der 4. Bauab-
schnitt.

Variante 4W

In der Trasse der Variante 4W (vgl. Unterlage 3.1, Blatt 2V) liegend, ist die vorhandene Bus-
haltestelle (Westseite) entsprechend der Regelwerke im Zuge der Radwegplanung neu her-
zustellen. In der Folge verlauft die Trasse auf der Westseite der Staatsstral3e Uiber vorwie-
gend Acker- und Wiesenflachen. Es queren zahlreiche Zufahrten den Radweg. In HOhe Rad-
weg-Bau-km 5+700 kreuzt der Radweg die MuhlbergstralRe. Im Anschluss daran saumt ein
ca. 500 m langer Abschnitt mit dichtem Bewuchs aus jungen Baumen und Gebisch die Fahr-
bahn der S 95. Dieses Gehdlz entlang der Fahrbahn muss fiir die Trasse der Variante 4W
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gerodet werden. Am Ende des 4. BA ist vor dem Ortseingang Kamenz eine Querung mit Mit-
telinsel notwendig. Danach bindet die Trasse an den vorhandenen Geh-/ Radweg an.

3.2.5 Variante 40

In der Variante 40 (vgl. Unterlage 3.1, Blatt 2V) quert die Radwegtrasse die S 95 im An-
schluss an die wie in der Variante 4 W herzurichtenden Bushaltestelle (Westseite) in Héhe
Radweg-Bau-km 4+960 die S 95. Zur Sicherung dieser Querungsstelle wird eine 2,50 m
breite Mittelinsel eingeordnet. Die Ostseite der Bushaltestelle soll im Anschluss an die Que-
rung neu hergestellt werdenn.

Im Anschluss wird der Radweg tber ausschliel3lich landwirtschaftlich genutzte Flachen ne-
ben der S 95 bis zur ,Feldschlésschen-Ruine” gefiihrt. Der auf der siiddstlichen Fahrbahn-
seite befindliche Entwésserungsgraben ist im Radwegbereich des ,Feldschlésschen*-Grund-
stiicks zu verrohren. Es queren Feldzufahrten den Radweg. Nach der Ruine verlauft der
Radweg bis zum Anschluss an den vorhandenen gemeinsamen Geh-/ Radweg am Ortsein-
gang von Kamenz hinter den StralRenentwésserungsgraben. Vor dem Ortseingang werden
mehrere Grundstiickszufahrten gequert. Am Ortseingang Kamenz schlief3t die Radwegtrasse
an den vorhandenen Geh-/ Radweg an.

3.3 Variantenvergleich
Variantenvergleich S 95

Da keine Trassierungsvarianten der S 95 zu untersuchen waren, entfallt der Variantenver-
gleich fur die S 95.

Variantenvergleich Radweg 3. und 4. BA

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Der Bau des Radweges steht in Ubereinstimmung mit den stadtebaulichen und raumordneri-
schen Entwicklungszielen des Landkreises Bautzen sowie der betroffenen Gemeinden. Ne-
gativ ist der Entzug von landwirtschaftlichen Flachen auf einem Streifen von ca. 5—8 m.

Negative Auswirkungen des Radweges auf die vorhandene Bebauung sind nicht vorhanden.

Die Variante 3W ist in ihrer raumstrukturellen Wirkung etwas ungunstiger einzuschatzen als
die Variante 3WVO, da sie vom Bauanfang des 3.BA bis zum Bahnubergang Bahn-km 6,210
(Schlagwegqguerung) nicht unmittelbar an der S 95 sondern hinter dem Bahndamm verlauft.

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Durch die weitestgehend straf3enbegleitende Linienfihrung wird eine hohe Verkehrswirksam-
keit und Leistungsfahigkeit erreicht.

Die Gemeinden entlang der S 95 erhalten eine bessere Anbindung an die (ibergeordneten
Zentren Kamenz und Pulsnitz.

Im 3. BA gibt es aus verkehrlicher Sicht keine relevanten Unterschiede zwischen den Varian-
ten 3W und 3WVO.

Die Variante 4W erfordert eine Querung der S 95 aul3erorts vor dem Ortseingang in Kamenz.
Die Einordnung einer Querungshilfe an dieser Stelle ist wegen der sehr hohen gefahrenen
Geschwindigkeiten, verstarkt durch die Gefallesituation in Richtung Kamenz ungunstig. Dar-
Uber hinaus ist eine Querung der Muhlbergstral3e im Bereich der Einmindung in die S 95 er-
forderlich. Dementsprechend wird die Variante 40 im 4. BA bevorzugt.
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3.3.3

3.3.4

3.35

3.4

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilu ng

Mit der Trennung des Radverkehrs vom motorisierten Verkehr erhéht sich die Verkehrssi-
cherheit dieser Verkehrsverbindung fir alle Verkehrsteilnehmer. Aus verkehrlicher Sicht er-
geben sich keine relevanten Unterschiede zwischen den Varianten 3W und 3WVO.

Im 4. BA ist die Variante 40 wegen der glnstigeren Lage der Querungsstelle innerorts ge-
genuber der Variante 4W mit der Querungsstelle auRerorts (s. 3.3.2) zu bevorzugen.

Umweltvertraglichkeit

Durch das Angebot einer sicheren und attraktiven Radwegeverbindung ist eine Verlagerung
des motorisierten zum nichtmotorisierten Verkehrsmittel zu erwarten. Dies verbessert insge-
samt die Larm- und Abgassituation in allen untersuchten Varianten.

Der Bau des Radweges stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, der entsprechend
ausgeglichen werden muss.

Die beanspruchten Flachen sind hauptsachlich einer intensiven Acker- und Griinlandnutzung
unterzogen. Negative Auswirkungen auf diese Flachen sind nicht zu erwarten.

Ab Radweg-Bau-km 3+844 bis Radweg-Bau-km 5+734 verlauft der Radweg in einer Trink-
wasserschutzzone Il des Trinkwasserschutzgebietes Kamenz-Lickersdorf.

In Ihrer Auswirkung auf Natur und Landschatft ist die Variante 3W der Variante 3WVO vorzu-
ziehen.

Die Umsetzung der Variante 4W fiihrt zu einem wesentlich gro3eren Eingriff in Natur und
Landschaft als die Variante 40, da der westliche Fahrbahnrand Gber einen langeren Ab-
schnitt von ca. 500 m von dichtem Bewuchs gesaumt wird, der beseitigt werden musste.

Wirtschaftlichkeit

Bei Variante 3WVO ist der Neubau einer Radwegbrlicke tUber den Haselbach sowie von
Stutzbauwerken am Bahndamm in Gersdorf notwendig. AuRerdem ist eine zuséatzliche
Bahnquerung im Bereich des Schlagweges anzuordnen, so dass die Variante 3W hier zu be-
vorzugen ist.

Hinsichtlich der Investitionskosten bestehen keine relevanten unterschiede zwischen den Va-
rianten 4W und 40.

Gewabhlte Linie

Die Variante 3WVO, d. h., abweichend von Variante 3W im Bereich Viadukt bis BU Bahn-km
6,210 wird aus wirtschaftlichen Grinden (zuséatzliche Haselbach-Radwegbriicke bei 2 bereits
vorhandenen, Abfangung Bdschungssicherung und Neubau Stitzwand an Bahnbdschung,
bauliche Anlagen zur Querung der Bahnstrecke bei Bahn-km 6,210) verworfen. Es wurde die
Variante 3W als Vorzugslésung weiterverfolgt.

Im 4. Bauabschnitt wird die westliche Trassenfuhrung (Variante 4W) auf Grund des im Ver-
gleich zur 6stlichen Radwegfiihrung (Variante 40) erheblich gréReren Eingriffs in Natur und
Landschaft sowie der Probleme bei der Verkehrssicherheit bei Anordnung der Querung am
Ortseingang Kamenz verworfen. In der weiteren Planung wurde fir diesen Bauabschnitt die
Variante 40 als Vorzugslosung weiterverfolgt.
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4.1

41.1

4.1.2

Technische Gestaltung der BaumalRnahme
Ausbaustandard

Entwurfs- und Betriebsmerkmale
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Die S 95 gehort zum S1-Netz des Freistaates Sachsen. Im vorliegenden Abschnitt wurde sie
auf Grund ihrer geringen Verkehrsbedeutung in die Entwurfsklasse 3 eingestuft.

Entsprechend der Verkehrsbelegung und der Entwurfsklasse 3 ist als Querschnitt ein RQ 11
vorgesehen, wobei die Fahrstreifenbreite wegen des geringen Lkw-Anteils auf 3,25 m redu-
ziert wurde. Die vorhandenen Kuppen- und Wannenhalbmesser mussten zur Einhaltung der
Trassierungsmindestparameter gegeniiber dem Bestand teilweise erheblich vergrof3ert wer-
den. Der kleinste Wannenhalbmesser betragt danach (ohne Bertcksichtigung der An-

schliisse an die beiden Bahnibergange) 8.600 m, der kleinste Kuppenhalbmesser 5.000 m.

Die Verknipfung mit dem nachgeordneten Netz erfolgt plangleich ohne Lichtsignalanlage
(entsprechend der jeweiligen Verkehrsbelegung).

Die grofite Langsneigung der S 95 betragt zukinftig 5,5 % (Anstieg/Gefallstrecke am Orts-
ausgang von Gersdorf).

Die grofite LAngsneigung des Radweges betragt topografiebedingt am Bauanfang auf etwa
30 m 10%. Der Radweg wird im Bereich der vorgenannten grof3en Langsheigung vom Ab-
schnittsbeginn an der S 105 etwa bis zur OD-Grenze mit einer Breite von 3,00 m und von
dort bis zum Bahniibergang bei Bahn-km 6,210 am westlichen Dammful? des Bahndamms
sowie danach weiter westlich straRenbegleitend jeweils mit einer Breite von 2,50 m bis zum
Abschnittsende geflhrt.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Die S 95 gehort zum S1-Netz des Freistaates Sachsen. Im vorliegenden Abschnitt wurde sie
auf Grund ihrer geringen Verkehrsbedeutung in die Entwurfsklasse 3 eingestuft.

Entsprechend der Verkehrsbelegung und der Entwurfsklasse 3 ist als Querschnitt ein RQ 11
vorgesehen, wobei die Fahrstreifenbreite wegen des geringen Lkw-Anteils auf 3,25 m redu-
ziert wurde. Die vorhandenen Kuppen- und Wannenhalbmesser mussten zur Einhaltung der
Trassierungsmindestparameter gegeniiber dem Bestand teilweise erheblich vergrof3ert wer-
den. Der kleinste Wannenhalbmesser betragt danach 3.400 m, der kleinste Kuppenhalbmes-
ser 5.000 m.

Die Verknipfung mit dem nachgeordneten Netz erfolgt plangleich ohne Lichtsignalanlage
(entsprechend der jeweiligen Verkehrsbelegung).

Die grofite Langsneigung der S 95 betragt zukinftig 6,3 % (Anstieg/Gefallstrecke am Orts-
eingang von Kamenz).

Die grofite Langsneigung des Radweges betragt topografiebedingt zwischen der ,Feld-
schlésschen“-Ruine und dem Ortseingang Kamenz auf einer Lange von insgesamt 340 m
zwischen 4,5 und 6,4 %. Der Radweg wird vom Beginn der Baustrecke in Gelenau bis zum
Ende der Baustrecke stralRenbegleitend mit einer Breite von 2,50 m gefiihrt.

Vorgesehene Verkehrsqualitat

Mit dem Ausbau der S 95 (und dem Anbau eines Radweges) erhoht sich die Verbindungs-
qualitat dieser Strecke auf beiden Abschnitten erheblich.
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4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit
Mit dem Ausbau der Staatsstraf3e einschlie3lich Anbau eines Radweges wird auf beiden Ab-
schnitten die Sicherheit beim Uberholen und Begegnen ebenso erhéht wie die durchschnittli-
che Reisegeschwindigkeit fur Kfz und Radfahrer.
4.2 Bisherige/zukunftige StralRennetzgestaltung
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
Durch den Ausbau der S 95 ergeben sich im betrachteten Abschnitt keine Anderungen am
vorhandenen Stral3ennetz.
Folgende Knotenpunkte / Einmindungen sind betroffen:
- Bau-km 0+022 — Kreuzung mit S 105 in Gersdorf (Haupt-/Niedergersdorfer Strafie)
- Bau-km 1+172 — Einmindung rechts K 9237 von/nach Hennersdorf
- Bau-km 2+460 — Einmindung links Hauptstral3e Gelenau sudliche Zufahrt
- Bau-km 2+583 — Einmiundung rechts Hennersdorfer Stral3e
Daruber hinaus sind mehrere Weg-, Grundstiicks- und Feldzufahrten betroffen, die lage- und
héhenmafig angepasst wiederhergestellt werden.
Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA
Durch den Ausbau der S 95 ergeben sich im betrachteten Abschnitt keine Anderungen am
vorhandenen Strafl3ennetz.
Folgende Einmiindungen sind betroffen:
- Bau-km 2+599 — Einmindung links Hauptstrafl3e Gelenau ndrdliche Zufahrt
- Bau-km 3+384 — Einmundung links Muhlbergstral3e Gelenau
Daruber hinaus sind mehrere Weg-, Grundstiicks- und Feldzufahrten betroffen, die lage- und
héhenmafig angepasst wiederhergestellt werden.
4.3 Linienfiihrung
4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufes
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
Die Trasse der S 95 verlauft wie im Bestand. Lediglich an der auRerértlichen Einmindung
der K 9237 werden die entsprechend der Entwurfsklasse 3 erforderlichen Aufweitungen vor-
gesehen.
Der Radweg verlauft im 3.Bauabschnitt in Gersdorf am derzeitigen Radwegausbauende
westlich des Viaduktes beginnend separat am Dammfuld westlich der Bahnstrecke bis zum
Schlagweg, quert diesen und verlauft von dort stral3enparallel zur S 95. Vor dem Ortsein-
gang Gelenau kreuzt die Radwegtrasse die Bahnanlagen (Bahniibergang bei Bahn-km
4,785). Die Querung der Bahnanlagen wurde im Rahmen des Umbaus des Bahniiberganges
auf der Basis einer Kreuzungsvereinbarung innerhalb der Bahngrenzen im Auftrag der DB
AG bereits hergestellt.
Bei S 95-Bau-km 2+010,86 wird unter der Staatsstraf3e und dem Radweg ein Amphibien-
durchlass mit einer Lange von 13 m angeordnet.
Bei Bau-km 2+111,94 ist ein weiterer Amphibiendurchlass mit einer Gesamtlange von 17 m
unter der S 95 und dem Radweg hindurch zu errichten. Beidseitig der Durchlasse werden
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4.3.2

zum Fuhren/Leiten der Amphibien auf jeder Seite der Staatsstrafl3e bzw. des Radweges Leit-
einrichtungen angeordnet.

Im Anschluss wird der Radweg unterhalb der Béschung zur S 95 gefuhrt. Im weiteren Verlauf
queren Feld- und andere Zufahrten. In Hohe Bau-km 2+308,7 wird ein vorhandener Bach
(Gelenauer Wasser) mittels Verrohrung gequert. Unmittelbar nach dem Weg zum Sportplatz
(Bau-km 2+367,4) wird das Gelenauer Wasser erneut per Durchlass gequert. Im weiteren
Verlauf kreuzt der Radweg die HauptstralRe (Bau-km 2+462,1). Danach verlauft der Weg im
Abstand von 0,75 m von der Fahrbahnkante auf dem vorhandenen Entwasserungsgraben
der S 95, der in diesem Bereich zu verrohren ist. Unmittelbar vor dem Abschnittsende an der
Einmindung der Hauptstral3e (Nordseite) ist ein Schuppen abzureil3en. Der 3. Bauabschnitt
des Radweges endet an der sudlichen Bordkante der Einmiindung der Hauptstraf3e (Nord-
seite) in die S 95.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Die Trasse der S 95 verlauft wie im Bestand. Lediglich an der auRerértlichen Einmindung
der Muhlbergstral3e werden die entsprechend der Entwurfsklasse 3 erforderlichen Aufweitun-
gen vorgesehen.

Der Radweg verlauft im 4.Bauabschnitt nach Querung der S 95 bei Bau-km 2+639 mit einer
Mittelinsel als Querungshilfe dstlich stralRenparallel zur S 95. Die Bushaltestelle in Richtung
Kamenz wird hinter die Querungsstelle in den Bereich der Mittelinsel verschoben. Der vor-
handene Fahrgastunterstand kann weiter genutzt werden.

Im Anschluss wird der Radweg Uber ausschliel3lich landwirtschaftlich genutzte Flachen ne-
ben der S 95 bis zur ,Feldschlésschen“-Ruine gefiihrt. Der auf der siiddstlichen Fahrbahn-
seite befindliche Entwésserungsgraben wird im Bereich des ,Feldschldsschen“-Grundstiicks
verrohrt. Im Bereich der ,Feldschlésschen-Ruine” hat der Radwegrand einem Abstand von
1,35 m zum Fahrbahnrand der S 95 und wird durch eine Schutzplanke vom Kfz- Verkehr ge-
trennt. Nach der Ruine verschwenkt der Radweg bis zum Anschluss an den vorhandenen
gemeinsamen Geh-/ Radweg am Ortseingang von Kamenz hinter den Stral3engraben. Im
Bereich der Grundstticke Pulsnitzer StrafRe 85 bis 91 wird der Radweg neben der Fahrbahn
der S 95 mit Trennstreifen im Abstand von 1,75 m vom Fahrbahnrand gefiihrt. Danach wird
der Anschluss an den bestehenden sudlich der S 95 verlaufenden Rad-/Gehweg hergestellt.

Zwangspunkte

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Am Beginn der Baustrecke stellen die Briicke Uber den Haselbach und die Knotenpunktarme
der Kreuzung mit der S 105 die Zwangspunkte dar.

Der néchste Zwangspunkt bildet der Bahniibergang bei Bahn-km 6+210, der niveaugleich
gequert wird.

Es folgen der Bahnuibergang bei Bahn-km 4,785 und die Ortsdurchfahrt von Gelenau. Hier
sind samtliche Grundstlcks-, Weg- und Feldzufahrten sowie die unter Punkt 4.2 aufgefiihrten
Einmindungen zu beachten.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Nach dem Ortsausgang von Gelenau muss die Mihlbergstral3e wieder an die S 95 ange-
schlossen werden. Lage und Héhe zum Grundstick der Feldschlésschenruine sind im An-
schluss zu beachten.

Am Bauende sind wiederum Grundstiicks- bzw. Wegzufahrten am Ortseingang Kamenz zu
beachten.
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Linienfiihrung im Lageplan
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Die Linienfihrung der S 95 folgt im Grundriss - wie bereits unter Punkt 4.3.1 beschrieben —
der Bestandstrasse. Ausgehend von einem geraden Abschnitt in Gersdorf folgt ein Kreisbo-
gen mit einem Radius von 1.350 m (Rechtskurve). Es schliel3t sich wieder eine Gerade an,
die in eine Linkskurve mit R=1.200 m mundet. Es folgt erneut eine Gerade, die bis in die
Ortslage von Gelenau fuhrt. Innerorts sind zwei Verziehungen (mit R = 4000/4000 und R =
2500/ 2500) zur Anpassung an den Bestand vorgesehen. Der Abschnitt endet zwischen Ein-
mindung Hennersdorfer Strafl3e und Hauptstraf3e nérdliche Zufahrt bei Bau-km 2+595 im Be-
stand.

Der Radweg folgt mit Ausnahme der unter Punkt 4.3.1 beschriebenen separat gefiihrten Ab-
schnitte dem Strafl3enverlauf der S 95.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Die Linienfihrung der S 95 folgt im Grundriss - wie bereits unter Punkt 4.3.1 beschrieben —
der Bestandstrasse. Ausgehend von einem geraden Abschnitt in Gelenau folgt ein Kreisbo-
gen mit einem Radius von 400 m (Rechtskurve) und beidseitigen Klotoiden (A=150/300). In
diesem Bogen liegt die Einmindung der MihlbergstrafRe. Nach einer Geraden folgt schlief3-
lich wieder ein grol3erer Gegenbogen mit R=1000 ohne Klotoiden. Die anschlieende Ge-
rade reicht bis zum Ortseingang von Kamenz und damit bis zum Ende der Baustrecke.

Der Radweg folgt auf der gesamten Baustrecke mit den unter 4.3.1 beschriebenen Beson-
derheiten dem Straf3enverlauf der S 95.

Linienfihrung im Héhenplan

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Auch der Hohenverlauf folgt entsprechend der vorgenannten Punkte dem vorhandenen Stra-
Renverlauf. Die Langsneigung liegt zwischen 0,2% (zwischen Bahniibergang km 6,210 und
Einmindung K 9237) und 5,5 % (Anstieg/Gefallstrecke am Ortsausgang von Gersdorf). Ins-
gesamt 2 Kuppen missen mit einen groReren Kuppenhalbmesser von 5.000 m ausgebildet
werden, um die Mindestparameter fur die Entwurfsklasse 3 einhalten zu kénnen. Die Wan-
nenhalbmesser liegen — ohne Berlcksichtigung der Anschliisse an die Bahnibergéange —
zwischen 8.600 und 22.000 m.

Der Hohenverlauf der Anbindung der S 95 an die Gleise der Bahniibergange Bahn-km 6,210
und 4,785 wurde im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke — verursacht durch die vorgenom-
mene Uberhéhung der Gleise in Bogenlage - nicht regelgerecht ausgebildet. Daher kommt
es derzeit insbesondere am BU Km 6,210 zu Beeintrachtigungen des Fahrverhaltens der
Kfz, verbunden mit verstarkter Larmentwicklung.

Im Zuge des Ausbaus muss hier — ohne Anderungen an den Gleisen — eine Verbesserung
des Hoéhenverlaufs erreicht werden. Als Grundlage dafir sollen die Werte aus der RAL 2012
fur den Anschluss untergeordneter Knotenpunktzufahrten zu Grunde gelegt werden.

Der Radweg verlauft in den separat gefuihrten Abschnitten gelandenah und folgt ansonsten
dem Hoéhenverlauf der S 95.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA
Der Hohenverlauf folgt entsprechend der vorgenannten Punkte dem vorhandenen Stral3en-

verlauf. Die LAngsneigung liegt zwischen 0,6% (Hohe Feldschldsschenruine) und 6,3 %
(Steigungs- / Gefallestrecke stdlich des Ortseingangsschildes von Kamenz). Insgesamt 3
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Kuppen mussten mit einen grof3eren Kuppenhalbmesser von 5.000 m ausgebildet werden,
um die Mindestparameter fur die Entwurfsklasse 3 einhalten zu kénnen. Die Wannenhalb-
messer liegen zwischen 3.400 und 10.000 m.

Der Radweg verlauft gelandenah und folgt entsprechend der stral3enparallelen Flihrung dem
Hohenverlauf der S 95.

Raumliche Linienfiihrung und Sichtweiten

Durch den Ausbau der S 95 im Bestand sind die Gestaltungsmadglichkeiten fir die rdumliche
Linienfihrung in beiden Abschnitten sehr eingeschrankt. Grundsatzlich muss die Anordnung
der Trassierungselemente hinsichtlich der Lage der Elemente im Grund- und Aufriss beibe-
halten werden. Lediglich die Kuppen- und Wannenhalbmesser konnten entsprechend der
Mindestparameter nach RAL 2012 vergrol3ert werden. Auf Mangel an der rAumlichen Linien-
fuhrung zurickzufiihrende Unfallh&ufungen sind aus der Unfallstatistik nicht bekannt.

Die erforderliche Haltesichtweite wird auf der gesamten Lange der Baustrecke in beiden Ab-
schnitten erreicht bzw. Uberschritten.

Querschnittsgestaltung

Querschnittselemente und Querschnittsbemessun g
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Der geplante StralRenquerschnitt der S 95 basiert auf einem RQ 11 fiir eine Straf3e der Ent-
wurfsklasse 3 mit verringerten Fahrstreifenbreiten von 3,25 m auf Grund der geringen
Schwerverkehrsstarke von 490 Fz/24 h (s. auch SMWA-Erlass vom 08.12.2017). Daraus
ergibt sich ohne Bertcksichtigung des Radweges eine Kronenbreite von 10,50 m (RQ 10,5),
zusammengesetzt aus:

- Bankett2x1,50m
- Randstreifen 2 x 0,50 m und
- Fahrstreifen 2 x 3,25 m.

Innerorts, d.h. in der Ortslage Gelenau betragt die Fahrstreifenbreite neben Hochborden
ebenfalls 3,25 m, d.h., es ergibt sich eine Fahrbahnbreite von insgesamt 6,50 m. Sie ent-
spricht gemalR RASt 06 der einer dorflichen Hauptstral3e (nach Punkt 5.2.5) bzw. einer ortli-
chen Einfahrtstraf3e (nach Punkt 5.2.6).

Der FuRgangerverkehr in Gelenau findet Uberwiegend auf der Hauptstral3e neben der S 95
statt, so dass an der S 95 nur der zukiinftige Radverkehr stral3enparallel gefiihrt wird.

Der im Bestand an der Ostseite vor den Einfamilienhausern vorhandene Notgehweg von ca.
1,25 m Breite bleibt erhalten (mit Anpassung entsprechend der neuen Fahrbahn an den Be-
stand).

Fur den Radweg ist gemaR Genehmigungsplanung von 2013 eine Regelbefestigungsbreite
von 2,50 m (zzgl. Bankett von 2 x 0,50 m) vorgesehen. Neben Hochborden (d.h. hier inner-
orts abschnittsweise in Gelenau) wird gemafd ERA 2010 ein Sicherheitstrennstreifen von
0,75 m Breite angeordnet.

Im Bereich der starken Langsneigung am Bauanfang des 3. BA, d. h. von der S 105 bis Bau-
km 0+170, erhalt der Radweg gemaf? Empfehlung der ERA 2010 eine Breite von 3,00 m.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Der geplante StralRenquerschnitt der S 95 basiert auf einem RQ 11 fiir eine Stral3e der Ent-
wurfsklasse 3 mit verringerten Fahrstreifenbreiten von 3,25 m. Daraus ergibt sich eine Kro-
nenbreite von 10,50 m (ohne Berlicksichtigung des Radweges), zusammengesetzt aus:
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- Bankett2x 1,50 m
- Randstreifen 2 x 0,50 m und
- Fahrstreifen 2 x 3,25 m.

Innerorts, d.h. in Gelenau und am Ortseingang von Kamenz (zwischen Hochborden) betragt
die Fahrbahnbreite wie im Bestand 6,50 m (2 Fahrstreifen a 3,25 m).

Fur den Radweg ist entsprechend der Genehmigungsplanung von 2013 eine Regelbefesti-
gungsbreite von 2,50 m (zzgl. Bankett von 2 x 0,50 m) vorgesehen.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung
Die neue S 95 erhalt in beiden Abschnitten eine Befestigung mit Asphaltdecke fir eine Be-
lastungsklasse 3,2 gemalR RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 mit folgendem Aufbau:
4 cm  Asphaltdeckschicht
6 cm  Asphaltbinderschicht
12 cm  Asphalttragschicht
58 cm _ Frostschutzschicht 0/45
80 cm Gesamtdicke
Hinzu kommen bodenverbessernde MalRhahmen entsprechend Baugrundgutachten (s.
Punkt 4.11).
Der neue Radweg erhéalt im 3. und 4. BA eine Befestigung mit Asphaltoberbau. Die Mindest-
dicke des frostsicheren Aufbaus betragt 30 cm. Im Einzelnen ist folgender Aufbau vorgese-
hen.
Oberbau nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2:
3 cm Asphaltdeckschicht
7 cm Asphalttragschicht
30 cm_Frostschutzschicht
40 cm Gesamtdicke
Das Bankett ist standfest herzustellen, so dass es im Notfall befahren werden kann.
4.4.3 Bdschungsgestaltung
Die Bdschungen von S 95 und Radweg erhalten in beiden Abschnitten eine Regelneigung
von 1:1,5.
4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen
Im Bereich der Ortsdurchfahrten befinden sich in beiden Abschnitten in den SeitenrGumen
zahlreiche Einbauten (Tore, Z&une und sonstige Begrenzungen), die im Zuge der Baumal-
nahme erhalten werden mussen.
4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten
4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
Neue Knotenpunkte von Straf3en mit der S 95 sind nicht geplant.
Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA
Neue Knotenpunkte von Straf3en mit der S 95 sind nicht geplant.
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4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
Mit dem Ausbau der S 95 werden die betroffenen Knotenpunkte entsprechend des gultigen
Regelwerkes ausgebaut bzw. angepasst.
Die innerdrtlichen Knotenpunkte der Kreuzung mit der S 105 in Gersdorf, der Einmindung
der Hauptstral3e Stid und der Hennersdorfer Stral3e in Gelenau werden nach RASt 06 aus-
gebaut.
Der aulRerortliche Knotenpunkt der Einmindung der K 9237 wird nach RAL 2012 ausgebaut.
Der Ausbau der Kreuzung mit der S 105 in Gersdorf ist wie folgt vorgesehen:
Die Anordung und Aufteilung der Abbiegespuren wird gegentiber dem Bestand nicht veran-
dert, d.h. die S 95 erhdlt in beiden Knotenpunktzufahrten eine Linksabbiegespur. In den Zu-
fahrten der S 105 sind keine separaten Abbiegespuren vorgesehen (Mischspuren).
Die Lange der Linksabbiegespur der sudlichen Zufahrt wird durch die Querungshilfe und den
Linksabbieger der vorhergehenden Einmiindung begrenzt. Sie bleibt gegentiber dem Be-
stand unverandert. Die nérdliche Linksabbiegespur wird von der freien Strecke kommend
entwickelt und liegt in einer Geféllestrecke. Sie wird als Linksabbieger Typ LA 2 nach RAL
2012 ausgebildet, d.h. mit L=50 m, Ly=20 m und La=20 m.
Alle Ubrigen o.g. Einmindungen innerorts erhalten wie im Bestand keine separaten Abbiege-
spuren.
Die Einmiindung der K 9237 in die S 95 wird als Verknuipfung einer Stral3e der Entwurfs-
klasse (EKL) 3 mit einer der EKL 4 wie folgt ausgebildet:
Durchgehende Fahrstreifenbreite. 3,25 m, Breite der Linksabbiegespur 3,25 m, Linksabbie-
gertyp LA 2 mit Ly=0, Lz=50 m und La=20 m gem. Pkt. 6.4.5, Tab 27 und 28 gem. RAL 2012.
Die Zufahrten der untergeordneten Straflien erhalten einen Rechtseinbieger KE 5 mit kleinem
Tropfen nach Tab. 31 Pkt.6.4.11 zugehdrig zum Rechtsabbieger RA5 nach Tab 29 und 30
der RAL 2012.
Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA
Mit dem Ausbau der S 95 werden die betroffenen Knotenpunkte entsprechend des gultigen
Regelwerkes ausgebaut bzw. angepasst.
Der innerortliche Knotenpunkt der Einmindung der HauptstraR3e Nord in Gelenau wird nach
RASt 06 ausgebaut.
Der auRRerértliche Knotenpunkt der Einmindung der Mihlbergstrale Gelenau wird nach RAL
2012 ausgebaut.
Alle Ubrigen Einmindungen innerorts erhalten wie im Bestand keine separaten Abbiegespu-
ren.
Die Einmiindung der Muhlbergstral3e in die S 95 wird als Verknipfung einer Stral3e der Ent-
wurfsklasse (EKL) 3 mit einer der EKL 4 wie folgt ausgebildet:
Durchgehende Fahrstreifenbreite. 3,25 m, Breite der Linksabbiegespur 3,25 m, Linksabbie-
gertyp LA 2 mit Ly=0, Lz=50 m und La=20 m gem. Pkt. 6.4.5, Tab 27 und 28 gem. RAL 2012.
Die Zufahrten der untergeordneten Strafl3en erhalten einen Rechtseinbieger KE 5 mit kleinem
Tropfen nach Tab. 31 Pkt.6.4.11 zugehorig zum Rechtsabbieger RA5 nach Tab 29 und 30
der RAL 2012.

4.5.3 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten , Querungsstellen, Zufahrten
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
Der mit der S 95 zu errichtende Radweg erhalt im 3. Bauabschnitt folgende Fihrung:
Separate Fiuhrung vom Bauanfang bis zum Schlagweg westlich der Bahnstrecke, dadurch
keine Gleisquerung am Bahnibergang Bahn-km 6,210 erforderlich,
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4.6

4.7

stral3enparallele Fihrung vom Schlagweg bis zum Bahnibergang Bahn-km 4,785 mit Ver-
bindung zur S 95 an Knotenpunkt Einmiindung K 9237,

separate Querung der Gleise (bereits im Zuge der Sanierung der Bahnstrecke hergestellt),
separate Fuhrung links der S 95 bis zur Einmindung der Hauptstra3e Stid mit nicht abge-
setzter Querung,

Fuhrung neben Hochbord bis zur Einmindung Hauptstral3e Nord einschlief3lich nicht abge-
setzter Querung,

Alle vorhandenen Feld- und Grundsttickszufahrten werden wie im Bestand wieder herge-
stellt.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Der mit der S 95 zu errichtende Radweg erhalt im 4. Bauabschnitt folgende Fihrung:

Fuhrung — an der nordlichen Einmindung der HauptstraRe Gelenau beginnend - hinter der
Bushaltestellenaufstellflache bis zur Querungsstelle bei Bau-km 2+639, Querung der S 95
mit Querungshilfe nach ERA 2010,

Fuhrung straBenparallel bis zum Beginn des Grundstiicks der Feldschlésschenruine mit Ver-
bindung zu S 95 an der Einmundung der Muhlbergstralle

Fuhrung neben Hochbord im Bereich des Grundstiicks der Feldschlésschenruine anschlie-
Rend FUhrung stralRenparallel hinter der StraRenmulde bis zum Bauende mit Verrohrung der
Mulde im Bereich der Kleingartenzufahrten.

Alle vorhandenen Feld- und Grundsttickszufahrten werden wie im Bestand wieder herge-
stellt.

Besondere Anlagen
- entfallt -
Ingenieurbauwerke

Brucken
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Bauwerk | Bauwerks-be- Bau-km Lichte Kreuzungs- Lichte Breite zw. Vor-
zeichnung Weite Winkel Hohe Gelandern gesehene
[m] [gon] [m] [m] Griindung
1 Briicke i.Z. der | 0+007,18 7,00 100,00 > 1,47 >12,30
S 95 Uber den
Haselbach
Bauwerk 1

Am Bauanfang bei Bau-km 0+007,18 quert die S 95 den Haselbach. Die vorhandene Briicke
Uber den Haselbach soll nicht erneuert werden. Lediglich der Fahrbahnaufbau auf dem Bau-
werk wird erneuert.

Weitere Ingenieurbauwerke sind im Zuge der MaRnahme in diesem Abschnitt nicht zu erneu-
ern oder neu zu errichten.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Briicken sind im Zuge der Baumalinahme in diesem Abschnitt nicht zu erneuern oder neu zu
errichten.
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Kamenz, Radweg 3.-4.BA Feststellungsentwurf

Tunnel, Trogbauwerke, Stutzkonstruktionen

- entfallt —

Andere Bauwerke

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Mit der MalRnahme sollen als landschaftspflegerische MalRBhahmen zwei Amphibiendurch-
lasse hergestellt werden. Folgend Abmessungen sind vorgesehen:

Weiterhin ist zur Entwasserung des Gelandes die Anpassung bzw. Erneuerung von 3 Durch-

Bauwerk | Bauwerks-be- Bau-km Lichte Lichte Lange des

zeichnung Weite Hohe Bauwerks
[m] [m] [m]

2 Amphibien- 2+010,86 0,52 0,62 17,00
durchlass i.Z.
der S 95 und
des Radweges

3 Amphibien- 2+111,94 1,00 0,70 17,00
durchlass i.Z.
der S 95 und
des Radweges

l&ssen und die Errichtung eines neuen Durchlasses vorgesehen.
Im Zuge des Radwegbaus insgesamt 4 neue Durchlasse zu errichten.

Bauwerks-be- Bau-km Lichte Lichte Breite zw. Bemerkung
zeichnung Weite Hoéhe Geléndern

[m] [m] [m]
DL 1 (S 95) 0+100,00 DN 500 12,50 Neubau
DL 2 (RW) 0+691,01 DN 600 13,00 Neubau
DL 3 (RW) 0+702 - 0+730 DN 500 28,00 Neubau in neuer Lage
DL 4 (S 95/RW) | 0+925,94 DN 500 16,00 Ersatzneubau (l&anger)
DL 5 (S 95/RW) | 1+071,06 DN 500 14,00 Verlangerung wg.RW
DL 6 (S 95re) 1+178 - 1+187 DN 300 27,00 Verlangerung um 10 m
DL 7 (RW) 2+305 - 2+313 | DN 500 8,00 Neubau
DL 8 (RW) 2+367 - 2+368 DN 500 4,00 Neubau

Die vorhandenen Durchlasse bei Bau-km:

0+699,50 Graben am Schlagweg (900 x 300) ,

- 2+071,17 Gelenauer Wasser (600 x 500) und
- 24593,00 Graben an Hennersdorfer StralRe (DN 400 KG)

bleiben unverandert. Sie werden lediglich durch den neuen Befestigungsaufbau der S 95

wieder uberbaut. Bei 7 Feldzufahrten ist die Verrohrung des Stral3engrabens DN 300 wieder-

herzustellen (DL Z1 bis DL Z7).
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Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Zur Entwésserung des Gelandes ist die Verlangerung und Anpassung von insgesamt 3
Durchlassen vorgesehen:

Bauwerksbe- Bau-km Lichte Lichte Breite zw. Bemerkung
zeichnung Weite Hohe Gelandern

[m] (m] [m]
DL 1 (S 95) 2+687,09 DN 300 15,00 Verlangerung wg. RW
DL 2 (S 95/RW) | 2+741,49 DN 500 14,00 Verlangerung wg. RW
DL 3 (S 95/RW) | 3+164,48 DN 500 14,00 Verlangerung wg. RW

Bei 8 Feldzufahrten und einer Uberfahrt (DL Z8) ist die Verrohrung des StraRengrabens

DN 300 wiederherzustellen (DL Z1 bis Z7 und Z9). Eine Uberfahrt (DL Z10) DN 300 wird im
Zuge des Radwegbaus neu errichtet. Von 3+618 bis 3+718 (DL Z11) und von 4+051 bis
4+129 (DL Z12) werden wegen des Radwegbaus die vorhandenen Verrohrungen des Stra-
Rengrabens DN 300 unter Verbindung vorhandener Rohre in Zufahrten auf insgesamt 100 m
(RL 1) bzw. 78 m (RL 2) verlangert.

4.8 Larmschutzanlagen
Entsprechend der immissionstechnischen Untersuchungen (s. Unterlage 17) sind im Zuge
dieser Baumal3nahme fir beide Abschnitte keine LarmschutzmalRnahmen erforderlich.
Bauzeitlich wird der Verkehr Uber die in der Anlage 2 dargestellte Umleitungsstrecke gefihrt.
Dadurch kommt es wahrend der Bauzeit (weniger als 2 Jahre) zu einer héheren Larmbelas-
tung auf der ausgewiesenen Umleitungsstrecke (S 109 — S 104 — S 100, s. Anl. 2) sowie z.T.
zu Verkehrsumlagerungen z.B. auf die S 100 zwischen der A 4 und Kamenz.
4.9 Offentliche Verkehrsanlagen
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
Im Bereich der Baustrecke dieses Abschnittes verkehren 3 Buslinien des Unternehmens Re-
gionalbus Oberlausitz Bautzen. Es sind die Verbindungen:
Linie 23 - Kamenz Flugplatz — Bahnhof — Hennersdorf
Linie 170 - Kamenz — Reichenbach — Pulsnitz
Linie 316 - GroRrohrsdorf — Pulsnitz — Kamenz/Bischeim
Durch die vorgenannten Buslinien wird innerhalb der Baustrecke keine Haltestelle bedient.
Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA
Im Bereich der Baustrecke dieses Abschnittes verkehren 3 Buslinien des Unternehmens Re-
gionalbus Oberlausitz Bautzen. Es sind die Verbindungen:
Linie 23 - Kamenz Flugplatz — Bahnhof — Hennersdorf
Linie 170 - Kamenz — Reichenbach — Pulsnitz
Linie 316 - GroRrohrsdorf — Pulsnitz — Kamenz/Bischeim
Durch die vorgenannten Buslinien wird innerhalb der Baustrecke die Haltestelle Gelenau,
Gasthaus bedient. Diese Haltestelle wird im Zuge der BaumalRnahme ausgebaut und erhalt
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beidseitig neben dem Radweg eine Aufstellflache (Buskap) von 18 m Lange und 1,75 m
Breite mit Busbord auf der Fahrbahnseite.

Die detaillierte bauzeitliche Fihrung der betroffenen Buslinien wird im Vorfeld der Baumal3-

nahme mit dem Busunternehmen abgestimmt.

4.10 Leitungen

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Im Bereich der Baustrecke dieses Abschnittes befinden sich Leitungen der nachfolgenden

Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Lfd. Nr. | Lage der Leitung Leitungsart Versorgungs- Mafinahmen
von - bis unternehmen

1 Bau-km 1+233 110 kV - Freilei- | SachsenNetze Schutz vor Bescha-
Querung tung Anlage 241 | GmbH digung wéahrend der

Bauzeit

2 entlang der S 95 MS - Kabel SachsenNetze Sicherung wéhrend
Uber die gesamte GmbH der Bauzeit
Baustrecke einschl.
mehrerer Querungen

3 In Gersdorf rechts NS - Kabel SachsenNetze Sicherung wéhrend
und links der S 95 GmbH der Bauzeit

4 In Gersdorf links der | NS - Freileitun- | SachsenNetze Sicherung wéhrend
S 95 mit 2 Querun- gen GmbH der Bauzeit
gen

5 von Gersdorf bis zum | NS - Freileitun- | SachsenNetze Sicherung wéhrend
BU Bahn-km 6,210 gen GmbH der Bauzeit
parallel links der
S95

6 In Gelenau ab Mast NS - Freileitun- | SachsenNetze Sicherung wéhrend
nordlich des Bahn- gen GmbH der Bauzeit
Uibergangs bis Ein-
muindung Haupt-
stral3e Sud mit 4
Querungen

7 In Gersdorf: Gasleitung SachsenNetze Sicherung, wahrend
Lage in S 105 west- MD 200 GmbH der Bauzeit
lich der S 95 mit
Querung bei 0+043,9

8 Am rechten StraRen- | Gasleitung SachsenNetze Sicherung, wéhrend
rand der S 95 von MD 50 GmbH der Bauzeit
0+43,9 bis 0+149

9 Von Einmiindung Gasleitung SachsenNetze Sicherung, wahrend
S 105 bis 0+145 HD 150 St GmbH der Bauzeit
rechts neben der
S 95
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10

Querung bei Bau-km
2+510

Gasleitung
MD 100 PE

SachsenNetze
GmbH

Sicherung wéhrend
der Bauzeit

11

links der S 95 von
Bau-km 2+567 bis
2+594 Anschluss an
NS-Freileitungen

OB-Kabel
(StralRenbe-
leuchtung)

EWAG Kamenz

Sicherung wéhrend
der Bauzeit

12

Von Bau-km 2+257
bis 2+452 in der S 95
mit 6 Hausan-
schlussquerungen u.
Zulauf von Nr. 150
und Weiterfihrung in
Hauptstral3e

Abwasserleitung
KS 200

EWAG Kamenz
(i.A. des AzV
Obere
Schwarze Els-
ter)

Sicherung wéhrend
der Bauzeit

13

Auf der gesamten
Baustrecke im Bau-
feld des Radweges

Trinkwasserltg.
GGG 200

EWAG Kamenz

Sicherung, wahrend
der Bauzeit

14

Querung bei Bau-km
2+522

Trinkwasserltg.
VW 100 PVC

EWAG Kamenz

Sicherung, wéhrend
der Bauzeit

15

2 Kabel langs der ge-
samten Baustrecke
bis zum BU Bahn-km
6,210, danach ein
Kabel links und zwei
rechts der S 95 bis
zur Einmindung der
K 9237, danach 1
Kabel rechts a.B., 1
Kabel links bis Ein-
muindung Haupt-
stral3e Sud

Fernmeldekabel

Deutsche Tele-
kom

Sicherung wéhrend
der Bauzeit

16

2+089, 2+258,2+294,
2+351, 2+437 und
2+574: inneroértliche
Querungen in Ge-
lenau

Fernmeldekabel

Deutsche Tele-
kom

Sicherung wéhrend
der Bauzeit

17

Kabelquerungen an
den Bahnubergan-
gen Bahn-km 6,210
und 4,785

DB TK-/ LSt-
Kabel

DB Netz AG

Sicherung wéhrend
der Bauzeit
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411

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Im Bereich der Baustrecke dieses Abschnittes befinden sich Leitungen der nachfolgenden
Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Lfd. Nr. | Lage der Leitung Leitungsart Versorgungs- MalRnahmen
von - bis unternehmen

1 entlang der S 95 MS - Kabel SachsenNetze Sicherung wéhrend
Uber die gesamte GmbH der Bauzeit
Baustrecke einschl.
mehrerer Querungen

2 von Bau-km 3+704 NS-Kabel EWAG Kamenz | Sicherung wahrend
bis Bauende rechts der Bauzeit
der S 95 im Radweg
mit HA-Querung bei
3+923

3 Von Bau-km 2+598 Abwasserleitung | EWAG Kamenz | Sicherung wahrend
bis KS 200 (i.A. des AzV der Bauzeit
2+661 links im Ban- Obere
kett der S 95 mit 3 Schwarze Els-

Hausanschliissen ter)
und einer Querung

bei 2+638 u.

Zuldufen Henners-

dorfer und Haupt-

stral3e

4 Rechts der S 95 von | Abwasserleitung | EWAG Kamenz | Sicherung wéahrend
Bau-km 3+703 bis 150 Stz (i.A. des AzZV der Bauzeit
Bauende im Radweg Obere
mit HA-Querung bei Schwarze Els-
3+944 ter)

5 Auf der gesamten Trinkwasserltg. EWAG Kamenz | Sicherung, wah-
Baustrecke im Bau- GGG 200 rend der Bauzeit
feld des Radweges

6 Innerdrtliche Que- Fernmeldekabel | Deutsche Tele- | Sicherung wahrend
rung bei Bau-km kom der Bauzeit
2+638

Die vorgenannten Leitungen sind in den Leitungsplanen (Unterlage 16.1) dargestellit.

Baugrund / Erdarbeiten

Zur Beurteilung der Baugrundverhéltnisse wurden im Bereich der Fahrbahn (FB), der Stra-
Renrand-/Bankettbereiche (RKS) und der einmundenden Straf3en (FBE) zwischen dem
19.07.2018 und 23.08.2018 insgesamt 66 Kleinrammbohrungen (Rammkernsondierungen)
mit max. 4 m Tiefe sowie vier schwere Rammsondierungen (DPH) im Bereich der geplanten
Amphibiendurchlasse ausgefihrt. Zwecks Durchdrterung der Asphaltdeckschicht sowie der
darunter bereichsweise vorhandenen alten Pflasterdecke (6rtlich mit zusatzlicher Packlage
unter dem Pflaster) wurden die StralRenaufschlisse mittels Kernbohrtechnik bis teilweise
0,75 m unter Ansatzhdhe vorgebohrt.

AulRerdem wurden die im aktuell geplanten Baubereich gelegenen, im Zuge der Baugrund-
untersuchung fur den Radwegneubau bereits im Jahr 2010 ausgefihrten
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Baugrundaufschlisse BS 24 — BS 63 (ohne BS 61) in die abschlie3ende Bewertung der Un-
tergrundverhaltnisse mit einbezogen.

Geographisch befindet sich das Untersuchungsgebiet im Bereich des Lausitzer Hugellandes.
Die Landschaftsform im Untersuchungsgebiet ist allgemein wellig bis hiigelig ausgebildet.
Die Hochlagen werden unterbrochen durch mehr oder weniger ausgedehnte Fluss- und Ne-
bentaler, die morphologische Niveauunterschiede im Untersuchungsgebiet bewirken. Die
Gelandehdhen entlang des Untersuchungsabschnittes liegen zwischen etwa 193 m NHN
und 244 m NHN bei welligem Verlauf entsprechend der Gelandemorphologie. Die Staat-
straRe wird tiberwiegend durch Acker und kleinere Walder sowie in den Ortschaften durch
locker mit Wohngeb&uden bebaute Grundstiicke gesaumt.

Der untersuchte Baubereich befindet sich nach RStO 2012 durchgéngig innerhalb der Frost-
einwirkungszone lll. Eine Erdbebengefahrdung ist fir den Standort nicht relevant und es be-
steht kein Verdacht auf das Vorhandensein unterirdischer Hohlraume.

Die regionalgeologisch - strukturelle Basis des Untersuchungsgebietes bildet die Lausitzer
Antiklinalzone. Neben den Aufragungen des Granodioritmassivs, die im Suden der Baustre-
cke relevant sind, wird diese im mittleren und nérdlichen Untersuchungsabschnitt von
prakambrischen Grauwacken gebildet. Die anstehenden Festgesteine besitzen im Hangen-
den eine Verwitterungszersatzzone, innerhalb der das Material vorwiegend sandig-grusig
(Granodiorit) bzw. kiesig-kdrnig (Grauwacke) verwittert / zersetzt auftritt.

Unter dem Einfluss von Umlagerungs- und Solifluktionsprozessen bilden sich dariber - GUber-
wiegend in morphologisch starker gegliederten Abschnitten bzw. am Rand von Taleinschnit-
ten - lokal Hangschutt- bzw. Hanglehmdeckschichten wechselnder Méachtigkeit.

Das Festgestein einschl. seiner hangenden Verwitterungszersatzzone und maglicherweise
vorhandenen &dlteren Hangablagerungen wird Uber weite Bereiche von glazifluviatilen, mehr
oder weniger lehmigen Sanden und Kiesen, abschnittsweise auch von glazigenem Geschie-
belehm sowie einer wechselnd machtigen Lol3lehmdecke Uberlagert.

Im Bereich der lokalen Vorfluter sind auf3erdem noch jiingere holozane Bach-/ Flusssedi-
mente (Flusssande bzw. —kiese und Aue-/ Tallehme) ausgebildet, die eiszeitlichen Sediment-
boden Uberlagern bzw. teilweise ersetzen.

Verschiedene, lokal begrenzte und tlw. bis > 2 m Schichtdicke festgestellte Auf- und Hinter-
fullungen (inkl. StraRenaufbauten) bzw. auRerhalb befestigter Flachen auch Mutterboden-
deckschichten schlieRen das geologische Normalprofil nach oben ab.

Hydrogeologisch ist das Untersuchungsgebiet relativ komplex aufgebaut, d.h. kleinrAumige
quartare Grundwasserleiter werden inselartig von Festgesteinsaufragungen durchdrungen.
Eine dauernd vorhandene lokale Grundwasserfuhrung ist innerhalb der quartdren Sedimente
in den Bachauen der 6rtlichen Vorfluter ausgebildet (lokale Grundwasserleiter in der Umge-
bung der Vorfluter). AuRerdem bilden die unterhalb der weit verbreiteten L6Rlehme anste-
henden glazifluviatilen Sedimentbdden (E2n-S3v) abhangig von der Oberflachenform der un-
terlagernden Festgesteine mehr o der weniger ausgedehnte lokale Grundwasserleiter im Un-
tersuchungsgebiet. Der minimale Flurabstand der Grundwasseroberflache dieser GWL liegt
mit meist > 4 m im Untersuchungsbereich i.d.R. unterhalb des baupraktischen Tiefenberei-
ches fir die geplante Baumafinahme. Lokal, insbesondere in Naherung zu den lokalen Vor-
flutern sind héhere, gel&dndeoberflachennahe Grundwasserstande maRgebend.

AulRerhalb der morphologisch am tiefsten gelegenen Bereiche (Bachauen und lokale Sen-
kenstrukturen im Trassenverlauf) ist die lokale Grund- bzw. Schichtwasserfihrung wesentlich
weniger ausgepragt und zunehmend nur als jahreszeit- bzw. witterungsabhangige Schicht-
bzw. Sickerwasserflihrung zu beschreiben. Die Méachtigkeit der wasserfiilhrenden Schichten
schwankt und ist neben der ortlichen Lage und Hohe u.a. von der Tiefenlage der Festge-
steinsoberkante und vom lokalen Aufbau der Verwitterungsschichten der standortrelevanten
Festgesteine (Feinkornanteil, Lagerungsdichte) sowie der Ausbildung und Schichtdicke der
Uberlagernden Sedimentbdden abhangig.
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In Nasseperioden (Starkregen, Schneeschmelze) sind gréRere Mengen zufliel3ender
Schicht- und Sickerwasser innerhalb der ausreichend durchléssigen tberlagernden Sedi-
mentbdden sowie der Verwitterungszersatzschichten der anstehenden Gesteine und ein ver-
starkter Oberflachenwasserabfluss auf den nahezu durchgangig vorhandenen starker bindi-
gen und damit relativ schwach durchlassigen Deckschichten (L6(3- /Aue- /Tallehme) zu be-
rticksichtigen. Im Bereich der lokalen Vorfluter / Grundwasserleiter dokumentieren sich diese
Ereignisse in Form einer deutlich verstarkten Wasserfiihrung.

Der vorhandene Stral3enaufbau ist hinsichtlich Aufbau und Schichtdicken entlang der ge-
planten Ausbaustrecke nicht einheitlich und kann aus den Profildarstellungen des Baugrund-
gutachtens detailliert entnommen werden. Insbesondere ist hier der aus zwei gebundenen
Schichten vermutlich unterschiedlichen Alters bestehende Aufbau der Stral3endeckschicht
und die bereichsweise darunter befindliche Pflasterdecke zu nennen.

Der konkrete Aufbau der entlang des geplanten Radwegverlaufs aufgeschlossenen Oberfla-
chenbefestigungen ist vor allem hinsichtlich der Schichtdicken relativ uneinheitlich und kann
ebenfalls aus den Profildarstellungen des Baugrundgutachtens im Detail entnommen wer-
den.

Grundwasser wurde lokal im Einzugsbereich des Gelenauer Wassers am Bahniibergang
Bahn-km 4,785 angetroffen.

Allgemein besitzen die im Standortbereich anstehenden Béden Uberwiegend eine nur ma-
RBige Versickerungsfahigkeit, wobei die Materialdurchlassigkeit wegen der oberflachennah
infolge Gefligeauflockerung gréReren Porenanteile mit der Tiefe haufig abnimmt.

Als Bemessungsgrundlage fir versickerungsrelevante Béden (glazifluviatile Sande, im Be-
reich Grauwackezersatz erfolgten bisher keine Versickerungstests) wird unter Berticksichti-
gung aller vorhandenen Erkenntnisse ein Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone
(hydr. Gefalle i = 1) von ki= 1 * 10-s m/s angesetzt. Dieser sollte bei Bedarf in Abhangigkeit
von der endgtiltigen Anordnung der Standorte von Versickerungsanlagen durch weitere Un-
tersuchungen standortbezogen prazisiert werden.

Im Bereich des herzustellenden Untergrundplanums fiir die geplanten Verkehrsflachenbefes-
tigungen (S 95 und straRenbegleitender Radweg, sowie einmindende / kreuzende Stral3en,
Wege und Zufahrten) stehen im Streckenverlauf des grundhaft auszubauenden Abschnitts
der S 95 neben nur lokal zu erwartenden unterschiedlich zusammengesetzten Auffillungen
vorzugsweise lehmige Boden (L6R- bzw. Tal-/ Auelehm, seltener Geschiebelehm) und meist
gemischtkdrnig ausgebildete, sandig bis kiesig dominierte Boden ((glazi-)fluviatile Sande und
Kiese sowie Verwitterungszersatz) an. Es handelt sich Gberwiegend um Bdden der Frost-
empfindlichkeitsklasse F 3 und nur bereichsweise F 2. Der Bemessung der Dicke des frostsi-
cheren Verkehrsflachenaufbaus ist demzufolge durchgangig die Frostempfindlichkeitsklasse
F 3 zugrunde zu legen.

Bei fachgerechter Nachverdichtung des Aushub- / Untergrundplanums kann nur fur die Teile
der Gesamtflachen mit der Erreichbarkeit der erforderlichen Tragféhigkeit eines Planums auf
frostempfindlichen Untergrund nach ZTVE-StB 17 gerechnet werden, in denen gemischtkor-
nige Materialien (glazifluviatile / fluviatile Sande und Kiese sowie Verwitterungszersatzbo-
den) im Planum anstehen.

Die Tragfahigkeitsanforderung an ein Untergrundplanum auf frostempfindlichem Untergrund

von Ev22 45 MN/m? ist im Bereich der anstehenden LOR- und Tal-/ Auelehmbdden (lokal Ge-
schiebelehm) erfahrungsgemaf nicht erreichbar. Auch fir die Abschnitte, in denen eine min-
destens steife Konsistenz der Lehmbdden vorhanden ist, ist davon auszugehen, dass ein zu-
satzlicher begrenzter Bodenaustausch von mind. ca. 10 ... 30 cm oder anderweitige
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tragfahigkeitserhéhende MalRnahmen (z.B. Einbau von Kombigittern oder Verbesserung mit
Bindemitteln) notwendig werden, um die genannte Anforderung zu erfillen.

Abschnittsweise vorhandene und z.T. auch tieferreichend aufgeweichte Partien der feinkdrni-
gen, bindigen Boden (sind vorzugsweise im Bereich der als Auelehm angesprochenen Mate-
rialien vorhanden, vgl. Aufschlussprofile und schematische Baugrundschnitte) sind in ausrei-
chendem Umfang zu entfernen und gegen geeignetes Austauschmaterial zu ersetzen bzw.
alternativ zu verbessern.

Alternativ kommt zur Erreichung einer den Anforderungen entsprechenden Planumstragfa-
higkeit bei anstehenden feinkérnigen / bindigen Béden ggf. einer Bodenverbesserung mit
Bindemitteln (z.B. Kalk oder besser Kalkzement, d.h. Mischbinder) in Betracht. Zu beachten
ist dabei aber u.a., dass diese im Bereich geschlossener Ortslagen aus Emissionsschutz-
grinden meist nur im Zentralmischverfahren, d.h mit erhéhtem Transport- und Ausfihrungs-
aufwand genehmigungsfahig ist. Es ist abgeschéatzt von erforderlichen Bindemittelmengen
zwischen ca. 3 und 5 % auszugehen, mit der i.d.R. die obersten 20...40 cm des anstehen-
den Lehmbodens zu verbessern sind. Die endgliltig erforderliche Bindemittelart und —menge
ist an den konkreten Einbaumaterialien, d.h. den zu verbessernden Bodenmaterialien mittels
Eignungsprufung im Vorfeld zu ermitteln. Die zur Erreichung der Tragfahigkeitsanforderun-
gen letztlich erforderliche Verbesserungstiefe kann nur mittels Probefeld / Probeverdichtung
im tatsachlichen Einbaubereich ermittelt werden.

Alternativ zum begrenzten Bodenaustausch bzw. zu einem Teil des Bodenaustauschs oder
alternativ zur Bodenverbesserung mit Bindemitteln kann in den diesbezlglich relevanten Be-
reichen eine Verbesserung der Untergrundtragfahigkeit auch mittels Einbau tragfahigkeitser-
hoéhender Geokunststoffelemente (Geogitter) erreicht werden. Werden diese auf einem ge-
mischt- bis feinkdrnigen Untergrundplanum angeordnet, empfiehlt sich die Kombination mit
einem Trennvlies (Kombigitter). Bei Anordnung eines Geogitters innerhalb grobkérniger
Tragschichtmaterialien, wird dagegen kein zusétzliches Trennvlies bendtigt.

Unter ungunstigen Witterungsbedingungen wahrend der Bauzeit kdnnen die beschriebenen
Zusatzaufwendungen in den Bereichen mit anstehenden Lehmbéden im Planum zur Herstel-
lung der ausreichenden Planumstragféahigkeit auch in einem gréReren Umfang erforderlich
werden. Generell ist der freigelegte Untergrund sorgfaltig nachzuverdichten und durch geeig-
nete Mallhahmen (Belassen von Schutzschichten, Versiegelung der Aushubsohlen) vor Auf-
weichungen infolge von bauzeitlichen Witterungseinfliissen zu schitzen. Aufgeweichte Par-
tien sind auszuraumen und durch geeignetes, verdichtungsfahiges Einbau-/ Austauschmate-
rial (ggf. auch geeignetes Material aus den Aushub-/Abtragsbereichen) zu ersetzen.

Deutlich giinstigere Tragfahigkeitsbedingungen sind fur Abschnitte mit im Planum anstehen-
den (glazi-) fluviatilen Sandb&éden sowie im Bereich der gemischtkdrnig ausgebildeten Ver-
witterungszersatzmaterialien der Grauwacke zu erwarten. In diesen Bereichen, die ebenfalls
einen wesentlichen der Teil der geplanten Baustrecke pragen, kann von der Erreichbarkeit
der 0.g. Tragfahigkeitsanforderung mittels Nachverdichtung ausgegangen werden. Die ent-
sprechenden Abschnitte sind entlang der Baustrecke verteilt und kdnnen aus den schemati-
schen Baugrundschnitten des Baugrundgutachtens und den einzelnen Bohrprofilen im Detall
entnommen werden.

In jedem Fall sollte in Anbetracht der Dimension der geplanten Baumaf3nahme eine ausrei-
chende Anzahl von Probeflachen zwecks Ermittlung des letztlich geeigneten Aufbaus der
hinsichtlich Tragfahigkeit zu verbessernden Teilflachen entlang der geplanten Baustrecken
vorgesehen werden, die je Bauabschnitt mit ausreichendem Vorlauf zu realisieren sind.

Es ist aufgrund der anstehenden tberwiegend nur mafig bis gering durchlassigen Schichten
im Planumsbereich eine ausreichende Drainage des Planums / der Frostschutzschicht zu
gewahrleisten. Die Versickerungsbedingungen im Straf3enuntergrund sind aufgrund des An-
stehens gering durchléassiger Béden in wesentlichen Teilbereichen des Untergrundplanums
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und darunter als nahezu durchgéngig ungiinstig zu bewerten. Dem spéteren Untergrundpla-
num zuflieBendes Sickerwasser wird nur zeitverzdgert in den tieferen Untergrund abgege-
ben.

Generell ist im Streckenverlauf aufgrund der oberflichennah anstehenden tberwiegend ge-
ring durchl&ssigen, bindigen Bodenschichten mit riickstauendem Niederschlagswasser (vor
allem im Bereich lokaler Senken) und aufstauendem Sickerwasser in Nasseperioden zu
rechnen.

Die Errichtung planméafiiger Versickerungsanlagen zur Entwasserung des Planums bzw.
auch der Verkehrsflachen selbst kommt am Standort nur au3erhalb der durch die lokalen
Vorfluter unmittelbar beeinflussten Bereiche in Betracht.

Aufgrund des im nahezu gesamten Streckenbereich mdglichen Vorkommens von lokalem
Grund- bzw. Schicht- und Sickerwasser wahrend der Frostperiode im Tiefenbereich bis 1,5
m unter Planum sind die Wasserverhaltnisse im geplanten Baubereich tberwiegend als un-
gunstig einzustufen. Damit wird bei einheitlicher Festlegung der Dicke des frostsicheren Stra-
Renoberbaus durchgéngig eine Mehrdicke von 5 cm nach RStO 2012, Tab. 7 erforderlich.
Nur abschnittsweise, d.h. aul3erhalb der verschiedenen Senken- / Talauenabschnitte im Be-
reich von Hochlagen oder Kuppen kénnen glnstigere Wasserverhaltnisse angenommen
werden.

Es ist eine ausreichende Dranage des Planums bzw. eine sichere, dauerhaft wirksame Un-
terbindung von Wasserzutritten zum frostempfindlichen StraRenunterbau bzw. Untergrund-
planum zu gewahrleisten.

Das Uberwintern witterungs-/ frostempfindlicher Planumsschichten erfordert vorbeugende
SchutzmalBhahmen bzw. zusétzliche Erdbaumaflinahmen nach der Winterperiode. Bei Was-
serzutritt zum freiliegenden Untergrundplanum ist mit einer Verringerung der Tragfahigkeit
und Festigkeit der anstehenden wasser- und frostempfindlichen Boden zu rechnen. Geeig-
nete Schutzmaflnahmen gegen den Zutritt von Oberflachen- und Niederschlagswasser zum
ungeschitzten Planum sind wéhrend der Durchfiihrung der Baumaflinahme vorzusehen.
Fur die Dicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich nach RStO 12 und Baugrundgutachten
fur die S 95 eine Gesamtdicke von 85 cm (abgerundet auf 80 cm) und fur den Radweg von
35 cm (aufgerundet auf 40 cm). In den Bereichen der lokalen Vorfluter (Gelenauer Wasser)
mit Grund- und Schichtenwasser hoher als 1,5 m unter Planum erhght sich die Dicke durch
die 0.g. bodenverbessernden MalRnahmen entsprechend.

Innerhalb der geschlossenen Ortschaften (Gelenau) verringert sich die erforderliche Dicke
des frostsicheren Wegeaufbaus des Radweges auf 30 cm.

Zur standsicheren Herstellung der geplanten Stra3en(damm-)verbreiterung ist in den An-
schlussbereichen an die vorhandenen Stral3enrand-/Grabenbdschungen ein verzahnter / ab-
getreppter Aufbau (Abstufungshohe entsprechend der einbaumaterialabhangigen Einbaula-
gendicke, d.h. max. ca. 30...40 cm, Breite jeweils mind. ca. 1 m und mit leicht in Richtung
der angrenzenden Graben gerichteter Neigung der Abtreppungen / Stufen) vorzusehen.

Die angetroffenen Deckschichten der S 95 und der Radwegabschnitte sind in die Verwer-
tungsklasse A nach RuVA Stb 01 einzustufen. Fir die untere alte Lage zwischen 0+700 und
1+150 sowie 1+450 bis 1+750 erfolgt wegen der PAK-Anteile eine Einstufung in die Verwer-
tungsklasse B und von 1+150 bis 1+450 wegen des zusatzlich festgestellten Phenolanteils
im Eluat in die Verwertungsklasse C.

Fur die vorhandenen Tragschichten wurden wegen des Vorkommens von Nickel, PAK und
Sulfat Einstufungen in die Verwertungsklasse Z 2 nach LAGA 2004 (sowie Z 1 wegen Cad-
mium in Einmindungsbereichen K 9237 und Niedergersdorfer Stral3e) und >Z 2 von 1+150
bis 1+450 und im Einmindungsbereich der MihlbergstralRe wegen PAK und Antimon erfor-
derlich.

Die Einstufung des Bankettmaterials liegt zwischen Z 0* wegen Cadmium und Z 2 wegen
PAK, die der Auffiillungen neben und unterhalb der Fahrbahn bei Z 2 ebenfalls wegen des
PAK-Gehalts.
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4.13

Entwésserung

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Grundsatzlich wird die Entwasserung der vorhandenen S 95 beibehalten. Der neue stral3en-
begleitende Radweg entwassert breitflachig Giber das Bankett.

Anderungen an der Entwasserungssituation ergaben sich abschnittsweise durch die einsei-
tige Querneigung aulRerorts gegentber der dachférmigen im Bestand und die Erhéhung der
abzuleitenden Fahrbahnflache (b=7,50 m an Stelle von 6,50 m). Gleichzeitig ergab sich
durch die Einseitquerneigung auch die Mdglichkeit, die S 95 abschnittsweise breitflachig
Uber das Bankett zu entwéassern (0+701 bis 1+071 und 1+421 bis 2+260).

Die in Frage kommenden Einleitstellen in die Vorflut ergeben sich durch die Gelandetopogra-
fie und die zweimal die S 95 kreuzende Bahnstrecke.

Die Vorfluter sind der Haselbach (Querung der S 95 bei 0+007), ein Graben nérdlich des
Schlagweges vom Bahniibergang Bahn-km 6,210 nach Norden fuhrend, das Gelenauer
Wasser (Querung der S 95 am Bahniibergang Bahn-km 4,785) und zwei neue Regenwas-
serkanale in Gelenau (jeweils mit Weiterleitung ins Gelenauer Wasser).

Aus der Topgrafie und den vorgenannten Vorflutern ergeben sich fir den vorliegenden Ab-
schnitt 5 Entwasserungsabschnitte. Die Berechnungen sind in der Unterlage 18 enthalten.
Die Einleitstellen und —mengen sind in der Unterlage 5 dargestellt, die Einzugsflachen der
Entwasserungsabschnitte in der Unterlage 8.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Grundsatzlich wird die Entwasserung der vorhandenen S 95 beibehalten. Der neue stral3en-
begleitende Radweg entwassert breitflachig Giber das Bankett.

Anderungen an der Entwasserungssituation ergaben sich abschnittsweise durch die einsei-
tige Querneigung aulRerorts gegentber der dachférmigen im Bestand und die Erhéhung der
abzuleitenden Fahrbahnflache (b=7,50 m an Stelle von 6,50 m). Die in Frage kommenden
Einleitstellen in die Vorflut ergeben sich durch die Geldndetopografie.

Als Einleitpunkte stehen das Gelenauer Wasser, ein Regenwasserkanal (mit spaterer Einlei-
tung in das Gelenauer Wasser in Gelenau), ein trockener Graben in Gelenau und die Stra-
Renkanalisation der Stadt Kamenz (im Einzugsgebiet des Langen Wassers) zur Verfigung.
Aus der Topgrafie und den vorgenannten Einleitpunkten ergeben sich fir den vorliegenden
Abschnitt 3 Entwasserungsabschnitte (Nr. 5 bis 7 in FortfiUhrung aus dem Nachbarabschnitt),
wobei sich der Abschnitt 5 Giber den Abschnitt Gersdorf — Gelenau und Gelenau — Kamenz
erstreckt. Die Einleitstellen und —mengen sind in der Unterlage 5 dargestellt, die Einzugsfla-
chen der Entwasserungsabschnitte in der Unterlage 8.

Stralenausstattung

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Die Beschilderung der S 95, insbesondere die wegweisende Beschilderung bleibt durch den
Ausbau unverandert, ggf. gibt es punktuelle Erganzungen. Die Radwegbeschilderung kommt
hinzu.

Passive Schutzeinrichtungen sind entsprechend der aktuellen Vorschriften (RPS) fur die zu
erhaltenden B&aume von Bau-km 1+400 bis 1+690 und 1+750 bis 1+850 vorgesehen.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA
Die Beschilderung der S 95 insbesondere die wegweisende Beschilderung bleibt durch den

Ausbau unverandert, ggf. gibt es punktuelle Erganzungen. Die Radwegbeschilderung kommt
hinzu.
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5 Angaben zu den Umweltauswirkungen

5.1 Menschen einschlief3lich der menschlichen Gesund heit

5.1.1 Bestand
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
Das Vorhaben liegt innerhalb der besiedelten Ortslagen von Gersdorf und Gelenau. Vorbe-
lastungen fur die menschliche Gesundheit durch Larm, Staub und Schadstoffemissionen
existieren durch den bestehenden Straf3en- und z. T. Schienenverkehr.
Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA
Das Vorhaben liegt innerhalb der besiedelten Ortslage Gelenau und am Rande der Stadt Ka-
menz. Vorbelastungen fir die menschliche Gesundheit durch Larm, Staub und
Schadstoffemissionen existieren durch den bestehenden Stral3enverkehr.

5.1.2 Umweltauswirkungen
Vorhabenbedingt werden fir beide Abschnitte keine erheblichen Beeintrachtigungen fir das
Schutzgut Mensch erwartet, insbesondere da keine Erhdhung der Verkehrsstarke aus dem
Vorhaben resultiert. Weiterhin werden durch den Radwegeausbau im 3. und 4.BA beste-
hende Gefahrensituationen fir Mensch und Gesundheit abgebaut, die Verkehrssicherheit
wird verbessert.

5.2 Naturhaushalt

5.2.1 Bestand
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA
Biotop-/Biotopverbund-/Habitatfunktion
Der Bestand an Biotopen im Untersuchungsraum setzt sich zusammen aus:
e Offenlandbiotopen wie Acker und Grinland,
* Gewasserbiotopen des Haselbachs, des Gelenauer Wassers, des Gelenauer Weidigt,
* Biotopen der Siedlungen mit ihren Grinstrukturen in Gersdorf und Gelenau sowie
e Geholzbiotopen als Baumreihe, Geblsch oder Einzelgehdlzen.
Von hoher bis sehr hoher Bedeutung sind insbesondere:
* naturnahe Gewasserbiotope (Abschnitte des Haselbachs, Teich beim Gelenauer Weidigt,

Teich in Gelenau),
« samtliche altere Geholzbestande, insbesondere die alte Eiche am Ortseingang Gelenau,
Feldgeholze, Hecken und die Streuobstbestande in den Siedlungen,

* Rohrichte und Feuchtgebische (u. a. im Bereich Gelenauer Weidigt).
Von mittlerer Bedeutung sind die ausgebauten und strukturarmen Gewdasserabschnitte die
artenarmeren Griunlandflachen und Ruderalfluren. Der Nutzungseinfluss ist deutlich gréR3er
als bei den héherwertigen Biotopen, wenngleich der Anteil an wild lebenden Arten ver-
gleichsweise hoch ist. Von geringer bis sehr geringer Bedeutung sind Biotope, die kaum An-
siedlungsmadglichkeiten fir wild lebende Arten bieten. Dazu zahlen neben den teilweise oder
vollstandig versiegelten bzw. Gberbauten Bereichen (Stralen und Wege) auch die Ortslagen
und intensiv genutzte Ackerflachen. Auch die Randstreifen an den klassifizierten StralRen
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sind aufgrund der hohen Beeintréchtigung durch Verkehr und Unterhaltung dieser Kategorie
zuzuordnen.

Dem Untersuchungsraum ist mit seinen groRen Ackerflachen und den wenigen strukturieren-
den Ruderal- und Gehdlzflachen eine mittlere Lebensraumqualitat beizumessen. Wertge-
bende Strukturen fir die Fledermé&use sind v.a. éltere Gehdlze und Spalten in Geb&auden so-
wie die Geholze entlang der Bahntrasse, Waldrander und Feldhecken als Leitstrukturen. Fer-
ner besitzen die FlieRgewasserabschnitte mit Gehdlzsdumen sowie die strukturreichen Sied-
lungsbereiche mit Garten und Obstwiesen eine besondere Bedeutung als Lebensraum im
Untersuchungsraum. Die wenig strukturierten Offenlandflachen bieten nur wenigen Arten,
wie z. B. der Feldlerche, Lebensraum. Bekannte Laichgewasser sind der Teich am Gelen-
auer Weidigt. Weiterhin kommen diverse Gartenteiche als Laichgewéasser in Frage. Zau-
neidechsen finden an den Béschungen der Bahngleise geeignete Habitatstrukturen und nut-
zen die Bahngleise als Wanderkorridor. Im Bereich der StralRenbéschungen zwischen Ab-
zweig nach Hennersdorf und Bahniibergang vor Gelenau konnten zwei Nester hiigelbauen-
der Ameisen festgestellt werden.

Naturliche Bodenfunktionen

Vorherrschende Bodenform ist Pseudogley-Parabraunerde aus periglazidrem Schluff, wel-
che eine sehr hohe natirliche Bodenfruchtbarkeit und ein sehr hohes Wasserspeichervermo-
gen aufweist. In den Ortslagen sind Regosole verbreitet, die Uber eine mittlere nattrliche Bo-
denfruchtbarkeit und mittlere Speicherfunktion verfiigen. Eine besondere Lebensraumfunk-
tion aufgrund ihrer extremen Trockenheit und Nahrstoffarmut besitzen die podsoligen Braun-
erden zwischen den beiden Waldgebieten nahe Bahniibergang Gelenau. Béden von aul3er-
gewohnlicher erdgeschichtlicher oder kulturhistorischer Bedeutung, die eine schiitzenswerte
Archivfunktion tbernehmen kénnten, sind im Untersuchungsraum nicht verbreitet. Die Filter-
und Pufferfunktion ist vorwiegend mittel. Die Empfindlichkeit des Bodens gegenliber Versie-
gelungen ist allgemein als hoch zu beurteilen. Die Pseudogley-Parabraunerden verfiigen
Uber temporar vernasste Bodenbereiche und weisen daher hohere Empfindlichkeit gegen-
Uber Bodenverdichtungen auf.

Grundwasserschutzfunktion

Der Untersuchungsraum liegt entsprechend der Beurteilung nach Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) innerhalb der Grundwasserkorper Kamenz und Kénigsbrick. Die Grundwasserfih-
rung erfolgt im silikatischen Lockergestein (Porengrundwasserleiter) bei mittleren Durchlas-
sigkeiten. Der mittlere Grundwasserflurabstand wird mit > 2 - 5 m angegeben. Der mengen-
mafige Zustand des gegenstandlichen Grundwasserkérpers und des Grundwasserdarge-
bots wird im Rahmen der Beurteilung durch die WRRL als gut eingeschétzt, somit liegt keine
Ubernutzung des Grundwassers vor. Der chemische Zustand ist als schlecht beurteilt, u.a.
aufgrund der hohen Nitratbelastung. Das Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung ge-
genuber flachenhaft eindringenden Schadstoffen wird im Untersuchungsraum generell als
ungunstig eingeschatzt.

Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt

Entlang des Haselbaches in der Ortslage Gersdorf erstreckt sich das gleichnamige gem. §
72 WHG festgesetzte Uberschwemmungsgebiet, wovon Teilflachen innerhalb des Untersu-
chungsraumes liegen. Ein weiterer Graben (Gelenauer Wasser) fliel3t grof3tenteils unverrohrt
durch die Grunlandbereiche der Ortslage Gelenau vom Sportplatz bis zum Gelenauer Wei-
digt.

Die naturliche Leistungsfahigkeit der FlieRgewésser ist durch bestehende Verbauungen in
Teilbereichen eingeschrankt. Der Untersuchungsraum weist einen héheren Versiegelungs-
grad und wenige Waldflachen (hoher Direktabfluss) auf. Das Relief ist bewegt aber das
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Wasserspeichervermdgen ist sehr hoch ausgepragt, so dass insgesamt von einer mittleren
Bedeutung fur die Abflussregulation im Landschaftswasserhaushalt ausgegangen werden
kann.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA
Biotop-/Biotopverbund-/Habitatfunktion

Der Bestand an Biotopen im Untersuchungsraum setzt sich zusammen aus:

*  Offenlandbiotopen wie Acker und Griinland,

e Biotopen der Siedlungen mit ihren Grinstrukturen in Gelenau sowie

e Geholzbiotopen als Baumreihe, Feldhecke, Geblisch oder Einzelgehdlzen.

Von hoher bis sehr hoher Bedeutung sind insbesondere:

e extensiv genutztes Grunland,
« samtliche Gehdlzstrukturen, insbesondere Baumreihen, Feldhecken sowie alte Einzel-
baume am "Feldschlésschen".

Von mittlerer Bedeutung sind die artenarmeren Grinlandflachen und Ruderalfluren. Der Nut-
zungseinfluss ist deutlich groRer als bei den héherwertigen Biotopen, wenngleich der Antell
an wild lebenden Arten vergleichsweise hoch ist. Von geringer bis sehr geringer Bedeutung
sind Biotope, die kaum Ansiedlungsmaoglichkeiten fur wild lebende Arten bieten. Dazu z&hlen
neben den teilweise oder vollstandig versiegelten bzw. Giberbauten Bereichen (StraRen und
Wege) auch die Ortslagen und intensiv genutzte Ackerflachen. Auch die Randstreifen an den
klassifizierten Straf3en sind aufgrund der hohen Beeintrachtigung durch Verkehr und Unter-
haltung dieser Kategorie zuzuordnen.

Dem Untersuchungsraum ist mit seinen groRen Ackerflachen und den wenigen strukturieren-
den Ruderal- und Gehdlzflachen eine mittlere Lebensraumqualitt beizumessen. Wertge-
bende Strukturen fir die Flederméause sind v.a. altere Geholze und Spalten in Geb&uden so-
wie die Geholze entlang der Bahntrasse und Feldhecken als Leitstrukturen. Ferner besitzen
die strukturreichen Siedlungsbereiche mit Garten und Obstwiesen eine besondere Bedeu-
tung als Lebensraum im Untersuchungsraum. Die wenig strukturierten Offenlandflachen bie-
ten nur wenigen Arten, wie z. B. der Feldlerche, Lebensraum. Bekanntes Laichgewasser ist
der Brauereiteich bei Kamenz. Zauneidechsen finden an den Béschungen der Bahngleise
geeignete Habitatstrukturen und nutzen die Bahngleise als Wanderkorridor.

Natirliche Bodenfunktionen

Vorherrschende Bodenform ist Pseudogley aus periglaziarem Kies fihrendem Schluff (Sand-
l6ss; Geschiebelehm), welche eine mittlere natirliche Bodenfruchtbarkeit und ein hohes
Wasserspeichervermdgen aufweist. Ferner kommt Regosol innerhalb der Ortslagen vor. Bo-
den mit besonderer Lebensraumfunktion, mit auergewdhnlicher erdgeschichtlicher oder kul-
turhistorischer Bedeutung, die eine schitzenswerte Archivfunktion bernehmen kénnten,
sind im Untersuchungsraum nicht verbreitet. Die Filter- und Pufferfunktion ist vorwiegend mit-
tel. Die Empfindlichkeit des Bodens gegenuber Versiegelungen ist allgemein als hoch zu be-
urteilen. Pseudogley verfiiget Gber temporar vernasste Bodenbereiche und weisen daher ho-
here Empfindlichkeit gegeniiber Bodenverdichtungen auf.

Grundwasserschutzfunktion

Der Untersuchungsraum liegt entsprechend der Beurteilung nach Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) innerhalb der Grundwasserkorper Kamenz. Die Grundwasserfiihrung erfolgt im
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silikatischen Lockergestein (Porengrundwasserleiter) bei mittleren Durchléassigkeiten. Der
mittlere Grundwasserflurabstand wird mit > 2 - 5 m angegeben. Der mengenmafiige Zustand
des gegenstandlichen Grundwasserkdrpers und des Grundwasserdargebots wird im Rah-
men der Beurteilung durch die WRRL als gut eingeschéatzt, somit liegt keine Ubernutzung
des Grundwassers vor. Der chemische Zustand ist als schlecht beurteilt, u.a. aufgrund der
hohen Nitratbelastung. Das Schutzpotenzial der Grundwassertberdeckung gegenuber fla-
chenhaft eindringenden Schadstoffen wird im Untersuchungsraum generell als unginstig
eingeschatzt.

Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt

Der Bestand an Oberflachengewésser umfasst das Lange Wasser am Ortseingang Kamenz.
Entlang des Langen Wassers erstreckt sich das gleichnamige festgesetzte Uberschwem-
mungsgebiet. Die natirliche Leistungsfahigkeit des Flie3gewdassers ist durch bestehende
Verbauungen, fehlenden natirlichen Uferbewuchs und bis an die Gewéasser heranreichen-
den derzeitigen Nutzungen eingeschrankt. Die Bedeutung fir die Retentionsfunktion im
Landschaftswasserhaushalt ist mittel. Der Untersuchungsraum weist einen héheren Versie-
gelungsgrad und wenige Waldflachen (hoher Direktabfluss) auf. Das Relief ist bewegt aber
das Wasserspeichervermdgen ist sehr hoch ausgepragt, so dass insgesamt von einer mittle-
ren Bedeutung fur die Abflussregulation im Landschaftswasserhaushalt ausgegangen wer-
den kann.

5.2.2 Umweltauswirkungen

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Folgende erhebliche Beeintrachtigungen werden durch das Vorhaben verursacht:

Konflikt- | Konfliktbeschreibung Eingriffsumfang | Bau-km
Nr.

Biotop-/Habitatfunktion

B1 Verlust / Beeintrachtigung von anlagebedingt | S 95: 0+060, 0+062, 0+303,
Biotop- und Habitatfunktion 26 Stick 0+378, 0+392, 0+400, 0+404,
durch Beanspruchung von Ein- 0+414, 0+454, 0+465, 1+092,
zelbdumen 1+158, 1+477, 1+825, 1+974,

2+012, 2+129, 2+277

Radweq: 2+321, 2+347, 2+347,
2+349, 2+350, 2+351, 4+657,

4+658
B2 Verlust / Beeintrachtigung von anlagebedingt | S 95: 0+025 - 2+260, 2+365 -
Biotop- und Habitatfunktion 8.030 m? Bauende
durch Beanspruchung von Ru-
deralfluren

B3 Verlust von Biotop- und Habitat- anlagebedingt | S 95: 0+035 - 0+083, 0+120 -
funktion durch Beanspruchung 2.075 m2 0+135, 0+690 - 0+715, 1+925 -
von Grinland Bauende

Radweg: Bauanfang - 2+363

B4 Verlust von Biotop- und Habitat- anlagebedingt | S 95: 0+160 - 0+685, 0+732 -
funktion durch Beanspruchung 4,910 m2 1+917

von Acker
Radweg: 2+360 - 2+950
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Kamenz, Radweg 3.-4.BA Feststellungsentwurf

Konflikt- | Konfliktbeschreibung Eingriffsumfang | Bau-km
Nr.
B5 Verlust von Biotop- und Habitat- anlagebedingt | Gersdorf, Gelenau
funktion durch Beanspruchung 235 m2
von sonstigen Freiflachen (Gar- S 95. 0+084 - 0+110, 2+068 -
ten) 2+100, 2+233 - 2+260
Bodenfunktion
Bo1l Verlust aller Bodenfunktionen anlagebedingt | Bauanfang - Bauende
durch Versiegelung (Netto-Neu- 12.550 m2
versiegelung)
Bo 2 Beeintrachtigung der Bodenfunk- | anlagebedingt | Bauanfang - Bauende
tionen durch Uberformung 8.780 m2

Die Vertraglichkeit mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie beziiglich des betroffenen
Grundwasserkorpers Kamenz und Konigsbriuck und der betroffenen Oberflachenwasserkor-
per Haselbach und Langes Wasser wird im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 19.3) festgestellt.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Folgende erhebliche Beeintrachtigungen werden durch das Vorhaben verursacht:

Konflikt- | Konfliktbeschreibung Eingriffsumfang | Bau-km
Nr.
Biotop-/Habitatfunktion

B1 Verlust / Beeintrachtigung von anlagebedingt | S 95: 3+370, 3+646, 3+671,
Biotop- und 14 Stuck 3+977
Habitatfunktion durch Beanspru- RW: 5+941, 5+945, 5+948,
chung von 5+950, 5+957, 5+989, 5+993,
Einzelbdumen 5+995, 6+010, 6+477

B2 Verlust / Beeintrachtigung von anlagebedingt | 3+410 - 3+440, 3+650 - 3+860
Biotop- und 700 m?
Habitatfunktion durch Beanspru-
chung von Feldhecke

B3 Verlust von Biotop- und Habitat- anlagebedingt | Bauanfang bis
funktion durch Beanspruchung 5.865 m? Bauende
von Ruderalflur

B4 Verlust von Biotop- und Habitat- anlagebedingt | S 95: 2+640 - 3+620
funktion durch Beanspruchung 3.195 m? 3+720 - 3+910
von Acker

B5 Verlust von Biotop- und Habitat- anlagebedingt | 2+622 - 2+682, 2+822 - 2+910,
funktion durch Beanspruchung 280 m? 3+630 - 3+700,
von sonstigen Freiflachen (Gar- 3+900 - 3+940
ten)

Bodenfunktion

Bo1l Verlust aller Bodenfunktionen anlagebedingt | Bauanfang - Bauende
durch Versiegelung (Netto-Neu- 7.980 m2
versiegelung)

Bo 2 Beeintrachtigung der Bodenfunk- | anlagebedingt | Bauanfang - Bauende
tionen durch Uberformung 3.500 mz
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5.3

5.3.1

5.3.2

Die Vertraglichkeit mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie beziiglich des betroffenen
Grundwasserkorpers Kamenz und dem betroffenen Oberflachenwasserkorper Langes Was-
ser wird im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 19.3) festgestellt.

Landschaftsbild

Bestand
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Der Untersuchungsraum stellt einen Ausschnitt intensiv genutzter Agrarflachen und landlich
gepragten Siedlungsgebiete dar. Die intensive ackerbauliche Nutzung hat zu einem Verlust
an gliedernden Landschaftsstrukturen gefihrt, die mit Einschrénkungen der landschaftlichen
Vielfalt und Eigenart verbunden ist. Die Gelandebeschaffenheit mit Senken, Bachtélern und
Hugeln lockert den eher monotonen Eindruck der Landschaft jedoch auf und lasst von den
Kuppen einen weiten Blick auf Felder, Walder und Siedlungen zu, so dass insgesamt von
einer mittleren Bedeutung des Landschaftsbildes auszugehen ist. Die Einsehbarkeit des Un-
tersuchungsraumes ist sehr hoch. Die technische Uberformung durch die S 95 und die
Bahntrasse besteht als Vorbelastung und fuhrt in diesem Bereich insgesamt zu einer mittle-
ren Empfindlichkeit.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Bezlglich des Landschaftsbildes hat die intensive ackerbauliche Nutzung zu einem Verlust
an gliedernden Landschaftsstrukturen gefihrt, die mit Einschrénkungen der landschaftlichen
Vielfalt und Eigenart verbunden ist. Die Gelandebeschaffenheit mit Senken, Bachtélern und
Hugeln lockert den eher monotonen Eindruck der Landschaft jedoch auf und lasst von den
Kuppen einen weiten Blick auf Felder, Walder und Siedlungen zu, so dass insgesamt von
einer mittleren Bedeutung des Landschaftsbhildes auszugehen ist. Die Einsehbarkeit des Un-
tersuchungsraumes ist sehr hoch. Die technische Uberformung durch die S 95 und die
Bahntrasse besteht als Vorbelastung und fuhrt in diesem Bereich insgesamt zu einer mittle-
ren Empfindlichkeit.

Umweltauswirkungen
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Folgende erhebliche Beeintrachtigungen werden durch das Vorhaben verursacht:

Konflikt- | Konfliktbeschreibung Eingriffs- Bau-km
Nr. umfang

Landschaftsbildfunktion

L1 Beeintrachtigung der Land- anlagebedingt | S 95: 0+060, 0+062, 0+303,
schaftsbildfunktion durch Bean- 26 Stuck 0+378, 0+392, 0+400, 0+404,
spruchung landschaftsbildpra- 0+414, 0+454, 0+465, 1+092,
gender Einzelbdume 1+158, 1+477, 1+825, 1+974,

2+012, 2+129, 2+277

Radweq: 2+321, 2+347, 2+347,
2+349, 2+350, 2+351, 4+657,
4+658

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Folgende erhebliche Beeintrachtigungen werden durch das Vorhaben verursacht:

Bearbeitungsstand: 19.07.2022 Seite 37
Z:\0503-04_LASuV_BZ_S95_Ausbau_suedl_Kamenz\4_Planung\44_GP\Doc\FE_gesamt\2022\D20220719_U01_EB.docx




S 95 - Ausbau sudlich Kamenz, Abschnitte Gersdorf — Kamenz, Radweg 3.-4.BA Feststellungsentwurf
NK 4750 016 Stat. 0,022 - NK 4750 007 Stat. 1,421

54

54.1

5.4.2

5.5

Konflikt- | Konfliktbeschreibung Eingriffsumfang | Bau-km
Nr.

Landschaftsbildfunktion

L1 Beeintrachtigung der Land- anlagebedingt | S 95: 3+370, 3+646, 3+671,
schaftsbildfunktion durch Bean- 14 Stiick 3+977
spruchung landschaftsbildpra- RW: 5+941, 5+945, 5+948,
gender Einzelbdumen 5+950, 5+957, 5+989, 5+993,
5+995, 6+010, 6+477
L2 Beeintrachtigung der Land- anlagebedingt | 3+410 - 3+440, 3+650 - 3+860
schaftsbildfunktion durch Bean- 700 m2

spruchung landschaftsbildpra-
gender Feldhecke

Kulturguter und sonstige Sachguter

Bestand
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Die nach aktuellem Kenntnisstand vorliegenden archaologischen Denkmale im Untersu-
chungsraum sind die "Siedlung des Mittelalters, Gersdorf" (52260-D-01) und die "Siedlung
des Mittelalters, Gelenau" (52510-D-01).

Als Sonstige Sachguter ist die an den Stralenraum angrenzende Wohnbebauung ein-
schlie3lich ihrer Zufahrten und Abgrenzungen (Grundsttickseinfriedungen) zu nennen.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Im Untersuchungsraum befindet sich nach aktuellem Kenntnisstand das archéologische
Denkmal "Siedlung des Mittelalters, Gelenau" (52510-D-01).

Als Sonstige Sachguter ist die an den Stralenraum angrenzende Wohnbebauung ein-
schlie3lich ihrer Zufahrten und Abgrenzungen (Grundsttickseinfriedungen) zu nennen.

Umweltauswirkungen

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA und
Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Nach 8 2 des Sachsischen Denkmalschutzgesetzes sind alle archaologischen Fundstellen
als Bodendenkmal gesetzlich geschiitzt. Bodenarbeiten auf Grundstiicken mit (vermuteten)
Bodendenkmaélern bedurfen der Erlaubnis des Landesamtes fiir Denkmalpflege. Unter Be-
achtung der von der Behtrde angeordneten Schritte werden keine erheblichen Beeintrachti-
gungen fur dieses Schutzgut verbleiben.

Vorhabenbedingt beanspruchte sonstige Sachguter (Zufahrten, Zaune, Mauern u.a.) werden
im Zuge der Bauarbeiten wiederhergestellt und ggf. angepasst.

Artenschutz
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA und

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestadnde im Zuge der Inanspruchnahme
von Fortpflanzungs- und Ruhestatten sowie der Tétung und Verletzung relevanter Tierarten
wird durch folgende VermeidungsmalRnahmen abgewendet:
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. 1 Vcer - Bauzeitenregelungen,
. 2 Vcer - Uberpriifung zu rodender Gehdlze auf Besatz mit Fledermausen,
. 3 Vcer - Errichtung und Betreuung einer temporaren Amphibienschutzanlage.

Bezuglich der Erfullung der Verbotstatbestande bei den Fledermausen (Braunes Langohr,
Breitfluigelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues Langohr, GroRRer Abendsegler, Grol3es
Mausohr, Mops-, Miicken-, Rauhaut-, Teich-, Wasser-, Zwergfledermaus) kénnen Indivi-
duen-verluste durch baubedingte Habitatinanspruchnahme unter Beriicksichtigung der Bau-
zeiten-regelung (1 Vcer) auf potenzielle Winterquartiere eingegrenzt und i. V. m. der Uber-
prufung geeigneter Quartierbdume auf Besatz (2 Vcer) ausgeschlossen werden. Eine Be-
schadigung oder Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der Arten kann jedoch
nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Im Vorhabenumfeld sind jedoch zahlreiche Struktu-
ren vorhanden (z. B. Gehdlzreihen an Gleisanlagen, Waldrand), die als Fortpflanzungs- und
Ruhestatte geeignet sind und auf welche die Arten ausweichen kénnen. Temporare Stérun-
gen durch den Baubetrieb und betriebsbedingte Stérungen durch die Nutzung der Verkehrs-
wege fuhren aufgrund der Vorbelastung zu keinen tber das bestehende Mal3 hinausgehen-
den Beeintrachtigungen wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs- oder
Wanderungszeiten.

Bei der Erfiillung der Verbotstatbestande hinsichtlich der europaischen Vogelarten stellt die
Baufeldfreimachung (Inanspruchnahme von Gehoélzen, Offenland) und die damit verbundene
madgliche Toétung bzw. Verletzung einzelner Individuen bzw. ihrer Entwicklungsstadien eine
Betroffenheit dar. Diese kann jedoch unter Beriicksichtigung der Vermeidungsmafnahme

1 Vcer - Baufeldfreimachung aufRerhalb der Brutzeit (Rodung von Gehdlzen, Mahd und
Oberbodenabtrag im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar) ausgeschlossen werden.

Die Zerstorung oder Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten nicht nistplatztreuer
Arten kann dadurch ebenfalls verhindert werden. Der Erhaltungszustand der Populationen
wird nicht beeintrachtigt, da die Arten in der Lage sind, in jeder Brutsaison neue Nester anzu-
legen bzw. zu besiedeln und ihre Brutreviere zu wechseln. AuRerhalb der Eingriffsflache be-
finden sich geeignete Strukturen, auch in weniger vorbelasteten Bereichen, die der Anlage
neuer Nester dienen kdénnen. Die 6kologische Funktion bleibt im rAumlichen Zusammenhang
gewahrt. Brutplatze der nistplatztreuen Arten, wie Horstbaume oder Gebaude, befinden sich
nicht im unmittelbaren Eingriffsraum. Es werden keine hohlenreichen Baume beseitigt.
Baubedingte Stérungen der Arten, welche die Funktionsfahigkeit des Bereiches temporér als
Lebensstatte einschréanken (Revierverlagerung), sind nicht auszuschlief3en. Die Beeintrachti-
gungen sind kleinrdumig und finden fir max. eine Brutperiode statt. Da es sich um eine Aus-
baumalRnahme handelt und sich die prognostizierte Verkehrsbelastung nicht maf3geblich
vom derzeitigen Zustand unterscheidet, ergibt sich keine wesentliche Veranderung der be-
triebsbedingten Stérungen. Stérungen durch Nutzung des Radweges fiihren aufgrund der
Vorbelastung im Umfeld zu keinen liber das bestehende Mal} hinausgehenden Beeintrachti-
gungen wahrend bestimmter Zeiten.

Die Zauneidechse und Glattnatter als artenschutzrechtlich relevante Reptilien findet potenzi-
ell geeignete Habitatflichen auf den Boschungen der Gleisanlagen.

Es wird nicht in diese Béschungsflachen eingegriffen und es kommen im unmittelbaren Ein-
griffsraum auch keine grof3eren stidexponierten Strallenbdschungen vor. Aus diesem Grund
sind keine Individuenverluste oder Verluste von Fortpflanzung- oder Ruhestéatten zu erwar-
ten. Ferner fuhrt das Vorhaben nicht zur Veranderung der Verkehrsbelastung, so dass keine
neu-en Verhéltnisse geschaffen werden, die ein zusétzliches Lebensrisiko nach Abschluss
der Baumal3nahme nach sich ziehen. Stérungen wahrend bestimmter Zeiten werden nicht
verursacht.

Die artenschutzrechtlich relevanten Amphibien (Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Knob-
lauchkréte, Laubfrosch, Moorfrosch, Rotbauchunke) sind vor allem am Gelenauer Weidigt zu
erwarten. Es werden keine Habitate bzw. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten in Anspruch ge-
nommen, jedoch kénnen Individuenverluste im Zusammenhang mit den Wanderbewegungen
Uber das Baufeld an der S 95 zum Gelenauer Weidigt nicht ausgeschlossen werden.
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Diesbezuglich ist als Vermeidungsmafinahme die Errichtung und Betreuung einer temporé-
ren Amphibienschutzanlage (V 3cer) vorgesehen. Ferner werden im Zuge der Planung zwei
Amphibiendurchlasse und entsprechende Leiteinrichtungen installiert, so dass insgesamt
eine Verbesserung des Biotopverbundes vorgenommen wird.

5.6 Natura 2000-Gebiete
Es sind keine Natura 2000-Gebiete von der BaumalRnahme betroffen.

5.7  Weitere Schutzgebiete

Der Untersuchungsraum liegt in seiner Gesamtheit im Landschaftsschutzgebiet (LSG)
"Westlausitz" (Nr. d 05). Gemal § 26 Abs. 2 BNatSchG sind in Landschaftsschutzgebieten
alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verandern, den Naturhaushalt
schadigen, das Landschaftsbild und den Naturgenuss beeintrachtigen oder sonst dem be-
sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

Entlang des Haselbaches erstreckt sich das gleichnamige gem. § 72 SachsWG festgesetzte
Uberschwemmungsgebiet, wovon Teilflachen innerhalb des Untersuchungsraumes liegen.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Maflnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausglei  ch erheblicher
Umweltauswirkungen sowie Ersatzmaflinahmen

Larmschutzmallinahmen

Gemal den Ergebnissen aus Unterlage 17 sind fir beide Abschnitte keine Larmschutzmal3-
nahmen erforderlich.

Sonstige Immissionsschutzmalnahmen

Fur die vorliegende Ausbaumalinahme sind fur beide Abschnitte keine sonstigen Immissi-
onsschutzmaflnahmen erforderlich.

MalRnahmen zum Gewasserschutz

Es sind flur beide Abschnitte keine Maltnahmen zum Gewasserschutz erforderlich.

Landschaftspflegerische MaRnahmen

Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Zur Verringerung von Umweltbeeintrachtigungen erfolgt:

* die weitestgehende Nutzung des vorhandenen StraRenkérpers,

» die Radwegfuhrung direkt entlang der S 95 bei kurzer Strecke zur Minderung von Boden-
versiegelungen, Neuzerschneidungen und Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes bei,

e die Verschiebung der Trasse an wertvollen Biotopen (z. B. Restbaumreihe nahe dem Ab-
zweig nach Hennersdorf),

e die Begrunung von Bdschungen, Mulden und Stral3ennebenflachen.

Aufgrund des anhaltend hohen Flachenverbrauchs fir Siedlungs- und Infrastrukturentwick-
lung sind gemafr § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNATSCHG und SMWA-Erlass vom 30.07.2009 prioritar
Entsiegelungsmafinahmen fir Neuversiegelungen als Kompensationsmafinahmen zu finden.

Schwerpunkte des Malinahmenkonzeptes betreffen daher

« die Aufwertung der Funktionsfahigkeit des Bodenhaushaltes,

« die Wiederherstellung der Biotop- und Lebensraumfunktionen der verloren gehenden
Biotope (Gehoblze, Grunland, Acker, Ruderalflur, sonstige Freiflachen) sowie

¢ Neugestaltung des Landschaftsbildes.

In nachfolgender Tabelle sind die geplanten Malinahmen zusammengefasst.

MaRnahmen- | Kurzbeschreibung FlachengrofRe / | Bau-km
kirzel Anzahl / Lange Ort

Ausgleichs- und ErsatzmalRhahmen

1A Entsiegelung und anschlie- 18.800 m2 ehemaliges NVA-Gelande
Bende Aufforstung mit naturna- Stral3grabchen
hem Laubmischwald
2A Anlage einer Laubbaumreihe 20 Stick S 95: Bau-km 1+410 - 1+680
(ca.590 m2)
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Kamenz, Radweg 3.-4.BA Feststellungsentwurf

MafRnahmen- | Kurzbeschreibung FlachengrofRe / | Bau-km
kirzel Anzahl / Lange Ort
3A Extensivierung von Ackerfla- 1.680 m2 S 95: Bau-km 0+170 - 0+650,
chen mit Anlage von ruderalem 0+740 - 1+450
Saum (Mulden, Béschung) Radweg: Bau-km 2+365 -
2+950
1E Errichtung von Amphibien- 2 Durchlasse, |Bahnibergang Gelenau (ca.
durchlassen mit -leitein-richtun- | ca. 300 m Leit- | 350 m)
gen einrichtung Durchlasse, S 95. Bau-km
2+010, 2+111,
Leiteinrichtungen, S 95: Bau-
km 1+976 bis 2+163
2E Pflanzung von Gebisch ca. 100 mz Bahniibergang Gelenau,
(von 240 m?) | S 95: Bau-km 2+045 - 2+080
Vermeidungsmaflinahmen
1 Vcer Bauzeitenregelungen - Rodung von Gehdélzen au- | Bauanfang - Bauende
Berhalb der Brutzeit (zwischen 1.10. bis 28.02.)
2 Vcer Uberpriifung zu rodender Geholze auf Besatz mit | S 95: Bau-km 0+060, 0+062,
Fledermausen vor Baubeginn 0+303, 0+378, 0+392, 0+400,
0+404, 0+414, 0+454, 0+465,
1+092, 1+158, 1+477, 1+825,
1+974, 2+012, 2+129, 2+277
Radweg: Bau-km 2+321,
2+347, 2+347, 2+349, 2+350,
2+351, 4+657, 4+658
3 Vcer Errichtung und Betreuung einer temporéaren Am- Bahniibergang Gelenau
phibienschutzanlage (ca. 400 m)
Bau km 1+980 bis 2+170
4V Umsetzen von Ameisennestern Bau km 1+500, 1+650
5V Schutz von Einzelbdaumen, Gehdlzbestanden bzw. | Einzelgehdlze:
schutzwiirdigen Biotopen wahrend des Baube- S 95: Bau-km 1+160, 1+435,
triebs 1+445, 1+451, 1+495, 1+505,
1+580, 1+635, 1+645, 1+792,
2+270, 2+595
Radweg: Bau-km 2+372,
2+534
Geholzbestande:
S 95: Bau-km 0+025 - 0+140,
0+350 - 0+407, 0+435 -
0+530, 1+975 - 2+030
Radweg: Bau-km 2+303 -
2+375, 2+567 - 2+960
6V Schutz von Boden und Wasser durch Auflagen Bauanfang - Bauende
wahrend des Baubetriebs
7V Rekultivierung baubedingt in Anspruch genomme- | Bauanfang - Bauende
ner Flachen
8V Umweltbaubegleitung Bauanfang - Bauende
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Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Zur Verringerung von Umweltbeeintrachtigungen erfolgt:

die weitestgehende Nutzung des vorhandenen StraRenkérpers,

die Radwegfuhrung direkt entlang der S 95 bei kurzer Strecke zur Minderung von Boden-
versiegelungen, Neuzerschneidungen und Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes bei,
die Verschiebung der Trasse an wertvollen Biotopen (z. B. Restbaumreihe nahe dem Ab-
zweig nach Hennersdorf),

die Begrunung von Boschungen, Mulden und Stral3ennebenflachen,

die Entsiegelung und Rekultivierung nicht mehr bendtigter Flachen.

Aufgrund des anhaltend hohen Flachenverbrauchs fir Siedlungs- und Infrastrukturentwick-
lung sind gemaf § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNATSCHG und SMWA-Erlass vom 30.07.2009 prioritar
Entsiegelungsmafinahmen fur Neuversiegelungen als Kompensationsmaf3nahmen zu finden.

Schwerpunkte des Malinahmenkonzeptes betreffen daher

die Aufwertung der Funktionsfahigkeit des Bodenhaushaltes,

die Wiederherstellung der Biotop- und Lebensraumfunktionen der verloren gehenden
Biotope (Gehoblze, Grunland, Acker, Ruderalflur, sonstige Freiflachen) sowie
Neugestaltung des Landschaftsbildes.

In nachfolgender Tabelle sind die geplanten Malihahmen zusammengefasst.

Mafnahmen- | Kurzbeschreibung Flachengrofe / Bau-km
kirzel Anzahl / Lange Ort

Ausgleichs- und Ersatzmaf3nahmen

1A Entsiegelung und anschlielRende 18.800 m2 externe Lage: ehemali-
Aufforstung mit naturnahem ges NVA-Gelande Stral3-
Laubmischwald grabchen

2A Anlage einer Laubbaumreihe 10 Stuck S 95: Bau-km 3+940 -

4+060

3A Extensivierung von Ackerflachen 1.910 m2 S 95: Bau-km 2+650 -
mit Anlage von ruderalem Saum 3+620
(Mulden, Bdschung)

4A Entsiegelung nicht mehr benotig- 50 m2 S 95: Bau-km 3+385 -
ter Befestigungen und Anlage 3+410
von ruderalem Saum (Mulden,
Bdschung)

5A Anlage einer Feldhecke 700 m? S 95: Bau-km 3+410 -

3+440, 3+660 - 3+860

Vermeidungsmal3nahmen

1 Vcer Bauzeitenregelungen - Rodung von Gehélzen auRer- | Bauanfang - Bauende
halb der Brutzeit (zwischen 1.10. bis 28.02.)

2 Vcer Uberpriifung zu rodender Gehdlze auf Besatz mit Fle- | S 95: Bau-km 3+370,
dermédusen 3+646, 3+671, 3+977
Radweg: Bau-km 5+941,
5+945, 5+948, 5+950,
5+957, 5+989, 5+993,
5+995, 6+010, 6+477
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S 95 - Ausbau sudlich Kamenz, Abschnitte Gersdorf —
NK 4750 016 Stat. 0,022 -

NK 4750 007 Stat. 1,421

Kamenz, Radweg 3.-4.BA Feststellungsentwurf

Mafnahmen- | Kurzbeschreibung Flachengrofe / Bau-km
kirzel Anzahl / Lange Ort
3V Schutz von Einzelbaumen, Geholzbestanden bzw. Einzelgeholze:
schutzwiirdigen Biotopen wahrend des Baubetriebs S 95 Bau-km2+640,
2+643, 2+651, 2+655,
2+660, 3+370, 3+940,
3+970, 4+093, 4+103,
4+105
Geholzbestande:
S95: Bau-km 3+368 -
3+407, 3+441 -3+655,
3+625 - 3+690,
4+155 - Bauende
4V Schutz von Boden und Wassers durch Auflagen wah- | Bauanfang - Bauende
rend des Baubetriebs
5V Rekultivierung baubedingt in Anspruch genommener Bauanfang - Bauende
Flachen
6V Umweltbaubegleitung Bauanfang - Bauende

6.5 MalRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

- entfallt -
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S 95 - Ausbau sudlich Kamenz, Abschnitte Gersdorf — Kamenz, Radweg 3.-4.BA Feststellungsentwurf
NK 4750 016 Stat. 0,022 - NK 4750 007 Stat. 1,421

7 Kosten
Abschnitt Gersdorf — Gelenau einschl. Radweg 3. BA

Die Gesamtkosten fur den Ausbau der S 95 in diesem Abschnitt betragen nach der Kosten-
berechnung nach AKVS 4,380 Mio. €. Davon entfallen 0,074 Mio. € auf den Grunderwerb
und 4,306 Mio. € auf die Baukosten.

Kostentrager fur diese Baumalnahme ist der Freistaat Sachsen.

Die Gesamtkosten fuir den Radweg im 3. BA belaufen sich nach der vorliegenden Kostenbe-
rechnung auf 1,055 Mio. €. Davon entfallen 0,125 Mio. € auf den Grunderwerb und
0,930 Mio. € auf die Baukosten.

In den Ortsdurchfahrten von Gersdorf (Gemeinde Haselbachtal) und Gelenau (Ortsteil der
Stadt Kamenz) werden die Gemeinden zu 50 % an den Radwegkosten beteiligt.

Damit entfallen im 3. BA auf die Gemeinde Haselbachtal 0,022 Mio. € Baukosten und 0,004
Mio. € Grunderwerbskosten.

Auf die Stadt Kamenz entfallen fuir den Ortsteil Gelenau 0,070 Mio. € Baukosten und 0,013
Mio. € Grunderwerbskosten.

Der Anteil des Freistaates Sachsen fir den Radweg belauft sich auf 0,838 Mio. € Bau- und
0,108 Mio. € Grunderwerbskosten.

Abschnitt Gelenau — Kamenz einschl. Radweg 4. BA

Die Gesamtkosten fur den Ausbau der S 95 in diesem Abschnitt betragen nach der Kosten-
berechnung nach AKVS 2,269 Mio. €. Davon entfallen 0,049 Mio. € auf den Grunderwerb
und 2,220 Mio. € auf die Baukosten.

Kostentrager fur diese BaumalRnahme ist der Freistaat Sachsen.

Die Gesamtkosten fuir den Radweg im 4. BA belaufen sich nach der vorliegenden Kostenbe-
rechnung auf 0,657 Mio. €. Davon entfallen 0,075 Mio. € auf den Grunderwerb und
0,582 Mio. € auf die Baukosten.

Im Bereich der Ortsdurchfahrt von Gelenau (Ortsteil der Stadt Kamenz) werden die Gemein-
den zu 50 % an den Radwegkosten beteiligt.

Damit entfallen im 4. BA auf die Stadt Kamenz 0,047 Mio. € Baukosten und 0,008 Mio. €
Grunderwerbskosten.

Der Anteil des Freistaates Sachsen fir den Radweg belauft sich auf 0,535 Mio. € Bau- und
0,067 Mio. € Grunderwerbskosten.

8 Verfahren
Zur Erlangung des Baurechts ist es erforderlich, ein Planfeststellungsverfahren durchzufiih-
ren.

9 Durchfihrung der BaumalRnahme

Es wird von einer Bauzeit von 12 Monaten fiir den Abschnitt Gersdorf - Gelenau und von 11
Monaten fir den Abschnitt Gelenau — Kamenz (bei zusammenhangender Ausfiihrung beider
Abschnitte) ausgegangen. Wahrend der Bauzeit muss die Baustrecke der S 95 abschnitts-
weise voll gesperrt werden. Der Busverkehr muss bauzeitlich umgeleitet werden (s. Punkt
4.9).

Das Umleitungskonzept ist als Anlage 2 beigeflgt.
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S 95 - Ausbau sudlich Kamenz, Abschnitte Gersdorf — Kamenz, Radweg 3.-4.BA Feststellungsentwurf
NK 4750 016 Stat. 0,022 - NK 4750 007 Stat. 1,421

Die Baustelle ist tiber das 6ffentliche Stral3ennetz zugénglich. Mit der Baumafnahme soll un-
mittelbar nach Vorliegen der Baugenehmigung begonnen werden.
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