
Maßstab: 1:500/50

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-km 0+000 bis 2+595

Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA

S 95 - Ausbau südlich Kamenz
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91,6 x 70,5 cm

Höhenplan
Radweg - separate Führung

Station 2+296,96 - 2+595
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PROJIS-NR.:

FREISTAAT

009606

S 95 / NK 4750 016 Stat. 0,022 bis NK 4750 007 Stat. 3,019

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

-2,000%

T      =   362,155 m
f       =       4,372 m
km        0+601,335
hTS =   415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,500 m 789,221 m

links

rechts

mitte

Rohrleitung mit Angabe der Dimension

DN 300

DN 400

DN 300

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

D   = Deckelhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf A
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Straßenablauf vorhanden

Straßenablauf vorhanden
nur Aufsatz erneuern

Straßenablauf mit Nr.,
neu setzen
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Schacht links Schacht mitte Schacht rechts

H      = 5000,000 m
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Entwässerungsabschnitt 1
Bau-km 0+000 bis 0+438

q = 2,5 %
q = 2,5 %

q = 2,5 % q = 2,5 %

296,960
297,232

400,000 440,000
441,000

595,000

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 1,75 m

Verziehung

a = 1,25 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 1,25 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞

L=6,971 m

R=2
L=2,455 m

R=12
L=10,854 m

R=∞
L=19,686 m

R=240 L=40,081 m

R=190
L=10,238 m

R=∞
L=55,876 m R=200 L=21,692 m

R=∞
L=27,914 m R=130

L=13,545 m

R=1000 L=38,107 m R=∞
L=59,175 mKrümmung

Maßstab 5/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

223,00 m ü. NHN

3,748 m5,780 %

km

h TS

f

T

H       150,000 m

    3,731 m

   -0,046 m

  226,803 m

  2+300,708
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29,129 m
0,805 %

km

h TS

f

T

H       500,000 m

   19,363 m

    0,375 m

  227,037 m

  2+329,837
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= 26,6
83 m

8,5
50 %

km

h TS

f

T

H      1000,000 m

    7,246 m

    0,026 m

  229,319 m

  2+356,520
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h TS

f

T

H       800,000 m

    9,999 m

   -0,062 m

  232,497 m

  2+388,309
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56,221 m
7,500 %

km

h TS

f

T

H      1700,000 m

   45,045 m

   -0,597 m

  236,714 m

  2+444,529
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120,791 m
2,200 %

km

h TS

f

T

H      3700,000 m

   22,205 m

   -0,067 m

  239,372 m

  2+565,321
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117,200 m
1,000 %
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Station Gradiente

Entwässerung links

Entwässerung rechts
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2+300 2+400 2+500     


