Regelquerschnitt

Ausbildung der Entwurfsbearbeitung: bearbeitet: 29.09.2021 lie
usolidau
Damm- und Einschnittsboschung S 95 gezeichnet: | 29.09.2021 lie
- ENLC oororee, ,, vmnsr  fowan | o |
Béschungshéhe h h=22,00m h<2,00m mit Radweg ) Noske & Co. GmbH Tel.: 0351/265427-00 Projekt-Nr.: 0503/04
Biro Dresden Fax.: 0351/265427-11
Regelbdschung 1:1,5 b =3,00m J
Tangenteniénge T=300m T=15 xh Dresden, den 29.09.2021 (4 - 1'9( ke
StraRenbaubehorde:
13,75 Bearbeitet:
Landesamt fur StralRenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen Tel.: 03591/ 684 - 0 Geprift:
1,50 b 0,50 2,50 1,75 3,75 3,75 1,50 b 1,50 Kathe-Kollwitz-Strafte 19 Fax: 03591 /684 - 1119
Mulde Bankett Radweg Trennstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Bankett Mulde 02625 Bautzen E-Mail: Poststelle ni-bautzen@
Projekt-Nr.:
0,50 3,25 3,25 ,0,50
1,0,50
\/ /\ Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
0,1 Fahrbahnmarkierung 0,12 0.1 10 cm Schotterrasen
Auffillun 6% 1 j 0 2 2 .
2,5% 9\4—/°—_. 003 7|i|4 _25% o Auffiillung
4-"{_-—\—-—““".'1 i

10 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

Untergrundverbesserung
durch Bodenaustausch
entspr. Baugrundgutachten

Befestigung Radweg

mit Decke auf Frostschutzschicht
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L, Bitumen 70/100

7 cm Asphalttragschicht AC 16 T N, Bitumen 70/100
30 cm Frostschutzschicht 0/45 E,,=280 MPa .
40 cm Gesamtdicke des Oberbaus auf Planum E,,=45 MP
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Befestigung
Fahrbahnbefestigung

Belastungsklasse 3,2
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N, Bitumen 70/100

6 cm Asphaltbinderschicht AC 11 B N, Bitumen 70/100
12 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, Bitumen 70/100
58 cm Frostschutzschicht 0/45 E,,=120 MPa .
80 cm Gesamtdicke des Oberbaus auf Planum E,,245 MPa

20 cm Oberbodenabtrag

LANDESAMT FREISTAAT Unterlage / Blatt-Nr.: 14/ 2
FUR STRASSENBAU .
UND VERKEHR SACHSEN Regelquerschnitt
S 95
S 95/ NK 4750 016 Stat.0,022 bis NK 4750 007 Stat. 3,019 mit Radweg
PROJIS-NR.: 009606 MaRstab: 1:50
S 95 - Ausbau sudlich Kamenz
Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA
Bau-km 0+000 bis 2+595
aufgestellt:

Landesamt fiir Stralenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Andreas Biesold

Bautzen, den 23.11.2021 Niederlassungsleiter
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