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neuen RW-
Kanal unter 

Geh-/Radweg

 12%

0,20

10 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

0,03
0,12

10 cm Schotterrasen

Untergrund aus Löß-/Auelehm
> 40 cm dick als Abdichtung
nach Bild 4e RiStWag 2016

 2,5%

Rückbau der
vorhandenen
Befestigung

0,50 2,50 0,75 3,25 3,75 1,50

3,25 3,25 0,50

Geh-/Radweg Fahrstreifen Fahrstreifen
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Fahrbahnbefestigung

Belastungsklasse 3,2 
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

0,12

Befestigung Geh-/Radweg

mit Decke auf Frostschutzschicht
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

B
a

n
ke

tt

Untergrundverbesserung
durch Bodenaustausch
entspr. Baugrundgutachten

 2,5%

Bereich
2+473 bis 2+569

  3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L, Bitumen 70/100
  7 cm Asphalttragschicht  AC 16 T N, Bitumen 70/100
30 cm Frostschutzschicht 0/45 EV2≥80 MPa                       .
40 cm Gesamtdicke des Oberbaus auf Planum EV2≥45 MPa

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N, Bitumen 70/100
  6 cm Asphaltbinderschicht AC 11 B N, Bitumen 70/100
12 cm Asphalttragschicht  AC 32 T N, Bitumen 70/100
58 cm Frostschutzschicht 0/45 EV2≥120 MPa                       .
80 cm Gesamtdicke des Oberbaus auf Planum EV2≥45 MPa
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Maßstab: 1:50

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-km 0+000 bis 2+595

Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA

 

S 95 - Ausbau südlich Kamenz
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Regelquerschnitt
S 95

innerorts mit Geh-/Radweg
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