Ausbildung der
Damm- und Einschnittsbéschung

Regelquerschnitt
S 95

mit Radweg neben Trennstreifen

10 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

10 cm Schotterrasen
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Belastungsklasse 3,2
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N, Bitumen 70/100

6 cm Asphaltbinderschicht AC 11 B N, Bitumen 70/100
12 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, Bitumen 70/100
58 cm Frostschutzschicht 0/45 E\,2120 MPa

80 cm Gesamtdicke des Oberbaus auf Planum E,,245 MPei
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Untergrundverbesserung Ruckbau der <o -
durch Bodenaustausch vorhandenen
entspr. Baugrundgutachten Befestigung 20 cm Oberbodenabtrag
Fahrbahnbefestigung Befestigung Radweg

mit Decke auf Frostschutzschicht
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L, Bitumen 70/100

7 cm Asphalttragschicht AC 16 T N, Bitumen 70/100
30 cm Frostschutzschicht 0/45 E,,280 MPa .
40 cm Gesamtdicke des Oberbaus auf Planum E,245 MP
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Regelquerschnitt

mit Radweg neben Trennstreifen

Mafstab:

S95

1:50

Bau-km 2+595 bis 4+195.4

S 95 - Ausbau sudlich Kamenz

Abschnitt Gelenau - Kamenz einschl. Radweg 4.BA
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