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Zusammenfassung:

In diesem schalltechnischen Gutachten wurden die in der Umgebung einwirkenden Schallimmissionen durch das
geplante Bauvorhaben ,S 95 - Ausbau siidlich Kamenz, Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA und
Abschnitt Gelenau - Kamenz einschl. Radweg 4.BA® prognostiziert. In der Untersuchung wurden eine Nullvariante
2030 (kein Ausbau) und eine Planvariante 2030 (Fahrbahnausbau einschlieRlich Radweg) betrachtet und die Er-
gebnisse gegenlibergestellt. Emissionsseitig einbezogen wurden ausschliellich die zwei Bauabschnitte der ge-
nannten AusbaumaRnahme. Betrachtet werden die direkt betroffenen Bereiche um die BaumaRnahme.

Als generelles Ergebnis ist festzuhalten, dass durch die BaumaRnahme nur geringfiigige Verdnderungen der
Schallimmissionssituation in der Umgebung prognostiziert werden. Die Veranderungen der Beurteilungspegel wer-
den durch eine lokal geringfiigige Achsenverlagerung sowie Regelquerschnitte der Stralle hervorgerufen. Mit der
Baumafinahme &ndern sich gegeniiber einer prognostizierten Nullvariante weder Verkehrsmengen und -zusam-
mensetzungen, zuldssige Hochstgeschwindigkeiten, Fahrbahnbeldge noch sonstige schalltechnisch relevante Pa-
rameter auf den betreffenden StrafRenabschnitten.

An einigen strallennahen schutzbeddirftigen Gebauden ergeben sich bei Betrachtung der Nullvariante Immissions-
grenzwertiiberschreitungen gemaf 16. BlmschV. Durch die Ausbaumafinahme wird diese Uberschreitungsanzahl
nicht geandert, somit weisen die betroffenen Gebdude weiterhin eine Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte
auf.

Beim Vergleich der Planvariante mit der Nullvariante (kein Ausbau) ergeben sich bei Betrachtung beider Bauab-
schnitte sowohl Pegelminderungen von bis zu 0,2 dB(A) als auch Pegelsteigerungen von maximal 0,1 dB(A). Es
sind Pegelwerte an einem schutzbediirftigen Gebaude im Bereich des 4. Bauabschnittes zu erwarten, bei denen
der Immissionswert nachts von 60 dB(A) bereits in der Bestandssituation erreicht ist und auch durch die Planung
erreicht aber nicht erhéht wird. Die Pegelwerte sind bei beiden Varianten identisch, sodass eine wesentliche Ande-
rung gemaf § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV durch den baulichen Eingriff (AusbaumaRnahme) damit nicht gege-
ben ist.

Aktive La&rmminderungsmafRnahmen (gemaf der 16. BImSchV) oder Anforderungen an einen passiven Schall-
schutz (gemaR der 24. BImSchV) sind im Rahmen der BaumalRnahme ,S 95 - Ausbau stidlich Kamenz Abschnitt
Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA und Abschnitt Gelenau - Kamenz einschl. Radweg 4.BA* nicht erforder-
lich.
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1 Sachverhalt und Gegenstand der Untersuchung

Die StaatsstralRe 95 stidlich von Kamenz soll einem Ausbau unterzogen werden. Das Projekt wird in
Bauabschnitte unterteilt. Im 3. Bauabschnitt erstreckt sich der Ausbaubereich von Gersdorf (Gemeinde
Haselbachtal) bis Gelenau. Der Ausbaubereich im 4. Bauabschnitt schliet sich in Gelenau an und flhrt
bis zum Ortseingang Kamenz. Die Planung beinhaltet den Ausbau der S 95 in Verbindung mit der Er-
richtung eines Radweges. Der vorgesehene Ausbau umfasst eine Verbreiterung des Strallenquer-
schnitts von 6,50 m auf 7,50 m, wobei davon nur je 0,25 m auf die Fahrstreifenverbreiterung und 2 x je
0,25 m auf die Verbreiterung der nicht zu befahrenden Randstreifen entfallen. Die Lage und Hoéhe der
S 95 sollen bei diesem Ausbau im Bestand grundséatzlich nicht verandert werden. Veranderungen in der
Hoéhenlage und Knotenpunktaufweitungen ergeben sich lediglich au3erorts.

Fir dieses Vorhaben ist eine schalltechnische Untersuchung gefordert, die eine Aussage zur zukiinfti-
gen Schallsituation im Jahre 2030 in der Umgebung trifft. In der schalltechnischen Untersuchung werden
- eine Nullvariante (kein Ausbau) und

- eine Planvariante

betrachtet. Dabei soll die Wesentlichkeit der Anderung geméaR der 16. Bundes-Immissionsschutz-Ver-
ordnung (BImSchV) (Verkehrslarmschutzverordnung) des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes beur-
teilt werden.

Fir eine Bewertung der Larmbelastung werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV herange-
zogen sowie die Null- und Planvariante miteinander verglichen. Soweit dies erforderlich ist, werden ak-
tive und passive LarmschutzmalRnahmen fir die Reduzierung der Schallimmissionen vorgeschlagen
(bei Uberschreitung bestimmter Immissionswerte und wesentlicher Verschlechterung der Schallimmis-
sionssituation).

2 Beurteilungs- und Bewertungsgrundlagen

2.1 Gesetze, Vorschriften und Richtlinien

Die Grundlage fiur diese Schallimmissionsprognose bilden nachfolgend aufgefiihrte Gesetze und Vor-

schriften:

- Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschitterungen und ahnliche Vorgénge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), das zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2873) gedndert worden ist,

- Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarm-
schutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1
der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334) gedndert worden ist,

- Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrswege-SchallschutzmalRnahmenverordnung - 24. BImSchV) vom 4. Februar 1997 (BGBI. | S.
172, 1253), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. September 1997 (BGBI. | S. 2329) geédndert
worden ist,

- DIN 1333, Zahlenangaben, Februar 1992,

- DIN 4109-1, Schallschutz im Hochbau Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018,

- DIN 18005 Teil 2, Schallschutz im Stadtebau, Larmkarten - kartenmaRige Darstellung von Schal-
limmissionen, September 1991 (zuriickgezogen),

- DIN 45682, Akustik - Thematische Karten im Bereich des Schallimmissionsschutzes, April 2020,

- Richtlinie fir den Larmschutz an Stralen RLS-19, Forschungsgesellschaft fiir Strallen- und Ver-
kehrswesen FGSV, Ausgabe 2019, einschliel3lich Korrekturen im Februar 2020,

- Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrsflachenbe-
festigungen aus Asphalt, ZTV Asphalt-StB 07/13, Forschungsgesellschaft fir Strallen- und Ver-
kehrswesen FGSV, Ausgabe 2007/Fassung 2013,

- BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728) geédndert
worden ist",
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- Verordnung lber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786).

2.2 Unterlagen und sonstige Beurteilungsgrundlagen

Als Unterlagen liegen vor:

-  GIS-Rohdaten (ALKIS-Daten Flurstiicke und Gebdude, DGM, 3D-Stadtmodell, Luftbild) [1],

- topografische Karten,

- Lageplan der Bauabschnitte (Planvariante),

- Lage der schutzbediirftigen Siedlungen und Einstufungen der Gebietskategorien nach BauNVO,
- Foto-/Videodokumentation entlang der Baumalihahme und seiner Umgebung,

- Verkehrsmengendaten als Prognosedaten 2030 [2].

Zur Vervollstdndigung der Beurteilungsgrundlagen fand eine Ortsbesichtigung statt. Gleichzeitig wurde
die Umgebung einer Besichtigung unterzogen.

2.3 Literatur- und Quellenverzeichnis

Folgende Literaturquellen und sonstige fachbezogene Quellen wurden verwendet:

[11  Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen GeoSN: Geodaten dl-de/by-2-0
https.//www.geodaten.sachsen.de/ Zugriffam 30.1.2020

[2] Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen: Auszug aus der Landesver-
kehrsprognose 2030 (Geoportal der Strallenbauverwaltung SN mit den Daten aus der Landes-
verkehrsprognose), E-Mail vom 18.3.2021

[3] Stadt Kamenz: rechtswirksamer Flachennutzungsplan der Stadt Kamenz, Kamenz, 2006
https://www.geoportal-kamenz.de/ Zugriffam 15.2.2021

[4] Freistaat Sachsen, Staatsministeriums flir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) und des Lan-
desamtes fiir Stral’enbau und Verkehr (LASuV): Stralenverkehrszahlung 2015 des nachgeord-
neten StralRennetzes in Sachsen, 2017

[5]  Strick: LArmschutz an Stral3en, Kéln, 1998

[6] SoundPLAN GmbH: SoundPLAN Version 8.2 (letztes Update 1.3.2021), Backnang, 2019.

3 Beschreibung des Vorhabens

3.1 Standortbeschreibung, Beschreibung des Untersuchungsraumes

Die Staatsstralie 95 dient als Uberregionale Straflenverbindung zwischen Hoyerswerda (B 97) und Dres-
den-Neustadt (B 6). Die Strafde erschlieltinsbesondere den landlichen Raum um Wittichenau, Kamenz,
Pulsnitz und Radeberg.

Das geplante Bauvorhaben umfasst den Ausbau bzw. die Erneuerung der Staatsstralde stdlich von Ka-
menz. Das Untersuchungsgebiet des 3. und 4. Bauabschnittes liegt demnach

- im Freistaat Sachsen,

- Landkreis Bautzen,

- in den Gemarkungen Gersdorf, Bischheim, Gelenau und Kamenz.

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Gebiet entlang der Fahrbahntrasse der S 95 im 3. und 4. Bau-
abschnitt. Bei der Betrachtung der Schallimmissionssituation werden ausschlieBlich die zwei Bauab-
schnitte betrachtet. Sdmtliche Schallimmissionen von anderen Verkehrswegen oder die von der hier
genannten MalRnahme unberihrten Abschnitte der S 95 bleiben unberiicksichtigt.

IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. S1066-1
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In der Abbildung 1a/1b ist die geplante StraRenlage und die Kennzeichnung der Bauabschnitte sowie
das Untersuchungsgebiet dargestellt.

3.2 topografische Struktur im Untersuchungsgebiet.

Das Beurteilungsgebiet befindet sich in der Landschaftseinheit ,Westlausitzer Hiigel- und Bergland®,
das von einer welligen Grundstruktur gepragt ist. Es wird begrenzt von den Untereinhalten
(Mesogeochoren) Kamenzer Riicken- und Kuppenland, Nordwestlausitzer Bergland und Elstraer Loss-
higelland.

Das Gelande weist im Bereich des Streckenverlaufs der Staatsstrale 95 Héhenunterschiede von 191 m
tuber NHN am Bauende des Abschnittes 4 und 241 m tGber NHN im Bauabschnitt 3 auf.

Das Gelénde im Untersuchungsgebiet ist durch den Wisteberg (352 m tiber NHN), Heiliger Berg (353
m Uber NHN) und Golksberg (301 m tber NHN) sowie das FlieRgewasser Landes Wasser (Gelenau)
und Haselbach (Gersdorf) gegliedert.

3.3 Siedlungsstruktur im Untersuchungsgebiet.

Die StraRenrandbebauung der Staatsstralle 95 ist in den Ortslagen Gersdorf und Gelenau durch eine
lockere Bebauung gepragt. Dabei variieren die Abstdnde zur Fahrbahnachse. Die Gebaude sind uber-
wiegend ein- bis dreigeschossig. Gersdorf weist ausschliellich Bereiche mit einer gemischten Bebau-
ung auf. In Gelenau sind Unterschiede in der baulichen Nutzung zu verzeichnen. Bereiche werden im
Flachennutzungsplan [3] als Wohngebiet und als Mischgebiet ausgewiesen. Die Einzelbebauungen im
AuBenbereich entlang der Staatsstralle 95 zwischen Gelenau und Kamenz werden hinsichtlich des
Schutzbedarfes einer gemischten Bauflache zugeordnet.

StraRenbegleitende rechtsgiiltige Bebauungspléne sind im Untersuchungsgebiet nicht existent bzw. be-
kannt.

Die Untersuchungen der Schallemissionen beschranken sich gemaf der 16. BImSchV nur auf die ge-
anderten Strallenabschnitte. In diesem Fall sind geringfligige Lagednderungen der Fahrbahnachse ein-
schlieBlich StralRenquerschnitte und Knotenpunktaufweitungen vorgesehen.

4 Schallemissionen

41 Alligemeine Berechnungsgrundlagen fiir die Bestimmung des Emissionspegels

Fir die Berechnung des Beurteilungspegels nach der 16. BImSchV (siehe Punkt 5) ist der Schallemis-
sionspegel zu ermitteln. Dabei wird die Richtlinie fir den Larmschutz an Stralen - Ausgabe 2019 -
RLS-19 herangezogen.

Fur die Berechnung der Schallemissionen des Stral3enverkehrs werden insbesondere folgende Daten

verwendet:

- die durchschnittliche stiindliche Verkehrsstarke (M), die durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke
(DTV),

- der malRgebende Anteil von bestimmten Fahrzeuggruppen (Lkw1, p1 sowie Lkw2, p2),

- die zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten,

- der Typ der StralRendeckschicht (Fahrbahnbelag),

- die Stralkensteigungen/Straliengefalle,

- Knotenpunktgestaltung (Lichtsignalanlage/ Kreisverkehr).

IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. S1066-1
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Entsprechend der Richtlinie fir den Larmschutz an Stral3en (RLS-19) wird die Schallemission von Ver-
kehr auf einem Fahrstreifen durch den langenbezogenen Schallleistungspegel Lw' gekennzeichnet, wel-
cher unter Berilcksichtigung der Parameter stiindliche Verkehrsstarke, Anteile bestimmter Fahrzeug-
gruppen, zulassige Hochstgeschwindigkeit, Art der StralRendeckschicht, Steigung des Verkehrsweges,
Knotenpunktgestaltung und Mehrfachreflexion berechnet wird.

Die relevanten Emissionsparameter der RLS-19 sind:

- der langenbezogene Schallleistungspegel Lw‘ einer Quelllinie (Punkt 3.3.2 der RLS-19),

- der Schallleistungspegel fiir Fahrzeuge einer Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 oder Lkw2) bei ei-
ner Geschwindigkeit Lw rzc(vrza) (Punkt 3.3.3 der RLS-19),

- der Grundwert des Schallleistungspegels eines Fahrzeuges der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1
oder Lkw2) Lwo,FzG(VFzc), welcher die Schallemission eines Fahrzeugs bei konstanter Geschwindig-
keit vrzG, auf ebener, trockener Fahrbahn beschreibt (Punkt 3.3.4 der RLS-19),

- die Stralendeckschichtkorrektur Dsp,sptFzc(v), welche getrennt fiir die Pkw, Lkw und der Ge-
schwindigkeit vrzc festgelegt ist (Punkt 3.3.5 der RLS-19),

- die Langsneigungskorrektur DinFzc(g,VFzg). welche von der Langsneigung g der Fahrbahn getrennt
fur die Fahrzeuggruppen (Pkw, Lkw1 und Lkw2) und der Geschwindigkeit vr.c festgelegt ist
(Punkt 3.3.6 der RLS-19),

- die Knotenpunktkorrektur Dk kt(x), welche von der Art des Knotenpunktes (Knotenpunktyp KT) und
der Entfernung der Punktschallquelle von dem néchstliegenden Knotenpunkt abhangig ist
(Punkt 3.3.7 der RLS-19),

- der Mehrfachreflexionszuschlag Drefi(hveb,w), welcher von der Hohe der strallenbegleitenden Hoch-
bauten hseb und dem Abstand der Hochbauten w abhéangig ist (Punkt 3.3.8 der RLS-19).

4.2 Zusammenfassung der Ausgangs- und Verkehrsdaten

Fir die Bestimmung der Emissionsparameter konnte auf Daten einer Verkehrsprognose 2030 [2] zu-
riickgegriffen werden. Die Ermittlung des DTV-Wertes (Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke) bzw.
der stlindlichen Verkehrsdichte ,M“ und der Anteile der Fahrzeuggruppen Lkw1, Lkw2 ,p1, p2“ erfolgte
Uber vorliegende Verkehrszahlung aus dem Jahr 2015 [4]. Eine Zusammenstellung der Verkehrsdaten
erfolgt in der Tabelle 1 fir die einzelnen StralRenabschnitte. Der DTV-Wert und der Anteil von Lkws
stellen einen Mittelwert (iber alle Tage eines Jahres der einen Strallenabschnitt tglich passierenden
Fahrzeuge dar.

Tabelle 1: Verkehrsdaten fiir den betreffenden StraRenabschnitt der S 95 (Nullfall 2030 / Planfall 2030)

Straf3e / StralRenabschnitt DTVMo-So | Mtags | Mnachts | P1tags | P1,nachts | P2.tags | P2.nachts | PKradtags | PKrad,nachts
[Kfz/24 h] | [Kfz/h] | [Kfz/h] | [%] [%] [%] [%] [%] [%]

S95
Gersdorf (S 105) - 4776 | 2771 42,3| 6,1 79| 25 3,2 1,1 1,1
Abzw. Hennersdorf (K 9237)
S 95
Abzw. Hennersdorf (K 9237) - 4732 | 2746| 419| 6,1 80| 25 3,2 1,1 1,1
Gelenau (Hennersdorfer Str.)
S95
Gelenau (Hennersdorfer Str.) - 5.331| 309,3| 47,2| 55 72| 22 29 1,1 1,1
Kamenz (Ortseingang)

DTVwmo-so.. Durchschnittliche tagliche Verkehrsstéarke tGber ein Kalenderjahr (alle Wochentage beachtet)
M... stiindliche Verkehrsstarke
p.. Fahrzeuggruppenanteile Lkw1,Lkw2, Krad

Die BaumalRnahme selbst hat keinen Einfluss auf eine Anderung der Verkehrsmenge.
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Zulassige Hochstgeschwindigkeiten im geplanten Ausbaubereich sind:

- im Bereich Ortslage Gersdorf 2 vekwikrad = 50 km/h und vikwiikwz = 50 km/h,

- zwischen Ortslage Gersdorf und Bereich Bahniibergang bei Bau km0+700 > vpkwikrad = 100 km/h
und vikwiikwz = 80 km/h,

- Bereich Bahnilibergang bei Bau km0+700 = vpkwikrad = 60 km/h und vikwikwz = 60 km/h,

- zwischen den beiden Bahniibergangsbereichen bei Bau kmO0+700 und Bau km2+062
- Vpikwikrad = 100 km/h und vikwiikw2 = 80 km/h,

- zwischen Bereich Bahniibergang bei Bau km2+062 und Gelenau = vrkwikrad = 60 km/h und vikw1/Lkw2
=60 km/h,

- in der Ortslage Gelenau im Bereich der Kreuzung Hennersdorfer Stralle - veiw = 50 km/h und
Vikw = 50 km/h,

- zwischen Gelenau und Kamenz - vpkwikrad = 100 km/h und vikwiikwz = 80 km/h,

- im Bereich Ortseingang Kamenz - vekw = 50 km/h und vikw = 50 km/h.

Die Straltenoberflache besteht zurzeit aus unterschiedlichen Asphaltdeckschichten und soll nach der
Ausbaumaflinahmen mit Asphaltbetonen < AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 versehen werden. Fir
eine Nullvariante ist von dem gleichen Straliendeckschichttyp auszugehen, da eine Instandhaltung/Sa-
nierung der Straf3e in jedem Falle bis zum Prognosezeitpunkt erforderlich ist.

Die Steigungen/Gefalle sind fir die untersuchten Abschnitte unterschiedlich. Diese werden entspre-
chend der Auswertung der Gelandetopografie ermittelt. Die Langsneigung der Stral3e im Bereich der
Bauabschnitte 3 und 4 betragen zwischen 0 und 6,1 %.

4.3 Emissionsdaten der Strallenabschnitte

Die Emissionsparameter werden flir die Beurteilungszeitraume Tag (06.00 - 22.00 Uhr) und Nacht
(22.00 - 06.00 Uhr) bestimmt. Die Emissionspegel werden dabei gleichmaRig auf beide Fahrstreifen
aufgeteilt. Sdmtliche Daten fiir die Emissionsberechnungen werden detailliert im Anhang angegeben.

Die fiir die Emissionsparameter anzuwendenden Korrekturwerte fir Knotenpunkttypen Dkkr(x) und
Mehrfachreflexion Dreri (W,hgeb) sind in dem speziellen Falle jeweils null, da keine entsprechend solche
Knotenpunkte (Kreisverkehre, Lichtsignalanlagen) sowie beidseitige StralRenrandbebauungen (Stra-
Renschluchten) existieren.

5 Schallimmissionen aufRerhalb von Geb&duden

5.1 Malgebliche Immissionsorte

Die zu untersuchenden StraRenabschnitte werden nur zu einem geringen Teil von bebauten Grundstu-
cken begrenzt. Dabei handelt es sich um ein- bis dreigeschossige Wohngebdude, Geschéaftsgebaude,
Nebengelasse und fiir Veranstaltungszwecke genutzte Gebdude. Die Untersuchung bezieht sich nur
auf die erste Bebauungsreihe entlang der Stral3e in Hohe der beiden Bauabschnitte. Damit werden die
schutzbediirften Gebaude beriicksichtigt, die am hdchsten durch den Stralenverkehrslarm betroffen
sind. Die Gebietskategorie nach BauNVO wird entsprechend der tatsédchlichen Nutzung den Gebieten
zugeordnet. Diese entspricht dem Flachennutzungsplan der Kommunen [3].

In der Tabelle 2 werden alle betrachteten Immissionsorte (straRenzugewandte Fassade der jeweiligen
Gebaude) in Bezug auf die Baumalinahme dargestellt. Neben der Geschosszahl werden die betrachte-
ten Fassadenseiten angegeben.
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Tabelle 2: ausgewadhlte Immissionsorte im Bereich der BaumaRnahme

Immissionsort (StralRe, Hausnummer) Anzahl betrachtete Nutzung zugeordnete
der Ge- Fassaden- Gebietskate-
schosse seiten’) gorie
Gelenau - Amselgasse 2 2 0] Wohngebéude MI
Gelenau - Amselgasse 3 1 o Wohngebaude Mi
Gelenau - HauptstralBe 1 2 SO Wohngebdude WA
Gelenau - Hauptstralie 2 3 SO Wohngebaude Mi
Gelenau - HauptstralRe 3 2 0] Wohngebdude WA
Gelenau - Hauptstralie 4 2 SO Wohngebaude Mi
Gelenau - HauptstralBe 40 3 SO Wohngebdude Ml
Gelenau - Hauptstralie 44 3 SO Wohngebaude MI
Gelenau - HauptstralRe 44b 2 SO Wohngebdude Ml
Gelenau - Hauptstralie 46 1 SO Wohngebaude MI
Gelenau - HauptstralRe 5 2 0] Wohngebdude WA
Gelenau - Hauptstrafie 53 2 SO Wohngebaude WA
Gelenau - HauptstraBe 55 2 NO Wohngebdude WA
Gelenau - HauptstralRe 8 2 0 Wohngebdude Ml
Gelenau - HauptstralRe 8a 2 SO Wohngebaude Mi
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 130 2 0] Wohngebéude MI
Gelenau - Pulsnitzer Strale 134 2 o Wohngebaude Mi
Gelenau - Pulsnitzer Strale 136 1 SO Geschéftsgebaude Z1
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 138 3 SO Wohngebaude MI
Gelenau - Pulsnitzer Strale 140 2 0] Wohngebéude MI
Gelenau - Pulsnitzer Strale 141 3 w Wohngebaude Mi
Gelenau - Pulsnitzer Strale 143 3 w Wohngebéude WA
Gelenau - Pulsnitzer StralRe 145 3 NW Wohngebaude WA
Gelenau - Pulsnitzer StralRe 147 2 NW Wohngebaude WA
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 150 3 o Wohngebaude MI
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 151 2 NW Wohngebéude WA
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 153 3 w Wohngebaude WA
Gerdsorf - Bahnhofstrafle 1a 2 NW Wohngebéude MI
Gersdorf - Bahnhofstralie 1 2 NW Wohngebaude MI
Gersdorf - HauptstralRe 1d 2 0] Wohngebaude MI
Gersdorf - HauptstralRe 2 3 SO Wohngebdude MI
Gersdorf - Niedergersdorfer Stralle 1 3 NW Wohngebaude MI
Gersdorf - Schlagweg 7 2 SO Wohngebéude MI
Gersdorf - Weidigt 1 2 S Wohngebédude Mi
Gersdorf - Weidigt 2 2 w Wohngebaude MI
Kamenz - Pulsnitzer Stralle 114 2 S kirchliche Einrichtung Z1
Kamenz - Pulsnitzer Stralle 83 1 N Gartengrundstiick MI
Kamenz - Pulsnitzer StralRe 85 1 N Gartengrundsttick Mi
Kamenz - Pulsnitzer Stralle 87 1 N Gartengrundstiick MI
Kamenz - Pulsnitzer StralRe 95 2 N Wohnget?a_l_Jde; Leer- MI
stand (ruin®s)

1) Himmelsrichtung der vom Stralenverkehrslarm besonders beeinflussten Fassade bzw. der Stral’e zugewandte Fassade

(W... West; O... Ost; S... Siid; N... Nord)

Gebietskategorie MI... Mischgebiet
Gebietskategorie Z1...
Gebietskategorie WA... allgemeines Wohngebiet

wie Mischgebiet (jedoch Schutzbedarf nachts wie tagstiber)
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5.2 Beurteilungsgrundlage 16. BImSchV

Die Grundlage fir die Beurteilung des Verkehrsldrms bei einem Neubau bzw. bei einer wesentlichen
Anderung von StraRen sind die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. Bundes-Immissionsschutz-Verord-
nung. Die Immissionsgrenzwerte sind in Tabelle 3 ausgewiesen. Die Grenzwerte dienen der angemes-
senen Berlicksichtigung des Schallschutzes an Stralen. Sie sind nach Baugebieten und nach Einwir-
kungen tags und nachts gegliedert.

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV

Folgende Immissionsgrenzwerte diirfen nicht tiber- Tagzeit Nachtzeit
schritten werden: (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) (22.00 Uhr - 06.00 Uhr)
ﬁgirlf]f:kenhausern, Schulen, Kurheimen und Alten- 57 dB(A) 47 dB(A)
in reinen und allgemeinen Wohngebieten 59 dB(A) 49 dB(A)
in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 64 dB(A) 54 dB(A)
in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A)

Bei der BaumaRnahme handelt es sich um einen baulichen Eingriff. An Teilstlicken innerhalb des Bau-
abschnittes ergeben sich z.B. geringfiigige Lageverschiebungen der Fahrbahnachsen und Anderungen
der Regelquerschnitte.

GemaR der 16. BImSchV sind die Immissionsgrenzwerte nach einer wesentlichen Anderung unter nach-
stehenden Voraussetzungen einzuhalten. Es liegt nur dann eine wesentliche Anderung nach
§ 1 (2) Satz 2 der 16. BImSchV vor, wenn durch den erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspe-
gel des von dem zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder
auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhéht wird [5].

Erreichen oder Uberschreiten die Beurteilungspegel den Wert von mindestens 70 dB(A) tags bzw.
60 dB(A) nachts, so flihrt jede geringfligige ursachliche Larmzunahme zu einer nicht mehr hinnehmba-
ren Verschlechterung [9].

Die Gesamtbeurteilungspegel L tags und Lrnacnts Sind auf ganze dB(A) aufzurunden. Im Falle einer Diffe-
renzbildung gemaR § 1 Abs. 2 Nr. 2 ist erst die Differenz der Beurteilungspegel aufzurunden.

Es resultiert demnach die Notwendigkeit aktiver oder passiver L&rmschutzmalRhahmen, wenn

- der Beurteilungspegel des von dem zu dndernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um
mindestens 3 dB(A) erhdht wird oder

- der Beurteilungspegel den Wert von mindestens 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts durch den
baulichen Eingriff erreicht und durch die bauliche Malinahme eine Pegelerh6hung nachgewiesen
wird.

5.3 Ermittlung des Beurteilungspegels

Zum Vergleich mit den zuldssigen Immissionswerten geman der jeweiligen Empfindlichkeit im Untersu-
chungsgebiet dient der Beurteilungspegel L:, welcher nach der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV) in Verbindung mit den Richtlinien fiir den Larmschutz an Straflen (RLS-19) berechnet
wird.

Die Héhe des Schallpegels am Empfanger ist neben der Schallemission - beschrieben durch den lan-
genbezogenen Schallleistungspegel Lw' einer Quelllinie - vom Abstand zwischen Immissions- und Emis-
sionsort und von der mittleren Hohe des Strahls von Emissions- zu Immissionsort abhéngig. Der Schall-
pegel kann durch Abschirmungen (z.B. Gebaude, Wande, Walle oder Béschungs- bzw. Abbruchkanten)
verringert oder durch Reflexionen (z.B. zwischen oder an Gebauden) verstarkt werden.

IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. S1066-1
27.4.2021



Schalltechnisches Gutachten: Seite 11
S 95 - Ausbau sudlich Kamenz, Abschnitte Gersdorf - Gelenau und Gelenau - Kamenz einschl. Radweg

Die Ausweisung der Gesamtbeurteilungspegel erfolgt Giber die energetische Summation der einzelnen
Beurteilungspegel der betrachteten StralRenabschnitte. Befindet sich ein Immissionsort im Einwirkungs-
bereich mehrerer Quellen der Gerduschquellenart Stral’e (mehrere StralRenabschnitte), erfolgt die Er-
mittlung des Gesamtbeurteilungspegels Lr durch logarithmische Addition der Schallpegel L., welche am
Immissionsort von den einzelnen Schallquellen verursacht werden.

Der Beurteilungspegel L: entspricht bei Stralenverkehrsgerduschen dem Mittelungspegel nach
DIN 45641 (energiedquivalenter Dauerschallpegel). Dabei ist der Mittelungspegel der zeitliche Mitte-
lungspegel des A-bewerteten Schalldruckpegels. Durch die A-Bewertung wird die frequenzabhéangige
Empfindlichkeit des Gehérs berlicksichtigt. Der Beurteilungspegel Lr wird fiir den Zeitraum

- tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) (Beurteilungszeit 16 Stunden) und fir den Zeitraum

- nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) (Beurteilungszeitraum 8 Stunden)

berechnet. Die nach der RLS-19 berechneten Beurteilungspegel gelten fiir eine leichte Mitwindlage
(etwa 3 m/s) zum Immissionsort und/oder Temperaturinversionen. Diese Bedingungen beglinstigen die
Schallausbreitung. Somit stellt die Berechnung eine pessimistische Herangehensweise dar.

Die Schallimmissionsberechnungen wurden mit dem Schallimmissions-Programm ,SoundPLAN® [6]
durchgefiihrt. Fir die Modellierung werden Schallquellen (Emissionsbander) und die Ausbreitungsgeo-
metrie definiert. Die vorliegenden GIS-Rohdaten [1] wurden dazu entsprechend aufgearbeitet.

Die Berechnungen der Beurteilungspegel erfolgen flir zwei Varianten:

- Nullvariante (keine bauliche Veranderung, Prognosehorizont 2030, Verkehrsmengendaten ablei-
tend aus der Landesverkehrsprognose 2030 [2]),

- Planvariante (bauliche Veranderung, Prognosehorizont 2030, Verkehrsmengendaten ableitend
aus der Landesverkehrsprognose 2030 [2]).

Die Ausweisung der Gesamtbeurteilungspegel erfolgt iber die energetische Summation der einzelnen
Beurteilungspegel der betrachteten Stralenabschnitte. Die Abschnittseinteilung erfolgt nach Kreuzun-
gen/Einmiindungen, bei Anderung der Verkehrsmenge, bei Anderung der zulassigen Héchstgeschwin-
digkeit und bei Anderung der Langsneigung usw. Die Ergebnisse der Berechnungen sind fiir die einzel-
nen Immissionsorte
- fir die Nullvariante

e inder Tabelle 4 fiir das ungtinstigste Stockwerk, aber auch
- fir die Planvariante

e inder Tabelle 4 fiir das ungtinstigste Stockwerk, aber auch

e inden Abbildungen 2a-d sowie 3a-d als Gebdudeldrmkarte
zusammengestellt. Die Ergebnislisten im Anhang stellen die Ergebnisse tabellarisch fiir alle Stockwerke
der Immissionsorte dar.
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Tabelle 4: Immissionsgrenzwert, Beurteilungspegel sowie Differenzwerte (Null-/Planvariante 2030)

an den ausgewahlten Immissionsorten

Immissionsort HR | IGWhtags | IGWhachis | Nullvariante | Planvariante

dB(A) dB(A) Lr,tags Lr,nachts Lr,tags Lr,nachts

dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

Gelenau - Amselgasse 2 0 64 54| 52,7| 44,7| 52,7| 44,7
Gelenau - Amselgasse 3 0 64 54| 54,8| 46,8| 54,8| 46,8
Gelenau - Hauptstralie 1 SO 59 49| 59,1| 51,3| 59,1| 51,3
Gelenau - HauptstralRe 2 SO 64 54| 62,2| 54,3| 62,2| 54,3
Gelenau - HauptstralRe 3 0 59 49| 57,3| 494| 57,3| 494
Gelenau - Hauptstralte 4 SO 64 54| 53,1| 45,3| 53,1| 45,3
Gelenau - Hauptstralte 5 SO 59 49| 56,7| 48,8| 56,7| 48,8
Gelenau - HauptstralRe 8 SO 64 54| 52,4 | 445| 52,4| 445
Gelenau - HauptstralRe 8a SO 64 54| 51,6| 43,7| 51,6| 43,6
Gelenau - Hauptstralte 40 SO 64 54| 56,4| 484 | 56,4| 484
Gelenau - Hauptstralte 44 (o] 64 54| 56,6| 48,7| 56,6| 48,6
Gelenau - HauptstralRe 44b SO 64 54| 54,0 46,0| 53,9| 46,0
Gelenau - HauptstralRe 46 NO 64 54| 51,0 43,0| 50,9 43,0
Gelenau - HauptstralRe 53 0 59 49| 51,5] 43,6]| 51,5| 43,6
Gelenau - HauptstralRe 55 SO 59 49| 48,8| 40,8| 48,7| 408
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 130 (o] 64 54| 57,4| 495| 57,4| 495
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 134 0O 64 54| 54,6 | 46,7| 54,6| 46,7
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 136 SO 64 (54)| 58,8| 50,9| 58,8| 51,0
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 138 SO 64 54| 62,5| 546| 624 | 545
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 140 (o] 64 54| 60,4| 525| 60,3| 524
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 141 w 64 54| 61,5| 53,6| 61,4| 53,6
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 143 w 59 49| 60,7| 52,8| 60,7| 52,8
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 145 NW 59 49| 57,1| 49,2| 57,1| 49,2
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 147 NW 59 49| 52,7| 44,8| 52,7| 44,8
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 150 (o] 64 54| 54,7| 46,9| 54,7| 46,9
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 151 NW 59 49| 57,3| 494| 57,3| 494
Gelenau - Pulsnitzer Stralle 153 w 59 49| 64,7| 56,9| 64,7| 56,9
Gerdsorf - Bahnhofstralle 1a NW 64 54| 58,6 50,8| 58,6| 50,8
Gersdorf - Bahnhofstral3e 1 NW 64 54| 59,5| 51,7| 59,5| 51,7
Gersdorf - Hauptstralte 1d (0] 64 54| 48,6 | 40,7| 48,6| 40,7
Gersdorf - HauptstralRe 2 SO 64 54| 49,6| 41,7| 496| 41,7
Gersdorf - Niedergersdorfer Stralte 1 | NW 64 54| 56,6| 48,8| 56,6| 48,8
Gersdorf - Schlagweg 7 SO 64 54| 514| 43,5| 514| 435
Gersdorf - Weidigt 1 S 64 54| 59,2 51,3| 59,3| 51,3
Gersdorf - Weidigt 2 W 64 54| 644 | 56,5| 64,2| 564
Kamenz - Pulsnitzer Strale 83 S 64 (54)| 58,2| 50,3| 58,2| 50,3
Kamenz - Pulsnitzer Stral’e 85 N 64 54| 59,0| 51,1] 59,0| 51,1
Kamenz - Pulsnitzer Stralle 87 N 64 541 59,7| 51,8| 59,7| 51,8
Kamenz - Pulsnitzer Stralte 95 N 64 54| 67,3| 59,3| 67,3| 59,3
Kamenz - Pulsnitzer Stralte 114 N 64 54| 67,9 60,0| 67,9| 60,0

Angabe des héchsten Fassadenpegels der einzelnen Stockwerke an den Geb&uden
Beurteilungspegel rot: Immissionsgrenzwert tUberschritten
Beurteilungspegel unterstrichen: Wert 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts erreicht bzw. liberschritten (gerundeter Wert)

Immissionsgrenzwert als Klammerwert: Hohe des Schutzbedarfes nachts wie tags aufgrund der Nutzungsart des Gebaudes
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5.4 Ergebnisbewertung, Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BiImSchV, Vergleich der
Varianten

5.4.1 Vergleich der Beurteilungspegel (Nullvariante) mit den Immissionsgrenzwerten

An einigen schutzbediirftigen Geb&uden im Beurteilungsgebiet ergeben sich in der Nullvariante Uber-
schreitungen der Immissionsgrenzwerte. Die Uberschreitungen betragen tags bis zu 6 dB(A) und nachts
bis zu 8 dB(A). Verursacht werden die Uberschreitungen insbesondere durch die Nahe der Fahrbahn
zu den schutzbediirftigen Gebauden.

5.4.2 Vergleich der Beurteilungspegel (Planvariante) mit den Immissionsgrenzwerten

An einigen Gebauden im Beurteilungsgebiet ergeben sich in der Planvariante Uberschreitungen der
Immissionsgrenzwerte. Die Uberschreitungen betragen tags bis zu 6 dB(A) und nachts bis zu 8 dB(A).
Verursacht werden die Uberschreitungen insbesondere durch die Naéhe der Fahrbahn zu den schutzbe-
dirftigen Gebauden. Trotz der lokal sehr geringen Veranderung der Fahrbahnachse ergeben sich keine
hoheren Uberschreitungswerte an den betreffenden schutzbediirftigen Geb&auden als in der Nullvari-
ante.

In den Abbildungen 2 und 3 sind die Beurteilungspegel der Planvariante der beiden Beurteilungszeiten
jeweils in Gebaudeldarmkarten an den Fassaden der betreffenden stralennahen Gebaude dargestellt.

5.4.3 Vergleich der Planvariante mit der Nullvariante

An einigen Immissionsorten ergeben sich leichte Verbesserungen der Schallimmissionssituation um bis
zu -0,2 dB(A). Demgegeniiber sind auch Pegelerh6hungen von maximal 0,1 dB(A) an den schutzbe-
dirftigen Bebauungen zu verzeichnen. Diese Pegelunterschiede sind fiir das menschliche Gehdr prak-
tisch subjektiv nicht wahrnehmbar. Die Differenzen ergeben sich ausschliefllich durch die leichte Ach-
senveranderung bzw. Querschnitte der Stral3e.

Die 16. BImSchV spricht erst von einer wesentlichen Anderung, wenn der Beurteilungspegel um min-
destens 3 dB(A) erhdht wird. Das ist damit an keinen der betroffenen Gebdude entlang der Baumal}-
nahme der Fall. Ausnahme wirden die Immissionsorte bilden, bei denen der Beurteilungspegel von tags
70 dB(A) und nachts 60 dB(A) bereit erreicht oder liberschritten wird. Dort gilt das Verschlechterungs-
verbot, d.h. es kénnen Schutzanspriiche gegeniiber LarmschutzmalRnahmen schon bei Pegelsteigerun-
gen von 0,1 dB(A) erwirkt werden. Ein Gebaude entlang der betrachteten Strallenabschnitte im Bereich
der AusbaumalRnahme (Kamenz - Pulsnitzer Strale 114) weist bereits einen Beurteilungspegel von
nachts 60 dB(A) auf, dieser wird aber durch die Malinahme nicht weiter erhéht.

6 Anspruch zum Larmschutz

Im Rahmen des vorbeugenden Larmschutzes sieht das BImSchG fiir den Bau oder die wesentliche
Anderung eines Verkehrsweges eine Regelung in drei Stufen vor:

1. Vermeidung schadlicher Umwelteinwirkungen durch entsprechende Trassierung (planerischer
Schutz),

2. Larmschutzmallhahmen an der Stralde (aktiver baulicher Schutz oder primare MalRhahmen zur
Larmverringerung, wie Verbesserungen durch Einsatz geeigneter Fahrbahnbeldge oder Ge-
schwindigkeitsreduzierung),

3. Léarmschutzmalinahmen an baulichen Anlagen (passiver baulicher Schutz).
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Ein erheblicher baulicher Eingriff 16st Schutzanspriiche der Larmbetroffenen nur aus, falls zu ihrem
Nachteil eine relevante Erhéhung der Beurteilungspegel eintritt. Als wesentliche Anderung ist der bau-
liche Eingriff lediglich dann anzusehen, wenn der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) oder auf
mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhéht wird (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der
16. BImSchV). AuRer in Gewerbegebieten bewirkt er dariiber hinaus eine wesentliche Anderung, wenn
ein schon bisher 70/60 dB(A) erreichender oder uberschreitender Beurteilungspegel weiter erhéht wird
(§ 1 Abs. 2 Satz 2 der 16. BImSchV).

Durch die in der Anlage 1 der 16. BImSchV festgelegte Aufrundungsregel reicht in Fallen des
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV eine Steigerung von 2,1 dB(A) jedoch bereits aus. Es sind zwar nicht
die einzelnen Beurteilungspegel fir eine Differenzbildung zu runden, jedoch aber die Differenz zwischen
dem Beurteilungspegel vor dem baulichen Eingriff und nach der baulichen Maflinahme.

Aufgrund des Ausbaus der S 95 - Ausbau sldlich Kamenz Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Rad-
weg (3.Bauabschnitt), Abschnitt Gelenau - Kamenz einschl. Radweg (4. Bauabschnitt) liegt keine we-
sentliche Anderung des Verkehrsweges im Sinne der 16. BlImSchV vor. Die Beurteilungspegel werden
um weniger als 3 dB(A) erhdéht.

Es ergeben sich an schutzbediirftigen Gebauden in der Null- und Planvariante keine Beurteilungspegel
tags von 70 dB(A) oder mehr.

Der Beurteilungspegel nachts von 60 dB(A) wird an einem schutzbedurftigen Gebaude erreicht. Es han-
delt sich um das Gebdude Kamenz. Pulsnitzer Strale 114, welches keine Wohngebaude sondern eine
kirchliche Einrichtung darstellt. Der Schutzbedarf nachts ist aufgrund der Nutzungsart des Gebaudes
des Schutzbedarfes tags gleichzusetzen. Unabhéngig davon kann eine Erhéhung des Beurteilungspe-
gels durch die Ausbaumalinahme dort ausgeschlossen werden.

Es besteht im Rahmen der Ausbaumafnahme kein Anspruch auf Schutzmalinahmen gegeniiber Larm.
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BERECHNUNGSPROTOKOLLE
Emissionsdatenbank Schallguellendaten - Emissionspegel Nullvariante 2030 Seite 27-29
Emissionsdatenbank Schallguellendaten - Emissionspegel Planvariante 2030 Seite 30-32
Ergebnisliste Ergebnisliste - Beurteilungspegel an den ausgewahlten Immission- Seite 33-35
sorten (fiir alle Stockwerke) an der gesamten Ausbaumafnahme
(Nullvariante 2030)
Ergebnisliste Ergebnisliste - Beurteilungspegel an den ausgewahlten Immission- Seite 36-38

sorten (fiir alle Stockwerke) an der gesamten Ausbaumafnahme
(Planvariante 2030)
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DTV... Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke
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HR... Himmelsrichtung

IGW... Immissionsgrenzwert
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Lr,diff... Differenz zwischen Beurteilungspegel und Immissionsgrenzwert bei Uberschreitung
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