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18.1. Erlauterungen und Berechnungsunterlagen
18.1.1  Grundlagen und Vorgaben
Grundlage flr die wassertechnischen Berechnungen sind die einschlagigen Richtlinien
RAS-Ew 2005, ATV A 117 und A 138 sowie das Baugrundgutachten von analytek
Dresden vom 05.12.2018 mit Erganzung vom 14.04.2021.
Die Ermittlung des Oberflachenabflusses erfolgt auf Grundlage des Zeitbeiwertverfah-
rens nach RAS-Ew:
Q=r0U¢p UAL Oyg
Q = Oberflachenabfluss|l/s]
r = Regenspende [l/(s [ha)]
¢ = Zeitbeiwert [-]
We = Spitzenabflussbeiwert [-]
Als Grundlage fur die Berechnungen werden die vom Deutscher Wetterdienst, Abt.
Hydrometeorologie im KOSTRA-Atlas 2010 R herausgegebenen Bemessungsregen-
spenden von ris 1 = 114,4 l/(s[Ba) verwendet. Die Spitzenabflussbeiwerte 5 werden
nach ATV A 117 wie folgt angesetzt:
Tabelle 1: Spitzenabflussbeiwerte
Flachenart Spitzenabfluss-
beiwert ¢
Fahrbahnen 0,9
Befestigte Flachen (Pflaster mit dichten Fugen) 0,75
Bdschungen, Bankette  toniger Boden 0,5
lehmiger Sandboden 0,4
Kies- und Sandboden 0,3
Garten, Wiesen 0,1
Daruber hinaus sind fur den Abschnitt in der Trinkwasserschutzzone die Richtlinien fr
bautechnische Malinahmen an Strafl3en in Wasserschutzgebieten (RiStWag), Ausga-
be 2016 zu beachten.
18.1.2  Geplante Entwasserungsmalinahmen

18.1.2.1 Allgemeine Beschreibung

Mit dem Ausbau der S 95 sudlich Kamenz soll die bestehende S 95 vom Viadukt in
Gersdorf (Einmindung S 105) bis zum Ortseingang Kamenz nach RAL 2012 ausge-
baut und ein stral3enbegleitender Radweg angebaut werden. Gegenstand dieser Un-
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terlage ist der Abschnitt vom Viadukt in Gersdorf bis zur Einmindung der Hennersdor-
fer StralRe in die S 95 in Gelenau.

Die Entwasserung des Radweges erfolgt grundsatzlich breitflachig Gber Bankett (ent-
sprechend der vorangegangenen Planungen).

Die Entwasserung der S 95 soll so weit wie moglich ebenfalls breitflachig tber Bankett
erfolgen. Wo das nicht mdglich ist, wird das Niederschlagswasser tber StralRenabléu-
fe und in Regenwasserkanale eingeleitet. Dabei werden so weit wie mdglich die vor-
handenen Entwasserungseinrichtungen und — systeme benutzt und an den Straf3en-
ausbau angepasst. Entsprechend der topografischen Verhéltnisse ergeben sich fur die
BaumafRnahme von Gersdorf bis Gelenau 5 Entwasserungsabschnitte. Das Einzugs-
gebiet des Entwasserungsabschnittes 5 befindet sich sowohl im Bereich des Abschnit-
tes Gersdorf — Gelenau als auch im Planungsabschnitt Gelenau — Kamenz.

Von Bau-km 1+559 bis zum Ende des Bauabschnittes bei 2+595 liegt die S 95 in der
festgesetzten Schutzzone Il des Trinkwasserschutzgebietes Kamenz-Lickersdorf.
Dementsprechend waren MalRnahmen nach RiStWag 2016 zum Schutz des Trink-
wassers zu prifen und - wo erforderlich - vorzusehen.

18.1.2.2 Beschreibung der Entwéasserungsabschnitte

Die Entwasserungsabschnitte ergeben sich durch die vorhandenen Geléandehoch- und
—tiefpunkte, die vorhandenen Vorfluter und die technische Zwangspunkte (Bahnuber-
génge) wie folgt:

Entwasserungsabschnitt 1 — Bau-km 0+000 bis 0+438
Entwasserungsabschnitt 2 — Bau-km 0+438 bis 0+701
Entwasserungsabschnitt 3 — Bau-km 0+701 bis 1+421
Entwasserungsabschnitt 4 — Bau-km 1+421 bis 2+075
Entwasserungsabschnitt 5 — Bau-km 2+075 bis 2+832

Entwasserungsabschnitt 1 — Bau-km 0+000 bis 0+438

Der Entwasserungsabschnitt 1 umfasst die S 95 von Bau-km 0+000 bis 0+437,569.
Der hochste Punkt liegt bei 0+437,569.

Der Radweg verlauft in diesem Bereich von der S 105 beginnend westlich des Bahn-
dammes und entwassert bis einschliel3lich Bahniibergang bei Bahn-km 6,210 breitfla-
chig Uber das Bankett.

Der Tiefpunkt befindet sich bei Bau-km 0-013, d.h. vor dem Bauanfang.

Die S 95 weist von Stiden her kommend bis Bau-km 0+043,66 ein Dachprofil auf. Von
da erfolgt die Verwindung auf ein einseitiges Quergefélle, das bis zum Hochpunkt am
Ende des Entwéasserungsabschnittes beibehalten wird.

In den Entwéasserungsabschnitt 1 fallt der Knotenpunkt mit der S 105. Die Entwasse-
rung der Anschlisse wird nicht verandert. Die Einmiindung der S 105 in Richtung
Ortsmitte Gersdorf (Niedergersdorfer Straf3e) entwassert tber StralRenablaufe in einen
vorhandenen Kanal der Gemeinde.

Der Anschluss in Richtung Bischeim (Hauptstral3e) entwassert am Tiefpunkt der nord-
lichen Fahrbahnhalfte westlich des Viaduktes in einen vorhandenen Stral3enablauf,
der direkt in den Haselbach einleitet. Die sudliche Fahrbahnhélfte entwassert am sid-
lichen Briickenende Uber eine vorhandene Raubettmulde direkt in den Haselbach. Die
Entwasserung der S 105 bleibt unverandert bestehen.

Die Entwasserung der sudlichen Knotenpunktzufahrt der S 95 bleibt ebenfalls unver-
andert bestehen: Die linke Fahrbahnhélfte entwéassert tber den Hochbord am sudli-
chen Bauwerksende Uber die 0.g. Raubettmulde direkt in den Haselbach. Die rechte
Fahrbahnhélfte entwéssert Uber das Bankett stidlich der Haselbachbriicke in einen
Muldeneinlaufschacht, der Gber einen direkten Auslauf in den Haselbach verflgt.

Die rechte Seite der nordlichen Knotenpunktzufahrt entwassert vom noérdlichen Ende
des Hochbordes bei Bau-km 0+042,89 Uber ein Gerinne am Hochbord in den ersten
StraRenablauf der Niedergersdorfer Stral3e.
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Die linke Seite der nérdlichen Knotenpunktzufahrt entwassert vom nérdlichen Ende
des Hochbords bei Bau-km 0+053,66 Uber ein Gerinne in den 0.g. StralRenablauf am
Tiefpunkt westlich des Viadukts. Im Bereich des Knotenpunktes ergeben sich somit
keine Anderungen an der StraRenentwasserung.

Ab dem Geféllewechsel von Dach- auf Pultgefélle von 0+053,66 bis zum Hochpunkt
bei Bau-km 0+437,57 erfolgt die Entwasserung Uber das Bankett und die StraRenbo-
schung in die StraRenmulde (= Verschiebung des vorhandenen Grabens) dstlich der
S 95, die in H6he von Bau-km 0+031,78 die Niedergersdorfer Stral3e unterquert und
sudlich der StralRe in den Haselbach mindet. Fur diesen Bereich mit der entsprechend
des breiteren Ausbaus vergroRerten StraRenflache der S 95 wurden die Flachen der
Strallenentwasserung mit Einleitung in den Haselbach ermittelt und in Tabelle 2 dar-
gestellt.

Tabelle 2: Abflusswirksame Flachen Entwéasserungsab  schnitt 1

Entwasserungsart Hlachenart Gesamt- Abfluss- Ared
flachen A g| beiwert s
[ha] [-] [ha]
geschlossene Entwasserung |StralRenflache 0,308 0,9 0,277
geschlossene Entwasserung Bankett, Bo- 0,157 0,5 0,079
schung, Mulde
geschlossene Entwasserung f!ache Ljnbefes- 0,000 0,1 0,000
tigte Flachen
Summe: 0,465 0,356

Der Einleitpunkt flr das Uber die StraBenmulde abgeleitete Oberflachenwasser der
S 95 ist der Auslauf des Durchlasses DN 400 in den Haselbach (Einleitstelle 1). Ent-
sprechend Tabelle 2 betragt die fir n=1 einzuleitende Wassermenge:

Q151 = 151 Ared
Qis1=114,4 l/s/ha * 0,356 ha

Q15,1 = 40,8 I/s

Entwésserungsabschnitt 2 — Bau-km 0+438 bis 0+701

Der Entwasserungsabschnitt 2 umfasst die S 95 von Bau-km 0+437,569 bis 0+701.
Der Radweg verlauft in diesem Bereich von der S 105 beginnend westlich des Bahn-
dammes und entwassert bis einschliel3lich Bahnibergang bei Bahn-km 6,210 breitfla-
chig Uber das Bankett.

Der hochste Punkt liegt bei 0+437,569.

Der Tiefpunkt befindet sich bei Bau-km 0+680 (Kastenrinne vor dem Bahniibergang).
Der Abschnitt endet mit dem Hochpunkt bei 0+701 unmittelbar hinter dem Bahniber-
gang.

Die Entwasserung der S 95 erfolgt breitflachig Uber das stddstliche Bankett und die
anschlielende Dammboschung. Die suddstlich der S 95 vorhandene DammfulZmulde
zur Ableitung von Oberflachenwasser des umliegenden Geldndes wird an den neuen
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Radwegdammful angepasst. Sie entwassert wie bisher nach Querung des Schlagwe-
ges (vorhandener Durchlass) in einen hamenlosen trockenen Graben, der nach Que-
rung von Bahntrasse und S 95 weiter in nérdlicher Richtung entlang des Schlagweges
verlauft.

Der Entwéasserungsabschnitt 2 liegt auBerhalb der Trinkwasserschutzzone Ill des
Wasserschutzgebietes Kamenz-Lickersdorf.

Da die Entwasserung breitflachig Gber das Bankett, die StralRenbdschung einschil.
Mulde Uber eine belebte Bodenzone und nicht in ein Gewasser erfolgt, ist keine was-
serrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Oberflachenwasser erforderlich.

Entwéasserungsabschnitt 3 — Bau-km 0+701 bis 1+421

Der Entwasserungsabschnitt 3 umfasst die S 95 von Bau-km 0+701 bis 1+421,076
einschliellich des stra3enparallelen Radweges.

Er beginnt am Hochpunkt bei 0+701 und endet am Hochpunkt bei 1+421,076.

Der Tiefpunkt befindet sich bei Bau-km 0+806,836.

Die Entwasserung der S 95 und des Radweges soll bis Bau-km 1+339,361 (Quernei-
gungswechsel) Uber das nordwestliche Bankett und die Boschung erfolgen. Die nord-
westlich der S 95 vorhandene Dammful3mulde zur Ableitung von Oberflachenwasser
des umliegenden Geléandes wird an den neuen, nordwestlich des Radweges entste-
henden Dammful3 verschoben. Bei Bau-km 0+925,94 und 1+071,06 leiten Gelande-
durchlasse Gelandeoberflachenwasser der Ackerflachen sudostlich der S 95 auf die
gegenuberliegende StralRenseite. Diese werden lediglich unter dem Radweg hindurch
verlangert. An der Entwasserungssituation des suddéstlich angrenzenden Gelandes
ergeben sich keine Veranderungen.

Die DammfuBmulde nordwestlich der S 95 entwassert wie bisher nach Querung des
Schlagweges (Verlegung des Durchlasses) in einen namenlosen trockenen Graben
(s.0.), der weiter in ndrdlicher Richtung entlang des Schlagweges verlauft.

Vom Querneigungswechsel bei Bau-km 1+339,361 bis zum Hochpunkt bei 1+421,076
erfolgt die Entwasserung der S 95 breitflachig Uber das studoéstliche Bankett, die des
Radweges weiterhin Gber das nordwestliche Bankett.

Das Wasser der K 9237 entwassert im Einmindungsbereich in die S 95 breitflachig
Uber das norddstliche Bankett. Zur Ableitung des Gelandewassers der Ackerflachen
norddstlich der K 9237 bei hohem Oberflachenwasseranfall existiert ein Gelande-
durchlass DN 300 unmittelbar an der Einmindung der K 9237 in die S 95, der im Zuge
der Anpassung der Einmindung verlangert werden muss. An der Entwasserungssitua-
tion im Bereich der Einmiindung gibt es dariiber hinaus keine Anderungen.

Da die Entwasserung breitflachig Uber das Bankett, die StraRenbdschung einschl.
Mulde Uber eine belebte Bodenzone und nicht in ein Gewasser erfolgt erfolgt, ist keine
wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Oberflachenwasser erforderlich.

Der Entwéasserungsabschnitt 3 liegt auBerhalb der Trinkwasserschutzzone Ill des
Wasserschutzgebietes Kamenz-Lickersdorf. Die Grenze der Schutzzone Il verlauft
ab dem Bahniibergang (BU km 6,210) unmittelbar rechts neben der S 95. Das Ober-
flachenwasser der sudoéstlich der S 95 gelegenen Flachen entwéssert jedoch nicht in
die Trinkwasserschutzzone, sondern Uber die vorhandenen Gelandedurchlasse (s.0.)
in Richtung Nordwesten in das Einzugsgebiet des namenlosen Grabens am Schlag-
weg.

Entwasserungsabschnitt 4 — Bau-km 1+421 bis 2+075
Der Entwasserungsabschnitt 4 umfasst die S 95 von Bau-km 1+421,076 bis

2+074,786 und den parallel zur S 95 verlaufenden Radweg.
Er beginnt am Hochpunkt bei 1+421,076 und endet am Hochpunkt bei 2+074,786.

Bearbeitungsstand: 29.10.2021 Seite 6
Z:\0503-04_LASuV_BZ_S95_Ausbau_sued|_Kamenz\4_Planung\44_GP\Doc\FE_gesamt\D20211029_U18-1_EB_FE1.docx



S 95 - Ausbau sidlich Kamenz, Abschnitt Gersdorf - Gelenau Feststellungsentwurf
NK 4750 016 Stat. 0,022 - NK 4750 007 Stat. 3.019 Wassertechnische Untersuchungen

Der Tiefpunkt liegt bei Bau-km 2+051,466.

Die Entwasserung der S 95 erfolgt im gesamten Abschnitt breitflachig Uber das sud-
ostliche Bankett und die StralRenbdschung in das anschlieBende Gelande.

Die Entwasserung des Radweges erfolgt Uber das Bankett und die Radwegbéschung
nordwestlich der S 95. Die vom Hochpunkt bei 2+074,786 bis zur Zufahrt Weidigt 1
vorhandene DammfulZmulde zur Ableitung von Oberflachenwasser des umliegenden
Gelandes wird an den neuen Radwegdammfull angepasst. Unterhalb des an den
Radweg anzupassenden Durchlasses der vorgenannten Zufahrt wir wie bisher ein
Auslauf ins Gelande vorgesehen.

Da die Entwasserung breitflachig Uber das Bankett, die StraRenbdschung einschl.
Mulde Uber eine belebte Bodenzone erfolgt, ist keine wasserrechtliche Erlaubnis zur
Einleitung von Oberflachenwasser erforderlich.

Der Entwasserungsabschnitt 4 liegt teilweise in der Trinkwasserschutzzone (TWS2Z) Il
des Wasserschutzgebietes Kamenz-Lickersdorf. Die Grenze der Schutzzone Il ver-
lauft ab dem Hochpunkt bei 2+074,786 bis zur Stdgrenze des Flurstiicks 1085 rechts
neben der S 95, um ihr dann nach Querung der S 95 in nordwestlicher Richtung zu
folgen.

Durch die breitflachige Entwéasserung Uber das Bankett in belebte Bodenzonen (= Be-
handlung nach Stufe 1 - Boden/Technik der RiStWag 2016) in Verbindung mit dem
nach den Ergebnissen der vorliegenden Gutachten und Baugrunduntersuchungen nur
sehr schlecht versickerungsfahigen Untergrund sind hier keine weiteren MaRnahmen
nach RiStWag 2016 zum Schutz des Grundwassers vorgesehen.

Entwasserungsabschnitt 5 —Bau-km 2+075 bis 2+832

Der Entwasserungsabschnitt 5 umfasst die S 95 und den Radweg von Bau-km
2+074,786 bis 2+832,470. Er befindet sich in der Ortslage des Ortsteiles Gelenau und
vollstandig in der Trinkwasserschutzzone (TWSZ) Il des Wasserschutzgebietes Ka-
menz-Lickersdorf.

Er beginnt am Hochpunkt bei 2+074,786 unmittelbar nach dem Bahniibergang (Bahn-
km 4,785) und endet am Hochpunkt bei 2+832,470 am Ortsausgang von Gelenau.
Der tiefste Punkt befindet sich bei Bau-km 2+693,692. Er erstreckt sich damit Gber die
Abschnittsgrenze des Planungsabschnittes Gersdorf — Gelenau hinaus.

Der erste Teilabschnitt vom Hochpunkt am Bahniibergang (2+074,786) bis zum Be-
ginn des Hochbords auf der rechten Seite bei Bau-km 2+260 entwassert breitflachig
Uber das Bankett, die S 95 suddstlich und der separat gefiihrte Radweg nordwestlich
der Stral3e (analog zu EWA 4).

Wegen der Neufestsetzung der Trinkwasserschutzzonen fur die Wasserfassung Ka-
menz-Lickersdorf wurden im Februar 2021 zusatzlichen Baugrunduntersuchungen in
Gelenau durchgefunhrt.

Im Ergebnis wurde folgendes festgestellt:

Die Anlage von Versickerungsanlagen ist auf Grund des k-Wertes von < 1 * 107 des
erkundeten Materials (LOR- und Auelehm) weder nordwestlich (Flurstiick 247) noch
sudostlich der S 95 (Flursticke 178/1 und 178/2) mdglich.

Es wurden oberflachennahe Wasserstande festgestellt, die sich nordwestlich der S 95
im Einflussbereich des Gelenauer Wassers befinden. Stidostlich der S 95 handelt es
sich bei dem festgestellten Schichtenwasser offensichtlich um Hangsickerwasser, die
auf eine unmittelbar vorangegangene Schneeschmelze zurlickgefuhrt werden.

Die dadurch zumindest zeitweise vorhandene nur geringe Schutzwirkung der Grund-
wasseruberdeckung erfordert bei der vorhandenen Verkehrsstarke von 2.000 bis
15.000 Kfz/d in der TWSZ lll nach Tab. 3 der RiStWag 2016 MafRnahmen der Stufe 2
— Technik/Boden.
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Das beinhaltet hier die Sammlung des auf den Verkehrsflachen anfallenden Nieder-
schlagswassers durch Borde und Straf3enablaufe, Ableitung in dauerhaft dichten
Rohrleitungen bzw. abgedichteten Mulden und Reinigung vor der Einleitung in ein
FlieRgewasser.

Auf Grund der Anordnung und Machtigkeit des als Dichtungsmaterial anzusehenden
Bodens (Dicke > 40 cm) erflllt dieser die Anforderungen der RiStWag 2016 fur eine
Ausbildung der (rechten) StraBenmulde als gedichtete Mulde nach Bild 4e.

Lokale Minderdicken des L6R —und Auelehms kdnnen bei der Herstellung der Mulde
ausgeglichen werden.

Im Einzelnen sind folgende MafRnhahmen vorgesehen:

Die S 95 erhélt auf der linken Seite von der Zufahrt zu den Flurstiicken 237 und 245/b
bis zur Einmindung der HauptstralRe bei Bau-km 2+450 einen Hochbord. Am Hoch-
bord werden Stral3enablaufe angeordnet. Dadurch wird eine Direkteinleitung des
Oberflachenwassers der S 95 (ber die StralRenbdschung in das Gelenauer Wasser
verhindert. In Verbindung mit der Behandlungsanlage im anschlieenden Regenwas-
serkanal (RWK 1) kann im Falle einer Havarie verunreinigtes Stral3enoberflachenwas-
ser abgepumpt und ein Eintrag in die Vorflut verhindert werden.

Auf der rechten Seite verlauft von Bau-km 2+260 bis 2+470 neben der S 95 ein
schmaler Notgehweg. Der Gehweg und die rechte Stralenhalfte entwéssern tber die
vorhandenen StraRenablaufe zukinftig auch nicht mehr direkt in das Gelenauer Was-
ser, sondern in den 0.g. neu zu bauenden Regenwasserkanal mit Reinigungsanlage.
Dazu werden die entsprechenden Schachtabgéange verschlossen. Die anschlieRenden
Durchlasse bei Bau-km 2+298,4 und 2+368 werden zurlickgebaut.

Unter Benutzung der Trasse des unter dem Gehweg verlaufenden vorhandenen Re-
genwasserkanals ab 2+260 sowie der vorhandenen Schachte RW1 und RW2 wird ein
neuer durchgehender Regenwasserkanal DN 400 von 2+255 bis 2+473 (RWK 1) im
rechten Gehweg geschaffen, der neben dem StralRenwasser der vorhandenen Ablaufe
AO01 bis A05 (Entwésserung der rechte Fahrbahnhalfte der S 95) das der neu zu bau-
enden StralRenablaufe A1l bis Al4 (Entwéasserung der linken Fahrbahnhélfte der S
95) und das der vorhandenen privaten Zuldufe an den vorhandenen Schéachten auf-
nimmt. In die letzte Haltung des Regenwasserkanals wird eine Behandlungsanlage mit
Leichtflussigkeitsabscheidung wie z.B. SediPipe L plus 600/6 integriert. Gemaf RiSt-
Wag 2016 erfolgt hier somit eine Behandlung der Stufe 2 — Technik/Boden.

Der neue Regenwasserkanal entwassert bei Bau-km 2+470 in eine Stralenmulde, die
uber einen Durchlass DN 400 der S 95 bei 2+593 und einen vorhandenen Kanal stid-
lich parallel der HauptstralRe in der Hauptstral3e in das Gelenauer Wasser entwassert.

Auf der linken Seite wird der Radweg zwischen der Einmindung der Dorfstral3e stdli-
che Zufahrt und nérdliche Zufahrt Gber den vorhandenen StralRengraben gefiihrt, der
dafur mit einem Regenwasserkanal (RWK 2) verrohrt werden muss. Der neue Rad-/
Gehweg wird hier mit Hochbord stra3enparallel geflihrt. Dazu werden 5 neue Stra-
Benablaufe (A15-A19) angeordnet, die an den neuen Kanal (RWK 2, Bau-km 2+474
bis 2+589) im bisherigen StralRengraben angeschlossen werden.

Der neue Kanal (RWK 2) wird in den vorhandenen Schacht links der S 95 bei Bau-km
2+593 eingebunden. In die vorletzte Haltung wird eine Behandlungsanlage mit Leicht-
flussigkeitsabscheidung wie z.B. SediPipe L plus 600/6 integriert. Gemaf RiStWag
2016 erfolgt hier somit eine Behandlung der Stufe 2 — Technik/Boden.

Das Oberflachenwasser der Einmiindung der Hennersdorfer Straf3e in die S 95 ent-
wassert wie im Bestand Uber einen Stral3enablauf (A06) in den die S 95 querenden
Durchlass (Bau-km 2+593).

Das Wasser der Einmiindung der DorfstraBe (nérdliche Zufahrt) entwassert wie im

Bestand in einen vorhandenen Stral3enablauf der Dorfstral3e.

Alle Ubrigen zu entwassernden Flachen gehdren zum Planungsabschnitt Gelenau —
Kamenz und werden dort behandelt.
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S 95 - Ausbau sidlich Kamenz, Abschnitt Gersdorf - Gelenau Feststellungsentwurf
NK 4750 016 Stat. 0,022 - NK 4750 007 Stat. 3.019 Wassertechnische Untersuchungen

Fur den parallel zur S 95 herzustellenden Regenwasserkanal DN 400 im Gehweg
(RWK 1, Bau-km 2+255 bis 2+473) ergeben sich folgende, durch den Kanal abzulei-
tende Wassermengen an Oberflachenwasser der Verkehrsflachen (fur n=1):

Tabelle 3: Abflusswirksame Flachen fir den Regenwa  sserkanal 6stl. der S 95

Entwasserungsart Hlachenart Gesamt- Abfluss- Ared
flachen A g| beiwert s

[ha] [] [ha]

geschlossene Entwasserung |StralRenflache 0,121 0,9 0,109

geschlossene Entwasserung |Gehweg 0,022 0,9 0,020

Summe: 0,143 0,129

Q151 = 151 Aved
Qis1=114,4 l/s/ha * 0,129 ha
Q15,1= 14,8 I/s

Fur den parallel zur S 95 herzustellenden Regenwasserkanal DN 300 im Radweg
(RWK 2, Bau-km 2+474 bis 2+589) ergeben sich folgende, durch den Kanal abzulei-
tende Wassermengen an Oberflachenwasser der Verkehrsflachen (fir n=1):

Tabelle 4: Abflusswirksame Flachen fir den Regenwa  sserkanal westl. der S 95

Entwasserungsart Hlachenart Gesamt- Abfluss- Ared
flachen A g| beiwert s

[ha] [] [ha]

geschlossene Entwasserung |StralRenflache 0,039 0,9 0,035

geschlossene Entwasserung |Geh-/Radweg 0,043 0,9 0,039

Summe: 0,016 0,074

Q151 = 151 Ared
Qis1=114,4 l/s/ha * 0,074 ha
Q151=8,51/s

Die Bewertungen der Einleitungen nach dem Merkblatt M 153 sind in Anlage 1 darge-
stellt.

Eine Zusammenstellung der Einleitstellen mit den Einleitmengen und der Lage (Koor-
dinaten, Flurstiicke) ist in Anlage 2 enthalten.

Detailzeichnungen der vorgesehenen Reinigungsanlagen vom Typ D 25 nach DWA-
M 153 sind in Anlage 3 enthalten.
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