INC Ingenieurbiiro Noske
Buro Dresden

Bewertungsverfahren nach

S 95 Ausbau siidlich Kamenz
Abschnitt Gelenau - Kamenz

Merkblatt ATV-DVWK-M 153
fur den Entwéasserungsabschnitt 7

Unterlage 18.1

Anlage 1

Gewasser N
(Tabellen 1a und 1b) Typ Gewasserpunkte
Langes Wasser: _
groRer Flachlandbach G5 G= 18
Flachenanteil f; Luft L, Flachen F; Abflussbelastung B,
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)
Ay fi Typ Punkte Typ Punkte B, =fx(L+F)
0,588 0,68 L1 1 F4 19 13,6
0,217 0,25 L1 1 F1 5 15
0,06 0,07 L1 1 F1 5 0,4
z= 0,865 1,00 Abflussbelastung B = Z B;; B= 15,5
maximal zulassiger Durchgangswert Dy, = G / B: Diax = 1,16
Vorgesehende Behandlungsmaflinahmen Typ Durchgangswerte D,
(Tabellen 4a, 4b und 4c)
Flachenversickerung ohne Berticksichtigung weiterer
D6 1,00
Bodenpassagen
Durchgangswert D (Produkt aller D)): D= 1,00
Emmissionswert E = B x D: E= 15,5

Ergebnis:

Emissionswert E < Gewasserpunkte G

= keine weiteren Behandlungsmaflinahmen erforderlich.
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