S 95 - Ausbau sudlich Kamenz, Abs. Gelenau - Kamenz

Wassertechnische Untersuchungen

NK 4750 007 Stat. 3,019 - NK 4750 007 Stat. 1,421 Anlage 2

Anlage 2 — Ubersicht iber die Angaben zu Einleitste  llen und Einleitmengen

Entwasserungsabschnitt 7 — Einleitstelle 7/1 —vorh . Strallenentwésserungsleitung

Einleitgewasser: vorh. Muldeneinlaufschacht

Einleitmenge: 58,4 I/s (fur n=1)

Ort/StralRe: Stadt Kamenz, Pulsnitzer Stral3e

Gemeinde: Kamenz

Gemarkung: Kamenz

Flursttick: 1712/4

Aus-/Einlaufbauwerk: Muldeneinlaufschacht (vorhanden)

Einleitkoordinaten: Ost: 436 216 m (Rechtswert: 5 436 327 m)
Nord. 5679189 m (Hochwert: 5681016 m)

Sohlhéhe Auslauf: 192,60 m (192,58 m)

Entwasserungsabschnitt 7 — Einleitstelle 7/2 —vorh . Stralenentwésserungsleitung

Einleitgewasser: vorh. Regenwasserleitung DN 300

Einleitmenge: 40,7 I/s (fur n=1)

Ort/StralRe: Stadt Kamenz, Pulsnitzer Stral3e

Gemeinde: Kamenz

Gemarkung: Kamenz

Flurstick: 1739/1

Aus-/Einlaufbauwerk: Regenwasserleitung DN 300 (vorhanden)

Einleitkoordinaten: Ost: 436 200 m (Rechtswert: 5 436 312 m)
Nord: 5679192m (Hochwert: 5681019 m)

Sohlh6he Auslauf: 192,55 m (192,53 m)

Koordinatensysteme: Lage: ETRS89 UTM33, Hohe: DHHN 2016

(Angaben in Klammern: Lagesystem RD83_GK_5, Héhensystem DHHN_92)
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