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Anlass und Aufgabenstellung

Das séchsische Landesamt fur Straf3enbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen plant den
Ausbau der StaatsstraRe S 95 zwischen den Ortslagen Gersdorf und Kamenz. Der vorgese-
hene Ausbauabschnittist Teil der Verbindung der S 95 von der A 4 Uiber Pulsnitz nach Kamenz
und befindet sich im Landkreis Bautzen. Er fihrt Uber das Territorium der Gemeinde Hasel-
bachtal und der Stadt Kamenz. Die S 95 gehort zum Kernnetz (S1) der Staatstra3en des Frei-
staates Sachsen und wurde in die Kategorie LS Il mit der Entwurfsklasse EKL 3 nach RAL
2012 eingestuft. Eine Umstufung oder Einziehung bestehender Straf3en ist mit dieser Mal3-
nahme nicht verbunden.

Der Ausbau ist in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Der 4. Bauabschnitt, der in der vorliegenden Unterlage bearbeitet wird, fuhrt von Gelenau bis
zum Ortseingang Kamenz (Bau-km 2+595 bis 4+195).

Der 3. Bauabschnitt, der in einer weiteren Unterlage bearbeitet wird, fihrt vom Viadukt in
Gersdorf bis nach Gelenau zum Abzweig nach Hennersdorf (Bau-km 0+000 bis 2+595).

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat zu beurteilen, ob durch das
Vorhaben "S 95 - Ausbau sudlich Kamenz, Abschnitt Gelenau - Kamenz" eine Verschlechte-
rung des 6kologischen und / oder chemischen Zustandes von betroffenen Oberflachenwas-
serkorpern oder des mengenmafigen und / oder chemischen Zustandes von Grundwasser-
korpern hervorgerufen werden kann.

HaR Landschaftsarchitekten 1
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Rechtsgrundlagen

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL - Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens flr MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik - RL 2000/60/EG) trat
am 22.12.2000 in Kraft. Sie schafft einen Ordnungsrahmen zum Schutz aller Oberflachenge-
wasser und des Grundwassers. Durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), insbesondere
durch die 88 27 bis 31 und § 47 sowie die Oberflachengewasserverordnung (OGEwWYV) und die
Grundwasserverordnung (GRwV) wird die WRRL in nationales Recht umgesetzt.

Grundsatzliches Ziel der WRRL ist die Erreichung des guten chemischen und 6kologischen
Zustands bzw. mengenmaRigen Potenzials aller Grundwasser- und Oberflachenwasserkorper
bis 2015 (vgl. § 27 und 8 47 WHG). Sofern diese Frist nicht eingehalten werden kann, besteht
bei entsprechender Begriindung die Mdéglichkeit der Fristverlangerung bis 2027. Gewasser
werden in Flussgebietseinheiten unterteilt und dirfen nur so genutzt werden, dass ihre 6kolo-
gischen Funktionen nicht wesentlich beeintrachtigt werden, dartiber hinaus ist jede Ver-
schlechterung des Gewasserzustandes zu vermeiden.

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele sind fur die Flussgebietseinheiten Bewirtschaftungs-
plane (LFULG 2021) und MafRnahmenprogramme (FGG ELBE 2021) aufzustellen. Zustandig
fur die Erstellung der Bewirtschaftungsplane ist im Land Sachsen das Landesamt fir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Mit dem sachsischen Beitrag fur das MafRnahmen-
programm der Flussgebietseinheiten Elbe und Oder wurden MaRnahmen benannt, welche
behérdenverbindlich sind.

Die Erstellung des Fachgutachtens zu den Belangen der WRRL erfolgte entsprechend der im
Erlass des SMWA vom 05.01.2017 vorgegebenen Gliederung und bertcksichtigt die in der
aktualisierten Arbeitshilfe (LDS 2021) beriicksichtigten Anpassungen.

HaR Landschaftsarchitekten 2
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3.1

3.2

Vorhabensbeschreibung

Die nachfolgend aufgefuhrten Angaben zum Bauvorhaben sind dem technischen Erlaute-
rungsbericht vom Buro INC (August 2021) entnommen.

StraBRenbauliche Beschreibung

Der Streckenabschnitt hat eine L&ange von ca. 1,6 km. Er beginnt in der Ortslage Gelenau mit
Bau-km 2+595 und verlauft bis zum Ortseingang Kamenz (Bauende bei Bau-km 4+195). Es
gibt mehrere Einmundungen sowie Grundstiuicks- und Feldzufahrten. Nach Durchfahrung der
Ortslage Gelenau folgt ein Abschnitt auBerorts mit der Einmiindung Miihlbergstrafl3e bei Bau-
km 3+381 (Abzweig nach Luckersdorf) bis zum Bauende am Ortseingang Kamenz.
Linienfihrung und Gradiente der neuen S 95 folgen entsprechend dem geplanten Ausbau im
Bestand grundséatzlich dem Verlauf der vorhandenen S 95. Zwangspunkte bilden die Bebau-
ungen/Zufahrten in den Ortsdurchfahrten und das Areal der Feldschlésschenruine.

Als Querschnitt ist ein RQ 11 mit verringerter Fahrstreifenbreite von 3,25 m (d.h. RQ 10,5)
vorgesehen. Innerorts, d.h. in Gersdorf und in Gelenau (zwischen Hochborden) betréagt die
Fahrbahnbreite wie im Bestand 6,50 m. Neue Brickenbauwerke sind innerhalb der Baustre-
cke nicht geplant. Fir den Radweg ist eine Regelbefestigungsbreite von 2,50 m (zzgl. Bankett
von 2 x 0,50 m) vorgesehen. Die Béschungen von S 95 und Radweg erhalten eine Regelnei-
gung von 1:1,5.

Die Entwasserung des Radweges erfolgt grundséatzlich breitflachig Uber Bankett.

Die Entwéasserung der S 95 soll so weit wie mdglich ebenfalls breitflachig Uber Bankett erfol-
gen. Wo das nicht moglich ist, wird das Niederschlagswasser Uiber StralRenablaufe und in Re-
genwasserkanéle eingeleitet. Dabei werden so weit wie moglich die vorhandenen Entwasse-
rungseinrichtungen und -systeme benutzt und an den Stral3enausbau angepasst.

Baugrund / Erdarbeiten

Baugrund, Grundwasser

Die regionalgeologisch - strukturelle Basis des Untersuchungsgebietes bildet die Lausitzer
Antiklinalzone. Neben den Aufragungen des Granodioritmassivs, die im Stiden der Baustrecke
relevant sind, wird diese im mittleren und nérdlichen Untersuchungsabschnitt von prakambri-
schen Grauwacken gebildet.

Das Festgestein mit seiner Verwitterungszersatzzone wird Uber weite Bereiche von glazifluvi-
atilen, + lehmigen Sanden und Kiesen, abschnittsweise auch von glazigenem Geschiebelehm
sowie einer wechselnd méachtigen Lolehmdecke Uberlagert. Im Bereich der Vorfluter sind
jungere holozane Bach-/Flusssedimente (Flusssande/-kiese, Aue-/Tallehme) ausgebildet, die
eiszeitliche Sedimentbdden Uberlagern bzw. teilweise ersetzen. Verschiedene, lokal be-
grenzte und bis >2 m Schichtdicke festgestellte Auf- und Hinterfullungen (inkl. StralRenaufbau-
ten) bzw. Mutterbodendeckschichten schlie3en das geologische Normalprofil nach oben ab.
Hydrogeologisch ist das Untersuchungsgebiet relativ komplex aufgebaut, d.h. kleinrdumige
quartére Grundwasserleiter werden inselartig von Festgesteinsaufragungen durchdrungen.
Eine dauernd vorhandene lokale Grundwasserfuhrung ist innerhalb der quartéaren Sedimente
in den Bachauen der drtlichen Vorfluter ausgebildet. Aul3erdem bilden die unterhalb der weit
verbreiteten L6Rlehme anstehenden glazifluviatilen Sedimentbéden abhangig von der Ober-
flachenform der unterlagernden Festgesteine mehr oder weniger ausgedehnte lokale Grund-
wasserleiter.

Der minimale Flurabstand der Grundwasseroberflache dieser GWL liegt mit meist >4 m im
Untersuchungsbereich i.d.R. unterhalb des baupraktischen Tiefenbereiches fur die geplante

HaR Landschaftsarchitekten 3
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3.3

Baumafnahme. Lokal, insbesondere in Naherung zu den Vorflutern sind héhere, geléande-
oberflachennahe Grundwasserstande maRgebend.

Aufgrund des im nahezu gesamten Streckenbereich mdéglichen Vorkommens von lokalem
Grund- bzw. Schicht- und Sickerwasser wahrend der Frostperiode im Tiefenbereich bis 1,5 m
unter Planum sind die Wasserverhéltnisse im geplanten Baubereich tiberwiegend als ungins-
tig einzustufen. Nur abschnittsweise, d.h. au3erhalb der verschiedenen Senken- / Talauenab-
schnitte im Bereich von Hochlagen oder Kuppen kdnnen giinstigere Wasserverhéltnisse an-
genommen werden.

Erdarbeiten
Erdarbeiten im Rahmen der BaumalRnahme erstrecken sich auf dem gesamten Bereich des
Baufeldes und umfassen folgende Leistungen:

- Abtrag der vorhandenen Oberbodenschicht,

- Auskofferungen im Bereich der geplanten Fahrbahn, des Rad-/Gehweges und der Neben-
anlagen (Mulden, Graben), dabei Schutz des Planums bei Mitnutzung der vorhandenen
Bausubstanz,

- Herstellung des Sollprofils mittels Auf- und Abtrag,
- Oberbodenandeckung und Begriinung der Mulden, Graben und Béschungen.

Entwasserung

Grundsatzlich wird die Entwasserung der vorhandenen S 95 beibehalten. Der neue stral3en-
begleitende Radweg entwéassert breitflachig Uber das Bankett. Anderungen an der Entwésse-
rungssituation ergaben sich abschnittsweise durch die einseitige Querneigung aul3erorts ge-
geniber der dachférmigen im Bestand und die Erhéhung der abzuleitenden Fahrbahnflache.
Die Einleitstellen in die Vorflut ergeben sich durch die Gelandetopografie.

Als Einleitstellen stehen das Gelenauer Wasser, ein Regenwasserkanal, ein Graben in Gelen-
au (jeweils mit Einleitung in das Gelenauer Wasser in Gelenau) und die StraRenkanalisation
der Stadt Kamenz (im Einzugsgebiet des Langen Wassers) zur Verfugung.

Aus der Topgrafie und den vorgenannten Vorflutern ergeben sich fur den vorliegenden 4. BA
3 Entwasserungsabschnitte (EA 5 bis 7 in Fortfihrung aus dem Nachbarabschnitt), wobei sich
der EA 5 Uber den Abschnitt Gersdorf — Gelenau und Gelenau — Kamenz erstreckt. Die Be-
rechnungen sind in der Unterlage 18 enthalten.

Im 4. BA liegt die S 95 teilweise in der festgesetzten Schutzzone Ill des Trinkwasserschutz-
gebietes Kamenz-Luckersdorf. Dementsprechend waren Malihahmen nach RiStWag 2016
zum Schutz des Trinkwassers zu prufen und - wo erforderlich - vorzusehen.

Entwéasserungsabschnitt 5 — Bau-km 2+075 bis 2+832

Der Entwéasserungsabschnitt 5 erstreckt sich tiber den Baubeginn des 4. BA (Bau-km 2+595)
hinaus bis hinein in den 3. BA. Im 4. BA wird der Entwasserungsabschnitt entsprechend der
vorhandenen Gelande- und Stralensituation in 5 Teilabschnitte untergliedert.

Der Teilabschnitt 5.1 endet an den Stral3eneinlaufen bei Bau-km 2+591 links bzw. 2+590,5
rechts und gehdrt zum benachbarten 3. BA Gersdorf — Gelenau. Die Planung der zugehdrigen
Entwésserung ist in den Unterlagen zu diesem Abschnitt enthalten.

Es schlief3t sich im 4. BA der Teilabschnitt 5.2 an, der die westliche Fahrbahnhélfte und den
Einmindungsbereich der HauptstraRe (Nord) umfasst. Die Entwasserungssituation bleibt hier
gegeniber dem Bestand unverandert: Das Stralenoberflachenwasser entwassert wie bisher
in einen vorhandenen StraRenablauf der Hauptstralle.

HadB Landschaftsarchitekten 4
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Der Teilabschnitt 5.3 wird gebildet aus der westlichen Fahrbahnhalfte der S 95 vom vorge-
nannten Ausrundungsende der Einmiindung bis zum StraRenablauf bei Bau-km 2+625,5 und
den dahinter befindlichen Nebenflachen des neuen Radweges und der Hofflache vor dem
ehemaligen Gasthaus Gelenau. Die Oberflachenentwasserung bleibt hier gegentiber dem Be-
stand unverandert. Es sind 2 zusétzliche Stralenablaufe erforderlich, welche an die Regen-
wasserleitung eines vorhandenen Hofablaufs angeschlossen werden. Die angeschlossenen
Flachen und die Versiegelung der Flachen &ndern sich dabei insgesamt nicht.

Teilabschnitt 5.4 der S 95 einschl. Nebenflachen entwassert wie bisher tiber einen StralRen-
ablauf bei Bau-km 2+636 rechts in die neue Stralenmulde der S 95. Ab Ende des Bordes
(Bau-km 2+660) entwassern die rechte Fahrbahnseite und der Radweg breitflachig Uber das
Bankett in die vorgenannte StralRenmulde. Die Stralenmulde endet an einem vorhandenen
Gelandedurchlasses bei Bau-km 2+687 mit anschlielender Rohrleitung Richtung Ortsmitte,
der wegen des hinzugekommenen Radweges verlangert werden muss.

Der letzte Teilabschnitt 5.5 beinhaltet die Fahrbahn und den Radweg vom Gelandedurchlass
bis Bau-km 2+832. Die linke Seite entwéssert bis zum Querneigungswechsel bei Bau-km
2+779 wie bisher breitflachig tUber das Bankett. Das Oberflachenwasser von rechter Fahr-
bahnhélfte und Radweg sowie der Fahrbahn und des Radweges ab 2+779 entwéssert breit-
flachig Gber Bankett und Boschung in eine StralRenmulde. An deren Tiefpunkt befindet sich
ein Gelandedurchlass unter der S 95 hindurch, der unter dem Radweg verlangert werden
muss. Den Auslauf des Geldndedurchlasses bildet ein trockener Graben, welcher in nordwest-
liche Richtung fuhrt.

Entwésserungsabschnitt 6 — Bau-km 2+832 bis 3+528

Der Entwéasserungsabschnitt 6 umfasst die S 95 mit Radweg von Bau-km 2+832 bis 3+528
einschliellich des der S 95 zuflieRenden Teils der Einmindung Muhlbergstral3e.

Die Entwéasserung von S 95 und Radweg erfolgen breitflachig Gber Bankett und Béschung in
eine StraRenmulde, die an ihrer tiefsten Stelle bei Bau-km 3+164,5 in einen vorhandenen Ge-
landedurchlass DN 500 mundet.

Entwéasserungsabschnitt 7 — Bau-km 3+528 bis 4+195

Der Entwésserungsabschnitt 7 umfasst die S 95 mit Radweg von Bau-km 3+528 bis zum Bau-
ende. Der tiefste Punkt befindet sich am Ende der Baustrecke bei Bau-km 4+195,4. Die Ent-
wasserung erfolgt in 2 Teilabschnitten.

Der Teilabschnitt 7.1 von Bau-km 3+528 bis zum Querneigungswechsel bei Bau-km 3+800
entwassert breitflachig tber Bankett und Béschung in eine Mulde zwischen S 95 und Radweg
(Einleitmenge in vorhandenen Muldeneinlaufschacht 58,4 I/s) und wird wie im Bestand tber
die vorhandene Regenwasserleitung nach etwa 150 m in Hohe der Stral3enbriicke S 95 in das
Lange Wasser eingeleitet.

Der Teilabschnitt 7.2 ab Bau-km 3+800 bis zum Bauende entwéssert breitflachig tber Ban-
kett und Béschung in eine Mulde nérdlich der S 95 (Einleitmenge in 0.9. Regenwasserleitung
40,7 I/s sowie nachfolgend wie oben beschrieben in das Lange Wasser).

Ortliche Verhéltnisse

Als Vorfluter im Planungsraum ist das Flieligewasser ,Gelenauer Wasser® (welches in das
"Lange Wasser" mindet) nutzbar, welche sich am Bauanfang des 4. Bauabschnitts befindet.
Die Grundwasserfuhrung erfolgt im silikatischen Lockergestein (Porengrundwasserleiter) bei
mittleren Durchléssigkeiten. Der mittlere Grundwasserflurabstand wird mit > 2 - 5 m angege-
ben, wobei sich der Abstand im Bereich von anstehenden Lockergesteinen auf 5 - 10 m ver-
gréRern, und bei Grundwasser im Kompaktgestein der Kuppen bis auf > 2 m verringern kann.

HaR Landschaftsarchitekten 5



Freistaat Sachsen, LASuV NL Bautzen Unterlage 19.3
S 95 — Ausbau siidlich Kamenz, Abschnitt Gelenau - Kamenz
Fachbeitrag WRRL Vorhabensbeschreibung

3.4

3.5

MaRnahmen in Wassergewinnungsgebieten

- Wasserschutzgebiet Kamenz-Liickersdorf, Zone lli

Wegen der Lage der EA 5 und 6 in der Trinkwasserschutzzone Ill wurden zusétzliche Bau-
grunduntersuchungen durchgefuhrt. Im Ergebnis wurde folgendes festgestellt: Die Anlage von
Versickerungsanlagen in den EA 5 und 6 ist auf Grund des geringen Durchlassigkeitsbeiwer-
tes (L6R- und Auelehm) nicht méglich. Es wurden oberflichennahe Wasserstande festgestellt,
die sich nordwestlich der S 95 im Einflussbereich des Gelenauer Wassers befinden. Sudost-
lich der S 95 wurde Schichtenwasser (Hangsickerwasser) angetroffen. Die dadurch zumindest
zeitweise geringe Schutzwirkung der Grundwasseriberdeckung erfordert bei der gegebenen
Verkehrsstarke von 2.000 bis 15.000 Kfz/d in der TWSZ Il nach RiStWag 2016 Mafl3nahmen
der Stufe 2. Das beinhaltet hier die Sammlung des auf den Verkehrsflachen anfallenden Nie-
derschlagswassers durch Borde und Stral3enablaufe (wie in den EA beschrieben) und eine
Ableitung Uber gedichtete Mulden. Aufgrund der Anordnung und Mé&chtigkeit des als Dich-
tungsmaterial anzusehenden anstehenden Bodens (Dicke > 40 cm) erflllt dieser bereits die
Anforderungen der RiStWag fur eine Ausbildung der StraRenmulde als gedichtete Mulde.

Da es sich beim Vorhaben generell um einen Ausbau im Bestand handelt und das Gutachten
zur Festsetzung der TWSZ im Bestand keinen Eintrag von Straf3enoberflachenwasser der
S 95 in die wasserfiilhrenden Schichten in diesem Abschnitt festgestellt hat, sind hier keine
zusatzlichen Maflinahmen zum Schutz des Grundwassers vorgesehen.

Durchfihrung der Baumalnahme

Es wird von einer Bauzeit von 12 Monaten ausgegangen. Wahrend der Bauzeit muss die Bau-
strecke der S 95 abschnittsweise voll gesperrt werden. Die Baustelle ist tiber das 6ffentliche
StraBennetz zuganglich.

Verkehrszahlen

Auf der S 95 wurde an der Zahlstelle 4750 1207 im Jahr 2015 ein DTV von 8.359 Kfz/24h
gezahlt. Das war gegenuber 2010 eine Steigerung von 2,8 %. Der SV-Anteil lag bei 233
Kfz/24h. Fir 2030 wird ein Schwerverkehrsanteil von 250 Kfz/24h erwartet. Die ermittelte Ver-
kehrszunahme betragt dementsprechend etwa 0,5% jahrlich.

HaR Landschaftsarchitekten 6
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4.1

4.2

4.3

Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasser-
korper (Ubersichtsdarstellung)

Flussgebietseinheit

Das Vorhaben ist innerhalb der Flussgebietseinheit "Elbe" im Koordinierungsraum / Teilein-
zugsgebiet "Mulde-Elbe-Schwarze Elster" gelegen. Die Elbe entspringt im Riesengebirge in
einer Hohe von fast 1.400 m und muindet bei Cuxhaven in die Nordsee. Sie ist ~ 1.100 km
lang und ihr Einzugsgebiet (ca. 148.000 km?) erstreckt sich Uber vier européische Staaten
(etwa zwei Drittel Deutschland, weiterhin Tschechien, Polen und Osterreich). Nach Donau,
Weichsel und Rhein hat die Elbe das viertgrof3te Flusseinzugsgebiet in Mitteleuropa. Grol3e
Nebenfliisse sind u.a. Moldau, Saale, Havel, Mulde und Spree. Der Koordinierungsraum
"Mulde-Elbe-Schwarze Elster" als einer von funf Teileinzugsgebieten der Flussgebietseinheit
umfasst eine Gesamtflache von 18.738 km2, wovon 96 % (18.074 km?) in den deutschen Bun-
deslandern Sachsen, Brandenburg, Sachsen- Anhalt und Thiringen liegen.

Oberflachenwasserkorper

Das Vorhaben hat einen raumlichen Bezug zu einem berichtspflichtigen Oberflachenwasser-
korper (OWK), welcher sich Uber nachfolgend aufgefiihrte Kenndaten beschreiben lasst
(LFULG 20224):

Tab.1:  Kenndaten / Eigenschaften des raumlich betroffenen OWK

Kennung DE_RW_DESN_538112

Bezeichnung Langes Wasser

Wasserkorper-Léange | 4,5 km

Planungseinheit Schwarze Elster
Kategorie natirlich
Gewassertyp grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache (LAWA-Typcode: 5)

Trinkwassernutzung | nein

Grundwasserkorper

Das Vorhaben befindet sich innerhalb eines Grundwasserkorpers (GWK), welcher sich Uber
nachfolgend aufgefuhrte Kenndaten beschreiben lasst (BFG 2022A):

Tab.2:  Kenndaten / Eigenschaften des raumlich betroffenen GWK

Kennung DE_GB_DESN_SE 1-3-1

Bezeichnung Kamenz

Flussgebietseinheit Elbe

Koordinierungsraum | Mulde-Elbe-Schwarze Elster

Fléache 130,0 km?

Anzahl Messstellen 2 Uberblick, 7 operativ, 8 Trend, 3 Menge

Trinkwassernutzung | ja

HaR Landschaftsarchitekten 7
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5.1
511

Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes / Potenzials fir die
einzelnen, vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Allgemeine Beschreibung der Qualitatskomponenten nach WRRL

Oberflachenwasserkdrper

Die WRRL teilt die Oberflachenwasserkorper in natirliche, erheblich veranderte oder kinstli-
che Gewasser ein. Die Beschreibung und Bewertung des Zustandes eines Wasserkorpers
bzw. Gewassers erfolgt entsprechend der WRRL einerseits fiir den chemischen Zustand so-
wie andererseits fur den 6kologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial. Dieses ist ein
Bewirtschaftungsziel der WRRL fur oberirdische Gewdasser, welche als kiinstlich oder erheb-
lich verandert eingestuft wurden. Die Bewertungsgrundlagen fir die Einstufung eines Wasser-
korpers in eine bestimmte Zustandsklasse bemessen sich daran, in welchem Mal3e die
Qualitat eines OWK von den Referenzbedingungen eines vergleichbaren, durch menschliche
Einflisse unbeeintrachtigten Wasserkdrpers abweicht.

Die Bewertung des dkologischen Zustands bzw. Potenzials, welche die Zuordnung in eine von
funf Zustandsklassen (sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht) zur Folge hat, richtet
sich nach den in der OGEWV festgelegten Qualitdtskomponenten (QK):

Biologische Qualitatskomponenten,

Hydromorphologische Qualitatskomponenten,

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdétskomponenten,

Chemische Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe).

PowbdPE

Zu 1. Biologische Qualitditskomponenten umfassen in Flie3gewassern die vier Gruppen
Phytoplankton (Bewertung von Artenzusammensetzung, Biomasse), Makrophyten / Phyto-
benthos und Makrozoobenthos (Bewertung von Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit)
sowie Fische (Bewertung von Artenzusammensetzung, Artenhéaufigkeit, Altersstruktur des
Bestandes).

Zu 2. Hydromorphologische Qualitatskomponenten umfassen in FlieRgewassern den Wasser-
haushalt (abgebildet tiber Abfluss und Abflussdynamik sowie Verbindung zu Grundwasser-
korpern), die Gewasser-Durchgangigkeit sowie die Gewasser-Morphologie (Tiefen- und Brei-
tenvariation, Struktur und Substrat des Bodens und Struktur der Uferzone).

Zu 3. Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten umfassen in FlieRgewassern
die Temperatur, den Gehalt an Sauerstoff, Chlorid, Phosphor und Nitrat (Salz- und N&hrstoff-
haushalt) sowie den pH-Wert (Versauerungszustand).

Zu 4. Zu den chemischen Qualitatskomponenten zéhlen 67 flussgebietsspezifische Schad-
stoffe, fur welche Umweltqualitatsnormen entsprechend Anlage 6 der OGEwWYV aufgestellt sind.
Von diesen Stoffen sind 3 Stoffe stralenburtig und damit fir straf3enbauvorhaben relevant.

Die Einstufung des chemischen Zustandes eines Oberflachenwasserkérpers erfolgt anhand
der in Anlage 8 der OGEWV festgelegten Umweltqualitadtsnormen (UQN) fur insgesamt 46
Stoffe. Sie entsprechen den in Anhang Il der Richtlinie 2013/39/EU genannten prioritéaren Stof-
fen sowie bestimmten anderen Schadstoffen (ohne Nitrat). 11 dieser 46 Stoffe sind It. SMWA-
Erlass vom 5. Januar 2017 als stral3enbirtig anzusehen. Der chemische Zustand eines Ober-
flachenwasserkorpers wird in Abhangigkeit von diesen Normen und von der Einhaltung dieser
UQN als gut oder nicht gut eingestuft.

HaR Landschaftsarchitekten 8
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Fachbeitrag WRRL Ist-Zustand der Wasserkorper

Einen Uberblick tiber alle maRgeblichen Komponenten fiir die Gesamtbewertung des 6kolo-
gischen Zustands / Potenzials und des chemischen Zustandes eines OWK gibt folgendes
Schema:

Zustand und Potenzial des Oberflachenwasserkorpers
(jeweils schlechtester Wert)

Chemischer Zustand

Okologischer Zustand / Potenzial

maRig

unbefriedigend

I I
Biologische Chemische Hydromorphologische Allgemeine physikalisch-
Qualitatskomponenten Qualitatskomponenten Qualitatskomponenten chemische Qualitatskom-
(Flussgebietsspezifische (unterstitzend) ponenten
Schadstoffe) (unterstiitzend)

° Phytoplankton o Wasserhaushalt ° Néhrstoffverhaltnisse ° Umweltqualitdtsnormen zur
° Makrophyten/Phyto- © Abfluss- und Abfluss-dy- | © Versauerungszustand Beurteilung des chemischen
benthos vgl- Anlage 6 OGewV/ namik (pH-Wert) Zustands (prioritare Stoffe
° Makrozoobenthos ° Verbindung zu Grund- | © Salzgehalt sowie bestimmte andere
° Fische wasserkorpern ° Sauerstoffhaushalt Schadstoffe und Nitrate)

o Morphologische Bedin- | © Temperaturverhalt-
gungen nisse vgl. Anlage 8 OGewV
° Tiefen- und Breiten-vari-
ation vgl. Unterlage 7 OGewV
© Struktur und Substrat
des Bodens
© Struktur der Uferzone
o Durchgangigkeit

Eintrdge von Stral3enabwassern finden am Bauanfang des 4. BA in das "Gelenauer Wasser"
statt, welches nach ca. 1,3 km Lauflange in den OWK "Langes Wasser" mindet.

Die Aussagen in der nachfolgenden Unterlage beziehen sich daher auf den vorhabenbedingt
betroffenen OWK "Langes Wasser".

Die dafir relevante mafRgebliche Messstelle OBF26301 (Langes Wasser, Chemie / Biologie)
befindet sich ca. 4,5 km Lauflange unterhalb der Einleitstelle.

5.1.2 Grundwasserkorper

Der Zustand der Grundwasserkorper wird anhand von chemischen und mengenmaligen
Kriterien bestimmt.

Der gute mengenmaRige Zustand liegt vor, wenn keine Ubernutzung des Grundwassers statt-
findet, d. h. dass Grundwasserentnahmen ein ausreichendes Grundwasserdargebot gegen-
Uber steht. Neubildung und Entnahme von Grundwasser mussen sich im Gleichgewicht
befinden. Dartiber hinaus darf der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veranderun-
gen unterliegen, die zu einem Verfehlen der 6kologischen Qualitatsziele fur in Verbindung
stehende Oberflaichengewésser fuihren oder die Qualitat dieser Gewasser signifikant ver-
schlechtern oder unmittelbar vom GWK abhéangige Landdkosysteme signifikant schadigen.

Parameter fur die Bestimmung des guten chemischen Zustands sind die Leitféahigkeit und der
Gehalt an Schadstoffen. FUr den chemischen Zustand enthalt die WRRL keine Konzentra-
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5.2

tionsangaben fir bestimmte Schadstoffe. In Konkretisierung dazu normiert die Richtlinie
2006/118/EG (Grundwasser-RL, geandert durch RL 2014/80/EU, ABI. L 182 S. 52) EU-weit
einheitliche Grundwasserqualitdétsnormen sowie Kriterien fur die Festlegung von Schwellen-
werten durch die Mitgliedsstaaten. Die Einstufung des chemischen Zustandes wird demzu-
folge anhand des Vergleichs der Stoffkonzentrationen im Grundwasser mit den Umweltquali-
tatsnormen nach Anhang | und Il der Grundwassertochterrichtlinie bewertet. Die im Anhang |
geregelten Stoffe sind Nitrat und Pflanzenschutzmittel sowie deren Abbauprodukte. Fir die
Mindestliste der Stoffe im Anhang I, fiir die keine europaweit geltenden Umweltqualitats-
normen festgelegt wurden (Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Ammonium, Chlorid, Sulfat,
Tri- und Tetrachlorethylen), sind durch die Mitgliedsstaaten Schwellenwerte festzulegen. Die
Grundwasserverordnung GRwV setzt dies in nationales Recht um. Der gute chemische
Zustand eines GWK zeichnet sich demnach u. a. durch die Unterschreitung zulassiger
Maximal-Schadstoffkonzentrationen und durch die Unbedenklichkeit der Schadstoffbelastung
gegeniber grundwasserabhangigen Oberflachengewéssern und Landékosystemen aus.

Die Aussagen in der nachfolgenden Unterlage beziehen sich auf den vorhabenrelevanten
GWK "Kamenz". MaRgeblicher Ort fur die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen im
GWK. Im vorliegenden Fall befinden sich die dem gegenstandlichen Vorhaben néchstgelege-
nen Messstellen:

- ca. 500 m sudostlich, ID 4750W0017 Kamenz WSG Kindswiesen GWM 1/2015 Neuboh-
rung, Beschaffenheit bzw.

- ca. 750 m nordwestlich, ID 4750W0018 Kamenz WSG Liickersdorf GWM 2/2015 Neuboh-
rung, Beschaffenheit und

- ca. 3,4 km nordwestlich, ID 47500010 Liebenau Hy LiebKa 1/2010, Schittung und Be-
schaffenheit.

Datenbasis

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde unter Verwendung nachfolgend
aufgefuhrter Datengrundlagen erstellt:

- Interaktive Karten zur WRRL und zum Wasserhaushalt unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/9117.htm (Stand 09/2022)

- Interdisziplindre Daten und Auswertungen / Thematische Karten Europaische Wasserrah-
menrichtlinie inkl. Gewassersteckbriefe unter:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida (Stand 09/2022)

- Grundwassergeschiitztheit aus der Hydrogeologische Ubersichtskarte unter:
https://www.geologie.sachsen.de/hydrogeologische-karten-27074.html (Stand 09/2022)

- Strukturkartierung der sachsischen FlieRgewéasser 2008/2016 unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8584.htm (Stand 09/2022)

- Bodendaten aus der Auswertekarte Bodenschutz unter:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/boden/26192.htm (Stand 09/2022)

- Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK), Abruf unter:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/wms/services/natur/btink_utm?
- Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Artenschutzbeitrag zum Vorhaben, Buro Haf}
Landschaftsarchitekten Radeberg, September 2022

- Technische Planung / Vorentwurf, Erlauterungsbericht (Unterlage 1), Lageplane (Unter-
lage 5) und Wassertechnische Untersuchung (Unterlage 18), Buro INC, Méarz 2021
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- Séchsische Beitrage zur zweiten Aktualisierung der Bewirtschaftungspléane fiur die Fluss-
gebietseinheiten Elbe und Oder nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG
fur den Zeitraum von 2022 bis 2027 (LFULG 2021)

- Zweite Aktualisierung des Maflinahmenprogramms nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der
Richtlinie 2000/60/EG fiir den deutschen Teil der Flussgebietsgemeinschaft Elbe fiir den
Zeitraum von 2022 bis 2027 (FGG ELBE 2021)

5.3 Oberflachenwasserkorper Langes Wasser

53.1 Okologischer Zustand
Biologische Qualitatskomponenten

Die aktuelle Bewertung der biologischen Qualititskomponenten (QK) ist nachfolgender
Tabelle zu entnehmen (BFG 2022B).

Tab.3:  Ist-Zustand der biologischen Qualitdtskomponenten im OWK Langes Wasser

OWK DE_RW_DESN_538112

Name Langes Wasser

Okologischer Zustand / Potenzial | unbefriedigend

Phytoplankton nicht bewertet
Makrophyten / Phytobenthos maRig

Makrozoobenthos unbefriedigend
Fische unbefriedigend

Aufgrund der unbefriedigenden Zustandsbewertung bezuglich Makrozoobenthos und Fisch-
fauna wird der 6kologische Zustand des Gewaéssers insgesamt als unbefriedigend eingestuft.
Die nachstgelegene Befischungsstrecke befindet sich in der Ortslage Kamenz etwa 1,3 km
Flie3strecke unterhalb des Vorhabens.

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ausbau einer bereits bestehenden
Staatsstral3e. Ein Eintrag von Stral3enabwasser in das Gelenauer Wasser und nachfolgend in
den OWK Lages Wasser in der Ortslage Gelenau ist schon im Ist-Zustand vorhanden. Das
Bauvorhaben stellt damit keinen grundsatzlich neuen Eingriff in den betroffenen OWK dar und
neue Auswirkungen sind nur durch quantitative Anderungen der Einleitungen zu erwarten, da
keine weiteren Eingriffe in den OWK erfolgen.

Unterstitzende Qualitatskomponenten: Wasserhaushalt, Morphologie

Nachstehende Tabelle zeigt die aktuelle Bewertung der hydromorphologischen QK.

Tab.4: Ist-Zustand der hydromorphologischen Qualitdtskomponenten im Langes Wasser

OWK DE_RW_DESN_538112

Name Langes Wasser

Morphologie Wert nicht eingehalten / sehr stark verandert
Durchgéngigkeit Wert nicht eingehalten / schlechter als gut
Wasserhaushalt Wert nicht eingehalten / maRig verandert
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Das Lange Wasser besitzt seine Quelle im Katzenbusch und lauft in verrohrter Form unter
Ackerflachen bis zur Ortslage Liickersdorf - Gelenau. Unterhalb der Ortslage Liickersdorf flief3t
das Lange Wasser unverrohrt durch Grinlandbereiche. Die S 95 quert das FlieRgewasser in
Form eines Durchlasses am Ortseingang Kamenz. Nach der StralBenquerung speist das
Lange Wasser den sudlich der S 95 liegenden Brauereiteich in Kamenz.

Im Rahmen der séchsischen Strukturgitekartierung der FlieRgewédsser 2016 erfolgte eine
genauere Kartierung des FlieBgewéassers nach LAWA-Ubersichtskriterien (Laufentwicklung,
Langsprofil, Querprofil, Sohlen- und Uferstruktur, Gewasserumfeld) in 100-m-Abschnitten mit
nachfolgender Einordnung in ein 7-stufiges Bewertungssystem mit einer Skala von 1 (unver-
andert) bis 7 (vollstandig verandert). Oberhalb der Ortslage Luckersdorf wurden dabei die Ge-
wasserabschnitte des OWK aufgrund des verrohrten Verlaufes als "vollstandig verandert" (7)
eingeschatzt. Die offen liegenden Abschnitte unterhalb Liickersdorf bis zur Einmindung in die
Schwarze Elster in Kamenz wurden als "stark verandert" (5) bzw. "sehr stark verandert" (6)
bewertet. Wenig veréanderte Gewasserabschnitte befinden sich lediglich auf den innerhalb des
Quellgebietes (Wald westlich Liickersdorf) gelegenen FlieRstrecken. (LFULG 2022cC)

Unterstitzende Qualitatskomponenten: Physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Die Zustandsbewertung des Wasserkorpers erfolgt u.a. entsprechend der Umweltqualitats-
normen in den Anlagen 6 und 8 der OGEwWV und den Schwellenwerten fir die allgemeinen
physikalisch-chemischen QK in der Anlage 7. Zur Uberwachung der Gewasserqualitat wurden
vom Sachsischen Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verschiedene Mess-
stellen eingerichtet.

Tab.5:  Messstellen zur Uberwachung der Gewassergiite im OWK Langes Wasser

OWK Gewasser Mst.-Kennziffer | Name Bemerkungen

WRRL-Messstelle Chemie und Biologie,

DESN_538112 | Langes Wasser OBF26301 Kamenz ca. 4,5 km Laufldnge unterhalb des Vorhabens

Bei der aufgefuhrten Messstelle OBF26301 handelt es sich um die représentative Messstelle,
die zur Bewertung von Chemie und Biologie des OWK herangezogen wird und welche fur die
Erstellung der Wirkungsprognose zur Beurteilung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den
Belangen der WRRL verwendet wird.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen QK werden aktuell wie folgt eingeschéatzt:

Tab.6:  Zustand der physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten im OWK Langes Wasser

OWK DE_RW_DESN_538112
Name Langes Wasser

Sichttiefe nicht bewertet
Temperaturverhaltnisse Wert eingehalten
Sauerstoffhaushalt Wert eingehalten

Salzgehalt Wert nicht eingehalten (Sulfat)
Versauerungszustand Wert eingehalten
Stickstoffverbindungen Wert eingehalten
Phosphorverbindungen Wert eingehalten
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53.2

5.4

541

54.2

Chemische Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe)

Fur die Betrachtung beziglich des geplanten Vorhabens sind von den insgesamt 67 flussge-
bietsspezifischen Schadstoffen nur Chrom, Kupfer und Zink von Relevanz, da diese stral3en-
birtig sind, d. h. in StralRenabflissen bzw. als Schwebstoff in StraBenabflissen auftreten
kénnen. Hinsichtlich dieser flussgebietsspezifischen Schadstoffe aus Anlage 6 der OGEWV
wurden aktuell keine Uberschreitungen von Umweltqualitatsnormen (UQN) festgestellt.

Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK wird aktuell als nicht gut eingestuft. Fiir folgend aufge-
fuhrte prioritare Stoffe werden die in Anlage 8 der OGEWYV festgesetzten UQN Uberschritten:
Quecksilber/Quecksilberverbindungen, Bromierte Diphenylether (BDE).

Im Zusammenhang mit dem Stral3enabfluss sind bei den prioritdren Stoffen laut SMWA-Erlass
2017 nur_folgende Stoffe von Bedeutung: Benzol, Cadmium / Cadmiumverbindungen,
Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP), Blei / Bleiverbindungen, Quecksilber / Quecksilber-Ver-
bindungen, Naphtalin, Nickel / Nickelverbindungen, Nonylphenole, Octylphenole, PAK:
Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(g,h,i)perylen, Indeno
(1,2,3-cd)pyren und Nitrat. Die Uberschrittenen Bromierten Diphenylether sind somit im Wei-
teren nicht betrachtungsrelevant.

Fir die Messergebnisse an der Messstelle OBF26301 zu Quecksilber gilt, dass in gel6ster
Form die UQN (zulassige Hochstkonzentration 0,07 ug/l, gemessen < 0,02 ug/l in den Jahren
2007 bis 2020) eingehalten werden. Woher die angezeigte Uberschreitung der UQN in der
Zustandsbewertung resultiert, ist anhand der vorliegenden Messwerte (Beschaffenheit Giber
iDA-Umweltportal des LfULG, Abruf am 07.09.2022) nicht nachvollziehbar.

Grundwasserkdrper Kamenz

MaRgeblicher Ort fur die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen im GWK. Im vorlie-
genden Fall befinden sich die dem gegenstandlichen Vorhaben nachstgelegenen Messstellen
ca. 500 m sudéstlich (ID 4750W0017 Kamenz WSG Kindswiesen GWM 1/2015 Neubohrung,
Beschaffenheit) bzw. ca. 750 m nordwestlich (ID 4750W0018 Kamenz WSG Luckersdorf
GWM 2/2015 Neubohrung, Beschaffenheit) sowie ca. 3,4 km nordwestlich (ID 47500010 Lie-
benau Hy LiebKa 1/2010, Schittung und Beschaffenheit).

MengenmaRiger Zustand

Der mengenmaRige Zustand des GWK Kamenz (DESN_SE 1-3-1) wird aktuell als gut einge-
schétzt, eine Ubernutzung des Grundwassers liegt nicht vor (BFG 2022A). Eine Grundwas-
sernutzung findet statt. Im Bereich des GWK befindet sich im unmittelbaren Vorhabenumfeld
das Trinkwasserschutzgebiet (TWSG) "Kamenz-Luckersdorf" (T-5381672, Neufestsetzung
vom 09.06.2020). Das Vorhaben an der S 95 ist zu gro3en Teilen innerhalb der Schutzzone
Il (weitere Schutzzone) gelegen, die Schutzzonen Il (engere Schutzzone) und | (Fassungs-
zone) sind zwischen den Ortslagen Gelenau und Lickersdorf im Umfeld des OWK "Langes
Wasser" festgesetzt.

Chemischer Zustand

Der GWK Kamenz befindet sich gemaR aktueller Einschatzung in einem schlechten chemi-
schen Zustand. Grund dafir ist eine anhaltende Uberschreitung der Schwellenwerte gem. An-
lage 2 der GRwYV fiur Metazachlorsulfonsaure (ein Pflanzenschutzmittel-Abbauprodukt) mit
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Herkunft aus der Landwirtschaft. Die in friheren Bewirtschaftungszeitraumen fur den GWK
festgestellte Uberschreitung der Schwellenwerte gem. Anlage 2 der GRwV fiir Nitrat mit vor-
rangiger Herkunft aus der Landwirtschaft hat sich verbessert, hier werden nunmehr fir den
gesamten GWK die Schwellenwerte nicht mehr Uberschritten (BFG 20224).

Im Zusammenhang mit dem Strafenabfluss sind It. SMWA-Erlass 2017 alle in Anlage 2 der
GRWV genannten Stoffe relevant, mit Ausnahme von Wirkstoffen aus Pflanzenschutzmitteln
und Biozidprodukten, Arsen und der Summe aus Tri- und Tetrachlorethen. Metazachlorsul-
fonsdure ist daher im Weiteren nicht betrachtungsrelevant.

Mafgeblicher Ort fiir die Beurteilung sind die Grundwassermessstellen im GWK.

Die Messwerte an der Messstelle 4750W0017 fur Nitrat liegen seit 2015 bei >60 mg/I (min.
62 mg/l, max. 75 mg/l). An der Messstelle 4750W0018 wurden seit 2015 Nitrat-Werte zwi-
schen 62 mg/l und 89 mg/l gemessen. Der Schwellenwert der GRwWV von max. 50 mg/l (Grund-
wasserqgualitdtsnorm gemald Richtlinie 2006/118/EG) wird an der hier mal3geblichen Mess-
stelle dauerhaft Gberschritten. Es zeigt sich diesbeziglich im Zeitraum 2011 bis 2020 eine
leicht riicklaufige Tendenz. Da insgesamt fiir den GWK jedoch keine Uberschreitung fiir Nitrat
festgehalten wurde ist anzunehmen, dass an den zahlreichen anderen Grundwassermess-
stellen deutlich geringere Nitratkonzentrationen festgestellt wurden und die UQN im Mittel un-
terschritten wird.
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6.1

6.2

Bewirtschaftungsziele / MaBnahmenprogramme der vom Vorhaben
betroffenen Wasserkorper

Oberflachenwasserkdrper Langes Wasser

Das MaRRnahmenprogramm hat die voraussichtliche Zielerreichung nach 2027 zum Ziel. Es
umfasst im 3. Bewirtschaftungszeitraum aufgrund des aktuell unbefriedigenden tkologischen
und schlechten chemischen Zustandes des OWK eine Vielzahl von MalRnahmen zur Redu-
zierung von Belastungen bzw. Behebung ihrer Ursachen (FGG ELBE 2021, siehe nachfol-
gende Tabelle).

Tab.7:  geplante Mainahmen am betroffenen OWK Langes Wasser

Handlungsfeld LAWA- | y1-Rnahme
Kennziffer
29 Sonstige Mainahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der Landwirtschaft
B#ukstgugﬂgﬂén 30 MaRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
36 MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen
63 Sonstige MaRnahmen zur Wiederherstellung des gewassertypischen Abflussverhaltens
Abflussregulierungen 69 Mafnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéngigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
und morphologische 71 Vitalisierung des Gewassers (Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils
Veranderungen 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung)
79 Malnahmen zur Anpassung / Optimierung der Gewasserunterhaltung
Konzeptionelle 501 Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
Mafnahmen 502 Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
506 Freiwillige Kooperationen
508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
510 Weitere zusatzliche Manahmen nach Artikel 11 Abs. 5 der WRRL

Grundwasserkorper Kamenz

Fir den GWK wurden aufgrund des schlechten chemischen Zustandes wegen hoher Belas-
tungen mit Pflanzenschutzmittel-Rickstanden sowie wegen zumindest lokal anhaltend hoher
Nitratbelastungen fir den 3. Bewirtschaftungszeitraum folgende Mal3nahmen in das MalRnah-
menprogramm aufgenommen (FGG ELBE 2021):

Tab.8:  geplante MaRnahmen am betroffenen GWK Kamenz

Handlungsfeld LAWA- | y1-Rnahme
Kennziffer
Diffuse Quellen 41 MaRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
Konzeptionelle 504 Beratungsmafnahmen Landwirtschaft
MaBnahmen
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7.1
7.1.1

7.1.2

Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten und
Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

Methodisches Vorgehen

Oberflachenwasserkdrper

Die Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen fir die bau-, anlage- oder betriebs-
bedingt betroffenen OWK erfolgt differenziert nach den Bewirtschaftungszielen:

- Bewahrung des derzeitigen ©kologischen Zustands / Potenzials bzw. des derzeitigen
chemischen Zustands (Verschlechterungsverbot) als Minimalziel und

- Erreichung des guten 6kologischen Zustands / Potenzials bzw. des guten chemischen
Zustands (Verbesserungsgebot).

Die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie beziehen sich grundsatzlich auf den kompletten
Wasserkorper, sodass dementsprechend maRgeblich fir die Bewertung der Auswirkungen
der jeweils abgegrenzte Wasserkorper zu betrachten ist. Daher ist der Ort der Bewertung der
Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im Wasserkdrper, an der eine Einleitung
stattfindet, sondern der Gebietsauslass bzw. eine reprasentative Messstelle am Standgewas-
ser. Diese Annahme ist auch in den Vollzugshinweisen des SMUL niedergelegt (SMUL 2017).

Maf3geblicher Ort fir die Beurteilung ist also im vorliegenden Fall folgende reprasentative
Messstelle:

- OWK Langes Wasser: OBF26301 (Kamenz, WRRL-Messstelle Chemie und Biologie, ca.
4,5 km Lauflange unterhalb des Vorhabens).

Die Auswirkungsprognose erfolgt unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der wassertechni-
schen Untersuchung (Unterlage 18).

Grundwasserkorper

Die Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen erfolgt differenziert nach den Bewirt-
schaftungszielen fur den betroffenen GWK:

- Bewahrung des derzeitigen chemischen und mengenméaRigen Zustands (Verschlechte-
rungsverbot) als Minimalziel und

- Erreichung des guten chemischen und mengenmaéaRigen Zustands (Verbesserungsgebot)
bzw. Trendumkehr bei steigenden Schadstoffkonzentrationen (Trendumkehrgebot).

Mafgeblicher Ort fiir die Beurteilung sind folgende reprasentative Grundwassermessstellen:

- ID 4750W0017 (Kamenz WSG Kindswiesen GWM 1/2015 Neubohrung, Beschaffenheit,
ca. 500 m suddstlich) bzw.

- 1D 4750W0018 (Kamenz WSG Liuckersdorf GWM 2/2015 Neubohrung, Beschaffenheit, ca.
750 m nordwestlich) sowie

- 1D 47500010 (Liebenau Hy LiebKa 1/2010, Schittung und Beschaffenheit, ca. 3,4 km nord-
westlich).

Aufgrund der bestandsnahen Vorhabenscharakteristik kénnen erhebliche Auswirkungen auf

alle weiter entfernten Messstellen grundsatzlich ausgeschlossen werden. Diese werden des-

halb von der folgenden Auswirkungsprognose ausgenommen.

Die Auswirkungsprognose erfolgt unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der wassertechni-
schen Untersuchung (Unterlage 18).
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7.2
7.2.1

7.2.2

Wirkungsprognose Oberflachenwasserkdrper Langes Wasser

Vorhabenspezifische Bewertungskriterien
Der OWK Langes Wasser ist potenziell durch die Entwasserungsabschnitte 5 und 7 betroffen.

Im Wirkbereich des Vorhabens im EA 5 liegt das Gelenauer Wasser, welches etwa 1,3 km
unterhalb des Vorhabens in den OWK Langes Wasser mindet. Durch die Neuordnung der
Entwasserung im EA 5 durch das Vorhaben (Regenwasserkanéle mit Ableitung in vorhandene
Kanalisation) kommt es nachfolgend nicht mehr zu diffusen Eintragen von Stral3enabwasser
der S 95 in das Gelenauer Wasser. Da die Entwésserung des Radweges Uberwiegend breit-
flachig Uber das Bankett bzw. ansonsten mit Giber die StraRenablaufe in die Kanalisation er-
folgt, ist kein Eintrag von Oberflachenwasser in das Gelenauer Wasser vorhanden.

Im EA 7 erfolgt die Einleitung des Stralenwassers wie im Bestand Uber vorhandene Regen-
wasserleitungen etwa 150 m nach Bauende in das Lange Wasser (in Hohe der Stral3enbriicke
S 95 am Ortseingang Kamenz). Die geplanten Einleitmengen (im EA 7.1: 58,4 I/s, im EA 7.2:
40,7 I/s) verandern sich im Vergleich zur bestehenden Situation mit einer Mehrmenge von ca.
0,1 I/s nur unwesentlich.

Insgesamt sind daher durch das Vorhaben — auch aufgrund der Entfernung des EA 5 vom
eigentlichen OWK von ca. 1,3 km — keine anlage- oder betriebsbedingten Veranderungen fir
den Oberflachenwasserkorper in seinem 6kologischen oder chemischen Zustand absehbar,
eine weiterfuhrende Auswirkungsprognose wird diesbezuglich nicht durchgefiihrt. Von Bedeu-
tung fir den Zustand des OWK koénnen in den EA 5 und EA 7 lediglich baubedingte Auswir-
kungen sein, welche nachfolgend untersucht werden.

Vorhabenbedingte Auswirkungen
Okologischer Zustand: biologische QK

Temporére stoffliche Belastungen

Bei einer fachgerechten Bauausfihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumaflinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgemafen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe konnen Schadstoffeintrage weitgehend vermieden werden.
Entsprechende Vermeidungsmal3nahmen sind explizit im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan zum Vorhaben beschrieben (vgl. Unterlage 19.1 und 9.3).

Die verbleibenden Auswirkungen sind — auch im Hinblick auf die Entfernung — vernachlassig-
bar, d. h. es kommt zu keiner messbaren Veranderung hinsichtlich der Gewasserlebewesen.

Okologischer Zustand: hydromorphologische QK

Temporére stoffliche Belastungen
Die verbleibenden Auswirkungen sind aufgrund der Entfernung vernachlassigbar, d. h. es
kommt zu keiner Veranderung hinsichtlich der Gewassermorphologie.

Okologischer Zustand: allgemeine physikalisch-chemische QK, flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

Temporére stoffliche Belastungen

Bei einer fachgerechten Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumaflinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
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7.2.3

7.3
731

7.3.2

Baumaschinen auf ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgemafen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe konnen Schadstoffeintrége weitgehend vermieden werden. Entspre-
chende Vermeidungsmafnahmen sind explizit im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum
Vorhaben beschrieben (vgl. Unterlage 19.1 und 9.3).

Die verbleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt zu keiner messbaren
Veranderung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten oder auf fluss-
gebietsspezifische Schadstoffe.

Chemischer Zustand

Temporére stoffliche Belastungen

Bei einer fachgerechten Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumaflinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgemafien Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe kdnnen Schadstoffeintrage weitgehend vermieden werden.
Entsprechende Vermeidungsmaflinahmen sind explizit im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan zum Vorhaben beschrieben (vgl. Unterlage 19.1 und 9.3).

Die verbleibenden Auswirkungen sind vernachléssigbar, d. h. es kommt zu keiner messbaren
Veranderung der fir den chemischen Zustand maf3geblichen Qualitditskomponenten.

Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Durchfihrbarkeit der im gultigen
Bewirtschaftungsplan vorgesehenen MalRhahmen

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur den OWK sieht der Bewirtschaftungsplan ver-
schiedene MafRnahmen vor, die in Kap. 6.2 im Einzelnen aufgefihrt sind. Diese setzen vor-
rangig an der Verbesserung der Gewassermorphologie (Abflussverhalten, eigendynamische
Gewasserentwicklung, Profilvitalisierung, Verbesserung von Uferhabitaten) sowie bei der Ver-
minderung der Stoffeintrage aus der Landwirtschaft an.

Aufgrund der lediglich temporaren Wirkungen des Vorhabens ohne erhebliche Auswirkungen
gehen auf die Umsetzung der vorgesehenen MalRnahmen keine Einfliisse aus. Das Vorhaben
gefahrdet insgesamt nicht die Zielerreichung und Maf3hahmen geman Bewirtschaftungsplan.

Wirkungsprognose Grundwasserkodrper Kamenz

Vorhabenspezifische Bewertungskriterien
Der GWK Kamenz wird vom Vorhaben in den EA 5 bis 7 berihrt.

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ausbau einer bereits bestehenden
Staatsstral3e mit Anbau eines Radweges. Ein ungefasster und diffuser Eintrag von StralRen-
abwasser in den betroffenen GWK durch Versickerung in den SeitenrAumen (Bankett, B6-
schungen) ist schon im Ist-Zustand vorhanden. Das Bauvorhaben stellt damit keinen neuen
Eingriff in den betroffenen GWK dar und neue Auswirkungen sind vorrangig durch die Ande-
rungen der Stralenentwésserung zu erwarten.

Vorhabenbedingte Auswirkungen

Mit dem Bauvorhaben sind verschiedene 6kologische Belastungen verbunden, welche Ge-
wasserbelange des gegenstandlichen GWK berlihren kénnen. Dabei wird zwischen bau-, an-
lage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und den daraus resultierenden Beeintrachtigungen
unterschieden. Fur die Auswirkungsprognose sind diejenigen Wirkprozesse des Vorhabens
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7.3.3

von Bedeutung, welche die Bewirtschaftungsziele der Richtlinie am Prognoseort der repra-
sentativen Messstelle beeintrachtigen kénnen. Folgende Wirkprozesse kénnen Auswirkungen
auf die Ziele der WRRL haben und potenziell zu negativen Veranderungen fihren:

Baubedingte Wirkungen
(voriibergehende Belastungen im Zusammenhang mit der Realisierung der Baumaflinahme
sowie langer anhaltende Folgen der baubedingten Verdnderungen mit Gewéasserbezug)

Temporére stoffliche Belastungen

Durch Bauarbeiten im Gewasserumfeld kdnnen temporéare Belastungen des Grundwassers
hervorgerufen werden, madglich sind Stoffeintrége aus Baustellenabwéssern. Wahrend des
Baustellenbetriebes mit Maschinen und Kraftfahrzeugen besteht durch unsachgemaRe
Handhabung, Leckagen und Havarien die Gefahr einer Verunreinigung durch Betriebsstoffe
(Kraft- und Schmierstoffe, Hydraulikflissigkeit). Hinzu kommt die Gefahr des Eintrags von
Bauchemikalien (Reste von Beton, Bitumen etc.).

Anlagebedingte Wirkungen
(ergeben sich durch den Baukérper und daraus resultierenden dauerhaften Beeintrachtigun-
gen, bleibenden Belastungen und Zerstérungen)

Veranderungen der Wasserbilanz

Zwar folgt der Ausbau der Staatsstral3e zu weit Uberwiegenden Teilen dem bereits bestehen-
den StralRenverlauf, dennoch werden vorhabensbedingt Flachen im Umfang von ca. 0,8 ha
neu versiegelt und stehen nicht mehr fir die Versickerung und nachfolgende Grundwasser-
neubildung zur Verfligung.

Betriebsbedingte Wirkungen
(ergeben sich aus der geplanten Nutzung der Straf3e)

Stoffliche Belastungen

Alle Entwasserungsabschnitte entwassern gegenwartig tUber die unbefestigten Nebenanlagen
mit anschlieender Versickerung, stoffliche Belastungen des GWK finden bereits aktuell durch
den diffusen Stoffeintrag statt. Der geplante StraBenausbau erfolgt weitestgehend auf der be-
stehenden Trasse. Die Entwasserungsabschnitte 4 und 5 entwassern zumindest teilweise in
den GWK, mdgliche Auswirkungen betreffen Veranderungen der Stoffeintrage.

Prognose und Bewertung mdéglicher Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten
MengenmaRiger Zustand

Veranderungen der Wasserbilanz

Eine Verschlechterung des mengenméaRigen Zustandes des Grundwassers tritt nach den
Mafstdben der WRRL dann ein, wenn es zu einer Storung des Gleichgewichts zwischen
Grundwasserentnahme und der Grundwasserneubildung kommt. Im Rahmen der Bestand-
bewertung des GWK wurde eine gute quantitative Situation ermittelt.

Das Vorhaben fihrt zu keinen Grundwasserentnahmen, die sich negativ auf die Grundwas-
sermenge auswirken kénnten. Die vorhabensbedingte Netto-Neuversiegelung von ca. 0,8 ha
wird im Rahmen der Abhandlung der Eingriffsregelung durch entsprechende Ausgleichs-
malinahmen zugunsten der Schutzguter Boden, Wasser und Biotope kompensiert (vgl. LBP
Unterlagen 19.1, 9.1 und 9.4). Dies erfolgt z. B. den Rickbau bestehender Befestigungen,
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Baumpflanzungen mit Nutzungsextensivierung von Acker im Vorhabenumfeld oder durch die
Aufforstung naturnaher Waldbestande auf Entsiegelungsflachen. Diese Ausgleichsflachen lie-
gen zumindest teilweise innerhalb des GWK Kamenz und kommen diesem quantitativ zugute.

Ein Teil des auf den zukinftig versiegelten Flachen anfallenden Wasserabflusses wird wieder
im GWK zur Versickerung gebracht. Infolgedessen ist fir den GWK Kamenz keine erhebliche
Verschlechterung der Wasserbilanz mit nachteiligen Folgen fir den mengenmafigen Zustand
festzustellen.

Chemischer Zustand

Temporére stoffliche Belastungen

Der Untersuchungsraum ist durch eine teils geringe Grundwassergeschitztheit gegeniber
Schadstoffeintragen gekennzeichnet (vgl. LBP Unterlage 19.1, Kap. 2.5.3).

Bei einer fachgerechten Bauausfiihrung (Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften
wahrend der Baumalinahme, Bedienung der Maschinen von geschultem Fachpersonal, keine
Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Baugruben, kein Betanken von
Baumaschinen auf ungeschitzten Flachen) sowie einer ordnungsgeméalen Entsorgung der
Rest- und Betriebsstoffe kénnen Schadstoffeintrdge unter weiterer Beachtung der im LBP vor-
gesehenen und beschriebenen Vermeidungsmafinahmen weitgehend vermieden werden.
Die verbleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt zu keinen messbaren
Veranderungen der flr den chemischen Zustand des GWK malf3geblichen Qualitatskompo-
nenten.

Stoffliche Belastungen

Die aktuell schlechte Bewertung des chemischen Zustandes des GWK resultiert aus einer
Belastung mit Pflanzenschutzmittel-Rickstanden ausschlie3lich aus der Landwirtschaft.

Die lokal erhéhten Nitratwerte an der vorhabenbezogen mafigeblichen Messstelle werden
Uber die landwirtschaftliche Nutzung des Einzugsgebietes bzw. das Sickerwasser eingetragen
und haben ihren Ursprung nicht bzw. in nur &uRerst geringen Konzentrationen im Stral3enver-
kehr. Die Deposition von Stickstoffoxiden aus Autoabgasen kann deshalb gegeniiber dem
Nahrstoffeintrag aus der Landwirtschaft vernachlassigt werden.

Der Nitrateintrag in den GWK wird also durch das Stralenbauvorhaben nicht erheblich beein-
flusst. Positive Effekte auf den GWK ergeben sich mit den geplanten AusgleichsmalRnahmen,
wodurch innerhalb des gegenstandlichen GWK landwirtschaftlich genutzte Flachen extensi-
viert werden (vgl. Unterlagen 19.1 und 9.1). Zudem wird ein Grof3teil des anfallenden Oberfla-
chenwassers zukinftig tber Mulden in die Kanalisation abgeleitet und versickert nicht mehr
diffus in den GWK wie im gegenwartigen Zustand.

Aufgrund der Lage einzelner Entwasserungsabschnitte in der Schutzzone Il des TWSG
Kamenz-Luckersdorf wurden die Anforderungen der RiStWag 2016 (MaRnahmen der Stufe 2)
in der Entwasserungsplanung umgesetzt. Das anfallende Radweg- und StralBenabwasser
wird Uber Bankette, Boschungen und Mulden abgeleitet. Die Versickerung erfolgt tiber belebte
und bewachsene Oberbodenschicht, wodurch eine der Grundwasserbelastbarkeit entspre-
chende Vorreinigung gewahrleistet wird.

Im Vergleich zur breitflachigen Versickerung ins Gelande ohne Nachweis einer Vorreinigung
im Bestand ist vorhabenbedingt — auch im Zusammenhang mit der sich nicht signifikant ver-
andernden Verkehrsbelegung — nicht mit einer messbaren Erhéhung stralenburtiger Schad-
stoffeintrdge zu rechnen. Es wird daher angenommen, dass durch das nach Vorreinigung zur
Versickerung gelangte Oberflachenwasser nicht zu erheblich negativen Auswirkungen hin-
sichtlich der qualitativen Beschaffenheit des GWK fihrt.

Insgesamt ist daher nicht von einer drohenden Verschlechterung des chemischen Zustandes
fur den gegenstandlichen GWK auszugehen.
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7.3.4

Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Durchfihrbarkeit der im gultigen
Bewirtschaftungsplan vorgesehenen Mal3nahmen

Aufgrund der schlechten Zustandsbeurteilung des chemischen Zustandes flr den gegen-
standlichen GWK wegen Pflanzenschutzmittel-Ruckstdnden setzen die Malnahmen zur
Erreichung der Bewirtschaftungsziele (insbesondere des guten chemischen Zustandes) bei
einer Reduzierung der Nahrstoffeintrdge aus der Landwirtschaft (LAWA-Code 41) sowie bei
BeratungsmafRnahmen fir die Landwirtschaft (LAWA-Code 504) an.

Besondere MalRBnhahmen in Trinkwasserschutzgebieten sind im Rahmen des Vorhabens
wegen der Lage in der Schutzzone Il des TWSG Kamenz-Liickersdorf notwendig. Es wurden
die Anforderungen der RiStWag 2016 ("Richtlinien fir bautechnische MalZnahmen an Stral3en
in Wasserschutzgebieten”, Mal3nahmen der Stufe 2) in der Entwasserungsplanung des Vor-
habens beriicksichtigt.
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Fazit

Das séchsische Landesamt fur Stral3enbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen plant den
Ausbau der StaatsstraBe S 95 zwischen den Ortslagen Gersdorf und Kamenz. Der vorgese-
hene Ausbauabschnittist Teil der Verbindung der S 95 von der A 4 Uber Pulsnitz nach Kamenz
und befindet sich im Landkreis Bautzen. Er fuhrt Gber das Territorium der Gemeinde Hasel-
bachtal und der Stadt Kamenz. Die S 95 gehort zum Kernnetz der Staatstral3en des Freistaa-
tes Sachsen und wurde in die Kategorie LS Il mit der Entwurfsklasse EKL 3 nach RAL 2012
eingestuft. Eine Umstufung oder Einziehung bestehender StraRen ist mit dieser Mal3nahme
nicht verbunden.

Der Ausbau ist in mehrere Bauabschnitte gegliedert. Der 3. Bauabschnitt (BA), der in der vor-
liegenden Unterlage bearbeitet wird, fihrt vom Viadukt in Gersdorf bis nach Gelenau zum
Abzweig nach Hennersdorf. Der 4. Bauabschnitt, der in einer weiteren Unterlage bearbeitet
wird, fuhrt von Gelenau bis zum Ortseingang Kamenz. Die Lange der Baustrecke des 3. BA
betragt ca. 2,6 km.

Mit dem vorliegenden Fachgutachten wurde Uberprift, ob das Bauvorhaben mit den Zielen
der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob
durch das Vorhaben eine Verschlechterung des Zustandes der betroffenen Oberflachen- und
Grundwasserkorper eintritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bilden das Wasserhaushaltsge-
setz (WHG), die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewéasser (OGEwWV) und die Verord-
nung zum Schutz des Grundwassers (GRwWV) in der jeweils aktuellen Fassung die rechtlichen
Grundlagen fur die Erarbeitung der Wirkungsprognosen.

Die Erstellung des Fachgutachtens zu den Belangen der WRRL erfolgte entsprechend der im
Erlass des SMWA vom 05.01.2017 vorgegebenen Gliederung. Sie basiert auf folgenden Prif-
schritten:

Identifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkdrper,

Beschreibung des derzeitigen Zustands der betroffenen Wasserkorper,

Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Wasserkaorper,

Abschlieliende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:

a. Eine mogliche Verschlechterung des 6kologischen oder chemischen Zustands bzw.
des mengenmafigen oder chemischen Zustands der Wasserkorper

b. Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27 und 47 WHG bzw. die
Gefahrdung der Zielerreichung oder der Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot.

PwbdPR

Die Bewertung des 6kologischen Zustandes von Oberflachenwasserkdrpern erfolgt geman
den Vorgaben fiir die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und allgemeinen phy-
sikalisch-chemischen Qualitatskomponenten. Die hydromorphologischen als auch die allge-
meinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten dienen dabei der unterstitzenden
Beurteilung der biologischen Komponenten. Die Einstufung des chemischen Zustands von
Oberflachenwasserkorpern erfolgt anhand festgelegter Umweltqualitatsnormen. Bei Uber-
schreitungen von einer Umweltqualitdtsnorm ist der chemische Zustand als nicht gut einzu-
stufen. Der Zustand der Grundwasserkdrper wird anhand von chemischen und mengenmafi-
gen Kriterien bestimmt.
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Vom Vorhaben betroffen sind folgende Wasserkorper:
- Oberflachenwasserkorper Langes Wasser (Kennziffer DESN_538112) und
- Grundwasserkorper Kamenz (Kennziffer DESN_SE 1-3-1).

Die Zustandsbewertung der Wasserkdrper sowie die auslosenden Grinde fur die Einstufung
sind nachfolgenden Tabellen zu entnehmen:

Tab.9:  Kenndaten / Eigenschaften / Zustand des relevanten OWK
Kennung DE_RW_DESN_538112
Bezeichnung Langes Wasser
Wasserkorper-Lénge 4.5km

Planungseinheit

Schwarze Elster

Kategorie Nattrlich

Gewassertyp grobmaterialreiche silikatische Mittelgebirgsbache (LAWA-Typcode: 5)
Trinkwassernutzung nein

Okologischer Zustand | unbefriedigend

(Grund) (Makrozoobenthos, Fische)

Chemischer Zustand

(Grund)

Tab. 10: Kenndaten / Eigenschaften / Zustand des relevanten GWK

Kennung DE_GB_DESN_SE 1-3-1
Bezeichnung Kamenz
Flussgebietseinheit Elbe

Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Flache 130,0 km?

Anzahl Messstellen 2 Uberblick, 7 operativ, 8 Trend, 3 Menge

Trinkwassernutzung ja
MengenmaRiger
Zustand gut

Chemischer Zustand
(Grund)

Beim geplanten Bauvorhaben handelt es sich um den Ausbau einer bereits bestehenden
Staatsstral3e. Ein teils ungefasster und diffuser, teils Uber Leitungen gefasster Eintrag von
StralRenabwasser in die betroffenen OWK / GWK ohne Riickhalt oder Vorreinigung ist in allen
Entwéasserungsabschnitten schon im Bestand vorhanden. Das Bauvorhaben stellt damit kei-
nen grundsétzlich neuen Eingriff in die betroffenen Wasserkorper dar und neue Auswirkungen
sind vorrangig durch Anderungen der Einleitungen maéglich. Aufgrund der nur geringfiigigen
Anderungen in der prognostizierten Verkehrsbelegung der Ausbaustrecke ist nicht mit einer
Erhdhung der Schadstoffbelastung im StraRenwasser zu rechnen.

Die gegenstandlichen Wasserkdrper wurden im Rahmen der Auswirkungsprognose hinsicht-
lich folgender vorhabensbedingter Wirkfaktoren untersucht:

- Temporare stoffliche Belastungen,
- stoffliche Belastungen,
- Veréanderungen der Wasserbilanz.
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Der OWK Langes Wasser ist potenziell durch die EA 5 und EA 7 betroffen.

Im Wirkbereich des Vorhabens liegt im EA 5 das Gelenauer Wasser, welches etwa 1,3 km
unterhalb des Vorhabens in den OWK mindet. Durch die Neuordnung der Entwésserung des
EA 5 im Zuge des Vorhabens (Regenwasserkanale mit Ableitung in vorhandene Kanalisation)
kommt es nachfolgend nicht mehr zu diffusen Eintrégen von StralRenabwasser der S 95 in das
Gelenauer Wasser. Da die Entwasserung des Radweges lberwiegend breitflachig Uber das
Bankett bzw. ansonsten mit Uiber die Stralenablaufe in die Kanalisation erfolgt, ist kein Eintrag
von Oberflachenwasser in das Gelenauer Wasser (und damit nachfolgend in den OWK) vor-
handen.

Im EA 7 erfolgt die Einleitung des StraBenwassers wie im Bestand tber vorhandene Regen-
wasserleitungen etwa 150 m nach Bauende in das Lange Wasser (in Hohe der StraRenbriicke
S 95 am Ortseingang Kamenz). Die geplanten Einleitmengen (im EA 7.1: 58,4 I/s, im EA 7.2:
40,7 I/s) verandern sich im Vergleich zur bestehenden Situation mit einer Mehrmenge von ca.
0,1 I/s nur unwesentlich.

Insgesamt sind daher durch das Vorhaben — auch aufgrund der Entfernung des EA 5 vom
eigentlichen OWK von ca. 1,3 km — keine anlage- oder betriebsbedingten Veranderungen fir
den OWK in seinem 6kologischen oder chemischen Zustand absehbar.

Baubedingte Wirkungen durch temporare stoffliche Belastungen entfalten bei einer fachge-
rechten Bauausfilhrung, einer ordnungsgeméafRen Entsorgung der Rest- und Betriebsstoffe
sowie unter Beachtung der Vermeidungsmal3nahmen des Landschaftspflegerischen Begleit-
planes an der maRgeblichen Messstelle keine messbaren Auswirkungen auf den 6kologi-
schen oder chemischen Zustand des OWK.

Der GWK Kamenz wird vom Vorhaben in den EA 5 bis 7 beriihrt.

Im Bestand ist ein ungefasster und diffuser Eintrag von Stral3enabwasser in den GWK durch
Versickerung in den Seitenrdumen vorhanden.

Das Vorhaben fuhrt zu keinen Grundwasserentnahmen. Die vorhabensbedingte Netto-Neu-
versiegelung von ca. 0,8 ha wird im Rahmen der Eingriffsregelung durch entsprechende Aus-
gleichsmalBnahmen zugunsten der Schutzgiter Boden, Wasser und Biotope kompensiert.
Diese Ausgleichsflachen liegen zumindest teilweise innerhalb des GWK Kamenz und kommen
diesem quantitativ zugute. Zudem wird ein Teil des auf den zukinftig versiegelten Flachen
anfallenden Wasserabflusses wieder im GWK zur Versickerung gebracht. In der Zusammen-
schau dieser Tatsachen ist fir den GWK keine erhebliche Verschlechterung der Wasserbilanz
mit nachteiligen Folgen fir den mengenmafigen Zustand festzustellen.

Der Untersuchungsraum ist im GWK durch eine teils geringe Grundwassergeschitztheit ge-
genluber Schadstoffeintragen gekennzeichnet.

Auswirkungen durch bauzeitliche, temporéare Stoffeintrage sind bei einer fachgerechten Bau-
ausfiihrung, einer ordnungsgemaRen Entsorgung der Rest- und Betriebsstoffe sowie unter
Beachtung der Vermeidungsmafinahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes ver-
nachlassigbar, d. h. es kommt zu keinen messbaren Veranderungen der fiir den chemischen
Zustand des GWK malRgeblichen Qualitatskomponenten.

Die aktuell schlechte Bewertung des chemischen Zustandes des GWK resultiert aus einer
Belastung mit Pflanzenschutzmittel-Rickstanden ausschlie3lich aus der Landwirtschaft.

Die lokal erhéhten Nitratwerte an der vorhabenbezogen malRgeblichen Messstelle werden
Uber die landwirtschaftliche Nutzung des Einzugsgebietes bzw. das Sickerwasser eingetragen
und haben ihren Ursprung nicht bzw. in nur duf3erst geringen Konzentrationen im StraRenver-
kehr. Die Deposition von Stickstoffoxiden aus Autoabgasen kann deshalb gegenliber dem
Néhrstoffeintrag aus der Landwirtschaft vernachlassigt werden.

Der Nitrateintrag in den GWK wird also im Zusammenhang mit der annahernd gleichbleiben-
den Verkehrsbelegung durch das Vorhaben nicht erheblich beeinflusst. Positive Effekte auf
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den GWK ergeben sich mit den geplanten Ausgleichsmafinahmen, wodurch innerhalb des
gegenstandlichen GWK landwirtschaftlich genutzte Flachen extensiviert werden.

Zudem wird das anfallende Oberflachenwasser zukunftig anteilig Uber Mulden in die Kanali-
sation abgeleitet und versickert nicht mehr diffus in den GWK wie im gegenwartigen Zustand.
Aufgrund der Lage der Entwasserungsabschnitte in der Schutzzone Il des TWSG Kamenz-
Lickersdorf wurden die Anforderungen der RiStWag 2016 (Maf3nahmen der Stufe 2) in der
Entwasserungsplanung umgesetzt. Das anfallende Radweg- und Stral3enabwasser wird tber
Bankette, Boschungen und Mulden abgeleitet.

Im Vergleich zur breitflachigen Versickerung ins Gelande ohne Nachweis einer Vorreinigung
im Bestand ist vorhabenbedingt — auch im Zusammenhang mit der sich nicht signifikant ver-
andernden Verkehrsbelegung — nicht mit einer messbaren Erhéhung stralenbirtiger Schad-
stoffeintrage zu rechnen.

Insgesamt ist nicht von einer drohenden Verschlechterung des mengenméaRigen oder chemi-
schen Zustandes fur den gegenstandlichen GWK auszugehen.

Die Prognoseergebnisse zeigen demnach, dass sich hinsichtlich des ¢kologischen und che-
mischen Zustandes der OWK bzw. hinsichtlich des mengenmaéaRigen und chemischen Zustan-
des der GWK fur keine der Qualitatskomponenten Verschlechterungen absehen lassen und
das Vorhaben somit mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. 8§ 27 ff. und 47 WHG
vereinbar ist.

Das Vorhaben steht auch dem Zielerreichungs- und Verbesserungsgebot nicht entgegen, da
die Umsetzung der geplanten MalRhahmenprogramme durch das Vorhaben nicht behindert
bzw. beeintrachtigt wird. Durch die im Zuge des Vorhabens ergriffenen besonderen Mal3nah-
men in der Schutzzone Il des TWSG Kamenz-Liickersdorf gemafl RiStWag 2016 dient die
BaumalRnahme der Umsetzung der im Bewirtschaftungsplan vorgesehenen MalRnahme
LAWA-Code 43 (Umsetzung / Aufrechterhaltung von Wasserschutzmafinahmen in Trinkwas-
serschutzgebieten).
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