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Aufsatz 500x780

|
Pflasterstein 100/100/100 DIN EN 1342

Sandsteinverblendung Klasse 1, mit Fugenmdrtel vergieflen
————— auf 220 cm Bettung aus Beton C 20/25

Anschlussfuge

Markierung
//_ Schmalstrich S15

Rinnenform, Klasse D400

Bauteile nach DIN 4052 T

Vollsickerrohr DN 150
Kies 2/32

Vlies GRK4 umlaufend
Anschluss an
Straltenablauf

bei Antreffen von Fels in H6he Planum:
{nach RSO 12, Pkt. 3.1.2 bzw. Tafel 1, Zeile 1)
4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DN, BM 50/70
14 cm Asphaltiragschicht AC 32 TN, BM 70/100

k%\—_‘k_ .,15_0‘ __‘_
*407{4_ —Dni_‘n

Oberbau Fahrbahn:

18 cm Gesamtdicke
auf Ausgleichsschicht aus Magerbeton C8/10

E.. = 120 MPa auf Planum

{nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1)
4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DN, BM 50/70
14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, BM 70/100
67 cm Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Mineralstoffe)
85 cm Gesamtdicke

auf 30 cm Bodenverbesserung durch Bodenaustausch

E.. = 45 MPa auf Planum
E.. = 120 MPa auf Frostschutzschicht

Markierung o
Schmalstrich $15 j\ 4= 50— 50—

Fahrzeugriickhaltesystem

grobe Gesteinskdrnung 2/45

— 10cm Oberbodenandeckung
- + Anspritzbegriinung

Volisickerrohr DN 150
Kies 2/32
Viies GRK4 umlaufend

Anschluss an Schacht \

Entwurfsbearbeitung:

Prof. Dr.-Ing. Heinrich Bechert + Partner
Ingenieurbiiro fir Bauwesen; Dresden

Alexander-Herzen-5ir, § Tel. (0351) 83587-) Fax 88567-18

b 01109 Dresden mail@ibb-dd.de

Dresden, den 18.07.2019

gez. S. Kuhs

Datum Name
bearbeitet | 12.07.19 Kahl
gezeichnet | 12.07.19 Kahi
geprift 12.07.18 Seidel

Projekt-Nr.. 1609018

Landesamt flur Straltenbau und Verkehr

Niederlassung Meissen
Heinrich-Heine-Stralle 23¢
01662 MeilRen

Tel.: +49 3521 7189-0

Fax: +49 3521 7189-1999

E-Mail: poststelle.nl-meissen@
lasuv.sachsen.de

Bearbeitet: 2 77 4 7

P fll' o

n ~7 © { f
Gepruft: 19 DEZ. 7321 /it

Projekt-Nr.:

Nr.

Art der Anderung

Datum Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

— LANDESAMT |
FUR STRASSENBAU
UND VERKEHR

Freistaat

SACHSEN

Strale: § 171 NK 5050 005, Stat. - NK 5150 009, Stat

Unterlage:
14.2

Biatt-Nr.:

2

Regelguerschnitte
Stiitzwande hangseitig

MaVis-Nr.: M 0000 1054

Malstab:

1:50

S 171 Erneuerung von Stiitzwénden im Bielatal

Erneuerung Stiitzwéande hangsei%—\
Sacsaar

g,

Aufgestelit: LASLV, Niederlassung Meillen [ ﬁh
b=21 &
S
f 7. FEB. 2022 W,
MeEIBEN, .o e
(Niederlassungsleiter) ep.
Leipllg. den ---:--....-..':.T- --n*&"_"""
Unterschrift (L. 234 ot

32-0522/1212/1¢4

B . T - T



