S171, Erneuerung von Stltzwanden im Bielatal Unterlage 18.3, Blatt 3

STW 53
Wassertechnische Berechnungen nach RAS-Ew
Bemessung Einleitmengen
Berechnungsansatz:
Berechnungswassermenge Q=Qr+Qu+Qz Qr ... Regenabfluss [I/s]

Qz ... gesammelt zugefiihrte Wassermenge [I/s]
Qu ... unterirdischer Zufluss [I/s]
Regenabfluss Qr=rTinxoxAexy r T;n ... Regenspende zur Dauer T und Haufigkeit n [I/s/ha]
¢ ... Zeitbeiwert [-]
Ae ... zu entwassernde Flache [ha]
v ... Spitzenabflussbeiwert zu Ae [-]

gesammelt zugef. Wassermenge Qz (i) = Qr (i-1) Qr (i-1) ... Grundlast bzw.
Regenabfluss aus oberliegendem Einzug [I/s]
unterirdischer Zufluss Qu=AexW [ifs] W ... Wasserzudrang [l/s/m?]
nach DIN 4095, Tabelle 10
W= 0,005 [I/s/m?  fir Kies-Schluff-Gemische
Regendauer T= 15 [min]
Regenhaufigkeit n= 1 [1/a] nach RAS-Ew fir Entwasserung von Stralten
Regenspende r15;1= 119,4 [I/s/ha]
Zeitbeiwert ¢ = 1,000 [-] nach ATV A 118
Bemessungsregenspende rT;n= 119,4 [I/s/ha]
Spitzenabflussbeiwert zu Ae 5= 0,9 [1] flir Fahrbahn,Kappen und Muldenrinnen
W §= 0,6 [-] fiir Bankett und Mulden/Grében

Berechnung der abzufiihrenden Wassermengen Fahrbahn gemaB Antrag zur wasserrechtlichen Genehmigung:

Einzugsflache| Ae ys |Qr w Qu Qz Q
[m?] [ha] [1 |lVs] [is/m?] |[l/s] [I/s] [I/s]
1| 282,97 0,028 0,9 3.0 0,0 0,0 0,0 3,04
2| 284,01 0,028 0,9 3.1 0,0 0,0 0,0 3,05
3al 133,54 0,013 0,9 1,4 0,0 0,0 0,0 1,44
3bf 78,73] 0,008 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,56

779,25 0,078 Gesamt: 8,09 [I/s]




