S171, Erneuerung von Stiitzwanden im Bielatal

STW 46 - 47 - 48

Wassertechnische Berechnungen nach RAS-Ew
Bemessung Einleitmengen

Berechnungsansatz:

Berechnungswassermenge Q=Qr+Qu+Qz Qr ... Regenabfiuss [I/s]

Unterlage 18.1, Blatt 3

Qz ... gesammelt zugefiihrte Wassermenge [l/s]
Qu ... unterirdischer Zufluss [I/s]
Regenabfluss Qr=rT;nxdxAexy r T;n ... Regenspende zur Dauer T und Haufigkeit n [I/s/ha]
¢ ... Zeitbeiwert [-]
Ae ... zu entwassernde Flache [ha]
v ... Spitzenabflussbeiwert zu Ae [-]
gesammelt zugef. Wassermenge  Qz (i) = Qr (i-1) Qr (i-1) ... Grundlast bzw.
Regenabfluss aus oberliegendem Einzug [I/s]
unterirdischer Zufluss Qu=AexW [l/s] W ... Wasserzudrang [l/s/m?]
nach DIN 4095, Tabelle 10
W= 0,005 [I/s/m? fir Kies-Schluff-Gemische
Regendauer = 15 [min]
Regenhéaufigkeit = 1 [1/a] nach RAS-Ew fir Entwésserung von StralRen
Regenspende r15;1= 119,4 [l/s/ha]
Zeitbeiwert b= 1,000 [-] nach ATV A 118
Bemessungsregenspende rT;n= 119,4 [I/s/ha]

Spitzenabflussbeiwert zu Ae 8= 0,9 [] fur Fahrbahn und Kappen

Berechnung der abzufiihrenden Wassermengen Fahrbahn gemdR Antrag zur wasserrechtlichen Genehmigung:

Einzugsfliche| Ae yvs |Qr W Qu Qz Q
[m?] [ha] 1 lws) sim?]  |[i/s] [/s] [i/s]

1al 200,55 0,020 0,6 1,4 0,0 0,0 0,0 1,44

1b 36,11 0,004 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,39
2| 211,66 0,021 0,9 2,3 0,0 0,0 0,0 2,27|
3| 221,14 0,022 0,9 2,4 0,0 0,0 0,0 2,38]
4 203,18 0,020 0,9 2,2 0,0 0,0 0,0 2,18
5| 215,57 0,022 0,9 2,3 0,0 0,0 0,0 2,32
6| 227,76 0,023 0,9 2,4 0,0 0,0 0,0 2,45]
7] 192,29 0,019 0,9 2,1 0,0 0,0 0,0 2,07

8a 49,16 0,005 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,35]

8b| 25,98] 0,003 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,28

1583,40 0,158 Gesamt: 16,12 [I/s]




