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S 171 Erneuerung von Stitzwéanden im Bielatal - STW 46, 47, 48, 50a, 51, 52, 53, 56, 57, 59

Landschaftspflegerischer Begleitplan Einleitung
1 Einleitung
1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Vorhaben umfasst den Ersatzneubau der Stutzwande BW46, BW47, BW48, BW50a,
BW51, BW52, BW53, BW56, BW57, BW59 entlang der S171. Vorhabens- und Baulasttrager
ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fiir Strallenbau und Verkehr, Nie-
derlassung MeilRen.

Die S 171 verlauft im Landkreis Séachsische Schweiz — Osterzgebirge durch das Bielatal und
den gleichnamigen Ort, beginnend an der B 172 in Kénigstein bis zur S 173 nérdlich des
Grenziberganges Bahratal zur Tschechischen Republik und erfillt eine zwischengemeind-
liche Verbindungsfunktion. Der Planungsabschnitt beginnt ca. 1 km sudlich der Einmiindung
der S 169 und endet ca. 500 nordlich der Ortslage Bielatal.

Abb.1:  Lage im Raum (Ausschnitt aus der Ubersichtskarte Freistaat Sachsen 1:200.0001. 0.)

Lage des
Vorhabens

Im Abschnitt der BaumaRnahme verlauft die S 171 entlang des FlieRgewassers Biela. Die zu
erneuernden Stutzwande 46, 48, 51, 52, 53, 56, 57 und 59 befinden sich in Stationierungs-
richtung rechts der S 171, die Bauwerke 47 und 50a befinden sich links der Stationierungs-
richtung. Da die Stiitzwande teilweise deutliche Schaden und Verformungen aufweisen, sollen
sie durch Ersatzneubauten wiederhergestellt werden. Der jeweils anschlieBende Strallenbe-
reich wird durch die Baumafinahme an den Stutzwanden ebenfalls beansprucht, so dass hier
ein Ausbau im Bestand notwendig wird. Dadurch ist es méglich, Stutzwand und Stralle durch-
gehend in einem Zug zu trassieren.

Die vorhandene Streckencharakteristik ist im Planungsbereich durch eine sehr kurvenreiche
Linienfuhrung gekennzeichnet. Der Strallenverlauf orientiert sich im Wesentlichen am Bach-
lauf der Biela. Die vorhandene Streckencharakteristik wird beibehalten. Die Trassierung im
Planungsabschnitt erfolgt bestandsnah im Sinne der Eingriffsminimierung in Gewasser und
bewaldete Hanglagen.

Ha B Landschaftsarchitekten 1



S 171 Erneuerung von Stitzwinden im Bielatal - STW 46, 47, 48, 50a, 51, 52, 53, 56, 57, 59
Landschaftspflegerischer Begleitplan Einleitung

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) hat die Aufgabe, die erheblichen
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft infolge der Baumallnahmen zu ermitteln und
darauf aufbauend die Vermeidungs- / Minderungsmafinahmen sowie die zum Ausgleich und /
oder Ersatz erforderlichen Malinahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege abzu-
leiten und in Text und Karte darzustellen.

UVP-Belange

Das Erfordernis einer Umweltvertraglichkeitsprufung fur das Vorhaben wird als Anderungs-
vorhaben an einer bestehenden Stralte gemal § 9 Abs. 2 UVPG (Gesetz Uber die Umwelt-
vertraglichkeitspriifung) im Zuge eines UVP-Berichtes (als Anlage 1 zur Unterlage 1) ermittelt.

FFH-Vertraglichkeit

Der Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG, zuletzt geandert durch die Richtlinie 2006/105/EG
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie = FFH-RL) bestimmt, dass Pléne und Projekte, die ein Schutz-
gebiet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten erheblich beein-
trachtigen kénnen, auf die Vertréaglichkeit mit den fur dieses Gebiet festgelegten Erhaltungs-
zielen Uberpruft werden missen (vgl. § 34 Abs. 1 BNATSCHG). Eine Untersuchung zur
Vertraglichkeit des geplanten Vorhabens hinsichtlich relevanter Natura-2000-Gebiete
wird in einer eigenstandigen FFH-Vertraglichkeitsprifung (Unterlage 19.3) durchgefiihrt.

Artenschutz

Mit dem Urteil des Europaischen Gerichtshofes vom 10.01.2006 beziglich der Umsetzung der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) in nationales Recht sind gemeinschaftsrechtlich ge-
schitzte Tier- und Pflanzenarten hinsichtlich der Bertihrung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestédnde nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNATSCHG zu prifen. Die Prufung erfolgt in
einem eigenstandigen Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Unterlage 19.2) und bezieht sich
auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie auf die europaischen Vogelarten nach
Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (VSCHRL). Zur Vermeidung des Zutreffens von Verbotstatbe-
standen sind ggf. Artenschutzmafnahmen (CEF-MalRnahmen) zu konzipieren.

Waldgesetz

Das Straflenbauvorhaben flhrt voraussichtlich zu keiner erheblichen Inanspruchnahme von
Waldflachen. Eine Waldumwandlungsgenehmigung gem. § 8 SACHSWALDG ist nicht notwen-
dig.

Séchsische Fischereiverordnung

Gemal § 14 Abs. 2 SACHSFISCHVO dirfen Baumalnahmen im oder am Gewasser nicht in-
nerhalb der Schonzeiten der im Gewdsser vorkommenden Fischarten durchgefiihrt werden.
Der Fischwechsel darf nicht auf Dauer behindert werden. Bestehende Fischlaichplatze
sollen erhalten werden. Ist eine Erhaltung nicht méglich, hat der Gewasserunterhaltungspflich-
tige in Abstimmung mit der Fischereibehdrde und dem Fischereiausiibungsberechtigten hier-
fur Ersatz in dem Gewasser zu schaffen.

Ha MR Landschaftsarchitekten 2



§ 171 Erneuerung von Stitzwdnden im Bielatal - STW 46, 47, 48, 50a, 51, 52, 53, 56, 57, 59
Landschaftspflegerischer Begleitplan Einleitung

1.2

1.3

Rechtliche Grundlagen

Gemal § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNATSCHG) bzw. § 9 Sachsisches Naturschutzge-
setz (SACHSNATSCHG) stellt das Vorhaben einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, da die
Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes erheblich beeintrachtigt wird.

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fur Stralenbau und Verkehr, ist ver-
pflichtet, die erforderlichen Angaben fir die Beurteilung des Eingriffs sowie die vorgesehenen
Maf3nahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinfrachtigungen von
Natur und Landschaft in einem landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte darzu-
stellen (§ 17 Abs. 4 BNATSCHG).

Eingriffe sind gemaR § 15 Abs. 5 BNATSCHG zulassig, wenn vermeidbare Beeintrachtigungen
unterlassen werden oder unvermeidbare, erhebliche Beeintrachtigungen innerhalb einer an-
gemessenen Frist ausgeglichen oder ersetzt werden und soweit die Belange von Naturschutz
und Landschaftspflege bei der Abwagung aller Anforderungen an Natur und Landschaft an-
deren Belangen im Range nicht vorgehen.

Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn
und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum
in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu ge-
staltet ist. Hierbei sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beriicksichtigen
(§ 15 Abs. 2 BNATSCHG).

Ist ein Eingriff schlielich weder durch Ausgleichsmalinahmen noch durch Ersatzma3nahmen
vollstandig kompensierbar, hat der Verursacher eine Ersatzzahlung zu entrichten, die zweck-
gebunden fur MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege méglichst im be-
troffenen Naturraum zu verwenden ist (§ 15 Abs. 6 BNATSCHG).

Methodik

Die methodische Vorgehensweise zur Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes
erfolgt in Anlehnung an die "Richtlinien fur die landschaftspflegerische Begleitplanung im Stra-
Renbau" (RLBP, BMVBS 2011) sowie die "Musterkarten fur die einheitliche Gestaltung Land-
schaftspflegerischer Begleitplane im Stralenbau" (BMVBS 2011) und setzt sich aus vier Ar-
beitsphasen zusammen:

Planungsraumanalyse

Entsprechend den RLBP wird ein funktional ausgerichteter Planungsansatz verfolgt. Hierbei
werden auf der Grundlage vorhandener Daten und méglicher Auswirkungen des Strallenbau-
vorhabens die mafl3geblichen Strukturen im Sinne von Standortfaktoren (Biotop-, Bodentypen,
Wasserhaushalt etc.) und der fir den jeweiligen Standort pragenden Funktionen (Stoff- und
Energieflusse, biotische und abiotische Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und ihrer
Umwelt etc.) ermittelt.

Da es sich im vorliegenden Fall um ein Ausbauvorhaben handelt, wird auf die Bestimmung
von Bezugsrdumen, innerhalb derer die unterschiedlichen planungsrelevanten Funktionen
und Strukturen betrachtet werden, verzichtet.

HaM Landschaftsarchitekten 3
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Landschaftspflegerischer Begleitplan Einleitung

Bestandserfassung / -analyse

Anhand der Strukturen und Funktionen wird die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes beschrieben und bewertet.

Die Bestandserfassung und -analyse basiert auf einer eingehenden Grundlagenerhebung und
einer ergénzenden Kartierung vor Ort. Neben der Beurteilung der derzeitigen Leistungsfahig-
keit findet auch die Empfindlichkeit der Funktionen Beriicksichtigung.

Kartografisch wird die Situation von Natur und Landschaft Gber die relevanten Funktionen in
den Planen "Bestandsubersicht" (Unterlage 19.1/1) und "Bestand und Konflikte" (Unterlage
19.1/2) abgebildet.

Umweltauswirkungen / Konfliktanalyse

Mit der Konfliktanalyse werden die eingriffsrelevanten Beeintrachtigungen der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes wie auch die mégliche Be-
troffenheit weiterer umwelt- und naturschutzfachlicher Belange erhoben. Hierbei werden vor-
zusehende Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen bericksichtigt und anschlielend der
Kompensationsbedarf ermittelt.

Die kartografische Abbildung der Konflikte beschrankt sich auf die Nennung der betroffenen
Funktion. Sie sind zusammen mit den planungsrelevanten Funktionen und Strukturen dem
Plan "Bestand und Konflikte" (Unterlage 19.1/2) zu entnehmen.

MaRnahmenplanung

Auf der Grundlage der Bestandsanalyse und der Abschatzung der zu erwartenden Auswir-

kungen bzw. Eingriffe erfolgt die naturschutzfachliche Herleitung des Mallnahmenkonzepts

mit

- MafRnahmen zur Minderung und Vermeidung von Beeintrdchtigungen,

- MaRnahmen zur Gestaltung im Sinne einer optischen Aufwertung des Bauvorhabens,

- MaRnahmen zum Ausgleich von Eingriffen und falls erforderlich

- Malinahmen zur Kompensation von Eingriffen, die nicht ausgleichbar sind (Ersatzmal}-
nahmen).

Dabei sind zu allererst koharenzsichernde MalRnahmen des Gebietsschutzes und funktions-
erhaltende Malnahmen des Artenschutzes multifunktional zu beriicksichtigen, bevor weitere
Kompensationsmafinahmen geplant werden.

Im Rahmen einer vergleichenden Gegentberstellung (Unterlage 9.4) wird im Anschluss der
Nachweis einer ausreichenden Kompensation in tabellarischer Form erbracht.

Die Maflnahmen sind im Einzelnen in den MaRnahmenpléanen (Unterlagen 9.1 und 9.2) in
Verbindung mit den MalRnahmenblattern (Unterlage 9.3) dargestellt. Darin integriert sind die
eventuell aus der artenschutzrechtlichen Betrachtung resultierenden Vermeidungs- und CEF-
Malknahmen (vorgezogene Ausgleichsmanahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ékolo-
gischen Funktionalitat).

Ha MR Landschaftsarchitekten 4



S 171 Erneuerung von Stitzwédnden im Bielatal - STW 46, 47, 48, 50a, 51, 52, 53, 56, 57, 59 Bestandserfassung
Landschaftspflegerischer Begleitplan und -bewertung

2.1

Bestandserfassung und -bewertung

Einfiihrung in den Landschaftsraum

Der Untersuchungsraum erstreckt sich mit einer Breite von je 50 m zu beiden Seiten der je-
weiligen Stutzwand (zuziglich je 50 m Angleichungsstrecke an Abschnittsbeginn und -ende)
auf einer La&nge von insgesamt ca. 1,5 km entlang der S 171. Damit sind die denkbaren vor-
habensbedingten Beeintrachtigungen insbesondere der Hangbereiche und Bachabschnitte
eingeschlossen. Der Untersuchungsraum weist zusammengenommen eine Gesamtgrofe von
etwa 10,1 ha auf. Aufgrund der Vorhabenscharakteristik mit Ersatzneubau von Stitzbauwer-
ken an einer bestehenden Strafte wird auf die Bildung von Bezugsraumen verzichtet.

Radumliche und administrative Einordnung

Der Ausbau der Staatsstrafle 171 nérdlich Bielatal befindet sich im Landkreis Sachsische
Schweiz-Osterzgebirge. Die S 171 verlauft beginnend an der B 172 in Kénigstein durch das
Bielatal und den gleichnamigen Ort bis zur S 173 nérdlich des Grenziiberganges Bahratal zur
Tschechischen Republik und erfullt eine zwischengemeindliche Verbindungsfunktion. Der
vom Vorhaben betroffene StraRenverlauf bildet die Grenze zwischen der Stadt Kénigstein im
Nordwesten und der Gemeinde Rosenthal-Bielatal im Stidosten.

Naturraum, Geologie und Relief

Der Untersuchungsraum befindet sich in der naturrdumlichen Haupteinheit "Sé&chsische
Schweiz" und ist dort der Mikrogeochore "Unteres Bielatal" zugehérig (HAASE & MANNSFELD
2002). Charakteristisch fir die Sachsische Schweiz ist der Reichtum an Oberflachenformen,
die tiefe Zerschneidung des Elbsandsteingebietes durch die Elbe und deren Nebenflisse und
die Vielfalt der Felsformationen. Dadurch verbinden sich in engster Nachbarschaft steil
aufstrebende Felswande und tief eingeschnittene Griinde mit kleinen Ebenen, welche land-
wirtschaftlich genutzt und besiedelt sind. (MANNSFELD & RICHTER 1995)

Geologisch ist die Sachsische Schweiz vom Sandstein gepragt, der bereits seit dem 14. Jahr-
hundert als Baumaterial gewonnen wird. Der Untersuchungsraum ist als Talbereich im Sand-
steinkomplex mit Riedeln, lokalen Planereinlagerungen sowie partiellen L63- und Gehange-
lehmdecken charakterisiert. Das Relief zeichnet sich durch ein nach Norden gerichtetes, ge-
schwungenes, steilhdngiges Sohlenkerbtal (100 bis 140 m tief) aus, dessen Hange kleine
Felskerne und kurze Felsleisten aufweist. (HAASE & MANNSFELD 2002)

Potenzielle Natiirliche Vegetation (PNV)

Im Untersuchungsraum wiurden sich unter den vorherrschenden Rahmenbedingungen der
Umwelt und dem Ausbleiben menschlichen Einflusses nachfolgend aufgefiihrte Vegetations-
formen entwickeln.

Tab.1:  Einheiten der PNV im Plangebiet (ScHMIDT et al. 2003)

Lage im Untersuchungsraum Einheit der PNV
Tal der Biela Typischer Hainmieren-Schwarzerlen-Bachwald
Hangwald westlich der Biela (Hoch)kalliner Eichen-Buchenwald /

Stiitzwand 59: Submontaner Eichen-Buchenwald

Hangwald 6stlich der Biela Heidelbeer-Eichen-Buchenwald

Ha B Landschaftsarchitekten 5



S 171 Erneuerung von Stitzwénden im Bielatal - STW 46, 47, 48, 50a, 51, 52, 53, 56, 57, 59 Bestandserfassung
Landschaftspflegerischer Begleitplan und -bewertung

2.2

2.3

Nutzungsstruktur / Nutzungswandel

Der Untersuchungsraum ist durch den naturnahen Bachabschnitt der Biela gepragt, an des-
sen felsendurchsetzten Ufern und Talhangen hauptséchlich gewéasserbegleitende Vegetation
sowie Nadel-Laub-Mischwalder stocken. Die Staatsstralle verlauft parallel zum Bach. Einen
Uberblick tber die Landschaftsstruktur innerhalb des Untersuchungsraumes liefert der Be-
stands- und Konfliktplan (vgl. Unterlage 19.1/2).

Methodik der Bestandserfassung

Im Rahmen der Planungsraumanalyse werden auf der Grundlage vorhandener Daten und
maoglicher Auswirkungen des Vorhabens die mafigeblichen Strukturen im Sinne von Standort-
faktoren und die fiir den jeweiligen Standort pragenden Funktionen ermittelt (siehe Kap. 2.3).

Anhand der ausgewahiten planungsrelevanten Strukturen und Funktionen wird dann die Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes beschrieben
und bewertet (siehe Kap. 2.5).

Folgende Daten werden fur die Bestandserfassung und -bewertung herangezogen:

Boden

- Bodendaten aus der Auswertekarte Bodenschutz 1:50.000 (LFULG 2019A)

- Bodenformen aus der digitalen Bodenkarte 1:50.000 (LFULG 20198)

- Daten zu Altlasten (LRA SACHSISCHE SCHWEIZ- OSTERZGEBIRGE, 14.11.2017)

- Daten zu arch&ologischen Denkmalen (LANDESAMT F. ARCHAOLOGIE, 11.11.2017)

Wasser

- Daten zur Wasserrahmenrichtlinie (LFULG 2019c)

- Strukturkartierung der sachsischen FlieRgewasser 2008 (LFULG 2019D)

- Hydrogeologische Ubersichtskarte 1:200.000 (Schutz der Grundwasseriiberdeckung)
(LFULG 2019€E)

Biotope und Arten

- Ergebnisse der flachendeckenden landesweiten Biotoptypen- und Landnutzungskartie-
rung (BTLNK) auf Grundlage der CIR-Luftbilder (LFULG, Herr Reimann, 30.08.2017)

- Auszlge der zentralen Artdatenbank (SBS / NATIONALPARKVERWALTUNG, 16.11.2017)

- Daten zur Fischfauna (LFULG Referat Fischerei, 11.01.2019)

- Erganzende Erhebungen vor Ort im August 2017

- Managementplan zum FFH-Gebiet Nr. 184 "Bielatal" (BOHNERT & DR. REICHHOFF 2010)

- Gebietsdaten zum SPA "Linkselbische Fels- und Waldgebiete" (LFULG 2019F)

Definition und Begriindung der planungsrelevanten Funktionen und
Strukturen

Der Untersuchungsraum orientiert sich an der Lage und Dimensionierung des Vorhabens. Er
umfasst den bewaldeten Ausschnitt des relativ engen, steilhdngigen und felsigen Bielatals
nérdlich unterhalb der gleichnamigen Ortslage und wird von der direkt neben der Strale ver-
laufenden Biela von Std nach Nord durchflossen.
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2.4

Aufgrund der bestehenden Ausweisung des FFH-Gebietes "Bielatal" in Verbindung mit der
Bedeutung des FlieRgewassers als Biotopverbundachse sind hier insbesondere die Biotop-,
Biotopverbund- und Habitatfunktion (B) von Relevanz fir die Planung.

Planungsrelevante Funktionen beziehen sich weiterhin wegen des geringen Versiegelungs-
grades auf den Boden- (Bo) und Wasserhaushalt (Gw) mit seinen Wasser- und Nahrstoffkreis-
laufen (Regler- und Speicherfunktion, Filter- und Pufferfunktion) innerhalb der durch das Vor-
haben beanspruchten Flachen.

Wegen der Vorhabenslokalisierung direkt am FlieRgewasser ist dessen Regulationsfunktion
im Landschaftswasserhaushalt (Ow) ebenfalls Gegenstand der Betrachtung.

Obligatorisch ist ebenfalls die Erfassung der Landschaftsbildfunktion / landschaftsgebunde-
nen Erholungsfunktion (L), da sich das Vorhaben vollstandig im Landschaftsschutzgebiet
"Sachsische Schweiz" befindet.

Beim Schutzgut Klima (K) sind aufgrund der kleinflachigen, punktuellen Baumalnahmen im
Wald ohne Siedlungsbezug keine Eingriffe zu erwarten, diese Funktion ist im Rahmen des
Vorhabens nicht planungsrelevant.

Schutzgebiete

Der Bestand an Schutzgebieten bzw. Schutzobjekten gemal BNATSCHG setzt sich im Plan-
gebiet bzw. in dessen unmittelbarer Umgebung wie folgt zusammen:

Naturschutzgebiet (§ 23 BNATSCHG)

Im Untersuchungsraum ist kein Naturschutzgebiet ausgewiesen. In der Nahe des Vorhabens
befindet sich >1 km nordéstlich der S 171 das Naturschutzgebiet D 91 "Pfaffenstein”.

Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNATSCHG)

Der Untersuchungsraum liegt in seiner Gesamtheit im Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Sach-
sische Schweiz" (Nr. d 24). Die Gesamtflache des Schutzgebietes betragt ca. 28.725 ha.
Entsprechend der Rechtsverordnung tber die Nationalparkregion (NLPR-VO) ist fiir das LSG
charakteristisch:

- der Anteil land- und forstwirtschaftlicher Nutzflachen an der Gesamtflache von mehr als
90 Prozent,

- die tber Jahrhunderte weitgehend stabile, standortgerechte Verteilung der Nutzungsar-
ten Wald, insbesondere mit dem geschlossenen linkselbischen Waldgebiet, in Felsberei-
chen und Steilhanglagen, Grinland, insbesondere in den Hanglagen im Sandstein oder
auf Granit, und Acker, vorrangig in den l6lehmbeeinflussten Ebenheiten,

- die noch weitgehend erkennbaren historisch gewachsenen Siedlungsformen mit der
Uberwiegend von Reihen- und Quellreihendérfern ausgehenden Waldhufenflur,

- die Vielfalt und Vielzahl von Zeugnissen der Landnutzungsgeschichte wie Felsburgen,
Dreiseithéfen, Muhlen, Berggasthoéfen, Grenz- und Gedenksteinen,

- eine vielfaltige Landschaftsstruktur mit natirlichen Hohlformen, Flurgehdlzen, Baumrei-
hen, Streuobst und Kleingewassern sowie

- die in einem relativ naturnahen Zustand erhaltenen FlieRgewasser.

Als Ziele der Pflege und Entwicklung im LSG sind u. a. folgende Grundsatze benannt:
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Geschitzte Biotope und sonstige dkologisch und kulturlandschaftlich bedeutsame Le-
bensrdume und Griunstrukturen sollen erhalten, gepflegt und zu einem Biotopverbund
entwickelt werden.

Der fur die Erholung und den Naturschutz gleichermalen bedeutsame Ruhecharakter
des Gebietes soll erhalten sowie raumlich und zeitlich insbesondere durch Mainahmen
der Verkehrs- und Besucherlenkung starker ausgepragt werden.

Der hohen Bedeutung der FlieRgew&sser fur den Landschaftshaushalt und ihrer Bio-
topverbundfunktion soll durch Erhaltung und Verbesserung der Wassergualitat und Ge-
wasserstrukturgute, der Gewahrleistung einer Durchgangigkeit fur wandernde Tierarten
und der Sicherung naturnaher, méglichst unbewirtschafteter Uferzonen einschliellich der
unmittelbar an den Ufern gelegenen Randstreifen Rechnung getragen werden.

Die landschaftliche Einbindung von Ortsrandern und baulichen Anlagen soll erhalten und
eine organische Siedlungsentwicklung unter Beachtung regionaltypischer Strukturen so-
wie 6kologischer und landschaftsasthetischer Zusammenhange mit dem siedlungsnahen
Freiraum sowie eine landschaftsverbundene Baugestaltung gefordert werden.

Baulich beanspruchte Flachen bei dauerhafter Aufgabe der Nutzung sollen rekultiviert
oder renaturiert werden.

Altlastenflachen sollen saniert und Abfallablagerungen beseitigt werden.

Die Entwicklung soll so gelenkt werden, dass eine langfristige Sicherung der Puffer-, Ver-
netzungs- und Erganzungsfunktionen fur den Nationalpark gewahrleistet wird.

Geschiitzter Landschaftsbestandteil (§ 29 BNATSCHG / § 19 SACHSNATSCHG)

Entsprechend dem § 19 SACHSNATSCHG sind alle Gehdlze aullerhalb des Waldes geschiitzt,
ausgenommen sind u. a.:

Baume und Hecken in Kleingarten nach Bundeskleingartengesetz,

Baume mit einem Stammumfang von bis zu 1 m, gemessen in einer Stammhohe von 1 m,
sowie Obstbaume, Nadelgeholze, Pappeln (Populus spec.), Birken (Betula spec.), Baum-
weiden (Salix spec.) und abgestorbene Baume auf mit Gebauden bebauten Grundsti-
cken.

Gesetzlich geschiitzte Biotope (§ 30 BNATSCHG / § 21 SACHSNATSCHG)

Folgende Biotope im Untersuchungsraum wurden mit Schutzstatus nach § 21 SachsNatSchG
ausgewiesen (Waldbiotopkartierung, WMS-Abruf 01/2019 ber GEODIENSTE SACHSEN):

Tab.2:  gesetzlich geschiitzte Biotope

Lage Biotop-ID Biotopname: geschiitzter Biotoptyp mit GréBe und Beschreibung

gesamter Unter- | 5150F04230 | Biela zwischen Bielatal und Kénigstein:

suchungsraum Naturnaher sommerkalter Bach / Berglandbach (13.572 m?)

Naturnaher Mittelgebirgsbach, ca. 3 - 5 m breit, schnellflieend, blockiiberlagerter
sandiger Grund, in einem 50 - 100 m tiefen Kerbtal entlang einer AsphaltstraRe
gelegen. Die Ufervegetation wird iberwiegend von Hochstaudenfluren und Famen
charakterisiert, Stellenweise unverfugte Ufereinfassungen aus Sandstein. Uber-
wiegend von Bestanden aus RBU und Edellaubbdumen begleitet. Beeintréchti-
gungen rechtsseitig durch Asphaltstralie. Im S vom linksseitigen Hang einmiin-

dende Nebenbache.
gegeniiber 5150F10100 | Eichenwald an der Biela:
STW 50a Natlrlicher basenarmer Silikatfels (20 m?) Offene Felsbildung, ca. 8 m hoch an

der Biela um Unterhang gelegen

oberhalb STW 5150F04240 | Felsbander an der Bielbachmiindung:

50a Natirlicher basenarmer Silikatfels (462 m?) Offene Felsbildungen, bis circa 10 m
hoch, iiberwiegend nérdlich exponiert, vermutlich aus ehemaligen Steinbriichen
entstanden (Sandstein). Von Laub- und Nadelbesténden umgeben.
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Lage Biotop-ID Biotopname: geschiitzter Biotoptyp mit GréBe und Beschreibung

westlich STW 59 5150F04220 | Bodensaurer Buchenwald bei Bielatal:

Bodensaurer Tannen-Fichten-Buchenwald der Berglagen (9.130 m?)

Westlich der Stralle von Kdnigstein nach Bielatal an einem ebenen bis stark ge-
neigten, teilweise felsigen Mittel- bis Unterhang (inkl. HangfuR) stockt ein ge-
schlossener, auf Teilflachen mehrschichtiger Buchenmischbestand im starken
Baumholz. (auch LRT 9110) Im Unterstand dominiert Buchen-Jungwuchs. Boden-
vegetation ist auf Grund der starken Beschattung kaum vorhanden. Die sehr spar-
lich entwickelte Krautschicht setzt sich aber aus vielen charakteristischen Arten
der Bodensauren Buchenwalder zusammen. Stellenweise ist locker stehende Bu-
chen-Naturverjiingung <50 cm Hohe vorhanden. Beeintrachtigungen wurden nicht
festgestellt. Oberhalb grenzt Dauergriinland an.

5150F04221 Etwa 4 m hohe und 25 m breite Felskante; innerhalb des Buchenmischbestandes
mit relativ hohem Hainbuchenanteil gelegen

ostlich STW 59 5150F04280 | Felsband an der Bielataler Strafe:

Natiiricher basenarmer Silikatfels (962 m*) Nur wenige Meter Gstlich der Bielataler
Stralle tritt aus einem westexponierten, mafig geneigten Hang ein mehrfach un-
terbrochenes Band von Sandsteinfelsen mit max. 7 m Hohe, aber recht steilen
Wénden hervor, teilweise als Felskdpfe und Terassen ausgebildet. Wie in der Um-
gebung stocken auch auf den Felsen gleichaltrige Birken und Fichten im Baum-
holzalter. Die Krautschicht besteht z. T. aus typischen Arten. Der Adlerfarn wan-
dert jedoch massiv ein. Auf den Felsen befindet sich Naturverjlingung von Fichte,
Bergahom, Roteiche und Rotbuche. Kein stehendes Totholz.

Auch ohne eine Rechtsverordnung oder Einzelanordnung bzw. einem Eintrag in Verzeich-
nisse stehen bestimmte Biotope, die in § 30 Abs. 2 BNATSCHG aufgelistet sind und spezielle
qualitative Mindestanforderungen erfilllen, unter besonderem Schutz. Zu den besonders ge-
schitzten Biotopen im Plangebiet gehéren zusatzlich zu den ausgewiesenen Bereichen s&amt-
liche offene Felshildungen und Felsbander entlang der Hange sowie an der Biela.

Geschiitzte Tier- und Pflanzenarten

Anhand der abgefragten Daten sind im Untersuchungsraum 9 besonders und 15 streng ge-
schitzte Arten nach § 7 BNATSCHG bekannt. 13 Arten stehen im Anhang Il oder IV der FFH-
Richtlinie.

In Tab. 8 im Kap. 2.5.1.2 sind die im Untersuchungsraum bekannten Arten mit ihrem Schutz-
status aufgelistet.

Fur besonders bzw. streng geschiitzte Arten gelten die Zugriffsverbote sowie Besitz- und Ver-
marktungsverbote nach § 44 Abs. 1 und Abs. 2 BNATSCHG. Die Beeintrachtigung der arten-
schutzrechtlich relevanten Arten (Arten nach Anhang IV FFH-RL, europaische Vogelarten)
wird in Unterlage 19.2 begutachtet. Auswirkungen des Vorhabens auf alle tibrigen Arten sind
im Kap. 5.2 benannt und beschrieben.

Europdisches Schutzgebietssystem Natura 2000

Die FFH-Richtlinie der EU (Richtlinie 92/43/EWG, zuletzt gedndert durch die Richtlinie
2006/105/EG) verpflichtet die Mitgliedsstaaten zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, ein
zusammenhangendes Netz von Schutzgebieten mit der Bezeichnung "Natura 2000" einzu-
richten und darauf bezogene SchutzmalRnahmen zu ergreifen. Dieses Netz umfasst sowohl
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-RL als auch die Europaischen Vo-
gelschutzgebiete nach der VScHRL (Richtlinie 2009/147/EG).

Im Untersuchungsraum und dessen naherer Umgebung befinden sich folgende Natura 2000-
Gebiete, deren Lage in Abbildung 2 dargestellt ist:
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Tab.3:  Natura 2000-Gebiete

FFH-Gebiet "Bielatal' 184 DE 5050-304 | direkt im Untersuchungsraum,
Bachlauf und Hang westlich der Stralte

FFH-Gebiet "Tafelberge und Felsreviere der links- 185 DE 5050-303 | ca. 1,2 km nérdlich bzw.
elbischen Sachsischen Schweiz" ca. 1,5 km ostlich

SPA-Gebiet "Linkselbische Fels- und Waldgebiete" 58 DE 5050-452 | ca. 1,2 km norddstlich

Abb. 2. Natura 2000-Gebiete im Vorhabensumfeld
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2.5

2.51

2.5.1.1

Im Rahmen der Baumaflnahmen sind potenzielle Beeintrachtigungen der Biela méglich. Aus
diesem Grund ist eine FFH-Vertraglichkeitspriifung fir das FFH-Gebiet "Bielatal" notwendig
(siehe Unterlage 19.3).

Schutzgebiete nach Wasserrecht

In der Umgebung des Vorhabens befinden sich keine Schutz- oder Uberschwemmungsge-
biete nach dem Wasserrecht.

Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten Funktionen und
Strukturen

Biotopfunktion, Biotopverbundfunktion, Habitatfunktion (B)
Allgemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und
der biologischen Vielfalt sind lebensfahige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen,
ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstatten auch im Hinblick auf ihre
jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten. Der Austausch zwischen den Populatio-
nen sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen sind zu erméglichen. Gefahrdungen von
natirlich vorkommenden Okosystemen, Biotopen und Arten ist entgegenzuwirken (§ 1 Abs. 2,
§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNATSCHG).

Biotope
Ausgangssituation

Der Bestand an Biotopen im Untersuchungsraum setzt sich insbesondere zusammen aus:

- Wald- bzw. Forstbiotopen mit offenen Felsbildungen sowie
- Gewasserbiotopen.

Pragende Biotoptypen sind Walder und Forsten, welche zusammen mit gew&sserbegleiten-
den Gehdlzen den Untersuchungsraum einnehmen. Der Uberwiegende Teil der Besténde ist
durch Nadelbdume wie Fichten charakterisiert, die oft als Monokulturen die Hange bestocken.
Als Laubbaume treten Ahorn, Buche und Eiche auf. Die Hange sind immer wieder durch offene
Felsbildungen strukturiert. Diese sind oft sparlich mit Heidekraut, Heidelbeere, verschiedenen
Farnen (z. B. Breitblattriger Wurmfarn) und Grasern (z. B. Draht-Schmiele) bewachsen. Die
Walder stellen in ihrer zusammenhangenden Ausbildung einen wichtigen Lebensraum und ein
Ruckzugsgebiet fur viele Tier- und Pflanzenarten (Saugetiere, Avifauna) dar. Forstwege und
kleinere Bache bilden innerhalb der Walder lineare Elemente im Biotopverbund.

Als naturnahes FlieRgewasserbiotop mit Gehdlzsdumen und z. T. krautreicher Ufervegetation
durchflielt die Biela den Untersuchungsraum. Sie weist (iber groRe Strecken eine natirliche
Dynamik auf. Die gewasserbegleitende Vegetation wird von Erlen, Gemeiner Esche, Hainbu-
che und Ulme sowie Hasel, Rotem Holunder und Brombeere gepragt. In der Krautschicht sind
u. a. Wurmfarn, Wald-GeiRbart, Wald-Ziest, Madesi3, Pestwurz, Driisiges Springkraut, Kohl-
Distel, Giersch und Brennnessel vertreten. Stellenweise kommt Japanischer Knéterich vor.

Entlang der S 171 stehen im Untersuchungsraum vereinzelt Stralenbaume der Arten Spitz-
Ahorn, Berg-Ahorn und Rot-Eiche. Die StaatsstralRe wird von einem feuchten, ruderalen Saum
begleitet, der u. a. durch die Arten Madesu3, Wald-Geillbart, Echter Nelkenwurz, Giersch,
Kohl-Distel, Brennnessel und verschiedenen Grasern charakterisiert ist.

Am Stutzbauwerk 52 befindet sich zudem eine gréfere feuchte Ruderalflur, die u. a. vorab
genannte Arten aufweist.
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Die Mauern und Uferbefestigungen sind mit Wald-Frauenfarn und Echtem Wurmfarn bewach-
sen.

Vorbelastung

Der aktuelle Zustand der Biotope wird durch die derzeitigen Vorbelastungen entscheidend
mitbestimmt. Diese resultieren aus den verschiedenen Nutzungsanspriichen an den Raum.

Ursachen sind:

Zerschneidungen durch Strallen und Wege,

Belastungen durch den Strallenverkehr (Schadstoffe, Larm, Lichtwirkungen),
- Auftreten invasiver Neophyten,

Mullablagerungen und

Gewasserverbau.

Die Ursachen sind mit folgenden Auswirkungen verbunden:

- Verinselung von Habitatstrukturen (Funktionsstérungen im Biotopverbund),

- Verarmung an Saumstrukturen,

- Verarmung der Gewdasserstrukturvielfalt und

- Florenverfalschung bzw. Veranderung des Artengefiiges zugunsten von Ubiquisten.

Bewertung / Derzeitige Leistungsfahigkeit

Die derzeitige Leistungsfahigkeit der Biotoptypen lasst sich anhand der Nutzungsintensitat,
der Diversitat und dem Vorhandensein besonderer Standortfaktoren beschreiben. Die Nut-
zungsintensitéat spiegelt den Grad der dauerhaften bzw. sporadischen Stérungen wieder. Fla-
chen, auf welche nur geringe Stérungseinflisse einwirken, weisen i. d. R. héherwertige Bio-
topstrukturen auf als solche, die stark von Stérungen beeintrachtigt sind. Unter der Diversitat
wird die Arten- und Strukturvielfalt eines Biotoptyps verstanden. Sie stellt ein wichtiges Krite-
rium zur Beurteilung der Stabilitat eines Lebensraumes dar. Biotoptypen, die eine vergleichs-
weise hohe Vielfalt an Arten und Strukturen aufweisen, verfiigen i. d. R. Giber ein hohes MafR
an Stabilitat, da in ihnen zahlreiche Energieflisse und Stoffkreislaufe wirksam sind.

Tab.4:  Wertstufen der Leistungsfahigkeit der Biotoptypen (in Anlehnung an BASTIAN & SCHREIBER 1999)

Leistungs- | Beschreibung
fahigkeit /
Wert

sehr hoch | Biotope mit geringer Nutzungsintensitat und hoher Strukturvielfalt, die eine weitgehend ungestorte Entwick-
lung ermdglichen oder Lebensgemeinschaften mit enger Standortbindung einen Lebensraum bieten

hoch vielfaltig gegliederte Biotope und Sonderstandorte mit etwas starkerer Nutzung, Pflanzen und Tiere weisen
eine weniger enge Bindung an besondere Standortbedingungen auf

mittel Biotope mit mittlerer Nutzungsintensitat, die vor allem Ubiquisten (Allerweltsarten) einen Lebensraum bieten

gering Biotope, in denen durch Versiegelung oder intensive Nutzung fiir Pflanzen und Tiere nur geringe Lebens-

mdglichkeiten bestehen oder in denen nur bestimmte Kulturpflanzen geduldet werden

sehr gering | Biotope, in denen durch Versiegelung fir Pflanzen und Tiere derzeit keine Lebensmdglichkeiten bestehen

Zur Beurteilung der grundsatzlichen Ersetzbarkeit der Biotope findet die Regenerationsfahig-
keit als Bewertungskriterium Berilicksichtigung. Danach ist eine Beseitigung von Biotopen mit
einer langen Regenerationszeit grundsatzlich schwerwiegender einzustufen als von Biotopen,
die sich in kurzer Zeit wieder neu entwickeln kénnen.
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Tab.5:  Wertstufen der Beurteilung der Regenerationsfahigkeit (in Anlehnung an BASTIAN & SCHREIBER 1999)
Regenerationsvermdgen | Entwicklungs- | Beschreibung
dauer
hoch / 0-5 Jahre Biotope, die innerhalb kurzer Zeit mit geringstem Erfolgsrisiko wiederher-
gut wiederherstellbar stellbar sind
mittel / 5-25 Jahre Biotope, deren Regeneration einen langeren Zeitraum beansprucht, die
maRig wiederherstellbar Regeneration erfolgt jedoch noch in menschlich (iberschaubaren Zeitrau-
men (innerhalb des Zeitraumes einer Generationsphase)
gering / 25 - 50 Jahre Biotope, die kaum innerhalb des Zeitraumes einer Generationsphase er-
kaum wiederherstellbar setzt werden kdnnen
sehr gering / > 50 Jahre Biotope, deren Regeneration sehr lange Zeitraume beansprucht. Wegen
nicht wiederherstellbar der langen Entwicklungszeit sind diese Flachen funktional nicht aus-
gleichbar

Die Bewertung der Biotoptypen ist im Einzelnen in nachfolgender Tabelle aufgefihrt.

Tab.6:  Bewertung der Biotoptypen
Code Biotoptyp Leistungsfahigkeit /| | Regenerations- | Schutzstatus
Wert vermdgen gemét § 30
(s. Tab. 4) (s. Tab. 5) BNATSCHG
214 Fluss, naturnah sehr hoch gering ja
21402 kiinstliche Befestigung, Uferverbauung an Bach gering hoch nein
245 gewasserbegleitende Gehdlze und Vegetation hoch bis mittel hoch bis mittel nein
422 Ruderal-, Staudenflur, feucht mittel hoch nein
510 anstehender Fels sehr hoch sehr gering ja
(keine Angabe zur Auspragung)
641 Einzelgehdlz / Straenbaum hoch abhangig von nein
Altersklasse
712 -003 | Laubwald (Reinbestand) - Buche, hoch sehr gering nein
013 | verschiedene Begleiter,
043 | Baumholz bis Altholz
721 022 | Nadelwald (Reinbestand) - Fichte, mittel mittel bis gering nein
09 verschiedene Begleiter,
091 | unterschiedliches Alter
092
094
722 -001 | Nadelwald (Reinbestand) — Kiefer, verschie- mittel mittel bis nein
043 | dene Begleiter, unterschiedliches Alter sehr gering
732 -143 | Laub-Nadel-Mischwald - Buche, hoch sehr gering nein
-183 | Begleiter: Fichte, Baumholz bis Altholz bzw. un-
-194 | gleichaltrig, gestuft
741 -203 | Nadel-Laub-Mischwald - Fichte, hoch sehr gering nein
-233 | Begleiter: Buche, Birke,
-293 | Baumholz bis Altholz
65
742 643 | Nadel-Laub-Mischwald - Kiefer, hoch sehr gering nein
Begleiter: Birke, sonst. Nadelholz,
Baumholz bis Altholz
743 -213 | Nadel-Laub-Mischwald - Larche, hoch sehr gering nein
Begleiter: Buche, Fichte, Baumholz bis Altholz
752 -943 | Laubmischwald - Buche, hoch sehr gering nein
-993 | Begleiter: sonstiges Laubholz, sonstiges Nadel-
holz, Baumholz bis Altholz
Ha®B Landschaftsarchitekten 13
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Code Biotoptyp Leistungsfahigkeit/ | Regenerations- | Schutzstatus
Wert vermégen gemaR § 30
(s. Tab. 4) (s. Tab. 5) BNATSCHG
761 -203 | Nadelmischwald - Fichte, mittel gering bis nein
-25 Begleiter: Kiefer, Buche, sehr gering
-254 | Baumholz bis Altholz bzw. ungleichaltrig, ge-
-293 | stuft
762 -184 | Nadelmischwald - Kiefer, Begleiter: Fichte, mittel gering nein
Stangenholz bis Baumholz
784 Schlagflur mittel hoch bis mittel nein
841 Trockenmauer sehr hoch mittel ja
8512 Staatsstrafie sehr gering keine Angabe nein
8514 Wirtschaftsweg, sonstige Wege gering keine Angabe nein
962 Lagerflache gering keine Angabe nein

Von hoher bis sehr hoher Bedeutung sind

- die naturnahen Abschnitte der Biela,

- die Hangbereiche mit Laub- und Mischwaldern sowie den offenen Felsbildungen und
Trockenmauern,

- samtliche altere Geholzbestande.

Diese naturnahen und Uberwiegend gering gestérten Biotope weisen Standortbedingungen
auf, die aufgrund von Standortnivellierungen rar geworden sind. Sie bieten insbesondere sten-
6ken Arten, die nicht selten als gefahrdet gelten, einen wertvollen Lebensraum. Gleichzeitig
besitzen die hochwertigen Biotope mehrheitlich ein geringes Regenerationsvermégen. Ein
Verlust ist deshalb in jedem Fall erheblich.

Von mittlerer Bedeutung sind Waldflachen auf denen reine Nadelwaldbesténde stocken sowie
die strallenbegleitenden Ruderal- und Staudenfluren. Der Nutzungseinfluss ist deutlich gréRer
als bei den hochwertigen Biotopen, wenngleich der Anteil an wild lebenden Arten vergleichs-
weise hoch ist.

Von geringer bis sehr geringer Bedeutung sind schliel3lich die Biotope, die kaum Ansiedlungs-
maglichkeiten fir wild lebende Arten bieten. Dazu zahlen die vollstandig versiegelten bzw.
uberbauten Bereiche. Es sind kaum mehr Wildkrauter anzutreffen. Auch die Randstreifen an
der S 171 sind aufgrund der hohen Beeintrachtigung durch Verkehr und Unterhaltung dieser
Kategorie zuzuordnen.

Empfindlichkeit / Gefdhrdung

Die Empfindlichkeit der Biotoptypen / Biotopkomplexe bezieht sich auf anthropogen bedingte
Wirkungen, die Standortveranderungen nach sich ziehen. Sie hangt grundsatzlich von folgen-
den Faktoren ab:

- Grad der Vorbelastung: Vorbelastete Biotopkomplexe, zu denen v. a. die Biotope der
Ortslagen zdhlen, sind i. d. R. weniger empfindlich gegen anthropogene Einflisse als
derzeit weitgehend ungestdrte Biotopkomplexe.

- Bindung der Biotoptypen / des Biotoptypkomplexes an die Art und Auspragung bestimm-
ter standértlicher und struktureller Eigenschaften: Besonders gefahrdet sind Biotopkom-
plexe mit besonders stdrungsempfindlichen Arten sowie Lebensraume mit besonderen,
vom mittleren Normalstandort abweichenden Bedingungen, da im Bereich derartiger Le-
bensraume die Nutzbarkeit i. d. R. eingeschrankt ist und der Anderungsdruck dement-
sprechend hoch ist, wie z. B. bei den Felsbildungen.
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- Raumliche Groe und Lage im Raum: Die Zerschneidung von Lebensrdumen schrankt
die Ausbreitungsmaéglichkeiten der dort lebenden Arten ein. Mit zunehmender Verkleine-
rung der Lebensrdume nimmt die Geféhrdung von tberlebensféhigen Populationen be-
stimmter Arten zu. Empfindlich sind insbesondere linienhafte Biotopstrukturen, wie Ge-
wasser und heckenartige Gehélzbestande.

Gemaf HLSV 2000 wird zur Beurteilung von Umweltauswirkungen die Empfindlichkeit gegen-
Uiber folgenden Wirkfaktoren festgelegt:

- Veranderungen der Standortbedingungen
Wasserhaushalt
Eutrophierung
Klimaanderung (z. B. bei Zerschneidung)
- Verinselung
- Zerschneidung

Die Empfindlichkeit der im Untersuchungsraum vorkommenden Biotoptypen gegeniiber den
o. g. Wirkfaktoren ist in nachfolgender Tabelle aufgefiihrt.
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Tab.7:  Empfindlichkeiten der Biotoptypen (Beurteilung anhand von 4 Wertstufen: gering, mittel, hoch, sehr hoch)
Code Biotoptyp Versiegelung Standortverdnderungen Zerschneidung /
; - Barriere
Wasserhaushalt Eutrophierung Klimadnderung | Schadstoffeintrag

214 Fluss, naturnah sehr hoch hoch hoch hoch sehr hoch sehr hoch

21402 kiinstliche Befestigung, Uferverbauung an Bach gering gering sehr gering gering mittel gering

245 gewasserbegleitende Gehélze und Vegetation sehr hoch hoch hoch hoch hoch hoch

422 Ruderal-, Staudenflur, feucht sehr hoch hoch mittel mittel hoch hoch

510 anstehender Fels (keine Angabe zur Auspragung) sehr hoch gering gering gering hoch sehr hoch

641 Einzelgehélz / Straenbaum sehr hoch mittel mittel sehr hoch hoch sehr hoch

Tl Laubwald (Reinbestand) - Buche, sehr hoch mittel mittel sehr hoch hoch sehr hoch
verschiedene Begleiter, Baumholz bis Altholz

721... Nadelwald (Reinbestand) - Fichte, verschiedene sehr hoch mittel mittel hoch hoch hoch
Begleiter, Dickung / Stangenholz bis Baumholz

722... Nadelwald (Reinbestand) — Kiefer, verschiedene sehr hoch mittel mittel hoch hoch hoch
Begleiter, Dickung bis Stangenholz und Baumholz
bis Altholz

732... Laub-Nadel-Mischwald - Buche, sehr hoch mittel mittel sehr hoch hach sehr hoch
Begleiter: Eiche, Baumholz bis Altholz bzw. un-
gleichaltrig, gestuft

741.. Nadel-Laub-Mischwald - Fichte, sehr hoch mittel mittel sehr hoch hoch sehr hoch
Begleiter; Buche, Birke, Baumholz bis Altholz

742... Nadel-Laub-Mischwald - Kiefer, sehr hoch mittel mittel sehr hoch hoch sehr hoch
Begleiter: Birke, Baumholz bis Altholz

743... Nadel-Laub-Mischwald - Larche, sehr hoch mittel mittel senr hoch hach sehr hoch
Begleiter: Buche, Baumholz bis Altholz

752... Laubmischwald - Buche, sehr hoch mittel mittel senr hoch hoch sehr hoch
Begleiter: sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz

761... Nadelmischwald - Fichte, sehr hoch mittel mittel sehr hoch hoch sehr hoch
Begleiter: Kiefer, Larche, Baumholz bis Altholz bzw.
ungleichaltrig, gestuft
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Code Biotoptyp Versiegelung Standortveranderungen Zerschneidung /
Wasserhaushalt Eutrophierung Klimadnderung | Schadstoffeintrag Barisce
762... Nadelmischwald - Kiefer, Begleiter: Fichte, Stangen- sehr hoch mittel mittel sehr hoch hoch sehr hoch
holz bis Baumholz

784 Schlagflur sehr hoch mittel mittel sehr hoch hoch sehr hoch

841 Trockenmauer mittel gering gering gering hoch gering

9512 Staatsstralle sefr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering
9514 Wirtschaftsweg, sonstige Wege gering gering gering gering mittel gering

962 Lagerflache gering gering gering gering mittel gering
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25.1.2 Tiere und Pflanzen

Ausgangssituation und Bewertung

Bei ausschlieflicher Betrachtung der Biotopstrukturen ist dem Untersuchungsraum und des-
sen naherer Umgebung wegen der ausgedehnten Waldflachen und der eingebetteten linien-
haften Biotopstrukturen (Biela, Felsbiotope) eine hohe Lebensraumgualitat beizumessen. Fol-

gende Arten kénnen im Untersuchungsraum sowie der naheren Umgebung vorkommen:

Tab.8:  Artenbestand

Art, deutsch Art, wissenschaftlich Rote Liste | Natura 2000- BNATSCHG
Sachsen Status

Saugetiere
Fransenfledermaus Myotis nattereri ' FFH-IV S
GroRer Abendsegler Nyctalus noctula v FFH-IV S
GrofRes Mausohr Myotis myotis 3 FFH-II, FFH-IV S
Grole / Kleine Bartfledermaus | Myotis brandtii / mystacinus. 3/2 FFH-IV s
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 FFH-II, FFH-IV S
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 2 FFH-IV S
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 FFH-IV S
Wasserfledermaus Myotis daubentonii - FFH-IV S
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus v FFH-IV S
Fischotter Lutra lutra 3 FFH-II, FFH-IV )
Hermelin Mustela erminea \
Mauswiesel Mustela nivalis v s s
Feldhase Lepus europaeus 3 . .
Siebenschlafer Glis glis v - b
Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis - - b
Reptilien
Kreuzotter | Vipera berus 2 - b
Amphibien
Feuersalamander l Salamandra salamandra 2 - b
Vagel
Gebirgsstelze Motacilla cinerea - - b
Hohltaube Columba oenas - - b
RauhfuRkauz Aegolius funereus - VRL-Anh.| s
Schwarzspecht Dryocopus martius VRL-Anh.| 5
Sperlingskauz Glaucidium passerinum - VRL-Anh.| S
Uhu Bubo bubo v VRL-Anh.| S
Wasseramsel Cinclus cinclus v - b
Fische
Bachforelle Salmo trutta f. fario - - -
Bachneunauge Lampetra planeri v FFH-II b
Bachsaibling Salvelinus fontinalis - - -
Dreistachliger Stichling Gasterosteus aculeatus 2
Elritze Phoxinus phoxinus 2
Flussbarsch Perca fluviatilis 5 i -
Groppe Cottus gobio . FEH-II .
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Hasel Leuciscus leuciscus = E T
Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss - - -
Schmerle Barbatula barbatula - . 2
Wirbellose
Kleine Rote Waldameise I Formica polyctena I - | - l b
Pflanzen
Préchtiger Diinnfarn | Trichomanes speciosum | 3 I FFH-I, FFH-IV | S
Legende:

FFH-II: Art im Anhang |l der FFH-Richtlinie aufgeflhrt

FFH-IV: Art im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefihrt

VRL-Anh.| Artim Anhang | der Vogelschutz-Richtlinie aufgefilhrt

BNATSCHG: b - besonders geschitzt, s - streng geschiitzt

Rote Liste Sachsen: 0 - ausgestorben, verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefahrdet, 3 - gefahrdet,
V - Vorwarnliste, R - extrem selten

Die Bedeutung des Untersuchungsraumes fiir wild lebende Arten wird neben der Qualitat der
einzelnen Biotopstrukturen von ihrer Anordnung im Raum und ihren Verflechtungen mit den
umliegenden Biotopen bestimmt. Tierarten stellen z. T. sehr hohe Anspriiche an den Lebens-
raum. Diese beschranken sich in den seltensten Fallen auf einzelne Biotope, sondern umfas-
sen i. d. R. gréBere Lebensraumkomplexe. Der Untersuchungsraum kann deshalb nicht iso-
liert betrachtet werden, sondern ist als Ausschnitt eines gro3raumigen Lebensraumgefiiges
mit unterschiedlich intensiven Verflechtungsbeziehungen aufzufassen.

Entlang der Biela sind Wasseramsel, Gebirgsstelze und Hohltaube nachgewiesen. Die Walder
im Umfeld des Untersuchungsraumes (u.a. SPA "Linkselbische Fels- und Waldgebiete") bie-
ten einer Vielzahl an Végeln geeigneten Lebensraum. Hierzu gehoren beispielsweise Rauh-
fulkauz, Schwarzspecht, Sperlingskauz oder Uhu. Es ist im Untersuchungsraum zudem auch
ohne expliziten Nachweis mit dem Vorkommen weiterer verbreiteter Vogelarten der Waldle-
bensrdume wie z. B. verschiedene Spechte und Meisen, Goldhdhnchen, Waldbaumlaufer,
Waldlaubsanger, Buchfink oder Eichelhaher zu rechnen.

Es wurden 10 Fischarten in der Biela nachgewiesen, darunter Bachneunauge und Groppe.

In den Hangbereichen sind ferner Feuersalamander (v.a. in feuchten hangseitigen Stitzmau-
ern), Kreuzotter sowie die Kleine Rote Waldameise nachgewiesen.

Vorbelastungen
Vorbelastungen resultieren im Wesentlichen aus:

- Barrierewirkungen von Stralen (S 171) im Biotopverbund,

- licht- und larmbedingte Stérungen durch den StralRenverkehr,
- Stérungen durch Erholungssuchende / Wanderer,

- Einsatz von Insektiziden im Zuge der Waldbewirtschaftung,

- Schadstoffeintrag von Verkehrsflachen.

Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit des faunistischen Arteninventars bzw. der faunistischen Artenvielfalt durch
den Ausbau der S 171 ist insgesamt gering, da die bestehende S 171 als Barriere im Bio-
topverbund bereits vorhanden ist und sie in ihrer grundsatzlichen Lage im Bielatal erhalten
bleibt.
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2.5.2

Fur Arten deren Lebensraum sich z. B. auf Trockenmauern oder FlieRgewasser beschrankt
bzw. die stark an FlieRgewasser gebunden sind (z. B. Feuersalamander oder Fische, Fisch-
otter, Wasseramsel, Gebirgsstelze) besteht eine hohe Empfindlichkeit, da die Biela als Fliel3-
gewasser oder auch die stral3enbegleitenden Stitzmauern unmittelbar an die S 171 grenzen
und im Rahmen der BaumafRnahmen mit Beeintrachtigungen zu rechnen ist.

Natiirliche Bodenfunktionen (Bo)

Allgemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Boden ist als Naturkérper und Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen in seinen
Funktionen zu erhalten, schadliche Bodenveranderungen sind abzuwehren und gegen nach-
teilige Einwirkungen auf den Boden ist Vorsorge zu treffen (§ 1 BBODSCHG).

Fur die Ausgangssituation und Bewertung der Béden wurde die Auswertekarte Boden BBWS0
herangezogen (LFULG 2019A).

Ausgangssituation

Im Untersuchungsraum sind Béden des Berglandes aus quartaren Deckschichten mit unter-
schiedlichem Léssanteil Uber Kreidesandstein ausgebildet, die im Bereich der Biela von
Boden aus fluviatilen Sedimenten abgeldst werden.

Eine Zusammenstellung der im Untersuchungsraum vorkommenden Béden ist der anschlie-
Renden Tabelle zu entnehmen.

Tab.9:  Bdden im Untersuchungsraum

Leitboden- Bodenform Vorkommen im Untersuchungsraum
typ

Terrestrische Boden

pBB | podsolige Braunerden mit verschiedenen Skelettanteilen | bewaldete seitliche Hangbereiche

Semiterrestrische Bdden

GGa | Gleye aus Schiuff iber Skelettsand Talboden entlang der Biela

Vorbelastungen / Altlasten

Insbesondere die Flachennutzungen von Verkehrswegen und Siedlungen stellen mit der ein-
hergehenden Bodenveranderung und -versiegelung eine wesentliche Vorbelastung dar. Fur
den Untersuchungsraum trifft dies insbesondere auf die S 171 zu. Darlber hinaus fiihrt der
Verkehr auf der S 171 infolge der Schadstoffeintrage durch Abgase zu einer linearen Boden-
verschmutzung entlang des Verkehrsweges.

Von Altlastenverdachtsflachen gehen Gefédhrdungen des Bodens aus. Nach Information des
LRA Séachsische Schweiz-Osterzgebirge (14.11.2017) befindet sich im naheren Umfeld der
Stutzwand 59 die Altablagerung "Wilde Deponie Hermsdorf' (SALKA-Nr. 87135002). Ferner
kam es im Gewasserrandbereich des Flurstiucks 470 Gemarkung Hermsdorf vor 1990 zu wi-
derrechtlichen Abfallablagerungen. Eine Gefahrdungsbewertung hierzu liegt nicht vor.

Die Bdden im Untersuchungsraum sind ferner durch eine hohe Erosionsgefahr durch Wasser
entlang der steileren Hanglagen sowie auch am Bachlauf gefahrdet.
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Bewertung / Derzeitige Leistungsfahigkeit

Die Beurteilung der Leistungsfahigkeit der Boden erfolgt anhand der Speicher- und Regler-
funktion, der nattirlichen Bodenfruchtbarkeit und der Archivfunktion / Biotischen Lebensraum-
funktion unter Zuhilfenahme der Auswertekarte Bodenschutz (LFULG 2019A) mit Bezug auf
das Bodenbewertungsinstrument Sachsen (LFULG 2009).

Biotische Lebensraumfunktion / Archivfunktion

Unter diesem Begriff werden Béden erfasst, die aufgrund ihrer regional besonderen Standort-
faktorenkombination (selten, ungestért, nahrstoffarm, trocken, nass) und ihrer kulturgeschicht-
lichen Bedeutung einen besonderen Schutzwert besitzen und zur besonderen Standorteig-
nung fir seltene Pflanzen bzw. erhaltenswerte Biotope beitragen.

Bdden mit besonderer Lebensraumfunktion oder aufiergewdhnlicher erdgeschichtlicher oder
kulturhistorischer Bedeutung, die eine schitzenswerte Archivfunktion ibernehmen kénnten,
sind im Untersuchungsraum nicht verbreitet.

Regler- und Speicherfunktion

Als Regler- und Speicherfunktion der Béden wird deren Vermégen zur Abflussverzégerung
bzw. Wasserspeicherung sowie das Infiltrationsvermdgen und das Retentionsvermégen fir
Nahrstoffe bezeichnet.

Das Wasserspeichervermogen der Boden beiderseits der Biela und somit deren Regler- und
Speicherfunktion wird sowohl fiir die Tallage als auch fiir die Hangbereiche iberwiegend als
gering ausgewiesen. Nur die sidlichen Hangbereiche bei den Stiitzwanden 50a und 51 sind
als hoch eingeschatzt bzw. die éstlichen Hangbereiche bei Stiitzwand 59 sind als mittel ein-
gestuft.

Das Retentionsvermdégen fur Nahrstoffe ist aufgrund der unterschiedlich ausgepragten Katio-
nenaustauschkapazitdten am Talboden hoch und an den seitlichen Hdngen gering ausgebil-

det.

Filter- und Pufferfunktion

Unter der Filter- und Pufferfunktion ist die Fahigkeit des Bodens zu verstehen, Stoffe (N&hr-
oder Schadstoffe) anzulagern, umzuwandeln oder zu neutralisieren (z. B. durch S&ureneutra-
lisation). Die Filter- und Pufferfunktionen sind abhangig von den speziellen Substrateigen-
schaften. Eine mechanische Filterung grobdisperser und kolloiddisperser Stoffe findet in den
Grobporen und auf der Oberflache der Bodenpartikel selbst statt und ist i.d.R. umso gréRer,
je feinkorniger das Substrat ist. Geloste Stoffe kénnen durch Adsorption an mineralische bzw.
organische Bodenpartikel oder durch chemische Fallung gebunden werden.

Die Auswertung der digitalen Bodenkarte ergibt fur die Hanglagen eine mittlere bzw. fir die
Stutzwand 59 eine geringe Filter- und Pufferfunktion. Im Bachtal ist die Filter- und Pufferfunk-
tion der Bdden hingegen tUberwiegend hoch ausgepragt.

Natirliche Bodenfruchtbarkeit

Die biotische Ertragsfahigkeit ist das naturliche Vermogen eines Standortes, nachhaltig Bio-
masse zu produzieren unabhangig von der Bewirtschaftung (Einsatz von Diingemittel, Bewas-
serung, Pflanzenschutzmittel u. a.) und der Pflanzenart. Die Bedeutung der Boéden steigt mit
der Zunahme der naturlichen Bodenfruchtbarkeit.
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Die Hanglagen und das Bachtal weisen iberwiegend eine geringe natirliche Bodenfruchtbar-
keit auf. Bei den Stutzwénden 50a und 51 ist die natiirliche Bodenfruchtbarkeit der stidlichen
Hangbereiche hoch und bei der Stiitzwand 59 sind die éstlichen Hangbereiche mittel ausge-
pragt.

Empfindlichkeit / Gefahrdung

Die Empfindlichkeit des Bodens gegenliber Versiegelungen ist allgemein als hoch zu beurtei-
len.

Die Empfindlichkeit eines Bodens gegeniber Schadstoffeintragen wird wesentlich bestimmt
von seiner Fahigkeit, geléste Stoffe aus der Bodenlésung zu adsorbieren, festzulegen und
damit aus dem Stoffkreislauf zu entfernen. Die Béden in den Hangbereichen vermégen auf-
grund der Uherwiegend mittleren bis geringen (Stutzwand 59) Filter- und Pufferfunktion nur in
mittlerem bzw. geringem Mal Schadstoffe zu binden. Die Empfindlichkeit ist dort demnach als
mittel bzw. gering einzustufen. In unmittelbarer Gewassernéhe, am Talboden, besitzen die
Boden eine hohe Filter- und Pufferfunktion mit einer entsprechend hohen Empfindlichkeit ge-
geniber Schadstoffeintragen.

Hohere Empfindlichkeiten gegentiber Bodenverdichtungen durch mechanische Belastungen
weisen die semiterrestrischen Boden (Auengley) am Bachlauf der Biela auf. Dies liegt begrin-
det in den deutlich feuchteren Bodenverhaltnissen im Vergleich zu den angrenzenden Fla-
chen.

Grundwasserschutzfunktion (Gw)

Allgemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Fur den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie fir einen ausgeglichenen Niederschlags-
Abflusshaushalt ist auch durch MalRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Sorge zu tragen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BNATSCHG).

Ausgangssituation

Der Untersuchungsraum liegt entsprechend der Beurteilung nach Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) innerhalb des Grundwasserkérpers Sandstein-Sachsische Kreide. Die Grundwasser-
fihrung in den Hangbereichen erfolgt im Gehangeschutt sowie im zersetzten Sandstein mit
maRigen bis hohen Durchlassigkeiten (Kluftgrundwasserleiter), im Bachbereich in Lockerge-
stein (Kiese und Sande) (LFULG 2019c).

Vorbelastung

Vorbelastungen des Grundwasserdargebotes beruhen auf Flachenversiegelungen und Uber-
bauungen durch Strallen (S 171) und Wege, die mit Einschrankungen der Grundwasserneu-
bildung und einem erhdhten Abfluss in die Vorfiut verbunden sind.

Zu Beeintrachtigungen der Grundwasserqualitat durch Schadstoffeintrage liegen keine Ana-
lysedaten vor. Es kénnen jedoch stoffliche Vorbelastungen durch Immissionen von Siedlungs-
und Verkehrsflachen und durch Niederschlage (Deposite) von Luftschadstoffen in Zusammen-
hang mit der allgemeinen Luftverschmutzung (u. a. Saurebildner, Schwermetalle) als gegeben
angesehen werden.
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Bewertung / Derzeitige Leistungsfédhigkeit

Der mengenméaRige Zustand des Grundwasserkorpers und des Grundwasserdargebots wird
im Rahmen der Beurteilung durch die WRRL als gut eingeschétzt, somit liegt keine Ubernut-
zung des Grundwassers vor. Auch der chemische Zustand hat sich in den letzten Jahren ver-
bessert und wird nunmehr als gut beurteilt (LFULG 2019c).

Empfindlichkeit / Gefahrdung

Es liegt im Untersuchungsraum ein geringer Versiegelungsgrad bzw. Versiegelungsdruck vor.
Die Empfindlichkeit gegeniiber der Zunahme des Anteils an (berbauter bzw. versiegelter Fla-
che ist deshalb als gering einzustufen.

Die Verschmutzungsempfindlichkeit charakterisiert die Grundwasservorkommen hinsichtlich
der Schutzwirkung ihrer oberhalb der Grundwasseroberflache gelegenen Deckschichten ge-
genuber einer Schadstoffeinsickerung. Diese Schutzwirkung ist abh&ngig von der Machtigkeit,
Durchlassigkeit und Filterfahigkeit der Deckschichten.

Die Grundwassergeschitztheit im Untersuchungsraum ist aufgrund des (iberwiegend gerin-
gen Wasserspeichervermégens der Béden und wegen der geringen Grundwasserflurab-
stdnde als "unglnstig" einzuschatzen, wodurch die Verschmutzungsempfindlichkeit des
Grundwassers gegeniber flachenhaft eindringenden Schadstoffen als hoch zu bewerten ist
(LFULG 2019€E).

Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt (Ow)

Allgemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Natlrliche oder naturnahe Gewd&sser einschliellich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rickhal-
teflachen sind vor Beeintrachtigungen zu bewahren und ihre natirliche Selbstreinigung und
Dynamik ist zu erhalten (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BNATSCHG).

Ausgangssituation

Der Bestand an Oberflachengewassern umfasst die Biela als Gewasser 2. Ordnung, welche
in der Tschechischen Republik entspringt, den Untersuchungsraum parallel zur Strale von
Suden nach Norden durchflie3t, um unterhalb bei Kénigstein nach einer Lauflange von etwa
18 km in die Elbe zu minden.

Abb. 3:  Gewasserlauf der Biela
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Die Biela weist bei einer Breite von ca. 4-7 m in der Gesamtheit einen Uberwiegend naturna-
hen maandrierenden Verlauf auf. Die Ufer sind abschnittsweise durch vorhandene Stitz-
wande zur S 171 hin einseitig befestigt. Die Sohle ist blockreich bis steinig und stellenweise
durch Fluss- / Kiessande oder gréf3ere Felsen gepragt. Der Bach ist auf beinahe der gesamten
Strecke von Gehdélzen wie Schwarz-Erle, Gemeine Esche, Hainbuche und Ulme gesaumt.

Der gesamte Bachlauf der Biela ist entsprechend den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) wie folgt charakterisiert (LFULG 2019c):

Tab. 10: Zustand der Biela nach WRRL

Gewdssertyp Strukturgiite Okologischer Zustand: Chemischer Zustand:
miBig nicht gut

Grobmaterialreiche, deutlich verandert | Phytoplankton: nicht bewertet Stoffe der Chem-Liste:

silikatische Mittelgebirgs- Makrophyten: gut nicht eingehalten

bache Makrozoobenthos: gut (Quecksilber und Quecksilberver-
Fische: mafig bindungen, Polyzyklische aromati-
Stoffe der Eco-Liste: nicht eingehalten | sche Kohlenwasserstoffe - PAKs,
(Dibutylzinn-Kation) Cadmium und Cadmiumverbin-
insgesamt: mafig dungen)

Im Rahmen der sachsischen Strukturgutekartierung der FlieRgewasser 2008 erfolgte eine ge-
nauere Kartierung nach LAWA-Ubersichtskriterien (Laufentwicklung, Langsprofil, Querprofil,
Sohlenstruktur, Uferstruktur, Gewasserumfeld) in 100-m-Abschnitten mit nachfolgender
Einordnung in ein 7-stufiges Bewertungssystem mit einer Skala von 1 (unveréndert) bis 7
(vollstandig verandert).

Im Untersuchungsraum wurden dabei die Gewasserabschnitte der Biela, welche direkt an die
S 171 angrenzen und die Stutzwande Nr. 46, 47, 48, 53 und 56 betreffen, als "deutlich veran-
dert" (4) eingestuft, wobei die Sohlauspragung als nur "maRig verandert" (3) eingeschatzt
wurde.

Die Gewasserabschnitte der Biela im Bereich der Stutzwande 50a, 51, 52 wurden als "stark
verandert" (56) eingestuft, wobei insbesondere die Uferbereiche als "sehr stark verandert" (6)
eingeschatzt wurden.

Entlang der Stutzwande 57 und 59 wurden die Gewasserabschnitte der Biela, welche direkt
an die S 171 angrenzen, als "deutlich verandert" (4) eingestuft. (LFULG 2019D)

Vorbelastung

Vorbelastungen bestehen durch den Verbau (naturferne Uferbefestigung bzw. Stitzmauern)
und die Nutzung als Vorflut zur StraBenentwasserung der S 171.

Bewertung / Derzeitige Leistungsfahigkeit

Unter der Annahme, dass die Leistungsfahigkeit der Oberflachengewasser im Naturhaushalt
sich mit der Abnahme der Stérungsintensitat (im Sinne eines anthropogenen Einflusses) er-
héht, werden die Oberflachengewasser anhand des Naturlichkeitsgrades bewertet. Der Ver-
lauf der Biela ist auRerorts auf grofien Abschnitten noch in seiner Natiirlichkeit erhalten. Das
Bachbett weist eine naturnahe Struktur mit Sohlsubstrat unterschiedlicher Gréize auf. Die Ufer
sind mit Baumen bestanden, jedoch abschnittsweise durch Ufermauern befestigt. Die Struk-
turvielfalt des Bachbettes und die Ufervegetation gewahrleisten ein hohes potenzielles Selbst-
reinigungsvermagen.
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2.5.5

Die derzeitige Leistungsfahigkeit des Bachlaufes im Untersuchungsraum beziglich der Regu-
lationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt ist aufgrund der bestehenden Stiitzmauern in
den Uferbereichen mit dem angrenzenden aufgeschitteten Stralenkérper, welche zu einer
teils erneblichen Einengung des Retentionsraumes fiihren, als mittel einzustufen.

Empfindlichkeit / Gefidhrdung

Die Beurteilung der Empfindlichkeit der Oberflachengewasser erfolgt anhand ihrer Empfind-
lichkeit gegenuber Schadstoffeintragen (Verschmutzungsempfindlichkeit) sowie gegentber
baubedingten Veranderungen.

Naturnahe Flielgewéasser besitzen ein hohes Selbstreinigungsvermégen. Schadstoffeintrage
aus dem Stral3enverkehr und den Siedlungsbereichen setzen die Pufferkapazitat der Gewéas-
ser herab und tragen zu einer Minderung ihrer Leistungsfahigkeit bei. Der Biela als Gewéasser
mit deutlich veranderter Morphologie ist demzufolge eine maBige Verschmutzungsempfind-
lichkeit beizumessen. Die Empfindlichkeit gegeniiber baulichen Veranderungen bei naturna-
hen FlielRgewéssern ist generell hoch.

Landschaftsbild, landschaftsgebundene Erholungsfunktion (L)
Allgemeine Zielsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie des Erholungswertes
von Natur und Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene
Kulturlandschaften vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeintrachtigungen zu be-
wahren. Geeignete Flachen zur Erholung sind vor allem im besiedelten und siedlungsnahen
Bereich zu schitzen und zuganglich zu machen (§ 1 Abs. 4 BNATSCHG).

Ausgangssituation

Der Untersuchungsraum stellt den Ausschnitt eines typischen bewaldeten Engtales der Sach-
sischen Schweiz dar, welches durch den Bach und angrenzende Felsbereiche gegliedert ist.
Wanderwege, von denen aus die Stralle deutlich sichtbar ist, verlaufen nicht im Umfeld des
Bauraumes.

Vorbelastung

Vorbelastungen des Landschaftsbildes und der Erholungseignung resultieren aus:

- der Zerschneidung des Waldes durch die vorhandene Staatsstrake S 171,
- dem Vorhandensein von Geldndern auf den Stitzmauern und Leitplanken,
- Belastungen durch den StraRenverkehr und

- dem Gewasserverbau im Bereich der vorhandenen Stitzmauer(n).

Bewertung / Derzeitige Leistungsfahigkeit

Das Landschaftsbild als subjektiv erlebtes Erscheinungsbild einer Landschaft wird entschei-
dend von den Bedurfnissen nach Wiedererkennen und Abwechslung bestimmt. Die astheti-
sche Qualitat einer Landschaft lasst sich daher wesentlich aus den charakteristischen Ele-
menten einer Landschaft, ihrer Eigenart und ihrer Vielfalt ableiten.

In dem charakteristischen Engtal der Sachsischen Schweiz mit ausgedehnten Waldflachen
sowie dem gliedernden FlieRgewasser und strukturierenden Felsbereichen ist das Land-
schaftsbild als hochwertig einzuschatzen.
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2.6

Empfindlichkeit / Gefahrdung

Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes wird anhand der visuellen Verletzlichkeit beurteilt.
Indikatoren hierfur sind Reliefierung, Strukturvielfalt und Vegetationsdichte. Eine hohe visuelle
Verletzlichkeit bedeutet, dass durch ein Minimum an visuellem Eingriff ein Maximum an Stér-
wirkung hervorgerufen wird. Je offener eine Landschaft ist, desto héher ist ihre visuelle Ver-
letzlichkeit.

Aufgrund der geringen Einsehbarkeit des Engtales und seiner dichten Bewaldung ist die
visuelle Verletzlichkeit in diesem Bereich gering.

Zusammenfassung der Bestandserfassung

Der Untersuchungsraum orientiert sich an der Lage und Dimensionierung des Vorhabens. Er
umfasst den bewaldeten Ausschnitt des relativ engen, steilhdngigen und felsigen Bielatals
nérdlich unterhalb der gleichnamigen Ortslage und wird von der direkt neben der Stralie ver-
laufenden Biela von Stid nach Nord durchflossen.

Diese Biotopstrukturen stellen einen Biotopverbundraum und wertvolles Arthabitat dar, bilden
den Boden- und Wasserhaushalt ab und pragen das Landschaftsbild. Planungsrelevante
Funktionen sind daher die Biotop-, Biotopverbund- und Habitatfunktion (B), die natlrlichen
Bodenfunktionen (Bo), die Grundwasserschutzfunktion (Gw), die Regulationsfunktion im
Landschaftswasserhaushalt (Ow) sowie die Landschaftsbild- und Erholungsfunktion (L).

Von hoher bis sehr hoher Bedeutung sind die naturnahen und tiberwiegend gering gestérten
Biotopstrukturen wie

- die naturnahen Abschnitte der Biela,

- die Hangbereiche mit Laub- und Mischwaldern sowie die offenen Felsbildungen und
Trockenmauern,

- samtliche altere Gehdlzbestande.

Sie bieten insbesondere stendken Arten, die meist als gefahrdet gelten, einen wertvollen
Lebensraum. Gleichzeitig besitzen die hochwertigen Biotope mehrheitlich ein geringes
Regenerationsvermégen.

Die Nutzung der Biela und der begleitenden Gehdlzstrukturen als Biotopverbundachse fur
Saugetiere und Fische ist nachgewiesen.

Im Untersuchungsraum sind 9 besonders und 15 streng geschitzte Arten nach § 7 BNATSCHG
bekannt. 13 Arten stehen im Anhang Il bzw. IV der FFH-Richtlinie oder in sind in Anhang | der
Vogelschutz-Richtlinie aufgefihrt.

Die Empfindlichkeit des Arteninventars durch den Ersatzneubau der Stiitzwande ist insgesamt
gering. Sie lasst sich auf einzelne Arten, deren Lebensraum sich auf angrenzende Bereiche
der Strafle beschrankt, eingrenzen. Fiir Arten deren Lebensraum sich auf FlieRgewasser be-
schrankt, besteht eine hohe Empfindlichkeit, da diese unmittelbar an die S 171 grenzt und im
Rahmen der Baumallnahmen mit Beeintrachtigungen zu rechnen ist.

Vorherrschender Bodentyp entlang der Biela ist ein Gley aus Schluff mit hoher Filter- und
Pufferfunktion, hohem Nahrstoffretentionsvermégen und geringer Wasserspeicherfunktion.
Boden mit besonderer Lebensraumfunktion sind nicht vorhanden. Die Empfindlichkeit des
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Bodens gegenuber Versiegelungen ist allgemein als hoch zu beurteilen. Empfindlichkeiten
gegeniber Bodenverdichtungen durch mechanische Belastungen weisen die semiterrestri-
schen Bdéden (Gley) am Bachlauf der Biela auf.

Sowohl der mengenmaRige als auch der chemische Zustand des Grundwasserkérpers und
des Grundwasserdargebots werden als gut eingeschatzt. Die Verschmutzungsempfindlichkeit
des Grundwassers gegenuber flachenhaft eindringenden Schadstoffen ist hoch.

Der Verlauf der Biela ist auf groRen Abschnitten noch in seiner Nattrlichkeit erhalten, Abstri-
che hinsichtlich der Naturnahe ergeben sich aus Uferbefestigungen wie z. B. den seitlichen
Stitzmauern. Die derzeitige Leistungsfahigkeit des Bachlaufes im Untersuchungsraum be-
ziglich der Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt ist entsprechend mittel einzu-
stufen. Der Biela ist eine mafRige Verschmutzungsempfindlichkeit beizumessen. Die Empfind-
lichkeit gegeniiber baulichen Veranderungen bei naturnahen FlieRgewdassern ist generell
hoch.

In dem charakteristischen Engtal der Sachsischen Schweiz mit ausgedehnten Waldflachen
sowie dem gliedernden FlieRgewasser und strukturierenden Felsbereichen ist das Land-
schaftsbild als hochwertig einzuschatzen. Aufgrund der geringen Einsehbarkeit des Engtales
und seiner dichten Bewaldung ist die visuelle Verletzlichkeit im Untersuchungsraum gering.

Im Wirkbereich des Vorhabens liegt das FFH-Gebiet "Bielatal" (Landes-Nr. 184), das Land-
schaftsschutzgebiet "Sachsische Schweiz" sowie als besonders geschitzte Biotope die
Biela als naturnahes FlieRgewéasser und die offenen Felsbildungen entlang der Hange bzw.
an der Biela.
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3 Fachtechnische Planung

Die nachfolgend aufgefithrten Angaben zum Bauvorhaben sind dem technischen Erlaute-
rungsbericht vom Biiro BECHERT + PARTNER (2021) entnommen.

Das Vorhaben umfasst den Ersatzneubau der Stutzwande (StW) 46, 47, 48, 50a, 51, 52, 53,
56, 57, 59 entlang der S171 im Bielatal einschliefllich des grundhaften Ausbaues der Staats-
stralBe im Bauwerksbereich. Der jeweils anschliefende Stralenbereich wird durch die Bau-
maflnahme an den Stutzwanden ebenfalls in Anspruch genommen, so dass hier ein Ausbau
im Bestand notwendig wird. Dadurch ist es méglich, Stiitzwand und Stral’e durchgehend in
einem Zug zu trassieren.

Die Abschnitte ftir die Baumallnahme sind wie folgt untergliedert:

Stiitzwinde Lange Baubereich
46, 47,48 249,40 m
50a, 51, 52 231,30 m
53 85,00 m
56 90,20 m
57 79,20 m
59 141,00 m

Die vorhandene Streckencharakteristik wird beibehalten. Die Bauwerke werden fiir die Ver-
kehrslasten nach DIN EN 1991 bemessen. Die Trassierung im Planungsabschnitt erfolgt be-
standsnah im Sinne der Eingriffsminimierung in Gewasser und bewaldete Hanglage.

Bauwerksgestaltung, Béschungen

Die vorhandenen Stutzwande sind als massive Natursteinmauern ausgebildet und verlaufen
unmittelbar an der Biela. Das Hauptschadensbild wird durch Ausbauchungen bzw. Ausbruch
von Natursteinen gepragt. Es erfolgt ein vollstandiger Abbruch der Stitzwande einschl. dem
Ausbau des dahinter befindlichen Stralenkérpers. Die Grundungstiefe der Bestandsmauern
ist nicht bekannt. Der Ersatzneubau schlieRt direkt mit der Kappe an den Fahrbahnrand an
und stutzt den Verkehrsweg zur Biela hin ab.

Dem Entwurf liegt als statisches System bachseitig eine Winkelstiitzwand zugrunde.

Die hangseitigen Stutzwande werden als riickverankerte Stitzwand entsprechend den Forde-
rungen der Landesdirektion Sachsen mit Natursteinverblendung aus Sandstein ausgebildet.

Die Wandlange auferorts wird durch die értlichen Gegebenheiten wie z. B. hangseitig durch
angrenzende Felsen definiert. Bachseitig sind am Stutzwandanfang und -ende fur den Stra-
Renquerschnitt Béschungsneigungen zum Bach von mindestens 1:1,5 einzuhalten. Da die
Stutzwande durch die Kappenausbildung und den Ubergang mit Bordsteinen bis zum Stra-
Renkodrper grolRere Hohen als der tiefer liegende Bankettrand eines StraRenquerschnitts auf-
weisen, wird unmittelbar an der Stutzwand eine befestigte Béschung mit einer Neigung von
1:1 ausgefuhrt. Dadurch kann eine weitere Verlangerung der Stiitzwand bis in einen Bereich
von 1:1,5 verhindert werden. Der Eingriff in den Naturraum durch eine Wandverlangerung wird
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verringert, da sich eine Boschung wesentlich besser in das Bachumfeld einfuigt. Dennoch wer-
den alle bachseitigen Stutzwénde langer als die derzeitigen Bestandswande, da die vorhan-
denen Ubersteilen Béschungen ausgeglichen werden mussen. Die Béschungskegel werden
teilweise vor den Bauwerken auf 1:2 verzogen, wenn dadurch das Bachufer bzw. das Gelande
wieder seine Ausgangslinie erreicht.

StW-Nr. Lage Hdhe max. in m Lénge Planung in m Lange Bestand inm
46 bachseitig 6,89 60,00 40,00
47 hangseitig 2,80 6,82 6,00
48 bachseitig 518 32,00 31,00
50a hangseitig ca. 2,60 42,00 39,00
51 bachseitig 4,34 104,7 77,00
52 bachseitig 5,22 69,90 61,00
53 bachseitig 4,06 43,00 32,00
56 bachseitig 4,45 43,00 36,00
57 bachseitig 4,69 36,45 19,00
59 bachseitig 340 58,95 26,00

Die neuen Bauwerke werden flach mit einer Einbindetiefe von mind. 1,00 m unter Flusssohle
gegrundet. Darunter ist eine Sauberkeitsschicht aus Beton in einer Starke von mind. 10 cm
auf der Aushubsohle herzustellen. Aushubbedingte Unebenheiten in der Griindungssohle, z.
B. durch Entfernen gré3erer Steine, sind durch Bodenaustausch mit Beton C 12/15 zu behe-
ben. Je nach Bodenschichtung und Wandhéhe wurden abschnittsweise unterschiedliche Fun-
damentbreiten ermittelt. Zur Minimierung des Aushubs bzw. Eingriffs in das Flussbett werden
Stahlbetonhohldielen als verlorene Schalung verwendet.

Um das Anlegen einer durchgangigen Baustralle auf der S 171 einschl. Anliegerzuwegung
als Andienung der Stutzwand zu gewahrleisten, wird parallel zur Wand ein ggf. rickveran-
kerter Tragerbohlwandverbau angeordnet.

Im Grundriss werden die Stutzwande in ca. 10 m lange Segmente unterteilt. Die Lénge der
Segmente bezieht sich auf die Aulenkante der Kappe. Die neuen Stiitzwénde werden als
95 cm starke Winkelstitzwand vorgesehen. Teilweise befinden sich in den Stiitzwandendbe-
reichen Felsen, die mittels Wandaussparung im unteren Teil integriert werden sollen. Das ge-
naue Mall der Felsen kann jedoch erst nach Freischachtung des Baubereiches und nach
Durchfuhrung eines értlichen Aufmafies genau definiert werden.

Die Ausbildung der 1,30 m breiten Kappen erfolgt mit einem Granitbord und einer Quernei-
gung der Kappenoberseite von 4 %.

Uber den Fundamentbereichen werden Wasserbausteine verlegt. Als Kolkschutz und zur Si-
cherung der Standfestigkeit werden die Steine zu ca. 1/3 in Beton eingefasst. Als Abschluss
des Wasserbaupflasters wird ein grof3er Stein als Herdschwelle gesetzt (mindestens mit der
GréRenklasse LMB 60/300).

Am Statzwandende erfolgt eine Béschungsmodellierung mit einer gepflasterten Béschung
(Steinpackung).
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Gemaf den Vorgaben der Naturschutzfachbehérden wird bei der Herstellung der Sohlbefes-
tigung vor der Stitzwand eine etwa 100 cm breite Fischotterberme aus Sandsteinblécken mit
einer Hhe von ca. 55 cm Uber der Bachsohle ausgebildet. Hierfiir kénnen die beim Abbruch
der Stutzwand gewonnenen Steine verwendet werden.

Trassierung und Querschnitt

Infolge der relativ geringen Verkehrsnachfrage wird der Streckenzug gemaB den gultigen
Richtlinien fur die Anlage von Landstrallen (RAL) als einbahnige zweistreifige Strale nach
Entwurfsklasse EKL 4 mit dem Regelquerschnitt RQ 9 geplant. Die vorhandene Streckencha-
rakteristik wird beibehalten. Die Trassierung im Planungsabschnitt erfolgt bestandsnah im
Sinne der Eingriffsminimierung in Gewasser und bewaldete Hanglage.

Mit der Einstufung des Bauabschnittes in die Entwurfsklasse EKL 4 nach RAL liegt der Tras-
sierung eine Planungsgeschwindigkeit von 70 km/h zugrunde und der Regelquerschnitt RQ 9
kommt zur Anwendung. Damit wird eine weitgehend einheitliche Streckencharakteristik zu den
bereits fertiggestellten Bauabschnitten erreicht, die noch nach den inzwischen von der RAL
abgeltsten Richtlinien RAS-L und RAS-Q geplant bzw. gebaut worden sind.

Im Zuge der Erneuerung der Stiitzwénde wird die S 171 in Lage, Héhe und Querschnitt geman
dem vorhandenen Trassenverlauf grundhaft ausgebaut. Eine Kurvenverbreiterung wird nicht
vorgesehen, da diese zu Eingriffen sowohl hang- als auch bachseitig fiihren wiirde.

Der geplante Stralenquerschnitt weist eine Fahrbahnbreite von 6,00 m auf. Die Kurvenradien
lehnen sich an die vorhandenen Bestandsradien an und weisen Werte im Mittel zwischen 75 m
und 190 m auf. Die Querneigung wird als Einseitneigung von mindestens 2,5% ausgebildet.
Sie liegt engen Kurvenradien bei einem Wert von bis zu 7%.

Die S 171 verlduft in ihren Hdhen von Stutzwand 59 zu Stutzwand 46 mit dem Gefalle der
Biela in Richtung Elbe. Die Langsneigungen liegen teilweise bei bis zu 4,55 %. Fur die Stra-
Rengradiente werden Kuppenausrundungen von Hk = 1500 / (STW 51), 2000 m / (STW 46-
48) bzw. 3000 m / (STW 59) gewahlt. Die Werte fir Wannenausrundungen betragen im Be-
reich der STW 51 Hw = 3000 m, an der STW 53/56 Hw = 10.000 m.

Ausstattung

Die Ermittlung der erforderlichen Fahrzeugriickhaltesysteme (FRS) erfolgt auf der Grundlage
der RPS 2009 (RPS 09). Bei der Ermittiung der notwendigen Schutzeinrichtung kann auf
Grund der vorhandenen &rtlichen Gegebenheiten das Hinterfahren / Aufgleiten ausgeschlos-
sen werden. Geman RPS 09 wird im Stitzwandbereich ein System mit folgenden Eigenschaf-
ten gewahlt: Aufhaltestufe = H2, Wirkungsbereich =\W4, Anprallheftigkeitsstufe = B.

Die Anordnung der Schutzeinrichtungen einschlieBlich der geplanten Langen, Ubergange und
Absenkungen sind in den Lageplanen Unterlage 5 dargestellt. Aufgrund der schwierigen ortli-
chen Verhéltnisse ist es nicht immer méglich, die erforderlichen Mindestlangen nach RPS ein-
zuhalten. Es erfolgt eine Anpassung der Langen der Schutzeinrichtung unter dem Gesichts-
punkt der maximal moglichen Verkehrssicherheit. Die Kappen erhalten einen Schrammbord
aus Granit in Anlehnung an RiZ Kap 12 mit einer Schrammbordhéhe von H = 7,5 cm.

In Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbehérde sind unter den Kappen der Stitz-
wande im Abstand von ca. 30 m insgesamt 17 Nistkasten fur Wasseramsel / Gebirgsstelze
vorgesehen.
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Entwéasserung

Oberflachenentwasserung
Die Entwéasserung der Verkehrsflachen im Bestand erfolgt Giber die Lédngs- und Querneigung

der Fahrbahn sowie Uber die sich anschlieRenden Bankette, Béschungen oder Mulden. Das
hangseitig anfallende Oberflaichenwasser wird mit Muldeneinlaufschachten gefasst. Die
Schéachte entwéssern Uber Leitungen in die Biela als Vorfluter.

Die geplante Entwasserung erfolgt v.a. in den Anschlussbereichen der Stitzwénde wie im
Bestand uber die seitlichen Béschungen breitflachig in die Biela. Im Bereich der geplanten
Stutzwénde lauft teilweise aufgrund der Querneigung das Oberflichenwasser der Stralle auf
den Bordstein der Stiitzwand zu. Das Wasser wird dort zuk(inftig vor den Borden in Abldufen
(50 x 50 cm) gefasst und analog dem Bestand direkt in die Biela entwassert. Die Entwasse-
rung der Hinterfullung erfolgt durch Versickerung des anfallenden Wassers uber Filterdrain-
matten bis auf eine annahernd wasserundurchlassige Magerbetonschicht. Von hier aus flief3t
das Wasser in ein hinter der Stutzwand gefiihrtes Grundrohr. Die Entwasserung des Grund-
rohres erfolgt ca. alle 12,00 m durch ein Rohr aus nichtrostendem Stahl in der Stutzwand. Das
Wasser wird der Biela zugefuhrt. Der Riickentwasserungsaustritt erhalt jeweils eine Frosch-
klappe. Der Auslauf des Grundrohrs erfolgt ca. 50 cm Uber dem Mittelwasserstand. Die hang-
seitig anfallende Regenspende wird i.d.R. (iber eine Mulde mit Muldeneinlaufschacht in die
Biela eingeleitet.

Die Abflisse aus befestigten Flachen erhéhen sich vorhabensbedingtum ca. 7 % (um 5,21 I/s)
von 72,96 I/s auf 78,17 I/s (bei einem 15-minltigen Regenereignis mit einjahrigem Wieder-
kehrintervall). Die Einleitungen erfolgen dezentral entlang der gesamten Baustrecke verteilt
Uber 12 Raubettmulden und 14 Rohrauslasse (DN 150), weiterhin werden 3 vorhandene
Durchlasse / Einleitstellen als Ersatzneubau wiederhergestellt.

Die Behandlungsbedurftigkeit des einzuleitenden Oberflachenwassers wurde nach Merkblatt
DWA-M 153 gepraft. Aus dieser Bewertung ergibt sich keine Behandlungsbedurftigkeit (vgl.
Unterlage 18 Wassertechnische Berechnungen).

Planumsentwésserung
Aufgrund des hangseitig zu erwartenden Schichten- und Sickerwassers erfolgt die Anordnung

eines Sickerstranges am linken Fahrbahnrand. Dieser hangseitige Sickerstrang einschlieBlich
Vollsickerrohr wird an die Einlaufschachte angeschlossen. Die Stutzwandriickentwésserung
mit dem 1,0 m breiten Entwésserungsstreifen und dem Grundrohr bildet den bachseitigen
Sickerstrang. Auerhalb der Stltzwande entwassert die Sickerschicht in der Regel tiber Si-
ckerstréange DN 150. Das Sickerwasser wird in Schachten gesammelt und ber Leitungen und
Kaskaden in die Biela abgeschlagen.

Grundwasser, Wasserhaltung
Es kann davon ausgegangen werden, dass im Sandstein nur teilweise Grundwasser vorliegt.

Die Grundwasserfhrung beschrankt auf den unmittelbaren Gewasserrandbereich, sofem hin-
reichend offene Klifte vorliegen, welche von der Biela infiltriert werden. Fur erdstatische Be-
rechnungen der Stutzwénde ist der Bemessungsgrundwasserstand gleich der Gewassersohle
der Biela im jeweiligen Profil anzusetzen.

Das Grundwasser gilt als nicht betonangreifend. Das Flusswasser ist infolge des erhohten
Gehaltes an kalklésender Kohlensadure im Bereich der Stitzwande 46 bis 48 als schwach be-
tonangreifend einzuordnen. In allen anderen Planungsabschnitten wird auch das Flusswasser
als nicht betonangreifend eingestuft.
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Die erforderlichen Wasserhaltungsarbeiten fur die Herstellung der Stutzwande beschranken
sich auf das Fernhalten des Flusswassers mittels Fangedamm sowie die Fassung von Schich-
tenwasser. Es wird eingeschatzt, dass dafiir eine offene Wasserhaltung ausreichend ist. Je
nach Einteilung der Stutzwand in Bauabschnitte kénnen Querschotte ausgebildet werden, um
die erforderlichen Pumpleistungen zum Trockenhalten der Baugrube zu regulieren.

Bei erhohten Wasserstanden von > HQ 10 sind die Baumalnahmen zu unterbrechen. Bau-
maschinen, Baumaterialien und Bauschutt missen in der baufreien Zeit das Gewasserprofil
und den Hochwasseriiberflutungsraum verlassen.

Aufwirbelungen und Verschmutzungen des Gewassers, z.B. durch Zementschldmme sind
auszuschlieRen und fir den Havariefall notwendige Geratschaften vorzuhalten (Olbindemittel,
Schlduche usw.). AuRerhalb des Flussbettes werden deshalb fur den Stutzwandbau ausrei-
chend dimensionierte Absetzbecken errichtet. Das Wasser muss auf den hoher gelegenen
Standort (Absetzbecken ca. auf OK StralRe) gepumpt und nach dem Absetzen der Sedimente
wieder der Biela zugefiihrt werden.

Generell durfen Arbeiten im Flussbett nur zwischen 01. Mai bis 30. September ausgefuhrt
werden.

Baubetrieb

Vor Baubeginn erfolgt ein Abfischen durch den Fischereiausiibungsberechtigten in Abstim-
mung mit der Fischereibehorde. Aufgrund der Schonzeit fiir Forellen beschrankt sich die Bau-
zeit im unmittelbaren Flussbett auf den Zeitraum vom 01. Mai bis 30. September.

Herstellungsschritte:

1. Baumfallungen, LBP-MalRnahmen im Bereich BW 52

2. Einrichten der Umleitung

3. Vollsperrung der S 171

4. Herstellung des Langsverbaus mit Vorbohrung

5. Abbruch der bestehenden Stutzwande einschl. Wasserhaltung mittels Fangedamm

6. Herstellen der Baugrube/Wasserhaltungsmafinahmen

7. Herstellung der Fundamente/Stitzwandabschnitte

8. Herstellung der Hinterfullung, Baugrubenverfillung mit Wiederherstellung des Flussbettes,
Kirzen der Verbauten

9. Herstellen der Kappen, Rickbau Fangedamm

10. Ausstattungs- und Anpassungsarbeiten an den Stutzwanden (Anpassung an Bestand vor
und hinter der Wand)

11. Ausbau der S 171 einschlieRlich Herstellung der Anschlussbereiche an den Bestand

12. Ruckbau der Umleitung.

Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt Gber die fir den Bauzeitraum voll gesperrte S 171. Zwischen
Hang und Stutzwandbaugrube ist eine durchgehende Baustrale zu gewahrleisten. Die fir die
Baustralle vorgesehene Breite betragt im Mittel 3,50 m.

Neben dem unmittelbaren Trassenbereich werden durch den Baubetrieb zuséatzliche Flachen
durch technologische Streifen benétigt. Diese Bauraumgrenze ist in den Planen des techni-
schen Planers sowie im Bestands- und Konfliktplan des LFB dargestelit. Bei der Abgrenzung
des Bauraumes wurde vom maximalen Verbrauch ausgegangen, wahrscheinlich werden we-
niger Flachen benétigt, da der Bau weitestgehend von der alten Trasse aus erfolgen kann.
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Fur Erdstofflager etc. werden keine Flachen im Bielatal, auRer innerhalb der Bauraumgrenzen,
aber auRerhalb des Bachbettes, zur Verfligung gestellt.

Bauzeit

Als Bauzeitraum der Statzwande einschl. Stralenbau ist der Zeitraum von Marz 202X bis No-
vember 202X+1 vorgesehen, was eine mehrwochige witterungsbedingte Baupause im Winter
(November 202X bis Marz 202X+1) einschlief3t.

Es werden zwei Bauabschnitte (BA) gebildet, welche zeitlich versetzt durchgefiihrt werden.
Der BA 1 umfasst die Stlitzwande 46/47/48/50a/56/57 und wird von Mai bis Oktober 202X (mit
vorgezogener Baumfallung und Bauvorbereitung) umgesetzt. Im BA 2 von Mai bis Oktober
202X+1 werden die Arbeiten an den Stutzwanden 51/52/53/59 (ebenfalls mit vorgezogener
Bauvorbereitung) ausgefihrt.

Verkehrszahlen

Basis der Planung ist die Landesverkehrsprognose 2030 fur den Freistaat Sachsen (Bearbei-
tungsstand: 16.10.2017) mit folgenden Verkehrsbelastungen auf der S 171:

DTV W5 (Mo-Fr): 847 < 1000 Kfz/24h: auf 1.000 Kfz/24h aufgerundet
davon SV W5-Anteil: 43 < 100 Kfz/24h: auf 100 Kfz/24h aufgerundet
Schwerlastanteil: 10%

Der Ausbau der Staatsstralle S 171 im Bereich der Stutzmauern hat keinen Anstieg der Ver-
kehrszahlen zur Folge. Die Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit der S 171 wird in diesem Ab-
schnitt hauptsachlich durch die Standsicherheit der bachseitigen und hangseitigen Stitz-
wande definiert. Durch die Ersatzneubauten werden die Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und
Verkehrssicherheit gemal den Kriterien fir Bauwerkspriifungen fiir Stitzwéande in vollem Um-
fang wiederhergestellt. Somit ist auch der benachbarte Stralenbereich flur die gemal Regel-
werk erforderlichen Verkehrslasten wieder nutzbar.

Der Abschnitt S171 zwischen Kénigstein und Bielatal wird von Buslinien befahren. Die Halte-
stellen liegen auBerhalb der jeweiligen Bauabschnitte.
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4.1

4.2

Dokumentation zur Vermeidung und Minderung von
Beeintriachtigungen

Das Vorhaben fallt unter die Eingriffsregelung nach § 14 BNATSCHG. Nach § 15 BNATSCHG
sind erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden.
Beeintrachtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff
verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne (Vermeidung) oder mit geringeren Beeintrachtigungen
(Minderung) von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind.

Die MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung besitzen unbedingten Vorrang vor der
Planung von Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen. Vermeidungsmaflahmen die eine arten-
schutzrechtliche Bedeutung bzw. eine Bedeutung fur Natura-2000-Ziele haben, erhalten
einen tiefer gesteliten Zusatzindex ,CEF" (z. B. 6 Vcer).

Alle MaRnahmen sind in den Mainahmenplanen (Unterlagen 9.1 und 9.2) dargestelit. Detail-
lierte Angaben sind den MaRRnahmenblattern (Unterlage 9.3) zu entnehmen.

StraBenbautechnische VermeidungsmaBnahmen

Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung im technischen Entwurf sind das Resultat einer
intensiven Abstimmung zwischen den Belangen der Verkehrsplanung und denen der Land-
schaftsplanung. Hierzu fanden frihzeitig Abstimmungen mit dem technischen Planer, der
Oberen Naturschutzbehérde und der Nationalparkverwaltung statt, wobei folgende Ergeb-
nisse direkt in der technischen Planung beriicksichtigt wurden (siehe auch Kap. 3):

- weitgehende Nutzung des vorhandenen Strallenkérpers,

- Zugrundelegung der kleinstméglichen Entwurfsklasse EKL 4 nach RAL,

- Verzicht auf verkehrstechnisch berechnete Kurvenverbreiterungen,

- Stutzwandquerschnitt mit Kragarmausbildung zur Verbreiterung des Gewésserbetts,

- keine Inanspruchnahme von Felsen, Ausgliederung der Felsbereiche als Bautabuzone,
- Verblendung der hangseitigen Stutzwande mit landschaftstypischem Sandstein,

- Anbringen von Nisthilfen an den Stutzwéanden fur Wasseramsel und Gebirgsstelze,

- Wasserhaltung mittels Fangedamm / Minimierung der Verrohrung.

VermeidungsmaBnahmen bei der Durchfiihrung der BaumaBRnahme
MaRnahmenkomplex 1: Bauzeitenregelungen

1.1 Veerrrn — Baufeldfreimachung auBerhalb des Zeitraumes Mirz bis September

Die Baufeldfreimachung hat auf3erhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit, d. h. nicht im Zeit-
raum vom 1. Mé&rz bis 30. September zu erfolgen, um die Zerstérung von besetzten Fortpflan-
zungsstatten von Végeln bzw. besetzten Quartieren von Fledermausen zu vermeiden.

1.2V - Errichtung der Wasserhaltung / Abfischen auBerhalb der Fisch-Schon-
zeiten (auBerhalb des Zeitraumes 1.10. bis 30.4.)

Samtliche Wasserhaltungsmafinahmen / Fangedamme sind zwischen 1.5. und 30.9. auer-

halb der Schonzeiten vorkommender Fischarten (Bachforelle, Bachsaibling, Regenbogen-fo-

relle mit Schonzeit 1.10. bis 30.4.) zu errichten und abzubrechen. Vorhabensbezogene

Abfischungen dirfen ebenfalls ausschlieBlich auBerhalb des Zeitraumes 1.10. bis 30.4., also

vom 1.5. bis zum 30.9., erfolgen.
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2V - Schutz von Einzelbdumen, Gehdlzbestanden bzw. schutzwiirdigen Biotopen wih-
rend des Baubetriebs / Ausweisung von Bautabuzonen

Geholze stellen wertvolle Lebensraume fir wild lebende Tiere dar. Gleichzeitig sind sie wich-
tige Landschaftsbildelemente. Mechanische Schéden sind zu vermeiden. Vor Baubeginn sind
47 Baume mit einem Stammschutz (gegen den Stamm abgepolsterte, mind. 2,00 m hohe
Bohlenummantelung) zu versehen, welcher regelmaRig zu kontrollieren ist.

Um Beeintréchtigungen von 6kologisch hochwertigen und besonders empfindlichen Flachen
zu reduzieren bzw. zu vermeiden, sind im MaRnahmenplan (Unterlage 9.2/1) Gebiete ausge-
wiesen, die aus naturschutzfachlichen Grinden weder dauerhaft noch voribergehend vom
Baubetrieb in Anspruch zu nehmen sind.

Zu den Tabuflachen zahlen

- die Felsbiotope (besonders geschitztes Biotop geman § 21 SACHSNATSCHG),

- die gewéasserbegleitenden Gehélze bzw. angrenzende Waldbereiche (sofern sie nicht un-
mittelbar durch den Ausbau der Trasse bzw. die Errichtung der Stitzwande in Anspruch
genommen werden missen) und

- die Bereiche der Biela auflerhalb der Fangedamme einschliefllich angrenzender Uferbe-
reiche sowie das linke Ufer der Biela (geschitztes Biotop nach § 21 SACHSNATSCHG).

Die Bautabuflachen grenzen unmittelbar an die vom technischen Planer festgelegte Bauraum-
grenze an und sind vor Beginn der Bauarbeiten mit maglichst flachenhaften Absperrungen
(z. B. Schutzzadune) vom Baufeld abzugrenzen (insgesamt ca. 400 m). Es sind turnusmaRig
Kontrollen der MaRnahme durchzufithren.

Dartiber hinaus sind jegliche Stamm- und Wurzelbeschadigungen sowie Bodenverdichtungen
im Kronenbereich von Bdumen zu vermeiden. Die Regelungen der DIN 18920 sowie der RAS-
LP 4 sind zu bericksichtigen.

MaRnahmenkomplex 3: MaBnahmen zum Schutz von Fledermédusen und Vdgeln

3.1 Vcerrrn - Absuchen der zu fillenden Baume bzw. der abzureiBenden Stiitzmauern
unmittelbar vor dem Fall- bzw. Abbruchtermin auf Fortpflanzungsstitten von Viégeln
und Quartiere von Fledermdusen

Vor Baubeginn ist das Absuchen der zu fallenden Baume sowie der abzureiBenden Stiitzmau-
ern (einschl. Brickenbauwerk an STW 52) auf Nester von Végeln und Quartiere von Fleder-
mausen durchzufuhren. Die Begehung hat durch einen von der Naturschutzbehorde aner-
kannten Sachverstandigen unmittelbar vor dem Fall- bzw. Abbruchtermin zu erfolgen.

Kann ein aktueller Besatz mit Sicherheit ausgeschlossen werden, sind die Héhlenbdume ohne
Zeitverzug im Anschluss an die Kontrolle zu fallen bzw. die Bauwerke abzureiRen. Andemfalls
sind die Einflugéffnungen zu verschlielen (z. B. mit Schaumstoffpfropfen), sodass eine nach-
tragliche Besiedlung / Besetzung nicht mehr méglich ist.

Werden Flederméause festgestellt ist - sofern die Besatzkontrolle vor Beginn der Winterruhe
im Oktober / November stattfindet - ein Einwege-Ausgang ("One-Way-Pass") anzubringen,
sodass die Fledermduse ausfliegen kdnnen, ein erneuter Einflug jedoch verhindert wird.
Alternativ kann im Beisein eines Fledermausexperten das stiickweise Abtragen des Baumes
und die vorsichtige Sicherung des betreffenden Stammbereichs durchgefiihrt werden. Der be-
setzte Stammabschnitt ist im Vorhabensumfeld, jedoch aulRerhalb des Baufeldes in geeigne-
ter H6he zu exponieren.
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3.2 Acerrrr - Anbringen von Fledermausquartieren in umliegenden Gehdlzen

Vor Beginn der Baufeldfreimachung sind in den angrenzenden Waldbereichen insgesamt
5 Fledermauskasten (3 Flachkasten, 2 Rundkasten) anzubringen. Mit der MaRnahme werden
Ersatzquartiere fir Fledermause geschaffen.

3.3 Acer - Anbringen von Nistkdsten an den Kragarmen der Stiitzwdnde

Direkt unterhalb der Kragarme der Stiitzwénde werden im Abstand von etwa 30 m Nisthilfen
befestigt. Mit der Mallnahme werden Ersatzniststatten fur die Wasseramsel geschaffen. Ins-
gesamt werden 17 Nistkasten an den zu erneuernden Stiitzmauern angebracht.

3.4 Acer - Anbringen von Nistmdéglichkeiten in umliegenden Gehdlzen

In den an die Stutzwande angrenzenden Gehdlzbestanden werden geeignete Nistmdglichkei-
ten fur Baumhohlenbriter (3 Nisthéhlen fur z. B. Sperlingskauz, Waldkauz) bzw. Gehdélzbriter
(2 Nistkorbe fiir z. B. Waldohreule) angebracht.

4V - Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wihrend des Baubetriebs

Fahrtwege und Bodenbewegungen sind auf das bautechnisch bedingte Minimum zu begren-
zen. Bei dem Bodenabtrag ist die oberste Vegetationsschicht gesondert zu gewinnen und
fachgerecht zu lagern (getrennt von den sonstigen Erdmassen). Bei Lagerung des Oberbo-
dens langer als 3 Monate wahrend der Vegetationszeit ist dieser zum Schutz vor Erosion und
unerwiinschter Vegetation zu begriinen. Bodenarbeiten sind geman DIN 18915 und Erdarbei-
ten gemal ZTV La-StB 05 ausflihren.

Um potenzielle Kontaminationen der Schutzglter Boden und Wasser durch Schadstoffein-
trage wahrend der Bau- und Betriebsphase zu mindern, ist ein ordnungsgemafer Umgang mit
Materialien (Bau- und Betriebsstoffe sind sachgemaR zu lagern) und Maschinen erforderlich.
Dies gilt ebenfalls fur die Minderung von Abgasemissionen entlang der Baustrecke. Es sind
biologisch abbaubare Schmierstoffe zu verwenden. Tankfasser und Stromgeneratoren sind
auf Auffangbehalter zu stellen. Die Staubentwicklung wird nach dem Stand der Technik mini-
miert. Aufgrund der Arbeiten in sensiblen Gebieten sind geeignete Olbindemittel und -schlau-
che vorzuhalten. Zur Vermeidung unnétiger Lagerzeiten und ggf. zusétzlicher Immissionsbe-
lastungen sind Baumaterialien kurzfristig einzubauen.

5 Vcerrrn - Wasserhaltung mittels Fangedamm / Minimierung der Verrohrung

Der bendétigte Baubereich fur die Erneuerung der Stiitzwande wird wahrend der Bauphase mit
Kastenfangeddmmen gegenuber der Biela abgegrenzt. Verrohrungen sind auf ein Minimum
zu beschranken und dirfen eine Lange von 50 m nicht Uberschreiten. Der Bau findet somit
abgegrenzt vom FlieRgewasser statt, sodass Sediment- und Baustoffeintrage ins Gewasser
vermieden werden. Innerhalb der Schonzeit von Bachforelle, Bachsaibling und Regenbogen-
forelle (1.10. - 30.4.) darf keine Errichtung und kein Abbau der Fangedamme erfolgen.

6 V - Schutz der Oberflichengewdsser vor Verschlammung / Reinigung von Baustellen-
abwidssern

"Unbelastete", jedoch mit gelésten Erdstoffen befrachtete Abwasser besitzen ein Konfliktpo-
tenzial, dem vorzubeugen ist. Insbesondere ist eine Verschlammung, Tribung und Nahrstoff-
anreicherung (Eutrophierung) der unterhalb des Baufeldes liegenden FlieBstrecke der Biela
Zu vermeiden.

Die Baugrube zur Errichtung der Statzwande wird mit Kastenfangedammen, ggf. in Kombina-
tion mit Verrohrungen, von der Biela abgegrenzt. Zur Trockenhaltung der Baugrube ist eine
leistungsféhige offene Wasserhaltung vorgesehen, wobei das in der Baugrube anfallende
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Wasser abgepumpt und in die Biela geleitet wird. Zum Schutz des Gewassers vor der Einlei-
tung von stark tribem Wasser wird das Wasser vor Einleitung in die Biela (ber eine ausrei-
chend dimensionierte Absetzanlage (z. B. Container) geleitet. Die Dimensionierung der An-
lage ist so zu bemessen, dass eine ausreichende Sedimentation erfolgen kann und eine starke
Tribung an der Einleitstelle vermieden wird, um die Funktionsfahigkeit des Gewassers zu
erhalten. Die Sedimente sind fachgerecht zu entsorgen. Oleintrage sind ebenfalls zu vermei-
den, selbst wenn es sich um biologisch abbaubare Ole handelt. Daftr ist das Wasserhaltungs-
system entsprechend auszuristen (z. B. Olbindeschlauch). Sollten betonhaltige Abwésser in
den Pumpensumpf gelangen, ist eine Neutralisationsanlage in die Wasserhaltung einzubezie-
hen.

7 Vern - Schutz der Fischfauna durch Evakuierung unmittelbar vor Baubeginn

Zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen der Fischpopulation sind die lokalen
Fischbestadnde gemal Abstimmung mit der Fischereibehérde unmittelbar vor Beginn der Ar-
beiten am Gewasser (Errichtung des Fangedammes) und vor Rickbau des Fangedammes
mittels Elektroabfischung durch einen autorisierten Betrieb / Fischereiaustbungsberechtigten
zu erfassen und an geeigneten Ersatzgewassern einzusetzen bzw. innerhalb des Gewé&ssers
umzusetzen. Innerhalb der Schonzeit von Bachforelle, Bachsaibling und Regenbogenforelle
vom 1.10. bis 30.4. darf kein Abfischen erfolgen.

8 Vcerrrn - Errichtung von Fischotterbermen am FuB der Stiitzwénde

Zur Aufrechterhaltung des Wanderkorridors fiir den Fischotter entlang der Biela werden ent-
lang der Stiutzmauern gemaR den Vorgaben der Naturschutzfachbehdrde Fischotterbermen
ausgebildet. Hierzu wird in einer Héhe von 55 cm tber der Bachsohle die Sohlbefestigung vor
den Stutzwanden als etwa 1 m breite Fischotterberme ausgebildet. Zur Wahrung des Land-
schaftsbildes im Landschaftsschutzgebiet wird die von der Stralte aus sichtbare Laufflache
der Fischotterbermen in Sandstein ausgefihrt. Hierfur sollen die beim Abbruch der Stitz-
wande gewonnenen Steine verwendet werden.

9 V - Vermeidung der Sohlverdichtung

Bodenverdichtungen sind an der Gewéassersohle sowie an den Uferbéschungen zu vermeiden
bzw. auf die absolut notwendige Flache zu reduzieren. Bodenverdichtungen sind im Bereich
der Gewdssersohle sowie an den Uferbéschungen zu vermeiden bzw. auf die absolut notwen-
dige Flache zu reduzieren. Dazu sind geeignete Baugerate zu wahlen, welche die Bodenpres-
sung so weit begrenzen, dass nach Bauabschluss noch ein funktionstiichtiges Bodengefluige
vorliegt. Das Einbringen von standortfremdem Material ist zu unterlassen.

10 Vcerren - Verzicht auf néchtliche Bauarbeiten / Einsatz fischottergerechter Baustel-
lenbeleuchtung

Durch den Verzicht auf nachtliche Bauarbeiten kénnen baubedingte Stérungen der damme-
rungs- und nachtaktiven Flederm&duse sowie des ebenfalls dammerungs- und nachtaktiven
Fischotters ausgeschlossen werden. Zudem werden durch das nachtliche Bauverbot Barrier-
ewirkungen oder Anderungen der Migrationsrouten im Rahmen des Baustellengeschehens
unterbunden. Austauschbeziehungen bzw. Wanderbewegungen bleiben weiterhin méglich.

Um die Wechsel- und Migrationsbeziehungen des Fischotters entlang der Biela auch
wahrend der Bauphase zu gewéhrleisten, ist auf einen fischottergerechten Einsatz der nacht-
lichen Leuchten zu achten. Daher soll auf Baustellensicherungsmafnahmen mit Blinklichtern
verzichtet werden. Wenig irritierend sind dagegen Dauerlichtleuchten oder retroreflektierende
Materialien.
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MaRnahmenkomplex 11: Rekultivierung baubedingt beanspruchter Biotope

11.1 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Ruderalfluren

Nach Abschluss der BaumaRnahme sind die Baustelleneinrichtungsflachen zu beraumen, vor-
handene temporare Befestigungen sind zuriickzubauen, Untergrundverdichtungen sind auf-
zulockern. Falls zur Herstellung einer begriinbaren Oberflache eine zusétzliche Oberboden-
lieferung erforderlich ist, ist dabei nachweislich unkrautfreier Oberboden zu verwenden.
Anschlielend erfolgt eine Initialbegriinung mittels Ansaat feuchter Ruderalflachen (z. B. Ufer-
mischung) unter Verwendung von Regiosaatgut. Nach der Fertigstellungspflege werden die
Flachen der Sukzession iiberlassen.

11.2 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter gewésserbegleitender Vegetation
Nach Abschluss der Baumaflnahme sind die Baustelleneinrichtungsflachen zu beraumen, vor-
handene temporére Befestigungen sind zuriickzubauen, Untergrundverdichtungen sind auf-
zulockern. Falls zur Herstellung einer begriinbaren Oberflache eine zusatzliche Oberboden-
lieferung erforderlich ist, ist dabei nachweislich unkrautfreier Oberboden zu verwenden.
AnschlieRend erfolgt eine Initialbegriinung mittels Ansaat feuchter Ruderalflachen (z. B. Ufer-
mischung) unter Verwendung von Regiosaatgut sowie mittels Pflanzung standort- und
gebietsheimischer Strducher (z. B. Hasel, Holunder, Roter Hartriegel). Nach der Fertigstel-
lungspflege werden die Fldchen der Sukzession Uberlassen.

11.3 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Waldbereiche

Nach Abschluss der Baumalnahme sind die Baustelleneinrichtungsflachen zu berdumen, vor-
handene temporare Befestigungen sind zuriickzubauen, Untergrundverdichtungen sind auf-
zulockern. Falls zur Herstellung einer begriinbaren Oberflache eine zusatzliche Oberboden-
lieferung erforderlich ist, ist dabei nachweislich unkrautfreier Oberboden zu verwenden. Auf-
grund der schmalen Hangbereiche werden die Flachen anschlieRend der Sukzession (iber-
lassen.

11.4 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewasserbereiche

Nach Beendigung der Bautatigkeit ist die Gewassersohle der Biela wiederherzustellen. Hierfur
ist das Sohlsubstrat sowie vorhabensbedingt zu verlagernde GrofRisteine und Felsblécke mit
Beginn der Bauarbeiten zu sichern und zwischenzulagern. Mit der Manahme wird der Erhalt
des Wiederbesiedlungspotenzials des temporar beanspruchten Gewassers sowie die Vermei-
dung nachhaltiger Schadigungen der Biela gewahrleistet.

12 V - Okologische Baubegleitung

Wahrend der gesamten Bauzeit ist eine Okologische Baubegleitung vorzusehen, welche fol-
gende Aufgabe hat:

- Kontrolle von Baubeschreibung und LV (Uberpriifung, ob Ubernahme der Landschaftspfle-
gerischen VermeidungsmafRnahmen erfolgt)

- Uberwachen der fachgerechten baulichen Durchfilhrung bei allen MaRnahmen, die einen
direkten Einfluss auf einzelne Biotope bzw. Biotopstrukturen und Artengruppen haben,

- Kontrolle der Funktionstiichtigkeit der MaRnahmen mit Beginn des Baubetriebs,

- Freigabe der fur die Baufeldfreimachung zu fallenden Gehélze,

- Durchfithrung regelmafiger Kontrollen der Manahmen,

- Hinweise auf spezielle, eventuell erst wahrend des Baubetriebes erkennbare relevante
Vermeidungsmaflinahmen,

- Beweissicherung und Dokumentation.
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5.1

Konfliktanalyse / Eingriffsermittiung

Auswirkungen, die zu Veranderungen der Gestalt oder Nutzungen von Grundfldchen oder
Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasser-
spiegels fuhren, die die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild er-
heblich beeinflussen, stellen im naturschutzrechtlichen Sinne Eingriffe dar, die durch Kompen-
sationsmafllnahmen auszugleichen sind (§§ 14, 15 BNATSCHG).

Als erheblich gelten Beeintrachtigungen, wenn sie sich deutlich negativ auf die Bestandteile
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes auswirken und ihre Leistungsfahigkeit we-
sentlich herabsetzen kénnen. Eine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes ist ge-
geben, wenn die Verdnderung der aufleren Erscheinung von Natur und Landschaft, des
"Landschaftsbildes", vom aufgeschlossenen Durchschnittsbeobachter als nachteilig wahrge-
nommen werden.

Nicht erheblich sind dagegen grundsatzlich Beeintrachtigungen, die innerhalb kurzer Zeit (in
der Regel von funf Jahren) durch nattrliche Prozesse nivelliert oder durch MalRnahmen ver-
mieden werden kénnen.

Methodik der Konfliktanalyse

Nachfolgend wird die ermittelte Konfliktsituation fiur die selektierten und beschriebenen
planungsrelevanten Strukturen und Funktionen beschrieben. Hierbei werden die durch das
Vorhaben herbeigefiihrten Auswirkungen ermittelt und ihre Erheblichkeit bzw. Nichterheblich-
keit begriindet. Dabei sind die auslésenden Faktoren entsprechend den Vorhabensphasen
nach baubedingten, anlagenbedingten und betriebsbedingten Auswirkungen dargestelit.

Die Darstellungen im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1/2) beschranken sich auf die
erheblichen Auswirkungen, die im Rahmen der Planung durch Ausgleichs- und Ersatzmaf3-
nahmen zu kompensieren sind.
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5.2 Biotopfunktion, Biotopverbundfunktion, Habitatfunktion (B)
5.21 Baubedingte Auswirkungen
Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen
Wirkfaktor Ursache Auswirkung Dauer | Lage
Flacheninan- Verlust durch - Verlust von Biotopen und Lebensraumen | z. T. dau- | technologische Strei-
spruchnahme Baustelleneinrich- wild lebender Tier- und Pflanzenarten erhaft fen auf Biotopflachen
e ont?pen/ tqng und te_Chan' - Einschrankung der Habitatqualitat des
Lebensraumen | gische Streifen Landschaftsraumes
Flacheninan- Baugruben der - Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion | z. T. dau- | Biela und Uferstruktu-
spruchnahme Stiitzwénde des FlieRgewassers und seiner Uferstruk- | erhaft | ren
eines naturnahen turen
| FlieBgewassers
Sediment-und | Betriebsmittel und | - Einschrankung der Habitatqualitét des voriiber- | Biela
Schadstoffein- Baumaschinen, Gewassers gehend
trage in FlieRge- | Baustellenentwas-
wasser serung bei Einlei-
tung in die Biela
Stérung von Baustellenbetrieb | - Einschrankung der Habitatqualitét, insbe- | vorlber- | Umfeld der Baumalt-
Arten (Baumaschinen), sondere fiir storungsempfindliche Arten | gehend | nahme
Errichtung der Fan-
gedamme
Barrierewirkung | Baustellenbetrieb | - Beeintrachtigung des Biotopverbundes | voriiber- | Umfeld der BaumaR-
(Bauzaune) (Zerschneidung von Tierlebensraumen) | gehend | nahme, Biela

Vermeidung / Minderung

Planungsvorgaben

Grundsétze zur Optimierung des Baubetriebs
(gute fachliche Praxis unter Einhaltung giiltiger Regel-
werke, z.B. der FLL bzw. gesetzlicher Vorgaben)

- Um baubedingte Auswirkungen zu vermeiden bzw. zu
minimieren, sind hochwertige Biotopstrukturen als Tabu-
flachen ausgewiesen. Sie sind fiir den Baustellenbetrieb
nicht in Anspruch zu nehmen (siehe Kap. 4.2, 2 V)

- Beeintréchtigungen der zu erhaltenden Gehdlzstrukturen
im trassennahen Bereich werden durch entsprechende
Schutzmaftnahmen gemaf DIN 18920 und RAS-LP 4
weitgehend vermieden (siehe Kap. 4.2, 2 V)

Baustellenabwasser werden nur gereinigt in die Biela ein-
geleitet, um einer Verschlammung entgegenzuwirken
(siehe Kap. 4.2,6 V)

Die MaRnahme 4 V sieht Auflagen wahrend der Bau-
phase zum Schutz des Bodens und des Wassers vor
(siehe Kap. 4.2).

Zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen der
Fischpopulation in der Biela sind die lokalen Fischbe-
sténde unmittelbar vor Beginn der Arbeiten am Gewasser
mittels Elektroabfischung zu erfassen und an geeigneten
Ersatzgewassern einzusetzen (siehe Kap. 4.2, 7 Vrrn)

- Nachtliche baubedingte Stérungen des Fischotters kon-
nen durch den Verzicht auf nachtliche BaumaBnahmen im
Bereich von Fischotterverbundstrukturen ausgeschlossen
werden. Um die Wechsel- und Migrationsbeziehungen
des Fischotters entlang der Biela auch wahrend der Bau-
phase zu gewahrleisten, ist auf einen fischottergerechten
Einsatz der nachtlichen Leuchten zu achten (12 Veerrrn).

Die voriibergehend in Anspruch genommenen Flachen
sind nach Abschluss der Bauarbeiten zu rekultivieren und/
oder in die Neubegriinung einzubeziehen.

Im Wurzelbereich von Gehélzen sind maschinelle Abgra-
bungen sowie das Aufstellen von Containern efc. zu un-
terlassen. Ebenso sind keine Nagel, Haken o. &. in
Baume zur Befestigung von Schildern oder Ketten zu
schlagen.

Baustralien / Baustelleneinrichtungsflachen sind komplett
zuriickzubauen, der Untergrund ist anschlieRend zu lo-
ckern.

Okologisch giinstige Terminierung: Verlegung der erfor-
derlichen Rodungsarbeiten in die Zeit auferhalb der Brut-
tatigkeit der Avifauna.

Es ist dafiir zu sorgen, dass von der Baustelleneinrich-
tung keine Erosion bzw. Abschwemmung erfolgt, z. B.
durch die Anlage von temporéren Retentionsmulden und
Filterddmmen.
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Beurteilung der Erheblichkeit

Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme von Biotopen / Lebensrdumen

Durch den technischen Planer wurden die Bauraumgrenzen festgelegt. Dies sind Bereiche,
die wahrend des Baubetriebes in Anspruch genommen werden. Damit verbunden sind Ver-
luste oder Beeintrachtigungen von Saumstrukturen, Waldbereichen, Einzelbdumen am Stra-
Ren- oder Gewasserrand sowie gewasserbegleitender Vegetation.

Die straRenbegleitenden Saumstrukturen weisen einen geringen bis mittleren Biotopwert auf
und regenerieren sich in relativ kurzer Zeit. Unter Berlcksichtigung einer entsprechenden Re-
kultivierung der in Anspruch genommenen Flachen (MaBnahme 11.1 V) lassen sich erhebli-
che Auswirkungen durch die temporéare Inanspruchnahme von (ruderalen) Saumstrukturen
vermeiden.

Auch die baubedingte Inanspruchnahme von gewasserbegleitender Vegetation (krautiger
Aufwuchs, Straucher, aufkommende Gehélze) wird unter Beriicksichtigung des uberwiegend
raschen Regenerationsvermégens sowie im Hinblick auf die geplante Rekultivierung (Malk-
nahme 11.2 V) nicht als erheblicher Eingriff gewertet. Als eingriffsrelevant gelten jedoch die
Groligehdlze bzw. Einzelbaume innerhalb dieses Vegetationssaumes (s.u.).

Der Verlust von Einzelbdumen direkt am Stralenrand (StraRenbidume) und am Gewéasserufer
(gewasserbegleitende Geholze) stellt eine erhebliche Beeintrachtigung dar, da die zerstorten
Biotope einen hohen Biotopwert und ein geringes Regenerationsvermdgen besitzen und somit
zeitnah nicht wiederhergestellt werden kénnen. Zu beriicksichtigen sind die GroRe und die
Vitalitdt des Bestandes. Besonders alte Baume mit eingeschrankter Vitalitat haben einen
grol3en naturschutzfachlichen Wert und bieten Hoéhlen- bzw. Spalten bewohnenden Arten
sowie xylobionten Kéfern eine Lebensstatte. Die einzelnen Baumstandorte sind im Bestands-
und Konfliktplan dargestellt und sind fir die einzelnen Stutzwandbereiche in Anhang 1 aufge-
listet. Es werden insgesamt 10 Einzelbdume baubedingt beseitigt.

Die baubedingt beanspruchten Waldbereiche im Umfang von 1.638 m? betreffen reinen Laub-
wald (BT 712), reinen Nadelwald (BT 721), Laub-Nadel-Mischwald (BT 732) bzw. Nadel-
Laub-Mischwald (BT 741, 742), Nadelmischwald (BT 761, 762) sowie Waldrandbereiche /
Vorwalder (BT 784). Es handelt sich dabei um schmale Saumstreifen in den hangseitigen
Anschlussbereichen an die Stralle bzw. die hangseitigen Stutzwande. Das linke, der StralRe
gegenuberliegende Bachufer der Biela wurde generell zur Bautabuzone erklart, sodass dort
grundsatzlich keine Waldeingriffe méglich sind. Im Zusammenhang mit der bauzeitlichen In-
anspruchnahme erfolgen innerhalb der schmalen Randbereiche keine Fallungen von Wald-
baumen (alle Baumfallungen sind einzeln bilanziert, vgl. Anhang 1), temporére Vegetations-
verluste erfolgen lediglich in der Kraut- und vereinzelt in der Strauchschicht. Diese Vegeta-
tionsanteile besitzen ein gutes Regenerationsvermégen und lassen sich durch die Malnahme
11.3 V (in Vorabstimmung mit der Forstverwaltung) nach Bauende gut wiederherstellen. Eine
dauerhafte Funktionsbeeintrachtigung ist daher nicht feststellbar, es liegt kein erheblicher Ein-
griff vor.

Bekannte Fortpflanzungs- und Ruhestatten streng geschutzter Tierarten sind von der bauzeit-
lichen Flacheninanspruchnahme nicht betroffen. Jedoch werden Gehélze, die potenzielle
Bruthabitate fur Vogelarten oder Ruhequartiere von Fledermausen darstellen, beseitigt. Durch
die speziellen MalBnahmen des Artenschutzes kann eine Zerstérung oder Beschadigung von
besetzten Nestern vermieden werden (3.1 Vcerrrn). Da zudem vor Baubeginn Ersatzhabitate
geschaffen werden (MaRnahmen 3.2 Acerrrn, 3.4 Acer), ist nicht mit erheblichen Beeintrach-
tigungen von Tierarten zu rechnen (vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Unterlage 19.2).
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Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme eines naturnahen FlieRgewassers

Baubedingt ist die temporére Inanspruchnahme eines Teils der Gewé&ssersohle der Biela er-
forderlich. Die naturnahe Wiederherstellung in ihrem bisherigen Profil ist in einem Gberschau-
baren Zeitraum méglich (siehe 11.4 V), sodass die 6kologische Leistungsfahigkeit des Ge-
wassers nicht iber den Bauzeitraum hinaus beeintrachtigt wird. Es liegt kein kompensations-
pflichtiger Eingriff vor.

Bauzeitliche Sediment- und Schadstoffeintrage in FlieRgewasser

Der Bau der Stitzwande erfordert die Abtrennung eines Teils der Biela mit einem Fangedamm
zur Errichtung der Baugrube. Zur Trockenhaltung der Baugrube wird das Wasser mittels offe-
ner Wasserhaltung abgepumpt und in die Biela eingeleitet. Ein Konflikt entsteht bei starker
Tribung durch geldste Erdstoffe oder Betonagen.

Unter Berlicksichtigung der Planungsvorgaben (6 V) und Grundsatze ergeben sich keine er-
heblichen Beeintrachtigungen. Die Biela wird vor Triibung und Schadstoffeintrag geschiitzt
und damit auch die Lebensgrundlage sowie die Nahrungsgrundlage und -aufnahme der hier
vorkommenden Arten (Fische, Insekten etc.).

Bauzeitliche Stérung von Arten

Im Rahmen der Beanspruchung des Gewasserlaufes der Biela durch die Bauarbeiten kann
es zur Stérung nachgewiesener Fischarten wie v.a. Bachforelle, Bachneunauge oder Groppe
kommen.

In der S&chsischen Fischereiverordnung (SAcHsFIscHVO) ist fiir die Bachforelle der Zeitraum
zwischen 1. Oktober und 30. April als Schonzeit festgelegt, fur das Bachneunauge und die
Groppe besteht eine ganzjahrige Schonzeit.

Die Regelungen des § 14 Abs. 2 SACHSFISCHVO, welcher Baumalnahmen am Gewasser in-
nerhalb der Schonzeiten untersagt, lassen sich aufgrund der ganzjahrigen Schonzeit von
Bachneunauge und Groppe nur mit Ausnahmegenehmigung der Fischereibehdrde umsetzen.
Dabei darf entsprechend § 14 Abs. 3 SACHSFISCHVO der Fischbestand nicht gefahrdet werden
und die Fischdurchgangigkeit muss gesichert bleiben.

Grundsétzlich ist in der Biela als Salmonidengewéasser insbesondere die Bachforelle von
Relevanz, da diese nach Angaben der Sachsischen Fischereibehérde (Dateniibergabe
11.01.2019) ca. 88 % des Gesamt-Fischbestandes in der Biela bildet. Die weiteren genannten
Arten wurden im gesamten Bachlauf der Biela in der Befischungsperiode 2010 - 2018 in deut-
lich geringeren Stickzahlen (ca. 5 %) nachgewiesen. Aus diesem Grund konzentriert sich die
nachstehende Konfliktanalyse auf die Bachforelle, die vorgeschriebenen SchutzmaBnahmen
kommen jedoch auch allen anderen Fischarten zu Gute.

Bachforellen laichen in der Zeit von Oktober bis Januar. Die Eier werden in flachen Gruben in
der Gewassersohle abgelegt und mit Kies abgedeckt. Nach ca. 3 bis 4 Monaten schlupfen die
Larven. Die frisch geschlupften Larven ernahren sich mehrere Tage bis Wochen vom Dotter-
sack der Eier. Sie verbergen sich in dieser Zeit in den Zwischenraumen des kiesigen Gewas-
serbodens. Ganz wichtig ist die ausreichende Sauerstoffversorgung im Kiesliickensystem.
Werden die Zwischenrdume mit feinem Material (Schlamm, Schiuff etc.) zugeschwammt, kén-
nen sich die Bachforellenlarven nicht entwickeln und sterben ab.
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Die Arbeiten an der Biela zur Errichtung der Stitzmauern werden voraussichtlich von Mai bis
Oktober 2022 (STW 46/48/56/57) bzw. von Mai bis Oktober 2023 (STW 51/52/53/59) durch-
gefuhrt und liegen damit auerhalb der Schonzeit der Bachforelle. Zu berticksichtigen ist, dass
die Bauabschnitte an den einzelnen Stutzwanden durch Fangedadmme vom restlichen Gewas-
ser abgegrenzt werden, wobei Verrohrungen zu minimieren sind (siehe 5 Vcerrrn). Um eine
Beeintréchtigung der Fischpopulation in der Biela zu vermeiden, sind die lokalen Fischbe-
stdnde gemaf der Abstimmung mit der Fischereibehérde unmittelbar vor Beginn der Arbeiten
am Gewaésser (Errichtung des Fangedammes) und ein zweites Mal vor dem Riickbau des
Fangedammes mittels Elektroabfischung durch einen autorisierten Betrieb / Fischereiaus-
Ubungsberechtigten zu erfassen und an geeigneten Ersatzgew&ssern bzw. geeigneten Ge-
wasserabschnitten der Biela wieder einzusetzen (siehe 7 Vrrr). Dartiber hinaus sind die Fan-
geddamme nur auflerhalb der Schonzeit abzubauen. Der Abbau der Fangedamme ist auf alle
Falle mit Materialaufwirbelungen und Sedimenteintragen verbunden, welche auch bei sorgfal-
tigster Ausfihrung der Arbeiten nicht vermieden werden kénnen. Dies kann zur Verminderung
der Sauerstoffversorgung im Kieslickensystem und nachfolgend zum Absterben der Fischlar-
ven fuhren. Aufgrund der regelmafigen und zahireichen Nachweise der Bachforelle im Bau-
abschnitt ist diese Malinahme zur Sicherung des Reproduktionserfolges erforderlich. Sollten
sich die Bauzeiten verlagern, so ist zu beachten, dass innerhalb der Schonzeiten generell
keine Errichtung bzw. kein Abbau der Fangedamme sowie kein Abfischen durchgefiuhrt wer-
den darf (siehe 5 Vcerrrh).

Stérungen durch Baufahrzeuge und Bauldrm im Umfeld der BaumaRnahme betreffen die Tier-
welt im gesamten Streckenabschnitt. Im Unterschied zum Verkehrslarm ist Baustellenldrm
durch einen héheren Anteil an starken und kurzzeitigen Schallereignissen gekennzeichnet.
Die Scheuchwirkung ist prinzipiell gréRer, die Dauerbelastung in der Regel jedoch geringer.
Diese Stérungen kénnen kurzfristig zu Vertreibungen von Individuen fihren. Dauerhafte
Einschrankungen der Habitatqualitat sind bei fachgerechter Bauausfiihrung jedoch nicht zu
erwarten, da die Gesamtflache der Lebensraume von Tierarten wesentlich groRer als die
bauzeitlich gestérten Teilbereiche sind, sodass genligend groRle ungestérte Riickzugsraume
verbleiben. Zudem sorgen MalRnahmen zur Bauzeitenregelung (1.1 Vcerrrn) und ein Nacht-
bauverbot (10 Vcerrrr) fur eine zeitliche Minimierung moglicher Stérungen. Nach Beendigung
der Bauarbeiten ist eine rasche Wiederbesiedlung der temporar verlarmten Bereiche méglich.
Langfristig hat die Stérung keine wesentliche Auswirkung auf die Lebensbedingungen. Fir
Fledermause, Fischotter und weitere ddmmerungs- und nachtaktive Arten stellen die am Tage
durchgefuhrten Bauarbeiten keine Stérungen dar.

Bauzeitliche Barrierewirkungen

Die baubedingten Einschrankungen der Verbundachse entlang der Biela sind durch den zeit-
lichen und rdumlichen Versatz der Bauarbeiten begrenzt und kénnen durch die Ausgliederung
des der BaumaRnahme gegeniberliegenden Bachufers aus dem Bauraum minimiert werden.
Zudem werden durch das nachtliche Bauverbot Barrierewirkungen oder Anderungen der Mig-
rationsrouten des Fischotters im Rahmen des Baustellengeschehens unterbunden. Um die
Wechsel- und Migrationsbeziehungen des Fischotters entlang der Biela auch wahrend der
Bauphase zu gewahrleisten, ist auf einen fischottergerechten Einsatz der nachtlichen Leuch-
ten zu achten (Baustellensicherung ohne Blinklichter, stattdessen Dauerlichtleuchten oder ret-
roreflektierende Materialien, 10 Vcerrrn). Die Durchgéngigkeit der Biela fir Fische wird im
Zuge der unmittelbaren Errichtung bzw. des Rickbaus der Fangedamme kurzzeitig unterbro-
chen. Dies stellt jedoch aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Unterbrechung sowie wegen
des vorher durchgefilhrten Abfischens (7 Vern) keine erhebliche Beeintrachtigung fur die
Fischarten dar. Nachhaltige baubedingte Veranderungen der Leistungsfahigkeit des Bio-
topverbundes sind deshalb nicht gegeben.
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Verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen / Eingriffe Konflikt-Nr. | STW / Bau-km
Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Einzelbdumen B1 46, 47, 48:
- baubedingter Verlust Anzahl 10 Stiick 0+101, 0+149, 0+150, 0+154
50a, 51, 52:
0+004, 0+024, 0+027, 0+028
57: 0+057
59: 0+114
5.2.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefihrdungen

Wirkfaktor Ursache Auswirkung Dauer Lage
Flacheninan- | Verlust durch Aus- | - Verlust von Biotopen und Lebensraume | dauerhaft | Bauanfang bis Bauende,
spruchnahme | bau der StraRe und | wild lebender Tier- und Pflanzenarten Stlitzwandbereiche

von Biotopen / | Bau der Stiitz-
Lebensraumen | wande

Zerschneidung | Ausbau der Strafle |- Einschrénkung der Habitatqualitat des dauerhaft | Bauanfang bis Bauende,

von Wechsel- | und Bau der Stiitz- | Landschaftsraumes Stiitzwandbereiche
beziehungen | wande - Beeintrachtigung des Biotopverbundes

zwischen Teil-

lebensréumen

Vermeidung / Minderung

Durch den Ausbau der bestehenden Trasse im Bereich der zu erneuernden Stitzwand
sowie den annahernd lagegleichen Ersatzneubau der Stitzwande wird die Beeintrachtigungs-
intensitat in hochwertige Biotope gering gehalten.

Die Errichtung einer Fischotterberme an jeder Stutzwand (MaRnahme 8 Vcerrer) erméglicht
die dauerhafte Aufrechterhaltung der Biotopverbundachse entlang der Biela. Mit dem Anbrin-
gen von Nistkasten fur die Wasseramsel (Malinahme 3.3 Acer) bleibt die Habitatfunktion der
Stutzmauern als Fortpflanzungsstatte fur Vogel erhalten. Mégliche Verluste von Habitatstruk-
turen (Ruhe- oder Fortpflanzungsstatten in Hohlenb&umen) fur Végel und Fledermause im
Rahmen der anlagebedingten Gehdlzfallung kénnen durch das vorgezogene Ausbringen von
Nisthilfen (MalRnahmen 3.2 Acerrrr und 3.4 Acer) vermieden werden.

Beurteilung der Erheblichkeit

Flacheninanspruchnahme von Biotopen / Lebensrdumen

Zu den Biotopen, deren Beseitigung anlagebedingt unvermeidbar ist, zahlen mehrere Einzel-
baume seitlich der Strale. Zudem werden Teile der Gewassersohle, gewasserbegleitende
Vegetation, hangseitig angrenzende Waldbereiche sowie Ruderal- und Staudenfluren anlage-
bedingt beansprucht.

Der Verlust von Einzelbdumen direkt am StralRenrand (Stralenbaume) und am Gewasserufer
(gewasserbegleitende Geholze) stellt eine erhebliche Beeintrachtigung dar, da die zerstorten
Biotope einen hohen Biotopwert und ein geringes Regenerationsvermdégen besitzen und somit
zeitnah nicht wiederhergestellt werden kénnen. Zu beriicksichtigen sind die GréRe und die
Vitalitdt des Bestandes. Besonders alte Baume mit eingeschrankter Vitalitat haben einen gro-
Ren naturschutzfachlichen Wert und bieten Héhlen- bzw. Spalten bewohnenden Arten sowie
xylobionten K&fern eine Lebensstatte. Die einzelnen Baumstandorte sind im Bestands- und
Konfliktplan dargestellt und in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Es werden 65 Biume
anlagebedingt beseitigt (vgl. Anhang 1).
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Bekannte Fortpflanzungs- und Ruhestatten streng geschitzter Tierarten sind von der Flachen-
inanspruchnahme nicht betroffen. Jedoch werden Gehdolze, die potenzielle Bruthabitate fiir
Vogelarten oder Ruhequartiere von Fledermausen darstellen, beseitigt. Durch die speziellen
MaRnahmen des Artenschutzes kann eine Zerstérung oder Beschadigung von besetzten Nes-
tern vermieden werden (3.1 Vcerren). Da zudem vor Baubeginn Ersatzhabitate geschaffen
werden (Malinahmen 3.2 AcerrrH, 3.3 Acer bzw. 3.4 Acer), ist nicht mit erheblichen Beein-
trachtigungen von Tierarten zu rechnen (vgl. Artenschutzrechtl. Fachbeitrag, Unterlage 19.2).

Neben den gehdlzbestimmten Biotoptypen werden geringfiigig Bereiche des Gewasserlaufes
der Biela (BT 214) beansprucht. Durch Verschiebungen in den einzelnen Stutzwandachsen
sowie durch erforderliche Béschungsbefestigungen kommt es zur Flacheninanspruchnahme
der Gewassersohle im Umfang von 24 m?, was aufgrund der geringen Regenerierbarkeit und
der hohen Wertigkeit dieses Biotoptyps als erheblicher Verlust gewertet wird.

Die gewdsserbegleitende Vegetation (BT 245) wird gréRtenteils von Strauchern und auf-
kommenden Gehélzen mit krautigem Unterwuchs auf frisch-feuchten Standorten in dem
schmalen Streifen zwischen Gewasser und Stralle gebildet. Diese Biotope sind durch Stoff-
eintrage bereits vorbelastet. Sie verfugen Uber ein mittleres (holzige Vegetationsanteile) bis
hohes (krautige Vegetation) Regenerationsvermégen. Anlagebedingt werden 1.030 m? ge-
wasserbegleitende Vegetation beansprucht. Als erheblicher Eingriff wird dieser Verlust gewer-
tet, wenn diese Flachen nachfolgend befestigt oder versiegelt werden, was auf 656 m? der
Fall ist. Auf den restlichen Flachen, welche nur durch Boschungsangleichungen im Gewasser-
umfeld berformt werden wird davon ausgegangen, dass durch die vorhabensimmanente Bo-
schungsbegrinung mit nachfolgender Sukzession eine dem Ausgangszustand vergleichbare
Biotopauspragung in absehbarer Zeit wieder eintritt und damit keine nachhaltige Beeintrach-
tigung vorliegt.

Durch die Verbreiterung der Strale sowie durch die Anlage von Banketten und Mulden werden
in den Saumstreifen feucht-nasse Ruderalfluren (BT 422) entlang der bestehenden Trasse
in Anspruch genommen (3.110 m?). Sofern diese Flachen lediglich durch Béschungsanglei-
chungen uberformt werden (752 m?), wird aufgrund der vorgesehenen Begriinung mit nach-
folgender Sukzession keine nachhaltige Beeintrachtigung unterstellt. Erhebliche Beeintrachti-
gungen durch den anlagebedingten Verlust des BT 422 entstehen demnach auf 2.358 m2. Ein
Teil dieser feuchten Ruderalfluren (1.587 m?) hat sich auf den bestehenden Stralenbanketten
entwickelt und weist eine Vorbelastung auf. Dennoch tben sie - wenn auch in geringerem
Umfang - Lebensraum- und Vernetzungsfunktionen aus. Naturnahe Ruderalflachen ohne eine
derartige Vorbelastung sind auf 771 m? betroffen. Der anlagebedingte Verlust dieser Flachen
durch Versiegelung ist nachhaltig und wird als Eingriff bewertet.

Anlagebedingte Waldverluste, vorrangig bedingt durch Béschungsangleichungen, finden auf
589 m? in allen Stiutzwandbereichen in den gewéasserabgewandten Hangbereichen statt.

Zerschneidung von Wechselbeziehungen zwischen Teillebensraumen (Barrierewirkung)

Durch den fehlenden Uferstreifen auf dem stralRenseitigen Gewasserufer im Bereich der er-
neuerten Stitzwande kann es zu einer Zerschneidung der Wander- und Migrationsroute des
Fischotters entlang der Biela kommen. Dadurch verlassen die Tiere méglicherweise das Ufer
und wandern entlang der Strale weiter, wo sie einem erhéhten Toétungsrisiko unterliegen.
Durch die Errichtung einer Fischotterberme am FuR jeder Stutzwand (siehe 8 Vcerren) kann
eine Zerschneidungswirkung jedoch vermieden und die Aufrechterhaltung der Biotopverbund-
achse an beiden Ufern entlang der Biela gewahrleistet werden.
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Es sind keine zusétzlichen Zerschneidungen von Wechselbeziehungen zwischen Teillebens-
raumen (v.a. Wald) auf den beiden Talseiten des Gewassers zu erwarten, da es sich um eine
Erneuerungsmafnahme an einer bereits bestehenden Strafle handelt. Die Hauptachse im
Biotopverbund verlduft entlang der Biela. Diese Biotopverbundachse erfahrt durch den Ersatz-
neubau der Stitzwéande keine Einschréankung.

Verbleibende erhebliche Beeintrichtigungen / Eingriffe Konflikt-Nr. | STW / Bau-km

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Einzelbdumen B2 46, 47, 48:

- anlagebedingter Verlust Anzahl 65 Stiick 0+013, 0+014, 0+020, 0+028,
0+037, 0+042, 0+046, 0+050,
0+051, 0+052, 0+058, 0+062,
0+063, 0+066, 0+067, 0+070,
0+073, 0+075, 0+078, 0+082,
0+091, 0+138, 0+160, 0+197
50a, 51, 62: 0+025, 0+034,
0+048, 0+112, 0+126, 0+133,
0+140, 0+142, 0+144, 0+147,
0+215, 0+231
53:
0+007, 0+020, 0+024, 0+026,
0+045, 0+047, 0+057, 0+061
56:
0+001, 0+016, 0+052, 0+053,
0+060
57
0+007, 0+017, 0+021, 0+041,
0+048
50:
0+045, 0+067, 0+082, 0+098,
0+106, 0+122, 0+130

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von FlieBgewissern B3 51:

- anlagebedingter Verlust Flache 24 m? 0+000-0+014
53:
0+031 - 0+042
59:
0+027 - 0+028

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von gewisserbe- B4 alle STW,

gleitender Vegetation Bauanfang bis Bauende

- anlagebedingter Verlust Flache 656 m?

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Ruderalfluren alle STW,

anlagebedingter Verlust (ohne Vorbelastung) Flache 771 m? B 5a Bauanfang bis Bauende
anlagebedingter Verlust (mit Vorbelastung) Flache 1.587 m? B 5b

Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung von Waldflichen B 6 alle STW,

anlagebedingter Verlust Flache 589 m? Bauanfang bis Bauende
Betriebsbedingte Auswirkungen
Zu erwartende Auswirkungen / Gefdhrdungen
Wirkfaktor Ursache Auswirkung Dauer Lage
Stdrung StraRenverkehr - Einschrankung der Habitatqualitét, dauerhaft Biotopstrukturen im
(Verlarmung, insbesondere fiir stérungsempfindliche Randbereich der S 171
visuelle Reize) Arten
Schadstoffein- | Strallenverkehr/ | - Toxische Beeintrachtigungen von Fauna | dauerhaft Biotopstrukturen im
trage Betriebssicherung und Flora (Taumittel, Strallenabwasser, Randbereich der S 171
Abgase, Reifenabrieb u. a.) (10 m)
Unfalltod Straftenverkehr - Tétung bzw. Verletzung von Tierarten | dauerhaft Bauanfang bis Bauende
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5.3
5.31

Beurteilung der Erheblichkeit
Stérung (Verlarmung, visuelle Reize)

Stérungen durch den Stral3enverkehr beruhen in erster Linie auf Larmimmissionen. Zusatzli-
che, tiber das Mal} der Vorbelastung hinausgehende Stérwirkungen durch die S 171 kénnen
aufgrund des Ausbaus im Bestand sowie eines vorhabensbedingt nicht gesteigerten Ver-
kehrsaufkommens (vgl. Kap. 3) ausgeschlossen werden.

Schadstoffeintrége

Die Biotope im trassennahen Bereich sind dauerhaften Belastungen durch Schadstoffeintrage
ausgesetzt. Da es sich im vorliegenden Fall jedoch um eine Ausbaumafinahme (und dies le-
diglich im Bereich der Stutzwénde) handelt und die prognostizierte Verkehrsbelastung durch
das Vorhaben nicht maltgeblich verandert wird (s. Kap. 3), ist nicht von einer wesentlichen
Verschlechterung der Standortsituation fur die betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen nach
der BaumaRnahme auszugehen.

Unfalltod

Betriebsbedingt sind Kollisionen von Tieren mit Kraftfahrzeugen nicht vermeidbar. Da es sich
im vorliegenden Fall jedoch um eine Ausbaumafinahme (und dies lediglich im Bereich der
Stutzwande) handelt und die prognostizierte Verkehrsbelastung nicht maRgeblich durch das
Vorhaben verdndert wird (s. Kap. 3), ist nicht von einer wesentlichen Verschlechterung der
bestehenden Situation bzgl. der Gefahr des Unfalltodes oder von einer Uberschreitung des
allgemeinen Lebensrisikos auszugehen.

Natiirliche Bodenfunktionen (Bo)

Baubedingte Auswirkungen
Zu erwartende Auswirkungen / Gefiahrdungen

Konflikt/ Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor
Verdichtung / Erdarbeiten, Bau- | - Zerstérung der Bodenstruktur vor(iberge- | Baustelleneinrich-
Veranderung der | stoffablagerungen, | - Beeintrachtigung der Bodendurchlif- | hend tungsflachen / techno-
gewachsenen Befahren mit tung und Filtereigenschaften logische Streifen
Bodenstruktur P — - Minderung der Lebensraumfunktion

fiir Bodenorganismen
Schadstoffein- Baustelleneinrich- | - Beeinflussung des natiirlichen Puffer- | voriiberge- | unmittelbares Umfeld
trage tung, Betriebsmit- vermogens hend

tel Baumaschinen | - Schadigung des Bodens als Lebens-
raum durch Schadstoffeintrage und
Anreicherung

Vermeidung / Minderung

Planungsvorgaben Grundsétze zur Optimierung des Baubetriebs

(gute fachliche Praxis unter Einhaltung giiitiger Regelwerke, z.B. der FLL,
DIN bzw. gesetzlicher Vorgaben)

Infolge der Ausweisung von Tabufla-
chen fiir den Baustellenbereich wer-
den mechanische Beanspruchungen,
Verschmutzungen bzw. Eintrage in
empfindliche Bereiche vermieden
bzw. reduziert (siche Kap.4.2, 2 V).

- Der Schutz des Oberbodens ist durch sachgerechte Lagerung und Wieder-
einbau des entnommenen Oberbodens gemaf DIN 18915 und RAS-LP 2 zu
gewahrleistet.

- Die voriibergehend in Anspruch genommenen Flachen sind nach Abschluss
der Bauarbeiten zu rekultivieren und/oder in die Neubegriinung einzubezie-
hen.

HadR Landschaftsarchitekten

47




S 171 Erneuerung von Stitzwanden im Bielatal - STW 46, 47, 48, 50a, 51, 52, 53, 56, 57, 59 Konfliktanalyse

Landschaftspflegerischer Begleitplan und Eingriffsermittiung
- Die Manahme 4 V sieht Auflagen - Fiir Baustelleneinrichtungsflachen sind prioritér vorbelastete Flachen, wie
wahrend der Bauphase zum Schutz verdichtete Wege und Platze sowie versiegelte Flachen, zu verwenden.
des Bodens und des Wassers vor - Der Einsatz von Baumaschinen ist auf das notwendige Maf zu beschranken.
(siehe Kap. 4.2).

5.3.2

Beurteilung der Erheblichkeit

Verdichtung / Verdnderung der gewachsenen Bodenstruktur

Die Durchfuihrung der BaumaRnahme erfolgt unter Vollsperrung der S 171, welche bauzeitlich
als Baustralle genutzt wird. Die BaustralRe befindet sich komplett auf der bestehenden S 171.
Somit erfahren die Béden seitlich der Stiitzmauern keine Verdichtung durch Baufahrzeuge.
Die Bauraumgrenzen sind gewasserseitig auf die strallennahen, bereits anthropogen tber-
formten und damit vorbelasteten Bodenbereiche beschrankt. Eine baubedingte Verdichtung
oder Veranderung der gewachsenen Bodenstruktur des verdichtungsempfindlichen Auen-
gleys auf der Talsohle kann daher in den StralRenrandbereichen ausgeschlossen werden.
Mégliche Beeintrachtigungen des Bodens ergeben sich durch die bauzeitliche Benutzung der
Gewassersohle der Biela im unmittelbaren Baubereich der Stutzwénde. Diese Auswirkungen
lassen sich jedoch durch Beachtung entsprechender Vermeidungsmafnahmen (MaRnahme
4 V: Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs, MaR-
nahme 9 V: Vermeidung der Sohlverdichtung) auf ein unerhebliches Maf reduzieren.

Die hangseitigen Bauraumbereiche besitzen aufgrund des Reliefs und der damit einhergehen-
den geringen Oberbodenméchtigkeit und geringen Vernassung keine besondere Verdich-
tungsempfindlichkeit.

Insgesamt finden unter Beachtung von VermeidungsmaRnahmen baubedingt keine erhebli-
chen Eingriffe in die gewachsene Bodenstruktur statt.

Schadstoffeintrage

Bei fachgerechter Bauausfuhrung und sorgfaltiger Entsorgung der Rest- und Betriebsstoffe ist
davon auszugehen, dass die Auswirkungen zeitlich befristet sind bzw. nur zu geringen
Einschrankungen der Leistungsfahigkeit des Bodenhaushaltes beitragen (keine nachhaltige
Leistungsminderung). AuRerdem sind die Béden in den Randbereichen der S 171 durch den
bestehenden Strallenverkehr bereits vorbelastet. Die Malinahme 4 V ist zu bercksichtigen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt / Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor
Bodenversiegelung / | Ausbau der - Veranderung des gewachsenen Bodenaufbaus | dauerhaft | Bauanfang bis
Uberbauung StraRe, iBeseiligung von Bodenschichten Bauende
Anlage der - Verlust der natiirlichen Bodenfunktionen (Spei-
StiitAuinds cher- und Reglerfunktion, Lebensraumfunktion)
- Verlust als Standort fiir Pflanzen / Tiere

Vermeidung / Minderung

Die StralRenplanung hat neben der weitestgehenden Nutzung des vorhandenen Strallenkér-
pers zudem die kleinstmdgliche Entwurfsklasse EKL 4 nach RAL der Planung zugrunde ge-
legt. Dies wirkt sich auch auf das Schutzgut Boden insofern positiv aus, da dies eine geringere
Querschnittsbreite und somit eine geringere Bodenversiegelung nach sich zieht. Weiterhin
wurde wegen der beengten Tallage auf verkehrstechnisch notwendige Kurvenverbreiterungen
verzichtet. Eine Beanspruchung des Gewasserbettes konnte durch einen Stltzwandquer-
schnitt mit Kragarmausbildung minimiert werden.
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5.3.3

Beurteilung der Erheblichkeit

Bodenversiegelung / Uberbauung

Zusatzliche Uberbauung bzw. Versiegelung fiihrt zu einem vollstdndigen und nachhaltigen
Funktionsverlust des Bodens auf der betroffenen Grundflache. Die Auswirkungen sind in je-
dem Fall erheblich.

Der Umfang der Versiegelung setzt sich zusammen aus der:

- Vollversiegelung durch die Verbreiterung der Fahrbahn, die Anlage der Stutzwande ein-
schliellich Berme sowie die Befestigung der steilen Boschungstbergange (1.040 m?2),

- Teilversiegelung fur die Errichtung der angrenzenden Bankette bzw. Vollversiegelung be-
reits teilversiegelter Bereiche (1.408 m?),

- Teilentsiegelung durch die Verschiebung der Lage der Trasse und somit Umwandlung
von Strallen- in Bankettflaichen bzw. Bankett- in Béschungsflachen (110 m2),

- Entsiegelung durch den Rickbau vorhandener Stitzmauerabschnitte und somit Um-
wandlung in unbefestigte Flachen (197 m?).

Geht man davon aus, dass der Versiegelungsgrad bzw. die Rickhaltung von Oberflachen-
wasser bei teilversiegelten Flachen ca. 50 % betragt, reduziert sich die Beeintrachtigungsin-
tensitat in diesem Bereich entsprechend um 50 %.

Der Umfang der Uberbauung / Netto-Neuversiegelung betragt demnach 1.490 m? = (1.040 m?
+(1.408 m*x 0,5) = (110 m? x 0,5) — 197 m?3).

Verbleibende erhebliche Beeintrdchtigungen / Eingriffe Konflikt- | Bau-km

Nr.
Funktionsverlust von biologisch aktivem Oberboden durch zusétzliche Versiegelung Bo1 | Bauanfang bis
- anlagebedingter Funktionsverust Flache 1.490 m? Bauende

Betriebsbedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefihrdungen

Konflikt / Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor
Schadstoffein- | - Instandhaltung | - Anreicherung von Schadstoffen und Salzen | dauerhaft | Bauanfang bis Bauende
trage - Abgase - Mobilisierung von Schadstoffen und Salzen

- Reifen- und - Beeinflussung des natirlichen Puffervermé-

Bremsenabrieb | gens
- Tausalze - Anderung des pH-Wertes maglich
- Stdrung der biologischen Aktivitat des Boden-
lebens (Edaphons)

Beurteilung der Erheblichkeit

Schadstoffeintrage

Der Ersatzneubau der S 171 im Bereich der Stiitzwénde oder deren Sanierung hat keine
Auswirkungen auf die Verkehrsmengen des gesamten Streckenabschnittes zwischen der
Ortschaft Bielatal und der Einmindung in die S 169. Somit fuhrt das Vorhaben nicht zu be-
triebsbedingten Schadstoffeintrdgen, welche tber das bereits bestehende Maf der Vorbelas-
tung hinausgehen. Es erfolgen keine nennenswerten Veranderungen der Filter-, Puffer- und
Stoffumwandlungseigenschaften des Bodens.
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54 Grundwasserschutzfunktion (Gw)
5.4.1 Baubedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefihrdungen

Konfiikt / Ursache Auswirkung Dauer Lage

Wirkfaktor

Schadstoff- Baustelleneinrich- | - Erhéhung der Verschmutzungsgefahr- | voriiber- wasserseitiger Bau-

eintrage tung, Wasserhal- dung gehend raum, Baugruben fiir

tung, Baumaterial Stlitzwande
(Einschwemmung),
Betriebsmittel der
Baumaschinen
Vermeidung / Minderung
Planungsvorgaben Grundsitze zur Optimierung des Baubetriebs
(gute fachliche Praxis unter Einhaltung giiltiger Regelwerke,
z.B. der FLL, DIN bzw. gesetzlicher Vorgaben)

- Infolge der Ausweisung von Tabuflachen fiir den - Bau- und Betriebsstoffe sind sachgemaR zu lagern, um Schad-
Baustellenbereich werden Eintrage in Bereichen stoffeintrage auch in Bereichen mit geringem natiiichem Grund-
mit geringem natirlichem Grundwasserschutz ver- wasserschutz weitgehend zu vermeiden.
mieden bzw. auf das unbedingt erforderliche Mall |- Der Einsatz von Baumaschinen ist auf das notwendige Maf zu
reduziert (siehe Kap. 4.2, Malinahme 2 V). beschranken.

- Die Mafinahme 4 V sieht Auflagen wahrend der | - Es sind biologisch abbaubare Schmierstoffe zu verwenden.
Bauphase zum Schutz des Bodens und des Was-
sers vor (siehe Kap. 4.2).

Beurteilung der Erheblichkeit
Schadstoffeintrage
Das Plangebiet ist durch eine geringe Grundwassergeschutztheit gegeniiber Schadstoffein-
tragen gekennzeichnet. Bei einer fachgerechten Bauausfuhrung (Beachtung der jeweiligen
Sicherheitsvorschriften wahrend der BaumaRnahme, Bedienung der Maschinen von geschul-
tem Fachpersonal, keine Lagerungen von wassergefahrdenden Stoffen im Bereich der Bau-
gruben, kein Betanken von Baumaschinen auf ungeschutzten Flachen) sowie einer ordnungs-
gemalen Entsorgung der Rest- und Betriebsstoffe kénnen Schadstoffeintrage weitgehend
vermieden werden. Die verbleibenden Auswirkungen sind vernachlassigbar, d. h. es kommt
zu keiner erheblichen Leistungsminderung des Grundwassers.

5.4.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Wirkfaktor Ursache Auswirkung Dauer Lage

Bodenversie- | StraBenausbau, | - Reduzierung Grundwasserneubildung | dauerhaft | Bauanfang bis Bauende
gelung / Ver- | Errichtung der
lust von Infilt- | Stiitzwénde

rationsflache

- Verlust von Infiltrationsflache mit ent-
sprechender abpuffernder Wirkung

- Erhéhung der Verdunstung und des
Oberflachenabflusses

Vermeidung / Minderung

Im Vorfeld der Planung fand eine intensive Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung und
der Oberen Naturschutzbehérde statt, um die Eingriffe in das Grundwasser so gering wie
moglich zu halten (siehe Kap. 4.1, 4.2). Die Versiegelung und somit der Verlust an Infiltrati-
onsflache wurde auf ein Minimum reduziert (siehe Kap. 5.3.2)
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54.3

5.5
5.5.1

Beurteilung der Erheblichkeit

Bodenversiegelung

Beeintrachtigungen der Grundwasserneubildung sind erheblich, wenn durch die Versiegelung
die Grundwasserneubildungsrate deutlich reduziert wird. Wichtige Kriterien hierfiir sind die
vorhandene Grundwasserneubildungsrate im Einzugsbereich und der Anteil der Versiegelung.

Gemaf Kap. 2.5.3 wird der mengenmaRige Zustand der Grundwasserkérper und des Grund-
wasserdargebots als gut eingeschatzt, sodass keine Ubernutzung des Grundwassers vorliegt.
Durch geringfugige Strallenverbreiterung erfolgt ein Verlust von Infiltrationsflache im Umfang
von 1.490 m?. Das auf den versiegelten Flachen anfallende Niederschlagswasser wird jedoch
Uber Mulden zur Versickerung gebracht und tragt dariiber zur Grundwasserneubildung bei.
Uberschussmengen werden in die Biela geleitet und stehen dort tiber den Kontakt zum Grund-
wasserspiegel wieder im Wasserhaushalt zur Verfligung. Mit einer gravierenden Verschlech-
terung des Grundwasserzustandes im Vergleich zu den bestehenden Verhaltnissen ist nicht
zu rechnen, sodass der Konflikt als nicht erheblich beurteilt wird.

Unabhangig davon steht der Eingriff in den Grundwasserhaushalt in enger Beziehung zu dem
anlagebedingten Eingriff in den Bodenhaushalt. Hier sind die Flachenverluste und Funktions-
beeintrachtigungen erfasst (einschliellich ihrer Funktion als Standort fir Grundwasseranrei-
cherung, siehe Kap. 5.3.2).

Betriebsbedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Wirkfaktor Ursache Auswirkung Dauer Lage
Schadstoff- - Instandhaltung - Verschlechterung der Wasserqualitat dauerhaft | Bauanfang bis Bauende
eintrage - Abgase - Beeintrachtigung der Lebensraumfunk-
- Reifen- und tion des Grundwassers
Bremsenabrieb
- Tausalze

Beurteilung der Erheblichkeit

Schadstoffeintrage

Aufgrund der vorhabensbedingt nicht veréanderten Verkehrsbelegung und des Ausbaus im Be-
stand kommt es durch das Vorhaben nicht zu tUber das bestehende Maf hinausgehenden
Stoffeintragen in das Grundwasser. Es ist nicht mit einer erheblichen Verschlechterung der
Leistungsfahigkeit des Grundwasserhaushaltes zu rechnen.

Landschaftswasserhaushalt (Ow)

Baubedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt / Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor
Veranderung der | Errichtung Fange- | - Beeintréchtigung der Lebensraumfunk- | voriiber- Baugruben filr Stiitz-
Gewasserstruk- | damm, Inanspruch- |  tion des Flielgewassers gehend wande im Bereich
tur nahme eines Teils der Biela

der Gewassersohle

fiir die Baugruben
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Konflikt / Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor
Sediment-und | Errichtung Fange- | - Verschlechterung der Wasserqualitat | voriiberge- | Baugruben fiir Stiitz-
Schadstoffein- | damm, \{v‘asserhal- - Beeintréchtigung der Lebensraumfunk- hend wandg im Bereich
trage tung (Triibung), tion der FlieRgewasser der Biela,
Baustoffe, Be- ) . . Biela stromabwarts
triebsmittel der - El[!schrankung des Selbstreinigungsver- der Baugruben
Baumaschinen Magens
Vermeidung / Minderung
Planungsvorgaben Grundsitze zur Optimierung des Baubetriebs
(gute fachliche Praxis unter Einhaltung giiltiger Regelwerke,
z.B. der FLL, DIN bzw. gesetzlicher Vorgaben)
- Baustellenabwéasser werden {iber eine Absetzan- |- Bau- und Betriebsstoffe sind sachgeman zu lagem, um Schad-
lage gereinigt, um die Verschlammung und Eutro- stoffeintrage weitgehend zu vermeiden.
phierung zu minimieren (6 V, siehe Kap. 4.2). - Der Einsatz von Baumaschinen wird auf das notwendige Maflt
- Die MaRnahme 4 V sieht Auflagen wahrend der beschrankt.
Bauphase zum Schutz des Bodens und des Was- | - Es sind biologisch abbaubare Treib- und Schmierstoffe zu ver-
sers vor (siehe Kap. 4.2). wenden.
- Vermeidung der Sohlverdichtung (9 V) und Wieder- | . Es ist dafiir zu sorgen, dass von der Baustelleneinrichtung keine
herstellung der Sohle nach Beendigung der Bauté- |  Erosion bzw. Abschwemmung erfolgt, z. B. durch die Anlage von
tigkeiten (11.4 V, siehe Kap. 4.2). temporaren Retentionsmulden und Filterdammen.

5.5.2

Beurteilung der Erheblichkeit

Verdnderung der Gewésserstruktur

Im Bereich der mit einem Fangedamm vom Gewasser abgegrenzten Baugruben finden tem-
porare Verdnderungen der Gewdasserstruktur statt. Nach Beendigung der Bautatigkeit ist die
Gewassersohle der Biela einschliefilich der bauzeitlich verlagerten Grof3steine und Felsblécke
wiederherzustellen. Mit der Manahme wird der Erhalt des Wiederbesiedlungspotenzials des
temporar beanspruchten Gewassers sowie die Vermeidung nachhaltiger Schadigungen der
Biela gewahrleistet (siehe Mallnahme 11.4 V, Kap. 4.2). Somit ist nach Abschluss des Bau-
vorhabens keine erhebliche Beeintrachtigung zu verzeichnen.

Sediment- und Schadstoffeintrage

Die Verschmutzungsgefahrdung kann bei ordnungsgemalem Betrieb und Wartung von
Maschinen und Geréten, sorgsamen Umgang mit Baumaterialien und Hilfsstoffen sowie mit
der Unterhaltung einer Absetzanlage (vgl. Kap. 4.2, Mallnahmen 4 V und 6 V) auf ein uner-
hebliches Mal reduziert werden.

Anlagebedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Wirkfaktor Ursache = Auswirkung Dauer Lage
Veranderung | Errichtung der - Verkleinerung des Gewasserprofils dauerhaft | Stitzwande
der Gewasser- | Stitzwande mit i

J - Versche :
struktur Oberkrsgung des rschattung des Gewassers

Gewassers

Vermeidung / Minderung

Im Vorfeld der Planung fand eine intensive Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung und
der Oberen Naturschutzbehérde statt, um die Eingriffe in das Oberflachengewasser so gering
wie méglich zu halten (siehe Kap. 4.1, 4.2).

HaMR Landschaftsarchitekten 52



S 171 Erneuerung von Stitzwdnden im Bielatal - STW 46, 47, 48, 50a, 51, 52, 53, 56, 57, 59 Konfliktanalyse
Landschaftspflegerischer Begleitplan und Eingriffsermittiung

553

5.6
5.6.1

Beurteilung der Erheblichkeit

Verdnderung der Gewasserstruktur

Mit Ausnahme eines ca. 15 m langen Abschnittes an der STW 53, wo etwa 5 m? Gewésser-
flache neu Uberbaut werden, ricken alle vorhabenbedingt sanierten Stltzwinde vom
Gewaésser ab in Richtung Stralle. Der daraus resultierende Gewinn an Gewéasserflache be-
tragt insgesamt etwa 500 m? und ist stellenweise bis zu 4,5 m breit. Durch das Zuriicktreten
der Stutzmauern wird auch die vorhandene Beschattung der Gewasserstrecke deutlich ver-
mindert. Die genannten Auswirkungen fihren zu einer erheblichen Verbesserung von Flief3-
querschnitt, Leistungsfahigkeit und Gewasserstruktur.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Wirkfaktor Ursache Auswirkung Dauer Lage
Schadstoff- - Instandhaltung - Verschlechterung der Wasserqualitét dauerhaft | Gewasserabschnitte der
eintrage - Abgase - Beeintrachtigung der Lebensraumfunk- Biela
- Reifen- und tion der FlieRgewasser
Bremsenabrieb | - Einschrankung des Selbstreinigungsver-
- Tausalze mdgens des FlieRgewassers

Beurteilung der Erheblichkeit

Schadstoffeintrage

Unter Berucksichtigung des bestandsnahen Ausbaus der S 171 im Bereich der zu erneuern-
den Stutzwande, der vorhabensbedingt nicht ansteigenden Verkehrsbelastung und der gleich-
bleibenden StralRenentwasserung ist auch bei den Oberflachengewassern nicht mit einer er-
heblichen Verschlechterung der derzeitigen Leistungsfahigkeit zu rechnen.

Landschaftsbild, landschaftsgebundene Erholungsfunktion (L)

Baubedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt/ Ursache Auswirkung Dauer Lage
Wirkfaktor

Verlust von Baustellenbetrieb | Minderung der Landschaftsbildqualitat | z. T. dauerhaft | technologischer Streifen
pragenden
Landschafts-
bildelementen

Vermeidung / Minderung

Planungsvorgaben Grundsétze zur Optimierung des Baubetriebs
(gute fachliche Praxis unter Einhaltung giiltiger Regel-
werke, 2.B. der FLL, DIN bzw. gesstzlicher Vorgaben)

- Asthetisch hochwertige Landschaftsstrukturen, zu denen Die voriibergehend in Anspruch genommenen Flachen
vor allem die Walder und die Waldrander, Felsbiotope so- sind nach Abschluss der Bauarbeiten zu rekultivieren
wie die Gewasserlaufe zéhlen, sind, sofern sie nicht fiir und/oder in die Neubegriinung einzubeziehen.
das Straflenbauwerk unmittelbar in Anspruch genommen Im Wurzelbereich von Gehélzen sind maschinelle Abgra-
werden, als Tabuflachen ausgewiesen. Diese Flachen sind bungen sowie das Aufstellen von Containern etc. zu un-

fir den Baustellenbetrieb nicht in Anspruch zu nehmen terlassen. Ebenso sind keine N&gel, Haken o. &. in
(2V, Kap. 4.2). Baume zur Befestigung von Schildern oder Ketten zu
- Beeintrachtigungen der zu erhaltenden Geholzstrukturen schlagen.

im trassennahen Bereich werden durch entsprechende
Schutzmafnahmen gemaf DIN 18920 und RAS-LP 4 weit-
gehend vermieden (2 V, Kap. 4.2).
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5.6.2

Aufgrund der hohen Bedeutung der Felsformationen (besonders geschiitzt nach § 21
SACHSNATSCHG) wurden diese eingemessen und die Stralenplanung so optimiert, dass keine
Felsformationen — auch nicht baubedingt — in Anspruch genommen werden.

Beurteilung der Erheblichkeit

Verlust von pragenden Landschaftsbildelementen

Als charakteristisches Engtal der Sachsischen Schweiz mit ausgedehnten Waldflachen, dem
gliedernden FlieRgewasser und Felsbereichen ist das Landschaftsbild als hochwertig einzu-
schatzen. Der Verlust stralRenbegleitender Einzelgehdlze und gewéasserbegleitender Vegeta-
tion im Zuge des geplanten Vorhabens ist als nicht erheblich zu bewerten. Aufgrund der Lage
im Bielatal mit unmittelbar angrenzenden grofflachigen Waldbestanden entfalten vereinzelte
Eingriffe in die Bestande keine visuelle Wirksamkeit. Wahrnehmbare Beeintrachtigungen sind
nicht abzuleiten, die das Landschaftsbild des Raumes pragenden Gehélzbestande bleiben in
ihrem Zusammenhang und grof3flachig bestehen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefahrdungen

Konflikt/ Wirkfaktor Ursache Auswirkung Dauer Lage
Verlust von préagenden Land-| Uberbauung, Verlust an Vielfalt, Eigenart und dauerhaft | Gehdlz-
schaftsbildelementen Versiegelung Naturndhe flachen
Veranderung der natiirlichen | Errichtung der Stiitz- | - Uberlagerung der gewachsenen dauerhaft | Bauanfang
Gelandemorphologie / wande inkl. der Leit- Reliefstruktur bis Bauende
Ejnbringen landschaftsunty- planken / Schutzein- | _ Stérung des Landschaftsbildes

pischer Elemente richtungen

Vermeidung / Minderung

Aufgrund der hohen Bedeutung der Felsformationen wurden diese eingemessen und die Stra-
Renplanung so optimiert, dass keine Felsformationen in Anspruch genommen werden.

Die Stutzwande werden als Ersatzneubau bereits vorhandener Stitzwénde errichtet. Da die
bachseitigen Ansichtsflachen der Stiitzwande weder vom Verkehr noch von FuRgéngern ein-
sehbar sind, kann auf eine Verblendung der Stiitzwande mit Sandstein verzichtet werden. Die
am Ful der Stutzwénde verlaufenden Otterbermen werden in landschaftstypischem Sand-
stein ausgefihrt (8 Vcerrrn).

Beurteilung der Erheblichkeit

Verlust von prégenden Elementen

Die Beseitigung der Saumstreifen von Wald auf den Béschungen beiderseits der Trasse und
in geringem Umfang der Gehélzstrukturen stellt nur anteilige Verluste von tiberwiegend erhal-
ten bleibenden Strukturen dar. Diese verbleibenden Vegetationsbestande gewahrleisten eine
vergleichbare Landschaftsbildqualitat; ihre Reduzierung hat keine erheblichen Auswirkungen
auf das Landschaftsbild oder die landschaftsgebundene Erholungsfunktion.

Verdnderung der natirlichen Geldndemorphologie / Einbringen landschaftsuntypischer Ele-
mente

Auswirkungen durch das StraRenbauwerk als technisches Landschaftselement kénnen aus
der Anlage von sichtbaren StraRenkorpern, der Stutzwande sowie der Schutzeinrichtungen
resultieren. Die Intensitat derartiger Auswirkungen steht in Abhangigkeit zur

- Lange und Hohe des Stralenkérpers bzw. der Stitzwande und

- visuellen Verletzlichkeit des Landschaftsraumes (Einsehbarkeit).
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5.6.3

5.7

Lage und Héhe des Strallenkérpers der S 171 verandert sich nur geringfiigig. Die Anderungen
sind im Landschaftsbild nicht wahrnehmbar. Die Stitzwande werden als Ersatzneubau bereits
vorhandener Stutzwédnde errichtet. Da die bachseitigen Ansichtsflachen der Stitzwande we-
der vom Verkehr noch von Fulgangern einsehbar sind, kann auf eine Verblendung der Stutz-
wande mit Sandstein verzichtet werden. Die am Full der Stiitzwande verlaufenden Otterber-
men werden in landschaftstypischem Sandstein ausgefihrt.

Die fur die Kappen der Stutzwande vorgesehenen Schutzeinrichtungen sowie die neben der
StralRe verlaufenden Leitplanken wirken sich nicht erheblich auf das Landschaftsbild bzw. des-
sen erholungsbezogene Nutzungsgrundlage aus, da die Schutzeinrichtungen nur von den
Autofahrern (als Nutzniefler der Schutzeinrichtungen), nicht aber von Erholung suchenden
Wanderern wahrgenommen werden. Wanderwege, von denen aus die Stral’e deutlich sicht-
bar ist, verlaufen nicht im Umfeld des Bauraumes. Daruber hinaus gibt es Vorbelastungen
durch

- die Zerschneidung des Waldes durch die vorhandene Stralle S 171,
- bestehende Gelander auf den Statzmauern,

- bestehende Schutzplanken,

- Belastungen durch den Strallenverkehr und

- den Gewasserverbau im Bereich der vorhandenen Stiitzmauern.

Erhebliche Einschrankungen des Landschaftsbildes durch Uberformung und neues Einbrin-
gen landschaftsuntypischer Elemente sind somit nicht gegeben.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Zu erwartende Auswirkungen / Gefihrdungen

Konflikt/ Wirk- | Ursache Auswirkung Dauer Lage

faktor

akustischeund | StraRenverkehr | Verlarmung und Einschrankung der Luftquali- | dauerhaft Umfeld der S 171
sonstige Beein- tat, Beeintrachtigung der landschaftsbezoge-

trachtigung des nen Erholungseignung

Landschafts-

erlebens

Beurteilung der Erheblichkeit

Da es sich bei dem Strallenbauvorhaben um eine AusbaumalRnahme im Bereich der Stitz-
wande handelt, die kein erhdhtes Verkehrsaufkommen nach sich zieht, ist gegentber der der-
zeitigen Situation keine Verschlechterung des Landschaftsbildes / der Erholungseignung
durch den Stralenverkehr zu erwarten.

Ergdnzende Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen auf die
Schutzgiiter Mensch, Kultur- und sonstige Sachgiiter nach UVPG
Fur die Schutzgiter Mensch, Kultur- und Sachguter sind keine bau-, anlage- und betriebs-

bedingten Auswirkungen zu erwarten. Die Stutzwande liegen aullerhalb des besiedelten
Bereiches, die Mindestentfernung zum Ortseingang Bielatal betragt ca. 450 m (an STW 59).

Vom Bauvorhaben sind It. Auskunft des Landesamtes fur Arch&ologie vom 11.11.2017 keine
archdologischen Denkmale bzw. Kulturdenkmale betroffen.
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5.8 Zusammenfassung der Beeintrachtigungen

Die Auswirkungen oder Beeintrachtigungen durch das StraRenbauvorhaben, die im Sinne des
SACHSNATSCHG Eingriffe darstellen, sind im Folgenden tabellarisch als Konflikte zusammen-
gestellt und im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1/2) abgebildet.

Tab. 11: Eingriffe in Natur und Landschaft - Ubersicht

Code | Eingriff Kompensationspflich- | Lage (Bau-km)
tiger Eingriffsumfang

B1 | Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung | Anzahl 10 Stiick 46, 47, 48:

von Einzelbdumen 0"'101, 0+149, 0"’150, 0+154
) e 50a, 51, 52:

PN 0+004, 0+024, 0+027, 0+028

57: 0+057

59: 0+114

B2 | Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung | Anzahl 65 Stiick 46, 47, 48:
von Einzelbdumen 0+013, 0+014, 0+020, 0+028,
_ aniagebedmg[ . 0+037, 0+042, 0+048, 0+050,

04051, 0+052, 0+058, 0+062,
0+063, 0+066, 0+067, 0+070,
0+073, 0+075, 0+078, 0+082,
0+091, 0+138, 0+160, 0+197
50a, 51, 52: 0+025, 0+034,
0+048, 0+112, 0+126, 0+133,
0+140, 0+142, 0+144, 0+147,
04215, 0+231

53: 0+007, 0+020, 0+024, 0+026,
0+045, 0+047, 0+057, 04061

56: 0+001, 0+016, 0+052, 0+053,
0+060

57: 0+007, 0+017, 0+021, 0+041,
0+048

59: 0+045, 0+067, 0+082, 0+098,
0+106, 0+122, 0+130

B3 | Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung | Fliche 24 m? 51:0+000 - 0+014
von FlieBgewédssern 53: 0+031 — 0+042
- anlagebedingt - 59: 0+027 - 0+028
B4 | Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung | Flache 656 m? alle STW,
von gewasserbegleitender Vegetation Bauanfang bis Bauende
- anlagebedingt -
B5 |Verlustvon Lebensraumfunktion durch Beseitigung alle STW,
von Ruderalfiuren Bauanfang bis Bauende
- anlagebedingt -
ohne Vorbelastung Flache 771 m?
mit Vorbelastung Flache  1.587 m?
B6 | Verlust von Lebensraumfunktion durch Beseitigung | Flache 589 m? alle STW,
von Waldbiotnpen (kein GEhf}'ZVEﬂUSt) Bauanfang bis Bauende
- anlagebedingt -
Bo 1 |Funktionsverlust von biologisch aktivem Flache  1.490 m? Bauanfang bis Bauende

Oberboden durch zusétzliche Versiegelung
(Netto-Neuversiegelung)
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6 Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck und den Schutzzielen des
Nationalparks Sachsische Schweiz und dem Landschaftsschutzgebiet
Sachsische Schweiz

(1) Entsprechend der Rechtsverordnung tber die Nationalparkregion (NLPR-VO) ist fir das
LSG charakteristisch:

- der Anteil land- und forstwirtschaftlicher Nutzflachen an der Gesamtflache von mehr als
90 Prozent,

- die uber Jahrhunderte weitgehend stabile, standortgerechte Verteilung der Nutzungsar-
ten Wald, insbesondere mit dem geschlossenen linkselbischen Waldgebiet, in Felsberei-
chen und Steilhanglagen, Grinland, insbesondere in den Hanglagen im Sandstein oder
auf Granit, und Acker, vorrangig in den I6Rlehmbeeinflussten Ebenheiten,

- die noch weitgehend erkennbaren historisch gewachsenen Siedlungsformen mit der
uberwiegend von Reihen- und Quellreihendérfern ausgehenden Waldhufenflur,

- die Vielfalt und Vielzahl von Zeugnissen der Landnutzungsgeschichte wie Felsburgen,
Dreiseithéfen, Mihlen, Berggasthéfen, Grenz- und Gedenksteinen,

- eine vielfaltige Landschaftsstruktur mit natirlichen Hohlformen, Flurgehélzen, Baumrei-
hen, Streuobst und Kleingewassern sowie

- die in einem relativ naturnahen Zustand erhaltenen FlieRgewasser.

(2) Als Ziele der Pflege und Entwicklung im LSG sind u. a. folgende Grundsatze benannt:

- Geschitzte Biotope und sonstige 6kologisch und kulturlandschaftlich bedeutsame Le-
bensrdume und Griinstrukturen sollen erhalten, gepflegt und zu einem Biotopverbund
entwickelt werden.

- Der fur die Erholung und den Naturschutz gleichermalRen bedeutsame Ruhecharakter
des Gebietes soll erhalten sowie rdumlich und zeitlich insbesondere durch MalRnahmen
der Verkehrs- und Besucherlenkung starker ausgepragt werden.

- Der hohen Bedeutung der FlieRgewdsser fir den Landschaftshaushalt und ihrer Bio-
topverbundfunktion soll durch Erhaltung und Verbesserung der Wasserqualitat und Ge-
wasserstrukturglte, der Gewahrleistung einer Durchgangigkeit fur wandernde Tierarten
und der Sicherung naturnaher, méglichst unbewirtschafteter Uferzonen einschliellich der
unmittelbar an den Ufern gelegenen Randstreifen Rechnung getragen werden.

- Die landschaftliche Einbindung von Ortsrandern und baulichen Anlagen soll erhalten und
eine organische Siedlungsentwicklung unter Beachtung regionaltypischer Strukturen so-
wie 6kologischer und landschaftsasthetischer Zusammenhange mit dem siedlungsnahen
Freiraum sowie eine landschaftsverbundene Baugestaltung geférdert werden.

- Baulich beanspruchte Flachen bei dauerhafter Aufgabe der Nutzung sollen rekultiviert
oder renaturiert werden.

- Altlastenflachen sollen saniert und Abfallablagerungen beseitigt werden.

- Die Entwicklung soll so gelenkt werden, dass eine langfristige Sicherung der Puffer-, Ver-
netzungs- und Ergédnzungsfunktionen fir den Nationalpark gewahrleistet wird.

In § 10 der Nationalparkregion-Verordnung werden die Verbote fur das LSG aufgefuhrt. Dem-
nach sind im LSG alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verandern oder
den Schutzzweck zuwiderlaufen. Insbesondere ist verboten:
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- offene Felsbildungen zu beschadigen,

- Wald umzuwandeln,

- Anlagen an FlieRgewé&ssern zu errichten, die zu einem Anstau des Wasserkorpers fithren
und die Durchgangigkeit fir wandernde Tierarten behindern kénnen oder den Uferbereich
naturfern verandern.

Daruber hinaus werden in § 11 der Nationalparkregion-Verordnung Handlungen aufgefiihrt,
die der vorherigen schriftichen Erlaubnis der hdheren Naturschutzbehdrde bediirfen, hierzu
zahlen insbesondere:

- die Anlage, Beseitigung oder Anderung von flieRenden oder stehenden Gewassern ein-
schliefllich deren Ufer sowie das Umleiten, Ableiten oder die Entnahme tiber den Gemein-
gebrauch hinaus von Oberflachen- oder Grundwasser,

- die Beseitigung von markanten Einzelbaumen, Baumgruppen oder Hecken, Streuobstbe-
standen, von straflen- und wegebegleitenden Baumreihen sowie von gewasserbegleiten-
den Geholzen.

Die Trassenplanung wurde in enger Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung und der
Oberen Naturschutzbehérde durchgefiihrt, sodass die Planung deren Anforderungen bereits
so weit als méglich berticksichtigt. Eingriffe in Felsbiotope kénnen génzlich vermieden werden.

Die Inanspruchnahme von straflen- und gewdasserbegleitenden Gehdlzen (75 Stiick) kann
trotz Planungsoptimierung nicht vermieden werden. Der tberwiegende Teil der Geholz-
verluste wird anlagebedingt verursacht und betrifft die neben der Staatsstralle befindlichen
Stralenbdume bzw. einzelne gewasserbegleitende Geholze. Aufgrund dessen, dass der vom
Vorhaben betroffene Streckenverlauf der S 171 innerhalb geschlossener Waldflachen liegt,
die Gehdlzverluste im Hinblick darauf geringfiigig sind und nur am Rande der S 171 erfolgen,
wird durch das Vorhaben der Charakter des Landschaftsschutzgebietes nicht verandert und
auch dessen Schutzziele werden nicht negativ beeinflusst.

Die Baumalinahme dient insbesondere mit den nachfolgend aufgefiihrten Vermeidungs- und
Kompensationsmalinahmen einzelnen der 0.g. Pflege- und Entwicklungsziele des LSG:

- 8 VcerrrH - Errichtung von Fischotterbermen am Ful der Stitzwande: Gewahrleistung ei-
ner Durchgangigkeit fir wandernde Tierarten an FlieRgewassern, vgl. (2) Nr. 3,

- 11V -Malnahmenkomplex Rekultivierung baubedingt beanspruchter Flachen: landschaft-
liche Einbindung von baulichen Anlagen soll erhalten bleiben, vgl. (2) Nr. 4,

- 13 A - Wiederbegriindung von Waldflachen,
14 A - Erweiterung des Bachbettes der Biela,
15 A - Renaturierung ehem. Muhlenstandort:
Sicherung naturnaher, méglichst unbewirtschafteter Uferzonen einschlieflich der unmittel-
bar an den Ufern gelegenen Randstreifen aufgrund der hohen Bedeutung der FlieRgewas-
ser fur den Landschaftshaushalt und die Biotopverbundfunktion, vgi. (2) Nr. 3 bzw.
landschaftliche Einbindung von baulichen Anlagen, vgl. (2) Nr. 4.
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7.2

Angaben fiir die fischereifachliche Ausnahmegenehmigung

Gemal § 14 Abs. 2 SACHSFISCHVO durfen BaumaRnahmen im oder am Gewasser nicht in-
nerhalb der Schonzeiten der im Gewé&sser vorkommenden Fischarten durchgefihrt werden.
Der Fischwechsel darf nicht auf Dauer behindert werden. Bestehende Fischlaichplatze
sollen erhalten werden. Ist eine Erhaltung nicht méglich, hat der Gewasserunterhaltungspflich-
tige in Abstimmung mit der Fischereibehtrde und dem Fischereiaustibungsberechtigten hier-
fur Ersatz in dem Gewasser zu schaffen.

Grundlagen

Die Darstellung des Zustandes von Natur und Landschaft im Allgemeinen sowie des FlieRge-
wassers Biela im Besonderen erfolgte ausfihrlich in den Kapiteln 2.5.

Zur Ermittlung des Artbestandes in der Biela wurde beim Landesamt fur Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie, Referat Fischerei eine Artabfrage gestellt. Von Hr. Vélker wurde per
Schreiben vom 11.01.2019S die Artenliste der Fischereibehérde des LfULG tbergeben. Die
Daten umfassen die Ergebnisse von insgesamt 17 Befischungen im Zeitraum 01.01.2010 bis
22.08.2018 mit einer befischten Strecke von ca. 7,5 km zwischen Bielatal und Kénigstein.

Tab. 12: Abundanzen

Art Anzahl | Relativer Anzahlen in den GréBengruppen (cm) Schonzeit It.
gesamt | Anteil (%) d< g s dn Mol el sa SACHSFISCHVO

Bachforelle 2.901 87,59 0 382 651 1535 | 331 2 1.10.-304.
Bachneunauge 172 519 0 26 108 38 0 0 ganzjahrig
Bachsaibling 1 0,03 0 0 0 0 1 0 1.10.-30.4.
Dreistachliger Stichling 1 0,03 0 1 0 0 0 0
Elritze 5 0,15 0 0 1 4 0 0 ganzjahrig
Flussbarsch 4 1,24 0 0 41 0 0 0
Groppe 181 5,46 1 72 106 2 0 0 ganzjahrig
Hasel 4 0,12 0 0 0 3 1 0 -
Regenbogenforelle 5 0,15 0 0 0 1 1 1.10. - 30.4.
Schmerle 1 0,03 0 0 0 1 0 0 ganzjahrig
Summe 3.312 100,00
aller Arten

Im Rahmen der Befischungen zur Artersterfassung des FFH-Gebietes Nr. 184 "Bielatal"
(30./31.07.2009) konnten an einer Probestelle in Héhe STW 52 insgesamt 4 Exemplare, an
einer Probestelle in Hohe STW 59 insgesamt 21 Exemplare des Bachneunauges (Lampetra
planeri, Anhang Il der FFH-RL, RL Sachsen 2) nachgewiesen werden.

Vermeidung und Minderung im Planungsprozess

Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind geman § 15 BNATSCHG primar zu vermei-
den (naturschutzrechtliches Vermeidungsgebot). Folgende Ergebnisse wurden direkt von der
technischen Planung aufgenommen:

- offene Wasserhaltung mittels Kastenfangedammen / Minimierung der Verrohrung.

Weitere MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung sind in Kap. 4.1 aufgefuhrt.
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7.3

7.4
7.41

7.4.2

Bauzeitraum in Verbindung mit Schonzeiten

Die fischrelevanten Aktivitaten im Gewasser werden mittels der MaRnahmen 5 Vcerren (Was-
serhaltung mittels Fangedamm / Minimierung der Verrohrung) sowie 7 Vrr1 (Evakuierung der
Fischfauna unmittelbar vor Baubeginn) an die Schonzeit von Bachforelle, Bachsaibling und
Regenbogenforelle angepasst. Samtliche Fangeddamme sind auRerhalb der Schonzeit zu er-
richten und abzubrechen. Vorhabensbezogene Abfischungen dirfen ebenfalls ausschlielich
aulerhalb des Zeitraumes 1.10. bis 30.4. erfolgen.

Die ganzjahrige Schonzeit von Bachneunauge, Elritze, Groppe und Schmerle ist durch die
unvermeidbar notwendige Bauzeit nicht einzuhalten. Verluste von Individuen bzw. ihrer Ent-
wicklungsstadien durch Habitatinanspruchnahme im Rahmen der Baufeldfreimachung kénnen
nicht véllig ausgeschlossen werden. Die Eingriffsflachen sind jedoch im Vergleich zur Gesamt-
habitatflache als sehr gering einzuschatzen. Es wird nicht mit dem Verlust einer fir die Erhal-
tung der lokalen Population kritischen Individuenanzahl gerechnet.

Bautechnologie einschl. Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen

Nachfolgend werden die Malinahmen zur Vermeidung und Minderung aufgefiihrt, die von
Relevanz fur das Fischarteninventar in der Biela sind. Sie werden detailliert im Kap. 4.2 sowie
in den Maf3nahmenblattern (Unterlage 9.3) beschrieben.

- 1.2V Arbeiten im Gewasser aulerhalb der Fisch-Schonzeiten (nicht vom 1.10. bis 30.4.)

- 2V Schutz von Einzelbaumen, Gehdlzbestanden bzw. schutzwirdigen Biotopen
wéhrend des Baubetriebs / Ausweisung von Bautabuzonen,

- 4V  Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs,
- 5 Vcerrrn Wasserhaltung mittels Fangedamm / Minimierung der Verrohrung,

- 6V  Schutz der Oberflachengewasser vor Verschlammung / Reinigung von Bau-
stellenabwassern,

- 7 Vrru Schutz der Fischfauna durch Evakuierung unmittelbar vor Baubeginn,
- 9V  Vermeidung der Sohlverdichtung,
- 11.4V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewasserbereiche,

- 12V Okologische Baubegleitung.

KompensationsmafRnahmen

Aufgrund dessen, dass fur die Biela und deren Fischfauna keine erheblichen Eingriffe zu ver-
zeichnen sind werden keine gesonderten KompensationsmalRnahmen, welche iiber die des
Landschaftspflegerischen Begleitplanes hinausgehen, notwendig.
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8.1

MaRBnahmenplanung

Das Vorhaben fallt unter die Eingriffsregelung nach § 14 BNATSCHG. GemaR § 15 BNATSCHG
sind erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Die
Berucksichtigung des Vermeidungsgebotes im Planungsprozess wurde in Kap. 4.2 behandelt.

Fur alle unvermeidbaren, erheblichen Eingriffe sind Matinahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege mit dem Ziel vorzusehen, die urspriinglichen ékologischen Funktionen des
Naturhaushaltes sowie das Landschaftsbild im raumlichen und sachlichen Zusammenhang
des Eingriffsraumes wiederherzustellen bzw. neu zu gestalten.

Die geplanten Malnahmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktion wie folgt:

- Vermeidung und Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft (V),
- Kompensation fur beeintrachtigte Funktionen des Naturhaushaltes als Ausgleich/Ersatz
(A/E).

Samtliche Malnahmen sind in den Malnahmenplanen (Unterlage 9.2) dargestellt. Detaillierte
Angaben zu den Malinahmen sind den MaRnahmenblattern (Unterlage 9.3) zu entnehmen.

VermeidungsmaBnahmen

MaRnahmen zu Vermeidung und Minderung sind Vorkehrungen, durch die mégliche Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft dauerhaft ganz oder teilweise (Minderung) vermieden
werden kénnen. Die MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung besitzen unbedingten Vor-
rang vor der Planung von Ausgleichs- und Ersatzma3nahmen. Folgende VermeidungsmaR-
nahmen, welche in Kap. 4.2 ausfahrlich beschrieben werden, sind im Zuge des Vorhabens
vorgesehen:

Tab. 13: Ubersicht Vermeidungsmalinahmen

MaRnahme- | MaBnahme-Bezeichnung
Nr.

1 MafRnahmenkomplex Bauzeitenregelungen

1.1 Veerrrn | Baufeldfreimachung auBerhalb des Zeitraumes Marz bis September

Errichtung der Wasserhaltung / Abfischen auRerhalb der Fisch-Schonzeiten

L (auBerhalb des Zeitraumes 1.10. bis 30.4.

oV Schutz von Einzelbél_lmen, Gehdlzbestanden bzw. schutzwirdigen Biotopen wahrend des
Baubetriebs / Ausweisung von Bautabuzonen

3 MaBnahmenkomplex Schutz von Fledermausen und Végeln

31 Veerren Aysuchen der zu fé!lent;len Baume bzw. der ab_zurei&ende__n Stitzmauern pnmitteibar vor dg.m
Fall- bzw. Abbruchtermin auf Fortpflanzungsstatten von Vogeln und Quartiere von Fledermausen

4V Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs

9 Veerrrn | Wasserhaltung mittels Fangedamm / Minimierung der Verrohrung

6V Schutz der Oberﬂéche_ngewésser vor Verschlammung / Reinigung von Baustellenabwéssern

7 Veen Schutz der Fischfauna durch Evakuierung unmittelbar vor Baubeginn

8 VC,EF;;:—IA _Errichtung von Fischotterbermen am Ful® der Stiitzwéande

9V Vermeidung der Sohiverdichtung

10 Veerrrn | Verzicht auf nachtliche Bauarbeiten / Einsatz fischottergerechter Baustellenbeleuchtung

11 Malnahmenkomplex Rekultivierung

111V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Ruderalfluren

1.2V Rekultivierung baubedingt beanspruchter gewésserbegleitender Vegetation
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MaBnahme- | MaBnahme-Bezeichnung
Nr.
1.3V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Waldbereiche
114V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewasserbereiche
12V Okologische Baubegleitung

8.2

Ableiten des MaBRnahmenkonzeptes

Aufgrund des anhaltend hohen Flachenverbrauchs fur Siedlungs- und Infrastrukturentwick-
lung sind gemal § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNATSCHG und SMWA-Erlass vom 30.07.2009 prioritar
Entsiegelungsmaflnahmen fur Neuversiegelungen als KompensationsmaRnahmen zu finden.

Auf Nachfragen bei den zustandigen Behérden (Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung Kénigstein
bzw. Rosenthal-Bielatal, Nationalparkverwaltung, Zentrales Flachenmanagement / Okofl4-
chenagentur) steht im naheren Vorhabensumfeld keine Flache fur Entsiegelungs- oder Kom-
pensationsmafnahmen zur Verfugung. In Abstimmung mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst
konnte auf dem straflenabgewandten Ufer der Stiitzwand 52 eine Ausgleichsflache (ehemali-
ger Muhlenstandort) als MaBnahmenflache gesichert werden.

Schwerpunkte der Kompensationsplanung liegen in der

- Aufwertung der Funktionsfahigkeit des Boden- und Wasserhaushaltes,
- Neuschaffung verloren gehender Biotopstrukturen,
- Aufwertung des Landschaftswasserhaushaltes (Regulationsfunktion, Naturnahe).

Aufwertung der Funktionsfahigkeit des Boden- und Wasserhaushaltes

Zur Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit des Boden- und Wasserhaushaltes tragen Fla-
chenentsiegelungen oder Nutzungsextensivierungen bei. Durch sie sollen Belastungen des
Boden- und damit auch des Grundwasserhaushaltes abgebaut werden. Dazu geeignet sind
beispielsweise direkte Entsiegelungen im Zusammenhang mit einem ehemaligen Miihlen-
standort gegentber der STW 52 (Malnahme 15 A).

Eine vollstandige Kompensation der Neuversiegelung ist im Eingriffsumfeld nicht méglich und
erfolgt daher Uber die Zuordnung von monetaren Anteilen aus dem Okoguthaben der Amphi-
bienschutzanlage S 154 Lichtenhain (Malnahme 16 E).

Neuschaffung verloren gehender Biotopstrukturen

Durch das Vorhaben werden hochwertige Biotopstrukturen beseitigt. Hierzu z&hlen Stralen-
bdume, gewasserbegleitende Vegetation, FlieRgewasser, Ruderalfluren und Wald. Diese
Biotope bieten spezialisierten Arten wertvollen Lebensraum und besitzen z. T. ein geringes
Regenerationsvermdgen.

Die anlagebedingt verloren gehenden Bictope sowie ein Teil der Einzelbaumverluste werden
durch die Wiederbegrindung von durch Béschungsangleichungen tberformten Waldfldchen
(MaBnahme 1 A), durch die Erweiterung des Bachbettes der Biela (MaRnahme 14 A) sowie
durch die Neuanlage von gewasserbegleitender Vegetation und Waldfl&chen im Zusammen-
hang mit der Renaturierung eines ehemaligen Mihlenstandortes an der STW 52 (MalRnahme
15 A) kompensiert.

Eine vollstandige Gehdlzkompensation im unmittelbaren Eingriffsumfeld ist aufgrund der en-
gen Talsituation mit umliegender dichter Bewaldung im StraRenumfeld nicht moglich. Die
Kompensation der tbrigen Einzelbaumverluste erfolgt daher Gber die Zuordnung von Anteilen
aus dem Okoguthaben der Amphibienschutzanlage S 154 Lichtenhain (Ma3nahme 16 E).
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Aufwertung des Landschaftswasserhaushaltes

Die Erweiterung des Bachbettes der Biela (MalRnahme 14 A) fiihrt ebenso wie die Renaturie-
rung des ehemaligen Mihlenstandortes nahe der STW 52 (MaRnahme 15 A) mit dem dazu-
gehtrigen Ufermauerabriss einschlieBlich Gewasseraufweitung durch Herstellung einer
naturnahen Uferbéschung zur Erhéhung der Naturnadhe des FlieBgewassers Biela und zu
einer Verbesserung der Retentionsfunktionen im Landschaftswasserhaushalt durch Riick-
nahme der Uferverbauung.

8.3 MaRnahmeniibersicht

In nachfolgender Tabelle sind alle geplanten MalRnahmen zusammengefasst:

Tab. 14: Malnahmeniibersicht
::Bnahme— MaBnahme-Bezeichnung :I:::;';g:::::
VermeidungsmaBnahmen
1 Mafnahmenkomplex Bauzeitenregelungen
1.1 Veerren - | Baufeldfreimachung auRerhalb des Zeitraumes Mérz bis September
1.2V Errichtung der Wasserhaltung / Abfischen auBerhalb der Fisch-Schonzeiten
(auRerhalb des Zeitraumes 1.10. bis 30.4.)
Schutz von Einzelbdumen, Gehdlzbestanden bzw. schutzwiirdigen Biotopen 47 Stck. /
2V wahrend des Baubetriebs / Ausweisung von Bautabuzonen 400 m
3 MaBnahmenkomplex Schutz von Fledermausen und Végeln
3.1 Veerrrn | Absuchen der zu fallenden Baume bzw. der abzureifienden Stiitzmauern 75 Stck. /
unmittelbar vor dem Fall- bzw. Abbruchtermin auf Fortpflanzungsstatten von 370 Ifm
Végeln und Quartiere von Fledermé&usen
4V Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs | Gesamt-Bauraum
5 Veerrrn | Wasserhaltung mittels Fangedamm / Minimierung der Verrohrung Gesamt-Bauraum
6V ggnzi"c;rag:egsa;:engewésser vor Verschlammung / Reinigung von GEsETEBALr
7 Vrru Schutz der Fischfauna durch Evakuierung unmittelbar vor Baubeginn Gesamt-Bauraum
8 Veerren Errichtung von Fischotterbermen am Fuf} der Stiitzwénde ca. 360 m
gV Vermeidung der Sohlverdichtung Biela im Bauraum
LY Verzicht auf néchtliche Bauarbeiten / Einsatz fischottergerechter Baustellen- T
beleuchtung
11 MaBnahmenkomplex Rekultivierung
MV Rekultivierung baubedingt beanspruchter Ruderalfluren 550 m?
1.2V Rekultivierung baubedingt beanspruchter gewasserbegleitender Vegetation 1350m2 |
13V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Waldbereiche 1.638 m?
1.4V Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewasserbereiche 2.900 m?
12V Okologische Baubegleitung
Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen
3.2 Acerrri | Anbringen von Fledermausquartieren in umliegenden Gehdlzen 5 Stek.
3.3 Acer Anbringen von Nistkasten an den Kragarmen der Stiitzwéande 17 Stek.
3.4 Acer Anbringen von Nistmdglichkeiten in umliegenden Gehdlzen 5 Stck.
13A Wiederbegriindung von Waldfidchen 450 m?
14 A Erweiterung des Bachbettes der Biela 514 m?
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MaRnahme- FldchengrdRe /
Nr. MaBnahme-Bezeichnung Anzahl | Lange
15A Renaturierung ehem. Miihlenstandort 1.100 m?
16 E Okoguthaben "S 154 Amphibienschutzanlage Lichtenhain" 93.772€

8.3.1

8.3.2

Flachenverfiigbarkeit

Der weit Uberwiegende Teil der MafRnahmenflachen steht im direkten Zusammenhang mit
dem Straflenbauvorhaben und betrifft straBennahe Flachen, welche entweder sich bereits in
offentlicher Hand befinden.

Das Flurstiick der Ausgleichsmanahme 3 A (Ruckbau ehem. Muhlenstandort, Flurstiick 110
der Gemarkung Hutten) verbleibt beim bisherigen Eigentimer (Staatsbetrieb Sachsenforst).
Die Verfugbarkeit der MaRnahmenflache wurde vorabgestimmt und ist sichergestellt.

Ausgleichsmainahmen

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmaR-
nahme) oder zu ersetzen (Ersatzmallnahme). Eine Beeintrachtigung ist ausgeglichen, wenn
die beeintréchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt
sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.

13 A - Wiederbegriindung von Waldflichen

Auf den 450 m? anlagebedingt beseitigten waldbestandenen Angleichungsbereichen auf dem
gewasserabgewandten Hang werden nach Fertigstellung der neuen Béschungen Waldflachen
wieder begriindet. Die Artenzusammensetzung wird mit der Forstbehérde abgestimmt.

14 A - Erweiterung des Bachbettes der Biela

Das durch das Zuriicktreten der Stutzwande neu entstehende Bachbett der Biela im Umfang
von 514 m* ist nach Beendigung der Bauarbeiten als naturnahe Gewissersohle herzustellen.
Dazu sind zunachst baubedingte Bodenverdichtungen aufzulockern. Anschliefend sind in An-
lehnung an die naturliche Gewassersohle verschiedene Sohlsubstrate sowie GroRsteine und
Felsblocke aus gebietseigenem Material aufzubringen. Das Einbringen von standortfremdem
Material ist zu unterlassen.

15 A - Renaturierung ehem. Miihlenstandort

Auf dem Flurstiick 110 der Gemarkung Hutten (gegenuber STW 52) wird das Gelande eines
ehemaligen Miihlenstandortes renaturiert. Zunéchst werden die nach dem bereits erfolgten
Abriss der Hochbauten die auf der Flache verbliebenen (uberwachsenen) Bodenplatten bzw.
Fundamente beseitigt (ca. 250 m?). Nachfolgend wird die bachbegleitende Stiitzmauer an der
Biela auf einer Lange von ca. 80 Ifm zurtickgebaut und durch eine naturnahe Uferbéschung
ersetzt. AbschlieBend werden die gewassernahen Bereiche (ca. 2/3 der Gesamtflache) als
gewasserbegleitende Vegetation (standortgerechte Straucher und Gehélze mit ruderalen An-
teilen) ausgebildet. Ca. 440 m? der hohergelegenen Bereiche werden mit standortgerechten
Geholzen gemal Abstimmung mit der zustandigen Forstbehérde aufgeforstet.

ErsatzmafRnahmen

Ein Eingriff gilt als ersetzt, wenn die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts im
betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 BNATSCHG). Im Gegensatz zu AusgleichsmaR-
nahmen ist der notwendige raumlich-funktionale Bezug gelockert und die zeitliche Ausgleichs-
grenze aufgehoben.
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16 E - Okoguthaben "S 154 Amphibienschutzanlage Lichtenhain"

Fur den noch nicht durch die vorstehenden Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen kompensier-
ten Eingriffsumfang wird das Okoguthaben aus der stationdren Amphibienschutzanlage Lich-
tenhain an der S 154 Sebnitz - Lichtenhain im Bereich Hochbuschkuppe herangezogen.
Diese Mallnahme kann gemaf Schreiben vom 9.2.2011 fiir Vorhaben im Landkreis Sachsi-
sche Schweiz fur die Kompensation im Rahmen einer monetaren Anrechnung verwendet
werden. Dazu wird fur den defizitdren Konflikt eine fiktiv geplante KompensationsmalRnahme
geman Eingriffsregelung berechnet und diese Summe dann dem Okoguthaben belastet.

Das Okoguthaben wurde von der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises Sachsische
Schweiz-Osterzgebirge mit Schreiben vom 2.3.2011 (AZ 364.411.1-4, Bearbeiter: Herr Uhlig)
bestatigt.

In Bezug auf das Vorhaben an der S 171 verbleibt nach Beriicksichtigung aller anderen ein-
griffsnahen Ausgleichsmafnahmen ein Kompensationsdefizit von 201 Einzelbdumen und ein
Entsiegelungsbedarf von 810 m2.

Bei einer Kostenannahme von netto 250,00 € pro zu pflanzendem Baum (Hochstamm liefern,
pflanzen, mit Verankerung, einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege) belauft sich die
Kompensationssumme, welche aus dem Okoguthaben fir die Gehélzkompensation zu
decken ist, auf 201 Stck. x 250,00 € = 50.250,00 € (netto) = 59.797.50 € (brutto).

Die angenommenen Kosten fur eine Entsiegelung von 810 m? liegen bei netto 28.550,00 € / m?
(Abbruch von Beton, unbewehrt, unbelastet, Dicke < 20 cm, abfahren, entsorgen: 30,00 € / m?
x 810 m* = 24.300,00 € + anschlielend Andeckung von vegetationsfahigem Boden, Dicke bis
20 cm: 25,00 €/ m* x 170 m*® = 4.250,00 €). Aus dem Okoguthaben missten fiir die Kompen-
sation des Entsiegelungsdefizites 33.974,50 € (brutto) herangezogen werden.

Insgesamt werden aus dem Okoguthaben zur Begleichung des Kompensationsdefizites fir
das hier gegenstandliche Vorhaben 93.772,00 € benétigt. Dieser Betrag entspricht ca. 8,7 %
der Herstellungskosten der Amphibienschutzanlage (1.077.142,58 €).
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9 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Mit der Bilanzierung und Gegentiberstellung von Eingriff und Kompensation wird der Nach-
weis erbracht, dass die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen beziiglich ihrer Fla-
chengréRe, ihrer dkologischen Funktion und ihrer landschaftsasthetischen Funktion geeignet
sind, den zu erwartenden Eingriff zu kompensieren.

Die Darstellung des Vergleichs erfolgt in einer tabellarischen Ubersicht (Vergleichende Ge-
genuberstellung) in Unterlage 9.4 gemal SMWA-Erlass vom 01.02.2012.

Die Kompensation kann durch ein und dieselbe Mainahme fiir verschiedene Funktionen und
Strukturen geleistet werden (Multifunktionalitat der Malinahmen). Der Bedarf an MaRnahmen-
flachen ergibt sich aus dem Konfliktumfang und aus der Konfliktschwere, also dem Grad der
Beeintrachtigung bzw. des Funktionsverlustes in Abhangigkeit von der Leistungsfahigkeit und
dem Regenerationsvermégen. Die Einschatzung des Funktionsverlustes erfolgt unter Abzug
der Vorbelastung. Mit beachtet wird ein vorhandener Schutzstatus.

Es wird der Nachweis erbracht, dass die Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen beziglich
FlachengréRe und 6kologischem Wert geeignet sind, den zu erwartenden Eingriff in angemes-
sener Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren. Auch werden keine nicht
ersetzbaren Biotope wild lebender Tiere und wild wachsender Pflanzen der streng geschiitz-
ten Arten zerstért. Das Landschaftsbild wird landschaftsgerecht wiederhergestellt bzw. neu
gestaltet.

Das Vorhaben beruhrt nicht die Tatbestande der Unzulassigkeit von Eingriffen nach § 15 Abs.
5 BNATSCHG.

Unter Bericksichtigung von Vermeidungsmafnahmen und CEF-MaRnahmen sind die Ver-
botstatbestande des § 44 Abs. 1 BNATSCHG fir die artenschutzrechtlich relevanten Arten
durch das Vorhaben nicht erfullt (vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Unterlage 19.2).

Ferner sind erhebliche Beeintrachtigungen durch das Vorhaben auf die Erhaltungsziele des
FFH-Gebietes "Bielatal" und seiner maRgeblichen Gebietsbestandteile sowie auf die Schutz-
ziele des LSG "Sachsische Schweiz" in der Nationalparkregion nicht zu prognostizieren (vgl.
FFH-Vertraglichkeitsprifung, Unterlage 19.3). Die Koharenz des Schutzgebietsnetzes Natura
2000 bleibt gewahrleistet.
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Verlust von Einzelbaumen
(Gehdlzbilanzierung)
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Anhang 1 Verlust von Einzelbdumen
Tab. 1: Verlust von Einzelbdumen STW 46, 47, 48
Nr. Lage Art Art Stamm- | Schutz! Vitali- | Grund® | Kompen-
Bau-km | deutscher Name |wiss. Name umfang | (Héhlen- tat? sation*
[cm] baum)
1 0+013 Rot-Buche Fagus sylvatica K| - 0 a 1
2 0+014 Rot-Buche Fagus sylvatica 3 - 0 a 1
3 0+020 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 220 - 0 a 5
4 0+028 Rot-Eiche Quercus rubra 220 - 0 a 5
5 0+037 Spitz-Ahorn Acer platanoides 94 - 0 a 2
6 0+042 Spitz-Ahorn Acer platanoides 94 0 a 2
7 0+046 Spitz-Ahomn Acer piatanoides 47 - 0 a 1
8 0+050 Esche Fraxinus excelsior 31 - 1 a 1
9 0+051 Spitz-Ahom Acer platanoides 47 - 0 a 1
10 0+052 Spitz-Ahorn Acer platanoides 31 - 0 a 1
1 0+058 Spitz-Ahorn Acer platanoides 47 0 a 1
12 0+062 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 31 - 0 a 1
13 0+063 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 31 - 2 a 1
14 0+066 Spitz-Ahorn Acer platanoides K - 1 a 1
15 0+067 Spitz-Ahorn Acer platanoides 3 - 1 a 1
16 0+070 Hainbuche Carpinus betulus K| - 0 a 1
17 0+070 Hainbuche Carpinus betulus K} - 0 a 1
18 0+073 Spitz-Ahomn Acer platanoides 173 - 0 a 4
19 0+075 Hainbuche Carpinus betulus 110 - 0 a 3
20 0+078 Esche Fraxinus excelsior 110 - 2 a 3
21 0+082 Rot-Eiche Quercus rubra 173 - 0 a 4
22 0+091 Spitz-Ahomn Acer platanoides 236 - 0 a 5
23 0+101 Fichte Picea abies 188 - 0 b 4
24 0+138 Spitz-Ahorn Acer platanoides 173 - il a 4
25 0+149 Hainbuche Carpinus betulus A 0 b 1
26 0+150 Esche Fraxinus excelsior 47 - 2 b 1
27 0+154 Fichte Picea abies 94 - 0 b 2
28 0+160 Spitz-Ahorn Acer piatanoides 157 - 0 a 4
29 0+197 Fichte Picea abies 126 - 0 a 3
Summe Verlust baubedingt (b) 4
Summe Verlust anlagebedingt (a) 25
Summe Kompensationsbedarf baubedingt (b) 8
Summe Kompensationsbedarf anlagebedingt (a) 57
Gesamt-Kompensationsbedarf STW 46, 47, 48 65
Tab. 2: Verlust von Einzelbaumen STW 50a, 51, 52
Nr. Lage Art Art Stamm- | Schutz! Vitali- | Grund® | Kompen-
Bau-km deutscher Name | wiss. Name umfang | (HGhlen- tat sation*
[em] baum)
1 0+004 Berg-Ahom Acer pseudoplatanus 110 - b 3
2 0+024 Hainbuche Carpinus betulus 79 - b 2
3 0+025 Berg-Ahom Acer pseudoplatanus 157 - a
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Nr. Lage Art Art Stamm- | Schutz! Vitali- | Grund® | Kompen-
Bau-km | deutscher Name | wiss. Name umfang | (HShlen- tat2 sation*
[em] baum)
4 04027 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 79 - 0 b 2
5 0+028 Hainbuche Carpinus betulus 63 - 0 b 2
6 0+034 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 10 - 1 a 3
i 0+048 Spitz-Ahorn Acer platanoides 94 - 0 a 2
8 0+112 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 31 0 a 1
9 0+126 Berg-Ahomn Acer pseudoplatanus 157 - 0 a 4
10 0+133 Berg-Ahom Acer pseudoplatanus 126 - 0 a 3
1 0+140 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 157 - 0 a 4
12 0+142 Fichte Picea abies 110 - 0 a 3
13 0+144 Esche Fraxinus excelsior K| - 0 a 1
14 0+147 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 173 1 a 4
15 0+215 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 188 - 1 a 4
16 0+231 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 188 - 0 a 4
Summe Verlust baubedingt (b) 4
Summe Verlust anlagebedingt (a) 12
Summe Kompensationsbedarf baubedingt (b) 9
Summe Kompensationsbedarf anlagebedingt (a) 37
Gesamt-Kompensationsbedarf STW 50a, 51, 52 46
Tab. 3: Verlust von Einzelbdumen STW 53
Nr. Lage Art Art Stamm- | Schutz! Vitali- | Grund® | Kompen-
Bau-km deutscher Name | wiss. Name umfang | (Héhlen- tat? sation*
[em] baum)
1 0+007 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 220 - 0 a 4
2 0+020 Schwarz-Erle Alnus glutinosa 94 - 0 a 2
3 0+024 Schwarz-Erle Alnus glutinosa 126 - 0 a 3
4 0+026 Schwarz-Erle Alnus glutinosa 126 - 0 a 3
5 0+045 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Kyl - 0 a 1
6 0+047 Berg-Ahom Acer pseudoplatanus 63 - 2 a 2
7 0+057 Esche Fraxinus excelsior 47 - 2 a 1
8 0-+061 Spitz-Ahomn Acer platanoides 94 - 0 a 2
Summe Verlust baubedingt (b) 0
Summe Verlust anlagebedingt (a) 8
Summe Kompensationsbedarf baubedingt (b) 0
Summe Kompensationsbedarf anlagebedingt (a) 18
Gesamt-Kompensationsbedarf STW 53 18
Tab. 4: Verlust von Einzelbdumen STW 56
Nr. Lage Art Art Stamm- | Schutz! Vitali- | Grund® | Kompen-
Bau-km deutscher Name | wiss. Name umfang | (Hdhlen- tat sation*
[cm] baum)
1 0+001 Spitz-Ahom Acer platanoides 220 § 0 a 10
2 0+001 Esche Fraxinus excelsior 110 - 2 a 3
3 0+016 Spitz-Ahom Acer platanoides 220 - 0 a 5
4 0+052 Esche Fraxinus excelsior 63 - 2 a 2
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Nr. Lage Art Art Stamm- | Schutz! | Vitali- | Grund® | Kompen-
Bau-km deutscher Name | wiss. Name umfang | (Héhlen- tat? sation*
[cm] baum)
5 0+053 Esche Fraxinus excelsior 63 - 2 a
6 0+060 Rot-Eiche Quercus rubra 157 - 0 a
Summe Verlust baubedingt (b) 0
Summe Verlust anlagebedingt (a) 7
Summe Kompensationsbedarf baubedingt (b) 0
Summe Kompensationsbedarf anlagebedingt (a) 26
Gesamt-Kompensationsbedarf STW 56 26
Tab. 5: Verlust von Einzelbdumen STW 57
Nr. Lage Art Art Stamm- | Schutz! Vitali- | Grund® | Kompen-
Bau-km deutscher Name | wiss. Name umfang | (Héhlen- tit? sation?
[cm] baum)
1 0+007 Spitz-Ahorn Acer platanoides 220 - 0 a 5
2 0+017 Esche Fraxinus excelsior 79 - 1 a 2
3 0+017 Berg-Ahomn Acer pseudoplatanus 63 - 0 a 2
4 0+021 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 79 - 0 a 2
5 0+041 Esche Fraxinus exceisior 94 - 1 a 2
6 0+048 Esche Fraxinus excelsior 79 - 1 a 2
7 0+057 Schwarz-Erle Alnus glutinosa 188 - 0 b 4
Summe Verlust baubedingt (b) 1
Summe Verlust anlagebedingt (a) 6
Summe Kompensationsbedarf baubedingt (b) 4
Summe Kompensationsbedarf anlagebedingt (a) 15
Gesamt-Kompensationsbedarf STW 57 19
Tab. 6: Verlust von Einzelbdumen STW 59
Nr. Lage Art Art Stamm- | Schutz! Vitali- | Grund® | Kompen-
Bau-km deutscher Name | wiss. Name umfang | (Hohlen- tét? sation*
[cm] baum)
1 0+045 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 204 § 1 a 10
2 0+067 Rot-Eiche Quercus rubra 314 - 0 a 7
3 0+082 Esche Fraxinus excelsior 94 - 2 a 2
4 0+098 Rot-Eiche Quercus rubra 314 - 0 a 7
5 0+106 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 110 - 2 a 3
6 0+114 Linde Tilia intermedia H - 0 b 1
7 0+122 Linde Tilia intermedia 157 - 0 a 4
8 0+122 Spitz-Ahom Acer platanoides 141 - 0 a 3
9 0+130 Spitz-Ahom Acer platanoides 188 - 0 a 4
Summe Verlust baubedingt (b) 1
Summe Verlust anlagebedingt (a) 8
Summe Kompensationsbedarf baubedingt (b) 1
Summe Kompensationsbedarf anlagebedingt (a) 40
Gesamt-Kompensationsbedarf STW 59 4
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Gesamtbilanz Einzelbdume:

Summe Verlust baubedingt (b) 10

Summe Verlust anlagebedingt (a) 65

Summe Kompensationsbedarf baubedingt (b) 22
Summe Kompensationshedarf anlagebedingt (a) 193
Gesamt-Kompensationshedarf 215

Grundlage der Gehélzbilanzierung: Gelandekartierung vom 29.11.2016, 31.08.2017 und 27.09.2018

! Legende: Schutz gemah § 21 SachsNatSchG

§

héhlenreicher Einzelbaum

2 Legende: Vitalitat nach FLL 1992

Schadstufe Schadigungsgrad in % Bedeutung
0 0-10 gesund bis leicht geschadigt
1 >10-25 geschadigt
2 >25-60 stark geschadigt
3 >60-90 sehr stark geschadigt
4 >90-100 absterbend bis tot

3 Legende: Grund

a

anlagebedingter Verlust

b

baubedingter Verlust

4 Legende: Kompensation

Angewendete Kompensationsverhéltnisse:

Eingriff

Kompensation

pro angefangene 50 cm Stammumfang

1 Einzelbaum

1 hohlenreichen Einzelbaum (§)

10 Einzelbaume
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Anhang 2:
Angaben zur Waldumwandlung
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Anhang 2 Angaben zur Waldumwandlung

Betroffenheit von Staatswald

Von der vorhabenbedingten Waldinanspruchnahme sowohl in voriibergehender (baubedingt) als auch
in dauerhafter (anlagebedingt) Art sind fast ausnahmslos Staatswaldflachen betroffen. Der Flachenum-
griff dieser Betroffenheiten kann der Unterlage 10 (Grunderwerbspléne und Grunderwerbsverzeichnis)
entnommen werden.

Laut Stellungnahme der dafiir zustandigen Oberen Forsthehérde / Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS)
vom 10.10.2019 wird die Darstellung der Waldinanspruchnahme im LBP einschliellich der darin aufge-
fuhrten Vermeidungs- und KompensationsmafRnahmen (welche in einem Ortstermin mit dem SBS am
12.03.2019 erértert und festgelegt wurden) als geeignet und ausreichend fiir die forstlichen Gesichts-
punkte im Staatswald angesehen.

Ein eigensténdiges Genehmigungsverfahren fiir die Waldumwandlung im Staatswald ist mit Verweis auf
§ 45 Abs. 6 SachsWaldG nicht erforderlich.

Betroffenheit von Privat- bzw. Kérperschaftswald
Eine vorhabenbedingte Betroffenheit von Privat- bzw. Kérperschaftswald entsteht durch die Erneuerung
der Stutzwand 59 im Umfang von

10 m? voriibergehender Inanspruchnahme (Flurstiick 59 Gemarkung Hermsdorf, Privatwald)
sowie

515 m? voribergehender Inanspruchnahme +

(Flurstiick 60/1 der Gemarkung Hermsdorf, Kérperschaftswald)

(vgl. Unterlage 10.1 Blatt 5 Grunderwerbsplan bzw. Unterlage 10.2 Grunderwerbsverzeichnis, Seite 9,
Ifd. Nr. 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2). Das Flurstiick 60/1 ist als Waldflurstiick erfasst, fur das Flurstiick 59 ist eine
gemischte Nutzungsart, in Teilflachen auch als Wald, eingetragen.

Die 525 m? voribergehend beanspruchter Waldflache befinden sich ausschlielllich innerhalb des Ge-
wasserbettes der Biela und werden dort als Bauraum fur die Errichtung der Stiitzwand auf dem gegen-
Uberliegenden Ufer temporar bendtigt.

Nachfolgend werden die MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigungen des Na-
turhaushaltes aufgefiihrt, die von Relevanz fir das FlieRgewasser Biela sind.

2 V - Schutz von Einzelbdumen, Gehdlzbestanden bzw. schutzwirdigen Biotopen wahrend des Baube-
triebs / Ausweisung von Bautabuzonen (der Stiitzwand gegeniberliegende Ufer),

4V - Schutz von Boden und Grundwasser durch Auflagen wahrend des Baubetriebs,

5 - Vcerrrn Wasserhaltung mittels Fangedamm / Minimierung der Verrohrung,

6 V - Schutz der Oberflachengewasser vor Verschlammung / Reinigung von Baustellenabwéassern,

9V - Vermeidung der Sohlverdichtung,

11.4 V - Rekultivierung baubedingt beanspruchter Gewdasserbereiche,

12 V - Okologische Baubegleitung.

Durch die vorgesehene Rekultivierung der bauzeitlich beanspruchten Biela-Abschnitte im Zuge der
MaRnahme 11.4 V ist eine vollstandige Wiederherstellung der nattirlichen Funktionen absehbar.

Die 3 m? dauerhafte Waldumwandlung kann durch die Neuschaffung von Waldflachen im Zuge der
MaRnahme 15 A nahe des Eingriffs ausgeglichen werden.

Ein weiterer Ausgleich wird aufgrund des geringen Flachenumgriffes nicht als notwendig angesehen.

Die MaRnahmen werden detailliert im Kap. 4.2 des LBP sowie in den MaRnahmenblattern (Unterlage
9.3) beschrieben.

Die Flacheneigentimerin des Flurstiicks 59 wurde von der geplanten voribergehenden Inanspruch-
nahme in Kenntnis gesetzt und hat schriftlich ihr Einverstandnis dazu erklart.
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