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Rechtliche Grundlagen

Das Landesamt flir Strallenbau und Verkehr Niederlassung Bautzen hat die Planung fir das
Vorhaben ,B 97 — Fahrbahnerneuerung westlich Grof3grabe einschlief3lich Knotenausbau mit
S 93 und Radweg*® beauftragt.

Das ,Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019
(BGBI. I S. 706) geandert worden ist“, fordert, dass bei bestimmten o&ffentlichen und privaten
Vorhaben zur wirksamen Umweltvorsorge eine Umweltvertraglichkeitsprifung erfolgt, welche
die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen
eines Vorhabens auf

. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

o Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

o kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie

o die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgttern
beinhaltet.

Das Vorhaben liegt innerhalb des FFH-Gebiets ,Erlenbruch — Oberbusch Gringrabchen* (SCI
4649-304; Landesinterne Nr. 025E). Eine FFH-Vertraglichkeitsprifung zum Vorhaben erfolgt.

Fir das Vorhaben ist ein UVP-Bericht, gemaf Planfeststellungsrichtlinie 2015 Ziffer 2.11 Abs. 4,
erforderlich, da flr das Vorhaben eine FFH-Vertraglichkeitsprifung erforderlich ist.

Der UVP-Bericht ist nach § 16 UVPG i. V. m. Anlage 4 UVPG zu gliedern, er bezieht sich auf
den dargestellten Untersuchungsraum.

.........

........

Kanigsbrick

Ubersichtsplan — Lage des Untersuchungsgebietes (© OpenStreetMap-Mitwirkende)

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH SEITE 2
il




Landesamt fiir StraBenbau und UVP-Bericht

Verkehr, NL Bautzen B 97 Fahrbahnerneuerung westlich GroRgrabe Juni 2022

1. Beschreibung des Vorhabens

Der Bauabschnitt liegt territorial im Nordwesten des Landkreises Bautzen in der Nahe der Lan-
desgrenze zwischen Freistaat Sachsen und Brandenburg. Der Knotenpunkt der B 97 mit der
Staatsstralle S 93 befindet sich noch auf dem Gebiet der Gemeinde Schwepnitz, aber Grol3-
grabe ist bereits ein Ortsteil der Stadt Bernsdorf.

Das Vorhaben beginnt auf der B 97 nordéstlich von Schwepnitz ca. 100 m vor der Kreuzung mit
der S 93. Die Fahrbahn verlauft geradlinig bis in die Ortslage Groldgrabe, wo der Bauabschnitt 5
Meter nach der OD-Grenze endet. Es schliet sich noch eine 33 Meter lange Uberleitung des
Radverkehrs vom straRenbegleitenden Radweg aullerorts auf die Fahrbahn innerorts an.

Die Lange der Baustrecke betragt 1,213 km.

Die Fahrbahnerneuerung betrifft auf 235 m die durchgehende Strecke am Knoten B 97/S 93
und auf ~1 km die freie Strecke bis Groltgrabe. Ein Ausbau der Ortsdurchfahrt auf ~255 m wur-
de nach dem Vorentwurf verworfen.

Die kreuzende Strecke der S 93 wird auf insgesamt ca. 190 m ausgebaut.

1.1 GroRe des Vorhabens

Infolge der prognostizierten Verkehrsnachfrage wird der Streckenzug gemafR den glltigen
Richtlinien fur die Anlage von Landstralen (RAL) Tabelle 7 und 8 abweichend von der Stralen-
kategorie mit Entwurfsklasse EKL 3 sowie dem Regelquerschnitt RQ 11 geplant.

Es handelt sich um einen einbahnigen Querschnitt mit zwei 3,50 m breiten Fahrstreifen und
beidseitig 0,50 m breiten Randstreifen sowie 1,50 m breiten Banketten.

In zu begrindenden Ausnahmefallen kann bei einer Schwerverkehrsstarke < 300 Fz/24 h die
Fahrstreifenbreite reduziert werden. Im vorliegenden Fall wird dieser Grenzwert Uberschritten.

Einseitig ist der Anbau eines fahrbahnbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweges an die
Bundesstralle auf der freien Strecke vorgesehen. Dieser endet nach einer geplanten Mittelinsel
im Ortseingangsbereich von Grofigrabe mit einem kurzen Radfahr- und Schutzstreifen auf der
7,00 m breiten Fahrbahn in Richtung Bernsdorf. In der Gegenrichtung wird vor der Mittelinsel
ein kurzer Auffangradweg hergestellt.

Die vorhandene Linienfihrung in Lage und HOhe entspricht weitgehend dem giiltigen Regel-
werk, d.h. der RAL 2012 aul3erorts sowie den Richtlinien fir die Anlage von Stadtstralten (RASt
06) innerorts, das Radwegende betreffend.

Die bestehende Geradlinigkeit wird im Zuge der Fahrbahnerneuerung beibehalten.

Fir die vorhandene StaatsstraRe S 93 wird unter Berlcksichtigung der Ausbau- und Erhal-
tungsstrategie Staatsstrallen 2030 des Freistaates Sachsen (AES 2030) der RQ 9,5 geplant,
allerdings nur fur den Ausbau des Knotenpunktes mit der B 97. Ein weiterfihrender Ausbau der
StaatsstralRe ist im vorliegenden Entwurf bzw. gemall AES 2030 nicht vorgesehen, da die S 93
Bestandteil des S3-Netzes ist, in dem nur ErhaltungsmalRnahmen durchgefihrt werden.
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Die plangleiche Kreuzung mit der B 97 wird gemal RAL Bild 81 ausgebaut, d.h. mit Linksab-
biegestreifen auf der durchgehenden Strecke und Tropfen in den untergeordneten Einmindun-
gen, ohne Lichtsignalanlage.

Sowohl fur den Fahrbahnverlauf als auch fur den des Radwegs wurden urspringlich je 3 Vari-
anten geplant. Im vorliegenden Dokument wird nur auf die gewahlte Vorzugsvariante des Fest-
stellungsentwurfs eingegangen.

Die geplante Achse wird bereits vor dem Beginn der Baustrecke von der Fahrbahnmitte bis zum
Knotenpunkt auf 70 m Lange mittels einer Wendelinie R = £700 m verschwenkt und verlauft auf
~ 1,2 km Lange mit einem sldlichen Versatz von ~ 1,75 m parallel zum Bestand bis zur Ortsta-
fel von Groligrabe. Nach der dort geplanten Mittelinsel erfolgt die Verschwenkung zurlick auf
die vorhandene Fahrbahnmitte.

Die aulerorts vorhandenen Bodenwellen werden zwischen Knotenpunkt und OD-Grenze durch
die geplante Gradiente geglattet.

Zwangspunkte fir die Linienfihrung im Grund- und Aufriss sind:

- Fahrbahnverlauf in Lage und Hohe ab Bau-km 0+000

- StraRenkreuzung mit S 93 bei Bau-km 0+117,5

- vorhandener Rohrdurchlass (DN 800) bei Bau-km 0+910

- vorhandener Anschlussquerschnitt in Gro3grabe bei Bau-km 1+207,6 (OD-Grenze)

Querschnittsgestaltung
Unter Bericksichtigung der bemessungsrelevanten Verkehrsnachfrage flir den Prognosehori-
zont 2030 kommt auf der B 97 auRerorts der RQ 11 mit folgenden Breiten zur Anwendung:

2x Fahrstreifen 2x 3,50 m
2x Randstreifen 2x 0,50 m
2x Bankett 2x 1,50 m
Regelbreite 11,00 m

Far nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer ist entlang der Stdseite ein 2,50 m breiter Zweirich-
tungsradweg geplant. Dieser wird gemal VwV zur StVO als gemeinsamer Geh-/Radweg be-
schildert. Zwischen Fahrbahn und Radweg wird anstelle des Bankettes ein 1,75 m breiter
Trennstreifen Uber der vorhandenen Versickermulde angelegt. Die 3,0 m breite vorhandene
Versickermulde entlang der Nordseite wird mit dem Stralienausbau reguliert.

Es bestehen keine besonderen Anforderungen des OPNV bzw. aus dem Larmschutz, aber aus
der Zugehorigkeit der B 97 zum Militarstrallengrundnetz.

Diesbezuglich wird die vorhandene Verkehrsraumbreite von 7,00 m innerorts am Radwegende
beibehalten (vgl. RABS, Fall 3) und neben der Mittelinsel eine Uberfahrbare Breite von 4,75 m
realisiert (vgl. RABS, Fall 1).

Aus der nach HBS ermittelten QSV B mit Tendenz zu QSV A ergibt sich keine Notwendigkeit fur
Zusatzfahrstreifen im Trassenverlauf.
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Die StraRenflachengestaltung mit Querneigung, Verwindung, Anrampung und Entwasserung ist
gemal RAL 2012, Abschnitt 5.6 geplant.

Die Schragverwindung wird in der vorher geltenden RAS-L 1995 als eine Mdoglichkeit zur Ver-
meidung von abflussschwachen Zonen genannt. Sie wird allerdings als bautechnisch sehr auf-
wendig beschrieben, da die Herstellung tiberwiegend im Handeinbau erfolgen muss.

Fahrbahnverbreiterungen in Kurven sind im Geltungsbereich der RAL bei Radien < 200 m er-
forderlich, welche in der Planung nicht vorliegen.

Die Fahrbahnaufweitungen am Knotenpunkt fur zuséatzliche Fahrstreifen und Fahrbahnteiler
werden regelkonform gestaltet.

Unter Bericksichtigung der bemessungsrelevanten Verkehrsnachfrage flir den Prognosehori-
zont 2030 sowie der AES2030 kommt auf der S 93 der RQ 9,5 mit folgenden Breiten zur An-
wendung:

2x Fahrstreifen 2x 2,75 m
2x Randstreifen 2x 0,50 m
2x Bankett 2x1,50m
Regelbreite 9,50 m

Radfahrer werden auf der Fahrbahn mitgefiihrt.
Am jeweils tiefer liegenden Fahrbahnrand wird eine Versickermulde 2,50 m breit hergestellt.

Fahrbahnbefestigung

Die Unterlage 14 enthalt neben der Darstellung der Strallenquerschnitte auch die Ermittlung der
Belastungsklasse nach den Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsfla-
chen, Ausgabe 2012 (RStO 12).

Anhand der Verkehrsprognose 2030 wurde fir die B 97 die Belastungsklasse Bk3,2 und fir die
S 93 am Knotenpunkt die Belastungsklasse Bk1,8 ermittelt.

Besondere Beanspruchungen gemaf RStO 12, Punkt 2.6 liegen nicht vor.

Im relevanten Untergrund der freien Strecke stehen frostunempfindliche, grob- und gemischt-
kdrnige Sande an, die eine Planumstragfahigkeit von Ev,; = 45 MPa gewahrleisten. Gleiches gilt
fir den Untergrund im Bereich der Anschlisse der S 93. Bodenverbesserungen sind hier nicht
erforderlich. Der Planung kann eine Frostempfindlichkeitsklasse F1 zugrunde gelegt werden.
Aufgrund dessen sind weder eine Bestimmung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus
gemall RStO 12, Punkt 3.2 noch die Berucksichtigung von Mehr- oder Minderdicken nach Ta-
belle 7 der RStO 12 notwendig.

Eine Planumsentwasserung ist nicht erforderlich.

Der bei einer Bauweise auf F1-Boden erforderliche Verformungsmodul von 120 MPa auf dem
Planum wird jedoch nicht erreicht, so dass entweder eine Verfestigung des Untergrundes ge-
maRk ZTV Beton-StB durchzufilhren oder eine Tragschicht ohne Bindemittel gemaf Tabelle 8
der RStO 12 aufzubringen ist.
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Entsprechend RStO 12, Tafel 1, Zeile 5 wird fur die Belastungsklasse 3,2 auf der freien Strecke
der Bundesstrale eine Befestigung gewahlt, mit:

10 cm Asphaltdecke

10 cm Asphalttragschicht
30 cm__Schottertragschicht
50 cm Gesamtdicke

Diese Bauweise ist wegen der besonderen Beanspruchung beim Abbiegen auch in den beidsei-
tigen Einmindungen der S 93 bis an das Ende der Tropfen vorgesehen.

Entsprechend RStO 12, Tafel 1, Zeile 5 wird fiir die Belastungsklasse 1,8 auf der Staatsstralle
eine Befestigung gewahlt, mit:

4 cm  Asphaltdecke
12 cm  Asphalttragschicht
30 cm __ Schottertragschicht
46 cm Gesamtdicke

Die Befestigung des fahrbahnbegleitenden Radweges erfolgt nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

mit:
2cm  Asphaltdeckschicht
8 cm  Asphalttragschicht
20 cm__ Frostschutzschicht
30cm Gesamtdicke

Die Befestigung eines Behelfsfahrstreifens zur wechselseitigen Verkehrsfiihrung wahrend der
Bauzeit erfolgt fur die Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 5 mit:

10 cm Asphalttragdeckschicht
25 cm__ Schottertragschicht
35cm Gesamtdicke

Dieser wird temporar im sudlichen Béschungsbereich hergestellit.

Boéschungen werden in Anlehnung an Bild 4 der RAL 2012 ausgebildet. Auf Ausrundungen wird
generell verzichtet, da weitestgehend nur kurze bzw. flache Anschlussbéschungen an das Ge-
lande entstehen. An einem vermutlich ehemaligen Tagebaurestloch wird eine Dammhdhe von
maximal 1,60 m bei Bau-km 0+635 erreicht. Auch dort werden im Sinne der Eingriffsminimie-
rung keine Ausrundungen geplant.

Besondere Anlagen
Neben- und Rastanlagen sind mit dem Ausbau der Bundesstral3e nicht vorgesehen.

Ingenieurbauwerke
Bestandteil des StralRenbauvorhabens sind:
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Amphibiendurchlasse von Bau-km 0+496 bis Bau-km 1+040
ein Grabendurchlass bei Bau-km 0+910, fischottergerecht

Konkrete Bauwerksplanungen werden erst nach der Erlangung des Baurechts veranlasst. Die
lage- und héhenmalige Einordnung in die Verkehrsanlage geht aus den vorliegenden Ent-
wurfsunterlagen hervor.

Entwasserung

Die wassertechnischen Untersuchungen (Erlduterungen/Berechnungen siehe Unterlage 18)
erfolgen auf der Grundlage der Richtlinien fir die Anlage von Stral’en, Teil: Entwasserung
(RAS-Ew), Ausgabe 2005 in Verbindung mit den értlichen Niederschlagsdaten des Deutschen
Wetterdienstes gemall KOSTRADWD 2010R.

Die geplante Entwasserungslésung entspricht grundsatzlich der bestehenden und basiert auf
der aul3erorts erkundeten Durchlassigkeit der im Untergrund anstehenden grob- und gemischt-
kornigen Sande, die eine ausreichende und zeitnahe Versickerung zulassen. Demnach ist au-
Rerorts eine Ableitung von Stra3enabfliissen ins Grundwasser vorhanden und geplant. Die zu-
gehdrigen Berechnungen sind der Unterlage 18 zu entnehmen.

Fir die Abflussbilanz und die Bemessung der Entwéasserungsanlagen wird die Baustrecke in
folgende Entwasserungsabschnitte (EWA) gegliedert:

Entwésserungsabschnitt 1 (Bau-km 0-000 bis Bau-km 0+235)

Im EWA 1, dem Knotenpunkt der B 97 mit der S 93, entwassert die Fahrbahn der Bundesstralle
derzeitig Uber das Dachprofil der Oberflache in die beidseitig entlang der Strafe vorhandenen
Versickermulden. Diese weisen infolge der geringen Fahrbahnneigung auch eine geringe Sohl-
neigung auf. Zuklnftig flieRt der Niederschlag von der Fahrbahn einseitig in die nérdliche Versi-
ckermulde ab. Durch den Einbau von Erdschwellen in der Mulde wird zusatzliches Retentions-
volumen geschaffen.

Die Fahrbahn der kreuzenden Staatsstral’e entwassert derzeitig breitflachig ins Gelande (Wald-
rand). Infolge der Planung vorschriftsmaRiger Neigungen von Fahrbahn und Banketten entste-
hen zuklnftig Héhenunterschiede zum Bestand und es werden hier ebenfalls Versickermulden
erforderlich.

Der geplante Radweg ist nicht selbststandig trassiert, sondern tber den Trennstreifen an den
Fahrbahnverlauf gekoppelt. Er entwassert entgegen der Fahrbahn Uber die Querneigung in den
sudlichen Angleichungsstreifen, der nach dem Rickbau eines temporaren Fahrstreifens fir die
Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit entsteht.

Der EWA 1 wird zur Bemessung der mit unterschiedlichen Abflissen belasteten Versickermul-
den/-streifen links oder rechts in vier Teilabschnitte gegliedert (vgl. Lageplan).

Entwésserungsabschnitt 2 (Bau-km 0+235 bis Bau-km 1+212,7)

Im EWA 2, der freien Strecke zwischen Knotenpunkt und Ortsdurchfahrt, entwassert die Bun-
desstralle derzeitig Uber das Dachprofil der Oberflache in die beidseitig vorhandenen Versi-
ckermulden. Diese weisen infolge der geringen Fahrbahnneigung auch eine geringe Sohlnei-
gung auf.
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Zukunftig fliel3t der Niederschlag von der Fahrbahn einseitig in die nérdliche Versickermulde ab.
Durch den Einbau von Erdschwellen in der Mulde wird zusatzliches Retentionsvolumen ge-
schaffen.

Am vorhandenen Tiefpunkt bei Bau-km 0+725 wurde am 26.04.2016 das obere Grundwasser in
einer Tiefe von 0,95 m unter GOK erkundet, wobei das Gelande am Bohransatzpunkt ca. 0,45
m tiefer als die Fahrbahnmitte liegt. Deshalb wird im Abschnitt zwischen Bau-km 0+600 und
Bau-km 0+900 nicht nur die vorhandene Bodenwelle in der Fahrbahn geglattet, sondern auch
die Sohlhéhe der Versickermulden angehoben, sodass ein Sickerweg von 1,0 m zum gemes-
senen Grundwasserstand verbleibt, was im Bestand derzeit nicht der Fall ist.

Der geplante Radweg ist nicht selbststandig trassiert, sondern tber den Trennstreifen an den
Fahrbahnverlauf gekoppelt. Er entwassert entgegen der Fahrbahn Uber die Querneigung in den
sudlichen Angleichungsstreifen, der nach dem Rickbau eines temporaren Fahrstreifens flr die
Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit entsteht.

Der EWA 2 wird zur Bemessung der mit unterschiedlichen Abflissen belasteten Versickermul-
den/-streifen links oder rechts in zwei Teilabschnitte gegliedert (vgl. Lageplan).

1.2 Zusammenwirken mit anderen Vorhaben
Im Untersuchungsraum sind zurzeit keine anderen Vorhaben bekannt, die ebenfalls Auswirkun-
gen auf die Umwelt haben kdnnten, sodass eine diesbezlgliche Analyse entfallen kann.
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1.3 Nutzung von natiirlichen Ressourcen

Boden und Flache

Wirkfaktor Dimension Dauer des Wirkfaktors

Flachenentzug

vorUbergehend
entlang der gesamten
durch Erdarbeiten, Baustoffablagerungen, Baustrecke .
in der Bauphase
Befahrungen
Versiegelung/Verdichtung/Schadstoffeintrag voribergehend
entlang der gesamten
durch Erdarbeiten, Baustoffablagerungen, Baustrecke .
in der Bauphase
Befahrungen
Nutzungsanderung voribergehend
entlang der gesamten
durch Erdarbeiten, Baustoffablagerungen, Befah- Baustrecke .
rungen in der Bauphase

Versiegelung/Teilversiegelung/Verdichtung
ca.7.170 m? dauerhaft
durch BaumaBnahme

Nutzungsanderung/Beeintrachtigung
ca. 7.170 m? dauerhaft
durch BaumaBnahme

Bodenabtrag/-aufrag fUr das Vorhaben nicht

relevant

Anlage von D&dmmen, Einschnitten, B&schung

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH SEITE9
il




Landesamt fiir StraBenbau und UVP-Bericht
Verkehr, NL Bautzen B 97 Fahrbahnerneuerung westlich GroRgrabe Juni 2022
Wasser:

Wirkfaktor Dimension Dauver des Wirkfaktors

Verdichtung/Schadstoffeintrag

Durch Erdarbeiten, Baustoffablagerungen,
Befahrungen

entlang der gesamten
Baustrecke

vorUbergehend

in der Bauphase

Versiegelung

Gesamte Baustrecke, ca.

dauverhaft

2
Durch Verkehrsanlagenbau 7.170m
Bodenavuftrag/Bodenabtrag

fUr das Vorhaben nicht )

Anlage von Dadmmen, Einschnitten, B&schun- relevant
gen und Mulden
Einleitung von Wasser / Entwdsserung
Die Oberfldchenentwdasserung erfolgt weitest-
gehend Uber Quer- und Langsgefdlle in die gesamte Baustrecke dauverhaft

anschlieBenden Bankette und Mulden, und feils
als Einleitung in ein geschlossenes Entwdasse-
rungssystem

Natur und Landschaft:

Wirkfaktor

Dimension

Daver des Wirkfaktors

Storung (Verldrmung, visuelle Reize)

durch Baustellenbetrieb

entlang der gesamten
Baustrecke

vorUbergehend

in der Bauphase

Trennwirkung

durch Baustellenbetrieb

entlang der gesamten
Baustrecke

vorUbergehend

in der Bauphase

Beseitigung von Lebensrdumen

durch Baustelleneinrichtung

entlang der gesamten
Baustrecke

vorUbergehend

in der Bauphase

Storung (Verlarmung, visuelle Reize) und
Schadstoffeintrag

entlang der gesamten

Baustrecke q haft
durch StraBenverkehr averna
Trennwirkung entlang der gesamten
durch StraBenverkehr und Verkehrsanlagen Baustrecke dauerhaft
Verdnderung des Landschaftsbildes

entlang der gesamten
durch Gehdlzrodungen und Flachenumnut- Baustrecke
dauverhaft
zung
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1.4 Abfallerzeugung

Das Vorhaben birgt bezlglich der Abfallerzeugung keine Wirkfaktoren in sich, welche zu nach-
teiligen Umweltauswirkungen flhren kénnen.

1.5 Umweltverschmutzung und -belastigungen

durch StraBenverkehr

Baustrecke

Wirkfaktor Dimension Daver des Wirkfaktors
Schadstoffeintrag
entlang der gesamten hat

Baustrecke daverhaft
durch StraBenverkehr
Larmemission entlang der gesamten

B%usfregcke daverhaft
durch StraBenverkehr
Schadstoffeintrag entlang der gesamten

9 9 dauerhaft

1.6 Unfalirisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien

Das Vorhaben birgt beziglich des Unfallrisikos, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe
und Technologien, keine Wirkfaktoren in sich, welche zu nachteiligen Umweltauswirkungen fuh-

ren kbnnen.

Das Unfallrisiko auf der B 97 wird durch die raumliche Trennung von motorisiertem Verkehr und

Radverkehr verringert.

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH
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2. Gepriufte Alternativen

Im Zuge der Vorplanung erfolgte eine Variantenuntersuchung.
Die Varianten werden im Folgenden kurz in einer Ubersicht dargestellt, Details sind dem Erlau-
terungsbericht technische Planung zu entnehmen.

Varianten
Fahrbahn
weg

/ Rad-

Wesentliche Planungsmerkmale

Planungsstatus

Fahrbahn

Achse und Gradiente in Bestand und Planung sind an-
ndhernd identisch einschlieBlich der durchgehenden
Strecke am Knotenpunkt mit S 93

Fahrbahnerneuerung bei feilweisem Ersatz der vorhan-
denen Befestigung ist mdglich, aber Vollsperrung oder
Behelfsfahrstreifen ist notwendig

verworfen,

wegen Aufwand fUr beidsei-
tige

Verbreiterung und bauzeitli-
che

VerkehrsfUhrung

Fahrbahn

21

Achse verlauft zwischen Knotenpunkt und OD-Grenze
1,75 m sudlich parallel zum Bestand / Gradiente ist im
Bestand wellig und wird mit Planung geglattet

Fahrbahnerneuerung bei vollstGndigem Ersatz der vor-
handenen Befestigung ist sinnvoll und weitgehend halb-
seitige VerkehrsfGhrung ist méglich

verworfen,

wegen ungunstiger
Achslage am Knoten bzgl.
Bauabschnitt  &stlich  von
Schwepnitz

Fahrbahn
(Knotenpunkt)

22

Achse verlduft auch im Knotenpunkt 1,75 m sudlich
parallel zum Bestand / Gradiente ist im Bestand wellig
und wird mit Planung geglattet

Fahrbahnerneuerung bei vollstGndigem Ersatz der vor-
handenen Befestigung ist sinnvoll und weitestgehend
halbseitige VerkehrsfUhrung ist moéglich

Vorzugsvariante,

wegen gunstiger Achslage
fUr Bauabschnitt &stlich von
Schwepnitz

Radweg

Geh-/Radweg fahrbahnbegleitend einseitig nordlich
auf freier Strecke

Gehweg ,,Radfahrer frei* beidseitig in Ortsdurchfahrt mit
Querungshilfe an OD-Grenze und Umbau sudliche Kap-
pe der Bricke Uber den Saleskbach (Bw11)

verworfen,

wegen Eingriff am  FFH-

Gebiet auf freier Strecke

Radweg

Geh-/Radweg fahrbahnbegleitend einseitig sudlich auf
freier Strecke

Gehweg ,,Radfahrer frei* beidseitig in Ortsdurchfahrt mit
Querungshilfe an OD-Grenze und Umbau sudliche Kap-
pe der Bricke Uber den Saleskbach (Bw11)

Vorzugsvariante,

wegen Vermeidung des
Eingriffs am FFH-Gebiet

Radweg

Geh-/Radweg fahrbahnunabhdngig sudlich auf sfillge-
legter Bahnlinie und auf Alter Kamenzer StraBe zur OD
B 97

Gehweg ,Radfahrer frei* beidseitig ab EinmUndung
Alte Kamenzer StraBe und Umbau sudliche Bauwerks-
kappe (Bwll)

verworfen,

wegen
Radwegkonzept
Bautzen

Abstimmung  mit
des LRA

Aus dem Variantenvergleich geht hervor, dass die Varianten 1 und 2 infolge der Fahrbahner-
neuerung im Bestand mit identischen Verknlpfungen zum vorhandenen Strallennetz in Bezug
auf die raumstrukturelle, verkehrliche sowie entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung
zum Teil gleichrangig zu bewerten sind.

i
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Vorteile von Variante 2 und hier insbesondere der Variante 2.2. liegen in der einseitigen Betrof-
fenheit von angrenzenden Flachen in Verbindung mit der Mdglichkeit einer weitgehend halbsei-
tigen Bauweise sowie der Beseitigung eines Defizites in der raumlichen Linienfiihrung.

Auch fur die Varianten A und B des fahrbahnbegleitenden Geh-/Radweges liegen weitgehend
gleiche Randbedingungen vor.

Vorteile von Variante B liegen in der weiterhin einseitigen Betroffenheit von angrenzenden Fla-
chen abseits des FFH-Gebietes bei Kombination mit Variante 2.2 und in der durchgangig stdli-
chen Lage im Zusammenhang mit bereits vorhandenen bzw. konzipierten Radverkehrsanlagen.

Im Vergleich der Varianten 1 und 2 in Kombination mit A und B ist beztglich Umweltvertraglich-
keit die Variante 2B zu bevorzugen, da sie keine naturnahen Walder, sondern fast ausschlief3-
lich wirtschaftlich genutzte Forste beansprucht und der Radverkehr zudem von den ausgewie-
senen Schutzgebieten abriickt, was grundsatzlich als positiv zu werten ist. Der naturschutzfach-
lich und funktional wertvolle Waldbestand nérdlich der B 97 wird nicht beeintrachtigt.

Die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit fihrt zunachst zu Kostenvorteilen von Variante 1 gegen-
Uber Variante 2 (unabhangig von A oder B), die aus der Beibehaltung der vorhandenen Trassie-
rung mit nur teilweisem Ersatz der vorhandenen Befestigung resultieren.

Dies trifft aber nur zu, wenn das Vorhaben unter Vollsperrung realisiert werden kann. Ansons-
ten gleichen sich die Kosten durch eine aufwendigere Aufrechterhaltung des Verkehrs wahrend
der Bauzeit an.

Aulerdem bestehen Bedenken bezlglich der Dauerhaftigkeit des durch beidseitige Verbreite-
rung in Langsrichtung inhomogenen Oberbaus.

Fur die Entwurfsplanung stellt somit die Variante 2.2B die Vorzugslésung dar. Unter Berilicksich-
tigung der ortlichen Gegebenheiten wird damit hinsichtlich

Funktionserflllung

Verkehrssicherheit

Umwelteingriff und

Wirtschaftlichkeit

ein zweckmaRiger Kompromiss erzielt. Mit dem geplanten grundhaften Ausbau nach dem guilti-
gen Regelwerk werden glinstige Voraussetzungen fir zuklinftige Fahrbahnerneuerungen im
Hoch- oder Tiefeinbau geschaffen.

Auch im Ergebnis der durchgefiihrten Anhérung Trager o6ffentlicher Belange mit der Vorunter-
suchung wird die Variante 2.2B in der Uberwiegenden Mehrheit der eingegangenen Stellung-
nahmen als Vorzugsvariante bestatigt.

Nach der Anhérung TOB wurde im Rahmen der Bauwerksplanung noch die Variante ,Kappen-
tausch® untersucht, d. h. die Verlegung der bereits breiter (radwegtauglich) ausgebauten Bau-
werkskappe von der Nordseite auf die Sudseite der Briicke mit entsprechenden Auswirkungen
auf die Trassierung und das Ende der Baustrecke (Verschwenkung bzw. Verlangerung).

Die Abstimmung dieser Planungsanderung mit der Verkehrsbehoérde flhrte zu deren Aussagen,
dass infolge der Verkehrsbelastung der B 97 verschiedene Formen der Radverkehrsflihrung in
Groligrabe denkbar waren (auf der Fahrbahn ohne und mit Schutzstreifen sowie Gehweg ,,Rad-
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fahrer frei“) und der vorhandene Gehweg zwischen Einmindung Waldstral’e und geplanter
Querungshilfe am Ortsausgang fur eine Ausweisung als benutzungspflichtiger gemeinsamer
Geh-/Radweg geeignet erscheint.

Der damit eroffnete Spielraum ermoglichte eine von der Voruntersuchung abweichende Quer-
schnittsgestaltung der Ortsdurchfahrt im Vorentwurf.

Da die Variante, den Radverkehr auf der Fahrbahn zu fuhren, unter den 6rtlichen Gegebenhei-
ten auch wirtschaftliche und genehmigungsrechtliche Vorteile bietet, wurde im Vorentwurf ge-
maRk RASt 06 (Pkt. 5.1.2) ein asymmetrischer Querschnitt geplant, mit Schutzstreifen in Rich-
tung Ortsmitte anstelle Anbau eines zweiten Gehweges (Radfahrer frei).

Da das Haus Nr. 2 rickwartig Uber die Kamenzer StralRe erschlossen wird, ist der Anbau eines
zweiten Gehweges nicht zwingend erforderlich und der Verzicht hat folgende Vorteile:

o keine zusatzliche Flachenversiegelung im Einzugsgebiet des Saleskbaches

o offene, breitflachige Entwasserung an der Sudseite wie im Bestand

o demnach kein zusatzlicher Abfluss an den vorhandenen Einleitstellen

. keine Kosten flr Gehweg, RW-Kanal und Stralenablaufe an der Sudseite

o keine Kosten flir Stlitzelemente in Gehwegriicklage entlang von Haus Nr. 2

o keine Anpassung der Grundstlckseinfriedung nach Haus Nr. 2

Die vorhandene Fahrbahnbreite von 7,00 m bleibt bestehen und abzlglich des 1,50 m breiten
sudlichen Schutzstreifens ist auf der Restfahrbahn noch der Begegnungsfall Lkw/Pkw mdglich.
Der Schutzstreifen endet nach Bauwerk 11 am weiterfihrenden Gehweg "Radfahrer frei" (nicht
benutzungspflichtig).

In der Gegenrichtung bleibt die vorhandene Kappen- und Gehwegbreite bestehen und wird mit
2,50 m, bei der zu erwartenden geringen Frequenz im Rad- und FuRgangerverkehr, als ausrei-
chend angesehen fiir die Anordnung eines benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und
Radweges.

Somit verandert sich der Stralenraum in Grof3grabe zuklnftig nur durch die geplante Que-
rungsstelle mit Mittelinsel am Ortseingang. Diese wird infolge einer Forderung der Bundeswehr
gemal den Richtlinien fir die Anlage und den Bau von Strallen fiir militarische Schwerstfahr-
zeuge (RABS) ausgebaut.

Aulerdem vertritt der StralRenbaulasttrager, dass auch die Anpassung der sldlichen Kappe von
Bauwerk 11 an die geplante Fahrbahnbreite von 7,00 m nicht zwingend notwendig ist. Die
Bauwerkskonstruktion wird nicht verandert. Hintergrund ist, dass die Fahrbahnbreite von derzeit
> 7,50 m dort erhalten bleibt, um zuklnftig unter halbseitiger Sperrung im Bauwerksbereich die
Fahrbahn erneuern zu kénnen.

Letztlich ist aber der Ausbau der Ortsdurchfahrt GroRgrabe bis Bauwerk 11 nicht mehr
Bestandteil der vorliegenden Genehmigungsplanung, weder die symmetrische Variante
der Voruntersuchung (beidseitig Gehwege frei fiir Radfahrer) noch die asymmetrische
Losung des Vorentwurfes (Schutzstreifen und Gehweg frei fiir Radfahrer jeweils einsei-
tig).

Im Ergebnis des durchgefiihrten Sicherheitsaudits zum Vorentwurf sowie des Planungs-
gespraches mit dem Auditor (LASuV, Zentrale) wurde die Baustrecke fiir das weitere Ver-
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fahren auf die freie Strecke beschrankt, um das Vorhaben insgesamt nicht weiter zu ver-
zégern. Aber auch hier sind in der vorliegenden Genehmigungsplanung Anderungen
eingearbeitet.

Diese wurden unter Punkt 1.1 erlautert.

3. Aktueller Zustand der Umwelt

Entsprechend der naturrdumlichen Gliederung im Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien
von 2002 gehort der Untersuchungsraum zum Naturregion ,Sachsisch-Niederlausitzer Heide-
land“ (Teil des Nordostdeutschen Tieflands), zur Makrogeochore ,Kdnigsbriick-Ruhlander Hei-
den“, zur Mesogeochore ,Konigsbriicker Heideland“ und zu den Mikrogeochoren ,Otterschuitz-
Schwepnitzer Heide® (Stdwesten) und ,Hausdorfer Sand-Platte” (Nordosten). Im Siden grenzt
die Mikrogeochore ,Bulleritzer Grauwacke-Kuppengebiet* an.

Sich abwechselnde verschiedenartige Sedimentations- und z.T. auch Erosionsprozesse der
letzten 2 Mio. Jahre schufen in der Region eine flachwellige bis ebene Landschaft, die von fla-
chen Kuppen und welligen Hohenzligen, Talungen und Seen gekennzeichnet ist (Landschafts-
plan Verwaltungsgemeinschaft Bernsdorf 2006). Die geografischen Hohen im Plangebiet
schwanken kaum und bewegen sich um 142 m u. NN am Beginn der Baustrecke und 138 m 0.
NN am Ende der Baustrecke.

Arten und Lebensraume

Im Betrachtungsraum befinden sich wenige Offenlandflachen. Es ist eine relativ geringe Bio-
topdichte im Plangebiet zu verzeichnen.

Im Siden des Betrachtungsraums und im Norden in der Ortslage GroRRgrabe finden sich Acker-
flachen und Intensivgrinland. Diese Flachen stehen fiir wenige Arten als Lebensraum zur Ver-
figung.

Die Bundesstralle B 97 ist im Betrachtungsraum zum gréften Teil mit Wald umgeben, welcher
Lebensraum und Nahrungshabitat fur die heimische Flora und Fauna darstellt.

Es dominiert reiner Nadelwald mit Kiefern als vorherrschender Baumart, stellenweise finden
sich kleinere Lauwald- oder Mischwaldbestande, in denen als Laubbaume vor allem Birken zu
finden sind. Diese Baumbestande kdnnen, trotz der relativ geringen Vielfalt an Lebensraumen,
einer Vielzahl von Arten als Habitat dienen. Hier sind vor allem Fledermause und gehdlzbriten-
de Vogelarten zu nennen.

Nordlich der B 97 befindet sich der Grofde Lugteich, an dessen Ufern Rohrichte, gewasserbe-
gleitende Gehdlze und Erlenbruchwald (geschiitzte Biotope) auftreten. Dieser Lebensraum ist
vor allem fur gewasser- und sumpfliebende Arten von Bedeutung.

Im noérdlichen Bereich des Betrachtungsraumes befindet sich der Ort Groligrabe.

Der Lebensraum Siedlungsflache setzt sich aus Gebaude- und Freiflachen, Betriebsflache und
Erholungsflachen zusammen. Die Siedlungsflachen umfassen einen erheblichen Anteil an un-
bebauten und nicht versiegelten Flachen. Die Wohngebiete sind Uberwiegend landlich gepragt
mit freistehenden Wohnhausern und maRigem Geholzbestand.

Die StralBenverkehrsflachen sowie die Randbereiche der Bundesstralle sind mit lickenhaften
Geholzstrukturen begleitet. Sie weisen jedoch eine geringe Lebensraumqualitat fir die zu be-
trachtenden Arten auf.

Im Plangebiet spielen das FlieRgewasser Saleskbach als Element groRraumiger sowie lokaler
Biotopverbundsysteme eine grof3e Rolle.
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Bedeutung als Lebensraum fir wildlebende Pflanzen und Tiere

Die Ermittlung des Biotoppotentials erfolgt nach der Methode von Bastian (1999) anhand der
Kriterien Gefahrdung / Seltenheit, Natirlichkeitsgrad / Naturnahe, Vielfalt / Mannigfaltigkeit, Re-
generationsvermogen und Ersetzbarkeit. Fur die Festsetzung der Wertstufen wurde die fur den
jeweiligen Biotoptyp glinstigste oder typischste Auspragung zugrunde gelegt. Die flachende-
ckende Bewertung der Biotoptypen umfasst nach Bastian/Schreiber (1999) eine finfteilige, or-

dinale Skala, die in folgende Wertstufen untergliedert ist:

Stufe 1: sehr wertvoll und unbedingt schutzwirdig
Stufe 2: wertvoll und schutzw(rdig

Stufe 3: potenziell wertvoll, bedingt schutzwirdig
Stufe 4: geringwertig, kaum schutzwUrdig

Stufe 5: sehr geringwertig, nicht schutzwirdig

9512 LandstraBe, BundesstraBe / 9513 Sonstige StraBe / 9514 Wirtschaftsweg
Bezugsraum: Orislage GroBgrabe, Wald, Offenland

Bewertung | Sehr geringer Biotopwert

81 Acker
Bezugsraum: Offenland

Bewertung | Geringer Biotopwert, kaum schutzwUrdig

912 Wohngebiet, Idndlich gepragt / 913 Wohngebiet, Einzelanwesen, Landgasthof / 922 Dérfliches
Mischgebiet, 945 Grin- und Freifldchen

Bezugsraum: Orislage GroBgrabe

Bewertung | Geringer bis mittlerer Biotopwert

931 Industrie- oder Gewerbegebiet / 933003 Landwirtschaftlicher Betriebsstandort, mit ruderalem Saum
Bezugsraum: Orislage GroBgrabe

Bewertung | Geringer Biotopwert, bei Anlagen mit ruderalem Saum héher

62300005 Baumreihe, 62800006 Baumreihe (Pappel)
Bezugsraum: Offenland

Bewertung | Mittlerer bis hoher Biotopwert

41 / 412 / 413 Wirtschaftsgrinland
Bezugsraum: Orislage GroBgrabe, Offenland

Bewertung | Geringer bis mittlerer Biotopwert

719082 Laubwald, 722001 / 722081 / 722082 / 722091 / 722092 / 722093 Nadelwald, 739294 Laub-Nadel-
Mischwald, 742694 / 742904 Nadel-Laub-Mischwald, 751923 / 759923 Laubmischwald, 700005 Wieder-
aufforstung, 784 Waldrandbereich, Schlagflur

Bezugsraum: Orislage GroBgrabe, Wald

Bewertung Waldrandbereiche und Aufforstungen geringer Biotopwert, Mittlerer Biotopwert,
Entwicklungspotenzial vorhanden, Laubmischwald etwas héherwertig
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2120044 FlieBgewadsser (Bach)
Bezugsraum: Orislage GroBBgrabe, Offenland

Bewertung | Hoher Biotopwert, wertvoll und schutzwUrdig

213 / 213004 FlieBgewdsser (Graben, Kanal)
Bezugsraum: Orislage GroBgrabe, Wald, Offenland

Bewertung | Mittlerer bis hoher Biotopwert

233 stillgewdsser (Teich, >= 1 ha)
Bezugsraum: Gewdsser

Bewertung | Mittlerer bis hoher Biotopwert

242 Gewdsserbegleitende Vegetation (Rohrichte), 245 Gewdsserbegleitende Geholze
Bezugsraum: Gewdsser

Sehr hoher Biotopwert, wertvoll und schutzwUrdig (geschUtzt nach § 30
BNatSchG)

Bewertung

7711 Feuchtwald, Erlenbruchwald
Bezugsraum: Gewdsser

Sehr hoher Biotopwert, wertvoll und schutzwUrdig (geschUtzt nach § 30
BNatSchG)

Bewertung

Als hochempfindlich gegentber Verlust, Verschmutzung / Immissionsbelastung und Verande-
rungen im Wasserhaushalt sind Biotoptypen mit
e extremen Standortverhaltnissen

e naturnahem Zustand

e alten, ausgepragten Vegetationsstrukturen
e Vorkommen von Arten der Roten Liste Sachsen

einzustufen.

i

Bedeutung fir den Artenschutz Betroffene Biotope / Okosysteme im Plangebiet Empfindlich-
keit
Fli&ichen und Strukturen mit sehr Gewdsserbegleitende Vegetation (Rdhrichte, Ge- hoch
hoher und hoher Bedeutung fir holze)
den Artenschutz und die Bio- Erlenbruchwald
topvernetzung FlieBgewdsser (Bach)
Fldchen und Strukturen mit mittle- | FlieBgewdasser (Graben) mittel
rer Bedeutung fUr den Artenschutz | Stillgewdsser (Teich)
und die Biotfopvernetzung Wirtschaftsgrinland (extensiv)
Laubwald
Nadelwald
Laub-Nadel-Mischwald
Nadel-Laub-Mischwald
Laubmischwald
Wiederaufforstung
Schlagflur
Fldchen und Strukturen mit gerin- | Einzelanwesen, dérfliches Mischgebiet gering
ger Bedeutung fUr den Arten- Friedhof
schutz und die Biotopvernetzung | Intensiv genutzte Ackerfldchen, Intensivgrinland
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FlIdchen und Strukturen mit sehr Verkehrsfldchen Sehr gering
geringer Bedeutung fur den Ar-
tenschutz und die Biotopvernet-
zung

Bei der Zerschneidung handelt es sich um einen dauerhaften Eingriff, der zur funktionalen Ent-
wertung der urspriinglich zusammenhangenden Lebensraume flihrt. Die raumlich-funktionalen
Beziehungen werden unterbrochen, dadurch werden Isolationseffekte verstarkt. Die Empfind-
lichkeit gegenuber der Zerschneidung wachst proportional mit dem Wert des Gebietes als Le-
bensraum.

Biotopkomplexe / Funktionseinheiten Empfindlichkeit
Gewdsserbegleitende Vegetation (Rohrichte, Gehdlze) hoch
Erlenbruchwald
FlieBgewdsser (Bach)
FlieBgewdasser (Graben) mittel
Stilgewdasser (Teich)
Wirtschaftsgrinland (extensiv)
Laubwald

Nadelwald
Laub-Nadel-Mischwald
Nadel-Laub-Mischwald
Laubmischwald
Wiederaufforstung

Schlagflur

Einzelanwesen, dorfliches Mischgebiet gering
Friedhof

Intensiv genutzte Ackerfl&chen, Intensivgrinland
Verkehrsfldchen

Nachhaltige und intensive Belastungen fur das Arten- und Biotoppotenzial ergeben sich durch
vorhandene Verkehrsnutzung der B 97.

Genauere Informationen sind dem landschaftspflegerischen Begleitplan zu entnehmen.

Boden

Auf der Grundlage der pleistozanen Sedimente bildeten sich in den Bachauen des Planungsge-
bietes Lehmsand-Schwarzgley, Sand-Staugley, Decksandlehmgley und Lehm-Humusgley. Auf
den Ubrigen landwirtschaftlich genutzten Flachen sind Sand-Braungley, Sand-Rostgley und
Sand-Gley anzutreffen.

Die natlrliche Bodenfruchtbarkeit ist aufgrund des stark sandigen Ausgangsgesteines relativ
gering. Die bindigen Béden mit einer héheren Bodenfruchtbarkeit sind im Bereich der histori-
schen Auenbildungen zu finden. Diese Standorte werden heute Uberwiegend als Grunlander
genutzt.

Auler in den besiedelten Gebieten, in welchen der Boden teilversiegelt bzw. zerstort (durch
Vollversiegelung, Abgrabung und Aufschittung) ist, weist das Untersuchungsgebiet eine unver-
sehrte Bodenstruktur auf.

(Landschaftsplan Verwaltungsgemeinschaft Bernsdorf 2006)
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Detaillierte Aussagen zu den Bodenverhaltnissen kénnen dem geotechnischen Ergebnisbericht,
Uber die Baugrunderkundung einschlieBlich Schadstoffuntersuchung fir den Stralenausbau
und Radwegneubau vom Mai 2016 entnommen werden.

Das Standortpotenzial driickt die Eigenschaften des Bodens als Lebensraum fir Tiere und
Pflanzen aus. Die Béden im Bereich der Gewasser haben eine hohe Eignung fir die Entwick-
lung besonderer Biotope. Eine geringe Eignung weisen die landwirtschaftlichen Nutzflachen
auf. Die stark anthropogen beeinflussten Boden an der B 97 werden bezliglich des Standortpo-
tentials wie folgt — keine Eignung fir die Entwicklung besonderer Biotope — bewertet.

Bezuglich der Bodenfruchtbarkeit weisen die ackerbaulich genutzten Flachen die beste Eignung
(hohes Ertragspotential), die Gewasseraue eine geringe Eignung (geringes Ertragspotential,
extensive Grunlandnutzung) auf.

Der Kolloidgehalt der Lehmbéden ist ausreichend fur die Sorption von Nahrstoffen und Wasser,
so dass das Grundwasser relativ gut vor eindringenden Schadstoffen geschiitzt und die Was-
serversorgung der Pflanzen gewahrleistet ist. Ein hdherer Sandanteil erhéht jedoch die Gefahr
der Auswaschung. Die Schluffb6den neigen dagegen aufgrund ihres geringen Sorptionsvermo-
gens zur Verdichtung, Verschlammung und Vernassung. Der Einfluss von Staunasse mindert
jedoch die mechanischen Filtereigenschaften und das Puffervermdgen. Die Boden im Plangebiet
gehdren zu den Béden mit geringen bis mittlerem Filtervermdgen.

Gegenuber Verlust durch Versiegelung sind alle Béden hochempfindlich, weil damit ein voll-
standiger Verlust der Bodenfunktionen stattfindet.

Folgende Vorbelastungen des Bodens existieren im Plangebiet:

e Versiegelung im Bereich der Siedlungsflachen und Verkehrsflachen (Verlust samtlicher
Bodenfunktionen)

e Schadstoffbelastung durch Verkehrsflachen, intensive Landwirtschaft und Garten- und
Grabeland; Schadstoffanreicherung im Boden (Abgase, Staub, Schwermetalle, Strallen-
abwasser, Streusalz), Belastung in Abhangigkeit vom Verkehrsaufkommen bis 200 m
vom Stral3enrand; Schadstoffanreicherung im Boden (Dunger, Pestizideinsatz)

Wasser

Grundwasser

In der Gemarkung Groldgrabe befindet sich eine Messstelle des staatlichen Grundwassermess-
netzes (Kennzahl — 46501982 Grof3gr., RW — 5431600, HW — 5690780).

Nach Angaben der Unteren Wasserbehérde im Landratsamt Kamenz existieren derzeit keine
Wasserschutzgebiete mehr, da die Wasserversorgung aus Fernwasserversorgungsanlagen
erfolgt.

Im Planungsgebiet existieren grundwasserfiihrende Bereiche in den meist eiszeitlichen Locker-
gesteinen. Die Grundwasserleiter liegen meist oberflachennah (Flurabstand < 2 m) unter gut
durchlassigen, wenig bindigen Lockergesteinen, so dass eine hohe Grundwasserneubildungs-
rate gewahrleistet ist. Der Nachteil besteht in der fehlenden Geschitztheit des Grundwassers
gegenuber flachenhaft eindringenden Schadstoffen, die Gefahrdung durch diese ist im betrach-
teten Gebiet als sehr hoch bzw. mittel anzusehen.
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Landschaftsplan Verwaltungsgemeinschaft Bernsdorf 2006

Detaillierte Aussagen zu den Grundwasserverhaltnissen kénnen dem geotechnischen Ergeb-
nisbericht, Uber die Baugrunderkundung einschliellich Schadstoffuntersuchung fir den Stra-
Renausbau und Radwegneubau vom Mai 2016 entnommen werden.

Fir die Grundwasserneubildung haben z.T. die landwirtschaftlichen grundwasserfernen
Lehmsandbdden eine mittlere Bedeutung und die grund- bzw. stauwasserbeeinflusste Boden
eine geringe Bedeutung. Siedlungsbereiche haben fir die Grundwasserneubildung keine Be-
deutung.

Empfindlichkeit gegeniber Flachenverlust ist bei oberflachennahem Grundwasser in den Tal-
auen (Saleskbach) sehr hoch, bei tiefliegenden, geschiitzten oder unergiebigen Grundwasser-
vorkommen gering.

Folgende Vorbelastungen des Grundwassers sind vorhanden:
e Versiegelung durch Verkehrs- und Siedlungsflachen (Keine Moglichkeit der Grundwas-
serneubildung unter versiegelten Flachen)
e Schadstoffbelastung durch intensive Landwirtschaft und Garten- und Grabeland (Ge-
fahrdung durch Schadstoffeintrag (Diinger, Pestizideinsatz)

Oberflachenwasser

Nordlich der B 97 befindet sich im Planungsgebiet ein Teil des GroRen Lugteiches. Dieser wur-
de kinstlich angelegt und historisch als Fischgewasser genutzt.

Der Saleskbach (Ortslage GrofRRgrabe, aul3erhalb des Baubereichs) ist ein Gewasser Il. Ord-
nung. AuRerdem finden sich im Betrachtungsraum mehrere kinstlich angelegte Wassergraben.
Naturnahe Bachlaufe sind selten und nur abschnittsweise an den Oberlaufen anzutreffen. Das
Gebiet wird Uber den Saleskbach ins Ruhlander Schwarzwasser und damit zur Schwarzen Els-
ter, einem rechten Nebenfluss der Elbe, entwassert.

Der GroRRe Lugteich spielt aus 6kologischer Sicht eine bedeutsame Rolle (Rast- und Brutplatz
zahlreicher auch gefahrdeter Sing- und Wasservogelarten). Die Uferzonen besitzen teilweise
eine naturnahe Ausbildung, insbesondere Verlandungsbereiche, Schilfglrtel, Weidengeblische,
Wasserpflanzen- und Schwimmblattvegetation sind von hoher Wertigkeit fur Tier- und Pflan-
zenarten. Hier finden sich 3 verschiedene besonders geschitzte Biotope.

Seit 30.11. 02 wurden per Gesetz entlang aller Flieligewasser Randstreifen festgelegt (Gesetz
zur Erleichterung des Wiederaufbaus und zur Verbesserung des Hochwasserschutzes vom
14.11. 02; Anderung des § 50 SachsWG). Diese sollen geplant und entwickelt werden, um den
gefahrlosen Gewasserabfluss zu sichern und gleichzeitig die 6kologischen Funktionen der Ge-
wasser zu erhalten und wenn mdéglich zu verbessern.

Beeintrachtigende Nutzungen entlang der Bache und Graben liegen vor, wenn ohne Pufferstrei-
fen versiegelte Flachen angrenzen oder intensiver Ackerbau und Forstwirtschaft (dichte Nadel-
reinbestande) betrieben werden. Die Nutzung der 100m breiten Gewasserstreifen im Untersu-
chungsgebiet ist als gering beeintrachtigend anzusehen.

Die Flielligewasser im Untersuchungsgebiet sind bezliglich der Naturndhe ,maRig bis stark be-
eintrachtigt bzw. ,naturfern oder als Graben ausgebaut®.

Am Saleskbach vor und nach der Ortslage Groligrabe wurde gem. § 100 Abs. 3 SachsWG ab
03/2003 ein Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen, welches als Retentionsraum dient.
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Landschaftsplan Verwaltungsgemeinschaft Bernsdorf 2006

Die Empfindlichkeit gegeniiber Verschmutzung ist bei kleineren FlieRgewassern sehr hoch. Bei
grolieren FlieRgewassern ist die Verschmutzungsempfindlichkeit durch Weitertransport und
Verdinnung eingetragener Stoffe etwas geringer. In kleinen FlieRgewassern ist dies jedoch nur
in begrenztem Umfang der Fall, weshalb diese ebenfalls generell als hoch verschmutzungs-
empfindlich eingestuft werden.

Die Empfindlichkeit gegentiber einer Verlegung oder einem Ausbau des Gewasserbettes hangt
vom Zustand des Gewasserbettes und der Ufer ab. Gegenliber dem Bau von Stauwehren oder
Staustufen sind die Okosysteme der Gewasser generell hochempfindlich, da hiervon auch die
Wanderbewegungen der Gewasserfauna betroffen sind.

Die Empfindlichkeit von Oberflachengewassern und Retentionsrdumen gegeniber Zerschnei-
dung der funktionalen Zusammenhange ist generell als hoch einzustufen.

Empfindlichkeit gegentiber Flachenverlust abflusshemmender Strukturen ist bei Fliekgewassern
mit einer naturnahen Ufervegetation hoch, bei FlieRgewassern mit angrenzendem Grinland
und befestigten Ufern liegt eine mittlere Empfindlichkeit vor.

Folgende Vorbelastungen des Oberflachenwassers sind vorhanden:

e Schadstoffbelastung an Verkehrsflachen (Verschmutzung der Oberflachengewasser
durch Strallenabwasser)

e Schadstoffeintrag durch Landwirtschaft (Verschmutzung der Oberflachengewasser
durch DlUngemittel, Pflanzenschutzmittel u.a.)

e Regulierung und Verrohrung der Gewasser durch Landwirtschaft (Beeintrachtigung der
natlrlichen Selbstreinigungskraft, Einschrankung des Wasserriickhaltevermégens, Vieh-
tritt)

Klima und Luft

Im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft herrscht ein kontinental ausgepragtes Binnenlandklima
mit maritimen Einflissen. Es wird der Klimastufe 'Tiefland mit maRig trockenen Verhaltnissen'
zugeordnet und befindet sich im Grenzbereich zwischen Schwarze- Elster- und Oberspree- Be-
zirk. Die thermischen und Niederschlagsverhaltnisse der Region liegen im mittleren Bereich.
Das bedeutet, dass keine extremen Temperatur- und Niederschlagsverlaufe zu verzeichnen
sind. Die folgenden Werte gelten fur die Konigsbriick-Ruhlander Heiden (LfULG 2018). Die
Temperatur betragt im Jahresmittel 8,8 °C, dabei betragt die Temperaturamplitude 18 bis 19 °C.
Der Gesamtniederschlag im Raum Bernsdorf betragt weniger als 620 mm, wobei das Nieder-
schlagsmaximum in den Monaten Juni bis August liegt. Die mittlere monatliche Temperatur im
Januar betragt -0,5 °C und im Juli 18 °C.

Die Windrichtungen wechseln zwischen Sommer- und Winterhalbjahr von mehrheitlich mariti-
men West- bis Nordwestwinden zu kontinentalen Sud- bis Ostwinden in den Wintermonaten.
Der hohe Waldanteil und die geringe Reliefenergie des Planungsgebietes sorgen fir relativ ge-
maRigte Windverhaltnisse.

Landschaftsplan Verwaltungsgemeinschaft Bernsdorf 2006
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Klimatisch wirksame Bereiche sind im Untersuchungsraum die Talchen der Graben und Bach-
laufe, welche als Frisch- und Kaltluftabflussbahnen wirken sowie Acker- und Griinlandflachen,
die als Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete fungieren und Gehdlzflachen, welche den Wald-
flachen als Luftfilter wirken.

Die Empfindlichkeit gegentber Verlust und Zerschneidung von klimatisch wirksamen Flachen
sowie Schadstoffeintrag ist bei den Talchen der Graben und Bachlaufe sowie den Waldflachen
am hdchsten, bei Gehdlzbestanden, Acker- und Griinland liegt eine mittlere Empfindlichkeit vor.

Folgende Vorbelastungen des Klimas sind vorhanden:
o Luftschadstoffbelastung und Flachenversiegelung durch Siedlung, Gewerbe, Haushalte
(Verlust von potenziellen klimatischen Ausgleichsflachen)
e Schadstoffbelastung und Flachenversiegelung durch Verkehr (Belastung durch ver-
kehrsbedingte Immissionen in Abhangigkeit vom Verkehrsaufkommen, Verlust von po-
tenziellen klimatischen Ausgleichsflachen)

Landschaft

Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum wird durch den Saleskbach seine Zufliisse die Aue
mit ihren Bachgalerien und wenig strukturierte kleinere Acker- und Grinlandflachen, Baumrei-
hen, kleine Geholzflachen und groRe Waldflachen gepragt.

Die Wander- und Wirtschaftswege im Untersuchungsraum und im unmittelbaren Umfeld sind
ein wichtiger Bestandteil der Erholungsinfrastruktur fir die umliegenden Gemeinden und wichti-
ge Verbindungen zum Uberregionalen Wegenetz.

Die umliegende Wald- und Feldflur dient der Naherholung.

Der Untersuchungsraum selbst hat in Bezug auf die Erholung im Bereich der Verkehrsanlage
eine sehr geringe Bedeutung.

Erholungseignung

Grundlage der Bewertung ist das Verfahren nach ADAM ET AL., 1986 in Verbindung mit der Me-
thode nach BASTIAN UND SCHREIBER, 1999. Das Landschaftsbild und das Erholungspotenzial
werden im Wesentlichen durch asthetisch wirksame Strukturen (Vielfalt, Natlrlichkeit, Eigenart,
Luftreinheit und Ruhe) und die Schutzwirdigkeit sowie die Betretbarkeit bestimmt. Beurteilt wird
die Eignung der Landschaft anhand der genannten Kriterien fur die landschaftsbezogene Erho-
lung (Wandern, Radfahren, Spazierengehen, Naturbeobachten, ...).

alilgemeine Beschreibung der Landschaftsraume Gebietsbezug Wert
Reichhaltige Landschaftsr&ume mit sehr hohnem Wert Erlenbruchwald sehr
bezUglich Strukturvielfalt, Natirlichkeit, Eigenart, Belas- Gewadsserbegleitende Vegetation hoch

tungsfreineit und besonders hoher Erlebbarkeit der Na-
tur, gute Betretbarkeit vorhanden

Asthetisch wertvolle Landschaftsriume mit hohem Wert | FieBgewdsser (Bach) hoch
hinsichtlich ihrer erlebbaren Strukturen, Nutzbarkeit und
Begehbarkeit jedoch beeintréchtigt

Uberwiegend intensiv genutzte Landschaftsr&ume, in FlieBgewdsser (Graben) mittel
denen landschaftsésthetische Elemente noch vorhan- | Stillgewdsser (Teich)
den sind, Betretbarkeit gegeben Wirtschaftsgriniand (extensiv)

Sonstige Waldfl&dchen
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alilgemeine Beschreibung der Landschaftsraume Gebietsbezug Wert
Landschaftsrélume mit geringwertiger, monotoner Na- | Einzelanwesen, dorfliches Mischgebiet | gering
turausstattung, stark anthropogen beeintréchtigte, ver- | Friedhof
siegelte, unzugdngliche Bereiche Intensiv genutzte Ackerfl&chen, Inten-
sivgrinland
Verkehrsfldchen

Die Schutzwurdigkeit des untersuchten Landschaftsraumes ist in der Gewasseraue einschliel3-
lich innerhalb der grol3en zusammenhangenden Waldflachen hoch anzusehen.

Ebenso ist die Empfindlichkeit gegenliber Zerschneidung, Immissionsbelastung (Larm, Verun-
reinigungen), Uberbauung und visuell stérenden Eingriffen auf diesen Flachen als hoch einzu-
stufen.

Landschaftsbildwert
Folgende Vorbelastungen sind vorhanden:

e visuelle und akustische Stérung, Immissionen und Barriereeffekt durch Verkehrs- und
Siedlungsflachen, Gewerbe (Beeintrachtigung von Blickbeziigen / des Landschaftsbil-
des, Schadstoff- und Larmbelastung mindern Erholungseignung, Unterbrechung der
freien Durchgangigkeit der Landschaft)

e intensive Nutzung und Barriereeffekt durch die Landwirtschaft (Verarmung an land-
schaftsgliedernden und -pragenden Kleinstrukturen)

3.1 Schutzgebiete

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europaische Vogelschutzgebiete

Das Plangebiet liegt innerhalb des FFH-Gebiets (gemafl § 32 BNatSchG) ,Erlenbruch — Ober-
busch Griingrabchen®. Diese Problematik wird genauer unter Punkt 9 behandelt.

Europaische Vogelschutzgebiete sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Naturschutzgebiete
Naturschutzgebiete gemaR § 23 BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Nationalparke
Nationalparke gemaR § 24 BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Biospharenreservate und Landschaftsschutzgebiete

Biospharenreservate geman § 25 BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.
Landschaftsschutzgebiete gemall § 26 BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht vorhan-
den.

Naturparke
Naturparke gemaR § 27 BNatSchG sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Naturdenkmaler
Im Untersuchungsraum befindet sich das Gebiet KM 020 ,Lugteich®, welches als Flachennatur-
denkmal gemaf § 28 BNatSchG geschiitzt ist.
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Geschiitzte Landschaftsbestandteile, einschlieBlich Alleen

Laut Informationen durch die Untere Naturschutzbehérde des Landkreises Bautzen sowie durch
die Gemeindeverwaltungen von Bernsdorf und Schwepnitz befinden sich im Untersuchungs-
raum keine geschutzten Landschaftsbestandteile gemaR § 29 BNatSchG.

Gesetzlich geschiitzte Biotope

Im Untersuchungsraum sind gesetzlich geschutzte Biotope gemafd § 30 BNatSchG vorhanden.
Es handelt sich um Biotope am Ufer des GrolRen Lugteiches.

Zu den gesetzlich geschutzten Biotopen im Untersuchungsraum gehoren gewasserbegleitende
Vegetation (Réhrichte, Gehdlze) und Feuchtwald (Erlenbruchwald).

In die Flachen wird im Zuge der BaumalRnahme/Bauwerksersatzneubau nicht eingegriffen.

Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete
Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete gema §§ 19 WHG bzw. landesrechtlichen
Regelungen sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Allerdings befindet sich im Untersu-
chungsgebiet in der Ortslage GroRgrabe ein Uberschwemmungsgebiet des Saleskbachs.

Gebiete, in denen die in Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitatsnormen
bereits liberschritten sind

Im Untersuchungsraum sind keine Gebiete, in denen die in Gemeinschaftsvorschriften festge-
legten Umweltqualitdtsnormen bereits Uberschritten sind, vorhanden.

Gebiete mit hoher Bevolkerungsdichte
Gebiete mit hoher Bevdlkerungsdichte sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, Boden-
denkmale oder Gebiete, die von der durch die Linder bestimmten Denkmalschutzbehor-
de als archaologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind

Auf dem Friedhof in GroRgrabe (norddstliches Ende des Plangebiets, sudlich der B 97) befin-
den sich drei Grabmale, welche als Schutzobjekte im Sinne des SachsDSchG geflihrt werden.
Weitere Denkmale (Kirche mit Grabmalen, Denkmal fiir die Gefallenen des Ersten Weltkrieges,
Schulgebaude) befinden sich bereits etwas aulRerhalb des Plangebiets.
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4. Merkmale der moglichen Umweltauswirkungen

Die nachfolgende Auflistung dient dazu, einen Uberblick (iber die néher zu behandelnden Punk-
te bei der Einschatzung zu geben. Die Betrachtung hat - soweit moglich - schutzgutbezogen
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG) zu erfolgen. Je nach Fallgestaltung kénnen die Kriterien einzeln oder
im Zusammenwirken die Erheblichkeit und damit die UVP-Pflicht begrinden. Es erfolgt die
Uberschlagige Beschreibung der mdglichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf Grundlage
der Merkmale des Vorhaben und des Standortes und die Beurteilung der Erheblichkeit der
Auswirkungen auf die Umwelt unter Verwendung der Kriterien Ausmal}, grenziuberschreitender
Charakter, Schwere und Komplexitat, Dauer, Haufigkeit und Reversibilitat.

4.1 Baubedingte Auswirkungen

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
- Erhéhung der Larm- und Schadstoffbelastung

Beurteilung der Erheblichkeit

Baubedingt kann es in der Ortslage Grofdgrabe voribergehend zu einer Erhéhung der Larm-
und Schadstoffbelastung kommen.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass durch die B 97 eine hohe Vorbelastung des Gebiets
besteht.

Da der Betrieb einer Nachtbaustelle nicht vorgesehen ist, sind weiterhin Ruhezeiten gegeben.

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Einschrankung der Habitatqualitat, insbesondere fiir stérungsempfindliche Arten
e Verlust von Biotopstrukturen
e Einschrankung der Habitatqualitdt des Landschaftsraumes
e  Zerschneidung von Lebensraumen und Funktionsbeziehungen, Kollisionsgefahr

Beurteilung der Erheblichkeit

Um baubedingte Auswirkungen zu vermeiden bzw. zu minimieren, sind hochwertige
Biotopstrukturen als Tabuflachen ausgewiesen. Sie sind nicht fir den Baustellenbetrieb in
Anspruch zu nehmen.

Beeintrachtigungen der zu erhaltenden Gehodlzstrukturen im trassennahen Bereich werden
durch entsprechende Schutzmaflnahmen gemafll DIN 18920 und RAS-LP 4 weitgehend
vermieden.

Zwingend ist die Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen, beziglich
Artenschutz, Biotopschutz, Durchgangigkeit von Gewassern und Biotopverbund.

Die voriubergehend in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der
Bauarbeiten rekultiviert und/oder in die Neubegriinung mit einbezogen.
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Im Wourzelbereich von Gehdlzen sind maschinelle Abgrabungen sowie das Aufstellen von
Containern etc. zu unterlassen. Ebenso sind keine Nagel, Haken o. &. in Baume zur
Befestigung von Schildern oder Ketten zu schlagen.

Stérungen durch Baufahrzeuge und sonstigen Baularm betreffen die Tierwelt im gesamten
Streckenabschnitt. Im Vergleich zur bestehenden Vorbelastung durch die B 97 sind diese
zusatzlichen Stérungen nicht Gberzubewerten. Sie kdnnen kurzfristig zu Vertreibungen von
Individuen flihren. Nachhaltige Veranderungen des biozdnotischen Gefliges sind bei
fachgerechter Bauausfihrung und einer Beschrankung der Bauzeit nicht zu erwarten.

Die Anlage von Baustelleneinrichtungsflachen flihrt zu Verlusten von Vegetationsbestanden,
insbesondere im trassennahen Bereich. Betroffen sind liberwiegend Saumstrukturen, die sich in
relativ kurzer Zeit regenerieren. Darliber hinaus sind Schadigungen von Vegetationsbestanden
durch den Baubetrieb zwar nicht auszuschlieRen, sie kénnen jedoch durch Vermeidung der
Inanspruchnahme schutzwirdiger Flachen sowie durch entsprechende Vorkehrungen zum
Schutz bestimmter Vegetationsstrukturen auf ein Minimum reduziert werden.

Im Baubereich wurden mehrere Nester der Roten Waldameise gefunden. Diese durfen nicht
zerstoért werden, da es sich um eine besonders geschiitzte Art handelt. Mithilfe der
vorgezogenen Ausgleichsmalinahme V 8cer (Fachgerechte Umsetzung von Nestern der Roten
Waldameise) kann eine Beeintrachtigung vermieden werden, falls die Nester sonst beschadigt
oder zerstort werden wirden. Hierfir ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG zu
beantragen.

Die vorhandenen Wechselfunktionsbeziehungen sind durch die B 97 bereits beeintrachtigt. Eine
starkere Belastung durch den Baustellenverkehr, als die bereits vorhandene Zerschneidungs-
und Kollisionswirkung des StralBenverkehrs, ist nicht zu erwarten. Baubedingte
Beeintrachtigungen sind zeitlich begrenzt und kénnen durch o. g. Vorkehrungen minimiert
werden. Nachhaltige Einschrankungen im Biotopverbund infolge des Baubetriebes kdnnen
deshalb ausgeschlossen werden.

Flache
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e keine

Beurteilung der Erheblichkeit

Baubedingt kommt es nur vorlibergehend zu einer zusatzlichen Flacheninanspruchnahme
(bebaute Flache wird unter anlagebedingte Auswirkungen behandelt), die jedoch nach
Abschluss der Bauarbeiten wieder vollstandig zur Verfugung steht. Wertvolle Flachen sind
dabei vom Baugeschehen auszunehmen.

Boden

Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Veranderung der Bodenstruktur
e Verschlechterung der Durchliiftung und Filtereigenschaften
e Minderung der Lebensraumfunktion fir Bodenorganismen
o Beeinflussung des natlrlichen Puffervermégens
e Schadigung des Bodens als Lebensraum
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Beurteilung der Erheblichkeit

Infolge der Ausweisung von Tabuflaichen fir den Baustellenbetrieb werden mechanische
Beanspruchungen, Verschmutzungen bzw. Eintrdge von Schadstoffen in Bereichen mit
empfindlichen Béden vermieden bzw. reduziert. Dazu gehort auch der Verzicht auf das Befah-
ren zu nasser Boden.

Der Schutz des Oberbodens wird durch sachgerechte Lagerung und Wiedereinbau des
entnommenen Oberbodens gemaR DIN 18915 und RAS-LP 2 gewahrleistet. Fir die
Zwischenlagerung des Oberbodens bieten sich u.a. MalRnahmenflachen an. Die voribergehend
in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der Bauarbeiten rekultiviert
und/oder in die Neubegrinung einbezogen, v.a. unter Bericksichtigung bodenlockernder
Maflnahmen. Fur Baustelleneinrichtungsflachen finden prioritar vorbelastete Flachen, wie
verdichtete Wege und Platze sowie versiegelte Flachen, Verwendung. Der Einsatz von
Baumaschinen wird auf das notwendige Mal} beschrankt.

Bei fachgerechter Bauausflihrung und sorgfaltiger Entsorgung der Rest- und Betriebsstoffe ist
davon auszugehen, dass die Auswirkungen zeitlich befristet sind bzw. nur zu geringen
Einschrankungen der Leistungsfahigkeit des Bodenhaushaltes beitragen (keine nachhaltige
Leistungsminderung).

Wasser (Grund- und Oberflachenwasser)
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
o Verschlechterung der Wasserqualitat
e Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion des Grundwassers
o  Einschrankung der Grundwasserneubildung
e  Erhdhung der Verdunstung und des Oberflachenabflusses

Beurteilung der Erheblichkeit

Durch Vorkopfbauweise werden baubedingte Konflikte generell minimiert. Nebenflachen, vor
allem auf den sensiblen Biotopflachen, sollten weitestgehend unverandert bleiben. Die im
Malinahmeplan ausgewiesenen Tabuflachen sind von der Bautatigkeit auszuschlieRen.

Im Bereich der Gewasser und Wasserschutzzonen sind keine Baustelleneinrichtungsflachen
vorzusehen. Das Lagern, Abfiillen und Umschlagen von Kraftstoffen, Olen, Schmiermitteln oder
sonstigen wassergefahrdenden Stoffen hat dort zu unterbleiben.

Es werden Bau- und Betriebsstoffe sachgemaly gelagert, um Schadstoffeintrage auch in
Bereichen mit geringem natirlichem Grundwasserschutz weitgehend zu vermeiden. Der Einsatz
von Baumaschinen wird auf das notwendige MaR beschrankt.

Unter Berlcksichtigung einer fachgerechten Bauausfihrung sowie einer sorgfaltigen
Entsorgung der Rest- und Betriebsstoffe kbnnen Beeintrachtigungen weitgehend vermieden
werden. Die verbleibenden Auswirkungen sind geringfiigig und fuhren nicht zu einer
nachhaltigen Leistungsminderung der Funktionen des Grundwassers im Naturhaushalt.

Die Einschrankungen des Grundwasserhaushaltes durch Verdichtungen aulRerhalb der Trasse
werden durch die nachfolgenden Nutzungen (Pflege von Saumstreifen) kurz- bzw. mittelfristig
beseitigt.
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Luft und Klima
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
o Verschlechterung der Luftqualitat
o Beeintrachtigung der Lebensqualitat fir Mensch, Tier und Pflanze

Beurteilung der Erheblichkeit

Durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen, die hinsichtlich ihrer Schadstoff- und
Larmemissionen dem Stand der Technik entsprechen, werden die Auswirkungen auf ein
Minimum reduziert.

Die Beeintrachtigungen sind zeitlich befristet und tragen nur zu geringen funktionalen
Einschréankungen der bioklimatischen Leistungsfahigkeit bei. Dartber hinaus werden keine
grol¥flachigen Gehdlzstrukturen, die relevante lokalklimatische Funktionen ausliben, durch den
Baustellenbetrieb beseitigt.

Landschaft
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Minderung der synasthetischen Qualitat des Landschaftsraumes

Beurteilung der Erheblichkeit

Asthetisch hochwertige Landschaftsstrukturen sind fiir den Baustellenbetrieb nicht in Anspruch
zu nehmen. Beeintrachtigungen der zu erhaltenden Gehdlzstrukturen im trassennahen Bereich
werden durch entsprechende Schutzmaf3nahmen gemaf DIN 18920 und RAS-LP 4 weitgehend
vermieden.

Durch Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen, die hinsichtlich ihrer Schadstoff- und
Larmemissionen dem Stand der Technik entsprechen, werden die Auswirkungen auf ein
Minimum reduziert.

Der Baubetrieb verursacht keinen Eingriff im naturschutzrechtlichen Sinne, da die
verbleibenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsinfrastruktur zeitlich
befristet sind und nicht mit bleibenden Einschrankungen der Erholungseignung zu rechnen ist.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e keine

Beurteilung der Erheblichkeit

Die denkmalgeschitzten Objekte in der Ortslage GrofR3grabe dirfen durch das Baugeschehen
nicht beeintrachtigt werden. Baustelleneinrichtungsflachen sind in diesen Bereichen nicht
vorzusehen.
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4.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e keine

Beurteilung der Erheblichkeit

Durch die Fahrbahnerneuerung und den Radwegbau kommt es in der Ortslage Grof3grabe nicht
zu einem Verlust an Wohnhausern und relevanten Flachen fir die Erholungsnutzung. Auch der
Verlust an unbebauten Flachen auflerhalb der Ortslage ist fir die Erholungseignung des
Gebiets unerheblich, da die Flachen durch die bestehende B 97 stark vorbelastet sind.

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Verlust von Biotopstrukturen
e Einschrankung der Habitatqualitdt des Landschaftsraumes
e  Zerschneidung von Lebensraumen und Funktionsbeziehungen, Kollisionsgefahr

Beurteilung der Erheblichkeit

Durch Optimierung der Linienfiihrung und der Gradiente wird die Beeintrachtigung hochwertiger
Biotope vermieden. Die Baumalinahme wird angrenzend an die bestehende B 97 geflihrt. So-
mit werden Biotopflachen beansprucht, welche weitestgehend durch den Stralenverkehr der
B 97 einer hohen Vorbelastung ausgesetzt sind.

Durch die Errichtung von Durchlassen unter dem Bauwerk zur Wanderung von Amphibien und
Fischottern wird der Trennwirkung der B 97 entgegengewirkt.

Von der unmittelbaren Flacheninanspruchnahme durch Neuversiegelung sind bisher teilversie-
gelte Randbereiche (Saumstreifen), Acker (722 m?), Waldflachen (12.700 m?), sowie 21 Einzel-
baume betroffen. Die Flachen grenzen an die bestehende B 97 an.

Der Biotopwert der Ackerflachen ist gering und wird durch die Nahe zur B 97 noch geschmalert.
Diese Tatsache ist bei der Ermittlung des Kompensationsumfangs unbedingt zu beachten.

Bei den betroffenen Waldflachen handelt es sich um unmittelbar an den Strallenraum angren-
zende Flachen mit extremer Vorbelastung. Diese Tatsache ist bei der Ermittlung des Kompen-
sationsumfangs unbedingt zu beachten. Der Eingriff ist dennoch in ausreichendem Male zu
kompensieren.

In Teilbereichen ist die Beseitigung von Einzelbdumen unvermeidbar. Betroffen sind 21 Baume
(Eiche) mit einem Stammdurchmesser zwischen 20 und 80 cm.

Die Trennwirkung zwischen Biotopflachen besteht bereits durch die vorhandene Verkehrsflache
Uber die gesamte Lange des Plangebietes, kleinrdumige Wechselfunktionsbeziehungen sind
beeintrachtigt. Durch die Errichtung von Durchlassen unter dem Bauwerk zur Wanderung von
Amphibien und Fischottern wird der Trennwirkung der B 97 entgegengewirkt. Ein Eingriff liegt
daher nicht vor.
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Flache
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Versiegelung bisher unverbrauchter Flache

Beurteilung der Erheblichkeit

Der kompensationspflichtige Eingriff wird bei den Schutzgitern Boden und Wasser detailliert
behandelt. Er ergibt sich aus dem Umfang der zusatzlichen Versiegelung unter
Berlicksichtigung des unterschiedlichen Versiegelungsgrades von 100 % (Fahrbahn) bzw. 50 %
(Bankett). Die zusatzliche Versiegelung durch das Vorhaben betragt somit ca. 7.170 m?2. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass es sich dabei weitestgehend um vorbelastete Bdden in
unmittelbarer Nahe der B 97 bzw. S 93 handelt.

Boden
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Anderung der Oberflachengestalt
e Veranderung des gewachsenen Bodenaufbaus / Beseitigung von Bodenschichten
e Verlust der naturlichen Bodenfunktionen (Retentions-, Filter- und Lebensraumfunktion)
e Veranderung der Bodenstruktur und der Erosionsgefahr
e  Stoérung des naturlichen Aufbaus, Verlust von Filtereigenschaften, der Standortqualitat
und der Lebensraumfunktion flir Bodenorganismen

Beurteilung der Erheblichkeit

Die AusbaumalRnahme sieht die Inanspruchnahme von mdglichst vielen derzeit versiegelten
oder teilversiegelten Flachen vor.

Die Gradientenflihrung erméglicht den Verzicht auf den Einbau standortfremder Béden.

Die Baumalinahme fihrt zu einer Flachenumwandlung, die infolge der Versiegelung mit einem
vollstandigen und nachhaltigen Funktionsverlust des Bodens auf der betroffenen Grundflache
verbunden ist. Die Auswirkungen sind in jedem Fall erheblich und nachhaltig. Der kompensati-
onspflichtige Eingriff ergibt sich aus dem Umfang der zusatzlichen Versiegelung unter Berick-
sichtigung des unterschiedlichen Versiegelungsgrades von 100 % (Fahrbahn) bzw. 50 % (Ban-
kett). Die zusatzliche Versiegelung durch das Vorhaben betragt somit ca. 7.170 m2. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass es sich dabei weitestgehend um vorbelastete Béden in unmittelbarer
Nahe der B 97 bzw. S 93 handelt.

Der Bodenauf- und -abtrag ist grundsatzlich mit einer Beseitigung der gewachsenen Boden-
strukturen sowie einer Stérung der Filtereigenschaften und der Standortqualitadt verbunden.
Durch die Vorbelastung der Flachen durch die Nahe zur B 97 bzw. S 93 sowie die verschieden-
artige Nutzung sind keine qualitativ hochwertigen bzw. seltenen Béden mit hohem Standortpo-
tential in Bezug auf die Entwicklung besonderer Biotope betroffen. Der Bodenabtrag erfolgt auf
Bankett- und Bdschungsflachen bzw. unmittelbar daran angrenzenden Gebieten. Der Bio-
topwert der Flachen ist entsprechend niedrig, die Bodenfunktionen eingeschrankt. Bei entspre-
chender extensiver Pflege der Boschungen kénnen diese im Allgemeinen die wesentlichen Bo-
denfunktionen nach kurzer Zeit auf dem bestehenden Niveau erfillen (keine erhebliche und
nachhaltige Leistungsminderung).
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Wasser (Grund- und Oberflachenwasser)
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Reduzierung der Grundwasserneubildung im Landschaftsraum
e  Verlust von Infiltrationsflache mit entsprechender abpuffernder Wirkung
e  Erhdhung der Verdunstung und des Oberflachenabflusses
e  Erhohte Verschmutzungsgefahrdung durch veranderte Deckschicht
e  Erhdhter Oberflachenabfluss
e  Stérung der Grundwasserstromungsverhaltnisse

Beurteilung der Erheblichkeit

Die Oberflachenentwasserung der Stral’e und des Radweges erfolgt weitlaufig Uber die Ban-
kettbereiche.

Die Versiegelung fuhrt zu einer erheblichen und nachhaltigen Minderung der Leistungsfahigkeit
des Grundwassers innerhalb des Landschaftsraumes und stellt somit einen kompensations-
pflichtigen Eingriff dar, auch wenn Einschrankungen der Grundwasserneubildung reduziert wer-
den kdénnen. Der Kompensationsbedarf bezieht sich auf die zusatzliche Versiegelung von der-
zeit durchlassigem Oberboden von 7.170 m2. Der Eingriff wird deshalb mit dem entsprechenden
Eingriff in den Bodenhaushalt zusammengefasst.

Durch die Vorbelastung der Flachen durch die Nahe zur B 97 bzw. S 93 sowie die verschieden-
artige Nutzung sind keine qualitativ hochwertigen bzw. seltenen Béden mit hohem Standortpo-
tential in Bezug auf die Entwicklung besonderer Biotope betroffen. Der Biotopwert der Flachen
ist entsprechend niedrig. Bei entsprechender extensiver Pflege der Béschungen kdnnen diese
im Allgemeinen die wesentlichen Bodenfunktionen nach kurzer Zeit auf dem bestehenden Ni-
veau erfullen (keine erhebliche und nachhaltige Leistungsminderung).

Luft und Klima
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Einschrankung der Kaltluftproduktion
e Einschrankung der Fallung und Filterung von Luftschadstoffen
e Veranderung der kleinklimatischen Verhaltnisse (Strahlungsbilanz, Temperaturextreme,
Minderung der Luftfeuchte u. a.)
e Barriereeffekte, Stérung des Kalt- und Frischluftabflusses, Kaltluftstau

Beurteilung der Erheblichkeit
Es werden Flachen in Anspruch genommen, die keine bioklimatische Ausgleichsfunktion
besitzen bzw. vorbelastet sind. Hohe Damme werden nicht angelegt.
Da Vegetationsstrukturen grundsatzlich positive bioklimatische Wirkungen austiben, fihrt ihre
Beseitigung zu klimatischen und lufthygienischen Beeintrachtigungen. Diese sind jedoch nur
dann erheblich, wenn
e sie sich in einem ansonsten wenig durchgrinten und bioklimatisch belasteten Bereich
befinden oder wenn
e sie fur Belastungsraume (Wirkungsraume), zu denen vor allem die dicht bebauten
Siedlungsgebiete zahlen, wertvolle bioklimatische Ausgleichsfunktionen wahrnehmen.
Die Versiegelung im Zuge der Baumalnahme ist in Bezug auf das Schutzgut Klima
unerheblich. Sie sind mit keiner Beseitigung von Vegetationsstrukturen verbunden, welche
bioklimatische Wirkungen austiben.
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Landschaft
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Verlust von asthetisch wirksamen Landschaftsstrukturen (Minderung der
synasthetischen Qualitat der Landschaft)
o Veranderung der natlrlichen Gelandemorphologie
e Technische Uberformung (Einschrankung des landlichen Charakters der Landschaft)

Beurteilung der Erheblichkeit

Durch Optimierung der Linienfihrung und der Gradiente wird die Beeintrachtigungsintensitéat in
asthetisch wirksame Landschaftsstrukturen gering gehalten.

Mit dem Bauvorhaben sind keine Einschrankungen des derzeitigen Wegenetzes verbunden.

Zu den asthetisch wirksamen Strukturen, die den Charakter der Landschaft bestimmen, zahlen
im Trassenverlauf insbesondere Einzelgehdlze und Waldflachen. Da diese Strukturen infolge
der allgemeinen Nutzungsintensivierung der Flachen in ihrem Bestand deutlich reduziert
wurden, ist ihre Beseitigung erheblich und flhrt aufgrund ihrer z. T. geringen
Regenerationsfahigkeit zu nachhaltigen Einschréankungen der &sthetischen Qualitat bzw. des
Erlebniswertes der Landschaft. Der Eingriff in das Landschaftsbild infolge der Beseitigung
landschaftsbildpragender Strukturen steht in engem Zusammenhang mit dem entsprechenden
Eingriff in das Schutzgut Arten und Biotope. Die Eingriffe werden deshalb im Weiteren zu einem
Konflikt zusammengefasst.

Durch den Strallenausbau und Radwegbau verandert sich in Teilabschnitten die Lage der
vorhandenen Dammbereiche geringfiigig (Verschiebung in das Gelande), die Trasse wird durch
Gelandemodellierung und teils Begleitgrin optimal in die Landschaft eingepasst. Die
Erheblichkeitsschwelle wird somit nicht Gberschritten.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e keine

Beurteilung der Erheblichkeit
Die Fahrbahnerneuerung und der Radwegbau haben keinen Abriss denkmalgeschutzter
Objekte zur Folge.

4.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e  Erhdhung der Larm- und Schadstoffbelastung

Beurteilung der Erheblichkeit

Durch das Vorhaben kommt es nicht zu einer erheblichen Erhéhung des Verkehrsaufkommens,
sodass mit einer Erhéhung der Larm- und Schadstoffbelastung nicht zu rechnen ist. Durch die
raumliche Trennung von Stralte und Radweg verbessert sich die Infrastruktur fir die Anwohner.
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Aulerdem verringert sich dadurch das Unfallrisiko. Durch die erhéhte Leichtigkeit des Verkehrs
werden Bremsenabrieb und Abgasemissionen verringert.

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Einschrankung der Habitatqualitat, insbesondere fiir stérungsempfindliche Arten
e Beeintrachtigung des Biotopverbundes (Zerschneidung von Tierlebensraumen)
o Beeintrachtigung der Lebensbedingungen flr Mensch, Tier und Pflanze

Beurteilung der Erheblichkeit

Durch die Errichtung von Durchlassen unter dem Bauwerk zur Wanderung von Amphibien und
Fischottern wird der Trennwirkung der B 97 entgegengewirk.

Stérungen durch den StralRenverkehr beruhen in erster Linie auf Larmemissionen. Aufgrund
des bereits bestehenden StraRenverlaufes und der Tatsache, dass sich der Verkehr durch den
Ausbau der StralRe nicht wesentlich erhéhen wird, flhrt der Strallenausbau zu keiner
erheblichen Verschlechterung der Situation im Vergleich zum gegenwartigen Zustand.
Stoérungen durch den Radwegverkehr sind im Verhaltnis zum Stralenverkehr auf der B 97
unerheblich.

Faunistische Austauschbeziehungen sind bereits gegenwartig beeintrachtigt.

Die Ursachlichkeit des baulichen Eingriffes flir eine Erhéhung der vorhandenen
Verkehrsbelastung der angrenzenden B 97 Gber das Mal} der allgemeinen Verkehrsentwicklung
in der Prognose hinaus ist nicht gegeben. Somit sind keine zusatzlichen Beeintrachtigungen zu
erwarten. Mit dem Ausbau werden die derzeitigen, vor allem fiur den Radfahrer,
undbersichtlichen und beengten Verkehrsverhaltnisse und die damit verbundene erhéhte
Unfallgefahr, die zu schadlichen Stoffeintrégen in die benachbarten Flachen flihren kénnten,
verringert. Gleichzeitig erhdht sich die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, wodurch sich
Bremsenabrieb und Abgasemissionen auf der angrenzenden B 97 verringern und damit der
Schadstoffeintrag in die Nebenflachen. Der Streu- und Taumitteleinsatz geht ebenfalls nicht
Uber das derzeit vorhandene Maf} hinaus.

Flache
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Kkeine

Beurteilung der Erheblichkeit
Betriebsbedingt kommt es zu keiner zusatzlichen Flacheninanspruchnahme.

Boden
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Anderung des pH-Wertes mdglich

Beurteilung der Erheblichkeit
Durch die Wahl geeigneter, umweltneutraler UnterhaltungsmalRnahmen (kein Herbizideinsatz,
umweltvertragliche Streumittel) kann der Schadstoffeintrag minimiert werden.
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Die Ursachlichkeit des baulichen Eingriffes fir eine Erhdhung der vorhandenen
Verkehrsbelastung der B 97 Uber das MalRR der allgemeinen Verkehrsentwicklung in der
Prognose hinaus ist nicht gegeben. Somit sind keine zusatzlichen Beeintrachtigungen zu
erwarten. Mit dem Ausbau werden die derzeitigen, vor allem flr den Radfahrer, uniibersicht-
lichen und beengten Verkehrsverhaltnisse und die damit verbundene erhdhte Unfallgefahr
wesentlich verringert. Gleichzeitig erhéht sich die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs,
wodurch sich Bremsenabrieb und Abgasemissionen auf der B 97 verringern und damit auch der
Schadstoffeintrag in die Nebenflachen.

Wasser (Grund- und Oberflachenwasser)
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e keine

Beurteilung der Erheblichkeit

Die Ursachlichkeit des baulichen Eingriffes flir eine Erhéhung der vorhandenen
Verkehrsbelastung der angrenzenden B 97 Gber das Mal} der allgemeinen Verkehrsentwicklung
in der Prognose hinaus ist nicht gegeben. Somit sind keine zusatzlichen Beeintrachtigungen zu
erwarten. Mit dem Ausbau werden die derzeitigen, vor allem fir den Radfahrer,
undbersichtlichen und beengten Verkehrsverhaltnisse und die damit verbundene erhdhte
Unfallgefahr wesentlich verringert. Gleichzeitig erhoht sich die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs, wodurch sich Bremsenabrieb und Abgasemissionen auf der angrenzenden B 97
verringern und somit auch der Schadstoffeintrag in den Nebenflachen, welcher sich negativ auf
das Schutzgut Wasser auswirkt.

Luft und Klima
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e Kkeine

Beurteilung der Erheblichkeit

Die Ursachlichkeit des baulichen Eingriffes fir eine Erhdhung der vorhandenen
Verkehrsbelastung der angrenzenden B 97 Uber das MaR der allgemeinen Verkehrsentwicklung
in der Prognose hinaus ist nicht gegeben. Somit sind keine zusatzlichen Beeintrachtigungen zu
erwarten. Die Randflachen besitzen bereits eine hohe Vorbelastung.

Landschaft
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen

e Verlarmung und Einschrankung der Luftqualitat (Minderung der synasthetischen Qualitat
der Landschaft)

Beurteilung der Erheblichkeit

Aufgrund des bereits bestehenden StralRenverlaufes bleiben die vorhandenen Stérungen
bestehen. Der Stral’enausbau und Radwegbau wird keine zusatzlichen Beeintrachtigungen zur
Folge haben.
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Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter
Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen
e keine

Beurteilung der Erheblichkeit

Da es zu keiner erheblichen Erhéhung der Verkehrsbelastung kommt, kénnen betriebsbedingte
Auswirkungen auf die denkmalgeschutzten Objekte ausgeschlossen werden, da durch die B 97
bereits eine starke Vorbelastung besteht.

5. Grenzuberschreitende Auswirkungen

Bisher sind keine grenziberschreitenden Auswirkungen des Vorhabens bekannt.

6. Merkmale zur Vermeidung von Umweltauswirkungen

Diese wurden bereits unter Punkt 1 und Punkt 4 beschrieben.

7. MaBnahmen zur Vermeidung von Umweltauswirkungen

Folgende Malinahmen zur Vermeidung von Umweltauswirkungen wurden festgelegt:

VermeidungsmaBnahmen
V1 Geholzrodung und Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr

V 2ckr: Prifung der Baumhohlen auf Fledermausbesatz und Begleitung der Fallarbeiten
durch Fachpersonal fir Fledermausschutz

V 3cer: Prufung der Gehdlze auf potenzielle Brutplatze von Hoéhlenbritern

V 4cer: Schaffung kinstlicher Ausweichquartiere fur Fledermause bzw. Bruthéhlen fur
Hoéhlenbrter in geeigneter Umgebung

V &: Schutz nachtaktiver Arten vor bauzeitlichen Stérungen

V 6: Absammeln von Amphibien aus dem Baufeld

V7 Errichtung eines temporaren Amphibienschutzzauns von Méarz bis Oktober
V 8cer: Fachgerechte Umsetzung von Nestern der Roten Waldameise

Vo Schutz von Einzelbdumen und Waldrand wahrend des Baubetriebes
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V 10: Ausweisung von Bautabuzonen
V11: Umweltbaubegleitung

AusgleichsmaRnahmen

A1: Entsiegelung zwischen Weildig und Stral3grabchen
ErsatzmafRnahmen

E1: Amphibien- und Fischotterschutzanlage

E 2: Erstaufforstung zwischen Weildig und Stral3grabchen
E 3: Erstaufforstung bei Wiednitz

E 4: Entsiegelung und Griinlandansaat bei Kleinwolmsdorf

Details sind dem landschaftspflegerischen Begleitplan und den Malinahmenblattern zu ent-
nehmen.

8. Risiken von schweren Unfallen und Katastrophen

Eine Anfalligkeit des Vorhabens flr die Risiken von schweren Unfallen oder Katastrophen ist
nicht gegeben, sodass keine Vorsorge- und NotfallmalRnahmen festgelegt werden missen.

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH SEITE 36
il




Landesamt fiir StraBenbau und UVP-Bericht

Verkehr, NL Bautzen B 97 Fahrbahnerneuerung westlich GroRgrabe Juni 2022

9. Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete

Im Plangebiet, nordlich der B 97 im Bereich des GrofRen Lugteiches, befindet sich eine Teilfla-
che des FFH-Gebietes (nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG) ,Erlenbruch — Oberbusch Grlingrab-
chen® (SCI 4649-304; Landesinterne Nr. 025E).

Eine FFH-Vertraglichkeitsprifung zum Vorhaben erfolgt.

Insgesamt werden ca. 450 m? Flache im FFH-Gebiet neu versiegelt, und es kommt zu einer
Baumfallung (Bau-km 0+567, Eiche, Durchmesser 0,5 m). Dabei ist jedoch zu beachten, dass
es sich um Flachen am Rand des FFH-Gebiets handelt, die unmittelbar an die Stral’e angren-
zen und dadurch vorbelastet sind, auch die Mulde der bestehenden Stralle gehdérte zum FFH-
Gebiet.

Im Wirkraum des Vorhabens sind keine Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie
vorhanden. Fir die im Wirkraum vorkommenden Arten nach Anhang Il Der FFH-Richtlinie
(Fischotter, Groltes Mausohr, Mopsfledermaus, Wolf, Rotbauchunke, Kammmolch) wurde ge-
pruft, ob eine erhebliche Beeintrachtigung mdéglich ist.

Im Ergebnis der vorliegenden FFH-VP kann keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzge-
bietes durch das Bauvorhaben bezogen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck mal3geb-
lichen Bestandteilen des FFH-Gebietes ,Erlenbruch — Oberbusch Griingrabchen® festgestellt
werden.

Folgende vorhabensbezogene Malinahmen zur Schadensbegrenzung wurden zugrunde gelegt:
V1 Gehdlzrodung und Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr

V 2ckr: Prifung der Baumhohlen auf Fledermausbesatz und Begleitung der Fallarbeiten
durch Fachpersonal fir Fledermausschutz

V 4cer: Schaffung kinstlicher Ausweichquartiere flr Fledermause bzw. Bruthéhlen flr
Hoéhlenbrter in geeigneter Umgebung

V &: Schutz nachtaktiver Arten vor bauzeitlichen Stérungen

V 6: Absammeln von Amphibien aus dem Baufeld

V7 Errichtung eines temporaren Amphibienschutzzauns von Méarz bis Oktober
Vo: Schutz von Einzelbdumen und Waldrand wahrend des Baubetriebes

V 10: Ausweisung von Bautabuzonen

V11: Umweltbaubegleitung

E 1: Amphibien- und Fischotterschutzanlage

Detaillierte Ausfuhrungen sind der FFH-Vertraglichkeitsprifung zu entnehmen.
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10. Auswirkungen auf besonders geschutzte Arten

Fur nachfolgend aufgeflihrte, im Gebiet relevante Arten ist eine verbotstatbestandliche Beein-
trachtigung nur bei Bertcksichtigung von VermeidungsmaflRnahmen auszuschlie3en.

National streng geschutzte Arten des Anhangs IV FFH-RL:

- Artengruppe der Fledermause

Abendsegler (Nyctalus noctula)

Bartfledermaus indet. (Myotis mystacinus et brandltii)
Braunes Langohr (Plecotus auritus)
Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus)
Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

Graues Langohr (Plecotus austriacus)

Grolies Mausohr (Myotis myotis)

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
Muckenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)
Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus)
Zwergfledermaus i.w.S. (Pipistrellus pipistrellus s.l.)

- Fischotter (Lutra lutra)

- Artengruppe der Amphibien

Kammmolch (Triturus cristatus)

Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae)
Knoblauchkrote (Pelobates fuscus)
Kreuzkrote (Bufo calamita)

Laubfrosch (Hyla arborea)

Moorfrosch (Rana arvalis)

Rotbauchunke (Bombina bombina)
Wechselkréte (Bufo viridis)

streng geschutzte Europaische Vogelarten der VRL Anhang I:

- Grauspecht (Picus canus)

- Mittelspecht (Dendrocopos medius)

- Rauhfu’kauz (Aegolius funereus)

- Schwarzspecht (Dryocopus martius)

- Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

Folgende Malinahmen wurden der Beurteilung der Betroffenheit der gemeinschaftsrechtlich
geschitzten Arten zu Grunde gelegt:
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Vermeidungs-/Minderungsmafnahmen

V1. Gehdlzrodung und Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr

V 2cer: Prifung der Baumhohlen auf Fledermausbesatz und Begleitung der Fall-
arbeiten durch Fachpersonal fir Fledermausschutz

V 3 cer: Prifung der Gehdlze auf potentielle Brutplatze von Hoéhlenbritern

V 4 cer: Schaffung kinstlicher Ausweichquartiere fur Fledermause bzw. Bruthdh-
len fur Hohlenbriter in geeigneter Umgebung

V 5: Schutz nachtaktiver Arten vor bauzeitlichen Stérungen

V 6: Absammeln von Amphibien aus dem Baufeld

V7. Errichtung eines temporaren Amphibienschutzzauns von Marz bis Okto-
ber

E1: Amphibien- und Fischotterschutzanlage

Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen
keine

ErsatzmafRnahmen
keine

Die genannten artenschutzrechtlichen Vermeidungsmalnahmen wurden unter Bericksichti-
gung der Lebensraumanspruche der potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten abge-
leitet. Bei fachgerechter Umsetzung dieser Vermeidungsmalnahmen werden artenschutzrecht-
liche Verbotstatbestdnde durch das Planungsvorhaben nicht ausgeldst. Fir die weiteren vor-
kommenden, bzw. potenziellen Arten sind verbotstatbestandliche Beeintrachtigungen ganzlich
auszuschlie®en. Es kann bei allen Arten eine dauerhafte Gefahrdung der jeweiligen lokalen
Population ausgeschlossen werden. Die 6kologische Funktion aller vom Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten wird im raumlichen Zusammenhang weiterhin erflllt.
Detaillierte Ausflihrungen sind dem Artenschutzfachbeitrag zu entnehmen.

11. Beschreibung der Methoden

Es wurden keine besonderen Methoden verwandt.
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12. AbschlieRendes Prufprotokoll

Gemal der angefiihrten Methodik wurde das Vorhaben ,B 97 — Fahrbahnerneuerung westlich
GrolRdgrabe einschlie3lich Knotenausbau mit S93 und Radweg“ mit seinen Merkmalen:

Merkmale des Vorhabens
Alternativen
Mébgliche Umweltauswirkungen

Unfalirisiko

und seinem Standort:

Bestehende Nutzung des Gebietes
Aktueller Zustand der Umwelt

liberschlagig beschrieben und dessen Empfindlichkeit beurteilt.

Schlussfolgernd aus der Merkmalsbeschreibung und der Standortbeurteilung nach Punkt 1 und
2, wurden die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf:

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

Fldche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie

die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgiitern,

oAb

gemal §§ 2 und 16 UVPG, i. V. m. Anlage 4 UVPG, beschrieben und in ihrer Erheblichkeit be-
urteilt.

Im Ergebnis des vorliegenden UVP-Berichts wurden keine Merkmale des Vorhabens
festgestellt, die erhebliche Umweltauswirkungen zur Folge haben.

Das Vorhaben fiihrt zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen der Funktionen und Werte
von Schutzgebieten und Schutzgiitern und ist somit umweltvertraglich.
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