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B97 /
Königsbrück-Hoyerswerda / NK 4649101 Stat. 2,727 - NK 4649106 Stat. 1,091
PROJIS-Nr.:  006386

B 97  Fahrbahnerneuerung westlich Großgrabe

Maßstab:  1:1000
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einschließlich Knotenausbau mit S 93 und Radweg
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Bauwerk 11
Brücke im Zuge der B 97 über
den Saleskbach (Bestand)

KrW = 62,00 gon
BzG = 11,50 m
MLC   100/60

Bau-km 1+441

LW = 6,09 m
LH  = 1,82 m
KH  = 0,50 m
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Verbreiterung einseitig

(6,5)

Zeichenerklärung
Planung

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Versickerungsmulde

Fahrbahn mit Achse
und Markierung

Bankett

Dammböschung

Fahrbahnteiler

Grundstückszufahrt

Geh- und Radweg

Verwaltung

Sonstiges
freizuhaltendes Sichtfeld

Baumfällung (Einzelbaum)

Baufeldgrenze

Baumfällgrenze (Wald)

Rückbaufläche

Versorgungseinrichtungen
vorhanden

Trinkwasserleitung

Elektrokabel (Niederspg.)

Leitung außer Betrieb

~ Freileitung
Fernmeldekabel

Verlegung im Schutzrohr

geplant

Gemarkungsgrenze
Flurgrenze
Flurstücksgrenze

~ Freileitung

allgemein

Leitungslage unklar

Beleuchtungskabel

(Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet)

Kleintierdurchlass
mit
Leiteinrichtungen

Entwässerung
vorhanden geplant

Regenwasserleitung
mit Prüfschacht

Straßenablauf mit
Anschlussleitung

Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit
Böschungsstück

Deckenerneuerung

Regelungsverzeichnis

12 Nr. im Regelungsverzeichnis

Versickerungsfläche


