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Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -
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: Spalte 68, Zeile 50
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Unterlage 18.1

Anlage

e

100
hN
18,2
25,5
30,6
34,5
40,5
47,0
52,0
57,4
61,6
68,1
73,0
80,7
89,1
95,6
105,7
113,4
135,4
149,1

Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet

Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
Niederschlagshéhe in [mm]

Rasterfeld
Ortsname
Bemerkung
Zeitspanne
Dauerstufe
hN
5 min 55
10 min 8,5
15 min 10,3
20 min 11,6
30 min 13,2
45 min 14,5
60 min 15,3
90 min 171
2h 18,4
3h 20,6
4h 22,2
6h 24,8
9h 27,6
12h 29,9
18 h 33,3
24 h 36,0
48h 44,0
72h 49,4
Legende
T
D
hN
N

Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Wiederkehrintervall

1a

100 a

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T) in

Klassenwerte

Faktor [-]

[mm]

Faktor [-]

[mm]

Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beita<T<5a
bei5a<T=<50a
bei50a<T=<100a

Berticksichtigung finden.
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