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1 Veranlassung

Das vorliegende Nachweiskonzept bildet die Berechnungsgrundlage zur Fihrung der Hochwassersi-
cherheits- und Hochwasserschutznachweise am Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt.

In dieser Unterlage sind die fur die Fihrung dieser Nachweise anzusetzenden Einwirkungen und
Randbedingungen fir den Bau- und den Planzustand zusammengestellt.

Die mit den Hochwassersicherheits- und Hochwasserschutznachweisen zu ermittelnden bzw. nachzu-
weisenden Wasserspiegellagen gehen als maflRgebende Randbedingung bzw. Einwirkung in die weite-
ren Planungen und zu filhrenden Sicherheitsnachweise an Massiv-, Stahlwasser- und Erdbau ein.

Das Nachweiskonzept wird im Rahmen der weiteren Planung fortgeschrieben und an die jeweils aktu-
ellen neuen Erkenntnisse und Rahmenbedingungen angepasst.

2 Hochwassersicherheits- und -schutznachweise im
Planzustand

Die wasserwirtschaftlichen Bemessungsgrof3en und die Erlauterung der Wahl dieser ist dem Haupter-
lauterungsbericht, Kapitel 4 zu entnehmen. Darin ist aufgefiihrt, dass die bestatigten hydrologischen
BemessungsgréRen um 12% (Klimazuschlag) erhéht wurden. Die Retentionswirkung des HRB wird in
der Nachweisfuihrung nicht berticksichtigt und nicht angesetzt.

Die im Endzustand zu fithrende Nachweise des Hochwasserschutzes und der Hochwassersicherheit
sind in DIN 19700-10 bis DIN 19700-12 geregelt:

1) Hochwasserbemessungsfall 1 (Nachweis der Hochwassersicherheit)
Kombination von BHQ: + Revision oder Storfall 1 Feldes
e Das Hochwasserstauziel Zwi,2 = Zn,pian = 151,85 m NHN (2016) ist einzuhalten.
e Freibord mittels Ansatz Wellenumlenker (WUL) fir Hauptdamm Nord: fi2 = 0,92 m
e Freibord mittels Ansatz WUL fur Hauptdamm Sid: fi2 = 0,91 m

o Vorgehen: Wasserstand im OW wird mit Zn pLan VOrgegeben - Nachweis hydraulische Leis-
tungsfahigkeit (HWE + Abschlussbauwerk) = BHQ1

e Hohe der HWE: ZnwepLan = Zv,pan = 150,81 m NHN (2016)
¢ (n-1)-Bedingung am TO11 (Ausfall des leistungsféhigsten der 4 Felder)
e Wehrfeldbreiten: 3x brLan = 4,00 m (3 Wehrfelder in Betrieb)

e Schutzstellung: Doppelhakenschitze vollstandig zusammengefahren in oberer Endstellung
- vorlaufige max. Offnungshéhe aus hydraulischer Vorbemessung: arian = 4,89 m

e BHQ1 =567 m¥s (Verzicht Retentionswirkung)

o  Qnwe = 410 m3/s (bei Zn,pLan entsprechend Schlisselkurve HWE)
Der Nachweis der Leistungsfahigkeit von 410 m3/s erfolgt in Teil C der Planung, Unterlage 4
— Hydraulische Nachweise HWE (physikalischer Modellversuch) fiir den Plan-Zustand. Der
Nachweis fiir die Leistungsfahigkeit von 410 m3/s im Ist-Zustand ist bereits in den Ergebnis-
sen des Modellversuches von 2017 (IWSO, 2017) erbracht (dies dient als vorlaufige An-
nahme fur den Plan-Zustand).

e Nachweis, dass: Qto11 2 BHQ1 — Quwe = 157 m3/s (bei Zn,pLaN)
Der Nachweis, dass das Abschlussbauwerk im Hochwasserbemessungsfall 1 eine Mindest-
leistungsféahigkeit von 157 m3/s erreicht, ist dem Teil B der Planung, Unterlage 4 — Hydrauli-
sche Nachweise Abschlussbauwerk zu entnehmen.
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Unterwasserstand: 147,45 m NHN (2016)
- Ermittlung im 2d-hn-Modell fir Abflussaufteilung Quwe = 410 m3/s / Qro11 = 157 m3/s
- gdf. hdhere Unterwasserstande aufgrund Qvern > BHQ1 werden beurteilt

Ergebnis (siehe Teil B, Unterlage 4):
Qro11 = 428 m3¥/s > 157 m®/s - Nachweis erbracht!

Hochwasserbemessungsfall 2 (Nachweis der Hochwassersicherheit)

Kombination von BHQ:z + Ansatz aller 4 Wehrfelder

Das Hochwasserstauziel Zn12 = Znpian = 151,85 m NHN (2016) ist einzuhalten.

Vorgehen: Wasserstand im OW wird mit Zy vorgegeben > Nachweis hydraulische Leistungs-
fahigkeit (HWE+ Abschlussbauwerk) = BHQ:2

Hohe der HWE: Znwepian = Zv,pian = 150,81 m NHN (2016)
Ansatz aller 4 Wehrfelder am TO11
Wehrfeldbreiten: 4x bpLan = 4,00 m

Schutzstellung: Doppelhakenschutze vollstandig zusammengefahren in oberer Endstellung
—>vorlaufige max. Offnungshohe aus hydraulischer Vorbemessung: arLan = 4,89 m

BHQ: = 888 m3/s

Qrwe = 410 m¥/s (bei ZnpLan entsprechend Schliisselkurve HWE)

Der Nachweis der Leistungsfahigkeit von 410 m3/s erfolgt in Teil C der Planung, Unterlage 4
— Hydraulische Nachweise HWE (physikalischer Modellversuch) fir den Plan-Zustand. Der
Nachweis fiir die Leistungsféahigkeit von 410 m3/s im Ist-Zustand ist bereits in den Ergebnis-
sen des Modellversuches von 2017 (IWSO, 2017) erbracht (dies dient als vorlaufige An-
nahme fur den Plan-Zustand).

Nachweis, dass Qro11 = BHQ2 — Qrwe = 478 m?/s (bei Zn pLan)

Der Nachweis, dass das Abschlussbauwerk im Hochwasserbemessungsfall 2 eine Mindest-
leistungsfahigkeit von 478 m3/s erreicht, ist dem Teil B der Planung, Unterlage 4 — Hydrauli-
sche Nachweise Abschlussbauwerk zu entnehmen.

Unterwasserstand: 147,80 m NHN (2016)
- Ermittlung im 2d-hn-Modell fir Abflussaufteilung Quwe = 410 m®/s / Qro11 = 478 m3/s
- gdf. hdhere Unterwasserstande aufgrund Qvorn > BHQ2 werden beurteilt

Ergebnis (siehe Teil B, Unterlage 4):
Qro11 = 576 m3/s > 478 m3/s - Nachweis erbracht!

Hochwasserbemessungsfall 3 (Nachweis des Hochwasserschutzes)

Mit dem Hochwasserbemessungsfall 3 ist der Hochwasserschutz, den die Anlage fiir das Unter-
liegergebiet auf Grund seines gewohnlichen Hochwasserriickhalteraumes bietet, nachzuweisen.
Dieser Nachweis wird durch die separaten Hochwasserschutzkonzepte mittlere und untere Un-
strut durch das TLUBN erbracht.

Die Werte fur den gewo6hnlichen HW-RUckhalteraum sowie weitere hydrologische Bemessungs-
groéfRen (z. B. HQuo00) sind dem Haupterlauterungsbericht, Kapitel 4 zu entnehmen.

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Riel3nerstralle 18

99427 Weimar
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Uber diese Nachweise hinaus fordert die DIN 19700-11, Abschnitt 4.3.1 (Seite 8) eine Risikobetrach-
tung zur Bewertung des verbleibenden Restrisikos infolge Uberschreitung von BHQ:2

4)

Nachweis verbleibendes Risiko infolge Uberschreitung von BHQ;

Die gewahlten Bemessungsansatze fur BHQ1 und BHQ:z sind aufgrund des Verzichtes der Retenti-
onswirkung und konservativer Bemessungswindansatze bereits als Uberschreitung des Hochwas-
serbemessungsfalles 2 im Sinne einer Restrisikobetrachtung zu verstehen.

Bei Kronenstau Zx = 153,00 m NHN (2016) kénnen gemal der hydraulischen Vorbemessung im
Rahmen der Vorplanung ca. 537 m3/s Uber das Abschlussbauwerk abgefiihrt werden. Die 3d-hn-
Modellierung zeigt, dass die Werte der Vorbemessung um etwa 10% unterschéatzt wurden. Somit
kann bei Kronenstau von einer Abflusskapazitat des Abschlussbauwerkes (TO11) von ca. 590 m3/s
ausgegangen werden.

Hinsichtlich der hydraulischen Leistungsféhigkeit der HWE ist bekannt, dass bei Erreichen des der-
zeitigen Stauziels Zv = 149,81 m NHN (2016) ein Abfluss von 410 m3/s nachgewiesen werden
konnte (siehe Modellversuche 2017, IWSO). Bereits dies entspricht einer Gesamtkapazitat von
Abschlussbauwerk und HWE von ca. 1.000 m3/s und somit in etwa einer 12% hoheren Kapazitat
als das geplante BHQ:z = 888 m?3/s.

Risiken, die von moéglichem Schwemmgut ausgehen kdnnten, werden seitens des Betriebes gere-
gelt. Bei bisherigen HW-Ereignissen stellte Schwemmagut kein Problem dar.

TeilA_AnI3_NW_HW-Sich.docx Seite 3von 13



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt

Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte) c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Anlage 3 — Nachweiskonzept Hochwassersicherheit und -schutz RieRnerstral3e 18
Entwurfs- und Genehmigungsplanung 99427 Weimar
3 Bauzeitliche Hochwassersicherheits- und

Hochwasserschutznachweise
3.1 Allgemeines

Die Bemessungsansatze (Hydrologie, Stauziele/Riickhalterdume) sind im Haupterlauterungsbericht,
Kapitel 4 — Bemessungsgrof3en aufgefiihrt. Dem Anhang 1 dieser Unterlage sind die Retentionsbe-
rechnung wahrend der Bauzeit (einschlie3lich der maRgebenden Zuflussganglinien und Ansatz der
Abgaben Abschlussbauwerk und HWE) und die Ermittlung der Unterwasserstédnde zu entnehmen.

Waéhrend der Bauzeit muss der Betrieb des HRB gewéhrleistet werden. Somit muss auch die Hoch-
wassersicherheit und der Hochwasserschutz gemafn DIN 19700-10 bis DIN 19700-12 nachgewiesen
werden.

Fur nachstehende Teilobjekte (TO):
e TO11 - Abschlussbauwerk,
e TO12 - Hauptdamm und
e TO14 - HWE

erfolgen die Nachweise fir den Bauzustand im jeweiligen mal3gebenden Hochwasserbemessungsfall:

e Hochwasserbemessungsfall 1 — Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit,
e Hochwasserbemessungsfall 3 — Nachweis des bauzeitlichen Hochwasserschutzes und im

e Hochwasserbemessungsfall 2 — Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit, Risikobe-
trachtung.

Die bauzeitlichen Zustande werden unter der Retentionswirkung ermittelt.

Maflinahmen und Randbedingung, die sich aus den bauzeitlichen Hochwasserereignissen fir die Bau-
stelle und den Betrieb des HRB Strauf3furt wahrend der Bauzeit der jeweiligen TO ergeben, sind im
Zuge der weiteren Planung und Bauvorbereitung mit der Hochwassernachrichtenzentrale des Frei-
staates Thiringen abzustimmen.

3.2 TO11 - Abschlussbhauwerk
3.2.1 Bautechnologische Angaben

Die Bauzeit des TO11 betragt 4 Jahre. Das neue Bauwerk einschliel3lich Wehr, Fligelwande, Tosbe-
cken, Wehrwangen und Wehrbriicke wird in 2 Bauabschnitten (BA 1: Sid, BA 2: Nord) errichtet.
Dadurch wird sichergestellt, dass bauzeitlich jeweils 2 Wehrfelder in Betrieb bleiben. Die Hohe der
Baugrubenumschliel3ung betragt im Oberwasser 151,00 m NHN (2016) und im Unterwasser

146,50 m NHN (20186).

3.2.2 Nachweise
1) Hochwasserbemessungsfall 1 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit)
Kombination von BHQ: + Revision von 2 Feldern

e Das Hochwasserstauziel Zu,st = 150,85 m NHN (2016) ist einzuhalten. Bei Uberschreitung ist
ggof. die Anlagensicherheit zu bewerten.

e Vorgehen: Zuflussganglinie vorgegeben > Stauhdhe (Wasserstand im OW) und Abflussauf-
teilung HWE/TO11 ermitteln (siehe Anhang 1)

e  BHQust = 506 m¥/s (REWANUS) ohne 12% Klimazuschlag
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o Qnweist gem. W-Q-Beziehung IST = 205,2 m3/s (siehe Anhang 1)
e Qrouist gem. W-Q-Beziehung IST = 300,1 m?¥/s (siehe Anhang 1)
e Hohe der HWE: Znwe,st = Zv,sT = 149,81 m NHN (2016)

e Berucksichtigung (n-2)-Bedingung (Revision von 2 Feldern)
(Die Berucksichtigung eines Storfalls unter den verbleibenden 2 Feldern (also dann (n-3)-Be-
dingung) ist gemal DWA-M 500 aufgrund eines unndétig hohen Sicherheitsniveaus nicht er-
forderlich. Die wahrend der Revision in Benutzung befindlichen Verschlisse, Antriebe etc.
sind vor und wahrend der Bauzeit haufiger zu priifen, um das Risko eines gleichzeitig auftre-
tenden Storfalls auf ein Minimum zu reduzieren. Im Falle einer Stérung aufgrund blockierter
Schutze sind geeignete Gerate zur Beseitigung in Baustellennahe verfiigbar zu halten. Die
Beseitigung von Treibgut kann wie bisher auch durch Offnen eines Unterschiitzes und Ab-
transport tiber das Abschlussbauwerk erfolgen.)

o Wehrfeldbreiten: 2x bist = 3,30 m (Bauabschnitt BA1 maf3gebend, fur BA2 2x bpLan = 4,00 m)

e Unterwasserstand: 147,40 m NHN (2016)
- Ermittlung im 2d-hn-Modell fiir ermittelte Abflussaufteilung Qunwe / Qro11

e Ergebnis (siehe Anhang 1):
Zn1 (Bauzeit) = 150,57 m NHN (2016) < 150,85 m NHN (2016) = Zn,sT
- Nachweis erbracht!

2) Hochwasserbemessungsfall 3 (Nachweis des bauzeitlichen Hochwasserschutzes)

Die Hohe des Vollstaus Zv,st = 149,81 m NHN (2016) und damit auch die Gro3e des gewohnli-
chen Hochwasserrickhalteraumes bleiben aufgrund der Spundwandoberkante der Baugrube auf
der Wasserseite von 151,00 m NHN (2016) bauzeitlich vollstandig erhalten. Uber das Abschluss-
bauwerk kann auch unter (n-2)-Bedingung (Revision von 2 Feldern) weiterhin der schadlose Ab-
fluss von Q = 100 m3/s abgefihrt werden.

Der Hochwasserschutz, den die Anlage flr das Unterliegergebiet gewébhrleistet, ist daher bauzeit-
lich nicht eingeschrankt.

Fur folgende bauzeitliche Einwirkungskombinationen wird eine Risikobetrachtung durchgefiihrt. Die
Ergebnisse werden bewertet, um ggf. mdgliche Mal3hahmen fir diesen sehr unwahrscheinlichen Ext-
remfall abzuleiten:

3) Hochwasserbemessungsfall 2 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit, Risiko-
betrachtung)

Der Hochwasserbemessungsfall 2 dient dem Nachweis der Stauanlagensicherheit bei Extrem-
hochwasser. Beim Bemessungshochwasserzufluss BHQ2 muss die Standsicherheit einer Stauan-
lage und dabei insbesondere die Tragsicherheit des Absperrbauwerks nachgewiesen werden. Im
Hochwasserbemessungsfall 2 kénnen alle Entlastungs- und Entnahmeeinrichtungen mit ihrer
hydraulischen Leistungsfahigkeit angesetzt werden (n-Fall). Die (n-1)- bzw. (n-a)-Betrachtung
spielt in diesem Bemessungsfall keine Rolle (siehe auch DWA-M 500).

Die Kombination von Abflissen > BHQ1 und dem Revisionsfall werden im Rahmen der bauzeitli-
chen Risikobetrachtungen bewertet.

Kombination von BHQ:2 + Revision von 2 Feldern
¢ Die Auswirkungen auf das Hochwasserstauziel Zn sind zu bewerten.

e Vorgehen: Zuflussganglinie vorgegeben - Stauhthe (Wasserstand im OW) und Abflussauf-
teilung HWE/TO11 ermitteln (siehe Anhang 1)

e BHQ2st = 793 m¥/s (KOSTRA) ohne 12% Klimazuschlag
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o QnweistT gem. W-Q-Beziehung IST = 450,5 m3/s (siehe Anhang 1)

e  Qro1istT gem. W-Q-Beziehung IST = 221,6 m3/s (siehe Anhang 1)

e Hohe der HWE: Znwe,ist = Zv,isT = 149,81 m NHN (2016)

e Berucksichtigung (n-2)-Bedingung (Revision von 2 Feldern)

o Wehrfeldbreiten: 2x bist = 3,30 m (Bauabschnitt BA1 malRgebend, fir BA2 2x bpLan = 4,00 m)

e Unterwasserstand: 147,60 m NHN (2016)
- Ermittlung im 2d-hn-Modell fir ermittelte Abflussaufteilung Qrwe / Qro11

o Ergebnis: (siehe Anhang 1)
Zn2 (Bauzeit) = 151,06 m NHN (2016)
Bewertung: Beim BHQz handelt es sich um ein Extremereignis, das statistisch gesehen 1x in
10.000 Jahren auftritt. Die Uberschreitung des Hochwasserstauziels ist unkritisch, die Stand-
sicherheit des Dammes und des ABW wurde fir den Planzustand nachgewiesen (Znz,pian =
151,85 m NHN (2016)). Fur den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass dieses Ereignis wah-
rend der Bauzeit auftritt, sind keine zusétzlichen Mal3hahmen erforderlich. Bei der ermittelten
Stauhthe von 151,06 m NHN (2016) wird die Oberkante der Spundwand von 151,00 m NHN
(2016), die in der Bauzeit als Hochwasserschutzwand fungiert, tberstromt. Da zu diesem
Zeitpunkt die Baugrube aber bereits von Unterwasser eingestaut ist (Oberkante der Baugru-
benwand = 146,50 m NHN (2016)) und es sich um eine geringe Uberfallhéhe handelt, kann
von dieser Uberstrémung kein zuséatzliches Risiko abgeleitet werden. Die Oberflache, der
oberen Berme in der Baugrube (OK = 145,30 m NHN (2016)) wird befestigt und ist 2,30 m
Uberstaut. Eine Kolkbildung ist nicht zu beflrchten.

3.2.3 Gefahrenubergang und Baustellenraumung

Der Betrieb der Baugrube und der offenen Wasserhaltung wird in Verantwortung des AN Bau TO 11
sein.

Fur den Gefahreniibergang vom AN Bau TO11 zum AG wird ein Hochwasserereignis HQeau gewahlt,
fur welches die Uberschreitungswahrscheinlichkeit wahrend der Bauzeit unter 50% liegt. Fiir dieses
Hochwasserereignis ist nachzuweisen, dass die Baugrube weder vom Ober- noch vom Unterwasser
geflutet wird.

1) Nachweis Gefahrenibergang
Kombination von HQgau + Revision von 2 Feldern

e Auf der Wasserseite ist der Vollstau Zv,st = 149,81 m NHN (2016) einzuhalten.
- kein Anspringen der HWE

o Auf der Luftseite ist der Unterwasserstand von 146,00 m NHN (2016) einzuhalten.
- da OK Spundwand UW - Freibord = 146,50 m NHN (2016) — 0,50 m = 146,00 m NHN
(2016)

e Vorgehen: Zuflussganglinie vorgegeben - Stauhdhe (Wasserstand im OW) ermitteln sowie
Unterwasserstand im 2d-hn-Modell fiir Abflussaufteilung Qro11 nachweisen

e HQgau=HQ10 =176 m3/s
Herleitung: 4 Jahre Bauzeit, zulassige Uberschreitungswahrscheinlichkeit sollte < 50%

Hydrologisches Risiko: PR = 1-(1-1/TN)™ (DVWK-Regeln 112)
TL — Dauer des Baustellenbetriebes
TN — Wiederkehrintervall des Hochwassers

TL[a] | TN[a] | HQO | Q[m®s] | PR [%] = Risiko fir Baustelle
4 2 HQ:2 92 94%
4 5 HQs 136 59%
4 10 HQ10 176 34%

TeilA_AnI3_NW_HW-Sich.docx Seite 6 von 13



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt

Teil A: Haupterlauterungsbericht Gesamtprojekt (alle Teilobjekte) c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Anlage 3 — Nachweiskonzept Hochwassersicherheit und -schutz RieRnerstral3e 18
Entwurfs- und Genehmigungsplanung 99427 Weimar

e  QnweisT=0md/s
e Qo1 <100 m3/s (schadloser Abfluss)
e Hohe der HWE: Znwe,ist = Zv,isT = 149,81 m NHN (2016)

e Berucksichtigung (n-2)-Bedingung (Revision von 2 Feldern)
(Die Berucksichtigung eines Storfalls unter den verbleibenden 2 Feldern (also dann (n-3)-Be-
dingung) ist gemal DWA-M 500 aufgrund eines unndétig hohen Sicherheitsniveaus nicht er-
forderlich. Die wahrend der Revision in Benutzung befindlichen Verschlisse, Antriebe etc.
sind vor und wahrend der Bauzeit haufiger zu priifen, um das Risko eines gleichzeitig auftre-
tenden Storfalls auf ein Minimum zu reduzieren.)

o Wehrfeldbreite: 2x bist = 3,30 m (Bauabschnitt BA1 maf3gebend, fur BA2 2x bpLan = 4,00 m)

2) Baustellenrdumung

Die Steuerung des Hochwasserriickhaltebeckens Strauf3furt erfolgt bei Abfliissen ab 40 m?/s
nach Vorgabe des TLUBN und ist von vielen Faktoren im Einzugsgebiet und vom Zusammenwir-
ken mit anderen Stauanlagen abhangig. Eine pauschale Prognose der zeitlichen Wasserspiegel-
entwicklung ist daher weder fur den Stauspiegel (Wasserstand im OW) noch fur den Unterwas-
serstand mdglich. Die Flie3zeit von den Steuerpegeln (M6biusburg und Néagelstedt) betragt ca.
8h.

Falls eine Uberschreitung des Vollstauziels Zv,st = 149,81 m NHN (2016) und/oder des Unter-
wasserstandes von 146,00 m NHN (2016) nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Beraumung
der Baustelle/Baugrube durch den Betreiber mit zeitlichem Vorlauf (ca. 24 h) anzuordnen, dass
die Berdumung (insbesondere Personal und Maschinen) rechtzeitig vor Erreichen dieser Wasser-
stande abgeschlossen ist. Zur Prazisierung ist ein Hochwasserhavarieplan durch den AN Bau un-
ter Mitwirkung des AG aufzustellen und fortzuschreiben. Relevante Wettervorhersagen fir das
Einzugsgebiet vom DWD und Zuflussprognosen des HNZ im TLUBN sollten in den Prozess mit-
einflie3en.

Dies wird im Zuge der Ausfuhrungsplanung und nach Festlegung der Bautechnologie konkreti-
siert und anschlieRend mit der Hochwassernachrichtenzentrale des Freistaates Thiringen abge-
stimmt.

3.3 TO12 - Hauptdamm
3.3.1 Bautechnologische Angaben

Die geplante Bauzeit des TO12 betragt ca. 2 Jahre. Das neue Abschlussbauwerk ist zu diesem Zeit-
punkt fertiggestellt. Die Sohle der Baugrube in der Dammkrone am sudlichen Abschnitt (HD Sid) liegt
bei ca. 150,65 m NHN (2016) auf der Wasserseite, im Bereich der Luftseite steht eine Restdammkro-
nenhoéhe von 151,40 m NHN (2016) zur Verfigung.

3.3.2 Nachweise

3.3.2.1 Hauptdamm Nord

1) Hochwasserbemessungsfall 1 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit)
Kombination von BHQ1 + Leistungsfahigkeit neues Abschlussbauwerk (TO11)
e Die Auswirkungen auf das Hochwasserstauziel Zn sind zu bewerten.
e Freibord mittels Ansatz Wellenumlenker (WUL) fir Hauptdamm Nord: fi2 = 0,92 m

e Vorgehen: Zuflussganglinie vorgegeben > Stauhdhe (Wasserstand im OW) und Abflussauf-
teilung HWE/TO11 ermitteln
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e  BHQust = 506 m¥/s (REWANUS) ohne 12% Klimazuschlag
e  QnweistT gem. W-Q-Beziehung IST = 245,1 m3/s (siehe Anhang 1)
e QrourprLan gem. W-Q-Beziehung PLAN = 260,5 m3/s (siehe Anhang 1)
e HoOhe der HWE: Znwe st = Zv,st = 149,81 m NHN (2016)
e Berucksichtigung Leistungsféhigkeit neues Abschlussbauwerk
e Webhrfeldbreiten: 4x bpLan = 4,00 m
Ergebnis Zx (Bauzeit) = 150,47 m NHN (2016)
Bewertung Hauptdamm Nord:
Zu (Bauzeit) = 150,47 m NHN (2016) < Eingriffstiefe Dammkrone = ca. 151,90 m NHN (2016)
kein grof3flachiger Eingriff in bestehende Dammkrone, kein Eingriff in Dichtung/Stitzkdrper

- Uberflutungssicherheit gegeben
-> Standsicherheitsnachweis Absperrbauwerk fir Kronenstau gegeben

- keine weiteren bauzeitlichen MaRnahmen am Hauptdamm Nord notwendig

2) Hochwasserbemessungsfall 3 (Nachweis des bauzeitlichen Hochwasserschutzes)

Die Hohe des Vollstaus Zv,st = 149,81 m NHN (2016) bleibt aufgrund der héherliegenden bauli-
chen Eingriffstiefe in den Damm (ca. 150,65 m NHN (2016)) bauzeitlich vollstandig erhalten. Uber
das dann bereits fertiggestellte neue Abschlussbauwerk kann auch unter (n-2)-Bedingung (Revi-
sion von 2 Feldern) weiterhin der schadlose Abfluss von Q = 100 m?/s abgefiihrt werden.

Der Hochwasserschutz, den die Anlage fiir das Unterliegergebiet gewahrleistet, ist daher bauzeit-
lich nicht eingeschrankt.

3) Hochwasserbemessungsfall 2 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit, Risiko-
betrachtung)

Die maRgebende Nachweisfuhrung fir die bauzeitliche Hochwassersicherheit erfolgt mittels BHQ>
(Nachweis der Stauanlagensicherheit bei Extremhochwasser). Fur diesen Fall ist die Anlagensicher-
heit mal3gebend, d.h. das Absperrbauwerk darf nicht Uberstromt werden. Die Baustelle ist in diesem
Fall nachrangig, die Baugrube kann geflutet werden.

Kombination von BHQ: + Leistungsféahigkeit neues Abschlussbauwerk (TO11)
¢ Die Auswirkungen auf das Hochwasserstauziel Zn sind zu bewerten.
e Freibord mittels Ansatz Wellenumlenker (WUL) fiir Hauptdamm Nord: fi2 = 0,92 m

e Vorgehen: Zuflussganglinie vorgegeben - Stauhdhe (Wasserstand im OW) und Abflussauf-
teilung HWE/TO11 ermitteln

e  BHQ2st = 793 m¥s (KOSTRA) ohne 12% Klimazuschlag
o  QnweistT gem. W-Q-Beziehung IST = 449 m?3/s (siehe Anhang 1)
e  Qro1zprLan gem. W-Q-Beziehung PLAN = 340 m3/s (siehe Anhang 1)
e Hohe der HWE: Znwe,ist = Zv,st = 149,81 m NHN (2016)
e Berucksichtigung Leistungsféhigkeit neues Abschlussbauwerk
e Wehrfeldbreiten: 4x bpLan = 4,00 m
Ergebnis Zu (Bauzeit) = 150,61 m NHN (2016)
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Bewertung Hauptdamm Nord:

Zu (Bauzeit) = 150,61 m NHN (2016) < Eingriffstiefe Dammkrone = ca. 151,90 m NHN (2016)
kein grof3flachiger Eingriff in bestehende Dammkrone, kein Eingriff in Dichtung/Stutzkorper
- Uberflutungssicherheit gegeben

- Standsicherheitsnachweis Absperrbauwerk fir Kronenstau gegeben

- keine weiteren bauzeitlichen MaBnahmen am Hauptdamm Nord notwendig

3.3.2.2 Hauptdamm Sid

1) Hochwasserbemessungsfall 1 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit)
Kombination von BHQ1 + Leistungsfahigkeit neues Abschlussbauwerk (TO11)
o Die Auswirkungen auf das Hochwasserstauziel Zn sind zu bewerten.
e Freibord mittels Ansatz WUL fur Hauptdamm Sid: f12 = 0,91 m

o Vorgehen: Zuflussganglinie vorgegeben - Stauhdhe (Wasserstand im OW) und Abflussauf-
teilung HWE/TO11 ermitteln

e  BHQust = 506 m%/s (REWANUS) ohne 12% Klimazuschlag
e Qnweist gem. W-Q-Beziehung IST = 245,1 m3/s (siehe Anhang 1)
e  Qro1pLan gem. W-Q-Beziehung PLAN = 260,5 m3/s (siehe Anhang 1)
e HoOhe der HWE: Znwe st = Zv,st = 149,81 m NHN (2016)
e Berucksichtigung Leistungsféhigkeit neues Abschlussbauwerk
e Wehrfeldbreiten: 4x bpan = 4,00 m
Ergebnis Zx (Bauzeit) = 150,47 m NHN (2016)

Bewertung Hauptdamm Nord:
siehe Bewertung bei 2) Hochwasserbemessungsfall 2

2) Hochwasserbemessungsfall 3 (Nachweis des bauzeitlichen Hochwasserschutzes)

Die Hohe des Vollstaus Zv,st = 149,81 m NHN (2016) bleibt aufgrund der héherliegenden bauli-
chen Eingriffstiefe in den Damm (ca. 150,65 m NHN (2016)) bauzeitlich vollstandig erhalten. Uber
das dann bereits fertiggestellte neue Abschlussbauwerk kann auch unter (n-2)-Bedingung (Revi-
sion von 2 Feldern) weiterhin der schadlose Abfluss von Q = 100 m3/s abgeftihrt werden.

Der Hochwasserschutz, den die Anlage fiir das Unterliegergebiet gewahrleistet, ist daher bauzeit-
lich nicht eingeschrankt.

3) Hochwasserbemessungsfall 2 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit, Risiko-
betrachtung)

Die maRRgebende Nachweisfuhrung fur die bauzeitliche Hochwassersicherheit erfolgt mittels BHQ>
(Nachweis der Stauanlagensicherheit bei Extremhochwasser). Fur diesen Fall ist die Anlagensicher-
heit mafl3gebend, d.h. das Absperrbauwerk darf nicht tiberstrémt werden. Die Baustelle ist in diesem
Fall nachrangig, die Baugrube kann geflutet werden.

Kombination von BHQ:2 + Leistungsfahigkeit neues Abschlussbauwerk (TO11)
e Die Auswirkungen auf das Hochwasserstauziel Zn sind zu bewerten.

e Freibord mittels Ansatz WUL fur Hauptdamm Sid: fi2 = 0,91 m
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e Vorgehen: Zuflussganglinie vorgegeben - Stauhdhe (Wasserstand im OW) und Abflussauf-
teilung HWE/TO11 ermitteln

e  BHQ2st = 793 m¥/s (KOSTRA) ohne 12% Klimazuschlag
e QnweisT gem. W-Q-Beziehung IST = 449 m?3/s (siehe Anhang 1)
e  Qro1prLan gem. W-Q-Beziehung PLAN = 340 m?/s (siehe Anhang 1)
e HoOhe der HWE: Znwe st = Zv,st = 149,81 m NHN (2016)
e Beriicksichtigung Leistungsfahigkeit neues Abschlussbauwerk
o Wehrfeldbreiten: 4x beLan = 4,00 m
Ergebnis Zx (Bauzeit) = 150,61 m NHN (2016)

Bewertung Hauptdamm Siid:

Zn (Bauzeit) = 150,61 m NHN (2016) < Sohle Eingriff Dammkrone = ca. 150,65 m NHN
(2016) und

grof3flachiger Eingriff in Dammkrone (WUL ausgebaut), kein Eingriff in Dichtung/Stutzkorper
-> das Stauziel liegt unter der Baugrubensohle, der Freibord ist aber nicht gewahrleistet

- Uberflutungssicherheit nicht gegeben (iiber komplette Lange des Hauptdamm Siid),

-> Standsicherheit muss Uberprift werden

Prifung VorsorgemaRnahmen fiir Hauptdamm Sid:

Variante 1: Beschrankung Einstau wahrend Bauzeit Hauptdamm Sid

- Ermittlung zuléssiges bauzeitliches Zu: unter Berilicksichtigung bauzeitliche Restdammkro-
nenhohe* = 151,40 m NHN (2016), abzuglich theoretischer Freibord ohne WUL = 1,84 m** =
149,56 m NHN (2016) - einschl. bauzeitlicher Sicherheitszuschlag (aufgrund Bautoleranzen)
= 149,40 m NHN (2016) - kein Einstau bis Zv (Ist) mdglich

- Das wirde bedeuten, dass das HRB Strauf3furt fir die Bauzeit von ca. 2 Jahren am
Hauptdamm Sud nicht mit dem vollen derzeitigen Rickhalteraum zur Verfigung stehen
wurde.

* Am Restdamm sind die WUL und die Dammkrone wahrend der Bauzeit noch vorhanden
und fir den Freibord wirksam.

** Hinweis zur Freibordermittlung gemanR BCE, 2015: Der Freibord wurde mittels eines Win-
dereignisses T = 25 a ermittelt. Die Wellenauflaufhdhe betragt 1,77 m, die Windstauhthe

8 cm. Ein Sicherheitszuschlag wurde nicht vorgesehen, da es sich um eine bestehende An-
lage handelt und mittel- wie langfristig Unsicherheiten nicht mehr in einem unbekannten
Mal3e auftreten.

Variante 2: bauzeitliche SicherungsmafRnahmen am Hauptdamm Siid

- Beschrankung Eingriff Dammkrone auf max. 50 Ifd. m (offene Baugrube)

- Vorhaltung von Material zur Sicherung Dammkrone vor Uberflutung (z. B. Bigpacks)

- Mit dieser baulichen Eingriffsbeschrankung und Vorhaltema3nahmen kann wéahrend der
Bauzeit die Uberflutungssicherheit im Baustellenbereich kurzfristig hergestellt werden.

- Das wiurde bedeuten, dass das HRB Strauf3furt fir die Bauzeit von ca. 2 Jahren am
Hauptdamm Sid auch mit dem derzeitig gewohnlichen Ruckhalteraum zur Verfligung stehen
wirde. Ein Einstau in den auBergewdhnlichen Rickhalteraum sollte wahrend der Bauzeit ver-
mieden werden. D.h. bei Anspringen der HWE hat unmittelbar eine Entlastung tber das Ab-
schlussbauwerk zu erfolgen.
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3.3.3 Risikobetrachtung und Sicherungsmalinahmen Hauptdamm Sud

Die Risikobetrachtung bezieht sich auf ca. 2 Jahr Bauzeit und Uberschreitung des bauzeitlichen Zx =
149,40 m NHN (2016) (GroRenordnung < HQ1o).

Bewertung:

e Erreichen Zvy (Ist) = 149,81 m NHN (2016) - Anspringen HWE
Einschatzung: mit nachstehenden MaRnahmen kann Uberflutungssicherheit sicher hergestelit
werden

e Erreichen Z4 (Ist) = 150,85 m NHN (2016) > Erreichen Hochststauziel
Einschatzung: mit nachstehenden MaRnahmen kann die Uberflutungssicherheit Hauptdamm
Sid sichergestellt werden

- bauzeitliche MaRnahmen am Hauptdamm Siid sind notwendig

e Beschrankung Eingriff Dammkrone auf max. 50 Ifd. m (offene Baugrube, Bereiche in
den WUL ausgebaut ist)

e Vorhaltung von Material zur Sicherung Dammkrone vor Uberflutung (z. B. Bigpacks)

Es wird o.g. Variante 2 — bauzeitliche MalRhahmen am Hauptdamm Sid Vorzug gegeben.

- Der Betrieb des HRB Strauf3furt muss wahrend Bauzeit diesbeziiglich erfolgen und ist mit der
Hochwassernachrichtenzentrale abzustimmen.

3.4 TO1l4 - HWE
3.4.1 Bautechnologische Angaben

Wahrend der baulichen Umsetzung aller anderen TO ist die volle Leistungsfahigkeit der HWE gege-
ben, d.h. dass die derzeitige Uberfallschwelle zu diesen Zeitpunkten immer zur Verfiigung steht.

Nach Abschluss der Baumalinahmen am Abschlussbauwerk werden die Baumalinahmen an der
HWE umgesetzt. D.h., die hohere hydraulische Leistungsfahigkeit des Abschlussbauwerkes ist bereits
wirksam. Eine hydraulische Belastung des Tosbeckens der HWE wird auch dahingehend minimiert,
dass das fertiggestellte Abschlussbauwerk tber eine groRere hydraulische Leistungsfahigkeit verfugt
als bisher.

Eine weitere Minimierung der hydraulischen Belastung fur das Tosbecken ware es, im Schutz der
neuen hoheren Uberfallschwelle die Umbauarbeiten am Tosbecken auszufiihren. Den Ausbau des
Tosbeckens nach Abschluss der hdheren Uberfallschwelle zu vollziehen, wurde geprift.

Der Umbau des Tosbeckens im Schutz der neuen Uberfallschwelle ist bautechnologisch nicht sinnvoll,
da die Herstellung der Uberfallschwelle aus bautechnologischen Griinden erst nach Abschluss der As-
phaltbetonarbeiten in der HWE-Rinne maglich ist. Dies steht im Widerspruch, dass die Asphaltbeton-
arbeiten in der HWE-Rinne erst nach Abschluss Tosbecken (insbesondere nach Fertigstellung Leit-
wand) mdoglich sind.

Da weitestgehend die vorhandenen Betonplatten im Tosbeckens insbesondere in Richtung Haupt-
damm als Erosionssicherung auch wahrend der Bauzeit vorhanden ist, wurde dieser Bauablauf aber
nicht gewabhilt.

Die geplante Bauzeit am TO14 — HWE betragt 2,5 Jahre. Mit Fertigstellung des Abschlussbauwerkes
und dessen nachgewiesener hydraulischen Leistungsfahigkeit (siehe Teil B, Unterlage 4) dient aus-
schliellich das TO11 in der Bauzeit der HWE zur HW-Entlastung des HRB Strauf3furt.

Beginnend werden bei den Baumalinahmen der HWE bauzeitliche Sicherungen (mittels Sandséacke
oder Bigpacks) zur Gewabhrleistung des derzeitigen Zv notwendig. Im Anschluss daran erfolgt der Um-
bau des Tosbeckens und nach Vorbereitung an der HWE-Rinne fir die Instandsetzung wird die As-
phaltbetonoberflache hergestellt. Der Neubau der Uberfallschwelle auf die Plan-Hohe erfolgt nach
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Abschluss der Baumaf3nahmen am Hauptdamm. Danach kann das neue Zv = 150,81 m NHN (2016)
angefahren werden.

3.4.2 Nachweise

1) Hochwasserbemessungsfall 1 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit)
Kombination von BHQ1 + Leistungsfahigkeit neues Abschlussbauwerk (TO11)
o Die Auswirkungen auf das Hochwasserstauziel Zu sind zu bewerten.

e Vorgehen: Zuflussganglinie vorgegeben - Stauhdhe (Wasserstand im OW) und Abflussauf-
teilung HWE/TO11 ermitteln

e BHQuist = 506 m¥/s (REWANUS) ohne 12% Klimazuschlag
o  Qnweist gem. W-Q-Beziehung IST = 245,1 m3/s (siehe Anhang 1)
e  QrourprLan gem. W-Q-Beziehung PLAN = 260,5 m3/s (siehe Anhang 1)
e Hohe der HWE: Znwe,ist = Zv,sT = 149,81 m NHN (2016)
e Berlicksichtigung Leistungsfahigkeit neues Abschlussbauwerk
e Wehrfeldbreiten: 4x bpLan = 4,00 m
Ergebnis Z4 (Bauzeit) = 150,47 m NHN (2016)

Bewertung: erfolgt in Kapitel 3.4.3

2) Hochwasserbemessungsfall 3 (Nachweis des bauzeitlichen Hochwasserschutzes)

Die Hohe des Vollstaus Zv,st = 149,81 m NHN (2016) bleibt auch wéahrend der Bauzeit vollstan-
dig erhalten. Dies wird tiber die Herstellung einer bauzeitlichen Uberfallschwelle gewahrleistet.
Uber das dann bereits fertiggestellte neue Abschlussbauwerk kann auch unter (n-2)-Bedingung
(Revision von 2 Feldern) weiterhin der schadlose Abfluss von Q = 100 m?/s abgefiihrt werden.

Der Hochwasserschutz, den die Anlage fiir das Unterliegergebiet gewahrleistet, ist daher bauzeit-
lich nicht eingeschrankt.

3) Hochwasserbemessungsfall 2 (Nachweis der bauzeitlichen Hochwassersicherheit, Risiko-
betrachtung)

Kombination von BHQ:2 + Leistungsféahigkeit neues Abschlussbauwerk (TO11)
o Die Auswirkungen auf das Hochwasserstauziel Zn sind zu bewerten.

e Vorgehen: Zuflussganglinie vorgegeben - Stauhdhe (Wasserstand im OW) und Abflussauf-
teilung HWE/TO11 ermitteln

e  BHQ2st = 793 m¥s (KOSTRA) ohne 12% Klimazuschlag
e Qnweist gem. W-Q-Beziehung IST = 449 m3/s (siehe Anhang 1)
e  QrourprLan gem. W-Q-Beziehung PLAN = 340 m?/s (siehe Anhang 1)
e Hohe der HWE: Znwe,ist = Zv,sT = 149,81 m NHN (2016)
e Bericksichtigung Leistungsfahigkeit neues Abschlussbauwerk
e Wehrfeldbreiten: 4x bpian = 4,00 m
Ergebnis Zx (Bauzeit) = 150,61 m NHN (2016)

Bewertung: erfolgt in Kapitel 3.4.3
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3.4.3 Risikobetrachtung und SicherungsmalRnahmen HWE

Die Nachweisfiihrung fiir die bauzeitliche Hochwassersicherheit der HWE ist mit dem Nachweis des
Ist-Zustandes (physikalische Modellversuche IWSO, 2017) gefiihrt.

Die Risikobetrachtung bezieht sich auf die Bauzeit von 2,5 Jahren und Uberschreitung des derzeitigen
Zvy =149,81 m NHN (2016) = OK HWE (GroRenordnung = HQ10), solange wie die neue Uberfall-
schwelle mit geplanter OK = 150,81 m NHN (2016) nicht hergestellt ist.

Bewertung:

e Bei Erreichen Zv (Ist) = 149,81 m NHN (2016) - Hochwasser-/Vorentlastung tber neues Ab-
schlussbauwerk notwendig
bis zur max. hydraulischen Leistungsfahigkeit des Abschlussbauwerkes (ABW) ist Hochwas-
serentlastung mdéglich
max. hydraulischen Leistungsfahigkeit ABW = 576 m3/s - Nachweis/Berechnung in Teil B,
Unterlage 4 — Hydraulische Nachweise Abschlussbauwerk

e Ab Zy (Ist) und Uberschreitung Leistungsfahigkeit ABW - Flutung Baustelle HWE

- bauzeitliche SchutzmafRnahmen notwendig

e Betriebsanweisung fur Bauzeit (Hochwassermaf3nahmeplan):
Hochwasserentlastung erfolgt Gber neues ABW bis zur max. hydraulischen Leistungsfahigkeit

e Herstellung bauzeitliche Uberfallschwelle (mittels Sandsécke oder Bigpacks)

e bestehende Betonplatten als Befestigung der HWE-Rinne und zum grof3en Teil im Tosbecken
(Ausbau nur im Bereich Neubau Leitwandfundament) sind wahrend der Bauzeit als Erosions-
sicherung vorhanden

e bauzeitlich besteht nach wie vor die Erosionssicherung zwischen neuer Leitwand im Tosbe-
cken und Hauptdamm

e insbesondere fir den ausgebauten Bereich der Betonplatten im Tosbecken (Bereich Leit-
wand) Vorhaltung von Material bzw. MaBhahmen zur Erosionssicherung

3.5 Weitere Teilobjekte

Die weiteren TO des Projektes sind fur die Erhéhung des Stauzieles notwendig, jedoch nicht fiir die
Gewahrleistung des Ist-Zustandes und sind daher hier nicht aufgefuhrt.

Fur diese TO liegen Nachweise der Uberflutungssicherheit vor (siehe jeweilige Unterlage 4 — Hydrauli-
sche Nachweise der Teile C (TO17) und D (TOL16).
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1 Retentionsberechnungen Bauzeit Abschlussbauwerk

1.1 Vorgaben
1.1.1 Abgabe Uber das Abschlussbauwerk

Steigerung Regelabgabe in mehreren Stufen

1. Stufe: Regelabgabe 40 m3/s
Mit dieser Regelabgabe kann der Stauraum bei einem HQ10 ausgenutzt werden.

2. Stufe: Regelabgabe 60 m3/s
Die Erhéhung der Regelabgabe erfolgt, sobald erkennbar ist, dass der Zuflussscheitel
hoher ist als ein Wert von 165 m3/s und somit hdher als ein HQ10. Auch hier wird eine
Vorhersagezeit von 10 Stunden angenommen.

3. Stufe: Regelabgabe 100 m3/s
Sobald das noch freie Rickhaltevolumen nicht mehr ausreicht, um die erwartete
Hochwasserwelle in den nachsten 10 Stunden aufzunehmen, wird die Abgabe auf 100
m3/s erhoht.

4. Stufe: Drosselung Abgabe tUber Abschlussbauwerk
Sobald die HWE anspricht, wird die Abgabe tber das Abschlussbauwerk gedrosselt.
Damit soll insgesamt eine Abgabe von tiber 100 m3/s vermieden und der Rickhalte-
raum optimal ausgenutzt werden.

5. Stufe: Vollstandige Offnung Abschlussbauwerk
Sobald der Wasserstand im Becken einen Wert von 150,5 m NHN Uberschreitet, wird
der Grundablass geéffnet. Die Offnung erfolgt dabei allmahlich so, dass der Wasser-
stand oberstrom des Beckens nicht weiter steigt (Abgabe < Zufluss). Erst nach voll-
standiger Offnung wird ein weiterer Anstieg des Wasserstandes zugelassen. Der Wert
fur den Wasserstand, welche einer Offnung ausldst, ergibt sich daraus, dass ab etwa.
150,7 m NHN die HWE in ihrer Leistungsfahigkeit beeintrachtigt ist (unvollkommener
Uberfall, Riickstau aus der Sammelrinne). Von diesem Wert wurde zusétzlich ein Puf-
fer von 20 cm abgezogen.

1.1.2 Leistungsfahigkeit Abschlussbauwerk

MafRgeblich ist hier die maximale Leistungsféhigkeit des voll gedffneten Abschlussbauwerks. Dazu lie-
gen folgende Messwerte vor:

- Modellversuch IWSO, 2017:
Abgabe von 436 m3/s bei Wasserstand von 150,87 m NN

- Berechnungen zur Leistungsfahigkeit des Abschlussbauwerks (Anlage 7 zum Bewirtschaf-
tungsplan, 2000)

- Berechnungen im Rahmen dieser Planung

Aus diesen Angaben wird eine durchgehende Abflusskurve fir die maximale Abgabe Uber das Ab-
schlussbauwerk erzeugt. Diese erscheint plausibel und kann im Rahmen der Retentionsberechnungen
als gute Abschéatzung angesehen werden. Dabei wird aber vernachlassigt, dass genau genommen die
Leistungsfahigkeit des Abschlussbauwerkes vom Unterwasserstand und damit von der Abflussauftei-
lung zwischen HWE und Abschlussbauwerk abhangig ist.

Wahrend der Bauzeit stehen am Abschlussbauwerk nur 2 der 4 Offnungen zur Verfiigung. Entspre-
chend wird die Leistungsfahigkeit fir die Retentionsberechnungen halbiert.
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Abbildung 1-1:
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Ergebnis der Retentionsberechnungen
BHQ1

Angenommene Leistungsfahigkeit des Abschlussbauwerks (Punkt: Ergebnis Modellversuch

Fur BHQL1 ist als Zuflussganglinie die Ganglinie nach REWANUS, Regendauer 120 Stunden, mafl3geb-
lich. Es handelt sich somit um ein langandauerndes Ereignis mit grol3er Fille. Das Ergebnis der Re-
tentionsberechnungen findet sich auf Abbildung 1-2.
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Abbildung 1-2: Ergebnis der Retentionsberechnungen fir BHQ1

Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Max. Stauvolumen 24,8 Mio. m3
Max. Wasserstand: 150,57 m NN
Max. Abgabe Uber Abschlussbauwerk 205,2 m3¥/s
Max. Abgabe Uber HWE 300,1 m3/s

Fur die Ermittlung der Unterwasserstande am Abschlussbauwerk werden nun mit dem 2D-Modell des
Unterlaufs des HRB Strauf3furt mit diesen Abfliissen quasistationére Berechnungen durchgefuhrt
(siehe Kapitel 3).
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1.2.2 BHQ2

Bei BHQ2 ist der Zuflussscheitel nach KOSTRA malf3geblich. Bei der Zuflussganglinie nach KOSTRA
kann eine Drosselung des Zuflussscheitels erreicht werden.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Retentionsberechnungen fiir die Zuflussganglinie nach
KOSTRA dargestelit.

BHQ?2, Zuflussganglinie nach KOSTRA:

800

Zufluss
——Abfluss GA

----- Abfluss HWE L acoon
/ ,\ ==« Abfluss gesamt 35000000
e Einstau N 3g000000
/ Im Stauraum gesamt
500 25'000'000
/ /" AR -
/ // \ -\ L 20000000
20 i \

f 0y 15000000
:’rr—\ \‘ \\ L 10000000
1 =

[ 40000000

Volumen [m?]

Zu- und Abfliisse [m*/s]

5'000'000

[ -od s . -
11 21 31 41 51 61 71 81 a1 101 1.1
Zeit [Rechendatum]

Abbildung 1-3: Ergebnis der Retentionsberechnungen fir BHQ1, Zuflussganglinie nach KOSTRA
Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

e Max. Stauvolumen 29,4 Mio. m3

e Max. Wasserstand: 151,06 m NN

e Max. Abgabe Uber Abschlussbauwerk 221,6 md/s

e Max. Abgabe Uber HWE 450,5 m3/s

Fur die Ermittlung der Unterwasserstande am Abschlussbauwerk werden nun mit dem 2D-Modell des
Unterlaufs des HRB Strauf3furt mit diesen Abfliissen quasistationére Berechnungen durchgefihrt.
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2 Retentionsberechnungen Bauzeit Hauptdamm

2.1 Vorgaben

Fur die Bauzeit des Hauptdammes sind die Wasserstande im Becken fir die Hochwasserbemes-
sungsféalle BHQ1 und BHQ2 wie folgt zu ermitteln:

1. Hochwasserbemessungsfalll: BHQ1 + (n-1)-Fall Abschlussbauwerk
- Ist-Zustand Zuflussganglinie (REWANUS oder KOSTRA) ohne 12%-Klimazuschlag
- Abgabe Abschlussbauwerk (TO11) Plan-Zustand + (n-1)-Fall
- Abgabe HWE (TO14) Ist-Zustand

2. Hochwasserbemessungsfall 2: BHQ2
- Ist-Zustand Zuflussganglinie (REWANUS oder KOSTRA) ohne 12%-Klimazuschlag

- Abgabe Abschlussbauwerk (TO11) Plan-Zustand & volle Leistungsféahigkeit in Spitze mog-
lich mit 576 m3/s

- Abgabe HWE (TO14) Ist-Zustand & max. 410 m3/s

Es ist zu prifen, ob die resultierenden maximalen Wasserstande im Becken die OK Baugrubenum-
schlieBung (= 150,65 m NHN) Uberschreiten oder nicht.

Zur Leistungsfahigkeit des neu gebauten Abschlussbauwerkes liegt dazu aus der Entwurfsplanung,
derzeitiger Stand, folgende Information vor:

- Maximale Leistungsfahigkeit von 576 m3/s bei vollstandiger Offnung der Schiitze und bei
Zn =151,85 m NHN

Malf3geblich ist hier die maximale Leistungsféahigkeit des voll gedffneten Abschlussbauwerks. Dazu lie-
gen folgende Messwerte vor:

- Neu gebautes Abschlussbauwerk: maximale Leistungsfahigkeit von 576 m?s bei vollstandiger
Offnung der Schitze und bei Zn = 151,85 m NHN

- Modellversuch IWSO, 2017:
Abgabe von 436 m3/s bei Wasserstand von 150,87 m NN

- Berechnungen zur Leistungsfahigkeit des Abschlussbauwerks (Anlage 7 zum Bewirtschaf-
tungsplan, 2000).

Aus diesen Angaben wird eine durchgehende Abflusskurve fiir die maximale Abgabe Gber das Ab-
schlussbauwerk erzeugt. Da fir das neu gebaute Abschlussbauwerk nur ein Wert (maximale Abgabe
bei Z1) bekannt ist, wird fur niedrigere Wasserstande auf die bisherigen Werte tibergegangen (siehe
Abbildung 2-1). Die Leistungsfahigkeit des neu gebauten Abschlussbauwerkes wird auf diese Weise
eher unterschatzt. Dabei wird vernachlassigt, dass genau genommen die Leistungsfahigkeit des Ab-
schlussbauwerkes vom Unterwasserstand und damit von der Abflussaufteilung zwischen HWE und
Abschlussbauwerk abhéngig ist.

Fir BHQ1 werden am Abschlussbauwerk nur 3 der 4 Offnungen angesetzt (n-1-Bedingung). Entspre-
chend wird die Leistungsfahigkeit fir die Retentionsberechnungen reduziert.
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Abbildung 2-1: Angenommene Leistungsfahigkeit des Abschlussbauwerks (Punkt: Ergebnis Modellversuch
2017)
22 BHO1

Fir BHQ1 werden die Retentionsberechnungen fir die Zuflussganglinie nach REWANUS, Regen-
dauer 120 Stunden mafigebend. Das Ergebnis der Retentionsberechnungen findet sich auf Abbildung

1-2 (REWANUS).
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Abbildung 2-2:
Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
e Max. Stauvolumen
e Max. Wasserstand:
e Max. Abgabe Uber Abschlussbhauwerk

e Max. Abgabe Uber HWE

24,2 Mio. m3

150,50 m NN = 150,47 m NHN

245,1 m3/s
260,5 m3/s

Ergebnis der Retentionsberechnungen fir BHQ1, Zuflussganglinie nach REWANUS

Die resultierenden maximalen Wasserstande im Becken bei BHQ1 tiberschreiten somit die OK Bau-

grubenumschlielung (= 150,65 m NHN) nicht.
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Bei BHQ2 ist der Zuflussscheitel nach KOSTRA malfigeblich.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Retentionsberechnungen fur die Zuflussganglinie nach
KOSTRA dargestellit.
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Abbildung 2-3: Ergebnis der Retentionsberechnungen fir BHQ2, Zuflussganglinie nach KOSTRA

Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

¢ Max. Stauvolumen 25,4 Mio. m3
¢ Max. Wasserstand: 150,64 m NN = 150,61 m NHN
e Max. Abgabe Uber Abschlussbauwerk 449 m3/s
e Max. Abgabe Gber HWE 340 m3/s

Die resultierenden maximalen Wasserstande im Becken bei BHQ2 liberschreiten somit die OK Bau-
grubenumschlieBung (= 150,65 m NHN) nicht.
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3 Ermittlung Unterwasserstande

Die Ermittlung der Unterwassersténde erfolgt mittels des bestehenden 2D-HN-Modell HWSK Unstrut
und den oben beschriebenen Abflussaufteilungen ABW (TO11) und HWE (TO14). Die Berechnungen
werden mit der Software Hydro_AS-2D ausgefiihrt, nachfolgende Abbildungen sind Ausziige aus dem
Modell einschlief3lich farblicher Darstellung der Wasserspiegellagen der Unterwasserstande.

3.1 Planzustand

Hochwasserbemessungsfall 1 (Nachweis der Hochwassersicherheit)

Vorgaben:

Abgabe ABW = 157 m3/s
Abgabe HWE = 410 m3/s

Abbildung 3-1: Wasserspiegellagen zwischen Hauptdamm HRB und Bahndamm bei BHQ1, Auszug aus
2D-HN-Modell

In der Abbildung sind farblich (links: Skala) die Wasserspiegellagen dargestellt. Im Mittel ergibt sich flr
das Vorland nachfolgendes Ergebnis:

Ergebnis: Unterwasserstand bei 147,45 m NHN
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Hochwasserbemessungsfall 2 (Nachweis der Hochwassersicherheit)

Vorgaben:

Abgabe ABW = 478 m3/s
Abgabe HWE = 410 m3/s

Abbildung 3-2: Wasserspiegellagen zwischen Hauptdamm HRB und Bahndamm bei BHQ2, Auszug aus
2D-HN-Modell

In der Abbildung sind farblich (links: Skala) die Wasserspiegellagen dargestellt. Im Mittel ergibt sich fir
das Vorland nachfolgendes Ergebnis:

Ergebnis: Unterwasserstand bei 147,80 m NHN
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3.2 Bauzustand TO11 — Abschlussbauwerk

Hochwasserbemessungsfall 1 (Nachweis der Hochwassersicherheit)

Vorgaben:

Abgabe ABW = 205,2 m3/s
Abgabe HWE = 300,1 m3/s

Abbildung 3-3: Wasserspiegellagen zwischen Hauptdamm HRB und Bahndamm bei BHQ1 wahrend Bau,
Auszug aus 2D-HN-Modell

In der Abbildung sind farblich (links: Skala) die Wasserspiegellagen dargestellt. Im Mittel ergibt sich fur
das Vorland nachfolgendes Ergebnis:

Ergebnis: Unterwasserstand bei 147,40 m NHN
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Hochwasserbemessungsfall 2 (Nachweis der Hochwassersicherheit)

Vorgaben:

Abgabe ABW = 221,6 m3/s
Abgabe HWE = 450,5 m3/s

Abbildung 3-4: Wasserspiegellagen zwischen Hauptdamm HRB und Bahndamm bei BHQ2 wahrend Bau,
Auszug aus 2D-HN-Modell

In der Abbildung sind farblich (links: Skala) die Wasserspiegellagen dargestellt. Im Mittel ergibt sich fir
das Vorland nachfolgendes Ergebnis:

Ergebnis: Unterwasserstand bei 147,60 m NHN
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