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2.  Unterlagen

2.1 Lastenhefte vom 31.07.2024 Sfach

2.1.1 TO 11 - Abschlussbauwerk
Seiten 1 bis 53

2.1.2TO 12, 15 und 17 - Hauptdamm (12) mit Verldngerung (15) und
SchutzmaBnahmen Straufifurt (17)
Seiten: 1 bis  VII
1 bis 27

Anhiénge:

Anhang 1 - Lageplan Absperrbauwerk

Anhang 2 - Querschnitt Hauptdamm Station 0+735

Anhang 3 - Querschnitt Hauptdamm Station 1+521

Anhang 4 - Querschnitt Verldngerung Hauptdamm

Anhang 5 - Berechnungsquerschnitt Schutzdamm Strau3furt
Anhang 6 - Erdstatische Berechnungskennwerte

Anhang 7 - Kornverteilungen (Auswahl)

Anhang 8 - Dammbelastung Asphaltfertiger TO12

2.1.3TO 13 - Schépfwerk Henschleben II mit Durchlaufbauwerk
Seiten 1 bis 24

2.1.4TO 14 - Hochwasserentlastungsanlage
Seiten 1 bis 31

2.1.5 TO 16 - Schopfwerk und Auslaufbauwerk Schwerstedt
Seiten: I bis VI
1 bis 22 (Massivbau)

2.1.6 TO 16 - Schutzdamm Schwerstedt und M10 StraBendamm B4 Gebesee
Seiten 1 bis 21

Anhénge:

Anhang 1 - Berechnungsquerschnitt Schutzdamm Schwerstedt
Anhang 2 - Berechnungsquerschnitt Damm B4 bei Gebesee
Anhang 3 - Erdstatische Berechnungskennwerte

Anhang 4 - Kornverteilungen (Auswahl)
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2.2 Baugrundgutachten

2.2.1 Ingenieurbiiro Geotechnik Umweltschutz Haack, Erfurt
Geotechnische Untersuchungen nach DIN EN 1997-2
fiir das TO 11, Bericht vom 03.06.2024

2.2.2 GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Geotechnische Erkundungen fiir die Teilobjekte TO 12 bis TO 17 vom 26.01.2024

2.3 Priifberichte Baustatik Priifingenieur Dr.-Ing. Diener

- Priifbericht Baustatik Nr. P 2909/3/2017-1 vom 14.04.2018
Zuverléssigkeitsnachweise Bauwerke (Ddmme), Lasten- und Pflichtenheft

- Priifbericht Baustatik Nr. P 2909/3/2017-2 vom 08.01.2019
Hochwasserentlastungsanlage, Last- und Pflichtenheft, geotechnische und
betontechnische Nachweis

- Pritfbericht Baustatik Nr. P 2909/3/2017-3 vom 29.05.2019
Zuverléssigkeitsnachweise Absperrbauwerke und Untergrund (Dimme)

- Pritfbericht Baustatik Nr. P 2097/2015-1 vom 24.07.2015
Absperrbauwerk, Lasten- und Pflichtenheft, Zuverlissigkeitsnachweise

- Priifbericht Baustatik Nr. P 2097/2019-2 vom 11.06.2018
Absperrbauwerk, Zuverlassigkeitsnachweise

- Priifberichte Baustatik
Nr. P 2909/3/2017-4 vom 14.03.2022
Nr. P 2909/3/2017-5 vom 17.04.2023
Nr. P 2909/3/2017-6 vom 24.04.2023
Nr. P 2909/3/2017-7 vom 25.07.2023
Nr. P 2909/3/2017-8 vom 17.08.2023
Schutzdamm Henschleben
Standsicherheitsnachweise, Ausfihrungsplanung und Bauiiberwachung

2.4 MaBgebende Normen, Vorschriften ...
- DIN 488-1: Bewehrungsstahl
- DIN 1045-3: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, Teil 3: Bauausfiihrung
- DIN 1054: Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau, erginzende
Regelungen zu DIN EN 1997-1
- DIN 4048-1: Baugrund - Geldndebruchberechnungen
- DIN 4085: Baugrund - Berechnung des Erddruckes
- DIN 19700-10: Stauanlagen - Teil 10: Gemeinsame Festlegungen, Juli 2004
- DIN 19700-11: Stauanlagen - Teil 11: Talsperren, Juli 2004
- DIN 19700-12: Stauanlagen - Teil 12: Hochwasserriickhaltebecken, Juli 2004
- DIN 19702: Massivbauwerke im Wasserbau, 2013
- DIN 19704: Stahlwasserbauten - Teil 1: Berechnungsgrundlagen, 2014
- DIN 19704: Stahlwasserbauten - Teil 2: Bauliche Durchbildung und Herstellung, 2014
- DIN 19712: Hochwasserschutzanlagen an FlieBgewissern, Januar 2013
- DIN EN 1990: 2010-12 - Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung
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- DIN EN 1991: 2010-12 - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, inkl. nationalem
Anhang NA: 2010-12

- DIN EN 1922: 2011-1 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken inkl. Anderung A1: 2013-09 und nationalem Anhang NE: 2013-04

- DIN EN 1993: 2010-12 — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
inkl. AnderungA1: 2013-01 und nationalem Anhang NA: 2010-12

- DIN EN 1997-1: 2014-03 — Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik inkl. NA: 2010-12

- EAB: Empfehlungen des Arbeitskreises ,,Baugruben®

- EAU: Empfehlungen des Arbeitsausschusses ,,Ufereinfassungen®, Hifen und Wasser-
strallen

- MFZ: BAW Merkblatt ,,Rissbreitenbegrenzung fiir friilhen Zwang in massiven Wasser-
bauwerken®

- ZTV-Ing: Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Ingenieur-
bauten

- ZTV-W LB 205: Erdarbeiten

- ZTV-W LB 215: Wasserbauwerke aus Beton und Stahlbeton

- DVWK-Merkblatt 231/1995: Sicherheitsbericht Talsperren - Leitfaden

- ATV-DVWK-Merkblatt M 502/2002: Berechnungsverfahren fiir Stauddmme -
Wechselwirkungen zwischen Bauwerk und Untergrund

- DIN EN 1998-1: 20123-12 Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

- Merkblatt 58, Beriicksichtigung von Erdbebenbelastungen nach DIN 19700 in NRW,
2006

- MinBauVerkehr 2006: Erdbebenzonen und Unterklassen nach DIN 4149 fiir Gemarkun-
gen im Freistaat Thiiringen, Bekanntmachung des Thiiringer Ministeriums fiir Bau und
Verkehr (Az.: 22-4112)

- DWA - Merkblatt M 522/13: Kleine Talsperren und kleine Hochwasserriickhaltebecken

- DWA - Merkblatt M 542/2017: Nachweiskonzept mit Teilsicherheitsbeiwerten fiir
Stauddmme

- WAPRO 4.04: Werkstandard Nachweis der Besténdigkeit von Erdstoffen gegeniiber
der Einwirkung der Sickerwasserstrdmung, Suffosion nichtbindiger Erdstoffe, VEB
Projektierung Wasserwirtschaft, Halle 1970

Ortsbesichtigung Priifingenieur
Hochwasserriickhaltebecken StrauB3furt am 06.09.2024

Teilnehmer: Bauherr, Tragwerksplaner und Priifingenieur

Abstimmungsgespréche zur Entwurfsplanung Baugrubensicherung am
18.10.2024 in Weimar

Teilnehmer: Bauherr, Baugrundingenieur, Tragwerksplaner und Priifingenieur
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Veranlassung

Das Hochwasserriickhaltebecken (HRB) StrauBfurt ist ein wesentlicher Bestandteil des funk-
tionalen Hochwasserschutzes fiir die Gebiete an der mittleren und unteren Unstrut sowie an
der Gera.

Die vorgesehene Erweiterung des HRB StrauBfurt ist ein Hauptbestandteil des Hochwasser-
schutzkonzeptes Unstrut. Mit dem Vorhaben ist geplant, das Stauziel des HRB StrauBfurt um
1,00 m zu erhéhen und somit wird das Hochwasserriickhaltebecken um ca. 10,0 Mio. m® er-
weitert. Das bedeutet, dass alle vorhandenen relevanten Bauwerke in ihrer Hohe baulich an-
gepasst bzw. ersetzt und neue Dammbauwerke mit Schépfwerk errichtet werden miissen. Ziel
des Vorhabens ist es eine regelwerkskonforme Nutzungsdauer des HRB StrauBfurt fiir weitere
50 Jahre sicherzustellen. Das derzeitige Betriebsregime des HRB wird beibehalten.

Dieser Priifbericht beinhaltet technische Aussagen und Vorgaben die fiir die Planung der Teil-
objekte (TO) des Gesamtvorhabens verbindlich sind. In den Priifberichten zu den jeweiligen
Teilobjekt wird die Priifung der Standsicherheit und der Gebrauchs- und Dauerhaftigkeit der
Tragwerksplanung sowie die Bauausfiihrung in statisch / konstruktiver Hinsicht dokumen-
tiert.

Baubeschreibung

Die BaumaBinahme Erweiterung und Instandsetzung des HRW StrauBfurt umfasst folgende

Teilobjekte (TO):

-TO 11 Ersatzneubau Abschlussbauwerk

-TO 12 Instandsetzung / Umbau Hauptdamm

-TO 13 Instandsetzung / Umbau Schépfwerk Henschleben mit Durchlassbauwerk

-TO 14 Instandsetzung / Umbau Hochwasserentlastungsanlage

-TO 15 Neubau Schutzmalnahmen im Bereich Ortslage Vehra - Verléngerung
Hauptdamm

-TO 16 Neubau SchutzmafBinahmen im Bereich Ortslage Schwerstedt

-TO 16.1 Erdbauwerke:
Schutzdamm + M10 Bestandsdamm Béschung B4

-TO 16.2 Massivbauwerke:
Schopfwerk und Auslaufbauwerk

-TO 17 Neubau Schutzmalinahmen im Bereich Ortslage StrauBfurt - Verldngerung
Hauptdamm

- TO 18 Neubau SchutzmaBBnahmen Gebesee

Das HRB Straulfurt ist gemaf DIN 19700-12 als groBes Becken eingeordnet. Derzeit betragt
bei Vollstau das Beckenvolumen 18,64 Mio. m®. GemaB DIN 19700-11 ist die Anlage der
Talsperrenklasse 1 zugeordnet.

In den Priifberichten der Teilobjekte erfolgt die Beschreibung zur Konstruktion und Ausfiih-
rung des jeweiligen Bauwerks (TO) des HRW StrauBfurt.
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5. Lastannahmen
Mit der geplanten Erweiterung der HRB Straulfurt gelten folgende Stauziele und -rdume als
Bemessungsgrofie fiir die Planung:
Absenkziel (Pegelnullpunkt) Za=144,81 m NHN (2016) = 144,84 m NN (lokal)
Betriebsstauziel (Teildauerstau) Zs = 148,02 m NHN (2016) = 148,06 m NN (lokal)
Vollstau Zv=150,81 m NHN (2016) = 150,84 m NN (lokal)
Hochwasserstauziel Zn=151,85m NHN (2016) = 151,88 m NN (lokal)
Kronenstau Zx = 153,00 m NHN (2016) = 153,03 m NN (lokal)
Stauraum bei Zs Igr = 5,51 Mio. m?
Gewohnlicher HW-Riickhalteraum  Igur = 28,64 Mio. m® (November bis Mirz)
Ieur = 23,13 Mio. m? (April bis Oktober)
In den Priifberichten der jeweiligen Teilobjekte werden die maBgebenden Lastannahmen /
Einwirkungen aus
- Verkehrslasten, Eigengewicht, Sonderlasten
- Erd-, Wasser- und Stérungsdruck
- Lasten aus Treibgut, Eis- und Wellendruck
aufgenommen.
Erdbebennachweis ist bei einer Beschleunigung agr < 0,40 m/s? nicht erforderlich (Grenz-
wert DIN 19700-10)
6.  Baustoffe
Siehe Priifberichte Teilobjekte
7. __Geologische Situation / Baugrundverhiltnisse
7.1 Geologie

Der Standort des HRB befindet sich unmittelbar siidwestlich von StrauBfurt im Thiiringer
Becken. Er liegt sowohl in der Unstrutniederung auch im Ubergang zum angrenzenden
StrauBfurter Sattel. Im Liegenden stehen Gesteine des Trias in Form von Ton- und Schluff-
steinfolgen des Mittleren und Unteren Keupers an. Diese Schichtfolgen sind tektonisch bean-
sprucht (gefaltet / gestaucht) und im oberflichennahen Grenzbereich zur pleistozénen / ho-
lozénen (Unstrutschotter / Auelehm) Deckschicht zersetzt (Keuperton /-mergel). Im Schicht-
bereich des Mittleren Keupers (Gipskeuper) sind Auswirkungen der Subrosion (Gipsauslau-
gungen) in Form von Entfestigungen, Umlagerungen und Senkungen partiell nicht auszu-
schlielen. Die quartire Uberdeckung aus Auelehm und unterlagerten Unstrut-Schotter (Fluss-
kies) hat in der Unstrutniederung eine max. Méchtigkeit von ca. 8,00 m. Die Dicke der Fluss-
kiesschicht 1duft hangseitig zu Null aus.
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Die Gesteine der Keuperformation sind in den Hangenden mehrere Meter zu Lockergestein
zersetzt. Der folgende Fels steht als Wechsellagerung von Ton-/ Schluff-/ Mergelstein mit
diinn eingelagerten Kalk- und Dolomitsteinbéindern an.

Baugrundverhéltnisse

Die vorliegenden Lastenhefte (Punkt 2.1) wurden auf der Grundlage der geotechnischen Gut-
achten gemal Punkt 2.2 erstellt. In den Gutachten wurden die Erkundungsergebnisse bishe-
riger Begutachtungen, die fiir den Bau des HRB und Bewertung der Standsicherheit nach den
neuen Vorschriftenwerk (DIN 19700 ...) erstellt wurden (siehe Priifbericht, Punkt 2.3) be-
riicksichtigt. Zur weiteren Prizisierung der Baugrundverhiltnisse erfolgten weitere Erkun-
dungsaufschliisse an Bestandsbauten und am Standort der neuen SchutzmaBnahmen (Ddmme
und Massivbauwerke). Die geologische Situation (Schichtenaufbau) und zugehérige boden-
mechanische Materialkennwerte fiir die Standsicherheits- und hydraulischen Nachweise so-
wie Nachweise fiir die Gebrauchs- und Dauerhaftigkeit der Massiv- und Erdbauwerke ist in
den Priifberichten der Teilobjekte aufgenommen.

Priifbemerkungen

8.1

8.2

8.3

8.4

Der vorliegende Priifbericht beinhaltet Aufstellungen, Beschreibungen und Festlegungen, die
fiir die Erstellung der Standsicherheitsnachweise und Ausfithrungsplanung der gesamten Bau-
mafinahme - Erweiterung und Instandsetzung HRB StrauBfurt - verbindend sind. Das betrifft
u. a.

- mafigebende Normen und Vorschriften

- Einstauziele und Betrieb des HRB

- Geologie und Baugrundverhéltnisse

Die im Zeitraum 2017 bis 2023 durchgefiihrten Zuverldssigkeitsnachweise nach den neuen
Normen DIN 19700 ... fiir die gesamten Einzelbauwerke des HRB belegen eine ausreichende
Standsicherheit fiir das bisherige Betriebsregime des HRB (siehe Unterlagen, Punkt 2.3).

Die im Punkt 7.1 angesprochenen méglichen geologischen Stérungen in der Ton- und
Schluffsteinfolge des Mittleren Keupers aus Subrosion (Gipsauslaugungen) sind bei den Er-
kundungen beim Bau des HRB nicht angetroffen. Gleichfalls sind in der Nutzungsphase keine
ortlichen bzw. groBflichigen Absenkungen zu verzeichnen. Bisher sind bauliche »Eingriffe
in die Keuperformation (Erkundung und Bau) nur bei den Bauteilen, die in den Hangenden
errichtet wurden (z. B. HWE), erfolgt. Bei den neuen Bauteilen, die in die Keuperformation
abgelastet werden, wie z. B. Spundwinde, Anker und Pfihle der Baugrubensicherung des
Absperrbauwerks sind die Informationen zum Baugrund unzureichend. Nacherkundungen
zur Bewertung der Geologie / Felsparameter, der Ramm- und Bohrbarkeit sowie Probebelas-
tungen an Pfahlen und Ankern sind zwingend erforderlich.

Hochwassersituation, die in der Bauphase zu Uberflutungen und Einstrémungen in die Bau-
grube fiihren, sind in jhren Auswirkungen (Unterspiilungen, Umlagerungen von Erdstoffen
bei Boschungen ...) zu bewerten und in der Ausfiihrungsplanung entsprechend zu beriick-
sichtigen.
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8.5 Die Priifung der im Punkt 2 aufgefiihrten Lastenhefte der Einzelobjekte ist nicht Bestandteil
dieses Priifberichtes.

9. Sonstiges

Die Priifung wird fortgesetzt, noch vorzulegen sind:

- Aufgabenstellung zur Nacherkundung gemif Punkt 8.3

- Versuchsprogramme zur Erprobung von Technologie z. B. Vorbohren, Rammbarkeit
- Aufgabenstellung hydraulische Modellversuche einschlieBlich Ergebnisse

Laut Thiiringer Bauordnung erfolgt die stichprobenartige Bauiiberwachung in statisch-kon-
struktiver Hinsicht und die Erstellung der abschlieBenden Bescheinigung iiber eine ordnungs-
gemife Bauvausfiihrung durch den Priifingenieur. Diese stichprobenartige Uberwachung er-
setzt nicht die Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) der Leistungsphase 8 HOAI des Ent-
wurfsverfassers und / oder Tragwerksplaners, insbesondere die liickenlose Abnahme der ein-
zelnen Konstruktionselemente auf Ubereinstimmung mit den gepriiften Ausfiihrungszeich-
nungen. Der Baubeginn ist dem Priifingenieur bekanntzugeben.

Das Priifexemplar verbleibt bis zum Abschluss der Priifung beim Priifingenieur.

Bearbeiter:  Herr Dipl.-Ing. Baumgarten

Verteiler V4
Bauherr (iiber Auftraggeber) Erfurt, den

Auftraggeber (mit UL 4fach) Do Bilinasiscs N\
Tragwerksplaner o Y
Priifingenieur , .

Akte

3 - Fax 0361/59076 76




