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80 cm Steinschüttung LMB60/300

Geotextiler Filter

Kolkschutz- Variante 1
(Steinschüttung LMB60/300 auf Geotextil)

WSP HW 05/2013 bei Q ≈ 100 m³/s (schadloser Abfluss)
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WSP HW 05/2013 bei Q ≈ 100 m³/s (schadloser Abfluss)

40 cmSteinschüttung LBM5/40, teilvergossen

Geotextiler Filter

Kolkschutz- Variante 3
(teilvergossene Wasserbausteine auf Geotextil)
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Kolkschutz- Variante 3
Regelquerschnitt (F-km 104+653)
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WSP HW 05/2013 bei Q ≈ 100 m³/s (schadloser Abfluss)

35 cm Steinsatz LMB10/60

Filter- und Bettungsschicht

Kolkschutz- Variante 2
(Steinsatz LMB10/60 auf Bettungsschicht)

G
ew

äs
se

ra
ch

se
 (I

ST
)

Süd

Kolkschutz- Variante 2
Regelquerschnitt (F-km 104+653)

142,93

145,54

W
as

se
rti

ef
e

d 
ca

. 2
,7

0 
m

50
1:2

Nord

145,63

50
1:2

Nord

145,63

50
1:2

Nord

145,63

C
:\U

se
rs

\IL
-u

se
r9

\D
ow

nl
oa

ds
\2

02
2-

06
17

_H
R

B 
St

ra
uß

fu
rt\

C
AD

\C
AD

\2
00

_V
or

pl
an

un
g\

21
0_

Pl
än

e\
TO

11
-4

.1
_Q

ue
rs

ch
ni

tte
 V

ar
ia

nt
en

 K
ol

ks
ch

ut
z.

dw
g

59
0x

42
0 

(0
.2

48
 m

²)

Zugehörige Pläne (aktuellen Index beachten)

Gelände Istzustand

Gelände Planzustand

Geotextil als Trenn- und Filtervlies

Zeichenerklärung (nicht alle Elemente im Planausschnitt vorhanden)

Wasserspiegellage

Index Datum

Auftraggeber:

Planer:

Projekt/ Vorhaben:

Gezeichnet

Bearbeitet

Gesehen

Darstellung:

Planungsphase:

Dateiname:

Plan-Nr.:Unterlagen-Nr.:

Name Datum

Name Bezeichnung

Maßstab:

Geprüft

Lagebezug:

Höhenbezug:

Anstalt des öffentlichen Rechts
Haarbergstraße 37  99097 Erfurt

Ingenieurgemeinschaft HRB Straußfurt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Rießnerstraße 18
99427 Weimar
Tel. 03643 746-302 Fax 03643 746-435
E-Mail hydroprojekt-we@tractebel.engie.com

ETRS89

Höhe DHHN 2016 (m NHN) = Höhe lokal (m NN) - 0,028

Auftrags-Nr.:

TS-Register-Nr.:

Planfreigabe:  Erfurt, den 05.12.2023

C:\Users\IL-user9\Downloads\2022-0617_HRB Straußfurt\CAD\CAD\200_Vorplanung\210_Pläne\TO11-4.1_Querschnitte Varianten Kolkschutz.dwg
TO11-4.1_Querschnitte Varianten Kolkschutz.dwg

2300895

030Vorplanung

TO11-4.1 1:100

Querschnitte Varianten Kolkschutz
TO 11 - Abschlussbauwerk

05.12.2023Wünsche

05.12.2023

05.12.2023

05.12.2023Landmann

Ludwig

Wünsche

0 21 4 6 10 m8

1:100

Grundlagen der Darstellung:
Vermessung: Vermessungsbüro Schröder, Ilfeld, 07/2017

Tractebel Hydroprojekt GmbH, Weimar, 07/2023

Leitungsbestand Abfrage: Tractebel Hydroprojekt GmbH, Weimar, 07/2023

TO11-2.1 Lageplan TO11 Bestand
TO11-2.2 Lageplan TO11 Plan-Zustand
TO11-5.2 Bauwerksskizze mit Flügelwand Variante 3
TO11-5.3 Bauwerksskizze Stahlwasserbau
TO11-5.4 Bauwerksskizze Baugrube Grundriss BA1
TO11-5.5 Bauwerksskizze Baugrube - Grundriss BA2
TO11-5.6 Bauwerksskizze Baugrube - Schnitte BA1 und BA2
TO11-5.7 Bauwerksskizze Baugrube - Querschnitte Hochwasserschutz


	Pläne und Ansichten
	TO11-4.1_Querschnitte Varianten Kolkschutz-TO11-4.1


