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Oberboden und
Rasenansaat

10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
45 cm Frostschutzschicht 0/45 mm

Baustoffgemisch gem. ZTV-SoB-StB 20, Ev2 ³ 100 MPa
Tragfähigkeit Planum ³ 45 MPa
55 cm Gesamtdicke

Dammkrone

Hauptdamm
Regelquerschnitt

2,5%

Wasserseite Landseite

1,00

2,5%

verbleibende Spundwand

ZH = 151,85 NHN (151,88 NN)

Zv = 150,81 NHN (150,84 NN)

6%

139,30

Flügelwand TO11

Trennvlies (Geotextil)

40cm Bodenverbesserung

Steinfuß

Flächenfilter

Leistungsgrenze TO12/15

Regelaufbau Asphaltbeton-
sschutzschicht

Planungsgrundlage:
Querprofile Damm von Vermessungsbüro Schröder  - 10/2014
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Ingenieurgemeinschaft HRB Straußfurt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Rießnerstraße 18
99427 Weimar
Tel. 03643 746-302 Fax 03643 746-435
E-Mail hydroprojekt-we@tractebel.engie.com
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Querschnitt Damm
TO11 - Abschlussbauwerk

30.09.2024Buhr

30.09.2024

30.09.2024

30.09.2024Keil

Titzmann

Wünsche

Legende

Dichtungskörper ( Keupermergel) Bestand / Plan-Zustand

Oberboden

Bankett

Stützkörper (Kies)

Frostschutzschicht

Gelände Ist-Zustand

Trennvlies (Geotextil)

Gelände Plan-Zustand

Wegeaufbau

P:
\2

02
2\

20
22

-0
61

7\
Au

to
re

n-
SW

\0
5\

08
\C

AD
\0

01
-A

C
AD

\4
00

_G
en

eh
m

ig
un

gs
pl

an
un

g\
41

0_
Pl

än
e\

TO
11

-4
.2

_Q
ue

rs
ch

ni
tt 

D
am

m
.d

w
g

11
89

x2
97

 (0
.3

53
 m

²)

OK Baugrube ABW

Bestand (Querprofil)

Zugehörige Pläne (aktuellen Index beachten)

TO11-2.2 Lageplan Plan-Zustand

Bodenverbesserung

Steinfuß

Flächenfilter

Leistungsgrenze TO12/15

Hinterfüllung Bauwerke
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