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TO 11 - Abschlussbauwerk
Variantenuntersuchung: Bauwerksskizze mit Flügelwand Variante 1 und 2
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SCHNITT B-B    M 1:100

Wehrbrücke Variante 2 + Flügelwand Variante 1+2    
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Endschwelle
Tosbecken

44.59 7.50

Magerbeton

Kolkschutz

Bediensteg

Holozän, Auffüllung
Steine, kiesig, sandig, grau, kalkfrei, nicht plastisch,
dicht gelagert, trocken, 
gr saCo, 
Holozän, Auffüllung
Schluff, sandig, kiesig, grau bis braun, ggf. verbessert
(Chemikal?), kalkhaltig, leicht plastisch, steif bis weich,
schwach feucht, 
sa grSi, 

Holozän, Auffüllung
Schluff, sandig, grau, kalkhaltig, leicht plastisch, weich,
feucht, 
saSi, 
Holozän, Auffüllung
Feinkies, sandig, schluffig, grau, kalkhaltig, nicht
plastisch, locker gelagert, feucht, 
sa siFGr, 
Holozän, Auelehm
Schluff, sandig, sehr schwach kiesig-schwach kiesig,
grau, kalkhaltig, leicht plastisch, weich bis breiig,
feucht bis sehr feucht, 
sa gr'-gr'Si, 

Pleistozän, Flusskies
Mittelkies, sandig, schluffig, grau bis braun, kalkhaltig,
nicht plastisch, locker gelagert, nass, 
sa siMGr, 

Unterer Keuper, Zersatz
Ton, sandig, kiesig-sehr schwach kiesig, grau bis
ockergrau, Durcharbeitungszone, schwach kalkhaltig,
leicht plastisch, halbfest bis fest, schwach feucht, 
sa gr-gr'Cl, 

Unterer Keuper, Zersatz
Ton, sandig, sehr schwach kiesig, grau bis olivgrau,
schwach kalkhaltig, leicht plastisch, steif bis halbfest,
schwach feucht, 
sa gr'Cl, 

Unterer Keuper, Zersatz
Tonstein, Schluffstein, grau bis dunkelgrau,
Tonstein/Schluffstein, durchlaufende Bänke ab 11,2 m,
Abstand mehrere dm, dickplattzig, sehr schwach
kalkhaltig, nicht plastisch, dicht gelagert, schwach
feucht, 
Tst Ust, 
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130,64

BK 4/14
A

[TL]

[TL]

Holozän, Auffüllung
Schluff, kiesig, sandig, braun, Oberboden,
durchwurzelt, kalkhaltig, nicht plastisch bis leicht
plastisch, mitteldicht gelagert, schwach feucht, 
gr saSi, 
Holozän, Auffüllung
Steine, kiesig, sandig, grau, Wasserbausteine, kalkfrei,
nicht plastisch, dicht gelagert, trocken, 
gr saCo, 
Holozän, Auffüllung
Kies, sandig, stark schluffig, rotbraun, kalkhaltig, nicht
plastisch, dicht gelagert, trocken, 
sa si¯Gr, 
Holozän, Auffüllung
Schluff, sandig, sehr schwach kiesig, grau, aufgefüllter
Auelehm, kalkhaltig, leicht plastisch, weich, feucht, 
sa gr'Si, 
Holozän, Auffüllung
Kies, sandig, stark schluffig, braun, aufgefüllter
Flusskies, schwach kalkhaltig, nicht plastisch,
mitteldicht gelagert, sehr feucht, 
sa si¯Gr, 
Pleistozän, Auffüllung
Mittelkies, sandig, schwach schluffig-stark schluffig,
grau, aufgefüllter Flusskies, schwach kalkhaltig, nicht
plastisch, locker gelagert, nass, 
sa si'-si¯MGr, 

Pleistozän, Auffüllung
Mittelkies, sandig, schwach schluffig-schluffig,
rotbraun, schwach kalkhaltig, nicht plastisch, locker
gelagert, nass, 
sa si'-siMGr, 

Pleistozän, Flusskies
Mittelkies, stark tonig, sandig, rotbraun,
Durcharbeitungszone, kalkhaltig, nicht plastisch bis
leicht plastisch, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
feucht, 
cl¯ saMGr, 

Unterer Keuper, 
Tonstein, Schluffstein, Mergelstein, tonig, sandig, grau
bis dunkelgrau, Tonstein/Schluffstein/Mergelstein in
Wechsellagerung, sehr schwach kalkhaltig, nicht
plastisch, dicht gelagert, schwach feucht, 
cl saTst Ust Mst, 

Unterer Keuper, Zersatz
Ton, sandig, kiesig, grau bis ockergrau bis olivgrau,
Kiese=TST-Brocken, schwach kalkhaltig, leicht
plastisch, halbfest bis fest, schwach feucht, 
sa grCl, 
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SCHNITT  A-A    M 1:100

Flügelwand Variante 1 (Schwergewichtswand)    

UWOW

Be
zu

gs
lin

ie
Au

ße
nk

an
te

 B
es

ta
nd

Keuper

5.00

Sickerwegverlängerung

+139.40

+145.70

+146.40

+153.15

+150.81

+151.85

ZV (PLAN)

ZH (PLAN)

4,0 cm Deckschicht 
3,5 cm Schutzschicht
0,5 cm Bitumenschweissbahn, 1-lagig
Versieglung
50cm Stahlbeton

REGELQUERSCHNITT  M 1:50

Wehrbrücke Variante 1    
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REGELQUERSCHNITT   Vorzugsvariante   M 1:50

Wehrbrücke Variante 2
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ANSICHT UW    M 1:200

Flügelwand Variante 1 und 2   

SCHNITT C-C    M 1:200

Flügelwand Variante 2   
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SCHNITT  A-A    M 1:100

Flügelwand Variante 2 (Kastenfangedamm)  
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Wehrbrücke Variante 2 + Flügelwand Variante 2

H/B = 841 / 1350 (1.14m²) Allplan 2021
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