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5.7 Variantenuntersuchung
5.7.1 Massive Teilbauwerke
5.7.1.1 Wehr

Bei dem Teilbauwerk handelt es sich um eine 4-feldrige Wehranlage mit einer lichten Wehrfeldbreite
von jeweils 4,00 m. Die Wehrpfeiler und Wehrwangen sind senkrecht zur Achse des Hauptdamms an-
geordnet.

Die Wehrkonstruktion wird flach gegriindet. Sie ist als Rahmentragwerk geplant, d.h. die Wehrwangen
und Wehrpfeiler sind monolithisch mit der Bodenplatte verbunden. Die Wangen der Wehranlage und
die Pfeiler dienen als Auflager fiir die Wehrbriicke. Der Briickentberbau wird ebenfalls monolithisch
angeschlossen.

Die Wangenbreite betragt 1,00 m und die Pfeilerbreite 1,50 m. Wangen und Pfeiler sind oberwasser-
seitig abgerundet um einen widerstandsarmen Wasserzufluss zu gewahrleisten. Unterwasserseitig
wird auf eine Ausrundung der Pfeiler verzichtet.

Die Grindungsebene befindet sich auf 139,40 m NHN (2016). Die OK Bodenplatte befindet sich im
Bereich der Wehrschwelle bei 142,40 m NHN (2016) und fallt auf 140,40 m NHN (2016) Richtung
Tosbecken ab. Um im Bereich der Wehrschwelle eine massive hoch bewehrte Bodenplatte mit einer
Hohe von 3,0 m zu vermeiden, wird fur die Herstellung der Bodenplatte in diesem Bereich zunéchst
eine Magerbetonschicht aufgebracht. Auf dieser wird anschlieend die 1,0 m hohe Bodenplatte herge-
stellt.

Aufgrund der Herstellung der Gesamtanlage in 2 Bauabschnitten ist am Ubergang vom 1. BA (Nord)
zum 2. BA (Sid) eine Arbeitsfuge in der Bodenplatte angeordnet.

Das Wehrbauwerk ist durch Raumfugen von den angrenzenden Fliigelwanden und dem Tosbecken
getrennt.

Um ein Unterstromen zu verhindern, wird oberwasserseitig eine Sickerwegverlangerung angeordnet.

Ein ausreichender Schutz des Betons vor chemischen und physikalischen Angriffen wird durch die
Wahl einer entsprechenden Mindestbetonfestigkeitsklasse gewahrleistet. Der Beton des Wehrs wird
nach statischen Anforderungen bewehrt. Der Korrosionsschutz des Betonstahls ist durch die Wabhl ei-
ner ausreichenden Betondeckung sicherzustellen.

Es wird vorgeschlagen, die sichtbaren Betonflachen mit Hilfe vertikal ausgerichteter Brettschalung in
der Sichtbetonklasse 2 herzustellen.

Der in das Wehr integrierte Stahlwasserbau (Verschlisse, Revision) wird gesondert im Kapitel 5.7.2
beschrieben.

5.7.1.2 Flugel

Die massiven Fligelwande schlieRen nordlich und sudlich an das Wehr an und binden in den Haupt-
damm ein. Die Fliigelwéande werden vom Wehr durch eine Raumfuge getrennt.

Im Zuge der Vorplanung wurden drei Konstruktionsvarianten (Schwergewichtswand, Fangedamm und
ausgesteifte Winkelstutzwand) untersucht. Alle drei Varianten werden massiv aus Beton gefertigt. Ein
ausreichender Schutz des Betons vor chemischen und physikalischen Angriffen wird durch die Wahl
einer entsprechenden Mindestbetonfestigkeitsklasse gewahrleistet. Der Beton der Fligelwande wird
nach statischen Anforderungen (bei Variante Schwergewichtswand wird nur Zwang aus abflie3ender
Hydratationswarme maf3gebend) bewehrt. Der Korrosionsschutz des Betonstahls ist durch die Wahl
einer ausreichenden Betondeckung sicherzustellen.

Es wird vorgeschlagen die sichtbaren Flachen der Fliigel mit Hilfe vertikal ausgerichteter Brettscha-
lung in der Sichtbetonklasse 2 herzustellen.

Die Flugelwande werden flach gegrindet. Die Griindungsebene befindet sich wie beim Wehrbauwerk
auf 139,40 m NHN (2016). An den dem Wehr abgewandten Ende der Fliigelwénde wird an der Einbin-
dung in den Hauptdamm eine Sickerwegverlangerung angeordnet.
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Fir alle Varianten konnte im Zuge der Vorplanung die &uf3ere Standsicherheit fur die ca. 13,70 m
hohen Konstruktionen ohne Einschrankungen nachgewiesen werden.

Variante 1 beschreibt eine Schwergewichtswand. Diese hat eine FuBbreite von 9,00 m und verjingt
sich stetig auf 7,10 m am Wandkopf. Vor dem Hintergrund aktueller Regelwerke wird eine unbewehrte
Ausfiihrung des massiven Baukdrpers als nicht mdglich erachtet. Aufgrund der erforderlichen Mindest-
betonfestigkeiten wird eine Mindestbewehrung zur Aufnahme der Zwangsspannungen infolge des Ab-
flieBens der Hydratationswéarme beim Erharten des Betons erforderlich.

Variante 2 beschreibt einen Kastenfangedamm. Dessen Sohlplatte ist 9,00 m breit und 1,50 m hoch.
An der Sohlplatte sind zwei aufgehende Wande in einem Abstand von 5,10 m mit jeweils 1,0 m Breite
monolithisch angeschlossen. Die oberwasserseitige Wand beschreibt die Stauwand. Die ober- und
unterwasserseitigen Wande bilden mit der Sohle einen Trog. Dieser wird vollstandig mit Erdbaustoff
gefllt. Dabei wird der untere Teil mit schwer durchlassigem Material verfillt um einen Aufstau von
Sickerwasser zu vermeiden. Darlber befinden sich Entwasserungsoffnungen, welche die oberhalb
GOK liegende Hinterfullung nach Unterwasser entwassert. Auf Grund der Wandhohe sind Querwand-
scheiben zur Aussteifung und Sicherung der inneren Standsicherheit erforderlich.

Variante 3 beschreibt eine Winkelstitzwand. Die Sohlplatte ist 9,00 m breit und 1,50 m hoch. Die
oberwasserseitig angeordnete Stauwand ist 1,0 m breit und monolithisch an die Sohlplatte ange-
schlossen. Die Stauwand muss aus statischen Griinden in Querrichtung ausgesteift werden. Der Ab-
stand der Quersteifen betragt ca. 6,00 m.

In Tabelle 5-2 sind die Varianten vergleichend gegenubergestellt. Die Bewertung der Varianten erfolgt
mittels Vergabe von Punkten, welche wie folgt beschrieben vergeben werden:

Bewertung Punkteanzahl
glnstig/ gut 3
befriedigend 2
ausreichend 1
sehr ungtinstig/ schlecht 0

Tabelle 5-2: Variantenvergleich Fligel
Variante Variante 1 Variante 2 Variante 3
Bauweise Schwergewichts- Fangedamm ausgesteifte Winkel-
wand stutzwand
Kriterium Punkte Punkte Punkte
Prifbarkeit Stauwand
Zuganglichkeit Oberwasser 3 3 3
...Zuganglichkeit Unterwasser 3 1 1
Instandsetzungsaufwand 3 1 2
Bauausfiihrung
Verflllen / Erdbau Damm 3 1 2
Betontechnologie 1 2 3
Bauzeit 2 1 3
Nachhaltigkeit 1 2 3
Wirtschaftlichkeit
Herstellungskosten 1 2 3
Unterhaltungskosten 1 1 3
Gesamtsumme 18 14 23

Auf Grundlage der Bewertungsmatrix stellt Variante 3 die Vorzugsvariante dar. Variante 2 scheidet
insbesondere vor dem Hintergrund der unzuganglichen Kammern, deren fachgerechte Verfiillung bzw.
deren Entwasserung hohe Anspriche an Herstellung bzw. Unterhaltung stellt, aus. Variante 1 schei-
det aufgrund der erforderlichen Mengen an Beton aus Grinden der Nachhaltigkeit sowie Wirtschaft-

lichkeit aus.
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5.7.1.3 Tosbecken

Das massive Tosbecken schlief3t unterwasserseitig an das Wehr an. Wehr und Tosbecken werden
durch eine Raumfuge getrennt. Den seitlichen Abschluss des Tosbeckens bilden Wehrwangen. Das
Tosbecken und die Wehrwangen sind ebenfalls durch eine Raumfuge getrennt. Im Anschluss an das
Tosbecken ist fugenlos die Endschwelle angeordnet. In der Tosbeckensohle sind Entlastungsoffnun-
gen fur den Druckausgleich vorgesehen.

Aufgrund der Herstellung der Gesamtanlage in 2 Abschnitten ist im Ubergang vom 1. Bauabschnitt
(Nord) zum 2. Bauabschnitt (Sud) eine Arbeitsfuge angeordnet.

Die Grundungssohle des Tosbeckens befindet sich auf 139,40 m NHN (2016). Die massive Platte ist
19,70 m breit und 1,00 m hoch. Aufgrund der hydraulischen Anforderungen (vgl. Abschnitt 5.6) zur
Energieumwandlung wird das Tosbecken auf einer Lange von ca. 30 m mit einer Eintiefung von 2 m
hergestellt. Die Eintiefung auf 140,40 m NHN (2016) erfolgt unmittelbar hinter den Doppelhakenschit-
zen. Die dadurch entstehende Wehrschwelle wird ausgerundet und mit einer Neigung von 1,7:1 her-
gestellt. Im Rahmen Entwurfsplanung sind diese Abmessungen auf Grundlage einer 3d-hn-Modellie-
rung oder eines physikalischen Modellversuches zu optimieren. Dabei ist der Einfluss von Storkérpern
zu Uberprifen.

Ein ausreichender Schutz des Betons vor chemischen und physikalischen Angriffen wird durch die
Wahl einer entsprechenden Mindestbetonfestigkeitsklasse gewahrleistet. Der Beton des Tosbeckens
wird nach statischen Anforderungen bewehrt. Der Korrosionsschutz des Betonstahls ist durch die
Wahl einer ausreichenden Betondeckung sicherzustellen.

5.7.1.4 Wehrwangen am Tosbecken

Die Wehrwangen bilden den seitlichen Abschluss des Tosbeckens. Tosbecken und Wehrwangen sind
durch eine Raumfuge voneinander getrennt. Die Wehrwangen sind flach gegriindet. Sie werden als
Winkelstitzwand ausgebildet.

Die UK Grindungssohle liegt bei 139,40 m NHN (2016). Die Breite der 1,0 m hohen Sohlplatte wird
nach statischen Erfordernissen im Zuge der Entwurfsplanung bestimmt. Die Breite des luftseitigen
Sporns betragt 0,40 m. Die aufgehende Wand der Wange ist 5,50 m hoch (OK 145,90 m NHN (2016))
und 1,00 m breit.

Den oberen Abschluss bildet ein 1,10 m hohes Holmgelander.

Ein ausreichender Schutz des Betons vor chemischen und physikalischen Angriffen wird durch die
Wabhl einer entsprechenden Mindestbetonfestigkeitsklasse gewahrleistet. Der Beton des Tosbeckens
wird nach statischen Anforderungen bewehrt. Der Korrosionsschutz des Betonstahls ist durch die
Wabhl einer ausreichenden Betondeckung sicherzustellen.

Es wird vorgeschlagen, die sichtbaren Flachen der Wangen mit Hilfe vertikal ausgerichteter Brettscha-
lung in der Sichtbetonklasse 2 herzustellen.

5.7.1.5 Wehrbricke

Der auf dem Hauptdamm angeordnete Wartungsweg wird im Bereich des Wehres Uber die Unstrut
Uberfuhrt. Die Wehrbriicke wird als Vierfeld-Stahlbetonplatte ausgefihrt. Die lichte Weite der einzel-
nen Brickenfelder betragt 4,00 m.

Der 50 cm hohe Briickeniberbau ist biegesteif mit den Wehrwangen bzw. den Wehrpfeilern verbun-
den. Die Anordnung von Lagern, die lediglich eine Nutzungsdauer von 25 Jahren besitzen und sehr
wartungsintensiv sind, entfallt somit.

Der Uberbau erhélt einen Briickenbelag aus 4 cm Deckschicht, 3,5 cm Schutzschicht, Bitumen-
Schweif3bahn und Versiegelung.

An den seitlichen Uberbaurandern werden auf der Dichtung aufliegende Randkappen mit 20 cm ho-
hen Schrammborden zum Schutz des Fahrzeugverkehrs angeordnet. Auf den Kappen befindet sich
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auf der Westseite ein Fillstabgelander zum Schutz des Ful’gangerverkehrs mit einer Héhe von
1,10 m. Auf der Ostseite schlie3t der Bediensteg fur den Stahlwasserbau an.

Um einen LKW mit Ladekran auf den Briickenkappen abpratzen zu kénnen, betréagt die Fahrbahn-
breite 5,00 m.

Ein ausreichender Schutz des Betons vor chemischen und physikalischen Angriffen wird durch die
Wahl einer entsprechenden Mindestbetonfestigkeitsklasse gewahrleistet. Der Beton des Tosbeckens
wird nach statischen Anforderungen bewehrt. Der Korrosionsschutz des Betonstahls ist durch die
Wahl einer ausreichenden Betondeckung sicherzustellen.

Es wird vorgeschlagen, die sichtbaren Flachen des Uberbaus mit Hilfe horizontal ausgerichteter Brett-
schalung in der Sichtbetonklasse 2 herzustellen. Die Gesimsflachen der Kappen sind mit glatter sau-
gender Schalung herzustellen. Auf der Kappenoberflache ist ein Besenstrich quer zur Laufrichtung an-
zuordnen.

Fur die Ausbildung der Wehrbriicken kommen bzgl. der oberwasserseitigen Notverschlisse zwei Vari-
anten in Betracht.

Die Variante 1 sieht die Anordnung der Notverschlisse in den Land- und Stromungspfeilern vor. Die
darlber liegende Briicke muss dafiir nach Unterwasser verschoben werden, wodurch das Wehrbau-
werk langer wird.
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Abbildung 10: Wehrbriicke Regelquerschnitt 1

Die Variante 2 sieht die Anordnung der Revisionsverschliisse im Bereich des Briickentiberbaus vor. In
der Uberbauplatte werden dazu Aussparungen angeordnet, wodurch im Bedarfsfall die Revisionsver-
schliisse gesetzt werden kénnen. Die Offnungen sind tagwasserdicht zu verschlieRen. Die Abdeckung
muss fur Fahrzeugverkehr befahrbar sein.
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Abbildung 11: Wehrbriicke Regelquerschnitt 2

Variante 2 stellt die Vorzugsvariante dar, da auf eine Verlangerung des Bauwerks, welche deutlich ho-
here Baukosten zur Folge hat, verzichtet werden kann.

5.7.2 Stahlwasserbau
5.7.2.1 Bediensteg

Die Bedienung der Wehranlage erfolgt von Bedienstegen aus. Die Wehranlage wird mit zwei Be-
dienstegen ausgertistet. Der obere Bediensteg dient fir Wartungs- und Instandhaltungszwecken fir
den Maschinenrahmen und der darauf applizierten Antriebstechnik. Der untere Bediensteg dient dem
Ein- und Ausbau der Revisionsverschliisse im Unterwasser.

Beide Bedienstege setzen sich aus zwei parallelen Profilstédhlen (U- oder TT-Profile) zusammen, auf
denen rutschfeste Gitterostebenen angeordnet werden. Die Gitterrostebenen werden aus GFK-Gitter-
rosten gebildet. GFK-Gitteroste sind korrosionsbestandig und eine langlebige Alternative zu z.B. Stahl-
rosten.

5.7.2.2 Revisionsverschliisse

Ist die lichte Weite des Wehrfeldes nicht zu gro3, so dass man mit einer Tafel zur Sperrung des
Durchflusses auskommt, ist wegen Verringerung der Undichtigkeit die einteilige einer mehrteiligen L6-
sung vorzuziehen. Es werden in diesen Fall Gleitdammtafeln gewahlt. Sie kdnnen im stehenden Was-
ser abgesenkt und gehoben werden.

Eine alternative Losung besteht darin, Trager in der Nische abzulassen und diese lbereinanderzule-
gen. Es lassen sich mehrere Profile zu einer Einheit zusammenfassen, dabei werden die Trager an
den Flanschen zusammengeschraubt. Gleitkufen sichern in den Nischen die Fiihrung.
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Abbildung 12: Varianten der Revisionsverschlisse: Gleitdammtafeln (links) und Dammbalken (rechts)

Fur die Revisionsverschlisse werden aufgrund der Verringerungen der Undichtigkeiten und des
schnellen Ein- und Ausbaus Gleitdammtafeln gewahlt. Wahrend der Lagerung ist darauf zu achten,
dass sich die Gleitdammtafeln nicht auf die Aufsatzdichtungen absetzten und diese dadurch schadi-
gen.

Die Lagerung erfolgt analog der Bestandssituation neben dem neuen Bediengebaude.

5.7.2.3 Verschlussorgane

Als Verschlussorgan wird ein Hakendoppelschutz gewéhlt. Es stellt einen zweiteiligen Verschluss dar,
der aus dem Ober- und dem Unterschiitz besteht. Das Oberschiitz bildet die Form eines Hakens mit
Uberstromung. Es stiitzt sich mit Rollen gegen das Unterschiitz. Das Unterschiitz ist ein Rollschiitz
mit gerader Stauwand.

Um eine mdglichst glatte Flache (— Dichtung) zu erzielen, wird die Stauwand durch horizontal durch-
laufende Rippen versteift. Diese geben ihrerseits die Krafte auf Quertrager ab. Die Rippen sind mit
Aussparungen versehen, so dass trotz Beschrankung der SchweiRverbindung auf ein Minimum (mit
Rucksicht auf die Verformungen) eine einwandfreie Konservierung méglich ist.

Bei gro3em Eisstau und Hochwasser, bei dem auch das Unterschiitz angehoben ist, wird die Kon-
struktion zusétzlich stark durch Eisstol3 belastet. Deshalb werden die oberwasserseitig vorspringen-
den Konstruktionsteile des Oberschiitzes durch eine sogenannte Eiswand (Blechwand) gegen Eissto3
geschutzt. Mit dem weiteren Vorteil, hierdurch eine Versteifung des Oberschiitzes zu erreichen, ist al-
lerdings der Nachteil verbunden, dass bei Unterstrémung des komplett ineinander gefahrenen Schit-
zenpakets noch zusatzliche Stromungskréafte auf das Oberschiitz einwirken. Durch die konstruktive
Anordnung einer geschlossenen Schwimmkammer im Oberschiitz, werden diese Nachteile verringert.
Durch die Anordnung einer Eiswand wird das Oberschitz gleichzeitig steifer und schwerer, sodass
dadurch auftretenden Schwingungen des Oberschiitzes entgegengewirkt wird.

Durch die Anordnung von Gegen- und Seitenfihrungsrollen wird das Oberschiitz zwangungsfrei ge-
fuhrt und stitzt sich mit den in der Ebene seines Haupttréagers gelegenen Hauptlaufrollen gegen die
Nischen ab. Seine Lage in Bezug auf das Unterschiitz wird bestimmt durch die in regelmafigen Ab-
stéanden Uber die ganze Lange des Verschlusses angeordneten Laufrollen, die auf den Quertragern
des Unterschutzes angeordneten Schienen aufsitzen und gegen Abheben gesichert sind.

Fir eine definierte Absenkbarkeit werden Druckstempel an Unter- und Oberschiitz angeordnet. Um
ein unbeabsichtigtes Auseinanderfahren beider Schitztafeln zu verhindern, werden an der OK Unter-
schiutz und UK Oberschiitz Knaggen angeordnet. Im Revisionsfall (z.B. Austausch des Oberschiitzes)
missen diese Knaggen im Vorfeld entfernt werden.
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5.7.2.4 Hubmittel

Nachfolgend werden die Vor- und Nachteile von in Frage kommenden Hubmittel von elektromechani-
schen Antrieben beschrieben.

Tabelle 5-3: Variantenuntersuchung der Hubmittel
Antrieb Variante 1 Spindel Variante 2 Triebstock Variante 3 Zugglied
Vorteile | @ selbsthemmend @ hohe Wirkungsgrade Aufgrund der fehlenden
(bei Ublichen Steigungen) @ nach einem Ausknicken M(_)_gllchkelt kleinere
. . : . Stoérungen (z.B. Ver-
@ leicht einzuhausen und da- leicht auszurichten
mit unfallsicherer als Trieb- Klemmungen durch
stécke @ unempfindlich gegen Fett- | Treibgut oder Eis)
mangel (gegen Umweltver- | durch Druckaustibung
@ erreichbare Genauigkeit er- schmutzung ist vorzusor- | zu beheben, werden
moglicht hohe Regelgute gen) Zuglieder als Antrieb fur
(hier nicht erforderlich) ianet fil . die vorliegenden An-
b geeignet fir weniger ge- wendungsfalle grund-
naue Einstellungen satzlich als ungeeignet
@ unempfindlich gegen mitge- | erachtet und ausge-
fuhrte Verunreinigung schlossen.
@ Paarung Ritzel/Triebstock
gilt als robust
Nachteile | © niedrige Wirkungsgrade ein- | © nicht selbsthemmend, die

gangiger Spindeln

© nach Ausknicken nicht korri-
gierbar

6 SchmutzmalRnahmen ge-
gen Flugsand, Wasser und
Schwemmgut erforderlich,
Sauberkeit ist Vorausset-
zung

© empfindlich gegen Fettman-
gel
© kardanische Ausfihrung zur

Verhinderung von Zwén-
gungen ist aufwendig

fehlende Hemmung kann
aber mit anderen Mitteln er-
reicht werden, z.B. Uber die
Antriebe

© aufwendiger einzuhausen

© Unfallschutz meistens hin-
reichend

© Fuhrungsplatte oder
Schnallenplatte, Schnalle
und Gegenrolle bei Verzah-
nung mit viel Lose sind hin-
reichend

Fur die Hubmittel der Schiitztafeln werden Triebstocke gewahlt. Dieses Hubmittel hat sich bereits bei
der Bestandskonstruktion bewahrt.

5.7.2.5 Antriebe

Fur die Hakendoppelschitze werden getrennte Antriebe fur das Ober- und Unterschiitz gewahlt. Alle
Betriebserfordernisse, wie z.B. Absenken des Oberschiitzes und gleichzeitiges Heben des Unter-
schiitzes, kénnen dann erfillt werden.

Elektromechanischer Antrieb

Ein mechanischer Antrieb wird aus den Haupttriebwerkselementen, wie Ubersetzungsgetriebe, Wel-
len, Lager gebildet, die den Antriebsmotor (Elektromotor), mit dem Ritzel verbinden. Alle Elemente
werden auf einem gemeinsamen Rahmen gelagert und so einander zugeordnet, dass sie gut wartbar

sind.
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Olhydraulischer Antrieb

Bei einem olhydraulischen Antrieb erfolgt die Verschlussbewegung durch Arbeitszylinder, die von Ol-
druckerzeugungsanlagen gespeist werden. Olhydraulische Antriebe werden aufgrund der hohen Kos-
ten flr Wartung, einschlie3lich des Austauschs des Hydraulikdls, sowie der Umweltbelastung durch
das Hydraulikél bei Undichtigkeiten, fiir diesen Anwendungsfall als ungeeignet erachtet und ausge-
schlossen.

5.7.2.6 Korrosionsschutz

Die Korrosionsschutzsysteme werden nach [11] gewdahlt. Fur die weitere Planung und Ausfuhrung ist
die BAW-Liste der zugelassenen Systeme | [22] zu beachten und einzuhalten.

5.7.2.7 Dichtungssystem

Die Stauhaut des Oberschutz liegt auf der Unterwasserseite, die Stauhaut des Unterschiitz liegt auf
der Oberwasserseite. Um eine funktionierende Abdichtung zu erhalten, wird an der Unter- bzw. Ober-
wasserseite im Bereich der Wandnischen eine Gummidichtung angeordnet. Die Dichtheit ist, infolge
der Vorspannung, bereits ohne Wasserdruck gegeben.

Der Kopfpunkt des Unterschiitzes wird ebenfalls mit einer Dichtung versehen. Wenn der Wasserdruck
steigt, driickt sich die Dichtungslinie des Oberschiitz an diese Dichtung.

Die untere horizontale Abdichtung des Unterschiitzes wird durch eine Aufsatzdichtung realisiert. Die
Aufsatzdichtung wird durch die Eigenlast des Unterschitzes an das Bodenprofil gedriickt.

5.7.2.8 Begleitheizung

An Stauanlagen kénnen Vereisungen an Dichtungen auftreten, was dazu flihren kann, dass Ver-
schlisse festfrieren und ggf nicht bewegt werden kdnnen. Aus diesem Grund kdnnen Begleitheizun-
gen in vertikalen Nischen eingebaut werden, die ein Festfrieren verhindern sollen.

Aus Erfahrungswerten der TFW sind Begleitheizungen jedoch sehr stéranfallig und wartungsintensiv.
Daruber hinaus kdnnen im Fall des Abschlussbauwerkes am HRB Strauf3furt die Lastfélle Eisgang
und Hochwasser ausgeschlossen werden. Aus diesen Griinden wird keine Begleitheizung vorgese-
hen.

5.7.3 Kolkschutz
5.7.3.1 Allgemeines

Zur Verhinderung von Erosionserscheinungen im Anschluss an das Massivbauwerk wird oberhalb und
unterhalb im Gewasser jeweils ein Kolkschutz vorgesehen.

Oberhalb des Staubauwerks wird zwischen natirlicher Gewassersohle und Bauwerk (Fluss-km
104+705 bis 104+715) fur den Vorboden eine 10 m breite Sicherung aus Wasserbausteinen herge-
stellt. Es findet die gleiche Bauweise wie beim Kolkschutz im Anschluss an das Tosbecken Anwen-
dung. Die vorhandene Boschungssicherung (siehe Kapitel 5.1.2.1) wird zwischen Fluss-km 104+705
bis 104+740 zurlickgebaut und ebenfalls durch eine Sicherung aus Wasserbausteinen in gleicher
Bauweise ersetzt. Bei Fluss-km 104+740 schlief3t die Béschungssicherung an die Bestandsbéschung
an.

Unterhalb des Tosbeckens wird der Kolkschutz als Nachbettsicherung eingebaut. Die Léange des Kolk-
schutzes wird gemal [23] aus der Breite des Schussstrahles sowie der Lange des Tosbeckens analy-
tisch abgeschétzt.

Fur eine erste Abschatzung der Kolkschutzlange wurden zum einen die Breite der Endschwelle des
Tosbeckens und zum anderen die Breite der Gewéssersohle im Bereich des geplanten Kolkschutzes
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angesetzt. In der weiteren Planung wird von einer Lédnge von 55 m ausgegangen (Fluss-km 104+605
bis 104+660).

max Q
LK = 1,05 -1]- LT
b
mit; m3 m?3 br...Breite des Schussstrahls: Tosbe-
max Q = 167 ~ max Q = 167 < ckenbreite im Bereich der End-
schwelle
br =20,5m bs = 26,5m
_ _ bs...Breite des Schussstrahls: Sohl-
Ly =30m Ly =30m breite des Gewassers
Lg, = 5991 m =~ 60m Lg, = 49,08 m = 50 m Lr...Tosbeckenlange

Lk...Lange des Kolkschutzes

Der Kolkschutz wird anschlieRend an die vorhandene Sohl- und Béschungssicherung angeschlossen.

Die Bdschungen werden ebenfalls in gleicher Bauweise gesichert und mit einer Neigung von 1:2 her-
gestellt.

Folgende drei mdgliche Ausfuihrungsvarianten fir Vorboden und Kolkschutz hinter dem Tosbecken
sowie Bdschungssicherungen sind in den folgenden Kapiteln beschrieben:

= Variante 1: Deckwerk aus Steinschiittung LMBeos3oo auf Geotextil
= Variante 2: Deckwerk aus Steinsatz LMB:1oeo auf Bettungsschicht

= Variante 3: durchlassige Deckschicht aus teilvergossenen Wasserbausteinen LMBsio auf Ge-
otextil

Luftseitig des Hauptdammes wird analog dem Bestand an ca. Fluss-km 104+620 ein Pegelschacht zur
Messung der Beckenabgabe errichtet (vgl. Abschnitt 5.7.5.6). Da in diesem Bereich mit der Herstel-
lung des Kolkschutzes keine Anderungen des Abflussprofiles erfolgen (siehe Plan TO11-4.1), hat die
Art der Sicherung aus jetziger Sicht keine negativen Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit der Mess-
ergebnisse.

5.7.3.2 Variantenbeschreibung Deckschicht aus Steinschittung

Fur Variante 1 wird eine Herstellung einer Deckschicht aus loser Steinschiittung LMBeozoo untersucht.
Der Filter besteht aus einem Geotextil, da die Gefahr von Umlagerungen und Ausspilungen geringer
ist, als bei einem Kornfilter.

Die erforderliche Deckwerksdicke betragt ca. 0,80 m.
Die Deckschicht zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
= sehr gute Durchlassigkeit
= hohe Flexibilitat, grol3e Anpassungsfahigkeit bei Untergrundverformungen
= geringe Lagestabilitat
= geringe Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Beanspruchung
= hohe Unterhaltungskosten durch starken Bewuchs aufgrund Durchlassigkeit

Der Einbau von Filter und Deckschicht unter Wasser ist mdglich. Dabei sind die Anforderungen an den
Unterwassereinbau des Geotextils gemal MAG [20] zu beachten.
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5.7.3.3 Variantenbeschreibung Deckschicht aus Steinsatz

Eine weitere Bauweise fiir den Kolkschutz im Anschluss an das Tosbecken ist die Herstellung eines
Deckwerks aus Steinsatz LMBu1oso auf einer Bettungschicht. Die Deckwerksdicke betragt insgesamt
ca. 0,60 m und weist folgende Eigenschaften auf:

= gute Durchlassigkeit

= geringe Flexibilitat, wenig Anpassungsfahigkeit bei Untergrundverformungen
= groRRe Lagestabilitat

= grofRRe Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Beanspruchung

Der Einbau der Bettungsschicht und des Steinsatzes erfolgt im Trockenen. Bauzeitlich ist die Abfuh-
rung des HQ1o0 zu gewdhrleisten, d.h. es ist ein Wasserhaltungskonzept zu erstellen.

5.7.3.4 Variantenbeschreibung Deckschicht aus teilvergossenen Wasserbausteinen

Variante 3 sieht den Aufbau einer durchléassigen Deckschicht aus teilvergossenen Wasserbausteinen
auf einem geotextilen Filter vor. Fir die Steinschittung wird die Steinklasse LMBs40 nach MAV [21]
verwendet. Die erforderliche Deckwerksdicke betragt etwa 0,40 m.

Die mit Beton teilvergossene Deckschicht zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
= mittlere Durchlassigkeit
= geringe Flexibilitat, kaum Anpassungsfahigkeit bei Untergrundverformungen
= grofRRe Lagestabilitat
= groRRe Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Beanspruchung
= geringe Unterhaltungskosten, da Bewuchs verhindert wird

Der Einbau von Filter und Deckschicht unter Wasser ist moglich. Dabei sind die Anforderungen an den
Unterwassereinbau des Geotextils gemall MAG [20] zu beachten. Die Ausfiihrungen von Vergussar-
beiten unter Wasser sind besonders zu tberwachen (MAV [21]).

5.7.3.5 Variantendiskussion Kolkschutz

Die Bewertung der drei Varianten erfolgt unter den Kriterien Unterhaltungsaufwand, Bauausfiihrung,
Umweltvertraglichkeit, Nachhaltigkeit und Wirtschatftlichkeit.

Unterhaltungsaufwand

Bei Variante 1 sind auf Grund der geringen Lagestabilitat und der Moglichkeit der Umlagerung Fehl-
stellen nicht auf Anhieb erkennbar. Sie kénnen durch Messungen der Deckschichtdicke festgestellt
werden. Die in begrenztem MalRe mdgliche Steinbewegung bzw. die Méglichkeit der 6rtlichen Umlage-
rung fuhrt zu geringerer SchadensgréfRe im Deckwerk. Jedoch ist diese Bauweise mit einem hohen
Unterhaltungsaufwand verbunden, da sich starker Bewuchs insbesondere in den Uferbereichen ansie-
delt. Um die Reduzierung des abflusswirksamen Querschnittes zu verhindern, wird eine regelmafige
Bewuchsentfernung notwendig.

Auf Grund der flachenhaften Wirkung bei Variante 2 ist das Deckwerk sehr widerstandsféahig. Auftre-
tende Fehlstellen kdnnen bei Inspektionen gut lokalisiert werden. Im Bereich von Schaden sind jedoch
Ausspulungen und rasche Ausweitung mit hohem Reparaturaufwand (Trockenlegung, Herstellung
Verbund) wahrscheinlich.

Durch den Verguss mit Beton bietet die Bauweise der Variante 3 eine gute Lagestabilitat. Bei Kontrol-
len kénnen Fehlstellen gut erkundet werden. Dartber hinaus werden die Unterhaltungskosten minimal
gehalten, da sich Bewuchs aufgrund des Vergusses nur sehr gering ausbreiten kann.
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Bauausfihrung

Der Einbau des Deckwerks erfordert bei Variante 1 einen vergleichsweise grof3en, bei Variante 3 den
geringsten Erdaushub.

Das Auslegen des Geotextils und der Einbau der Wasserbausteine durch Schiittung (Variante 1 und
3) sind im Vergleich zu Variante 2 technologisch einfache Verfahren und ohne aufwendige Wasserhal-
tung sowie innerhalb kurzer Bauzeit durchfihrbar. Der zusatzliche Einsatz von Beton (Variante 3) er-
fordert allerdings besondere UberwachungsmafRnahmen und ist somit geringfiigig aufwendiger als Va-
riante 1. Variante 2 ist die technologisch aufwendigste (Setzen der Wasserbausteine, Wasserhaltung)
und somit mit der langsten Bauzeit verbundene Ausfiihrungsvariante.

Umweltvertraglichkeit und Nachhaltigkeit

Die Strukturvarianz der geschiitteten Wasserbausteine (hohe Biodiversitét) und der natirliche Baustoff
bedingen bei Variante 1 eine gute Umweltvertraglichkeit. Die einzubauenden Wasserbausteine sind
zudem wiederverwendbar und somit nachhaltig. Variante 2 bietet dagegen durch die gepflasterte rela-
tiv glatte Sohle weniger Strukturvielfalt. Bei Variante 3 besteht durch den Einsatz von Beton eine Ge-
fahr der Freisetzung von gefahrlichen Stoffen (Alkalisierung) mit nachteiligen Auswirkungen auf die
Umwelt und durch den Verguss eine geringere Mdglichkeit der Wiederverwendung. Mit Variante 3
geht bei Einbau unter Wasser eine strenge Kontrolle bzgl. Abgabe von Zementschlammen in das Ge-
wasser einher.

Wirtschattlichkeit

Auf Grund des minimierten Erdaushubes weist die Bauweise in Variante 3 die geringsten Herstel-
lungskosten auf. Sie ist zudem die langlebigste und mechanisch stabilste Losung, was im Hinblick auf
den Treibgutanfall wichtig ist. Der bereits aufgeflihrte geringe Unterhaltungsaufwand erfordert zudem
die niedrigsten Unterhaltungskosten im Vergleich der drei Varianten.

Die aufwendige Bauweise der Variante 2, die lange Herstellungszeit und die erforderliche bauzeitliche
Wasserhaltung fuhren zu hohen Investitionskosten.

Variante 1 weist ebenfalls hohe Investitionskosten auf, die mit dem erhdhten Materialanfall begriindet
werden. Daruber hinaus ergeben sich tber den Nutzungszeitraum die hdchsten Unterhaltungskosten.

In Tabelle 5-4 werden die drei erlauterten Deckwerksvarianten fur den Kolkschutz gegenibergestellt.
Die Bewertung der Varianten erfolgt mittels Vergabe von Punkten, welche wie folgt beschrieben ver-
geben werden. Dartber hinaus sind die Wertungskriterien hinsichtlich ihrer Relevanz gewichtet. Eine
Punktauswertung erfolgt fir die gewichtete und ungewichtete Punktvergabe.

Bewertung Punkteanzahl
sehr gut/ gunstig 3
gut 2
befriedigend 1
ungunstig/ schlecht 0

Auf Grundlage der Punktebewertung wird Variante 3 als Vorzugslésung ausgewiesen. Sie stellt die
langlebigste und mechanisch stabilste Losung dar. Darliber hinaus ergeben sich die geringsten Her-
stellungs- sowie Unterhaltungskosten tber den Nutzungszeitraum.
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Variantenvergleich Kolkschutz

Tabelle 5-4:
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5.7.3.6 Gewasserzugangsrampen

Die beidseitig bestehenden Gewasserrampen an Fluss-km 104+590 werden im Zuge der Herstellung
der Sohl- und Béschungssicherung (Kolkschutz, vgl. Abschnitt 5.7.3) wieder hergestellt. Diese dienen
dem Zugang zu den Widerlagern der EU sowie der Gewasserunterhaltung im Widerlagerbereich.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Ausfliihrung so zu gestalten ist, dass eine Befahrbarkeit
der Rampen sowie der angrenzenden Sohlbereiche gegeben ist.

Zu Beginn der Entwurfsplanung sind gemeinsam mit der Deutschen Bahn und der TFW folgende
Randbedingungen abzustimmen:

= Einsatz Technik/ Fahrzeuge

= Zulassige Rampenneigung

5.7.4 Treibgutabwehr

Am Standort fallen insbesondere im Hochwasserfall gréR3ere Mengen Treibgut an, durch welches die
Gefahr von Funktionsstérungen der Anlage infolge eines Versatzes der Verschliisse besteht. Nachfol-
gend aufgefiihrte Varianten kommen prinzipiell zur Minimierung dieser Gefahr in Frage:

o Variante 1 Wildholzsperre
Hierfur werden etwa 10 bis 20 m oberhalb des Abschlussbauwerkes, im Abstand von 2 bis
3 m, festinstallierte Einzelpfahlkonstruktionen (z.B. Stahlrohrprofile auf Einzelfundamenten),
als Barriere fir grof3ere Treibgutkdrper errichtet. Zur Treibgutentnahme aus dem Einlaufbe-
reich im Nachgang eines HW, wird eine Gewasserdurchfahrt (,Furt*) direkt oberhalb der Wild-
holzsperre in Form einer befestigten Fahrspur angeordnet und an beiden Ufern an die vorhan-
denen Betriebswege angebunden. Damit ist die unmittelbare Zuwegung zur Entnahme und
Abfahrt des abgelagerten Treibgutes aul3erhalb des Teildauerstaus mdaglich.
Im Sommerhalbjahr, wahrend des Teildauerstaus, konnte die Treibgutentnahme nur durch ei-
nen vorzeitigen Abstau (und anschlieRenden Wiedereinstau) erfolgen. Oder der Treibguttep-
pich musste bis zum Ende des Teildauerstaus verbleiben und kdnnte erst nach dem reguléren
Abstau entnommen werden.

o Variante 2 Einlaufrechen
Hierfur werden Rechenelemente mit im Vergleich zur Wildholzsperre feinen Stababstanden
unmittelbar vor den Doppelhakenschitzen angeordnet, wodurch auch kleinere Schwemmgut-
anteile zurtickgehalten werden kénnen. Einlaufrechen reduzieren jedoch auch die hydrauli-
sche Leistungsfahigkeit der Anlage. Die Enthahme des Treibgutes nach dem Hochwasser
muss in diesem Fall von oben mit Hilfe eines mobilen Kranes erfolgen.

o Variante 3 Uberleitung
Es wird auf jegliche Elemente zur Zurtickhaltung des Treibgutes verzichtet. Anfallendes Treib-
gut wird gezielt Gber die Doppelhakenschiitze abgefiihrt. Bei dieser Variante verbleibt die Ge-
fahr, dass es zur Beschadigung an den Wehrverschlissen kommen kann.

Die Wildholzsperre wird aufgrund ihrer Nachteile wéhrend des Teildauerstaus als Variante zur Treib-
gutabwehr ausgeschlossen. Im Rahmen der Vorplanung wird der Variante der Uberleitung des Treib-
gutes Uber die Doppelhakenschiitze der Vorzug gegeben, da dies der bisherigen Betriebsweise ent-
spricht, mit der keine negativen Erfahrungen gemacht wurden. Aufgrund der Verbreiterung der Wehr-
felder und der zukiinftigen Méglichkeit mit einem mobilen Kran von der Briicke aus aktiv in die Treib-
gutabwehr eingreifen zu kdnnen, wird die Gefahr von Beschadigungen an den Verschlissen weiter
minimiert. Diese Variante ist vor Beginn der EP den genehmigenden Behérden vorzustellen und vor-
abzustimmen.
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5.7.5 Ausstattung
5.7.5.1 Zugangstreppen

Die Bdschungstreppen werden aus grauen Betonblockstufen mit seitlichen Wangen ausgefiihrt. An-
grenzende Pflasterflachen werden aus in Beton verlegten Betonsteinpflaster hergestellt. Weiterhin er-
halten die Boschungstreppen ein einseitiges, 1,10 m hohes Rohrgelander.

5.7.5.2 Bediengebaude

Allgemeine Beschreibung

Im Rahmen der Gesamtmalinahme erfolgt flr das Betriebsgebaude ein Ersatzneubau. Der neue
Standort des Gebaudes ist in Plan-Nr. TO11-2.2 dargestellt.

Das Gebaude erfillt die Anforderungen an ein Bediengeb&aude ohne standigen Arbeitsplatz und dient
als Aufstellort fur die Technik des Abschlussbauwerkes. Die Ausfiihrung erfolgt ebenerdig und 1-ge-
schossig sowie in rechteckiger Form. Die Kantenlédngen ergeben sich in Abhéangigkeit der Anforderun-
gen aus der Technischen Ausriistung. Die Konstruktion erfolgt nach funktionalen Gesichtspunkten.

Der Zugang zum Gebéude erfolgt iber eine 1-flugelige Tiir, deren Offnungsweite in der Entwurfspla-
nung festzulegen ist. Ebenfalls ist zu kléaren, ob und in welcher Ausfiihrung Fenster fir die Belichtung
vorgesehen werden.

Die Realisierung der Anforderungen an raumklimatische Verhéltnisse durch die vorgesehen Anlagen-
technik (Schaltschréanke, aufgestellte Geréte, etc.) ist in der Entwurfsplanung festzulegen und zu préazi-
sieren.

Bauphysikalische Parameter

Es wird davon ausgegangen, dass das Gebaude unbeheizt betrieben wird. Weitere bauphysikalische
Parameter ergeben sich in Abstimmung mit dem Los Technische Ausristung.

Baukonstruktion

Folgende baukonstruktive Randbedingungen werden fir die Planung des Bediengebaudes vorge-
schlagen:

= Flachgriindung aus Stahlbeton

= Gebaude als Fertigkonstruktion in Stahlbetonbauweise

= Beschichtung der Bodenplatte, Rutschfestigkeitsklasse R10
= Wande und Dachflachen innen gespachtelt einschl. Anstrich

= Aul3enliegende, wartungsfreundliche Regenentwéasserung

Technische Gebdudeausriistung

Die Schaltanlage im Gebaude soll nebeneinander als Anreihsystem von Schaltfeldern stehen [63]. Es
erfolgt ein Anschluss fir die Elektro- sowie Daten-Versorgung (MSR/ EMSR).

Die Versorgung des Gebaudes mit Trinkwasser, Abwasser, Fernwarme oder Gas ist nicht vorgese-
hen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist die Ausfihrung des Blitzschutzes festzulegen.

Freianlagen

Fur die Sicherstellung der Versorgung des Ersatzneubaus am neuen Standort, erfolgt eine Umverle-
gung der Elektro- sowie Telekomleitung.
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Die Regenentwasserung erfolgt nach Méglichkeit versickert, ggf. ist ein Anschluss an die SteinfuRent-
wasserung denkbar.

5.7.5.3 Technische Ausristung (MSR/ EMSR)

Die Planung der MSR- und EMSR-technischen Anlagen am ABW erfolgt separat [63] durch das Biro
CT Planungsgesellschaft mbH und ist nicht Teil der vorliegenden Vorplanungsunterlage.

5.7.5.4 Gewassereinbindung

Die vorhandenen Entwasserungsleitungen, welche sich beidseitig der Unstrut den luftseitigen Bo-
schungsfiiRen des Hauptdammes anschlie3en, sind in neuer Lage wiederherzustellen. Der neue Lei-
tungsverlauf ist in Plan-Nr.TO11-2.2 dargestellt.

Die vorhandenen Entwasserungsleitungen, welche sich beidseitig der Unstrut den luftseitigen Bo-
schungsfiflRen des Hauptdammes anschlief3en, sind wiederherzustellen. Der neue Leitungsverlauf ist
in Plan-Nr. TO11-2.2 ersichtlich. Die Dimensionierung der Leitungen richtet sich nach dem ankom-
menden Niederschlagswasser auf der Verkehrsflache sowie Boschung des Hauptdammes, welches in
die Unstrut abgefiihrt werden soll. Es wird eine Béschungseinbindung mit einem Auslaufstiick aus
Stahlbeton angedacht, in welches gleichzeitig ein Grobrechen integriert ist. Um einen Riickstau aus
der Unstrut in das Entwasserungssystem sowie den Zugang durch Tiere zu unterbinden, ist zusatzlich
an den Auslaufen eine Rickstauklappe anzuordnen. Das Auslaufstiick gewahrleistet eine gute Treib-
gutabwehr und sorgt somit fur die geforderte Dauerhaftigkeit des Verschlusses.

5.7.5.5 Einfriedungen

Im Zugangsbereich zur Wehrbriicke werden beidseitig 2-fligelige Tore aus Metall angeordnet. Diese
verhindern das unbefugte Betreten durch Dritte im Betriebsbereich der Anlage. Die Tore sind so anzu-
ordnen, dass ein seitliches Betreten Uber die Béschungen nicht mdglich ist.

Die Tore erhalten eine SchlieRanlage, welche im weiteren Planungsverlauf mit dem Betreiber abzu-
stimmen ist.

5.7.5.6 Pegelmessungen

Zur Erfassung des Beckenpegels wird die Hohe des Beckenwasserstandes am Abschlussbauwerk er-
fasst. Die Messung erfolgt mittels Radarmessung [63]. Der Standort der Anlage wird zu Beginn der
Entwurfsplanung gemeinsam mit dem AG festgelegt.

Im Zuge des Ersatzneubaus der Anlage ist der vorhandene Abgabepegel im Unterwasser an Fluss-km
104+577 zu ersetzen und als Schachtbauwerk neu zu errichten. Die Dimensionierung des Schachtes
erfolgt in Abhéngigkeit der einzusetzenden Technik zu Beginn der Entwurfsplanung.

5.7.5.7 Sonstiges

Die an Fluss-km 104+620 (linkes Ufer) befindliche Gewasserzugangstreppe ist mit Betonblockstufen
in vorhandener Lage neu zu errichten. An der Treppenwange ist eine Pegellatte gemaf Bestand an-
zubringen. Aus Sicherheitsgrinden wird analog Bestand ein Holmgelander nach RiZ Gel 3 angeord-
net. Die Oberflache der Treppenstufen ist in der Rutschfestigkeitsklasse R10 auszufihren.

Der Lagerort der Not- und Revisionsverschlisse befindet sich auch kiinftig neben dem Betriebsge-
baude. Es ist zu diskutieren, ob der Lagerort durch eine separate Zaunanlage zu sichern ist.

5.7.6 Baugrube

Das neue Bauwerk einschlie3lich Wehr, Fligelwande, Tosbecken, Wehrwangen und Wehrbriicke wird
in 2 Bauabschnitten (BA 1: Nord, BA 2: Sud) errichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass bauzeitlich
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jeweils 2 Wehrfelder in Betrieb bleiben. Diese Technologie erfordert es, auch die Baugrube in zwei
Bauabschnitte zu unterteilen. Die Funktion der Baugrube kann nur sichergestellt werden, wenn das
Bestandsbauwerk im Zuge von Bauphase 1 modifiziert wird. Folgende Sicherungsmaflnahmen sind
insbesondere erforderlich:

= Herstellen eines bauzeitlichen Provisoriums im 1. und 2. BA bis zum Ende des Tosbeckens,
=  Abdichtung der Bereiches zwischen UK Sohlplatte und Keuperschicht durch Bodeninjektion.

Im Zuge der Planung der BaugrubenumschlieBung wird zwischen Hochwasserschutzkonstruktion bzw.
Baugrubenverbau unterschieden. Wasser aus dem Ruckhaltebecken bzw. aus der Unstrut wird durch
den Hochwasserschutz von der Baugrube ferngehalten. Das Eindringen von Grundwasser wird durch
den Baugrubenverbau verhindert.

Die Baugrubensohle befindet sich bei 139,40 m NHN (2016). Die Gelédndeoberkante ist veranderlich.
Oberwasserseitig befindet sie sich bei ca. 145,70 m NHN (2016) und steigt im Bereich des Hauptdam-
mes auf ca. 153,00 m NHN (2016) an. Unterwasserseitig befindet sich die GOK zwischen ca.

146,40 m NHN (2016) und 153,00 m NHN (2016).

Im Zuge der Vorplanung wurde abgestimmt, dass die Baugrube maximal fiir den bauzeitlichen Was-
serstand mit 149,81 m NHN (2016) (Zv.ist) zu sichern ist (Vgl. Abschnitt 5.2.3.2). Daraus resultiert un-
ter Berlcksichtigung eines Freibordes von 1,20 m (Wind & Welle, gemal [81]) oberwasserseitig fur
den Hochwasserschutz eine Oberkante von 151,0 m NHN (2016) und somit einen Abstand zur Bau-
grubensohle von 11,60 m. Unterwasserseitig liegt die Oberkante des Hochwasserschutzes bei 146,50
m NHN (2016). Hier betragt der Abstand zur Baugrubensohle 7,10 m.

Die Dichtigkeit der Baugrube wird durch die Einbindung von Hochwasserschutz und Baugrubenverbau
in die anstehende schwer durchlassige Keuperschicht gewahrleistet.

[a] ... Hochwasserschutz mit 11,60 m Héhe

Fir den Hochwasserschutz wurden im Zuge der Vorplanung die nachfolgend genannten 5 Varianten
néaher betrachtet:

= Variante 1: Spundwand Fangedamm direkt an Baugrube angrenzend

= Variante 2: Spundwand direkt an Baugrube angrenzend mit Zugpfahl im Becken

= Variante 3: mehrlagig ausgesteifte Spundwand direkt an Baugrube angrenzend

= Variante 4.1/ 4.2: Spundwand von der Baugrube abgeriickt mit Drucksteifen in der Baugrube

= Variante 5: Mobiler auf massiven Pfahlbécken aus Stahlbeton montierter Hochwasserschutz
Die Darstellung der Varianten ist in Plan-Nr. TO-11-5.8 ersichtlich.

Auf Grund wirtschaftlicher Uberlegungen wurde Variante 1 - Spundwand Fangedamm - nicht weiter-
verfolgt. Die Erfordernis von zwei Spundwanden, die erforderliche mehrlagige Verspannungen sowie
das Verfullen mit geeignetem Material hat hohe nicht tolerierbare Herstellungskosten zur Folge.

Die Variante 3 - mehrlagig ausgesteifte Spundwand direkt an Baugrube angrenzend - wurde ebenfalls
im Zuge der Grundlagenermittlung ausgeschlossen. Hier finden die oberen Steifen des oberwasser-
seitigen Hochwasserschutzes im Unterwasser keinen Gegendruck / kein Widerlager. Das System ist
insbesondere aus statischer Sicht nicht zu empfehlen.

Auch Variante 5 — Mobiler auf massiven Pfahlbdcken aus Stahlbeton montierter Hochwasserschutz -
wurde wie Variante 1 aus wirtschaftlichen Uberlegungen ausgeschlossen. Dariiber hinaus gestaltet
sich der Rickbau der massiven Pfahlbdcke wirtschaftlich und zeitlich als zu aufwéndig.

Bei Variante 2 und 4 werden die Spundwénde des Hochwasserschutzes mittels Schragstaben ausge-
steift. Bei Variante 2 - Spundwand direkt an Baugrube angrenzend mit Zugpfahl im Becken - wird die
Spundwand mittels Zugbander in den Rickhalteraum riickverankert. Hier besteht die Gefahr, dass die
Tragglieder im Einstau durch Treibgut beschadigt werden. Bei Variante 4 - Spundwand von der Bau-
grube abgeruckt mit Drucksteifen in der Baugrube - wird die Spundwand baugrubenseitig mittels
Drucksteifen gesichert. Dies hat zur Folge, dass die Spundwand des Hochwasserschutzes von der
Baugrube abgeruckt werden muss. Positiver Nebeneffekt ist jedoch, dass der auf der Passivseite
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verbleibende Erdkérper das System aussteift und Profile mit kleineren Querschnittswerten und somit
Stahlgewicht verwendet werden kénnen.

In Tabelle 5-5 sind die Varianten vergleichend gegenibergestellt. Die Bewertung der Varianten erfolgt
mittels Vergabe von Punkten, welche wie folgt beschrieben vergeben werden:

Bewertung Punkteanzahl
glnstig/ gut 3
befriedigend 2
ausreichend 1
sehr ungtinstig/ schlecht 0

Tabelle 5-5: Variantenvergleich Hochwasserschutz

Variante Variante 2 Variante 4.1 Variante 4.2
Bauweise Spundwand Spundwand Spundwand
Aussteifung Zugband Drucksteife Drucksteife
Kriterium Punkte Punkte Punkte
Flacheninanspruchnahme 3 2 1
Schutz Tragglieder vor 1 3 3
Treibgut

Bauzeit 3 2 3
Baukosten 1 2 3
Gesamtsumme nach 8 9 10
Wichtung

Variante 4.2 stellt insbesondere aufgrund der geringsten Herstellungskosten die Vorzugsvariante dar.
[b] ... Hochwasserschutz mit 7,10 m Hohe und Baugrubenverbau

Der Hochwasserschutz mit 7,10 m Hohe und der Baugrubenverbau werden als einfach riickverankerte
Wand ausgefuhrt. In Abhangigkeit von der Lage der Wand kommen horizontale Aussteifungen,
Schrégstabe aber auch geneigte Anker zum Einsatz.

5.8 Erforderliche Vorarbeiten
5.8.1 Baufeldfreimachung

Im Zuge der Durchfiihrung des Ersatzneubaus sind im Bereich des ABW keine Fall- und Rodungsar-
beiten erforderlich.

Die Baufeldfreimachung beinhaltet folgende Leistungen:
= Demontage und bauzeitliche Lagerung Schilder, Beleuchtungsmasten

= Bauzeitliche Sicherung Anlagen der Strom- und Telekommunikationsversorgung

Im Zuge der Herstellung des Ersatzneubaus ist dariber hinaus im Baubereich ein bauzeitliches Provi-
sorium fir die Versorgungsleitungen (Telekom-Freileitung, erdverlegtes NS-Kabel, siehe Abschnitt
5.3.1) herzustellen. Diese kénnen zur Herstellung der Baugrube unter der Mal3gabe des Weiterbetrie-
bes der Wehranlage in der Bauphase nicht in vorhandener Lage belassen werden. Wahrend der Ent-
wurfsplanung ist ein bauzeitliches Provisorium mit den jeweiligen Medientragern abzustimmen und ein
koordinierter Leitungsplan zu erstellen.

5.8.2 Abbrucharbeiten

Es erfolgt ein vollstandiger Ruckbau des Abschlussbauwerkes. Hierzu zéhlen insbesondere folgende
Teilobjekte:
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=  Wehrbauwerk Bestand einschl. Fligelwande und Tosbecken

= Bestehende Einrichtungen des Stahlwasserbaus

= Sohl- und Béschungssicherung im Oberwasser (Fluss-km 104+705 bis 104+740) und Unter-
wasser (Fluss-km 104+605 bis 104+660)

=  Entwésserungsleitungen

= Bediengebaude einschl. Technische Ausristung

5.9 Vorzugsvarianten

Die im Abschnitt 5.7 ausgewiesenen Vorzugsvarianten sind in nachfolgender Tabelle 5-6 zusammen-

gefasst.
Tabelle 5-6: Zusammenfassung Vorzugsvarianten
Teilobjekt Vorzugsvariante
Flagel Variante 3 Winkelstutzwand
Wehrbriicke/ Uberbau- Variante 2 Anordnung Revisionsverschlisse im Be-

querschnitt

reich Brickentiberbau

Stahlwasserbau/ Ver-
schliisse

Variantenuntersuchung er-
folgte in [47]

Doppelhakenschiitz

Stahlwasserbau/ Hubmit- | Variante 2 Triebstdcke

tel

Kolkschutz Variante 3 Verklammerte Steinschittung
Hochwasserschutz Bau- Variante 4.2 Spundwand mit Drucksteifen
grube

Treibgutabwehr Variante 3 Uberleitung

5.10 Umgang mit betroffener Infrastruktur und Schutzgttern

Der Umgang mit betroffener Infrastruktur wurde in Abschnitt 5.7 an geeigneten Stellen beschrieben
und wird im Folgenden zusammenfassend aufgefuhrt:
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