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Straldenverschluss M 1:10 Randanschluss M 1:10
Brucken- und StraBendurchfihrung Revisionsverschlisse Briicken- und StraRendurchfiihrung Revisionsverschliisse
(ohne Darstellung StralRenverschluss)

Randstreifen (umlaufend) aus

Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten!

Gussasphalt gem. [Dicht 3 + 300 ¥
100 . 100 4,0 cm Deckschicht
. F—r——F 3,5 cm Schutzschicht
Fugenausbildung am Blech i?‘ 0,5 cm Bitumenschweissbahn, 1-lagig
gem. |Dicht 9 Versieglung
I
Haftbriicke Lagebezug: ETRS89
StralRenverschluss: . 2
- Einbaubereiche K. D 400 dauerelastischer Fugenverguss - Hohenbezug: Hohe DHHN 2016 (m NHN) = Hohe lokal (m NN) - 0,028
gem. DIN EN 124 DN \\{l
- klapper- und verschlei3frei Anschluss der Fahrbahnabdichtung . SO\ \\1
. . \
spielfreier Deckelsitz im Rahmen in Anlehnung an |Dicht 22 OO\ \
- mit Schraubverschluss gegen
unbefugtes Ausheben Anschlussblech (t=10 mm) a 08.11.2024 | Buhr Anpassung Bemerkungen
- Deckel fur bauseitig wahlbarer Entldftungs- bzw. Kontroll6ffnungen Index | Datum Name Bezeichnung
Oberflache in Anlehnung an -Abs 4 ]
| Auftraggeber: i : 2.
! Baustoffe s Planfre[gabe Erfurt, den 12.12.2024
Einbauteile: Grundwerkstoff: S235 J2 ® e o b f) ‘,////l (WL// "V /('U&
N ] XX ) ‘ @ Th url nger i. V. Dr. Michael Sabrowski i. V. Detlef Hogh
Leiter Stauanlagenmanagement Projektingenieur
a n g SSC n I - M 1:20 Korrosionsschutz o ’ ®e¢+ Fernwasserve rsorgung Anstalt des &ffentlichen Rechts
Briucken- und Stralendurchfihrung Revisionsverschlusse Kantenschutzblech Der Korrosionsschutz von wasserbeaufschlagten Flachen gem. [ZTV-W LB 218], [DIN EN ISO 12944] e Mehr als reines Wasser Haarbergstrale 37 99097 Erfurt
und der BAW-Liste der empfohlenen Beschichtungssysteme fiir den Korrosionsschutz im Stahlwasserbau :
Alle Kanten sind mit r > 2 mm zu runden; Vorbehandlung von Kanten gem. ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Planer:
Anhang A, Bild A 4.3.1. Schwarze Verbindungsmittel werden in das Korrosionsschutzsystem einbezogen. I ; inschaft HRB StrauRfurt
v 4605 TRACTEBEL  JNROS LALKNER :ncsissmsizeints e seaune
4 RieBnerstrale 18
4000 Korrosionsschutzdauer: hoch ?2?2073!:/1??2:3-302 Fax 03643 746-435
. Korrosivitatskategorie: Im 1 (SuBwasser) E-Mail hydroprojekt-we@tractebel.engie.com
&l Abrasionswiderstand: stark
Toleranzen Projekt/ Vorhaben: Name Datum
8 Tol K DIN 19704-21- 9 Erweiterung Und Instandsetzung Bearbeitet | Schwitzke 30.09.2024
i) oleranzklasse [ I ; Gezeichnet| Titzmann | 30.09.2024
Allgemeintol. f. Schweiftkonstruktionen [DIN EN ISO 13920]: A, E Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt -
Aligemeintol. f. Maschinenbau [DIN EN ISO 2768]: fH Gepruft | Buhr 30.09.2024
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Gesehen | Wiinsche 30.09.2024
- Sonstige Angaben ) Darstellung:
& - Plane gelten nur in Verbindung mit den Ubersichtspléanen. TO 11 - Abschlussbauwerk
- Klemm- und Distanzleisten sind auf der Dichtungsseite abzurunden oder anzufasen. ) .
+ - Als Schraubensicherungen ist gem. [DIN 19704-2] 4.3.4 ein Klebstoff zu verwenden (z.B. LOCTITE 243). Stahlwasserbau Einbauteile
- Samtliche Hohlrdume sind nach [DIN 19704-2] 5.4 zu prifen (Prufdruck 0,3 bar, Prifzeit >6h).
- Im Bereich ortlicher Lasteintragungsstellen sind, wenn erforderlich, Aussteifungsrippen anzuordnen. Planungsphase:  Entwurfs-/Genehmigungsplanung TS-Register-Nr.: 030
- Ausbildung der Schraub- und Schweif3verbindungen gem. [DIN EN 1993-1-8].
Auftrags-Nr.: Unterlagen-Nr.: Plan-Nr.: Malstab:
4000 2400473 Teil B, Unterlage 1 TO11-5.5a 1:10/20/50
Dateiname:
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