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nung — Scopingunterlage, 03. April 2023

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt, c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH: Erweite-
rung und Instandsetzung Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt — Geotechnisches
Erkundungskonzept und Erkundungsprogramm, 13. Februar 2023

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt, c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH: Erweite-
rung und Instandsetzung Hochwasserriickhaltebecken Strau3furt — Konzept Beton-
untersuchungen, 13. Februar 2023

Deutsche Einheit Fernstralenplanungs- und -bau GmbH (DEGES): B4, Erfurt —
GreuRRen, Ortsumgehung Strauf3furt, 17. September 2020

Thiringer Fernwasserversorgung (TFW) und Thiringer Landesamt fur Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN): Aktenvermerk zur Erh6hung des Hochwasser-
rickhaltebeckens Strauf3furt im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzprojek-
ten Unstrutaue und Geraaue, 03. November 2021

Thiele & Bittner GbR: Hydrologisches Gutachten fur das HRB Strauf3furt, 16. Okto-
ber 2008

Thiringer Fernwasserversorgung (TFW): Fortschreibung der hydrologischen Grund-
lagendaten fur das HRB Strauf3furt, 05. Mai 2022

Thiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz | Referat 54 — Stauan-
lagenaufsicht, Durchgéngigkeit, Wasserbuch: Hochwasserriickhaltebecken Straul3-
furt (030) — Fortschreibung der hydrologischen Grundlagendaten vom 05.05.2022,
09. Januar 2023

Thiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz | Referat 54 — Stauan-
lagenaufsicht, Durchgéangigkeit, Wasserbuch: Hochwasserriickhaltebecken Strauf3-
furt (030) - Nachweis der Hochwassersicherheit, Stellungnahme, 06. Juni 2023

Thiringer Fernwasserversorgung: HRB Strauf3furt (Reg.-Nr. 030), Nachweis der
Hochwassersicherheit, 26. August 2020

Labor fiir Hydraulisches Versuchswesen, Gewasserschutz und Okologie: Hoch-
wasserrickhaltebecken Strauf3furt (Reg.-Nr. 030) — Ermittlung der tatséchlichen
Leistungsfahigkeit der Hochwasserentlastungsanlage und des Abschlussbauwer-
kes, November 2017

Bjornsen Beratende Ingenieure: Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt (Reg.-Nr.
030), Nachweis Hochwasserschutz und -sicherheit nach DIN 19700/2004, 03. Juli
2015

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt, c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH: Erweite-
rung und Instandsetzung Hochwasserruckhaltebecken Strauf3furt — Bauzustandsbe-
wertung Massivbau, 28. Juni 2023
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[81] Zweites geologisches Gutachten Uber das geplante Hochwasser-Riickhaltebecken

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

StraulRfurt-Gebesee, Staatliche geologische Kommission, 04.10.1951 (TS Archiv
030-110-10-05)

AbschlieRendes geologisches Gutachten Uber das Hochwasser-Riickhaltebecken
StraulRfurt-Gebesee, Kreis Erfurt, Staatliche geologische Kommission, 22.07.1952
(TS Archiv 030-110-10-05)

Gutachten lber die Baugrund- und Griindungsverhaltnisse, Bauvorhaben: Riickhal-
tebecken Strauf3furt, Objekt: Hangiberlauf, Baugrunduntersuchungen Berlin des Mi-
nisteriums fur Aufbau, Januar 1958

Abschlussbericht Uber die ingenieurgeologischen Arbeiten am Rickhaltebecken
Strauf3furt, VEB Geologische Erkundung West, November 1963

Gutachten Uber die Griindungsfrage beim Bau des AbschlulRbauwerkes Vehra des
Unstrut-Speicherbeckens Straul3furt-Gebesee, Institut fir Baugrundforschung, TH
Dresden, 21.11.1952 (TS Archiv 030-110-10-05)

Vorlaufiges geologisches Gutachten Uber den Ausbau des Unstrut-Rickhaltebe-
ckens Straul3furt-Gebesee zu einem Dauerbecken, Staatliche geologische Kommis-
sion, 27.7.1953 (TS Archiv 030-110-10-05)

Gutachten Uber die Baugrund- und Grindungsverhéltnisse Unstrut-Rickhaltebe-
cken Straul3furt-Gebesee, Abschlubauwerk Vehra, Baugrunduntersuchung Berlin,
22.9.1953 (TS Archiv 030-110-10-05)

Gutachten Uber die Baugrund- und Grindungsverhéltnisse Unstrut-Rickhaltebe-
cken Straul3furt-Gebesee, Abschlubauwerk Vehra, Baugrunduntersuchung Berlin,
12.10.1954

Gutachten zum Nachweis der Standsicherheit und der Durchsickerung des Haupt-
dammes des Unstrut-Rickhaltebeckens Strauf3furt-Gebesee, Baugrunduntersu-
chung Berlin, 22.9.1955 (TS Archiv 030-110-10-05)

Gutachten Uber die Baugrund- und Grindungsverhéltnisse Unstrut-Rickhaltebe-
cken Straul3furt-Gebesee, Dammschultern am AbschluBbauwerk Vehra, Baugrund-
untersuchung Berlin, 10.1.1956 (TS Archiv 030-110-10-05)

Hochwasserschutz Unstrut-Helme, HRB Strauf3furt, Teilweise Umspundung des Ab-
schluZbauwerkes, Schichtenverzeichnisse der Bohrungen und Brunnen, die zur Auf-
stellung der Unterlagen fir die Rammarbeiten (geologische Schnitte) verwendet
wurden, undatiert

Aufschlussdokumentation Bohrungen GW 19—-GW 22 und GW 6691, Baugrund
GmbH, Bad Langensalza, 1990

Geotechnik-Umweltschutz Haugh: Geotechnischer Bericht nach DIN EN 1997-2 und
DIN 4020, 03. Juni 2024

Universal Dienstleistungen GmbH: Dokumentation TV-Kanaluntersuchung Odedii-
ker, Zustandserfassung, 2021

Universal Dienstleistungen GmbH: Dokumentation TV-Kanaluntersuchung Draina-
geleitung HWE, Zustandserfassung, 08.11.2022
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[96] Thiringer Fernwasserversorgung, Betrachtungen zu einer moglichen Wasserkraft-

[97]

[98]

[99]

[100]

Datengrundlagen

[101]

[102]

[103]

[104]

[105]

[106]

[107]

[108]
[109]

anlage (WKA) am HRB Strauf3furt, 05.09.2023

CT Planungsgesellschaft mbH: Erweiterung und Instandsetzung Hochwasserriick-
haltebecken Straul3furt, Los 4 — Planung nach HOAI, Teil 4 ,Fachplanung, Ab-
schnitt 2 Technische Ausriistung (EMSR) fur die Teilobjekte (TO) TO11, TO13,
TO16%, Erfurt, 11.08.2023

Gutachten Untersuchungsbericht Bohrkernuntersuchungen zur Beurteilung des
Bauzustands des Abschlussbauwerkes HRB Strauf3furt, Ersteller: F.A. Finger-Insti-
tut fir Baustoffkunde, Bauhaus-Universitat Weimar, Auftraggeber: Thiringer Fern-
wasserversorgung (TFW), Weimar, 15.06.2017

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt, c/o INROS LACKNER SE: Erweiterung und
Instandsetzung Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt, Ersatzneubau TO11 — Un-
terlage Vorplanung, 05.01.2024

INGENIEURBURO Geotechnik Umweltschutz Hauck: Hochwasserriickhaltebecken
StrauRfurt, Teilobjekt 11 — Abschlussbauwerk, Geotechnischer Bericht nach
DIN EN 1997-2 und DIN 4020, Fassung 03.06.2024

Hochwassernachrichtenzentrale Freistaat Thiringen: Hauptzahlen Durchfluss Pegel
Strauf3furt/Unstrut, 1960 — 2015

Thiringer Landesamt fir Denkmalpflege und Archéologie (TLDA): Stellungnahme
Archéologie vom 10.03.2023

Landratsamt Sommerda: Datenlbergabe Altlastenstandorte (Excel-Tabelle),
09. Juni 2023

Thuringer Landesamt fir Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG): Da-
tendownload von Geoportal Thiringen, letzter Zugriff 02/2023; https://www.geopor-
tal-th.de/de-de/Downloadbereiche/Download-Offene-Geodaten-Th%C3%BCringen

Thuringer Landesamt fur Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN): Datendown-
load und -sichtung vom Kartendienst des TLUBN, letzter Zugriff: 02/2023; https://ant-
ares.thueringen.de/cadenza/;jsessio-
nid=E8E338CFD24BE9A86F57EC479464B60B

Thiringer Landesanstalt fur Umwelt und Geologie: Hochwasserriickhaltebecken
Straul3furt, Ingenieurgeologische Stellungnahme bzgl. einer méglichen Subrosions-
geféhrdung der Staubauwerke des Hochwasserriickhaltebeckens Strauf3furt,
21.03.2018

Luftbildauswertung der INFODOK zur Kampfmittelanfrage THP Erweiterung HRB
StrauRfurt (Auftrag Kampfmittelerkundung Phase A fir die Baugrunderkundung
2023 vom 14.03.2023) vom 28.04.2023

Vermessungsburo Schréder: Vermessung HRB Strauf3furt, lifeld, Juli 2017

Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthiringen, 2011: Regionalplan Mittelthirin-
gen
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[110] Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthiiringen, 2019: Regionalplan Mittelthirin-

[111]

[112]

[113]

[114]

[115]

[116]

[117]

gen — Anderung (1. Entwurf) zur Anhérung/Offentlichen Auslegung vom 07.11.2019
bis einschlief3lich 10.02.2020

Regionale Planungsgemeinschaft Nordthiringen, 2012: Regionalplan Nordthrin-
gen

Regionale Planungsgemeinschaft Nordthiringen, 2018: Regionalplan Nordthiirin-
gen — Entwurf zur Anhérung/Offentlichen Auslegung vom 03.09.2018 bis einschlie3-
lich 08.11.2018

Bundesamt fur Naturschutz (BfN): Landschaftssteckbrief Gera-Unstrut-Helme-Nie-
derung, letzter Zugriff: 02/2023; https://www.bfn.de/landschaftssteckbriefe/gera-un-
strut-helme-niederung

Bundesamt fur Naturschutz (BfN): Rote Listen Deutschlands, letzter Zugriff 02/2023;
https://www.rote-liste-zentrum.de/index.html

Thiringer Fernwasserversorgung: Ergebnisliste geometrisches Nivellement -
Hauptdamm, 71. Folgemessung, Herbst 2022

Costa Wrublack, Anderson, 2024: Master Thesis ,Investigation of Variants and Life
Cycle Analysis fort he Renovation of a Flood Defence Structure®, Hochschule fir
Technik und Wirtschaft Dresden

Thiringer Altlasteninformationssystem (THALIS): https://tlubn.thueringen.de/um-
weltschutz/altlasten/thalis
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ZEICHNUNGSVERZEICHNIS

Plan.-Nr. Darstellung MalRstab
TO11-2 Lageplane

TO11-2.1a Lageplan Bestand 1:500
TO11-2.2a Lageplan Plan-Zustand 1:500
TO11-2.3a Lageplan Zufahrten Bau-Zustand 1:1.000/500
TO11-2.4a Lageplan Zufahrten Plan-Zustand 1:1.000/200
TO11-3 Langsschnitte

TO11-3.1 Zufahrt Nord 1:500/50
TO11-3.2 Zufahrt Sud 1:500/50
TO1l1-4 Querschnitte

TO11-4.1a Querschnitte Unstrut, Kolkschutz 1:100
TO11-4.2 Regel-Querschnitt Damm 1:100
TO11-4.3 Querschnitte Verkehrsflachen 1:50
TO11-5 Bauwerkspléane

TO11l-5.1a Draufsicht und Ansichten 1:200
TO11-5.2a Schnitte 1:100
TO11-5.3a Details 1:25
TO11-5.4a Stahlwasserbau Doppelhakenschiitz 1:10/20
TO11-5.5a Stahlwasserbau Einbauteile 1:10/20/50
TO11-5.6a Stahlwasserbau Maschinenrahmen/Antriebsebene 1:25
TO1l1-5.7a Stahlwasserbau Bedienstege UW 1:25
TO11-5.8a Stahlwasserbau Revisionsverschliisse 1:10
TO11-5.9 Baugrube 1.BA - Grundriss 1:200
TO11-5.10 Baugrube 1.BA - Schnitte 1:100
TO1l1-5.11 Baugrube 2.BA - Grundriss 1:200
TO11-5.12 Baugrube 2.BA - Schnitte 1:100
TO11-5.13a Ubersicht Bauphasen 1:750
TO11-5.14 Steinfulentwasserung: Umverlegung 1:500/100/25
TO11-5.15a Lagerbox Revisionsverschlisse 1:50
TO11-5.16...18 Bauwerkskizzen Variantenuntersuchung 1:100/200
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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

AB SS e Asphaltbetonschutzschicht
F TP PP PR PRPRPRPRPN Abschlussbauwerk
A et e e a e e Auftraggeber
N ST PSR PR PR PRPRPRPRPPPN Alkali-Kieselsaure-Reaktion
AN et e e e e n et e ere s Auftragnehmer
AASIN e Abfallschlisselnummer
2 2O PP PPT RPN Breite
2 PSP PTPRPPRRTRI Bauabschnitt
BAWV s Bundesanstalt fir Wasserbau
B G S e e e e ——eae e e s e ————rraaeeeaaararrrrraaeeeaaanae Baugrundschicht
BB .ttt e e e e e e e et e e e e e s et e e e e e nanan Betonbauqualitat
BHO e Bemessungshochwasserereignis
B et e e a e Baustelleneinrichtung
B S A Bemessungssituation auf3ergewdhnlich
B S P e Bemessungssituation
B ST et Bemessungssituation
BV e e e e e a e e e e e e e e e e e Bauvorhaben
5 Deponieklasse
3 ] Durchgangsnorm
5 o Verdichtungsgrad
EPD Environmental Product Declaration
L Eisenbahniiberfiihrung
R H s Flora-Fauna-Habitat
D e Flachennaturdenkmal
L TP TP P PP Netzblockverbindungsebenen
G Glasfaserkunststoff
GLB e Geschitzte Landschaftsbestandteile
G Gesamtmodell
L1 PO P PP PP TPPR Grundwasser
GWP Global Warming Potential, Treibhauspotenzial
[ T O TP PP P T O U PP PUPTTPRP Hohe
HDI e —————— Hochdruckinjektion
HRB SF oo Hochwasserruckhaltebecken Strauf3furt
HWW =B e Hochwasserbemessungsfall
H Vet Hochwasserentlastung
K G e e e e e e e e n e Kanalgrundrohr
U ST PP PRSPPI Unterer Keuper
KIMGU L. Mittlerer Keuper, Unterer Gipskeuper
L s Lange
PP PPPRPRTR P Lastfall
N E A e ——————— Netzersatzanlage
NS Niederspannung
11 Naturschutzgebiet
1O PP PP PP R PTPRPP P Oberkante
1O S C TP PUT TP PPRTT Oberkante Gelande
OU et e e e e e e et e e e et e e e e e Ortsumfahrung
OV Oberwasser
P e Randbedingung Druckhdhe
] = OO PP O TP PP PPPPPP Randbedingung
RING e a e renormalized group model
] PP Storkorper
S 1 ST TR PPPT Schnittmodell
S A et — et e e e e e e b e e e e e e e e e s nbarreaaaaeaaan Vogelschutzgebiet
S PP TR Spundwand
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1 Projektubersicht und Aufbau der Fachplanung

Planungsgegenstand sind die Planungsleistungen zum Projekt

Erweiterung und Instandsetzung Hochwasserriuckhaltebecken Strauf3furt
(Kurztitel: HRB Strauf3furt)

Fur die Erweiterung des HRB Strauf3furt sind die folgenden baulichen MaRnahmen in Teilobjekten
(TO) geplant:

= Ersatzneubau Abschlussbauwerk (TO11)

= Instandsetzung/Umbau Hauptdamm (TO12)

= Instandsetzung/Umbau Schépfwerk Henschleben II mit Durchlassbauwerk (TO13)
= Instandsetzung/Umbau Hochwasserentlastung (TO14)

= Neubau SchutzmalBhahmen im Bereich der Ortslage Vehra (Verlangerung Hauptdamm;
TO15)

= Neubau SchutzmaRhahmen im Bereich der Ortslage Schwerstedt (TO16)
= Neubau SchutzmaBnahmen im Bereich der Ortslage Strauf3furt (TO17)

: Liged

v .t 3
To14
Hochwasserentlastungsaniage (HWE)|

& “"‘:;éf;‘;fgv B + ) -+ 1012415 X
. mnﬁﬁuien ey
f’~- A 7 1%’%
A . / e PSRN

= —' <

7 “ﬁéa“)éﬁ b ,4{’4% 7 swu-mm.mm -
o SUGS v/////%,//////// //// e

T i % 7 Hochwaseerschuzraum | (Takdauersn)

Stauraumeinteilung

~ 7
Stauflache (2, Bestand) bei Stauziel von 14881 m MHN

-l
— . /// S teazzd)
S {J; ////////A{/}{// [777]  staufiacha (2,Pan) bei Stauziel von 150,81 m NHN
g <~ "z 74 -
A i & . /4 A ////////. P * T L I Stauflache (Z,Plan) bei Stauziel von 151,85 m NHN
ol 1////// T o
- P ’\‘-, 5. - - X Teilobjekie (TO) des Vorhabens
R < mm——  Teilobjekte des Vorhabens in Ausfilhrung / abgaschlossen
ST
Unstrut = cmmmm Telobjekte des Vorhabens / Aufiragsgegenstand

Teilobjekte des Vorhabens in Ausfiihrung / abgeschlossen
a Tellobjekte des Vorhabens / Auftragsgegenstand

\ Teilobjekte des Vorhabens / Auftragsgegenstand

Ul & ("% P Schutz der Ortschaft Gebesee (ber Projekt der Thiringer Landgesellschaft mbH
o T (HWS nordiiche Gera — Kihnhausen bis Gebesee)

Abbildung 1: Ubersicht Teilobjekte des Vorhabens (griin bereits abgeschlossen)
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Die vorliegende Unterlage ist der Erlauterungsbericht der Fachplanung des
Teilobjektes 11 — Abschlussbauwerk (ABW).

Diese Fachplanung ist wie folgt aufgebaut:
Erlauterungsbericht
Unterlage 1 — Zeichnungen
Unterlage 2 — Variantenuntersuchung der Vorplanung
Unterlage 3 — Fotodokumentation
Unterlage 4 — Hydraulische Nachweise

Unterlage 5 — Standsicherheits- und statische Nachweise
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2 Bestehende Verhaltnisse Abschlussbauwerk (Teilobjekt 11)

2.1  Ortliche Verhaltnisse am Teilobjekt

2.1.1 Topografie und bestehende Nutzungen

Das Abschlussbauwerk (ABW) ist neben dem ca. 1.700 m langen Hauptdamm und der HWE (TO14)
das zentrale Bauwerk des Hochwasserriickhaltebeckens Strauf3furt (HRB SF). Es erstreckt sich von
Station 1+017,79 bis 1+108,79 etwa in der Mitte des Hauptdammes.

Parallel zum Hauptdamm verlauft die B4 sowie die Bahnstrecke Wolkramshausen — Erfurt (DB AG
Strecke 6302). Zwischen Hauptdamm und B4 befindet sich ein von Griinflachen gepréagtes Vorland.

anmstrgek® i ==
\ =

T g iianngud
K

Abbildung 2: Umfeld ABW

An Fluss-km 104+660 bestehen beidseitig Einleitungen DN 500 St aus der Steinful3entwasserung der
luftseitigen Dammbdschung. Der Einleitungsbereich ist mit Pflaster in Beton befestigt und die Mln-
dungsbereiche sind mit Rickschlagklappen ausgestattet.

Unterhalb des Tosbeckens (ca. Fluss-km 104+660) befindet sich am rechten Ufer eine Einleitung
DN100 KG. Ursprung und Funktion der Rohrleitung sind weiterhin unbekannt. Sollte im Rahmen bau-
zeitlicher Untersuchungen kein Bedarf fur diese Leitung festgestellt werden, so wird die Rohrleitung
zurickgebaut bzw. versetzt.

An Fluss-km 104+600 besteht eine Einleitung eines Entwasserungsgrabens in die Unstrut. Der Ein-
miindungsbereich ist mit Wasserbaupflaster, das in Beton versetzt wurde, gesichert.

Es befinden sich Leitungen innerhalb des direkten Baubereiches. Diese sind in nachstehender Tabelle
2-1 aufgefihrt.

Seite 3



HRB Strauf3furt
Teil B — Abschlussbauwerk (Teilobjekt 11)
Entwurfs- und Genehmigungsplanung — Erlauterungsbericht

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
RieRnerstrafle 18 | 99427 Weimar

Tabelle 2-1: bestehende Leitungen Bereich TO11
Lfd. | Bezeichnung Betroffenheit Lage/Konflikt T6B/Baulast- Anmer-
Nr. trager kung
1 Telekom-Freilei- | ja Freileitung auf Ab- Deutsche Leitungs-
tung schlussbauwerk/An- | Telekom Tech- | trasse
schlussbereich nik GmbH Ubergeben,
Hauptdamm; verlauft vermessen
ca. 6 m parallel zum
Tosbecken (anschlie-
Rend Erdkabel in B4)
2 NS-Erdkabel ja schlie3t am Ab- Thiringer Ener- | Verlauf
NAYYBA bzw. schll_l_Jssbauvv|<|3r|k an; gienetze GmbH Ir_1ar(]:hr|cht-
NAY2Y Kabel verlauft paralle zum ic
Tosbecken (anschlie-
Rend NS-Freileitung
hinter B4)
3 Datenkabel TFW | ja von Abgabepegel TFW ersatzloser
TFW zur Steuerbox Ruckbau
2.1.2 Baugrund

Die nachfolgenden Informationen sind Auszlige aus dem geotechnischen Bericht [100], der durch das
Baugrundhauptgutachten (siehe 3.6.1) fortgeschrieben wird.

2.1.2.1 Durchgefuhrte Baugrunduntersuchungen

Fur den Standort des HRB SF liegen umfangreiche Baugrunderkundungen bereits aus der Planungs-
phase vor ([81] bis [92]). Zur Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde in [93] der
gegenwartige Kenntnisstand zum Baugrundaufbau zusammengefasst.

2.1.2.2 Untergrundaufbau

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Verbreitungsgebiet der Trias. Das HRB liegt im Ubergangs-
bereich des im ndrdlichen Teil anstehenden Gesteins des Unteren Keupers (ku) und im stdsudwestli-
chen Teil im Bereich des Mittleren Keupers (kmGU, Unterer Gipskeuper).

Die Gesteine des Unteren Gipskeupers stehen als vorwiegend schwarzblaue, violettrote und hellgraue
Tonmergelsteine und Ton-Schluffsteine an. Im Unteren Gipskeuper sind Anhydritsteine und Gipse ein-
gelagert.

Der Untere Keuper steht als Wechsellagerung von Tonsteinen, Schluffsteinen und Mergelsteinen an.
Kalk- und Dolomitsteine sind untergeordnet eingelagert. Die Ton- und Schluffsteine sind von einer oliv-
grauen bis schwarzgrauen Farbung.

Die Gesteine der Keuperformationen sind im Hangenden mehrere Meter vollstéandig zu Lockergestein
zersetzt.

Im Bereich der Unstrutaue werden die Festgesteine und deren Zersatzprodukte von holozéanen Abla-
gerungen Uberlagert. Diese bestehen aus holozénem Auelehm und Schottern der Unstrut.

Die hydrogeologische, fur das Bauwerk relevante Situation wird von der Ausbildung eines oberen
Grundwasserleiters in den quartaren Kiesen bestimmt.

Der nattirliche Untergrund weist im Bereich des Abschlussbauwerkes und der anschlieBenden Damm-
bereiche sehr homogene Verhaltnisse auf. Die nattrlich anstehenden Schichten weisen eine weitest-
gehend sohlige Lagerung auf und insgesamt nur gering schwankende Schichtdicken.
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In allen Aufschliissen wurde unter den vorgenannten Auffiillungsschichten Auelehm (Schicht 2) aufge-
schlossen. Der Auelehm ist teilweise umgelagert und ggf. auch verbessert/verfestigt. Es wurden in na-
turlicher Lagerung Schichtstérken bis 4,5 m erbohrt.

Der im Liegenden des Auelehms anstehenden Kies (Schicht 3) wurde als sandiger, schwach schluffi-
ger Fein- bis Mittelkies angesprochen. Es wurden Schichtstarken bis 3,3 m festgestellt.

Ab einer Tiefe von ca. 137,1 m NHN (2016) bis 138,0 m NHN (2016) steht der vollstandig zu Locker-
gestein zersetzte Keuper (Keuperzersatz, Schicht 4) als Uberwiegend grauer bis olivgrauer mittelplas-
tischer Ton an.

Ab ca. 133,4 m NHN (2016) bis 134,9 m NHN (2016) wurde bis zur Aufschlussendteufe der verwitterte
Keuper (Schicht 5) (V3 bis V2 nach EN ISO 14689-1) erbohrt.

Im Bereich um das Abschlussbauwerk ist durch die BaumafRnahmen der natiirliche Schichtenaufbau
gestort bzw. Uberbaut.

Tabelle 2 Charakteristische Bodenkennwerte
Schicht Feuchtwichte | Wichte |Reibungs-| Kohdsion | Steifemo- | Durchldssig-
unter Auf- | winkel dul keitsbeiwert
trieb
Yk Yi' (07 cy' Esx ks,
[KN/m?] [KN/m?] [°] [kN/m?] [MN/m?] [m/s]

Oherhaden nicht relevant
Schicht 1a
Wasserbausteine wie Beton
Schicht1b
Tragschicht 21,0 11,0 32,5 0,0 30 1*90%
Schicht 1c
Sediment 16,0...18.0 6,0..8,0 20,0 10,0 1 0z
Schicht 1d
Stiitzkorper 20,0...21,0 10,0...11,0 | 27,5...30,0 0...5,0 12,5...17,5 |1 * 105 -
Schicht 1e (21,0) (11,0) (30,0) (0) (15) 1%10*
Dichtungskorper 20,0...21,0 10,0...11,0 | 25,0...30,0 5..15 10..20 |3*10°-
Schicht 1f (21,0) (11,0) (27,5) (10,0) (15) 12107
Filterkorper (DFE) 24,0 14,0 34,0 0 10 8*10*
Schicht 1g
Auelehm 17,0...20,0 7,0...10,0 | 22,5..25,0| 0...15,0 5,0..15,0 [1*10"°—
Schicht 2 (19,0) (9,0) (25,0) (5) (5,0) 1= 10=
Kies 19,0...21,0 9,0...11,0 |27.5...32;5 0,0 40,0...80,0 [1*103 —
Schicht 3 (20,0) (10,0) (30,0) (40,0) 1 ligazi (05
Keuperzersatz 20,0...21,0 10,0...11,0 | 22,5...30,0 | 10,0...30,0 | 20,0...40,0 |1 * 107 —
Schicht 4 (21,0) (11,0) (25,0) (20,0) (20,0) 1100
Keuper, verwittert 21,0 11,0 35,0 30,0 60,0 1*10° -
Schicht 5 15901

2.1.2.3 Homogenbereiche

Unter Bericksichtigung der geplanten MaBhahmen am TO11 sind folgende Homogenbereiche [93]
definiert:
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Tabelle 3

Homogenbereiche nach DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18311 Nassbaggerarbeiten

Parameter

1c

1e

1f

2

3

4

Bezeichnung

Tragschicht

Stiitzkérper

Dichtungskérper

Auelehm

Kies

Keuperzersatz

Bodengruppen

[GU], [GUY]

[TL],[TM], [UL], [UM],
[SU"], [ST*], [GU"],
6T

[TL].[TM]

TL, TM; TA

GuU

™

Anteil Steine und
Blacke

0-10 %

0-5%

0-5%

0-5%

0-5%

0-5%

Lagerungsdichte

ls

0,36-0,85

0,35-0,65

0,35-0,65

Konsistenz

0,75-1,0

0,75-1,25

0,19-1,00

0,75-15

Bodenklassen
DIN 18300:2012-
09

3

3.4

4

4

Homogenbereich

E-A

E-B

gemischtkornige, rollige und bindige Boden; locker bis mitteldicht, weich bis steif

mittelplastischer Ton, steif bis fest

Bodengruppen

Korngréftenvertei-
lung

[TL],[TM], [UL], [UM], [SU], [ST*], [GU*], [GT*], TL, TM, TA, GU

Masseanteile an
Steinen

0-10%

0-5%

Dichte p

1,8-2,1 giem?

2,0-2,1 g/lcm®

undrainierte
Scherfestigkeit c.

040 kN/m?

20-60 kN/m?

Wassergehalt wa

10-30 %

10-26 %

Plastizitatszahl I,

9-44

1-22

Konsistenzzahl |,

0,75-1,25

0,9-1,35

Lagerungsdichte |4

0,35-0,85

arganischer Anteil

0-15%

0-5%

Tabelle 4

Homogenbereiche nach DIN 18304 Ramm-, Rittelarbeiten, Boden

Parameter

ic

1e

1f

2

3

Bezeichnung

Tragschicht

Stiitzkarper

Dichtungskérper

Auelehm

Kies

Keuperzersatz

Bodengruppen

[GU], [GU7]

[TL],[TM], [U

[GT7]

[SU"], [ST], [GU"],

L], [UM],  ([TL],[TM]

L, TM; TA

GU

™

Anteil Steine und
Blocke

0-10 %

0-5%

0-5%

0-5%

0-5%

0-5%

Lagerungsdichte 14

0,35-0,85

0,35-0,65

- 0,350,865

Konsistenz

e

0,75-10

0,75-1,25

0,19-1,00

_ 0,75-15

Bodenklassen

3

3,4

4

4

DIN 18300:2012-
09

Homogenbereich

R-A

18300 gemischtkdrnige, rollige und bindige Béden; locker bis mitteldicht, weich bis fest
Bodengruppen [TL] [TM], [UL], [UM], [SU"], [ST*], [GU"], [GT*], TL, TM, TA, GU
Korngrollenvertei- Schlirhere Setho -

lung [ .

e 11—
Masseanteile an 0-10 %
Steinen
Dichte p 1,8-2,1 g/lem?®
Wassergehalt w, 10-30 %
Plastizitatszahl I, 9-44
Konsistenzzahl I 0,75-1,5
Lagerungsdichte Iy 0,35-0,85
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Tabelle 5 Homogenbereiche nach DIN 18304 Ramm-, Riittelarbeiten, Fels

Parameter 5

Bezeichnung Keuper, verwittert

Benennung Mergelstein, Tonstein, Schiuff-

stein

Verwitterung nach DIN EN
1SO 14689

Bodenklassen 5-6
DIN 18300:2012-09

Homogenbereich 18304 R-B
Keuper, verwittert
Benennung Me_rgelstein, Tonstein, Schluff-
stein
Druckfestigkeit ou =5 bis 150 MN/m?

2.1.2.4 Grundwasser

Die hydrogeologische, fur das Bauwerk relevante Situation wird von der Ausbildung eines oberen
Grundwasserleiters in den quartaren Kiesen bestimmt [93].

Der Grundwasserstand ist im Bereich Unterwasser im Niveau des Wasserstandes im Vorfluter zu er-
warten. Der Wasserstand im Becken ergibt sich aus der Einstausituation.

2.1.2.5 Hinweise zu Grindung und Bauausfihrung
Massivbauwerke

Die Massivbauwerke werden flach auf einer Bodenplatte gegriindet. Dies kann im Kies ohne zusatzli-
che Malinahmen erfolgen.

Spundwand

Nach der vorliegenden Vorplanung [99] ist davon auszugehen, dass bei einer freien Héhe von
11,60 m fir die Hochwasserschutzkonstruktion und 7,10 m fur den Baugrubenverbau sowie einer
Sohllage der Baugrube bei 139,4 m NHN (2016) Einbindelangen erforderlich werden, die bis in die
Schicht 5 (Keuper, verwittert) reichen.

Fur das Einbringen der Spundwénde in Schicht 5 (Keuper, verwittert) werden Einbringhilfen erforder-
lich. FUr den vorliegenden Anwendungsfall kommen Lockerungsbohrungen oder Austauschbohrungen
zur Anwendung infrage. Alternativ kann der Baugrubenverbau als 1-Phasen-Dichtwand mit statischer
Funktion ausgeflihrt werden (Einstellen der SpW-Bohlen in einen Schlitz).

Aus geotechnischer Sicht sind die vorgenannten Verfahren gleichwertig. Bei der Anwendung von Aus-
tauschbohrungen sollte zur Rickverfillung ein dichtendes Kies-Compactonit-Gemisch verwendet wer-
den. Bei der Anwendung von Lockerungsbohrungen sind Geréte fiir schwerste Rammung zu verwen-
den. Aus rammtechnischen Erwagungen sind fur Rammung Profile mit einem Widerstandsmoment
von = 3.200 cm3/m Wand zu verwenden.

Fir den Einbau der Spundwéande wird eine Proberammung mit begleitender Schwingungsmessung an
kritischen Bestandsbauwerken empfohlen.

Ruckverankerung Spundwand

Die temporéaren Verpressanker sind nach DIN EN 1537 vorzusehen. Die Krafteintragungsstrecke ho-
her belasteter, rickwartiger Verankerungen (temporéare Verpressanker) soll im Bereich des Keu-
perzersatzes Schicht 4 bzw. Keuper, verwittert, Schicht 5 vorgesehen werden. Bei einer Mindest-
krafteintragungslange von 5,0 m, einem Verpresskorperdurchmesser von mindestens 0,1 m sowie
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einem mindestens 2-fachen Nachverpressen kann dann zur Vorbemessung eine charakteristische
Mantelreibung von 160 kN/m?2 in Ansatz gebracht werden.

Abstlitzung Uber Schragstabe

Ein Teil der Lastabtragung wird Gber Schragstitzen und Stahlrammpfahle realisiert werden. Fir die
hier geplanten Rammpféhle aus Stahl kénnen in wesentlichen Stahltragerprofile und Stahlhohlkasten-
profile (auch Rohre) zur Anwendung kommen. Die Rammpféhle kénnen bis in die Schicht 4 Keu-
perzersatz gerammt werden. In jedem Falle sind Pfahlprobebelastungen auszufihren.

Abdichtung mittels Injektion

Im Anschlussbereich der Spundwand an das Bestandsbauwerkes ist der durchléassige Horizont im
Hangenden der Schicht 4 Keuperzersatz und dem Bauwerk abzudichten. Als Verfahren kommt hierbei
nur eine Hochdruckinjektion (HDI) in Frage. Dabei sollte Zement als Bindemittel zur Anwendung kom-
men.

Fur die anstehenden Terrassenkiese ist mit von einer Gesamtporenzahl von e = 0,30 — 0,55 auszuge-
hen. Mit der Injektion sollte der Keuper Schicht 5 in einer Tiefe von mindestens 1,00 m erfasst werden.

Baugrubenbdschungen

Temporare Baugrubenbdschungen werden im Wesentlichen oberhalb des Baugrubenverbaus zum
Damm erforderlich.

In den mafdgeblichen Schichten 1e Stitzkdrper, 1f Dichtungskorper sind Béschungswinkel von 8 < 45°
einzuhalten. Ab 5,00 m Baugrubenhéhe ist bei einer Tiefe/Hohe von 3,00 m eine Berme mit einer
Breite von ca. 1,50 m vorzusehen. Alle Vorgaben der DIN 4124, insbesondere hinsichtlich des Abstan-
des der Verkehrslasten zum Béschungsrand, sind zu bertcksichtigen. Fir Baugrubenhéhen > 5,00 m
bzw. anderweitige Neigungen ist die Standsicherheit rechnerisch nachzuweisen.

Wasserhaltung

Innerhalb der geschlossenen Spundwandkasten ist bei sachgerechter Anbindung an die dichtenden
Schichten 4 und 5 sowie Ausbildung wasserhaltender Spundwandschldsser nur eine Restwasserhal-
tung erforderlich.

Das Trockenhalten des Spundwandkastens kann mit offener oder geschlossener Wasserhaltung erfol-
gen. Unter Berlcksichtigung eines stérungsfreien Bauablaufes wird die Anordnung von Pumpensimp-
fen ca. 1,00 m unter Aushubsohle empfohlen. Das Absenkziel der Wasserhaltung ist auf 138,8 m NHN
(2016) (mind. 0,50 m unter Griindungssohle, ungunstigster Schnitt) festzulegen.

Nach detaillierter Erkundung des Baugrundes im Bereich des Spundwandkastens kann tber die Frage
offene/geschlossene Wasserhaltung im Rahmen der Ausfihrungsplanung entschieden werden.

Bauwerkshinterfillung/Anschluss Damm

Die Bauwerkshinterfillung Tosbecken und Wehrbauwerk ist mit kornabgestuftem, verdichtungsféahigen
Material der Bodengruppen GW nach DIN 18196 auszufiihren. Es ist ein Verdichtungsgrad von Dyr 2
100 % nachzuweisen. Dazu ist das Material lagenweise einzubauen und zu verdichten.

Die Anbindung an den Damm ist entsprechend dem Damm-Regelquerschnitt mit Material fur den
Stlutzkérper und den Dichtungskérper herzustellen. Die Materialien sind entsprechend denen im beste-
henden Damm zu wahlen.

Besondere Bedeutung kommt dem Bodeneinbau und der Verdichtung in den Fugen
e Massivbauwerk/Damm

e Hinterfullung/Damm im Bestand
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ZU.

Fir die neu zu errichtenden Dammabschnitte wird eine Verdichtungsgrad von Dpr = 98 % als Quali-
tatskriterium empfohlen.

Generell ist fiir Bauwerkshinterfiillung und Dammbau die Einbaustéarke von den verwendeten Verdich-
tungsgeraten und dem konkreten Einbaumaterial abhangig. Es wird empfohlen die Schiitthdhe auf ca.
30 cm zu begrenzen.

Im Anschlussbereich zwischen den Massivbauwerken und dem Dichtungskoérper des Dammes ist der
Einbau des Dichtungsmaterials mit entsprechendem geeigneten Kleingerat auszufuhren. Ggf. werden
konstruktive Vorkehrungen seitens des Planers zum Fugenanschluss vorgesehen.

Zum sicheren Anschluss des Bestanddammes mit dem zu ergdnzenden Dammabschnitt am Ab-
schlussbauwerk ist eine Verzahnung herzustellen. Dazu ist die Baugrubenbdschung (H6he der Teilb6-
schungen 3 m unterteilt durch Bermen b = 1,5 m) zun&chst vollstandig abzuziehen (d = 0,3 m). Somit
werden Auflockerungen und Fremdkdrper aus dem Baustellenbetrieb etc. beseitigt.

Der Einbau der Hinterfullung hat bei einer Schiitthéhe von 0,3 m in verdichteten Lagen von ca. 0,25 m
zu erfolgen. Die Baugrubenbdschung ist je 1 m Hohe um ca. 0,5 m zurlickzunehmen um eine Verzah-
nung Neubau/Bestand zu erreichen.

Fur den Erdbau im Bereich der Hinterfiillung/Anschluss Bestand Damm wird ein 2-stufiges Uberwa-
chungsprogramm Erdbau in Anlehnung an die ZTV E-Stb empfohlen. Es wird die Prifung im Sinne
der Methode M3 Vorgehensweise zur Uberwachung des Arbeitsverfahrens favorisiert.

(Bei der Methode M 3 wird im Regelfall mittels einer Probeverdichtung der Nachweis fiir die Eighung
des eingesetzten Verdichtungsverfahrens erbracht. Auf Grundlage der Ergebnisse der Probeverdich-
tung wird eine Arbeitsanweisung fur die Verdichtung aufgestellt. Die Verdichtungsarbeiten am Erdbau-
werk werden geman der Arbeitsanweisung durchgefiihrt. Die Einhaltung der Arbeitsanweisung muss
dokumentiert werden. [28])

Aushubmaterial, Abbruchmaterial

Die im Zuge des BV anfallenden Abbruchmaterialien und Aushuberdstoffe sind im Bauablauf separie-
rend zu gewinnen und zu deklarieren.

Es wird empfohlen, fir die weitere Planung und Ausschreibung von folgenden Einordnungen auszuge-
hen:

e Betonabbruch: RC-1
e Aushub Damm: BM-O, BM-0*
e Aushub Auffillung (um Tosbecken): DK IlI

Diese Stoffe sind auf vorbereitete Bereitstellungsflachen auf Miete zu setzen. Nicht zur Verwendung
am BV vorgesehene oder geeignete Stoffe sind bauseits erneut zu beproben und zu untersuchen.

BaustraRRe, Baustelleneinrichtungsflachen

Die Baustelleneinrichtungsflachen sind im Dammvorland geplant. Es wird empfohlen, den dort aufge-
fullten Oberboden abzuschieben und eine Schottertragschicht von 30 cm Starke aufzubringen. Alter-
nativ kdnnen schwerlastgeeignete BaustralRenplatten aus Metall oder Kunststoff verwendet werden.

2.1.2.6 Erdbeben, Altbergbau und Altlasten

Das HRB Strauf3furt befindet sich in keiner Erdbebenzone nach DIN 4149:2005.
Altbergbau ist im Standortbereich nicht bekannt.

Altlasten sind im Bereich des TO11 im rechten luftseitigen Vorland vorhanden:

e THALIS-Kennziffer 11417: ehemalige Lagerhalle der Talsperre [117]
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2.1.3 Schutzgebietskulisse

Folgende Schutzgebiete nach Naturschutzrecht sind im Umfeld von 1 km um das Vorhaben ausgewie-
sen [105]:

= FFH-Gebiet DE 4831-301 ,Unstrut-Niederung nordéstlich Herbsleben mit einer Flache von
ca. 192 ha

= Vogelschutzgebiet (SPA) DE 4831-401 ,Gera-Unstrut-Niederung um Strauf3furt” mit einer Fla-
che von ca. 5.508 ha

= Naturschutzgebiet (NSG) ,Herbslebener Teiche mit einer Gré3e von ca. 99,3 ha

= Flachennaturdenkmal (FND) ,GLB Tretenburg bei Gebesee® mit einer Flache von ca. 4,3 ha

1~" 1 km-Puffer
Schutzgebiete
[ FFH-Gebiet
Vogelschutzgebiet
! Flachennaturdenkmal
Naturschutzgebiet

Abbildung 3: Schutzgebiete im Umkreis des Vorhabens [104][105]

Weiterhin sind diverse geschutzte Biotope nach 830 BNatSchG bzw. §15 ThirNatG sowie mehrere
Geotope im Umkreis des Vorhabens vorhanden [105].

2.1.4 Uberschwemmungsgebiete und Trinkwasserschutzgebiete

Die Unstrut gilt in Thiringen als Hochwasserrisikogewésser 1. Ordnung [105]. Der Abschnitt unterhalb
des HRB StrauRfurt bis zur Kreisgrenze Sémmerda/Kyffhauserkreis gilt als vorlaufig gesichertes Uber-
schwemmungsgebiet nach §76 Abs.3 WHG [105]. An den restlichen Abschnitten der Unstrut sowie am
betroffenen Abschnitt der Gera ist das Uberschwemmungsgebiet nach §76 Abs. 2 WHG i. V. m. §54
ThirWG festgesetzt [105]. GemalR 8§54 Abs. 2 ThirWG gilt das HRB Straul3furt ebenfalls als festge-
setztes Uberschwemmungsgebiet im Sinne des §76 Abs. 2 WHG. Das Uberschwemmungsgebiet um-
fasst die Flachen, die entlang des Flusslaufes bei einem HQuo0 Uberflutet werden.

Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete befinden sich nicht im Bereich des Vorhabens [105].
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2.2 Allgemeine Angaben zum Teilobjekt (Bestand)
2.2.1 Technische Angaben

Beim Abschlussbauwerk (ABW) handelt es sich um eine 4-feldrige Wehranlage, die von Station
1+017,79 bis 1+108,79 in den Hauptdamm integriert ist. Das Bauwerk dient als Durchlass fur die Un-
strut sowie zur Abflussregulierung im Hochwasserfall.

Der Anschluss des 4-feldrigen Wehrs an den Hauptdamm erfolgt tiber zwei in den Dammk®érper ein-
bindende Fliigelwande, an deren Enden jeweils eine Sickerschiirze angeordnet ist. Uber das Wehr
wird ein Betriebsweg tberfihrt. Der durch Beschilderung auf 7,5 t beschrankte Briickeniberbau hat
eine Gesamtbreite von ca. 8 m. Davon werden ca. 3 m durch den Kronenweg beansprucht. Die Uber-
bauplatte der Briicke besitzt Aussparungen fir die Schitzenantriebe sowie die Revisionsverschlisse.

Die gesamte Anlage ist flach gegriindet. Die Griindung des Bauwerks erfolgte auf Sanden und Kie-
sen, die den Keuperuntergrund tberlagern.

Die aufgehende Tragkonstruktion des Wehrs wird im Wesentlichen durch Wehrwangen, die Strompfei-
ler, Fluigelwénde sowie den Briickentberbau gebildet. Das gesamte Abschlussbauwerk wurde aus
Stahlbeton bzw. unbewehrtem Beton errichtet.

Gemal den Angaben aus dem Talsperrenbuch HRB Strauf3furt (2002) ist das Abschlussbauwerk
nach einer in den Jahren 1981 bis 1986 durchgefiihrten Rekonstruktion 13,00 m hoch (OK Griin-
dungssohle bis OK Fahrbahn) und 91,00 m lang (Wehr, Flugel, Sickerschiirze).

Das Tosbecken weist eine Lange von ca. 16 m und eine Eintiefung von 2 m auf. In der Sohle des
Tosbeckens sind Bohrungen zur Entlastung des Sohlwasserdrucks angeordnet.

Die 4 Wehrfelder sind mit baugleichen Doppelhakenschitzen als Verschlisse ausgestattet, welche
Uber Triebstdcke und elektrische Stellantriebe verfahren werden.

Ober- und unterwasserseitig der Verschlisse sind im Massivbau Nischen zum Setzen von Revisions-
verschlusstafeln vorhanden. Unterwasserseitig sind diese Uber einen Steg zugéanglich.

Bauzeit
Inbetriebnahme
Bauzeit Teildauerstau
Art

Konstruktive Ausbildung

Art und Anzahl der Verschliisse
Wehrfeldbreite (Breite je Verschluss)
minimale Verschlusshéhe

maximale Verschlusshéhe

Verschlusshthen

Gesamtbreite Wehrverschliisse

Wehrbreite (gesamt)

1952-1962

1961 Inbetriebnahme
Rekonstruktion 1981-1986
4-feldrige bewegliche Wehranlage

Beton- und Stahlbetonbauteile, zwei seitliche Fligel-
wande als Landpfeiler, drei Strompfeiler und ein Bru-
ckentiberbau

4 Doppelhakenschitze
3,30 m
4,30 m
7,50 m

zwischen Sohle (142,40 m NHN (2016)) und UK Br-
cke (149,90 m NHN (2016))

13,20 m
17,70 m

Das Abschlussbauwerk wird durch die Thiringer Energienetze GmbH Uber die Trafostation der Orts-
lage Vehra mit einer Vorhalteleistung von 50 kW bei einer Hausanschlusssicherung von 100 A ver-
sorgt. Gleichzeitig ist das ABW mit einer mobilen NEA mit 50 kVA zur Notstromeinspeisung ausgeris-

tet [97].
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Untergrundabdichtung im Bereich des Abschlussbauwerks:

e Herstellung eines vor Ort aufbereiteten und vergiteten 0,25 m starken Dichtungsteppichs auf
ca. 120 m Lange im Bereich des hergestellten Zulaufgerinnes der Unstrut oberhalb des Ab-
schlussbauwerks

e Dichtungsteppich wurde an nachfolgend aufgefiihrter Spundwand des Abschlussbauwerks
angeschlossen

e Untergrundabdichtung mittels Spundwand im Bereich der Baugrube des Abschlussbauwerks
von Station 1+016 bis 1+110 auf ca. 94 m Lange. Diese Spundwand durchteuft die gesamte
wasserfihrende Kiessandschicht und bindet ca. 1 bis 2 m in die darunter liegende dichte Keu-
perschicht ein. Die Unterkante der Spundwand ist variabel zwischen 135,8 und 138,0 mNN.
Die Spundwand ist mittels einer Betonplombe bzw. Lehmpropfen an die Massivbauwerke an-
geschlossen.

Nachtréagliche Untergrundabdichtung wahrend der Betriebszeit 1966 bis 1971
Station 0+610 bis 0+965 (aul3erhalb ABW):

e Schmale Schlitzwand (Rammwand) mit Durchteufung der wasserfiihrenden Kiessandschicht
und Einbindung in die darunter liegende dichte Keuperschicht.
Rammwanddicke 4 bis 6 cm
Rammwandtiefe variabel zwischen T = 6 bis 8 m
Oberkante Rammwand 147,0 m NN
Unterkante Rammwand 139,0-141,0 m NN
Dichtungsmaterial: Erdbeton mit Wasserglaszusatz, Einbringung beim Ziehen der Rammwand

(Anmerkung: Zielstellung nicht durchgéngig erreicht, Kiesfenster vorhanden)
Station 0+963 bis 1+018 (unmittelbar westlich vom ABW):

e Untergrundinjektion zur Abdichtung der Kiessandschicht mit Einbindung in die darunter lie-
gende dichte Keuperschicht.
2-reihiger Injektionsschleier: Achsabstand a = 0,5 m
Bohrlochabstand b =1,0 m
Oberkante Injektionsschleier 147,0 m NN
Unterkante Injektionsschleier 139,0 m NN

2.2.3 Baulicher Zustand

Fur das Abschlussbauwerk des Hochwasserriickhaltebeckens Strauf3furt wurden mehrere Untersu-
chungen und Gutachten bzgl. der Beschaffenheit des Betons erstellt. Diese kommen abschlieRend zu
dem Ergebnis, dass die Dauerhaftigkeit des Massivbaus aufgrund schadigender Dehnungsvorgange
(,Betontreiben®), ausgeldst durch eine nicht stoppbare Alkali-Kieselsdure-Reaktion und sekundéare Ett-
ringitbildung, nicht gegeben ist. Auch durch Sanierungsmaflihahmen kann die Dauerhaftigkeit nicht
wieder hergestellt werden, sodass ein vollstandiger Ersatzneubau erforderlich ist.

GemaR Sicherheitsbericht [62] befinden sich die stahlwasserbaulichen Anlagenteile noch in einem be-
triebssicheren, jedoch sanierungsbedurftigen Zustand.

2.2.4 Hydraulische Leistungsfahigkeit

Die hydraulische Leistungsfahigkeit der vollstandig zusammengefahren Doppelhakenschitzen in obe-
rer Endstellung wurde 2017 im physikalischen Modellversuch [74] mit 320,4 m3/s im Hochwasserbe-
messungsfall 1 und 436 m3/s im Hochwasserbemessungsfall 2 ermittelt. Unter Berticksichtigung der
Leistungsfahigkeit der Hochwasserentlastungsanlage von ca. 410 m3/s ist die Leistungsfahigkeit der
Doppelhakenschiitzen im Hochwasserbemessungsfall 2 (BHQ2 = 888 m3/s) im IST-Zustand nicht aus-
reichend.
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Auch die hydraulische Wirksamkeit des Tosbeckens ist gem. den physikalischen Modellversuchen [74]
nicht ausreichend gegeben, da in den Hochwasserbemessungsféllen 1 und 2 keine ausreichende
Energieumwandlung sichergestellt ist.

2.2.5 Einlaufbereich

Im Einlaufbereich des ABW (Abbildung 6) ist die Sohle der Unstrut ca. 17 m breit. Die Sohle ist augen-
scheinlich nicht befestigt.

Die Neigung der Gewdasserbtdschung betragt ca. 1:1,5 bis 1:2. Die stdliche Bdschung ist im unteren
Bereich mit Betonplatten gesichert. Am Béschungsful? sind Sedimentanlagerungen vorhanden. Der
obere Boschungsbereich ist auf einer Lédnge von etwa 6 m im Anschluss an das ABW mit Steinsatz in
Beton gesichert. In gréRerer Entfernung besteht der obere Béschungsbereich aus einer Sicherung mit
Schiittsteinen. Die noérdliche Béschungssicherung besteht aus Steinsatz in Beton. Bereichsweise sind
Steine ausgespuilt.

il

Tl

Abbildung 6: Einlaufbereich TO11 - ABW

2.2.6 Auslaufbereich

Im Auslaufbereich des ABW (Abbildung 7) schlie3t das Gewasserbett der Unstrut an das Tosbecken
an.

Die Gewassersohle der Unstrut wird im Anschluss an das Tosbecken von einer Sohlbreite von ca.
17 m auf eine Breite von ca. 27 m verzogen und verlauft dann mit gleichbleibender Breite ca. 100 m
bis zu einer Verengung des Gewasserbettes. Im aufgeweiteten Bereich queren eine Eisenbahn- und
eine Stralienbriicke die Unstrut. Die Sohle ist gemal? Vermessung mit Steinen befestigt. Die Gewas-
serbéschungen sind beidseitig ca. 1:2 geneigt und mit Steinsatz in Beton befestigt.

Im Bereich der beiden Zufahrtsrampen rechts- und linksseitig sind die Steine in Beton gesetzt. Darauf
hat sich Schlamm abgelagert und Bewuchs gebildet.
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Abbildung 7: Auslaufbereich TO11 - ABW

2.2.7 Steuerbox

Die vorhandene Steuerbox ist ein ebenerdiger, eingeschossiger Bau mit den Grundmalen

4,10 x 4,20 m und befindet sich nérdlich des ABW hochwasserfrei auf der Verkehrsflache des Haupt-
dammes. Die Konstruktion ist mit einer einfliigeligen Tur und zwei Fenstern ausgestattet und besitzt
ein aufgesetztes Flachdach.

Dort sind neben der Technik fur die Steuerung ebenfalls die Technische Ausristung fir den Becken-
pegel der TFW und des TLUBN untergebracht.

iy
R

Abbildung 8: Steuerbox TO11-ABW (links) und Lagerort fliir Dammtafeln und Rechen (rechts)
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3 Teilobjekt 11 — Art und Umfang des Vorhabens

3.1 Zielstellung und Randbedingungen
3.1.1 Allgemeine Zielstellungen

Das Abschlussbauwerk dient der Durchfiihrung der Unstrut durch den Hauptdamm. Dariber hinaus
wird das Abschlussbauwerk zur Abflussregulierung im Hochwasserfall genutzt.

Die Erhdéhung des Stauzieles um 1,0 m und Erweiterung des Hochwasserriickhalteraumes um ca.

10 Mio. m? erfordern eine Anpassung des Abschlussbauwerkes und seiner hydraulischen Leistungsfa-
higkeit. Verbunden mit dem Zustand des Bestandsbauwerkes hinsichtlich der AKR-Problematik (Al-
kali-Kieselsaure-Reaktion) kommt ausschlief3lich ein Ersatzneubau in Frage.

Ziel ist es weiterhin, dass die regelkonforme Nutzungsdauer gegeben ist. Mit den Regelwerken, wel-
che in der technischen Planung zur Anwendung kommen, wird eine Lebensdauer von 80 bis 100 Jah-
ren gegeben sein.

3.1.2 Hydraulische Zielstellung
Fir das HRB SF bestehen folgende hydraulische Ziele:
= von November bis Marz Durchleitung der Unstrut
= von April bis Oktober Gewahrleistung des Teildauerstauziels

= im Hochwasserfall bis zum Vollstau die Begrenzung des Abflusses auf den maximal zulassi-
gen schadlosen Abfluss ins Unterwasser von ca. 100 m3/s

= im Hochwasserfall oberhalb des Vollstauziels die Abfliihrung von Abfllissen, die Gber die Ka-
pazitat der Hochwasserentlastungsanlage von 400 m3/s hinausgehen

= Moglichkeit zum vollstandigen VerschlieRen des Durchflussquerschnittes bis zum Vollstauziel
mit Hilfe der vollstandig auseinandergefahren Doppelhakenschitzen in unterer Endstellung.
Ein vollstandiges VerschlieBen des Durchflussquerschnittes bis zum Hochwasserstauziel ist
nicht erforderlich.

Diese hydraulischen Zielstellungen sind auch bauzeitlich einzuhalten, so dass das neue Bauwerk in 2
Teilabschnitten (Bauabschnitt 1: Sud, Bauabschnitt 2: Nord) errichtet wird.

3.1.3 Betriebliche Randbedingungen
3.1.3.1 Teildauerstau

Der Betrieb des Beckens erfolgt in den Sommermonaten von April bis Oktober im Teildauerstau, von
November bis Marz als Trockenbecken. Wahrend der Bauzeit von TO11 ist der planméRige Teildauer-
stau im Becken zu gewdhrleisten. Die Auswirkungen auf Planung und Bau sind in 3.2.6.1 beschrie-
ben.

3.1.3.2 Bauzeitliches Hochwasser

Der Erhalt der Hochwasserschutzwirkung des HRBs ist wahrend der gesamten Bauzeit und in allen
Bauzustanden sicherzustellen.

Gem. DIN 19700-10 [1] unterscheidet man an Stauanlagen zwischen Hochwasserschutz und Hoch-
wassersicherheit. Mit Hochwasserschutz wird die Hochwasserschutzwirkung beschrieben, die das
HRB bis zum Erreichen des Vollstaus fur die Unterlieger gewahrleistet (Hochwasserbemessungs-
fall 3). Die Hochwassersicherheit wird durch den Nachweis der Hochwasserbemessungsfalle 1 und 2
erbracht, welche die Sicherheit der Anlage bei sehr seltenen Hochwasserereignissen, bei denen das
Vollstauziel Uberschritten wird, nachweisen.
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Wahrend der Bauzeit ist folglich die Stand- und Uberstromungssicherheit fir Beckenwasserstande bis
zum derzeitigen Vollstau Zv = 149,81 m NHN (2016) nachzuweisen. Der schadlose Abfluss ins Unter-
wasser von 100 m3/s darf vor Erreichen des Vollstauziels auch in der Bauzeit nicht Gberschritten wer-
den.

Die Auswirkungen auf Planung und Bau sind in 3.2.6.1 beschrieben.

3.1.3.3 Steuerung

Die Doppelhakenschiitze werden — solange die erforderliche Abflusskapazitat gewéhrleistet werden
kann — so gesteuert, dass sie gleichzeitig Gber- und unterstrémt werden. Somit kann sowohl der Sedi-
menttransport als auch die Sauerstoffanreicherung gewahrleistet werden.

Die Steuerungshoheit liegt in Abhangigkeit vom Abfluss bei der TFW oder beim TLUBN:

= 2,5bis5m¥s: Absenkung < 5,0 m¥s (= Mindestabgabe) erst nach Genehmigung durch
TLUBN zulassig

= 5 bis 40 m3/s: Anlagensteuerung vollstandig in Eigenregie der TFW
= ab 40 m3/s: TFW erhalt samtliche Steuerungsvorgaben vom TLUBN

Die Steuerung oberhalb 40 m3/s erfolgt auf Anweisung des TLUBN in Jena in einem Uberregionalen
Zusammenhang. Es sind daher alle technisch mdglichen Steuerkombinationen, Vor- und Parallelent-
lastungen denkbar.

3.1.3.4 Treibgut

Im Rahmen der Vorplanung [99] wurden MalRnahmen zur Treibgutabwehr untersucht. Im Ergebnis
sind aufgrund der topografischen Situation sowie aufgrund des Betriebs des HRB SF keine baulichen
Maflinahmen zum Treibgutriickhalt bzw. -abwehr wie auch im Bestand vorgesehen.

3.1.3.5 Wasserkraft und Okologische Durchgangigkeit

Die Integration einer Wasserkraftanlage in das ABW wurde gepriift und aufgrund fehlender Wirtschaft-
lichkeit nicht als Planungsziel ausgewiesen.

Die bestehende Anlage ist im Zeitraum von Oktober bis April fur aquatische Organismen durchgéngig
(Beckenleerstand im Winter). MaZnahmen zur Verbesserung der 6kologischen Durchgangigkeit sind
kein Planungsziel.

3.1.4 Naturschutzfachliche Randbedingungen

Der Weg am sudlichen wasserseitigen Dammful3 steht aus naturschutzfachlichen Griinden nicht zur
BaustellenerschlielBung zur Verfugung.

3.1.5 Vorhaben Dritter
Folgende grofere InfrastrukturmafRnahmen im Umfeld des Vorhabengebietes sind bekannt:

e Bundesstralle B4, Abschnitt Erfurt — GreuR3en: Ortsumgehung Strauf3furt einschlie3lich Aus-
bau der B4 sidlich und ndrdlich [71]

e Hochwasserschutz nordliche Gera [67]

Fur TO11 ist die Ortsumgehung Strauf3furt B4 relevant. Das Raumordnungsverfahren ist abgeschlos-
sen. Die Linienbestimmung durch das Bundesverkehrsministerium ist erfolgt. Die Planfeststellung wird
fur 2028 erwartet, die Verkehrsfreigabe ist im Jahr 2033 vorgesehen.
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Nach Errichtung und Inbetriebnahme der OU Strauf3furt wird ein Abschnitt der gegenwartigen B4 um-
gewidmet und teilweise zurlickgebaut. Danach kann die siidliche Zufahrt zum ABW nur noch von
Straul3furt bzw. Vehra aus nordlicher Richtung angefahren werden.

Der Sachverhalt wurde bei der Gestaltung der stdlichen Zufahrt planerisch berticksichtigt, so dass der
bemessungsrelevante Mobilkran die Kranaufstellflache auch nach Teilrickbau der B4 erreichen kann.

Die folgenden Abbildungen sind [71] entnommen.

.........
nd

= = =
M 2 = —

Abbildung 9 Auszug aus Bedarfsplan B4 OU Strauf3furt

HAEER
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Abbildung 10 Detail aus Bedarfsplan B4 OU Strauf3furt (Riickbau gelber Abschnitt)
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3.2  Voruntersuchungen
3.2.1 Bauzustandsuntersuchung

Zur Beurteilung des Bauzustandes am Abschlussbauwerk des HRB Strauf3furt wurde 2017 eine Be-
tonkernuntersuchung durch das Finger-Institut fir Baustoffkunde der Bauhaus-Universitat Weimar
durchgeftihrt [98].

Im Gutachten zur Beschaffenheit des Betons wurde festgestellt, dass eine Dauerhaftigkeit des Massiv-
baus aufgrund schédigender Dehnungsvorgange (Betontreiben) nicht gegeben ist. Ausgeltst durch
eine nicht stoppbare Alkali-Kieselsaure-Reaktion und sekundare Ettringitbildung des Betons wird wei-
terhin festgestellt, dass eine Sanierung des Bauwerkes zur Gewdhrleistung der Dauerhaftigkeit und
Standsicherheit nicht zweckmafig ist. Demzufolge wird gemaf Gutachten [98] ein Ersatzneubau der
Anlage notwendig.

3.2.2 Sicherheitsbericht / vertiefte Uberpriifung

Es liegt ein Sicherheitsbericht [62] zum HRB Strauf3furt aus dem Jahr 2021 vor. Neben der Beschrei-
bung des baulichen Zustandes sowie Funktionsfahigkeit der Teilobjekte des HRB Strauf3furt auf
Grundlage der zuvor durchgefiihrten vertieften Uberpriifungen der einzelnen Anlagenteile, enthélt der
Sicherheitsbericht weiterhin Aussagen zur Stauanlagensicherheit und -tiberwachung.

Der Sicherheitsbericht [62] fasst konkret die Erkenntnisse zum baulichen Zustand des TO11 mit fol-
gendem Ergebnis zusammen:

Massivbau: In den Betonvarietaten des Abschlussbauwerkes finden bereichsweise Treibvorgange in

Form von Alkali-Kieselsédure-Reaktion und sekundarer Ettringitbildung statt. Entsprechende Untersu-

chungen wurden an Betonbohrkernen durch die Bauhaus Universitat Weimar durchgefiihrt (siehe Ab-
schnitt 3.2.1). Das Bauwerk ist nicht mehr sanierungsfahig und muss ersetzt werden.

Stahlwasserbau:

Die stahlwasserbaulichen Anlagenteile des Abschlussbauwerks befinden sich aktuell noch in einem
betriebssicheren, jedoch sanierungs- bzw. unterhaltsbedurftigen Zustand. Aufgrund der Schadigungen
des Korrosionsschutzes und der bereits korrodierten Oberflachen an den Verschluss- und Armie-
rungssystemen sowie aufgrund der Schaden an den Dichtungssystemen werden kurzfristig durchzu-
fuhrende Instandhaltungsarbeiten erforderlich.

Die dargestellten MaRRnahmen sind aufgrund der Entscheidung fir einen Ersatzneubau des Ab-
schlussbauwerkes ggf. neu zu bewerten.

3.2.3 Untersuchungen zur hydraulischen Leistungsfahigkeit

Durch die IWSO GmbH (Hydrolabor Schleusingen) wurde 2017 ein physikalischer Modellversuch zur
Ermittlung der hydraulischen Leistungsfahigkeit am Abschlussbauwerk des HRB Straul3furt durchge-
fuhrt [78].

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die erforderliche Leistungsfahigkeit des Tosbeckens in den Be-
messungsfallen BHQ1 und BHQ2 nicht gegeben ist. Die Energieumwandlung ist am Ende des Tosbe-
ckens noch nicht abgeschlossen, der Fliel3zustand ist schiel3end.

Dariiber hinaus wurde angemerkt, dass die im ABW verbauten Doppelhakenschiitze bei Angriff der
Stromungskraft im unteren Rollenlager oder tiefer eine Schwingungsneigung aufweisen. Dies betrifft
mehrere Schiitzstellungen und Betriebsfalle. Bei Schwingungen der Schiitze sind Beschadigungen
der Anlage mdglich.
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3.2.4 Machbarkeitsstudie zum Ersatzneubau Abschlussbauwerk TO11

Es liegt eine Machbarkeitsstudie der INROS LACKNER SE zum Ersatzneubau Abschlussbauwerk in-
klusive Tosbecken von 2021 vor [64].

Ziel der Studie war die Untersuchung von grundsatzlichen technischen Mdglichkeiten zur Errichtung
eines Ersatzneubaus fir das ABW sowie einer Voruntersuchung von Varianten und variantenubergrei-
fenden Bauwerksaspekten mit folgendem Gegenstand:

= Art des Wehrverschlusses
=  Wehrfeldvarianten/ Anzahl der Wehrfelder
=  Standortwahl

= Treibgutabwehr

Folgende Abschnitte fassen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie [64] zusammen und bildeten
gleichzeitig die gemeinsam mit dem AG festgelegte Planungsrandbedingungen fir die Vorplanungs-
unterlage [99].

Art des Wehrverschlusses

Neben festen Wehren und Verschlissen zum Einheben erfolgte eine umfangreiche Variantenuntersu-
chung von beweglich montierten Verschlissen, die Uber-, unter- sowie Uber- und unterstromt werden
koénnen.

Unter Abwagung festgelegter Zielsetzungen zu den Kriterien Zugénglichkeit, Geschiebe- und Treibgut-
abgabe, Betriebszustande und Steuerungsaufwand in Verbindung mit der geforderten hydraulischen
Leistungsfahigkeit wurde das Doppelhakenschiitz als Vorzugsvariante fur die Wehrverschliisse ausge-
wahlt [64] und durch den AG bestatigt. Die Doppelhakenschiitze ermdglichen eine Abgabe von Ge-
schiebe und Treibgut ohne Unterbrechung des Teildauerstaus. Gleichzeitig ermoglichen sie eine opti-
male Kappung des Hochwasserscheitels aufgrund der unterschiedlichen Steuerungsvarianten.

Anzahl der Wehrfelder

Unter Berlcksichtigung der Wirtschaftlichkeit der Verschlisse, der Bautechnologie sowie geforderten
hydraulischen Leistungsféhigkeit der Anlage wurde eine Wehranlage mit 4 Wehrfeldern als Vorzugs-
variante abgeleitet [64] und durch den AG bestétigt. Die 4 Wehrfelder kénnen auch unter (n-1)-Bedin-
gung geman DIN 19700 den Bemessungshochwasserabfluss abfuihren und bieten gleichzeitig aus der
sich ergebenden Wehrfeldbreite einen wirtschaftlichen Einsatz der favorisierten Doppelhakenschiitze.
Die gerade Wehrfeldanzahl fuhrt darliber hinaus zu keiner Verkomplizierung des Bauablaufes und der
Randbedingung Teildauerstau.

Standortwahl

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden unter Beriicksichtigung des Bauablaufes, der Zuganglich-
keit zur Baustelle, der sich ergebenden geschatzten Baukosten sowie der Einhaltung der Forderung
des Teildauerstaus folgende Standortvarianten untersucht [64]:

= Unterwasserstandort, Verschiebung um 30 m ins UW

= Oberwasserstandort

=  Standorterhalt mit schrittweisem Riickbau in 2 Abschnitten
= Standorterhalt ohne Bauabschnitte

= Standorterhalt mit bauzeitlicher Wehranlage

= 2-Felder-Versatz

=  4-Felder-Versatz

= Standortalternative 750 m nérdlich

Im Ergebnis konnte der Standorterhalt mit schrittweisem Riickbau in 2 Abschnitten als Vorzugsvari-
ante bewertet werden [64]. Die geringen Veranderungen am bestehenden Gewasserverlauf der
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Unstrut sowie die im Verhéltnis stehenden Investitionskosten in Verbindung mit den hydraulischen
Verhaltnissen, dass wahrend der Bauzeit jederzeit 2 Wehrfelder ohne zuséatzliche Malinahmen be-
triebsfahig sind, kennzeichnen diese technische Lésung.

3.2.5 Hydronumerische Modellierung

Zum Nachweis der Leistungsfahigkeit des Abschlussbauwerkes (TO11) wurden dreidimensionale hyd-
rodynamisch-numerische Modellierungen durchgefihrt. Im Zuge dieser Berechnungen erfolgte auch
die Optimierung der in der Vorplanung [99] Uberschlaglich ermittelten Geometrie des Tosbeckens.

Im Zuge der 3d-hn-Modellierung waren grundsétzlich folgende Nachweise zu erbringen:

1. Tosbeckenbemessung (und -optimierung): Nachweis der ausreichenden Energieumwandlung
im Tosbecken im Hochwasserbemessungsfall 1

Nachweis der Leistungsfahigkeit TO11 im Hochwasserbemessungsfall 1
Nachweis der Leistungsfahigkeit TO11 im Hochwasserbemessungsfall 2

AulRergewdhnliche Bemessungslastfélle (Risikobetrachtungen)

Ergebnisse Tosbeckenbemessung

Im Rahmen der Tosbeckenbemessung wurden nach Ermittlung der erforderlichen Offnungshéhe der
Unterschitzen im Zuge der Geometrieoptimierung schrittweise die Tosbeckenlange, die Tosbecken-
eintiefung, eine verzahnte Endschwelle sowie die Anordnung von Storkorper variiert.

Aus den Modellierungsergebnissen ergibt sich eine notwendige Tosbeckenlange von 22 m mit einer
Eintiefung von 2 m und der Anordnung von 2 Storkorperreihen. Je Wehrfeld werden dabei in der ers-
ten Reihe 2 Stérkorper vorgesehen. In der zweiten Reihe wird je 1 Storkdrper im Strémungsschatten
der Zwischenpfeiler angeordnet. Die Storkorper haben die Abmessungen Breite x Tiefe x Hohe von
1,10 m x 1,50 m x 1,60 m. Diese Anordnung entspricht einem Verbauungsgrad von etwa 50%.

Als Reserve fir Modellungenauigkeiten, Bauzustande und Zukunftsreserven werden +2 m Tosbecken-
lange vorgesehen. Alle maligebenden Modellvarianten — auch unter Beriicksichtigung der (n-1)-Bedin-
gung sowohl fur ein Mittel- als auch fir das Randfeld — wurden mit der Tosbeckenlange von 24 m
nachgerechnet und nachgewiesen.

Im Weiteren wurden mit Hilfe der 3d-hn-Modellierung die hydraulischen Belastungen auf verschiedene
Konstruktionsteile als Eingangswert fur die Tragwerksplanung ermittelt. Hierzu zahlen Kréafte auf die
Storkorper, die Endschwelle und die bauzeitliche Trennwand. Hierfur erfolgte auch die Modellierung
des Bauzustandes.

Ergebnisse Nachweis der Leistungsfahigkeit

Fur den Nachweis der Leistungsfahigkeit im Hochwasserbemessungsfall 1 muss unter Berticksichti-
gung der (n-1)-Bedingung tber das TO11 ein Abfluss von mindestens 157 m3/s abgeftihrt werden
(siehe Teil A, Anlage 3). Die Modellierung zeigt, dass bereits bei einer Offnungshohe der Unterschiit-
zen von 2,00 m beim Ausfall eines Randfeldes 165 m?/s und beim Ausfall eines inneren Feldes

162 m3/s abgefuhrt werden kénnen.

Fur den Nachweis der Leistungsfahigkeit im Hochwasserbemessungsfall 2 muss unter Ansatz aller 4
Webhrfelder Giber das TO11 ein Abfluss von mindestens 478 m3/s abgefiihrt werden (siehe Teil A, An-
lage 3). Die Modellierung zeigt, dass bei einer Offnung der Unterschiitze von 4,25 m ein Abfluss von
493 m3/s abgefiihrt werden kann. Die Verschliisse kdnnen zudem bis 4,89 m gezogen werden, sodass
genugend Zukunftsreserven zum Abdecken von Modellungenauigkeiten vorhanden sind.

Die Anlage weist somit ausreichend Reserven hinsichtlich der Leistungsfahigkeit fir alle bemessungs-
relevanten Lastfélle auf.

Risikobetrachtung:

Im Bauzustand kann ein BHQ1 mit nur zwei zur Verfiigung stehenden Wehrfeldern mit ausreichender
Reserve abgefiihrt werden. Es wird empfohlen, temporére Stromungsumlenker (z.B. Betonfertigteile)
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ca. 5 m unterhalb vom Baugrubenende im Flussbett zu versetzen, damit eine Beaufschlagung der ge-
samten Flussbettbreite erzielt wird.

Der vollstandige Bericht zur 3d-hn-Modellierung enthalt die detaillierte Beschreibung und Auswertung
aller durchgefiihrten Berechnungen und ist in Unterlage 4 zu finden.

3.2.6 Voruberlegungen
3.2.6.1 Nachweiskonzept Hochwassersicherheit und -schutz

Das in Teil A, Anlage 3 zu findende Nachweiskonzept bildet die Berechnungsgrundlage zur Fiihrung
der Hochwassersicherheits- und Hochwasserschutznachweise am Hochwasserriickhaltebecken
Strauf3furt untergliedert in den Bau- und den Planzustand. Im Nachweiskonzept sind sowohl die fir die
Fuhrung dieser Nachweise anzusetzenden Einwirkungen und Randbedingungen als auch die Ergeb-
nisse der Nachweisfiihrung zusammengestellt.

Tabelle 3-1 fasst die fur das Abschlussbauwerk (TO11) im Planzustand relevanten Nachweise und die
wichtigsten Randbedingungen zusammen. Die Nachweisfuhrung erfolgt im Planzustand im 3d-hn-Mo-
dell (siehe Abschnitt 3.2.5 und Unterlage 4). Unter Vorgabe des definierten Hochwasserstauziels

Zn = Zn1 =Zn2 wird fir die Hochwasserbemessungsfalle HW-BF 1 und 2 nachgewiesen, dass mindes-

tens die erforderliche Abflussleistung Uber das Abschlussbauwerk abgefiihrt werden kann:

Tabelle 3-1 Hochwassersicherheits- und Hochwasserschutznachweise Planzustand
defi- berick- : :
X L zu erbringender Ergebnis der
AARELR | Bl IS Sl Qrwe Nachweis 3d-hn-Berechnung
Zy Wehrfelder
¢ (n-1)-Bedin- Qro11 = 162 m3¥/s
Zm gung .
bei 2,00 m
1 BHQ1= | =151,85 e 3x b =4,00 M | 410 m3s | Qrom =157 m¥/s Of(fnungshbhe)
567 m3/s| m NHN = BHQ1 — Qnwe
e max. mgl. .
(2016) 2 - Nachweis
Offnungs- erbracht
hohe: 4,89 m
« n-Bedingung Qro11 = 493 m¥/s
BHQz= |= {5tgs|* 4xb=400m Qron 2478 m¥fs | L€ 425m
-— — ’ 3 = -~ I
2 888 m3s | m NHN | e max. mgl. A10mds | 2 BHQ2 — Qnwe Offnungshohe)
(2016) Offnungs- - Nachweis
hoéhe: 4,89 m erbracht
3 Der Nachweis des Hochwasserschutzes wird durch die separaten Hochwasserschutz-
konzepte mittlere und untere Unstrut erbracht.
Risikobe- | Die gewahlten mit Sicherheiten versehenen Bemessungsansatze im HW-BF 1 und 2 sind
trachtung | bereits als Uberschreitung des Hochwasserbemessungsfalles 2 im Sinne einer Restrisi-
kobetrachtung zu verstehen.

Tabelle 3-2 fasst die fur das Abschlussbauwerk (TO11) im Bauzustand relevanten Nachweise und die
wichtigsten Randbedingungen zusammen. Die Nachweisfiihrung erfolgt im Bauzustand auf Grundlage
der in Teil A, Anlage 3, Anhang 1 durchgefiihrten Retentionsberechnungen. Unter Vorgabe der Zu-
flussganglinie wird die Stauhéhe fur die Hochwasserbemessungsfélle HW-BF 1 und 2 ermittelt und
nachgewiesen, dass das zulassige Hochwasserstauziel nicht Gberschritten wird:
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Tabelle 3-2 Hochwassersicherheits- und Hochwasserschutznachweise Bauzustand
_ bertck- : .
HW-BE BHQ definier- sichtigte Zu erbrlnger_1- E_rgebnls der
tes Zy der Nachweis | Retentionsberechnung
Wehrfelder
Zm Zn = 150,57 m NHN
= = -2)- i (2016) <Zm
1 BHQ13/ 1i|(|)—’|?\|5 ¢ (n-2)-Bedingung 70 < Zut |
506 m¥s | m e 2xb=330m - Nachweis
(2016) erbracht
) Zho Zn = 151,06 m NHN
= = | = -2)-Bedi (2016) > Zn2
Risikobe- BHQz3 150,85 |e (n-2)-Bedingung 74 < Zho o
trachtung | '0° ™ /s | MNHN 14 5 p=330m - Nachweis nicht
(2016) erbracht
Die Hohe des Vollstaus bleibt vollsténdig erhalten. TO11 kann den schadlosen Abfluss
3 von Q =100 m?/s auch unter (n-2)-Bedingung abfiihren. Der Hochwasserschutz, den
die Anlage fur das Unterliegergebiet gewéhrleistet, ist daher bauzeitlich nicht einge-
schrankt.

Die Kombination von Abflissen > BHQ:1 mit dem Revisionsfall, wie hier im HW-BF 2 des Bauzustan-
des angesetzt, ist kein nachzuweisender Bemessungsfall, sondern wird im Folgenden im Rahmen der
bauzeitlichen Risikobetrachtungen bewertet:

Beim BHQ:2 handelt es sich um ein Extremereignis, das statistisch gesehen 1x in 10.000 Jahren auf-
tritt. Dass dieses Ereignis wahrend der Bauzeit von 4 Jahren auftritt, ist extrem unwahrscheinlich und
deshalb nicht bemessungsrelevant. Die Uberschreitung des Hochwasserstauziels ist daher hinnehm-
bar. Fur den Fall, dass dieses Ereignis doch wahrend der Bauzeit auftritt, sind keine zusatzlichen
Maflnahmen am TO11 erforderlich. Bei der ermittelten Stauhéhe von 151,06 m NHN (2016) wird die
Oberkante der Spundwand von 151,00 m NHN (2016), die in der Bauzeit als Hochwasserschutzwand
fungiert, Uberstromt. Da zu diesem Zeitpunkt die Baugrube aber bereits von Unterwasser kontrolliert
geflutet wurde und es sich um eine geringe Uberfallhéhe handelt, kann von dieser Uberstromung kein
zusétzliches Risiko fur TO11 abgeleitet werden.

3.2.6.2 Lastenheft
Das Lastenheft befindet sich in der Unterlage 5.

Die mit den Hochwassersicherheits- und Hochwasserschutznachweisen ermittelten bzw. nachgewie-
senen Wasserspiegellagen gehen als mal3gebende Randbedingung bzw. Einwirkung in die weiteren
Planungen und zu fuhrenden Sicherheitsnachweise an Massiv-, Stahlwasser- und Erdbau ein und
sind den entsprechenden Bemessungssituationen (DIN 19-700-11 [2] Gesamtsicherheitskonzept BS I,
Il'und Il bzw. DIN 1054 [12] Teilsicherheitskonzept BS-P, BS-T und BS-A) zugeordnet.

Diese Zuordnung inkl. der zugehdrigen Unterwasserstéande kann fur den Planzustand Tabelle 3-3 und
fur den Bauzustand Tabelle 3-4 entnommen werden.
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Tabelle 3-3 Bemessungswasserstande Planzustand
Bemesspngs- Oberwasserstand Unterwasserstand
situation

Vollstau Max: 146,00 m NHN (2016) (bei schadlosem Abfluss

BS1/BS-P |z,=150,81 m NHN Q =100 m?3/s)
(2016) Min: 142,40 m NHN (2016) (bei Abfluss Q = 0 m3/s)
Hochwasserstauziel

BS1I/BS-T |Zzyi=151,85m NHN |147,45 m NHN (2016) (siehe Teil A, Anlage 3)
(2016)
Hochwasserstauziel

BSIII/BS-A |Z4, =151,85 m NHN | 147,80 m NHN (2016) (siehe Teil A, Anlage 3)
(2016)

N Kronenstau Max: 147,80 m NHN (2016) (wie bei BHQ2)
Risiko- _ Min: 146,80 m NHN (2016) (Bruch des Verkehrsdamms,

betrachtung Z¢ =153,00 m NHN gem. den Modellversuchen von 2017 [78] 1 m tiefer als der

(2016) Unterwasserstand bei BHQ2)

Auf der sicheren Seite liegend wird die Risikobetrachtung im Planzustand in den Sicherheitsnachwei-
sen der Bemessungssituation BS-A und das Hochwasserstauziel Zn2 = Zn1 der Bemessungssituation
BS-T zugeordnet (siehe dazu Lastenheft, Unterlage 5).

Tabelle 3-4 Bemessungswasserstande Bauzustand
Bemess_ungs— Oberwasserstand Unterwasserstand
situation

Vollstau Max: 146,00 m NHN (2016) (bei schadlosem Abfluss

BS1/BS-P |zy=149,81 m NHN Q =100 m?3/s)
(2016) Min: 142,40 m NHN (2016) (bei Abfluss Q = 0 m3/s)
Hochwasserstauziel

BS I/ BS-T (25'612)150'57 M NHN 1147,40 m NHN (2016) (siehe Teil A, Anlage 3)
(s. Teil A, Anlage 3)
Kronenstau

BS Il / BS-A (ZzKo:1 61)51’00 mNHN 147,40 m NHN (2016) (wie bei BHQ:)
(= OK HWS-Wand)

3.3
3.31

Variantenuntersuchung und Ableitung der Vorzugslésung

Vorzugsvarianten der Vorplanung

Im Rahmen der Vorplanung [99] wurden Variantenuntersuchungen durchgefiihrt und folgende Vor-
zugsvarianten ermittelt:

e Lage der Revisionsverschliisse oberwasserseitig:

(0]

(o]

Lage oberwasserseitig des Uberbaus

Lage im Bereich des Uberbaus, Abdeckungen im Uberbau zum Setzen der Revi-

sionsverschliisse
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¢ Konstruktive Ausbildung der Einbindekdrper:
o Gewichtswand
o Kastenfangedamm (Trogbauwerk)
o Winkelstutzwand
e Bdschungs- und Sohlisicherung in der Unstrut:
o Steinschittung
o Steinsatz
o Steinschittung, Teilvergul3
e Baugrubenverbau (Hochwasserschutz):
o Spundwand Fangedamm
o Spundwand Zugband (oberwasserseitig)
o Spundwand horizontale Drucksteifen Gber Baugrube
o Spundwand geneigte Drucksteife
o Spundwand geneigte Drucksteife mit zus. Berme
o Bohrpfahlwand mit Aufsatzkonstruktion

Die entsprechenden Ausziige aus der Vorplanung (Erlauterungsbericht und Zeichnungen) sind als Un-
terlage 2 beigefigt.

3.3.2 Okobilanzierung Varianten Einbindekorper

Zu den Vorplanungsvarianten der Flilgelwéande/ Einbindekérper des TO11 wurde eine Okobilanzie-
rung im Rahmen einer Masterarbeit [116] zur Ermittlung des CO2-FufRabdruckes sowie der Lebens-
zykluskosten durchgefuhrt.

Die Ermittlung der Okobilanz erfolgte auf Grundlage der EPD (engl. environmental product declara-
tion) der Plattform OKOBAUDAT des Bundesministeriums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen, in welchen die umweltrelevanten Eigenschaften eines bestimmten Produktes in Form von objekti-
ven Daten abgebildet sind. Die Daten decken alle Auswirkungen ab, die das Produkt bzw. die Bau-
stoffe auf ihre Umwelt entlang des gesamten Lebensweges von der Rohstoffgewinnung bis zur Ent-
sorgung und ggf. Wiederverwendung/ Aufbereitung (Vgl. Abbildung 11) haben. Die EPDs bilden in den
einzelnen Lebensphasen nicht einen einzelnen Kennwert, sondern eine Vielzahl verschiedener Um-
welteinfliisse ab wie bspw. Treibhausgasemissionen, saurer Regen, Bildung von SMOG, Verbrauch
fossiler Ressourcen und Wasser. Die EPD-Datensétze der OKOBAUDAT erfiillen die tiber die DIN EN
15804 hinausgehenden Anforderungen.
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Abbildung 11: Lebenszyklusphasen nach DIN EN 15643 (Quelle: Attitude Buildung Collective)

Abbildung 12 stellt die Fliigelwand-Varianten aus der Vorplanung dar, wobei Variante 1 (Schwerge-
wichtswand) der Konstruktion des bestehenden Bauwerkes entspricht. Die Varianten der Fligelwéande
aus der Vorplanung [99] wurden einer Okobilanzierung unterzogen, wobei der Hauptaugenmerkt auf
die Auswertung des sog. GWP (engl. global warming potential) gelegt wurde. Dieser Parameter wird in
kgCO2e angegeben und beschreibt den tatséachlichen CO2-Ful3abruck des Bauteiles. Im Vorfeld der
Bilanzierung wurden 3d-Bauwerksmodelle mit der Software Autodesk Revit® erstellt.

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Schwergewichtswand Kastenfangedamm Winkelstitzwand
Vorzugsvariante
Vorplanung
Abbildung 12: 3d-Bauwerksmodelle der Fliigelwand-Varianten aus der Vorplanung [116]

Die eigentliche Okobilanzierung erfolgte mittels der Softwarelésung OneClickLCA®. Hierzu wurden
auf Grundlage der geplanten Bauteilabmessungen und damit erforderlichen Einbaumengen, welche
sich aus der Vorstatik ableiten lieen, sowie den EPDs Bilanzierungen je Lebensphase und Variante
durchgefuhrt.

Im Ergebnis der Bilanzierung [116] konnte u.a. festgestellt werden, dass die Variante 3 (ausgesteifte
Winkelstiitzwénde) der Vorplanung [99] gegeniiber den beiden anderen Varianten 1 (Schwergewichts-
wand) und 2 (Kastenfangedamm) einen deutlich reduzierten CO2-Verbrauch aufweist. Dies begriindet
sich im geringen Materialverbrauch an Beton und Bewehrungsstahl, welcher besonders in der Lebens-
phase A (Herstellung und Errichtung, Vgl. Abbildung 11) einen Effekt erzielt.
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Variante 1 Variante 2 Variante 3
Schwergewichtswand Kastenfangedamm Winkelstltzwand
GWP 2.500.000 kg CO2e GWP 1.200.000 kg CO2e GWP 580.000 kg CO2e
Abbildung 13: Vergleich Parameter GWP der einzelnen Vorplanungsvarianten Fligelwande [116]
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Variante 1 Variante 2 Variante 3
Schwergewichtswand, Kastenfangedamm Winkelstitzwand,
Stahlbeton, C30/37 Stahlbeton, C30/37 Stahlbeton, C30/37
Abbildung 14: Aufteilung GWP fiir Beton C30/37 gemaR OKOBAUDAT in kg CO2e je Variante iber die

Lebenszyklusphasen A bis D [116]

Abbildung 14 zeigt, dass besonders die Lebenszyklusphasen A1-A3 (Herstellungsprozess im Werk)
einen entscheidenden Einfluss auf den Baustoff Beton C30/37 haben, wohingegen die Phase A4
(Transport zur Baustelle) als untergeordnet zu bewerten ist. Auch eine Varianz in der Transportdistanz
fur C30/37 zeigte nur einen geringen Anstieg des GWP.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Variante mit dem geringsten Betonbedarf (Vor-
zugsvariante ausgesteifte Winkelstiitzwand) den geringsten CO2- Ausstol3 bedingt und damit Uber alle
Lebensphasen betrachtet die Vorzugslésung darstellt.

Bezogen auf die Variante 1 (Schwergewichtswand), welche einer Konstruktion analog dem bestehen-
den Bauwerk ergibt, ergeben sich folgende CO2-Einsparungspotenziale:
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Tabelle 3-5 CO2-Einsparpotenziale Fligelwand-Varianten
- . GWP CO2-Einsparpotenzial
Variante Fligelwand [t CO2e] bezogen auf Lebensphasen
A-D ggu. Variante 1

Variante 1

. 2.500 0%
Schwergewichtswand

Variante 2

1.200 52%
Kastenfangedamm

Variante 3

580 77%

Winkelstitzwand
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3.4 Beschreibung der gewahlten L6sung
3.4.1 Massivbau

Das ABW, bestehend aus Wehr, Fligelwanden und Tosbecken wird als Massivbau errichtet. Der Ent-
wurf erfolgte unter Berlicksichtigung der Normengruppe DIN 19700, DIN 19702 sowie der ZTV-
W LB215. Die Hauptbaustoffe sind:

e Wehranlage inklusive Uferwande und Tosbecken sowie Uberbau C35/45
e  Storkorper C40/50
e Betonstahl B 500 B

Hinsichtlich der Steifigkeitsverhaltnisse sowie dem Lastabtrag- und Setzungsverhalten der einzelnen
Bauteile wird das Wehr von den Fligelwénden, das Wehr vom Tosbecken sowie die Tosbeckenwan-
gen von der Tosbeckensohle durch Raumfugen getrennt.

3.4.1.1 Wehr

Der Ersatzneubau erfolgt als eine 4-feldrige Wehranlage mit einer lichten Wehrfeldbreite von jeweils
4,00 m. Die Wehrpfeiler und Wehrwangen sind senkrecht zur Achse des Hauptdamms angeordnet.

Die Wehrkonstruktion wird flach gegriindet. Sie ist als Rahmentragwerk geplant, d.h. die Wehrwangen
und Wehrpfeiler sind monolithisch mit der Bodenplatte verbunden. Die Wangen der Wehranlage und
die Pfeiler dienen als Auflager fur die Wehrbriicke. Der Briickeniiberbau wird ebenfalls monolithisch
angeschlossen.

Die Wangenbreite betragt 1,00 m und die Pfeilerbreite 1,50 m. Wangen und Pfeiler sind oberwasser-
seitig abgerundet, um einen widerstandsarmen Wasserzufluss zu gewahrleisten. Unterwasserseitig
wird auf eine Ausrundung der Pfeiler verzichtet.

Die Grundungsebene befindet sich auf 139,40 m NHN (2016). Die OK Bodenplatte befindet sich im
Bereich der Wehrschwelle bei +142,40 m NHN (2016) und fallt auf +140,40 m NHN (2016) Richtung
Tosbecken ab. Die dadurch entstehende Wehrschwelle wird ausgerundet R = 5,00 m und mit einer
Neigung von 1,7:1 hergestellt.

Um im Bereich der Wehrschwelle eine massive hoch bewehrte Bodenplatte mit einer Hohe von 3,00 m
zu vermeiden, wird fur die Herstellung der Bodenplatte in diesem Bereich zunéchst ein unbewehrter
Betonkorper aufgebracht. Auf diesem wird anschlieRend die 1,0 m hohe Bodenplatte hergestellt.

Aufgrund der Herstellung der Gesamtanlage in zwei Bauabschnitten ist am Ubergang vom 1. BA (Suid)
zum 2. BA (Nord) eine Arbeitsfuge in der Bodenplatte angeordnet. Die Bewehrung ist in der Arbeits-
fuge mit Gewindeanschliussen zu koppeln.

Das Wehrbauwerk ist durch Raumfugen von den angrenzenden Fliigelwéanden und dem Tosbecken
getrennt.

Um ein Unterstromen des Wehrkorpers zu verhindern, wird oberwasserseitig eine Einbindung in die
geringdurchlassigen Schichten (Keuper/Keuperzersatz) angeordnet. Die Einbindung erfolgt mit Hilfe
einer im Keuper dicht ausgefiihrten Spundwand, an die das Wehrbauwerk wasserdicht angeschlossen
wird. Der wasserdichte Anschluss erfolgt durch einbetonierte Injektionsschlauche.

Im Beton der Massivbauwerke werden die Nischenpanzerungen (Material: 1.4301/X5CrNi18-10) des
Stahlwasserbaus eingebaut. Der Einsatz von Zweitbeton ist nicht vorgesehen.

3.4.1.2 Flugel

Die massiven Fligelwande schlieRen nordlich und stdlich an das Wehr an und binden in den Haupt-
damm ein. Die Fliigelwande werden vom Wehr durch eine Raumfuge getrennt. Sie werden als ausge-
steifte Winkelstiitzwand ausgebildet. Die Sohlplatte ist 9,00 m breit und 1,50 m hoch. Die oberwasser-
seitig angeordnete Stauwand ist 1,00 m breit und monolithisch an die Sohlplatte angeschlossen. Die
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Stauwand muss aus statischen Griinden in Querrichtung mit Wandscheiben ausgesteift werden. Der
Abstand der Quersteifen betragt 5,00 m.

Die Flugelwande werden flach gegriindet. Die Griindungsebene befindet sich wie beim Wehrbauwerk
auf +139,40 m NHN (2016).

Um ein Unterstromen der Fligelwande zu verhindern, wird oberwasserseitig eine Einbindung in die
geringdurchlassigen Schichten (Keuper/Keuperzersatz) angeordnet. Die Einbindung erfolgt mit Hilfe
einer im Keuper dicht ausgefiihrten Spundwand, an die die Fligelmauer wasserdicht angeschlossen
wird. Der wasserdichte Anschluss erfolgt durch einbetonierte Injektionsschlauche.

Zur Minimierung der seitlichen Umstromung der Fligelmauern wird eine seitliche Sickerwegverléange-
rung hergestellt. An die Fliigelenden ist dazu ein Spundwandschloss mittels Flanschblech anzuschlie-
Ren. Die seitliche Sickerwegverlangerung wird als Spundwand nach Abschluss der Hinterfillung ein-

gebracht.

3.4.1.3 Tosbecken

Das massive Tosbecken schliel3t unterwasserseitig an das Wehr an. Wehr und Tosbecken werden
durch eine Raumfuge getrennt. Den seitlichen Abschluss des Tosbeckens bilden die Wehrwangen.
Das Tosbecken und die Wehrwangen sind ebenfalls durch eine Raumfuge getrennt. Im Anschluss an
das Tosbecken ist fugenlos die Endschwelle angeordnet. In der Tosbeckensohle sind Entlastungsoff-
nungen fur den Druckausgleich vorgesehen.

Aufgrund der Herstellung der Gesamtanlage in 2 Abschnitten ist im Ubergang vom 1. Bauabschnitt
(Nord) zum 2. Bauabschnitt (Sud) eine Arbeitsfuge angeordnet. Im Bereich der Tosbeckensohle bildet
die Spundwand der Baugrubenumschlie3ung die Trennfuge zwischen BA1 und BA2.

Die Grundungssohle des Tosbeckens befindet sich auf +139,40 m NHN (2016). Die massive Platte ist
19,70 m breit und 1,00 m hoch. Aufgrund der hydraulischen Anforderungen (vgl. Abschnitt 3.2.5) zur
Energieumwandlung wird das Tosbecken auf einer Lange von 24 m mit einer Eintiefung von 2 m her-
gestellt. Die Eintiefung auf +140,40 m NHN (2016) erfolgt unmittelbar hinter den Doppelhakenschit-
zen im Bereich des Wehrkdrpers.

Im Ergebnis der hydraulischen Bemessung sind 11 Stérkorper mit Abmessungen von 1,50 m x 1,10 m
x 1,60 m (L x B x H) auf der Tosbeckensohle anzuordnen, um eine mdéglichst vollstandige Energieum-
wandlung im Tosbecken auch bei niedrigen Unterwasserstanden sicherzustellen.

3.4.1.4 Wehrwangen am Tosbecken

Die Wehrwangen bilden den seitlichen Abschluss des Tosbeckens. Tosbecken und Wehrwangen sind
durch eine Raumfuge voneinander getrennt. Die Wehrwangen sind flach gegrindet und werden als
Winkelstitzwand ausgebildet.

Die UK Griundungssohle liegt bei +139,40 m NHN (2016). Die Breite der 1,00 m hohen erdseitigen
Sporns betragt nach statischen Erfordernissen 4,20 m. Die Breite des wasserseitigen Sporns betragt
0,30 m, welche durch die verzahnte Fuge unterschnitten wird.

Die aufgehende Wand der Wange ist 5,70 m hoch (OK +146,10 m NHN (2016)) und 1,00 m breit. Den
oberen Abschluss bildet ein 1,10 m hohes Fillstabgelander.

3.4.1.5 Wehrbricke

Der auf dem Hauptdamm angeordnete Wartungsweg wird im Bereich des Wehres ber die Unstrut
Uberfuhrt. Die Wehrbriicke, welche in Anlehnung an ZTV-Ing [36] ausgefuhrt wird, ist als Vierfeld-
Stahlbetonplatte geplant. Die lichte Weite der einzelnen Briickenfelder betragt 4,00 m.

Der 50 cm hohe Briickeniberbau ist biegesteif mit den Wehrwangen bzw. den Wehrpfeilern verbun-
den. Die Anordnung von Lagern, die lediglich eine Nutzungsdauer von 25 Jahren besitzen und sehr
wartungsintensiv sind, entfallt somit.
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Der Uberbau erhélt einen Bruckenbelag aus 4 cm Deckschicht, 3,5 cm Schutzschicht, Bitumen-
Schweif3bahn und Versiegelung. Der Uberbauabschluss zum Damm erfolgt nach RiZ-ING Abs. 5.

An den seitlichen Uberbaurandern werden auf der Dichtung aufliegende Randkappen mit 20 cm ho-
hen Schrammborden zum Schutz des Fahrzeugverkehrs angeordnet. Auf den Kappen befindet sich
auf der Westseite ein Fullstabgelander als Absturzsicherung mit einer Héhe von 1,10 m. Auf der Ost-
seite schlief3t der Bediensteg fur den Stahlwasserbau an.

Um einen LKW mit Ladekran auf den Briickenkappen abpratzen zu kénnen, betragt die Fahrbahn-
breite 5,00 m, die westliche Kappenbreite 1,00 m und die 6stliche Kappenbreite 0,75 m. Die Kappen
werden in Anlehnung an RiZ-ING Kap 6 ausgebildet.

In den Kappen werden jeweils zwei Leerrohre DN110 fur die Leitungsiberfuhrung vorgesehen.

Die Offnungen zum Setzen der Revisionsverschliisse liegen im Bereich der Fahrbahn. In der Uber-
bauplatte werden dazu Aussparungen angeordnet, wodurch im Bedarfsfall die Revisionsverschliisse
gesetzt werden kdnnen. Die Abdeckungen sind fir die Belastungsklasse D400 auszulegen.

Die Brickenentwasserung erfolgt tber Quergefalle und Pendelrinne zu den vier Briickeneinlaufen je-
weils in Feldmitte. Das gefasste Wasser wird durch eine Auslauftille in die Unstrut abgegeben. Damit
wird auf ein Langsgefalle verzichtet.

3.4.1.6 Gestaltung

Alle sichtbaren vertikalen Flachen der Massivbauwerke und die sichtbaren Flachen des Uberbaus
werden mit Hilfe vertikal ausgerichteter Brettschalung in der Sichtbetonklasse 2 hergestellt.

Die Gesimsflachen der Kappen sind mit glatter saugender Schalung herzustellen. Auf der Kappen-
oberflache ist ein Besenstrich quer zur Laufrichtung anzuordnen.

Eine Jahreszahlmatrize nach RiZ-ING Jahr 1 ist im BA2 wasserseitig oberhalb Zv einzubauen.

3.4.1.7 Fugen

Aufgrund der erheblichen Abmessungen der Massivbauteile sind Arbeits- und Raumfugen anzuord-
nen.

Arbeitsfugen

Die Lage der Arbeitsfugen wird im Rahmen der Ausfiihrungsplanung festgelegt. Die Abdichtung der
Arbeitsfugen erfolgt durch Fugenbleche (Stahl 2x 300 mm) sowie zuséatzlich im Bereich frei bewitterter
Betonoberflachen und der Wasserwechselzone durch Injektionsschlauche (ZTV-W LB 2015, Pkt. 139).
Zur Erzielung eines ausreichenden Verbundes ist das Grobkorngerust freizulegen.

Raumfugen
Allgemein werden fir die Raumfugen eine Breite von 2 cm vorgesehen.

Die Raumfugen zwischen ABW und Fliigelwand missen wasserdicht ausgefiihrt werden. Gem. ZTV-
W sind daher zwei innenliegende Elastomerfugenbdnder FMS400 vorzusehen (siehe Plan TO11-5.3).
Als weitere Redundanz und zur nachtraglichen Abdichtung werden Verpressschlauche fur etwaige Un-
dichtigkeiten angeordnet. Die Fugenbéander werden tber dicht angeschweilRte Flanschbleche an der
Spundwand der vertikalen Sickerwegsverlangerung angeschlossen. Zur Begrenzung der Relativbewe-
gung in der Fuge ist eine Verzahnung an Sohle und Wand auszufihren. Auf Grund des Platzbedarfs
fur zwei innenliegende Fugenbander sowie der Verzahnung ist der Querschnitt an der Fuge entspre-
chend aufzuweiten, damit ausreichender Platz fur die Bewehrung und der konstruktiven Durchbildung
vorhanden ist. Die Funktionsfahigkeit der Fugendichtung ist zu kontrollieren (3.4.7.7). Zur Kontrolle
und Uberwachung der Fugendichtigkeit wird erdseitig ein Kontrollschacht aus einem halbierten Stahl-
rohr @500 vorgesehen.

Die Raumfuge in den Kappen erfolgt nach RiZ-ING Fug 3.

Die Raumfuge zwischen ABW und Tosbecken wird durch eine 2 cm dicke Fugeneinlage aus einer
feuchtigkeitsunempfindlichen Fugeneinlage (z.B. Hartschaumplatte) sowie einem innenliegenden
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Fugenband FM300 gebildet. Erdseitig wird konstruktiv ein Geotextil zum Schutz der Fugeneinlage an-
geordnet. Wasserseitig erfolgt eine Abdeckung aus Edelstahl, um ein Ausspilen der Fugeneinlage in-
folge der turbulenten Energieumwandlung im Tosbecken entgegenzuwirken. Auf der Planie wird an
den Raumfugen ein Einschlag-Fugenband angeordnet, welches bis 30cm unter OKG bzw. wassersei-
tig 30cm unter OK Planie gefuhrt wird. Wasserseitig wird das Ende des Einschlag-Fugenbandes durch
diese Abdeckung aus Edelstahl geschiitzt.

Die horizontalen Fugen in der Tosbeckensohle werden als verzahnte Fugen mit konsolartiger Uber-
greifung vorgesehen, damit im Falle von Auftriebskraften auf die Tosbeckensohle Versatze zwischen
den anliegenden Bauteilen vermieden werden. Eine Abdichtung der Fugen ist nicht erforderlich. Das
Ausspllen von Bodenteilchen durch die Fuge wird durch eine geotextile Filterlage unter der Bau-
werkssohle erzielt. In FlieBrichtung wird ein vertikaler Versatz von 10 mm angeordnet, um ein Auftref-
fen des Schussstahls auf die Fugenflanke auszuschliel3en.

3.4.1.8 Betonbauqualitatskonzept

Im Zuge der bauaufsichtlichen Einfihrung der neuen DIN 1045 wird das Betonbauqualitatskonzept
(BBQ-Konzept) verbindlich.

Auf Grund der anzuwendenden Regelwerke der ZTV-ING fiur den Brickenlberbau sowie insbesondere
fur die Ubrigen Massivbauteile des Wasserbaus nach ZTV-W LB215, die Art der Ausbildung des Fugen-
konzepts, die Einstufung in die Expositionsklassen sowie die vorgesehene Nutzungsdauer von 100 Jah-
ren ist von einer Planungsklasse PK-S sowie einer Betonklasse BK-E/S auszugehen. Daher erfolgt die
Gesamteinstufung in die Betonbauqualititsklasse BBQ-S und es wird im Zuge der weiteren Planung ein
Betonbaukonzept erforderlich.

Fur die besonderen Anforderungen an Ingenieur- und Wasserbauwerke werden mit dem BBQ-Aus-
schreibungsgesprach und dem BBQ-Ausfiuihrungsgesprach zwei neue konkrete Kommunikationsfor-
mate eingefihrt.

Das BBQ-Ausschreibungsgesprach erfolgt nach der Planungsphase Ausfihrungsplanung. Ziel ist die
Anarbeitung des Betonbaukonzeptes mit der Erarbeitung von Festlegungen fur die Ausschreibung hin-
sichtlich Herstellung, Einbau und Nachbehandlung des Betons.

3.4.2 Verkehrsanlagen
3.4.2.1 Trassierungsgrundsatze

Zur Zuganglichkeit des Abschlussbauwerks wird sowohl der Ausbau der luftseitigen nérdlichen Zufahrt
als auch der Neubau einer Zufahrt im Stiden notwendig (Vgl. TO11-2.4). Im Zuge der Entwurfsplanung
wurden zunachst Bemessungsfahrzeuge fuir die jeweiligen Wirtschaftswege bestimmt.

Die Demontage des vorhandenen Stahlwasserbaus, die Montage der neuen Schiitze und das zukinf-
tige Setzen und Ziehen der Revisionsverschlusse erfordern den Einsatz eines Mobilkrans. MaRRge-
bend fur die Auswahl des Mobilkrans sind die Masse der neuen Unterschitze und die erforderliche
Ausladung. Im Ergebnis sind die Zufahrt und die Kranaufstellflache fur einen sechsachsigen Mobilkran
zu dimensionieren. Zum Setzen der Revisionsverschliisse kann ggf. auf einen kleineren Mobilkran zu-
rickgegriffen werden.

Tabelle 3-6: bemessungsrelevante Parameter Mobilkran

Parameter

Ausladung 50 m

MafRgebende Bauteillast (Doppelhakenschitz, Unter-/Oberschiitz) 7 t (Oberschiitz)
10 t (Unterschiitz)

Hohe Storkante (Wehrbriicke) Uber Stellflache 8,00 m
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Tabelle 3-7 Trassierungsparameter Bemessungsfahrzeuge
Fahrzeug Tieflader Kipplaster Mobilkran (72t Fahr-
zeuggewicht)
Lange 16,27 m 12,58 m 17,45 m
Fzg.-Breite 2,50 m 2,50 m 3,00 m
Lenkeinschlag 35,5° 35,5° 18,9°
Befahrung Nord/Sud Nord/Sud Sid

Es wurde fir beide Zufahrten eine Schleppkurvenberechnung mit den o0.g. Bemessungsfahrzeugen
durchgefuhrt.

Im Stiden soll kiinftig die Stellflache fur einen Mobilkran zum Ein- und Aushub des Stahlwasserbaus
und der Revisionsverschliisse entstehen. Aufgrund der deutlich langeren und kurvenreichen Zufahrt
im Norden sowie der Abbiegesituation im Bereich Schwerstedter Str./Eisenbahnbriicke entfallt diese
Alternative.

Auch nach der Umverlegung der B4 und der damit verbundenen beschrankten Zufahrt aus Richtung
Henschleben muss die Zufahrt mit dem Mobilkran zum ABW ermdglicht werden. Der Wenderadius
des mal3gebenden Fahrzeugs macht eine Anpassung der Einfahrt von der B4 notwendig. Damit ein-
hergehend ist die Verrohrung darunter zu ertlichtigen, indem das DN1000 Betonrohr verlangert und
der Auslaufbereich neu gepflastert wird. Die Schranken zur Rampe und der Zufahrt Siid sind als Er-
satzneubau wiederherzustellen und die Béschungen anzupassen.

Aufgrund der Streckenldnge und der beschrankten Sichtweite der nérdlichen Zufahrt sind zwei Aus-
weichstellen entlang des Weges vorgesehen, die eine Begegnung von zwei Fahrzeugen ermdglichen.

3.4.2.2 Verkehrsbelastung

Im Rahmen des Vorhabens sind folgende wesentlichen Massentransporte erforderlich, die zur Bemes-
sung der Baustral3en und Zufahrten maf3geblich sind:

e 15.000 m3 Aushub --> Entsorgung

e 21.000 m3 Aushub --> Zwischenlager im Baufeld
e 21.000 m3 Zwischenlager --> Einbau

e 19.000 m3 Bodenlieferung --> Einbau

e 10.000 m3 Betonabbruch --> Entsorgung

e 10.000 m? Betonlieferungen --> Einbau

Die Massentransporte summieren sich auf ca. 96.000 m3. Unter den Annahmen von ca. 10 m3 Bela-
dung je LKW, 4 Achsen je LKW und jeweils 2 Fahrten je Umlauf ergeben sich insgesamt ca. 80.000
Achsuberfahren fur das gesamte Vorhaben und ca. 40.000 Achsiuberfahrten je BA.

Ein gemal DWA-Arbeitsblatt 904: Richtlinien fir den landlichen Wegebau [16] bemessener Oberbau
kann nicht bei Frost befahren werden. Aus diesem Grund erfolgte die Bemessung in Anlehnung an
RStO 12: Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen [27]. Die bauzeitlich
befahrene Tragschicht entsprich der Belastungsklasse 0,3. Die spéter erganzte Asphalttragdeck-
schicht kann in reduzierter Schichtstarke eingebaut werden, da sie keine Belastungen aus Baustellen-
verkehr aufnehmen muss.

3.4.2.3 Zufahrten

Am links- und rechtsseitigen Vorland unterstrom des TO11 sind jeweils Zuwegungen fiir Unterhal-
tungszwecke bzw. als Zufahrt fiir den Mobilkran herzustellen.
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Im Norden wird die Zufahrt von der Schwerstedter StraRe kommend, den Auslaufbereich der HWE
(TO14) kreuzend, parallel zum Hauptdamm Nord geftuhrt.

Der Abschnitt von km 0+000 bis 0+280 verlauft Gber Flachen Dritter. In diesem Bereich ist geplant, die
Zufahrt bauzeitlich durch eine 30 cm Schotterschicht auf geotextiler Trennlage zu ertiichtigen und
nach Abschluss der Arbeiten den urspriinglichen Zustand wiederherzustellen. Der restliche Abschnitt
von km 0+280 bis km 1+120 wird nach Abschluss der Massentransporte in Asphaltbauweise herge-
stellt.

Die Tragschichten der spateren Zufahrten werden bereits zu Baubeginn erstellt und bauzeitlich ge-
nutzt. Die Asphalttragdeckschicht wird zu Bauende ergénzt. Aufgrund der zahlreichen Achsiiberfahr-
ten wahrend der Bauzeit erfolgt die Bemessung des Oberbaus fur die Belastungsklasse 0,3 dabei
nach RStO 12 [27], ZTV-E Stb [28] und ZTV Asphalt [30]:

e 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
e 50 cm Frostschutzschicht gem. ZTV-SoB-StB 20, Ev2 = 100 MPa
Es gelten folgende Randbedingung fiir den Regelquerschnitt:
e 4,00 m Regelbreite mit 3,00 m Fahrbahn und jeweils 0,50 m Bankett
e Einseitneigung, Richtung Vorland, mit 2,5 % Quergefélle (6% Bankett)

Es ist eine Beschrankung der Zuwegung fiir die offentliche Nutzung vorzusehen. Am Ende der Zufahrt
ist eine Stellfache fur PKW und Abstellméglichkeit fir Bagger zu Unterhaltungszwecken zu errichten,
sowie eine Wendeflache. Um Begegnungsverkehr zu steuern, sind Ausweichstellen vorzusehen
(siehe Plan TO11-2.4). Die Entwéasserung der Stellflache erfolgt Gber ein Quergefalle von 2,5 % in
Richtung einer begrtinten Versickerungsmulde.

Im Sitden wird die Zufahrt zum TO11 tber die B4, Ortslage Vehra, hergestellt. Um die Befahrbarkeit
mit einem sechsachsigen Mobilkran sicher zu gewéhrleisten, wird die Strecke asphaltbefestigt nach
RStO12 und ZTV-E Stb:

e 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
e 50 cm Frostschutzschicht gem. ZTV-SoB-StB 20, Evz2 = 100 MPa
Es gelten folgende Randbedingung fur den Regelquerschnitt:
e 5,50 m Regelbreite mit 3,50 m Fahrbahn und jeweils 1,00 m Bankett
e Dachneigung mit 2,5 % Quergefélle (6% Bankett)
Es ist eine Beschrankung der Zuwegung fur die offentliche Nutzung vorzusehen.
Bankette werden nach ZTV E-StB 17 ausgefiihrt. Es gelten die folgenden Anforderungen:
e Schwach durchlassiges Baustoffgemisch (GU, GT), GroRtkorn 32 mm
¢ Feinkornanteil im eingebauten Zustand 8 M.-% bis 12 M.-%
e Verformungsmodul EV2 = 80 MPa

e 6 % Gefalle nach au3en

Zusammen mit der Herstellung der sidlichen Zufahrt wird die bereits vorhandene asphaltierte Lager-
flache vollstandig abgebrochen und erneuert.

Nach Erbringen der Bauleistungen im Bereich des Abschlussbauwerks in den jeweiligen Abschnitten
sind die bestehenden Zuwegungen herzurichten und in Asphaltbauweise zu ertlichtigen.

e Wege und Flachenbefestigung bauzeitlich ungebunden (Schotter)
e durch AN bauzeitlich zu unterhalten und

e nach Abschluss der Hauptleistungen abschieben der verschlissenen obersten 10 cm, Nach-
verdichtung, Wiederaufschottern, Verdichten, Asphalttragdeckschicht herstellen.
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3.4.2.4 Kranstellflache

Die Kranstellflache zum Ein- und Aushub der Stahlwasserbauteile sowie der Revisionsverschliisse am
Abschlussbauwerk befindet sich am rechtsseitigen Ufer. Die Verkehrsflachen sind fur einen sechsach-
sigen Mobilkran auszulegen, welcher Pratzenlasten von bis zu 100 t aufweisen kann. Der Bodendruck
ist durch lastverteilende Elemente zu reduzieren.

Der Schichtaufbau ist wie folgt:
e 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
e 50 cm Frostschutzschicht gem. ZTV-SoB-StB 20, Evz2 2 100 MPa

Die Entwasserung erfolgt tiber eine einseitige Querneigung von 2,5 % in Richtung einer Versicke-
rungsmulde.

3.4.2.5 Verkehrsflachen auf Hauptdamm

Im Bestand ist die aufgeweitete Dammkrone im Bereich des Abschlussbauwerks asphaltbefestigt und
an die Spurplattenwege angeschlossen. Diese Befestigung soll wiederhergestellt werden. Eine 6ffent-
liche Nutzung der Flachen ist nicht vorgesehen. In der Entwurfsplanung wird davon ausgegangen,
dass die Tragfahigkeit des Untergrundes ausreichend ist gemaR RStO 12 (Ev2 = 45 MN/m?). Ggf. sind
nach Auswertung der erforderlichen zusatzlichen Baugrunduntersuchungen (3.6.1) Malinahmen zur
Bodenverbesserung durchzufihren.

Der Oberbau gliedert sich gemaf RStO [27], Tafel 1, Zeile 1, Bk0,3 wie folgt:
e 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
e 45 cm Frostschutzschicht gem. ZTV-SoB-StB 20, Evz2 = 100 MPa

Ein beidseitiges Gefalle von 2,5 % entlang der Gradiente in Form eines Dachprofils soll die Entwésse-
rung der Flachen gewéhrleisten.

3.4.2.6 Planum

Unter allen Verkehrsflachen ist ein Planum mit einem Verformungsmodul Evz = 45 MN/m2 erforderlich.
Bereiche mit unzureichender Tragfahigkeit sind durch Bodenverbesserung zu ertiichtigen. Nach ge-
genwartigem Kenntnisstand ist das Planum fir die Verkehrsflachen auf dem Damm durch Bodenver-
besserung des Dichtkérpers zu ertlichtigen.

Die diesbezliglichen Erkundungen sind noch nicht abgeschlossen (3.6.1).

3.4.3 Stahlwasserbau

Hinweis: Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung sind Detailanderungen des nachfolgend beschriebenen
Entwurfs aufgrund von Optimierung maglich.

3.4.3.1 Doppelhakenschitze

Als Verschlussorgan wird die klassische Form eines Doppelhakenschiitzes gewahlt. Es stellt einen
zweiteiligen Verschluss dar, der aus einem Ober- und einem Unterschiitz besteht.

OK Oberschitz im geschlossenen Zustand 150,90 m NHN (2016)

OK Oberschitz max. heruntergefahren 147,25 m NHN (2016)

UK Unterschiitz im gezogenen Zustand 147,29 m NHN (2016) (Schitzoéffnung: 4,89 m)

OK Wehrsohle 142,40 m NHN (2016)

Stauhodhe im geschlossen Zustand 150,90 m NHN (2016) — 142,40 m NHN (2016) = 8,50 m
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Absenkbarkeit (43%) 150,90 m NHN (2016) — 147,25 m NHN (2016) = 3,65 m

Die Oberschiitze bestehen aus einem hohlkastenférmigen Haupttrager, dessen oberwasserseitiges
Blech als Stauhaut nach unten gefiihrt wird. Die Stauhaut wird durch horizontallaufende Profile értlich
ausgesteift und gibt die Hauptlasten aus Wasserdruck an senkrechte Trager ab, die im Seitenbereich
gleichzeitig die Dichtungsschilde bilden.

Material Doppelhakenschiitze: S235/S355 (Stahlgiitegruppe gem. Anforderungen)
Ausfiihrungsklasse EXC 3 DIN EN 1993-1-1/NA [11]

Das Uberfallblech wird fiir einen Uberfallstrahl von 3,00 m hydraulisch angepasst. Bei kleinen Uberfall-
héhen treten somit zusétzliche Auflasten auf, wahrend es bei gréReren Uberfallnéhen zu Unterdrii-
cken kommt, die die Aufzugskrafte verkleinern. Den negativen Auswirkungen dieser Unterdricke (hier
vorrangig Schwingungen) wird durch die sehr steife Konstruktion und durch den recht dicken und so-
mit dampfend wirkenden Uberfallstrahl entgegengewirkt, sodass es zu keinen negativen Erscheinun-
gen kommen durfte. Treten solche trotzdem auf, so kénnen infolge der Regulierungsmdéglichkeiten die
entsprechenden Betriebsstellungen tGiberfahren werden. Optional kénnen zur Strahlstérung und -beluf-
tung Strahlaufrei3er angeordnet werden.

Die Seitenbleche werden bis zu 1,00 m Uber die Schitzoberkante gefuhrt und erhalten leichte Neigun-
gen nach innen, um den Uberfallstrahl von den Pfeilern wegzulenken.

An den Seitenblechen sind auch die Seitendichtungen montiert. Sie bestehen aus Notenprofilen und

erhalten eine Vorspannung, um auch im oberen Bereich eine einwandfreie Dichtwirkung sicherzustel-
len. Weitere Dichtungen befinden sich an den Oberschiitzen nicht. Es ergeben sich damit die folgen-
den Offnungsbreiten je Wehrfeld:

Offnungsbreiten Unterstrdmung 4,00 m
Uberstrémung 4,00m-2-:0,12m=3,76 m

Die Auflagerung in Druckrichtung der Oberschuitze erfolgt iber Rollen. Der obere Hohlkastentréager
wird beidseitig auf je einer Rolle gelagert. Die untere Auflagerung erfolgt beidseitig mittels drei Rollen.
Fur samtliche Druckrollen sind Abschmiermdglichkeiten angeordnet. Fir den Fall einer mangelhaften
Schmierung/Wartung der Druckrollen (Blockierung der Drehbewegung) sind die Antriebskrafte ohne
Berticksichtigung der Rollreibung zu ermitteln (Gleitpaarung Stahl/Stahl). Die in [32] empfohlene Aus-
bildung der Achslagerung gem. Anlage 2 wird bei der Konstruktion beachtet.

Entgegen dem Bestandsbauwerk werden keine Seiten- und Fihrungsrollen angeordnet. Damit entfallt
fur die FUhrungselemente eine aufwendige Wartung (Schmierung, etc.). Im seitlichen und vorderen
Bereich erhalten die Ober- und Unterschiitze Gleitleisten, die jederzeit eine gute Beweglichkeit garan-
tieren.

Material Gleitleisten: PE-UHMW (Polyethylen ultrahochmolekular)

Bei der Fertigung der Ober- und Unterschitze ist besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass sich
die Stauhaut infolge der SchweilRarbeiten nicht verzieht. Sie muss mdglichst eben sein, da hiervon die
Dichtigkeit zwischen den Ober- und Unterschiitzen abhangt. An dieser Stelle sei auf die Herstellungs-
und Montageungenauigkeitsangaben der DIN 19704-2 [6] verwiesen.

Toleranzklasse gem. DIN 19704-2 [6]: 2
Allgemeintoleranzen fir Schweil3konstruktionen gem. DIN EN ISO 13920: A, E

Die Unterschiitze bestehen aus der Stauhaut und unterwasserseitig gegengeschweif3ten offenen Rip-
pen. Auf die Anordnung von Hohlsteifen und/oder Hohlkasten wird, wie beim Oberschitz, weitestge-
hend verzichtet. Die untere Begrenzung des Stauschildes ist als Stahlschneide ausgebildet. Das un-
terste Rippenblech ist so angeordnet, dass der Durchflussstrahl nicht gegen die Konstruktion schlagt.
Die Staublechbereiche, auf denen die Rollen der Oberschiitze laufen, erhalten starke Blechsteifen.

Die Unterschitze werden in Druckrichtung mittels drei Druckrollen pro Schitzseite gefiihrt, sodass im-
mer eine gute Beweglichkeit gewahrleistet wird. Die Druckrollen erhalten eine Abschmiermdglichkeit,
die so angeordnet ist, dass eine Schmierung im eingebauten Zustand mdglich ist. Die Rollen sind in
einem gesonderten Rollentrager gelagert. Im seitlichen und vorderen Bereich erhalten die Unter-
schitze Gleitleisten.
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Die Seitendichtung erfolgt wie bei den Oberschiitzen mittels eines Notenprofils, der an den Seiten-
schilden montiert ist und auf den Massivbauteil befindlichen Schleifblechen dichtet. Diese Seitendich-
tung wird im unteren Schitzbereich herumgezogen und bis zu der, die Sohldichtung bildenden Auf-
satzdichtung herangefiihrt und mit dieser verschweil3t. Im Staublech ist an dieser Stelle eine entspre-
chende Aussparung vorzusehen. Durch diese Anordnung ist eine umlaufige Dichtung der Gesamtkon-
struktion gewabhrleistet. Die Dichtung (Wulstprofil) zwischen Ober- und Unterschiitz befindet sich am
Unterschitz. Samtliche StoR3stellen der Gummiteile sind zu fligen und Stahlkanten, an welchen der
Gummi anliegt oder herumgefiihrt wird, sind zu brechen bzw. auszurunden. Das gilt auch fiir die Be-
reiche, in denen der Gummi auf versenkte Schrauben schleift.

Es werden getrennte Antriebe fur das Ober- und Unterschiitz gewéhlt. Alle Betriebserfordernisse, wie
z. B. Absenken des Oberschitzes und gleichzeitiges Heben des Unterschiitzes, kénnen somit erflllt
werden. Die Aufhdngung der Schiitze erfolgt mittels Triebstocke. Durch Knaggen an den Ober- und
Unterschitze wird sichergestellt, dass die Schitzbewegungen begrenz werden, dass die Dichtungen
an den Unterschitzen nicht beschadigt werden und beide Schiitze nicht auseinanderfahren.

3.4.3.2 Dichtungssystem

Die Stauhaut des Unterschiitz liegt auf der Oberwasserseite, die des Oberschiitz auf der Unterwasser-
seite. Um eine funktionierende Abdichtung zu erhalten, werden fir die vertikal verlaufenden Dichtun-
gen eine Gummidichtung in Form eines Notengummis angeordnet. Wenn der Wasserdruck steigt,
druckt sich der Notengummi an die Dichtungslinie an. Die Notenprofile werden immer auf der Ober-
wasserseite gegen Fuhrungsbleche montiert.

Bei den Notendichtungen sind die lokalen Verformungen der Beton- und Stahlkonstruktion weitestge-
hend vernachlassigbar. Somit muss die Dichtung hauptsachlich die Toleranzen der Dichtungsbleche
ausgleichen und nur wenige Verformungsreserven fir die Verformungen aus Wasserdruck haben. Die
Dichtheit ist bereits ohne Wasserdruck gegeben.

Es wird folgende Notengummidichtung gewabhilt:

B A =40 mm

==
4’{){[ B =15 mm
Qi - C =100 mm
D =15 mm

Die untere Abdichtung des Unterschiitz in horizontaler Richtung zwischen Unterschiitz und OK Wehr-
boden wird durch eine Aufsatzdichtung realisiert. Die Aufsatzdichtung wird durch die Eigenlast des
Unterschitz an das Bodenprofil gedriickt. Dabei ist darauf zu achten, dass eine gentigend hohe Aufla-
gerpressung vorhanden ist, um die geforderte Dichtheit sicherzustellen. Auftretende Verformungen in
Beanspruchungsrichtung sind gering zu halten, um die Formstabilitéat der Dichtung und somit die
Dichtheit sicherzustellen.

Es wird die folgende Aufsatzdichtung gewabhilt:

A =80 mm
—A
) o B =15mm

Der Kopfpunkt des Unterschiitz bzw. der Ful3punkt des Oberschiitz wird mit einem Wulstprofil verse-
hen:

a A =180 mm

@ B =60 mm

n{ i C =20 mm
Q

A D =15 mm

R=25mm
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Bei dieser Dichtung muss gewahrleistet werden, dass durch die Verformung der Lagerlinie keine
Spalte in den Dichtungen entstehen. Die Dichtungen missen mittels Vorspannung so weit an die Kon-
struktion gedrtickt werden, dass diese bei fehlendem Wasser alle Toleranzen an den Dichtungsschie-
nen ausgleichen kdnnen und bei steigendem Wasser bis hin zum Hochstauziel gentigend Verfor-
mungsreserven haben, um die Verformungen auszugleichen.

Material: NBR/SBR 65+/-5°ShoreA, schwarz, ohne Einlage (fiir sémtliche Dichtungen)

Planungsfabrikat:  Produktkatalog der Gummi Hansen GmbH

3.4.3.3 Revisionsverschliisse

Fur die Revisionsverschlisse werden aufgrund der Verringerungen der Undichtigkeiten und des
schnellen Ein- und Ausbaus Gleitdammtafeln gewahlt. Es werden zwei Sétze Revisionsverschllisse
vorgesehen. Zwei Wehrfelder kbnnen damit ober- und unterwasserseitig dicht gesetzt werden.

OK Revisionsverschluss OW 150,95 m NHN (2016) (UK 142,40 m NHN (2016))
H=3285=8,55m

OK Revisionsverschluss UW 146,10 m NHN (2016) (UK 140,40 m NHN (2016))
H=22,85=570m

Ein Revisionsverschluss besteht aus Gleitdammtafeln, von denen oberwasserseitig drei und unterwas-
serseitig zwei Ubereinandergesetzt werden. Um Verwechslungen auszuschlieBen, werden alle finf
Gleitdammtafeln identisch ausgebildet.

Eine Gleitdammtafel setzt sich aus der Stauhaut und horizontal verlaufenden L-férmigen Rippen zu-
sammen. Zur Aufnahme des Wasserdrucks werden in Langsrichtung Aussteifungswinkel angeordnet.
Den seitlichen Abschluss bilden an die Haupttragelemente verschweilite Bleche, welche gleichzeitig
die seitlichen Auflagerungen sicherstellen. Als Dichtung kommt fir die Seitendichtung ein Notenprofil
zum Einsatz. Die Sohldichtung erfolgt mittels einer Aufsatzdichtung (Flachprofil). Die Seitendichtung
wird bis zum Notenprofil gefiihrt und dort verschweilf3t.

Die Fuhrung der Gleitdammtafeln erfolgt mittels aufgeschweil3ter Knaggen und Gleitleisten (PE-
UHMW). Die Toleranzen sind so ausgelegt, dass die Gleitdammtafeln immer mit Sicherheit aufeinan-
dersitzen und dichten.

Zwei Gleitdammtafeln (die jeweils untersten Dammtafeln) erhalten ein Spulsystem, damit beim Setzen
der Gleitdammtafeln die Auflagerleisten von Schmutz befreit werden kénnen. Das Spiilsystem besteht
aus einem linienformig perforierten Rohr und einer Schlauchkupplung fur einen Feuerwehrschlauch
(C-Schlauch, @ 52 mm). Beim Setzen der ersten Dammtafel kann dann mit einer entsprechenden
Pumpe die Aufsetzlinie (frei-)gespult werden.

3.4.3.4 Nischenausbildung

Die Nischen bestehen aus zu einer U-Form zusammengeschweil3ten Blechen mit entsprechenden
senkrechten und waagerechten Versteifungsrippen. Diese verbessern gleichzeitig den Verbund mit
dem Beton. Erganzend dazu werden konstruktiv Kopfbolzendiibel betonseitig aufgeschweilf3t.

Die Sohle wird im Nischenbereich mit Blechen ausgeschlagen. Zwischen den senkrechten Nischentei-
len wird ein horizontaler Auflagertrager eingesetzt.

Um das Einfadeln der Gleitdammtafeln zu erleichtern, wird der Kopfbereich trichterférmig aufgeweitet
und ein herumfuhrender Kantenschutz angeordnet. Fir die Zeit der nicht gesetzten Revisionsver-
schliisse wird eine Blechabdeckung fiir die Nischen angeordnet. Da die Doppelhakenschitze selten
komplett aus- und eingebaut werden, wird auf einen Einfadelungstrichter verzichtet. Es werden ledig-
lich die Fuhrungsbleche im oberen Bereich angefast.

Die Montage erfolgt schussweise, mit entsprechenden Aussteifungen und Schablonen.

Der Einsatz von Zweitbeton ist nicht vorgesehen. Die festen Stahlwasserbauteile fur die Hubschiitze
und Revisionsverschlisse werden direkt im Erstbeton eingebaut. Um fir die Stahlbauteile die
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erforderliche Einbaugenauigkeit zu erreichen, werden diesen in den Bereichen der Wehrpfeiler gegen-
einander durch ein Fachwerk verformungs- und verwindungsarm ausgesteift.

3.4.3.5 Maschinenrahmen

Der Triebstockritzelbock ist eine Schwei3konstruktion aus Stahlblechen. Die Triebstockritzelwellen
werden mit Rollenlager in einem ungeteilten Gehéuse (Stehlagergehduse bestehen aus einem Pen-
delrollenlager) gelagert. Die Stehlagergehause werden mittels vier Schrauben an den Grundrahmen
befestigt. Die Rollenlager sind abgedichtet und geschmiert.

Der Triebstockritzelbock sitzt auf zwei Langstréger. Die Langstréger Uberspannen die Wehréffnungen
als sog. Durchlauftrager, wobei die Langstrager tiber den Wehrpfeilern biegesteif verbunden sind. Ein
separater Austausch der Langstrager ist somit moglich. An den Langstragern werden ebenfalls Konso-
len befestigt, die fur die Lagerung der Gitterrostebene dienen.

Unterhalb der schmalen briickenseitigen Gitterostebene wird ein Kabelleerrohr angeordnet. Die Kon-
soltrager der luftseitigen Gitterrosteben werden so ausgebildet, dass unterhalb der Gitterroste Kabel-
kanéale angeordnet werden kénnen. Somit stehen beide Kabeltrassen fir die Verkabelung der Antriebe
und der Beleuchtung zur Verfigung.

Der luftseitige Abschluss der Gitterrostebene wird aus einem Kantblech gebildet. Auf dem oberen hori-
zontalen Blechschenkel wird ein Fullstabgeléander (analog dem Briickengelander) angeordnet.

Die Arbeits- und Bedienebene des Maschinenrahmens wird mittels Gitterroste gebildet. Zusatzlich
werden unterhalb der Gitterostebene offene Kabelkanéle angeordnet.

Material Gitteroste: besandete GFK-Gitterroste
Rutschhemmungsklasse R13 nach BGR 181
Belastung und Ausfiihrung gemaf DIN 24537-3
Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau)

Planungsfabrikat Gitterroste:  Lichtgitter GFK GmbH & Co. KG

3.4.3.6 Bedien- und Zugangssteg der Wehranlage (ToRRbecken, luftseitig)

Fur die Bedienstege und den Zugangssteg werden Walzprofilen als Haupttragelemente gewahlt. Die
Bedienstege sind jeweils Einfeldtrager, die zwischen den Wehrpfeiler auf Konsolen statisch bestimmt
gelagert werden. Der Zugangssteg lagert auf, in die Wehrwange eingespannte, Kragarme. Die Geh-

ebene wird aus besandeten GFK-Gitterrosten (Material/Anforderungen gem. 3.4.3.5) gebildet.

Die Gelander werden in Anlehnung an RiZ-Ing Gel 7 als Holmgeléander ausgebildet. Die Gelanderhdhe
betragt einheitlich min. 1,10 m.

3.4.3.7 Antriebstechnik

Jedes Doppelhakenschitz wird von zwei Antrieben betétigt. Jeweils das Ober- und das Unterschiitz
besitzen Uber je zwei Triebstdcke einen Antrieb.

Zum Ober- und Unterschiitz gehéren jeweils zwei Triebstécke gleicher Ausfiihrung, jedoch unter-
schiedlicher Lange. Die Triebstocke sind Uber Augenbleche und Triebstockbolzen mit dem Schiitz ge-
lenkig verbunden. Triebstdcke sind robust und relativ unempfindlich gegen mitgefiihrte Verunreinigun-
gen. Der Wartungs- und Unterhaltsaufwand ist vergleichsweise gering, da in der Regel nur nachge-
schmiert werden muss. Die Triebstockantriebe sind unempfindlich gegen Zwéangungen.

Die Kraftibertragung erfolgt mittels eines Ritzels. Gewahlt wird ein Ritzel mit neun Z&hnen und einem
Modul von m = 32 mm. Damit ist die Anforderung an die Mindestanzahl der Z&hne gem. [6] von neun
erfillt. Die Ritzelwellen werden beidseitig des Ritzels mittels Rollenlager mit Stehlagergehéuse gela-
gert. Diese bestehen aus einem Pendelrollenlager in einem ungeteilten Gehduse (abgedichtet und ge-
schmiert; inkl. Nachschmiermdglichkeit) das an einer Aufspannflache angeschraubt wird. Ritzelwelle
und Getriebe werden gesteckt und mit mind. zwei Passfedern formschlissig fiir die Ubertragung der
Drehmomente versehen.
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Fir Ober- und Unterschiitz sind, obwohl unterschiedliche Kréfte vorliegen, die gleichen Getriebe und
Antriebe gewahlt. Durch das gleiche, achtfach vorhandene, Antriebssystem erleichtert sich auch die
Wartung und Vorhaltung von Ersatzteilen. Fir den Antrieb und die Getriebe fiir jeweils ein Hubschiitz
werden auf Grundlage einer Vordimensionierung die folgenden Planungsfabrikate gewahlt:

Planungsfabrikat: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Armaturen- und Maschinenantriebe
1x Drehantrieb SA 30.1, fir AUF-ZU Betrieb, Betriebsart S2-30 min
1x Antriebssteuerung Integrierte Stellantriebs-Steuerung - AC 01.2
2x Schneckengetriebe  Schneckengetriebe - GS 400, Untersetzung 432:1

Der Motor (Drehstrommotor) eines Antriebs wird mit einer Netzspannung von 400V (50Hz,3-phasig
AC) bei einer max. Leistungsaufnahme von 12 kW versorgt. Damit lassen sich aufgrund der be-
schrankten elektrischen Anschlussleistung in Summe maximal zwei Schitze gleichzeitig bewegen. Die
Stellantriebs-Steuerung AC 01.2 wird mit einer binaren Ansteuerung mit 24V DC betrieben. Der Her-
steller empfiehlt ein Wartungsintervall nach 80 Mio. Umdrehungen am Abtrieb des SA 30.1, jedoch
spatestens nach 10-12 Jahren.

Die Hubgeschwindigkeit der Schitze betragt: 3,2 mm/sek = 0,19 m/min. Fir einen Hub von 5000 mm
betragt die Hubzeit des Unterschiitz damit ca. 26,4 min.

Die (Selbst-)Hemmung bzw. Verriegelung und deren selbstéandige Sicherung wird Uber einen Brems-
motor gewahrleistet. Die Endlagen der Schiitze werden durch den jeweiligen Antrieb begrenzt.

Die Antriebswellen zwischen den Getrieben und Antriebe werden lber 4-Loch Flanschlager gehalten.
Geringe statische Fluchtungsfehler kénnen damit ausgeglichen werden. Die Flanschlager sind lebens-
dauergeschmiert, sodass unter normalen Betriebsbedingungen ein Nachschmieren nicht erforderlich
ist. Zusétzlich erhalten die Gehause einen integrierten Schmiernippel.

3.4.3.8 Detaillierte Beschreibung des Montage- und Herstellungsverfahrens

Samtliche Einrichtungen werden in Baugruppen geliefert. Unter- und Oberschiitze werden per Kran-
montage in die Wehrkonstruktion eingesetzt und montiert. Dazu werden an den Schiitztafeln entspre-
chende Anschlagpunkte definiert. Nach der Montage erfolgt das Einstellen der Dichtungen und das
Aufbringen des Korrosionsschutzes der Normteilverbindungen sowie ggf. Nachbesserung von Korrosi-
onsschaden.

Voraussetzung fur eine Inbetriebnahme sind die erfolgreichen Nachweise einer Trocken- und Nasser-
probung. Beim Einbau und im Probebetrieb sind alle Flachen, an denen die Dichtungen entlangschlei-
fen feucht zu halten bzw. mit einem Schmiermittel (biologisch abbaubar) zu behandeln, um ein Abrei-
Ren der Gummis zu verhindern. Bei der Trockenprobe wird ein kompletter Zyklus (Offnen und Schlie-
Ben) der Verschlusskorper erprobt. Die Einstellung der Endlagen und die Notabschaltungen bilden
den Schwerpunkt der Uberpriifung. Weitere Spezifikationen erfolgen in der Ausfiihrungsplanung.

3.4.3.9 Korrosionsschutz

Korrosionsschutz fiir die Doppelhakenschiitze, Revisionsverschliisse und Einbauteile:

Der Korrosionsschutz des Stahlwasserbaus wird gem. [14], [24] und der BAW-Liste der empfohlenen
Beschichtungssysteme fir den Korrosionsschutz im Stahlwasserbau [35] gewéhlt:

e Korrosivitatskategorie Im1 (SuRwasser)
e Abrasionswiderstand ,stark”
e Schutzdauer ,hoch®

Schwarze oder verzinkte Verbindungsmittel werden in das Korrosionsschutzsystem einbezogen.
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Korrosionsschutz fiir den Maschinenrahmen und Gitterrostebene sowie Bedienstege:

Das Korrosionsschutzsystem wird nach [14] gewahlt:
e Korrosionsschutzdauer: hoch (15 Jahre bis 25 Jahre)

e Immersionskategorien: C5 (sehr stark)

3.4.3.10 Gefahrdungsbeurteilung

Feststellung von Gefahrdungen Abwendung der Gefahrdung

- umlaufende Wellen - Schutzabdeckungen an umlaufenden Maschinenteile
- Triebstockantriebe

- Offnungen fiir die Dammtafeln - begeh- und befahrbare Abdeckungen der Offnungen
- freie Abschnitte der Schitzéffnungen - Schutzgelander im Bereich des Bauwerks

- Absturz von der Dammkrone

3.4.4 Kolkschutz
3.4.4.1 Gewasserprofil Unstrut

Aufgrund der hydraulischen Belastung ist die Befestigung von Sohle und Béschung sowohl im Einlauf-
bereich als auch im Auslaufbereich erforderlich. Im Ergebnis der Vorplanung [99] erfolgt die Regelbe-
festigung mittels einer teilverklammerten Steinschittung auf geotextiler Filterlage.

Oberstrom des ABW ist das Gerinne der Unstrut mit einem Chemikalteppich gedichtet, dessen Wir-
kung im Zuge der Sohl- und Bdschungssicherung wiederherzustellen ist. Dazu wird oberstrom des
ABW anstelle der geotextilen Filterlage eine geotextile Tondichtungsbahn (Bentonitmatten) eingesetzt.

Gemal [33] ist eine hydraulische Bemessung des teilverklammerten Deckwerks nicht erforderlich, so-
fern die héchste auftretende Stromungsgeschwindigkeit < 7,7 m/s ist. Der Nachweis erfolgte im Rah-
men der hydraulischen Bemessung des Tosbeckens (Vgl. Unterlage 4). Demnach betragen die Fliel3-
geschwindigkeiten im Bereich der Tosbeckenendschwelle nur 2,5 ... 3,5 m/s bei BHQ:.

Oberstrom der Eisenbahnbriicke befinden sich beidseitig Zufahrtsrampen ins Gewasser sowie mit Be-
ton befestigte Vorlandbereiche bzw. Bermen, die im Zuge des Vorhabens abgebrochen und erneuert
werden. Die Rampenneigung betragt im Bestand und im Plan-Zustand jeweils ca. 1 : 5.

Die Sohle der Unstrut ist unterstrom des ABW mit einer Steinschittung befestigt, zum Zustand siehe
Abschnitt 2.2.5 und 2.2.6.

Im Planzustand werden Sohle und Béschungen ober- und unterstrom des ABW wie folgt befestigt:
e  Oberstrom ABW (Stationierung Fluss-km Unstrut)

104+740 ... 104+705 35 m Sohl- und Béschungssicherung, Béschungsneigung 1:2 mir Ver-
ziehung auf Bestand, Wiederherstellung Dichtungswirkung durch Ein-
bau geotextile Tondichtungsbahn (Bentonit-Matten)

e Unterstrom ABW (Stationierung Fluss-km Unstrut)

104+660 ...104+600 Sohl- und Béschungssicherung auf geotextiler Filterlage
104+655 ... 104+600 zus. beidseitige seitliche Berme
104+615 ... 104+600 zus. beidseitige Rampe

Unterstrom schlief3t die Befestigung an die vorhandene Sohlsicherung im Bereich der Eisenbahnbrii-
cke an.
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Abbildung 15 Gewasserbett zwischen ABW und Briicke DB

Regelbauweise Sohl-/Béschungssicherung

e 40 cm geschiittete Wasserbausteine Klasse LMBs40, Teilverguss mit hydraulisch gebunde-
nem Vergussstoff gemanR MAV [34]

e Geotextile Filterlage (unterstrom ABW) bzw. Bentonitmatte (oberstrom ABW)
Rampe (Neigung ca. 1 : 5 gemaR Bestand) und Berme

e 40 cm Wasserbaupflaster in Betonbettung C35/45, Steingrof3e ca. 20 x 20 x 20 cm

e 30 cm Tragschicht Mineralgemisch 0/32

e Geotextil als Trennlage
Herstellung Pfahlreihe (8/8 cm, 2,0 m lang):

e entlang Abbruchgrenze ca. 104+600

e Rampenfull

e entlang Berme

Die Regelbauweise der Sohl- und Béschungssicherung kann unter flieRender Welle bei mdglichst ge-
ringen Abflissen hergestellt werden. Dazu ist das Sediment abzutragen und die vorhandene Befesti-

gung abzubrechen und zu entsorgen. Nach dem Einbau des Geotextils bzw. der Bentonitmatten wird

die Befestigung als Steinschittung hergestellt. Der anschlieRende Teilverguss erfolgt abschnittsweise
unter Wasser in mittels Fangedamm stromungsberuhigten Bereichen.

Die Befestigung der Rampen und Bermen erfolgt mit in Beton verlegtem Wasserbaupflaster um die
spater Befahrbarkeit sicherzustellen. Die Herstellung erfolgt im Trockenen. Dazu sind abschnittsweise
Fangedamme herzustellen und eine offene Wasserhaltung zu betreiben.

3.4.4.2 Oberwasserseitige Boschung Damm

Im Planzustand erhalt die gesamte wasserseitige B6schung des Hauptdammes eine neue Asphaltbe-
tonschutzschicht (ABSS). Im TO11 erfolgt jeweils zum Abschluss eines Bauabschnitts die Wiederher-
stellung der ABSS im Handeinbau bzw. mittels Kleintechnik. Au3erhalb des Eingriffs durch TO11 er-
folgt der Einbau maschinell im Zuge des TO12/15 nach Abschluss von TO11 (Vgl. Planungsunterlage
TO 12/ 15).
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3.4.5 Ausstattung
3.4.5.1 Treppen

Unter Berticksichtigung der ASR 1.8 [31] und der RiZ-ING sind die Gewasserzugangstreppen zur Un-
terhaltung des Bauwerks und zum Zwecke der Uberwachung am links- und rechtsseitigen Ufer, je-
weils ober- und unterstrom des TO11 vorgesehen. Geplant sind Fertigteiltreppen mit folgenden Para-
metern:

e Betonfertigteile

e Laufbreite 80cm

e Festigkeits-/ Expositionsklasse: C35/45, XC4, XD3, XF4
e Rutschfestigkeit R10

e Steigungsverhaltnis in cm:
Wasserseite 13,8/32
Luftseite 15/35

e Betonkantenstein 8/25 [cm] mit Rlckenstutze (nicht auf der Wasserseite)
e Auftrittsbreite Zwischenpodest: 97,8 cm
Die Treppen werden auf einer 20 cm dicken Frostschutzschicht 0/45 mm gegriindet.

Die Auflager der Treppenteile werden in Ortbeton C12/15 hergestellt und durch Anschlussarmierung
mit den Treppenlaufen gem. Werkplanung verbunden.

Auf der Wasserseite wird ein Handlauf an der Fligelwand auf einer H6he von 110 cm montiert. Die
Freiflache zwischen Wand und Treppe, welche unterhalb der Briickenkappe zwangslaufig entsteht,
wird gem. RiZ-ING gepflastert und die Fuge zwischen Pflaster und Wand mit zementgebundenen Fu-
genmdrtel verfillt. Der Auslauf am Bdschungsfu® wird ebenfalls gepflastert auf Ortbeton C12/15.

Luftseitig soll die Treppe an der Wehrwange verlaufen. Dabei wird die Treppe im Bereich der Bo-
schungsoberkante zundchst um den auskragenden Stahlwasserbau gefiihrt und die Freiflache darun-
ter gepflastert.

3.4.5.2 Gelander am Bauwerk

Zur Absturzsicherung werden am Bauwerk Gelander gem. [29] angebracht:
¢ Rohrgelander Gel 7 (Béschungstreppe, dammseitig)
e Fllistabgelander Gel 4 (Béschungstreppe, wehrseitig), Gelanderabschluss nach Gel 19,
o Fullstabgelander Gel 4 (Wehrbricke) Verankerung auf Kappe gemaf Gel 14 und

Die Gelanderhdhe betragt einheitlich min. 1,10 m.

Das Korrosionsschutzsystem fiir die Gelander wird nach [36] Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A
4.3.2 gewahlt:

Bauteil-Nr.: 3.1 (Gelander (einschlie3lich FuRplatten))

Korrosionsbelastung: c) Spritzwasserbereich, Splittanprall und/oder Freibewitterung: Korrosivi-
tatskategorie bis C5

3.4.5.3 Steuerbox

Die Steuerung der elektrischen Anlagen (Beleuchtung, Wehrverschlisse) sowie die Messwerterfas-
sung des Beckenpegels erfolgt in der Steuerbox. Sie wird im BA1 sudlich des ABW als Ersatzneubau
in Fertigteil-Bauweise errichtet. Die Planung der Steuerbox sowie der Technischen Anlagen ist nicht
Bestandteil dieser Planungsunterlage.
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3.4.5.4 Lagerbox

Es werden fir den Verschluss eines Wehrfeldes insgesamt flinf Gleitdammtafeln als Revisionsver-
schliisse bendétigt. Zuklnftig sollen zwei Satze vorgehalten werden. Zur Lagerung der Revisionsver-
schliisse des Abschlussbauwerks und zur Vermeidung deren Alterung durch Witterung und UV-Strah-
lung wird auf der Dammkrone eine Lagerbox fiir die Revisionsverschliisse errichtet.

Die Errichtung der Lagerbox erfolgt luftseitig auf der sudlichen Dammkrone. Die Box wird flach auf der
Dammschuttung gegriindet und erhélt ein mineralisches Grundungspolster. Die Lagerbox wird als
Stahlbeton-Fertigteilkonstruktion (Raumzelle) errichtet. Sie erhélt vier Luftungséffnungen mit Insekten-
gitter sowie eine mittige TUr an der Langsseite.

Der Zugang zu den Revisionsverschliissen erfolgt tiber kranbare Deckenelemente.

3.4.5.5 Beleuchtung

Verkehrswege und Arbeitsstellen im Bereich TO11 muissen ausreichend beleuchtet werden. Die dies-
beziigliche Planung wird durch CT Planungsgesellschaft bearbeitet.

3.4.5.6 Einfriedung

Zur Sicherung der Anlage vor unbefugtem Zutritt und Vandalismus werden zwei abschlie3bare Tore
auf der Wehrbriicke vorgesehen. Seitliche Gitterstabzadune mit Ubersteigschutz werden analog zum
Bestand die Toranlage einfassen.

3.4.6 Technische Ausristung

Wahrend BA1 erfolgt der Elektroanschluss des HRB lber die vorhandene Steuerbox. Von dort wird
die Baugrube des BA1 und die BE sudlich des ABW temporar angeschlossen. Zum Ende des BA1 er-
folgt der Ersatzneubau der Steuerbox stidlich des ABW. Der Elektroanschluss wird in diesem Zug um-
verlegt. Der Anschluss der Baugrube BA2 sowie die BE nérdlich des ABW werden temporar von der
neuen Steuerbox versorgt.

3.4.7 Bauwerksuberwachung

An den Bauwerken und Anlagenteilen des HRB Strauf3furt wird eine messtechnische Bauwerksuber-
wachung durch den Betreiber durchgefiihrt [62]. Im Zuge des Vorhabens miissen Messeinrichtungen
beseitigt, umgebaut oder erneuert werden. Wahrend der Bauphasen sind zusétzliche Uberwachungen
erforderlich. Nachfolgend wird nur der fir das Vorhaben relevante Teil des Messprogramms beschrie-
ben.

3.4.7.1 Stauhdhe (hydrostatischer Wasserdruck): Pegellatte

Zur Messung des Beckenpegels sind zwei Staffelpegel oberwasserseitig jeweils links und rechts des
ABW vorhanden. Der Pegelnullpunkt 0,00 m PN entspricht 144,84 m NN = 144,81 m NHN (2016).
Durch den Betreiber erfolgt eine regelmafig visuelle Ablesung.

Wahrend BAL1 steht der linke Staffelpegel weiterhin uneingeschrankt zur Verfligung. An der rechten
Fligelwand wird oberwasserseitig ein neuer Staffelpegel errichtet, der nach dem Wechsel in den BA2
genutzt wird und dauerhaft verbleit. Der linke Staffelpegel wird im Zuge Abbruch BA2 ersatzlos zu-
rickgebaut.

e An Flugelwand angedubelt im Abstand 3 m

e Grund gelb (RAL 1021), Skala schwarz (RAL 9005)
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3.4.7.2 Stauhohe (hydrostatischer Wasserdruck): Pegelschacht

Mit Hilfe eines Pegelschachts im Bereich der linken Fliigelwand erfolgt gegenwartig die kontinuierliche
Aufzeichnung des Beckenpegels (TLUBN: Schwimmer/Winkelcodierer, TFW: Einperlsensor). Im BA1
erfolgt der Ersatzneubau des Pegelschachts im Bereich der rechten Fligelwand. Mit Wechsel von
BA1 zu BA2 wird die messtechnische Ausriistung vom alten in den neuen Pegelschacht umgebaut.
Der alte Pegelschacht wird mit Abbruch BA2 zurtickgebaut.

Der neue Pegelschacht wird zuséatzlich mit einem Radarsensor ausgeriistet.

3.4.7.3 Abfluss unterstrom
Zur Abflussmessung der Abgabemenge stehen zwei Messstellen in der Unstrut zur Verfligung:

e Pegel TFW: unterstrom ABW am linken Ufer, Pegelschacht mit Radarsensor, Lattenpegel in
Bdschungsneigung

e Pegel TLUBN (Nr. 57310.0): unterstrom Briicke B4 am linken Ufer, Pegelschacht mit Schwim-
mer/Winkelcodierer, Einperlsensor, Lattenpegel

Die Pegelstation des TLUBN bleibt als Abgabepegel erhalten und wird zukiinftig auf das Prozessleit-
system Strauf3furt aufgeschaltet. Der Pegel der TFW wird zurlickgebaut.

3.4.7.4 Vertikalverschiebung

Zur Setzungsmessung werden gegenwartig am gesamten ABW 38 Hohenpunkte (Objektpunkte) so-
wie 4 Sicherungspunkte (Festpunkte) genutzt. Sie werden % jahrlich durch geometrisches Nivellement
Uberwacht.

Im Zuge des Vorhabens werden alle am Bestand vorhandenen Hohenpunkte riickgebaut und durch
neue Hohenpunkte an den neuen Bauwerken ersetzt.

ABW: 4 Hohenpunkte
Flugelwénde: je 2 H6henpunkte
Tosbeckenwangen: je 2 Héhenpunkte

Tosbeckensohle/Endschwelle: 2 Hohenpunkte

3.4.7.5 Sickerlinienmessung

Gegenwartig wird die Ausbildung der Sickerlinie an 21 Messstellen in mehreren Profilen etwa recht-
winklig zur Dammachse mittels Kabellichtlot im wodchentlichen Rhythmus ermittelt. Baubedingt werden
im Zuge der Baugrubenherstellung folgende Messstellen beseitigt:

e BA2, Messprofil 7, Station 10 HD (1+020,70):
o Ruckbau und Ersatzneubau: SL 25, GW 21, GW 6691
o Bauzeitliche Sicherung GW 22
e BAI1, Messprofil 8, Station 12 HD (1+109,30):
o Ruckbau und Ersatzneubau: GW 19, GW 6692, GW 20, SL 26

Die rickgebauten Messtellen werden nach Verfillung der Baugrube und Wiederherstellung des Dam-
mes im jeweiligen BA 1:1 ersetzt und in etwa gleicher Lage jedoch aufRerhalb der Verkehrsflachen neu
errichtet.
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3.4.7.6 Sickerwassermenge: Steinfullentwasserung

Zur kontrollierten Abfiihrung anfallenden Sickerwassers im Damm wurden am Hauptdamm Nord und
Sid jeweils sogenannten SteinfuBentwasserungen verlegt. Diese missen im Zuge des Vorhabens
aufgrund von Querungen mit der Baugrube dauerhaft umverlegt und neutrassiert werden. Der Ersatz-
neubau der Sickerwasserabflussmessung erfolgt jeweils zu Beginn der Bauabschnitte.

Die Rohrleitungen werden dabei im offenen Leitungsgrében in frostfreier Tiefe verlegt. Zum Sammeln
des Wassers wird ein Teilsickerrohr DN 300 im Steinful parallel zum Damm ohne Gefélle verlegt. In-
nerhalb des Kontrollschachtes im Knickpunkt der Trasse erfolgt der Anschluss an ein KG DN 300 Voll-
rohr mit einem Gefélle von ca. 0,5 % in Richtung Unstrut. Aufgrund der Hohenverhéltnisse zwischen
luftseitigem Dammful? und mittlerem Wasserstand in der Unstrut wird die Rohrleitung ohne Versatz mit
einheitlichem Gefélle verlegt.

Ein Mengenmessschacht zur Uberwachung der Sickerwassermenge wird in unmittelbarer Nahe der
Verkehrswege platziert, um die Zuganglichkeit zu erleichtern. Dieser wird mit einer tagwasserdichten
Schachtabdeckung ausgestattet. Eine Mengenmessung ist zukiinftig im Messschacht durch Ge-
faBmessung moglich. Der zur GefaBmessung erforderliche Héhenunterschied muss durch Leerpum-
pen des Messschachts hergestellt werden.

Falls der Abfluss der Steinfu3entwasserung die Kapazitat der Gefallmessung tberschreitet (ca. Q >
0,25 I/s) kann der Messschacht nachtraglich mit einem Messwehr erganzt werden.

Der Auslauf der SteinfuRentwasserung wird gemal DWA-A 157 in einem Neigungswinkel zur Gewas-
serachse von mindestens 135° gestaltet. Dafuir wird ein zweiter Kontrollschacht zur Uberwachung des
Rohrknicks auRerhalb der Verkehrsflachen vorgesehen.

Das Bdschungsstick ist als Fertigteil mit angedibelter Ruckstauklappe und Anschlussmuffe fir KG
Rohre in die Béschung einzubinden. Der Auslauf wird im Teilverguss nach 3.4.4.1 gesichert. Auf eine
Herdmauer nach DWA-A 157 wurde aufgrund der geringen Grundwasserstrémung und ausreichenden
Sicherung durch Teilverguss indes verzichtet. Die Unterkante am Auslauf liegt gemaf Bestand am
rechten Ufer bei 143,80 m NHN (2016) und am linken bei 143,55 m NHN (2016).

3.4.7.7 Uberwachung Raumfuge

Gemal [2] missen Dichtungen in ihrer Wirkung kontrollierbar sein. Dazu wird am erdseitigen Ende
der Raumfugen zwischen Wehr und Flugelmauer ein Kontrollschacht dicht an den Massivbau ange-
schlossen. Vom Kontrollschacht fuhrt eine horizontal verlegtes Verbindungsrohr zu einem am luftseiti-
gen Dammful? liegenden Schacht DN 1000.

Ein Versagen der Dichtung kann durch Anstieg des Wasserspiegels im Uberwachungsschacht erkannt
werden.

3.4.7.8 Grundwasserstandsmessung

Zur Grundwasserstandsmessung werden 29 Messstellen und 2 Brunnen im luftseitigen Vorland ge-
nutzt. Die Messung erfolgt wochentlich mittels Kabellichtlot.

Die Grundwassermessstellen sind vom Vorhaben nicht betroffen, siehe auch 3.4.7.5.

3.4.7.9 Sohlwasserdruckmessung

Der Sohlwasserdruck wird in der Griindungssohle des ABW an drei Messstellen im Bereich ABW
Uberwacht. Die Messung erfolgt mittels Kabellichtlot im wéchentlichen Rhythmus.

Im Zuge des Vorhabens werden die vorhandenen Messstellen beseitigt.

Der Sohlwasserdruck ist auch zukinftig in der Griindungssohle der Massivbauwerke zu Uberwachen.
Zu diesem Zweck werden neue Messstellen im folgenden Umfang errichtet:

e ABW: je 1x pro Dammseite
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e Flugelwénde: je 1x

e Tosbeckensohle: je 1x pro Dammseite

3.4.7.10 Baugrube und Wasserhaltung

Im Zuge des Vorhabens werden die vorhandenen Massivbauwerke in zwei Bauabschnitten abgebro-
chen und neu errichtet. Die BaugrubenumschlieBung wird damit temporar Teil der Stauanlage und ist
demzufolge in die Bauwerksiberwachung einzubeziehen.

In Analogie zum bestehenden Uberwachungsprogramm des HRB SF ist folgender Umfang erforder-
lich:

e Sickerlinienmessung: Errichtung von jeweils 4 temp. GW-Pegeln je BA im Bereich der Bau-
grube, kontinuierliche Messung/Aufzeichnung Wasserspiegel und automatische Alarmierung
bei Grenzwertiiberschreitung

e Abflussmessung: kontinuierliche Messung/Aufzeichnung der Férdermengen der Wasserhal-
tung je Pumpe sowie Gesamtmenge, Kontrolle Triibung/Sediment

e Verformungen: Inklinometermessung 5x je BA an SpW

o Verformung: Flucht SpW als tagliche Sichtprifung (Alignement)

3.4.7.11 Bauzeitliches Monitoring

Bauzeitlich wird der Abfluss durch jeweils zwei Wehrfelder im Bestand (BA1) sowie im Neubau (BA2)
sichergestellt. Die Funktionsfahigkeit und der Zustand dieser Wehrfelder sind vor und wahrend der
Bauzeit durch erhohte Bauwerksiiberwachung zu kontrollieren (regelmafiige Prifung Betriebsbereit-
schaft Stahlwasserbau).

Dartber hinaus ist ein bauzeitliches Monitoringprogramm fir Bestand und Neubau aufzustellen, um
den Einfluss der Spezialtiefbauarbeiten auf das ABW zu Giberwachen (Setzungsmessung Uber Prazisi-
onsnivellement, ggf. Lagemessung und Schwingungsmessung).

3.4.8 Baugrube und Wasserhaltung

Vorbemerkungen:

Der Ersatzneubau des ABW erfolgt in zwei Bauabschnitten, da bauzeitlich sowohl der sommerliche
Teildauerstau als auch die Hochwasserschutzfunktion sicherzustellen sind. Im Ergebnis der Vorplanung
wurde fur die BaugrubenumschlieBung eine Spundwandkonstruktion mit geneigten Drucksteifen und
der Ausbildung von Bermen innerhalb der Baugrube als Vorzugsvariante gewahlt.

Zwischenzeitliche Auswertungen der vorliegenden Baugrunduntersuchungen (siehe 2.1.2.5) haben ge-
zeigt, dass Einbringhilfen fir die Spundwand bendétigt werden und dass die aktivierbare Mantelreibung
der Spundbohlen aufgrund der Einbringhilfen stark reduziert wird. Zum Abtrag der Vertikalkrafte wurden
ggu. der Vorplanung Zugglieder ergénzt, die im Zusammenwirken mit den Drucksteifen einen Pfahlbock
bilden.

Planungsstand und Ausblick:

Die im Rahmen der bisherigen Planung gefundene Ldsung ist durch folgende Grundséatze gekennzeich-
net:

e umlaufende dichte Spundwand mit wasserdichter Einbindung in die Bodenschicht 5 Keuper,
verwittert und wasserdichten Anschluss an Bestand/Ersatzneubau unter Einsatz von Ein-
bringhilfen

e umlaufende Gurtung
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e Abtrag der Horizontallasten tber Drucksteifen, Pfahlbock, Mikropfahle/Zugpféhle bzw. gegen-
seitige Aussteifung

Diese Lésung wurde tragwerksplanerisch bemessen und konstruktiv durchgebildet (siehe Plane 5.9 ...
5.12 und Anlage 5.3).

Weitere Baugrunduntersuchungen zur Optimierung der Ausfuhrungsplanung sind erforderlich (siehe
3.6.1). In deren Ergebnis erfolgt eine Anpassung der bisherigen Losung hinsichtlich der Einbringhilfen
und des Lastabtrags, um die Ausfihrungsrisiken zu minimieren und die Wirtschaftlichkeit der Baugru-
benumschlieBung zu verbessern.

Die Objekt- und Tragwerksplanung des Baugrubenverbaus ist entsprechend fortzuschreiben.

Anforderungen:

e Tragsicherheit fir den Vollstau Zv im BS-P (als stdandige Bemessungssituation) und Hochwas-
ser Zu1 im BS-T sowie Wasserstand bis OK Spundwand im BS-A

¢ Dichtigkeit der BaugrubenumschlielRung und dichter Anschluss an den Untergrund zur Ver-
meidung von Auftrieb und hydraulischem Grundbruch

Einbringhilfen:

Fir das Einbringen der Spundwéande in Schicht 5 Keuper, verwittert werden Einbringhilfen erforderlich.
Unter den Bedingungen am TO11 sind grundsatzlich folgende Einbringhilfen bzw. eine Kombination
dieser Einbringhilfen maglich:

o Auflockerungsbohrungen (ggf. in Kombination mit Spillanzen) --> nur Rammen madglich

e Austauschbohrungen (ggf. in Kombination mit Sptillanzen) --> je nach Austauschboden Ram-
men, Vibrieren oder Pressen mdglich

e Herstellung Schlitzwand unter Bentonitstiitzung --> Einstellen der SpW-Bohlen mdglich, Ver-
wendung von selbsterhartenden Suspensionen bzw. vollstandiger Austausch der Bentonitsus-
pension gegen eine Zementsuspension erforderlich aufgrund Lastabtrag der Spundbohlen

Im Ergebnis des Baugrundhauptgutachtens missen ggf. verschiedene Technologien der o0.g. Ein-
bringhilfen als ungeeignet fiir den anstehenden Baugrund ausgeschlossen werden. Weiterhin kann mit
diesen Erkenntnissen der Umfang und der Zeitraum fiir die praktische Erprobung der Einbringtechno-
logie im Probefeld prazisiert werden.

Die Auswabhl der tatsachlich zum Einsatz kommenden Einbringhilfen kann erst im Ergebnis der o.g.
Untersuchungen erfolgen. Ggf. kommen abschnittsweise verschiedene Einbringhilfen zum Einsatz.

Anschluss an Untergrund:

Der wasserdichte Anschluss der BaugrubenumschlieBung erfordert je nach Einbringhilfen zusatzliche
Aufwendungen:

e Auflockerungsbohrungen --> durch schwere Rammarbeit und Einrammen in nicht aufgelocker-
ten Boden der Schicht 5 bis zum Festgehen

e Austauschbohrungen --> durch Einstellen der Austauschmaterialien sehr gut moglich oder
durch Einrammen in Schicht 5 bis zum Festgehen oder durch Injektion/Verpressung

e Herstellung Schlitzwand unter Bentonitstiitzung --> keine weiteren Aufwendungen nach Ein-
stellen der SpW-Bohlen und ggf. Austausch der Suspension erforderlich
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Grundsétzliche Lésungen:

Der Baugrubenverbau wird hinsichtlich der Schutzfunktion in zwei Bereiche (oberwasserseitig und un-
terwasserseitig) getrennt durch den Hauptdamm unterschieden.

Oberwasserseitig bildet der Baugrubenverbau die Funktion des Hochwasserschutzes und wird damit
bauzeitlich ein integraler Teil der Stauanlage. Daher wird der oberwasserseitige Baugrubenverbau mit
einer Héhe von 151,00 m NHN (2016) als Spundwand ausgebildet und bindet zur Vermeidung einer
Umlaufigkeit in den Hauptdamm ein. Auf Grund der hohen Wandhdhe und der darauf wirkenden Was-
serlast kénnen die Horizontalkréfte nicht allein durch Einspannung der Spundbohlen im Baugrund ab-
getragen werden.

Unterwasserseitig erfullt der Baugrubenverbau die Funktion der Gelandesicherung und verhindert den
Zufluss vom Unterwasser zur Baugrube. Daher wird dieser mit einer Hohe von 146,50 m NHN (2016)
als Spundwand ausgebildet. Die Absetztiefe ergibt sich aus statischen Erfordernissen und variiert je
nach Beanspruchung.

Neben der Rampe erfolgt die Ausbildung eines Fangedamms mit einer einlagigen Verspannung auf
Hohe 145,0 m NHN (2016). Der Fangedamm wird nach Einbau der Verspannung wieder bis OKG
=~146,0 m NHN (2016) aufgefillt und verdichtet.

Die unterstromige Baugrubenwand in der Unstrut stitzt sich mit ihrer Aussteifung gegen den Fang-
damm. Hierzu wird am Bestandspfeiler die Natursteinverblendung abgebrochen und eine Hilfskonstruk-
tion aus Stahl fir die wasserdichte Anbindung der Spundwand an den Pfeiler angebracht. Die Tosbe-
ckensohle wird vor Einbringen der Spundwéande partiell aufgebrochen. Dieser Bereich der Baugru-
benumschlieBung wird unverandert fir den 1.BA sowie dem 2. BA genutzt. Im 2 BA erfolgt die Anbin-
dung an den neuen Pfeiler Uber eine temporare Stahlkonstruktion, welche dann im Endzustand wieder
demontiert wird.

Wasserhaltung

Die Entwasserung der Baugrube erfolgt (vermutlich, siehe 3.6.1) als offene Wasserhaltung innerhalb
eines umlaufenden Spundwandkastens unter Verwendung des anstehenden Baugrunds als natirliche
Dichtsohle. Die Leistungsféahigkeit der Wasserhaltung ist fir Starkregenereignisse zu bemessen.

Gemal} Baugrundgutachten ist erst ab einer Einbringtiefe von > 0,5 m in den Keuper, verwittert BGS 5
von einer ausreichenden Dichtigkeit auszugehen. Daher sind die Spundwénde mindestens in diese
Tiefe einzubringen.

Bei gegebenenfalls auftretenden Undichtigkeiten kann ein Nachverpressen des Spundwandful3es erfol-
gen. GemaR Baugrundgutachten kann davon ausgegangen werden, dass bei einer mdglichen Ver-
pressléange >1 m von einem ausreichend dichten Anschluss der Spundwand an den anstehenden Bo-
den der Schichten 4 Keuperzersatz und 5 Keuper, verwittert vorliegt.

Weitere Details zur Ausfiihrung

Im BA1 dient der Mittelpfeiler des Bestandsbauwerks als Teil der Baugrubenumschliel3ung. Im BA2
Ubernimmt der Mittelpfeiler des Ersatznaubaus diese Funktion. Zur Herstellung einer umlaufenden
dichten Baugrube ist unterhalb der Mittelpfeiler entlang der Fuge des 1.BA bzw. 2.BA zwischen Bau-
werkssohle und Keuper (im Bereich Kies/Flussschotter) eine Abdichtung mittels HDI vorgesehen. Die
HDI ist ebenfalls mindestens 1 m in den Keuper einzubinden. Durch HDI werden alle unterirdischen
Anschlisse der SpW an Bauwerke gedichtet.

Die Andienung der Baugrube erfolgt jeweils Giber eine Rampe mit folgenden Kennwerten:

Gefélle 15 %

Asphaltiert zur besseren Fahrsicherheit

Fahrbahnbreite 7 m

Absenkung der Spundwand im Bereich der Einfahrt auf OK 146,0 m NHN (2016), bauzeitliche
Sicherung bei Hochwasser mit Sandsacken o.A.
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e Entlang der Rampe erfolgt eine seitlich angeordnete Schutzeinrichtung zum Schutz der Aus-
steifung

Zum Bauablauf siehe 3.7.2

Rickbau BaugrubenumschlieRung:

Im Zuge des Ruckbaus der BaugrubenumschlieBung wird versucht, die Spundbohlen zum Zweck der
Wiederverwendung bei gleichzeitigem Versatz des entstehenden Hohlraumes zu ziehen. Aufgrund der
Bodenverhaltnisse und Einbringhilfen ist ein Ziehen der Spundbohlen voraussichtlich nicht erfolgreich.
Spundbohlen und Verankerungen verbleiben demzufolge weitestgehend im Baugrund. Oberirdische
Teile der Baugrubenumschliel3ung werden — sofern mdéglich — nach Trennschnitt entfernt.

Die im Untergrund verbleibenden Teile der BaugrubenumschlieRung sind langfristig unkritisch.

3.4.9 Erdbau und Abbruch
3.4.9.1 Aushub

Das Bauvorhaben ist durch umfangreiche Erdbauleistungen gekennzeichnet. Dies wirkt sich auf Kos-
ten und Baustellenlogistik in nicht unerheblichem Mal3e aus.

In Summe werden ca. 36.000 m3 Erdstoff beim Teilriickbau des Hauptdammes und bei der Herstel-
lung der Baugruben ausgehoben. Davon sind nach gegenwartigem Kenntnisstand ca. 15.000 m3 nicht
zur Wiederverfillung geeignet und werden entsorgt.

3.4.9.2 Zwischenlager

Der Aushub wird je BA in einem Zwischenlager innerhalb des Baufeldes zur Wiederverfillung aufge-
haldet:

e Oberboden bzw. Kulturboden
¢ Dammmaterial: Dichtktrper und Stitzkorper

Als vorbereitende MalRnahmen zur Bereitstellung der Lagerflachen muss der Oberboden abgetragen
werden. AnschlieRend ist nach Empfehlung des Baugrundgutachten [93] eine Schottertragschicht von
30 cm Starke auf einem Geotextil als Trennvlies aufzubringen. Es sind die Anforderungen an Lagerfla-
chen nach DIN 19731 zu beachten.

3.4.9.3 Hinterfullung

Gemal Baugrundgutachten erfolgt die Bauwerkshinterfillung mit weitgestuftem Kies (GW) nach DIN
18196, Verdichtungsgrad Der 2 100%. Der Einbau ist lagenweise zu verdichten. Nach gegenwartigem
Kenntnisstand ist keine Wiederverwendung der vorhandenen Bauwerkshinterfillung méglich. Die er-
forderlichen Massen sind zu liefern.

3.4.9.4 Wiederherstellung Hauptdamm

Zur Wiederherstellung des Hauptdammes (Vgl. TO11-4.2) werden die zwischengelagerten Aushub-
massen verwendet. Aufgrund von Verlusten bei Aushub und Zwischenlagerung und wegen der im
Planzustand vergréRerten Dammkubatur ist die Lieferung von zusétzlichem Dammbaumaterial erfor-
derlich.

Zur Hinterfullung der Bauwerke sowie zur Wiederherstellung des Hauptdammes sind in Summe ca.
40.000 m? Erdstoff erforderlich. Davon sind ca. 19.000 m?3 anzuliefern. Die Anforderungen an das Lie-
fermaterial hinsichtlich Kornzusammensetzung und Bodenkennwerten entsprechen dem Bestand.
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Die Wiederherstellung des Hauptdammes erfolgt gemaf Baugrundgutachten lagenweise und mit Ver-
zahnung zum Bestand. Zur Qualitatssicherung ist die Schittlagendicke und der Verdichtungsgrad fla-
chendeckend zu kontrollieren und zu dokumentieren.

3.4.9.5 Abbrucharbeiten

Das Vorhaben umfasst den vollstdndigen Abbruch des vorhandenen ABW sowie zahlreicher Anlagen
im Umfeld.

Rickbau Stahlwasserbau:
e Maschinenrahmen, Ober- und Unterschiitz
e Kraneinsatz
Vollstéandiger Riickbau Massivbau (ca. 10.000 m3):
e Teilen der Bauwerke durch Sageschnitte zur Vermeidung von Vibrationen
e Abtransport der Blécke, Brechen und Entsorgung/Verwertung
e Abbruch von Grundungsteilen unterhalb 139,40 m NHN (2016):
o betrifft z.B. Sporn zur Ubertragung Schubkraft
o Brechen, Aushub z.T. unter Wasser

o Verflullen mit selbstverdichtendem Beton (UW-Beton) bis auf Hohe 139,30 m NHN
(2016)

Abbruch und Rickbau im Umfeld:
e Bodschungstreppen (Beton, Stahl) inkl. Gelander
e Beleuchtung, Einfriedung

e Bdschungs-/Sohlbefestigung Unstrut: Betonplatten, Wasserbausteine, Wasserbaupflaster,
Bettung

e Bodschungs-/Sohlbefestigung Damm: Wasserbaupflaster inkl. Bettung, Asphaltbetonschutz-
schicht inkl. Bettung

e Messschacht unterstrom linkes Ufer inkl. Pegeltreppe

e Bauwerksuberwachung (GW-, Sickerlinien-, Sohlwasserdruckpegel etc.) innerhalb des Baufel-
des, Steinful3entwésserung

e Verkehrs- und Lagerflachen: Asphaltaufbruch, vermutlich Teergehalt, ggf. Kontamination
Tragschichten

e Steuerbox inkl. TA

3.4.9.6 Entsorgung

Im Zuge der Abbruch- und Aushubarbeiten fallen erhebliche Massen zur Entsorgung an:
e zur Wiederverfillung ungeeigneter Aushub
e zur Wiederverfullung ungeeignetes Dammmaterial (verschmutzt, vermischt, aufgeweicht)
e Alle Abbruchmassen (s.0.)

Eine orientierende Beprobung speziell am TO11 sollte im Rahmen der Ausfuhrungsplanung durchge-
fuhrt werden. Vor Entsorgung bzw. Wiedereinbau sind die Abbruchmassen durch laborative Untersu-
chung zu klassifizieren.
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3.4.10 Umgang mit betroffener Infrastruktur und Schutzgutern

Die im Umfeld des Vorhabens vorhandenen Infrastruktur ist planerisch zu beriicksichtigen. Eine Zu-
sammenfassung ist in der nachfolgenden Tabelle enthalten.

Tabelle 38: Umgang mit betroffener Infrastruktur und Schutzgutern
Betroffene Infrastruktur | Lage Beschreibung Betroffenheit
Neubau Ortsumgehung Siddostlich Baufeld Planung Verkehrsanlagen (Zufahrt) un-
Straul3furt ter Berucksichtigung Planzustand B4
EU Fluss-km 104+550, Ersatzneubau Zufahrtsbereiche und
ewdsserquerend Sohlsicherung oberstrom Widerlager
9 q EU, keine Betroffenheit
SteinfuBentwéasserung Fluss-km 104+660, Ersatzneubau mit neuer Einmindung
Hauptdamm S bei ca. 104+607
beidseitig
Einleitung DN100 KG Fluss-km 104+660, Ruckbau nach bauzeitlicher Priifung
Ufer rechts (Lage in Baugrube)
Entwasserungsgraben Fluss-km 104+600, Keine direkte Betroffenheit, Lage unter-
(Schambach) Ufer rechts strom Baufeldgrenze
Telekom-Freileitung Ufer links, gewasserparallel | Umverlegung und Neuanbindung an
Steuerbox im Zuge des Ersatzneubaus
bauzeitliches Provisorium notwendig
NS-Erdkabel Ufer links, gewasserparallel | Umverlegung und Neuanbindung an
Steuerbox im Zuge des Ersatzneubaus
bauzeitliches Provisorium notwendig

3.5 Standsicherheitsberechnungen

Es erfolgten im Zuge der Entwurfsplanung (hier: Tragwerksplanung) Nachweise zur duf3eren Standsi-
cherheit des Massivbauwerks, der Baugrube sowie zum Stahlwasserbau. Die Ergebnisse zu den ge-
fuhrten Nachweisen (wie z. B. erforderliche Absetztiefen der Spundwénde oder der Pfahle) sind in der
Unterlage 5 enthalten, diese ist wie folgt gegliedert:

Unterlage 5.0 Lasten- und Pflichtenheft
Unterlage 5.1 Entwurfsstatik Stahlwasserbau
Unterlage 5.2 Entwurfsstatik Massivbauwerk
Unterlage 5.3 Entwurfsstatik Baugrube

Unterlage 5.4 Geohydraulische Berechnungen

3.6  Weiterer Untersuchungsbedarf

Mit der Erstellung der Ausfiihrungsplanung bzw. auch baubegleitend sind nachfolgend beschriebene
Untersuchungen auszufiihren, um gegenwartig vorhandene Wissensliicken zu schlieRen.

3.6.1 Baugrund und Grundwasser

Die vorliegende Baugrundbeschreibung ist fur die Erstellung der Entwurfs- bzw. Antragsunterlagen
ausreichend. Im Zuge der Ausfuihrungsplanung sind die Aussagen des vorliegenden Gutachtens zu
prézisieren und zu erweitern:
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e Sondierungen in SpW Achse zur Prézisierung Schichtgrenzen, Einbringtechnologie und Be-
darf Rammbhilfen sowie Herstellung wasserdichten Anschluss an Keuper/-zersatz

e Erkundungen Baugrund im Bereich Baugrube zur Prazisierung Wasserdurchlassigkeit, an-
schlieBend Prazisierung Wasserhaltung (Schwerkraft- und/oder Vakuumentwasserung)

e Sondierungen in Achse der Verkehrswege und Lagerflachen: Schichtung, Kennwerte, Frost-
empfindlichkeit, Tragfahigkeit, Verformungsmodul Evz, Bedarf Bodenaustausch bzw. Bau-
grundverbesserung

e Untersuchungen zum stahlkorrosiven und betonaggressiven Verhalten des Grundwassers

3.6.2 Proberammung und Probebelastung

Aufgrund des rammtechnisch anspruchsvollen Baugrundes werden in [93] Proberammungen in der
Nahe des ABW bei gleichzeitiger Schwingungsmessung empfohlen. Die Proberammungen dienen
auch der Festlegung von maximal zulassigen Schwinggeschwindigkeiten fir Bestand und Neubau und
der Prognose der Ausbreitung der Vibrationen aus Spundwand- und Rammarbeiten. Im Ergebnis der
Proberammung ist ein Rammgutachten als Voraussetzung fur die Ausfihrungsplanung zu erstellen.

Auf die Proberammung kann ggf. verzichtet werden, sofern die Optimierung des Baugrubenverbaus
zur Einbringhilfe ,Schlitzwand” fihrt.

In [93] wird vor dem Hintergrund der auftretenden Zugkréafte eine Probebelastung der Spundwand an

mindestens einer Doppelbohle empfohlen. Die Tragfahigkeit der Verankerungspfahle des Baugruben-
verbaus ist durch Probebelastung nachzuweisen. Diese Probebelastungen sind baubegleitend vorge-
sehen.

3.6.3 Verwertung und Entsorgung

Im Zuge des Vorhabens entstehen erhebliche Abbruchmassen. Dariiber hinaus sind die Aushubmas-
sen nicht vollstédndig zum Wiedereinbau geeignet und mussen zum Teil entsorgt bzw. verwertet wer-
den. Vor Baubeginn sind demzufolge orientierende laborative Untersuchungen zur Klarung der Ent-
sorgungswege durchzufihren:

e Bewertung Entsorgungsmassen (ASN, ggf. DK)
e Betonabbruch
e Abbruch Sohl- und Béschungsbefestigung im Gewasser
e Asphaltaufbruch, Bettungsmaterial
e Stahlwasserbauteile mit Korrosionsschutzbeschichtung
e nicht zur Verfiillung geeigneter Aushub
e Prufung Wiederverwendbarkeit der Aushubmassen
e Erkundung Gewassersohle: Art der Sohlbefestigung, Sohlsicherung

Weitere Untersuchung der zur Verwertung/Entsorgung vorgesehenen Haufwerke werden bauzeitlich
erforderlich.

3.6.4 Qualitat

Zur Einhaltung der normativen Bestimmungen und zur Gewahrleistung der erforderlichen Qualitat sind
Qualitatssicherungspléane fir mindestens folgende Hauptleistungen zu erstellen und bauzeitlich zu
Uberwachen:

e Erdbau: Wiederverfillung und Verdichtung

e Stahlwasserbau
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3.6.5 Anlagensicherheit

Zur Gewahrleistung der Anlagen- und Hochwassersicherheit sind vor Baubeginn entsprechende Uber-
wachungsprogramme aufzustellen und mit den Aufsichtsbehérden abzustimmen:

e Uberwachungsprogramm Baugruben inkl. Ersteinstau je BA im Zuge sommerlicher Teildauer-
stau

e bauzeitliches Monitoring Massivbauwerke
e Hochwasseralarmplan
e Probestauprogramme/Inbetriebnahme

e Fortschreibung Stauanlagenbuch nach Bauende

3.6.6 Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

Gemal Baustellenverordnung ist durch den AG ein SIGEKO zu bestellen. Aufgrund der Komplexitéat
des Vorhabens und der Ausfiihrung von besonders geféhrlichen Arbeiten gem. BaustellV sollte der
SIGEKO bereits in der Planungsphase hinzugezogen werden.

3.7 Baudurchfuhrung und technologische Angaben
3.7.1 Betriebsbereitschaft des HRB wéhrend Bauzeit

Als grundlegende Randbedingung sind der Hochwasserschutz und die Hochwassersicherheit der Un-
terlieger sowie der sommerliche Teildauerstau wéahrend der Bauzeit uneingeschrankt aufrechtzuerhal-
ten. Dazu sind bauzeitlich jederzeit zwei einsatzbereite Wehrfelder erforderlich.

3.7.2 Bauabschnitte/Bauablauf

Der Bauablaufplan zum Gesamtprojekt befindet sich in Teil A, Hauptuntersuchungsbericht Gesamtpro-
jekt (alle TO), Anlage 4. Darin sind auch naturschutzfachliche Schonzeiten beriicksichtigt.

Der Bauablauf wird durch den Betrieb des Riickhaltebeckens beeinflusst. Es ist zu unterscheiden in
Perioden des Teildauerstaus (April bis Oktober) und Trockenbetriebs (Oktober bis Marz). Dariiber hin-
aus sind umweltplanerische Aspekte im Bauablauf zu beriicksichtigen.

Aufgrund der Aufrechterhaltung des Betriebs und damit einhergehenden Schutzfunktion des HRB ist
eine Teilung in zwei Bauabschnitte innerhalb der Bauzeit notwendig. Im Ergebnis der Entwurfsplanung
ist der Beginn im Bauabschnitt Sud vorteilhaft, um Provisorien fur den Anlagenbetrieb reduzieren zu
koénnen.

3.7.2.1 Vorbereitende MaRnahmen
e Baufeld freimachen, méahen, mulchen
o Denkmalpflegerische Freigabe
e Oberboden abschieben

e Lagerflachen und Zufahrten herstellen, Herstellung Baustralen, Baustelleneinrichtung, Ein-
zaunung

e Umverlegung Dammful3entwésserung
e Rickbau bzw. Sicherung Messstellen im Baufeld

e Baustromanschluss, Leitungsumverlegungen
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Rickbau Ausstattung (Beleuchtung, Gelander, Einfriedung)

3.7.2.2 Bauabschnitt Stud (BA1)

Bauwerksuberwachung Bestand (Schwingungsmessung, Setzungsmessung)
Ruickbau Sohlsicherung in Achse Baugrubenverbau

Erstellen Arbeitsebenen fur Einbringen der Spundwéande und Vorbohren in Spundwandachse
in Gewassermitte

Herstellung Hochwasserschutzwand und Baugrubenverbau inkl. Aussteifung und Anschluss
an Bestandsbauwerk

Injektion Zwickel Sickerwegsverlangerung (alt) und Hochwasserschutzwand
Probestau 1

Teilaushub Damm und auf Zwischenlager getrennt lagern, Entsorgung/Verwertung der nicht
zum Wiedereinbau geeigneten Stoffe (ABSS, Deckwerk, Aufbruch Verkehrsflachen)

Rickbau Wehrfelder 3+4, inkl. Stahlwasserbau durch Aushub mit Kran, provisorische Stellfla-
che herstellen

Untergrundinjektion zum Abdichten der Baugrube im Bereich ABW (Bestand)
Aushub Baugrube, Herstellen Rampe

Wasserhaltung herstellen und betreiben, Monitoring Wasserhaltung

Abbruch Abschlussbauwerk und Restaushub, Entsorgung/Verwertung
Halbseitiger Einbau Sickerwegverlangerung vor Bauwerk, inkl. Vorbohren
Herstellung Sohlplatten und aufgehende Wande bis OKG

Injektion zum Anschluss an Keuper in Achse neuer Mittelpfeiler als Vorleistung fiir BA2
Finalisierung Wehr und Fliigelwande

Herstellung Wehrbricke

Verfullen der Baugrube und Herstellen Anschlussbereich Dammbauwerk
Herstellung Asphaltbetonschutzschicht auf Dammbéschung

Einbau Stahlwasserbau, Trocken- und Nassabnahme

Herstellung Steuerbox, inkl. Inbetriebnahme Wehrfelder 3+4 (Funktionsfahigkeit Wehrfeld 1+2
erhalten)

Ausbildung Gewasserbdschungen, Bdschungs- und Sohlsicherung innerhalb SpwW-Kasten
Rickbau Baugrube, Abbrennen Spw
Herstellung Steuerbox, Lagerbox, und anderer Auf3enanlagen inkl. TA

Einbau und Inbetriebnahme Bauwerksiiberwachung (GW-Pegel, Sohlwasserdruck)

3.7.2.3 Bauabschnitt Nord (BA2)

Analog zu Bauabschnitt Nord ist auch der zweite BA abzuwickeln.

Ruckbau der Steuerbox im Bestand erst nach Herstellung Hochwasserschutzwand
Probestau 2 nach Herstellung Baugrubenverbau BA2

Probestau 3 nach Herstellung BA2
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3.7.2.4 AbschlieBende Arbeiten
Zur Fertigstellung sind nachfolgende Arbeiten am Gesamtbauwerk nach Bauabschnitt notwendig:
e Sohl- und Bdschungssicherung auBerhalb SpW-Kasten
e Finalisierung der Abdichtung Briicke,
e Betonage Kappen auf Uberbau und Fliigelmauer,
e Einbau Asphalt
e Rickbau bauzeitliche Flachenbefestigung, Oberbodenarbeiten

e Restarbeiten an Gelander Treppen, und Beleuchtung, BR

3.7.2.5 Bauzeit

Die Bauzeit wird je BA mit 24 Monaten abgeschétzt, so dass von ca. 4 Jahren Gesamtbauzeit auszu-
gehen ist (siehe Teil A, Anlage 4).

3.7.3 Baustellenerschliel3ung, Baustrafl3en und Lagerflachen
3.7.3.1 BaustellenerschlieBung

Die Baustellenzuwegungen einschl. der angedachten BE-Flachen sind im Plan Nr. TO11-2.4 darge-
stellt.

Die ErschlieBung der Baustelle am TO11 erfolgt im Norden von der Schwerstedter StralRe (L2165),
Ortslage Strauf3furt, welche tber die Bundesstrafl3e 176 an die Bundesautobahn A71 angeschlossen
ist. Im Suden fuhrt aus Richtung Erfurt die B4 tber die Ortslagen Henschleben und Vehra zum Vorha-
ben.

Die bauzeitliche ErschlieBung im Baufeld erfolgt tber die in 3.4.2.3 beschriebenen Zufahrten.

Bauzeitlich wird dazu auf der Tragschicht eine 10 cm starke Verschlei3schicht 0/32 aufgetragen und
durch den AN unterhalten. Die Verschleil3schicht wird zum Bauende wieder entfernt und durch die
planmafige Asphalttragdeckschicht ersetzt.

Im Bereich der Einfahrt Zufahrt Stid ist eine Verbreiterung der bestehenden Zufahrt notwendig. Dies
erfordert das Ergebnis einer Schleppkurvenberechnung des Mobilkrans. Aufgrund des Wenderadius
wirde dem Fahrzeug im aktuellen Zustand nicht ausreichend Flache zur Verfligung stehen. Unter Be-
achtung der Umverlegung der B4 ist eine Befahrung aus der Ortslage Strauf3furt die einzige Option,
um den Kranstellplatz auch in Zukunft nutzen zu kénnen.

Die Herstellung der Asphaltbefestigung erfolgt unmittelbar mit Beginn von Bauabschnitt 1. Dies er-
moglicht eine gewisse Reinigungsfunktion der Fahrzeuge vor Auffahrt zur 6ffentlichen Strafl3e. Weiter-
hin ist ein Eingriff in den Durchlass des Schambachs notwendig. Hier ist die Béschung, sowie der Ein-
und Auslaufbereich anzupassen und die Verrohrung (DN1000 Beton) zu verlangern.

Die Zufahrtsschranken (2 Stk.) sind wiederherzustellen.

3.7.3.2 Lager- und Baustelleneinrichtungsflachen

Luftseitig des Hauptdammes stehen Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen nérdlich und sudlich
der Unstrut mit ca. 11.000 m? und ca. 7.400 m? zur Verflgung.

Die BE- und Lagerflachen auRerhalb der dauerhaften Zufahrten/Lagerflachen erhalten folgenden Auf-
bau:

e 30 cm Mineralgemisch Liefermaterial

e Geotextil als Trennlage
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Fur die fachgerechte Lagerung von Aushubmaterial und Vorhalteflachen fur Liefermaterial sind vorbe-
reitende Malinahmen nach DIN 19731 notwendig:

e Oberboden abschieben und in trapezférmigen Mieten zwischenlagern, Hohe max. 2,0 m
e Bauzeitliche Unterhaltung der Mieten durch AN (Begriinung, Entwasserung, etc.),

¢ Vollstdndiger Riickbau am Bauende mit Wiederandecken durch geeigneten Oberboden und
Rasenansaat.

In unmittelbarer N&he der Einfahrt bzw. Dammabfahrt am Hauptdamm Sid befindet sich eine bitumi-
nds befestigte Flache vermutlich aus den 70er Jahren. Diese Flache dient aktuell und zukinftig als La-
gerflache des AG. Sie steht bauzeitlich als Lagerflache zur Verfiigung.

Die bestehende Befestigung wird vollstandig zuriickgebaut. Es ist von teerhaltigem Asphalt auszuge-
hen, der entsprechend der Teerbelastung zu entsorgen ist. Vor Baubeginn werden dazu Asphaltpro-
ben sowie Proben der Schottertragschicht entnommen und laborativ untersucht. Im Ergebnis ist der
Entsorgungsweg fur den Asphaltabbruch und fiir die ggf. ebenfalls kontaminierte Tragschicht festzule-
gen.

Analog zur BaustellenerschlieRung wird bauzeitlich die mineralische Tragschicht genutzt und im Zuge
der Herstellung der dauerhaften Zuwegung die Asphalttragdeckschicht ergénzt.

Die Entwasserung soll dezentral Uber Versickerung in die angrenzenden Griinflachen erfolgen.

3.7.4 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme von Stauanlagen ist in [1] geregelt: ,Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragsi-
cherheit einer Stauanlage sind nach ihrer Errichtung oder Sanierung und vor ihrer Inbetriebnahme
durch Probestau nachzuweisen. Voraussetzung fur den Beginn des Probestaus ist ein Probestaupro-
gramm, in dem verbindliche Vorgaben enthalten sind. Hierzu gehéren unter anderem:

e Festlegung von Probestauzielen und -etappen;

¢ maximale Steig- und Absenkgeschwindigkeit;

e zeitliche Einordnung und Dauer von Phasen der Verharrung;

e Mess- und Uberwachungsprogramme einschlieRlich Haufigkeit der visuellen Kontrollen;
e Melde- und Warnordnung.

Nach Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse aller Messungen einer Probestauetappe ist tber
die Fortfihrung des Probestaus zu entscheiden. Die bisherigen Vorgaben sind zu bestéatigen oder
neue sind festzulegen.”

Bei der Erweiterung und Instandsetzung des HRB SF wird der Baugrubenverbau temporar Teil der
Stauanlage. Demzufolge ist jeweils nach Herstellung des Baugrubenverbaus und auch vor Inbetrieb-
nahme des Ersatzneubaus eine (Teil-)Inbetriebnahme durchzufihren:

e Baugrubenverbau BA1

e Massivbau und Stahlwasserbau BA1 und Baugrubenverbau BA2
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