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WSP bei Q ≈ 100 m³/s (schadloser Abfluss)

40 cmSteinschüttung LBM5/40, teilvergossen

OW :  Bentonit-Matten (F-km 104+705 - 104+740)
UW :  Geotextiler Filter (F-km 104+600- 104+660)

Kolkschutz
(teilvergossene Wasserbausteine auf Geotextil)
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Regelquerschnitt 3 - Berme
(F-km 104+600 - 104+645)
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Pfahlreihe 8/8cm, L=2,0mWasserbaupflaster in Betonbettung 40 cm

Tragschicht Mineralgemisch 0/32  30cm

Berme

40 cmSteinschüttung LBM5/40, teilvergossen

Geotextiler Filter

Kolkschutz
(teilvergossene Wasserbausteine auf Geotextil)
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Regelquerschnitt 5 - Sohle Unstrut Unterstrom
(F-km 104+600)

40 cmSteinschüttung LBM5/40, teilvergossen

Geotextiler Filter

Kolkschutz
(teilvergossene Wasserbausteine auf Geotextil)

Pfahlreihe 8/8cm,
L=2,0m

vermutlich Steinschüttung

Bestand

Regelquerschnitt 4 - Rampe
(F-km 104+600 - 104+615)
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Pfahlreihe 8/8cm,
L=2,0m

40 cm Wasserbaupflaster in 
Betonbettung

30cm    Tragschicht Mineralgemisch 0/32

Rampe

143,40

Wasserbaupflaster in Betonbettung 40 cm

Tragschicht Mineralgemisch 0/32  30cm

Berme
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Zugehörige Pläne (aktuellen Index beachten)

Gelände Istzustand

Gelände Planzustand

Geotextiler Filter / Bentonit-Matten

Zeichenerklärung (nicht alle Elemente im Planausschnitt vorhanden)
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Querschnitte Unstrut, Kolkschutz
TO 11 - Abschlussbauwerk
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TO11-2.2 Lageplan Plan-Zustand

a 08.11.2024 Buhr Anpassung Kolkschutz Oberwasser (Sohle), Entfall RQ2


	Pläne und Ansichten
	TO11-4.1a_Querschnitte Unstrut, Kolkschutz-TO11-4.1a


