Gelander gemaR RiZ-Ing Gel 7
Befestigung auf SB-Wand

in Anlehnung an RiZ-Ing Gel 14;

Befestigung an U-Profil mit
Abstandsblech verschweil3t;
Hoéhe = 1,10 m, feuerverzinkt

begehbare Gitterroste,
mit Klappsegment,
Stutzweite = 1,25 m,

Lges = 4,30 m (je Gerinne),
nach Werksplanung

Draufsicht - Hohe 154,400 m NHN
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Planung

Bestand

Beton - bewehrt

Beton - unbewehrt

Verbundpflastersteine aus Beton

Wasserbaupflaster

Brechsand

Schottertragschicht

Filterschicht 0/32

Dammbaumaterial

Auffullung

Nachbettsicherung

Bdschung / Auffullung

Grundlagen der Darstellung:

Vermessung: Vermessungsburo Schroder, lifeld, 07/2017
Tractebel Hydroprojekt GmbH, Weimar, 12/2023
Baugrundgutachten: Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH, 01/2024

Leitungsbestand Abfrage:  Tractebel Hydroprojekt GmbH, Weimar, 07/2023

1:50

-0,5 0

15 2 25m

Lagebezug:
Hohenbezug: Hohe DHHN 2016 (m NHN) = Hohe lokal (m NN) - 0,028
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Mehr als reines Wasser

Planfreigabe: Erfurt, den 12.12.2024
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Erweiterung und Instandsetzung Boarbeliet | Volmer__|21.06.2024
. Gezeichnet| Bachmann |21.05.2024
Hochwasserriickhaltebecken Strauf3furt Gepraft | Kohler 21.05.0004
Gesehen | Schaarschmidt| 21.05.2024
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TO16 - Malsnahmen Schwerstedt
Bauwerksplan - Schopfwerk und Auslaufbauwerk, Draufsicht
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