
Querprofil bei km 0+120.000
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Straßenaufbau nach RStO 12, Tafel1, Zeile 3, Bk10 ( gem. alte Bauklasse II)
  4 cm Asphaltbetondeckschicht 0/11 nach ZTV Asphalt-StB
  8 cm Asphaltbinderschicht
 10 cm Asphalttragschicht 0/22 nach ZTV Asphalt-StB
 15 cm Schottertragschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB,  Ev₂ ≥ 150 MN/m²
 28 cm Frostschutzschicht, Ev₂ ≥ 120 MN/m²

Querprofil bei km 0+240.000

146 m DHHN2016

146 m DHHN2016

Straßenaufbau nach RStO 12, Tafel1, Zeile 3, Bk10 ( gem. alte Bauklasse II)
  4 cm Asphaltbetondeckschicht 0/11 nach ZTV Asphalt-StB
  8 cm Asphaltbinderschicht
 10 cm Asphalttragschicht 0/22 nach ZTV Asphalt-StB
 15 cm Schottertragschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB,  Ev₂ ≥ 150 MN/m²
 28 cm Frostschutzschicht, Ev₂ ≥ 120 MN/m²

ZV, Plan = 150,81 m NHN

ZV, IST = 149,81 m NHN

ZV, Plan = 150,81 m NHN

ZV, IST = 149,81 m NHN
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Ingenieurgemeinschaft HRB Straußfurt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
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99427 Weimar
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Teil D, Unterlage 1 M10-4.1 1:100

Bestandsplan - B4 Stationen 0+120 und 0+240
M10 - Auswirkung auf B4 vor Ortslage Gebesee
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