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2 Vorbemerkungen

Das Hochwasserriickhaltebecken (HRB)Strau3furt ist ein wesentlicher Bestandteil des funktionalen
Hochwasserschutzes fiir die Gebiete an der mittleren und unteren Unstrut sowie an der Gera.

Die Erweiterung des HRB Strauf3furt ist ein Hauptbaustein des Hochwasserschutzkonzeptes (HWSK)
Unstrut. Mit dem Vorhaben ist geplant, das Stauziel des HRB Strauf3furt um 1,0 m zu erhéhen. So-
mit wird der gewohnliche Hochwasserriickhalteraum um ca. 10 Mio. m?3 erweitert. Das bedeutet, dass
alle relevanten Bauwerke in ihrer Héhe baulich angepasst sowie neue Dammbauwerke, errichtet wer-
den missen.

Ziel des Vorhabens ist es weiterhin, die notwendigen Anlagenobjekte des HRB Strauf3furt so instand
Zu setzen, dass seine regelwerkskonforme Nutzungsdauer insgesamt fiir weitere 50 Jahre gegeben

ist. Das derzeitige Betriebsregime des HRB wird beibehalten. Im Zuge der Stauzielerh6hung ist auch
der Neubau eines Schopfwerkes und eines Durchlassbauwerkes bei Schwerstedt geplant.

Der vorliegende Bericht ist die Entwurfsstatik fir das Teilobjekt

TO 16 — Schopfwerk und Durchlassbauwerk Schwerstedt

3 Objektbeschreibung
3.1 Durchlassbauwerk

Im Regelfall (auRerhalb Hochwasser) wird das Gewasser (Ode; Mittelgraben) mit einem neuen
Durchlassbauwerk durch den Schutzdamm gefuhrt.

Das Durchlassbauwerk wird als oben offener biegesteifer Halbrahmen in Stahlbetonbauweise
errichtet. In der Bauwerksmitte (= Dammkrone) ist eine Stauwand mit Gleitschiitz angeordnet. Das
Schitz wird im Hochwasserfall geschlossen und das zuflieRende Wasser Uber das Schopfwerk durch
den Schutzdamm abgepumpt.

Die Konstruktion mit den wichtigsten Maf3en ist Abbildung 1 zu entnehmen.
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3.2 Schopfwerk

Durch den geplanten hoheren Einstau des Ruckhaltebeckens ist der Schutz der Ortslage Schwerstedt
durch einen Schutzdamm erforderlich. Um im Hochwasserfall den Abfluss der Ode und des
Mittelgrabens weiterhin zu gewéhrleisten, ist der Neubau eines Schopfwerkes erforderlich.

Das Schopferwerk besteht luftseitig des Schutzdammes aus dem Pumpenraum mit aufgesetztem
Betriebsraum. Es werden drei Pumpleitungen DN 900 durch den Damm gefiihrt, die wasserseitig
(Hochwasserschutzraum 2) in ein Auslaufbauwerk ausblasen,siehe folgende Abbildungen.
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Abbildung 3: Schopfwerk, Langsschnitt
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Abbildung 5: Schopfwerk, Auslaufbauwerk
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4 Berechnungsgrundlagen

4.1 Stauziele

Mit der geplanten Erweiterung des HRB Straul3furt gelten folgende Stauziele als Bemessungsgrofle
fur die Planung:

Absenkziel (Pegelnullpunkt) Za=144,81 m NHN (2016) = 144,84 m NN (lokal)
Betriebsstauziel (Teildauerstau) Zs =148,02 m NHN (2016) = 148,05 m NN (lokal)
Vollstau Zy = 150,81 m NHN (2016) = 150,84 m NN (lokal)
Hochwasserstauziel Zn =151,85 m NHN (2016) = 151,88 m NN (lokal)
max. Wasserstand luftseitig: Zis = 149,90 m NHN (2016) = 151,88 m NN (lokal)

4.2 Baugrund
4.2.1 Bodenschichtung

Die Bodenkennwerte und Baugrundschichtung werden dem Baugrundgutachten [37] enthommen und
nachfolgend auszugsweise zusammengefasst.

e Nach Ergebnissen der direkten Aufschlisse besteht der Untergrund im Bereich der
geplanten Dammaufstandsflache aus leicht- bis mittelplastischen Auelehm (Schicht
4a) mit Uberwiegend steifer Konsistenz, die vor Wasser und Frost zu schitzen ist.

e Das Durchlassbauwerk in offenener Bauweise grindet in etwa bei 147,30 m NHNs
und liegt damit ca. 3,00 m unter Gelandeoberkante. In diesem Bereich ist mit grob-
gemischtkdrnigen Sanden (Schicht 5) bzw. weichen bis steifen Auelehmen (Schicht
4a) zu rechnen.

e Das geplante Schépfwerk grindet bei ca. 146,00 m NHN1s im Bereich der Kiese, Au-
elehme und des Festgesteinzersatzes (Schicht 5, 4a, 6).

e Fur den Bau der Bauwerke sind auf Grund der Baugrundverhaltnisse Verbaumag-
nahmen erforderlich. Mit dem Anschnitt der wassergesattigten Sande und Kiese bzw.
des Festgestieinzersatzes innerhalb der méglichen Baugruben, sind Wasserhaltungen
erforderlich.

BS/DPH-2

Abbildung 6: Baugrundaufschlisse, Lageplan [37]
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Damit ergeben sich folgende Baugrundprofile

TO 16: Schutzdamm Schwerstedt - Querprofil 1 (BS 24 - BS 25)

152 - WM _ e -

150

uusur

™ |

148

146+

144 [ e e A S A S

Abbildung 7: Baugrundschichtung, Durchlassbauwerk [37]

" BS 22 | |
Odegraben

1504 — — — — = —

484 — — — — — — — '

i
[ S
:Z 267m 280

27.06.23

64 — — — — — — 4 : it i

M- - - - - = — = — =

M — - — = ———— -

Abbildung 8: Baugrundschichtung, Schépfwerk [37]

Fur beide baugrundschnitte gilt folgende Legende [37]:

S 5 - pleistozéane Unstrutschotter, grob-/ gemischt-
kornig - SW-SU*/ST*, GW-GU*/GT*
S 4a - Auelehm - leicht-/ mittelplastisch -

UL/TL,UM/TM

S 4b - Auelehm - ausgepragt plastisch -
UA/TA

S 4c - Auelehm - mittel-/ ausgepragt plastisch,
organisch - OU/OT

S 6 - Keupermergel/ Zersatz - feinkérnige Matrix -
Mst/Tst(SU*/ST*-UM/TM)

TeilD_U5.2_StandsiMassivbauTO16_24-05-08.docx Seite 8 von 57



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt
Teil D — Teilobjekte Nebenanlagen (Teilobjekte 13,16 und M1 bis M10) c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH

Unterlage 5.2: Standsicherheits- und statische Nachweise, Massivbau

RieRnerstral3e 18

Entwurfs- und Genehmigungsplanung 99427 Weimar
4.2.2 Bodenkennwerte
Die Bodenkennwerte werden dem Baugrundgutachten entnommen.
Tabelle 1: Bodenkennwerte [37]
Bodengruppe Wichte Wichte Reibungs- Kohésion Boden- Emp- Empfind- Durchlassig- Steife-
DIN 18196 ¥ D winkel < klasse f}i(nelzitlich- lichkeit keitsbeiwert modul
. ‘ eit ge- gegen k. E
Lagerungs- Auftrieb ® (alt) f S
dichte / Konsis- k- DIN gen | Wasser
tenz 18300 Frost
ZTVE
[kN/m?] [kN/m?] ] [kN/m?] [mis] [MN/m?]
Schicht 4 1'107
U= 19.5 10,0 24,0 15,0 TWB A:1°101¢
TWBA:19,5 | TWBA:100 | TWBA240 | TWBA:15.0 TWB B:5*10-10 /
Auelehme ;;‘5’ TWBB:19.0 | TWBB:95 | TWBB21.0 | TWBB75 4 Fs hoch 5410 5
TWBC:185| TWBCS.0 | TWBC:17,0 TWB C:0 TWB C:1°10° /
1*1011
e 195 10,0 276 5.0 14100
T A ToD TWEB A.T0,U TWB R2l.D T™WE R.o,0 TWB A:1*107°
"e‘?:ﬂer':]’i';til TWBB'190 | TWBB9,5 | TWBB:250 | TWBB25 = = hoch | rwgBs510-0/ | 20
- " | TWBC:185 | TWBC:9,0 | TWBC225 | TWBC:0,0 5101
plastisch)
steif-halbfest TWB C:1*10°/
TL/TM, UL/UM 110
Schicht 4b
1a10-ll]
Auelehme 19,5 9,5 22,5 15,0 TWB A:1710°
(ausgepragt | TWBA:195 | TWBA95 | TWBA:225 | TWBA:150 - = hoch | TWBBS5'10-°/ .
plastisch) TWBB:19,0 | TWBB:9,0 | TWBB:21,0 | TWBB:10,0 54101
steif-halbfest | TWB C:185 | TWBGC:®8,5 | TWBC:17,0 | TWB C:5,0 TWB C:1*10%/
UATA 110
Schicht 4c
1*101°
(;l“:":":get 17,0 7,0 20,0 10,0 TWB A:1*1010
geprag 17,0 TWE A:.7,0 TWB AZ0.0 | TWBATO,0 | TWB B:5*10-10/
plastisch/ | r\wp 16’5 | TWBB®65 | TWBB175 | TWBBS50 | 4/ = L 510" U
S‘ﬂ;g;)ga' TWB C:160 | TWBC®6,0 | TWBC:150 | TWBC:0 TWB C:1*10°/
*4 011
steif-halbfest B
Schicht 5
Kiessande
(Unstrutschot- 1103
ter) grob-/ 21.0 12.0 35,0 2.0 TWB A:1*10°
gemischtkor- TWB A:21,0 | TWBA:12,0 TWB A:35,0 TWB A:2,0 34 F1/F3 gering - TWB B:5*105/ 100
nig TWBB:20,0 | TWBB:11,5 | TWBB:325 | TWBB:0,5 hoch 5"108
(SW-SU*/ST- | TWB G:19,0 | TWBC:11,0 | TWBC:30,0 | TWB C:0 TWB C:1*10%/
ST*,GW- 1*10°
GU*/GT-GT*),
mitteldicht-
dicht
Schicht 6 1107
Keuper mit 20,0 11,0 25,0 100 | TWB A:1*107
= = = = =TT
Rt [T LT AT oAy | sty | 56 | R | moen | MBIV a
MstTst(SU*/ST Sy Bk = =
. TWB C:18,0 | TWBC:10,0 | TWBC:20,0 | TWB C:0,0 TWB C:1*107/
_UM/TM) 1°10°

Fir den Stutzkérper Damm werden die Kennwerte aus der Dammstatik ibernommen (TWB A).

Wichte des Wichte des

Speicher-

Bezeichnung der Reibungswinkel | Kohision ¢ | Durchldssigkeit | Poren- Steifemodul
. feuchten Bodens y| Bodens [kN/m’] : koeffz. Sy
Schichten . ° kN/m? Mittelwerte) [m/s] | zahl n Es [MN/m?
[kN/m?] unter Auftrieb y') ol [ ] ( ) [mis] =" im] sl !

Tragwnderstands- A c A c A c A c A c A-C A-C AIC
bedingung
Dammbaustoffe Bestand TO12 bzw. neu
0b) Wegbefestigung Bestand 20,0 19,0 12,0 11,0 35,0 33,0 0 0 1*10E-2 | 5*10E-4 0,15 2*10E-4 100
1) ws Dichtung 19,0 19.0 11,0 11,0 28,0 15,0 1 20 1*10E-7 | 1*10E-7 0,10 1*10E-3 9
PN TSI eI £V I YEY EY Ty EYTY n o FYPYT-S YT T YT T
) Statzkérper Bestand 20,0 19,0 11,0 10,0 30,0 25,0 5 0 1*10E-7 | 1*10E-7 0,20 2*10E-4 25
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4.3 Baustoffkennwerte
Die Expositionsklassen werden gemaf3 DIN EN 1992-1-1 Tabelle 4.1 festgelegt.

Wande/Pfeiler (WW2Z) C30/37 XC4, XF3, XAl, WF, ew <30 mm, r<0,3
Cnom = 50 + 10 = 60 mm (DIN 19702)
wk = 0,25 mm

Sohle/Wande/Pfeiler C25/30 XC4, XF1, XAl, WF, ew <30 mm, r< 0,3
Cnom = 50 + 10 = 60 mm (DIN 19702)
wk = 0,25 mm

Hinweise:

e Die Druckfestigkeitsprufung erfolgt im Alter von 56 Tagen.
e Fur die Festlegung der Expositionsklassen/Betongite wird davon ausgegangen, dass im Bau-
werksbereich kein Chlorideintrag (z. B. aus Streusalz) erfolgt.

4.4  Einwirkungen
4.4.1 Eigengewicht

44.1.1 Beton
Stahlbeton allgemein v = 25 kKN/m3
unbewehrter Beton v = 24 KN/m3

Bei Beton unter Auftrieb sind die Werte um 1 kN/m3 abzumindern.

4.4.1.2 Baustahl

Stahl y = 78,5 kN/m3
4.4.1.3 Wasser
Wasser v =10 kN/m3

Wasserstande gemaf Kapitel 4.1.

4.4.2 Verkehrslasten

Das Durchlassbauwerk kann mit PKW befahren werden. Hier wird eine gleichmaliig verteilte Flachen-
last gk = 5,0 KN/m? angesetzt.

Die Decken Uber dem Betriebsraum und dem Pumpenraum werden fiir 10 kN/m2 bemessen.
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4.4.3 Erddruck
Der wirksame Erddruck wird bauteilbezogen ermittelt:

e Fir den Nachweis der Standsicherheit wird der erhdhte aktive Erddruck (50 % Anteil Erdruhe-
druck) angesetzt, um die Verformungen zu begrenzen und Schaden an Dichtungselementen (z.
B. Fugenbéander) und angrenzenden Bauwerken zu verhindern.

e Bauteile, welche sich zwangsweise aus den geometrischen Randbedingungen nicht bewegen
kénnen, sind fir ggf. erforderliche Lastweiterleitungen auch im Nachweis der Standsicherheit
auf Erdruhedruck zu berechnen.

e Die Bemessung der Bauteile (Spannungsnachweise bzw. Ermittlung der erforderlichen Beweh-
rung) erfolgt mit nicht umgelagertem Erdruhedruck.

e Verdichtungserddruck wird berticksichtigt (Dammaufschittung mit intensiver Verdichtung).

€uh
A res i Nachgiebigkeit | Breite des zu verfillenden Raums B
WS ' r Wan
z, der\rand B<1,00m B2250m
! nachgiebig ewn = 25 kN/m?
lllllllllll (Ea) Za = 2 N0 m
5 'S Pavaval Za=‘2,0m 3 2l
RRGERRELEY unnachgiebig e, = 40 kN/m eyn = 25 KN/m
RIS (Eo) fiir Zwischenwerte von B darf
PO O PGS E e geradlinig interpoliert werden
55 2
€yh
1 Z, = 5
D . P Y Kpgn (8 = 0)
€yh
ZE S ——
Y‘Ku;;h
: Verdichtungserddruck wird berticksich-
i tigt, wenn der Erddruck, einschl. infolge
- Verkehr e < 25 kN/m2 ist. Dies ist auf
-.iE 1 den Boschungen der Fall. Im Bereich
\ der Dammkrone tberwiegt der Erddruck
infolge Last auf Hinterflllung.
€agh €ogn
Abbildung 9: Verdichtungserddruck

Verkehrslasten

e Last auf Hinterfilllung infolge Lastmodell LM 1

Qx = (2 *300) /(3,00 * 5,00) = 40 kN/mz2 (auf 5 m Lange)
Ok = 12 kN/m? (Grundlast)

Die Last auf die Hinterfillung wird nur im Bereich der Dammkrone auf 5 m Breite bericksich-
tigt. Auf eine Abminderung des Erddruckes infolge Lastausbreitung nach unten wird auf der
sicheren Seite verzichtet.
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5 Baugrube Schopfwerk
5.1 Vorbemerkungen

Fur den Tiefbau (Pumpenraum) des Schopfwerkes ist eine Baugrube erforderlich. Diese wird als ge-
bbdschte Baugrube mit lokaler Grundwasserabsenkung ausgefuhrt.

5.2 Berechnungsgrundlagen

Die gebdschte Baugrube ist mit einer Boschungshéhe h = 4,5 m geplant. Die DIN 4124 fordert ab ei-
ner Béschungshdhe von > 5 m einen Standsicherheitsnachweis. Da es sich hier um bodenmecha-
nisch z.T. ,schwierige“ Boden handelt, wird der Standsicherheitsnachweis gemaR Anhang 1 gefuhrt.
Geplant wird mit einer Boschungsneigung von 3 = 30°. Es wird eine Verkehrslast eines ,SLW 30“ (qk =
16,67 kN/m?) angesetzt.

Der geotechnische Bericht zum HRB Strauf3furt von GGL Leipzig vom Januar 2024 [37] enthalt erdsta-
tische Kennwerte, die primar auf den Hauptdamm TO 12 fokussieren. MaRgebend fiir diese Baugrube
ist der Baugrundaufschluss BS22 mit zugehdriger DPH. Dementsprechend wurde vom Verfasser bei
den Kennwerten ,nachgescharft’:

- Fur die gemischtkdrnige Auffillung Schicht 3b wurde der Reibungswinkel von j = 32° auf 30°
reduziert;

- Fur den organischen Auelehm Schicht 4c wurde die Kohasion von ¢ = 10 kN/m? auf 5 kN/m?
reduziert;

- Fir den Aquifer (Sand stark schluffig, schwach tonig) wurde der Reibungswinkel von ¢ = 35°
auf 30° reduziert, da dieser zum ,Unstrutschotter” Schicht 5 nicht genau passt.

Nachstehend das mafigebende Bohrprofil der BS 22 mit detaillierter Bodenansprache:

Ansatzhdhe: +149 99 m NHN

. I 010 Auffullung Schiuff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Ziegelreste), dunkelgrau bis
0.10j_ . ‘: |9 dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren
- L. 0,40 Auffallung Sand (stark schluffig, schw ach feinkiesig, schw ach tonig, Wurzelreste, Beton, Ziegelreste), grau
_:-; I | bis braun, erdfeucht, kalkfrei, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, méfig schw er zu bohren bis schw er zu
1490 050 [Z = | | bohren
j’ = o= U7 0,50 Ton (stark schiuffig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu
PRy L
1,00 : ‘I‘.‘_. U bohren
- -
Py
Ty :
148,0 P I
]
= P ¥ =G 1,80 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis schw arz, feucht bis w assergesattigt, stark kalkhaltig, w eich bis steif,
2,80 s = |eicht zu bohren, torfige Einschlisse
| 147.0 - E
. M.
e e
(] IvH
B .
[y o
| 146,0 P
LY o+ 1,60 Sand (stark schiuffig, tonig), hellgrau bis hellbraun, w assergesatligt, sehr locker gelagert, sehr leicht zu
4,40 s |- bohren
B =)
= = 51 0,60 Schiuff (tonig, schw ach sandig, Wurzelreste, Holzreste), grau bis braun, feucht, stark kalkhaltig, w eich bis
1450 500 |w=sa| )| steif, leicht zu bohren

Abbildung 10: fur die Baugrube mafigebender Baugrundaufschluss
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5.3 Wasserhaltung der Baugrube

Fir den Aquifer Unstrutschotter ist im geotechnischen Bericht [37] eine Durchlassigkeit von k = 1E-05
m/s definiert. Das ergibt — mit der Mehrbrunnenformel nach FORCHHEIMER bei angenommen 8
Brunnen — uUberschlagig berechnet eine zu pumpende Wassermenge von Q = 0,2 I/s. Tatsachlich
durfte dieser Wert eher niedriger ausfallen, da die Durchlassigkeit eher bei k = 1E-06 m/s liegt.

Da der Aquifer bindig ist, ist eine geschlossene Wasserhaltung mit herkémmlichen Filterbrunnen kaum
bis nicht geeignet. Hier ist das Vakuumverfahren mit aller 2 m anzuordnenden Filterlanzen DN=80 mm
/ Endtiefe ca. 2 m unter Baugrubensohle zu empfehlen. Die Wasserhaltung ist vorauseilend zu instal-
lieren und zu betreiben, um die Baugrube dann im Schutz der Wasserhaltung auszuheben.

54 Nachweise

Die Nachweise der Boschungsbruchsicherheit erfolgen mit dem Programm ggu stability, siehe An-
lage 3.

==
""""|||||"I""""||||||||||III||||!!!!!!!!!!:=..

Die Standsicherheit der Baugrubenbdschung ist fur die vorgesehene Béschungsneigung von 30° ge-
wahrleistet.
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6 Nachweise Durchlassbauwerk

6.1 AuRere Standsicherheit

Die Nachweise der auf3eren Standsicherheit (Gleiten, Kippen, Grundbruch, Auftrieb) sind fir das beid-
seitig eingeschiuttete Bauwerk offensichtlich erfillt. > ohne weiteren Nachweis

6.2 Bemessung

Die Bemessung erfolgt fur ein vereinfachtes Ersatzsystem am Modell einer Winkelstitzwand. Die aus-
steifende Wirkung der Stauwand wird auf der sicheren Seite nicht berticksichtigt.

Die Berechnung erfolgt mit dem Programm GGU-Cantilever und ist Anlage 1 zu enthehmen.

154 —

152 —

GW (150.81)

4.0

K » =y 148.00 (1)
m o

148 w[mm]

GW (148 2 Bns
286

289 [ 5.0 206 ~g)e 9], E = 3.000 107 kH/m*
Wasserdruck @+0)x
pw [KN/m3)

Erforderliche Bewehrung:
e Wand: erf. as=27,7 cm?/m - gew.: @ 25 -15 mit vorh. as = 32,7 cm?/m
e Sohle: erf. as=27,7 cm?/m - gew.: @ 25 -15 mit vorh. as = 32,7 cm3/m

Die Bewehrung kann eingebaut werden. Die Bauteilgeometrie ist mit Wand- und Sohldicke h = 0,5 m
ausreichend dimensioniert. Optimierung erfolgt im Zuge der Ausfuhrungsstatik.
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7 Nachweise Schopfwerk
7.1  Auftriebssicherheit

Der Nachweis der Auftriebssicherheit erfolgt fir das Bauwerk mit dem hochsten luftseitigem Bemes-
sungswasserstand Zis = 149,90 m NHN. Ausbaulasten (z.B. Pumpeneigengewicht oder Wasser im
Pumpenraum) werden nicht berticksichtigt.

Wasser: Grundflache Agnen: =9,0*10,0
= 90,00 m?2
Grundflache Agpen: =2,0*10,0
= 20,00 m?
OK Wasser 149,90 m NHN
UK Sohle UK sone, unten: 145,6 m NHN
UKsohle, oben: 148,3 m NHN
Auftrieb: AH [m] F [m?] A [kN]
4,30 90,00 3870,00
1,60 20,00 640,00
Summe: 4510,00
gBeton: 24 kN/rn3
gGeféIIebeton: 23 kN/m3
gWasser: 10 kN/m3
gBoden: 20 kN/m3
g,Boden: 10 kN/m3
H-Wasser = 4,30 m
Bodenauflast 0,00 m auf Decke
Bauteil Volumen Gewicht
[m?] [kN]
Sohle 9,00 * 10,00 * 0,50 = 45,00 1080,00
Decke (9,0*10,00 - 3* /4 *0,9) * 0,50 = 44,05 1057,10
2 Seitenwande auf3en 2*9,00*4,00* 0,50 = 36,00 864,00
Riickwand 9,00 * 4,00 * 1,10 = 39,60 950,40
Einlaufwand (9,00*4,00-2*4,30*0,9) *0,50 = 14,13 339,12
4 Pumpenleitwande 4+*1,85*4,00*0,50 = 14,80 355,20
Einlauf Vorbau Sohle 2,00 * 10,00 * 0,50 = 10,00 240,00
Einlauf Vorbau Wande 2*2,00*1,30* 0,50+ 2,00 * 1,30 * 0,40 = 3,64 87,36
Hochbau Decke (4,00*9,40-3*2,20* 1,50) * 0,35 = 9,70 232,68
Hochbau 2 Seitenwande 2 * 4,60 * 3,80 * 0,30 = 10,49 251,71
Hochbau Riickwand (9,40*3,80-3* n/4*0,9%) * 0,30 = 10,14 243,44
Hochbau Eingangswand  (9,40* 3,80-2,3*2,2) * 0,30 = 9,20 220,75
Summe 246,74 5921,76
Gysth = 5921,76 kN
A= 4510,00 kN
Auftriebsnachweis: Ac - Yoast T Qc* Yoast < Gsto * Yaisto
Yedst = 1,05
YGstb = 0,95
Nachweis 4735,50 < 5625,68 n = 84%
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7.2 Gleitsicherheit

Nicht relevant fir das allseitig eingeschuttete Schopfwerk.

7.3  Kippsicherheit

Nicht relevant fir das allseitig eingeschittete Schopfwerk.

7.4 Grundbruchsicherheit

Nicht relevant fir das allseitig eingeschittete Schopfwerk.

7.5 Stahlbetonbemessung
7.5.1 Vorbemerkungen

Im Rahmen der Entwurfsstatik erfolgt die Bemessung an vereinfachten Ersatzmodellen.

7.5.2 Mindestbewehrung

Die Mindestbewehrung wird in Abhangigkeit von der Bauteildicke fir Zwang aus abflieRender Hydrata-

tionswarme ermittelt.

Die so ermittelte Bewehrung wird als Grundbewehrung in den einzelnen Bauteilen vorgegeben.

Zur Beriicksichtigung von nicht auszuschlieBenden Uberfestigkeiten erfolgt die Festlegung der Min-

destbewehrung fiir einen Beton C30/37.
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Firh=0,30m

Mindestbewehrung zur Rissbreitenbeschrankung aus Zwang
bei voler Verformungsbehinderung

1. Vorgabedaten

Betonfestigkeitsklasse | C 30/37 ﬂ fok 30,00 Nfmm?2
ftm 2,90 N/mm2
Beiwert ky = o il 1 0,50 (Mormalzement] ﬂ | A, 1,45 N/mm?2
Rissbreite wy 0,25 mm
Bewrehrung, Stab d, | @ 14 mm ﬂ Bewr.-Durchm. d; 14 mm
Randabstand d; der Rissbewehrung
® aus C,o, und d, ermitteln (einlagige Bewehrung): Uberdeckung €oom 6,0 cm

2 Randabstand dy nach Benutzervorgabe:

Nutzhéhe d 23,3 cm

Randabstand dy 6,7 cm
Bauteildicke h 30 cm

Breite d. Zugzone b, 100 cm |
_Beiwert k 0,80

® eigener Zwang, k=0,52...0,8

¢ eigener Zwang, k=0,52...0,8
¢ Aubierer Zwang, k=1

(lineare Interpolation gemal EC2-1-1)
(parabolische Interpolation, vgl. [Meyer-07])

Eeiwer‘t k. 1,00 Hinwveis: Die ermittelte Bewehrung gilt
@ zentrischer Zwang je Seite
") Biegezwang
he et A 0,150 m (pro Seite) = min{2,5-dy; hi2} (Bild 7.1)
2. Berechnung nach EC2-1-1 (2011) P~ Regelungen fiir dicke Bauteile anwenden?
ja  (nur bei zentrischem Zwang)
h/d; 4,5 <35 --> normales Bauteil
he o / dy 2,24 (EC2-1-1 Bild NA.7.1d)
Wirksame Bauteildicke h_ 0,150 m =dy - (hogr!/ dy)
At A 0,150 m? (pro Seite) =hee b
Ay 0,150 m2 (pro Seite) =h/2-b
8. (fap = 2,9 /mm32) 28,0 mm (Gl. 7.6DE} = @cmin{4-dy/(k-k0,5-h); 13-Fq0fFcs,en
8, (fa0 = 2, /mm32) 28,0 mm (Gl. NA.7.5.2) = B Fuoffoef
5.  zu 8.* nach Gl. (7.6 DE) 176,3 N/mm2  (Anm. zu Tab 7.2DE) =(w-3,48-10%/(@>)"*
s, zu @.* nach Gl. (130c) 176,3 Nfmm2  (Anm. zu Tab 7.2DE) =(w,-3,48-10%/(p.*))"*
A, 12,3 cm? (pro Seite) (GLNA.7.5.1)F 10%- T o “Acef/ O
min A, 3,5 cmz (pro Seite) (GLNA.7.5.1)F 10%- kfgp o -Ace / T
max A 9,9 cmz2 (pro Seite) (Gl. 7.1) = 10%- kekfyef -Ag/ o5
erf. A 9,9 cm2 |(|:Irn Seite)
Bewehrungsgrad p 0,658 % p.1 =0,658 %
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Entwurfs- und Genehmigungsplanung 99427 Weimar
Fiur h=0,50 m

Mindestbewehrung zur Rissbreitenbeschrankung aus Zwang
bei voller Verformungsbehinderung

1. Vorgabedaten

Betonfestigkeitsklasse C 30737 b4 fu 30,00 N/mm2
fm 2,90 N/mm?2
Beiwert k; = T amf/Tam 0.50 (Normalzement) W fotefr 1,45 N/mm?
Rissbreite wy 0,25 mm
Bewehrung, Stab d, @ 16 mm b Bew.-Durchm. d, 16 mm
Randabstand d, der Rissbewehrung
{®) aus C,.m Und d, ermitteln (einlagige Bewehrung): Uberdeckung Cnom 6,0 cm

) Randabstand d, nach Benutzervorgabe: Ra

Randabstand d, 6,8 cm
Bauteildicke h 50 cm Nutzhohe d 43,2 cm
Breite d. Zugzone by 100 cm
Beiwert k 0,68
® eigener Zwang, k=0,52..0,8 (lineare Interpolation gemal EC2-1-1)
() eigener Zwang, k=0,52..0,8 (parabolische Interpolation, vgl. [Meyer-07])
D auberer Zwang, k=1
Beiwert k_ 1,00 Hinweis: Die ermittelte Bewehrung gilt
'@ zentrischer Zwang je Seite

(:' Biegezwang

he 0,170 m (pro Seite) = min{2,5-d,; h/2} (Bild 7.1)

2. Berechnung nach EC2-1-1 (2011) I~ Regelungen fiir dicke Bauteile anwenden?

ja  (nur bei zentrischem Zwang)

h/d; 7.4 =5 -—=> dickes Bauteil
o/ dy 2,74 (EC2-1-1 Bild NA.7.1d)
Wirksame Bauteildicke h, o 0,186 m =d;- (e / dy)
A off 0,186 m2 (pro Seite) =hee- b
Ay 0,250 m2 (pro Seite) =h/2-b
o, (fio = 2,9 /mm2) 32,0 mm (Gl. 7.6DE) = @,-min{4-d,/(k-k.0,5-h); 1}Foioff. e
o, (fso = 2,9 /mm2) 32,0 mm (Gl. NA.7.5.2) el T
6,  zu @.* nach Gl. (7.6 DE) 164,9 Nfmm2  (Anm. zu Tab 7.2DE) =(w,-3,48-10%/(@.*))"*
o, zu®.* nach Gl. (130c) 164,9 Nfmm2  (Anm. zu Tab 7.2DE) =(w,-3,48-10%/(®.*))**
A 16,4 cm? (pro Seite) (GLNA.7.5.1)= 10% feeir “Ace/ O
min A, 5,0 cm2 (pro Seite) (GLNA.7.5.1)= 10*- Ky g -Ay/ fy
max A, 15,1 cm2 (pro Seite) (Gl. 7.1) = 10%-kokf e A/ o,
erf. A, | 151em2  |[(proSeite)
Bewehrungsgrad p 0,809 % p.1 = 0,602 %
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Firh=0,80m

Mindestbewehrung zur Rissbreitenbeschrankung aus Zwang
bei voller Verformungsbehinderung

1. Vorgabedaten
Betonfestigkeitsklasse C 30/37 hdl fa 30,00 N/mm2
Tt 2,90 N/mm2
Beiwert k; = Tt o/ fom 0.50 {(Normalzement) W foies 1,45 N/mm?2
Rissbreite w, 0,25 mm
Bewehrung, Stab d, @ 20 mm v Bew.-Durchm. d, 20 mm
Randabstand d, der Rissbewehrung
@ aus ¢ Und d, ermitteln (einlagige Bewehrung): Uberdeckung Coom 6,0 cm
) Randabstand d, nach Benutzervorgabe: F t
Randabstand d, 7,0 cm
Bauteildicke h 80 cm Nutzhthe d 73,0 cm
Breite d. Zugzone b, 100 cm
_Beiwert k 0,52
(@) eigener Zwang, k=0,52..0,8 52 (lineare Interpolation gemas EC2-1-1)
() eigener Zwang, k=0,52...0,8 54 (parabolische Interpolation, val. [Meyer-07])
(2) uberer Zwang, k=1
_Beiwert k. 1,00 Hinweis: Die ermittelte Bewehrung gilt
(@) zentrischer Zwang je Seite
() Biegezwang
P of 0,175 m (pro Seite) = min{2,5-d,; h/2} (Bild 7.1)
2. Berechnung nach EC2-1-1 (2011) 7 Regelungen fir dicke Bauteile anwenden?
ja  (nur bei zentrischem Zwang)
h/d, 11,4 >5 —> dickes Bauteil
h ot/ dy 3,14 (EC2-1-1 Bild NA.7.1d)
Wirksame Bauteildicke h, 0,220m =y - (N / 0y)
A it 0,220 m2 (pro Seite) = h - b
A 0,400 m2 (pro Seite) =hf2-b
r;-j: (fag = 2,9 /mm?) 40,0 mm (Gl. 7.6DE) = @_min{4-d,/(k-k_0,5:h); 13T, o/f. .x
. (fa0 = 2.9 /mm?) 40,0 mm (Gl. NA.7.5.2) = O 1ol
G,  zu@.* nach Gl. (7.6 DE) 147,5 N/mm2  (Anm. zu Tab 7.2DE) =(w,-3,48-10%/(@_*))™*
6,  zu@.* nach Gl. (130c) 147,5 N/mm2  (Anm. zu Tab 7.2DE) =(w,-3,48-10%/(@*))"™*
A, 21,6 cm? (pro Seite) (GI.NA.7.5.1)= 10% - fee ot “Ac o/ O
min A, 6,0 cm2 (pro Seite) (Gl.NA.7.5.1)= 10* - kfeter -Act/ fic
max A, 20,5 cm? (pro Seite) (Gl. 7.1) = 10*-kokfy g -Asl o,
erf. A, | 205cm2  |(proseite)
Bewehrunasarad o 0.930 % ul=0.511%
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Firh=1,10m

o Mindestbewehrung zur Rissbreitenbeschrinkung aus Zwang
bei voller Verfarmungsbehinderung

1. Vorgabedaten
Betonfestigkeitsklasse

Beiwert ky = f5 6/fam

Rissbreite v

Bewehrung, Stab d,
Randabstand d; der Rissbeweh

® auS Cngp, Und d, ermitteln |

 Randabstand dy nach Benutzervorgabe:

|c30_s3? ﬂ fo 30,00 Nfmm2
fam 2,90 Nfmm?2
1 0,50 (Normalzement] ﬂ fot,ff 1,45 Nfmm2
0,25 mm
|.GI 25 mm ﬂ Bew.-Durchm. d, 25 mm
rung
einlagige Bewehrung): Uberdeckung chem 6,0 cm

Randabstand dy

Bauteildicke h

7.3 cm

110 cm

Breite d. Zugzone by

100 cm

Beiwert k
@ eigener Zwang, k=0,52..0,8

MNutzhéhe d 102,7 cm

lineare Interpolation gem&h EC2-1-1)

() eigener Zwang, k=0,52..0,8 ‘(parabolische Interpolation, vgl. [Meyer-077])
"y duberer Zwang, k=1
Eeiwer‘t ke 1,00 Hinwreis: Die ermittelte Bewehrung gilt
# zentrischer Zwang je Seite
() Biegezwang
he ot h 0,183 m (pro Seite) = min{2,5-dy; h/2} (Bild 7.1)
2. Berechnung nach EC2-1-1 (2011) @ Regelungen fir dicke Bauteile anwenden?
ja  (nur bei zentrischem Zwang)
h/fdg 15,1 > 5 --> dickes Bauteil
he/ dy 3,51 (EC2-1-1 Bild NA.7.1d)
Wirksame Bauteildicke hg 0,256 m = dy - (hoer/ di)
Ac i h 0,256 m? (pro Seite) = e b
Ag 0,550 m2 (pro Seite) =h/2 b
B, (f0 = 2,9 /mm3) 50,0 mm (Gl. 7.6DE) = @, min{4-dy/(k-k.0,5h); 13F0/feeen
8, (feo = 2,9 /mm3) 50,0 mm (Gl. NA.7.5.2) = D funl T e
5. zu @ nach Gl. (7.6 DE) 131,9 Nfmm2  (Anm. zu Tab 7.2DE) =(w,-3,48-10%/(3,*))**
5. zu @.* nach Gl (130c) 131,9 Nfmm2  (Anm. zu Tab 7.2DE) =(w,-3,48-10%/(p.*))**
A 28,1 cm2 (pro Seite) (GLNA.7.5.1)F 10% faof -Acer/ ox
min A, 8,3 cm2 (pro Seite) (GL.NA.7.5.1)= 10%- kfq o -Ac/ fic
max A, 31,4 cm2 (pro Seite) (Gl 7.1) = 10%- kekfoer -Ax/ o2
erf. A, | 28,1 cm? |(pro Seite)
Bauteildicke d [m] erf. as [cm2/m] Gewahlte Bewehrung vorh. as [cmZ/m]
0,30 9,9 @14 -15 10,3
0,50 151 216 -13 15,5
0,80 20,5 @ 20-15 20,9
1,10 28,1 @ 25-15 32,7
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7.6 Bemessung

Im Rahmen der Entwurfsplanung erfolgt die Bemessung einzelner Tragglieder an vereinfachten Er-

satzmodellen.

7.6.1 Rickwand Betriebsraum

Die Ruckwand des Betriebsraumes (h = 0,30 m) wird fiir Erdruhedruck infolge Bodeneigengewicht und
Verkehrsauflast (LMl 52 kN/m2) bemessen.

1UT

~/
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Abbildung 11:
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Gleichflachenlasten

Einw. Qk.N

Blockflichenlasten

Einw. Gk

Bem.-schnittgroen

Grafik

Grundkombinationen

Qk.N

9.50

+
+

350
350

+ -+

+ 950 4
Gleichfischenlast [khim7]
26.00
Feld Komm. q.
[kN/m?]
1 26.00
Feld Last-Nr. acfay by/by .
[m] [m]  [kn/m?]
1 1 0.00 9.50 5.00
2.50 1.00
1 2 0.00 9.50 15.00
1.50 1.00
1 3 0.00 9.50 25.00
0.50 1.00
1 4 0.00 9.50 32.50
0.00 0.30

BemessungsschnittgroRen nach der FE-Methode und unter Beriicksichtigung
der Drillmomente

SchnittgroRen (Umhillende)
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Bemessung (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1

- Die Mindestbewehrung flir Biegung nach 9.3.1.1 ist beriicksichtigt.

Grafik Isoflachendarstellung der Biegebewehrung und Bemessungs-Querkraft

Biegebewehrung as,ux [cm?/m]

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.43

Biegebewehrung as,uy [cm?/m]
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Biegebewehrung as,ox [cm?/m]
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©
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Biegung (Feld unten) Max. untere Biegebewehrung je Feld [cm?/m]
Feld Ek Mx,ed My,ed asxu as,yu
[kNm/m] [kNm/m] [cmZ/m] [emZ/m]
1 s/v 14.76 36.88 1.43 3.79
siv: standige/vorubergehende Kombination
Biegung (Feld oben) Max. obere Biegebewehrung je Feld [cm?/m]
Feld Ek Mxed My,ed asxo as,yo
[kNm/m] [kNm/m] [emZ/m] [cm2/m]
1 s/v -33.72 -50.79 3.30 5.27
s/v: standige/vorubergehende Kombination
Biegung (Rand oben) Max. obere Biegebewehrung je Rand [cm?*/m]
Rand Ek Mx,ed my,ed as,xo as,yo
[kNm/m] [kNm/m] [ecm2/m] [cm2/m]
Feld1 unten s/v -13.53 -50.79 1.31 5.27
rechts s/v -33.72 -9.42 3.30 0.95
oben s/v -11.37 -47.12 1.10 4.88
links s/v -33.72 -9.42 3.30 0.95
siv: standige/vorubergehende Kombination
Querkraft (Rander) Max. Querkraftbewehrung fir Rander [cm?*/m]
Rand Ek a s Ved Vrd,c as,w
VRrd,max
[m] [m] [kN/m] [kN/m]  [cm?/m]
Feld 1 unten s/v 0.00 9.50 84.40 106.63 0.00
645.47
rechts s/v 0.00 3.50 62.78 106.63 0.00
645.47
oben s/v 0.00 9.50 62.54 106.63 0.00
645.47
links s/v 0.00 3.50 62.78 106.63 0.00
645.47
s/v: standige/vorubergehende Kombination
Bewehrungswahl Biegebewehrung
Bewehrung unten
4 9.50 4
+ -+
2 12/15.0 (X) R
B 12/15.0 (Y) ©
+ -+
+ 9.50 +
Bereiche der Zulagebewehrung
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Bewehrung oben

Grundbew. unten

Grundbew. oben

Auflagerkrafte

Auflager

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Einw. Qk.N

+ 9.50 +
4+ 4
121150 (X) 12/15.0 (x) 121150 (X)
12015.0 (¥) 121150 (Y) 12115.0 (Y)
8|z e |8
ona0 a0t a0
i 9.50 rag
Allgemeine
Bewehrung
Feld ds,xu ds,yu gewEhlt
[em*/m]  [cm?/m]
1 7.54 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
M: Mindestbewehrung
Feld Ort b as,xo as,yo gewidhlt
[m] [em?/m]  [cm?/m]
1 unten 1.30 7.54 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
rechts 1.40 7.54M 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
oben 1.10 7.54 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
links 1.40 7.54M 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Un Li) 7.54M 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Un Re) 7.54M 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Ob Li) 7.54M 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Ob Re) 7.54M 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
M: Mindestbewehrung
Auflagerkrafte des Deckensystems
Geometrie der Linienlager
Aufl. Feld,Lage a s
[m] [m]
F1U 1,unten 0.00 9.50
F1R 1,rechts 0.00 3.50
F10 1,0ben 0.00 9.50
FiL 1,links 0.00 3.50
Charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)
Aufl. I:z,ll(,min Fz,k,max My,k,min My,k,max
[kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
F1U 35.36 35.36 16.62 16.62
F1R 15.22 15.22 6.78 6.78
F10 14.68 14.68 -10.64 -10.64
F1L 15.22 15.22 -6.78 -6.78
F1U 0.00 37.18 0.00 20.44
F1R 0.00 22.55 0.00 10.07
F10 0.00 37.21 -20.41 0.00
F1L 0.00 22.55 -10.07 0.00
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7.6.2 Riuckwand Pumpenraum

Die Ruckwand des Betriebsraumes (h = 1,10 m) wird fir Erdruhedruck infolge Bodeneigengewicht und
Verkehrsauflast (LM1 = 52 kN/m?) sowie Wasserdruck (Zv = 150,81) bemessen. Fir den Wasserdruck
wird der Potentialabbau im Damm nicht bertcksichtigt. So ist auch der Lastfall ZH mit abgedeckt.

Hinweis: Die Bemessung erfolgt fur eine Wand d = 0,5 m. Damit sind die Nachweise auch fiur die diin-
neren (d = 0,5 m) Seitenwande (bei eigentlich geringerer Belastung) erbracht. Mal’gebend fur die
Festlegung der Bewehrung wird ohnehin die Mindestbewehrung fur zentrischen Zwang. Im Bereich
der 3 Rohrdurchbriiche erfolgt der Einbau einer Auswechselbewehrung.

- A542
V ; S\ " ) i —
T e RS ¢ ARSI IR 7
.o Beden.
+
: @} /
PR 247 PR
R ‘ A3 o
o | || #5054 .
A%3S | - s e
e i r 242 1";"\[“4
Va
“Q g Y 4
\\J} S}l
¥ N
443351 U o] ] - o
A4 : s
R 774 N, ws 49,6 = 0588 =26
Abbildung 12: Erddruck auf Rickwand Pumpenraum
System Ebenes Plattenmodell
M 1:90
R 9.50 +,
+ = rag
Abmessungen Feld Ix ly X Y h Material
Mat./Querschnitt [m] [m] [m] [m] [em]
1 9.50 4.50 0.00 0.00 50.0 Cc25/30
Expositionsklasse XC4
Linienlager (Rand) Feld Rand b Transl. Rotat.
[] [em] [-] [%]
1 un, re, ob, li 50.00 starr starr
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Belastungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk
+ 9.50 +
R <+

4.50

R

+ 9.50 +
Gleichflachenlast [kN/m?]
46.30 61.30 76.30 91.30 98.80
Qk.N

Gleichflichenlasten Feld Komm. 4z
[kN/m?]
Einw. Qk.N 1 26.00
Blockflachenlasten Feld Last-Nr. axfay by/by 0z
[m] [m]  [kn/m?]
Einw. Gk 1 1 0.00 9.30 46.30
3.50 1.00
1 2 0.00 9.50 £61.30
2.50 1.00
1 3 0.00 9.50 76.30
1.50 1.00
1 4 0.00 9.50 91.30
0.30 1.00
1 5 0.00 9.50 98.80
0.00 0.50
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Bem.-schnittgroRen Bemessungsschnittgréffen nach der FE-Methode und unter Beriicksichtigun,
der Drillmomente
Grafik SchnittgroRen (Umbhiillende)
Grundkombinationen max. Moment mx,d [kNm/m]
$ 9.50 $
A S
0
—
o
3 o B
< <
40 40
1 0 —-__\_——__
o 0 g
-5 e
+ 9.50 +
716 -40.0 0.0 40.0 56.7

min. Moment mx,d [kNm/m]

-

9.50

R
&
T

4.50
4.50

Die Werte sind mit 0.1 multipliziert
-11.0 -8.0 -4.0 0.0 25
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max. Moment my,d [kNm/m]

-+

B8
NY
[=] (=]
n 0
<t <t
-4 e
4 9.50 +
Die Werte sind mit 0.1 multipliziert
-13.2 -8.0 -4.0 0.0 4.0 8.0 12.2

min. Moment my,d [kNm,/m]

-+

9.50 4
E-S E-S
< 8 -8 — -8
-4 -4 -4
0 0
0
5 ~_  _—~ 7
0 0
s =+
4 4
0 0 0
-4 -4
p=—_ 8 — Y
» 8 -8 ¥
E-5 S
4 9.50 4
Die Werte sind mit 0.1 multipliziert
-16.5 -12.0 -8.0 -4.0 0.0 4.0 6.3
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Querkraft ve,g [kN/m]
$ 9.50 +

4.50

Die Werte sind mit 0.1 multipliziert
3.3 8.0 12.0 16.0 2

0.0 24.0 28.0 31.2

Bemessung (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfdhigkeit nach DIN EN 1992-1-1
- Die Mindestbewehrung fiir Biegung nach 9.3.1.1 ist ber{cksichtigt.

Grafik Isoflachendarstellung der Biegebewehrung und Bemessungs-Querkraft

Biegebewehrung asux [cm2/m]

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 294
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Biegebewehrung as,uy [cm?/m]

4.50

450

0.00 1.00 3.00

Biegebewehrung as,ox [cm?/m]

9.50
1 1
0
0 0
1T 1
2

0.00

2.00
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Biegebewehrung as,oy [cm?/m]

4.50

+ 9.50 "
-+ &
6 6 /
2 4 4 = 4 /
2 -2 2
0 0 0
[=]
w0
<
0 0
0 o ——
- 2 2 2 —
@ 3 6 6 4 \ ©
4 \
¢ 9.50
0.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 8.95

4.50

Die Werte sind mit 0.1 multipliziert

33 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 31.2
Biegung (Feld unten) Max. untere Biegebewehrung je Feld [cm?2/m)]
Feld Ek Mx,Ed My,Ed as,xu as,yu
[kNm/m] [kNm/m] [em%/m] [em2/m]
1 s/v 56.71 121.55 2.94 6.52
sfv: sténdige/voriibergehende Kombination
Biegung (Feld oben) Max. obere Biegebewehrung je Feld [cm?/m]
Feld Ek Mx,Ed My,Ed ds,xo as,yo
[kNm/m] [kNm/m] [em2/m] [em2/m]
1 s/v -109.79 -165.32 5.74 8.95
s/v: standige/voriibergehende Kombination
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Biegung (Rand oben) Max. obere Biegebewehrung je Rand [cm?/m]
Rand Ek mx,Ed Mmy,Ed as,xo as,yo
[kNm/m] [kNm/m] [em2/m] [emZ/m]
Feld 1 unten s/v -49.44 -165.32 2.56 8.95
rechts s/v -109.79 -35.03 5.74 1.85
oben s/v -43.28 -157.11 2.24 8.49
links s/v -109.79 -35.03 5.74 1.85
s/v: standige/voriibergehende Kombination
Querkraft (Rénder) Max. Querkraftbewehrung fir Rander [cm?/m]
Rand Ek a s VEd VRd,c as,w
VRd,max
[m] [m] [kN/m] [kN/m]  [cm?/m]
Feld 1 unten s/v 0.00 9.50 222.90 340.00 0.00
1219.22
rechts s/v 0.00 4.50 136.10 162.82 0.00
1219.22
oben s/v 0.00 9.50 186.84 340.00 0.00
1219.22
links s/v 0.00 4.50 136.10 162.82 0.00
1219.22
s/v: standige/voribergehende Kombination
Bewehrungswahl Biegebewehrung
Bewehrung unten
<>¢ 9.50 ¢4>
2 12/15.0 (X) 2
< 12/15.0 (Y) <
-Gb¢ 950 ¢<§-
Bereiche der Zulagebewehrung
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Bewehrung oben

W 9.50 4.
12/15.0 (X) 12/15.0 (X) 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y) 14/15.0 (Y) 121150 (Y)
3 12/15.0 (X) 12/15.0 (X) 8
- 12/15.0 (Y) 1215.0 (Y) =g
12/15.0 (X) 12/15.0 (X) 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y) 14/15.0 (¥) 12/15.0 (Y)
1r¢ 950 ¢<r
|:| Allgemeine
Bewehrung
Grundbew. unten Feld as,xu ds,yu gewéhlt
[em?/m]  [cm?/m]
1 7.54 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Grundbew. oben Feld Ort b as,xo as,yo gewéhlt
[m] [em?/m]  [cm?/m]
1 unten 1.40 7.54 10.26 12/15.0 (X)
14/15.0 (Y)
rechts 2.10 7.54 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
oben 1.40 7.54 10.26 12/15.0 (X)
14/15.0 (Y)
links 2.10 7.54 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Un Li) 7.54M 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Un Re) 7.54M 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Ob Li) 7.54M 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Ob Re) 7.54M 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
M: Mindestbewehrung
Auflagerkréfte Auflagerkréfte des Deckensystems
Auflager Geometrie der Linienlager
Aufl. Feld,Lage a s
[m] [m]
F1U 1,unten 0.00 9.50
F1R 1,rechts 0.00 4.50
F10 1,0ben 0.00 9.50
FiL 1,links 0.00 4.50
Char. Auflagerkr. Charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)
Aufl. Fl,k,min Fz,k,max My,k,min My,k,max
[kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
Einw. Gk F1U 149.20 149.20 94.57 94.57
F1R 79.77 79.77 47.49 47.49
F10 99.83 99.83 -76.53 -76.53
FiL 79.77 79.77 -47.49 -47.49
Einw. Qk.N F1U 0.00 45.00 0.00 30.84
F1R 0.00 28.64 0.00 17.03
F10 0.00 44.86 -30.72 0.00
F1L 0.00 28.64 -17.03 0.00
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7.6.3 Sohle/Decke Pumpenraum

Die Sohle wird fir den maximalen Auftrieb bei leerem Pumpenraum bemessen. Da die Decke bei glei-
cher Geometrie geringer belastet wird, ist auch die Decke damit nachgewiesen. Optimierung im Rah-
men der Ausfihrungsstatik. In der Decke erfolgt der Einbau einer Auswechselbewehrung im Bereich
der Rohrdurchbriiche.

Bemessung fur max. Auftrieb: max A = (149,9 — 145,6) * 10 = 43,0 kN/m?

System Ebenes Plattenmodell

M 1:95

+
b
n
=]

+

820
820

V4 8.50 g
Abmessungen Feld b by X Y h Material
Mat./Querschnitt [m] [m] [m] [m] [cm]
1 9.50 2.20 0.00 0.00 50.0 C25/30
Expositionsklasse XCc4
Linienlager (Rand) Feld Rand b Transl. Rotat.
[ [cm] [-] [%]
1 un, re, ob, li 50.00 starr starr
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Belastungen Belastungen auf das System

Grafik ) iken (einwi

Einwirkungen Gk

1250

Qk.N

250

Gleichfiicheniast [iNim]

=

Gleichflichenlasten Feld Komm. Q:
[kN/m?]

Einw. Gk 1 Eigengew 12.50

Einw. Qk.N 1 43.00

Bem.-schnittgroRen BemessungsschnittgroBen nach der FE-Methode und unter Beriicksichtigung

der Drillmomente
Grafik SchnittgroRen (Umhillende)
Grundkombinationen max. Moment mx,d [kNm/m]
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min. Moment mxd [kNm/m]

8.20

-

&
A
Die Werte sind mit 0.1 multipliziert
-24.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 1.8

max. Moment my,d [kNm/m]

$ 9.50

-

o (=]

N N

«© o]

-4 -4
¢+ 9.50 $

Die Werte sind mit 0.1 multipliziert
-5.0 0.0 4.0 8.0 12.0 15.6
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min. Moment my,d [kNm/m]

Die Werte sind mit 0.1 multipliziert
-27.4 -24.0 -20.0 -16.0 -12.0 -8.0 -4.0 0.0 24

Querkraft ve,d [kN/m]

<+

9.50 $

8.20
8.20

4

$ 9.50 $

Die Werte sind mit 0.1 multipliziert
1.6 5.0 10.0 15.0
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Bemessung (GZT)

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1

- Die Mindestbewehrung fiir Biegung nach 9.3.1.1 ist ber{cksichtigt.

Grafik

Biegebewehrung as,ux [cm?/m]

9.50

Isoflachendarstellung der Biegebewehrung und Bemessungs-Querkraft

-

8.20

8.20

0.00 1.00 2.00

Biegebewehrung as,uy [cm?/m]

8.20

8.20

0.00 1.50
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Biegebewehrung as ox [cm?/m]

Biegebewehrung as,oy [cm?/m]

9.50 $

-+

(=]
Y]
@
hs -
& 9.50 ¢
0.0 0.0 4.0 8.0 12.0 15.3
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Querkraft ve,d [kN/m]
P 4 9.50 4
&
Lo}
s : 9.50 4
Die Werte sind mit 0.1 multipliziert
1.6 5.0 10.0 15.0
Biegung (Feld unten) Max. untere Biegebewehrung je Feld [cm?/m]
Feld Ek mx,Ed my,Ed as,xu as,yu
[kNm/m] [kNm/m] [em2Z/m] [em2/m]
1 s/v 119.80 156.10 6.27 8.43
s/v: standige/voriibergehende Kombination
Biegung (Feld oben) Max. obere Biegebewehrung je Feld [cm?/m]
Feld Ek mx,Ed my,Ed as,xo as,yo
[kNm/m] [kNm/m] [em2/m] [emZ/m]
1 s/v -240.05 -273.58 12.87 15.31
s/v: standige/voriibergehende Kombination
Biegung (Rand oben) Max. obere Biegebewehrung je Rand [cm?/m]
Rand Ek mx,Ed my,Ed as,xo as,yo
[kNm/m] [kNm/m] [em2/m] [emZ/m]
Feld 1 unten s/v -70.10 -273.58 3.64 15.31
rechts s/v -240.05 -63.85 12.87 3.39
oben s/v -70.10 -273.58 3.64 15.31
links s/v -240.05 -63.85 12.87 3.39
s/v: standige/voriibergehende Kombination
Querkraft (Réander) Max. Querkraftbewehrung fiir Rinder [cm?/m]
Rand Ek a s VEd VRd,c as,w
VRd,max
[m] [m] [kN/m] [kN/m]  [cm?/m]
Feld 1 unten s/v 0.00 9.50 229.25 340.00 0.00
1219.22
rechts s/v 0.00 8.20 209.11 340.00 0.00
1219.22
oben s/v 0.00 9.50 229.25 340.00 0.00
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Rand Ek a 5 Ved Vrd,c as,w
Vrd,max
[m] [m] [kN/m] [kN/m]  [em*/m]
1219.22
links sfv 0.00 8.20 209.11 340.00 0.00
1219.22
sfve standige/vorlbergehende Kombination
Bewehrungswahl Biegebewehrung
Bewehrung unten
+ 050 +
+ 4+
8 12/15.0 (¥) =]
s 14/15.0 (¥) o
+ -+
$ 050 n
Bereiche der Zulagebewehrung
Bewehrung oben
% .50 $
4+ +
14/15.0 (X} 12/15.0 (X) 14/15.0 (X)
20/15.0 (¥} 20/15.0 () 20015.0 ()
g| 1815004 18/15.0 (X) =1
@ | 12150 (Y} 12/15.0 {¥) @
14/15.0 (X} 12/15.0 () 14/15.0 ()
20/15.0 (¥} 20/15.0 () 200150 ()
-+ -+
+ .50 +
Allgemeine
Bewshrung
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Grundbew. unten Feld asxu as,yu gewihlt
[em2/m]  [em?/m]
1 7.54 10.26 12/15.0 (X)
14/15.0 (Y)
Grundbew. oben Feld oOrt b asxo as.yo gewihlt
[m] [em?*/m]  [em?/m]
1 unten 2.30 7.04 20.54 12/15.0 (X)
20/15.0 (Y)
rechts 3.10 13.40 7.54 16/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
oben 2.30 7.54 20.94 12/15.0 [X)
20/15.0 (Y)
links 3.10 13.40 7.54 16/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Un Li) 10.26 20.94 14/15.0 (X)
20/15.0 (Y)
Ecke (Un Re) 10.26 20.94 14/15.0 (X)
20/15.0 (¥)
Ecke (Ob Li) 10.26 20.94 14/15.0 (X)
20/15.0 (Y)
Ecke (Ob Re) 10.26 20.94 14/15.0 (X)
20/15.0 (Y)
Auflagerkrifte Auflagerkrifte des Deckensystems
Auflager Geometrie der Linienlager
Aufl. Feld,Lage a s
[m] [m]
Fiu 1,unten 0.00 9.50
F1R 1,rechts 0.00 8.20
F10 1,0ben 0.00 9.50
FiL 1,links 0.00 8.20
Char. Auflagerkr. Charakteristische Auflagerkrifte (je Einwirkung)
Aufl. lelt,m'm F:,k,man lek miin M]r,k,mmt
[kN/m] [kMN/m] [kNm/m] [kNm,/m]
Einw. Gk Fiu 28.97 28.97 30.59 30.59
F1R 25.81 25.81 26.27 26.27
F10 28.97 28.97 -30.59 -30.29
F1L 25.81 253.81 -26.27 -26.27
Einw. Qk.N Fiu 0.00 95.67 0.00 105.23
F1R 0.00 88.78 0.00 90.28
F10 0.00 959.67 -105.23 0.00
FiL 0.00 88.78 -90.38 0.00
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7.6.4 Decke Betriebsraum

Die Decke tiber dem Betriebsraum wird mit 30 cm Dicke ausgefiihrt. In der Decke sind 3 Offnungen
zum Ein- und Ausbau der Pumpen vorgesehen. Die Offnungen werden im Modell beriicksichtigt.

Auf der Decke ist aktuell keine zusatzliche Abdichtung vorgesehen. Die Decke wird daher als wu-Bau-
teil mit Rissbreite w = 0,1 mm bemessen (auch wenn rein formal fur Dacher nicht empfohlen, bei der
hier vorliegenden geringen Nutzung als Pumpenaufstellraum aber vertretbar). Sollten dennoch was-
serlaufige Risse auftreten, sind diese zu verpressen. Bei Bedarf kann eine Versiegelung / Beschich-
tung der Decke erfolgen.

Es wird eine Verkehrslast von 10 kN/m? angesetzt.

System Ebenes Plattenmodell

M 1:90

9.50

-

+

4.30
4.30

+ 9.50 +
Abmessungen Feld Ix ly X Y h Material
Mat./Querschnitt [m] [m] [m] [m] [em]
1 9.50 4.30 0.00 0.00 30.0 C25/30
Expositionsklasse Xca4
Aussparungen Nr. Feld bx by ax ay
[m] [m] [m] [m]
1 0 0.90 2.20 1.20 0.51
2 0 0.90 2.20 4.30 0.51
3 0 0.90 2.20 7.40 0.51
Linienlager (Rand) Feld Rand b Transl. Rotat.
[-] [em] [-] [%]
1 un, re, ob, li 50.00 starr starr
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Belastungen Belastungen auf das System

Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Einwirkungen Gk

4.30
4.30

-

Gleichflachenlast [kN/m?]
7.50 15.00

é 9.50

-+

4.30

-4

é 9.50

+

Gleichflachenlast [kN/m?]

10.00
Gleichflachenlasten Feld Komm. q:
[kN/m?]

Einw. Gk 1 Eigengew 7.50
Einw. Qk.N 1 10.00
Blockflachenlasten Feld Last-Nr. ax/ay bx/by q:
[m] [m]  [kN/m?]

Einw. Gk 1 1 0.00 9.50 7.50

0.23 2.80
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Bem.-schnittgréRen Bemessungsschnittgroen nach der FE-Methode und unter Beriicksichtigung

der Drillmomente

Grafik SchnittgroRen (Umhdllende)
Grundkombinationen max. Moment mx,d [kNm/m]
$ 9.50 o

4.30
4.30

-10.3 -5.0 0.0 5.0 1.2

min. Moment mx,d [kNm/m]

4.30
4.30

-18.7 -16.0 -12.0 -8.0 -4.0 0.0 3.7
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max. Moment my,d [kNm/m]

-+
©
o
o

£ S

4.30

4.30

“+

-18.5 -10.0 0.0 10.0 20.0 28.6

min. Moment my,d [kNm/m]

-

-32.7 -20.0 -10.0 0.0 10.9
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Querkraft ve,d [kN/m]

—10\/_; _170____.———; \ v

*,j((}f? 2 - \“Nvﬂ

1.4 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

-+

Bemessung (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1
- Die Mindestbewehrung flr Biegung nach 9.3.1.1 ist beriicksichtigt.

Grafik Isofldchendarstellung der Biegebewehrung und Bemessungs-Querkraft

Biegebewehrung as,ux [cm?/m]

4 9.50

4.30
4.30

-

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.08
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Biegebewehrung as,uy [cm?/m]

9.50

4
-+

o o
® ]
<+ <
4 E 3
+ 9.50 +
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.92

Biegebewehrung as ox [cm?/m]

4.30

0.00 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 1.81
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Biegebewehrung as oy [cm?/m]

« X 3
<t . g
E STy So—— —
—~ S So=——"c3 %
)
f=]
. -
& 'y
T hd
0.00 0.00 0.50 1.00

Querkraft ve,g [kN/m]

1.4 10.0 20.0 30.0
Biegung (Feld unten) Max. untere Biegebewehrung je Feld [cm?/m]
Feld Ek mx,Ed
[kNm/m]
1 s/v 11.20
s/v: stiandige/voriibergehende Kombination
Biegung (Feld oben) Max. obere Biegebewehrung je Feld [cm?/m]
Feld Ek Mx,Ed
[kNm/m]
1 s/v -18.72
sfv: standige/voriibergehende Kombination
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Biegung (Rand oben) Max. obere Biegebewehrung je Rand [cm?/m]
Rand Ek mx,Ed my,Ed as,xo as,yo
[kNm/m] [kNm/m] [emZ/m] [emZ/m]
Feld1 unten s/v -10.72 -31.34 1.03 3.21
rechts sfv -18.11 -5.71 1.76 0.57
oben s/v -8.77 -30.63 0.85 3.13
links s/v -18.72 -6.48 1.81 0.65
s/v: standige/voriibergehende Kombination
Querkraft (Rinder) Max. Querkraftbewehrung fiir Rander [cm?/m]
Rand Ek a s VEed VRd,c as,w
VRd,max
[m] [m] [kN/m] [kN/m]  [em?/m]
Feld 1 unten s/v 0.00 9.50 48.36 106.63 0.00
645.47
rechts sfv 0.00 4.30 32.43 106.63 0.00
645.47
oben s/v 0.00 9.50 45.02 106.63 0.00
645.47
links s/v 0.00 4.30 31.13 106.63 0.00
645.47
s/v: standige/voriibergehende Kombination
Bewehrungswahl Biegebewehrung
Grundbew. unten Feld as,xu as,yu gewdhlit
[em*/m]  [em?/m]
1 7.54 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0(Y)
M: Mindestbewehrung
Grundbew. oben FeIcI Ort b ds,xo ds,yo gewahlt
[m] [em?/m]  [em?/m]
1 unten 1.40 7.54 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
rechts 1.90 7.54M 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
oben 1.70 7.54 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
links 1.90 7.54M 7.54 12/15.0 (X)
12/15.0(Y)
Ecke (Un Li) 7.54M 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0(Y)
Ecke (Un Re) 7.54M 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Ob Li) 7.54M 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)
Ecke (Ob Re) 7.54M 7.54M 12/15.0 (X)
12/15.0 (Y)

M: Mindestbewehrung
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Mindestbewehrung infolge zentrischen Zwanges fir wyx = 0,1 mm

Mindestbewehrung zur Rissbreitenbeschrinkung aus Zwang
bei voller Verformungsbehinderung

1. Vorgabedaten
Betonfestigkeitsklasse | C 30637 ~| fou 30,00 N/fmm?2
Fet 2,90 Mjmm?2
Beiwert kyy = foparnToum 1!],5!] [Mormalzement) LI fop 1,45 M/mm?
Rissbreite wy 0,10 mm
Bewehrung, Stab d. ||3I 14 mm ﬂ Bew.-Durchm. d, 14 mm

Randabstand dy der Rissbewehrung

W AUS Cogy, und dg ermitteln (einlagige Bewehrung):

& Randabstand dy nach Benutzervorgabe:

Cberdediwng oy,

Mutzhéhe d

Randabstand d, 6,7 omn
Bauteiidicke h | oam |
Breite d. Zugzone by 100 cm
Eeiwert S o801

& sigener Zwang, k=0,52.. 0.8

) eigener Zwang, k=0,52. 0.8
< duberer Zwang, k=1

Beiwert k.

‘(lingare Interpalation gem&l EC2-1-1)
E|:|:|.E|r.Enl:u:||i5|:|'na Interpolation, vgl. [Meyer-07])

1,00 Hinweis: Die ermittelte Bewehrung qilt
& zenirischer Znang je Seite
{7 Biegezvang
he h 0,150 m (pro Seite) = min{2,5-dy; W2} (Bild 7.1)
2. Berechnung nach EC2-1-1 {(2011) = Regelungen fir dicke Bauteile anwenden?
ia  (nur bei zentrischem Zwana)
hfdy 4.5 =5 --»normales Bauteil
heer fdy 2,24 (EC2-1-1Bild NA. 7. 1d)
Wirksame Bauteildicke h, . 0,150 m = dy - (et di)
Acer Y o,150m: (pro Seite) = e b
At 0,150 m? {pro Seite) =hf2-b
2, {fa0 = 2,9 fmm?) 28,0 mm (Gl. 7.6DE) = @,-min{4-dy/(k-k.0,5h);
g, (fao= 2,5 /mm?) 28,0 mm (Gl. NA.7.5.2) = Bg-foy of et ey
g.  zu @ nach Gl (7.6 DE) 111,5N/mm2  (Anm. zuTab 7.2DE) =(w,-3,48-10°%/(@.*)"
g, zu@.*nach Gl (130c) 111,5N/mm2  (Anm. zu Tab 7.2DE) =(w,-3,43-10°%/(@. )"
A 19,5 cm? (pro Seite) (GLMA.7.5. 5 10 faen Acen/ 0s
min A, 3,5 cm? (pro Seite) (GLNA.7.5. 5 10% - kf ar -Aa [ s
max A 15,6 cm? (pro Seite) (Gl 7.1) = 10* kekefoy o A f 02
erf. A, | 15,6 cm?2 ||:|:|rn:| Seite)
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7.7 Ergebnisse

In Tabelle 2 wird die grundsétzliche Bewehrung zusammengefasst. Ggf. lokal erforderliche Beweh-
rungszulagen werden in den Bewehrungsskizzen angegeben.

Tabelle 2: Zusammenstellung der Grundbewehrung
erf. as aus Nach- gew. as
weis
, Rich- 2
Bauteil tung Lage [cm2/m]
Min- GZT [cm2/m] J-a
Bew.
oben 9,9 3,30 10,3 #14-15
N langs
Wande unten | 9,9 1,43 10,3 @14-15
Betriebs-
raum quer oben 9,9 5,27 10,3 #14-15
unten 9,9 3,79 10,3 #14-15
langs oben 15,59 5,74 15,5 716-13
Wande unten | 1559 | 2,94 15,5 @16-13
Pumpen- 5
raum quer oben | 15,55 8,95 15,5 716-13
unten | 15,57% 6,54 15,5 716-13
s oben 15,5 6,27 15,5 716-13
angs
Sohle/De- J unten | 155 | 12,87 15,5 216-13
cke Pum-
penraum quer oben 15,5 8,43 15,5 #16-13
unten 15,5 15,31 15,5 #16-13
oben 15,6 1,81 15,4 #14-10
langs
Depke unten 15,6 1,08 15,4 #14-10
Betriebs-
raum quer oben 15,6 2,92 15,4 #14-10
unten 15,6 3,35 15,4 ?14-10
1 Fur Ruckwandd=1,1m 32,7 @25-15

Die erforderliche Bewehrung kann eingebaut werden. Die Bauteilgeometrie ist ausreichend dimensio-
niert.
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7.8
7.8.1

Auslaufbauwerk
AuRere Standsicherheit

Die Nachweise der auf3eren Standsicherheit (Gleiten, Kippen, Grundbruch) werden an einem Ersatz-
modell als Winkelstiitzwand am 1 m — Streifen nachgewiesen.

Modellbedingt wird die erdseitige Sohlplatte in voller Ladnge L = 3,5 m abgebildet. Die luftseitige Sohl-
platte wird verkirzt modelliert, da wegen der im Modell fehlenden seitlichen Fligelwénde sonst unrea-

listisch hohe Bewehrungsgrade ermittelt werden.

Zum Nachweis der Gleitsicherheit ist es erforderlich die beidseitig hinter den Fligelw&nden vorhan-

dene Bodenauflast zu beriicksichtigen.
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Abbildung 13:

Ggoden = 13,8 ¥ 2,25 * 20 = 621 * 2 = 1242 kN

Bodenauflast hinter seitlichen Fligelwénden

N
N
—]"
N
AN
N
NN
N
b

verteilt auf Gesamtlange L = 15,6 m der Sohlplatte: geoden = 1242 / 15,6 = 79,6 KN/m - gew.: 70 kN/m

Last wird im Modell als resultierende Flachenlast b = 0,1 m eingegeben: gsoden = 70/ 0,1 = 700 kN/m
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Verkehrslast - LM 1 auf Hinterfullung: Grundlast 12 kN/m?

Uberlast 40 kN/mz2 auf 3 m Breite
Grundwasser: 150,81 m NHN (Zv)
Wasser (luftseitig) 149,40 , NHN (OK Gelande)

Die Nachweise erfolgen auf der sicheren Seite fiir BS-P.

Die Berechnung erfolgt mit dem Programm GGU-Cantilever und ist Anlage 2 zu entnehmen.
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7.8.2 Bemessung

Erforderliche Bewehrung:
e Wand: erf. as = 20,0 cm?m - gew.: @ 20 -15 mit vorh. as = 20,9 cm?/m
e Sohle: erf.as=27,7 cm?/m - gew.: @ 25 -15 mit vorh. as = 32,7 cm?/m

Die Bewehrung kann eingebaut werden. Die Bauteilgeometrie ist ausreichend dimensioniert. Optimie-
rung erfolgt im Zuge der Ausfiihrungsstatik.
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HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt

Teilobjekt 16 — Schopfwerk Schwerstedt c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
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HRB Straul3furt Anlage 1
TO 16 SW Schwerstedt, Durchlassbauwerk

Yk Yk ok c(P)k  c(@)« /g Sl
kN/m3] [kN/m3] [ [kN/m?] [KN/m?] passiv  aktiv
 — 20.0 11.0 30.0 5.0 5.0 0.000 0.667 Damm
] 17.0 7.0 20.0 10.0 10.0 0.000 0.667 Auelehm

Boden Bezeichnung

GW (150.81)

GW (148.25) Spnk
-28.6

0.0
e, [kN/m?2] w [mm]
5.0 (@+9)s (@+9). E = 3,000 107 v

Wasserdruck Wand (a+9) «
pw [kN/m2]

Kippsicherheit E-Modul Beton = 3.000 - 10" kN/m?2
Exzentrizitat e(Fuf) = -2.935 m Bewehrung Wand EC 2
Durchlassbauwerk MaRBgebend: g+q Nachweis mit Erdruhedruck
Norm: EC 7 Vigun = 45.3 kN/m Beton C 30/37 / Stahl B500
. Hirus (Mit Ep) = 119.8 kN/m Asl [cm2/ m] = 26.20
Berechnungsgrundlagen: Hirus (ohne Ep) = 128.7 kN/m d1=0.050 m

Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Ersatzerddruck-Beiwert mit ¢ = 40° (+EB 6)
Passiver Erddruck nach: (+EB 6)

BS: DIN 1054: BS-P

y6=1.35

Yeog = 1.20

o= 150

Yep = 140

Faktor(Ep) = 0.50

Verdichtungserddruck:

Unnachgiebige Wand

Breite des Verfiillraums = 10.00 m
Hydraulischer Gradient (Passivseite) fur Erddruck

Myrus (Mit Ep) = -130.3 kN-m/m As(Schub) = 9.3 cm#m (Mindestbew.)
Myrus (0hne Ep) = -132.8 kN-m/m Rissbreitennachweis:
Nachweis Gebrauchstauglichkeit Erforderlich As [cm2/m] = 27.71
Resultierende liegt unter standigen  Rissbreitennachweis maRgebend !
Lasten nicht in der 1. Kernweite! " .
Nachweis nicht erbracht! 2:?’?:;3'}9"15]’1:0;% Ilsr;Jks EC 2 (Anschnit))
b=4.000m; a=10.000 m d1=0.050 m h
E/eﬁr:eok?:;srghvemgn— 1.333m Schubbewehrung nicht erforderlich.
VRd,c = 196.09 kN /m
Rissbreitennachweis Sporn links:
Erforderlich As [cm2/m] = 27.71
Rissbreitennachweis mafRgebend !

Kubatur = 4.500 m3m
Raumgewicht Beton = 25.00 kN/m3




Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Winkelstitzmauer
Durchlassbauwerk
Wandkopf = 153.25 m

Maximale Teilung bis Baugrubensohle: 0.050
Maximale Teilung unter Baugrubensohle: 0.050

Baugrubensohle = 148.35 mNHN

Grundwasserstand (rechts) = 150.81 mNHN
Grundwasserstand (links) = 148.35 mNHN

BS: DIN 1054: BS-P

Teilsicherheiten

gamma,g = 1.35

gamma,g,Ruhe = 1.20

gamma,q = 1.50

gamma,Ep = 1.40 (Gleiten)

Faktor(Ep) = 0.50 (Grundbruch)
Anpassungsfaktor Erdwiderstand = 1.00
Nachweis Stahlbeton mit Erdruhedruck

Winkelstitzmauer
y 25.00 kKN/m3
E-Modul = 3.0000E+7 kN/m2
Vertikallast(g) = 0.00 kN/m
Vertikallast(q) = 0.00 kN/m
Horizontallast(g) = 0.00 KN/m
Horizontallast(gq) = 0.00 kN/m
Moment(g) = 0.00 kN-m/m
Moment(q) = 0.00 kN-m/m
Fundamentlange a = 10.00 m
Tiefe links rechts  Breite
[MNHN] [m] [m] [m]
153.250 -0.500 0.000 0.500
148.250 -0.500 0.000 0.500

Koordinaten Fundament
X y

[m] [mMNHN]
-0.500 148.250
-4.000 148.250
-4.000 147.750
0.000 147.750
0.000 148.250
0.000 148.250

Flachenlast p = 0.00 kN/mz als Verkehrslast

Verdichtungserddruck nach DIN 4085:2017
Verdichtungserddruck nicht fir Standsicherheitsnachweis angesetzt
Unnachgiebige Wand
Breite des Verfullraums = 10.00 m
Verwendete Bodenkennwerte:
Reibungswinkel ¢« = 30.00 °
Wichte y, = 20.00 kN/m3
Aktiver Erddruck
Tiefe ev(a)

[MNHN]  [kN/m2]

153.25 0.00

152.83 22.22

151.25 11.67

Ruhedruck
Tiefe ev(0)
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[MNHN]  [kN/m2]
153.25  0.00
152.83  20.83
150.75  0.00

Lasten (einseitig begrenzt)
Werte fir Betonwand

Nr. sigma X(links) Tiefe y(oben)  y(unten)
[-] [kN/mZ] [m] [MNHN] [mNHN] [mNHN]
1 10.00 0.01 153.25 153.24 153.24
Bodenkennwerte
Schicht Tiefe Yk Yk Pk
[-1 [MNHN]KN/m3]  [kN/m3] [°1 [kN/m2]
1 149.00 20.00 11.00 30.00
2 140.00 17.00 7.00 20.00
Aktive Erddruckbeiwerte auf Wand
bestimmt nach: DIN 4085
Ersatzerddruck-Beiwert mit ¢ =40 ° ( + EB 6)
Ruhedruck
(delta = mittlere Gelandeneigung = 0.00 °)

Tiefe Kagh Kach Ok 3 alpha
[MNHN] [-] [-] [] [°] []
153.244 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
153.235 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
152.833 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
152.750 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
152.250 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
151.750 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
151.250 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
150.810 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
150.750 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
150.250 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
149.750 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
149.250 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
149.000 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
148.750 0.658 0.000 20.000 0.00 0.00
148.350 0.658 0.000 20.000 0.00 0.00
148.251 0.658 0.000 20.000 0.00 0.00
148.250 0.658 0.000 20.000 0.00 0.00

Aktive Erddruckbeiwerte auf Ersatzwand
(delta = mittlere Gelandeneigung = 0.00 °)

Tiefe Kagh Kach Ok ) alpha
[MNHN] - [-] [] [ [°]
153.244 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
153.235 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
152.833 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
152.750 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
152.250 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
151.750 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
151.250 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
150.810 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
150.750 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
150.250 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
149.750 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
149.250 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
149.000 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
148.750 0.490 1.400 20.000 0.00 0.00
148.350 0.490 1.400 20.000 0.00 0.00
148.251 0.490 1.400 20.000 0.00 0.00
148.250 0.490 1.400 20.000 0.00 0.00
147.751 0.490 1.400 20.000 0.00 0.00
147.750 0.490 1.400 20.000 0.00 0.00

Aktive Erddruckordinaten auf Wand (g+q),k

von bis oben unten Wasserdruck

[MNHN]  [mNHN] [kN/m?] [kN/m?]  oben[kN/mz2]

Verkehrslast

[]

ja
c(p)k c(a
[kN/m?] [-]
5.00 5.00
10.00 10.00
b[e'ﬁa Kagh4o0?)
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
beta kagh(40°)
[] -
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
0.00 0.179
Wasserdruck
unten[kN/m?2]

d(p)le
-]

0.000

0.000

d(@)le

[MN/m2]
0.667
0.667

Es

10.0
10.0
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153.250 153.244 0.000 0.346 0.00 0.00
153.244  153.235 0.346 5.889 0.00 0.00
153.235 150.810 5.889 30.000 0.00 0.00
150.810 149.000 30.000 57.455 0.00 17.60
149.000 148.350 69.890 79.383 18.10 24.10
148.350 148.251 79.383  79.839 24.60 24.60
Aktive Erddruckordinaten auf Ersatzwand (g+q),k
von bis oben unten Wasserdruck  Wasserdruck
[MNHN] [mNHN] [kN/m2] [kN/m?]  oben[kN/mz2] unten[kN/m?]
153.250 153.244 0.000 0.021 0.00 0.00
153.249  153.235 0.004 3.386 0.00 0.00
153.244  153.185 0.021 3.566 0.00 0.00
153.235 153.135 3.386 3.745 0.00 0.00
153.185 153.084 3.566 3.924 0.00 0.00
153.135 153.034 3.745 4.104 0.00 0.00
153.084 152.984 3.924 4.283 0.00 0.00
153.034 152.934 4.104 4.463 0.00 0.00
152.984 152.884 4.283 4.642 0.00 0.00
152.934 152.833 4.463 4.821 0.00 0.00
152.884 152.792 4.642 4.970 0.00 0.00
152.833 152.750 4.821 5.119 0.00 0.00
152.792  152.700 4.970 5.298 0.00 0.00
152.750 152.650 5.119 5.476 0.00 0.00
152.700 152.600 5.298 5.655 0.00 0.00
152.650 152.550 5.476 5.833 0.00 0.00
152.600 152.500 5.655 6.012 0.00 0.00
152.550 152.450 5.833 6.191 0.00 0.00
152.500 152.400 6.012 6.369 0.00 0.00
152.450 152.350 6.191 6.548 0.00 0.00
152.400 152.300 6.369 6.726 0.00 0.00
152.350 152.250 6.548 6.905 0.00 0.00
152.300 152.200 6.726 7.083 0.00 0.00
152.250 152.150 6.905 7.262 0.00 0.00
152.200 152.100 7.083 7.441 0.00 0.00
152.150 152.050 7.262 7.619 0.00 0.00
152.100 152.000 7.441 7.798 0.00 0.00
152.050 151.950 7.619 7.976 0.00 0.00
152.000 151.900 7.798 8.155 0.00 0.00
151.950 151.850 7.976 8.333 0.00 0.00
151.900 151.800 8.155 8.512 0.00 0.00
151.850 151.750 8.333 8.691 0.00 0.00
151.800 151.700 8.512 8.911 0.00 0.00
151.750 151.650 8.691 9.131 0.00 0.00
151.700 151.600 8.911 9.351 0.00 0.00
151.650 151.550 9.131 9.572 0.00 0.00
151.600 151.500 9.351 9.792 0.00 0.00
151.550 151.450 9.572 10.012 0.00 0.00
151.500 151.400 9.792 10.232 0.00 0.00
151.450 151.350 10.012  10.453 0.00 0.00
151.400 151.300 10.232 10.673 0.00 0.00
151.350 151.250 10.453 10.893 0.00 0.00
151.300 151.201 10.673  11.219 0.00 0.00
151.250 151.152 10.893 11.545 0.00 0.00
151.201 151.103 11.219 11.871 0.00 0.00
151.152 151.054 11.545 12.197 0.00 0.00
151.103 151.006 11.871  12.523 0.00 0.00
151.054 150.957 12.197 12.849 0.00 0.00
151.006 150.908 12.523 13.175 0.00 0.00
150.957 150.859 12.849 13.501 0.00 0.00
150.908 150.810 13.175 13.826 0.00 0.00
150.859 150.750 13.501 14.646 0.00 0.00
150.810 150.700 13.826  15.330 0.00 0.60
150.750 150.650 14.646  16.013 0.60 1.10
150.700 150.600 15.330 16.696 1.10 1.60
150.650 150.550 16.013 17.380 1.60 2.10
150.600 150.500 16.696  18.063 2.10 2.60
150.550 150.450 17.380 18.746 2.60 3.10
150.500 150.400 18.063  19.430 3.10 3.60
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150.450 150.350 18.746  20.113 3.60

150.400 150.300 19.430 20.796 4.10
150.350 150.250 20.113  21.480 4.60
150.300 150.200 20.796  22.163 5.10
150.250 150.150 21.480 22.846 5.60
150.200 150.100 22.163  23.530 6.10
150.150 150.050 22.846  24.213 6.60
150.100 150.000 23.530 24.896 7.10
150.050 149.950 24.213  25.580 7.60
150.000 149.900 24.896  26.263 8.10
149.950 149.850 25.580 26.946 8.60
149.900 149.800 26.263  27.630 9.10
149.850 149.750 26.946  28.313 9.60
149.800 149.700 27.630 28.996 10.10
149.750 149.650 28.313  29.680 10.60
149.700 149.600 28.996  30.363 11.10
149.650 149.550 29.680 31.046 11.60
149.600 149.500 30.363 31.730 12.10
149.550 149.450 31.046  32.413 12.60
149.500 149.400 31.730 33.096 13.10
149.450 149.350 32.413 33.780 13.60
149.400 149.300 33.096  34.463 14.10
149.350 149.250 33.780  35.146 14.60
149.300 149.200 34.463  35.830 15.10
149.250 149.150 35.146  36.513 15.60
149.200 149.100 35.830 37.196 16.10
149.150 149.050 36.513  37.880 16.60
149.100 149.000 37.196  38.563 17.10
149.050 148.950 37.880 43.358 17.60
149.000 148.900 42.687 44.030 18.10
148.950 148.850 43.358 44.701 18.60
148.900 148.800 44.030 45.373 19.10
148.850 148.750 44.701  46.045 19.60
148.800 148.700 45.373  46.716 20.10
148.750 148.650 46.045 47.388 20.60
148.700 148.600 46.716  48.059 21.10
148.650 148.550 47.388  48.731 21.60
148.600 148.500 48.059  49.403 22.10
148.550 148.450 48.731 50.074 22.60
148.500 148.400 49.403 50.746 23.10
148.450 148.350 50.074  51.417 23.60
148.400 148.301 50.746  51.587 24.10
148.350 148.251 51.417  51.757 24.60
148.301 148.250 51.587 51.761 24.60
148.251 148.200 51.757 51.932 24.60
148.250 148.150 51.761  52.103 24.60
148.200 148.100 51.932 52.275 24.60
148.150 148.050 52.103 52.446 24.60
148.100 148.000 52.275 52.617 24.60
148.050 147.951 52.446 52.788 24.60
148.000 147.901 52.617 52.960 24.60
147.951 147.851 52.788 53.131 24.60
147.901 147.801 52.960 53.302 24.60
147.851 147.751 53.131 53.474 24.60
147.801 147.750 53.302 53.477 24.60

Passive Erddruckbeiwerte
einschliel3lich Einfluss aus hydraulischen Gradienten
Faktor(Ep) = 0.50 (Grundbruch)
Anpassungsfaktor Erdwiderstand = 1.00
bestimmt nach: DIN 4085:2017 ger. GF
Tiefe kpgh kpch [0]3 13
[MNHN] [] [] [°] [°]
140.00 2.040 2.856 20.000 0.00

Passive Erddruckordinaten eph,k

Anpassungsfaktor Erdwiderstand = 1.00

einschliel3lich Einfluss aus hydraulischen Gradienten
von bis oben unten

4.10

4.60

5.10

5.60

6.10

6.60

7.10

7.60

8.10

8.60

9.10

9.60

10.10
10.60
11.10
11.60
12.10
12.60
13.10
13.60
14.10
14.60
15.10
15.60
16.10
16.60
17.10
17.60
18.10
18.60
19.10
19.60
20.10
20.60
21.10
21.60
22.10
22.60
23.10
23.60
24.10
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
24.60
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[MNHN] [mNHN] [kN/m?  [kN/m?]
149.05  148.40  0.00 0.00
148.40 14830  0.00  -28.95
148.30  147.80 -28.95 -32.81

Krafte und Momente um linken unteren FuRpunkt der Wand (Dimension kN/m und kKN-m/m)
(V positiv nach unten; H positiv nach links; M positivim Uhrzeigersinn)
X(FuB) =-4.000 mNHN / y(FuB) = 147.750 mNHN
V,k(Wand) = 112.51

M,k(Wand) = 334.39

Eah,k,g = 63.44

M aus Eah,k,g =-111.61

Eah,k,q = 20.22

M aus Eah,k,q = -51.41

Eav,k,g = 0.00

M aus Eav,k,g = 0.00

Eav,k,q = 0.00

M aus Eav,k,q = 0.00

Eph,k =-8.91

M aus Eph,k = 2.50

Epv,k = 0.00

M aus Epv,k = 0.00

Bodengewicht,k (rechts) = 0.00

M aus Bodengewicht,k (rechts) = 0.00
Bodengewicht,k (links) = 5.95

M aus Bodengewicht,k (links) = 10.42
V,k,g (Lasten) = 0.00

M aus V,k,g + M ,k,g (Lasten) = 0.00
V,k,q (Lasten) = 0.00

M aus V,k,q + M ,k,q (Lasten) = 0.00
H,k,g (Lasten) = 0.00

M aus H,k,g (Lasten) = 0.00

H,k,q (Lasten) = 0.00

M aus H,k,q (Lasten) = 0.00

V,k,g (Wasserdruck) = -73.20

M aus V,k,g (Wasserdruck) =-179.21
H.k,g (Wasserdruck) = 45.02

M aus H,k,g (Wasserdruck) = -47.40

Summe V ,k,g =45.25

Summe V,k,q =0.00

Summe H,k,g (ohne Eph) = 108.46
Summe H k,q (ohne Eph) = 20.22
Summe M,k,g = 9.10

Summe M,k,q =-51.41

Summe Momente um Sohlmittelpunkt (SM):
X(SM) =-2.000 m / y(SM) = 147.750 mNHN
M,k,g(SM) = -81.41

M,k,q(SM) = -51.41

Exzentrizitat,k,g(SM) =-1.799 m
Exzentrizitat,k,g+q(SM) =-2.935 m

SchnittgréRen (g+q),k

Tiefe Q M N
[MNHN]  [KN/m]  [KN-m/m]  [kN/m]
153.25 0.0 0.0 0.0
153.24 0.0 0.0 -0.1
153.24 0.0 0.0 -0.2
150.81 -67.9 -77.2 -30.5
149.00 -146.6 -263.7 -53.1
148.35 -195.1 -374.4 -61.2
148.25  -201.5 -394.0 -62.5

Verschiebungen (g+q),k

Tiefe w
[MNHN] [mm]

153.25 -7.2
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153.24 -7.2

153.24 -7.2
150.81 -2.7
149.00 -0.3
148.35 0.0
148.25 0.0

Kippsicherheit

MaRgebend: g+q

Exzentrizitat e(FuR) =-2.935 m
b/6 =0.667 m; b/3=1.333m
Keine Kippsicherheit

Nachweis Gebrauchstauglichkeit
Resultierende liegt unter standigen
Lasten nicht in der 1. Kernweite!
Nachweis nicht erbracht!

Bewehrung Wand EC 2

Nachweis mit Erdruhedruck

Tiefe = 148.25 m

Beton C 30/37 / Stahl B500

M,d =495.8kN - m/m

N,k =-62.5kN/m

eps(c2) [o/oo] = -3.5

ep(sl) [o/oo] =13.9

Asl[cm2/m]=26.20

Dicke = 0.500 m

d1=0.050m

sigl(l) = 11.77 / sig2(l) = -12.02 MN/m2
Tiefe = 148.25 m

Q,d=VSd =254.9kN/m

VRd,max =1377.0 kN / m (z = 0.360 m)
(VSd / VRd,max = 0.1851)

As(Schub) = 9.3 cm2/m (Mindestbew.)
Bligelabstand = 30.0 cm
Rissbreitennachweis:

M,k=3940kN -m/m N,k=-625kN/m
Effektive Zugfestigkeit des Betons [N/mm?] = 2.90
Grenzrissweite [mm] = 0.30

Hebelarm der inneren Krafte [m] = 0.408
Bewehrungsgehalt [%] = 0.524
Erforderlich: 18 Bewehrungsstahle (Durchmesser 14 mm)
Erforderlich As [cm2/ m]=27.71
Rissbreitennachweis maf3gebend !

Bewehrung Sporn links EC 2 (Anschnitt)
M,d =495.8 kN - m/m

N,d=0.0 kN /m

Moment positivim Gegenuhrzeigersinn
eps(c2) [o/oo] = -3.5

ep(sl) [o/oo] =14.4
Asl[cm2/m]=26.80

Dicke = 0.500 m

dl1=0.050m

sig1(l) = 11.89/ sig2(l) =-11.89 MN/m2
Q,d=VSd=0.0kN/m

VRd,max =1377.3 kN / m (z=0.360 m)
(VSd / VRd,max = 0.0000)
Schubbewehrung nicht erforderlich.
VRd,c =196.09 kN / m
Rissbreitennachweis Sporn links:
M,k=3940kN -m/m Nk=00KkN/m
Effektive Zugfestigkeit des Betons [N/mm?] = 2.90
Grenzrissweite [mm] = 0.30

Hebelarm der inneren Krafte [m] = 0.409
Bewehrungsgehalt [%] = 0.536
Erforderlich: 18 Bewehrungsstahle (Durchmesser 14 mm)
Erforderlich As [cm2/ m]=27.71
Rissbreitennachweis maf3gebend !
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Hydraulischer Gradient auf Passivseite fur Erddruckberechnung verwendet !
Horizontaler Wasserdruck herkdmmlich bestimmt.

Ausnutzungsgrad hydraulische Grundbruchsicherheit = 0.70
gamma(Gewicht) = 0.95

gamma(Stromungskraft) = 1.45

UK Schicht = 148.25

Nachweis Auftriebssicherheit nicht erforderlich !
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HRB StraulRfurt
TO 16 SW Schwerstedt, Auslaufbauwerk

Anlage 2

Tk Yk o (P« c(a) d/p d/p :
Boden \njms) kNime  []  [kN/m?] [kN/m? passiv  aktv BeZeichnung
= 200 11.0 300 50 50 0.000 0.667  Damm
B 170 70 200 100 100 0000 0.667 Auelehm
\E 090 , 050 , 3.50 X 3.00 X

GW (149.40)

182.0 kN/m?

Auslaufbauwerk

Norm: EC 7

Berechnungsgrundlagen:

Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Ersatzerddruck-Beiwert mit ¢ = 40° (+EB 6)
Passiver Erddruck nach: (+EB 6)

BS: DIN 1054: BS-P

ys=1.35

Yeog = 1.20

o= 150

Yep = 140

Faktor(Ep) = 0.50

Grenzzustand EQU:

Yo,05 = 1.10

Yo,st = 0.90

YQdst = 1.50

Hydraulischer Gradient (Passivseite) fur Erddruck

€an [KN/m?] (Ersatzwand)

35

4.0 .0 23

Wasserdruck
pw [kN/m2]

Kippsicherheit

Exzentrizitat e(FuB) =-0.748 m
MaBgebend: g+q

Vigrun = 479.5 kN/m

HiFus (Mit Ep) = 98.3 kN/m

Hirus (0hne Ep) = 164.3 kN/m
Mrur (Mit Ep) = -327.6 kKN-m/m
Mrus (0hne Ep) = -358.8 kN-m/m
b =5.000m; a=10.000 m

b/6 =0.833m; b/3=1667m
okailok2(FuB) = 182.0 / 9.8 kN/m?

Nachweis EQU:
Momente (im Uhrzeigersinn positiv)

M,g,k(+) = 1431.47 [/ M,g,k(+) = 0.00 kN-m/m
M,g,k(-) =-367.82 / M,q,k(-) =-223.74 kN-m/m

Msp = 1431.47 - 0.90 = 1288.32
Mast
Hequ = 740.22 / 1288.32 = 0.575

3 4 5

67.82 - 1.10 + 223.74 - 1.50 = 740.22

wekiy = Ha / (Vi - tan() / yiei + Epa) =

232.8/(479.5 - tan(20.0°) /1.10 + 111.9) = 0.860
Passive Wandreibung(Gleitsicherheit) / ¢ = -0.250

Korrekturfaktor = 1.186

Epa=111.9 kN/m
Gebrauchstauglichkeit nach EC 7 (6.6.6)
w=H/ (2/3 - Vi- tan(p) + 1/3 - Epy) =

P,
164.3/(2/3 - 479.5 - tan(20.0°) + 1/3 - 156.7) = 0.975

Korrekturfaktor = 1.186
Epk = 156.7 kN/m

u(Grundbruch) = 0.925

mit: ¢« =20.0°% ¢ = 10.0 kN/m?

v2 = 7.00 KN/m2; o) = 11.7 kN/m2
Kubatur = 5.000 m3m
Raumgewicht Beton = 25.00 kN/m3
E-Modul Beton = 3.000 - 10’ kN/m?2

Setzungen

Steifemodulprofil und

Setzungsanteile in den kennzeichnenden Punkten
infolge Gesamtlasten

Tiefe Es s(links)  s(rechts)
[mu.GS] [MN/m?] [cm] [em]
0.00 10.00 0.00 0.00
> 0.00 10.00 423 1.68

Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefe = 5.86 m u. GS

a=10.00 m

b=500m

Gk inks) = 182.02 kN/m?2

Ok (rechis) = 9.78 kN/m?

Setzungen s in kennzeichnenden Punkten:
links = 4.23cm  rechts = 1.68 cm

Bewehrung Wand EC 2

Nachweis mit Erdruhedruck

Beton C 30/37 / Stahl B500
Asl[cm?/m]=17.60

d1=0.050m

As(Schub) = 9.3 cm?/m (Mindestbew.)
Rissbreitennachweis:

Erforderlich As [cm2 / m] = 20.01
Rissbreitennachweis mafRgebend !

Bewehrung Sporn links EC 2 (Anschnitt)
Asl[cm?/m]=8.20

d1=0.050m

Schubbewehrung nicht erforderlich.
VRd,c = 191.06 kN /m

Bewehrung Sporn rechts EC 2 (Anschnitt)

Asl[cm?/m]=23.10
d1=0.050m
Schubbewehrung nicht erforderlich.

9 10 11

E = 3.000 - 107 kN/m2
(a+9),_|
mit Fundamentverdrehung

VRd,c =192.03kN/m
Rissbreitennachweis Sporn links:
Erforderlich As [cm2 / m] = 12.32
Rissbreitennachweis mafRgebend !
Rissbreitennachweis Sporn rechts:
Erforderlich As [cm2 / m] = 26.17
Rissbreitennachweis mafRgebend !
Rissbreitennachweis Sporn oben rechts:
Erforderlich As [cm2 / m] = 27.71
Rissbreitennachweis mafgebend !
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Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Winkelstitzmauer
Auslaufbauwerk

Wandkopf = 154.00 m

Maximale Teilung bis Baugrubensohle: 0.050
Maximale Teilung unter Baugrubensohle: 0.050

Baugrubensohle = 149.40 mNHN

Grundwasserstand (rechts) = 150.81 mNHN
Grundwasserstand (links) = 149.40 mNHN

BS: DIN 1054: BS-P

Teilsicherheiten

gamma,g = 1.35

gamma,g,Ruhe = 1.20

gamma,q = 1.50

gamma,Ep = 1.40 (Gleiten)

Faktor(Ep) = 0.50 (Grundbruch)
Anpassungsfaktor Erdwiderstand = 1.00
Nachweis Stahlbeton mit Erdruhedruck
Grenzzustand EQU:

gamma(G,dst) = 1.10

gamma(G,stb) = 0.90

gamma(Q,dst) = 1.50

Winkelstitzmauer
y 25.00 kKN/m3
E-Modul = 3.0000E+7 kN/m2
Vertikallast(g) = 0.00 kN/m
Vertikallast(q) = 0.00 kN/m
Horizontallast(g) = 0.00 kKN/m
Horizontallast(g) = 0.00 KN/m
Moment(g) = 0.00 kN-m/m
Moment(q) = 0.00 kN-m/m
Fundamentlange a = 10.00 m
Tiefe links rechts  Breite
[MNHN] [m] [m] [m]
154.000 -0.500 0.000 0.500
149.000 -0.500 0.000 0.500

Koordinaten Fundament

X y

[m] [mMNHN]
-0.500 149.000
-1.500 149.000
-1.500 148.500
3.500 148.500
3.500 149.000
0.000 149.000

Flachenlast p = 0.00 kN/m2 als Verkehrslast

Blocklasten
Nr. sig(v) sig(h) x(links)  x(rechts) Tiefe
[1 [kN/m?  [kN/mZ?] [m] [m] [MNHN]
1 40.00 0.00 3.50 6.50 154.00
Aktiver Erddruck fur Blocklasten verwendet
Nr. sig(v) sig(h) x(links)  x(rechts) Tiefe
[1 [kN/m?  [kN/mZ?] [m] [m] [MNHN]
1 40.00 0.00 3.00 154.00
Nr.  y(oben) y(mitte) y(unten) p(oben) p(mitte)
[  [mMNHN] [mNHN] [mNHN] [kN/m?]  [kKN/mZ?]

p(unten)
[kN/m?]

Typ
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1 154.00 154.00 149.56 11.17 11.17
Erdruhedruck flr Blocklasten verwendet
fur Stahlbetonbemessung
Blocklasten Giber Erh6hung mit dem Faktor: kO / kah
Nr. sig(v) sig(h) X(links)  x(rechts) Tiefe
[ [KN/m?]  [KN/m?] [m] [m] [mMNHN]

1 40.00 0.00 3.50 6.50 154.00
Nr.  y(oben) y(mitte) y(unten) p(oben) p(mitte)
[(]  [mMNHN] [mNHN] [mNHN] [kN/m?]  [KN/m?]

1 151.98 148.85 145.27 12.26 12.26

Typ = 0 ==> rechteckférmig verteilt
Lasten (einseitig begrenzt)
Werte fur Betonwand
Nr. sigma X(links) Tiefe y(oben)  y(unten)
[-]  [kKN/m?] [m] [MNHN]  [mNHN]  [mNHN]
1 12.00 3.50 154.00 151.98 148.85
Passivseite
Lasten (zweiseitig begrenzt)
Nr. sigma X(links)  x(rechts) Tiefe yo
[1 [kN/m? [m] [m] [m] [MNHN]
1 700.00 -1.50 -1.40 149.00 148.18
Bodenkennwerte
Schicht Tiefe Yk Yk Pk
[-1 [MNHN]KN/mM3]  [kN/m3] [°1 [kN/m2]
1 149.00 20.00 11.00 30.00
2 140.00 17.00 7.00 20.00
Aktive Erddruckbeiwerte auf Wand
bestimmt nach: DIN 4085
Ersatzerddruck-Beiwert mit ¢ =40 ° ( + EB 6)
Ruhedruck
(delta = mittlere Gelandeneigung = 0.00 °)

Tiefe Kagh ach Ok 3 alpha
[MNHN] [] [-] [°1 [°] [°1
153.500 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
153.000 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
152.500 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
152.000 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
151.979 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
151.500 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
151.000 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
150.810 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
150.500 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
150.000 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
149.500 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
149.400 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
149.001 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00
149.000 0.500 0.000 30.000 0.00 0.00

Aktive Erddruckbeiwerte auf Ersatzwand
(delta = mittlere Gelandeneigung = 0.00 °)

Tiefe Kagh ach Ok 3 alpha
[MNHN] [-] [-] [°1 [l [l
153.500 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
153.000 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
152.500 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
152.000 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
151.979 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
151.500 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
151.000 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
150.810 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
150.500 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
150.000 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00

11.17

p(unten)
[kN/m?]
12.26

0

Typ
0

Verkehrslast

[
]ja

yu
[MNHN]
148.23

c(p)x
[kN/m2]
5.00
10.00

beta
[]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

beta

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

c(a)
[-]
5.00
10.00

I(agh(élo")
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179

kagh(élO")

0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179

Verkehrslast

Verkehrslast

d(p)e
-]
0.000
0.000

d(@)/e
[MN/m2]
0.667
0.667

Es

10.0
10.0
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149.500 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
149.400 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
149.001 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
149.000 0.333 1.155 30.000 0.00 0.00
148.851 0.490 1.400 20.000 0.00 0.00
148.501 0.490 1.400 20.000 0.00 0.00
148.500 0.490 1.400 20.000 0.00 0.00
Aktive Erddruckordinaten auf Wand (g+q),k

von bis oben unten Wasserdruck
[MNHN] [MNHN] [kN/m2] [kN/m?]  oben[kN/mz2]
154.000 151.979 0.000 32.468 0.00
151.979 150.810 32.468 46.403 0.00
150.810 149.400 46.403 70.962 0.00
149.400 149.001 70.962 73.922 14.10

Aktive Erddruckordinaten auf Ersatzwand (g+q),k

von bis oben unten Wasserdruck
[MNHN] [mNHN] [kN/m2] [kN/m?]  oben[kN/mz2]
154.000 153.994 11.174 15.196 0.00
153.998 153.945 11.183 15.372 0.00
153.994 153.895 15.196  15.549 0.00
153.945 153.846 15.372 15.725 0.00
153.895 153.796 15.549 15.901 0.00
153.846 153.747 15.725 16.078 0.00
153.796 153.698 15.901 16.254 0.00
153.747 153.648 16.078 16.431 0.00
153.698 153.599 16.254  16.607 0.00
153.648 153.549 16.431 16.784 0.00
153.599 153.500 16.607 16.960 0.00
153.549 153.450 16.784 17.139 0.00
153.500 153.400 16.960 17.317 0.00
153.450 153.350 17.139 17.496 0.00
153.400 153.300 17.317 17.674 0.00
153.350 153.250 17.496 17.853 0.00
153.300 153.200 17.674  18.032 0.00
153.250 153.150 17.853  18.210 0.00
153.200 153.100 18.032  18.389 0.00
153.150 153.050 18.210 18.567 0.00
153.100 153.000 18.389 18.746 0.00
153.050 152.950 18.567 18.924 0.00
153.000 152.900 18.746  19.103 0.00
152.950 152.850 18.924  19.282 0.00
152.900 152.800 19.103  19.460 0.00
152.850 152.750 19.282  19.639 0.00
152.800 152.700 19.460 19.817 0.00
152.750 152.650 19.639  19.996 0.00
152.700 152.600 19.817 20.174 0.00
152.650 152.550 19.996 20.353 0.00
152.600 152.500 20.174 20.532 0.00
152.550 152.450 20.353 20.752 0.00
152.500 152.400 20.532 20.972 0.00
152.450 152.350 20.752 21.192 0.00
152.400 152.300 20.972 21.413 0.00
152.350 152.250 21.192 21.633 0.00
152.300 152.200 21.413 21.853 0.00
152.250 152.150 21.633 22.073 0.00
152.200 152.100 21.853 22.294 0.00
152.150 152.050 22.073 22.514 0.00
152.100 152.000 22.294 22.734 0.00
152.050 151.950 22.514 23.068 0.00
152.000 151.900 22.734 23.401 0.00
151.950 151.850 23.068 23.734 0.00
151.900 151.800 23.401 24.068 0.00
151.850 151.750 23.734 24.401 0.00
151.800 151.700 24.068 24.734 0.00
151.750 151.650 24.401 25.068 0.00
151.700 151.600 24.734 25.401 0.00
151.650 151.550 25.068 25.734 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Wasserdruck
unten[kN/m?]
0.00
0.00
13.60
14.10

Wasserdruck
unten[kN/m?]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
0.179
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151.600 151.500 25.401 26.068 0.00 0.00
151.550 151.450 25.734  26.401 0.00 0.00
151.500 151.400 26.068 26.734 0.00 0.00
151.450 151.350 26.401 27.068 0.00 0.00
151.400 151.300 26.734 27.401 0.00 0.00
151.350 151.250 27.068 27.734 0.00 0.00
151.300 151.200 27.401  28.068 0.00 0.00
151.250 151.150 27.734  28.401 0.00 0.00
151.200 151.100 28.068 28.734 0.00 0.00
151.150 151.050 28.401 29.068 0.00 0.00
151.100 151.000 28.734  29.401 0.00 0.00
151.050 150.953 29.068 29.718 0.00 0.00
151.000 150.905 29.401 30.034 0.00 0.00
150.953 150.858 29.718  30.351 0.00 0.00
150.905 150.810 30.034 30.668 0.00 0.00
150.858 150.758 30.351  31.374 0.00 0.00
150.810 150.707 30.668  32.080 0.00 0.52
150.758 150.655 31.374  32.786 0.52 1.03
150.707 150.603 32.080 33.492 1.03 1.55
150.655 150.552 32.786  34.198 1.55 2.07
150.603 150.500 33.492  34.904 2.07 2.58
150.552 150.450 34.198 35.588 2.58 3.10
150.500 150.400 34.904 36.271 3.10 3.60
150.450 150.350 35.588  36.954 3.60 4.10
150.400 150.300 36.271  37.638 4.10 4.60
150.350 150.250 36.954  38.321 4.60 5.10
150.300 150.200 37.638  39.004 5.10 5.60
150.250 150.150 38.321  39.688 5.60 6.10
150.200 150.100 39.004  40.371 6.10 6.60
150.150 150.050 39.688  41.054 6.60 7.10
150.100 150.000 40.371  41.738 7.10 7.60
150.050 149.951 41.054 42.413 7.60 8.10
150.000 149.901 41.738 43.088 8.10 8.59
149.951 149.852 42.413 43.764 8.59 9.09
149.901 149.802 43.088 44.439 9.09 9.58
149.852 149.753 43.764  45.114 9.58 10.08
149.802 149.704 44.439 45.789 10.08 10.57
149.753 149.654 45.114  46.465 10.57 11.06
149.704 149.605 45.789  47.140 11.06 11.56
149.654 149.555 46.465 47.815 11.56 12.05
149.605 149.500 47.140 37.396 12.05 12.55
149.555 149450 47.815 38.080 12.55 13.10
149.500 149.400 37.396 38.763 13.10 13.60
149.450 149.350 38.080  38.947 13.60 14.10
149.400 149.299 38.763  39.132 14.10 14.10
149.350 149.249 38.947 39.316 14.10 14.10
149.299 149.199 39.132  39.500 14.10 14.10
149.249 149.149 39.316 39.684 14.10 14.10
149.199 149.098 39.500 39.869 14.10 14.10
149.149 149.048 39.684  40.053 14.10 14.10
149.098 149.001 39.869  40.226 14.10 14.10
149.048 149.000 40.053 40.230 14.10 14.10
149.001 148.950 40.226  47.193 14.10 14.10
149.000 148.900 47.022 47.364 14.10 14.10
148.950 148.850 47.193 47.535 14.10 14.10
148.900 148.800 47.364  47.707 14.10 14.10
148.850 148.750 47.535 47.878 14.10 14.10
148.800 148.701 47.707  48.049 14.10 14.10
148.750 148.651 47.878  48.221 14.10 14.10
148.701 148.601 48.049  48.392 14.10 14.10
148.651 148.551 48.221  48.563 14.10 14.10
148.601 148.501 48.392 48.734 14.10 14.10
148.551 148.500 48.563  48.738 14.10 14.10

Passive Erddruckbeiwerte

einschlieB3lich Einfluss aus hydraulischen Gradienten

Faktor(Ep) = 0.50 (Grundbruch)

Anpassungsfaktor Erdwiderstand = 1.00

bestimmt nach: DIN 4085:2017 ger. GF
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Tiefe Kpgh Koch o S
[MNHN] [-] - [l [°]
149.00 3.000 3.464 30.000 0.00
140.00 2.040 2.856 20.000 0.00

Passive Erddruckordinaten eph,k
Anpassungsfaktor Erdwiderstand = 1.00
einschlieB3lich Einfluss aus hydraulischen Gradienten

von bis oben unten
[MNHN] [mNHN] [kN/m2]  [kKN/m?2]
150.86 149.45 0.00 0.00
149.45 149.05 0.00 -27.12
149.05 148.90 -27.12 -37.21
148.90 148.55 -37.21 -40.98

Krafte und Momente um linken unteren FuRpunkt der Wand (Dimension kN/m und kN-m/m)
(V positiv nach unten; H positiv nach links; M positivim Uhrzeigersinn)
x(FuB) =-1.500 mNHN / y(FuB) = 148.500 mNHN
V,k(Wand) = 125.01

M,k(Wand) = 234.39

Eah,k,g = 68.84

M aus Eah,k,g =-118.48

Eah,k,q = 72.85

M aus Eah,k,q = -223.74

Eav,k,g = 0.00

M aus Eav,k,g = 0.00

Eav,k,q = 0.00

M aus Eav,k,q = 0.00

Eph,k =-66.02

M aus Eph,k = 31.27

Epv,k = 0.00

M aus Epv,k = 0.00

Bodengewicht,k (rechts) = 356.34

M aus Bodengewicht,k (rechts) = 1158.10
Bodengewicht,k (links) = 78.40

M aus Bodengewicht,k (links) = 7.70

V,k,g (Lasten) = 0.00

M aus V,k,g + M ,k,g (Lasten) = 0.00

V,k,q (Lasten) = 0.00

M aus V,k,q + M ,k,q (Lasten) = 0.00

H,k,g (Lasten) = 0.00

M aus H,k,g (Lasten) = 0.00

H,k,q (Lasten) = 0.00

M aus H,k,q (Lasten) = 0.00

V,k,g (Wasserdruck) = -80.26

M aus V,k,g (Wasserdruck) =-230.01
H,k,g (Wasserdruck) = 22.63

M aus H,k,g (Wasserdruck) = -19.33

Summe V,k,g =479.49

Summe V,k,q =0.00

Summe H,k,g (ohne Eph) = 91.47
Summe H k,q (ohne Eph) = 72.85
Summe M,k,g = 1063.64

Summe M,k,q = -223.74

Summe Momente um Sohlmittelpunkt (SM):
X(SM) =1.000 m / y(SM) = 148.500 mNHN
M.,k,g(SM) = -135.09

M,k,q(SM) = -223.74

Exzentrizitat,k,g(SM) =-0.282 m
Exzentrizitat,k,g+q(SM) =-0.748 m

SchnittgréRen (g+q),k

Tiefe N
[MNHN]  [KN/m]  [kKN-m/m]  [kN/m]
154.00 0.0 0.0 0.0
151.98 -20.5 -13.8 -25.3

Seite 5/8




150.81 -66.7 -63.1 -39.9
149.40 -149.4 -211.4 -57.5
149.00 -173.7 -275.9 -62.5

Verschiebungen (g+q),k (mit Fundamentverdrehung)
Tiefe w
[MNHN]  [mm]
154.00 -42.1
151.98 -26.1
150.81 -16.9
149.40 -6.3
149.00 -3.4

Kippsicherheit

MaRgebend: g+q

Exzentrizitat e(FuR) =-0.748 m

b/6 =0.833m; b/3=1.667m
sig,k,1/sig,k,2(Ful®) = 182.0 / 9.8 kN/m?2

Gleitsicherheit

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit nach EC 7 (6.6.6)

Wenn beim Nachweis der Gleitsicherheit Erdwiderstand angesetzt wird, gilt folgende Regelung:

Bei Flach- und Flachengriindungen darf der Nachweis gegen unzutréagliche Verschiebungen

des Fundamentes in der Sohlflache als erbracht angesehen werden, wenn bei mindestens

mitteldicht gelagerten nichtbindigen Bdden bzw. bei mindestens steifen bindigen Béden

- nicht mehr als zwei Drittel des charakteristischen Gleitwiderstands in der Fundamentsohle sowie

- nicht mehr als ein Drittel des charakteristischen Erdwiderstands vor der Stirnseite des Fundamentkdrpers
zur Herstellung des Gleichgewichts der charakteristischen bzw. reprasentativen Krafte

parallel zur Sohlflache erforderlich sind.

MaRgebend: g + g

mue(Gleit) = H,d / (V,k - tan(p) / gamma(Gleiten) + Ep,d) =
mue(Gleit) = 232.8 / (479.5 - tan(20.0) / 1.10 + 111.9) = 0.860
Passive Wandreibung(Gleitsicherheit) / ¢ = -0.250
Korrekturfaktor = 1.186

Ep,d =111.9

Gebrauchstauglichkeit nach EC 7 (6.6.6)

mue = H,k/(2/3 -V .k - tan(p) + 1/3 - Ep,k) =

mue = 164.3/(2/3 - 479.5 - tan(20.0) + 1/3 - 156.7) = 0.975
Korrekturfaktor = 1.186

Ep,k = 156.7 kN/m

Grundbruchsicherheit
MaRgebend: =g +q

H,k = 98.30 kN/m

M,k = 327.55 kN/m

V,k = 479.49 KN/m

V,d = 647.31 KN/m

Rn,d = 699.69 kN/m

a =10.000 m

b =5.000 m

b'=3.496 m

Ausnutzungsgrad = 0.925
gamma(Grundbruch) = 1.400

ok = 20.0°

Ccx = 10.0 kN/m2

v2 = 7.0 KN/m?3

oy = 11.7 KN/m?

Neo = 14.83 / Ngo = 6.40 / Npo = 1.97
ve = 1.147 / v4=1.124 / v, = 0.891
ic=0.611/i4=0.672 /i, =0.534
Bdschungsneigung = 0.0 °

Ac = 1.000 /14 = 1.000 / Ap = 1.000
Sohlneigung = 0.0 °

& =1.000/¢&y=1.000 /¢, =1.000
Tiefenbeiwerte:
T.=1.063/T4=1.063

Nachweis EQU:
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Momente (im Uhrzeigersinn positiv)

M,g,k(+) = 1431.47 |/ M,q,k(+) = 0.00 kN-m/m
M,g,k(-) =-367.82 / M,q,k(-) = -223.74 KN-m/m
M,stb = 1431.47 - 0.90 = 1288.32

M,dst = 367.82 - 1.10 + 223.74 - 1.50 = 740.22
UW(EQU) = 740.22 / 1288.32 = 0.575

Setzungen

Steifemodulprofil und

Setzungsanteile in den kennzeichnenden Punkten
infolge Gesamtlasten

Tiefe Es s(links)  s(rechts)
[mu.GS] [MN/mZ?] [cm] [cm]
0.00 10.00 0.00 0.00
> 0.00 10.00 4.23 1.68

Grenztiefe mit p = 20.0 %

Grenztiefe = 5.86 m u. GS

V,k = 479.49 KN/m

a=10.00m

b=5.00m

sigma (links) =182.02 kN/m?2

sigma (rechts) = 9.78 kN/m?2

Setzungen in den kennzeichnenden Punkten:
links: s=4.23cm

rechts: s = 1.68 cm

Bewehrung Wand EC 2

Nachweis mit Erdruhedruck

Tiefe =149.00 m

Beton C 30/37 / Stahl B500
M,d=351.7kN - m/m

N,k =-62.5kN/m

eps(c2) [o/oo] = -3.5

ep(sl) [o/oo] =22.9

Asl[cm2/m]=17.60

Dicke = 0.500 m

dl1=0.050m

sig1(l) = 8.31 / sig2(l) = -8.56 MN/m?2

Tiefe =149.00 m

Q,d=VSd =225.3kN/m

VRd,max =1377.0 kN / m (z = 0.360 m)
(VSd / VRd,max = 0.1636)

As(Schub) = 9.3 cm2/m (Mindestbew.)
Bligelabstand = 30.0 cm
Rissbreitennachweis:
M,k=2759kN-m/m N,k=-625kN/m
Effektive Zugfestigkeit des Betons [N/mm?] = 2.90
Grenzrissweite [mm] = 0.30

Hebelarm der inneren Kréafte [m] = 0.422
Bewehrungsgehalt [%] = 0.352
Erforderlich: 13 Bewehrungsstéhle (Durchmesser 14 mm)
Erforderlich As [cm2 / m] =20.01
Rissbreitennachweis maf3gebend !

Bewehrung Sporn links EC 2 (Anschnitt)
M,d=-175.8 kN - m/m

N,k =-50.1 kN / m

Moment positivim Gegenuhrzeigersinn
eps(c2) [o/oo] = -2.2

ep(sl) [o/oo] = 25.0
Asl[cm2/m]=28.20

Dicke = 0.500 m

dl1=0.050m

sigl(l) = -4.32 / sig2(l) = 4.12 MN/m?2
Q.d=VSd =126 kN /m

VRd,max =1377.3 kN / m (z=0.360 m)
(VSd / VRd,max = 0.0092)
Schubbewehrung nicht erforderlich.
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VRd,c =191.06 kN / m

Bewehrung Sporn rechts EC 2 (Anschnitt)
M,d=-4435kN - m/m

Moment positivim Uhrzeigersinn

N,k =-50.1 kN / m

eps(c2) [o/oo] = -3.50

ep(sl) [o/oo] =16.48

Asl[cm2/m]=23.10

Dicke = 0.500 m

dl1=0.050m

sig1(l) = -10.74 / sig2(l) = 10.54 MN/m2
Q.d=VSd=176.4kN/m

VRd,max =1377.3 kN / m (z=0.360 m)

(VSd / VRd,max = 0.1281)

Schubbewehrung nicht erforderlich.

VRd,c =192.03 kN / m

Rissbreitennachweis Sporn links:

M,k=-1465kN - m/m N,k=-50.1 kN/m
Effektive Zugfestigkeit des Betons [N/mm?] = 2.90
Grenzrissweite [mm] = 0.30

Hebelarm der inneren Krafte [m] = 0.435
Bewehrungsgehalt [%] = 0.164

Erforderlich: 8 Bewehrungsstahle (Durchmesser 14 mm)
Erforderlich As [cm2/m]=12.32
Rissbreitennachweis maf3gebend !
Rissbreitennachweis Sporn rechts:

M,k =-369.6 kN - m/m N,k=-50.1 kN/m
Effektive Zugfestigkeit des Betons [N/mm?] = 2.90
Grenzrissweite [mm] = 0.30

Hebelarm der inneren Krafte [m] = 0.414
Bewehrungsgehalt [%] = 0.462

Erforderlich: 17 Bewehrungsstahle (Durchmesser 14 mm)
Erforderlich As [cm2/ m] =26.17
Rissbreitennachweis maf3gebend !
Rissbreitennachweis Sporn oben rechts:
M,k=4224KkN-m/m N,k=-50.1kN/m
Effektive Zugfestigkeit des Betons [N/mm?] = 2.90
Grenzrissweite [mm] = 0.30

Hebelarm der inneren Krafte [m] = 0.414
Bewehrungsgehalt [%] = 0.462

Erforderlich: 18 Bewehrungsstahle (Durchmesser 14 mm)
Erforderlich As [cm2/ m]=27.71
Rissbreitennachweis maf3gebend !

Hydraulischer Gradient auf Passivseite fur Erddruckberechnung verwendet !
Horizontaler Wasserdruck herkdmmlich bestimmt.

Ausnutzungsgrad hydraulische Grundbruchsicherheit = 0.30
gamma(Gewicht) = 0.95

gamma(Stromungskraft) = 1.45

UK Schicht = 148.50

Nachweis Auftriebssicherheit nicht erforderlich !

Seite 8/8




HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt

Teilobjekt 16 — Schopfwerk Schwerstedt c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Entwurfsplanung — Tragwerksplanung RieRnerstralle 18 | 99427 Weimar

Anlage 3 Berechnungsausdruck Baugrube Schopfwerk



Ho6he in m NHN

180

175

170

165

160

155

150

145

140

BS: DIN 1054: BS-T
Ungunstigster Gleitkreis:
Umax = 0.99 < 1,0
Xm=-1.83m y,=154.23 m
M R=9.47m

Teilsicherheiten:

-v(9) = 1.15

-y(c)=1.15

H -v(cy) =1.15

- y(Wichten) = 1.00

- y(Stéandige Einw.) = 1.00

- y(Veranderliche Einw.) =1.20

i (OX% Ck Y.k .
Boden g (kN/m2]  [kN/m?] Bezeichnung
1 30.00 2.00 21.00 Auffillung SU-ST*
Bl 27.00 5.00 19.50 Auelehm UL-TM

| M 20.00 5.00 17.00 Auelehm OU-OT
[ 1 30.00 2.00 21.00 Sand schluffig
@ 25.00 10.00 20.00 Keupermergel
Norm: EC 7

Boschungsbruchsicherheit Baugrube Pumpenwerk
Neigung der Béschung 3 = 30°
mit Verkehrslast p = 16,7 kN/m?2

Ergebnis ohne Verkehrslast MY = 0,95
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