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10 cm Verbundpflastersteine aus Beton: Rasensteine, verfüllt mit Schotterrasen
3-5 cm Brechsand
50 cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 >= 120 MN/m2

60 cm Filterschicht 0/32 Rundkorn, kf >= 1x10-3

homogener Damm aus bindigem Erdstoff kf <= 5x10-8 m/s, Dpr >= 95 %
gewachsener Boden

+153,80 +153,86
+154,00+154,02

+148,00

20 cm Wasserbaupflaster 20x20 cm, nach Anforderung TLW 2003,
vollfugig mit Trasszementmörtel M10 gem. DIN EN 988-2 bzw. 
NM III gem. DIN V 18580 verfugt
20 cm Betonbett C25/30 X0 WA nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
50 cm SB-Betonplatte Betonstahl B500B
10 cm Sauberkeitsschicht C12/15 X0 WA
gewachsener Boden (nachverdichtet, Dpr >= 98 %), bei Erfordernis
Auffüllung aus verdichtungsfähigem Material bis UK Sauberkeitsschicht,
lagenweise Verdichtung, Dpr >= 98 %, Schüttlagenstärke <= 25 cm

Bodenrippe

Geländer gemäß RiZ-Ing Gel 7
befestigt seitlich an Attika
mit Ankerplatte und Abstandsblech,
Höhe = 1,16 m über OK Decke

Nassaufgestellte Tauchmotorpumpe in
Rohrschachtausführung mit Axialpropeller

DN 900

+146,39

+145,60

+145,50

10 cm Sauberkeitsschicht C12/15 X0 WA

+149,00

+148,50
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Anschluss an Auslaufgerinne
in die Öde

Zufahrt Schöpfwerk / Betriebsstellfläche

Geländer gemäß RiZ-Ing Gel 7
Befestigung in Anlehnung an
RiZ-Ing Gel 14,
Höhe = 1,10 m, feuerverzinkt

Aufkantung Bodenplatte

Pumpenraum

Betriebsraum

+149,99

Z  = 150,81 m NHN

Z  = 151,85 m NHNH

max. Wasserstand = 149,90 m NHN

Luftseite Hochwasserschutzraum 2

V

EWsp3 = 149,90 m NHN EWsp2 = 149,85 m NHNEWsp1 = 149,80 m NHN

AWsp 3 = 148,50 m NHN AWsp 2 = 148,45 m NHN

150°

1,50

1 : 3
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Anschluss an vorhandenes Gelände
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AWsp 1 = 148,40 m NHN
Trockenlaufschutz aller Pumpen/

+150,08

20 cm Schotterrasen 
auf profiliertes Gerinne + 
Rasensaat
gewachsener Boden

Nachbettsicherung als Steinschüttung
aus Wasserbausteinen (nach TLW 2022)

Ausbau Auslaufgerinne als Trapezprofil
Andeckung Gerinnesohle und Böschungen 
mit 20 cm Schotterrasen
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Geländer gemäß RiZ-Ing Gel 7
befestigt seitlich an Attika
mit Ankerplatte und Abstandsblech,
Höhe = 1,16 m über OK Decke

+146,39

+150,60

+150,10

+146,10

+145,60

+145,50

+153,00

Bodenrippe Nassaufgestellte 
Tauchmotorpumpe in
Rohrschachtausführung 
mit Axialpropeller

10 cm Sauberkeitsschicht 
C12/15 X0 WA

Pumpenraum

Betriebsraum

max. Wasserstand = 149,90 m NHN

Luftseite

EWsp3 = 149,90 m NHN EWsp2 = 149,85 m NHNEWsp1 = 149,80 m NHN

AWsp 3 = 148,50 m NHN AWsp 2 = 148,45 m NHN

1 : 2

+150,10

+150,60

Grobrechen

Schiene für Dammbalken,
aufgedübelt

90
3,

10

AWsp 1 = 148,40 m NHN
Trockenlaufschutz aller Pumpen/

10 cm Verbundpflastersteine aus Beton: Rasensteine, verfüllt mit Schotterrasen
3-5 cm Brechsand
50 cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 >= 120 MN/m2

60 cm Filterschicht 0/32 Rundkorn, kf >= 1x10-3

homogener Damm aus bindigem Erdstoff kf <= 5x10-8 m/s, Dpr >= 95 %
gewachsener Boden

+149,00

+148,50

begehbare Gitterroste,
mit Klappsegment,
Stützweite = 1,25 m,
Lges = 4,30 m (je Gerinne),
nach Werksplanung

Geländer gemäß RiZ-Ing Gel 7
Befestigung auf SB-Wand
in Anlehnung an RiZ-Ing Gel 14;
Befestigung an U-Profil mit
Abstandsblech verschweißt;
Höhe = 1,10 m, feuerverzinkt

+146,36
0,8%

Tauchpumpe im Pumpensumpf,
Anschluss an DN50,
entwässert in den Einlaufbereich,
Rückschlagklappe vorsehen

Pumpensumpf
L x B x T = 0,7 x 0,5 x 0,23 m
mit Gitterrostabdeckung auf
umlaufenden Rahmen 6
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Schachtabdeckung ebenerdig,
in rechteckiger Ausführung für
lichte Einstiegs- und Montage-
öffnung 800 x 800 mm,
regensicher
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Geländer gemäß RiZ-Ing Gel 7
befestigt seitlich an Attika
mit Ankerplatte und Abstandsblech,
Höhe = 1,16 m über OK Decke

Pumpenraum

Leitwand10 cm Sauberkeitsschicht 
C12/15 X0 WA

Sicherheitssteigleiter mit 
Sicherheitsfallschutzschiene
mit versenkbarer Einsteighilfe; 
inkl. aller erforderlichen 
Befestigungselemente

Betriebsraum

max. Wasserstand = 149,90 m NHN

Luftseite

EWsp3 = 149,90 m NHN EWsp2 = 149,85 m NHNEWsp1 = 149,80 m NHN

AWsp 3 = 148,50 m NHN AWsp 2 = 148,45 m NHN

90
3,
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AWsp 1 = 148,40 m NHN
Trockenlaufschutz aller Pumpen/

10 cm Verbundpflastersteine aus Beton: Rasensteine, verfüllt mit Schotterrasen
3-5 cm Brechsand
50 cm Schottertragschicht 0/45, Ev2 >= 120 MN/m2

60 cm Filterschicht 0/32 Rundkorn, kf >= 1x10-3

homogener Damm aus bindigem Erdstoff kf <= 5x10-8 m/s, Dpr >= 95 %
gewachsener Boden

Grobrechen

Schiene für Dammbalken,
aufgedübelt

begehbare Gitterroste,
mit Klappsegment,
Stützweite = 1,25 m,
Lges = 4,30 m (je Gerinne),
nach Werksplanung

Geländer gemäß RiZ-Ing Gel 7
Befestigung auf SB-Wand
in Anlehnung an RiZ-Ing Gel 14;
Befestigung an U-Profil mit
Abstandsblech verschweißt;
Höhe = 1,10 m, feuerverzinkt

+150,60

+149,00

+148,50

+150,10

+152,70

Legende:

Beton - bewehrt

Beton - unbewehrt

Brechsand

Schottertragschicht

Filterschicht 0/32

Auffüllung

Verbundpflastersteine aus Beton

Wasserbaupflaster
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Planung
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Nachbettsicherung
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Hochwasserrückhaltebecken Straußfurt
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