
148.44

150.44150.43

150.35

D=151.45
D=151.47D=151.46

150.54

150.81

146.44

146.63
146.88

146.89

UK 146.45
OK 146.92

146.59
146.55

145.98
145.94
146.47

146.58
146.57

146.53

145.92
146.76

146.54

146.5

146.55

146.75

146.65

146.51 146.62

145.66

148.87

148.33

148.38
70

148.38

150.8

150.8

148.94

OK 148.48 150.38

Spundwand

Spundwand

Spundwand

B Pf

S: 145.28

S: 145.91

B Pf

BP

So

B

BP

Pf

D
N

 2
00

 B

B Pf

A

Wehrtafel

Flur 1

Flur 2

Gemarkung Henschleben

1/1

16/2

116/1

353/2

92/4

96/4

95/3

Steg

Flutungsbauwerk

mit 4 Durchlässen

Schöpfwerk 
Henschleben II

Mahlbusen

Pegellatte
OK 146,56
UK 144,56 = 
        0,00m ü.Sohle

B

RG

B

BP

W
eg

W
eg

Weg

Kabeltrasse mit Kabelgraben entlang der Zufahrt zum BW Henschleben II

Länge ca. 620m
3x NAYY-I 4x240mm²

1x Kabelschutzrohr DA 63

für LWL Kabel

Unstrut

Unstru
tHP23

151,35

150,46

150,43

150,55

146,64HP81
147,32

TO13-3.1

TO
13-4.1

TO
13-5.1

TO
13-5.2

DPH09-2016
147,92

KB05-2016
147,88

DPH08-2016
146,53

RKS09-2016
146,51

RKS08-2016
147,80

KB04-2016
146,51

DPH07-2016
148,49

RKS07-2016
148,50

152,00

152,25

148,57

146,58

146,97

146,68

146,80

146,88

152,11

148,44

151,91

ca
. 7

,6

ca
. 6

,0
3,

00

7,
55

4,
00

3,50

35,50

3,50

Einlaufbauwerk

Deichkronenweg

Zufahrt für erhöhten
oberen Teil Schöpfwerk,
Betonplatten gem. Bestand

Erhöhung oberer Teil
Schöpfwerk 6,0 x 10,0 m

34,00

11,00

Ausbau best. Weg,
Baustellenzufahrt

BE-Fläche
1800m²

Zufahrt zu den
Auslaufbauwerken

Rückbau best. Stahltreppe

Umbau best. Stahltreppe,
Anpassung auf neue Zufahrtshöhe

Kontrollschächte, Anpassung
auf neue Zufahrtshöhe

Auslaufbauwerk

42,0024
,6

0

25
,8

0

Spundwand als
Baugrubenumschließung,
Rückbau nach Fertigstellung Deich

Anschluss Baugrubenumschließung
an best. Spundwand

Wendekreis
Ø = 12,0m

4,50 4,00

1,00 3,60

1,
00

2,
30

1,
00

Treppe in Ortbeton
15 Stg. 15/30

Stahltreppe
12 Stg. 15/30

10
,1

0

3%
3%

Neubau Stahltreppe 24 Stg 15/30

1:2

1:2

Neubau Stahltreppe

10,00

6,
00

8,
22

4,00

X=5667650

Y=32637050

Y=32637100

Y=32637150

Y=32637200

Y=32637250

Y=32637300

Y=32637100

Y=32637150

Y=32637200

Y=32637250

Y=32637300

X=5667500

X=5667550

X=5667600

X=5667500

X=5667550

X=5667600

X=5667650

≤10%

1%

HP81

HP23

HP neu

HP neu

HP 23 wird abgebrochen
und ersetzt

HP 81(unterer Teil
Schöpfwerk) bauzeitlich absichern

148,57

148,57

2,
30

5 %

1,
60

RKS
147,80

DPH
148,49

KB
147,88

Index Datum

Auftraggeber:

Planer:

Projekt/ Vorhaben:

Gezeichnet

Bearbeitet

Gesehen

Darstellung:

Planungsphase:

Dateiname:

Plan-Nr.:Unterlagen-Nr.:

Name Datum

Name Bezeichnung

Maßstab:

Erweiterung und Instandsetzung
Hochwasserrückhaltebecken Straußfurt Geprüft

Lagebezug:

Höhenbezug:

Anstalt des öffentlichen Rechts
Haarbergstraße 37  99097 Erfurt

©
 T

ra
ct

eb
el

 H
yd

ro
pr

oj
ek

t G
m

bH
, 2

02
4 

   
  S

ch
ut

zv
er

m
er

k 
D

IN
 IS

O
 1

60
16

 b
ea

ch
te

n!

Ingenieurgemeinschaft HRB Straußfurt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Rießnerstraße 18
99427 Weimar
Tel. 03643 746-302 Fax 03643 746-435
E-Mail hydroprojekt-we@tractebel.engie.com

ETRS89

Höhe DHHN 2016 (m NHN) = Höhe lokal (m NN) - 0,028

Auftrags-Nr.:

TS-Register-Nr.:

Planfreigabe:  Erfurt, den

Entwurfs-/Genehmigungsplanung

2400473

030

L:\3492_HRB_Straussfurt\03_LP3\13_TO13_SW_HenschlebenII_DLBW\Plaene\dwg\3492_03_TO13_2.2_LP_240628.dwg

3492_03_TO13_2.2_LP_240628.dwg

Teil D, Unterlage 1 TO13-2.2 1:500

Lageplan ohne Orthofoto
TO13 - Schöpfwerk Henschleben II mit Durchlassbauwerk

11.07.2024Köhler

11.07.2024

11.07.2024

11.07.2024Volmer

Körner

Schaarschmidt

0 52,5 10 15 25 m20

1:250

Baugrund (nachrichtlich übernommen):

Kernbohrung

Schwere Rammsondierung

Rammkernsondierung

Leitungen (nachrichtlich übernommen):

Kabeltrasse :
3x NAYY-I 4x240mm
1x Kabelschutzrohr DA 63 für LWL Kabel

Grundlagen der Darstellung:
Vermessung: Vermessungsbüro Schröder, Ilfeld, 07/2017

Tractebel Hydroprojekt GmbH, Weimar, 12/2023

Baugrundgutachten: m4 Ingenieure GmbH, München, 08/2016

Leitungsbestand Abfrage: Tractebel Hydroprojekt GmbH, Weimar, 07/2023

70

Zufahrt

Legende:

Bankett

Deich / Böschung / Geländeauffüllung

Weg / Betonpflaster

Winkelstützwände

Erhöhung oberer Teil Schöpfwerk 

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Baufeldgrenze

Asphalt

Baumschutz

Verbundsteinpflaster gem. Bestand

HP neu Herstellung Pfeilerbolzen

12.12.2024


	Pläne und Ansichten
	TO13-2_2


