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1. Betreff

Bauvorhaben:

Teilobjekte:

Standort:

Bauherr:

Auftraggeber:

Entwurfs- und
Tragwerksplaner:

Erweiterung und Instandsetzung Hochwasserriickhaltebecken
Strauffurt

TO 16.1: Neubau SchutzmaBinahmen Ortslage Schwerstedt
M10: Bestanddamm / B6schung B4 Ortslage Gebesee

Straulfurt, Hochwasserriickhaltebecken (HRB)

Thiiringer Fernwasserversorgung
Anstalt des 6ffentlichen Rechts
Haarbergstrafle 37

99097 Erfurt

Tractebel Hydroprojekt GmbH
RieBnerstrae 18
99427 Weimar

Ingenieurgemeinschaft HRB Strauffurt
- Tractebel Hydroprojekt GmbH
RiefBnerstrafle 18
99427 Weimar
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- INROS LACKNER SE
Schweizer Strafle 36
01069 Dresden
2. Unterlagen
2.1 Lastenheft vom 31.07.2024 Sfach
fiir die Teilobjekte 16 und M10
Seiten: I bis  VII
1 bis 27
Anhénge:
Anhang 1 Mafnahmen Schwerstedt
Plan Nr.: TO 16-4.1 Schutzdamm Regelprofil (Vorplanung)
2.2 Standsicherheitsnachweise — Entwurfsplanung Sfach
Teilobjekte 16 und M4 vom 31.07.2024
Seiten: 1 bis  VII
1 bis 16
Anhang:
Anhang 1 Standsicherheitsnachweise Dammquerschnitt TO 16 Schwerstedt
1.1 Durchstromungsberechnungen A 1.1.1 bis A 1.1.6
1.2 Berechnung Boschungsbruchsicherheit A 1.2.1 bis A 1.2.14
1.3 Spreizsicherheit A 1.3.1 bis A 1.3.4
1.4 Setzungsberechnung A 1.4
Anhang 2 Standsicherheitsnachweise Stralendamm B4 bei Gebesee / M 10
2.1 Durchstromungsberechnungen A 2.1.1 bis A 2.1.4
22 Berechnung Boschungsbruchsicherheit A 2.2.1 bis A 2.2.8
23 Spreizsicherheit A 2.3.1 bis A 2.3.2
24 Nachweis gegen Auftrieb / hydraulischer Grundbruch A 2.4.1 und A 2.4.2
2.3 Entwurfsplanung vom 30.08.2024

Teilobjekte 12 und 15
Tragwerksplanung — Wellenumlenker + Scharte
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2.4 MaBgebende Normen, Vorschriften ...
siche Punkt 2.4 Priifbericht Baustatik Nr. P 5025/2024-1 vom 04.11.2024
2.5 Zur Einsichtnahme
GGL - Geophysik und Geotechnik Leipzig
Geotechnischer Bericht vom 24.01.2024
3. Baubeschreibung
3.1 Allgemeines
Auf Grund der vorgesehenen ErhShung des Stauziels der HRB um 1,00 m wird die Errichtung
eines Schutzdammes im Bereich Schwerstedt (TO 16) erforderlich. Gleichzeitig tritt durch
die Stauspiegelerhdhung ein Einstau des StraBendammes B4 nérdlich Gebesee (M 10) auf.
3.2 Konstruktion

- Schutzdamm Schwerstedt (TO 16)
Der Schutzdamm mit einer Bschungsneigung luft- und wasserseitig von N = 1:3 und einer
max. Hohe von ca. 3,50 m wird als bindiger homogener Erddamm errichtet, mit beidseitig
am Boschungsfull angeordneten Bermen aus nichtbindigen Lockergestein. Die Bermen
werden als Betriebswege genutzt. Wasserseitig wird ein Dichtungssporn am Dammfuf} aus-
gebildet.

- Stralendamm B4 (TO M 10)
Der Stralendamm hat eine Héhe bis ca. 3,00 m und wurde mit Béschungsneigungen N =
1:1,75 ... 2,00 errichtet. Die Kronenbreite betrdgt ca. 10,00 m. Baugrundprofile /-auf-
schliisse liegen nicht vor. Es wird eine Dammschiittung aus nichtbindigen Lockergestein
angenommen. Abgesetzt wurde der Dammkdorper auf dem anstehenden Auelehmhorizont.
Die Baugrundverhéltnisse (Geologie und Schichtfolge) kénnen wie im Flussbereich der
Unstrut mit HRB Strauf3furt angenommen werden.

- Schopfwerk und Auslaufbauwerk
Siehe Priifbericht Baustatik Nr. P 5025/5.2/2024-1 (Massivbauwerke)
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4. Lastannahmen

- Wasserdriicke, Stauh6hen — siehe Punkt 5, Priifbericht Baustatik Nr. P 5025/2024-1
- Verkehrslasten pv = 33,30 kN/m?
- Eigenlasten sieche Anhang 1 und 2 Lastenheft

5.  Baustoffe

TO 16 nach Vorgaben der Ausfilhrungsplanung und Eignungsversuchen (Damm)
M 10  siehe Annahmen Lastenheft zur Bestandskonstruktion StraBendamm B4

6.  Baugrundverhiltnisse

- TO 16.1
Entsprechend dem geotechnischen Gutachten GGL (Punkt 2.5) Verzahnungsgebiet Lo-
ckergesteine Quartir / Keuperformation an den Hangenden (Abbildung 3 - Lastenheft)
Schichtfolge:
UK Auelehm - 2,00 m bis -2,80 m
UK Unstrutschotter -4,20 m bis -2,80 m entspricht OK Keuperzersatz (Tonmergel)

- M10
Entsprechend Gutachten GGL (Punkt 2.5)
Schichtfolge /-dicke:
Auelehm bis 5,70 ... 6,00 m unterlagert von Unstrutschotter mit ca. 0,50 ... 1,00 m Schicht-
dicke. Im folgenden Liegenden stehen die Ton- und Schluffsteinfolgen des Keupers an.

Ubersicht zur geologischen Gesamtsituation siehe Priifbericht Baustatik Nr. P 5025/2024-1

7.  Priifbemerkungen

7.1 Der Priifbericht gilt nur in Verbindung mit dem Priifbericht Baustatik Nr. P 5025/2024-1 vom
04.11.2024 und Nr. P 5025/5.2/2024-1 vom 12.11.2024.
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Die Priifung umfasst fiir die Teilobjekte Schutzdamm Schwerstedt (TO 16.1) und Bestands-

straBendamm B4 bei Gebesee (TO M 10) das Lastenheft mit

- mallgebende Bemessungsprofile

- Lasten / Einwirkungen, Bemessungssituationen (BS),

- erforderliche Nachweise zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit einschlieBlich
hydraulischer Nachweise (Durchstromung — innere Stabilitit) und

- mafgebende erdstatische Berechnungskennwerte fiir die Dammbaustoffe und den Unter-
grund fiir die Tragwerksplanung mit den erforderlichen Nachweisen zur Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit einschlieBlich hydraulischen Nachweisen nach DIN 19700-10
... 12 und DWA-M 542

Die Erstellung der Tragwerksplanung erfolgte auf der Grundlage der Vorgaben der Lasten-
hefte fiir die Leistungsphase ,,Entwurfsplanung®. Im Rahmen der Ausfithrungsplanung wird
nach Erfordernis das Lastenheft weiter ,,qualifiziert und die Tragwerksplanung ergénzt.

Bei der Erstellung der Lastenhefte und der Tragwerksplanung wurden die maf3gebenden Nor-
men und Vorschriften geméB Punkt 2.4 des Priifberichtes Baustatik Nr. P 5025/2024-1 be-
riicksichtigt. Verwendete statische / hydraulische Berechnungsmodelle und EDV-Programme
zur Nachweisfithrung der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit werden von Seiten
des Priifingenieurs anerkannt.

Um Auswirkungen bei hohen Einstauhéhen im HRB auf das Tragverhalten des Stra-
Bendamms M10 zu erfassen ist eine begleitende Uberwachung erforderlich. Ein entsprechen-
des Uberwachungsprogramm ist in der weiteren Planungsphase zu erstellen.

Die Priifung der statischen Nachweise erfolgte iiber unabhingige Vergleichsberechnungen
und Plausibilitétsbetrachtungen.

Priifergebnis

Das Lastenheft mit den Festlegungen zu den Annahmen, Grundlagen und Umfang der Nach-
weisfiihrung nach DIN 19700-10 ... -12 und DWA-M 542 wird bestiitigt. Eine ausreichende
Standsicherheit- und Gebrauchstauglichkeit (Dauerhaftigkeit) einschlieBlich hydraulischer
Sicherheit wurde nachgewiesen. Von Seiten des Priifingenieurs wird unter Beachtung der
Hinweise im Punkt 7 der Erstellung der Ausfilhrungsplanung zugestimmt.
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9. Sonstiges

Die Priifung wird fortgesetzt, noch vorzulegen sind:
- weitere statische Nachweise
- Ausfithrungspléne

Laut Thiiringer Bauordnung erfolgt die stichprobenartige Bauiiberwachung in statisch-kon-
struktiver Hinsicht und die Erstellung der abschlieBenden Bescheinigung iiber eine ordnungs-
gemiBe Bauvausfiihrung durch den Priifingenieur. Diese stichprobenartige Uberwachung er-
setzt nicht die Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) der Leistungsphase 8 HOAI des Ent-
wurfsverfassers und / oder Tragwerksplaners, insbesondere die liickenlose Abnahme der ein-
zelnen Konstruktionselemente auf Ubereinstimmung mit den gepriiften Ausfithrungszeich-
nungen. Der Baubeginn ist dem Priifingenieur bekanntzugeben.

Das Priifexemplar verbleibt bis zum Abschluss der Priifung beim Priifingenieur.

Bearbeiter:  Herr Dipl.-Ing. Baumgarten

Verteiler

Bauherr (liber Auftraggeber)
Auftraggeber (mit UL 4fach)
Tragwerksplaner
Priifingenieur

Akte

Erfurt, den

Telefon 036

Der Prifingenieur

-13 - Fax 0361/59076 76




