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Vorhabentrager ist die
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Anstalt des 6ffentlichen Rechts
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Der Planverfasser des Vorhabens ist die
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2 Veranlassung und Zielstellung

2.1 Veranlassung

Das Hochwasserriickhaltebecken (HRB)Strauf3furt ist ein wesentlicher Bestandteil des funktionalen
Hochwasserschutzes fiir die Gebiete an der mittleren und unteren Unstrut sowie an der Gera.

Die Erweiterung des HRB Strauf3furt ist ein Hauptbaustein des Hochwasserschutzkonzeptes (HWSK)
Unstrut. Mit dem Vorhaben ist geplant, das Stauziel des HRB StraufR3furt um 1,0 m zu erhéhen. So-
mit wird der gewdhnliche Hochwasserriickhalteraum um ca. 10 Mio. m3 erweitert. Das bedeutet, dass
alle relevanten Bauwerke in ihrer Hohe baulich angepasst sowie neue Dammbauwerke (bei Erforder-
nis mit Schopfwerk, errichtet werden missen.

Ziel des Vorhabens ist es weiterhin, die notwendigen Anlagenobjekte des HRB Strauf3furt so instand
zu setzen, dass seine regelwerkskonforme Nutzungsdauer insgesamt fur weitere 50 Jahre gegeben
ist. Das derzeitige Betriebsregime des HRB wird beibehalten.

2.2 Planungsgegenstand und Planungsziel
Planungsgegenstand sind die Planungsleistungen zum Projekt

Erweiterung und Instandsetzung Hochwasserrickhaltebecken Strauf3furt
(Kurztitel: HRB Strauf3furt)

Fur die Erweiterung des HRB Strau3furt sind die folgenden baulichen MaRnahmen in Teilobjekten
(TO) geplant:

» Ersatzneubau Abschlussbauwerk (TO11)

» Instandsetzung/Umbau Hauptdamm (TO12)

» Instandsetzung/Umbau Schdpfwerk Henschleben Il mit Durchlassbauwerk (TO13)
» Instandsetzung/Umbau Hochwasserentlastung (TO14)

= Neubau SchutzmalRnahmen im Bereich der Ortslage Vehra (Verlangerung Hauptdamm;
TO15)

= Neubau SchutzmalRnahmen im Bereich der Ortslage Schwerstedt (TO16)
= Neubau SchutzmafRnahmen im Bereich der Ortslage Strau3furt (TO17)
= Neubau SchutzmalRnahmen im Bereich der Ortslage Gebesee (TO18)

Die vorliegende Unterlage ist das Lastenheft als Grundlage fir die statischen Berechnungen des Teil-
objektes:

TO 13 — Schopfwerk Henschleben Il mit Durchlassbauwerk

2.3 Aufgaben- und Zielstellung

Das Lastenheft bildet die Berechnungsgrundlage zur Fiihrung der Sicherheitsnachweise fiir die Mas-
sivbauwerke, die Griindung und den Stahlwasserbau.

Fur die Nachweise der Erdbauwerke sowie der hydraulischen Berechnungen und Filterstabilitat der
Erdbauwerke wird auf die gesonderten Dokumente verwiesen.

Im vorliegenden Lastenheft sind die fir die Planung angesetzten Wasserspiegellagen, Materialkenn-
werte, Einwirkungen und Bemessungssituationen zusammengestellt.

Das Lastenheft wird im Rahmen der weiteren Planungsphasen fortgeschrieben und an die jeweils ak-
tuellen neuen Erkenntnisse und Rahmenbedingungen angepasst.
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3 Bestehende Verhéltnisse und Randbedingungen

3.1 Lage des Vorhabens
3.1.1 Topografische Einordnung

Das HRB Strauf3furt liegt unmittelbar sidwestlich der Ortschaft Strauf3furt im Landkreis S6mmerda
(Thiringen). Die Anlage staut die Unstrut, deren Hauptvorfluter die Saale ist. Das Gesamteinzugsge-
biet hat eine Flache von 2.044 km? und besteht aus weiten Teilen des Thiringer Beckens und Berei-
chen des nordlichen Thiringer Waldes.

wasser-
rtickhalte-

GEBESEE
SN

Abbildung 1: Lage des Vorhabens

Bundesland: Thiringen

Landkreis: Sommerda

Gemeinden: Strauf3furt, Henschleben, Schwerstedt
Gewasser: Unstrut

Gewasserkennzahl: 564

Stauanlagen-Reg.-Nr.: 030
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3.2 Allgemeine Angaben zum HRB Straul3furt (Bestand)
3.2.1 Aufgabe und Bewirtschaftung

Das HRB Strauf3furt wurde insbesondere zum Hochwasserschutz errichtet. In der Nebennutzung dient
es wahrend des Teildauerstaues vom 1. April bis 31. Oktober als Angelgewasser und zur Niedrigwas-
seraufhéhung.

Durch einen entsprechend geregelten An- und Abstau des Hochwasserschutzraumes erfolgt die
Hochwassersteuerung auf Basis des Zulaufpegels Erfurt-Mdbisburg an der Gera und des Zulaufpe-
gels Néagelstedt an der Unstrut. Im Hochwasserfall erfolgt nach Fullung des Hochwasserschutzrau-
mes | eine planmafige und gesteuerte Flutung des Hochwasserschutzraumes II.

Das aktuelle Vollstauziel (bei 149,81 m NHN (2016)) entspricht einem Stauraum von 18,64 Mio. m3.

Von April bis Oktober ist infolge des Teildauerstaus der Hochwasserschutzraum auf 13,13 Mio. m3 re-
duziert.

3.2.2 Bauzeit

Erbaut wurde die Stauanlage in den Jahren 1952 bis 1962 als Trockenbecken im Hauptschluss. 1961
erfolgte die Inbetriebnahme. In den Jahren 1981 bis 1986 wurde die Anlage fur den heutigen Teildau-
erstau mit 5,5 Mio. m3 Betriebsraum (13,13 Mio. m3 gewohnlicher Hochwasserschutzraum vom 1. April
bis 31. Oktober) umgebaut.

3.2.3 Klassifizierung

Das HRB StrauRfurt ist gemafd DIN 19700-12 als groR3es Becken [3] eingeordnet. Derzeit betragt bei
Vollstau das Beckenvolumen 18,64 Mio. m3. Gemaf DIN 19700-11 ist die Anlage der Talsperren-
klasse 1 zugeordnet [2].

3.3 Lage-und Hohensystem

Lagebezug:
Die Planung erfolgt im amtlichen Bezugssystem ETRS89.

Hoéhenbezug:

Flr das HRB Strauf3furt existiert ein lokales Hohensystem. Die weitere Planung erfolgt ausschlieBlich
im amtlichen Bezugssystem DHHN 2016. Diesbeziiglich erfolgt eine Uberarbeitung der Bestandsdaten
vom lokalen ins amtliche Hohensystem.

Eine Umrechnung ist in amtliche Hohensysteme mit Korrekturwerten wie folgt méglich:
= Ho6he DHHN 2016 (m NHN) = Hohe lokal (m NN) — 0,028 m
= H6he DHHN 92 (m NHN) + 0,007 m
=  Ho6he DHHN 92 (m NHN) = Hoéhe lokal (m NN) — 0,035 m
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3.4  Geologische und morphologische Verhaltnisse

Das HRB Straul3furt befindet sich im Zentralbereich des Thiringer Beckens. In dessen Untergrund
stehen Gesteine des Trias an, wovon im Umfeld des HRB Strauf3furt nur die flach nach Siden einfal-
lenden Schichten des Unteren und Mittleren Keupers von Relevanz sind.

Der Mittlere Keuper selbst nimmt den weitaus grofdten Teil des betrachteten Gebiets der gesamten
Stauanlage HRB Strauf3furt und deren Staurdume ein. Er ist hier durch die Stufe km1, den sogenann-
ten Gipskeuper vertreten. Dieser besteht aus bunten Schiefermergeln, Mergeln und Mergelton sowie
vereinzelten Steinmergellagen (Tongesteine).

Gipse treten am ndrdlichen Beckenrand sowie westlich der Ortslage Henschleben an der Oberflache
zu Tage. Hierbei handelt es sich meist um einige Zentimeter bis einige Dezimeter starke Gipsschich-
ten, die in die Keupermergel eingelagert sind und keinerlei Anzeichen von Verkarstung zeigen.

Aus dem Jahr 2018 existiert eine ingenieurgeologische Stellungnahme der damaligen TLUG zu einer
moglichen Subrosionsgeféhrdung fir die Staubauwerke des HRB. Demnach kann zusammenfassend
festgestellt werden, dass Subrosionsauswirkungen sehr unwahrscheinlich sind. Etwaige Senkungen
treten nur weitspannig auf und stellen keine unmittelbare Gefahr dar (,technisch beherrschbar”); Sen-
kungen sind bisher auch nicht bekannt.

Auslaugungen wurden aufgrund der Einbettung in dichtende Keupermergel bereits zur Planungs- und
Bauzeit ausgeschlossen und wurden auch in den bisher durchgefiihrten Bohrungen nicht festgestellt.
Ebenso ergaben sich bislang keine Hinweise auf Erdsenkungen und Erdfélle.

Die quartare Uberdeckung aus anstehendem Auelehm und dem unterlagernden Unstrutschotter um-
fasst etwa 8 m Gesamtmachtigkeit.

Die Gesteine der Keuperformationen sind im Hangenden mehrere Meter vollstindig zu Lockergestein
zersetzt. Beim darunter folgenden Fels handelt es sich um veréanderlich festen verwitterten Tonstein.

Die hydrogeologische, fiir das Bauwerk relevante Situation wird von der Ausbildung eines oberen
Grundwasserleiters in den quartaren Kiesen (,Unstrutschotter”) bestimmt. Der Unstrutschotter lagert
dem Keuperton auf.

35 Stauziele und Ruckhalteraume

Mit der geplanten Erweiterung des HRB Straul3furt gelten folgende Stauziele und -raume als Bemes-
sungsgrofe fur die Planung:

Absenkziel (Pegelnullpunkt) Za=144,81 m NHN (2016) = 144,84 m NN (lokal)
Betriebsstauziel (Teildauerstau) Zs = 148,02 m NHN (2016) = 148,05 m NN (lokal)
Vollstau Zy =150,81 m NHN (2016) = 150,84 m NN (lokal)
Hochwasserstauziel Zn = 151,85 m NHN (2016) = 151,88 m NN (lokal)
Stauraum bei Zs Isr = 5,51 Mio. m3

Gewohnlicher HW-RUckhalteraum leHr = 28,64 Mio. m3 (November bis Mérz)

lehr = 23,13 Mio. m3 (April bis Oktober)
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4 Objektbeschreibung

4.1 Allgemeine Angaben (Bestand)

Das Durchlassbauwerk (DLBW) und Schopfwerk Henschleben 11 (SW) wurden im Zuge der Herstel-
lung des Teildauerstaus etwa 1981 errichtet.

Schoépfwerk

Das Schopfwerk Henschleben Il wird zur Entleerung des Hochwasserriickhalteraumes Il nach einem
Hochwasserereignis genutzt. Zusatzlich dient die Anlage im Normalbetrieb zur Abfihrung des kleinen
Schambachs. Das Bauwerk enthalt eine Sielleitung und drei Tauchpumpen.

Zu den Ausfuihrungen des Stahlwasserbaus am Schopfwerk Henschleben Il existieren aul3er zu den
Pumpen und Pumpenausriistungen nur noch wenige und teils nicht mehr dem heutigen Ausfihrungs-
stand entsprechende Unterlagen. Die aktuellen Pumpenausfiihrungen sind lediglich auf den Planen
5.2/1 und 5.3/1 des Talsperrenbuches aus 1998 schematisch dargestelit.

Schéptwerk

Bedienungssteg
Anlage 3

Ablautgerin
ar Unstrut

Horizont g 140,00 NN

14,18

0K Geldnde

0-12,13 | 144,58

01693 | w48 [

Stationierung

0-12,48

Abbildung 2: Auszug aus dem Plan 5.2/1 ,Lageplan 2 — Heberleitung“

. Schipfwerk

Z L

24 achee
= Langedamm

= R R WETE NN

Exm
L1 gkasany)

Harizoft g 160,00 NN

0K Geldnde

0+3.76 | 150,58

F Stationierung 8

Abbildung 3: Auszug aus dem Plan 5.3/1 ,Lageplan 1 — Sielleitung*

Durchlassbauwerk

Das Durchlassbauwerk ist Bestandteil der Unstrut-Eindeichung und befindet sich unmittelbar neben
dem Schopfwerk Henschleben II. Mithilfe des Durchlassbauwerkes konnte der HWSR |l bislang bei
Erfordernis geflutet werden. Diese Flutung erfolgt in Zukunft automatisch Uber die bereits errichtete
Dammscharte im Nebendamm (TO 6). Folglich erfolgt auch der Abstau des HWSR Il automatisch bis
zum Niveau dieser Dammscharte.

Das DLBW ubernimmt damit nur noch die Aufgabe der Entleerung des HWSR Il nach ablaufender
Hochwasserwelle unterhalb der Dammscharte wieder bis auf Pegelhéhe der anliegenden Unstrut bzw.
des Teildauerstaus. Um den Wasserspiegel innerhalb des HWSR Il unter dieses Niveau abzusenken,
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ist das DLBW momentan wieder zu verschlieen. Die weitere Entleerung erfolgt tiber das oben be-
schriebene Schopfwerk.

Abbildung 4: Auszug aus dem Plan 5.6/1 im Talsperrenbuch 1998

4.2  Ortliche Verhéltnisse am Teilobjekt
4.2.1 Baugrund

4.2.1.1 Durchgefiihrte Baugrunduntersuchungen

Zur geotechnischen Erkundung an den Nebenddammen wurden im Zuge der vertieften Uberpriifung im
Jahr 2016 [26] in Summe 17 Kernbohrungen KB 01/2016 bis KB 17/2016 mit durchgehender Kernge-
winnung in Anlehnung an DIN EN 22475-1 ausgefihrt. Die Lage der Bohrpunkte im Bereich des TO13
sind in Abbildung 5 dargestellt.

KB04-2016 _
146.51
KB05-2016 &
147.88 :
Abbildung 5: Auszug aus dem Ubersichtsplan der Untergrundaufschliisse

4.21.2 Untergrundaufbau

Die vertiefte Uberpriifung bewertet die Untersuchungen im Bereich des TO13 wie folgt: ,MaRgebende
Untergrundaufschliisse im Umfeld des Schépfwerks sind die Kernbohrungen KB 04 und KB 05 sowie
die Rammsondierungen RKS 07 bis RKS 09. An der Rammkernsondierung RKS 07 wird zudem die
rd. 2,8 m machtige Dammschittung im Anschlussbereich des Nebendammes an den Zufahrtsdamm
mit aufgeschlossen.

In der Regel folgt unter den rd. 2 bis 4 m machtigen Aueablagerungen ein rd. 2 bis 3 m méachtiges Pa-
ket an Kiessanden (Unstrutschotter), welches von der Felszersatzzone sowie den Gesteinen des Mitt-
leren Keupers unterlagert wird." [26]

Betrachtet man die KB04-2016 kann diese Zusammenfassung bestétigt werden. Bis ca. 2,5 m unter
OK Gelande steht Ton, schluffig, steif, an. Darunter schlief3t sich bis in eine Tiefe von ca. 7,0 m Kies,
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schluffig, an. Ab dieser Tiefe steht dichter Untergrund in Form von Ton, zersetztes Festgestein zw.
Tonstein, verwittert an.

4.2.1.3 Grundwasser

Unterhalb der Schicht der Aueablagerungen ist mit gespannten Grundwasserverhaltnissen zu rech-
nen. Bei der Bohrung der KB04-2016 wurde bspw. Grundwasser auf 143,01 m NHN festgestellt, wel-
ches auf 144,61 m NHN auspegelte.

4.3 MalRnahmen
4.3.1 Grundsatzliches

Nachfolgend werden nur die Vorzugsvarianten gemaf Vorplanung beschrieben. Sollte eine andere
Variante weiter geplant werden, wird das Lastenheft entsprechend angepasst und fortgeschrieben.

4.3.2 Betriebsgebaude

Wegen des héheren Einstaus im Hochwasserfall wird das vorhandene Betriebsgeb&dude abgerissen
und in gleicher Lage durch einen hoher liegenden Neubau ersetzt. Der Tiefbauteil (Pumpenschacht)
soll erhalten bleiben und weiterhin der Griindung des Betriebsgebaudes dienen. Das Betriebsgebaude
wird etwas gréRRer, so dass die neue Bodenplatte auf 3 Seiten etwas auskragt.

0
/) .
4
Anschlussfuge herstellen —f/ \

vorh. Bodenplatte

/- vorh. Spundwand

Sohle Mahibusen / 14455
144,15 — / v

Abbildung 6: Ersatzneubau Betriebsgebaude in erhdhter Lage

Die Zufahrtsstrafle muss durch eine Anrampung auf die neue FuBbodenhdhe angehoben werden. Die
Anrampung wird durch Winkelstiitzwande abgefangen, siehe Abbildung 7.

HRB-Straussf_Lastenheft_ TO13_SWHL2_23-11-23.docx Seite 8 von 24



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt
TO 13 - Tragwerksplanung c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Vorplanung — Lastenheft Riel3nerstralRe 18 | 99427 Weimar

erhdhter Ersalzneubau
Betriebsgebaude (ber den Pumpen

Hochwasserschutzraum 2

— Neubau Winkelsttzwand
Masse nach stat. Berechnung

| :
I Rackbau/Abtrag 41 10 cm Verbundpflastersteine
: | 5 em Brechsand

I 30 em Schottertragschicht
- Auffillung

Abbildung 7: Zufahrtsrampe, Ausschnitt aus Plan-Nr. 2-5.2

4.3.3 Durchlassbauwerk

Fur das Durchlassbauwerk wird der komplette Abbruch und ein Umbau durch Erweiterung der Unstru-
teindeichung mit neuen Sielleitungen als Vorzugsvariante empfohlen. Als Sielleitungen sind 2 Stahlbe-
tonrohre DN 1000 mit gemeinsamen Ein- und Auslaufbauwerken und zugehdrigen Armaturen vorge-
sehen, siehe Abbildung 8.

1,70 ca. 7.6 ca. 6,0 3,00 ca. 49 ca. 3,2

=1 I T Bammicons 1 1 1
h 4

-aum 2 - |
Riickbau Durchlaussbauwerk
I} ~20cm Oberboden mit
P | Rasenansaat

homogener Damm aus bindigem
Erdstoff, ki £ 5x10°m/s, Do > 95%

Riickschlagklappe
er Sickerfuf®
ad Grobschlag abdecken

146,87 146.97)

144,60

=z | DN 1000, L=26,40 m
Einlaufbauwerk als Betori-25
2504 145 | fertigteil aus C35/145, Stahibetonrohr DN 1000 K-GM mit eingebauter,
1,70 nach DIN 1045 2 verschiebesicherer Dichtung
20cm Unterbeton 300
C25/30 : Auslaufbauwerk als
] = % Auﬂager:dus Beton C25/30 nach DIN 1045 Betonfertigteil aus
| 23] und geman DIN EN 1610 C 35/45, nach DIN 1045
Al @
Abbildung 8: Sielbauwerk
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5 Baugrund

Die Angaben zum Baugrund werden aus der Unterlage [28] ibernommen. Im Bereich des Schépfwer-
kes und des DLBW wurden 2 Kernbohrungen und je 3 Rammkernsondierungen und Rammsondierun-
gen abgeteuft, siehe Anlage 1.

Unter den rd. 2 bis 4 m machtigen Aueablagerungen folgt ein rd. 2 bis 3 m méachtiges Paket an Kies-
sanden (Unstrutschotter), welches von der Felszersatzzone sowie den Gesteinen des Mittleren Keu-
pers unterlagert wird.

Die Bodenkennwerte werden aus [28] als Mittelwert Gibernommen.

Tabelle 1:

Bodenkennwerte SW Henschleben Il

Boden

UK Wichte y/y’

[kN/m3]

Reib.winkel
¢'[°]

Kohasion
¢’ [kN/m?]

Durchl.keit
ks [m/s]

Steifemodul
Es [MN/m2]

Auffullung

145,7 | 18,0/11,0

23,0

15,0

6,0E-11

4,0

Auelehm 143,0 15,0/8,0 22,0 10,0 4,0E-11 2,2
Kiessande 139,7 | 18,0/10,0 | 30,0 0 5,0E-04 60
(Unstrutschotter)

Keuper 19,0/11,0 | 20,5 25,0 1E-05 4,0

Fur weitere Betrachtungen wird KB 4 (direkt neben Schopfwerk) als Regelschichtaufbau verwendet.

KB 4/20186
mu. GOK (146.51 m NHN)

0.0 146,51

10
GP; 0,80-1,20

§Zet | Baton,

5o |Be,

o |*  Holozan, Auffiillung [GU]
O Mittelkies, sandig, schwach schiuffig, graubraun,

= kalkhaltig, nicht plastisch, mittekdicht gelagert,
[ el

schwach feucht
' [TM]. [TL]

Holozdn, Dammautschittung

Ton, sehwath sandig, braun, kalkhaltig, leicht plastisch

bis mittelpiastisch, halbfest bis fest, schwach feucht,

sa'Cl,

Haloziin, Austehm

Ton, leinsandig, dunkelgrau, schwach kalkhaltig, leicht

plastisch bis mittelplastisch, steif, sehr feucht,

fsalt,

— i

143,817 [ maa| e Holozin, Auslehm [Em)
* - | Feinsand, schiuffig-stark schiuffig, dunkelgrau,

kalkhaltig, nicht plastisch, mitteldicht gelagert, feucht,

si-si"FSa,

30 .GP??I].H]I]I

. 143,51 Holozan, Auslshm
Y uam Schluff, schwach feinsandig, dunkelbraun, kalkirel,
leieht plastiseh, steil, senr feueht
Isa'si
a0 143,31 Holozén, Rieth

Felnsand, stark schiutfig, grinlich, viel Schilt, leicht
plastisch, weich, sehr feucht,
s FSa,

WGP 4.00-4.45 | e
143,01 o Sao|io Pleistozén. Flusskies
S .;.v' 2o Feinkies bis Mittelkies, stark sandsig, schiuffig, grau,
o O#8| = graubraun, kakhattig, nicht plastisch. locker gelagert,
50 GP; 4,50-5,00 Og .8 nd

4 nass
° ouD| el 537 SFGMGH,

a
.
&
eeceeeteetcect

0
o
-

)

Unterer Keuper, Zersatz

Ton, Schluff, feinsandig, grau, teilweise klginstickiy.
mit Gipsaschen, kalkhaltig, mittelplastisch, lest
schwach feucht bis trocken,

7.0 138717 h

fsaCl Si,
UP. 7.40-7,65
s —
(™
Lso ——
[S—
WP 8.00-8.25 I s
S
“uia—
5
3.0 — [
13751 E Unterer Kauper, Zarsatz
Ton, Schiuff, feinsandig, rofbraun, teilweise
kleinstiickig, mit Gipsaschen, kalkhaltig,
mitlelplastisch, fest, schwach feucht bis trocken,
fsaCl Si,
100

136,61

HéhenmaBstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Abbildung 9: Reprasentatives Schichtenprofil fir SW Henschleben Il einschl. DLBW
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6 Baustoffkennwerte

6.1  Stahlbeton
6.1.1 Expositionsklassen, Mindestbetonfestigkeit, Festlegung des Betons

Zur Festlegung des Betons werden folgende grundlegende Annahmen getroffen:

1. Aufgrund der Nutzungsart als Becken im Teildauerstau wird oberhalb des Vollstaus nur mit
temporarem Einstau gerechnet.

2. Tausalz wird an der gesamten Anlage nicht eingesetzt.

3. Das anstehende Wasser wird in die Expositionsklasse XA 1 eingestuft [29].

Die Expositionsklassen werden gemaf3 DIN EN 1992-1-1 Tabelle 4.1 festgelegt.

oberhalb Zv C25/30 XC4, XF1, XAl, WF, ew <30 mm, r<0,3
Cnom = 50 + 10 = 60 mm (DIN 19702)
wk = 0,25 mm

unterhalb Zv C25/30 (LP) XC4, XF3, XAl, WF, ew <30 mm, r< 0,3

alternativ C30/37 XC4 XF3 XA1 WF,ew<30mm, r<0,3
Cnom = 50 + 10 = 60 mm (DIN 19702)
wk = 0,25 mm

Hinweise:

o Die Druckfestigkeitsprifung erfolgt im Alter von 56 Tagen.

6.1.2 Anforderungen an Beton bei massigen Bauteilen (d > 80 cm)

In Anlehnung an ZTV-W LB 215 [15] werden flr massige Bauteile unter anderem folgende Anforde-
rungen gefordert:

e nur Zemente mit niedriger Hydratationswarmeentwicklung (LH-Zemente DIN EN 197-1)
e Frischbetontemperatur < + 25 °C an der Einbaustelle
e Begrenzung der maximalen Temperaturerh6hung und maximalen Bauteiltemperatur nach [15].

Andere oder weitergehende Festlegungen und Anforderungen bleiben davon unberthrt und sind ggf.
erganzend zu bericksichtigen.
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Tabelle 2:

Anforderungen an Betontemperatur nach ZTV-W LB 215 [15]

Tabelle 2.2: Anforderungen an Beton fiir massige Bauteile (kleinste Bauteilabmessung 2 0,80 m)

XA2 (+ XM1)

Meerwasser

1 2 3 4 5
Beispiel max. Bauteil-
Beton mit (inforr'r?ativ) AT gadiab, 7d " temperatur fem,cube, 284 =
Expositionsklassen
= K °C N/mm?
XC1/XC2 Schleusensohle <28 (33) <53 =4
Schleusensohle in che-
XC1/XC2 + XA1 misch schwach angreifen- <31 (36) <56 <43
der Umgebung
Schleusensohle in che-
XC1/XC2 + XA2 (+XS2) | misch maRig angreifender
Umgebung und Meerwas- s36@#) <61 s46
serbauwerke
Schleusenkammerwand
XC 1.4+ XF3 (+ XM1) | ischen UW und OW <36 (41) <61 <46
Vertikale Flachen im Was-
A serwechselbereich von <40 (45) <65 <49

" Bei Frischbetontemperaturen < 15 °C durfen die in Klammern gesetzten Werte verwendet werden.

2 Hinsichtlich der Zulassigkeit eines von 28d abweichenden Zeitpunktes fiir den Nachweis der Festigkeits-
klasse siehe Abschnitt 5.5 der DIN EN 206-1. Allerdings ist auch fir einen von 28 Tagen abweichenden
Zeitpunkt des Nachweises der Festigkeitsklasse die Einhaltung von fcm cube 28¢ Nachzuweisen.

6.1.3 Mindestbetondeckung
Gemal DIN 19702 [4] Kap. 7.3 gilt fir massige Bauteile (> 0,8 m) unabhangig von der Expositions-

klasse:

Cnom =50 mMm + 10 mm = 60 mm

Fur dinne Bauteile (d < 0,8 m) gilt die Mindestbetondeckung in Abhangigkeit der Expositionsklasse
gemaf DIN EN 1992-1-1 [10].

Chom =25 mm + 15 mm =40 mm

Die maximale Betondeckung darf geman DIN 19702 Kap. 7.3 ,Betondeckung und Bewehrung“ 80 mm

nicht Gberschreiten.

Mit Ausnahme von UbergreifungsstoRen darf der lichte Stababstand innerhalb einer Bewehrungslage
von Flachentragwerken in der Regel 3 dg (dg = GréRtkorndurchmesser) nicht unterschreiten.

6.1.4 Bewehrung

In Anlehnung an ZTV-W LB 215 [15] Kap. 3.2 ist fiir statisch erforderliche Tragbewehrung ausschliel3-
lich Stabstahl der Stahlsorte B500B (hochduktil) zu verwenden.

6.1.5 Mindestbewehrung

Fur Bauteile gemal DIN 19702 [4] Kap 7.3 gilt:

Fir WU-Bauteile:

Fir nicht-WU-Bauteile:

Generell:

min as = 0,1% X As,Beton < 25 CM?

min as = 0,06% X As geton < 15 cm?2

Stabdurchmesser = @10
Stababstand < 15 cm
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7 Einwirkungen
7.1 Eigengewicht

7.1.1 Beton
Stahlbeton allgemein y = 25 kKN/m3
unbewehrter Beton y = 24 KN/m3

Bei Beton unter Auftrieb sind die Werte um 1 kN/m3 abzumindern.

7.1.2 Baustahl
Stahl y = 78,5 KN/m?3

7.1.3 Wasser
Wasser y = 10 KN/m3

Wasserdruck im Damm

Der Verlauf des Wasserdrucks aus dem Einstau entspricht dem ermittelten Potenzial aus den Nach-
weisen der hydraulischen Sicherheit des Absperrbauwerkes beim Kronenstau.

Hierbei tritt der grof3te Wasserdruck auf. Obwohl dies ein auRergewdhnlicher Lastfall ist, wird er auf
der sicheren Seite flr alle Bemessungssituationen angesetzt.

7.1.4 Gelander

pauschaler Ansatz Jcel = 1,0 kKN/m

7.1.5 Eigengewichtzuschlag Stahlwasserbau

10% auf die Konstruktionsgewicht flir Beschichtung und Angelagerte Verschmutzung gem. DIN
19704.

7.2 Erddruck

Der wirksame Erddruck wird bauteilbezogen ermittelt:

e Fir den Nachweis der Standsicherheit wird der erhéhte aktive Erddruck (50 % Anteil Erdruhe-
druck) angesetzt, um die Verformungen zu begrenzen und Schaden an Dichtungselementen
(z.B. Fugenbander) und angrenzenden Bauwerken zu verhindern.

e Bauteile, welche sich zwangsweise aus den geometrischen Randbedingungen nicht bewegen
kénnen, sind fir ggf. erforderliche Lastweiterleitungen auch im Nachweis der Standsicherheit
auf Erdruhedruck zu berechnen.

o Die Bemessung der Bauteile (Spannungsnachweise bzw. Ermittlung der erforderlichen Beweh-
rung) erfolgt mit nicht umgelagertem Erdruhedruck.

¢ Verdichtungserddruck ist bei hinterfullten Bauwerken gemaf folgender Abbildung anzusetzen.
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Bei lagenweisem Einbau des Bodens mit intensiver Verdichtung kommt es zum Anwachsen des Erddrucks Gber
den Erddruck aus Bodeneigenlast hinaus.

Der Verdichtungserddruck im aktiven Zustand entspricht der Fldche ABCD und der Verdichtungserddruck im
Ruhezustand der Flache ABE.

\Wird die Oberflache der verdichtet eingebrachten Schiittung nachtréglich belastet, so werden Erddruckanteile
infolge Bodeneigenlast und Oberflichenlast Uberlagert. Der Verdichtungserddruck ist nur in dem Umfang wirksam,
wie er den Erddruck infolge Oberflachenlast libersteigt.

€wn
- -

A e i Nachgiebigkeit | Breite des zu verfiillenden Raums B
L% | der Wand
2z, B<1,00m ] B=250m
g nachgiebig e, = 25 kN/m?
(E.) 2,=2,00m
z,=2,0m F] 2
unnachgiebig ey = 40 kN/m’ ‘ e.n = 25 kN/m
(Eo) fir Zwischenwerte von B darf
geradlinig interpoliert werden

ZE
€yn

R z, =

zp =S
; ¥ -Kogn
Verfiillbreite B >> 2,50 m: evh = 25 kN/m2
e 1
Abbildung 10: Verdichtungserddruck (aus [23])

7.3 Veranderliche Einwirkungen
7.3.1 Erddruck infolge Verkehrslasten auf Auffillungen

Verkehrslasten auf die Hinterflllung von Massivbauwerken werden entsprechend DIN EN 1991-2 Ab-
schnitt 4.9 fahrstreifenweise flr die Lasten der Fahrstreifen aus Lastmodell 1 festgelegt.
Im Bereich der Dammkrone wird in drei Bereiche unterschieden:

Fahrstreifen 1: 52 kN/m2, b = 3,00 m (ungunstig im Bereich der 5 m breiten
Fahrbahn angeordnet)

Restflachen Fahrbahn: 3 kN/m?2
Der Bereich der Dammbdschung wird ebenfalls als Restflache verstanden:

Dammbdschung
als Restflachen: 3 kN/m?2

Das Aufstellen von Hebezeugen ist auf der Dammkrone nicht vorgesehen.

7.3.2 Erddruck infolge Nutzlasten aus Baustellenverkehr

Fur bauzeitliche Nutzlasten zum Nachweis von Baugrubenwanden (z. B. Spundwande) gilt EAB [17]
EB 56 bzw. EB 57.

Fur g’k gilt in Abh&ngigkeit des anzusetzenden Gesamtgewichts des Baufahrzeugs. Vorlaufig (Ublicher
Ansatz an vergleichbaren BaumaRnahmen) wird fur die Bemessung von Baugrubenwanden von einer
maximalen Gesamtlast 300 kN (30 t) und einem Fahrzeugabstand von 0,60 m von Baugrubenrand
ausgegangen.

Die Lasten sind im Zuge der weiteren Planung abhéangig vom Geratekonzept des BauAN zu uberpri-
fen und gegebenenfalls anzupassen.
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Breite der
-
Ersatzlast
'y
[T T P = 10 kivim®
-1— Baugrubenwand
Abbildung 11: Lastbild nach EAB EB 57 (aus EAB Bild EB 57-1)
Gewahilt: 30 to — Fahrzeug, Abstand a = 0,60 m
Grundlast: pk = 10 kN/m? (unendliche Streifenlast)
Ersatzlast: gk = 40 kN/m2 auf 2 m Breite

7.3.3 Verkehrslasten in Betriebsraumen

Betriebsraume werden mit gk = 10 kN/m2 bemessen. Darin sind auch die technischen Ausriistungen
mit bericksichtigt.

7.3.4 Eisdruck und Treibgutanprall
Eine geschlossene Eisdecke kann sich betriebsbedingt nicht ausbilden.

Das Antreiben von Eiskérpern, die sich im Stauraum gebildet haben oder durch Strémung oder Wind
antreiben sowie das Antreiben von gréRerem Treibgut (Baumstamme, Zivilisationsgegenstande o. A.)
ist moglich.

Die Eislast gem. EAU [16] erfasst Eisdruck (thermische Verspannung - allseitig) und Eisstol3 (z.B.
durch Strémung oder Wind antreibende Schollen - einseitig). Treibgutanprall wird hier in Wirkung und
GroRRe dem Eisstold gemaf EAU [16] (entspricht ebenfalls Ansatz in DIN 19704) gleichgesetzt.

feis = 0,30 m * 150 kN/m2 =45 kN/m

7.3.5 Wind / Schnee

Fur die Massivbauwerke und den Stahlwasserbau nicht magebend. Fir die Bemessung der Antriebe
darf wegen der irrelevanten Grof3e entgegen DIN 19704 auf den Ansatz der Windlast verzichtet wer-
den.

Hochbau: Die Windlasten werden nach DIN EN 1991-1-4 fiir Windzone 2 und Gebéaude-
héhen < 10 m mit einem Geschwindigkeitsdruck g = 0,65 kN/m2 angesetzt.

Die Schneelasten werden nach DIN EN 1991-1-3 fiir die Schneelastzone 2 angesetzt.
Der Wert der charakteristischen Schneelast am Boden betragt: sk = 0,85 kN/m2,

7.3.6 Schwinden

Schwinden wird durch die relativ kleinen Bauteilabmessungen nicht relevant.

> entfallt
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7.3.7 Lasten aus Stahlwasserbau auf den Massivbau

Aus den Berechnungen zum Stahlwasserbau ergeben sich Auflagerkrafte, die in das Massivbauwerk
eingetragen werden und weitergeleitet werden mussen.

Fur den Nachweis der Lasteinleitungspunkte werden die Stiitzkrafte auf der sicheren Seite pauschal
um 20 % erhoht.

Die Stahlwasserbaulasten sind im Erstbeton zu verankern.

7.3.8 Einwirkungen aus Antrieben

Die Einwirkungen aus Antrieben des Stahlwasserbaues befinden sich innerhalb des Bauwerkes im
Kurzschluss. Sie sind folglich nur fiir lokale Nachweise der Lasteinleitung von Bedeutung.

Die Einwirkungen aus Antrieben sind den Berechnungen zum Stahlwasserbau zu entnehmen.

7.3.9 Temperatur
Massivbau

Die Temperaturlasten werden gemaf DIN 19702:2013-02, Abschnitt 4.2.10, angesetzt. Da der Tief-
bauteil aus Spundwéanden besteht, gelten fir den neu zu errichtenden Hochbauteil nur die Tempera-
turansatze fur luftseitige Oberflachen.

Linearer Temperaturunterschied

Luftseitige Oberflachen von massiven Bauteilen:
Sommer: AT =+25K
Winter: AT =-25K

Fur die gegenuberliegenden Oberflachen wird eine Temperatur von +10°C angenommen.

Konstanter Temperaturanteil
Hierbei wird gemal DIN 19702:2013-02 verfahren:

Aufstelltemperatur: +10°C

e Konstanter Temperaturanteil (Luft):

Bei einer Aufstelltemperatur +10°C und einem Temperaturanstieg bzw. -abfall von 25,0 K ergibt sich
als Mittelwert der Erwarmung bzw. Abkiihlung ein Betrag von 12,5 K.

Gemal DIN 19702, Abschnitt 5.2 kann bei nachgewiesener Duktilitdt des Tragwerks auf den Nach-
weis im Grenzzustand der Tragfahigkeit verzichtet werden.

Fir den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit konnen Teilsicherheitsbeiwerte von y = 1,0 verwen-
det werden.

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wird in Anlehnung an die ZTV-ING Teil 5, Abschnitt 2, Ka-
pitel 3.4.2.2 der Kombinationswert W2 = 0,50 mit Steifigkeiten im Zustand | gewahlt.

Bei gleichzeitiger Einwirkung des konstanten Temperaturanteils und linearem Temperaturunterschied
sind beide Anteile mit 100 % zu berticksichtigen.
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7.4  Stahlwasserbauspezifische Lasten

In diesem Abschnitt werden nur Lasten erfasst, die nicht der Art nach auch auf die Massivbauteile wir-
ken. Derartige Lasten sind in den Ubrigen Unterabschnitten zu Abschnitt 7 erfasst.

7.4.1 Konstruktive Vorgaben
Die Verschlisse missen nicht selbstschlussféhig sein.

Die Spindeln sollen so dicht an den Wangen gefiihrt werden, dass Treibgutanprall ausgeschlossen
werden kann. Dazu sind an den Wénden bis auf Weiteres Treibgutabweiser vorgesehen.

7.4.2 \Wasser
Der Einstau kann nur von Oberwasser erfolgen.

Abflussmengen und Geschwindigkeiten sind noch anzugeben. Das Lastenheft ist nach Vorliegen der
hydraulischen Berechnung zur tUberarbeiten.

Hydrostatische Lasten mit yw = 10 kN/m3

7.4.3 Eisdruck und Eisauflast

Fur Eisdruck gilt der Ansatz gem. DIN 19704 fir den Binnenbereich. Eine Eisfreihaltung ist nicht vor-
gesehen.

Auflastendes bzw. anhaftendes Eis wird mit einer Dicke von 6 cm angesetzt. Dies entspricht gem. DIN
19704 einer Flachenlast auf alle Oberflachen von 0,42 kN/m?

7.4.4 Treibgutanprall

Treibgutanprall wird in Gréf3e des Eisdruckes angesetzt und bertcksichtigt.

7.4.5 Reibung
Es gelten die Ansatze gem. DIN 19704.

7.4.6 Einwirkung des Antriebes im Storfall

Die Einwirkung des Antriebes im Storfall wird tUber die ungleichmafige Verteilung der Antriebskraft im
Verhaltnis 70:30 beriicksichtigt

7.4.7 Vernachlassigbare Lasten
Das Vernachlassigen der nachfolgend genannten Lasten wurde vom AG betatigt.

1. Massenkrafte kbnnen wegen der geringen Beschleunigungswerte vernachlassigt werden.
2. Verkehrslasten und Lasten aus Schiffen treten nicht auf.

3. Hydrodynamische Einwirkungen kénnen vernachlassigt werden.

4. Die Anderung der Stiitzbedingungen kann ausgeschlossen werden.
5

Lasten aus Bewegungsbehinderung durch Fremdkdrper.
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7.5 Erdbeben

Gemal [34] braucht fir den Standort HRB Straul3furt der Erdbebenlastfall nicht betrachtet zu werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Standort des
Hochwasserriickhaltebeckens Straulfurt nach Anlage N 6 Blatt 2 der ThirTA-Stau fir eine
Wiederkehrperiode von 500 Jahren (Betriebserdbeben) keiner Zone sowie fiir eine
Wiederkehrperiode von 2.500 Jahren (Bemessungserdbeben) der Zone 0A zugeordnet wird.
Gemal DIN 4149 (Fassung 2005) befindet sich der Standort in keiner Erdbebenzone.

Der Bemessungswert der Bodenbeschleunigung a; fur das Bemessungserdbeben
(Erdbebenfall 2) von 4% der Erdbeschleunigung (agr > 0,4m/s? bzw. Irer > 6,25) wird damit
nicht tiberschritten.

Somit wird keine Beurteilung der Erdbebengefahr fir die Stauanlage erforderlich.

HRB-Straussf_Lastenheft_ TO13_SWHL2_23-11-23.docx Seite 18 von 24



HRB Strauf3furt Ingenieurgemeinschaft HRB Strauf3furt

TO 13 - Tragwerksplanung c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Vorplanung — Lastenheft Riel3nerstralRe 18 | 99427 Weimar
8 Bemessungssituationen

8.1 Bemessungssituationen fur Bauteile nach DIN 19702

Die Bemessungssituationen werden gemaf DIN 19702 [4] gewahlt.
Die Einwirkungskombinationen sind unterschiedlichen Bemessungssituationen nach DIN EN 1990 zuzu-
ordnen. Dabei wird fir den Nachweis der Tragfahigkeit unterschieden nach standiger, voribergehender oder
aulergewdhnlicher Bemessungssituation sowie einer Bemessungssituation infolge von Erdbeben.
Zur standigen Bemessungssituation gehdren alle Einwirkungskombinationen aus den 0Oblichen MNutzungs-
bedingungen des Tragwerks, d. h. stdndige Einwirkungen und jeweils gleichzeitig aufiretende veranderliche
Einwirkungen, z. B.:
— Eigenlasten, zusammen mit

— standigen bzw. veranderlichen Einwirkungen aus Wasserstinden und Grundwasserstanden nach
423,

— Erddruck,

— Verkehrs- und Auflasten,
— Eislasten,

— Windlasten,

— Temperatureinwirkungen,

— Auswirkungen von Kolkbildung bei Situationen mit erkennbarer Kolkgefahr ochne geeignete Siche-
rungsmagnahmen.

Zur voribergehenden Bemessungssituation gehdren Einwirkungskombinationen von z. B. Bauzustanden oder
Revisionszustanden aus standigen Einwirkungen zusammen mit jeweils verdnderlichen Einwirkungen und
hierbei insbesondere zeitlich begrenzien (kurzzeitigen) Einwirkungen, z. B. Kranlast oder bauzeitliche
Wasserstande. Sofem Kolkbildungen regelmaiig dberwacht und kurzfristig beseitigt werden, dirfen sie der
voriibergehenden Bemessungssituation zugeordnet werden.

Zu aulergewdhnlichen Bemessungssituationen gehdren Einwirkungen der stindigen Bemessungssituation
oder der voribergehenden Bemessungssituation, zusammen mit einer aukergewdhnlichen Einwirkung, z. B.

— auiergewdhnlichen Einwirkungen aus Wasserstanden und Grundwasserstanden nach 4.2.3;

— Schiffsanprall (Katastrophenschifissto),

— Wracklasten;

— Ausfall von baulichen Sicherungselementen zur Wasserdruckverminderung, z. B. Dichtungen, Drans,
Entlastungsbrunnen, Sickerwegverldngerungen. Ein  hydraulischer Ausfall von mehr als einem
Sicherungselement braucht in der auRergewdhnlichen Bemessungssituation nicht beriicksichtigt werden,
wenn der hydraulische Ausfall des zundchst alleine oder gleichzeitig beaufschlagten ersten Sicherungs-
elementes durch geeignete Kontrolleinrichtungen und entsprechend vorgesehene Kontrollen erkannt
wird;

— Ausfall von Einrichtungen zur Eisfreihaltung;

— Auswirkungen von Kolkbildungen, die durch das Schadhafiwerden geeigneter Sicherheitsmafnahmen
entstehen.
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Tabelle 3 Bemessungssituationen gem. DIN 19702
o BS-P BS-T BS-A
Einwirkung
P1 | P2 | T1 T.2 A.l A.2

Eigengewicht, Erddruck, Uberschiittung X X X X X X

Ver_kehrslasten auf GOK und zugehdérige Erddri- X X X X X
cke im Endzustand

Wasserdruck und Stromungskraft bei Zv X

Wasserdruck und Stromungskraft bei Zn1 X

Wasserdruck und Stromungskraft bei Zn2 X

Eisdruck und Treibgutanprall X X

Temperatureinwirkungen X X X

Verkehrslasten u. zug. Erddriicke in Bauzwi- X
schenzustéanden

Die maflRgebenden Einwirkungen/Bemessungssituationen werden in den jeweiligen Bauteilnachweisen
gesondert definiert. Diese kdnnen aufgrund der lokalen Randbedingungen abweichend von der o. g.
Tabelle definiert werden.

Offensichtlich nicht maRgebenden Bemessungssituationen werden vernachlassigt.

8.2 Stahlwasserbau

Vom Auftraggeber ist vorzugeben, ob das Bewegen der Verschliisse mit Eisdruck zu kombinieren ist.
Nach unserer Auffassung ist dies nicht erforderlich.

Es gelten die Bemessungssituationen gem. Tabelle 5 in DIN 19704.

9 Nachweise
9.1 Geotechnische Nachweise

Fur die du3ere Standsicherheit sind die Nachweise gegeniber:

e CGleitsicherheit

e Kippsicherheit

¢  Grundbruchsicherheit
e Auftriebssicherheit

zu fuhren.

Der Nachweis mit zuldssigen Sohlpressungen ist wegen der hohen Horizontallasten im Einstaufall (H
> 0,2 * V) nicht zulassig.

Der Nachweis der Grundbruchsicherheit erfolgt an einem Ersatzmodell.

Gleiten, Kippen und Auftrieb kann Uber Auswertung der Lastresultierenden in der Griindungssohle er-
folgen.

Wird beim Nachweis der Gleitsicherheit der Ansatz der Wandreibung aus der Bodenhinterfillung als
Widerstand benétigt, wird hier auf der sicheren Seite nur der aktive Erddruck angesetzt.

Die jeweils zu beriicksichtigenden Teilsicherheitsfaktoren sind in Tabelle 4 enthalten.
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Hinweis zur weiteren geotechnischen Begleitung der Ausfiilhrung des Bauwerkes

Der Tragwerksplaner empfiehlt eine Abnahme der Griindungssohle durch einen geotechnischen

Sachversténdigen.

Werden wéahrend der Bauarbeiten abweichende Baugrundverhaltnisse festgestellt, ist eine weitere Ab-

stimmung mit dem Planer erforderlich.

Tabelle 4: Teilsicherheitsfaktoren

Einwirkung bzw. Beanspruchung Formelzeichen Bemessungssituation
BS-P BS-T

HYD, UPL, EQU (Grundwasser, Lage)
Giinstige stindige Einwirkungen YG.stb 0,95 (0,90) 0,95 (0,90)
Ungiinstige stiindige Einwirkungen VG .dst 1,05 (1,10) 1,05
Ungiinstige verinderliche Einwirkungen YQ.dst 1,50 1,30 (1,25)
Stromungskraft bei giinstigem Untergrund VH 1,35 1,30
Stromungskraft bei ungiinstigem Untergrund  yy 1,80 1,60
(Werte in Klammern gelten fiir EQU)
STR, GEO-2 (Bauteilabmessungen)
Stindige Einwirkungen allgemein® YG 1,35 1.20
Stiindige Einwirkungen aus Erdruhedruck YEOg 1,20 1,10
Giinstige stiindige Einwirkungen YG.inf 1,00 1,00
Ungiinstige verdnderliche Einwirkungen YQ 1,50 1,30
GEO-3 (Gesamtsystem)
Stiindige Einwirkungen® VG 1,00 1,00
Ungiinstige veriinderliche Einwirkungen YQ 1,30 1,20
SLS (Gebrauchstauglichkeit)
yo = 1,00 fiir stindige Einwirkungen bzw. Beanspruchungen

yq = 1,00 fiir veriinderliche Einwirkungen bzw. Beanspruchungen

* einschlieflich stindigem und veriinderlichem Wasserdruck

Bemessungssituation

Widerstand Formelzeichen

BS-P BS-T
STR, GEO-2 (Bauteilabmessungen) Bodenwiderstiinde
Erdwiderstand und Grundbruchwiderstand VR.e> YR.v 1,40 1,30
Gleitwiderstand YR.h 1,10 1,10
Pfahlwiderstinde
Pfahldruckwiderstand bei Probebelastung Yo=ys=% 110 1,10
Ptahlzugwiderstand bei Probebelastung Vst 1,15 1,15
Pfahlwiderstand auf Druck und (Zug) auf- ¥p 1,40 (1,50) 1,40 (1,50)
grund von Erfahrungswelten
Herausziehwiderstiinde
Boden- bzw. Felsnagel Ya 1,40 1,30
Verpresskorper von Verpressankern Flexible  y, 1,10 1,10
Bewehrungselemente Va 1,40 1,30
GEO-3 (Gesamtstandsicherheit)
Scherfestigkeit
Reibungsbeiwert tan ¢’ des driinierten Bodens |y, 1,25 1,15
Kohiision ¢” des driinierten Bodens und Scher- | e, ycu 1,25 1,15

festigkeit ¢, des undrénierten Bodens
Herausziehwiderstiinde
— siehe oben (STR, GEO-2)
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BS-A

0,95
1,00
1,00
1,20
1,35

1,10
1,00
1,00
1,10

1,00
1,00

BS-A

1,20
1,10

1,10
1,15
1,40 (1,50)

1,20
1,10
1.20

1,10
1,10
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9.2 Stahlbetonbemessung
9.2.1 Bemessungssituation

Die Einwirkungen werden in stéandige, zeitlich veranderliche und aul3ergewdéhnliche Einwirkungen ent-
sprechend eingeordnet. Erdbeben ist nicht zu berlicksichtigen.

Einwirkungen und durch sie gleichzeitig hervorgerufene Reaktions-Beanspruchungen werden fir die
Bemessung mit den gleichen Teilsicherheitsbeiwerten berticksichtigt.

Die Bildung der Einwirkungskombinationen und die Zuordnung zu Bemessungssituationen erfolgen
nach 4, wobei die Kombinationsbeiwerte in allen Grundbemessungssituationen zu y = 1,0 gesetzt
werden. Abweichende Kombinationsbeiwerte sind im Bericht zur Statik entsprechend zu erlautern.

9.2.2 Nachweise
e Grenzzustande der Tragfahigkeit nach DIN 19702
Die Bemessung erfolgt nach DIN 19702 [4].

Fir die Stahlbetonbemessung sind die charakteristischen Einwirkungen mit den folgenden Teilsicher-
heitsbeiwerten zu beaufschlagen:

Tabelle 5: Teilsicherheitsbeiwerte Einwirkungen nach DIN 19702
Einwirkung Bemessungssituation
standig voribergehend aulergewdhnlich
Standige unguinstig 1,35 1,20 1,00
glnstig 1,00 1,00 1,00
veranderliche ungtinstig 1,50 1,30 1,00
Wasserdruck, glnstig 0,80 0,90 1,00
Sonstige, glnstig 0,00 0,00 0,00
AuRergewdhnliche ungulnstige Ein- ) ] 1.00
wirkungen und Erdbeben

Die Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstadnde werden DIN EN 1992 [10] materialbezogen berticksich-
tigt.

Bei Bemessung der Stahlbetonbauteile ist die erforderliche Zusatzbewehrung infolge Riss- und Poren-
wasserdruck geman DIN 19702 [4] zu beriicksichtigen.

e Grenzzustande der Gebrauchstauglichkeit

Die Nachweise in den Grenzzustanden der Gebrauchstauglichkeit umfassen:

e Begrenzung der Spannungen
e Begrenzung der Verformungen
e Begrenzung der Rissbreiten

Die Nachweise in den Grenzzustanden der Gebrauchstauglichkeit werden fur die quasi-standige Kom-
bination gefihrt.
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9.3 Stahlwasserbauteile
Die Nachweise werden im Sinne von DIN 19704 geftihrt.
Auf Ermudungsnachweise darf aufgrund der betrieblichen Rahmenbedingungen verzichtet werden.
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10 Dokumentation der Ergebnisse

Die Dokumentation der Standsicherheitsnachweise erfolgt in einem Bericht fir den Massivbau und ei-
nem separaten Bericht fur den Stahlwasserbau. Das vorliegende Lastenheft wird als Anhang Bestand-
teil dieser Berichte. Darlberhinausgehende Annahmen werden in den Berichten zusatzlich erlautert.
Berechnungsgéange und Berechnungsmodelle einschliel3lich der vorgenommenen Idealisierungen
werden nachvollziehbar dargestellt.

Die Berechnungsergebnisse und Nachweise werden kommentiert und bewertet.
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