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1. Betreff

Bauvorhaben:

Teilobjekte:

Standort:

Bauherr:

Auftraggeber:

Entwurfs- und
Tragwerksplaner:

Erweiterung und Instandsetzung Hochwasserriickhaltebecken
Strauf3furt

TO 13: Instandsetzung / Umbau Schépfwerk Henschleben
mit Durchlassbauwerk

Straullfurt, Hochwasserriickhaltebecken (HRB)

Thiiringer Fernwasserversorgung
Anstalt des 6ffentlichen Rechts
Haarbergstralle 37

99097 Erfurt

Tractebel Hydroprojekt GmbH
Riefnerstrafle 18
99427 Weimar

Ingenieurgemeinschaft HRB Straufurt
- Tractebel Hydroprojekt GmbH
RieBnerstrafle 18
99427 Weimar
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- INROS LACKNER SE
Schweizer Stralie 36
01069 Dresden

2.  Unterlagen

2.1 Lastenheft vom 31.07.2024
Teilobjekt 13

Seiten: 1 bis VI

1 bis 24

2.2 TO 13 - Schopfwerk Henschleben II vom 30.08.2024
Entwurfsplanung vom 30.08.2024

2.2.1 Tragwerksplanung LP 3 - Schopfwerk
Seiten: 1 bis V

1 bis 19

Anlagen:

Anlage 1 Berechnungsausdrucke Spundwand
mit 8 Blatt Statik

Anlage 2 Berechnungsausdrucke Winkelstiitzwand Rampe
mit 7 Blatt Statik

Anlage 3 Berechnungsausdrucke Winkelstiitzwand Auslauf
mit 7 Blatt Statik

Anlage 4 Berechnungsausdrucke Winkelstiitzwand Einlauf

mit 7 Blatt Statik
2.2.2 Zur Einsichtnahme

Statische Berechnung — Spundwand
Seiten 18 bis 38 vom November 1979

2.3 Entwurfs-/ Genehmigungsplanung

Plan Nr.: TO 13-2.2 Lageplan
TO 13-3.1 Langsschnitt Erweiterung Unstruteindeichung
mit Sielleitungen
TO 13-4.1 Querprofil Erweiterung Unstruteindeichung
mit Sielleitungen — Bauwerksplan
TO 13-5.1 Erhéhung oberer Teil Schopfwerk
TO 13-5.2 Bauwerksplan — Erh6hung Zufahrt oberer Teil,

Schopfwerk

Sfach

S5fach

1fach

1fach
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MaBgebende Normen, Vorschriften ...
siche Punkt 2.4 Priifbericht Baustatik Nr. P 5025/2024-1

Priifberichte Baustatik Priifingenieur Dr. Diener

- Nr. P 2909/3/2017-4 - Schutzdamm Henschleben
Punkt 6 Baugrundverhiltnisse

- Nr. P 5025/2024-1 vom 04.11.2024
Erweiterung und Instandsetzung HWR StrauB3furt

Baubeschreibung

31

3.2

Auf Grund der vorgesehenen Erhéhung des Einstauzieles HRB Strauffurt um 1,00 m muss
das Schopfwerk angepasst werden. Der Hochbau des Betriebsgebiudes wird wegen der ho-
heren Einstauung riickgebaut und durch einen héherliegenden Neubau ersetzt. Er wird auf
dem vorhandenen Tiefbauteil (Pumpenschacht) aufgesetzt. Das zugehorige 1981 errichtete
Durchlassbauwerk wird vollstéandig abgebrochen und durch zwei Sielleitungen DN 1000 mit
Ein- und Auslaufbauwerk und zugehérigen Armaturen ersetzt.

Konstruktion

Betriebsgebiude

Der Pumpenschacht als Unterteil des Betriebsgebdudes eine Stahlbetonkonstruktion wurde
auf die Spundwinde der Baugrubensicherung abgelastet bzw. die Spundwinde sind in die
Tragkonstruktion mit integriert. Das Betriebsgebdude wird auf einer hoherliegenden neuen
Bodenplatte - dreiseitig auskragend - auf den Wanden des Pumpenschachtes aufgesetzt. Um-
fassungswinde werden in Stahlbeton ausgefiihrt und das Dach mit Trapzeblech eingedeckt.

Durchlassbauwerk

Eindeichung mit neuem homogenem Damm aus bindigen Erdstoff mit Neigungen N = 1:3,
luft- und wasserseitig und einer H6he von ca. 2,00 m im Bereich des ehemaligen Durchlass-
bauwerks. Einbau von zwei neuen Sielleitungen aus Stahlbetonrohren DN 1000 im Damm
und einem gemeinsame Ein- und Auslaufbauwerke aus Stahlbeton.

Weiter siehe Unterlage, Punkt 2.3
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4. Lastannahmen

- EinstauhGhen siehe Punkt 5, Priifbericht Baustatik Nr. P 5025/2024-1
- Verkehrslasten / Oberflidchenlasten StraBen
pv = 10,00 kN/m?
- Wind und Schnee nach DIN 1055
- Erddruck
aktiver Erddruck umgelagert (Spundwinde)
Verdichtungserddruck e,y = 25,00 kN/m?

5. Baustoffe

Beton B 225/C 16/20 Bestand
C 25/30 und C 30/37 neu
Betonstahl St1Il a Bestand
B 500 B neu
Walzstahl / Spundbohle St 38 Larsen IV neu

6.  Baugrundverhiltnisse

Nach Unterlage, Punkt 2.5 und Lastenheft

Schichtenaufbau im Bereich des Betriebsgebiudes

-0...6,00m Auffiillung

-6,00...8,70m Auelehm

-8,70 ... 11,00 m Geraschotter / Kiese

-ab 11,00 m Ton-/ Schluffsteinzersatz (Keuper)

Maligebende Bodenkennwerte siehe Tabelle, Lastenheft

7. Priifbemerkungen

7.1 Der Priifbericht gilt nur in Verbindung mit dem Priifbericht Baustatik Nr. P 5025/2024-1 vom
04.11.2024.
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Die Priifung umfasst das Lastenheft fiir das Teilobjekt Schopfwerk Henschleben II mit den
Vorgaben

- ma3gebende Konstruktionsbauteile,

- Lastengréfen und Einwirkungen

- erforderliche Nachweise zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

- mafigebende Kennwerte fiir die Baustoffe und zum Baugrund sowie

die Tragwerksplanung mit den Nachweisen der Standsicherheit / Tragfihigkeit und Ge-
brauchstauglichkeit in Anlehnung an die DIN 19704 und den Vorschriften der giiltigen EC 1,
EC 2, EC 3 und EC 7 sowie den zugehdrigen nationalen Normen (siehe Unterlage, Punkt 2.4
- Priifbericht Baustatik Nr. P 5025/2024-1).

Die Erstellung der Tragwerksplanung erfolgte auf der Grundlage des Lastenheftes ,, Entwurfs-
planung®. Auf Grund vereinfachter statischer Modellbildungen bei der Nachweisfiihrung der
Haupttragglieder sind weitere statische Nachweise im Rahmen der Ausfithrungsplanung zu
erstellen.

Bei der Erstellung des Lastenheftes und der Tragwerksplanung wurden die maBgebenden
Normen und Vorschriften (siche Punkt 2.4 des Priifberichtes Baustatik Nr. P 5025/2024-1)
beriicksichtigt. Verwendete statische Berechnungsmodelle und EDV-Berechnungsmodelle zu
der jeweiligen Nachweisfithrung werden von Seiten des Priifingenieurs anerkannt.

Zur Gewidhrleistung der dauerhaften Nutzung der Tragstruktur ,.Spundwand“ (Pum-
penschacht) ist eine wirksame Schutzbeschichtung zur Verhinderung der weiteren Abrostung
der Spundbohlen erforderlich.

Die Priifung der statischen Nachweise erfolgte iiber unabhingige Vergleichsberechnungen
und Plausibilitétsbetrachtungen.

Priifergebnis

Das Lastenheft zur statischen Nachweisfiihrung wird bestitigt. Eine ausreichende Stand-/
Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit wurde nachgewiesen. Unter Beachtung der Priif-
hinweise von Punkt 7 wird von Seiten des Priifingenieurs der Erstellung der Ausfithrungspla-
nung zugestimmt.
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9. Sonstiges

Die Priifung wird fortgesetzt, noch vorzulegen sind:
- weitere statische Nachweise
- Ausfithrungspléne

Laut Thiiringer Bauordnung erfolgt die stichprobenartige Bautiberwachung in statisch-kon-
struktiver Hinsicht und die Erstellung der abschlieBenden Bescheinigung iiber eine ordnungs-
gemiBe Bauausfiihrung durch den Priifingenieur. Diese stichprobenartige Uberwachung er-
setzt nicht die Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) der Leistungsphase 8 HOAI des Ent-
wurfsverfassers und / oder Tragwerksplaners, insbesondere die liickenlose Abnahme der ein-
zelnen Konstruktionselemente auf Ubereinstimmung mit den gepriiften Ausfithrungszeich-
nungen. Der Baubeginn ist dem Priifingenieur bekanntzugeben.

Das Priifexemplar verbleibt bis zum Abschluss der Priifung beim Priifingenieur.

Bearbeiter:  Herr Dipl.-Ing. Baumgarten 7
Erfurt, den 4

Der Prifingenieur

Verteiler

Bauherr (iiber Auftraggeber)
Auftraggeber (mit UL 4fach)
Tragwerksplaner
Priifingenieur

Akte




