




GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bautzner Straße 67A, 04347 Leipzig

Tel.: 0341-234163-11, Fax: 0341-234163-66

Arbeitsblatt Feldprüfung: Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgerät nach TP BF-StB Teil B 8.3

Thüringer Fernwasserversorgung

Auftraggeber: Witterung:

HRB Straußfurt

Baustelle: Prüfdatum:

TO 15 - BS/DPH 16

Objekt: Feldprüfer:

(A) U,s,fg,mg + Schotter

Bodenart: Bearbeiter

-0,30 m GOK

Konstruktionsschicht: Datum:

Lageskizze:

  

Meßwerte BS/DPH 16

s1 [mm] 3,09

s2 [mm] 3,08

s3 [mm] 3,05

Mittelwert s [mm] 3,07

Evd Ist [MPa] 7,3

EVD Soll
*1

[MPa]

Norman Fischer

sonnig, trocken, 25 °C

ohne

*
1
 - Anforderung an die Tragfähigkeit mit  (EVD) ≥ 50 MPa - entnommen aus ZTV-Wegebau -Ausgabe 2013 für Nutzungsklasse 2

Die geprüfte Kontruktionsschicht dient als Untergrund für das Rasengitter. An dem Messpunkt wurde über den

Nachweis des dynamischen Plattendruckversuches die geforderte Tragfähigkeit von EVD ≥ 50 MPa  nachgewiesen.  

Mittwoch, 26. Juli 2023

Montag, 18. September 2023

Herr Böttger

Herr Fischer



GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bautzner Straße 67A, 04347 Leipzig

Tel.: 0341-234163-11, Fax: 0341-234163-66

Arbeitsblatt Feldprüfung: Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgerät nach TP BF-StB Teil B 8.3

Thüringer Fernwasserversorgung

Auftraggeber: Witterung:

HRB Straußfurt

Baustelle: Prüfdatum:

TO 15 - BS/DPH 17

Objekt: Feldprüfer:

(A) S,u,g,Ziegel- u. Gesteinsbruch 

Bodenart: Bearbeiter

-0,10 m GOK

Konstruktionsschicht: Datum:

Lageskizze:

  

Meßwerte BS/DPH 17

s1 [mm] 1,31

s2 [mm] 1,30

s3 [mm] 1,27

Mittelwert s [mm] 1,29

Evd Ist [MPa] 17,4

EVD Soll
*1

[MPa]

Norman Fischer

*
1
 - Anforderung an die Tragfähigkeit mit  (EVD) ≥ 50 MPa - entnommen aus ZTV-Wegebau -Ausgabe 2013 für Nutzungsklasse 2

Die geprüfte Kontruktionsschicht dient als Untergrund für das Rasengitter. An dem Messpunkt wurde über den

Nachweis des dynamischen Plattendruckversuches die geforderte Tragfähigkeit von EVD ≥ 50 MPa  nachgewiesen.  

sonnig, trocken, 25 °C

Mittwoch, 26. Juli 2023

Herr Böttger

Herr Fischer

Montag, 18. September 2023

ohne



GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bautzner Straße 67A, 04347 Leipzig

Tel.: 0341-234163-11, Fax: 0341-234163-66

Arbeitsblatt Feldprüfung: Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgerät nach TP BF-StB Teil B 8.3

Thüringer Fernwasserversorgung

Auftraggeber: Witterung:

HRB Straußfurt

Baustelle: Prüfdatum:

TO 15 - BS/DPH 18

Objekt: Feldprüfer:

(A) S,u,g,Ziegel- u. Gesteinsbruch 

Bodenart: Bearbeiter

-0,10 m GOK

Konstruktionsschicht: Datum:

Lageskizze:

  

Meßwerte BS/DPH 18

s1 [mm] 1,33

s2 [mm] 1,32

s3 [mm] 1,31

Mittelwert s [mm] 1,32

Evd Ist [MPa] 17,1

EVD Soll
*1

[MPa]

Norman Fischer

*
1
 - Anforderung an die Tragfähigkeit mit  (EVD) ≥ 50 MPa - entnommen aus ZTV-Wegebau -Ausgabe 2013 für Nutzungsklasse 2

Die geprüfte Kontruktionsschicht dient als Untergrund für das Rasengitter. An dem Messpunkt wurde über den

Nachweis des dynamischen Plattendruckversuches die geforderte Tragfähigkeit von EVD ≥ 50 MPa  nachgewiesen.  

bewölkt, trocken, 22 °C

Mittwoch, 26. Juli 2023

Herr Böttger

Herr Fischer

Montag, 18. September 2023

ohne



GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bautzner Straße 67A, 04347 Leipzig

Tel.: 0341-234163-11, Fax: 0341-234163-66

Arbeitsblatt Feldprüfung: Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgerät nach TP BF-StB Teil B 8.3

Thüringer Fernwasserversorgung

Auftraggeber: Witterung:

HRB Straußfurt

Baustelle: Prüfdatum:

TO 16 - BS/DPH 21

Objekt: Feldprüfer:

(A) U,s,t', Ziegelreste

Bodenart: Bearbeiter

-0,15 m GOK

Konstruktionsschicht: Datum:

Lageskizze:

  

Meßwerte BS/DPH 21

s1 [mm] 2,00

s2 [mm] 1,98

s3 [mm] 1,98

Mittelwert s [mm] 1,98

Evd Ist [MPa] 11,3

EVD Soll
*1

[MPa]

Norman Fischer

*
1
 - Anforderung an die Tragfähigkeit mit  (EVD) ≥ 50 MPa - entnommen aus ZTV-Wegebau -Ausgabe 2013 für Nutzungsklasse 2

Die geprüfte Kontruktionsschicht dient als Untergrund für das Rasengitter. An dem Messpunkt wurde über den

Nachweis des dynamischen Plattendruckversuches die geforderte Tragfähigkeit von EVD ≥ 50 MPa  nachgewiesen.  

bewölkt, trocken, 22 °C

Mittwoch, 26. Juli 2023

Herr Böttger

Herr Fischer

Montag, 18. September 2023

ohne



GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bautzner Straße 67A, 04347 Leipzig

Tel.: 0341-234163-11, Fax: 0341-234163-66

Arbeitsblatt Feldprüfung: Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgerät nach TP BF-StB Teil B 8.3

Thüringer Fernwasserversorgung

Auftraggeber: Witterung:

HRB Straußfurt

Baustelle: Prüfdatum:

TO 17 - BS/DPH 34

Objekt: Feldprüfer:

(A) Schotter + U,t,s,fg

Bodenart: Bearbeiter

-0,10 m GOK

Konstruktionsschicht: Datum:

Lageskizze:

  

Meßwerte BS/DPH 34

s1 [mm] 1,65

s2 [mm] 1,65

s3 [mm] 1,64

Mittelwert s [mm] 1,65

Evd Ist [MPa] 13,7

EVD Soll
*1

[MPa]

Norman Fischer

*
1
 - Anforderung an die Tragfähigkeit mit  (EVD) ≥ 50 MPa - entnommen aus ZTV-Wegebau -Ausgabe 2013 für Nutzungsklasse 2

Die geprüfte Kontruktionsschicht dient als Untergrund für das Rasengitter. An dem Messpunkt wurde über den

Nachweis des dynamischen Plattendruckversuches die geforderte Tragfähigkeit von EVD ≥ 50 MPa  nachgewiesen.  

bewölkt, trocken, 22 °C

Dienstag, 25. Juli 2023

Herr Böttger

Herr Fischer

Montag, 18. September 2023

ohne



GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bautzner Straße 67A, 04347 Leipzig

Tel.: 0341-234163-11, Fax: 0341-234163-66

Arbeitsblatt Feldprüfung: Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgerät nach TP BF-StB Teil B 8.3

Thüringer Fernwasserversorgung

Auftraggeber: Witterung:

HRB Straußfurt

Baustelle: Prüfdatum:

TO 17 - BS/DPH 37

Objekt: Feldprüfer:

(A) U,s,g,t', Gesteinsbruch

Bodenart: Bearbeiter

-0,10 m GOK

Konstruktionsschicht: Datum:

Lageskizze:

  

Meßwerte BS/DPH 37

s1 [mm] 0,76

s2 [mm] 0,76

s3 [mm] 0,75

Mittelwert s [mm] 0,75

Evd Ist [MPa] 29,8

EVD Soll
*1

[MPa]

Norman Fischer

*
1
 - Anforderung an die Tragfähigkeit mit  (EVD) ≥ 50 MPa - entnommen aus ZTV-Wegebau -Ausgabe 2013 für Nutzungsklasse 2

Die geprüfte Kontruktionsschicht dient als Untergrund für das Rasengitter. An dem Messpunkt wurde über den

Nachweis des dynamischen Plattendruckversuches die geforderte Tragfähigkeit von EVD ≥ 50 MPa  nachgewiesen.  

bewölkt, trocken, 22 °C

Dienstag, 25. Juli 2023

Herr Böttger

Herr Fischer

Montag, 18. September 2023

ohne



GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bautzner Straße 67A, 04347 Leipzig

Tel.: 0341-234163-11, Fax: 0341-234163-66

Arbeitsblatt Feldprüfung: Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgerät nach TP BF-StB Teil B 8.3

Thüringer Fernwasserversorgung

Auftraggeber: Witterung:

HRB Straußfurt

Baustelle: Prüfdatum:

TO 17 - BS/DPH 39

Objekt: Feldprüfer:

U,s,t', Wurzelreste

Bodenart: Bearbeiter

-0,10 m GOK

Konstruktionsschicht: Datum:

Lageskizze:

  

Meßwerte BS/DPH 39

s1 [mm] 1,50

s2 [mm] 1,49

s3 [mm] 1,48

Mittelwert s [mm] 1,49

Evd Ist [MPa] 15,1

EVD Soll
*1

[MPa]

Norman Fischer

*
1
 - Anforderung an die Tragfähigkeit mit  (EVD) ≥ 50 MPa - entnommen aus ZTV-Wegebau -Ausgabe 2013 für Nutzungsklasse 2

Die geprüfte Kontruktionsschicht dient als Untergrund für das Rasengitter. An dem Messpunkt wurde über den

Nachweis des dynamischen Plattendruckversuches die geforderte Tragfähigkeit von EVD ≥ 50 MPa  nachgewiesen.  

bewölkt, trocken, 22 °C

Dienstag, 25. Juli 2023

Herr Böttger

Herr Fischer

Montag, 18. September 2023

ohne



GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bautzner Straße 67A, 04347 Leipzig

Tel.: 0341-234163-11, Fax: 0341-234163-66

Arbeitsblatt Feldprüfung: Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgerät nach TP BF-StB Teil B 8.3

Thüringer Fernwasserversorgung

Auftraggeber: Witterung:

HRB Straußfurt

Baustelle: Prüfdatum:

TO 18 - BS/DPH 45

Objekt: Feldprüfer:

(A) U,s*,g,t'

Bodenart: Bearbeiter

-0,20 m GOK

Konstruktionsschicht: Datum:

Lageskizze:

  

Meßwerte BS/DPH 45

s1 [mm] 2,19

s2 [mm] 2,19

s3 [mm] 2,15

Mittelwert s [mm] 2,18

Evd Ist [MPa] 10,3

EVD Soll
*1

[MPa]

Norman Fischer

*
1
 - Anforderung an die Tragfähigkeit mit  (EVD) ≥ 50 MPa - entnommen aus ZTV-Wegebau -Ausgabe 2013 für Nutzungsklasse 2

Die geprüfte Kontruktionsschicht dient als Untergrund für das Rasengitter. An dem Messpunkt wurde über den

Nachweis des dynamischen Plattendruckversuches die geforderte Tragfähigkeit von EVD ≥ 50 MPa  nachgewiesen.  

bewölkt, trocken, 21 °C

Donnerstag, 3. August 2023

Herr Böttger

Herr Fischer

Montag, 18. September 2023

ohne



GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Bautzner Straße 67A, 04347 Leipzig

Tel.: 0341-234163-11, Fax: 0341-234163-66

Arbeitsblatt Feldprüfung: Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten Fallgerät nach TP BF-StB Teil B 8.3

Thüringer Fernwasserversorgung

Auftraggeber: Witterung:

HRB Straußfurt

Baustelle: Prüfdatum:

TO 18 - BS/DPH 48

Objekt: Feldprüfer:

U,t,fs'

Bodenart: Bearbeiter

-0,60 m GOK

Konstruktionsschicht: Datum:

Lageskizze:

  

Meßwerte BS/DPH 48

s1 [mm] 1,84

s2 [mm] 1,83

s3 [mm] 1,82

Mittelwert s [mm] 1,83

Evd Ist [MPa] 12,3

EVD Soll
*1

[MPa]

Norman Fischer

*
1
 - Anforderung an die Tragfähigkeit mit  (EVD) ≥ 50 MPa - entnommen aus ZTV-Wegebau -Ausgabe 2013 für Nutzungsklasse 2

Die geprüfte Kontruktionsschicht dient als Untergrund für das Rasengitter. An dem Messpunkt wurde über den

Nachweis des dynamischen Plattendruckversuches die geforderte Tragfähigkeit von EVD ≥ 50 MPa  nachgewiesen.  

bewölkt, trocken, 22 °C

Donnerstag, 27. Juli 2023

Herr Böttger

Herr Fischer

Montag, 18. September 2023

ohne


