(( DAKKS

Deutsche
Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Akkreditierungsstelle oo -
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren. D-PL-14552-01-00 A_nalytlk‘ U!’"Id Umwelt
dienstleistungs GmbH

AUD Analytik- und Umweltdienstleistungs GmbH
JagdschankenstraBe 52 « 09117 Chemnitz
FCB Fachburo fur Consulting und Tel.: 0371 278365-0
Bodenmechanik GmbH Espenhain Fax: 0371 278365-11

E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de

Verwaltungsring 10
04571 Rétha

Prufbericht 2642/23-A ersetzt Priifbericht 2642/23
Auftrag vom: 24.07.2023

Projekt-Nr.: 0-20230191
HRB Straul3furt

Auftraggeber: FCB Fachburo fir Consulting und Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10

04571 Rétha
Probenanzahl: 1 Probe(n)
Probenahme: siehe Anlage zum Prifbericht
Probeneingang: 24.07.2023
Bearbeitungsdauer: 24.07.2023 bis 01.08.2023
Analysenergebnisse: sind in der beiliegenden Anlage zusammengefasst

Bemerkungen:

Der Prifbericht umfasst das Deckblatt und 3 Seite(n) Anlage
7

he nit%, 13.11.2023

L
< Loy

Dr. Lange
Geschéftsfuhrek;

*1) Fremdverdabe 3".12) nicht akkreditiertes Verfahren *3) Unterauftragnehmer

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Die auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes bedarf der schriftichen Genehmigung durch die AUD GmbH

Jagdschankenstrafle 52 « 09117 Chemnitz
Telefon: 0371 278365-0 « Telefax: 0371 278365-11 » E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de « www.aud-chemnitz.de
Sparkasse Chemnitz IBAN: DE19 8705 0000 3582 0101 62 « BIC: CHEKDE81XXX

Amtsgericht Chemnitz HRB 20907 « Geschéftsfiihrer: Dr. Thomas Lange


Anwender
Dr. Lange


Anlage zu Prifbericht 2642/23-A

AUD Analytik- und Umwelt- AU D

Analytik- und Umwelt-

dienstleistungs GmMbH  icratiistungs GmoH

Beurteilung betonangreifenden Wassers nach DIN 4030 - Teil 2

Prifbericht

Uiber die Priifung und Beurteilung von Wasser

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:

Bodenmechanik GmbH Espenhain

Projekt:

FCB Fachburo fur Consulting und

0-20230191

HRB Strauf3furt

Bezeichnung des Wassers:

Probe-Nr.:

AUD-23-004546

Probenbezeichnung:

Labor-Nr.: 2642/23

Auftrags Nr: 53331040

Probe 1 - Grundwasser BS/DPH 12

2. Wasseranalyse

3. Grenzwerte zur Beurteilung
nach DIN 4030 - Teil 1

Parameter Prufergebnis schwach stark sehr stark
angreifend angreifend angreifend

Chlorid 19 mg/l

Aussehen klar, kleine Partikel

Geruch unveranderte Probe leicht erdig

Geruch angeséuerte Probe ohne

pH-Wert (vor-Ort-Messung) 7,7 6,5-5,5 < 5545 < 4,5

KMnO4 -Verbrauch 3,5 mg/l

Harte 494 mg/l CaO

Hartehydrogencarbonat 233 mg/l CaO

Nichtcarbonathérte 261 mg/l CaO

Calcium (ICP-OES) 300 mg/l

Magnesium (ICP-OES) 40 mg/l 300-1000 > 1000-3000 > 3000

CO2 (kalklbsend) <1 mg/l CO2 15-40 > 40-100 > 100

Sulfid (photometrisch) <0,1 mg/l

Ammonium (photometrisch) 0,51 mg/l 15-30 > 30-60 > 60

Sulfat 150 mg/l 200-600 > 600-3000 > 3000

1) Fur die Beurteilung ist der hdchste Angriffsgrad mafRgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.
Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhoht sich der Angriffsgrad
um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser)

Bewertung: Das Wasser ist

nicht

betonangreifend

13.11.2023
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Anlage zu Prufbericht 2642/23-A AUD Analytik- und Unmwett- AUD

Analytik- und Umwelt-

dienstleistungs GmbH  icrstieistungs GmoH

Beurteilung von Wassern nach DIN 50 929 - Teil 3

Auftraggeber: FCB Fachbiiro fir Consulting und Labor-Nr.: 2642/23
Bodenmechanik GmbH Espenhain
Probenbezeichnung: Probe 1 - Grundwasser BS/DPH 12 Probe-Nr.;  AUD-23-004546
Nr. Merkmal und Dimensio MW | Einheit Bewertungsziffer fi
unlegierte Eisen verzinkten Stahl
1 Wasserart N 1 ‘ M 1
flieRende Gewasser 0 -2
stehende Gewasser -1 +1
Kuste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meerk{iste -5 -5
2 Lage des Objektes N 2 ‘ M 2
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich 1 -6
Spritzwasserbereich 0,3 -2
3 | c(Cl)+2c(S04%+) 366 | molim3 N 3 | M 3
<1 0 0
>1 bis 5 -2 0
>5 bis 25 -4 -1
>25 bis 100 -6 -2
>100 bis 300 -7 -3
>300 -8 -4
4 Saurekapazitat bis pH 4,3 (Alkalitit Ks4 17 | mol/m3 N 4 M 4
<1 1 -1
1 bis2 2 +1
>2 bis4 3 +1
>4 bis 6 4 0
>6 5 -1
5 C (Ca 2+) 7,48 mol/m3 N 5 ‘ M 5
<0,5 -1 0
0,5 bis 2 0 +2
>2 bis 8 +1 +3
>8 +2 +4
6 | pH-Wert 77 N 6 | M 6
<5,5 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
>6,5 bis 7,0 -1 -1
>7,0 bis 7,5 0 +1
>7,5 +1 +1
7 Objekt/Wasser-Potential Uh \ N 7 M 7
>-0,2 bis -0,1 -2
>0,1 bis 0,0 -5
>0,0 -8

Probenahme und analytische Bestimmungen nach DIN 50 930 Teil 1.
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Anlage zu Prifbericht

2642/23-A AUD Analytik- und Umwelt- AU D

dienstleistungs GMbH  densiestngs Gmbt

Probe-Nr.

Zuordnung verursachender Parameter

Probe 1 - Grundwasser BS/DPH 12

Das Wasser ist nicht betonangreifend

Nach den uns bekannten Angaben ist die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und
niedriglegierten Stahlen in Wasser gegeniiber Mulden- und Lochkorrosion als sehr gering
und gegenuber Flachenkorrosion als sehr gering einzuschatzen.



(( DAKKS

Deutsche
Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Akkreditierungsstelle oo -
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren. D-PL-14552-01-00 A_nalytlk‘ Uﬂd Umwelt
dienstleistungs GmbH

AUD Analytik- und Umweltdienstleistungs GmbH
JagdschankenstraBe 52 « 09117 Chemnitz
FCB Fachburo fur Consulting und Tel.: 0371 278365-0
Bodenmechanik GmbH Espenhain Fax: 0371 278365-11

E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de

Verwaltungsring 10
04571 Rétha

Prifbericht 2786/23-A ersetzt Priifbericht 2786/23
Auftrag vom: 28.07.2023

Projekt-Nr.: 0-20230191
HRB Strauf3furt

Auftraggeber: FCB Fachburo fir Consulting und Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10

04571 Rétha
Probenanzahl: 2 Probe(n)
Probenahme: siehe Anlage zum Prifbericht
Probeneingang: 28.07.2023
Bearbeitungsdauer: 28.07.2023 bis 10.08.2023
Analysenergebnisse: sind in der beiliegenden Anlage zusammengefasst

Bemerkungen:

Der Prifbericht umfasst das Deckblatt und 5 Seite(n) Anlage

r
Che¢m itz,[13.11.2023

W@

=—Dr. Larige
Geschéaftsfuhrer

*1) Fremdvergabe *2)\nicht akkreditiertes Verfahren *3) Unterauftragnehmer

\

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Die auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes bedarf der schriftichen Genehmigung durch die AUD GmbH

Jagdschankenstrafle 52 « 09117 Chemnitz
Telefon: 0371 278365-0 « Telefax: 0371 278365-11 » E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de « www.aud-chemnitz.de
Sparkasse Chemnitz IBAN: DE19 8705 0000 3582 0101 62 « BIC: CHEKDE81XXX

Amtsgericht Chemnitz HRB 20907 « Geschéftsfiihrer: Dr. Thomas Lange


Anwender
Dr. Lange


Anlage zu Prifbericht 2786/23-A

AUD Analytik- und Umwelt- AU D

Analytik- und Umwelt-

dienstleistungs GmMbH  icratiistungs GmoH

Beurteilung betonangreifenden Wassers nach DIN 4030 - Teil 2

Prifbericht

Uiber die Priifung und Beurteilung von Wasser

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:

FCB Fachburo fur Consulting und

Bodenmechanik GmbH Espenhain

Projekt:

0-20230191

HRB Strauf3furt

Bezeichnung des Wassers:

Probe-Nr.:

AUD-23-004655

Probenbezeichnung:

Labor-Nr.: 2786/23

Auftrags Nr: 53331040

Probe 2 - Probe aus Unstrut

2. Wasseranalyse

3. Grenzwerte zur Beurteilung
nach DIN 4030 - Teil 1

Parameter Prufergebnis schwach stark sehr stark
angreifend angreifend angreifend

Chlorid 100 mg/l

Aussehen klar

Geruch unverénderte Probe ohne

Geruch angeséuerte Probe ohne

pH-Wert (vor-Ort-Messung) 8,2 6,5-5,5 < 5545 < 4,5

KMnO4 -Verbrauch 3,7 mg/l

Harte 365 mg/l CaO

Hartehydrogencarbonat 130 mg/l CaO

Nichtcarbonathérte 240 mg/l CaO

Calcium (ICP-OES) 200 mg/l

Magnesium (ICP-OES) 42 mg/l 300-1000 > 1000-3000 > 3000

CO2 (kalklbsend) <0,1 mg/l CO2 15-40 > 40-100 > 100

Sulfid (photometrisch) <0,1 mg/l

Ammonium (photometrisch) 0,12 mg/l 15-30 > 30-60 > 60

Sulfat 330 mg/l 200-600 > 600-3000 > 3000

1) Fur die Beurteilung ist der hdchste Angriffsgrad mafRgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.
Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhoht sich der Angriffsgrad

um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser)

Bewertung: Das Wasser ist

schwach

betonangreifend

13.11.2023
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Anlage zu Prufbericht 2786/23-A o s s umwer. AUD

Analytik- und Umwelt-

dienstleistungs GmbH  icrstieistungs GmoH

Beurteilung von Wassern nach DIN 50 929 - Teil 3

Auftraggeber: FCB Fachbiiro fiir Consulting und Labor-Nr.: 2786/23
Bodenmechanik GmbH Espenhain

Probenbezeichnung: Probe 2 - Probe aus Unstrut Probe-Nr.:  AUD-23-004655
Nr. Merkmal und Dimensio MW | Einheit Bewertungsziffer fi
unlegierte Eisen verzinkten Stahl
1 Wasserart N 1 ‘ M 1
flieRende Gewasser 0 -2
stehende Gewasser -1 +1
Kiiste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meerkiiste -5 -5
2 Lage des Objektes N 2 ‘ M 2
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich 1 -6
Spritzwasserbereich 0,3 -2
3 | c(ClN+2c(S042+) 9,69 | mol/m3 N 3 | M 3
<1 0 0
>1 bis 5 -2 0
>5 bis 25 -4 -1
>25 bis 100 -6 -2
>100 bis 300 -7 -3
>300 -8 -4
4 Saurekapazitat bis pH 4,3 (Alkalitit Ks4 45 | mol/m3 N 4 M 4
<1 1 -1
1 bis 2 2 +1
>2 bis4 3 +1
>4 bis 6 4 0
>6 5 -1
5 (o (Ca 2+) 4,99 mol/m3 N 5 ‘ M 5
<0,5 -1 0
0,5 bis 2 0 +2
>2 bis 8 +1 +3
>8 +2 +4
6 | pH-Wert 82 N 6 | M 6
<55 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
>6,5 bis 7,0 -1 -1
>7,0 bis 7,5 0 +1
>7,5 +1 +1
7 Objekt/Wasser-Potential Uh \ N 7 M 7
>-0,2 bis 0,1 2
>0,1 bis 0,0 -5
>0,0 -8

Probenahme und analytische Bestimmungen nach DIN 50 930 Teil 1.
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Anlage zu Prifbericht 2786/23-A

AUD Analytik- und Umwelt- AU D

Analytik- und Umwelt-

dienstleistungs GmMbH  icratiistungs GmoH

Beurteilung betonangreifenden Wassers nach DIN 4030 - Teil 2

Prifbericht

Uiber die Priifung und Beurteilung von Wasser

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:

FCB Fachburo fur Consulting und

Bodenmechanik GmbH Espenhain

Projekt:

0-20230191

HRB Strauf3furt

Bezeichnung des Wassers:

Probe-Nr.:

AUD-23-004656

Probenbezeichnung:

Labor-Nr.: 2786/23

Auftrags Nr: 53331040

Probe 3 - Probe aus Mittelgraben

2. Wasseranalyse

3. Grenzwerte zur Beurteilung
nach DIN 4030 - Teil 1

Parameter Prufergebnis schwach stark sehr stark
angreifend angreifend angreifend

Chlorid 100 mg/l

Aussehen klar

Geruch unverénderte Probe ohne

Geruch angeséuerte Probe ohne

pH-Wert (vor-Ort-Messung) 8,2 6,5-5,5 < 5545 < 4,5

KMnO4 -Verbrauch 1,3 mg/l

Harte 460 mg/l CaO

Hartehydrogencarbonat 160 mg/l CaO

Nichtcarbonathérte 300 mg/l CaO

Calcium (ICP-OES) 240 mg/l

Magnesium (ICP-OES) 61 mg/l 300-1000 > 1000-3000 > 3000

CO2 (kalklbsend) 31 mg/l CO2 15-40 > 40-100 > 100

Sulfid (photometrisch) <0,1 mg/l

Ammonium (photometrisch) <0,03 mg/l 15-30 > 30-60 > 60

Sulfat 430 mg/l 200-600 > 600-3000 > 3000

1) Fur die Beurteilung ist der hdchste Angriffsgrad mafRgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.
Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhoht sich der Angriffsgrad

um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser)

Bewertung: Das Wasser ist

schwach

betonangreifend

13.11.2023
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Anlage zu Prufbericht 2786/23-A o s s umwer. AUD

Analytik- und Umwelt-

dienstleistungs GmbH  icrstieistungs GmoH

Beurteilung von Wassern nach DIN 50 929 - Teil 3

Auftraggeber: FCB Fachbiiro fiir Consulting und Labor-Nr.: 2786/23
Bodenmechanik GmbH Espenhain

Probenbezeichnung: Probe 3 - Probe aus Mittelgraben Probe-Nr.:  AUD-23-004656
Nr. Merkmal und Dimensio MW | Einheit Bewertungsziffer fi
unlegierte Eisen verzinkten Stahl
1 Wasserart N 1 ‘ M 1
flieRende Gewasser 0 -2
stehende Gewasser -1 +1
Kuste von Binnenseen -3 -3
anaerob. Moor, Meerk{iste -5 -5
2 Lage des Objektes N 2 ‘ M 2
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich 1 -6
Spritzwasserbereich 0,3 -2
3 | c(Cl)+2c(S04%+) 117 | mol/m3 N 3 | M 3
<1 0 0
>1 bis 5 -2 0
>5 bis 25 -4 -1
>25 bis 100 -6 -2
>100 bis 300 -7 -3
>300 -8 -4
4 Saurekapazitat bis pH 4,3 (Alkalitit Ks4 59 | mol/m3 N 4 M 4
<1 1 -1
1 bis2 2 +1
>2 bis 4 3 +1
>4 bis 6 4 0
>6 5 -1
5 | c(Ca2+) 5,08 | mol/m3 N5 | M 5
<0,5 -1 0
0,5 bis 2 0 +2
>2 bis 8 +1 +3
>8 +2 +4
6 | pH-Wert 82 N 6 | M 6
<5,5 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
>6,5 bis 7,0 -1 -1
>7,0 bis 7,5 0 +1
>7,5 +1 +1
7 Objekt/Wasser-Potential Uh \ N 7 M 7
>-0,2 bis -0,1 -2
>0,1 bis 0,0 -5
>0,0 -8

Probenahme und analytische Bestimmungen nach DIN 50 930 Teil 1.
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Anlage zu Prifbericht 2786/23-A AUD Analytik- und Umwelt- AU D

Analytik- und Umwelt-

dienstleistungs GMbH  diensieistungs GmbH

Probe-Nr. Zuordnung verursachender Parameter

Probe 2 - Probe aus Unstrut Das Wasser ist schwach betonangreifend

Nach den uns bekannten Angaben ist die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und
niedriglegierten Stahlen in Wasser gegeniiber Mulden- und Lochkorrosion als sehr gering
und gegenuber Flachenkorrosion als sehr gering einzuschatzen.

Probe 3 - Probe aus Mittelgraben Das Wasser ist schwach betonangreifend
Nach den uns bekannten Angaben ist die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und

niedriglegierten Stahlen in Wasser gegeniiber Mulden- und Lochkorrosion als sehr gering
und gegenuber Flachenkorrosion als sehr gering einzuschatzen.



(( DAKKS

Deutsche
Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Akkreditierungsstelle oo -
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren. D-PL-14552-01-00 A_nalytlk‘ U!’"Id Umwelt
dienstleistungs GmbH

AUD Analytik- und Umweltdienstleistungs GmbH
Jagdschankenstrale 52 « 09117 Chemnitz
FCB Fachburo fur Consulting und Tel.: 0371 278365-0
Bodenmechanik GmbH Espenhain Fax: 0371 278365-11

E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de

Verwaltungsring 10
04571 Rétha

Prifbericht 2845/23

Auftrag vom: 02.08.2023
Projekt-Nr.: HRB Straul3furt
Auftraggeber: FCB Fachburo fur Consulting und

Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltunasrina 10

04571 Rétha
Probenanzahl: 5 Probe(n)
Probenahme: siehe Anlage zum Prifbericht
Probeneingang: 02.08.2023
Bearbeitungsdauer: bis 07.08.2023
Analysenergebnisse: sind in der beiliegenden Anlage zusammengefasst

Bemerkungen:

Der Prifbericht umfasst das Deckblatt und 3 Seite(n) Anlage
7

Che itz,{ 07.08.2023

i
‘ \
< ‘.,\ d
Dr. ‘Lahge ‘
Geschaftsfuhrer \

\
\

*1) Fremdvergabe * ‘nicht akkreditiertes Verfahren *3) Unterauftragnehmer

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Die auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes bedarf der schriftichen Genehmigung durch die AUD GmbH

Jagdschankenstrafle 52 « 09117 Chemnitz
Telefon: 0371 278365-0 « Telefax: 0371 278365-11 » E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de « www.aud-chemnitz.de
Sparkasse Chemnitz IBAN: DE19 8705 0000 3582 0101 62 « BIC: CHEKDE81XXX

Amtsgericht Chemnitz HRB 20907 « Geschéftsfiihrer: Dr. Thomas Lange


Anwender
Dr. Lange


Anlage zu Prifbericht 2845/23

AUD Analytik- und Umwelt- AU D

dienstleistungs GmbH

Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung Probe 4- MP 1-5, Hauptdamm Nord(links) Probenummer AUD-23-004740

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Matrix:

Parameter Messwert  Einheit Best.-grenze  Bestimmungsmethode

PAK nach EPA <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Naphthalin <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Phenanthren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Chrysen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Indeno[1,2,3-cd]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Dibenzo[a,h]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Benzo[g,h,i]perylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[b+K]fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006

Phenol-Index nach Extraktion <0,005 mg/l 0,005 DIN 38 409-H 16-1: 1984-06

Probenbezeichnung Probe 5- MP 1-5, Hauptdamm Nord(rechts) Probenummer AUD-23-004741

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Matrix:

Parameter Messwert  Einheit Best.-grenze  Bestimmungsmethode

PAK nach EPA <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Naphthalin <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Phenanthren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Chrysen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Indeno[1,2,3-cd]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Dibenzo[a,h]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Benzo[g,h,i]perylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[b+K]fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006

Phenol-Index nach Extraktion 0,043 mg/l 0,005 DIN 38 409-H 16-1: 1984-06

07.08.2023
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Labornummer 2845/23 Probenummer AUD-23-004742  Probenbezeichnung Probe 6- MP Hauptdamm Nord-Sud(Betrie

Parameter Messwert  Einheit Best.-grenze  Bestimmungsmethode

Probenbezeichnung Probe 6- MP Hauptdamm Nord-Sid(Betriebsv Probenummer AUD-23-004742

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Matrix:

Parameter Messwert  Einheit Best.-grenze  Bestimmungsmethode

PAK nach EPA 0,168 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Naphthalin 0,168 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Phenanthren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Chrysen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Indeno[1,2,3-cd]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Dibenzo[a,h]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Benzo[g,h,i]perylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[b+K]fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006

Phenol-Index nach Extraktion 0,10 mg/l 0,005 DIN 38 409-H 16-1: 1984-06

Probenbezeichnung Probe 7- MP Hauptdamm Nord-Sid(Fugenver Probenummer AUD-23-004743

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Matrix:

Parameter Messwert  Einheit Best.-grenze  Bestimmungsmethode

PAK nach EPA <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Naphthalin <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Phenanthren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Chrysen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Indeno[1,2,3-cd]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Dibenzo[a,h]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Benzo[g,h,i]perylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[b+K]fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006

Phenol-Index nach Extraktion 0,094 mg/l 0,005 DIN 38 409-H 16-1: 1984-06

07.08.2023 Seite 3 von 4



Labornummer 2845/23 Probenummer AUD-23-004744  Probenbezeichnung Probe 8- MP BS 48+BS 49

Parameter Messwert  Einheit Best.-grenze  Bestimmungsmethode

Probenbezeichnung Probe 8- MP BS 48+BS 49 Probenummer AUD-23-004744

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Matrix:

Parameter Messwert  Einheit Best.-grenze  Bestimmungsmethode

PAK nach EPA <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Naphthalin <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Acenaphthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Phenanthren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Chrysen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[a]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Indeno[1,2,3-cd]pyren <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Dibenzo[a,h]anthracen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006
Benzo[g,h,i]perylen <0,01 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
Benzo[b+K]fluoranthen <0,01 mg/kg 0,01 DIN 1SO 18287:2006

Phenol-Index nach Extraktion 0,018 mg/l 0,005 DIN 38 409-H 16-1: 1984-06

07.08.2023
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Anlage zu Prifbericht

2845/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

AU

Analytik- und Umwelt-
dienstieistungs GmbH

Probe-Nr.

Zuordnung

verursachender Parameter

Probe 4

Probe 5

Probe 6

Probe 7

Probe 8

Verwertungsklasse A
Verwertungsklasse A
Verwertungsklasse A
Verwertungsklasse A

Verwertungsklasse A



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.
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Prufbericht 2984/23
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Amtsgericht Chemnitz HRB 20907 « Geschéftsfiihrer: Dr. Thomas Lange
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Anlage zu Priifbericht

2984/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr.9-BS1-1, BS2, BS5 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-005020
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
. Vorsorgewerte BBodSchV Anh. 1

Parameter Verfahren Dimension | Priifergebnis Messunsicher-

heit in % (Sand) (Lehm/Schluff) | (Ton)
Vorsorgewerte fur Metalle
Zink (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 110 14,4 60 150 200
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN EN ISO 12846: 2012 *2) mg/kg <0,1 18,4 0,1 0,5 1
Nickel (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 63,0 11,8 15 50 70
Kupfer (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 28 11,3 20 40 60
Chrom (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 30 121 30 60 100
Cadmium (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 12,6 04 1 15
Blei (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 18 13,1 40 70 100
Thallium(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 20,1 0,5 1 1
Arsen(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <5 14,7 10 20 20
Vorsorgewerte fir organische Stoffe
Kohlenstoff,organisch DIN EN 15936: 2012-11 % 2,87

TOC < 4% TOC >4% bis 9%

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg <0,01 32,8 0,05 0,1
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 14,1 0,3 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 36,5 3 10




AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prifbericht 2984/23 dienstleistungs GmbH
Probenbezeichnung: Pr. 9 - BS1-1, BS2, BS5 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-005020
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
Kinder- Park- und Industrie-

Parameter Verfahren Dimension Priifergebnis . Wohngebiete Freizeit- und Gewerbe-

spielflachen -

anlagen grundstiicke

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 5: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensc|
Summe der PCDD/F und dI-PCB [DIN 38414-S24: 2000-10 *1) [ng WHO-TEQ / kg TM] <3 100 [ 1000 | 1000 | 10000

Parameter Verfahren Extraktionsverfahren | Dimension Priifergebnis | MaRnahmewert

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 6: MaBnahmewerte fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in Nutzgarten
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 Ammoniumnitrat mg/kg TM <0,04 0,04/0,1

2 Auf Flachen mit Brotweizenanbau und Gemiiseanbau gilt ein MaRnahmewert von 0,04 mg/kg; ansonsten gilt ein MaBnahmewet von 0,1 mg/kg

Parameter Verfahren Dimension Prufergebnis Meﬁ;ﬁ’;ﬁ'ﬁze” MaRnahmewert
BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 7: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Griinlandflachen

pH-Wert DIN ISO 10390:2005 74

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM 18 13,1 1200
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <01 12,6 20"
Kupfer DIN 1SO 22036: 2009-06 mg/kg TM 28 113 13002
Nickel DIN I1SO 22036: 2009-06 mg/kg T™M 63 11,8 1900
Quecksilber DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 18,4 2
Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ <01 201 15

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg TM <0,01 32,8 0,2

! Bei Flachen mit pH-Werten unter 5 gilt ein MaBnahmewert von 15 mg/kg
2 Bei Griinlandnutzung durch Schafe gilt ein MaBnahmewert von 200 mg/kg



Anlage zu Priifbericht

2984/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 10 - BS16, BS17, BS18, BS18-1 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-005021
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
. Vorsorgewerte BBodSchV Anh. 1

Parameter Verfahren Dimension | Priifergebnis Messunsicher-

heit in % (Sand) (Lehm/Schluff) | (Ton)
Vorsorgewerte fur Metalle
Zink (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 130 14,4 60 150 200
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN EN ISO 12846: 2012 *2) mg/kg 0,3 18,4 0,1 0,5 1
Nickel (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 30 11,8 15 50 70
Kupfer (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 50 11,3 20 40 60
Chrom (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 34 121 30 60 100
Cadmium (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 12,6 0,4 1 15
Blei (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 40 13,1 40 70 100
Thallium(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 20,1 0,5 1 1
Arsen(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <5 14,7 10 20 20
Vorsorgewerte fir organische Stoffe
Kohlenstoff,organisch DIN EN 15936: 2012-11 % 5,57

TOC < 4% TOC >4% bis 9%

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg 0,94 32,8 0,05 0,1
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 14,1 0,3 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 36,5 3 10




AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prifbericht 2984/23 dienstleistungs GmbH
Probenbezeichnung: Pr. 10 - BS16, BS17, BS18, BS18-1 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-005021
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
Kinder- Park- und Industrie-

Parameter Verfahren Dimension Prifergebnis . Wohngebiete Freizeit- und Gewerbe-

spielflachen -

anlagen grundstiicke

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 5: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensc|
Summe der PCDD/F und dI-PCB [DIN 38414-S24: 2000-10 *1) [ng WHO-TEQ / kg TM] <3 100 [ 1000 | 1000 | 10000
Parameter Verfahren Extraktionsverfahren | Dimension Priifergebnis | Manahmewert

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 6: MaBnahmewerte fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in Nutzgarten
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 Ammoniumnitrat mg/kg TM <0,04 0,04/0,1

2 Auf Flachen mit Brotweizenanbau und Gemiiseanbau gilt ein MaRnahmewert von 0,04 mg/kg; ansonsten gilt ein MaBnahmewet von 0,1 mg/kg

Parameter Verfahren Dimension Prufergebnis Meﬁ;ﬁ’;ﬁ'ﬁze” MaRnahmewert
BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 7: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Griinlandflachen

pH-Wert DIN ISO 10390:2005 75

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM 40 13,1 1200
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ <01 12,6 20"
Kupfer DIN 1SO 22036: 2009-06 mg/kg TM 50 113 13002
Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 30 118 1900
Quecksilber DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM 0,3 18,4 2
Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 20,1 15

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg TM 0,94 32,8 0,2

! Bei Flachen mit pH-Werten unter 5 gilt ein MaBnahmewert von 15 mg/kg
2 Bei Griinlandnutzung durch Schafe gilt ein MaBnahmewert von 200 mg/kg



Anlage zu Priifbericht

2984/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 11 - BS33, BS34, BS37, BS39 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-005022
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
. Vorsorgewerte BBodSchV Anh. 1

Parameter Verfahren Dimension | Priifergebnis Messunsicher-

heit in % (Sand) (Lehm/Schluff) | (Ton)
Vorsorgewerte fur Metalle
Zink (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 62 14,4 60 150 200
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN EN ISO 12846: 2012 *2) mg/kg <0,1 18,4 0,1 0,5 1
Nickel (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 29 11,8 15 50 70
Kupfer (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 24 11,3 20 40 60
Chrom (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 22 121 30 60 100
Cadmium (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 12,6 04 1 15
Blei (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 14 13,1 40 70 100
Thallium(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 20,1 0,5 1 1
Arsen(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <5 14,7 10 20 20
Vorsorgewerte fir organische Stoffe
Kohlenstoff,organisch DIN EN 15936: 2012-11 % 3,48

TOC < 4% TOC >4% bis 9%

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg <0,01 32,8 0,05 0,1
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 14,1 0,3 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 36,5 3 10




AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prifbericht 2984/23 dienstleistungs GmbH
Probenbezeichnung: Pr. 11 - BS33, BS34, BS37, BS39 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-005022
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
Kinder- Park- und Industrie-

Parameter Verfahren Dimension Prifergebnis . Wohngebiete Freizeit- und Gewerbe-

spielflachen -

anlagen grundstiicke

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 5: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensc|
Summe der PCDD/F und dI-PCB [DIN 38414-S24: 2000-10 *1) [ng WHO-TEQ / kg TM] <3 100 [ 1000 | 1000 | 10000

Parameter Verfahren Extraktionsverfahren | Dimension Priifergebnis | Manahmewert

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 6: MaBnahmewerte fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in Nutzgarten
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 Ammoniumnitrat mg/kg TM <0,04 0,04/0,1

2 Auf Flachen mit Brotweizenanbau und Gemiiseanbau gilt ein MaRnahmewert von 0,04 mg/kg; ansonsten gilt ein MaBnahmewet von 0,1 mg/kg

Parameter Verfahren Dimension Prufergebnis Meﬁ;ﬁ’;ﬁ'ﬁze” MaRnahmewert
BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 7: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Griinlandflachen

pH-Wert DIN ISO 10390:2005 75

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM 14 13,1 1200
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ <01 12,6 20"
Kupfer DIN 1SO 22036: 2009-06 mg/kg TM 22 113 13002
Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 29 118 1900
Quecksilber DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 18,4 2
Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 20,1 15

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg TM <0,01 32,8 0,2

! Bei Flachen mit pH-Werten unter 5 gilt ein MaBnahmewert von 15 mg/kg
2 Bei Griinlandnutzung durch Schafe gilt ein MaBnahmewert von 200 mg/kg



Anlage zu Priifbericht

2984/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 12 - BS29, BS29-1, BS30, BS31 jew. Pr. 1 Probenummer: AUD-23-005023
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
. Vorsorgewerte BBodSchV Anh. 1

Parameter Verfahren Dimension | Priifergebnis Messunsicher-

heit in % (Sand) (Lehm/Schluff) | (Ton)
Vorsorgewerte fur Metalle
Zink (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 64 14,4 60 150 200
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN EN ISO 12846: 2012 *2) mg/kg <0,1 18,4 0,1 0,5 1
Nickel (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 38 11,8 15 50 70
Kupfer (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 36 11,3 20 40 60
Chrom (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 30 121 30 60 100
Cadmium (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 12,6 04 1 15
Blei (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 14 13,1 40 70 100
Thallium(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 20,1 0,5 1 1
Arsen(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 5,1 14,7 10 20 20
Vorsorgewerte fir organische Stoffe
Kohlenstoff,organisch DIN EN 15936: 2012-11 % 2,66

TOC < 4% TOC >4% bis 9%

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg <0,01 32,8 0,05 0,1
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 14,1 0,3 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 36,5 3 10




AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prifbericht 2984/23 dienstleistungs GmbH
Probenbezeichnung: Pr. 12 - BS29, BS29-1, BS30, BS31 jew. Pr. 1 Probenummer: AUD-23-005023
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
Kinder- Park- und Industrie-

Parameter Verfahren Dimension Prifergebnis . Wohngebiete Freizeit- und Gewerbe-

spielflachen -

anlagen grundstiicke

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 5: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensc|
Summe der PCDD/F und dI-PCB [DIN 38414-S24: 2000-10 *1) [ng WHO-TEQ / kg TM] <3 100 [ 1000 | 1000 | 10000

Parameter Verfahren Extraktionsverfahren | Dimension Priifergebnis | Manahmewert

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 6: MaBnahmewerte fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in Nutzgarten
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 Ammoniumnitrat mg/kg TM <0,04 0,04/0,1

2 Auf Flachen mit Brotweizenanbau und Gemiiseanbau gilt ein MaRnahmewert von 0,04 mg/kg; ansonsten gilt ein MaBnahmewet von 0,1 mg/kg

Parameter Verfahren Dimension Prufergebnis Meﬁ;ﬁ’;ﬁ'ﬁze” MaRnahmewert
BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 7: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Griinlandflachen

pH-Wert DIN ISO 10390:2005 76

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM 14 13,1 1200
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ <01 12,6 20"
Kupfer DIN 1SO 22036: 2009-06 mg/kg TM 36 113 13002
Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 38 118 1900
Quecksilber DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 18,4 2
Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 20,1 15

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg TM <0,01 32,8 0,2

! Bei Flachen mit pH-Werten unter 5 gilt ein MaBnahmewert von 15 mg/kg
2 Bei Griinlandnutzung durch Schafe gilt ein MaBnahmewert von 200 mg/kg



Anlage zu Prifbericht

2984/23

AUD Analytik- und Umwelt- D
dienstleistungs GmbH

Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Paket : Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV Tabelle 1 - Materialwerte
Probenbezeichnung Pr. 13 - BS48 Pr. 4+5 und Probenummer AUD-23-005024

BS49, Pr. 2+3
Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter Messwert Einheit BG Methode RC-1 RC-2 RC-3
pH-Wert* 85 e DIN EN ISO 10523: 2012 6-13 6-13 6-13
Elektr. Leitfahigkeit? 130 uS/cm 10 DIN EN 27888: 1993 2500 3200 10000
Chlorid 4,7 mg/l 1  DINEN ISO 10304-1: 2009
Sulfat 8,8 mg/l 0,5 DINEN ISO 10304-1: 2009 600 1000 3500
Fluorid 0,27 mg/l 0,1 DINEN ISO 10304-1: 2009
Kohlenstoff, org. gel. (DOC) 3,8 mg/l 0,5 DINEN 1484
PAK;s® <0,01 g/l 0,01 DIN 38407-39: 2011 4,0 8,0 25
PAKm“ <0,01 mg/kg 0,01 DINISO 18287: 2006 10 15 20
Antimon (ICP-OES) <5 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Arsen (ICP-OES) <5 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Blei (ICP-OES) <2 pg/l 2 DINISO 11885: 2009
Cadmium (ICP-OES) <0,1 ua/l 0,1 DINISO 11885: 2009
Chrom gesamt (ICP-OES) <0,5 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 150 440 900
Kupfer (ICP-OES) 2,5 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 110 250 500
Molybdan (ICP-OES) 8,5 pg/l 0,5 DINISO 11885: 2009
Nickel (ICP-OES) <0,5 ua/l 0,5 DINISO 11885: 2009
Vanadium 3,5 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 120 700 1350
Zink (ICP-OES) <0,5 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009

Eluatherstellung
Probenvorbereitung

DIN 19529-12: 2015
DIN 19747-7: 2009

! Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

3 PAK5: PAK 6 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

* PAK,q: stellvertretend fir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der
Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewéhlte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen,
Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,ilperylen, Benzo[K]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen,
Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren



Anlage zu Prifbericht

2984/23 AUD Analytik- und Umwelt- AU D

dienstleistungs GMbH  Sueiessaos arat

Probe-Nr.

Zuordnung verursachender Parameter

Pr. 9 - BS1-1, BS2, BS5 jew. Probe 1

Pr. 10 - BS16, BS17, BS18, BS18-1 jew. Probe 1

Pr. 11 - BS33, BS34, BS37, BS39 jew. Probe 1

Pr. 12 - BS29, BS29-1, BS30, BS31 jew. Pr. 1

Pr. 13 - BS48 Pr. 4+5 und BS49, Pr. 2+3

Die Vorsorgewerte nach Anl. 1, Tabelle 1+2 BBSchV wurden fir Ton eingehalten.
Der MaBnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 5 BBSchV wurde eingehalten.

Der MaBnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 6 BBSchV wurde eingehalten.

Die MaBnahmewerte nach Anlage 2, Tabelle 7 BBSchV wurden eingehalten.

Die Vorsorgewerte nach Anl. 1, Tabelle 1+2 BBSchV wurden nicht eingehalten.
Der MaBnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 5 BBSchV wurde eingehalten.

Der MaBnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 6 BBSchV wurde eingehalten.

Die MaBnahmewerte nach Anlage 2, Tabelle 7 BBSchV wurden nicht eingehalten.

Die Vorsorgewerte nach Anl. 1, Tabelle 1+2 BBSchV wurden fir Lehm/Schluff eingehalten.
Der MaBnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 5 BBSchV wurde eingehalten.

Der MaBnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 6 BBSchV wurde eingehalten.

Die MaBnahmewerte nach Anlage 2, Tabelle 7 BBSchV wurden eingehalten.

Die Vorsorgewerte nach Anl. 1, Tabelle 1+2 BBSchV wurden fir Lehm/Schluff eingehalten.
Der MaBnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 5 BBSchV wurde eingehalten.

Der MaBnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 6 BBSchV wurde eingehalten.

Die MaBnahmewerte nach Anlage 2, Tabelle 7 BBSchV wurden eingehalten.

RC-1
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Anlage zu Priifbericht

4170/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 30 - BS 20-1, BS 23, BS 26-1, BS 28 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-007078
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
. Vorsorgewerte BBodSchV Anh. 1

Parameter Verfahren Dimension | Priifergebnis Messunsicher-

heit in % (Sand) | (Lehm/Schluff) | (Ton)
Vorsorgewerte fur Metalle
Zink (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 54 14,4 60 150 200
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN EN ISO 12846: 2012 *2) mg/kg <0,1 18,4 0,1 0,5 1
Nickel (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 20 11,8 15 50 70
Kupfer (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 22 11,3 20 40 60
Chrom (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 20 121 30 60 100
Cadmium (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 0,34 12,6 04 1 15
Blei (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 11 13,1 40 70 100
Thallium(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 20,1 0,5 1 1
Arsen(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 12 14,7 10 20 20
Vorsorgewerte fir organische Stoffe
Kohlenstoff,organisch DIN EN 15936: 2012-11 % 3,5

TOC < 4% TOC >4% bis 9%

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg <0,01 32,8 0,05 0,1
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 14,1 0,3 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 36,5 3 10




AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH
Probenbezeichnung: Pr. 30 - BS 20-1, BS 23, BS 26-1, BS 28 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-007078
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
Kinder- Park- und Industrie-

Parameter Verfahren Dimension Prifergebnis . Wohngebiete Freizeit- und Gewerbe-

spielflachen -

anlagen grundstiicke

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 5: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensc|
Summe der PCDD/F und dI-PCB [DIN 38414-S24: 2000-10 *1) [ng WHO-TEQ / kg TM] <3 100 [ 1000 | 1000 | 10000

Parameter Verfahren Extraktionsverfahren | Dimension Priifergebnis | MaRnahmewert

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 6: MaBnahmewerte fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in Nutzgarten
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 Ammoniumnitrat mg/kg TM 0,24 0,04/0,1

2 Auf Flachen mit Brotweizenanbau und Gemiiseanbau gilt ein MaRnahmewert von 0,04 mg/kg; ansonsten gilt ein MaBnahmewet von 0,1 mg/kg

Parameter Verfahren Dimension Prufergebnis Meﬁ;ﬁ’;ﬁ'ﬁze” MaRnahmewert
BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 7: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Griinlandflachen

pH-Wert DIN ISO 10390:2005 75

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM 11 13,1 1200
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 034 12,6 20"
Kupfer DIN 1SO 22036: 2009-06 mg/kg TM 22 113 13002
Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 20 118 1900
Quecksilber DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 18,4 2
Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 20,1 15

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg TM <0,01 32,8 0,2

! Bei Flachen mit pH-Werten unter 5 gilt ein MaBnahmewert von 15 mg/kg
2 Bei Griinlandnutzung durch Schafe gilt ein MaBnahmewert von 200 mg/kg



Anlage zu Priifbericht

4170/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 31 - BS46, BS47, BS48-1, BS50 jew. Pr. 1 Probenummer: AUD-23-007079
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
. Vorsorgewerte BBodSchV Anh. 1

Parameter Verfahren Dimension | Priifergebnis Messunsicher-

heit in % (Sand) | (Lehm/Schluff) | (Ton)
Vorsorgewerte fur Metalle
Zink (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 63 14,4 60 150 200
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN EN ISO 12846: 2012 *2) mg/kg <0,1 18,4 0,1 0,5 1
Nickel (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 29 11,8 15 50 70
Kupfer (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 34 11,3 20 40 60
Chrom (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 27 121 30 60 100
Cadmium (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 0,43 12,6 04 1 15
Blei (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 39 13,1 40 70 100
Thallium(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 20,1 0,5 1 1
Arsen(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 9,3 14,7 10 20 20
Vorsorgewerte fir organische Stoffe
Kohlenstoff,organisch DIN EN 15936: 2012-11 % 2,3

TOC < 4% TOC >4% bis 9%

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg <0,01 32,8 0,05 0,1
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 14,1 0,3 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 0,267 36,5 3 10




AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH
Probenbezeichnung: Pr. 31 - BS46, BS47, BS48-1, BS50 jew. Pr. 1 Probenummer: AUD-23-007079
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
Kinder- Park- und Industrie-

Parameter Verfahren Dimension Prifergebnis . Wohngebiete Freizeit- und Gewerbe-

spielflachen -

anlagen grundstiicke

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 5: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensc|
Summe der PCDD/F und dI-PCB [DIN 38414-S24: 2000-10 *1) [ng WHO-TEQ / kg TM] <3 100 [ 1000 | 1000 | 10000

Parameter Verfahren Extraktionsverfahren | Dimension Priifergebnis | MaRnahmewert

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 6: MaBnahmewerte fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in Nutzgarten
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 Ammoniumnitrat mg/kg TM 0,36 0,04/0,1

2 Auf Flachen mit Brotweizenanbau und Gemiiseanbau gilt ein MaRnahmewert von 0,04 mg/kg; ansonsten gilt ein MaBnahmewet von 0,1 mg/kg

Parameter Verfahren Dimension Prufergebnis Meﬁ;ﬁ’;ﬁ'ﬁze” MaRnahmewert
BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 7: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Griinlandflachen

pH-Wert DIN ISO 10390:2005 7.4

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM 39 13,1 1200
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 043 12,6 20"
Kupfer DIN 1SO 22036: 2009-06 mg/kg TM 34 113 13002
Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 29 118 1900
Quecksilber DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 18,4 2
Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 20,1 15

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg TM <0,01 32,8 0,2

! Bei Flachen mit pH-Werten unter 5 gilt ein MaBnahmewert von 15 mg/kg
2 Bei Griinlandnutzung durch Schafe gilt ein MaBnahmewert von 200 mg/kg



AUD Analytik- und Umwelt-

ubD

Anlage zu Prifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH Faey By
dienstleistungs GmbH

Paket : Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV Tabelle 1 - Materialwerte
Probenbezeichnung Pr. 32 - BS 16 (Pr.3), BS 17 (Pr.2), Probenummer AUD-23-007080

BS 18 (Pr.3), BS 18-1 (Pr.2)
Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter Messwert Einheit BG Methode RC-1 RC-3
pH-Wert* 76 e DIN EN ISO 10523: 2012 6-13 6-13 6-13
Elektr. Leitfahigkeit? 2480 uS/cm 10 DINEN 27888: 1993 2500 3200 10000
Chlorid 2,7 mg/l 1  DINEN ISO 10304-1: 2009
Sulfat 1400 mg/l 0,5 DINEN ISO 10304-1: 2009 600 1000 3500
Fluorid <0,1 mg/l 0,1 DINEN ISO 10304-1: 2009
Kohlenstoff, org. gel. (DOC) 14,25 mg/l 0,5 DINEN 1484
PAK;s® <0,01 g/l 0,01 DIN 38407-39: 2011 4,0 8,0 25
PAKm4 0,971 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287: 2006 10 15 20
Antimon (ICP-OES) <5 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Arsen (ICP-OES) 12 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Blei (ICP-OES) 13 pg/l 2 DINISO 11885: 2009
Cadmium (ICP-OES) 0,17 ua/l 0,1 DINISO 11885: 2009
Chrom gesamt (ICP-OES) 9,7 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 150 440 900
Kupfer (ICP-OES) 20 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 110 250 500
Molybdan (ICP-OES) 4,6 pg/l 0,5 DINISO 11885: 2009
Nickel (ICP-OES) 44 ua/l 0,5 DINISO 11885: 2009
Vanadium 11 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 120 700 1350
Zink (ICP-OES) 80 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009

Eluatherstellung
Probenvorbereitung

DIN 19529-12: 2015
DIN 19747-7: 2009

! Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

3 PAK5: PAK 6 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

* PAK,q: stellvertretend fir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der

Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewéhlte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen,

Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzol[g,h,i]perylen, Benzo[K]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen,

Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren



AUD Analytik- und Umwelt-
Anlage zu Prifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH A D

Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Paket : Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV (09.07.2021) Tabelle 3

Probenbezeichnung Pr. 33 - BS 20-1, BS 26, BS 27-1, BS 28 jew. Pr. 2 Probenummer AUD-23-007081

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Parameter Methode BG Einheit Messwert BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* BM-FO* BM-F1 BM-F2 BM-F3
BG-0 BG-0 BG-0 BG-0*° BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3
Sand® Lehm/Schluff? Ton?

Mineral. Fremdbestandteile Vol.-% <5 bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50

pH—Wert“ DINENISO10523: 2012  ===mmee- 7,7 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 5,5-12,0

Elektr. Leitféhigkeit4 DIN EN 27888: 1993 10 uS/cm 2480 350 350 500 500 2000

Sulfat DIN EN 1SO 10804-1: 2008 0,5 mgll 1400 250° 250° 250° 250° 250° 450 450 1000

Arsen DIN EN 16170: 2016 5 mg/kg 15 20 20 20 40 40 40 150

Arsen DIN ISO 11885: 2009 5 ug/l <5 8 (13) 12 20 85 100

Blei DIN EN 16170: 2016 2 mg/kg <2 40 70 100 140 140 140 140 700

Blei DIN ISO 11885: 2009 2 ug/l <2 23 (43) 35 90 250 470

Cadmium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg 0,22 0,4 1 1,5 1° 2 2 2 10

Cadmium DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 2(4) 3 3 10 15

Chrom, gesamt DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 15 30 60 100 120 120 120 120 600

Chrom, gesamt DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 2,2 10 (19) 15 150 290 530

Kupfer DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 18 20 40 60 80 80 80 80 320

Kupfer DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 3,3 20 (41) 30 110 170 320

Nickel DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 15 15 50 70 100 g 100 100 350

Nickel DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 0,82 20 (31) 30 30 150 280

Quecksilber DIN ISO 12846: 2012 0,1 mg/kg <0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5

Quecksilberlz DIN EN SO 12846: 2012 *2) 0,1 ug/l <0,1 0,1

Thallium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg <0,1 0,5 1 1 1 2 2 2 7

Thallium®? DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 0,2 (0,3)

Zink DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 34 60 150 200 300 300 300 300 1200

Zink DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 6,3 100 (210) 150 160 840 1600

TOC DIN EN 15936: 2012 0,1 M% 2,4 1’ 17 17 17 5 5 5 5

Kohlenwasserstoffe® DIN EN 14039: 2005 10 ma/kg <10 300 (600) 300 (600) 300 (600) 300 (600) 1000 (2000)

Benzo(a)pyren DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg <0,01 0,3 0,3 0,3

PAK;5 ° DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l <0,01 0,2 0,3 1,5 3,8 20

PAK¢ 0 DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg <0,01 3 3 3 6 6 6 9 30

Naphthalin und Methylnaphthaline, ges. DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l <0,01 2

PCBgund PCB-118 DIN EN 16167:2019 0,01 mg/kg <0,01 0,05 0,05 0,05 0,1

PCBg und PCB-118 DIN 38407-37: 2013 0,01 ua/l <0,01 0,01

eox™ DIN 38414-17: 2017 1 mg/kg <1 1 1 1 1

Kénigswasseraufschluss DIN 1SO 11466: 1997

Eluatherstellung DIN 19529-12: 2015

Probenvorbereitung DIN 19747-7: 2009



AUD Analytik- und Umwelt- AU D
dienstleistungs GmbH
Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Anlage zu Prifbericht 4170/23

Paket : Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV (09.07.2021) Tabelle 3

Probenbezeichnung Pr. 34 - BS 29, BS 30, BS 34, BS 37 jew. Pr. 2 Probenummer AUD-23-007082

Probenahmedatum Probenehmer  Auftraggeber
Parameter Methode BG Einheit Messwert BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* BM-FO* BM-F1 BM-F2 BM-F3
BG-0 BG-0 BG-0 BG-0+° BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3
Sand? Lehm/Schluff? Ton?
Mineral. Fremdbestandteile Vol.-% >10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50
pH-WETI4 DINENISO10523:2012 =e=meee- 8,0 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 5,5-12,0
Elektr. Leitféhigkeit4 DIN EN 27888: 1993 10 uS/cm 291 350 350 500 500 2000
Sulfat DIN EN ISO 10304-1: 2009 0,5 mg/l 37 250° 250° 250° 250° 250° 450 450 1000
Arsen DIN EN 16170: 2016 5 mg/kg 24 20 20 20 40 40 40 150
Arsen DIN ISO 11885: 2009 5 ua/l 17 8 (13) 12 20 85 100
Blei DIN EN 16170: 2016 2 mg/kg 29 40 70 100 140 140 140 140 700
Blei DIN ISO 11885: 2009 2 ua/l 16,0 23 (43) 35 90 250 470
Cadmium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg 0,72 0,4 1 1,5 1° 2 2 2 10
Cadmium DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l 0,47 2(4) 3 3 10 15
Chrom, gesamt DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 33 30 60 100 120 120 120 120 600
Chrom, gesamt DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 27 10 (19) 15 150 290 530
Kupfer DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 43 20 40 60 80 80 80 80 320
Kupfer DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 32 20 (41) 30 110 170 320
Nickel DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 24 15 50 70 100 100 100 100 350
Nickel DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 35 20 (31) 30 30 150 280
Quecksilber DIN ISO 12846: 2012 0,1 mg/kg <0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Quecksilber*? DIN EN ISO 12846: 2012 *2) 0,1 ug/l <0,1 0,1
Thallium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg <0,1 0,5 1 1 1 2 2 2 7
Thallium®? DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 0,2 (0,3)
Zink DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 110 60 150 200 300 300 300 300 1200
Zink DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 65 100 (210) 150 160 840 1600
ToC DIN EN 15936: 2012 0,1 M% 13 1 1 1 1 5 5 5 5
Kohlenwasserstoffe® DIN EN 14039: 2005 10 mg/kg 22 300 (600) 300 (600) 300 (600) 300 (600) 1000 (2000)
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg 0,036 0,3 0,3 0,3
PAK ;5 9 DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l <0,01 0,2 0,3 1,5 3,8 20
PAK ;6 10 DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg 0,405 3 3 3 6 6 9 30
Naphthalin und Methylnaphthaline, ges. DIN 38407-39: 2011 0,01 ug/l <0,01 2
PCBgund PCB-118 DIN EN 16167:2019 0,01 mg/kg <0,01 0,05 0,05 0,05 0,1
PCBg und PCB-118 DIN 38407-37: 2013 0,01 ua/l <0,01 0,01
EOX™ DIN 38414-17: 2017 1 mg/kg <1 1 1 1 1

Konigswasseraufschluss
Eluatherstellung
Probenvorbereitung

DIN ISO 11466: 1997
DIN 19529-12: 2015

DIN 19747-7: 2009



AUD Analytik- und Umwelt- AU D
dienstleistungs GmbH
Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Anlage zu Prifbericht 4170/23

Paket : Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV (09.07.2021) Tabelle 3

Probenbezeichnung Pr. 35 - BS 44, BS 45, BS 46-1 jew. Pr. 2 Probenummer AUD-23-007083

Probenahmedatum Probenehmer  Auftraggeber
Parameter Methode BG Einheit Messwert BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* BM-FO* BM-F1 BM-F2 BM-F3
BG-0 BG-0 BG-0 BG-0+° BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3
Sand? Lehm/Schluff? Ton?
Mineral. Fremdbestandteile Vol.-% >10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50
pH-WETI4 DINENISO10523:2012 =e=meee- 7,6 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 5,5-12,0
Elektr. Leitféhigkeit4 DIN EN 27888: 1993 10 uS/cm 2430 350 350 500 500 2000
Sulfat DIN EN ISO 10304-1: 2009 0,5 mg/l 1400 250° 250° 250° 250° 250° 450 450 1000
Arsen DIN EN 16170: 2016 5 mg/kg 37 20 20 20 40 40 40 150
Arsen DIN ISO 11885: 2009 5 ua/l 13 8 (13) 12 20 85 100
Blei DIN EN 16170: 2016 2 mg/kg 73 40 70 100 140 140 140 140 700
Blei DIN ISO 11885: 2009 2 ua/l 93,0 23 (43) 35 90 250 470
Cadmium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg 1,12 0,4 1 1,5 1° 2 2 2 10
Cadmium DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l 0,64 2(4) 3 3 10 15
Chrom, gesamt DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 48 30 60 100 120 120 120 120 600
Chrom, gesamt DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 27 10 (19) 15 150 290 530
Kupfer DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 66 20 40 60 80 80 80 80 320
Kupfer DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 55 20 (41) 30 110 170 320
Nickel DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 41 15 50 70 100 100 100 100 350
Nickel DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 24 20 (31) 30 30 150 280
Quecksilber DIN ISO 12846: 2012 0,1 mg/kg <0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Quecksilber*? DIN EN ISO 12846: 2012 *2) 0,1 ug/l <0,1 0,1
Thallium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg <0,1 0,5 1 1 1 2 2 2 7
Thallium®? DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 0,2 (0,3)
Zink DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 260 60 150 200 300 300 300 300 1200
Zink DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 140 100 (210) 150 160 840 1600
ToC DIN EN 15936: 2012 0,1 M% 2,7 1 1 1 1 5 5 5 5
Kohlenwasserstoffe® DIN EN 14039: 2005 10 mg/kg 39 300 (600) 300 (600) 300 (600) 300 (600) 1000 (2000)
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg 0,257 0,3 0,3 0,3
PAK ;5 9 DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l 0,631 0,2 0,3 15 3,8 20
PAK ;6 10 DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg 4,877 3 3 3 6 6 9 30
Naphthalin und Methylnaphthaline, ges. DIN 38407-39: 2011 0,01 ug/l 0,124 2
PCBgund PCB-118 DIN EN 16167:2019 0,01 mg/kg <0,01 0,05 0,05 0,05 0,1
PCBg und PCB-118 DIN 38407-37: 2013 0,01 ua/l <0,01 0,01
EOX™ DIN 38414-17: 2017 1 mg/kg <1 1 1 1 1

Konigswasseraufschluss
Eluatherstellung
Probenvorbereitung

DIN ISO 11466: 1997
DIN 19529-12: 2015

DIN 19747-7: 2009



Anlage zu Prifbericht

4170/23

AUD Analytik- und Umwelt- A D
dienstleistungs GmbH U

Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Paket :

Probenbezeichnung

Pr. 36 - BS 50, BS 48-1, BS47 jew. Pr. 2; BS 46 Pr. 3

Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV (09.07.2021) Tabelle 3

Probenummer AUD-23-007084

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter Methode BG Einheit Messwert BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* BM-FO* BM-F1 BM-F2 BM-F3
BG-0 BG-0 BG-0 BG-0*° BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3
Sand® Lehm/Schluff? Ton?
Mineral. Fremdbestandteile Vol.-% <5 bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50
pH—Wert“ DINENISO10523: 2012  ===mmee- 8,0 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 5,5-12,0
Elektr. Leitféhigkeit4 DIN EN 27888: 1993 10 uS/cm 443 350 350 500 500 2000
Sulfat DIN EN 1SO 10804-1: 2008 0,5 mgll 120 250° 250° 250° 250° 250° 450 450 1000
Arsen DIN EN 16170: 2016 5 mg/kg 11,0 20 20 20 40 40 40 150
Arsen DIN ISO 11885: 2009 5 ug/l <5 8 (13) 12 20 85 100
Blei DIN EN 16170: 2016 2 mg/kg 8,4 40 70 100 140 140 140 140 700
Blei DIN ISO 11885: 2009 2 ug/l <2 23 (43) 35 90 250 470
Cadmium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg 0,29 0,4 1 1,5 1° 2 2 2 10
Cadmium DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 2(4) 3 3 10 15
Chrom, gesamt DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 25 30 60 100 120 120 120 120 600
Chrom, gesamt DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 1,3 10 (19) 15 150 290 530
Kupfer DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 25 20 40 60 80 80 80 80 320
Kupfer DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 4,5 20 (41) 30 110 170 320
Nickel DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 27 15 50 70 100 g 100 100 350
Nickel DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 0,61 20 (31) 30 30 150 280
Quecksilber DIN ISO 12846: 2012 0,1 mg/kg <0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Quecksilberlz DIN EN SO 12846: 2012 *2) 0,1 ug/l <0,1 0,1
Thallium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg <0,1 0,5 1 1 1 2 2 2 7
Thallium®? DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 0,2 (0,3)
Zink DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 47 60 150 200 300 300 300 300 1200
Zink DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 3,2 100 (210) 150 160 840 1600
TOC DIN EN 15936: 2012 0,1 M% 1,1 1’ 17 17 17 5 5 5 5
Kohlenwasserstoffe® DIN EN 14039: 2005 10 ma/kg <10 300 (600) 300 (600) 300 (600) 300 (600) 1000 (2000)
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg <0,01 0,3 0,3 0,3
PAK;5 ° DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l <0,01 0,2 0,3 1,5 3,8 20
PAK¢ 0 DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg <0,01 3 3 3 6 30
Naphthalin und Methylnaphthaline, ges. DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l <0,01 2
PCBgund PCB-118 DIN EN 16167:2019 0,01 mg/kg <0,01 0,05 0,05 0,05 0,1
PCBg und PCB-118 DIN 38407-37: 2013 0,01 ua/l <0,01 0,01
eox™ DIN 38414-17: 2017 1 mg/kg <1 1 1 1 1

Kénigswasseraufschluss
Eluatherstellung
Probenvorbereitung

DIN ISO 11466: 1997
DIN 19529-12: 2015

DIN 19747-7: 2009



AUD Analytik- und Umwelt-
Anlage zu Priifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH A D
Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Paket : Ersatzbaustof-fverordnung - Ersatzbaustoffv — EBV (09.07.2021) ?abelle 3

! Die Materialwerte gelten fiir Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nummer 8 der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vernachlassigbaren Anteilen an Storstoffen im Sinne von 8 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der
Klasse BG-0 erfiillen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen geméan § 7 Absatz 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 Sand
erfullen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen geméanR § 8 Absatz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung; Bodenmaterial der Klasse BM-0* und Baggergut der Klasse BG-0* erfilllen die
wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen geméan § 8 Absatz 3 Nummer 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

2 Bodenarten-Hauptgruppen gemafR Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schiuffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht bodenartspezifisch
zugeordnet werden konnen, sind entsprechend der Bodenart Lehm/Schluff zu bewerten.

® Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eluatwertes fir Sulfat nur maRgeblich, wenn fur den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 tiberschritten wird. Der Eluatwert fir PAK15 und Napthalin und
Methylnaphtaline, gesamt, ist maRgeblich, wenn der Feststoffwert fir PAK16 nach Spalte 3 bis 5 tberschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von 2 0,5%.

4 stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

® Bei Uberschreitung des Wertes ist die Ursache zu priifen. Handelt es sich um naturbedingt erhéhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete maglich. AuRerhalb dieser Gebiete ist {iber die
Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

® Der Wert 1 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

’ Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Der TOC-Gehalt muss nur bei Hinweisen auf erhéhte Gehalte nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmt werden. § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung ist entsprechend anzuwenden. Beim Einbau sind Volumenbestandigkeit und Setzungsprozesse zu beriicksichtigen.

® Die angegebenen Werte gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, ,Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung des Gehalts an Kohlen-
wasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie“, Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht tiberschreiten.

° PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

% pAK16: stellvertretend fiir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehorde, Environmental Protection Agency (EPA), 16 ausgewdhlte PAK
untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo- [k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren,
Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

1 Bei Uberschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen.

2 Bei Quecksilber und Thallium ist fiir die Klassifizierung in die Materialklassen BM-F0*/BG-F0*, BM-F1/ BG-F-1, BM-F2/BG-F-2, BM-F-3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt maRgeblich. Der Eluatwert der Materialklasse
BM-0*/BG-0* ist einzuhalten.
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AUD Analytik- und Umwelt- AU D
dienstleistungs GmbH

Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung

Pr. 30 - BS 20-1, BS 23, BS 26-1, BS 28 jew. Probe 1

Pr. 31 - BS46, BS47, BS48-1, BS50 jew. Pr. 1

Pr. 32 - BS 16 (Pr.3), BS 17 (Pr.2), BS 18 (Pr.3), BS 18-1 (Pr.2)
Pr. 33 - BS 20-1, BS 26, BS 27-1, BS 28 jew. Pr. 2

Pr. 34 - BS 29, BS 30, BS 34, BS 37 jew. Pr. 2

Pr. 35 - BS 44, BS 45, BS 46-1 jew. Pr. 2

Pr. 36 - BS 50, BS 48-1, BS47 jew. Pr. 2; BS 46 Pr. 3

Probenummer

AUD-23-007078

AUD-23-007079

AUD-23-007080

AUD-23-007081

AUD-23-007082

AUD-23-007083

AUD-23-007084

Zuordnung MafRgebender Parameter AVV
Die Vorsorgewerte nach Anl. 1, Tabelle 1+2 BBSchV wurden fir Lehm/Schluff eingehalten.

Der MaRnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 5 BBSchV wurde eingehalten.

Der MaRnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 6 BBSchV wurde nicht eingehalten.

Die MaBnahmewerte nach Anlage 2, Tabelle 7 BBSchV wurden eingehalten.

Die Vorsorgewerte nach Anl. 1, Tabelle 1+2 BBSchV wurden fir Lehm/Schluff eingehalten.

Der MaRnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 5 BBSchV wurde eingehalten.

Der MaRnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 6 BBSchV wurde nicht eingehalten.

Die MaBnahmewerte nach Anlage 2, Tabelle 7 BBSchV wurden eingehalten.

RC-3 Sulfat im Eluat 17 01 07
> BM-F3 Sulfat im Eluat 17 05 04
BM-F2 Nickel im Eluat 17 01 07
> BM-F3 LF und Sulfat im Eluat 17 01 07
BM-FO* TOC im Feststoff 17 05 04
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Anlage zu Priifbericht

4170/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 30 - BS 20-1, BS 23, BS 26-1, BS 28 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-007078
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
. Vorsorgewerte BBodSchV Anh. 1

Parameter Verfahren Dimension | Priifergebnis Messunsicher-

heit in % (Sand) | (Lehm/Schluff) | (Ton)
Vorsorgewerte fur Metalle
Zink (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 54 14,4 60 150 200
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN EN ISO 12846: 2012 *2) mg/kg <0,1 18,4 0,1 0,5 1
Nickel (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 20 11,8 15 50 70
Kupfer (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 22 11,3 20 40 60
Chrom (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 20 121 30 60 100
Cadmium (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 0,34 12,6 04 1 15
Blei (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 11 13,1 40 70 100
Thallium(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 20,1 0,5 1 1
Arsen(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 12 14,7 10 20 20
Vorsorgewerte fir organische Stoffe
Kohlenstoff,organisch DIN EN 15936: 2012-11 % 3,5

TOC < 4% TOC >4% bis 9%

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg <0,01 32,8 0,05 0,1
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 14,1 0,3 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 36,5 3 10




AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH
Probenbezeichnung: Pr. 30 - BS 20-1, BS 23, BS 26-1, BS 28 jew. Probe 1 Probenummer: AUD-23-007078
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
Kinder- Park- und Industrie-

Parameter Verfahren Dimension Prifergebnis . Wohngebiete Freizeit- und Gewerbe-

spielflachen -

anlagen grundstiicke

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 5: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensc|
Summe der PCDD/F und dI-PCB [DIN 38414-S24: 2000-10 *1) [ng WHO-TEQ / kg TM] <3 100 [ 1000 | 1000 | 10000

Parameter Verfahren Extraktionsverfahren | Dimension Priifergebnis | MaRnahmewert

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 6: MaBnahmewerte fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in Nutzgarten
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 Ammoniumnitrat mg/kg TM 0,24 0,04/0,1

2 Auf Flachen mit Brotweizenanbau und Gemiiseanbau gilt ein MaRnahmewert von 0,04 mg/kg; ansonsten gilt ein MaBnahmewet von 0,1 mg/kg

Parameter Verfahren Dimension Prufergebnis Meﬁ;ﬁ’;ﬁ'ﬁze” MaRnahmewert
BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 7: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Griinlandflachen

pH-Wert DIN ISO 10390:2005 75

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM 11 13,1 1200
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 034 12,6 20"
Kupfer DIN 1SO 22036: 2009-06 mg/kg TM 22 113 13002
Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 20 118 1900
Quecksilber DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 18,4 2
Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 20,1 15

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg TM <0,01 32,8 0,2

! Bei Flachen mit pH-Werten unter 5 gilt ein MaBnahmewert von 15 mg/kg
2 Bei Griinlandnutzung durch Schafe gilt ein MaBnahmewert von 200 mg/kg



Anlage zu Priifbericht

4170/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 31 - BS46, BS47, BS48-1, BS50 jew. Pr. 1 Probenummer: AUD-23-007079
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
. Vorsorgewerte BBodSchV Anh. 1

Parameter Verfahren Dimension | Priifergebnis Messunsicher-

heit in % (Sand) | (Lehm/Schluff) | (Ton)
Vorsorgewerte fur Metalle
Zink (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 63 14,4 60 150 200
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN EN ISO 12846: 2012 *2) mg/kg <0,1 18,4 0,1 0,5 1
Nickel (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 29 11,8 15 50 70
Kupfer (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 34 11,3 20 40 60
Chrom (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 27 121 30 60 100
Cadmium (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 0,43 12,6 04 1 15
Blei (ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 39 13,1 40 70 100
Thallium(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg <0,1 20,1 0,5 1 1
Arsen(ICP-OES) DIN ISO 22036: 2009 mg/kg 9,3 14,7 10 20 20
Vorsorgewerte fir organische Stoffe
Kohlenstoff,organisch DIN EN 15936: 2012-11 % 2,3

TOC < 4% TOC >4% bis 9%

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg <0,01 32,8 0,05 0,1
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006 mg/kg <0,01 14,1 0,3 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 0,267 36,5 3 10




AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH
Probenbezeichnung: Pr. 31 - BS46, BS47, BS48-1, BS50 jew. Pr. 1 Probenummer: AUD-23-007079
Probenehmer: Auftraggeber Probenahmedatum:
Kinder- Park- und Industrie-

Parameter Verfahren Dimension Prifergebnis . Wohngebiete Freizeit- und Gewerbe-

spielflachen -

anlagen grundstiicke

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 5: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensc|
Summe der PCDD/F und dI-PCB [DIN 38414-S24: 2000-10 *1) [ng WHO-TEQ / kg TM] <3 100 [ 1000 | 1000 | 10000

Parameter Verfahren Extraktionsverfahren | Dimension Priifergebnis | MaRnahmewert

BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 6: MaBnahmewerte fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Ackerflachen und in Nutzgarten
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 Ammoniumnitrat mg/kg TM 0,36 0,04/0,1

2 Auf Flachen mit Brotweizenanbau und Gemiiseanbau gilt ein MaRnahmewert von 0,04 mg/kg; ansonsten gilt ein MaBnahmewet von 0,1 mg/kg

Parameter Verfahren Dimension Prufergebnis Meﬁ;ﬁ’;ﬁ'ﬁze” MaRnahmewert
BBodSchV - Anlage 2, Tabelle 7: MaBnahmewerte fiir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze auf Griinlandflachen

pH-Wert DIN ISO 10390:2005 7.4

Blei DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM 39 13,1 1200
Cadmium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 043 12,6 20"
Kupfer DIN 1SO 22036: 2009-06 mg/kg TM 34 113 13002
Nickel DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg T™ 29 118 1900
Quecksilber DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 18,4 2
Thallium DIN ISO 22036: 2009-06 mg/kg TM <0,1 20,1 15

PCB DIN EN 17322: 2021-03 mg/kg TM <0,01 32,8 0,2

! Bei Flachen mit pH-Werten unter 5 gilt ein MaBnahmewert von 15 mg/kg
2 Bei Griinlandnutzung durch Schafe gilt ein MaBnahmewert von 200 mg/kg
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Anlage zu Prifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH Faey By
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Paket : Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV Tabelle 1 - Materialwerte
Probenbezeichnung Pr. 32 - BS 16 (Pr.3), BS 17 (Pr.2), Probenummer AUD-23-007080

BS 18 (Pr.3), BS 18-1 (Pr.2)
Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter Messwert Einheit BG Methode RC-1 RC-3
pH-Wert* 76 e DIN EN ISO 10523: 2012 6-13 6-13 6-13
Elektr. Leitfahigkeit? 2480 uS/cm 10 DINEN 27888: 1993 2500 3200 10000
Chlorid 2,7 mg/l 1  DINEN ISO 10304-1: 2009
Sulfat 1400 mg/l 0,5 DINEN ISO 10304-1: 2009 600 1000 3500
Fluorid <0,1 mg/l 0,1 DINEN ISO 10304-1: 2009
Kohlenstoff, org. gel. (DOC) 14,25 mg/l 0,5 DINEN 1484
PAK;s® <0,01 g/l 0,01 DIN 38407-39: 2011 4,0 8,0 25
PAKm4 0,971 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287: 2006 10 15 20
Antimon (ICP-OES) <5 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Arsen (ICP-OES) 12 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Blei (ICP-OES) 13 pg/l 2 DINISO 11885: 2009
Cadmium (ICP-OES) 0,17 ua/l 0,1 DINISO 11885: 2009
Chrom gesamt (ICP-OES) 9,7 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 150 440 900
Kupfer (ICP-OES) 20 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 110 250 500
Molybdan (ICP-OES) 4,6 pg/l 0,5 DINISO 11885: 2009
Nickel (ICP-OES) 44 ua/l 0,5 DINISO 11885: 2009
Vanadium 11 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 120 700 1350
Zink (ICP-OES) 80 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009

Eluatherstellung
Probenvorbereitung

DIN 19529-12: 2015
DIN 19747-7: 2009

! Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

3 PAK5: PAK 6 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

* PAK,q: stellvertretend fir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der

Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewéhlte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen,

Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzol[g,h,i]perylen, Benzo[K]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen,

Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren



AUD Analytik- und Umwelt-
Anlage zu Prifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH A D

Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Paket : Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV (09.07.2021) Tabelle 3

Probenbezeichnung Pr. 33 - BS 20-1, BS 26, BS 27-1, BS 28 jew. Pr. 2 Probenummer AUD-23-007081

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Parameter Methode BG Einheit Messwert BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* BM-FO* BM-F1 BM-F2 BM-F3
BG-0 BG-0 BG-0 BG-0*° BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3
Sand® Lehm/Schluff? Ton?

Mineral. Fremdbestandteile Vol.-% <5 bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50

pH—Wert“ DINENISO10523: 2012  ===mmee- 7,7 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 5,5-12,0

Elektr. Leitféhigkeit4 DIN EN 27888: 1993 10 uS/cm 2480 350 350 500 500 2000

Sulfat DIN EN 1SO 10804-1: 2008 0,5 mgll 1400 250° 250° 250° 250° 250° 450 450 1000

Arsen DIN EN 16170: 2016 5 mg/kg 15 20 20 20 40 40 40 150

Arsen DIN ISO 11885: 2009 5 ug/l <5 8 (13) 12 20 85 100

Blei DIN EN 16170: 2016 2 mg/kg <2 40 70 100 140 140 140 140 700

Blei DIN ISO 11885: 2009 2 ug/l <2 23 (43) 35 90 250 470

Cadmium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg 0,22 0,4 1 1,5 1° 2 2 2 10

Cadmium DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 2(4) 3 3 10 15

Chrom, gesamt DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 15 30 60 100 120 120 120 120 600

Chrom, gesamt DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 2,2 10 (19) 15 150 290 530

Kupfer DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 18 20 40 60 80 80 80 80 320

Kupfer DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 3,3 20 (41) 30 110 170 320

Nickel DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 15 15 50 70 100 g 100 100 350

Nickel DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 0,82 20 (31) 30 30 150 280

Quecksilber DIN ISO 12846: 2012 0,1 mg/kg <0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5

Quecksilberlz DIN EN SO 12846: 2012 *2) 0,1 ug/l <0,1 0,1

Thallium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg <0,1 0,5 1 1 1 2 2 2 7

Thallium®? DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 0,2 (0,3)

Zink DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 34 60 150 200 300 300 300 300 1200

Zink DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 6,3 100 (210) 150 160 840 1600

TOC DIN EN 15936: 2012 0,1 M% 2,4 1’ 17 17 17 5 5 5 5

Kohlenwasserstoffe® DIN EN 14039: 2005 10 ma/kg <10 300 (600) 300 (600) 300 (600) 300 (600) 1000 (2000)

Benzo(a)pyren DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg <0,01 0,3 0,3 0,3

PAK;5 ° DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l <0,01 0,2 0,3 1,5 3,8 20

PAK¢ 0 DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg <0,01 3 3 3 6 6 6 9 30

Naphthalin und Methylnaphthaline, ges. DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l <0,01 2

PCBgund PCB-118 DIN EN 16167:2019 0,01 mg/kg <0,01 0,05 0,05 0,05 0,1

PCBg und PCB-118 DIN 38407-37: 2013 0,01 ua/l <0,01 0,01

eox™ DIN 38414-17: 2017 1 mg/kg <1 1 1 1 1

Kénigswasseraufschluss DIN 1SO 11466: 1997

Eluatherstellung DIN 19529-12: 2015

Probenvorbereitung DIN 19747-7: 2009



AUD Analytik- und Umwelt-
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Anlage zu Prifbericht 4170/23 dienstleistungs GmbH Faey By
dienstleistungs GmbH

Paket : Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV Tabelle 1 - Materialwerte
Probenbezeichnung Pr. 34 - BS 29, BS 30, BS 34, Probenummer AUD-23-007082

BS 37 jew. Pr. 2
Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter Messwert Einheit BG Methode RC-1 RC-3
pH-Wert* 80 e DIN EN ISO 10523: 2012 6-13 6-13 6-13
Elektr. Leitfahigkeit? 291 uS/cm 10 DIN EN 27888: 1993 2500 3200 10000
Chlorid 51 mg/l 1  DINEN ISO 10304-1: 2009
Sulfat 37 mg/l 0,5 DINEN ISO 10304-1: 2009 600 1000 3500
Fluorid 0,63 mg/l 0,1 DINEN ISO 10304-1: 2009
Kohlenstoff, org. gel. (DOC) 14,51 mg/l 0,5 DINEN 1484
PAK;s® <0,01 g/l 0,01 DIN 38407-39: 2011 4,0 8,0 25
PAKm4 0,405 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287: 2006 10 15 20
Antimon (ICP-OES) <5 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Arsen (ICP-OES) 17 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Blei (ICP-OES) 16 pg/l 2 DINISO 11885: 2009
Cadmium (ICP-OES) 0,47 ua/l 0,1 DINISO 11885: 2009
Chrom gesamt (ICP-OES) 27 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 150 440 900
Kupfer (ICP-OES) 32 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 110 250 500
Molybdan (ICP-OES) 2,1 pg/l 0,5 DINISO 11885: 2009
Nickel (ICP-OES) 35 ua/l 0,5 DINISO 11885: 2009
Vanadium 25 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 120 700 1350
Zink (ICP-OES) 65 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009

Eluatherstellung
Probenvorbereitung

DIN 19529-12: 2015
DIN 19747-7: 2009

! Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

3 PAK5: PAK 6 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

* PAK,q: stellvertretend fir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der

Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewéhlte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen,

Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzol[g,h,i]perylen, Benzo[K]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen,

Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren



Anlage zu Prifbericht

4170/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

AUD

Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Paket : Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV Tabelle 1 - Materialwerte
Probenbezeichnung Pr. 35 - BS 44, BS 45, BS 46-1 Probenummer AUD-23-007083

jew. Pr. 2
Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter Messwert Einheit BG Methode RC-1 RC-2 RC-3
pH-Wert* 76 e DIN EN ISO 10523: 2012 6-13 6-13 6-13
Elektr. Leitfahigkeit? 2430 uS/cm 10 DINEN 27888: 1993 2500 3200 10000
Chlorid 4,8 mg/l 1  DINEN ISO 10304-1: 2009
Sulfat 1400 mg/l 0,5 DIN EN ISO 10304-1: 2009 600 1000 3500
Fluorid 0,38 mg/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1: 2009
Kohlenstoff, org. gel. (DOC) 10,1 mg/l 0,5 DINEN 1484
PAK? <0,01 ug/l 0,01 DIN 38407-39: 2011 4,0 8,0 25
PAKle4 4,877 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287: 2006 10 15 20
Antimon (ICP-OES) <5 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Arsen (ICP-OES) 13 ug/l 5  DINISO 11885: 2009
Blei (ICP-OES) 93 ug/l 2 DINISO 11885: 2009
Cadmium (ICP-OES) 0,64 ug/l 0,1 DIN ISO 11885: 2009
Chrom gesamt (ICP-OES) 27 ug/l 0,5 DIN ISO 11885: 2009 150 440 900
Kupfer (ICP-OES) 55 ug/l 0,5 DIN ISO 11885: 2009 110 250 500
Molybdén (ICP-OES) 0,77 ug/l 0,5 DIN ISO 11885: 2009
Nickel (ICP-OES) 24 ug/l 0,5 DIN ISO 11885: 2009
Vanadium 21 ug/l 0,5 DINISO 11885: 2009 120 700 1350
Zink (ICP-OES) 140 ug/l 0,5 DIN ISO 11885: 2009

Eluatherstellung
Probenvorbereitung

DIN 19529-12: 2015
DIN 19747-7: 2009

! Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prufen.

3 PAK,s: PAK; ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

4 PAK6: stellvertretend fur die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der
Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewahlte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen,
Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,iJperylen, BenzolK]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen,
Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren
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Paket :

Probenbezeichnung

Pr. 36 - BS 50, BS 48-1, BS47 jew. Pr. 2; BS 46 Pr. 3

Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV — EBV (09.07.2021) Tabelle 3

Probenummer AUD-23-007084

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter Methode BG Einheit Messwert BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* BM-FO* BM-F1 BM-F2 BM-F3
BG-0 BG-0 BG-0 BG-0*° BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3
Sand® Lehm/Schluff? Ton?
Mineral. Fremdbestandteile Vol.-% <5 bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50
pH—Wert“ DINENISO10523: 2012  ===mmee- 8,0 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 5,5-12,0
Elektr. Leitféhigkeit4 DIN EN 27888: 1993 10 uS/cm 443 350 350 500 500 2000
Sulfat DIN EN 1SO 10804-1: 2008 0,5 mgll 120 250° 250° 250° 250° 250° 450 450 1000
Arsen DIN EN 16170: 2016 5 mg/kg 11,0 20 20 20 40 40 40 150
Arsen DIN ISO 11885: 2009 5 ug/l <5 8 (13) 12 20 85 100
Blei DIN EN 16170: 2016 2 mg/kg 8,4 40 70 100 140 140 140 140 700
Blei DIN ISO 11885: 2009 2 ug/l <2 23 (43) 35 90 250 470
Cadmium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg 0,29 0,4 1 1,5 1° 2 2 2 10
Cadmium DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 2(4) 3 3 10 15
Chrom, gesamt DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 25 30 60 100 120 120 120 120 600
Chrom, gesamt DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 1,3 10 (19) 15 150 290 530
Kupfer DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 25 20 40 60 80 80 80 80 320
Kupfer DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 4,5 20 (41) 30 110 170 320
Nickel DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 27 15 50 70 100 g 100 100 350
Nickel DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 0,61 20 (31) 30 30 150 280
Quecksilber DIN ISO 12846: 2012 0,1 mg/kg <0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Quecksilberlz DIN EN SO 12846: 2012 *2) 0,1 ug/l <0,1 0,1
Thallium DIN EN 16170: 2016 0,1 mg/kg <0,1 0,5 1 1 1 2 2 2 7
Thallium®? DIN ISO 11885: 2009 0,1 ug/l <0,1 0,2 (0,3)
Zink DIN EN 16170: 2016 0,5 mg/kg 47 60 150 200 300 300 300 300 1200
Zink DIN ISO 11885: 2009 0,5 ug/l 3,2 100 (210) 150 160 840 1600
TOC DIN EN 15936: 2012 0,1 M% 1,1 1’ 17 17 17 5 5 5 5
Kohlenwasserstoffe® DIN EN 14039: 2005 10 ma/kg <10 300 (600) 300 (600) 300 (600) 300 (600) 1000 (2000)
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg <0,01 0,3 0,3 0,3
PAK;5 ° DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l <0,01 0,2 0,3 1,5 3,8 20
PAK¢ 0 DIN ISO 18287: 2006 0,01 mg/kg <0,01 3 3 3 6 30
Naphthalin und Methylnaphthaline, ges. DIN 38407-39: 2011 0,01 ua/l <0,01 2
PCBgund PCB-118 DIN EN 16167:2019 0,01 mg/kg <0,01 0,05 0,05 0,05 0,1
PCBg und PCB-118 DIN 38407-37: 2013 0,01 ua/l <0,01 0,01
eox™ DIN 38414-17: 2017 1 mg/kg <1 1 1 1 1

Kénigswasseraufschluss
Eluatherstellung
Probenvorbereitung

DIN ISO 11466: 1997
DIN 19529-12: 2015

DIN 19747-7: 2009
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Paket : Ersatzbaustof-fverordnung - Ersatzbaustoffv — EBV (09.07.2021) ?abelle 3

! Die Materialwerte gelten fiir Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nummer 8 der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vernachlassigbaren Anteilen an Storstoffen im Sinne von 8 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der
Klasse BG-0 erfiillen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen geméan § 7 Absatz 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 Sand
erfullen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen geméanR § 8 Absatz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung; Bodenmaterial der Klasse BM-0* und Baggergut der Klasse BG-0* erfilllen die
wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen geméan § 8 Absatz 3 Nummer 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

2 Bodenarten-Hauptgruppen gemafR Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schiuffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht bodenartspezifisch
zugeordnet werden konnen, sind entsprechend der Bodenart Lehm/Schluff zu bewerten.

® Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eluatwertes fir Sulfat nur maRgeblich, wenn fur den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 tiberschritten wird. Der Eluatwert fir PAK15 und Napthalin und
Methylnaphtaline, gesamt, ist maRgeblich, wenn der Feststoffwert fir PAK16 nach Spalte 3 bis 5 tberschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von 2 0,5%.

4 stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

® Bei Uberschreitung des Wertes ist die Ursache zu priifen. Handelt es sich um naturbedingt erhéhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete maglich. AuRerhalb dieser Gebiete ist {iber die
Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

® Der Wert 1 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

’ Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Der TOC-Gehalt muss nur bei Hinweisen auf erhéhte Gehalte nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmt werden. § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung ist entsprechend anzuwenden. Beim Einbau sind Volumenbestandigkeit und Setzungsprozesse zu beriicksichtigen.

® Die angegebenen Werte gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, ,Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung des Gehalts an Kohlen-
wasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie“, Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht tiberschreiten.

° PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

% pAK16: stellvertretend fiir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehorde, Environmental Protection Agency (EPA), 16 ausgewdhlte PAK
untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo- [k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren,
Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

1 Bei Uberschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen.

2 Bei Quecksilber und Thallium ist fiir die Klassifizierung in die Materialklassen BM-F0*/BG-F0*, BM-F1/ BG-F-1, BM-F2/BG-F-2, BM-F-3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt maRgeblich. Der Eluatwert der Materialklasse
BM-0*/BG-0* ist einzuhalten.
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Probenbezeichnung

Pr. 30 - BS 20-1, BS 23, BS 26-1, BS 28 jew. Probe 1

Pr. 31 - BS46, BS47, BS48-1, BS50 jew. Pr. 1

Pr. 32 - BS 16 (Pr.3), BS 17 (Pr.2), BS 18 (Pr.3), BS 18-1 (Pr.2)
Pr. 33 - BS 20-1, BS 26, BS 27-1, BS 28 jew. Pr. 2

Pr. 34 - BS 29, BS 30, BS 34, BS 37 jew. Pr. 2

Pr. 35 - BS 44, BS 45, BS 46-1 jew. Pr. 2

Pr. 36 - BS 50, BS 48-1, BS47 jew. Pr. 2; BS 46 Pr. 3

Probenummer

AUD-23-007078

AUD-23-007079

AUD-23-007080

AUD-23-007081

AUD-23-007082

AUD-23-007083

AUD-23-007084

Zuordnung

MaRgebender Parameter

AVV

Die Vorsorgewerte nach Anl. 1, Tabelle 1+2 BBSchV wurden fiir Lehm/Schluff eingehalten.

Der MaRnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 5 BBSchV wurde eingehalten.

Der MaRnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 6 BBSchV wurde nicht eingehalten.

Die MaRnahmewerte nach Anlage 2, Tabelle 7 BBSchV wurden eingehalten.

Die Vorsorgewerte nach Anl. 1, Tabelle 1+2 BBSchV wurden fiir Lehm/Schluff eingehalten.

Der MaRnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 5 BBSchV wurde eingehalten.

Der MaRnahmewert nach Anlage 2, Tabelle 6 BBSchV wurde nicht eingehalten.

Die MaRnahmewerte nach Anlage 2, Tabelle 7 BBSchV wurden eingehalten.

RC-3

> BM-F3

RC-1

RC-3

BM-FO*

Sulfat im Eluat

Sulfat im Eluat

Sulfat im Eluat

TOC im Feststoff

1701 07

17 05 04

1701 07

1701 07

17 05 04
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Anlage zu Prifbericht

4414/23

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

ubD

Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Paket :

DepV 2009 - Version 2020 - DK 0-Tabelle 2 Zuordnungswerte

Probenbezeichnung Pr. 32 - BS 16 (Pr.3), BS 17 (Pr.2), BS 18 (Pr.3), Probenummer AUD-23-007463

BS 18-1 (Pr.2)
Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter Messwert Einheit BG Methode DkO DKI DKIl  DKIIl  Rek.schicht
Eluatherstellung DIN EN 12457-4: 2003
Trockenriickstand 94,6 % DIN EN 14346: 2007
Antimon (ICP-OES) <5 ug/l 5 DINISO 22036: 2009 6 30 70 500
Arsen (ICP-OES) <5 ug/l 5 DINISO 22036 2009 50 200 200 2.500 10
Barium (ICP-OES) 100 ug/l 0,1  DiNIsO 22036: 2009 2.000 5.000 10.000 30.000
Blei (ICP-OES) <2 pa/l 2 DINISO 22036: 2009 50 200 1.000 5.000 40
BTEX (DepV) <0,01 mg/kg 0,01 oiNENISO 22155: 2016 6
Cadmium (ICP-OES) <0,1 ug/l 0,1  DiNIsO 22036: 2009 4 50 100 500 2
Chlorid 2,0 mg/l 1  DINENISO 10304-1: 2009 80 1.500 1.500 2.500 10
Chrom (ICP-OES) <0,5 pa/l 0,5  DINISo 22036: 2009 50 300 1.000 7.000 30
Cyanid, leicht freisetzbar <0,005 mg/l 0,005 Din 38405-13: 2011 0,01 0,1 0,5 1
Elektrische Leitfahigkeit 1979 uS/cm 10  DiNEN278ss: 1993 500
Extrahierbare lipophile Stoffe 0,024 % 0,001 LAGA-Richtinie Kwioa 0,1 04 0,8 4
Fluorid <0,1 mg/l 0,1 DINENISO 10304-1: 2009 1 5 15 50
Gesamtgehalt an geldsten Feststoffen 1800 mg/l 5  DINEN15216: 2008 400 3.000 6.000 10.000
Gluhverlust 7,7 % 0,01 DN EN 15935: 2021-10 3 3 5 10
Kohlenstoff, org. gelést (DOC) 4,6 mg/l 0,5 DiNEN1484 50 50 80 100
Kohlenstoff, organisch (TOC) 2,43 % 0,1  DiNEN 15936 2012 1 1 3 6
Kupfer (ICP-OES) 6,4 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 200 1.000 5.000 10.000 50
MKW 30 mg/kg 10  DiNEN 14039: 2005 500
Molybdén (ICP-OES) 13 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 50 300 1.000 3.000
Nickel (ICP-OES) 0,85 pa/l 0,5  DINISo 22036: 2009 40 200 1.000 4.000 50
PAK 0,963 mg/kg 0,001 oinIs0 18287: 2006 30 5
PCB <0,01 mg/kg 0,01 DiNEN 17322: 2021-03 1 0,1
Phenol-Index nach Extraktion <0,005 mg/l 0,005 DoIn 38409-16: 1984 0,1 0,2 50 100
pH-Wert 8,3 DIN EN ISO 10523: 2012 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 6,5-9
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. <0,1 ug/l 0,2 DINENISO 12846: 2012 *2) 1 5 20 200 0,2
Saureneutralisationskapazitat 11 mmol/kg 0,01
Selen (ICP-OES) <10 ug/l 10  DiNIsO 22036: 2009 10 30 50 700
Sulfat 1100 mg/l 0,5  DINENISO 10304-1: 2009 100 2.000 2.000 5.000 50
Zink (ICP-OES) 2,3 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 400 2.000 5.000 20.000 100



Anlage zu Priifbericht

4414123

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

UD

Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Paket : DepV 2009 - Version 2020 - DK 0-Tabelle 2 Zuordnungswerte

Probenbezeichnung Pr. 33 - BS 20-1, BS 26, BS 27-1, BS 28 jew. Pr. 2 Probenummer AUD-23-007464

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Parameter Messwert Einheit BG Methode DkO DKI DKIl  DKIll _Rek.schicht
Eluatherstellung DIN EN 12457-4: 2003

Trockenrlickstand 79,7 % DIN EN 14346: 2007

Antimon (ICP-OES) <5 ug/l 5 DINISO 22036: 2009 6 30 70 500

Arsen (ICP-OES) <5 pg/l 5 DINISO 22036: 2009 50 200 200 2.500 10
Barium (ICP-OES) 75 ug/l 0,1  oiNISO 22036: 2009 2.000 5.000 10.000 30.000

Blei (ICP-OES) <2 pg/l 2 DINISO 22036: 2009 50 200 1.000 5.000 40
BTEX (DepV) <0,01 mg/kg 0,01 DbINEN ISO 22155: 2016 6

Cadmium (ICP-OES) <0,1 pg/l 0,1  DINISO 22036: 2009 4 50 100 500 2
Chlorid 3,7 mg/l 1  DINENISO 10304-1: 2009 80 1.500 1.500 2.500 10
Chrom (ICP-OES) <0,5 pg/l 0,5 DINISO 22036: 2009 50 300 1.000 7.000 30
Cyanid, leicht freisetzbar <0,005 mg/l 0,005 Din 38405-13: 2011 0,01 0,1 0,5 1

Elektrische Leitfahigkeit 2280 uS/cm 10  oiNEN 27888 1993 500
Extrahierbare lipophile Stoffe 0,017 % 0,001 LaGA-Richtiinie Kw/04 0,1 0,4 0,8 4

Fluorid 0,91 mg/l 0,1  DINEN ISO 10304-1: 2009 1 5 15 50
Gesamtgehalt an geldsten Feststoffen 2200 mg/l 5  DINEN 15216: 2008 400 3.000 6.000 10.000

Gluhverlust 8,2 % 0,01 DN EN 15935: 2021-10 3 3 5 10

Kohlenstoff, org. gelést (DOC) 2,4 mg/l 0,5 DINEN1484 50 50 80 100

Kohlenstoff, organisch (TOC) 2,16 % 0,1 DINEN 15936: 2012 1 1 3 6

Kupfer (ICP-OES) 2,7 ug/l 0,5 DINISO 22036: 2009 200 1.000 5.000 10.000 50
MKW <10 mg/kg 10  oINEN 14039: 2005 500

Molybdan (ICP-OES) 14 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 50 300 1.000 3.000

Nickel (ICP-OES) <0,5 pg/l 0,5 DINISO 22036: 2009 40 200 1.000 4.000 50
PAK <0,01 mg/kg 0,001 oiniso 18287: 2006 30 5
PCB <0,01 mg/kg 0,01 DiNEN 17322: 2021-03 1 0,1
Phenol-Index nach Extraktion <0,005 mg/l 0,005 Din 38409-16: 1984 0,1 0,2 50 100

pH-Wert 7,9 DIN EN ISO 10523 2012 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 6,5-9
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. <0,1 ug/l 0,2 DINENISO 12846: 2012 *2) 1 5 20 200 0,2
Saureneutralisationskapazitat 7,5 mmol/kg 0,01

Selen (ICP-OES) <10 ug/l 10  DINISO 22036: 2009 10 30 50 700

Sulfat 1400 mg/l 0,5  DINEN ISO 10304-1: 2009 100 2.000 2.000 5.000 50
Zink (ICP-OES) 3,6 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 400 2.000 5.000 20.000 100
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Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Paket :

DepV 2009 - Version 2020 - DK 0-Tabelle 2 Zuordnungswerte

Probenbezeichnung Pr. 35 - BS 44, BS 45, BS 46-1 jew. Pr. 2 Probenummer AUD-23-007465

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Parameter Messwert Einheit BG Methode Dk0 DKI DKII  DKIIl _ Rek.schicht
Eluatherstellung DIN EN 12457-4: 2003

Trockenrtickstand 93,4 % DIN EN 14346: 2007

Antimon (ICP-OES) <5 ug/l 5 DINISO 22036: 2009 6 30 70 500

Arsen (ICP-OES) 52 ug/l 5 DINISO 22036: 2009 50 200 200 2.500 10
Barium (ICP-OES) 100 ua/l 0,1  DiNISO 22036: 2009 2.000 5.000 10.000 30.000

Blei (ICP-OES) <2 ug/l 2 DINISO 22036: 2009 50 200 1.000 5.000 40
BTEX (DepV) <0,01 mg/kg 0,01 DbINEN IS0 22155: 2016 6

Cadmium (ICP-OES) <0,1 ug/l 0,1  DiNISO 22036: 2009 4 50 100 500 2
Chlorid 2,2 mg/l 1 DINENISO 10304-1: 2009 80 1.500 1.500 2.500 10
Chrom (ICP-OES) <0,5 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 50 300 1.000 7.000 30
Cyanid, leicht freisetzbar <0,005 mg/l 0,005 DiN 38405-13: 2011 0,01 0,1 0,5 1

Elektrische Leitfahigkeit 1560 uS/cm 10  DpINEN27888: 1993 500
Extrahierbare lipophile Stoffe 0,014 % 0,001 LAGA-Richtiinie kw/04 0,1 0,4 0,8 4

Fluorid 0,13 mg/| 0,1 DINEN ISO 10304-1: 2009 1 5 15 50
Gesamtgehalt an gelésten Feststoffen 1400 mg/l 5  DINEN15216: 2008 400 3.000 6.000 10.000

Gluhverlust 5,9 % 0,01 biNEN 15935: 2021-10 3 3 5 10

Kohlenstoff, org. gelést (DOC) 4,9 mg/l 0,5 DiNEN1484 50 50 80 100

Kohlenstoff, organisch (TOC) 1,59 % 0,1 DINEN 15936: 2012 1 1 3 6

Kupfer (ICP-OES) 10 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 200 1.000 5.000 10.000 50
MKW <10 mg/kg 10  DINEN 14039: 2005 500

Molybdan (ICP-OES) 12 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 50 300 1.000 3.000

Nickel (ICP-OES) <0,5 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 40 200 1.000 4.000 50
PAK 4,877 mg/kg 0,001 DbiNiIso 18287: 2006 30 5
PCB <0,01 mg/kg 0,01 DbINEN 17322: 2021-03 1 0,1
Phenol-Index nach Extraktion <0,005 mg/l 0,005 DiN 38409-16: 1984 0,1 0,2 50 100

pH-Wert 7,8 DIN EN 1SO 10523: 2012 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 6,5-9
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. <0,1 ua/l 0,2  DINENISO 12846: 2012 *2) 1 5 20 200 0,2
Saureneutralisationskapazitat 10 mmol/kg 0,01

Selen (ICP-OES) <10 ua/l 10  DINISO 22036: 2009 10 30 50 700

Sulfat 800 mg/l 0,5  DINEN SO 10304-1: 2009 100 2.000 2.000 5.000 50
Zink (ICP-OES) 59 ua/l 0,5  DINISO 22036: 2009 400 2.000 5.000 20.000 100
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Probenbezeichnung Pr. 36 - BS 50, BS 48-1, BS47 jew. Pr. 2; BS 46 Pr. 3 Probenummer AUD-23-007466

Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Parameter Messwert Einheit BG Methode DkO DKI DKIl  DKIll Rek.schicht
Eluatherstellung DIN EN 12457-4: 2003

Trockenrlickstand 89,0 % DIN EN 14346: 2007

Antimon (ICP-OES) <5 ug/l 5 DINISO 22036: 2009 6 30 70 500

Arsen (ICP-OES) <5 pg/l 5 DINISO 22036: 2009 50 200 200 2.500 10
Barium (ICP-OES) 13 ug/l 0,1  DiNISO 22036: 2009 2.000 5.000 10.000 30.000

Blei (ICP-OES) <2 pg/l 2 DINISO 22036: 2009 50 200 1.000 5.000 40
BTEX (DepV) <0,01 mg/kg 0,01 DbINEN ISO 22155: 2016 6

Cadmium (ICP-OES) <0,1 pg/l 0,1  DINISO 22036: 2009 4 50 100 500 2
Chlorid 4,1 mg/l 1  DINENISO 10304-1: 2009 80 1500 1.500 2.500 10
Chrom (ICP-OES) 0,75 pg/l 0,5  DINISO 22036: 2009 50 300 1.000 7.000 30
Cyanid, leicht freisetzbar <0,005 mg/l 0,005 Din 38405-13: 2011 0,01 0,1 0,5 1

Elektrische Leitfahigkeit 195,6 uS/cm 10 oiNEN 27888 1993 500
Extrahierbare lipophile Stoffe 0,018 % 0,001 LaGA-Richtiinie Kw/04 0,1 0,4 0,8 4

Fluorid 0,53 mg/l 0,1  DINEN ISO 10304-1: 2009 1 5 15 50
Gesamtgehalt an geldsten Feststoffen 140 mg/l 5  DINEN 15216: 2008 400 3.000 6.000 10.000

Gluhverlust 6,1 % 0,01 DN EN 15935: 2021-10 3 3 5 10

Kohlenstoff, org. gelést (DOC) 3,7 mg/l 0,5 DINEN1484 50 50 80 100

Kohlenstoff, organisch (TOC) 1,07 % 0,1 DINEN 15036: 2012 1 1 3 6

Kupfer (ICP-OES) 35 ug/l 0,5  DINISO 22036: 2009 200 1.000 5.000 10.000 50
MKW <10 mg/kg 10  oINEN 14039: 2005 500

Molybdan (ICP-OES) 8,4 ug/l 0,5 DINISO 22036: 2009 50 300 1.000 3.000

Nickel (ICP-OES) 0,82 pg/l 0,5  DINISO 22036: 2009 40 200 1.000 4.000 50
PAK <0,01 mg/kg 0,001 oiniso 18287: 2006 30 5
PCB <0,01 mg/kg 0,01 DiNEN 17322: 2021-03 1 0,1
Phenol-Index nach Extraktion <0,005 mg/l 0,005 Din 38409-16: 1984 0,1 0,2 50 100

pH-Wert 8,1 DIN EN ISO 10523 2012 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 6,5-9
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. <0,1 ug/l 0,2  DINENISO 12846: 2012 *2) 1 5 20 200 0,2
Saureneutralisationskapazitat 13 mmol/kg 0,01

Selen (ICP-OES) <10 ug/l 10  DINISO 22036: 2009 10 30 50 700

Sulfat 35 mg/l 0,5  DINEN ISO 10304-1: 2009 100 2.000 2.000 5.000 50
Zink (ICP-OES) 2,3 ug/l 0,5 DINISO 22036: 2009 400 2.000 5.000 20.000 100
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Probe-Nr. Zuordnung verursachender Parameter
Probe 32 DK 11l Gluhverlust
Probe 33 DK 11l Gluhverlust
Probe 35 DK 11l Gluhverlust

Probe 36 DK Il Gluhverlust
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