
145,0

0,18 Auffüllung Beton, grau, sehr schwach feucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, Aufbruch0,18

0,32 Auffüllung Kies (sandig), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren0,50

0,70  Tonstein, Mergelstein, Ton (feinsandig, schwach schluffig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkhaltig,
halbsteif, schwer zu bohren1,20
0,40  Tonstein, Mergelstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, sehr dicht
gelagert, sehr schwer zu bohren, Schlufflinsen, Abbruch, kein Weiterkommen möglich!1,60

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.1

BS-DPH 1

BGU HRB Straußfurt - TO14/HWE

BS-DPH 1

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

19.07.2023

638332,99

5669565,97

+145,93 m NHN

1,60 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +145,93 m NHN

0
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1
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[GW]

TL-TM

SU*

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.1



151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

0,40 Auffüllung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht,
halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren151,51

0,90 Auffüllung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, Mineralgemisch150,61

1,50  Tonstein, Ton (sandig, kiesig, schwach schluffig, inhomogene Mischung, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, mäßig
schwer zu bohren149,11

3,20  Tonstein, Mergelstein, Ton (feinsandig, schluffig, schwach feinkiesig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkhaltig, halbsteif, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren145,91

[OH]

[GU*]

TL-TM

TL-TM

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.2

BS 1-1

BGU HRB Straußfurt - TO14/ HWE

BS 1-1

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638220,99

5669585,00

+151,91 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +151,91 m NHN

O-Nr.: 20230191

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.2



151,0

150,0

149,0

148,0

0,20 Auffüllung Schluff (sandig, schwach feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, sehr schwach feucht, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren0,20
0,40 Auffüllung Sand (schluffig, kiesig, Straßenschotter, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren0,60

0,80  Mergelstein, Tonstein, Schluff (stark tonig, schwach sandig, sehr schwach feinkiesig, gebändert, zersetzt),
grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, schwer zu bohren, Sandlinsen1,40

2,10  Mergelstein, Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, plattig, stark verwittert), grau bis braun, erdfeucht,
dicht gelagert bis sehr dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren, Schlufflinsen3,50

1,00  Tonstein, Schluff (stark sandig, schwach tonig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, fest, sehr schwer
zu bohren, Sandlinsen4,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.3

BS-DPH 2

BGU HRB Straußfurt - TO14/HWE

BS-DPH 2

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638335,76

5669582,68

+151,51 m NHN

4,50 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +151,51 m NHN
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[OH]

[GU*]

TM-TA

SU*

TL

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.3



149,0

148,0

147,0

0,30 Auffüllung Kies (sandig, schluffig, Bauschutt, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren0,30

0,70  Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, plattig, stark verwittert), grau bis braun, erdfeucht, dicht
gelagert, schwer zu bohren, Schlufflinsen1,00

1,00  Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, zersetzt), grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schwer zu
bohren, Schlufflinsen2,00

0,60  Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, plattig, stark verwittert), grau bis braun, erdfeucht, dicht
gelagert, schwer zu bohren, Schlufflinsen, Abbruch, kein Weiterkommen möglich2,60

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.4

BS-DPH 3

BGU HRB Straußfurt - TO14/HWE

BS-DPH 3

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

19.07.2023

638330,00

5669549,01

+149,49 m NHN

2,60 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,49 m NHN
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DPH
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[GU]

SU*

SU*-UL

SU*

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.4



144,0

143,0

0,35 Auffüllung Beton, grau, sehr schwach feucht, dicht gelagert, Aufbruch0,35

0,25 Auffüllung Kies (schwach sandig), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren0,60

0,50  Tonstein, Schluff (feinsandig, schwach tonig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, mäßig
schwer zu bohren1,10

1,00  Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu
bohren2,10

0,50  Mergelstein, Tonstein, Ton (feinsandig, schwach schluffig, zersetzt), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, sehr schwer zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen möglich!2,60

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.5

BS-DPH 4

BGU HRB Straußfurt - TO14/HWE

BS-DPH 4

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

19.07.2023

638460,48

5669541,27

+144,87 m NHN

2,60 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +144,87 m NHN
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[GW]-[GI]
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SU*

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.5



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

0,60 Auffüllung Schluff (sandig, feinkiesig, schwach tonig, Bauschutt, Pflanzenreste,
Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, mäßig schwer zu
bohren,  Pflanzen- und Wurzelreste0,60
0,20 Auffüllung Kies (sandig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert,
schwer zu bohren0,80

0,80 Auffüllung Schluff (sandig, tonig, inhomogene Mischung), grau bis braun,
erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren1,60
0,40  Schluff (tonig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren2,00

1,00  Schluff (tonig, feinsandig), grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren3,00

0,95  Mergelstein, Tonstein, Schluff (tonig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schwer zu bohren3,95

2,05  Mergelstein, Tonstein, Schluff (stark tonig, schwach feinsandig, zersetzt), grau
bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.6

BS-DPH 5

BGU HRB Straußfurt - TO14/HWE

BS-DPH 5

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638464,93

5669557,07

+150,58 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,58 m NHN

119223  von 1,60 bis 2,00 m
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[GU]
[GW]

[UL]-[SU*]

TL

TL

TL-TM

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.6



148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

0,90 Auffüllung Schluff (sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Schlacke,
Straßenschotter), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, schwer zu bohren0,90

0,90  Ton (feinsandig, schwach schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif,
mäßig schwer zu bohren1,80

1,70  Ton (feinsandig, schwach schluffig), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren3,50

0,50  Ton (schluffig, feinsandig, gebändert), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren4,00

2,00  Tonstein, Schluff (feinsandig, schwach tonig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, fest, schwer
zu bohren bis sehr schwer zu bohren6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.7

BS-DPH 6

BGU HRB Straußfurt - TO14/HWE

BS-DPH 6

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638420,20

5669525,99

+148,36 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +148,36 m NHN

36
10

8
10

9
6
9
8
5
4
6
2
3
4
5
4
3
3
4
4
5
7
6
5
6
7
9
9
6
5
8
9

10
7
6
7
7
6
5
6
8
9
8
8
9

11
16
16
14
14
16
19
27
4750

DPH

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60

[OH]
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TL-TM

TL-TM

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.7



144,0

143,0

142,0

141,0

140,0

0,33 Auffüllung Beton, grau bis braun, sehr schwach feucht, dicht gelagert, Aufbruch0,33

0,37 Auffüllung Kies (sandig), braun bis grau, feucht bis wassergesättigt, kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren, gebrochenes Gestein0,70

0,70  Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren1,40

0,50  Ton (schluffig, sandig, kiesig), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren1,90

0,90  Kies (sandig, schwach schluffig), braun bis grau, wassergesättigt, kalkfrei, dicht gelagert, schwer zu bohren2,80

0,60  Mergelstein, Tonstein, Schluff (tonig, schwach feinsandig, zersetzt), grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif,
mäßig schwer zu bohren3,40

0,60  Mergelstein, Tonstein, Schluff (tonig, schwach feinsandig, zersetzt), grau bis grün, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren4,00

1,00  Mergelstein, Tonstein, Schluff (tonig, feinsandig, plattig, stark verwittert), grau bis grün, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif bis fest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.8

BS-DPH 7

BGU HRB Straußfurt- TO14/HWE

BS-DPH 7

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638420,20

5669525,99

+144,36 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +144,36 m NHN
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Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!



148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

0,10 Auffüllung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht,
halbsteif, mäßig schwer zu bohren0,10
0,40 Auffüllung Kies (sandig, schluffig, Wurzelreste, Beton), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert,
schwer zu bohren0,50

0,70 Auffüllung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, mäßig schwer
zu bohren, gebrochenes Gestein1,20

0,60 Auffüllung Schluff (sandig, feinkiesig, schwach tonig), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, schwer zu
bohren, Verwitterungszone Festgestein1,80

1,60  Tonstein, Sand (stark schluffig, tonig, plattig, stark verwittert), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert,
schwer zu bohren3,40

0,50  Tonstein, Ton (schluffig, schwach feinsandig, zersetzt), dunkeldunkelbraun bis grau, erdfeucht, kalkfrei,
halbsteif, mäßig schwer zu bohren3,90

2,10  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, schwach feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
steif bis halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.9

BS-DPH 8

BGU HRB Straußfurt- TO14/HWE

BS-DPH 8

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638602,15

5669512,08

+148,60 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +148,60 m NHN
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Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.9



148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

141,0

0,50 Auffüllung Schluff (sandig, kiesig, schw ach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste),
dunkelgrau bis braun, erdfeucht, halbsteif, mäßig schw er zu bohren bis schw er zu
bohren0,50
0,40 Auffüllung Kies (sandig, schluff ig, inhomogene Mischung), braun bis grau,
erdfeucht, dicht gelagert, schw er zu bohren, Schluff linsen0,90

1,10  Schluff (stark tonig, schw ach sandig, glimmerhaltig, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif , leicht zu bohren bis mäßig schw er zu
bohren2,00

2,30  Ton (schluff ig, schw ach feinkiesig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren4,30

1,20  Ton (schluff ig, schw ach sandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif , mäßig schw er zu bohren5,50

0,50  Ton (schluff ig, sandig, kiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif,
mäßig schw er zu bohren bis schw er zu bohren6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.10

BS-DPH 9

BGU HRB Straußfurt- TO14/HWE

BS-DPH 9

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

24.07.2023

638574,03

5669479,02

+148,49 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +148,49 m NHN
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119323  MP  von 0,90 bis 2,00 m
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Auftr.Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.10



144,0

143,0

142,0

141,0

140,0

0,20 Auffüllung Straßenpflaster/Gehw egpflaster, graubraun, sehr schw ach feucht,
dicht gelagert0,20
0,30 Auffüllung Kies (sandig, schluff ig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren0,50
0,40  Schluff (stark tonig, schw ach sandig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht,
kalkfrei, steif, leicht zu bohren0,90

1,20  Ton (schluff ig, sandig, feinkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren2,10

0,50  Schluff (stark sandig, kiesig, tonig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, mäßig schw er zu bohren, nasse Sandlinsen2,60
0,30  Kies (stark sandig, schw ach schluff ig, glimmerhaltig), grau bis braun,
w assergesättigt, kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig schw er zu bohren2,90

1,00  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schw er zu bohren3,90

1,10  Mergelstein, Tonstein, Ton (stark schluff ig, schw ach feinsandig, zersetzt),
dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schw er zu bohren5,00

0,50  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, feinsandig, zersetzt), grau, erdfeucht,
stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren5,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.11

BS-DPH 10

BGU HRB Straußfurt- TO14/HWE

BS-DPH 10

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638653,97

5669426,99

+144,57 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +144,57 m NHN

0,92

119323  MP 
 von 0,50 bis 0,90 m

119423  MP 
 von 2,60 bis 2,90 m
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Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Norman Fischer
Text-Box
4.11



146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

141,0

140,0

139,0

0,30 Auffüllung Straßenpflaster/Gehw egpflaster, braun bis grau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, Entnahme0,30
0,30 Auffüllung Kies (sandig, schw ach schluff ig, viele Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren0,60

1,10  Ton (sandig, schluff ig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif , mäßig schw er zu bohren1,70

0,70  Ton (schluff ig, schw ach sandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren2,40

1,60  Ton (schluff ig, sandig, feinkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren4,00

2,00  Feinkies bis Mittelkies (sandig, schluff ig), braun bis grau, w assergesättigt, kalkfrei, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu
bohren bis mäßig schw er zu bohren, an Sondenspitze Schluff, tonig, schw ach feinsandig6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.12

BS-DPH 11

BGU HRB Straußfurt- TO14/HWE

BS-DPH 11

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638700,77

5669439,52

+146,87 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +146,87 m NHN

3,31
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Auftr.Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
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144,0

143,0

142,0

141,0

140,0

139,0

0,20 Auffüllung Straßenpflaster/Gehw egpflaster, grau bis braun, sehr schw ach
feucht, dicht gelagert, Entnahme0,20
0,40 Auffüllung Kies (sandig, schluff ig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, locker
gelagert, leicht zu bohren0,60
0,40  Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, steif , leicht
zu bohren1,00

0,90  Ton (stark schluff ig, schw ach sandig, schw ach feinkiesig), grau bis braun,
erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu
bohren1,90

0,50  Ton (schluff ig, sandig, feinkiesig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif
bis halbsteif, mäßig schw er zu bohren, nasse Sandlinsen2,40

0,80  Kies (stark sandig, schw ach schluff ig), grau bis braun, w assergesättigt, kalkfrei,
mitteldicht gelagert, mäßig schw er zu bohren3,20

1,40  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif4,60

1,40  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif  bis fest, schw er zu bohren bis sehr schw er zu
bohren6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.13

BS-DPH 12

BGU HRB Straußfurt- TO14/HWE

BS-DPH 12

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638617,40

5669417,45

+144,54 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +144,54 m NHN

0,86

119423  MP  von 2,40 bis 3,20 m
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Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Norman Fischer
Text-Box
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147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

3,95

0,50 Auffüllung Schluff (sandig, schw ach tonig, schw ach feinkiesig, Straßenschotter, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, mäßig schw er zu bohren147,28

0,90 Auffüllung Schluff (sandig, schw ach feinkiesig, schw ach tonig, inhomogene Mischung), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif, schw er zu
bohren, gebrochenes Gestein146,38

1,25  Ton (schluff ig, sandig, schw ach feinkiesig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif , mäßig schw er zu bohren bis schw er
zu bohren145,13

1,65  Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren143,48

1,20  Ton (stark schluff ig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren142,28

0,30  Ton (schluff ig, sandig, feinkiesig, schw ach mittelkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren141,98
0,20  Feinkies bis Mittelkies (sandig, schluff ig), braun bis grau, w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren141,78

[SU*]

[SU*]

TM

OU-OT

TM

TM

GU-GW

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.14

BS 12-1

BGU HRB Straußfurt - TO14/ HWE

BS 12-1

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

20.07.2023

638657,61

5669478,24

+147,78 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +147,78 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.14



152,0

151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

0,20 Auffüllung Sand (feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Beton), dunkelgrau bis braun, erdfeucht,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren0,20
0,40 Auffüllung Kies (sandig, schwach schluffig, Beton, Straßenschotter, Ziegelreste, Wurzelreste,
inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, Schlufflinsen0,60

1,20 Auffüllung Kies (sandig, schwach schluffig, kohlehaltig, Straßenschotter, Ziegelreste), braun bis
grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren1,80

1,30 Auffüllung Ton (schluffig, schwach sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren3,10

1,30 Auffüllung Ton (schluffig, sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren4,40

0,70 Auffüllung Schluff (tonig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, kalkhaltig, halbsteif, schwer zu
bohren, Festgesteinsfragmente5,10

1,90 Auffüllung Schluff (tonig, schwach sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif,
schwer zu bohren7,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.15

BS-DPH 13

BGU HRB Straußfurt - TO14/Brücke

BS-DPH 13

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

24.07.2023

638532,47

5669495,18

+152,99 m NHN

7,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +152,99 m NHN
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Auftr.Nr.: 20230191

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
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149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

0,20 Auffüllung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Pflanzenreste,
Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, mäßig schwer zu bohren0,20

0,85 Auffüllung Schluff (stark sandig, kiesig, schwach tonig, Beton, Ziegelreste,
Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, halbsteif, mäßig schwer zu bohren1,05

1,35 Auffüllung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste, inhomogene
Mischung), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren2,40

1,80 Auffüllung Ton (schluffig, sandig, kiesig, Ziegelreste, inhomogene Mischung), braun
bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, mäßig schwer zu bohren4,20

2,80  Ton (schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren7,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.16

BS-DPH 14

BGU HRB Straußfurt- TO14/Brücke

BS-DPH 14

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

25.07.2023

638543,97

5669538,05

+149,59 m NHN

7,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,59 m NHN
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Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.16



149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

141,0

0,15 Auffüllung Schluff (sandig, schwach feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste,
Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren0,15
0,65 Auffüllung Kies (sandig, schwach schluffig, Ziegelreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis
dunkelgrau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, Betonbruch0,80

2,00 Auffüllung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste), dunkelbraun bis
dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
stark inhomogen2,80

1,70 Auffüllung Ton (schluffig, sandig, kiesig, Ziegelreste, inhomogene Mischung), braun
bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, mäßig schwer zu bohren4,50

2,50  Ton (schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren7,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.17

BS-DPH 15

BGU HRB Straußfurt- TO14/Brücke

BS-DPH 15

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

25.07.2023

638543,13

5669534,95

+149,43 m NHN

7,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,43 m NHN
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Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.17



151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

0,12 Auffüllung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Straßenschotter, viele Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif, Vlies bei ca. 0,3 m Tiefe
0,12

0,18 Auffüllung Sand (stark schluffig, schwach tonig, Straßenschotter, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, dicht gelagert, gebrochenes Gestein0,30
0,50 Auffüllung Schluff (sandig, feinkiesig, mittelkiesig, Straßenschotter, Wurzelreste, inhomogene Mischung), dunkelbraun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif,
mäßig schwer zu bohren0,80

1,70  Ton (schluffig, sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren2,50

0,50  Ton (schluffig, sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer zu bohren3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.18

BS-DPH 16

BGU HRB Straußfurt  - TO15

BS-DPH 16

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

638493,06

5667915,99

+151,69 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +151,69 m NHN
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Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

DPDV bei 0,30 m Tiefe = 7,32 MN/m²

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.18



151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

0,10 Auffüllung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Glas (künstlich), Straßenschotter,
Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif0,10
0,40 Auffüllung Sand (schluffig, kiesig, Wurzelreste, Ziegelreste, Glas (künstlich)), braun bis grau, erdfeucht,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, gebrochenes Gestein0,50
0,30 Auffüllung Schluff (stark sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Wurzelreste, inhomogene Mischung),
braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren0,80

1,70 Auffüllung Schluff (tonig, sandig, kiesig, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, steif bis
halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren2,50

0,50  Ton (stark sandig, schwach schluffig, glimmerhaltig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu
bohren3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.19

BS-DPH 17

BGU HRB Straußfurt  - TO15

BS-DPH 17

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

638454,05

5667878,63

+151,49 m NHN

3,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +151,49 m NHN

119523  von 2,30 bis 3,00 m

2
20
22
13
11

9
7
6
3
2
2
2
1
2
2
2
2
3
1
2
4
4
3
4
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
3
2
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
3

DPH
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[SU*]

[SU]

[SU*]

[UL]-[SU*]

TL

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

DPDV bei 0,10 m Tiefe = 17,36 MN/m²

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.19



153,0

152,0

151,0

150,0

149,0

0,10 Auffüllung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun,
erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren0,10
0,60 Auffüllung Kies (sandig, schwach schluffig, Beton, Schlacke, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht,
mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren0,70

0,90 Auffüllung Sand (kiesig, schwach schluffig, Glas (künstlich), Ziegelreste, Straßenschotter), braun bis grau,
erdfeucht, kalkfrei, locker gelagert, leicht zu bohren1,60

0,80 Auffüllung Sand (schluffig, schwach feinkiesig, stark kohlehaltig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht,
kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren, Salz- und Kalkreste2,40

0,60  Ton (stark schluffig, schwach sandig, Pflanzenreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, steif,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.20

BS-DPH 18

BGU HRB Straußfurt  - TO15

BS-DPH 18

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

638406,00

5667838,83

+153,25 m NHN

3,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +153,25 m NHN

119623  von 2,40 bis 3,00 m
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[OH]

[GU]

[GU*]

[SU*]

TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

DPDV bei 0,10 m Tiefe = 17,11 MN/m²

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.20



153,0

152,0

151,0

0,15 Auffüllung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach kiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu
bohren153,15

0,75 Auffüllung Sand (stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, Wurzelreste, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren, gebrochenes Gestein152,40

1,30 Auffüllung Schluff (stark sandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig, Wurzelreste, Ziegelreste), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren151,10

0,80  Ton (sandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach schluffig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer
zu bohren150,30

[OU]

[SU*]-[GU*]

[SU*]

TL-ST*

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.21

BS 18-1

BGU HRB Straußfurt  - TO15

BS 18-1

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

638368,94

5667829,94

+153,30 m NHN

3,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +153,30 m NHN

O-Nr.: 20230191

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.21



151,0

150,0

149,0

0,50 Auffüllung Bauschutt, Straßenschotter, Sand (schluff ig, kiesig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht,
dicht gelagert, schw er zu bohren,  Wurzelreste0,50
0,40 Auffüllung Schluff (tonig, sandig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, mäßig schw er zu bohren0,90

1,30  Mergelstein, Tonstein, Ton (stark schluff ig, schw ach feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht
bis feucht, stark kalkhaltig, steif , leicht zu bohren, w asserdurchlässig2,20
0,30  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif bis fest, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen möglich!2,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.22

BS-DPH 20

BGU HRB Straußfurt - TO16

BS-DPH 20

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

27.07.2023

634767,01

5668497,00

+151,00 m NHN

2,50 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +151,00 m NHN

1,69
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DPH

1
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0 10 20 30 40 50 60

[GU]

[OU]-[OT]

TL-TM

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!
Abbruch, kein Sondierfortschritt 

möglich!

Norman Fischer
Text-Box
4.22



149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

0,75

0,50 Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren149,40

0,50  Ton (stark schluff ig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif , leicht zu bohren148,90

0,60  Ton (stark sandig, schluff ig), braun bis grau, w assergesättigt, stark kalkhaltig, breiig, sehr leicht zu bohren148,30

0,90  Schluff (stark tonig, Wurzelreste, Holzreste, torf ig), dunkelgrau bis dunkelbraun, feucht, kalkfrei, w eich bis halbsteif, leicht zu bohren147,40

0,30  Schluff (stark tonig), hellgrau bis hellblau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif , leicht zu bohren147,10

2,20  Ton (schluff ig, feinsandig), hellgrau bis hellblau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, halbfest, mäßig schw er zu bohren bis schw er zu
bohren, nasse Feinsandlinsen144,90

OU

TM

TL-TM

OU-OT

OU-OT

TM

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.23

BS 20-1

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS 20-1

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

04.09.2023

634760,99

5668423,02

+149,90 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,90 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.23



151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

0,15 Auffüllung Schluff (tonig, sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste,
Ziegelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif , leicht zu
bohren0,15
0,35 Auffüllung Schluff (sandig, schw ach tonig, Wurzelreste, Ziegelreste),
grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig
schw er zu bohren0,50
0,90  Schluff (sandig, schw ach tonig, Wurzelreste), grau bis braun,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren1,40

0,60  Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark
kalkhaltig, steif , leicht zu bohren, torf ige Einschlüsse2,00

1,40  Ton (stark schluff ig), grau, feucht bis w assergesättigt, stark kalkhaltig,
w eich, leicht zu bohren3,40

1,10  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, feinsandig, zersetzt), grau,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schw er zu bohren bis sehr
schw er zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen möglich!4,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.24

BS-DPH 21

BGU HRB Straußfurt - TO16

BS-DPH 21

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

27.07.2023

634795,92

5668485,85

+151,23 m NHN

4,50 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +151,23 m NHN

2,73

119723  von 1,40 bis 2,00 m
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[OU]

[SU*]-[UL]

SU*-UL

UA

TL-TM

TL-ST*

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

DPDV bei 0,15 m Tiefe = 11,33 MN/m²

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Norman Fischer
Text-Box
4.24



149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

0,10 Auffüllung Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Ziegelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren0,10
0,40 Auffüllung Sand (stark schluff ig, schw ach feinkiesig, schw ach tonig, Wurzelreste, Beton, Ziegelreste), grau
bis braun, erdfeucht, kalkfrei, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, mäßig schw er zu bohren bis schw er zu
bohren0,50
0,50  Ton (stark schluff ig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu
bohren1,00

1,80  Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis schw arz, feucht bis w assergesättigt, stark kalkhaltig, w eich bis steif,
leicht zu bohren, torf ige Einschlüsse2,80

1,60  Sand (stark schluff ig, tonig), hellgrau bis hellbraun, w assergesättigt, sehr locker gelagert, sehr leicht zu
bohren4,40

0,60  Schluff (tonig, schw ach sandig, Wurzelreste, Holzreste), grau bis braun, feucht, stark kalkhaltig, w eich bis
steif, leicht zu bohren5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.25

BS-DPH 22

BGU HRB Straußfurt - TO16

BS-DPH 22

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

27.07.2023

634721,39

5668357,87

+149,99 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,99 m NHN

2,67
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[SU*]
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SU-SU*

UL-SU*

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Norman Fischer
Text-Box
4.25



11
2
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0
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22
38
44
49
57
64>70 Abbruch

1
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149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

0,75

0,50 Boden Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren149,35

0,70  Ton (sandig, schw ach schluff ig), hellgrau bis hellbraun, erdfeucht bis feucht, stark
kalkhaltig, steif, leicht zu bohren, nasse Sandlinsen148,65

1,00  Schluff (stark tonig, Wurzelreste, Holzreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, feucht, kalkfrei,
w eich bis steif, sehr leicht zu bohren, torf ige Einschlüsse147,65

1,60  Ton (stark schluff ig), hellgrau bis hellblau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif , leicht zu
bohren146,05

1,20  Ton (schluff ig, sandig, schw ach kiesig), hellgrau bis hellblau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbfest, mäßig schw er zu bohren bis schw er zu bohren, nasse Sandlinsen144,85

OU

TL-ST*

OU-OT

TM

TL-TM

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.26

BS-DPH 23

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS-DPH 23

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

04.09.2023

634761,91

5668347,00

+149,85 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,85 m NHN

O-Nr.: 20230191

DPH

Norman Fischer
Text-Box
4.26



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

0,10 Auffüllung Schluff (sandig, schw ach feinkiesig, schw ach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Ziegelreste),
dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif , leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren0,10
0,50 Auffüllung Bauschutt, Sand (schluff ig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif ,
dicht gelagert, schw er zu bohren, Schluff linsen0,60
0,20  Schluff (tonig, schw ach sandig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig
schw er zu bohren0,80
0,30  Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis
mäßig schw er zu bohren1,10
0,70  Ton (schluff ig, feinsandig), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, w eich bis steif, leicht zu
bohren1,80

1,50  Ton (schluff ig, sandig), grau bis braun, feucht, stark kalkhaltig, w eich bis steif , leicht zu bohren3,30

1,00  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, sandig, kiesig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, stark
kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren4,30

0,70  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, sandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig,
steif  bis halbsteif , mäßig schw er zu bohren5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.27

BS-DPH 24

BGU HRB Straußfurt - TO16

BS-DPH 24

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

634710,04

5668327,47

+150,17 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,17 m NHN

2,00

119823  von
0,60 bis 0,80 m
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[OH]

[GU*]-[SU*]
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OU-OT

TL-TM

TL-TM

TL-TM

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Norman Fischer
Text-Box
4.27



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

0,20 Auffüllung Schluff (stark sandig, schw ach feinkiesig, schw ach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Ziegelreste, Straßenschotter),
dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren0,20
0,60  Schluff  (sandig, schw ach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif , mäßig schw er zu
bohren0,80

0,30  Schluff  (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren1,10

0,60  Ton (stark schluff ig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu
bohren1,70

1,60  Ton (schluff ig, sandig), grau bis braun, feucht, stark kalkhaltig, w eich bis steif, leicht zu bohren, nasse Sandlinsen3,30

1,20  Ton (schluff ig, sandig, kiesig), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren

4,50

0,50  Ton (schluff ig, feinsandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren, w enig Probenmaterial durch
Stauchung5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.28

BS-DPH 25

BGU HRB Straußfurt - TO16

BS-DPH 25

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

634750,98

5668312,02

+150,28 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,28 m NHN

2,15
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DPH
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[SU*]

UL-SU*
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TL-TM

TL-TM

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt 
möglich!

Norman Fischer
Text-Box
4.28



11
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19
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43
52
58>60 Abbruch
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0 10 20 30 40 50 60 70

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

1,95

0,50 Auffüllung Schluff (tonig, schw ach feinsandig, Ziegelreste, Pflanzenreste,
Wurzelreste, zersetzt), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren149,76

0,80  Ton (schluff ig, schw ach sandig, schw ach kiesig, Wurzelreste), hellbraun bis hellgrau,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren148,96

1,10  Ton (schluff ig, schw ach sandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif ,
leicht zu bohren147,86

0,80  Ton (schluff ig, schw ach sandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark
kalkhaltig, steif, leicht zu bohren147,06

0,80  Ton (schluff ig, sandig, schw ach kiesig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark
kalkhaltig, steif, locker gelagert bis mitteldicht gelagert146,26

1,00  Kies bis Sand (stark schluff ig, tonig, sedimentäres Festgestein, stark verw ittert), grau
bis braun, w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, tonige Schluff linsen145,26

[OU]

TM

TL-TM

TL-TM

TL-TM

GU-GU*

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.29

BS-DPH 26

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS-DPH 26

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

04.09.2023

634688,96

5668185,07

+150,26 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,26 m NHN

O-Nr.: 20230191

DPH

DPDV bei 0,20 m Tiefe = 6,8 MN/m²

Norman Fischer
Text-Box

Norman Fischer
Text-Box
4.29



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

1,75

0,40 Boden Schluff (tonig, Ziegelreste, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren149,67
0,20  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif, locker gelagert149,47

0,50  Schluff (stark tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, locker gelagert bis mitteldicht gelagert148,97

1,10  Schluff (stark tonig), hellgrau bis hellbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren147,87

1,50  Ton (schluff ig, schw ach sandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren146,37

0,60  Ton (schluff ig, sandig, schw ach feinkiesig), grau bis braun, feucht bis w assergesättigt, stark kalkhaltig, w eich, leicht zu bohren, nasse Sandlinsen145,77

0,70  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, sandig, kiesig, zersetzt), erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, schw er zu bohren145,07

OU

TM

UM-TM

UM-TM

TL-TM

TL-TM

TL-TM

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.30

BS 26-1

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS 26-1

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

04.09.2023

634708,99

5668252,98

+150,07 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,07 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box

Norman Fischer
Text-Box
4.30
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151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

3,25

0,40 Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren151,01

0,30  Schluff  (stark tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren150,71

0,60  Ton (schluff ig, feinsandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren150,11

0,50  Ton (schluff ig, feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren149,61

1,40  Ton (schluff ig, sehr schw ach sandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif  bis halbfest, leicht zu bohren bis mäßig schw er
zu bohren148,21

1,60  Ton (schluff ig, sandig, sehr schw ach kiesig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis mäßig
schw er zu bohren, zum Teil nasse Sandlinsen146,61
0,20  Ton (schluff ig, sandig, kiesig), grau bis braun, feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren, zum Teil
nasse Sandlinsen146,41

OU

UA-TA

TM

TM

TM

TM

TM

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.31

BS-DPH 27

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS-DPH 27

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

04.09.2023

634645,99

5668045,96

+151,41 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +151,41 m NHN

O-Nr.: 20230191

DPH

Norman Fischer
Text-Box

Norman Fischer
Text-Box
4.31



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

2,23

0,50 Boden Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren149,84

0,30  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif , leicht zu bohren149,54

0,30  Ton (schluff ig, schw ach sandig, sehr schw ach feinkiesig), hellgrau bis hellbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif , leicht zu bohren149,24

1,40  Ton (schluff ig, schw ach sandig), braungrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbfest, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren, Sandlinsen147,84

1,30  Ton (schluff ig, schw ach sandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif , leicht zu bohren146,54

1,20  Kies bis Sand (stark schluff ig, tonig, sedimentäres Festgestein, stark verw ittert), grau bis braun, feucht bis w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, tonige Schluff linsen145,34

OU

TL-TM

TL-TM

TL-TM

TL-TM

GU

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.32

BS 27-1

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS 27-1

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

04.09.2023

634668,97

5668121,02

+150,34 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,34 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box

Norman Fischer
Text-Box
4.32



153,0

152,0

151,0

0,40 Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren153,12

0,40  Ton (schluffig, schwach feinsandig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren152,72

0,50  Ton (schluffig, feinsandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren152,22

1,70  Ton (schluffig, schwach sandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren, Sandlinsen150,52

OU

TL-TM

TL-TM

TL-TM

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.33

BS 28

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS 28

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

04.09.2023

634613,92

5667940,94

+153,52 m NHN

3,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +153,52 m NHN

O-Nr.: 20230191

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box

Norman Fischer
Text-Box
4.33



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

0,30  Schluff (tonig, sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun,
erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren0,30

0,60  Sand (stark schluffig, tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht,
kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, Schlufflinsen0,90

1,30  Schluff (stark tonig, schwach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun
bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer zu bohren2,20

0,50  Ton (stark sandig, schwach schluffig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, schwer zu bohren, gebrochenes Gestein2,70

1,40  Schluff (stark tonig, schwach sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif bis fest, sehr schwer zu bohren, Verwitterungszone Festgestein4,10

0,90  Mergelstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif bis fest, schwer zu bohren5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.34

BS-DPH 29

BGU HRB Straußfurt - TO17/Nord

BS-DPH 29

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

02.08.2023

638144,09

5669630,05

+150,80 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,80 m NHN

119923  von 0,90 bis 2,20 m
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Auftr.Nr.: 20230191

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.34



153,0

152,0

151,0

0,20 Auffüllung Schluff (sandig, schwach feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren153,41

0,60 Auffüllung Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, gebrochenes Gestein, Schlufflinsen152,81

1,40  Schluff (tonig, schwach sandig, schwach feinkiesig), dunkelbraun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
Wurzelreste, Ziegelreste151,41

1,00  Ton (stark schluffig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren150,41

[OU]

[SU*]-[UL]

OU-OT

TL-TM

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.35

BS 29-1

BGU HRB Straußfurt  - TO17/Nord

BS 29-1

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

02.08.2023

638091,91

5669630,13

+153,61 m NHN

3,20 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +153,61 m NHN

O-Nr.: 20230191

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.35



150,0

149,0

148,0

147,0

0,10 Auffüllung Schluff (tonig, sandig, kiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau
bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren0,10

0,70 Auffüllung Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Ziegelreste), dunkelgrau
bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert, schwer zu bohren, Schlufflinsen0,80

2,00  Schluff (stark tonig, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer zu bohren2,80

1,10  Schluff (stark tonig, schwach feinsandig), grau bis braun, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, gebrochenes
Gestein3,90
0,10  Tonstein, Sand (schluffig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert,
sehr schwer zu bohren4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.36

BS-DPH 30

BGU HRB Straußfurt  - TO17/Nord

BS-DPH 30

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

02.08.2023

638036,84

5669626,22

+150,73 m NHN

4,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,73 m NHN

120023  von 2,80 bis 3,90 m
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[SU*]-[UL]

OU-OT

UA
SU*

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!
Abbruch, kein Sondierfortschritt möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.36



151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

0,15 Auffüllung Schluff (sandig, feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren150,99

0,70 Auffüllung Sand (stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, Ziegelreste, Beton), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, gebrochenes Gestein, Schlufflinsen150,29

1,55  Schluff (stark tonig, sehr schwach sandig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer zu bohren148,74

1,60  Schluff (stark tonig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schwer zu bohren147,14

1,00  Mergelstein, Ton (stark schluffig, schwach feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren146,14

[OU]

[SU*]

OU-OT

UA

TL-TM

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.37

BS 30-1

BGU HRB Straußfurt  - TO17/Nord

BS 30-1

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

02.08.2023

637955,05

5669620,01

+151,14 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +151,14 m NHN

O-Nr.: 20230191

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.37



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

0,30 Auffüllung Schluff (sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, mäßig schwer zu bohren0,30

0,70  Schluff (sandig, tonig, schwach feinkiesig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif,
mäßig schwer zu bohren1,00

1,60  Mergelstein, Ton (stark schluffig, schwach feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren2,60

1,10  Mergelstein, Ton (stark feinsandig, schluffig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis
fest, schwer zu bohren3,70

0,80  Mergelstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis fest,
sehr schwer zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen möglich!4,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.38

BS-DPH 31

BGU HRB Straußfurt  - TO17/Nord

BS-DPH 31

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

25.07.2023

637918,61

5669619,32

+150,77 m NHN

4,50 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,77 m NHN
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TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.38



149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

0,10 Auffüllung Straßenpflaster/Gehw egpflaster, grau bis braun, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, Entnahme
Pflastersteine0,10
0,45 Auffüllung Straßenschotter, Sand (schluff ig, kiesig, Wurzelreste, Ziegelreste), grau bis braun, erdfeucht,
kalkfrei, dicht gelagert, schw er zu bohren0,55
0,55  Schluff (sandig, schw ach tonig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis
mäßig schw er zu bohren1,10
0,40  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, schw ach sandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif , mäßig schw er zu bohren bis schw er zu bohren1,50

0,50  Tonstein, Sand (stark schluff ig, kiesig, schw ach tonig, zersetzt), braun bis grau, w assergesättigt, stark
kalkhaltig, dicht gelagert, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren, tonige Schluff linsen2,00

1,50  Mergelstein, Tonstein, Ton (stark schluff ig, schw ach sandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren bis schw er zu bohren3,50

1,50  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, schw ach feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif , schw er zu bohren5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.39

BS-DPH 32

BGU HRB Straußfurt - TO17/Süd

BS-DPH 32

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

638176,19

5669589,17

+149,83 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,83 m NHN

1,87
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DPH
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[SU*]

OU-OT

TL-TM

SU*

TL-TM

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt möglich!

Norman Fischer
Text-Box
4.39



149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

0,20 Auffüllung Bauschutt, Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun,
sehr schwach feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren0,20

0,60 Auffüllung Sand (stark schluffig, feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, gebrochenes Gestein0,80

1,70 Auffüllung Schluff (feinsandig, tonig), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu bohren2,50

1,50  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, schwer zu bohren4,00

1,00  Mergelstein, Tonstein, Ton (feinsandig, schluffig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkhaltig, fest, sehr
schwer zu bohren5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.40

BS-DPH 33

BGU HRB Straußfurt - TO17/Süd

BS-DPH 33

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

19.07.2023

638190,44

5669554,74

+149,09 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,09 m NHN
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DPH
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[SU*]

[SU*]

[GT*]

TL-TM

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt möglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.40



149,0

148,0

147,0

146,0

0,10 Auffüllung Schluff (sandig, tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun,
erdfeucht, kalkfrei, halbsteif , leicht zu bohren0,10
0,40 Auffüllung Straßenschotter, Schluff (tonig, sandig, schw ach feinkiesig, Wurzelreste),
dunkelgrau bis dunkelbraun, w assergesättigt, kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig schw er zu
bohren0,50
0,65  Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, steif bis halbsteif, leicht
zu bohren bis mäßig schw er zu bohren1,15

1,45  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif,
mäßig schw er zu bohren bis schw er zu bohren2,60

1,30  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, w assergesättigt,
stark kalkhaltig, halbsteif  bis fest, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren3,90
0,10  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark
kalkhaltig, fest, sehr schw er zu bohren4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.41

BS-DPH 34

BGU HRB Straußfurt - TO17/Süd

BS-DPH 34

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

638176,19

5669589,17

+149,83 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,83 m NHN

0,48

120123  von 0,50
bis 1,15 m

210
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6670

DPH

1
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0 10 20 30 40 50 60 70

[OH]

[GU*]

UA

TL-TM

TL-TM
TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt möglich!Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

DPDV bei 0,10 m Tiefe = 13,66 MN/m²

Norman Fischer
Text-Box
4.41



148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

0,10 Auffüllung Schluff (sandig, feinkiesig, schw ach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren0,10
0,30 Auffüllung Schluff (sandig, kiesig, schw ach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun,
w assergesättigt, kalkfrei, halbsteif, mäßig schw er zu bohren bis schw er zu bohren, Gesteinsbruch0,40
0,60 Auffüllung Schluff (sandig, schw ach tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif
bis halbsteif, mäßig schw er zu bohren1,00

0,60  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, mäßig
schw er zu bohren1,60
0,40  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, schw ach feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren bis schw er zu bohren2,00

2,40  Mergelstein, Tonstein, Ton (stark schluff ig, schw ach feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht,
stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schw er zu bohren4,40

0,60  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluff ig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
fest, sehr schw er zu bohren5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.42

BS-DPH 37

BGU HRB Straußfurt - TO17/Süd

BS-DPH 37

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

637961,06

5669549,14

+148,35 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +148,35 m NHN

4,40
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[OH]
[SU*]-[GU*]

[SU*]-[UL]-[OU]

TL-TM

TL

TL

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt möglich!
DPDV bei 0,10 m Tiefe = 29,84 MN/m²

Norman Fischer
Text-Box
4.42



149,0

148,0

147,0

0,10 Auffüllung Schluff (sandig, feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun,
erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren0,10
0,20  Schluff (sandig, schwach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, wassergesättigt, kalkfrei, halbsteif,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu bohren0,30
0,80  Feinsand (stark schluffig, schwach tonig, Wurzelreste), hellbraun bis hellgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, dicht
gelagert, schwer zu bohren1,10

0,90  Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, mäßig schwer zu bohren2,00

1,00  Mergelstein, Tonstein, Ton (stark feinsandig, schluffig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif bis fest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.43

BS-DPH 39

BGU HRB Straußfurt - TO17/Süd

BS-DPH 39

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

637866,04

5669531,32

+149,86 m NHN

3,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,86 m NHN
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[OU]
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SU*-UL

TL-TM

TL-TM

Auftr.Nr.: 20230191

Abbruch, kein Sondierfortschritt möglich!Abbruch, kein Bohrfortschritt möglich!

DPDV bei 0,10 m Tiefe = 15,10 MN/m²

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.43
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>60 Abbruch

1

2

0 10 20 30 40 50 60 70

150,0

149,0

148,0

0,30 Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun,
erdfeucht, steif bis halbfest, leicht zu bohren149,86

1,30  Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, stark verwittert), braun bis grau,
erdfeucht, steif, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, mäßig schwer zu bohren bis schwer
zu bohren148,56

0,90  Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, stark verwittert), grau bis braun,
erdfeucht, halbfest, dicht gelagert bis sehr dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen möglich! Tonstein147,66

OU

SU*

SU*

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.44

BS-DPH 40

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS-DPH 40

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

04.09.2023

637851,05

5669501,95

+150,16 m NHN

2,50 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,16 m NHN

O-Nr.: 20230191

DPH

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
17

Norman Fischer
Text-Box
4.44



152,0

151,0

150,0

0,50 Auffüllung, Boden Schluff (tonig, sandig, schwach feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren151,76

0,70  Ton (stark schluffig, schwach sandig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, mäßig schwer zu bohren151,06

1,30  Ton (schluffig, feinsandig), braungrau, erdfeucht, halbfest, schwer zu bohren149,76

0,50  Ton (schluffig, schwach sandig), grau bis braun, erdfeucht, halbfest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren149,26

[OU]

TM-UM

TM

TL-TM

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.45

BS 41

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS 41

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

04.09.2023

637814,99

5669632,86

+152,26 m NHN

3,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +152,26 m NHN

O-Nr.: 20230191

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
17

Norman Fischer
Text-Box
4.45



151,0

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

0,25 Auffüllung Schluff (tonig, schwach feinsandig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren,
Pflanzen- und Wurzelreste0,25

0,75 Auffüllung Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste, Ziegelreste), grau bis braun, erdfeucht,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren, Ziegel- und Wurzelreste, Schlufflinsen1,00

2,10  Ton (stark schluffig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren, Wurzelreste3,10

0,90  Ton (schluffig, sandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren, nasse
Sandlinsen4,00

2,00  Kies (grobsandig, schwach schluffig), grau bis braun, wassergesättigt, kalkfrei, mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren, tlw. Kernverlust6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.46

BS-DPH 44

BGU HRB Straußfurt - TO18

BS-DPH 44

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

27.07.2023

634523,98

5665814,99

+151,33 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +151,33 m NHN

3,63

120223  von 1,00 bis 3,10 m

120323  von 4,00 bis 6,00 m

1
2
5
3
5
7
5
3
3
2
4
3
3
3
3
3
3
4
4
5
7
7
7
6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2
6

10
8
6
6
7
4
3
3
4
2
3
3
4
7

16
20
26
22
19
13
19
16

9
21
28
23
25
20
23
24
28
22
19
26
2724

DPH

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30

[OU]

[SU*]

TL-TM

TL-TM

GU

Auftr.Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.46



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

0,20 Auffüllung Schluff (tonig, feinsandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, steif,
leicht zu bohren0,20

1,30 Auffüllung Schluff (stark sandig, kiesig, schw ach tonig, Wurzelreste, inhomogene Mischung), braun bis grau,
erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren, Sandlinsen1,50

0,80  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif , leicht zu bohren2,30

1,40  Ton (stark schluff ig, sehr schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig
schw er zu bohren, nasse Sandlinsen3,70

0,80  Ton (stark schluff ig, schw ach feinsandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu
bohren bis mäßig schw er zu bohren, tlw . Kernverlust4,50

1,50  Schluff  (stark tonig, schw ach feinsandig), dunkelgrau, feucht bis w assergesättigt, kalkfrei, w eich bis steif,
leicht zu bohren, nasse Sandlinsen6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.47

BS-DPH 45

BGU HRB Straußfurt - TO18

BS-DPH 45

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

27.07.2023

635045,95

5665649,02

+150,94 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,94 m NHN

3,10

120423  von 1,50 bis 2,30 m
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Auftr.Nr.: 20230191

DPDV bei 0,2 m Tiefe = 10,29 MN/m²

Norman Fischer
Text-Box
4.47
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0 10 20 30 40 50 60

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

1,74

0,30 Auffüllung, Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, halbfest,
leicht zu bohren148,97

1,50  Ton (stark schluff ig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren147,47

1,40  Ton (stark schluff ig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren146,07

0,50  Kies bis Sand (stark schluff ig, tonig), grau, w assergesättigt, locker gelagert, leicht zu bohren, tonige Schluff linsen145,57

2,30  Kies (sandig, sehr schw ach schluff ig), grau bis braun, w assergesättigt, mitteldicht gelagert, mäßig schw er zu
bohren, zum Teil KV143,27

[OU]

TM

TM

GU*

GU

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.48

BS-DPH 46

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS-DPH 46

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

05.09.2023

635001,05

5665427,95

+149,27 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,27 m NHN

O-Nr.: 20230191

DPH

DPDV bei 0,30 m Tiefe = 8,5 MN/m²

Norman Fischer
Text-Box
18

Norman Fischer
Text-Box
4.48



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

3,40

0,20 Auffüllung Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren150,68

1,30 Auffüllung Schluff (sandig, tonig, schw ach kiesig, Wurzelreste, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren149,38

2,40  Schluff (stark tonig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren146,98

2,40  Schluff (stark tonig, schw ach sandig, Wurzelreste), grau, feucht bis w assergesättigt, stark kalkhaltig, w eich bis steif , sehr leicht zu bohren, nasse Sandlinsen144,58

0,70  Sand (schluff ig, kiesig, schw ach tonig), grau bis braun, w assergesättigt, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren,
tonige Schluff linsen143,88

[OU]

[UL]

UM-TM

UM-TM

SU-SU*

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.49

BS 46-1

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS 46-1

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

05.09.2023

635037,79

5665455,42

+150,88 m NHN

7,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,88 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
18

Norman Fischer
Text-Box
4.49
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>70
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149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

1,74

0,40 Auffüllung, Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis
dunkelgrau, erdfeucht, steif bis halbfest, leicht zu bohren148,95

1,40  Schluff (stark tonig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu
bohren147,55

1,00  Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht bis feucht, stark
kalkhaltig, steif, leicht zu bohren146,55

1,00  Kies (stark sandig, stark schluff ig, tonig), grau bis braun, w assergesättigt, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren, tonige
Schluff linsen145,55

2,20  Kies (sandig, sehr schw ach schluff ig), grau bis braun, w assergesättigt, mitteldicht
gelagert, mäßig schw er zu bohren, tonige Schluff linsen143,35

[OU]

UM-TM

UM-TM

GU*

GU

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.50

BS-DPH 47

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS-DPH 47

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

05.09.2023

635004,01

5665401,02

+149,35 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,35 m NHN

O-Nr.: 20230191

DPH

Norman Fischer
Text-Box
18

Norman Fischer
Text-Box
4.50



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

0,04 Auffüllung Schw arzdecke (Straßenasphalt), dunkelgrau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, 1.Schicht0,04
0,19 Auffüllung Schw arzdecke (Straßenasphalt), dunkelgrau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, 2.Schicht0,23
0,07 Auffüllung Schw arzdecke (Straßenasphalt), dunkelgrau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, 3.Schicht0,30
0,12 Auffüllung Straßenschotter, Schluff (sandig, tonig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert0,42
0,16 Auffüllung Schluff (sandig, tonig, Straßenschotter), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert0,58

0,92  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren1,50

1,70  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren3,20

2,30  Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, mäßig schw er zu bohren5,50

0,50  Sand (schluff ig, schw ach feinkiesig), grau, w assergesättigt, mitteldicht gelagert, mäßig schw er zu bohren6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.51

BS-DPH 48

BGU HRB Straußfurt - TO18

BS-DPH 48

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

27.07.2023

634882,82

5665339,42

+150,41 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,41 m NHN

2,72
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0 10 20 30

[GU]
[GU]

TL-TM

TL-TM

OU-OT

SU*

Auftr.Nr.: 20230191

DPDV bei 0,60 m Tiefe = 12,28 MN/m²

Norman Fischer
Text-Box
4.51



149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

2,05

0,40 Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, steif  bis halbfest, leicht zu bohren149,20

1,40  Ton (stark schluff ig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren147,80

1,00  Ton (stark schluff ig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif , leicht zu bohren146,80

0,60  Ton (schluff ig, sandig), braun bis grau, feucht bis w assergesättigt, stark kalkhaltig, w eich bis steif , sehr leicht zu bohren, nasse Sandlinsen146,20

1,60  Kies bis Sand (schluff ig, schw ach tonig), grau bis braun, w assergesättigt, mitteldicht gelagert, mäßig schw er zu bohren, tonige Schluff linsen144,60

OU

TL-TM

TL-TM

TL

GU-SU

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.52

BS 48-1

BGU HRB Straußfurt - TO16/ HWE

BS 48-1

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Heckel

05.09.2023

634953,94

5665370,97

+149,60 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,60 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
18

Norman Fischer
Text-Box
4.52
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150,0
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148,0
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146,0
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144,0

143,0

0,24 Auffüllung Schw arzdecke (Straßenasphalt), dunkelgrau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, [Asphalt]0,24
0,14 Auffüllung Straßenschotter, Sand (kiesig, Schlacke), grau bis braun, erdfeucht, dicht gelagert, [Schotter]0,38
0,10 Auffüllung Straßenschotter, Sand (stark schluff ig, tonig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert,
[Schotter]0,48
0,14 Auffüllung Grobkies (mittelkiesig, sandig, schw ach schluff ig, schw ach feinkiesig), grau bis braun, erdfeucht,
kalkfrei, dicht gelagert, Grobschotter0,62

1,03 Auffüllung Schluff (tonig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif  bis halbsteif , leicht
zu bohren bis mäßig schw er zu bohren1,65

1,85  Ton (stark schluff ig, schw ach feinsandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif , mäßig schw er zu
bohren3,50

2,20  Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, mäßig schw er zu bohren,
torf ige Einschlüsse5,70

0,30  Sand (schluff ig, kiesig), grau, w assergesättigt, mitteldicht gelagert, schw er zu bohren, tonige Schluff linsen6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage  5.53

BS-DPH 49

BGU HRB Straußfurt - TO18

BS-DPH 49

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

27.07.2023

634910,92

5665296,03

+150,76 m NHN

6,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,76 m NHN

2,84

119123  von 0,48 bis 0,62 m

120523  von 1,65 bis 3,50 m

[GU]
[GU]-[GU*]
[GU]

[TL]-[ST*]

TL-TM

OU-OT

SU*

Auftr.Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.53



152,0

151,0

150,0

149,0

148,0

2,41

0,15 Auffüllung, Boden Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, steif , leicht zu bohren151,97

0,35  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, locker gelagert, leicht zu bohren151,62

0,40  Schluff  (feinsandig, schw ach tonig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren151,22

1,40  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, mäßig schw er zu bohren149,82

0,40  Schluff  (stark tonig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbfest, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren149,42

1,30  Ton (schluff ig, sandig), braun bis grau, feucht bis w assergesättigt, stark kalkhaltig, w eich bis steif , leicht zu bohren, nasse Sandlinsen148,12

0,65  Ton (schluff ig, schw ach feinsandig, Wurzelreste), grau, feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren147,47

0,35  sedimentäres Festgestein (stark verw ittert), hellgrau bis w eiss, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schw er zu bohren147,12

[OU]

TL

SU*

TL

OU-OT

TL

TL-TM

SU*, spv

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.54

BS 50

BGU HRB Straußfurt- TO12

BS 50

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

634816,08

5665249,01

+152,12 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +152,12 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.54



149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

3,45

0,40 Auffüllung Schluff (sandig, schw ach tonig, schw ach feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, mäßig schw er zu bohren148,88

0,90 Auffüllung Sand (kiesig, Straßenschotter, Beton), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schw er zu bohren147,98

1,20 Auffüllung Schluff (stark sandig, stark kiesig, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren146,78

2,00  Ton (schluff ig, sandig, kiesig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, mäßig schw er zu bohren144,78

0,25  Schluff (tonig, sandig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis mäßig schw er zu bohren144,53

0,25  Feinkies bis Mittelkies (sandig, schluff ig), braun bis grau, w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren144,28

[OH]

[SU*]

[SU*]-[ST*]

TL-TM

UA

GW-GU

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.55

BS 51

BGU HRB Straußfurt- TO12

BS 51

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

26.07.2023

638643,59

5668056,46

+149,28 m NHN

5,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,28 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.55



150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

6,07

0,25 Auffüllung Schluff (tonig, schwach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren150,05

1,55 Auffüllung Kies (sandig, schwach schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schwer zu bohren, Gesteinsbruchstücke148,50

2,00 Auffüllung Schluff (kiesig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest bis fest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren, Gesteinsbruchstücke146,50

1,40 Auffüllung Schluff (kiesig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, schwer zu bohren, Gesteinsbruchstücke145,10

0,70 Auffüllung Schluff (kiesig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, steif bis halbfest, mäßig schwer zu bohren144,40

2,10  Kies (sandig, schluffig), braun bis grau, wassergesättigt, dicht gelagert, schwer zu bohren, Flussschotter142,30

[OH]

[GU]

[UL]

[UL]

[UL]

GW-GU

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.56

BS 52

BGU HRB Straußfurt- TO12

BS 52

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

08.11.2023

638608,18

5668020,58

+150,30 m NHN

8,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +150,30 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.56



148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

141,0

3,80

0,15 Auffüllung Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren148,10

1,15 Auffüllung Kies (sandig, schw ach schluff ig, Wurzelreste, sedimentäres Festgestein, Bruchstücke), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schw er zu bohren146,95

1,20 Auffüllung Sand (stark schluff ig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, schw er zu bohren145,75

1,20 Auffüllung Schluff (kiesig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren144,55

2,30  Kies (sandig, schluff ig), braungrau, w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, ab 5,00 m Nachschnitt, Flussschotter142,25

2,00  Kies (sandig, schluff ig), braun bis grau, w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, Flussschotter140,25

[OH]

[GU]

[SU*]-[ST*]

[UL]

GU

GU

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.57

BS 53

BGU HRB Straußfurt- TO12

BS 53

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

08.11.2023

638611,85

5668017,64

+148,25 m NHN

8,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +148,25 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.57



149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

5,65

0,25 Auffüllung Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren149,73

1,15 Auffüllung Kies (sandig, schw ach schluff ig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schw er zu bohren, Schluff linsen, Gesteinsbruchstücke148,58

2,30 Auffüllung Sand (stark schluff ig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest bis fest, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren, Gesteinsbruchstücke146,28

1,10 Auffüllung Sand (stark schluff ig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, schw er zu bohren, Gesteinsbruchstücke, Sandlinsen145,18

0,70 Auffüllung Ton (schluff ig, sandig, kiesig), grau bis braun, erdfeucht, halbfest, mäßig schw er zu bohren bis schw er zu bohren, Gesteinsbruchstücke144,48

0,45 Auffüllung Kies (sandig, schluff ig, schw ach tonig), braun bis grau, w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, ab 5,00 m Nachschnitt144,03

0,85  Ton (schluff ig, sandig, kiesig), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, steif  bis halbfest, mäßig schw er zu bohren, nasse Sandlinsen143,18

1,20  Kies (sandig, schluff ig), braun bis grau, w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, KV, da Stein in Sondenspitze, Flussschotter141,98

[OH]

[GU]

[SU*]-[ST*]

[SU*]-[ST*]

[TL]-[ST*]

[GU]

TL, TM

GW, GU

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.58

BS 54

BGU HRB Straußfurt- TO12

BS 54

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

08.11.2023

638672,00

5668098,42

+149,98 m NHN

8,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +149,98 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.58



148,0

147,0

146,0

145,0

144,0

143,0

142,0

141,0

3,75

0,25 Auffüllung Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren147,96

1,15 Auffüllung Kies (sandig, schw ach schluff ig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schw er zu bohren, Gesteinsbruchstücke146,81

0,50 Auffüllung Sand (stark schluff ig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest bis fest, schw er zu bohren, Gesteinsbruch146,31

1,40 Auffüllung Sand (stark schluff ig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, mäßig schw er zu bohren bis schw er zu bohren, Gesteinsbruch144,91

0,80  Ton (schluff ig, sandig, schw ach kiesig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, steif  bis halbfest, mäßig schw er zu bohren144,11

1,90  Kies (sandig, schluff ig, schw ach tonig), grau bis braun, w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, Flussschotter142,21

2,00  Kies (sandig, schluff ig), braun bis grau, w assergesättigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, Flussschotter140,21

[OU]

[GU]

[SU*]-[ST*]

[SU*]-[ST*]

TL-TM

GW, GU

GW, GU

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtsw ert:

Hochw ert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.59

BS 55

BGU HRB Straußfurt- TO12

BS 55

Thüringer Fernw asserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

08.11.2023

638674,89

5668096,18

+148,21 m NHN

8,00 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +148,21 m NHN

O-Nr.: 20230191

Norman Fischer
Text-Box
4.59



0,12 Auffüllung Sand (schluffig, kiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, mitteldicht gelagert152,84
0,26 Auffüllung Kies (sandig, schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, Schlufflinsen152,58

0,42 Auffüllung Kies (sandig, schwach schluffig, vereinzelte Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, Spurplattendicke 25 cm152,16

[OH]
[GU*]

[GU]

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.60

Schurf 1

BGU HRB Straußfurt- TO12

Schurf 1

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

09.11.2023

638598,63

5669309,14

+152,96 m NHN

0,80 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +152,96 m NHN

O-Nr.: 20230191

Es wurde im Schurf kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.60



0,12 Auffüllung Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, mitteldicht gelagert152,80

0,50 Auffüllung Kies (sandig, schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, Gesteinsbruchstücke, Schlufflinsen152,30
0,18 Auffüllung Kies (sandig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, Gesteinsbruchstücke152,12

[OH]

[GU*]

[GU]

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.61

Schurf 2

BGU HRB Straußfurt- TO12

Schurf 2

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

09.11.2023

638662,93

5668952,30

+152,92 m NHN

0,80 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +152,92 m NHN

O-Nr.: 20230191

Es wurde im Schurf kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.61



0,11 Auffüllung , dunkelgrau, trocken, dicht gelagert, [Asphalt]152,76

0,49 Auffüllung Mittelkies (feinkiesig, sandig, schwach grobkiesig, glimmerhaltig), braun, erdfeucht, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, Gesteinsbruchstücke152,27
[GW]

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:Anlage: 5.62

Schurf 3

BGU HRB Straußfurt- TO12

Schurf 3

Thüringer Fernwasserversorgung

FCB GmbH

Böttger, Dietrich

09.11.2023

638596,56

5669308,67

+152,87 m NHN

0,60 m

Höhenmaßstab: 1:50

Ansatzhöhe: +152,87 m NHN

O-Nr.: 20230191

Es wurde im Schurf kein Wasser angetroffen!

Norman Fischer
Text-Box
4.62
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