Ansatzhohe: +145,93 m NHN
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BS-DPH 1

J-[0,18 Auffillung Beton, grau, sehr schwach feucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, Aufbruch

. 0,32 Auffiillung Kies (sandig), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren

0,70 Tonstein, Mergelstein, Ton (feinsandig, schwach schluffig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkhaltig, 1

halbsteif, schwer zu bohren

I 0,40 Tonstein, Mergelstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, sehr dicht

I gelagert, sehr schwer zu bohren, Schiufflinsen, Abbruch, kein Weiterkommen méglich!

Abbruch, kein Bohrfortschritt moglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
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Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO14/HWE
Bohrung:  BS-DPH1
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638332,99 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669565,97 ® !
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +145,93 m NHN
Datum: 19.07.2023 Anlage 4.1 Endtiefe: 1,60 m
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Text-Box
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BS 1-1

Ansatzhdhe: +151,91 m NHN

DS .\ 0,40 Auffullung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, [OH]
| 151,51 aate ___halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren
PR
151,0 ASal [GU*]
‘:‘. 0,90 Auffullung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, mitteldicht gelagert,
150,61 2% ©* mAaRig schwer zu bohren, Mineralgemisch
| Tz ze—|
z _
150,0 Z e
z — * TL-TM
L z 7
== 1,50 Tonstein, Ton (sandig, kiesig, schwach schluffig, inhomogene Mischung, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, maRig
149,11 - = schwer zu bohren
149,0 [z z.ZlT
z _ —
—r —
| zZ 2.z
z _
148,0 z 32
z .~
—r —
= zz.z TL-TM
z _—~
147,0 z 3z
z _
— =
L z 2.z
T
— — 3,20 Tonstein, Mergelstein, Ton (feinsandig, schluffig, schwach feinkiesig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkhaltig, halbsteif, maRig
7M 14591 |* 2:*]  schwerzu bohren bis schwer zu bohren

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Héhenmalstab: 1:50

Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO14/ HWE

Bohrung: BS 1-1

Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638220,99 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669585,00 ®

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt

Bearbeiter: Bottger, Dietrich| O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +151,91 m NHN
Datum: 20.07.2023 Anlage: 4.2 Endtiefe: 6,00 m
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BS-DPH 2

Ansatzhdhe: +151,51 m NHN DPH
0 10 20 30 40 50 60
B e &\ 0,20 Auffullung Schluff (sandig, schwach feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis [OH] 4
0,20/ ’ . =& | -+ \_dunkelbraun, sehr schwach feucht, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren j%
1510 o o]+ 0,40 Auffiillung Sand (schluffig, kiesig, Strallenschotter, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, mitteldicht [GU*] ﬁ
0,60/ zZ —=| [\ gelagert, maRig schwer zu bohren =2
== 1 4
D 'z“fr__I_ 0,80 Mergelstein, Tonstein, Schluff (stark tonig, schwach sandig, sehr schwach feinkiesig, gebandert, zersetzt), :i
140 Zu_—: | grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, schwer zu bohren, Sandlinsen M-TA :%
150,0 Z g |- 126 |
z = | 126 ]
z 23
* Zad 2 121
- Z Tag| | 5
z_ = 16 |
z 2% VA
. .8 34|
149,0 z Tae |: 40
o 43
LR 53]
| z p Y oy : 3 %&
z | [oeh
z 25 o1 2,10 Mergelstein, Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, plattig, stark verwittert), grau bis braun, erdfeucht,
148,0 350 |z ZIf_ ;:ﬁdicht gelagert bis sehr dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren, Schlufflinsen ) ) )
Z zel Abbruch, kein Sondierfortschritt
2 = maoglich!
[ z z;“‘
Shegr 1,00 Tonstein, Schluff (stark sandig, schwach tonig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, fest, sehr schwer
i 450 |e.. ||| zubohren,Sandlinsen
Abbruch, kein Bohrfortschritt moglich!
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO14/HWE
Bohrung:  BS-DPH 2
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638335,76 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669582,68 ® mR——— —
augrun . eotechnik « lanung -« mwel
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +151,51 m NHN
Datum: 20.07.2023 Anlage 4.3 Endtiefe: 450 m
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Ansatzhohe: +149,49 m NHN
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BS-DPH 3

0,30 Auffiillung Kies (sandig, schluffig, Bauschutt, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, mitteldicht
gelagert, maRig schwer zu bohren

0,70 Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, plattig, stark verwittert), grau bis braun, erdfeucht, dicht
gelagert, schwer zu bohren, Schlufflinsen

1,00 Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, zersetzt), grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schwer zu
bohren, Schlufflinsen

0,60 Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, plattig, stark verwittert), grau bis braun, erdfeucht, dicht
gelagert, schwer zu bohren, Schlufflinsen, Abbruch, kein Weiterkommen maglich

Abbruch, kein Bohrfortschritt maglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
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Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO14/HWE
Bohrung:  BS-DPH3
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638330,00 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669549,01 ® !
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt

Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +149,49 m NHN

Datum: 19.07.2023 Anlage 4.4

Endtiefe: 2,60 m
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Ansatzhohe: +144,87 m NHN
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BS-DPH 4

0,35 Auffiullung Beton, grau, sehr schwach feucht, dicht gelagert, Aufbruch
0,25 Auffiillung Kies (schwach sandig), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren

0,50 Tonstein, Schluff (feinsandig, schwach tonig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, maRig
schwer zu bohren

1,00 Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,50 Mergelstein, Tonstein, Ton (feinsandig, schwach schluffig, zersetzt), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, sehr schwer zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen madglich!

Abbruch, kein Bohrfortschritt moglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
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[35]
TL-TM Bt
Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO14/HWE
Bohrung: BS-DPH 4
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung 638460,48 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH 5669541,27 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191 +144,87 m NHN
Datum: 19.07.2023 Anlage 4.5 2,60 m
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Ansatzhohe: +150,58 m NHN
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BS-DPH 5

DPH
0 10 30 40 50 60
0,60 Auffullung Schluff (sandig, feinkiesig, schwach tonig, Bauschutt, Pflanzenreste, 1
Waurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, maRig schwer zu %
bohren, Pflanzen- und Wurzelreste GU] ao
¢ 0,20 Auffiillung Kies (sandig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, GW] %
schwer zu bohren %
A
[ 5|
0,80 Auffillung Schluff (sandig, tonig, inhomogene Mischung), grau bis braun, ﬁ
erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren [UL][SU*] i
0,40 Schluff (tonig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu j
bohren bis maRig schwer zu bohren A
| 4]
A
| 4
[ 5]
[ 6]
| 6|
1,00 Schluff (tonig, feinsandig), grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu ﬁ
bohren bis maRig schwer zu bohren i7
L9
12|
191
120 |
Eva
0,95 Mergelstein, Tonstein, Schluff (tonig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, ﬁ
7erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schwer zu bohren TL-TM T%
[ 81
i
e
| 6|
i
91
A
L9
L9
12
[13]
14 |
114 |
111
2,05 Mergelstein, Tonstein, Schluff (stark tonig, schwach feinsandig, zersetzt), grau ﬁ
bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schwer zu bohren bis sehr %
|| schwer zu bohren TL-TM 2
25
149
186
Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO14/HWE
Bohrung:  BS-DPH5
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung 638464,93 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH 5669557,07 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191 +150,58 m NHN
Datum: 20.07.2023 Anlage 4.6 6,00 m
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Ansatzhohe: +148,36 m NHN

BS-DPH 6

DPH
0 10 20 30 40 50 60
- &
N 110 |
A g1
t“ by 0,90 Auffullung Schluff (sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Schlacke, j%
0,90 s StraRenschotter), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, schwer zu bohren [OH] ] il
== 5
- — = [ 6]
- | 2]
— 4
= 0,90 Ton (feinsandig, schwach schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, ﬁ
1,80 |— _— maRig schwer zu bohren L-TM —a
—E=— 5 3
_ 4
- — = L4
— 5]
_ 2
—_—— 4&
- L5
- — = L 6]
- L 7]
— 9]
—C 3 o
_ 6
— 5]
—_ = 1,70 Ton (feinsandig, schwach schluffig), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, maRig schwer zu ﬁ
350 [ —T bohren bis schwer zu bohren L-T™M Ho
v 6]
= 0,50 Ton (schluffig, feinsandig, gebandert), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, :LL
4,00 - maRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren L-TM 4 J,;L
T [Z oz L 6]
- 8]
z an L 9]
-l . | 8]
"ee — [ 8]
Z ; as L9]
N 11
z s [16]
- 5 191
Z z . 14 ]
o 16
z s 119
. [27]
z ‘; ae A6
;..—‘,‘ 2,00 Tonstein, Schluff (feinsandig, schwach tonig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, fest, schwer
6,00 |+, —|| 2zubohren bis sehrschwerzu bohren L-TM
Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Hobéhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO14/HWE
Bohrung: BS-DPH 6
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638420,20 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669525,99 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +148,36 m NHN
Datum: 20.07.2023 Anlage 4.7 Endtiefe: 6,00 m
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+144,36 m NHN
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BS-DPH 7

. 0,33 Auffilllung Beton, grau bis braun, sehr schwach feucht, dicht gelagert, Aufbruch

\ee

e 0,37 Auffillung Kies (sandig), braun bis grau, feucht bis wassergesattigt, kalkfrei, mitteldicht gelagert, maRig schwer zu
5|+ bohren, gebrochenes Gestein
—

0,70 Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

0,50 Ton (schluffig, sandig, kiesig), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, maRig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren
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0,90 Kies (sandig, schwach schluffig), braun bis grau, wassergesattigt, kalkfrei, dicht gelagert, schwer zu bohren

0,60 Mergelstein, Tonstein, Schluff (tonig, schwach feinsandig, zersetzt), grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif,
maRig schwer zu bohren

0,60 Mergelstein, Tonstein, Schluff (tonig, schwach feinsandig, zersetzt), grau bis griin, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, maRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren

1,00 Mergelstein, Tonstein, Schluff (tonig, feinsandig, plattig, stark verwittert), grau bis griin, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif bis fest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren

Abbruch, kein Bohrfortschritt mdglich!
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Abbruch, kein Sondierfortschritt

moglich!
Hbhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauRfurt- TO14/HWE
Bohrung:  BS-DPH7
Auftraggeber:  Thiringer Fernwasserversorgung 638420,20 FCB v
Bohrfirma: FCB GmbH 5669525,99 ®

Baugrund - Geotechnik «» Planung » Umwaeit

Bearbeiter: Béttger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191 +144,36 m NHN
Datum: 20.07.2023 Anlage 5.8 5,00 m




BS-DPH 8

Ansatzhohe: +148,60 m NHN

DPH
0 10 20 30 40 50 60
- R — 0,10 Auffillung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, [OU] 8
0‘1()]7 0° A halbsteif, maRig schwer zu bohren :ﬁ
148.0 L © ° 0,40 Auffullung Kies (sandig, schluffig, Wurzelreste, Beton), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert, [GU] :&
o,sof A schwer zu bohren i
A% 0,70 Auffillung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, maRig schwer 1 Jg}
B 120 |Ta® |  zubohren, gebrochenes Gestein [GU] B
e T4
147,0 A 0,60 Auffillung Schluff (sandig, feinkiesig, schwach tonig), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, schwer zu ﬁ
1,80 |aa :"' ____bohren, Verwitterungszone Festgestein [TLIST*] ﬁ
Z zad 5 j‘q:L
i : g =
z e 5
146,0 S = ¢
L e L 5]
? 2 3 3
B z % 1,60 Tonstein, Sand (stark schluffig, tonig, plattig, stark verwittert), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert, i
340 : L oe | l;  schwerzubohren SuU* i
Z Zeer | 6]
145, ;= 0,50 Tonstein, Ton (schluffig, schwach feinsandig, zersetzt), dunkeldunkelbraun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, i
3,90 = halbsteif, maRig schwer zu bohren TL-TM B3
U L 5]
A=l tE
L zz — = B
— | L 3]
z 2 } 3]
144,0 el i
2 = s
—zaT || 3]
Z Teer } 55
B z — | Bl
—Z el || ﬁ
143,0 2 e | 4
z = } 2,10 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, schwach feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, j—%
6,00 |z 22| steifbis halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren TL-TM 6 4
| ELn
131
Exn
142,0 132%
|44 |
7 361
Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt- TO14/HWE
Bohrung: BS-DPH 8
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638602,15 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669512,08 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +148,60 m NHN
Datum: 20.07.2023 Anlage 4.9 Endtiefe: 6,00 m
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BS-DPH 9

Ansatzhéhe: +148,49 m NHN DPH
0 10 20 30 40 50
Y 0,50 Auffillung Schiuff (sandig, kiesig, schw ach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), 2
aame dunkelgrau bis braun, erdfeucht, halbsteif, maRig schw er zu bohren bis schw er zu i
_148,0 0,50 — :\ = bohren %
o’ ’\_ - 0,40 Aufflllung Kies (sandig, schluffig, inhomogene Mischung), braun bis grau, ﬁ
0,90 — = °i . erdfeucht, dicht gelagert, schw er zu bohren, Schiufflinsen 1 %
B -——a 6]
147,0 R . o . . 3
’ . — 1,10 Schluff (stark tonig, schw ach sandig, glimmerhaltig, Wurzelreste), dunkelgrau bis j
as e dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis maRlig schw er zu ﬁ
119323 MP von 0,90 bis 2,00 m 200 |t bohren UA 2 4
L [ | DA i
= %
146,0 — 2
il 5]
——= 2
| —— 3 is
il 5]
= i
145,0 — ﬁ
— L 6]
S | 5]
— = L 5]
- . o . 4 5
= il 2,30 Ton (schluffig, schw ach feinkiesig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, 3]
430 |T—= 7erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, méRig schw er zu bohren TL-TM ﬁ
_144,0 = 3
— — = L3
= 3]
= 4]
- — = 5 3]
= 4]
= 1,20 Ton (schiuffig, schw ach sandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, jL
143,0 550 [ halbsteif, maRig schw er zu bohren TL-TM j
T .| [ 2]
= 0,50 Ton (schluffig, sandig, kiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, 5,80 ﬁ
| 6,00 |——|  maRig schwer zu bohren bis schw er zu bohren TL-TM 6 94'1
.
142,0 28
[42]
[33]
[29]
5 7 15k
23]
Bri
141,0 &
7]
111]
[11]
| I 8 13
Hbhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt- TO14/HWE
Bohrung:  BS-DPH9
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638574,03 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5669479,02
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191 |Ansatzhohe: +148,49 m NHN
Datum: 24.07.2023 Anlage 4.10 Endtiefe: 6,00 m
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Ansatzhohe: +144,57 m NHN

144,0
119323 MP
m_Vvon 0,50 bis 0,90 m
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119423 MP
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0,90 f

2,10

2,60

2,90 —

390

500

5,50

B B o°°>
.-

Ilrp |f

b

:
X

[ ]
[

®0
A

¥

|
.

h

‘l'ﬁirlfl'rﬁ'nl'?

E

NNNNlNNNlNNNlNNNlNNNOOBbth
A

|
¥

|
bl

BS-DPH 10

. 0,20 Auffillung Stralenpflaster/Gehw egpflaster, graubraun, sehr schw ach feucht,

J:_:fkdicht gelagert

+ e (0,30 Auffillung Kies (sandig, schiuffig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, locker

T\gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren

I 0,40 Schluff (stark tonig, schw ach sandig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht,
kalkfrei, steif, leicht zu bohren

1,20 Ton (schluffig, sandig, feinkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, leicht zu bohren bis méaRig schw er zu bohren

0,50 Schluff (stark sandig, kiesig, tonig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, maRig schw er zu bohren, nasse Sandlinsen

ol 0,30 Kies (stark sandig, schw ach schiuffig, glimmerhaltig), grau bis braun,

L= wassergesattigt, kalkfrei, mitteldicht gelagert, méRig schw er zu bohren

1,00 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schw er zu bohren

1,10 Mergelstein, Tonstein, Ton (stark schiuffig, schw ach feinsandig, zersetzt),
dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schw er zu bohren

0,50 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau, erdfeucht,
stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren

DPH
0 10 20 30 40 50 60
7
=3
—+
0,92 ] i
[ 2]
[ 2]
[ 2]
1]
L 2]
2]
1]
2]
23
3
5]
13 ]
- GU" KT8
SU*-GU e
=
3
2
[ 3]
4
L 4]
[ 5]
[ 8]
9]
407
. 9
17
[23]
116 |
[11]
[16 |
[16 |
117 |
[19 ]
120 |
L-T™M 5 21%
£
[45 |
Eil
Abbruch, kein Sondierfortschritt
maglich!
Hbhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt- TO14/HWE
Bohrung: BS-DPH 10
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638653,97 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5669426,99
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +144,57 m NHN
Datum: 20.07.2023 Anlage 4.11 Endtiefe: 6,00 m
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Ansatzhohe: +146,87 m NHN

140,0

BS-DPH 11

DPH
0 10 20 30
0,30 A A | [ 0,30 Auffillung Straienpflaster/Gehw egpflaster, braun bis grau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, Entnahme 5
‘;., ® | ::» 0,30 Aufflllung Kies (sandig, schw ach schluffig, viele Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, locker gelagert bis mitteldicht [GU] 5]
0,60 — = _.; == gelagert, leicht zu bohren bis maRkig schw er zu bohren %}
= 1 43&
= s —a
— —e—| L4
_— 3
— —] 3]
1,70 :—_: 1,10 Ton (sandig, schluffig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schw er zu bohren TL-TM %
- 23
= 4
2,40 [ 0,70 Ton (schluffig, schw ach sandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, méRig schw er zu bohren TL-TM i
= — L 3]
—= 2
= 2]
— 1]
= 3
_ 2]
= 3,31 ]
- [ 2]
I [ 1]
= 3
4,00 el 1,60 Ton (schluffig, sandig, feinkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maf3ig schw er zu bohren TL-TM 4 JI
° -.90|_ [12]
20 O 2
0g 0|V 24
o o 2 U %
LY ) e
203 %
°° o . P 5 225&
oot | 53
SCH It B
06 e |
© cioo U ﬁ
So % . 2,00 Feinkies bis Mittelkies (sandig, schluffig), braun bis grau, w assergeséttigt, kalkfrei, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu Jj
6,00 |o o"‘o ~* bohren bis maflig schw er zu bohren, an Sondenspitze Schluff, tonig, schw ach feinsandig 6 %-‘L
L 8]
1
124
121
[26 |
8]
7 [21]
26
251
[27]
[27]
129]
291
281
[29]
[27]
8 48
Hbhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt- TO14/HWE
Bohrung: BS-DPH 11
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638700,77 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5669439,52
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +146,87 m NHN
Datum: 20.07.2023 Anlage 4.12 Endtiefe: 6,00 m
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BS-DPH 12

Ansatzhoéhe: +144,54 m NHN

DPH
0 10 20 30 40 50 60

A . 0,20 Auffillung StraRenpflaster/Gehw egpflaster, grau bis braun, sehr schw ach 6
0,20/ ‘;., 9 | - | feucht, dicht gelagert, Entnahme =]
08|+ 0,40 Auffiillung Kies (sandig, schiuffig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, locker e
0,60/ :aa:‘_‘ | \_gelagert, leicht zu bohren 0.86 j
w‘5x | 0,40 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, steif, leicht V086 OU-OT 1 1
1,00 / ——= |\ 2u bohren j
— et | 1]
— = 090 Ton (stark schluffig, schw ach sandig, schw ach feinkiesig), grau bis braun, ﬁ
A | erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, leicht zu bohren bis méaRig schw er zu —
1 — 24 | bohren TL-T™ ]
90 - | 2 43
= } 0,50 Ton (schluffig, sandig, feinkiesig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif j

= = ‘ . . . . .
2.40 — bis halbsteif, maRig schw er zu bohren, nasse Sandlinsen TL-TM 4]
A= L 9 e
0, O, | \se 15 |
I O.é Use [10]
o & e ) ) ) ) L ) L 9|
o 5 e8| s 0,80 Kies (stark sandig, schw ach schluffig), grau bis braun, w assergeséttigt, kalkfrei, 3 %
] 119423 MP von 2,40 bis 3,20 m 3,20 0o & | e mitteldicht gelagert, méRig schw er zu bohren j
T[T zas| [ 2]
z_ — 3
141,0 r— 3]
z; 4
z Teer—| i
z_ — | 4]
5= =
— L 6]
ZZ lll 1,40 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, j
460 |z = erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif TL-TM o
T 7 e[ ﬁ
. 5
o] iid
Z Tes| -
S i

z —

o 1,40 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau, ﬁ
Zz Tas erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schw er zu bohren bis sehr schwer zu ﬁ
6,00 |z _—| bohren TL-TM| 6 |34

Abbruch, kein Sondierfortschritt

maoglich!
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt- TO14/HWE
Bohrung: BS-DPH 12
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638617,40 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5669417,45
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +144,54 m NHN
Datum: 20.07.2023 Anlage 4.13 Endtiefe: 6,00 m
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Ansatzhohe: +147,78 m NHN
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BS 12-1

0,50 Auffillung Schiuff (sandig, schw ach tonig, schw ach feinkiesig, StraRenschotter, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, méRig schw er zu bohren

0,90 Aufflllung Schiuff (sandig, schw ach feinkiesig, schw ach tonig, inhomogene Mischung), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif, schw er zu
bohren, gebrochenes Gestein

1,25 Ton (schluffig, sandig, schw ach feinkiesig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schw er zu bohren bis schw er

zu bohren
—

1,65 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I E—

1,20 Ton (stark schluffig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren

0,30 Ton (schluffig, sandig, feinkiesig, schw ach mittelkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schw er zu bohren
~|: 0,20 Feinkies bis Mittelkies (sandig, schluffig), braun bis grau, w assergeséttigt, dicht gelagert, schw er zu bohren

Hoéhenmal3stab: 1:50

3,95

[SU7]

[SU1]

Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO14/ HWE

Bohrung: BS 121

Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638657,61
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5669478,24
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +147,78 mNHN
Datum: 20.07.2023 Anlage: 4.14 Endtiefe: 6,00 m

FCB cmo+

Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt



Norman Fischer
Text-Box
4.14


Ansatzhohe: +152,99 m NHN

142,0

0 10 20 30 40 50 60
i ) o _ BS-DPH 13
<[ 0,20 Auffillung Sand (feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Beton), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, [GU] j
0,20f °s B mitteldicht gelagert, malig schwer zu bohren ﬁ
° 6 8| 0,40 Auffillung Kies (sandig, schwach schluffig, Beton, StraBenschotter, Ziegelreste, Wurzelreste, [GU*] %
0,60/ [o, . .=\ inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, Schlufflinsen i
3 .
S i
A ° °|. 114
ool =
0° Al [ 4]
0 bl s
A "o 1,20 Auffiilllung Kies (sandig, schwach schluffig, kohlehaltig, Strakenschotter, Ziegelreste), braun bis 4]
1,80 ®o A |2 grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren [GU*] ﬁ
= 2 4
_ 1
A — j
- 1]
—A j
aal L1
A . , . . . . 31
— 1,30 Auffillung Ton (schluffig, schwach sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, 3 1
3,10 = 73 leicht zu bohren bis mafig schwer zu bohren [TLI-[TM] JL
_—A 8
e =
_A - 7
——A £
_: 4 4
A 5
_ o 1,30 Auffillung Ton (schluffig, sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig j
440 —_JF.\L schwer zu bohren bis schwer zu bohren [TL]-[TM] ﬁ
A Vi
it [19]
A Taa 0,70 Auffullung Schluff (tonig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, kalkhaltig, halbsteif, schwer zu 5 ﬁ
510 |[msA bohren, Festgesteinsfragmente [GU*-[GT*] H4
LA 2
A == a
ST ws
AT 6 2
-l a
A 1]
o 1]
AT 7é
‘_;u?\ 1,90 Auffillung Schluff (tonig, schwach sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, i
7,00 | a*y  schwerzubohren TL-TM 7 o
4
(101
5]
117 |
20 ]
123 |
[25 ]
8 5%
1211
124 |
23]
124 |
[21]
19
1201
120
9 31
24
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen! 2T
124 |
[25 ]
[25 ]
126 |
10 |58
1321
136
[41]
[43]
[44]
140 |
[43]
147 |
HéhenmalBstab: 1:50 11 B8
Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO14/Briicke
Bohrung: BS-DPH 13
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638532,47 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669495,18 ® :
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +152,99 m NHN
Datum: 24.07.2023 Anlage 4.15 Endtiefe: 7,00 m
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BS-DPH 14

Ansatzhdhe: +149,59 m NHN DPH
10 20 30 40 50 60 70

= = 0,20 Auffillung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Pflanzenreste, [OH]
0,20f e * \ Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, maRig schwer zu bohren

“tan 0,85 Auffullung Schluff (stark sandig, kiesig, schwach tonig, Beton, Ziegelreste,
1,05 (A Waurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, halbsteif, mafRig schwer zu bohren [SU*HGU*] 1

- 1,35 Auffullung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste, inhomogene
r - Mischung), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, maRig schwer zu
2,40 ____bohren bis schwer zu bohren [SU*]

;
be

S
I| > |||
LA

5
=
|>|||>|
llk)”ll

1,80 Auffullung Ton (schluffig, sandig, kiesig, Ziegelreste, inhomogene Mischung), braun 4
~ bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, m&Rig schwer zu bohren [TLI-[TM]

Sl

- 420

I|||=|L1

b

|
e

h

Ii I|||=|h

|
¢l
()]

'|||=|HI1

h

2,80 Ton (schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren TL-TM 7
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7,00
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Abbruch, kein Sondierfortschritt

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

moglich!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf3furt- TO14/Briicke
Bohrung: BS-DPH 14
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638543,97 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669538,05 ® :

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt

Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +149,59 m NHN
Datum: 25.07.2023 Anlage 4.16 Endtiefe: 7,00 m



Norman Fischer
Text-Box
4.16


141,0

0,15[

0,80/~

280

450

700

]

b

F.)’ ® F')’ ® 00,2 |®

3 o
g > B>

Py BF B
SR
T N T

> b
b

I|>|I|>|I|>|I
AR AR

HMQH

|
LBl

khbhhhbhhhbhk'

BS-DPH 15

Ansatzhohe: +149,43 m NHN

0,15 Auffullung Schluff (sandig, schwach feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste,
Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig
schwer zu bohren

0,65 Auffullung Kies (sandig, schwach schluffig, Ziegelreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis
dunkelgrau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, Betonbruch

2,00 Auffullung Schluff (sandig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste), dunkelbraun bis
dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, maRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
stark inhomogen

1,70 Auffullung Ton (schluffig, sandig, kiesig, Ziegelreste, inhomogene Mischung), braun
bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, maRig schwer zu bohren

2,50 Ton (schluffig, schwach sandig, schwach feinkiesig), braun bis grau, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

[OU]

[SU7]

[GU7]

[TLHT™
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Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf3furt- TO14/Briicke
Bohrung:  BS-DPH 15
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638543,13 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669534,95 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich| Auftr.Nr.. 20230191  |Ansatzh6he: +149,43 m NHN
Datum: 25.07.2023 Anlage 4.17 Endtiefe: 7,00 m
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Ansatzhohe: +151,69 m NHN

i 0,12f
0,30
151,0
0,80/
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BS-DPH 16

0,12 Auffullung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Strallenschotter, viele Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif, Vlies bei ca. 0,3 m Tiefe

i 0,18 Auffilllung Sand (stark schluffig, schwach tonig, StraRenschotter, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, dicht gelagert, gebrochenes Gestein
0,50 Auffullung Schluff (sandig, feinkiesig, mittelkiesig, StraRenschotter, Wurzelreste, inhomogene Mischung), dunkelbraun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif,

—\_maRig schwer zu bohren

1,70 Ton (schluffig, sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren

0,50 Ton (schluffig, sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer zu bohren

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Abbruch, kein Bohrfortschritt mdglich!

DPDV bei 0,30 m Tiefe = 7,32 MN/m?

DPH
0 10 20 30
4
[GU"] 9
va
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[SU*I-UL] iﬁ
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4
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TL-ST* 3 31
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L5
6
7]
5 (4
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO15
Bohrung:  BS-DPH 16
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638493,06 FCB o

Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5667915,99
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +151,69 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage 4.18 Endtiefe: 5,00m

®

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
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Ansatzhohe

:+151,49 m NHN

B 119523 von 2,30 bis 3,00 m
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BS-DPH 17

DPH
0 20 30
— 0,10 Auffiillung Schiuff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Glas (kiinstlich), StraRenschotter, [SU*] 58]
.+ | Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif %
-« 0,40 Auffiillung Sand (schluffig, kiesig, Wurzelreste, Ziegelreste, Glas (klinstlich)), braun bis grau, erdfeucht, [SU] ﬁ
mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren, gebrochenes Gestein [SU*] (7]
0,30 Auffullung Schluff (stark sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Wurzelreste, inhomogene Mischung), ﬁ
" | braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren i
| 4
| 2
‘ 2]
\ 2]
I [ 2]
| [ 3]
| 1]
| 71
} 1,70 Auffillung Schluff (tonig, sandig, kiesig, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, steif bis j
| halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren [UL]-[SU*] 4
T 2]
} 0,50 Ton (stark sandig, schwach schluffig, glimmerhaltig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu 11
I [ 31
| bohren 3
T 2]
31
[ 2]
[ 2]
2]
. L 3
Abbruch, kein Bohrfortschritt moglich! =
| | 2
DPDV bei 0,10 m Tiefe = 17,36 MN/m? 4
4]
i
[ 3]
i
=
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf$furt - TO15
Bohrung: BS-DPH 17
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung 638454,05 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH 5667878,63 ® mR——— —
augrun . eotechnik « lanung -« mwel
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191 +151,49 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage 4.19 3,00m
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Ansatzhohe: +153,25 m NHN

@ 119623 von 2,40 bis 3,00 m

BS-DPH 18

DPH
0 10 20 30
> 21 -— 0,10 Auffiillung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, [OH] ma
0,10f o ° A lerdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren ﬁ
A °: 0,60 Auffillung Kies (sandig, schwach schluffig, Beton, Schlacke, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, 8]
070 —|o e i mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren [GU] &
’ /T [e .j 3 =
= 15
.
.A o ﬁ
A 0,90 Auffullung Sand (kiesig, schwach schluffig, Glas (kunstlich), Ziegelreste, Stralenschotter), braun bis grau, ﬁ
1,60 °° erdfeucht, kalkfrei, locker gelagert, leicht zu bohren [GU~] 1‘1
—m A B4
. 3]
Al 2 3
. 0,80 Auffillung Sand (schluffig, schwach feinkiesig, stark kohlehaltig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, j
2,40 A kalkhaltig, locker gelagert, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren, Salz- und Kalkreste [SU* j
=l ="
— =L } 0,60 Ton (stark schluffig, schwach sandig, Pflanzenreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, steif, 1
3,00 o Lleichtzu bohren bis méRig schwer zu bohren 3 7
1
1]
4 -7
Abbruch, kein Bohrfortschritt mdglich! =3
2
: - 5
DPDV bei 0,10 m Tiefe = 17,11 MN/m? 5
5%
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf$furt - TO15
Bohrung: BS-DPH 18
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638406,00 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5667838,83 ® :
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +153,25 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage 4.20 Endtiefe: 3,00m
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BS 18-1

Ansatzhdhe: +153,30 m NHN

o 0,15 Auffillung Schluff (sandig, schwach tonig, schwach kiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu [OU]
1530 15315/ |% ~ | 12} bohren
B N A ST
e = |-+ 0,75Aufflillung Sand (stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, Wurzelreste, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, locker [SU"HGU']
— 152,40 | «° 7\; igelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren, gebrochenes Gestein
=0
oL
152,0 A -A:’_;_
- 7:}. [SU*]
[ A as,
- ;: 1,30 Auffallung Schluff (stark sandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig, Wurzelreste, Ziegelreste), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif,
151,10  |** o° leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren
151,0 l————
T o Lo . i o TL-ST*
| — 0,80 Ton (sandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach schluffig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer
150,30 |———|  zubohren

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Héhenmalstab: 1:50

Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO15

Bohrung: BS 18-1

Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638368,94 FCB amon
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5667829,94 ®

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt

Bearbeiter: Bottger, Dietrich| O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +153,30 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage: 4.21 Endtiefe: 3,00m
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Ansatzhohe: +151,00 m NHN

T 151,0

0,50

0,90

2,20

2,50

(3 . @
p|Z

SRR b oy

1T

NNNNlNNNlNNN

| w
3

P

—

L

BS-DPH 20

0,50 Auffillung Bauschutt, Stralenschotter, Sand (schluffig, kiesig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht,
dicht gelagert, schw er zu bohren, Wurzelreste

0,40 Aufflllung Schiuff (tonig, sandig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif, maRig schw er zu bohren

\/ 1,69

1,30 Mergelstein, Tonstein, Ton (stark schluffig, schw ach feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht

bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren, w asserdurchlassig
0,30 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
halbsteif bis fest, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen mdglich!

Abbruch, kein Bohrfortschritt moglich!

DPH
0 10 20 30 40 50 60
3]
4]
K1
A
5]
[OUL-{OT] =
4
[ 4]
3|
L1
[ 2]
1]
21
L1
2 7
TL-TM ﬁ
[42 |
TL-TM 88
Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO16
Bohrung: BS-DPH 20
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634767,01 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668497,00
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +151,00 m NHN
Datum: 27.07.2023 Anlage 4.22 Endtiefe: 2,50 m
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BS 20-1

Ansatzhohe: +149,90 m NHN

P MY
= ou
- 149,40 /‘\u‘;. 0,50 Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren .
149,0 :_—3_‘ | 0,75
! 148,90 = = } 0,50 Ton (stark schiuffig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren
Emdi ey
B - 58 TL-TM
148,30 | _—+_|>» 0,60 Ton (stark sandig, schluffig), braun bis grau, w assergesattigt, stark kalkhaltig, breiig, sehr leicht zu bohren
148,0 = ¢
an,, 4] OU-OT
E= ouor
— 147,40 o ‘:?E g 0,90 Schluff (stark tonig, Wurzelreste, Holzreste, torfig), dunkelgrau bis dunkelbraun, feucht, kalkfrei, w eich bis halbsteif, leicht zu bohren
S
147.0 147,10 “.n:: 7}70,30 Schluff (stark tonig), hellgrau bis hellblau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren Ou-oT
—_— =
146,0 =
145.0 — 2,20 Ton (schluffig, feinsandig), hellgrau bis hellblau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, halbfest, maRig schw er zu bohren bis schw er zu
? 144,90 |_—] | bohren, nasse Feinsandlinsen

Hoéhenmal3stab: 1:50

Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO16/ HWE

Bohrung: BS 20-1

Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634760,99 FCB amn

Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668423,02 v

Bearbeiter:  Bottger, Heckel | O-Nr.- 20230191 Ansatzhhe: +149,90 m NHN o Geeienit s enina - et
Datum: 04.09.2023 Anlage: 4.23 Endtiefe: 5,00 m
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Ansatzhohe: +151,23 m NHN

149,0

148,0

147,0

| 119723 von 1,40 bis 2,00 m

340

450

3

3
Bk
I

;F;I:B;BF;H;R ]

h

} EE L "rf‘

’
F.

"Hf‘lﬁ:

N| NNNl NNN
EE*HL'H?*'HL'EI

¥ IH fr
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BS-DPH 21

0,15 Aufflllung Schiuff (tonig, sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste,
Ziegelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu
bohren

0,35 Aufflllung Schiuff (sandig, schw ach tonig, Wurzelreste, Ziegelreste),
grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig
schw er zu bohren

0,90 Schluff (sandig, schw ach tonig, Wurzelreste), grau bis braun,

T\erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schw er zu bohren

0,60 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark
kalkhaltig, steif, leicht zu bohren, torfige Einschliisse
2,73

1,40 Ton (stark schluffig), grau, feucht bis w assergesattigt, stark kalkhaltig,
w eich, leicht zu bohren

1,10 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau,
erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schw er zu bohren bis sehr
schw er zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen moglich!

Abbruch, kein Bohrfortschritt mdglich!

DPDV bei 0,15 m Tiefe = 11,33 MN/m?

DPH
0 10 20 30 40 50 60
4
. 8]
[SUHUL] B
[ 6]
[ 61
[ 5]
172
[ 7]
71
SU*-UL :;L’i
31
3]
2]
[ 2]
24
Q]
1
0]
Q]
[ 1
[ 0]
L0
[ O]
3 H
3
3
TL-TM 5
9
111
0]
8l
4 47
[36]
[41]
[48 |
TL-ST* 861
Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO16
Bohrung: BS-DPH 21
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634795,92 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668485,85
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +151,23 mNHN
Datum: 27.07.2023 Anlage 4.24 Endtiefe: 4,50 m
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Ansatzhoéhe: +149,99 m NHN

149,0

145,0

0,10[

0,50 [
1,00 f

2,80

4,40

5,00

.'cp
by

04

4

3
;
¥

|I=II | |‘, rn":'

F: rtﬂ

AN A :’-'é-é.'fnﬁ r=|=!|
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BS-DPH 22

DPH
0 10 20 30 40 50 60
0,10 Aufflllung Schiuff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Ziegelreste), dunkelgrau bis [OU] 21
dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren SU- %
0,40 Auffillung Sand (stark schiuffig, schw ach feinkiesig, schw ach tonig, Wurzelreste, Beton, Ziegelreste), grau [SU] j
bis braun, erdfeucht, kalkfrei, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, méaRig schw er zu bohren bis schw er zu i
bohren TL-TM 1
0,50 Ton (stark schluffig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu j
bohren 0]
L 0]
[ 0]
[ O]
[ 0]
0
2 [
1]
0]
0
1,80 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis schw arz, feucht bis w assergesattigt, stark kalkhaltig, w eich bis steif, i
: ) . 2,67
leicht zu bohren, torfige Einschlisse OU-OT j
3
L1
L 0]
L 11
L 1]
1]
0
1]
[ 0]
4 9
1,60 Sand (stark schluffig, tonig), hellgrau bis hellbraun, w assergesattigt, sehr locker gelagert, sehr leicht zu j
bohren SU-SU* —H
0
0,60 Schluff (tonig, schw ach sandig, Wurzelreste, Holzreste), grau bis braun, feucht, stark kalkhaltig, w eich bis i
steif, leicht zu bohren UL-SU* 5 &
>
4]
L 4]
[ 3]
[ 3]
2]
31
6 5
19
[39]
147 |
86
Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO16
Bohrung: BS-DPH 22
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634721,39 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668357,87
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhoéhe: +149,99 m NHN
Datum: 27.07.2023 Anlage 4.25 Endtiefe: 5,00 m
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Ansatzhohe: +149,85 m NHN

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

149,35

148,65

147,65

146,05

14485

—

rtf! |F"|r: rtf! |F"||':' H

hll”lh

i

||Ih|L:h||:FL:}]|hll:Fl:Jllll|BFIF:FBFI|

iy

I|
p

b

0,50 Boden Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

\/ 0,75
0,70 Ton (sandig, schw ach schiuffig), hellgrau bis hellbraun, erdfeucht bis feucht, stark
kalkhaltig, steif, leicht zu bohren, nasse Sandlinsen

RN

w eich bis steif, sehr leicht zu bohren, torfige Einschliisse

BS-DPH 23

,00 Schluff (stark tonig, Wurzelreste, Holzreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, feucht, kalkfrei,

1,60 Ton (stark schluffig), hellgrau bis hellblau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu

bohren

1,20 Ton (schluffig, sandig, schw ach kiesig), hellgrau bis hellblau, erdfeucht, stark kalkhaltig,

halbfest, maRig schw er zu bohren bis schw er zu bohren, nasse Sandlinsen

20

30

DPH

40

50

60 70

e el Hele/e!

w
RO LI NN NIRRT N - D0

&)
N

O I NI0010040 KOO0 PO BP0 DHOHO)|

64
>70 Abbruch

Hoéhenmal3stab: 1:50

Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO16/ HWE

Bohrung: BS-DPH 23

Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung

Rechtsw ert:

634761,91

Bohrfirma: FCB GmbH

Hochw ert:

5668347,00

Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191

Ansatzhohe:

+149,85 m NHN

Datum: 04.09.2023 Anlage: 4.26

Endtiefe:

5,00 m

FCB cmo+

Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt



Norman Fischer
Text-Box
4.26


Ansatzhohe: +150,17 m NHN

119823 von
B g 0.60bis0,80m [

147,0

146,0

o,1of

0,60/
0,80 f
1,10 f

1,80/~

330

4,30

500
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BS-DPH 24

0,10 Auffillung Schiuff (sandig, schw ach feinkiesig, schw ach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Ziegelreste),

dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis méaRig schw er zu bohren
0,50 Auffiillung Bauschutt, Sand (schluffig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif,

dicht gelagert, schw er zu bohren, Schiufflinsen

0,20 Schluff (tonig, schw ach sandig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig

schw er zu bohren

0,30 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis

mafRig schw er zu bohren

0,70 Ton (schluffig, feinsandig), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, w eich bis steif, leicht zu

bohren

1,50 Ton (schluffig, sandig), grau bis braun, feucht, stark kalkhaltig, w eich bis steif, leicht zu bohren

1,00 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, sandig, kiesig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, stark

kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren

0,70 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, sandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig,

steif bis halbsteif, maRig schw er zu bohren

DPH
0 10 20 30 40 50 60 70
[CHI wa
[21]
% %
[GUA-[SU] 5
=
ouvor] '3
i
[ 2]
1
L1l
L 1]
1]
TL-TM 1
2,00 2 —H
1]
[ 1]
(0]
[ 1]
0]
1]
L1
L 1]
3 51
L 31
TL-TM JLS
4]
A
A
A
71
4 =
4]
TL-TM i,
EEN
1111
[12]
[11]
141
TL-TM 5 &1
L 6]
[ 5]
A
[31]
[41]
[43 |
149 |
|54 |
6 B0
Abbruch, kein Sondierfortschritt
moglich!
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO16
Bohrung: BS-DPH 24
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634710,04 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668327,47
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich |  Auftr.Nr.: 20230191 |Ansatzhohe: +150,17 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage 4.27 Endtiefe: 5,00 m
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BS-DPH 25

Ansatzhohe: +150,28 m NHN

DPH
0 10 20 30 40 50 60
S 0,20 Auffillung Schiuff (stark sandig, schw ach feinkiesig, schw ach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste, Ziegelreste, StralRenschotter), [SUY 2
1500 0,20f : - \ dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis méaRig schw er zu bohren ﬁ
- 0,60 Schluff (sandig, schw ach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schw er zu %
i 080 |m=&  bohren UL-SU* =2
=iy 2]
1,10 a0 aa0e 0,30 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis méaRig schw er zu bohren OU-OT 1 i
= - 2]
149,0 _ T 2
—__‘_‘“; 0,60 Ton (stark schiuffig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schw er zu i
170 | T—= bohren ~1
L N | L1
=N 2.1
-—= 2,15
148,0 =) 9]
— )l 1]
= —H
——_ = 1]
e | 1
| — )| 1]
—_ } 3 412
— = 2]
147,0 330 | } 1,60 Ton (schiuffig, sandig), grau bis braun, feucht, stark kalkhaltig, w eich bis steif, leicht zu bohren, nasse Sandlinsen TL-TM i
— % | [ 6]
= _=N [ 7]
L T | 7]
e 4
— = L 61
146,0 = -~ } 1,20 Ton (schluffig, sandig, kiesig), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren iL
— | TL-TM 6]
450 |_ "1 ﬁ
B = 0,50 Ton (schluffig, feinsandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maR3ig schw er zu bohren, w enig Probenmaterial durch ﬁ
5,00 — Stauchung TL-TM 5 41%
* - 18]
145,0 18
112 |
[13]
[38 |
146 |
L 151 |
I 6 80

Abbruch, kein Sondierfortschritt

moglich!
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO16
Bohrung: BS-DPH 25
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634750,98 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668312,02
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +150,28 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage 4.28 Endtiefe: 5,00 m
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Ansatzhohe: +150,26 m NHN
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BS-DPH 26

0,50 Aufflllung Schiuff (tonig, schw ach feinsandig, Ziegelreste, Pflanzenreste,
| Wurzelreste, zersetzt), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

[e)
e

El

0,80 Ton (schluffig, schw ach sandig, schw ach kiesig, Wurzelreste), hellbraun bis hellgrau,
7erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren

|
|
| Vo195 TL-TM
} 1,10 Ton (schluffig, schw ach sandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif,
| leicht zu bohren
—
|
} , : . . TL-T™
| 0,80 Ton (schiuffig, schw ach sandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark
} kalkhaltig, steif, leicht zu bohren
Te
TL-TM

0,80 Ton (schluffig, sandig, schw ach kiesig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark
kalkhaltig, steif, locker gelagert bis mitteldicht gelagert

GU*

i
c

1,00 Kies bis Sand (stark schiuffig, tonig, sedimentares Festgestein, stark verw ittert), grau

|
|
|
|
|
|
|
O
()
()
O
()
|+ bis braun, w assergeséttigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, tonige Schiufflinsen

DPDV bei 0,20 m Tiefe = 6,8 MN/m?

DPH
0 10 20 30 40 50 60 70
2
2
2
2
1 3
]
3
5
3
3
3
2
1
2 7
2
2
2
2
3
2
3
3
3 3
4
4
7
6
6
8
11
15
4 13
8
[o]
10
7
8
1
[
4
5 &
7
6
5
5
7
4
6
5
6 2
4
4
4
2
3
2
2
14
7 28
35
43
52
58
o0 Abpruch
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO16/
Bohrung: BS-DPH 26
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634688,96 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668185,07
Baugrund - Geotechnik « Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +150,26 m NHN
Datum: 04.09.2023 Anlage: 4.29 Endtiefe: 5,00 m
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Ansatzhohe: +150,07 m NHN
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BS 26-1

0,40 Boden Schluff (tonig, Ziegelreste, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren
0,20 Ton (schluffig, schw ach feinsandig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif, locker gelagert

0,50 Schluff (stark tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, locker gelagert bis mitteldicht gelagert

iEE

$
—
£

1,75 -UM-TM
1,10 Schluff (stark tonig), hellgrau bis hellbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren
TL-TM
1,50 Ton (schluffig, schw ach sandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren
TL-TM
0,60 Ton (schluffig, sandig, schw ach feinkiesig), grau bis braun, feucht bis w assergesattigt, stark kalkhaltig, w eich, leicht zu bohren, nasse Sandlinsen
TL-TM
0,70 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, sandig, kiesig, zersetzt), erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, schw er zu bohren
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO16/
Bohrung: BS 26-1
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634708,99 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668252,98
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +150,07 m NHN
Datum: 04.09.2023 Anlage: 4.30 Endtiefe: 5,00 m
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Ansatzhohe: +151,41 m NHN

151,0
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BS-DPH 27

DPH
0 10 20 30 40
|
| | _ . =i
i 0,40 Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren i
T 2]
0,30 Schluff (stark tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren UA-TA j
T 2]
=1
0,60 Ton (schluffig, feinsandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren i
T [ 2]
=+
| 0,50 Ton (schluffig, feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren ﬁ
6
| 2]
‘ 4]
| 5
I ™ [ 4]
3 " =l
} 1,40 Ton (schluffig, sehr schw ach sandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbfest, leicht zu bohren bis maRig schw er JT
|| zubohren 395 =
T : 1]
I [ 2]
I [ 2]
| 2]
} [ 2]
| £l
} 3]
[ 3]
} i
} 1,60 Ton (schluffig, sandig, sehr schw ach kiesig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis mafig i
} schw er zu bohren, zum Teil nasse Sandlinsen i
| 0,20 Ton (schluffig, sandig, kiesig), grau bis braun, feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis méRig schw er zu bohren, zum Teil %
\ nasse Sandlinsen 1’}
7]
L 7]
H13
114 |
14
1]
9
6
6]
9]
7]
[ 6]
6]
6]
[10]
[ 8]
&
[11]
111
111 ]
[10]
[10 ]
[ 9]
8
| 8|
1481
Hbhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO16/
Bohrung: BS-DPH 27
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634645,99 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668045,96
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +151,41 mNHN
Datum: 04.09.2023 Anlage: 4.31 Endtiefe: 5,00 m
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Ansatzhohe: +150,34 m NHN

150,0

149,0

148,0

147,0

146,0

149,84

14954  |—

149,24

147,84

146,54

14534

ON©Oe O NO, 9

Al ek
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T A e

BS 27-1

0,50 Boden Schluff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

0,30 Ton (schluffig, schw ach feinsandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

1,30 Ton (schluffig, schw ach sandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

0,30 Ton (schluffig, schw ach sandig, sehr schw ach feinkiesig), hellgrau bis hellbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

| 1,40 Ton (schluffig, schw ach sandig), braungrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbfest, leicht zu bohren bis malig schw er zu bohren, Sandlinsen

2,23

1,20 Kies bis Sand (stark schluffig, tonig, sedimentares Festgestein, stark verw ittert), grau bis braun, feucht bis w assergesattigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, tonige Schiufflinsen

Hoéhenmal3stab: 1:50

TL-TM
TL-TM

IE

i
5,
—
<

TL-TM

2

Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO16/

Bohrung: BS 271

Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634668,97
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668121,02
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +150,34 m NHN
Datum: 04.09.2023 Anlage: 4.32 Endtiefe: 5,00 m

FCB cmo+

Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
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Ansatzhdhe: +153,52 m NHN

BS 28

\
M ou
153,12 aae] } 0,40 Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren .
153,0 T T
==/ TL-TM
152,72 |— —— | 0,40 Ton (schluffig, schwach feinsandig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren
B —= TL-TM
152,22 = | 0,50 Ton (schluffig, feinsandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren
152,0 P
- __—_: TL-TM
151,0 —
150,52 |[_—"| | 1,70 Ton (schluffig, schwach sandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren, Sandlinsen
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Hobéhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO16/
Bohrung: BS 28
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 634613,92 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5667940,94 ® :
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +153,52 m NHN
Datum: 04.09.2023 Anlage: 4.33 Endtiefe: 3,00 m



Norman Fischer
Text-Box

Norman Fischer
Text-Box
4.33


BS-DPH 29

DPH
Ansatzhéhe: +150,80 m NHN 0 10 20 30 40 50
o ey 0,30 Schluff (tonig, sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, 4
L 0,30 — s “‘; ierdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis méaRig schwer zu bohren é
1500 ° E 2 0,60 Sand (stark schluffig, tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, 1’1
: - 0,90 |e '*%|: kalkfrei, mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren, Schiufflinsen =i
] &
PR gl
B e 8]
aa & 71
22 L, e 121
- 5
149,0 iz 5
.."":’f; 1,30 Schluff (stark tonig, schwach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun 2 45
@ 119923 von 0,90 bis 2,20 m 220 |“s=s=|  bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, m&Rig schwer zu bohren 2
| B =R 5]
e 0,50 Ton (stark sandig, schwach schluffig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, ﬁ
2,70 = <2 halbsteif, schwer zu bohren, gebrochenes Gestein ﬁ
148,0 — == =
Py 3 L 5]
P~ 5
KTy MI 4
an 2 L 51
- T ey L5
s, an 4]
2 o3 | 6|
. i [ 6]
147,0 e _ . , _ —
- 1,40 Schluff (stark tonig, schwach sandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, 4 g
4,10 2 g3 halbsteif bis fest, sehr schwer zu bohren, Verwitterungszone Festgestein i
T |Z e || (12]
N — 1
— .z Er
146,0 Z_ ol 0,90 Mergelstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark ﬁ
500 |z _=| kalkhaltig, halbsteif bis fest, schwer zu bohren TL-TM 5 32
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO17/Nord
Bohrung: BS-DPH 29
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638144,09 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669630,05 ® :
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +150,80 m NHN
Datum: 02.08.2023 Anlage 4.34 Endtiefe: 5,00 m
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Ansatzhdhe: +153,61 m NHN
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BS 29-1

0,60 Auffillung Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, gebrochenes Gestein, Schlufflinsen

1,40 Schluff (tonig, schwach sandig, schwach feinkiesig), dunkelbraun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
Wurzelreste, Ziegelreste

1,00 Ton (stark schluffig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

0,20 Auffullung Schluff (sandig, schwach feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig
schwer zu bohren

[OU]
[SU*J-UL]
OU-OT
L-TM
Hobéhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO17/Nord
Bohrung: BS 29-1
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638091,91 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669630,13 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich| O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +153,61 m NHN
Datum: 02.08.2023 Anlage: 4.35 3,20 m
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Ansatzhohe: +150,73 m NHN

B 120023 von 2,80 bis 3,90 m

BS-DPH 30

0,10 Auffillung Schluff (tonig, sandig, kiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau
bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren

o,1of

080

b ¥

> o
>
Ise

I=|h9|k‘|rt>§ k

0,70 Auffullung Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Ziegelreste), dunkelgrau
bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert, schwer zu bohren, Schlufflinsen

pFp Pk F;F;F'O
|kt Il:h f M”r |Ft |

th!

g
t|Ft

2,00 Schluff (stark tonig, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer zu bohren

rtfﬂ |t

2,80

FER

1,10 Schluff (stark tonig, schwach feinsandig), grau bis braun, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, gebrochenes
Gestein

‘- 0,10 Tonstein, Sand (schluffig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelage
sehr schwer zu bohren

AT
ay

A4

3,90

4,00 f

NE

Abbruch, kein Bohrfortschritt moglich!

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

10

20

DPH
30

40

50 60

[OU]

[SU"HUL]
1

2
3
t,  |SuU* 4

BB oplrplh oo bt oo P Do BB ops |

Abbruch, kein Sondierfortschritt moglich!

Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO17/Nord
Bohrung: BS-DPH 30
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638036,84 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669626,22 ® ,
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +150,73 m NHN
Datum: 02.08.2023 Anlage 4.36 Endtiefe: 4,00m
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Ansatzhdhe: +151,14 m NHN

151,0

149,0

147,0

150,99

150,29

148,74

147,14

z
146,14

BS 30-1

0,15 Auffillung Schluff (sandig, feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren

N
>'F

0,70 Auffullung Sand (stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, Ziegelreste, Beton), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schwer zu bohren, gebrochenes Gestein, Schlufflinsen

r;#‘r'-’s? .

|F|F|= rrf;'fﬁf; fn‘afn

f; I:F i

1,55 Schluff (stark tonig, sehr schwach sandig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer zu bohren

|F FIrF rnpﬁ'fhf; fn‘afn

f; rHF;'

1,60 Schluff (stark tonig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, schwer zu bohren

I

N | NEpBpBpbpepPpblpb pPplpbprbehlpb o

| N N
b 8 A

1,00 Mergelstein, Ton (stark schluffig, schwach feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Héhenmalstab: 1:50

OuU-0OT

Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO17/Nord

Bohrung: BS 30-1

Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 637955,05
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669620,01
Bearbeiter: Bottger, Dietrich| O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +151,14 m NHN
Datum: 02.08.2023 Anlage: 4.37 Endtiefe: 5,00 m

®

FCB cmon

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
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BS-DPH 31

Ansatzhéhe: +150,77 m NHN DPH
0 10 20 30 40 50 60 70
e 0,30 Auffillung Schluff (sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis H 2
- 0,30 | “.; —_dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, m&Rig schwer zu bohren [OH] %
oo 1
150,0 S 0,70 Schluff (sandig, tonig, schwach feinkiesig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, j
1,00 [ = maRig schwer zu bohren uL-su* 1 4
B Taso L 6|
P 61
| = —_‘t‘z L5
o s
Tegs L 3]
149,0 z__—E_.__: é
— .3 2 1
il =i
I = 1,60 Mergelstein, Ton (stark schluffig, schwach feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, j
2,60 z_:f_ ___halbsteif, m&Rig schwer zu bohren bis schwer zu bohren TL-TM :Ll
145, == i
= 2 3 5
— I 126
Z 1. 116 |
= _ = 0]
2 == 1,10 Mergelstein, Ton (stark feinsandig, schluffig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis ﬁ
1470 370 == fest, schwer zu bohren TL-TM roa
’ TEE i
z = 4 42122
L z__‘Ij_ 0,80 Mergelstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, ﬁ
450 |T—= 7isehr schwer zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen madglich! TL-TM ﬁ
[55 ]
146,0 851
5 158
Abbruch, kein Bohrfortschritt moglich!
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf3furt - TO17/Nord
Bohrung: BS-DPH 31
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 637918,61 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669619,32 ® !
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +150,77 m NHN
Datum: 25.07.2023 Anlage 4.38 Endtiefe: 4,50 m
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Ansatzhoéhe: +149,83 m NHN

BS-DPH 32

DPH
0 10 20 30 40 50 60
* 0,10 Auffillung StralRenpflaster/Gehw egpflaster, grau bis braun, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, Entnahme 18]
L 0,10[ e’ ‘/S.; Pflastersteine %
A® 0,45 Aufflllung StraRenschotter, Sand (schluffig, kiesig, Wurzelreste, Ziegelreste), grau bis braun, erdfeucht, [SUT i
149.0 0,55f ‘;“:f kalkfrei, dicht gelagert, schw er zu bohren 2
. - S 0,55 Schluff (sandig, schw ach tonig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis 1 %
1,10 |, maBig schwer zu bohren ou-ot Y
B z i‘_i 0,40 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, schw ach sandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, i
1,50 ; —; halbsteif, malig schw er zu bohren bis schw er zu bohren TL-TM %
Zosl) (e
148,0 Iy e >l 0,50 Tc'Jnstgin, Sand (stark schluffig, kiesig, s.chw ach tonig, zersetzt), braur'l bis grau, \{vassergeséttigt, stark 187 ﬁ
2,00 e Ta—|“|: kalkhaltig, dicht gelagert, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren, tonige Schlufflinsen SU* 2 186
Z g
L 2
-
Z Jagg . . \ T
147.0 - Abbruch, kein Sondierfortschritt moglich!
—z.l
Z qag
i 1,50 Mergelstein, Tonstein, Ton (stark schluffig, schw ach sandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark
B 350 |—z.t kalkhaltig, halbsteif, maRig schw er zu bohren bis schw er zu bohren TL-TM
z Tar—
146,0 z =
_Z‘.'!:
Z e
B S
e
z Tac—
145,0 e 1,50 Mergelstein, Tonstein, Ton (schiuffig, schw ach feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig,
500 |—za halbsteif, schw er zu bohren TL-TM
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO17/Sud

Bohrung: BS-DPH 32

Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638176,19
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5669589,17
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +149,83 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage 4.39 Endtiefe: 5,00 m

FCB cmo+

Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt



Norman Fischer
Text-Box
4.39


BS-DPH 33

Ansatzhohe: +149,09 m NHN

DPH
0 10 20 30 40 50 60
1490 ®. s ++ 0,20 Auffillung Bauschutt, Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), grau bis braun, [SU*] =
’ 0,20f °. - sehr schwach feucht, mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren ﬁ
B A o= 1 0,60 Auffilllung Sand (stark schluffig, feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis ﬁ
0,80 O : ¢+ dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren, gebrochenes Gestein [SU*] %
T N &
148,0 =" 1%
AL 2
A s
B ! 4+
A 2]
147,0 A 214
A e 1,70 Auffillung Schiuff (feinsandig, tonig), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schwer j
250 [T A zu bohren bis schwer zu bohren [GT*] :,.L"L
= T |2 e [ 4]
z_ — L 6]
e =
146,0 S 2 3 e
= &
—. 11
T zad EEN
L Z Tac| 1141
F—= 1,50 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, %
400 |—gux halbsteif, schwer zu bohren TL-TM 4 3%
145,0 ’ - [Z I — 3_&
z_ — 421
= 134 |
z . [31]
= Z 1.— 47|
zz——_~ 1,00 Mergelstein, Tonstein, Ton (feinsandig, schluffig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, kalkhaltig, fest, sehr %
| 500 |—y = schwer zu bohren TL-TM 5 g
Abbruch, kein Sondierfortschritt moglich!
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO17/Siid
Bohrung: BS-DPH 33
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638190,44 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669554,74 ® !
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +149,09 m NHN
Datum: 19.07.2023 Anlage 4.40 Endtiefe: 5,00m
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Ansatzhohe: +149,83 m NHN

149,0 120123 von 0,50
g bis 1,15 m

148,0

147,0

146,0

o,1of‘

0,50 [

115/

2,60

3,90

4,00

BFF
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BS-DPH 34

DPH
0 10 20 30 40 50 60 70
o 0,10 Auffillung S.chluff (sallndig, tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, KT
o erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren U Ji
-+ 0,40 Aufflllung Straenschotter, Schiuff (tonig, sandig, schw ach feinkiesig, Wurzelreste), 048 [GU] i
| | dunkelgrau bis dunkelbraun, w assergesattigt, kalkfrei, mitteldicht gelagert, maRig schw er zu i
; bohren JT
I 0,65 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, steif bis halbsteif, leicht i
zu bohren bis maRig schw er zu bohren ﬁ
31
3]
3]
3]
3
4
1,45 Ton (schiuffig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, i
mafig schw er zu bohren bis schw er zu bohren TL-TM i‘L
ol 9]
o 121
v 113 |
W] 29
v 142 |
N} [22]
v 111 |
v 115 |
v 124 |
| 1,30 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), grau bis braun, w assergesattigt, ﬁ
| _stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren TL-TM %
0,10 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark TL-TM ji
kalkhaltig, fest, sehr schw er zu bohren %
961
Abbruch, kein Bohrfortschritt moglich! Abbruch, kein Sondierfortschritt moglich!
DPDV bei 0,10 m Tiefe = 13,66 MN/m?
Hbhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO17/Sid
Bohrung: BS-DPH 34
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638176,19 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5669589,17
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +149,83 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage 4.41 Endtiefe: 5,00 m
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Ansatzhohe: +148,35 m NHN

B[k

bs
12| e

w
\J

148,0 0,10f

0,40

1,00/~

|
.

H'r'

I
gl

NS

i

1,60

;

j

|
T

2,00

%

|NNN|NNNNNN|
N |HN
Rl oh B

144,0 4.40 z —ade

500 |z T

BS-DPH 37

0,10 Auffillung Schiuff (sandig, feinkiesig, schw ach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis
dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren

0,30 Auffillung Schiuff (sandig, kiesig, schw ach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun,

w assergesattigt, kalkfrei, halbsteif, malig schw er zu bohren bis schw er zu bohren, Gesteinsbruch

0,60 Auffiillung Schiuff (sandig, schw ach tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif
bis halbsteif, mafig schw er zu bohren

0,60 Ton (schluffig, schw ach feinsandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, maRig
schw er zu bohren

0,40 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, schw ach feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht, stark
kalkhaltig, halbsteif, maRig schw er zu bohren bis schw er zu bohren

2,40 Mergelstein, Tonstein, Ton (stark schluffig, schw ach feinsandig, zersetzt), grau bis braun, erdfeucht,
stark kalkhaltig, halbsteif bis fest, schw er zu bohren \/ 440

0,60 Mergelstein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig,
fest, sehr schw er zu bohren

DPDV bei 0,10 m Tiefe = 29,84 MN/m?

DPH
0 10 20 30 40 50 60 70
4%
[SU*-[GUY] Eia
| 8]
61
2]
2]
[SUT-[ULI-[OU] 13
3]
2]
2]
2]
-TL-TM 7
8]
[ 8]
2 M0
5]
[ 5]
[ 5]
64
| 6]
[ 5]
5]
Y
3 7
[11]
251
1381
126 |
[12]
7]
vd
vd
4 F
7]
-a
e
231
139
145
(521
TL-TM 5 1B
Abbruch, kein Sondierfortschritt moglich!
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO17/Sid
Bohrung: BS-DPH 37
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 637961,06 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5669549,14
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +148,35 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage 4.42 Endtiefe: 5,00 m
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BS-DPH 39

Ansatzhohe: +149,86 m NHN

DPH
0 10 20 30 40 50 60 70
e o 0,10 Auffiillung Sghluff(sarldig., feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, m a
| 0,10f e \ erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren 1%
. : 0,20 Schluff (sandig, schwach tonig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, wassergesattigt, kalkfrei, halbsteif, ﬁ
0,30 e leicht zu bohren bis mafRig schwer zu bohren [13]
149,0 . :; 0,80 Feinsand (stark schluffig, schwach tonig, Wurzelreste), hellbraun bis hellgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, dicht 1 ﬁ
1,10 | " ade gelagert, schwer zu bohren SU*-UL J&
Z Iee| L 6|
z_ — | 61
i z i
e [ 6]
148,0 ZZ_I‘L: 0,90 Merge!_stein, Tonstein, Ton (schluffig, feinsandig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, i
200 |Z —=  halbsteif, maRig schwer zu bohren IL-T™M] 2 5
S
21" 35
i e &
—z I 31
z 1 — 39 |
1470 Z—=] 1,00 Mergelstein, Tonstein, Ton (stark feinsandig, schluffig, zersetzt), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, %
' 300 |—; = halbsteif bis fest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren L-TM 3 o8
Abbruch, kein Bohrfortschritt méglich! Abbruch, kein Sondierfortschritt moglich!
DPDV bei 0,10 m Tiefe = 15,10 MN/m?
Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO17/Siid
Bohrung: BS-DPH 39
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 637866,04 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669531,32 ® mR——— —
augrun . eotechnik « lanung -« mwel
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +149,86 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage 4.43 Endtiefe: 3,00m
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Ansatzhdhe: +150,16 m NHN

150,0

149,0

148,0

149,86 —

14856

14766

oo
Mu
z Z.!.
z 2y
e
R
z. Zas®
z =%
® N am
z 0]
C
Z zasl
i
Z pes®
z 2y
e

i

0,30 Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun,

. erdfeucht, steif bis halbfest, leicht zu bohren

1,30 Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, stark verwittert), braun bis grau,

BS-DPH 40

erdfeucht, steif, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, maRig schwer zu bohren bis schwer

zu bohren

. 0,90 Tonstein, Sand (stark schluffig, schwach tonig, stark verwittert), grau bis braun,
. erdfeucht, halbfest, dicht gelagert bis sehr dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr
: schwer zu bohren, Abbruch, kein Weiterkommen méglich! Tonstein

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

DPH
0 10 20 30 40 50 60 70
1
1
2
2
4
1
4
4
14
12
10
2 &
9
28
37
45
o4
60U Abbruch
Hobéhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauf}furt - TO 17
Bohrung: BS-DPH 40
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 637851,05 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669501,95 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhéhe: +150,16 m NHN

Datum: 04.09.2023 Anlage: 4.44

Endtiefe:

2,50m
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Ansatzhdhe: +152,26 m NHN

152,0

151,0

150,0

11I

|

H

JELLETE

I8l

H

BS 41

| 0,70 Ton (stark schluffig, schwach sandig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, méaRig schwer zu bohren

| 1,30 Ton (schluffig, feinsandig), braungrau, erdfeucht, halbfest, schwer zu bohren

| 0,50 Ton (schluffig, schwach sandig), grau bis braun, erdfeucht, halbfest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren

Es wurde beim Bohren kein Wasser angetroffen!

Héhenmalstab: 1:50

| 0,50 Auffillung, Boden Schluff (tonig, sandig, schwach feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

El

Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO 17

Bohrung: BS 41

Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung 637814,99
Bohrfirma: FCB GmbH 5669632,86
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 +152,26 m NHN
Datum: 04.09.2023 Anlage: 4.45 3,00m

®

FCB cmon

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
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BS-DPH 44

Ansatzhohe: +151,33 m NHN DPH
0 10 20 30
oo A } 0,25 Auffillung Schluff (tonig, schwach feinsandig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren, o j
151,0 . P d Wurzelrest [OU] Y
) 0,25/~ o T J—\ anzen- und Wurzelreste 11
A STl e
e ™ |- 0,75 Aufflllung Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Wurzelreste, Ziegelreste), grau bis braun, erdfeucht, j%
B 1,00 . Al mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren, Ziegel- und Wurzelreste, Schiufflinsen [SU*] 1 3
[ e [ 4]
150,0 i 3
— 3
et 3
— = [ 3]
| = o 4]
o 5
— 7]
149,0 — ma
—aa [ 6]
— 4|
— —ag 4
= — 2,10 Ton (stark schluffig, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu 3 i
B 120223 von 1,00 bis 3,10 m 310 | bohren bis maRig schwer zu bohren, Wurzelreste L-TM i
= —
148,0 — w3
- —+
—_— 1 0,90 Ton (schluffig, sandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren, nasse i
i 400 |— _=| sandlinsen L-TM 4 9
B T [ 00| e 1]
147,0 o °, 8 u %
%6 & |t 0]
© 00| ﬁ
i & °o°3 e ﬁ
%o &® 8 5 ™z
© ce®|in. 11
146,0 o © %l 2
O " e [ 2]
O6 & | e [ 3]
© 00 s [ 3]
©o0 %| . 2,00 Kies (grobsandig, schwach schluffig), grau bis braun, wassergesattigt, kalkfrei, mitteldicht gelagert, maRig iL
L . e o6
B 120323 von 4,00 bis 6,00 m 6.00 0 0w |2t schwer zu bohren, tiw. Kernverlust 6 48]
T 126 |
145,0 ErH
13
(19
|16 |
L 9]
| 121 |
7 125
ih
144,0 23]
|24 |
(28]
122 |
19
L |26 |
I 8 124
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO18
Bohrung: BS-DPH 44
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 634523,98 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5665814,99 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhdhe: +151,33 m NHN
Datum: 27.07.2023 Anlage 4.46 Endtiefe: 6,00 m
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Ansatzhoéhe: +150,94 m NHN
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BS-DPH 45

DPDV bei 0,2 m Tiefe = 10,29 MN/m?

0,20 Auffillung Schiuff (tonig, feinsandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, steif,
\ leicht zu bohren

1,30 Aufflillung Schiuff (stark sandig, kiesig, schw ach tonig, Wurzelreste, inhomogene Mischung), braun bis grau,
erdfeucht, halbsteif, leicht zu bohren, Sandlinsen

0,80 Ton (schluffig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren

1,40 Ton (stark schluffig, sehr schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig
schw er zu bohren, nasse Sandlinsen

0,80 Ton (stark schiuffig, schw ach feinsandig), grau bis braun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu
bohren bis maRig schw er zu bohren, tiw . Kernverlust

1,50 Schluff (stark tonig, schw ach feinsandig), dunkelgrau, feucht bis w assergesattigt, kalkfrei, w eich bis steif,
leicht zu bohren, nasse Sandlinsen

DPH
0 20 30
1
[ 2]
2]
3]
[ 3]
[ 3]
L3
[ 2]
3
1]
L2
%
[SU7] 2
[ 2]
[ 2]
2]
2 3
3]
TL-TM 3
[ 3]
3]
L2
[ 2]
[ 3]
3 %
3,10 5
[ 3]
2]
[ 2]
2]
TL-TM 5
1]
4 1
1]
[ 1]
1]
TL-TM 4
[ 1]
21
L1
5
1
L2
2]
2]
3]
[ 2]
3]
2]
6 %
3]
3]
3]
[ 4]
[ 4]
[ 7]
[ 6]
[ 6]
7 5
L 6]
111
M3]
113 ]
14 ]
171
[18]
18]
8 Hé|
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO18
Bohrung: BS-DPH 45
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 635045,95 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5665649,02
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +150,94 m NHN
Datum: 27.07.2023 Anlage 4.47 Endtiefe: 6,00 m
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BS-DPH 46

DPH
Ansatzhohe: +149,27 m NHN
0 10 20 30 40 50 60
149.0 inm_, 0,30 Aufflllung, Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, halbfest, —H
’ 148,97~ |——_— -~ leicht zu bohren 1
iy —Lz
L == 2]
——aa
— T —-
B 1 432
= —
148,0 — = sz
= 1]
B 14747 == 1,50 Ton (stark schiuffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren /. 1.74 ]
Ce= 2 =
— = 2]
147,0 T | —H
= 1
3| =
——aa
| — | | 1
= J=1
1460 146,07 — —E } 1,40 Ton (stark schiuffig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren 42
’ St o —7
145,57 G. O . 0,50 Kies bis Sand (stark schluffig, tonig), grau, w assergesattigt, locker gelagert, leicht zu bohren, tonige Schiufflinsen Jg
L EEREEEY T 2]
0, Q v-: 4 3
o od|E =
145,0 o neo | 44‘3
0, O |“w 4
.0 | '
| O .09 ..
[¢) ,,.o e 5 1
0 o8> 8
o o e 4&5
| 144,0 ° :.‘:; N 5]
O , O |\ | 6/
e o0 3: 4145
| : °°.‘°@ e. 2,30 Kies (sandig, sehr schw ach schiuffig), grau bis braun, w assergesattigt, mitteldicht gelagert, maBig schw er zu —&6
143,27 © . 9 |2 bohren, zum Teil KV 6 —2&
T [ 6]
143,0 —&
4]
4]
3
4]
| 3
7 =2
2
. . 8]
142,0 DPDV bei 0,30 m Tiefe = 8,5 MN/m? —
[ 10]
31
| 38]
[ 43
L 50
| — 8 >80
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO'18
Bohrung: BS-DPH 46
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 635001,05 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5665427,95
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +149,27 mNHN
Datum: 05.09.2023 Anlage: 4.48 Endtiefe: 6,00 m
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Ansatzhohe: +150,88 m NHN
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BS 46-1

| 2,40 Schluff (stark tonig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren

| 020 Auffillung Schiuff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

| 1,30 Auffiillung Schiuff (sandig, tonig, schw ach kiesig, Wurzelreste, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

0,70 Sand (schluffig, kiesig, schw ach tonig), grau bis braun, w assergesattigt, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren,

. tonige Schlufflinsen

Hoéhenmal3stab: 1:50

3,40

[UL]

Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO 18

Bohrung: BS 46-1

Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 635037,79
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5665455,42
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +150,88 m NHN
Datum: 05.09.2023 Anlage: 4.49 Endtiefe: 7,00m

FCB cmo+

Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
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BS-DPH 47

DPH
Ansatzhohe: +149,35 m NHN
0 10 20 30 40 50 60 70
T } 0,40 Aufflllung, Boden Schliuff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis —
149,0 148,95 porrs J dunkelgrau, erdfeucht, steif bis halbfest, leicht zu bohren —LS
m—— =3
D P 12
s UM-TM sz
| 148,0 i —2
20
P 1,40 Schluff (stark tonig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu —2]
147,55 |= % | bohren 174 44
- == =
sl 1
147,0 :_::-:" } UM-TM 40
:-;; | 1,00 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht bis feucht, stark —Qj
146,55 || | kalkhaltig, steif, leicht zu bohren —
- T 9 L, e . 1
°o.g |0 3
° o%|: 2]
146,0 c? ‘:.‘"9 . 1,00 Kies (stark sandig, stark schluffig, tonig), grau bis braun, w assergesattigt, locker GU* —La
g ° .0(-; o gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis méRig schw er zu bohren, tonige 2
14555 | o ..¢ |2 Schiufflinsen —
- G 000 e, 4&6
0. o 4 —¢§
O oS 2
O, .0 oo
1450 o Se0| 5]
I S =
=
. O - @@ tj.. 5
O , O, |\ 6
0 o0 8:: L 5]
O, 0 .o
144.0 o leo| —
O , O |\ 6]
0 o8|\ . . . . von: . . 414
0, . | 2,20 Kies (sandig, sehr schw ach schiuffig), grau bis braun, w assergesattigt, mitteldicht 11
~ 143,35 |© °®°|:: gelagert, méRig schw er zu bohren, tonige Schiufflinsen 6 13
7]
143,0 4
7]
L 111
L 111
B L 10|
7 %
[ 12]
142,0 [ 15]
37]
|43
| 48]
| 58]
| 8 596
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO 18
Bohrung: BS-DPH 47
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 635004,01 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5665401,02
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +149,35 mNHN
Datum: 05.09.2023 Anlage: 4.50 Endtiefe: 6,00 m
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BS-DPH 48

Ansatzhoéhe: +150,41 m NHN

DPH
0 10 20 30
004/ A .\ 0,04 Auffiillung Schw arzdecke (Stralenasphalt), dunkelgrau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, 1.Schicht Kl
150,0 0,23 [ == o 0,19 Auffillung Schw arzdecke (StraRenasphalt), dunkelgrau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, 2.Schicht JJ%
0)30[ . ® | |- | 0,07 Auffullung Schw arzdecke (StralRenasphalt), dunkelgrau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, 3.Schicht ﬁ
042 [_— 0,12 Auffillung StraRenschotter, Schluff (sandig, tonig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert @1 i
| 058 |— = 0,16 Auffillung Schiuff (sandig, tonig, StralRenschotter), grau bis braun, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert [GU] 1 J(
ST =l
149,0 1,50 |— gl 0,92 Ton (schluffig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis méRig schw er zu bohren  [TL-TM i
T 4
= [ 3]
n = 2 |3
— 3]
= 3
148,0 - — 9]
T 3
T 2,72 21
== 2
- — 3 3
320 | 1,70 Ton (schiuffig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schw er zu bohren TL-TM ﬁ
147,0 vl 3
2 ional | 2]
a | 2
e 2= | 2]
vl =
- Tu s
ol =1
146,0 N ! —2
2~ —aa L 1]
e L 2]
'aa 28| | [ 2]
o 22 ; 3]
B - | 5 3
- as” | | L 3]
el =
145,0 550 DD }72,30 Schiuff (stark tonig), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, maRig schw er zu bohren OU-OT j
.. \,.:_. 5:: j
o ¥ ot - 4]
L 6,00 * . ae | 0,50 Sand (schluffig, schw ach feinkiesig), grau, w assergesattigt, mitteldicht gelagert, mafig schw er zu bohren 6 f;}
T 17
1
144,0 8]
[11]
[11]
111
[14 ]
- 7 o]
8
1430 DPDV bei 0,60 m Tiefe = 12,28 MN/m? g
' 3
L 6]
8]
6]
= 8 ¢
N Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO18
Bohrung: BS-DPH 48
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634882,82 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5665339,42
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +150,41 m NHN
Datum: 27.07.2023 Anlage 4.51 Endtiefe: 6,00 m
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Ansatzhohe: +149,60 m NHN

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

]
hk 3

] ll:h le'|‘ll :Hl

h

LEIGE

':‘ll :H h

|

o'e'a'o.o'o.olllll
P I R [
A3 o Lk of° (AN okoroH ||k||1

BS 48-1

|
|
- LOAO Boden Schluff (tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, steif bis halbfest, leicht zu bohren

| 1,40 Ton (stark schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren

(%
—
N

U,
ZZO,ESO Ton (schluffig, sandig), braun bis grau, feucht bis w assergesattigt, stark kalkhaltig, w eich bis steif, sehr leicht zu bohren, nasse Sandlinsen

1,00 Ton (stark schluffig), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht bis feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren

e
e
e
N
e
e

CCrcestes

. 1,60 Kies bis Sand (schluffig, schw ach tonig), grau bis braun, w assergesattigt, mitteldicht gelagert, méRig schw er zu bohren, tonige Schiufflinsen

Hoéhenmal3stab: 1:50

Projekt: BGU HRB StrauBfurt - TO'18

Bohrung: BS 48-1

Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung 634953,94
Bohrfirma: FCB GmbH 5665370,97
Bearbeiter: Bottger, Heckel | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +149,60 m NHN

Datum: 05.09.2023 Anlage: 4.52

5,00 m

FCB cmo+

Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
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BS-DPH 49

Ansatzhohe: +150,76 m NHN

DPH
0 10 20 30
0,24 A 0,24 Auffillung Schw arzdecke (StraRenasphalt), dunkelgrau, sehr schw ach feucht, dicht gelagert, [Asphalt] i
| 0,38 — : . © 0,14 Auffillung StralRenschotter, Sand (kiesig, Schlacke), grau bis braun, erdfeucht, dicht gelagert, [Schotter] ﬁ
g 119123 von 0,48 bis 0,62 m I . ° 0,10 Aufflllung StraRenschotter, Sand (stark schluffig, tonig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, dicht gelagert, ﬁ
150,0 048 f *aa | | | [Schotter] =
A «* | | 0,14 Auffiillung Grobkies (mittelkiesig, sandig, schw ach schiuffig, schw ach feinkiesig), grau bis braun, erdfeucht, 1 41
062] | =" | | kalkfrei, dicht gelagert, Grobschotter —H
- ~5 | .. . . \ . . e L . . 1]
Z.\: } 1,03 Auffillung Schiuff (tonig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, leicht ﬁ
B 165 A “asl | zu bohren bis mafig schw er zu bohren [TLI-[ST] ﬁ
149,0 — 3]
— = 2 4
il 4
L —a 34
— —
- 3
148,0 —= 2,84 »i
= .=
— = 3]
| - 1,85 Ton (stark schiuffig, schw ach feinsandig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, maRig schw er zu j
120523 von 1,65 bis 3,50 m 3,50 Tk bohren TL-T™M 21
. = -
147,0 :.:_;E | ﬁ
Atae as| | 4 1
as _ aa | | 2]
an g | 2]
I =l =
an i mal | 3
146,0 e 2
anis 3]
as sl | 5[
20 o0 | [ 3]
- 3]
| n‘;{ ; [ 4]
aa_ i | 2,20 Schluff (stark tonig), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbsteif, maRig schw er zu bohren, j
1450 570 [“=+2 | torfige Enschliisse OU-OT -4
: e aa®| e L 6]
6,00 | ° : Wz 0,30 Sand (schiuffig, kiesig), grau, w assergesattigt, mitteldicht gelagert, schw er zu bohren, tonige Schiufflinsen 6 4%
£Vl
- i
=
144,0 ﬁ
7 94
[10]
9]
B &
[ 9]
=4
143,0 6]
8 4
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt - TO18
Bohrung: BS-DPH 49
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634910,92 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5665296,03
Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | Auftr.Nr.: 20230191  |Ansatzhohe: +150,76 m NHN
Datum: 27.07.2023 Anlage 4.53 Endtiefe: 6,00 m
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BS 50

Ansatzhohe: +152,12 m NHN

1530 151,97 :-— 10,15 Aufflillung, Boden Schiuff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis braun, erdfeucht, steif, leicht zu bohren
151,62 | —— = 7#0,35 Ton (schluffig, schw ach feinsandig, Wurzelreste), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, locker gelagert, leicht zu bohren
151,22 :‘:::‘. 770,40 Schiuff (feinsandig, schw ach tonig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren
151,0 gl
- —
; S
=
150,0 el
149,82 | — _—|| 1,40 Ton (schluffig, schw ach feinsandig), braun bis grau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbfest, méRig schw er zu bohren 5 41
e ’ L
- 149,42 = “== | | 0,40 Schiuff (stark tonig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, steif bis halbfest, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren ool
==
149,0 -
— |
= TL
e I m
- —|V
T —aa | U
148.0 148,12 |——==a/-) 1,30 Ton (schluffig, sandig), braun bis grau, feucht bis w assergesaittigt, stark kalkhaltig, w eich bis steif, leicht zu bohren, nasse Sandlinsen
] [ —ad ‘
— =
- ; TL-TM
B 14747 — —ac— | 0,65 Ton (schluffig, schw ach feinsandig, Wurzelreste), grau, feucht, stark kalkhaltig, steif, leicht zu bohren bis méRig schw er zu bohren
Tz Zll
147,12 zz z Zz EO,SS sedimentéres Festgestein (stark verw ittert), hellgrau bis w eiss, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schw er zu bohren
Hbhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt- TO12
Bohrung: BS 50
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 634816,08 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5665249,01
Baugrund - Geotechnik « Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +152,12 mNHN
Datum: 26.07.2023 Anlage: 4.54 Endtiefe: 5,00 m
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Ansatzhohe: +149,28 m NHN

149,0

148,0

147,0

146,0

145,0

148,88

147,98

146,78

144,78
14453
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BS 51

0,40 Auffillung Schiuff (sandig, schw ach tonig, schw ach feinkiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbsteif, maRig schw er zu bohren

0,90 Auffillung Sand (kiesig, StraRenschotter, Beton), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, schw er zu bohren

1,20 Auffallung Schiuff (stark sandig, stark kiesig, inhomogene Mischung), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren

2,00 Ton (schluffig, sandig, kiesig), grau bis braun, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, méRig schw er zu bohren
0,25 Schluff (tonig, sandig), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, stark kalkhaltig, halbsteif, leicht zu bohren bis maRig schw er zu bohren
10,25 Feinkies bis Mittelkies (sandig, schluffig), braun bis grau, w assergesattigt, dicht gelagert, schw er zu bohren

3,45

[SU*I-[STY]

GW-GU
Hbéhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt- TO12
Bohrung: BS 51
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638643,59 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668056,46
Baugrund - Geotechnik « Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +149,28 m NHN
Datum: 26.07.2023 Anlage: 4.55 Endtiefe: 5,00m
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Ansatzhdhe: +150,30 m NHN
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BS 52

| 0,25 Auffullung Schluff (tonig, schwach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

::771 ,55 Auffiillung Kies (sandig, schwach schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schwer zu bohren, Gesteinsbruchstlicke

| 2,00 Auffillung Schluff (kiesig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest bis fest, schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren, Gesteinsbruchstiicke

| 140 Auffiillung Schluff (kiesig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, schwer zu bohren, Gesteinsbruchstiicke

| 0,70 Auffullung Schluff (kiesig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, steif bis halbfest, maRig schwer zu bohren

. 2,10 Kies (sandig, schluffig), braun bis grau, wassergeséttigt, dicht gelagert, schwer zu bohren, Flussschotter

[OH]

[GU]

[UL]

[UL]

[UL]

6,07

GW-GU
Hobéhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt- TO12
Bohrung: BS 52
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung 638608,18 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH 5668020,58 ® :

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt

Bearbeiter: Bottger, Dietrich| O-Nr.: 20230191 +150,30 m NHN

Datum: 08.11.2023 Anlage: 4.56

8,00 m
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Ansatzhohe: +148,25 m NHN
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BS 53

1,20 Auffillung Sand (stark schiuffig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, schw er zu bohren

eocoeccaecceeecraeraerccrecroocececccecacg

1,20 Auffillung Schiuff (kiesig, sandig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

© 2,00 Kies (sandig, schluffig), braun bis grau, w assergesattigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, Flussschotter

Hoéhenmal3stab: 1:50

| 0,15 Auffillung Schiuff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

2,30 Kies (sandig, schluffig), braungrau, w assergesattigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, ab 5,00 m Nachschnitt, Flussschotter

. 1,15 Auffillung Kies (sandig, schw ach schluffig, Wurzelreste, sedimentares Festgestein, Bruchstlicke), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schw er zu bohren

3,80

[SU*I-[ST]

[UL]

2]

Projekt: BGU HRB StrauBfurt- TO12

Bohrung: BS 53

Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638611,85
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668017,64
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +148,25 mNHN
Datum: 08.11.2023 Anlage: 4.57 Endtiefe: 8,00 m

FCB cmo+

Baugrund - Geotechnik + Planung + Umwelt
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BS 54

Ansatzhohe: +149,98 m NHN

149,73 A | 0,25 Auffillung Schiuff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren
i ot AL
A ° ox
149,0 ot AL
AL
14858 |°, . '1771,15 Auffillung Kies (sandig, schw ach schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schw er zu bohren, Schlufflinsen, Gesteinsbruchstiicke
B oA
N
148,0 o
3 * w
ads
A S
- A [SUTSTT
N
147,0 . i ;\;
A ¥
- [}
146,28 e’ m 2,30 Aufflllung Sand (stark schiuffig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest bis fest, schw er zu bohren bis sehr schw er zu bohren, Gesteinsbruchstiicke
S 1
146,0 S
A %
o. . *Ae [SU*-[ST*]
[ A .’-#u
14518 |e : 771,10 Aufflllung Sand (stark schiuffig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, schw er zu bohren, Gesteinsbruchstiicke, Sandlinsen
145,0 _—_5!.\.
Al [TLI-[ST"]
B 14448 [—=A 0,70 Auffillung Ton (schluffig, sandig, kiesig), grau bis braun, erdfeucht, halbfest, maRig schw er zu bohren bis schw er zu bohren, Gesteinsbruchstiicke
BTN 5,65
NS ’ [GU
144.0 144,03 A ©°| T 0,45 Auffilllung Kies (sandig, schiuffig, schw ach tonig), braun bis grau, w assergesittigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, ab 5,00 m Nachschnitt
) SV .
=
R
— L, T™
[ — —ad | }
14318 |_— = I 0,85 Ton (schluffig, sandig, kiesig), braun bis grau, erdfeucht bis feucht, steif bis halbfest, maf3ig schw er zu bohren, nasse Sandlinsen
T iive
143,0 i
@ O 5 :
O, .° U e
0 -9 .
- 0.0, OF GW, GU
e o0V
o, |
142,0 141,98 9 .09 L 1,20 Kies (sandig, schluffig), braun bis grau, w assergesattigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, KV, da Stein in Sondenspitze, Flussschotter
Hbhenmalistab: 1:50
Projekt: BGU HRB StrauBfurt- TO12
Bohrung: BS 54
Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638672,00 FCB «
mbH
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668098,42
Baugrund - Geotechnik « Planung + Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich | O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +149,98 m NHN
Datum: 08.11.2023 Anlage: 4.58 Endtiefe: 8,00 m
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BS 55

Ansatzhohe: +148,21 m NHN

J
b
'S
g

148,0 147,96 | 0,25 Auffillung Schiuff (tonig, schw ach sandig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelgrau bis dunkelbraun, erdfeucht, halbfest, leicht zu bohren

» |5

°
Qe

[0)
g

»

°
Qe

147,0

146,81 1,15 Auffullung Kies (sandig, schw ach schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, sehr schw er zu bohren, Gesteinsbruchstuicke

[SU*I-[ST¥]

146,31 J[O,SO Aufflllung Sand (stark schiuffig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest bis fest, schw er zu bohren, Gesteinsbruch

146,0

[SU*I-[ST*]

-.> o.> o.>0.0>00> oO:

EAILT ALY T ALY T dbit

145,0

14491 1,40 Aufflllung Sand (stark schluffig, stark kiesig), braun bis grau, erdfeucht, halbfest, maig schw er zu bohren bis schw er zu bohren, Gesteinsbruch

3,75 L-TM
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14411 | 0,80 Ton (schluffig, sandig, schw ach kiesig), braun bis grau, erdfeucht, kalkfrei, steif bis halbfest, maflig schw er zu bohren
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14221 ;71 ,90 Kies (sandig, schluffig, schw ach tonig), grau bis braun, w assergesattigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, Flussschotter
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14021 :LZ,OO Kies (sandig, schluffig), braun bis grau, w assergesattigt, dicht gelagert, schw er zu bohren, Flussschotter

Hoéhenmal3stab: 1:50

Projekt: BGU HRB StrauBfurt- TO12

Bohrung: BS 55

Auftraggeber:  Thiringer Fernw asserversorgung Rechtswert: 638674,89 FCB amn

Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert: 5668096,18 v

Bearbeiter:  Bottger, Dietrich| O-Nr - 20230191 Ansatzhdhe: +148,21 mNHN o Geeienit s enina - et
Datum: 08.11.2023 Anlage: 4.59 Endtiefe: 8,00 m



Norman Fischer
Text-Box
4.59


Ansatzhdhe: +152,96 m NHN

152,84 — 0,12 Auffullung Sand (schluffig, kiesig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, mitteldicht gelagert
152,58 0,26 Auffiillung Kies (sandig, schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, Schlufflinsen [GU*]
" . : . : . . [GU]
152,16 0,42 Auffullung Kies (sandig, schwach schluffig, vereinzelte Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, Spurplattendicke 25 cm
Es wurde im Schurf kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt- TO12
Bohrung: Schurf 1
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638598,63 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669309,14 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich| O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +152,96 m NHN
Datum: 09.11.2023 Anlage: 4.60 Endtiefe: 0,80 m

Schurf 1



Norman Fischer
Text-Box
4.60


Ansatzhdhe: +152,92 m NHN

152,80 — 0,12 Auffillung Sand (stark schluffig, kiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, Wurzelreste), dunkelbraun bis dunkelgrau, erdfeucht, mitteldicht gelagert [OH]
" . . . . . . : [GU"]
152,30 0,50 Auffullung Kies (sandig, schluffig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, sehr dicht gelagert, Gesteinsbruchstiicke, Schlufflinsen
152,12 0,18 Auffullung Kies (sandig, Wurzelreste), braun bis grau, erdfeucht, dicht gelagert, Gesteinsbruchstiicke [GU]
Es wurde im Schurf kein Wasser angetroffen!
Héhenmalstab: 1:50
Projekt: BGU HRB Strauffurt- TO12
Bohrung: Schurf 2
Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638662,93 FCB o
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5668952,30 ®
Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt
Bearbeiter: Bottger, Dietrich| O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +152,92 m NHN
Datum: 09.11.2023 Anlage: 4.61 Endtiefe: 0,80 m

Schurf 2



Norman Fischer
Text-Box
4.61


Ansatzhdhe: +152,87 m NHN

Schurf 3

152,76
/S zo %)
15227 |A o

J'-_"\O,H Auffillung , dunkelgrau, trocken, dicht gelagert, [Asphalt]

i0,49 Auffillung Mittelkies (feinkiesig, sandig, schwach grobkiesig, glimmerhaltig), braun, erdfeucht, locker gelagert bis mitteldicht gelagert, Gesteinsbruchstiicke

Es wurde im Schurf kein Wasser angetroffen!

Héhenmalstab: 1:50

Projekt: BGU HRB Strauffurt- TO12

Bohrung: Schurf 3

Auftraggeber:  Thuringer Fernwasserversorgung Rechtswert: 638596,56
Bohrfirma: FCB GmbH Hochwert:  5669308,67
Bearbeiter: Bottger, Dietrich| O-Nr.: 20230191 Ansatzhohe: +152,87 m NHN

Datum: 09.11.2023 Anlage: 4.62

Endtiefe:

0,60 m

®

FCB cmon

Baugrund « Geotechnik « Planung « Umwelt



Norman Fischer
Text-Box
4.62
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